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1. EMPREENDEDOR

Razao Social
CPF/CNPJ
Endereco
Bairro
Municipio
CEP

Fone

: SUPERMIX CONCRETO S.A.
: 34.230.979/0065-70

: RODOVIA SC 401, KM 05, S/N°©
: SACO GRANDE

: FLORIANOPOLIS/SC

: 88.000-000

: (48) 3335-6255

2. EMPREENDIMENTO

Nome
CPF/CNPJ
Endereco
Bairro
Municipio
CEP

Coord. Geograficas

Coordenadas UTM
Zoneamento

Codigo CONSEMA
NUmero da LAO
Area Util do Terreno
Area Construida

N° de Funcionarios

Hrs. de Funcionamento

: SUPERMIX CONCRETO S.A.

: 34.230.979/0065-70

: RODOVIA SC 401, KM 05, S/N°

: SACO GRANDE

: FLORIANOPOLIS/SC

: 88.000-000

 Latitude (S) = 27°32'22.16"S

: Longitude (W) = 90°30'27.272"0
: E=746141m S = 6951322m

: ZONA INDUSTRIAL

: 30.10.00

: 1484/2016 (em processo de Renovagdo — FLORAM)
: 5.092,45 m2

: 211,18 m?2

: 19 funcionarios

: Segunda a Sexta-feira | 08:00h as 18:00h
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3. IDENTIFICAGAO DOS RESPONSAVEIS PELO PGRS

3.1 ELABORACAO DO PGRS

Nome : MARIANA CASTELAN DA SILVA
Formacao : ENGENHEIRA AMBIENTAL
Registro no Conselho : CREA/SC 102.661-0
ART :7383802-4
E-mail : engmariana.castelan@gmail.com

Fone : (48) 9.9947-4666

3.2 EXECUCAO DO PGRS

Nome : FABIO ROGERIO LEONEL FELIPE
Cargo : GERENTE DE UNIDADE
E-mail : fabio.felipe@supermix.com.br
Fone : (48) 3335-6255
Controles Ambientais : EM OPERACAO

4. OBJETIVO

O Plano de Gerenciamento de Residuos Sodlidos (PGRS) - rev.01, da
SUPERMIX Concreto S/A, Unidade Floriandpolis/SC, tem como objetivo o atendimento
a Lei n© 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Soélidos, em seu art.
20, que aponta a necessidade dos estabelecimentos comerciais que gerem residuos
perigosos e nao perigosos que nao sejam equiparados aos residuos domiciliares, com
as empresas de construcgao civil, entre outros.

Colaborando com a Lei do PNRS, o Plano atende ainda as condicionantes

ambientais da LAO n° 1484/2016, que segue em processo de renovacao com a situagao
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de alteracdo do ente federativo do 6rgao ambiental licenciador, conforme prevé a
Resolugao CONSEMA n°© 98 de 05 de maio de 2017, tendo o processo E 110999/2019

&

de Renovacao junto a FLORAM com data de entrada em 06/11/2019.

Corroborando com o empenho da empresa em cumprir suas funcoes ambientais,

este Plano apresenta e descreve acoes relativas ao manejo de residuos solidos, que

contempla os aspectos referentes:

transporte externo e a disposicao final, priorizando a protecao a saude humana e ao

a geracao, caracterizacdo, acondicionamento,

meio ambiente, bem como a oportunizacdo em reduzir e reciclar residuos.

5. NORMAS E LEGISLAGOES VIGENTES

5.1 NORMAS VIGENTES

Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

10.004/2004
CLASSIFICACAO DOS
RESIDUOS SOLIDOS

13.221/2003
TRANSPORTE TERRESTRE
DE RESIDUOS

12.235/1992
ARMAZENAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS
PERIGOSOS

11.174/1990
ARMAZENAMENTO DE
RESIDUOS CLASSES II
- NAO INERTES E III -

INERTES

Estabelece os critérios de classificacdo e os
cédigos para a identificagdo dos residuos de

acordo com suas caracteristicas.

Especifica 0s requisitos para o transporte
terrestre de residuos, de modo a evitar danos ao

meio ambiente e a proteger a salde publica.

Fixa as condicbes exigiveis para o
armazenamento de residuos sélidos perigosos de
forma a proteger a salde publica e o meio

ambiente.

Fixa as condicdes exigiveis para obtencdo das
condigbes minimas necessarias ao
armazenamento de residuos classes II-ndo
inertes e IlI-inertes, de forma a proteger a saude

publica e 0 meio ambiente.



17.505/2013
ARMAZENAMENTO DE
LIQUIDOS
INFLAMAVEIS E
COMBUSTIVEIS PARTE
1: DISPOSICOES
GERAIS
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Estabelece o0s requisitos exigiveis para os
projetos de instalagdes de armazenamento,
manuseio e uso de liquidos inflamaveis e
combustiveis, incluindo os residuos liquidos,
contidos em tanques estaciondrios e/ou em

recipientes.

Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama

RESOLUGAO N° 307/2002

RESOLUGAO N° 275/2001

RESOLUGAO N° 362/2005

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcao civil
(alterada pelas Resolugdes 469/2015; 448/2012;
431/2011; e 348/2004).

Estabelece o cddigo de cores para os diferentes

tipos de residuos.

Estabelece o recolhimento e destinacao
ambientalmente adequada para oleos
lubrificantes (alterada pela Resolugao 450/2012).
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5.2 LEGISLAGOES VIGENTES

) Define o Plano de Gerenciamento de
Lei n© 12.305/2010

INSTITUI A POLITICA Residuos Sdlidos e determina todos os
NACIONAL DE RESIDUOS estabelecimentos que deverdo apresenta-lo.
SOLIDOS
Dispbe sobre as sangbes penais e
Lei n© 9.605/1998 administrativas derivadas de condutas e
LEI DE CRIMES

AMBIENTAIS atividades lesivas ao meio ambiente, e da

outras providéncias.

Cria o Comité Interministerial da Politica

Decreto n° 7.404/2010 Nacional de Residuos Sdlidos e o Comité
REGULAMENTA A LEI N°

12.305, DE 2 DE AGOSTO
DE 2010, QUE INSTITUI A de Logistica Reversa, e da outras
POLITICA NACIONAL DE providéncias.

RESIDUOS SOLIDOS

Orientador para a Implantacdo dos Sistemas

6. ATIVIDADES PRODUTIVAS

O processo de producao de concreto é relativamente simples. Trata-se de uma
mistura de areia e brita (agregados), cimento, agua e aditivo. Diferentes relagdes entre
essas matérias primas dao origem a diferentes concretos. Cada aplicagdo exige uma
formulacao diferente para que o concreto tenha sua utilizagao plena.

Descricao da Atividade - Processo de Dosagem dos materiais e Carregamento do
Concreto:

Os agregados (areia e brita) sao transportados por uma pa carregadeira do patio
de agregados para uma balanca de agregados.

Apods a pesagem, os agregados sao levados por uma esteira transportadora até o
ponto de carga, onde o caminhao fica posicionado para receber o carregamento de
todos os materiais que fazem parte da composicao do concreto.

O cimento armazenado em um silo metdlico vertical elevado abastece por

gravidade uma balanca de cimento que fica logo abaixo do funil do silo, onde o cimento
7
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é pesado e em seguida descarregado dentro do baldo da betoneira, juntamente com os
agregados e a adicao de agua e aditivo.

Terminado o carregamento, o caminhdo sai do ponto de carga e estaciona na
Plataforma de Preparacao Final da Carga, onde sao ajustados a quantidade de agua,
verificacdo do slump test e lavagem dos residuos de cimento /areia e brita que ficaram
na bica e no funil da betoneira. Todo efluente gerado nesta operacdo é conduzido para
caixa de decantacao de solidos.

O ajuste de quantidade de agua, descrito, representa o ajuste final da mistura do
concreto conforme especificagao do pedido do cliente.

Finalizado o processo de carregamento/preparacao da carga e lavagem, o
motorista recebe a nota fiscal de remessa e coloca o lacre na tampa da bica da
betoneira; deste ponto em diante o caminhdo esta pronto para transportar o concreto
até a obra onde sera aplicado pelo contratante do servico.

Importa ressaltar que o processo de mistura do concreto é feito dentro do balao
da betoneira, e ndo na central dosadora de concreto; a central funciona apenas como
local de armazenamento dos materiais e insumos, dosagem e carregamento dos
materiais.

A partir do momento que se inicia a mistura, o concreto tem um “tempo de
validade” para ser aplicado que normalmente gira em torno de 2:30 a 3:00 horas do

inicio do seu carregamento na betoneira.

Os caminhoes dosadores de concreto, com capacidade de 8m3, levam o produto
até a obra. No retorno os caminhdes sao lavados com agua para a eliminagao do

concreto que fica aderido a superficie interna do tanque.

A figura abaixo mostra um fluxograma simplificado do processo.
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: Figura 01: Fluxograma do processo de producdo do concreto usinado. Citacdo, fl. 37 do processo
a 1144/2003 Fundai (Fonte: MC ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, 2003)

6.1 PRODUTOS COMERCIALIZADOS

O principal produto comercializado pela SUPERMIX CONCRETO S/A é o concreto
usinado para a construcao civil. Os produtos da empresa sao usados tanto em projetos

simples, como calgadas e pisos, como em projetos que exigem excessivo esforco

> estrutural.

g QUANTIDADE 5.000 m3/més

: ESTADO FiSICO Sélido
ACONDICIONAMENTO Caminhdes dosadores de concreto
ESTOCAGEM Patio descoberto

7. DIAGNOSTICO DOS RESIDUOS SOLIDOS

O levantamento da situacao atual da empresa foi identificado por meio de

vistoria realizada por equipe especializada, em maio de 2020.



Z
QCASTELAN @

z/oportunidade foram realizadas entrevistas com ‘funciohérios e gerente, com
constatacdes feitas em campo e por meio de certificados de destinacao final de
residuos. Apds o diagndstico no empreendimento, foi possivel classificar, identificar e
caracterizar a tipologia dos residuos, o acondicionamento, transporte externo, tipo de
tratamento e destinagao final. Foi possivel ainda identificar os pontos de geracao de

residuos.

Cabe notar que o processo produtivo do concreto ndo é gerador de quantidades
e variedades expressivas de residuos. Porém, em alguns momentos, é possivel identificar

na linha de producao a eliminacdo de determinados tipos de residuos.

Os itens a seguir apresentarao com mais detalhes as caracteristicas dos residuos

solidos gerados e sua atual forma de gerenciamento.

7.1 CLASSIFICAGAO DOS RESIDUOS

Segundo a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR
10004:2004, residuos sdlidos sao definidos como “residuos nos estados sdlidos e
semissolido, resultantes das atividades de origem: industrial, doméstica, hospitalar,

comercial, agricola, de servicos e de varricao”.

Segundo a ABNT 10.004/2004 os residuos solidos sao classificados em:

@Y Residuos Perigosos: sao aqueles que apresentam, em funcao de suas

propriedades fisicas, quimicas ou infectocontagiosas, risco a saude publica ou ao meio
ambiente. S3o considerados perigosos também, os residuos que sejam inflamaveis,

corrosivos, reativos, toxicos ou patogénicos.

" Residuos Ndo Perigosos: os residuos ndo perigosos sdo divididos em inertes e
nao inertes. Os inertes podem ser dispostos em aterros sanitarios ou reciclados, pois
nao sofrem qualquer tipo de alteracao em sua composicao com o passar do tempo.
Exemplo de residuos: entulhos, sucata de ferro e aco. Ja os ndo inertes como matérias
organicas, papeis, vidros e metais podem ser dispostos em aterros sanitarios ou

reciclados, com a avaliacdao do potencial de reciclagem de cada item.

10
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Observa-se assim, que na SUPERMIX, ha a producao de duas classificacoes de
residuos, 0s perigosos e nao perigosos.

7.2 IDENTIFICACAO DOS RESIDUOS

A Tabela a seguir apresentara os residuos gerados no processo operacional da

dosadora de concreto, sua classificacao, origem e atual forma de destinacao.

Residuo
reciclado

(papel e
plastico)

Residuo ndo
reciclado
(papel
higiénico, papel
toalha, restos
de comida)

Equipamentos
de Protegao
Individual
(EPI)
contaminado

Estopas e
Filtros de Oleo

Lampadas

Particulados do
filtro

Pneu inservivel

Residuos de
Concreto

Nao Perigoso
Classe IIB

Nao Perigoso
Classe IIA

Perigoso
Classe 1

Perigoso
Classe 1

Perigoso
Classe 1

Nao Perigoso
Classe IIB

Nao Perigoso
Classe IIB

Nao perigoso
Classe IIB

Atividades diversas
no setor
administrativo

Sanitarios e
refeitorios

Pequenas
manutengoes

Pequenas
manutengoes

Manutencao do
espaco fisico

Processo produtivo

Manutencao dos
caminhdes

Decantador

Prefeitura Municipal de
Florianopolis
AMBIENTAL LIMPEZA
URBANA E SANEAMENTO

LTDA

Prefeitura Municipal de
Florianopolis
AMBIENTAL LIMPEZA
URBANA E SANEAMENTO

LTDA

Empresa especializada

Catarinense Engenharia
Ambiental S/A.

Logistica reversa ou PEVs

Reinserido no sistema

Encaminhamento a Unidade
SPX — Sao José/SC

Brooks Empreendimentos

Ltda.

11
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Nao Perigoso Fossa séptica Brooks Empreendimentos
Ltda.

Lodo de Fossa
Séptica Classe IIA

Todo empreendimento que opera com utilizagdo de maquinario esta sujeito aos
vazamentos pontuais de 6leos, como também, outros fluidos, provenientes do processo
produtivo. Baseado no processo da SUPERMIX foi levantado os residuos fluidos que

podem, eventualmente, vazar, conforme tabela a seguir.

Oleo Diesel I::T;Lgszs? Operacional Tanque de Contengao de
Oleos
Aditivos Perigoso Processo Tanque de Contencao de
Classe I produtivo Aditivos

Destaca-se que no acondicionamento dos aditivos e diesel, barreiras de

contengao auxiliam no controle e na prevengao de acidentes.

7.3 TIPOLOGIA DOS RESIDUOS

As classificacOes da tipologias de residuos em Classe I, IIA e IIB, foi realizada de
acordo com a norme ABNT NBR 10.004 de 2004 e o padrao de cores utilizado, de
acordo com a Resolugdo Conama n® 275 de 25 de abril de 2001 em sua Segao 1,
pagina 80, apresenta o codigo de cores para os diferentes tipos de residuos solidos, a
ser adotado na identificacao de coletores e transportadores, bem como nas campanhas
informativas para a coleta seletiva. Com isso, mesmo sendo um pequeno gerador, como

forma de incentivar a coleta seletiva e padronizar, indica-se a adogao das cores
especificas, sendo elas:

— ¥ W T
BEB0  HBPE

AZUL: VERMELHO: VERDE: vidro PRETO: MARROM:

papel/papelio plastico, isopor Madeira Organicos, como
restos de alimento

Fonte: Google-modificado, 2020.
12
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8. GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS
8.1 RESIDUOS COMUNS

Os residuos comuns gerados no estabelecimento sdao restos de alimentos
advindos do refeitdrio, residuos como plastico e papel do setor administrativo e
residuos sanitarios como papel higiénico e absorventes. Entretanto, tal geracao ocorre
em baixa quantidade, havendo como maior geracdo os residuos provenientes dos

sanitarios.

Os residuos segregados por meio da coleta seletiva devem ser dispostos de

forma sinalizada, respeitando os dias da coleta seletiva.

Caso o administrativo opte por realizar uma parceria com uma cooperativa ou
associacdo de reciclagem, devera ser definido com a cooperativa os dias de coleta e

materiais a serem coletados.
8.2 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) sao ferramentas criadas para

proporcionar seguranca aos trabalhadores durante a execucao de varias atividades.

Os EPIs contaminados devem ser armazenados em tambores nas centrais de
armazenamento de residuos, com a devida sinalizagdo e classificados como Residuos de
Classe I (Perigosos), pois nesse caso receberdao destinacdo especifica por empresa
terceirizada devidamente licenciada. Quanto aos EPIs que nao sofrerem nenhum tipo de
contaminacao, mas que estejam improprios para o uso, devem ser armazenados como
residuo comum e descartados como ou separados de acordo com o seu material para

ser encaminhado para a reciclagem.

8.3 OLEO LUBRIFICANTE, ESTOPAS E FILTROS DE OLEO

A presenca de maquinarios esta sujeita a geragao de odleo lubrificante, seja por

13
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sua utilizagdo como também pela possibilidade de vazamentos pontuais. Sua geragao é

periddica e em pequenas quantidades.

A manutengao do maquinario é realizado na Unidade SUPERMIX de Sdo José,
municipio vizinho, licenciado pela LAO n® 0011/2020/FMADS/PMSJ.

8.4 LAMPADAS

As lampadas devem ser armazenadas em coletores especificos, anticorrosivo e
que evite danos aos residuos (quebra das lampadas), devendo ser encaminhadas para
empresa licenciada para tratamento e destinacao ambientalmente correta, logistica

reversa ou Pontos de Entrega Voluntaria (PEV) a depender da quantidade.

Ressalta-se que mesmo havendo uma baixa geracdo desse tipo de residuo, se

faz necessario seu correto gerenciamento.

8.5 PARTICULADO E POS FINOS DO FILTRO DE VENTILAGAO DE SILO

Conforme exigéncia da natureza do empreendimento, a empresa dispde de
tecnologia desenvolvida pela WAM Brasil, utilizando um filtro de ventilagao de silo,
modelo SILOTOP, com elementos filtrantes em POLYPLEAT.

Em sua operagdo, o pé € separado do fluxo de ar pelos elementos filtrantes
especiais de POLYPLEAT voltando ao silo depois do sistema de limpeza integrado a
cobertura que o remove dos elementos filtrantes (WAM DO BRASIL, 2019).

A manutencao € realizada a cada 10.000 m3 de concreto produzido. Em caso de
higienizacdo do equipamento por jato d’agua, os particulados aderidos as paredes do
filtro serao retirados e designados ao decantador pelo sistema bate lastro. Esse
procedimento pode ser realizado a cada 5 anos, sendo capaz de se estender a depender
do nivel de utilizacdo e manutengdo do filtro. Com isso, a geracdo de particulados é

quase nula em todo o processo operacional.

14
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Pneus inserviveis sdo pneus cuja vida Uutil terminou e que precisam ser
descartados em um ambiente correto de modo que ndo cause o desequilibrio ecoldgico

e ambiental.

Com isso, esses sao gerados esporadicamente no estabelecimento, devido a
manutencao de maquinarios. Como a manutencdo dos maquindrios é realizada na
Unidade SUPERMIX de S3do José, tais pneus ficam la armazenados no box de

manutencao e sao destinados conforme legislagdes especificas.

Haja vista alguma situacao esporadica de armazenamento da Unidade em
questdo, até seu encaminhamento a Unidade detentora da manutencdo local
(SUPERMIX Sao Jos€) importa colocar que se faz necessario a protecao do material por
meio de lona ou a sua disposicdo em area coberta para que seja evitada presenca de

agua em seu interior, evitando a presenca de focos de doengas como a dengue.

8.7 RESIDUO DE CONCRETO

A SUPERMIX conta com o sistema bate lastro para permitir que o efluente
gerado na lavagem dos baldes das betoneiras possa ser reaproveitado em circuito
fechado. Neste sistema, toda agua é conduzida para o decantador. Apds a decantacao
do material sdlido, a agua retorna para o processo produtivo, podendo ser utilizada

tanto no processo produtivo, como na limpeza dos caminhdes dosadores de concreto.

O material pastoso depositado no fundo do sistema, é retirado e depositado na
baia de secagem, para posterior descarte como residuo de concreto. Ressalta-se que a
baia é devidamente impermeabilizada.

Além disso, cabe destacar que a empresa adota o sistema de RECOVER, uma
espécie de produto que reaproveita todo o residuo solido proveniente de sobras de
concreto remanescentes dentro do baldao da betoneira. Esse produto evita a lavagao
interna da betoneira, diminuindo significativamente a geracdo de efluentes liquidos e

sélidos por meio desse processo.

15
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8.8 OLEO DIESEL E ADITIVOS FORA DE ESPECIFICAGAO, NAO UTILIZADOS OU
VENCIDOS

O diesel é um derivado de petrdéleo, € um produto inflamavel, medianamente
tdxico, volatil, limpido, isento de material em suspensao e com odor forte e
caracteristico (VEGA PETROLEOQ, 2014).

Esse é utilizado para abastecimento dos maquinarios, sendo acondicionado em
tanque especifico de 15.000L, no qual area possui impermeabilizagdo do solo e bacia de
contencdao que nao permite o contato de substancias potencialmente poluidoras
diretamente no solo.

Com relacdo aos aditivos, esse sdao produtos quimicos produzidos a partir de
matérias primas com liguinina, cloretos, aluminatos, melamina, silicatos dentre outros, e
que quando misturados na confeccao de concretos e argamassas em quantidades
inferiores a 5% em volume, sobre o peso de cimento, modificam as propriedades fisico-
quimicas desses, com a finalidade de melhorar e facilitar a confeccdao, langamento e
aplicacdo, eliminando os efeitos indesejaveis como segregacao, fissuramento, bolhas,
etc., melhorando as caracteristicas de resisténcias mecanicas, impermeabilidade,

aparéncia e durabilidade.

Esse produto, quando fora de especificacdo, nao utilizados ou vencidos, devera
ser destinado a empresa fabricante por meio da logistica reversa, por se tratar de um

composto quimico.

9. DESCRICAO DO ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE EXTERNO E
DESTINAGAO FINAL

Apods o diagndstico dos tipos de residuos gerados em cada ponto delimitado, foi
realizada uma andlise com o objetivo de compreender todo o processo de segregagao,
armazenagem e destinacao final dos residuos.

Os residuos Classe I (perigosos) estdo sendo segregados e possuem destinagao
final adequada, além de local especifico para o seu armazenamento, com excecao das

lampadas e tonners de impressoras, que sao acondicionados em suas proprias caixas
16
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de origem. Os residuos Classe II, em sua maioria, estdao sendo acondicionados e

destinados adequadamente, embora ndao haja segregacao em todos os setores da

empresa. Na Tabela a seguir, estao dispostos os processos de acondicionamento até a

destinacao final dos residuos gerados pela Supermix Concreto.

Tipo do
Residuos

Acondicionamento

Residuo Lixeiras plasticas

reciclado

(papel e
plastico)

Residuo nao
reciclado
(papel
higiénico, papel
toalha, restos
de comida)

Lixeiras plasticas

Equipamentos Coletor individual
de Protegao
Individual (EPI)

contaminado

Embalagens de Armazenados no antigo
aditivos galpao da oficina

Em embalagens

Lampadas proprias

Particulados do

filtro Processo produtivo

Armazenados no antigo

Pneu inservivel galp&o da oficina

Externo

Manual para a
lixeira de coleta
municipal

Manual para a
lixeira de coleta
municipal

Empresa
especializada

Catarinense
Engenharia
Ambiental S/A.

Empresa
especializada

N/A

Frota Interna
SUPERMIX

Tipo de
Tratamento

Coleta seletiva
municipal

Aterro sanitario
municipal

Empresa
especializada

Catarinense
Engenharia
Ambiental S/A.

Logistica reversa ou
PEVs

Reinserido no
sistema

Reciclagem

Empresa
Responsavel

Prefeitura
Municipal de
Florianopolis
AMBIENTAL

LIMPEZA URBANA
E SANEAMENTO
LTDA

Prefeitura
Municipal de
Florianopolis
AMBIENTAL

LIMPEZA URBANA
E SANEAMENTO
LTDA

Empresa
especializada

Catarinense
Engenharia
Ambiental S/A.

Logistica reversa
ou PEVs

Reinserido no
sistema

Encaminhamento
a Unidade SPX —
Sao José/SC

17
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Residuos de

Concreto Decantador Brooks Aterro Industrial Brooks
Empreendimento Empreendimentos
s Ltda. Ltda.
Lodo de Fossa séptica Caminhao Aterro Industrial Brooks
P sucgao Empreendimentos
ossa
P Ltda.
septica
10. BOAS PRATICAS NA GESTAO DOS RESIDUOS

As boas praticas visam a conscientizacao dos envolvidos no processo produtivo
da empresa sobre a importancia social e ambiental de se atender as normas

estabelecidas.

Para o presente PGRS sugere-se a adogao de certas praticas que visam garantir
a eficiéncia da realizacdo do gerenciamento dos residuos bem como aperfeicoar o

processo produtivo, evitando perdas e danos ao meio ambiente.

11. SUGESTOES DE MELHORIAS DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

Como forma melhorar o gerenciamento atual dos residuos no estabelecimento,

se faz necessadria as seguintes adaptagoes:

Implantar coletores e/ou identificar os locais de
acondicionamento no empreendimento, como forma de
melhorar a segregacao e reduzir a geragao dos residuos nao
reciclaveis, auxiliando assim na participacdo social no

tratamento dos residuos reciclaveis.

18
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Adquirir um coletor para armazenar temporariamente 0s sacos
plasticos dos residuos até o momento da coleta; se faz
necessario que tenha um recipiente para organicos/nao

reciclaveis e outro para os reciclaveis.

A educacdao ambiental dos envolvidos no trabalho de dosagem do concreto

torna-se importante para a sensibilizacdo e conscientizacao dos colaboradores para as

guestdes ambientais, neste caso, principalmente as questdes relacionadas a residuos.

S E importante transmitir aos colaboradores a importancia do gerenciamento
- correto dos residuos sdlidos, tanto para a adequacdo da empresa as normas

ambientais, mas em relacdo a preservagao ambiental.

ova Fac

Aconselha-se que o executor do Plano promova reunido para apresentacao do
PGRS e os oriente acerca das etapas estabelecidas para que estas sejam cumpridas da
forma correta. Uma forma de fixar as informacOes e orientacOes transmitidas, é a
elaboracao de cartilha educativa, coerente com o grau de instrugao dos envolvidos no

processo.
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12. REDUGAO DOS RESIDUOS

Um dos principios da PNRS é a reducdo da geracao de residuos na fonte.
Considerando que o empreendimento ndo é um grande gerador, cabe a ele realizar

corretamente as instrugoes definidas neste plano.

Vale ressaltar que a empresa atualmente adota a reutilizacao do efluente gerado
na lavagem dos caminhdes betoneira, que é reinserido no processo produtivo para
umidificacdo do material agregado. Além disso, é possivel ainda a minimizagdo ou até a

eliminacdo da geracdo do residuo oleoso com a manutencao preventiva realizada.

Tais praticas realizadas em conjunto com a educagdao ambiental podem resultar

na minimizacdo da geracgao de diversas tipologias de residuos.

13. CONCLUSAO

Dos dados obtidos, juntamente com as informagdes confrontadas com a
literatura consolidada no tocante ao tema, conclui-se que a Unidade SUPERMIX
apresenta uma parcela pouco significativa de residuos, entretanto, com a visdo de

promover melhorias sempre em seu gerenciamento.

No processo de dosagem do concreto, acdes definidas promovem a reutilizacao
de alguns materiais quando possivel, como no caso da adocao do filtro de ventilagdo de
silo, que automaticamente reencaminha os particulados ao silo e o sistema bate lastro

que auxilia na economia de dgua e minimizacao da geracao de residuos.

Em relacdo a residuos perigosos provenientes dos aditivos e dleo diesel esses
sao dispostos de local impermeabilizado, identificados e protegidos por bacia de
contencao. Tendo destinacao, em caso de geracao, a empresas especializadas na

coleta, tratamento e disposigao final.

Os residuos nao perigosos, classificados como comuns, sao destinados a coleta
publica pela Prefeitura Municipal de Floriandpolis, obedecendo a programacao da coleta

seletiva e convencional do municipio.
20
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Quanto a manutengao do filtro de ventilacdo de silo, esse é realizado a cada
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10.000m3 de concreto produzido, havendo tempo de vida Util prolongado pela correta

manutencao do equipamento e sua demanda de producao.

Como forma de desenvolvimento interno no estabelecimento, a PNRS
(12.305/2010) se torna uma oportunidade para implantar melhorias nos procedimentos
de responsabilidade ambiental e social com o fortalecimento da coleta seletiva e acoes

de sustentabilidade.

Essencialmente, em algum acrescimo de atividade deve-se revisar o Plano de

Gereciamento de Residuos Solidos.

Buscando sempre uma melhoria de forma continua, o presente plano deve ser
revisado a medida que as estratégias de gerenciamento de residuos forem ajustadas,
sob a responsabilidade da equipe gerencial da SUPERMIX, ressaltando que todas as
informagdes contidas no estudo devem condizer com a realidade do local, sendo foco

de avaliacdo pelo 6érgdo fiscalizador.
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14. ANEXOS

LAO — Licenca Ambiental de Operagao — n° 1484/2016;

ART — Eng?@ Mariana Castelan da Silva.
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