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RESPOSTA AO PARECER 050/2022 — CEIV (COMISSAO PERMANENTE DE
ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

() Primeira Andlise — Parecer n° 040/2022 — CEIV — 29/07/2022
(X) Segunda Analise — Parecer n°® 050/2022-CEIV — 28/09/2022

Projeto: Supermix — Unidade dosadora de Concreto BC

A organizagdo do documento abaixo sera na estrutura de “perguntas e
respostas”, com as respostas de cada item logo abaixo da exposigéo do item do
parecer n°® 040/2022.

1. Atendido;
2. Atendido;
3. Atendido;
4, Atendido;
5. Atendido;
6. Atendido;
7. Atendido;
8. Atendido;
9. Atendido;
10.  Atendido;

11. Com relagdo ao item 2.10 sistema viério e o empreendimento e item 3.7
Sistema Viario da Area De Vizinhanca:
11.1. Com relagdo ao item 2.10.1 — Caracteristicas de localizacdo e
acessos:
a. Atendido;

b. Atendido;
c. Atendido;

d. Atendido;



e. Atendido;
f. Atendido;

g. Atendido;

11.2. Com relacdo ao item 3.7.1 — Avaliacdo da compatibilidade do
sistema viério:
a) Na Figura 32, apresentar legenda das cores aplicadas e a
localizagéo de cada trecho apresentado (1 ao 25). Incluir os trechos
com ciclorrotas;
22 Consideragao da CEIV: Incluir a fonte da Figura 52 e
melhorar aqualidade de apresentacao das figuras 53 e 54 (as

imagens estao de dificil visualizaiﬁoi.

b) Atendido;
c) No mapa da Figura 33, incluir o sentido de trafego das vias da
area de vizinhanca direta;

23 Consideraiéio da CEIV: Incluir Ieienda na Figura 57.

d) Incluir levantamento das sinalizagGes vertical e horizontal do
entorno do empreendimento (apresentar imagens e mapas
indicativos);

22 Consideragcao da CEIV: Incluir como medida
mitigadora, considerando o impacto do trafego de veiculos
pesados, a revitalizacao e/ou implantacao das sinalizacoes
vertical e horizontal da Rua José Honorato da Silva.

e) Apresentar mapa indicativo dos dispositivos redutores de trafego
(lombadas, travessia elevada de pedestres, Traffic Calming,
fiscalizadores eletronicos) proximo ao empreendimento, cotando
as distancias até os acessos;

22 Consideragdo da CEIV: Na Figura 64, incluir legenda,
apresentar todas as siglas na imagem (PED e L) e compatibilizar o
titulo. Ainda, tabelar as onformacdes contidas no seguinte
paragrafo (pagina 60): “Com relacdo a entrada de veiculos no
empreendimento, a lombada L-01 dista 5,00 metros, a L-02 dista
125,00 metros, a faixa de pedestres PED-01 dista 75,00 metros, a
PED-02 dista 10 metros, a PED-03 dista 50,00 metros, a PED-04 dista
115,00 metros e a PED-05 dista 175,00 metros.”



f) Atendido;
g) Atendido;

11.3. Com relacéo ao Sistema de Transportes:
a) Atendido;

b) Apresentar mapa indicativo dos pontos de 6énibus na Area de
Vizinhanca Direta (AVD) do empreendimento (diferenciar a
representacéo dos pontos com abrigo e sem abrigo);
2% Consideracdo da CEIV: Melhorar a qualidade de
apresentacao da Figura 62 (aimagem esta de dificil visualizacao).
Resposta: Qualidade da imagem corrigida no documento.

c) Atendido;

11.4. Com relacdo a Contagem de Tréafego:

a) A definicdo dos pontos de contagem devera considerar as rotas
de acesso dos veiculos ao empreendimento. Caso a rota inclua o
deslocamento de veiculos pela Rua José Honorato da Silva no
sentido oeste (sentido Rua Albertina Honorato da Silva), devera
também ser considerado um ponto de contagem neste sentido
(regido oeste do empreendimento).

22 Consideracédo da CEIV: Apresentar com cores de destaque

as numeracdes dos pontos de contagens ilustrados nas Figuras 66,
67 e 68.

Resposta: Informacao corrigida no documento.

11.5. Com relacéo ao item 3.7.2 — Previsdo de demanda de trafego:
a) Atendido;

b) Atendido;

c) A metodologia do HCM utilizada na estimativa do nivel de servico
ndo se aplica as caracteristicas do local de implantacdo do
empreendimento. Devera ser apresentado um mapa com a
localizacdo dos pontos de analise de niveis de servico, sendo
sugerido 0s seguintes pontos e as respectivas metodologias do
HCM:

* Ponto 1: Av. Marginal Oeste englobando os movimentos 1 e 2

de contagem (utilizar a metodologia do HCM para fluxos

ininterruptos).

» Ponto 2: Movimento 3 de contagem (utilizar a metodologia do

HCM para Intersec¢des Prioritarias).

» Ponto 3: Movimento 4 de contagem (utilizar a metodologia do

HCM para fluxos ininterruptos).

» Ponto 4: Decorrer da Rua José Honorato da Silva (utilizar a do

HCM para fluxos ininterruptos).



12.

13.

14.

15.

16.

17.

22 Consideragao da CEIV:

Na Tabela 17, para o Ponto P1, no calculo da relagdo v/c, o
valor de “v” deve ser a somatdria das contagens dos movimentos 1 e
2, conforme as setas da Figura 66 e a Tabela 12.

Nas tabelas 15 e 16, ndo deveriam ser apresentadas as projecoes
dos movimentos 1, 2, 4, 5 e 6? O Movimento 3 (P2) refere-se a aplicagdo
da metodologia do HCM para Interse¢des Prioritarias.

Para o cdlculo de tc,11 (pagina 77), o valor de tcc ndo deveria ser
0,2 por ser analisado o Movimento 11 (HCM)? E, o valor de ts3, .t ndo
deveria ser 0,0 por ndo haver movimento a esquerda na via nao
prioritaria (Movimento 3 de contagem)? Corrigir e atualizar as tabelas.

Apresentar uma tabela-resumo incluindo todos os pontos de
andlise de nivel de servico (P1, P2, P3, P4’ e P4”).

Atendido;
Atendido;
Atendido;
Atendido;
Atendido;

Com relacao ao item 3.8 Leitura da Paisagem, as imagens apresentadas

representam adequadamente o empreendimento em seu contexto interno.
Contudo falta a representacéo de estratégias de integracdo do espaco publico
(calcadas) e privado do empreendimento, no passeio, como arborizagédo urbana,
paisagismo. Como se dara a integracdo do empreendimento e a inter-relacédo
destes espacgos? Havera telas, muros ou outros obstaculos? Apresentar as
imagens que contemplem esses aspectos.



Ademais, apresentar projeto paisagistico contemplando a areas do passeio
publico, limitrofe ao empreendimento, observando as disposicfes da Lei n.
4.107/2018 (arborizagdo urbana), com a indicacdo das espécies e 0
dimensionamento delas e entre elas, observando a mencionada lei;

22 Consideracao da CEIV: Conforme Art. 13 da Lei Municipal
n.4107/2018, na implantacao de novos empreendimentos
devera ser formulado, pelo empreendedor, projeto de
arborizacao urbana, de acordo com as normas previstas nesta
Lei, compreendendo a riqueza e a diversidade de espécies.

Desta forma, apresentar o referido projeto ou assumir o
compromisso de buscar a aprovacdao prévia do projeto de
arborizacdo urbana junto a Secretaria do Meio Ambiente e
Secretaria de Planejamento e Gestao Orcamentaria para emissao
do Alvara de Construcao.

Resposta: Nessa revisdo do EIV esta sendo anexado o projeto de
arborizacao urbana.

18. Com relacgdo ao item 4 Avaliacao dos Impactos:
18.1. Atendido;
18.2. Atendido;
18.3. Atendido;
18.4. Atendido;

18.5. A CEIV solicita a apresentacdo de avaliacdo técnica, com ART, da
capacidade estrutural do pavimento da Rua José Honorato da Silva, a
cada 50,00 m, no percurso majoritario a ser realizado pelos caminhdes da
concreteira, com objetivo de analisar se 0 pavimento existente apresenta
bom comportamento estrutural. E indicado que, no minimo, a estrutura do
pavimento seja avaliada a partir da obtencéo de bacias deflectométricas
com o uso de ensaios ndo destrutivos (viga Benkelman, FWD ou outro) e
a andlise dos parametros de forma das bacias deflectométricas (Raio de
curvatura, BCI, BDI e SCI).

Observacdo 1: As deflexdes devem ser ajustadas considerando a
temperatura de pavimento, temperatura do ar e carga aplicada.
Observacao 2: No caso de adocdo de outra metodologia de avaliacéo
estrutural dos pavimentos, esta devera ser aprovada pela CEIV.
Observacao 3: Devera ser adotada como medida mitigadora a avaliacao
periédica do pavimento, por no minimo 1 ano apds a operacéo (indice de
Temporalidade = 1), nos pontos avaliados neste EIV, a fim de constatar a
interferéncia, ou ndo, do trafego adicional dos caminhdes da concreteira,
no pavimento da Rua José Honorato da Silva. Havendo provavel inter-
relagéo entre a instalagdo da concreteira e a deterioragédo do pavimento,
a Premix devera recuperar a pavimentacao afetada.



22 Consideracao da CEIV: Reitera-se a inclusao da medida
mitigadora de avaliacdo periédica do pavimento, por no minimo
1 ano apods a operacao (Indice de Temporalidade = 1), nos
pontos avaliados neste EIV, a fim de constatar a interferéncia,
ou nao, do trafego adicional dos caminhdes da concreteira, no
pavimento da Rua José Honorato da Silva.

Resposta: Foi incluida como medida mitigadora a avaliagdo do
pavimento apds 01 ano da operacao do empreendimento.

19. Atendido;
20. Atendido;

Sendo isso para o momento, me coloco a disposicdo para possiveis
esclarecimentos.

Atenciosamente,
Leandro Saraiva de Medeiros

Balneario Camboril, 04 de outubro de 2022.



