MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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- Pressao no Sistema Municipal de i, |Mitigadoras: -Realizagao de trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de dgua, evitando o
1 Consumo de Agua F 1 3 5 3 5] 1 85,3 Média desperdicio. 10 76,77 | Média
Mitigadoras: » Efluente Sanitério: deverd ser destinado, desde o inicio das atividades, a rede de coleta municipal. Diante da impossibilidade de ligagdo imediata
rede da EMASA, utilizar banheiros quimicos de empresas especializadas até o momento da ligagdo A rede piblica;
« Efluente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavago de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa,
areia, concreto e afins, dever ser destinado a um sistema especifico para decantago e tratamento, com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagdes
apliciveis) ao reuso na obra para umidificagio do solo, lavagens em geral e despejo na rede de drenagem pluvial municipal, Os residuos sélidos resultantes da
2 Geragio de Efluentes Contaminagdo do Solo e Aguas i 3 3 3 5|1 757 | Média |decantasao deverao ser destinados como residuos da construgao civil - RCC Classe A. O projeto desse sistema deve ser desenvolvido por profissional habilitado. 50 3785 | Baixa
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos ) « Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes liquidos perigosos gerado da lavagdo de equipamentos sujos com tintas, solventes e dleos, restos de tintas, solventes, B
6leos e outros produtos prejudiciais A satide, devem ser armazenados em contentores exclusivos e geridos como residuos da construgdo civil - RCC Classe D,
devendo ser coletados e destinados por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que
forem coletados.
Diante da intengdo do empreendedor em realizar o tratamento deste efluente contaminado na prépria obra, dever ser desenvolvido projeto por profissional
habilitado.
Geragiio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e am Realizagdo de trabalhos de ed ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagdo quanto aos problemas decorrentes do mal uso do .
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos 1 3 3 3 501 757 | Média [ anitario e redugio do consumo de dgua e, consequentemente, redusdo da geragio de efluentes sanitirios 10 68,13 | Média
Mitigadoras: - Implantagao de drenagem proviséria de 3m? para captagdo e armazenamento das dguas no momento de execugdo das obras de instalagdo.
4 xposigio e Pressiono Sistema de Drenagem Urbana | - | 1 3 s | 1 3 1 667 | Média |- Lavasao dasrodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno; 30 46,69 | Baixa
@ Impermeabilizagio de Solo - Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias;
= - Realizagdo de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.
o
Geragao de Res Pressao no Sistema de Coleta e Destinagao <, |Mitigadoras: - Elaboragio e execugao de Plano de Gerenciamento de Resfduos da Construgao Civil - PGRCC, a fim de garantir a correta segregagao,
5 Construcio Civil de Residuos Solidos 1 3 3 3 g 1 G9B | Midita coleta e transporte externos e destinacao final dos residuos. 50 3325 | Baixa
Geragdo de ruido em
ed:i“’:;f:::::“:r:::;"iis Mitigadoras: - Cumprimento s condigdes apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019.
aqra gexem 2o das abras | Perturbacio om -Funcionamento de maquinarios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da construgdo civil de segundas-
6 "wmo bmn‘:m serras, e de Ruidos - 1 3 3 1 5] 1 66,3 Baixa |feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e sibados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua”. Outros 10 59,67 | Baixa
otrocscavadotrn equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sébados das 07:00h as 12:00h.
martelotan el de - Manutengdo periédica do maquindrio como, por exemplo, a lubrificagdo dos equi conformea 30 do fabricante.
carga pesada
Mitigadoras: -Impedir o estacionamento de caminhdes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trafego local;
-Realizar a limpeza dos pneus na safda do canteiro de obras;
Movimentacio de veiculos -Realizar a limpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais ou solo do canteiro;
7 :sa dos Deterioragio de Vias Piblicas 1 3 5 1 5 1 75,9 Média |-Cobrir com lonas os caminhdes e outros automéveis envolvidos na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias piiblicas; 30 53,13 | Baixa
P -Realizar a manutengao preventiva e corretiva de maquinas e equipamentos;
-Evitar o transito de mAquinas, equipamentos e caminhdes em hordrios de pico;
-Todas as manobras, cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras.
Aumento da demanda por
. mc‘;:’i‘fﬂ:’;:’:;“:: ‘::m e | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas - Reserva de 4rea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de devendo a mesma a
8 N 8: " - 1 3 3 5 1 1 66,7 Média |demanda em sua totalidade. 80 13,34 | Nula
moto e espago para Vias do Entorno do Empreendimento R o dec . veic . . ;
s - Implantagdo de drea interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente aos vefculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
ecados obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
=3 ~ iols,
£ Geragdodevagasde | g, 06 3 Comunidade Decorrentes da - Potendializadoras:
E # emprego tempordrios e Geracdo de Empregos ¢ Renda + Impacto Positivo « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneério Camborit; Impacto Positivo
8 renda 4 preg « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
Geragéo de Efluentes Contaminagdo do Solo e Aguas I ; " !
- mpacto Potencial s Impacto Potencial
# Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos P Néo se Aplica b
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g Geragdo de Residios Sélidos|  Contaminagio do Solo por Residuos ; !
= # Urbanos Sélidos Urbanos - Impacto Potencial Néo se Aplica Impacto Potencial
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‘Aumento da demanda por
vagas publicas de
# estacionamento devido as | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas [ _ Impacto Potencial Néo se Aplica Impacto Potencial
viagens geradas pela Vias do Entorno do Empreendimento
populagio fixa e flutuante
do i
. Pressio no Sistema Municipal de Mitigadoras: -Instalagdo de torneiras arejadoras, descargas sanitirias com consumo de dgua reduzido; .
c de A -
onsumo ce Agua astecimento de Agua mplantagio de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de dguas pluviais, composto por reservatorio de reaproveitamento de 20,88 m®.
9 gu: ‘Abastecimento de A 5 3 5 3 5 5 123,3 Alta Impl A0 d de col lizacio de & L ério d de 20,88 m® 30 86,31 | Média
Geracio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e Mitigadoras: -Os efluentes liquidos serdo encaminhados A rede coletora da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balnedirio Camboriti - EMASA ¢, apés
10 ““u uidos Tratamento de Efluentes Liquidos - 5 3 3 3 5 5 113,7 Alta |coletados, direcionados até a Estagio de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova Esperanga. - Instalagao de torneiras com arejadores e descargas 50 56,85 | Baixa
a el inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis litros para dejetos solidos.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo de Plano de Gerenciamento de Resfduos S6lidos - PGRS especifico para o empreendimento em questio, apontando e
- . [Pressio no Sistema de Coleta e Destinagio descrevendo agdes relativas ao manejo dos residuos sslidos, observadas suas caracterfsticas e riscos no ambito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos q
11 |a de Residios S6lids ¢ - s " i’ ° " P anco os o
eragio de Residios Sélidos de Residuos Sélidos Urbanos 5 3 3 3 5 5 1137 | Alta | o s redugio da geragdo, segregacio, ar transporte e disposigao final, bem como as agdes de protegdo A satde piblica e a0 50 56,85 | Baixa
@ meio ambiente.
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Alteracio no Padrio de Escoamento de - drio que prevé a 30 de caixa de contengdo com volume de 20,88m?, para compensar a drea impermeabilizada pela construgao
12 | Impermeabilizagio do solo 62 “Aguas Pluviais 3 5 5 Alta |doimével e reduzir o risco de enxurradas, uma vez que ele atrasa o despejo das dguas pluviais na rede piblica de drenagem. 30 73,01 | Média
8 -Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de dguas pluviais, composto por reservatério de reaproveitamento de 20,88m’.
Inserao de
13 | empreendi dealto do Entorno Préximo ao 3 Al U ; 0 1143 | Al
gabarito em terreno com Empreendimento 5 i Nao hd medidas para este impacto. Z 2
Acréscimo de viagens por Mitigadoras:
14 | veiculos no entorno do Pressio no Sistema Vidrio Préximo 5 3 5 Alta |Implantar um paraciclo de uso comum com capacidade minima de 10 bicicletas, sendo que seu modelo e localizagdo serd disponibilizado pela Secretaria de 30 79,59 | Média
empreendimento Planejamento de Balnedirio Camborid.
Potencializadoras:
# Utilizagio de modos Redugio da Pressio no Sistema Virio Impacto Positivo -Implantagio de 02 conjuntos de haste + placa de sinalizago vertical de regulamentagdo de velocidade do tipo R-19 “Velocidade mixima permitida” (30 km/h), Impacto Positivo
sustentaveis de transporte Préximo conforme critérios de implantago dispostos no Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito - Volume | - Sinalizagao Vertical de Regulamentagdo e na Resolugao
CONTRAN N° 600/16.
1% Potencializadoras:
S| 4 Geragio de vagasde | Beneficios  Comunidade Decorrentes da e D « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municfpio de Balnedrio Camborid e regido préxima; Impacto Positivo
E emprego e renda Geragdo de Empregos e Renda « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regiio; P
£ preg preg p g
g « Incentivar a realizagdo de cursos de aperfeicoamento profissional.
-9
Arrecadagio tributaria Potencializadora:
# inve:‘:i"l:l‘;:{’:;"si'r"feim Be“e";:)":::'n::f:;Z‘A':'r':::"i:c‘fz’e"‘es Impacto Positivo - Além da arrecadagio do poder piibico advinda diretamente da insergéo do empreendimento no municipio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda Impacto Positivo
elo empreendedor 62 acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagao na economia local e valorizagao imobiliaria do entorno.
REDUCAO
TOTAL 1.261,80 Fvaind 855,74

Somatéria do niimero de impactos negativos
Numero de impactos negativos
Numero de impactos potenciais

INI 855,74

Nimero de impactos positivos

NI 14
NI 7
NI 4

Média de

MI 61,12 | Baixa |




