ANALISES DE NIVEL DE SERVICO

ANALISE DE CRUZAMENTO SEMAFORIZADO
ANALISE DE CRUZAMENTO SEMAFORIZADO
ANALISE DE CRUZAMENTO SEMAFORIZADO

ANALISE DE INTERSEGAO PRIORITARIA

PONTO 4
Nivel hierarquico: 2
Intervalo critico: 6,4
Intervalo minimo: 3,5
Fator de impedancia: 1,0

2024
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Ves= 502 veic/h Fluxos conflitantes Ves= 502 veic/h
Capacidade potencial | C,s= 532 veic/h | Capacidade potencial | C,s= 532 veic/h
Capacidade real Cns= 532 veic/h Capacidade real Cns= 532 veic/h
Atraso d= 12,14 S Atraso d= 12,31 S
Nivel de Servico B Nivel de Servico B
2029
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Ves= 568  veic/h Fluxos conflitantes Ves= 568  veic/h
Capacidade potencial | C,s= 488 veic/h | Capacidade potencial | C,s= 488 veic/h
Capacidade real Cns= 488 veic/h Capacidade real Cns= 488 veic/h
Atraso d= 12,89 S Atraso d= 13,14 S
Nivel de Servico B Nivel de Servico B
2034
SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO
Fluxos conflitantes Ves= 643 veic/h Fluxos conflitantes Ves= 643 veic/h
Capacidade potencial | C,s= 441 veic/h | Capacidade potencial | C,s= 441 veic/h
Capacidade real Cns= 441 veic/h Capacidade real Cns= 441 veic/h
Atraso d= 13,88 S Atraso d= 14,23 S
Nivel de Servico B Nivel de Servico B




