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TORRE SANTA INN HOTEL

HOTEL EXISTENTE
ÁREA TOTAL APROVADA - 2.599,53 m²

PROCESSO NUMERO 340/88

PAVIMENTO TIPO - 5 U.H.
A = 223,06 m²
de 18.80 a 41.20

100mm
AP-1

Ø100
i=2%

CALHA COLETORA
H=20cm

100mm
AP-2

Ø100
i=2%

CALHA COLETORA
H=20cm

100mm
AP-3

Ø100
i=2%

CALHA COLETORA
H=20cm

100mm
AP-4

Ø100
i=2%

CALHA COLETORA
H=20cm

GRELHA E PORTA GRELHA PVC

CURVA CURTA 90°

REDUÇÃO EXCÊNTRICA

TUBO DE PVCE

CALHA

COLETOR
Sem Escala

GRELHA E PORTA GRELHA PVC

CURVA CURTA 90°

REDUÇÃO EXCÊNTRICA

TUBO DE PVCE

CALHA

COLETOR
Sem Escala

AREA DE TELHADO: 223,06 m2
NUMERO DE DESCIDAS: 04

AREA DE CONTRIBUIÇÃO POR DECIDA: 55,75m2 

DIAMETRO: 100mm

AREA DE TELHADO: 223,06 m2
NUMERO DE DESCIDAS: 04

AREA DE CONTRIBUIÇÃO POR DECIDA: 55,75m2 

DIAMETRO: 100mm
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TORRE SANTA INN HOTEL

HOTEL EXISTENTE
ÁREA TOTAL APROVADA - 2.599,53 m²

PROCESSO NUMERO 340/88

TÉRREO

100mm
AP-1

100mm
AP-2

100mm
AP-3

100mm
AP-4

FILTRO

COM OS DIZERES: "Água imprópria para consumo humano".
PONTO DE AGUA PARA LAVAÇAO DE GARAGEM, 

 BOMBA 1 CV

Ø25

EXTRAVASOR

REDE PLUVIAL 
PUBLICA
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CALCULO RESERVATORIO DE RETARDO
V = K x AI x h
K = 0,15
AI= m2 telhado
H= 0,06

V = K x AI x h
V= 0.15x223x0.06
V= 2,00m3
Adotado = 4m3

Caixa de Areia
 (60x60x40)
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CALCULO SISTEMA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS:
Para atendimento ao DECRETO 3.858/2004, volume mínimo
do reservatório de captação e armazenamento de águas

pluviais deve ser igual ao do reservatório superior, portanto:
V= 4m³ + 8m³ = 12m³

CISTERNA DE RETARDO
8.000L

CISTERNA DE REUSO
4.000L

Ø25
 BOMBA SUBMERSA 1/6 CV

BOMBA SUBMERSA COM BOIA PARA ESGOTAMENTO DE CISTERNA

AUDITÓRIO

TIPO 2
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TIPO 6

TIPO 7

TIPO 8
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TÉRREO
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G5

RESERVATORIO
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1º PAVIMENTO

TIPO 4

TIPO 5

TIPO 9

LAZER
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CISTERNA DE REUSO
4.000L

CISTERNA DE RETARDO
8.000L

3xØ150

1xØ25

3xØ150

DIMENSÕES A SEREM VALIDADAS PELO PROJETISTA ESTRUTURAL
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