MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO DE
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

EMPREENDIMENTO
Hotel

PROPRIETARIO
AITG Participagdes Ltda.

ENDERECO
Rua 4100 Esquina com Av. Normando Tedesco, n°100 | B. Centro | BC

RESPONSAVEL TECNICO
Vitor Duran Ferreira - CREA 233449-RS

FEVEREIRO/2025



Pagina 2 de 4

TABELA DE REVISOES:

REVISAO DISCRIMINACAO DATA AUTOR
REV00 Emissdo Inicial 20/05/2022 Willian N.
REVO01 Revisdo do célculo de volume

minimo do reservatorio de captacdo| 19/02/2025 Vitor D. Ferreira

e armazenamento de aguas pluviais.
Alteracdo tempo de acdo do
reservatorio.
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1 OBJETIVO

O presente memorial descritivo e de calculo refere-se ao projeto de drenagem de aguas
pluviais do empreendimento do Hotel da empresa AITG Participacfes Ltda., localizado na
Rua 4100 Esquina com Av. Normando Tedesco, n°100, B. Centro, BC.

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

* NBR 5626:1998 — Instalacdo predial de agua fria;

= NBR 5626:2020 — Sistemas prediais de agua fria e agua quente;

= NBR 5648:2018 — Sistemas prediais de dgua fria — Tubos e conexdes de PVC com
junta soldavel — Requisitos;

= NBR 5688:2018 — Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo -
Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;

= NBR 7362:2005 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 1: Requisitos
para tubos de PVC com junta elastica;

= NBR 8160:1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

= NBR 10844:1989 — InstalacBes Prediais de Aguas Pluviais — Procedimento;

= NBR 15527:2019 — Agua de chuva — Aproveitamento de coberturas em areas urbanas

para fins ndo potaveis — Requisitos
= Lei Municipal n® 1.677/1997

=  Decreto n° 3.858/2004

3 AGUASPLUVIAIS

As instalages prediais de aguas pluviais seguem as preconiza¢Ges da NBR 10844. A
captacdo da agua pluvial é feita por meio de drenos localizados na cobertura. A captacéo pluvial
é destinada a rede publica pluvial. Contudo certa parcela de aguas pluviais € destinada para
lavagem de pisos nos pavimentos de garagens, assim, adotou-se um reservatério de 3000L no
térreo. Por fim, destaca-se que ndo é permitida a destinagédo de dguas pluviais na rede de esgoto.

= Material:

Tubulacio de Agua Pluvial: PVC Série Reforcada
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3.1 RESERVATORIO DE ACUMULO

No presente projeto, o volume necessario para o reservatério de acumulacdo foi calculado
conforme a equacéo abaixo:

V=K-A-h=0,15-223:0,06 = 2,007 m*

No entanto, de acordo com o Decreto n° 3.858/2004 em seu artigo 1°, que regulamenta os artigos
72 e 73 da Lei Municipal n® 1.677/97, o volume minimo do reservatorio de captacdo e
armazenamento de dguas pluviais deve ser igual ao do reservatorio superior (caixa d’agua).

Dessa forma, considerando que o volume do reservatério superior foi dimensionado em 11,36 m3,
0 volume do reservatorio de acimulo também devera ser de 11,36 m3, em conformidade com a
legislacao vigente.

3.2 CALCULO DE DESCIDAS

Conforme a NBR 10884, adotou-se um tempo de retorno (T) de 25 anos para a cobertura,
bem como uma duracéo (t) de 5 minutos. Desse modo, aplicou-se a equacédo IDF, em que K, b,

m e n sdo coeficientes empiricos.
K-Tm  846,2 250209
T (E+ D) (54 89)069

[ = 263,44 mm/h
Assim, obteve-se a vazdo de projeto que se distribui em quatro captagdes de @100mm
com inclinagéo de 1% com vazoes de 244,77 L/min.
i-A 263,44-223
Q= 60 60

= 979,10 L/min

Logo, o reservatorio adotado, caso vazio, suporta 11,36 minutos de chuva com a vazéo

de projeto até que encaminhe o excedente para a rede pluvial publica.




