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1 Consumo de Agua Pressao no Sistema I\(;l:'nii:‘il];al de i 1 3 s 3 s | 1 853 | Media |Mitigadoras: Realizagao de rabalhos de educagao ambiental com os uncionirios de 0bra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de 4gua, evitando o 10 76,77 | Média
Mitigadoras: « Efluente Sanitdrio: deverd ser destinado, desde o inicio das atividades,  rede de coleta municipal. Diante da impossibilidade de ligagao imediata &
rede da EMASA, utilizar banheiros quimicos de empresas especializadas até o momento da ligagao a rede piblica;
« Efluente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas , uso de lavagdo de e das caixarias sujas com argamassa,
areia, concreto e afins, deverd ser destinado a um sistema especifico para decantagio e tratamento, com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagoes
aplicaveis) o reuso na obra para umidificagao do solo, lavagens em geral e despejo na rede de drenagem pluvial municipal, Os residuos slidos resultantes da
2 Geragio de Efluentes Contaminagdo do Solo ¢ Aiguas ) 1 3 3 3 s |1 757 | Média [decantasio deverdo ser destinados como residuos da construgao civil - RCC Classe A O projeto desse sistema deve ser desenvolvido por profissional habilitado. 50 37,85 | Bai
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos « Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes liquidos perigosos gerado dalavagdo de equipamentos sujos com tintas, solventes e 6leos, restos de tintas, solventes, L3
6leos e outros produtos prejudiciais a satide, devem ser armazenados em contentores exclusivos e geridos como residuos da construgo civil - RCC Classe D,
devendo ser coletados e destinados por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que
forem coletados.
Diante da intengdo do empreendedor em realizar o tratamento deste efluente contaminado na prépria obra, dever ser desenvolvido projeto por profissional
habilitado.
3 Geragio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e ; 1 3 3 3 5|1 757 | Média |Mitigadoras: Realizagio de trabalhos de educagio ambiental com os funcionirios de obra para sensibilizagio quanto aos problemas decorrentes do mal uso do 10 68,13 | Média
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos sistema sanitdrio e redugdo do consumo de dgua e, consequentemente, redugdo da geragdo de efluentes sanitirios
Mitigadoras: - Implantago de drenagem proviséria de 3m? para captagdo e armazenamento das dguas no momento de execugdo das obras de instalagdo.
Exposigio e I 4is |- Lavagao das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno; q
4 | impermeabilizagio de Solo | Pressao no Sistema de Drenagem Urbana 1 3 5 1 1 66,7 | Média | ¢ 5 to comlonas os caminhdes para evitar a queda de resfduos nas vias; 30 46,69 | Baixa
- Realizagao de varrigao das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno.
5 Geragio de Residiosda | Contaminago doSolo por Residuosda | | 4 3 3 3 1 665 | Média adoras: - Elaboragao de Plano de G de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, a fim de garantir a correta segregagao, 50 33,25 | Baixa
Construgao Construgdo Civil acondicionamento, armazenamento, coleta e transporte externos e destinagdo final dos resfduos,
2
< - — — — — - - - — -
Geragao de Residiosda | Pressao no Sistema de Coleta ¢ Destinagao <1+ |Mitigadoras: - Elaboragio ¢ execugao de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC, a fim de garantir a correta segregagao, A
2 6 % . . o ¢ - 1 3 3 3 1 66,5 Média & " ¢ N - 8 sresas 50 33,25 | Baixa
c Civil de Residuos Solidos coleta e transporte externos e destinacdo final dos residuos.
Geragéio de ruido em
decorréncia do uso d
ecorrencia doliso €8 -¢ as condigdes ap na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019.
equipamentos utilizados P - N I
o amcnn dae b | perturbacio a Vizinhanca em Decorréncia -Funcionamento de maquindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da construgo civil de segundas-
7 ‘ann bm“‘eim P ¢ e Rt df: - 1 3 3 3 511 75,7 | Média |feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e sabados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua”. Outros 10 68,13 | Média
T roeeera equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h s 12:00h e das 13:00h as 18:00h, e sabados das 07:00h s 12:00h.
o - Manutengao periédica do maquindrio como, por exemplo, a a0 dos conforme a a0 do fabricante.
marteletes e veiculos de
carga pesada
“Impedir o d hoes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trafego local;
Movimentacio de vefculos -Realizar a limpeza dos pneus na safda do canteiro de obras;
8 e?; dos Deterioragio de Vias Piblicas 1 3 5 3 5 1 85,3 Média |-Realizar alimpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais ou solo do canteiro; 30 59,71 | Baixa
P ~Cobrir com lonas os caminhes e outros automoveis envolvidos na obra se houver retirada de materiais que possam cair nas vias piblicas;
-Realizara 30 preventiva e corretiva de mquinas e
Aumento da demanda por
vagas piiblicas de
estacionamento de carro e | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas 4 a: [Mitigadoras: q
9 : & " - 1 3 3 5 1 75,9 Média Baco - . P 10 68,31 | Média
moto e espago para Vias do Entorno do Empreendimento - Disponibilizagao de 4 vagas para carros e 5 vagas para motocicletas na drea interna ao lote
manobra de veiculos
pesados
Mitigadoras:
- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantagdo ocorram entre as 02:00 e 12:00, de igual forma a “Zona Central de Tréfego” do municipio;
- Organizar estas viagens durante a obra de forma que ndo ocorram simultaneamente, sendo espagadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos de
Acréscimo de viagens por carga concentrados em pequenos espagos de tempo;
10 < viagens p Pressdo no Sistema - 1 3 3 5 3 1 75,9 | Média |- Caso ocorraalgum evento que possa interferir no fluxo vidrio, interrompendo-o de forma parcial ou tempordria, serd notificada a Autarquia Municipal de Transito -| 10 68,31 | Média
veiculos envolvidos na obra A ol
BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia;
- Antes do inicio das obras serdo instalados dispositivos de sinalizagao e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos em trabalhos na drea;
- Serd solicitada & Autarquia Municipal de Transito - BCTransito, a Autorizago Especial de Transito (AET), com 48 horas de antecedéncia, para as operagdes de
logistica de entrega de carga/mercadorias que envolvam o trénsito em marcha a ré pela Rua 4100, mesmo que em curto espago.
Mitigadoras:
Aumento na demanda por |Pressio no Sistema de Transporte Piblico - |- Realiz I refletiva (placa) de ponto de dnibus conforme dimensdo e caracteristicas especificadas pela Autarquia Muni .
11 -
transporte péblico coletivo Coletivo 1 3 3 1 3 1 571 | BaiXa (1.4 0 BC Transito para o ponto de dnibus existente localizado na Rua 3700, entre a Avenida Brasil e a Avenida Marginal Leste. 10 51,39 | Baixa
Mitigadoras:
- Aplicagio do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, com objetivo de reduz ar e/ou reciclar residuos sdlidos da obra;
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua e energia na obra, bem como desperdicios de materiais durante
Aumento do consumo de Pressio nos Recursos Naturais aimplantagao;
12 " e -1 3 5 5 5 5| 1127 | Alta [} PR 5 2o de 4 10 101,43 | Alta
recursos naturais Disponiveis - Implantagdo o sistema de captagdo e reutilizagdo de dgua da chuva na obra;
- Priorizar a instalagao de utilizagao de omicos de dgua, menor gerago de efluentes;
- Priorizar a instalagao e utilizagdo de equipamentos que visam a economia de energia, de menor consumo e maior eficiéncia energética, tais como sensores de
presenga em ambientes comuns, limpadas de baixo consumo, etc.
Geragdo de vagas de s ! Potencializadoras:
% cmprego tomposinios e | Beneficiosa Comunidade Decorrentesda Impacto Positivo

POSITIVO

renda

Geragdo de Empregos e Renda

« Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneério Camborii;
« Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regiao.

Impacto Positivo
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Geragdo de Residios Solidos| ~ Contaminagdo do Solo por Residuos I ; " .
- mpacto Potencial N; Apli Impacto Potencial
@ # Urbanos S6lidos Urbanos P o se Aplica P
e
1=}
g Aumento da demanda por
5 vagas piblicas de
&| 4 | estacionamento devido as | Pressio nas Vagas de Estacionamentonas | _ e RafianeEl Ndo se Aplica Impacto Potencial
viagens geradas pela Vias do Entorno do Empreendimento P P
populagiio fixa e flutuante
do i
Pressao no Sistema Municipal de Mitigadoras: -Instalagio de torneiras arejadoras, descargas sanitrias com consumo de dgua reduzido;
13 Consumo de Agua Abastecimento de Agua - 5 3 5 3 5 5| 1233 | Alta Implantagio de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de 4guas pluviais, composto por reservatorio de reaproveitamento de 3 m®. 10 110,97 | Alta
Geragdo de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas Mitigadoras: -Os efluentes liquidos serdo encaminhados & rede coletora publica municipal ;
14 Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos - 5 3 3 3 5 5| 137 | Alta | resa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, a qual garante a coleta de efluente liquido sanitirio na operagao do SANTA INN HOTEL & 22,74 | Nula
Geracio de Efluentes Pressio o Sistema de Coleta & Mitigadoras: -Os efluentes liquidos serdo encaminhados A rede coletora da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balnedrio Camborit - EMASA ¢, apos
15 ¢ Liqui dos“ Tratamento de Efluentes Liquides - 5 3 3 3 5] 5 113,7 Alta [coletados, direcionados até a Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova Esperanga. 30 79,59 | Média
q q - Instalagdo de torneiras com arejadores e descargas inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis litros para dejetos solidos.
Mitigadoras: - Elaboragdo e execugdo de Plano de Gerenciamento de Residuos Slidos - PGRS especifico para o empreendimento em questio, apontando e
. oo | Pressdo no Sistema de Coleta e Destinagio descrevendo agdes relativas a0 manejo dos residuos solidos, observadas suas caracteristicas e riscos no ambito dos AT
16 | Geragdo de Residios Sdlidos de Residuos Sélidos Urbanos - 5 3 3 3 5 5[ 1137 Alta | erentes a redugio da geragio, segregagio, acondicionamento, armazenamento, transporte e disposigao final, bem como as agdes de protegdo a satide piiblica e ao 30 79,59 | Média
meio ambiente.
17 | impermeabilizagao do solo | Alterasdo no Padrdo de Escoamentode | 5 3 3 1 5 5 | 1043 Alta  [mitigadoras: -Implantago de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de aguas pluviais, composto por reservatério de reaproveitamento de 3 m?. 0 104,3 | Alta
D ¢ guas Pluviais g plantag: 6 guas p posto p p 2
@ Incremento na Demanda
18 or Servicos do Sistema Pressio no Sistema Piiblico de Satide 1 1 5 5| 1041 Alta |Mitigadoras: -Disponibilizagdo de kits de primeiros socorros na recepgio do empreendimento. 10 93,69 | Média
P o 5 g P 2 p D p X
Piblico de Saiide
[ncremento na Utilizagio de| b o5, o5 Equipamentos de Esporte e
19 | Equipamentos de Esporte e quip: P 51 3 1 3 3 76,3 | Média Para os héspedes desfrutarem, o SANTA INN HOTEL possuird academia, sala de massagens e piscina. 30 53,41 | Baixa
Lazer
Laz
Insergio de
20 pre dealto do Entorno Préximoao | 5 3 5 3 5 5 | 1233 Alta  |Mitigadoras: Nao ha medidas mitigadoras para este impacto. 0 123,3 | Alta
gabarito em terreno com Empreendimento
residéncia
Mitigadoras:
- Implantar um paraciclo de uso comum com capacidade minima de 10 bicicletas, sendo que seu modelo e localizagdo serd disponibilizado pela Secretaria de
Planejamento de Balnedrio Cambori.
- Adquirir e instalar equipamentos para cruzamento semaforizado (cimeras de videodetecgdo ou lagos indutivos, etc.) nas proximidades do empreendimento, cujo
Acréscimo de viagens por local (cruzamento/intersegdo) serd definido pela Autarquia Municipal de Transito - BC Transito, de modo a torn-lo integrado a central de controle de trafego em
21 veiculos no entorno do Presso no Sistema Virio Préximo - 5 3 3 3 5 5 113,7 Alta  |tempo real do municipio e/ou para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo; 30 79,59 | Média
empreendimento - Aquisigdo e doagio de placas de regulamentagio refletivas, para serem utilizadas na revitalizagao e modernizagao dos espagos ciclovidrios préximos ao
empreendimento. Serdo 20 placas de sinalizagdo de regulamentagao - Tipo R-34 - Circulagao exclusiva de bicicletas, com dimensao de didmetro 0,50 m, tarja 0,050
m e orla 0,050 m, placa de formato circular. As placas terdo as seguintes caracterfsticas: placa em ACM e Pelicula Refletiva grau técnico prismético, com impressio
digital 1200 x 1200 dpi’s, com aplicagao e overlay, anti UV, na cor padrdo Munsell com pintura eletrostitica, conforme Manuais/Resolugdes do Contran e normas
ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 ¢ NBR 14.890/21
Mitigadoras:
Aumento na demanda por |Pressio no Sistema de Transporte Pblico - Realizar doagiio de 05 placas de sinalizagdo refletivas indicando a parada de onibus. As dimensdes e caracterfsticas serdo especificadas pela Autarquia Municipal de q
22 -
transporte piblico coletivo Coletivo 5 3 3 5 3 5| 1139 | Alta |- Be 30 79,73 | Média
Mitigadoras:
23 Utilizagdo de fachadade | o . .0 4o Aves com a Fachade de Vidro . 5 3 3 5 5 5 1231 Alta | Colocagio de peliculas com marcagdes anticolisio para aves; v o ) . 50 61,55 | Bai
vidro no empreendimento - Avaliagio da eficicia dos marcadores durante a fase de operagdo do empreendimento com a realizagao de monitoramentos sazonais, sendo um em cada estagio L3
(veréio, outono, inverno e primavera apés a conclusio das obras do SANTA INN HOTEL.
Potencializadoras:
# tilizagao de modos edugio da Pressao no Sistema Vidrio + Impacto Positivo -Implantagio de 02 conjuntos de haste + placa de sinalizagio vertical de regulamentagio de velocidade do tipo R- ‘elocidade maxima permitida’ m/h), Impacto Positivo
Utilizagdo de mod Redugio da Pressio no Si Vidri Implantagao de 02 deh. laca de sinalizagdo vertical de regul 30 de velocidade do tipo R-19 “Velocidade mé da” (30 km/h
sustentiveis de transporte Préximo conforme critérios de implantagio dispostos no Manual Brasileiro de Sinaliz: Transito - Volume I - Sinal Vertical de Regulamentagdo e na Resolugdo P
CONTRAN N® 600/16.
. . ) Potencializadoras:
Benefi D ere -
# Gz:‘:z ‘:’;’:5:;:" ene Gi'r: ig‘;’:‘;:d::"os":“::ﬁ;"’ daf Impacto Positivo « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneério Cambori e regido proxima; Impacto Positivo
preg 6 preg « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
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g Arrecadagio tributdria Potencializadora:
icipal pels Beneficios a0 Poder Piiblico D ere : -
ol investimonte dnerfeito | ';:,";:;Ie:f::z ‘:“;r‘:‘c’a d:“;‘;"’"‘es + Impacto Positivo - Além da arrecadago do poder pubico advinda diretamente da insergao do empreendimento no municipio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda Impacto Positivo
i acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagio na economia local e valos
pelo empreendedor
Insego do . - Potencializadora: .
# na a Paisagem Urbana + Impacto Positivo . - . . . Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagdo para o passeio publico, iluminagio adequada, acessibilidade e seguranga.
TOTAL 2.142,10 i 1.601,68
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Somatdria do niimero de impactos negativos ZNI 1.601,68

Numero de impactos negativos NI 23

Numero de impactos potenciais NI 2

Nimero de impactos positivos NI 5

Média de | MI 69,64 | Meédia|




