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NOTA: PROJETO REALIZADO CONFORME COTAS APRESENTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.

Calha Trapezoidal 60 cm

i mín = 0.5%
Calha Trapezoidal 60 cm

i mín = 0.5%
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i = 5.70 % ; Ext. = 9.00m
ø = 40cm
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i= 0.70% ; Ext. = 30.00m
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i= 0.50% ; Ext. = 41.60mø = 40cm
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CA-1.2
CT = 17.00 m
CF = 15.82 m

CJ = 15.92 m

CM =15.92 m

CJ = 12.01 m

CM = 12.01 m

CJ = 9.84 m
CM = 9.44 m

CA-1.7
CT = 10.95 m
CF = 9.21 m

CJ = 9.31 m

CM = 9.31 m

CA-1.8
CT = 9.89 m
CF = 8.29 m

CJ = 8.39 m

CM = 8.39 m

CA-1.9
CT = 9.12 m
CF = 7.52 m

CJ = 7.62 m

CM = 7.62 m

CA-2.1
CT = 8.84 m
CF = 7.84 m CM = 7.94 m

CA-2.2
CT = 8.64 m

CF = 7.63  m

CJ = 7.73 m

CM = 7.73 m

CJ = 7.52 m

CM = 7.52 m

CA-1.10
CT = 8.66 m
CF = 7.05 m

CJ = 7.15 m

CJ = 15.76 m

CM = 15.76 m

CA-1.4
CT = 13.25 m
CF = 11.91 m

CA-1.3
CT = 17.00 m
CF = 15.66 m

Trecho com dissipador de energia.
i = 38.7% ; Ext.=9.70

Caixa Coletora
Ligar na drenagem

CA-3.2
CT = 12.09 m
CF = 10.87 m

CM = 10.97 m

CJ = 10.97 m

CA-2.3
CT = 9.40 m
CF = 7.42 m

CA-3.3
CT = 11.39 m
CF = 10.25 m

CM = 10.35 m

CJ = 10.35 m

CJ = 8.32 m

CC-1.1
CT = 20.83 m
CF = 17.54 m CM = 17.64 m

BL-E
CT = 8.15 m

CJ = 6.63 m

CM = 7.15 m

CA-1.5
CT = 10.95 m

CF = 9.34 m

Ligação da drenagem
existente externa ao terreno

CJ = 11.57 m

CA-1.6
CT = 10.83 m
CF = 9.23 m

CJ = 9.33 m

CM = 9.33 m

Caixa Coletora
Ligar na drenagem

CC-3.1
CT = 12.15 m
CF = 11.06 mCM = 11.16 m

i = 2.5% ; Ext. = 4.50m
ø = 100cm

i= 0.20% ; Ext. = 8.9 m

ø = 100cm

i = 5.70 % ; Ext. = 9.00m
ø = 100cm

LIGAR NA DRENAGEM EXISTENTE

CT = 8.15 m

CJ = 7.11 m

LIGAR NA DRENAGEM EXISTENTE

BL

Caixa de Areia com Grelha

Indicação de diâmetro / Fluxo / Declividade

Boca de Lobo Existente

LEGENDA

i= 0,0% ; Extensão (m)

ø = 0,0cm

Tubulação com ø = 100cm

Tubulação com ø = 40cm

CA-00
CT = 0.0 m
CF = 0.00 m

Indicação da CA
Cota do Terreno
Cota de Fundo da CA

CJ = 0.00 m

CM = 0.00 m

Cota de Jusante do Trecho (GIT)

Cota de Montante do Trecho (GIT)

Tubulação com ø = 80cm

CA

Sarjeta

Pavimento

DETALHES TÍPICOS DE CAIXA DE AREIA - PADRÃO

Pavimento

Tampa de aço de grelha

DN - Montante
DN - Jusante

Caixa Quadrada em Bloco
Estrutural de Concreto

Conforme Planilha de
Dimensionamento

Tampa de aço de grelha

Caixa Quadrada em Bloco
Estrutural de Concreto

Conforme Planilha de
Dimensionamento

Considerado 10cm de espaçamento
para regularização de fundo Considerado 10cm de espaçamento

para regularização de fundo.

Lastro de
Areia. Exp. 20 cmLastro de

Areia. Exp. 20 cm

Cota Terreno

Envelope de
Areia = 20cm

Berço de
Areia = 10cm

DN

Recobrimento
 mín = 60cm

DETALHE TÍPICO
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

NOTA: A adoção do recobrimento mín, berço e envelopamento do
tubo com areia, permite a manutenção da integridade do mesmo.
E, ainda, o berço de areia permite uma melhor regularização da
fundo da escavação.

Tubo de concreto

PLANTA DE SITUAÇÃO
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