KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

RESPOSTA AO PARECER 061/2022 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE
ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

ELBRUS RESIDENCE

. PARECER 061/2022 - CEIV
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA (CEIV)

( x ) Primeira Analise — Parecer n® 061/2022-CEIV - 01/12/2022

Processo Administrativo n°: 73.218/2022 — 1DOC

Projeto: Elbrus Residence

Proprietario: Incorporadora Cechinel Ltda. (CNPJ 83.116.947/0001-90)
Requerente: Koeddermann Consultores Associados Ltda.

Area do lote: 1.981,00 m? (matricula) e 1.656,97 m? (real)

Area a ser construida: 29.440,73 m?2

Numero de Pavimentos: 48 pavimentos totais (45 pavimentos + 3 pvtos. técnicos)
Numero de Vagas: 208 vagas priv + 02 vagas cond. (PNE e Carga/Desc) + 39 vagas EPP +
34 vagas motos + 50 bicicletas (EPP) +

Enderecgo: 32 Avenida esquina com Rua 3.300, S/n° , Centro

Uso: Misto (Residencial e Nao-residencial) — 66 apartamentos e 06 salas comerciais
Zona: ZACCI-C

Dic: 17803

Investimento previsto: 29.440,73 CUB’s

CONSIDERACOES INICIAIS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfagdo que recebemos o
parecer da PRIMEIRA ANALISE do EIV referente ao empreendimento ELBRUS
RESIDENCE, feita por esta douta comissdo de andlise da prefeitura de Balneario
Camboriu. Atendemos as devidas solicitagdes colocando as respostas item por item,

para facilitar a didatica do vosso entendimento.
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QUESTOES E RESPOSTAS

1. No item 1.4, indicar o responsével legal pela pessoajuridica (empreendedor:
Inc. Cechinel Ltda.);
Resposta: Sr. ANTONIO CARLOS CECHINEL, brasileiro, solteiro, maior, empresario,
portador do RG n? 652.560 SSP/SC, e inscrito no CPF sob n? 181.237.919-68,
residente e domiciliado na Av. Atlantica, n? 500, apto n? 3801, Centro, Balneario

Camboriu, SC, CEP 88.330-003.

2.Emrelagao ao item 2.2, conforme Termo de Referéncia da Lei Complementar
n°. 24/2018, indicar a metodologia utilizada para estimativa ou previsdo de
populagio, da area residencial e comercial. Detalhar a estimativa de populagao
do empreendimento, incluindo n° de funcionarios, clientes, etc.
Complementar;

Resposta: As estimativas foram feitas com base na experiéncia dos engenheiros com

base nos demais empreendimentos da construtora.

3. Apresentar as imagens do futuro empreendimento conforme item 2.2 do
Termo de Referéncia (TR anexo da LC n°® 24/2018);
Resposta: As imagens estao apresentadas no ANEXO I deste documento.

4, No item 2.4, indicar estimativa (quantidade) de materiais a serem utilizados,

conforme o TR;

Resposta: Segue estimativa de materiais.
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CECHINEL ED. ELBRUS

Materiais empregados na execugao

MATERIAL QUANTIDADE
Concreto usinado - resisténcia 50Mpa 13.000m3
Aco CA50 - Vergalhdo 1.400 ton
Alvenaria de bloco de concreto (14x39x19) 61.000 blocos
Divisdrias em drywall (gesso acartonado) 11.292m2
Forro de gesso (acartonado) 15.950m2
Massa corrida pva (baldes) 6.425 baldes 25kg
Tinta pva interna (baldes) 2.361 baldes de 18lts
Reboco externo (Argamassa industrializada) 9.800m2 ou 255m3
Textura acrilica (baldes) 9.800m2 ou 8.820

baldes 18lts

Porcelanato 28.657m2
ACM (fachada) 3.260m2

5. No item 2.4 Descri¢do das Obras, apresentar o projeto/croqui do canteiro de
obras contemplando as cargas e descargas de materiais, concretagens
(estacionamento dos caminhdes - betoneira e bomba), as vagas de
estacionamento para carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de
implantagdo (conforme medida mitigadora apresentada para o impacto
“Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias do entorno do
empreendimento”), e, as areas de vivéncia e de manobra dos equipamentos e
maquinas; OBS o memorial descritivo traz a informagdo de que desde a
primeira fase das obras os colaboradores terdo vagas destinadas a bicicleta e

moto, para que ndo sobrecarregue o estacionamento da regiao.
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Resposta: Apresentado no ANEXO II deste documento esta o Projeto do Canteiro de

Obras atualizado.

6. Ainda, no item 2.4, na pag. 35 cita que “todas as fachadas receberio
tratamento arquiteténico conforme projeto arquiteténico ”, porém, o projeto
arquitetdnico apresentado é apenas o projeto legal, ndo sendo possivel a
verificacido das fachadas, pois o0 mesmo ndo contempla as elevagoes.
Apresentar detalhamento dos materiais das fachadas;
Resposta: Apresentada no ANEXO III deste documento estd a planta da fachada
detalhada.

7. Em relagdo ao cronograma de obras, o mesmo devera ser atualizado. Ainda,
a CEIV considera que a obra ndo devera iniciar antes do licenciamento da
mesma (cronograma apresenta servigos de fundagdes e estrutura nos meses
07,08, 09,10, 11 e 12 -destinados a projetos e aprovagdes);

Resposta: O cronograma foi atualizado, conforme ANEXO IV.

8. No item 2.9.1.2, consumo de agua na fase de operacio, sera verificado ap6s
cumprimento do item 2 (metodologia para estimativa da popula¢do). Ainda,
apresentar a metodologia de calculo dos volumes dos reservatérios de reuso
(10 m?) e contencdo de 4aguas pluviais (34,56 m3);

Resposta: O Projeto Hidrossanitario e de Drenagem, bem como Memoriais

Descritivos e ART constam no ANEXO VI deste documento.

9. No item 2.9.2 Consumo de Energia Elétrica, indicar a metodologia para
previsdao das demandas (nas fases de implantagdo e operacao);
Resposta: Na previsdo das demandas sao utilizadas as metodologias da NBR5410 -
instalacdes elétricas em baixa tensdo e a NT03- CELESC - padronizacao de entrada

de energia elétrica.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 4



{ KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

10. No item 2.9.3.1, apresentar a estimativa do volume de residuos por classe
de residuos;

Resposta: O item 2.9.3.1 foi atualizado e esta apresentado na integra a seguir.

“A Resolucdo CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
e através de seu Art. 2° define os Residuos da Construcdo Civil - RCC como aqueles
provenientes de construcées, reformas, reparos e demolicées de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais
como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento
asfdltico, vidros, pldsticos, tubulacoes, fiacdo elétrica etc, comumente chamados de
entulhos de obras, calica ou metralha.

Os RCC devem ter um gerenciamento adequado para evitar que sejam
abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais
inapropriados. A disposigdo irregular desses residuos pode gerar por um lado,
problemas de ordem estética, ambiental e de satide piiblica. De outro lado, constitui
um problema que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de
limpeza publica (MMA, 2011).

A classificacdo dos RCC deve ser realizada com base no Art 3° da Resolucdo
CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, considerando as alteracées sofridas através
das Resolucbes CONAMA n° 348/2004, 431/2011 e 448/2012. A Figura 13

apresenta a classificacdo dos RCC de acordo com as leis supracitadas.

Classificacdo dos RCC conforme Resolugdo CONAMA N2 307/2002

Sdo os residuos reutilizdveis ou recicldveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de
outras obras de infraestrutura, Inclusive solos provenientes de
terraplanagem;

ClasseA | b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacées:
componentes cerdmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto;

¢) de processo de fabricacdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
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imobilidrias e gesso.

Sdo os residuos recicldveis para outras destinagbes, tais como pldsticos,
Classe B | papel, papelao, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas

recuperagao.

Sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
Classe C | aplicacoes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou

Sdo residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como
tintas, solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a
Classe D | saiide oriundos de demolicées, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalacées industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a satde.

Figura 1 - Quadro de classificacdo dos residuos gerados na fase de implantacdo, conforme CONAMA

Os RCC gerados na implantacdo do empreendimento serdo heterogéneos,

apresentando-se em grande variedade, conforme os tipos elencados na Figura 14.

Vale ressaltar ainda que, além dos RCC propriamente ditos, existirdo os residuos da

vivéncia dos funciondrios (orgdnicos e rejeitos).

Classificagdo CONAMA 307/2002

Residuos a Serem Gerados

Classe A

Materiais cerdmicos
Blocos ou tijolos de alvenaria
Telhas
Argamassa
Concreto

Classe B

Papel e papelao
Plasticos
Metais
Vidros
Madeiras
Gesso

Classe C

Isopor
Telas de protecao
Restos de comida
Lixos dos banheiros

Classe D

Tintas
Solventes
Vernizes
Materiais das classes A, Be C
contaminados

Figura 2 - Quadro de residuos gerados na fase de implantagdo, classificados conforme as classes do

CONAMA 307/02.
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A geracdo de RCC, quando da inexisténcia de um correto gerenciamento,
causam a contaminagdo do solo. Como medida de controle para possiveis impactos
gerados pelos RCC oriundos da implantacdo do empreendimento, deve ser
elaborado um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC,
com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessdrios para o manejo e
destinacdo ambientalmente adequados dos residuos.

Para a quantificacdo do volume e da massa de residuos gerados, foram
calculadas a geracdo de RCC através da drea do empreendimento, utilizando
metodologia apresentada por Pinto (1999), que estimou a geragdo de 150 kg de RCC
a cada m? de drea construida.

Para conversdo de massa (toneladas) para volume (m?) foi utilizado o fator
de conversdo, que consiste na massa especifica deste tipo de residuos: 1,2 toneladas
para cada m? (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2005).

As estimativas de geracdo de RCC em decorréncia da instalacio do EDIFICIO
ELBRUS RESIDENCE estdo apresentadas na Figura 15 a seguir.

Area Construida Total (m?) RCC Gerado (ton) RCC Gerado (m?)

29.440,73 4416 3.680
Figura 3 - Quadro de estimativa da geragio de residuos no empreendimento. Fonte: Autor, 2022.

Jd para estimar o volume de RCC de acordo com a sua classe, foram utilizados
os valores constatados por Alves (2015), sendo 91,52% de residuos classe A, 8,14%
de classe B e 0,34% de residuos de classe D. A geracdo de residuos classe C ndo teve
valor significativo, pois, conforme Alves (2015), tem pouco uso e desperdicio de
materiais dessa natureza.

Os valores referentes as estimativas de geracdo de RCC de acordo com a sua

classe estdo apresentadas na Figura 15 a seguir

Classe % RCC RCC
A 91,52 4041,6 ton 3368 m?
B 814 3595 ton 2996 m?
C i - -
D 0,34 15 ton 125 m?
TOTAL 100% 4416 ton 3680 m?

Figura 4 - Quadro de estimativa da geragdo de RCC conforme classe. Fonte: Autor, 2023.
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Para garantir o manejo adequado dos RCC gerados durante a implantacdo do
empreendimento, os procedimentos especiticos definidos no PGRCC devem ser
seguidos rigorosamente pelo empreendedor e devem ser adotadas, sempre que
possivel, medidas para reduzir o desperdicio de materiais durante as obras de
implantagao.

O processo de triagem tem como objetivo a separacdo do RCC de acordo com
a sua classe. No momento da segregacdo, a mistura de RCC de diferentes classes
deverd ser evitada, pois prejudicard a qualidade final do residuo.

O acondicionamento dos RCC deverd ser realizado apds a geracdo até a etapa
de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigoes de
reutilizacdo e de reciclagem.

Deve ser adotado um sistema para acondicionamento RCC para cada classe
de residuo, com caracteristicas construtivas dos contentores (dimensodes e volume)
de acordo com a quantidade geradas e a frequéncia da coleta externa.

Os locais de acondicionamento deverdo ser identificados de forma a evitar a
mistura de residuos de classes diferentes.

A coleta e transporte externos tém como objetivos garantir a movimentacdo
dos RCC em condigdes de seguranca e sem oferecer riscos a satide e a integridade
fisica dos funciondrios, da populacdo e do meio ambiente e facilitar o tratamento
especifico e/ou disposicdo final pela adocdo da coleta diferenciada dos RCC, em
conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes
para o transporte de residuos.

A coleta e transporte do RCC deverao ser realizados em conformidade com a
legislacdo municipal vigente e as empresas responsdveis pelo recebimento e
destinacdo final do RCC devem obrigatoriamente possuir Licenca Ambiental de
Operacdo - LAO para este tipo de atividade, devidamente emitido pelo orgdo
ambiental competente.

No momento da contratacdo do transporte, o Gerador deverd assinar o
Controle de Transporte de Residuos - CTR, além de emitir o Manifesto de
Transporte de Residuos — MTR, pois estes serdo utilizados para o controle do

transporte e da destinacao final dos residuos.”
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11. No item 2.9.5.1, na fase de implantagao, sobre a destinagao de efluente de
aguas pluviais, apresentar projeto de Drenagem Pluvial, considerando que o
canteiro de obras possuira, “trés reservatérios para armazenamento e reuso
das 4guas pluviais, sendo dois de 10 m® e um de 1 m?® totalizando 21 m? de
armazenamento ”, indicando localizagdo dos reservatdrios e sistema de coleta
das aguas pluviais;

Resposta: Apresentado no ANEXO II deste documento esta o Projeto de Drenagem

do Canteiro de Obras.

12. No item 2.9.5.2, na fase de operac¢io, referente os calculos de efluentes de
aguas pluviais, cita que “Estas informagdes estdo apresentadas no Projeto e
Memorial Hidrossanitario constantes no ANEXO X deste EIV .” Rever, pois o
Anexo X nao traz essas informagdes (calculos, metodologia, etc);

Resposta: O Projeto Hidrossanitario e de Drenagem, bem como Memoriais

Descritivos e ART constam no ANEXO VI deste documento.

13. No item 2.9.6, em relagdo a produc¢do de calor, na fase de operagao,

esclarecer se havera a instalagdo de aparelhos condicionadores de ar, havendo

a instalacdo dos mesmos, indicar a ocorréncia de produgio de calor;
Resposta: Todas as condensadoras do sistema de ar-condicionado das salas
comerciais e areas comuns do térreo serdo instaladas no pavimento Mezanino
(prancha A-02) divididas em duas areas técnicas evitando assim a producao de calor
no passeio em torno da Edificacdo.

Naareade lazer, as condensadoras estarao dispostas nos fundos da torre, atras

da escada (prancha A-05) em uma area descoberta, evitando concentragdo de calor.

14. No item “2.10.2. Proje¢do de Sombras Atualmente Existente”, no primeiro
paragrafo da pagina 60, cita “De acordo com as imagens apresentadas é
possivel notar que a area atualmente possui um sombreamento macigo

decorrente das edificagdes existentes no local .” A CEIV discorda da afirmagao,
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pois considerando edificagbes com localizagio imediata ao futuro
empreendimento, as mesmas ndo possuem elevadas alturas, ndo
caracterizando um sombreamento macigo. Rever;

Resposta: De acordo com a avaliagdo da equipe técnica responsavel pelo EIV,
as edificagdes com localizagdo imediata ao futuro empreendimento possuem
elevadas alturas, conforme fotografias a seguir.

Pode ser observado que as fotografias registradas com horario de 13:30h
apresentam sombreamento ocasionado pelas edificacdes vizinhas. Neste momento
do dia o sol se encontra em um posicionamento perpendicular as edificagdes,

gerando sombras menores. Conforme o passar das horas as manchas se tornam

maiores, onde incidem sobre o terreno da futura edificacdo e sobre as edificacdes

vizinhas também.

Figura 5 - Foto Autoral registrada as 13h 15-12-2022
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Figura 7 - Foto autoral da regido onde sera inserido o empreendimento.
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Figura 8 -Foto autoral da regido onde sera inserido o empreendimento.

15. No item 2.11. Estudo de Ventilag¢do, no ultimo paragrafo da pagina 636, cita
“Portanto, conclui-se que a implantagdo do ELBRUS RESIDENCE nao causara

impactos negativos significativos relacionados a ventilagao”,

Resposta: Ok.

16. Em relagdo a delimitagdo da area de vizinhanga indireta (AVI), ndo foi
possivel a identificacdo da delimitagdo especifica da mesma, apresentar de
forma clara; bem como atentar-se que as areas delimitadas de AVD devem,
pelo menos inserir as areas de sombreamento do futuro empreendimento;

Resposta: Com relacao ao mapa da AVI, segue mapa atualizado abaixo.
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AREA DE VIZINHANGA INDIRETA

736000
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(CNESTADUS] -

)

736000

Projecao 1:10.000 ? ?’,05,0;1 0;2 0;3 0;4;-<m

Sistema de Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 - Zona 22 Sul Imagens: ESRI

Com relagdo a solicitacao de delimitacdo da AVD, ao analisar a implantagao
de um empreendimento na cidade, a projec¢io do sombreamento é um fator
importante em sua drea de vizinhanga, pois a mesma pode ser afetada positivamente
ou negativamente com a inserc¢ao de novos elementos no local, ora obstruindo a luz
solar em momentos propicios e ora bloqueando em momentos em que a
temperatura encontra-se alta.

O estudo do sombreamento € feito levando em consideragdo a projecao em
3D da obra através de maquete eletronica vinculado a sua localizagdo geografica

(considerando em seu posicionamento latitude e longitude) e a topografia da regiao
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estudada. O resultado do estudo mostra a projecao da mancha de sombra gerada
pelo empreendimento em cada momento do dia, em 3 épocas do ano: solsticio de
verdo, solsticio de inverno e equindcio. Através das imagens geradas consegue-se
analisar o posicionamento da sombra em relagdo ao local e topografia.

Em obras localizadas em cidades, devido a existéncia de outros
empreendimentos na vizinhanga no entorno préximo, a sombra gerada pela
implantacdo do novo empreendimento ndo deve ser tecnicamente analisada de
maneira isolada, uma vez que os outros empreendimentos também geram
sombreamento, muitas vezes igual ou maior em que o objeto de estudo, e até mesmo
bloqueiam a proje¢ao do sombreamento do empreendimento em estudo. Ainda,
devido a alta quantidade de construgdes na vizinhanca, nao é viavel modelar em 3D
todas estas juntamente a maquete eletronica do empreendimento em estudo, pois
demandaria um alto tempo de pesquisa em campo com ferramentas especificas para
colher informacdes de medidas (como altura, largura e comprimento) de cada
construcdo da vizinhanca. A equipe técnica responsavel pelo EIV entrou em contato
via telefone com a Secretaria de Planejamento para obter algum documento que
contenha estas informagdes das obras existentes no municipio, porém o retorno foi
de que ndo existe um arquivo que contenha estes dados.

Portanto, a equipe técnica responsavel pelo EIV entende nao ser
tecnicamente aplicavel a projecdao da AVD com base no sombreamento obtido em

maquete plana 3D sem as informagdes das obras de entorno.

17.Na analise do atendimento dos equipamentos publicos de uso comunitario,
foi citado que “O ELBRUS RESIDENCE é um empreendimento de luxo focado
em clientes/moradores de alto padrdo, os quais, assim como no caso do
sistema privado de satide, optam exclusivamente pelo uso do sistema privado
de educagdo. Sendo assim, ndo havera incremento na demanda por servigos do
sistema publico de educagao existente no municipio de Balneario Camborid, o
que resulta na viabilidade de instalagdo do empreendimento neste quesito.” A

CEIV entende que ndo se pode afirmar que os usuarios/moradores do
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empreendimento ndo fardo uso de equipamentos publicos de saide e
educacao. Rever;

Resposta: Foram inseridos no EIV os impactos a seguir.

4.6.8 Pressdo no Sistema Piblico de Saiide

O EDIFICIO ELBRUS RESIDENCE é um empreendimento de luxo focado em
clientes/moradores de alto padrdo, os quais optam principalmente pelo uso do
sistema privado de satide.

Entretanto, ndo se pode afirmar que os usudrios/moradores do
empreendimento ndo fardo uso de equipamentos ptiblicos de satide.

Sendo assim, estima-se pequeno incremento na demanda por servicos do
sistema publico de satide existente no municipio de Balnedrio Camboriti

A andlise qualitativa da pressdo no servigco de saiide estd apresentada na

Tabela 60.

Tabela 1 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema publico de salide - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVI
Importincia Baixa
Reversibilidade [rreversivel
Prazo Permanente

1.1.1.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104, 1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.8.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora

- Disponibilizacdo de kits de primeiros socorros na recepgcdo do

empreendimento.
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4.6.8.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd redugdo de 10%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 93,69, ou seja, média.

4.6.9 Pressao no Sistema Publico de Educacdo

O EDIFICIO ELBRUS RESIDENCE é um empreendimento de luxo focado em
clientes/moradores de alto padrao, os quais, assim como no caso do sistema privado
de satide, optam principalmente pelo uso do sistema privado de educagao.

Entretanto, ndo se pode afirmar que os usudrios/moradores do
empreendimento ndo fardo uso de equipamentos piiblicos educagao.

Sendo assim, estima-se pequeno incremento na demanda por servicos do
sistema publico de educacdo existente no municipio de Balnedrio Camboritl.

A andlise qualitativa da pressdo no servigo de educacdo estd apresentada na

Tabela 61.

Tabela 2 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema piblico de educagdo - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVI
Importincia Baixa
Reversibilidade [rreversivel
Prazo Permanente

4.6.9.2 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104, 1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.9.4 Aplicacdo de Medida Mitigadora
- Ndo ha.
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4.6.9.3 Redugdo da Magnitude
Nao hd reducdo de magnitude para este impacto, portanto a mesma

permanece alta.

18. Com relagdo ao item 3.7.1.1 - Sistema Vidrio Atual: - Na Figura 77 (pagina
154), esta faltando a indicagdo do sentido de algumas vias como as ruas 3140,
3110, 3126, 3150, 3158, 3160 e 3250;

Resposta: A Figura 77 do EIV foi atualizada conforme apresentado abaixo.

S I ST T

Figura 77 - Principais vias do entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth, adaptado por
Autor, 2023.

19. Com relagdo ao item 3.7.1.6 - Veiculos de carga: - Incluir as informag¢des
dispostas no Art. 3° (inciso II, alinea b) do Decreto Municipal n°® 4020/2004;
Resposta: O item 3.7.1.6 Veiculos de Carga foi atualizado, acrescentando a

informacao do Art. 3°, inciso II, alinea b. Segue abaixo o paragrafo atualizado.
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“Nesse mesmo decreto, compreendendo a “Zona Central de Trafego” (ZCT), cita-se
ainda que veiculos utilitarios de até 1,8 toneladas tem a permissao de estacionar em
qualquer horario em espacos demarcados para estacionamento de automoveis. Ja
para os veiculos de carga entre 1,8 e 14,0 toneladas e comprimento maximo de 14,0
metros, é permitido o estacionamento somente em espacos demarcados para carga
e descarga, das 2h00 as 12h00; sendo autorizado também na Avenida Atlantica e
nas ruas a ela perpendiculares, nos espacos demarcados com sinalizacdo de

carga/descarga, das 2h00 as 18h00.”

20. Com relagdo ao item 3.7.1.7 - Contagens de Trafego: - No penultimo
paragrafo da pagina 184, corrigir a defini¢ao de horario de pico. Conforme o
anexo de contagem direcional de trafego, o horario de pico seria 17h45 -
18h45;

Resposta: Atualizado o paragrafo conforme abaixo.

“Ap0s arealizagdo das contagens nos respectivos locais e por meio de planilhas, obteve-

se o horario pico de todos os movimentos em simultaneo, sendo o horario de pico entre

as 17:45e18:45”

21.Comrelagdo ao item 3.7.1.8 - Alocagdo de Viagens: - Alguns dados precisam
ser compatibilizados e corrigidos. A ultima coluna da Tabela 24 indica a
geracdo de 20 viagens por atra¢do, enquanto que na pagina 75 foram
estimadas 24 viagens. O mesmo ocorre com a Tabela 25 (na ultima coluna
seriam 20 viagens e ndo 24);

Resposta: A Tabela 24 e Tabela 25 foram atualizadas conforme abaixo.

Tabela 24 - Alocagio das viagens geradas por atragao.

MOVIMENTO | VEIC/H | PROPORCAO | VIAGENS ALOCADAS (24 VIAGENS)
1 798 29% 7 viagens
3 969 35% 9 viagens
5 700 26% 6 viagens
11 275 10% 2 viagens

Fonte: Autor, 2022.
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Tabela 25 - Alocagdo das viagens geradas por produgao.

MOVIMENTO | VEIC/H | PROPORCAO | VIAGENS ALOCADAS (20 VIAGENS)
7 471 49% 10 viagens
12 344 36% 7 viagens
13 143 15% 3 viagens

Fonte: Autor, 2022.

Consequentemente, a Tabela 26, Tabela 29 e Tabela 32 também foram

atualizadas, bem como o Anexo 8 - Andlises de Trafego. Cabe ressaltar que somente

ocorreu a mudancga no Ponto 2, com o empreendimento, no ano de 2032, onde o RFC

(%) passou de 131 para 132, porém ja se encontrava incompativel sem o

empreendimento.

Tabela 26 - Alocagio das viagens de atragao e produg¢do do empreendimento em cada movimento.

MOVIMENTO | VEIC/H
1 7
2 0
3 9
4 7
5 6
6 15
7 10
8 0
9 0

10 0
11 2
12 7
13 3

Fonte: Autor, 2022.
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2022 2028 2033 2038
SEMO | SEMO COMO SEMO | COMO SEM O COM O
EMP. EMP. EMP. EMP. EMP. EMP. EMP.
(veic/h) | (veic/h) | (veic/h) | (veic/h) | (veic/h) | (veic/h) | (veic/h)
MOV 1 789 911 918 1.031 1.039 1.167 1.176
MOV 2 336 388 388 439 439 497 497
MOV 3 969 1.119 1.128 1.266 1.276 1.433 1.444
MOV 4 764 883 889 999 1.006 1.130 1.139
MOV 5 700 809 815 915 922 1.035 1.043
MOV 6 987 1.140 1.156 1.290 1.307 1.459 1.479
MOV 7 471 544 554 616 627 696 709
MOV 8 954 1.102 1.102 1.247 1.247 1.411 1.411
MOV 9 124 143 143 162 162 183 183
MOV 10 988 1.141 1.141 1.291 1.291 1.461 1.461
MOV 11 275 318 320 359 362 407 410
MOV 12 344 397 405 450 458 509 518
MOV 13 143 165 168 187 190 211 215

Fonte: Autor, 2022.
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PONTO 1 PONTO 2
ANO SEM 0 EMP. COM O EMP. SEM O EMP. COM O EMP.
RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO
2028 50 Compativel 50 Compativel 107 Incompativel 108 Incompativel
2033 58 Compativel 58 Compativel 130 Incompativel 132 Incompativel
2038 67 Compativel 67 Compativel 161 Incompativel 163 Incompativel
PONTO 3 PONTO 4
ANO SEM 0 EMP. COM O EMP. SEM O EMP. COM O EMP.
RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO | RFC (%) | RESULTADO
2028 57 Compativel 58 Compativel 58 Compativel 59 Compativel
2033 70 Compativel 71 Compativel 72 Compativel 74 Compativel
2038 89 RFC> 0,85 90 RFC> 0,85 93 RFC> 0,85 95 RFC> 0,85
PONTO 5 PONTO 6
ANO SEM 0 EMP. COM O EMP. SEM O EMP. COM O EMP.
(k‘lile/lh) LOS (kYne/lh) LOS (kYne/lh) LOS (k;e/lh) LOS
2028 1,36 F - F - F - F
2033 0,94 F - F - F - F
2038 0,70 F - F - F - F

Fonte: Autor, 2022.

22. A demonstragao das areas de acumulagao (citadas nas paginas 66 e 67,

através da Figura 24, ndo esta legivel. Apresentar projeto arquiteténico com as

dimensdes legiveis, inclusive indicando a localizagdo das vagas de

estacionamento, as vagas de carga/descarga e embarque/desembarque;

Resposta: De forma a se ter uma melhor visualizagdo dos detalhes dos acessos ao

empreendimento, foi feita uma prancha com a planta baixa do térreo e detalhe do

passeio em substituicdo a Figura 24, tendo assim as dimensdes dos rebaixos do

meio-fio e largura dos acessos (sendo 6,0m cada), bem como o espaco de

acumulacdo (sendo 5,02m no estacionamento privado e condominial e 5,12m no

estacionamento publico-privado).

Ainda, nesta prancha estda demonstrado a localizacdo das vagas de

estacionamento na via, as quais irao sofrer alteragdes devido aos acessos. A faixa de

pedestres existente atualmente ira se manter no mesmo local. As alteragdes sao:
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1) Uma arvore que esta em frente a rampa da edificagao sera transplantada
05 metros a direita;
2) A vaga de embarque/desembarque sera reposicionada;
3) As vagas de estacionamento de motos foram relocadas, mas respeitando o
numero de vagas.
O empreendedor ira ajustar as sinalizagdes vertical e horizontal referente a

essas mudancas, as quais estdo apresentadas nas mitigacdes do empreendimento.

23. No item 3.8 Leitura de paisagem, a CEIV entende ser necessario realizar a
analise da relagdo entre a area privada e a publica (cal¢ada) na fachada da
edificagdo, focando na criagdo de atratividade e vitalidade nestas areas de
transicao, e deixando claro como se dara a integracdo da fachada do
empreendimento e a inter-relagio com a calgada, bem como, aplicar a Lei
Municipal n® 4.107 /2018, referente a arborizacao. As Figuras 120 e 121 (pag.
198) apresentam informagdées quanto a volumetria do empreendimento,
contudo, nio possuem uma relagdo entre a area privada e o espago publico,
como acesso de veiculos, rampas de acessibilidade, arborizagao e paisagismo,
isso numa forma clara. Apresentar além das imagens, os projetos
arquiteténicos contemplando essa integrag¢ao dos espagos;

Resposta: Seguem no ANEXO V as pranchas Al e A2 atualizadas do

empreendimento, com a inser¢ao de uma maior area verde, inclusive mantendo as

duas arvores que hoje estdo no local, onde uma delas devera ser replantada a cerca

de cinco metros a direita.

24. Na Rua 3300, no trecho de implantagdo do empreendimento, existem
algumas vagas regulamentadas na via publica para uso exclusivo de
motocicletas. Considerando a alta demanda por vagas de moto na regido e que
o projeto do prevé dois acessos (guias rebaixadas) pela Rua 3300, havera
remoc¢ao de algumas dessas vagas exclusivas para a implantagdo dos rebaixos

de meio-fio? Em caso positivo, devera ser apresentada alguma solugdo para
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realocagdo dessas vagas exclusivas para motos (a solicitagdo de substitui¢ao
de vagas publicas comuns/de automadvel para implantagdo de vagas exclusivas
para motos nio sera considerada);
Resposta: Seguem no ANEXO V pranchas atualizadas do empreendimento com a
insercdo do passeio futuro com as vagas de carros e motos existentes na presente
data. Serdo poucas interveng¢des, mas como é possivel verificar em planta, serdo

necessarias.

25. Com relagdo a “Matriz de Avaliagio e Classificagdo dos Impactos Causados

Pelo Empreendimento” apresentada:

25.1 Realizar a avaliagdo de impactos relacionados aos aspectos: iluminagao,

ventilagdo, equipamentos comunitarios, paisagem, patrim6nio natural e

cultural, interferéncias no meio natural. Rever;
Resposta: Em relacdo aos impactos relacionados aos aspectos patrimoénio natural e
cultural, interferéncias no meio natural, ventilacdo e ilumina¢do/sombreamento, a
equipe técnica responsavel pela elaboracdo do presente EIV nao identificou
impactos negativos ou positivos significativos relacionados a estes aspectos. Por
isso os mesmos nao estdo inclusos na avaliacao de impactos.

Com relacdo ao aspecto paisagem, ja existe o impacto positivo no EIV

“Beneficios a Paisagem Urbana”. Com relacdo ao aspecto equipamentos
comunitarios, foi inserido um impacto negativo “Pressdo nos Equipamentos de

Esporte e Lazer”.

4.6.10 Pressdo nos Equipamentos de Esporte e Lazer

O municipio de Balnedrio Camboriti possui atualmente ampla infraestrutura
para receber turistas dos mais diversificados locais, sendo o municipio o quinto
maior centro turistico no pais.

Mesmo diante deste cendrio, a cidade possui poucas pragas, reduzidos
espagos publicos de lazer, sendo a orla da Praia Central a principal drea de lazer de

Balnedrio Camboril, possuindo uma importancia estratégica ao desenvolvimento
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turistico do Municipio. As demais praias se caracterizam como sendo menores em
dimensdo e importancia, como por exemplo as praias do Buraco e do Canto, sendo
praias sem infraestrutura e sem equipamentos, apenas com postos salva-vidas e
vegetacdo preservada.

Com a operagao do EDIFICIO ELBRUS RESIDENCE, os equipamentos piiblicos
de uso comunitdrio de esporte e lazer existentes no municipio sofrerdo aumento na
demanda de atendimento

O impacto da pressdo nos equipamentos de esporte e lazer foi classificado

conforme na Tabela 62.

Tabela 3 - Andlise qualitativa da pressdo nos equipamentos de esporte e lazer - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.10.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 85,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.6.10.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora
- Disponibilizacdo de dreas de lazer exclusivas em 03 pavimentos destinados

a esta finalidade.

4.6.10.3 Reducdo da Magnitude
Apos a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd reducdo de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 17,06, ou seja, nula.
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25.2 A CEIV entende que a classificagdo do impacto “Contaminag¢io do solo por
residuos da construgio civil”, deve ser considerada como impacto “real”.
Adequar na Matriz Qualiquantitativa e nas demais descrigdes pertinentes;

Resposta: Impacto inserido.

4.2.2 Contaminagao do Solo por Residuos da Construgao Civil

A disposigdo irregular desses residuos pode gerar por um lado, problemas de
ordem estética, ambiental e de satide ptiblica. De outro lado, constitui um problema
que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza
puiblica (MMA, 2011).

Para a instalacdo do EDIFICIO ELBRUS RESIDENCE é estimada a geracao de
4.416 toneladas de RCC, cerca de 3.680 m?

Os RCC, quando ndo gerenciados adequadamente, podem gerar

contaminacdo do solo. Este impacto pode ser analisado de acordo com a Tabela 44.

Tabela 4 - Andlise qualitativa da contaminagdo do solo por residuos da construgdo civil - fase

implantacdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio

4.2.2.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.2.2.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras
- Execucdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a
correta segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e

destinacdo final;
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- Capacitacdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacdo,
acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinagcdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos
e destinacdo final em [dreas licenciadas;

- Aplicacdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios

durante a implantagcdo e assuntos de meio ambiente.

4.2.2.3 Redugcdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd
redugdo de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 13,3
ou seja, nula.
25.3 No impacto “deterioragao das vias publicas”, na implantagdo, rever a
medida mitigadora: “Elaboracio de Estudo Cautelar para registro das
condi¢cdes das vias do entorno (Avenida Atlantica e Avenida Normando
Tedesco - trechos entre R. 3900 e Rua 4000) ;”
Resposta: Item revisto.

25.4 No Impacto “Pressdo nas Vagas de Estacionamento nas Vias do Entorno
do Empreendimento”, na fase de implantagdo considerar como “Parcialmente
Reversivel”;

Resposta: Ok. Solicitagdo atendida.

25.5 Incluir impacto em relagdo ao aspecto “geracdo de trafego”, na fase de
implantagdo, considerando a circulagdo de veiculos envolvidos na obra, as
entregas de materiais, as concretagens, etc;

Resposta: Foi incluido o impacto “Pressao no Sistema Vidrio Préximo - Fase de

Implantacao” que esta apresentado abaixo.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 26



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

4.3.10 Pressdo no Sistema Vidrio Proximo

As viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de implantagdo irdo
gerar um acréscimo de viagens de forma tempordria, devido aos veiculos envolvidos
na obra, entrega de materiais e concretagem.

Muitos veiculos quando circulam em uma certa drea, podem causar possiveis
problemas de congestionamento no entorno.

Assim sendo, o impacto gerado pela pressdo no sistema vidrio proximo, foi

classificado conforme a Tabela 52.

Tabela 5 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema vidrio proximo - fase de implantagcdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio

4.3.10.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.10.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora

Existe atualmente legislacdo vigente que proibe a circulacio e
estacionamento de veiculos de carga no entorno de onde o empreendimento ird se
instalar em certos hordrios conforme apresentado no item 3.7.1.6 Veiculos de Carga.
Porém, de forma a mitigar este impacto, o empreendedor se propoe a:

- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantacdo ocorram
fora do hordrio de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00;

- Organizar as viagens de carga durante a obra de forma que ndo ocorram
simultaneamente, sendo espacadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de

veiculos de carga concentrados em pequenos periodos.
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4.3.10.3 Redugdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd redugdo de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 46,55, ou seja, nula.

25.6 Incluir impacto em relagdo ao sombreamento do entorno préximo ao
empreendimento;

Resposta: Conforme item 25.1 anteriormente respondido.

25.7 Em relagdo ao impacto “Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias do
entorno do empreendimento”, na implanta¢do, sera analisado apés a
apresentag¢do do projeto de canteiro de obras, uma vez que uma das mitigagoes
deste impacto é: a reserva de area interna ao lote para estacionamento de
carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagiao e
implantagao de area interna ao lote para manobras e operagdo de carga e
descarga referente aos veiculos pesados que transportarao materiais e
insumos até a obra. OBS.: Considerar como medida mitigadora somente o que
for passivel de cumprimento;
Resposta: Conforme projeto detalhado do canteiro de obras havera um espacgo
interno para a manobra e operagdes de carga e descarga referente aos veiculos
pesados que transportarao materiais e insumos até a obra, sendo um ponto de
entrada e outro de saida, ndo havendo assim conflitos.

Além disso serdo implantadas 9 vagas de estacionamento para motos, 2 para
automoveis e 5 para bicicletas no momento com menos espaco disponivel em obra.
Ou seja, ap6s a construgdo do primeiro pavimento, podera ser utilizada area interna
a edificacdo para o estacionamento.

Desta forma, o impacto foi atualizado para “Parcialmente Reversivel”
conforme solicitado no item 25.4 deste parecer, além de ter as medidas mitigadoras

atualizadas da forma descrita acima.
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25.8 Para o impacto “Pressdo no sistema viario préximo”, na fase de operagio,
incluir como medida mitigadora a aquisi¢do e a instalagao de equipamentos
(cAmeras de videodetec¢io ou lagos indutivos, etc.) em cruzamento
semaforizado, mantendo o percentual de mitigagio em 30%. Quando da
implantagdo, solicitar a BC Transito a defini¢do do local para torna-lo
integrado a central de controle de trafego em tempo real do municipio e/ou
para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo;

Resposta: Foi incluida como medida mitigadora a aquisicdo e a instalagdo de

equipamentos em cruzamento semaforizado.

25.9 Para a fase de OPERACAO, incluir como impacto o aumento na demanda
por transportes publicos, considerando como medida mitigadora a construgdo
ou reforma de abrigo de passageiros de transporte publico no entorno do
empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela Secretaria de
Planejamento Urbano e indicagdo de localiza¢do pela Autarquia Municipal de
Transito - BC Transito;

Resposta: Foi incluido o impacto “Pressdao no Sistema de Transporte Publico

Coletivo - Fase de Operacdo” que esta apresentado abaixo.

4.6.7 Pressdo no Sistema de Transporte Piblico Coletivo

Dentre as viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de operagao,
parte delas serdo realizadas com o uso do transporte publico coletivo. Além de
funciondrios que possivelmente terdo vale transporte, existirdo residentes que irdo
utilizar o transporte ptiblico coletivo para ir e vir do empreendimento, como é o caso
de pessoas com idade inferior a 18 anos, as quais estao impossibilitadas de utilizar
0 automovel e motocicleta de forma individual.

A Infraestrutura existente para o servigo de transporte coletivo no entorno
do empreendimento é precdria, ndo tendo sido identificados abrigos e sinalizacdo
de pontos de onibus no entorno. Esses possiveis usudrios irdo carregar o sistema, o

qual poderd precisar de novos investimentos em infraestrutura.
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Assim sendo, o impacto gerado pelo aumento na demanda por transporte

publico coletivo, foi classificado conforme a Tabela 59.

Tabela 6 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de transporte piiblico coletivo - fase de

operagao.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente reversivel
Prazo Permanente

4.6.7.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 1045

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.7.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora

De forma a mitigar este impacto, o empreendedor se compromete a:

- Realizar a construgcdo ou reforma de abrigo de passageiros de transporte
publico no entorno do empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela
Secretaria de Planejamento Urbano e indicacdo de localizacdo pela Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito;

- Implantar sinalizacdo vertical (placa) de ponto de énibus conforme padrao
utilizado no municipio (placa retangular azul com pictograma e escrita) no ponto de
Onibus localizado na 32 Avenida sentido oeste-leste, proximo a rotatoria com a Rua

3300.

4.6.7.3 Reducdo da Magnitude
Apos a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd reducdo de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 52,25, ou seja, baixa.
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25.10 Para a fase de OPERACAO, além das 50 vagas de bicicletas disponiveis
no EPP (Estacionamento Publico Privado), ha previsdo de implantagiao de
paraciclos externos ao empreendimento?
Resposta: Além das 50 vagas de bicicletas para uso publico privado e das 180 vagas
de bicicletas para uso condominial, o empreendedor ira implantar paraciclo ptublico
no passeio com espaco para o estacionamento de 10 bicicletas. A localizagdo do
paraciclo esta apresentada na prancha Planta Baixa Térreo / Detalhe Passeio em

anexo. Essa mitigacdo foi adicionada no EIV final.

25.11 Para o aspecto “inser¢io do empreendimento a paisagem”, sera

analisado ap6s cumprimento do item 23 (Leitura da paisagem), deste parecer;

Resposta: Ok.

26.0s indices aplicados para o calculo do Valor de Compensagao, através do
grau de impacto, serdo analisados apds a apresentagdo clara das areas AVD e
AVI;

Resposta: Ok.

27. Apresentar a Matriz atualizada e o calculo do valor da compensag¢do
considerando as adequagdes apontadas neste parecer.
Resposta: Seguem Matriz e Valor de Compensacgdo atualizados no ANEXO VIII deste

documento.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 31



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Sem mais, e sempre a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem
necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 17.288.405/0001-70

Balneario Camborit, 28 de fevereiro de 2023.
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ANEXOS
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