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ACESSO VEICULOS!

NOTA TECNICA

A limpeza e desinfeccao do reservatorio de reuso serao de
responsabilidade do representante legal da edificacao e
devera ocorrer a cada seis meses, ou quado houver
intercorréncias de ordem sanitaria.

A desinfeccao devera ser feita por um agente desinfetante
a uma concentracao minima de 50mg por litro com tempo
de contato minimo de doze horas.

As aguas captadas nos telhados, destinadas a fins nao
potaveis, terao destinos menos nobres, ndo podendo ser
usadas para o consumo humano, para lavagem de
alimentos ou para banho.

As aguas destinadas a fins ndo potaveis serao mantidas
em reservatérios em perfeitas condicbes sanitarias de
foma a que seu padrdao de qualidade seja mantido a
atender as seguintes condigoes:

| - materiais flutuantes virtualmente ausentes;

Il - odor e aspecto nao objetaveis;

lIl - 6leos e graxas toleram-se incidéncias;

V- pHde6ad.

E terminantemente vedada qualquer comunicacdo entre o
sistema destinado a agua nao potavel, proveniente da
rede publica, de forma a garantir sua integridade e
qualidade.

Os pontos de agua abastecidos pelo reservatorio de
acumulacao de aguas pluviais deverao estar perfeitamente
identificados e com a seguinte inscricdo: "Agua imprépria
para consumo humano”.
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NOTA TECNICA

Os reservatorios de reaproveitamento devem atender as
seguintes condigoes:

| - permitir facil acesso para manutencio, inspeciao e
limpeza e possuit revestimento;

I| - ter superficies internas lisas e impermeaveis;

Il - permitir facil acesso para inspecao e limpeza;

IV - possibilitar esgotamento total,

V - ser protegidos contra a acao de inundacoes,
infiltracdes e penetracao de corpos estranhos;

VI - possuir cobertura e vedagao adequada de modo a
manter sua perfeita higienizacao.

NOTA TECNICA

AREA DO TELHADO: 100m?
UNIDADES: 01

CALCULO DO RESERVATORIO DE REUSO
V=K x Aixh

K=0,15 V=0,15x 110 x 0,06
Ai= 110m? V=0,99m3
h= 0,06 Adotado 1m?3 ou 1000 litros

NOTA TECNICA

AREA IMPERMEABILIZADA: 1.896m?
UNIDADES: 01

CALCULO DO RESERVATORIO DE REUSO
V=K Xx Ai x h

K=0,15 V= 0,15 x 1.896 x 0,07

Ai= 1.896m?2 V= 19,90m?3

h= 0,07 Adotado 20m?3 ou 20.00 litros

1. Calculo de estimativa de extravasao do sistema de

reservatorio de Contegdes de Aguas Pluviais e Calculo
de estimativa de consumo de reuso.

*A determinacdo da intensidade pluviométrica para fins
de dimensionamento foi feita a partir da fixacado da
duracao da precipitacao em t=5min (conforme item 5.1.3
da NBR 10844/89, e para o caso dos terracos, foi
adotado um periodo de retorno de 5 anos (item 5.1.2 da
NBR 10844/89), com base em dados pluviométricos
disponiveis em valores admitidos por norma, que a
intensidade pluviométrica neste periodo de retorno é de
150mm/h.

*O dimensionamento foi feito adotando-se escoamento
a de secao com coeficiente de rugosidade de n=0,011.
Para condutores verticais adotar-se-a as especificagcdes
da NBR-10844/809.

-Area de contribuicdo das lajes em execugdo
impermeabilizadas = 1.896m2

1.1. Calculo de estimativa de extravasao do sistema de

reservatorio de Contecdes de Aguas Pluviais.
-Total de area de contribuicao (A) = 1896m2
-Intensidade pluviométrica ()= 150mm/h
-Coeficiente de rugosidade = 0,011

-Fator de secdo do tubo = 60%

Q = (IxA)/60

Vazao de Projeto = 4.740 litros/min
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