MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Consumo de Agua Pressio no Sistema I:u cipal de 1 3 s s s | 1 94,7 | Media |MitEadoras: Serdo realizados rabalhos de educagao ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagao quanto a edugao do consumo de 4gua, evitando 10 8523 | Média
e Agua o desperdicio.
Mitigadoras: - Execugio de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta segregacao, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte
e destinagdo final;
Geragio de Residuos da | Contaminagio do Solo por Residuos da <din |- Capacitagao para sobre os p de separagao, acondicionamento e transporte de residuos;
Construgio Civi Construgio Civil -1 3 3 3 3 1 66,5 | Média | [0 o dos residuos  empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagdo final em [dreas licenciadas; 80 13,3 | Nula
- Aplicagao do Programa de Conscientizagio Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante
aimplantagiio e assuntos de meio ambiente.
Mitigadoras: Efluente Sanitario
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes sanitrios gerados no canteiro de obras serdo encaminhados, desde o
inicio das atividades, a rede coletora municipal e tratados pelo municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e - EMASA, niio comp a
qualidade hidrica da regido.
A EMASA garante a coleta de efluente sanitdrio para instalagio do empreendimento e a viabilidade encontra-se no ANEXO IX.
Efluente de Obra
Quanto ao efluente gerado na obra, destaca-se que, ndo foram identificadas na literatura metodologias para quantificar o especificamente o volume do efluente
liquido gerado nas concretagens, uso de lavagdo de e lavago de pneus, lavago de fachadas na conclusao das obras.
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes liquidos gerados durante as obras de instalagéo do empreendimento
Geragio de Efluentes Contaminagéo do Solo e Aguas < 1:. |em estudo deverio receber os seguintes destinos: L5
Liquidos Subterraneas por Efuentes Liquidos | = | © 3 3 3 51 75,7 | Média | ug ente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas,lavagio de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, 10 68,13 | Média
areia, concreto e afins, deverd ser destinado a um sistema especifico para decantagdo e tratamento, com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagdes
aplicaveis) ao reuso na obra para umidificagao do solo, lavagens em geral e despejo na rede de drenagem pluvial municipal, O projeto desse sistema deve ser
desenvolvido por profissional habilitado.
«Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satide, devem ser
a sistema especificos de 30 e filtragem, especifico para lavagao de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separaao da dgua e do
lodo pra reutilizagao da 4gua exclusivamente nalavagao de materiais e ferramentas também contaminados. Apés ndo ser mais possfveis reuso para lavagao e
materiais e ferramentas contaminados, este efluente deve ser coletado e destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.
0s lodos gerados nos dois sistemas supracitados devem ser geridos como residuos da construgao civil - RCC Classe D, sendo coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
Mitigadoras:- Impedir o descarte de efluentes liquidos NAO sanitérios na rede coletora municipal;
Geragdo de Efuentes Pressao no Sistem de Coleta ¢ . 3 . 3 sy . a}’:::;c:g:o do Programa de Conscientizagdo Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua e a consequente produgdo de efluentes liquidos 20 e | e
" Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos - Priorizar a instalagdo de utilizagio de 6 de dgua, menor geragio de efluentes liquidos sani
= - Utilizagdo de banheiros quimicos até a implantagdo do projeto hidrossanitrio provisério na obra.
&
Mitigadoras: - Lavagdo das rodas dos vefculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
. I 44 |- Cobrimento com lonas os caminhoes para evitar a queda de residuos nas vias; q
¢io de Solo Presso no Sistema de Drenagem Urbana [ - 1 3 5 3 3 1 76,1 Média |- Realizagdo de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno; 30 53,27 | Baixa
- Implantagio de sistema de captagdo e reutilizagdo de dgua da chuva na obra.
- Aplicagao do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, ar coleta, transporte e destinagdo final;
Geragdo de Residios da Pressio no Sistema de Coleta e fgiq | CAPcItaGE0 para A sobre os procedi de separagdo, acondicionamento e transporte de residuos; .
Construgao Civil Destinagio de Residuos Solidos - 1 3 3 3 3 1 66,5 Média |- Destinagio dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em [4reas licenciadas; 30 46,55 | Baixa
- Aplicagao do Programa de Conscientizagio Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante
a implantagdo e assuntos de meio ambiente.
Geragio de ruido em a Cumprimento &s condigaes na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019; -
docom S o e e -Funcionamento de maquindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas),circulares e de estaqueamento da construg3o civil de segundas-
equipamentos utlizados feiras as sextas-feiras, das 08:00h & 12:00h e das 14:00h & 18:00h, e sabados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua'. Outros
paras execngip das obras Perturbago A Vizinhanca em . |equipamentos poderéo funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h s 12:00h e das 13:00h s 18:00h, e sébados das 07:00h as 12:00h; .
como, betonelras, serras, Decorréncia de Ruidos - 1 3 3 3 5 1 75,7 Média |- Manutengo periédica do maquindrio como, por exemplo,a dos conformear do cante; 30 52,99 | Baixa
e troeseavadot - Instalagao de tapumes a fim de reduzir a propagagio do ruido; ‘ - -
artelotes o vt de - Apés a execugo da laje do térreo, implantar a drea de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagio a fim
carge pesada de amenizar a propagagdo de ruidos;
- Realizar o periédica em equi e ruidosos.
Mitigadoras: - Elaboragéo de Estudo Cautelar para registro das condigdes das vias do entorno;
- Reparagio dos possiveis danos no entorno, com recuperagdo da base, pavimento, sistema de drenagem, passeio, meio-fio, quando danificados pelo tréfego de
Movimentagio de veiculos o o . |veiculos pesados ou intervengses referentes a obra; i .
pesados Deterioragio de Vias Publicas 1 3 3 5 3 93,9 Média |- Implantagio de tapumes interativos, com previsio de vegetagao, dando harmonia a paisagem do entorno; 50 46,95 | Baixa
- Planejar a logistica e entrega/retirada de materiais e insumos, visando reduzir o nimero de viagens na obra;
- Realizar limpeza das vias do entorno;
- Cobrir os vefculos com lonas para evitar a queda de materiais sobre a via.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
vagas piblicas de - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagao. Serdo 9 vagas de motos, 2 para
estacionamento de carro e | Pressio nas Vagas de Estacionamento 4 |automéveis e 5 para bicicletas no momento com menos espago disponivel em obra. Apés a construgao do primeiro pavimento, poderd ser utilizada drea interna 3
moto e espaco para | nas Vias do Entorno do Empreendimento| = | 1 3 3 5 3 1 75,9 | Média [ cio para o estacionamento; 80 15,18 | Nula
manobra de veiculos - Implantagao de drea interna ao lote para manobras e operagdo e carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
pesados obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade, além de serem realizadas em horérios ndo criticos, em respeito ao Decreto 4.020/2004.
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Mitigadoras:
- Instalagio de telas de protego sobre os caminhdes com residuos;
Geragio de c - érica por Emissdo |- Instalagao de telas e proteso no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugdo da emissio de particulas pela incidéncia de ventos; .
10 Simosté de Particulados e Gases - 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média |- Limpeza constante das vias do entorno, com varrigio e se necessaria a lavagem, evitando a propagagdo de poeiras; 30 46,55 | Baixa
- Aplicagio de irrigagdo dos locais e dos servigos causadores de poeira;
- Lavagio de vefculos e maquinirios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagao de terra e fundagdes;
- Realizar 30 periddica e em veiculos e emissores at
Geragio de trafego pelos Mitigadoras: P a fase de implantac fora do hordrio de pico do meio-di ; . o
1 veiculos envolvidos na Pressio no Sistema Vidrio Préximo ~ 1 3 3 3 3 1 66,5 Média | (r;non_zar que as viagens de carga durante a fase de implantagdo ocorram fora do horério de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 € 13:00; 30 46,55 | Baixa
e - Organizar as viagens de carga durante a obra de forma que ndo ocorram simultaneamente, sendo espagadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de
vefculos de carga concentrados em pequenos perfodos.
g Geragéo de vagas de N Potencializadoras: . . .
=1 cmprogo tempociriog e | Beneficios A Comunidade Decorrentes da | Impacto Positivo * Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Cambori; Impacto Positivo
z Geragdo de Empregos e Renda « Oferecer vaga de estagio;
2 renda « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
Geragio de Efluentes Contaminagéo do Solo e Aguas : . . .
# s Liquidos Subtorranems :nr Eflnentos L?:ni los - Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
Geragao de Residios Contaminagio do Solo por Residuos ;. . N N
# Soldos Urbanos o Urbaper - Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
2] Aumento da demanda por
< vagas publicas de
S| 4 |[estacionamento devidoas | Pressio nas Vagas de Estacionamento . Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
& viagens geradas pela | nas Vias do Entorno do Empreendimento
1 populagio fixa e flutuante
& do emp i
Aumento do nimero de
# viagens e acimulo de Congestionamento no acesso ao - Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
veiculos nos acessos ao empreendimento
empreendimento
Aumento da demanda por
i de [ pesor do estaci de N i
# bicicletas no bicicletas - Impacto Potencial Ndo se Aplica Impacto Potencial
empreendimento e seu
entorno
- Seguir as 5 1o Manual do C: em relagao ao Sistema Hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de funcionamento, a fim de evitar durante o do empr
. Pressio no Sistema Mu - Aplicagéio do Programa de Conscientizagdo Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua pelos usudrios do empreendimento, bem .
12 Consumo de Agua Abastecimento de Agua - 5 3 5 3 5 123,3 Alta  |como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente; 30 86,31 | Média
- Utilizagdo de equipamentos econdmicos de 4gua, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pegas sanitérias de baixa vazio, caixa de descarga "dual
flush”, medidores individuais de dgua;
- Utilizagdo do sistema de captagdo e reutilizagdo de 4gua da chuva, para usos no potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc).
- Seguir as 5 1o Manual do C: em relagio ao Sistema hidrossanitrio, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de funcionamento, a fim de evitar desperdicios, vazamentos, descarte dos efluentes e residuos i durante o
Geragio de Efluentes Pressao no Sistema de Coleta e do empreendimento; s
13 Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos - 5 3 5 3 5] 123,3 Alta |- Aplicagio do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usuarios do empreendimento e 30 86,31 | Média
conaequentemente aredugdo da produ(,‘ao de efluentes;
- Utilizagao de de 4gua, menor geragdo de efluentes, tais como torneiras autométicas e com arejadores, peas
sanitérias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush", medidores individuais de 4gua.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo
@ agdes relativas a0 manejo dos residuos sélidos, contemplando os aspectos referentes 4 redugdo da geragdo, segregado, acondicionamento, transporte e destino
< . - . " final, bem como as agoes de protesdo & saide piblica e ao meio ambiente;
2] 14 O S | st T e e ol o | - 5 3 5 3 3 1141 | Alta |- Implantacio de lixeiras de reciclagem em 4rea comun; 30 79,87 | Média
s - Aplicagéio do Programa de Conscientizagdo Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigdo/separagdo correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagdo indicativa para os usudrios do empreendimento, em relagdo ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras:- Implantagdo de um tanque de retardo com volume de 34,56 m®, para mitigar a rea impermeabilizada pela construgdo do im6vel e reduzir o risco
I Alteragdo no Padréo de Escoamento de de alagamentos, uma vez que ele atrasa o despejo das 4guas pluviais na rede publica de drenagem;
15 [1mpermeabilizagdo do solo Aguas Pluviais - 5 3 3 5 5 1231 | Alta Implantago de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de 4guas pluviais para usos nio potaveis (rega de jardins, lavagem de calgadas, garagens, etc), 10 1108 | Alta
por reservatério de de 10 m
Mitigadoras:
- Implantar 50 vagas exclusivas para o estacionamento de bicicletas em drea interna o lote, junto ao estacionamento piblico-privado, o qual poderd ser
utilizado por qualquer usudrio do municfpio;
- Implantar paraciclo piblico no passeio com espago para o estacionamento de 10 bicicletas. A localizagdo do paraciclo estd apresentada na prancha Planta Baixa
Acréscimo de viagens por Térreo / Detalhe Passeio;
16 | veiculos no entorno do Pressio no Sistema Vidrio Proximo - 5 3 3 5 5 123,1 | Alta |- Adquirir e instalar equipamentos (cmeras de videodetecgdo ou lagos indutivos, etc.) em cruzament Quando da serd solicitado & 30 86,17 | Média
empreendimento BC Transito a definigéo do local para torna-lo integrado & central de controle de tréfego em tempo real do municipio e/ou para a prioridade seletiva ao
Transporte Coletivo;
- Implantar sinalizagdo vertical (1 placa) e horizontal (pintura da caixa branca e pictograma "embarque e desembarque”) da vaga de embarque e desembarque
que seré realocada em frente ao empreendimento;
- Implantar sinalizagdo vertical (1 placa) e horizontal (pintura) das vagas de motos que serdo realocadas em frente ao empreendimento,
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Mitigadoras:
Acréscimo de viagens a pé Pressio no Sistema Pedonal R 5 3 3 3 3 5 | 1045 | Alta | Revitalizasio dasinalizagio horizontal e vertical de todos os dispositivos do tipo faixa de pedestres, elevadas ou néo, elencados nesse estudo (Figura 100). 50 52,25 | Baixa
- Implantagio de rampas de acessibilidade nos dois passeios nas duas faixas de pedestres da 32 Avenida préximas ao empreendimento (Figura 95).
- Realocagio da faixa de travessia de pedestres existente na Rua 3300, a qual se encontra atualmente defronte a guia rebaixada de acesso ao empreendimento.
Mitigadoras:
Aumento na demand. Pressi toma de T Lt - Realizar a construgdo ou reforma de abrigo de passageiros de transporte piiblico no entorno do empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela
umento na cemanda por ressaomo Sistema ce Transporte - 5 3 3 3 3 5 | 104,5 | Alta |Secretaria de Planejamento Urbano e indicagio de localizagdo pela Autarquia Municipal de Transito - BC Transito; 50 52,25 | Baixa
transportes publicos Piblico Coletivo

- Implantar sinalizago vertical (placa) de ponto de énibus conforme padrio utilizado no municipio (placa retangular azul com pictograma e escrita) no ponto de
Bnibus localizado na 32 Avenida sentido oeste-leste, proximo a rotatéria com a Rua 3300.

Aumento do uso de

equipamentos piiblicos de |  Presséo no Sistema Piblico de Saiide - 5| 1 5|1 5 5 | 104,1 | Alta |Migadoras: . N 10 93,69 | Média
oty - Disponibilizago de kits de primeiros socorros na recepgdo do empreendimento.

Aumento do uso de Mitigadoras:
equipamentos piiblicos de | Pressao no Sistema Piiblico de Educagio | - 5|1 5|1 5 5| 1041 | Alta |UE(OTS 0 104,1 | Alta
educacio . -

Aumento do uso de Presséo nos Equipamentos de Esporte e Mitigadoras:
i tos d Tt - adi 3
cauipamentos de esporte e Lazer 511 3 1 3 5 | 853 | Média [ ivacio de dreas de lazer exclusivas em 03 pavimentos destinados a esta finalidade. 80 17,06 | Nula

Inser¢do de - it .
empreendimento dealtp | SCmbreamento do Entorno Préximoao | 5 3 51 5 5 | 1139 | Alta [Muigadoras: 0 1139 | Alta

gabarito no local Empreendimento - Néo ha.

Insergao de

empreendimento de alto | Bloauelo Parcial dos Ventos Vindos das | - _ 5 3 3 1 5 5 | 1043 | Alta |Viigadoras: 0 1043 | Alta
N Diregdes Sudoeste e Sudeste - Néo ha.
gabarito no local

Geragdo de vagas de Beneficios a Comunidade Decorrentes da Potencializadoras:

iti Impacto Positivo
emprego e renda Geragao de Empregos e Renda * Innzcioliosiivg « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camborit. P
Arrecadagdo tributiria
municipal pelo Beneficios ao Poder Piiblico Decorrentes . Potencializadora: Impacto Positivo
investimento a ser feito do Aumento na Arrecadagao * Innzciclosiivg No ha. P!
pelo empreendedor
Insegdo do i Potencializadora:
pr i na icios a Paisagem Urbana + Impacto Positivo N . N . . o Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagéo para o passeio piblico, iluminagéo adequada, acessibilidade e seguranga.
REDUGAO
TOTAL 2.170,90 AN IUOE 1.521,41
Somatdria do nimero de impactos negativos NI 1.521,41
Numero de impactos negativos NI 23
Numero de impactos potenciais NI 5
Nuimero de impactos positivos NI 4
Média de Impactos MI__| 66,15 [DBama]




