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MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

1- INTRODUCAO

Este memorial visa apresentar os critérios adotados para os dimensionamentos das
instalacdes, coleta e disposicao de aguas pluviais, bem como as normas que nortearam o
desenvolvimento deste projeto e suas especificacoes.

2- NORMAS E ESPECIFICACOES.

Para o desenvolvimento das solugbes apresentadas foram observados as normas, codigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:

2.1 ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 10844 -1989 - Instalacdes
Prediais de Aguas Pluviais.

3- SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS.
3.1 DESCRICAO DO SISTEMA:

O sistema de captacao de aguas pluviais destina-se exclusivamente ao seu recolhimento e
conducéo, ndo se admitindo quaisquer interligacées com outras instalagdes prediais.

A coleta sera feita através de ralos planos localizados nos terragos, coberturas, Laje Barrilete,
a conducéo seré atraves de tubulacdes de PVC rigido APSR-1; APSR-2; APSR-7 ; APSR-8,
direcionadas da cobertura a um reservatorio de recolhimento (reservatério de Reuso de agua de
chuva) localizada no pavimento Garagem G4 com capacidade minima de 20.000 litros, que sera
utilizada no uso exclusivo da limpeza das garagens, e o excedente das prumadas APExtrav-1,
APEXxtrav-2; com as demais prumadas dos terracos que sera conduzido ao Reservatoério de
Contencéao (Retardo) com capacidade de 20.000 litros, localizado no pavimento Garagem 01, e
as prumadas APt-3;APt-5; APt-8 e APt-9 conduzido ao reservatorio de contencéo (Retardo) com
capacidade de 25.400 litros, localizado no pavimento Mezanino, conforme indicado em projeto.

3.2 DESCRICAO DOS SERVICOS E ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS.

Como ja descrito anteriormente, o esgotamento das aguas pluviais sera feito através de ralos
planos conforme apresentado no projeto e direcionadas a caixa de Reuso e de Retardo, através
de tubos condutores verticais em PVC rigido. Os condutores quando expostos a choques
mecanicos deverao ter a sua devida protecao.

Toda tubulacéo destinada a esgotamento de aguas pluviais vinda da cobertura sera em PVC
rigido série refor¢cada, cuja resisténcia a esforcos mecéanicos e a temperatura sdo superiores a da
linha esgoto de série normal.

3.3 - COBERTURAS

As superficies das lajes impermeabilizadas devem possuir 1,5% de declividade minima, de
forma a garantir o escoamento até os pontos de drenagem, que deve ser mais de um, para que
seja dificultada a hip6tese de obstrucdo completa. E recomendavel que as coberturas sejam
divididas em superficies menores, de modo que se evitem grandes percursos de agua e cada
uma destas superficies devem possuir orientacdo de caimento diferentes.



Os condutores serao localizados conforme projeto, devendo ser observada declividade minima
de 0,5% em trechos néo verticais. Todos os condutores serdo executados em tubos de PVC
rigido , do tipo ponta e bolsa. Os condutores terdo, em sua extremidade inferior, curva para
despejo livre das aguas pluviais ou para ligacdo do condutor a rede coletora.

4- CRITERIO DE DIMENSIONAMENTO

A determinacao da intensidade pluviométrica para fins de dimensionamento dos condutos foi
feita a partir da fixacdo da duracao da precipitacdo em t=5min (conforme item 5.1.3 da NBR
10844/89), e para o caso dos terracos, foi adotado um periodo de retorno de 5 anos (item 5.1.2
de NBR 10844/89), com base em dados pluviométricos disponiveis e valores admitidos por
norma, que a intensidade pluviométrica neste periodo de retorno é de 150mm/h.

O dimensionamento foi feito adotando-se escoamento a de se¢cado com coeficiente de
rugosidade de n= 0,011. Para condutores verticais adotar-se-a as especificacées da NBR -
10844/89.

4.1 — Para o dimensionamento dos Reservatérios de Aguas Pluviais de Reuso e de Contencao:

1- Pavimento de garagem G4 = 20.000 litros (ReUso0)

2- Pavimento de garagem G1 = 20.000 litros (Contencéo)

3- Pavimento mezanino = 25.400 litros (Contencéao)

Totalizando um volume de depdésito de 4gua de chuvas de = 65.400 litros

OBS: Conforme previsto nos artiqos 72 e 73 da Lei Municipal n°1677/97, sera definido, no
minimo, com base igual ao calculo exigido para o reservatorio superior (caixa d’agua).

5. Consumo diério do prédio:

1)- POPULACAO DO EDIFICIO:

SALA COMERCIAIS:

Sala 01 (4rea = 110,96m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 16 pessoas
Sala 02 (4rea = 85,44m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 13 pessoas
Sala 03 (area = 96,11m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 14 pessoas
Sala 04 (area = 101,13m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 15 pessoas
Sala 05 (area = 102,99m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 15 pessoas
Sala 06 (4rea = 130,83m2) x 1 pessoa a cada 7m2 = 19 pessoas
TOTAL de pessoas Salas Comerciais = 92 pessoas
PAVIMENTO TIPO DIFERENCIADO(X01) 08 QTOS 16 pessoas
PAVIMENTO TIPO (X30) 8x30= 240 QTOS 480 pessoas
DUPLEX 08 QTOS 16 pessoas
TRIPLEX 10 QTOS 20 pessoas
TOTAL pessoas nos apartamentos 532 pessoas
TOTAL DE PESSOAS SALAS 92 | pessoas
TOTAL DE PESSOAS APARTAMENTOS 532 | pessoas
POPULACAO DO EDIFICIO 532 pessoas
CONSUMO PER CAPTA 200 litros/pessoa
POPULACAO DO EDIFICIO 92 pessoas
CONSUMO PER CAPTA 50 litros/pessoa
CONSUMO TOTAL DIARIO 111.000 litros

PARA 01 DIA

3/5 * consumo
Resrvatorio Inferior (Cisterna)RI diario 66.600 litros



2/5 * consumo
Reservatdrio Superior RS diario

44.400 litros

Que no caso conforme célculos apresentado acima é de 44.400 litros. Onde adotamos um volume
de 65.400 litros maior que o solicitado.
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