MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Consumo de Agua Pressao no Sistema l\;l:gigcli:al de 1 3 5 S s | 1 94,7 | Média |Mitigadoras:Serdo realizados trabalhos de educagao ambiental com os funcionrios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de gua, evitando o 10 85,23 | Media
Mitigadoras: - Execugdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, ar coleta, transporte e
destinagio final;
Geragdo de Residuosda | Contaminagio do Solo por Residuos da 43i |- Capacitagao para colaboradores sobre os pi de separagio, e transporte de residuos;
Construgdo Civil Construgdo Civil - 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média | ol o dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagio final em [4reas licenciadas; 80 133 | Nula
- Aplicagio do Programa de Conscientizagio Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagio e assuntos de meio ambiente.
Mitigadoras: Efluente Sanitério
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes sanitrios gerados no canteiro de obras serdo encaminhados, desde o
inicio das atividades, 4 rede coletora municipal e tratados pelo municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e - EMASA, ndo compi a
qualidade hidrica da regido.
A EMASA garante a coleta de efluente sanitirio para instalagdo do emp ea 10 ANEXO IX.
Efluente de Obra
Quanto ao efluente gerado na obra, destaca-se que, ndo foram identificadas na literatura metodologias para quantificar o especificamente o volume do efluente
liquido gerado nas , uso de lavagao de e ferramentas, lavagao de pneus, lavagdo de fachadas na conclusio das obras.
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes liquidos gerados durante as obras de instalago do empreendimento em
Gerago de Efluentes Contaminagdo do Solo e Aguas 4is [estudo deverdo receber os seguintes destinos:
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos - 1 3 3 3 511 757 | Média [ pq ence de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas . uso de lavagdo de e das caixarias sujas com argamassa, 10 68,13 | Média
areia, concreto e afins, dever ser destinado a um sistema especifico para decantago e tratamento, com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagdes
aplicaveis) o reuso na obra para umidificagao do solo, lavagens em geral e despejo na rede de drenagem pluvial municipal, O projeto desse sistema deve ser
desenvolvido por profissional habilitado.
«Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais A satide, devem ser
asistema especificos de a0 e filtragem, especifico para lavagdo de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separago da dgua e do lodo
pra reutilizaio da dgua exclusivamente na lavagdo de materiais e ferramentas também contaminados. Apés ndo ser mais possiveis reuso para lavagdo e materiais ¢
ferramentas contaminados, este efluente deve ser coletado e destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.
0slodos gerados nos dois sistemas supracitados devem ser geridos como residuos da construgdo civil - RCC Classe D, sendo coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
Mitigadoras:- Impedir o descarte de efluentes liquidos NAO sanitérios na rede coletora municipal;
Geragao de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e - |-Aplicagao do Programa de Conscientizagéo Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o consumo de dgua e a consequente produgio de efluentes liquidos .
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos - 1 3 5 3 5 1 85,3 Média |sanitirios; . . ) . i i 30 59,71 | Baixa
- Priorizar a instalagdo de utilizagao d de dgua, menor geragdo de efluentes liquidos sanitarios;
2 - Utilizagao de banheiros quimicos até a implantagdo do projeto hidrossanitirio provisério na obra.
&
o
Mitigadoras: - Lavagdo das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
GiodeSolo | Pressaono Sistema de Drenagem Urbana | - | 1 3 5 3 3 1 76,1 | Média | Gobrimento comlonas os caminhoes para evitar a queda de residuos nas vias; 30 53,27 | Baixa
- Realizagdo de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno;
- Implantagdo de sistema de captagdo e reutilizagdo de dgua da chuva na obra.
Mitigadoras: - Aplicagio do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregago, ar coleta, transporte e destinagdo final;
- I - - Capacitagdo para sobre os p d a ci e transporte de residuos;
G":f;‘;;z;‘f::w‘;ls da (Pressio “°:‘::::;:::;’zi‘:; - 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média |- Destinagao dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinago final em [4reas licenciadas; 30 46,55 | Baixa
- Aplicagio do Programa de Conscientizagio Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagdo e assuntos de meio ambiente.
Geragdio de ruido em Mitigadoras:- Cumprimento s condies apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019;
o oo we o -Funcionamento de maguindrios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas),circulares e d da construgdo civil d d
cquipamentas utilizados feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h s 18:00h, e sdbados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo “hélice continua’. Outros
para s exeengan das sbras | Perturbagao s Vizinhanga em Decorréncia _ [eauipamentos podero funcionar de segundas-feras s sextas-feras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h s 18:00h, e sibados das 07:00h s 12:00h; .
como, betoneiras, serras, de Ruidos - 1 3 3 3 5 1 75,7 Média |- Manutengio periédica do maquinrio como, por exemplo, alubrificagdo dos conforme a do fabricante; 30 52,99 | Baixa
retrocecavaduira, - Instalagao de tapumes a fim de reduzir a propagado do ruido; i
Imartelotes o vefculos de - Apos a execugao da laje do térreo, implantar a irea de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagéo a fim de
cargn pesada amenizar a propagagio de ruidos;
- Realizar manutengdo periédica em equipamentos e maquindrios ruidosos.
Mitigadoras: - Elaboragio de Estudo Cautelar para registro das condigdes das vias do entorno;
- Reparagio dos possiveis danos no entorno, com recuperagio da base, pavimento, sistema de drenagem, passeio, meio-fio, quando danificados pelo trifego de
Movimentagao de veiculos o o  |veiculos pesados ou intervengses referentes a obra; . e .
pesados Deterioragdo de Vias Publicas 1 3 3 5 3 93,9 Média |- Implantago de tapumes interativos, com previsio de vegetagao, dando harmonia a paisagem do entorno; 50 46,95 | Baixa
- Planejar a logistica de entrega/retirada de materiais e insumos, visando reduzir o nimero de viagens na obra;
- Realizar limpeza das vias do entorno;
- Cobrir os veiculos com lonas para evitar a queda de materiais sobre a via.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
vagas publicas de - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagao. Serdo 9 vagas de motos, 2 para
estacionamento de carro e | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas 4i, [automéveis e 5 para bicicletas no momento com menos espago disponivel em obra. Apés a construgdo do primeiro pavimento, poder ser utilizada drea interna a
moto e espaco para Vias do Entorno do Empreendimento -1 3 3 5 3 1 759 | Média [ ycacso parao estacionamento; 10 6831 | Média
manobra de veiculos - Implantagdo de drea interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente aos vefculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
pesados obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade, além de serem realizadas em hordrios ndo criticos, em respeito ao Decreto 4.020/2004.
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Mitigadoras:
- Instalagao de telas de protegdo sobre os caminhes com resfduo
Geragio de polucntes | Contaminagio Atmosférica por Emissio | mstalagao de telas de protego no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para  redugdo da emisso de particulas pela incidéncia de ventos;
10 atmosféricos de Particulados e Gases - 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média |- Limpeza constante das vias do entorno, com varrigio e se necesséria a lavagem, evitando a propagagéo de poeiras; 30 46,55 | Baixa
- Aplicagio de irrigagio dos locais e dos servigos causadores de poeira;
- Lavagdo de veiculos e maquindrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentaao de terra e fundagdes;
- Realizar manutengo periédica e preventiva em veiculos e equipamentos emissores atmosféricos.
Mitigadoras:
11 | Gerasdo de trifego pelos Pressio no Sistema Vidrio Préximo ) 3 3 5 3 1 759 | Média | Priorizar aueas viagens de carga durante a fase de implantago ocorram fora do horirio de pico do meio-dia, ou sea, entre 11:00 e 13:00; ) 10 68,31 | Média
vefculos envolvidos na obra - Organizar as viagens de carga durante a obra de forma que nfio ocorram simultaneamente, sendo espagadas a0 longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos
de carga concentrados em pequenos perfodos.
e Geragao de vagas de Potencializadoras:
El 4 cmprogo tempociriose | Beneficios d Comunidade Decorrentesda Impacto Positivo * Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Cambori; Impacto Positivo
z ronda Geragao de Empregos ¢ Renda « Oferecer vaga de estigio;
£ « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
Geragio de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas : " . .
# Liquidos Subtorraneas por Efluentes L%qui dos - Impacto Potencial No se Aplica Impacto Potencial
# |Geracio d’jr'r;:::'s Sélidos| c“""m‘“";z’l‘i‘;:;’z‘r’:;;::: Residuos - Impacto Potencial Niio se Aplica Impacto Potencial
@« ‘Aumento da demanda por
=< vagas publicas de
E # estacionamento devido as Pressio nas Vagas de Estacionamentonas| Impacto Potencial Néo se Aplica Impacto Potencial
& viagens geradas pela Vias do Entorno do Empreendimento
1y populagao fixa e flutuante
=5 do i
Aumento do niimero de
4 viagens e acimulo de Congestionamento no acesso a0 ) e ] No se Aplica Impacto Potencial
veiculos empreendi
empreendimento
Aumento da demanda por
estacionamento de Desordenamento do estacionamento de i !
# bicicletas no bicicletas - Impacto Potencial Néo se Aplica Impacto Potencial
empreendimento e seu
entorno
Mitigadoras: - Seguir as manutengdes constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagéo ao Sistema Hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de afim de evitar durante o 0 empr
' Pressio no Sistema Municipal de - Aplicagio do Programa de Conscientizagdo Ambiental para os moradores, com objetivo e reduzir o consumo de dgua pelos usudrios do empreendimento, bem
12 Consumo de Agua ‘Abastecimento de Agua - 5 3 5 3 5 5 123,3 Alta |como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente; 30 86,31 | Média
- Utilizagao de equipamentos econémicos de dgua, tais como torneiras automticas e com arejadores, pegas sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush",
medidores individuais de dgua;
- utilizagao do sistema de captagao e reutilizagio de dgua da chuva, para usos ndo potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc).
Mitigadoras: - Seguir as manutenges constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagio ao Sistema hidrossanitrio, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de afim de evitar desperdicios, descarte dos efluentes e residuos durante o
Geragao de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e do empreendimento;
13 Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos - 5 3 5 3 5] 5 1233 Alta |- Aplicagdo do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usuarios do empreendimento e 30 86,31 | Média
consequentemente a redugio da produgdo de efluentes;
- Utilizagao de émicos de dgua, menor geragdo de efluentes, tais como torneiras automticas e com arejadores, pegas
sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush’, medidores individuais de dgua.
Mitigadoras: - Elaboragio e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questo, apontando e descrevendo
@ agdes relativas ao manejo dos residuos s6lidos, contemplando os aspectos referentes A redugao da geragdo, segregaao, acondicionamento, transporte e destino
§ Pressio no Sistema de Coleta e N final, bem como as agdes de protegdo a saude piblica e a0 meio ambiente; -
14 |Geragdo de Residios S6lidos! de Residuos Sélidos Urbanos - 5 3 5 3 3 5 114,1 Alta |- Implantagio de lixeiras de reciclagem em area comum; 30 79,87 | Média
- Aplicagio do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposi¢do/separago correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagdo indicativa para os usudrios do empreendimento, em relagio ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras:- Implantago de um tanque de retardo com volume de 34,56 m’, para mitigar a drea impermeabilizada pela construgao do imével e reduzir o risco de
I Alteragio no Padréo de Escoamento de alagamentos, uma vez que ele atrasa o despejo das 4guas pluviais na rede pablica de drenagem;
15 | Impermeabilizagao do solo Aguas Pluviais - 5 3 3 5 5 5| 1231 Alta -Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de 4guas pluviais para usos ndo potaveis (rega de jardins, lavagem de calcadas, garagens, etc), 10 110,79| Alta
composto por reservatério de reaproveitamento de 10 m’.
Mitigadoras:
- Implantar 50 vagas exclusivas para o estacionamento de bicicletas em drea interna ao lote, junto ao estacionamento piiblico-privado, o qual poderd ser utilizado
por qualquer usudrio do municipio;
- Implantar paraciclo piblico no passeio com espago para o estacionamento de 10 bicicletas. A localizagdo do paraciclo estd apresentada na prancha Planta Baixa
Acréscimo de viagens por Térreo / Detalhe Passeio;
16 veiculos no entorno do Pressio no Sistema Vidrio Proximo - 5 3 3 5 5 5 123,1 Alta |- Adquirir e instalar equipamentos (cdmeras de videodetecgdo ou lagos indutivos, etc.) em cruzamento semaforizado. Quando da implantagio, serd solicitado 2 BC 30 86,17 | Média
empreendimento Transito a definigao do local para torné-lo integrado  central de controle de tréfego em tempo real do municipio ¢/ou para a prioridade seletiva ao Transporte
Coletivo;
- Implantar sinalizagdo vertical (1 placa) e horizontal (pintura da caixa branca e pictograma “embarque e desembarque”) da vaga de embarque e desembarque que
serd realocada em frente a0 empreendimento;
- Implantar sinalizagdo vertical (1 placa) e horizontal (pintura) das vagas de motos que serdo realocadas em frente a0 empreendimento.
Mitigadoras:
17 | Acréscimo de viagensa pé Pressio no Sistema Pedonal ) 5 3 3 3 3 5 | 1045 | Alta | Revilizagio dasinalizagio horizontal e vrtical e todos os dispositivos o tipo faixa de pedestres, elevadas ou ndo, elencados nesse estudo (Figura 100). 50 52,25 | Baixa
- Implantagdo de rampas de acessibilidade nos dois passeios nas duas faixas de pedestres da 3! Avenida préximas ao empreendimento (Figura 95).
- Realocagio da faixa de travessia de pedestres existente na Rua 3300, a qual se encontra atualmente defronte A guia rebaixada de acesso ao empreendimento.
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Mitigadoras:
. ) - - Realizar a construgdo ou reforma de abrigo de passageiros de transporte publico no entorno do empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela
1g | Aumentonademandapor |Pressio no Sistema de Transporte Piblico) 5 3 3 3 104,5 | Alta |Secretaria de Planejamento Urbano e indicagdo de localizagio pela Autarquia Municipal de Transito - BC Transito; 50 52,25 | Baixa
transportes piiblicos Coletivo ! . o v o .
- Implantar sinalizagao vertical (placa) de ponto de dnibus conforme padrdo utilizado no municipio (placa retangular azul com pictograma e escrita) no ponto de
6nibus localizado na 3¢ Avenida sentido oeste-leste, préximo a rotatoria com a Rua 3300.
Aumento do uso de Mitigadoras:
19 | equipamentos piiblicos de [ Pressio no Sistema Piblico de Satide - 5 1 5 1 5 104,1 Alta tigadoras: . - - . 10 93,69 | Média
atde - Disponibilizagao de kits de primeiros socorros na recepgio do empreendimento.
Aumento do uso de Mitigadoras:
20 | equipamentos piiblicos de | Pressao no Sistema Piiblico de Educagio - 5 1 5 1 5 104,1 Alta |’ Nafh;’. t 0 104,1 Alta
educagio .
Aumento do uso de Presso nos Equipamentos de Esporte e Mitigadoras:
21 °q“"’a"'e"|:";e"e esporte e Lazer - 501 3 1 3 853 | Média | "1 o ibilizagdo de dreas de lazer exclusivas em 03 pavimentos destinados a esta finalidade. 80 17,06 | Nula
Insergdo de . - .
22 | empreendimentodealto | SemPreamento do Entorno réximoao | 5 3 5 3 5 1233 | Alta [Mitgadoras: 0 1233 | Alta
N mpreendimento - Néo ha.
gabarito no local
Insergao de . N . it '
23 empreendimento de alto Bloqueio Parcial dos Ventos Vindos das - 5 3 3 3 5] 113,7 Alta  |Mitigadoras: 0 113,7 Alta
" Diregdes Sudoeste e Sudeste - Nio ha.
gabarito no local
Utilizagio de vidro na Mitigadoras:
24 fachada do Colisio de Aves com o Empreendimento - 5 3 3 3 5 113,7 Alta |- Sero instalados vidros de baixa refletancia na fachada; 30 79,59 | Média
empreendimento - Caso sejam verificadas ocorréncias de colisdo de aves, serdo colocados adesivos que imitam pssaros para evitar novas ocorréncias.
Geragio devagasde | Beneficios a Comunidade Decorrentes da I it Potencializadoras: -
mpacto Positivo
# emprego e renda Geragao de Empregos e Renda * P « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municfpio de Balnedrio Camborit. Lupacioliositive
Arrecadagao tributéria
‘municipal pelo Beneficios ao Poder Publico Decorrentes e Bastom Potencializadora: -
# investimento a ser feito do Aumento na Arrecadagio * P Nio ha. Lupacioliositive
pelo empreendedor
Insesdo do . Potencializadora:
# i na a Paisagem Urbana + Impacto Positivo . N . . Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagao para o passeio piiblico, iluminagéo adequada, acessibilidade e seguranga.
REDUCAO
TOTAL 2.312,80 MAGNUDE 1.694,69
Somatéria do niimero de impactos negativos INI 1.694,69
Ntmero de impactos negativos NI 24
Nimero de impactos potenciais NI 5
Nimero de impactos positivos NI 4
Média de Impactos MI 70,61 -




