MEMORIAL DESCRITIVO
HIDROSANITARIO

. CARACTERISTICAS:

Obra: ROADDER TOWER

Proprietario: Baltt Empreiteira, Transportes e Terraplanagem LTDA;
Endereco: Rua Dom Afonso, n° S/N — Vila Real — Balneério Camboril -
Santa Catarina.

ESTATISTICA:

N° de salas comerciais: 42
N° de vagas de estacionamento: 122

. OBJETIVOS:

Definir os elementos das instalacdes Hidrossanitarios do Edificio Comercial
— Parque Tematico, a ser construido na Rua Dom Afonso, n® S/N na Vila
Real, nesta cidade, com 42 salas comerciais e 122 vagas de estacionamento
destinados aos publicos.

1° Pavimento (Teérreo): Com frente para a Rua Dom Afonso, n® S/N com
acesso ao parque tematico, escada comuns nas extremas das duas
edificagcOes, 22 com salas comerciais para fins diversos tais como: bares e e
restaurantes, salas para apresentacdes culturais e artisticas, salas para
exposicdes, sala de funcionarios, banheiros publicos de uso coletivo e
individual, portaria para compra de ingressos e acessos de pessoas e
veiculos. Contara também com 122 vagas de estacionamento destinado ao
publico.

2° Pavimento (Mezanino): Escada comum, 20 com salas comerciais para
fins diversos tais como: bares e restaurantes, salas para apresentacdes
culturais e artisticas, salas para exposicfes, banheiros publicos de uso
coletivo e individual, mirante para o publico ao entorno de toda a edificacao.

Pavimento Cobertura: Acesso pela escada marinheira.

Reservatdrio Superior: 08 reservatorios de 10.000,00 litros provida



de extravasor, respiro, limpeza, saida para consumo, saida de incéndio do
Sistema hidraulico preventivo e a célula com poco de visita 80x80.

3. DISPOSITIVOS GERAIS:

As exigéncias aqui formuladas ndo poderdo ser alteradas sem anuéncia
escrita do projetista. As plantas, memoriais e especificacfes consistem em
um todo e se completam, fazendo parte integrante do projeto. Constam do
projeto as seguintes pranchas:

Folha 01 : Planta Baixa Pavimento Térreo

Folha 02 : Planta Baixa 1° Pavimento

Folha 03 : Planta Baixa Cobertura

Folha 04 : Planta Baixa Pavimento Detalhes

Folha 05 : Prumada Agua Fria/ Prumada Agua Pluvial;

. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:

4.1- O abastecimento de consumo se dard por gravidade em coluna
descendente de tubulacdo de ferro galvanizado, com diametros
especificados no esquema vertical em prancha especificada do projeto, e
terd um hidrémetro para cada apartamento e um para o saldo de festa.

Todo abastecimento para consumo dos apartamentos, terdo medidores
individuais com vazdo maxima entre 1,2 a 3,0 m¥/h, instalados na circulagao
do hall comum de cada pavimento, para facilitar o acesso a leitura, protegido
em moldura de aluminio com porta e identificacéo.

A distribuicao interna serd em PVC soldavel, serie “A”, pressao de servico
0,5 Mpa obedecendo a EB 892/77 de fabricacao tigre ou similar.

4.2- As conexdes serdo compativeis com os respectivos Tubos.

4.3- As tubulacdes de saida do sistema de prevencdo serdo em ferro
galvanizado com os didmetros indicados em projeto, assim como a coluna
AF e a limpeza do reservatério até o registro.

Também serdo em ferro galvanizado as tubulacdes de recalque e
succéo.



4.4- Os registros gerais serdo de gaveta. Para as canalizagdes dos barriletes
e pés ou topo de coluna serdo sem canopla, e 0s demais serdo de gaveta com
canopla cromada.

4.5- As tubulacdes de Esgoto e Ventilagdo e Aguas Pluviais serdo de PVC
serie “R”, Tigre ou outra que tenham as mesmas caracteristicas técnicas.

4.6- Os ramais de descarga e os ramais de esgoto serdo em tubos de PVC,
tipo esgoto (EB-608) da Tigre ou outros com as mesmas caracteristicas
técnicas.

4.7- As conexdes para esgoto, ventilacéo, e aguas pluviais serdo compativeis
com as respectivas tubulacoes.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS:

O Edificio sera abastecido através da rede publica. A concessionaria
indicara o hidrémetro e o ramal de entrada.

A localizacdo do hidrometro estd indicada em planta baixa e o ramal
predial ira até o reservatorio inferior (cisterna), localizada no pavimento
térreo.

. MEMORIAL DE CALCULO DE AGUA FRIA:

6.1- Previsdo de Consumo:
. Térreo = 750 pessoas = 750 pessoas x 50 Its = 37.500Its
. 1° Pavto= 750 pessoas = 750 pessoas x 50 Its = 37.500Its
Sub-total = 75.000,00 Its
6.2-Consumo Diario

CD =75.000,00 litros = 75.00 m?

Supondo que o servi¢o de abastecimento seja continuo, a NBR 5626/82
recomenda gue a capacidade do reservatorio seja acrescida de 25% sobre o
volume calculado, entdo:

CD =75.000,00 x 2
CD = 150.000,00 Its= 150 m?



O sistema de distribuicdo adotado sera indireto com recalque através de um
conjunto de Bombas para os Reservatorios Superior e direto até a Cisterna
(Reservatorio Inferior).

6.3-Capacidade dos Reservatorios:
-Segundo a NBR 5626/82 as capacidades minimas sdo:

-Para Reservatorio Superior = 40%
CR =0,40 x 15000
CR=60m3
CR =60 + RTI (15.000,00 litros) = 75.000,00 litros
CR =65.000,00 I (sem RTI) = adotado p/ consumo = 65.000,00 litros

. Volume do reservatério atual = 8.00m3
. Altura para saida do consumo = 0,45m
. Reserva técnica = 15 m3

Para Reservatorio Inferior = 60%
CR =0,60 x 150.000
CR =90 m3 (de célculo)

6.4- Vazao Minima

CD 150.000
O 1T U —— = 173s
86.400  86.400

. . DIMENSIONAMENTO DO RECALQUE:

7.1- Capacidade da Bomba
Q=0,15xCR
Q =0,15 x 80.000
Q = 12,00 litros/h
Considerando 3 periodos de 1 hora e 30 minutos
Q=12,00 =2,66 1/h
4,50
Q=266 I/h



7. 2- Diametro das Tubulacdes de Succéo e Recalque:

—_— 4 —_—

DR=13VQ +Vx
X =n° de horas de funcionamento da bomba no periodo de 24 horas.
Q =_2,66

3600
Q = 0,00073m3/s =0,731/s
X = _h =45

24 horas 24
X =0,1875

4
DR =1,3v0,00073 0,1875
DR =0,23
Diametro de Recalque: DR = 32 mm = @1 1/2” Diametro de Sucgao:
DS=50mm=@ 2"
Tubulacéo de Ferro Galvanizado.

. DETERMINACAO DA ALTURA MANOMETRICA E ESCOLHA
DA BOMBA:

H=Ha+Hr
8.1- Célculo de Ha (Altura total de Succéo)

. ha = altura estatica de succdo ha= 2,50 m.c.a

. Comprimentos:

la= 2,50 + 1,00 ( comprimento real da tubulacéo)

la= 3,00m

|& = comprimento equivalente ou virtual

01 valvula de crivo 91 % 6,20
01 joelho de 90° raio médio O1 '4” 1,41
01 té de saida lateral @ 1 4” 2,06

01 registro de gaveta @ 1 /%" 0,30




le=9,97m

. Comprimento Total:
lt=1Ila+le

It =3,50+ 9,97
It=13,47m

. Perda de Carga na Succéo (Js) do Abaco de Fair — Whippe Hsiao
Q =1,047 /s =0,001047 m3/s

Ds=01%"

J  =0,037m/m

Vo =0,88m/s

Js =0,037x13,47
Js =0,49 m/m

. Altura representativa da velocidade
Voz = (0,49 )% =0,008
20 2x1347

. Altura total de succéo Ha =2,50
Ha =2,50 m.c.a

8.2- Determinacéo de Hr (Altura Total de Recalque)
. hr = altura estatica de recalque = 138,00 m

. Comprimentos:

Ir = comprimento real do encadeamento de recalque com @2”
Ir = 138,00 Ir = 138,00

le = comprimento equivalente ou virtual

1 registro de gaveta @ 2” 0,20
5 joelhos de 90° raio médio @ 2” 8,77
1 entrada de tubo @ 2” 0,40
Le= 9,37m

. Comprimento total:
It=1Ir+lelt=138,00 + 9,37
It=147,37m



. Perda de Carga no Recalque (Jr)
Q =1,0471/s =0,001047 md/s
DR=0 2”

Jr =0,115 x 147,37m
Jr =16,94 m/m

J =0,115m/m

Vo =1,94mls

. Altura total de recalque
Hr = 147,37 + 16,94
Hr =164,31 m.c.a

. CALCULO DA POTENCIA DA BOMBA
. Poténcia necessaria ao Acionamento da Bomba:

P=1000Q.H
75
P =1000 x 0,001047 x 164,31
75 x 0,50
P=458V

Poténcia Adotada = 20 CV
Modelo da Bomba: ME-1640V

. -Resumo:

Adotado: 01 Conjunto de Moto-Bombas para as seguintes caracteristicas:
Poténcia = 20 CV
Hman =164,31m.ca

10 . DIMENSIONAMENTO AGUA FRIA

O dimensionamento das instalacbes de agua fria sera considerado
para que todos os dispositivos possam funcionar a contento e assegurar as
vazOes necessarias aos aparelhos a ele ligados. Sera adotado o somatorio de
Pesos.



A tubulacéo de agua fria saira do reservatorio Superior distribuird uma
coluna AF que atenderda os apartamentos pelo medidor individual,
localizado no hall comum de cada pavimento.

10.1 - CALCULO DE PESOS

* TERREO

08 vasos (0,3) =24
08 lavatorios (0,5) =40
08 pia 0,7) = 5,6
2P =12,00

24 vasos (0,3) =72
23 lavatorios (0,5) = 11,50
12 pia (0,7) =84
2P =27,10

02 vasos (0,3) = 0,6
02 lavatorios (0,5) =10
2P =1,60

04 vasos (0,3) =12
03 lavatorios (0,5) = 1,50
2P =270

2P =43,40

*1° PAVIMENTO

08 vasos (0,3) =24
08 lavatorios (0,5) =40
08 pia (0,7) =56

P =12,00



18 vasos (0,3) =54

17 lavatorios (0,5) =85
11 pia 0,7) = 1,7
2P =21,60
>P = 33,60

12 - AGUAS PLUVIAIS

Os esgotamentos de aguas pluviais seqguem a NB- 611/81 da ABTN.

A tubulacéo é de uso exclusivo para recolhimento e conducao de agua
pluvial, ndo sendo permitidas quaisquer interligagbes com outras
instalacOes prediais.

Obedecerdo as inclinagbes minimas de 0,5% nas superficies
horizontais das lajes, a fim de garantir o escoamento das aguas pluviais ate
0s seus destinos, caixas de areia ou rede publica de agua pluvial

Nos condutores horizontais aparentes devem ser previstas inspecoes e
cada trecho de 20,00 metros em percurso retilineo.

A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais € sempre feita por
curva de raio longo com inspecéo ou caixa de areia.

Para a captacao das aguas pluviais do telhado que serdo recebidos por
calhas, com forme indica no projeto.

As demais tubulacbes de agua pluvial seguirdo até o pavimento térreo
e serdo ligadas as caixas de inspecdo e seguirdo para rede publica de esgoto.

. ESGOTO

A execucdo da tubulacdo de Esgoto obedecera ao projeto e a NB- 19,
EB-608, NBR-5688, Lei Estadual 63320/83, Decreto 24980/85 e NBR
7229/93.

Os ramais de descarga e esgoto correrdo embutidos nos pisos ou tetos
(aparentes em garagens). Observar em projeto seu caminhamento e
diametros.

Os tubos de queda deverdo ser verticais e de preferéncia numa mesma
prumada.



Deverdo ser prolongadas 30cm acima do telhado. Coletores e
subcoletores se desenvolverdo pelo piso térreo conforme indicados em
projeto e terdo declividades minimas.

1,00% para 75mm e 100mm

13.1- Esgoto Primario
. Ramal de descarga dos aparelhos: @ 40mm
. Ramal de descarga dos vasos sanitarios: @ 100mm
Ramal de desconector (caixa sifonada) até o tubo de queda: @ 50mm

. Caixa de Inspecéo
Séo caixas destinadas a receber os afluentes dos tubos de queda e ramais
de esgoto do pavimento térreo e que possibilitem a manutencao e limpeza.

. Caixa de Gordura

Sé&o caixas destinadas a receber os despejos das pias de cozinha pelo tubo
de gordura até o pavimento térreo e que possibilitem a manutencéo e
limpeza.

13.2- Tubos de Ventilagdo

O dimensionamento da tubulacédo de ventilacdo segue a NBR 8160/83.

E tem o objetivo de conduzir os gases para a atmosfera, evitando o acesso
dos mesmos ao interior da edificacdo, bem como a ruptura de fecho — hidrico
dos desconectores.

Séo prolongados 0,30 cm acima do telhado (cobertura).

A ventilacéo se faz pelo prolongamento vertical dos tubos de queda (TQ),
detalhe folha.

Se a tubulacéo de ventilacéo estiver a menos de 4,00m de janelas ou portas
esta elevar-se & 1,00 m acima das vergas.

Os tubos ventiladores individuais poderdo ser interligados a um barrilete de
ventilacéo, evitando com isso o elevado nimero de tubulag¢Ges na cobertura,
sendo que nas suas extremidades devera ter, no minimo 2,00m acima da
mesma e didmetro DN 1.

P/ CG1

N = 1500 pessoas

V =20 + 2X1500

V calc = 3.020 litros (19 caixas)



Dimensdo adotada: (0,50 +0,25) x 0,55x0,60
Vadot = 160 litros

16- DISPOSICOES GERAIS:

. Toda a tubulagdo de AF deverdo ser testadas antes de sua vedacao. -
Todas as caixas de inspecao deverdo estar abertas para vistoria de habite-se
da saude publica.

. A lixeira devera ter cerdmica no piso e nas paredes, com ralo como
especifica o projeto.

. Os reservatorios R.S e R.I deverdo ser impermeabilizados para nao
haver infiltrages.

. A obra deveréa ser entregue como todos 0s equipamentos testados e
funcionando.

. Qualquer alteracdo de projeto sem anuéncia do projetista sera de
responsabilidade do proprietario.

. A ligacdo final do Esgoto deverd ser solicitada a concessionaria
EMASA, para ligar a caixa coletora.
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