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BALTT — RODDERTOWN — CANTEIRO DE OBRAS

Descrigcao
O canteiro de obras para a implantacdo do empreendimento “RODDERTOWN” sera implantado,
exclusivamente, no interior do lote, conforme a diretriz inicial da estrutura e fundacdes do
empreendimento. Serdo instalados escritérios e refeitdrios dos trabalhadores. A mobilizacdo de
equipamentos, materiais e recursos humanos dependerdo de cada etapa da obra de implantacdo
do empreendimento, sendo no préprio terreno, considerando que o mesmo possui uma ampla
area onde ndo havera edificacdo, apenas as futuras vagas de estacionamento descobertas.

No canteiro de obras em questdo sera aplicada a gestdo dos residuos rigorosamente. Os efluentes
dos banheiros do canteiro de obra sera direcionado a rede publica de esgoto. As areas de apoio a
fase inicial da obra contemplam uma base de contéiner para fins de depdsito, escritérios e
refeitorio.

O canteiro de obra terd seu dimensionamento em conformidade com as Normas Técnicas e com 0s
requisitos do Ministério do Trabalho. Contard também com um Programa de Gerenciamento de
Residuos da Construcgdo Civil, conforme resolugdo Conama 207/2002. E todos os EPIs e os outros
equipamentos de seguranca necessarios serdo fornecidos pela empreiteira.

O acesso dos veiculos/caminhdes/maquinas/equipamentos se dara pela Rua Dom Afonso, através
do portao, onde apresenta espago para manobra, abaixo demonstrado:

Imagem 01 — Vista do portdo de acesso ao terreno pela Rua Dom Afonso. (fonte: Google Street
View)

As saidas dos veiculos ocorrerao pela Rua Dom Eduardo, seguindo em dire¢do a Rua Dom Gregodrio
ou Rua Dom Diniz. Fora dos horarios de pico, podera ocorrer saidas pela Rua Dom Afonso.
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Imagem 02 — Vista do terreno pela Rua Dom Eduardo. (fonte: Google Street View)
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Imagem 3 — Vista da drea do lote.

As manobras, cargas e descargas ocorrerao totalmente dentro do lote. A estrutura da edificagdo
sera pré-moldada (concreto/metalica), a mesma sera descarregada dentro do lote, com o acesso

dos caminhdes pela Rua Dom Afonso, incluindo as demais descargas.




