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1. APRESENTACAO

O Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) tem como objetivo principal, compatibilizar os
interesses da coletividade, principalmente, da populagdo diretamente impactada,
demonstrando, através da andlise dos impactos (positivos e negativos) do empreendimento e da
proposicdo de medidas mitigadoras e compensatdrias, que compatibilizardo o aproveitamento
qgue se pretende dar a propriedade urbana, que devera ser exercida de acordo com a fungdo
social definida para a propriedade e a funcdo social estabelecida para a prdpria cidade.

O empreendimento, a ser implantado a Rua Dom Afonso, pela empresa responsavel Baltt
Empreendimentos, é por definicdo um complexo de lojas (comércio), com caracteristicas
tematicas. O complexo ira abranger diferentes segmentos de comércio, dispondo de lojas e
espacos para café e restaurantes.

O presente Estudo de Impacto de Vizinhanga segue as recomendagdes do Plano Diretor, e
estabelece o EIV como um instrumento de acdo de planejamento da politica municipal,
condicionando a aprovagao de alguns empreendimentos mediante a apresentagao e aceitagdo
do estudo. O Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV) aqui apresentado segue as recomendagdes

constantes da LEI COMPLEMENTAR N2 24, DE 18 DE ABRIL DE 2018, ANEXO 1 — TERMO DE

REFERENCIA PARA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. “DISPOE SOBRE O ESTUDO DE

IMPACTO DE VIZINHANGA - EIV, INSTITUI A METODOLOGIA DE IDENTIFICAGAO E A AVALIACAO
DE IMPACTOS, REVOGA LEI E DISPOSITIVOS QUE MENCIONA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. ”

Com o objetivo de fazer com que esse empreendimento em questdo esteja de acordo
com a legislacdo é, portanto, essencial que seja avaliado as zonas de ocupacdo conforme plano
diretor, bem como aos indices urbanisticos impostos e definidos na consulta de viabilidade de
construgao. Essas limitagdes ao exercicio do direito de propriedade tém o objetivo de resguardar
nao so os interesses do proprietario, mas principalmente, o interesse coletivo, no sentido de que
as fungdes sociais das propriedades urbanas sejam atendidas, garantindo que as cidades sejam
locais de convivéncia harmoénica e saudavel para a sociedade. A fungdo social de uma
determinada propriedade seja ela comercial ou residencial interfere no meio social e econ6mico
de uma cidade.

Atendendo a Lei Federal N2. 10.257/01, da qual regulamenta o capitulo sobre politica
urbana, tendo como principio basico o planejamento participativo social, exemplo do que ocorre
e nos circunda no que tange as Leis e mobilizagGes Internacionais, tem se atentado as questdes
ambientais no mundo inteiro em relagdo ao meio urbano antropizado, sendo enquadrado o
principio do coletivo sobre o bem comum, &andq/s&e dada a finalidade de area privada, avalia-
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se a fungdo que ird afetar sobre o meio urbano. A questdo do transito, mobilidade urbana, ruidos
sonoros, poluicdo no ar, impactos visuais, entre outros. A funcdo social e, portanto, o conceito
externo a propria propriedade privada da qual ndo se leva apenas o fato de ser proprietario de
uma area particular para qualquer uso. Questdes referentes ao meio socioeconémico também
tém sido abordadas, mas recorrentemente com abrangéncia aquém da necessaria. Isto porque,
acostumou-se a enxergar os estudos como a juncdo de pecas avulsas, estudando separadamente
cada elemento, pouco considerando suas inter-relagdes.

Observando a cidade, é clara a leitura de que o meio ambiente agrega estas trés funcdes,
tendo como principal elemento modificador do préprio ser humano. Meio fisico, bidtico e
socioecon6mico amalgamam-se de tal forma que se torna impossivel analisar impactos de cada
meio isoladamente.

Essa forma de conciliagdo de interesses foi regrada pelo Estatuto da Cidade Lei Federal
Ne. 10.257 /01, através da necessidade de elaboragdo de um Estudo de Impacto de Vizinhanga
como condicdo de aprovacdo da construcdo ou ampliacdo de determinados empreendimentos e
atividades.

Enfim, os diversos conceitos urbanisticos da unidade de vizinhancga, pouco contribuem
para a ideia central dos Estudos de Impacto de Vizinhanga, que seria definir uma area que possa
ser diretamente afetada pelos impactos positivos e negativos decorrentes da implantacdo de um

empreendimento.

1.1 ATIVIDADE PREVISTA

O empreendimento, a ser instalado no Bairro Vila Real, tera como caracteristica principal um
complexo de lojas sendo eles: bares, restaurantes, cafés e afins. Como caracteristica especifica o

empreendimento sera um Complexo Tematico, representado na IMAGEM 01.

Segundo a caracterizacdo do Orgdo Ambiental, do qual atende Balneério Camboriu, Instituto
do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o empreendimento esta enquadrado em porte
Pequeno, de acordo com os dados do Formuldrio de Caracterizacdo do Empreendimento

Integrado:

COORDENADAS GEOGRAFICAS: Latitude: 734418.07 Longitude: 7013770.07
PORTE/POTENCIAL: P/P

MODELO IN: 6

LICENGA REQUERIDA: LAP+LAI - LICENCA AMBIENTAL PREVIA COM DISPENSA DE LICENCA
AMBIENTAL DE INSTALACAO

TIPO ESTUDO: RAP - Relatorio Ambiental

ATIVIDADE: 71.11.06 - CONDOMINIOS COMERCIAIS HORIZONTAIS OU VERTICAIS LOCALIZADOS
EM MUNICIPIOS ONDE SE OBSERVE PELO %NOS\L/J&A DAS SEGUINTES CONDICOES:



Area edificada: somatério das areas ocupadas pelas edificagdes existentes dentro da area util do
empreendimento: 6016.0000 - (m?)

*Dados extraidos do FCEI N° 606914 referente ao empreendimento.

IMAGEM 1. Imagem das futuras instalagdes do empreendimento (Fonte: Baltt)

1.2 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

; O empreendimento serd implantado no lote sob DIC n° 180433, situado a Rua Dom
Afonso, Rua Dom Bruno e Rua Dom Eduardo, Bairro Vila Real, na cidade de Balneario Camboriu.
As coordenadas geograficas do local sdo: - 27° 0' 35.72382" S (latitude) e - 48° 37' 28.81470" O
(longitude). De acordo com a consulta de viabilidade Municipal (em anexo), a area do
empreendimento estd em Zona de Ocupacdo Vocacionada e de Baixa Densidade (ZORB-IIB).
EMPREENDIMENTO: BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. -
COMPLEXO TEMATICO DE LOJAS — ROADDER TOWER.

DIC: 180433

AREA TOTAL DO TERRENO (Matriculas n2 55.061 do 22 ORI/BC; n2 55.197 do 22 ORI/BC; n2
45.990 do 22 OR): 10.995,19 m?

AREA DO EMPREENDIMENTO = 6.016,19 m?

VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 132 vagas comuns + 04 PNE + 08 Idoso + 14 Motos + 01

carga/descarga + 01 embarque/desembarque + 20 vagas p/ bicicletas.

SOA ;



A drea construida do empreendimento serd composta de pavimento térreo
(3.840,97,00m?), 12 Andar (2.010,97m? 18%) e 22 Andar (164,25 m? 1%), totalizando 6.016,19
m2,

O pavimento térreo serd composto de: 21 Salas, sendo: Salas 01 e 21, destinadas a
restaurantes; sala 03 a saldo de festas; sala 04 a igreja; sala 07 a café; sala 08 a venda de
miniaturas de carros; sala 09 ao bar; sala 13 aos funcionarios, as demais salas serdo para
comércio em geral. O pavimento térreo ainda conta com espago para apresentacées culturais e
artisticas, central de gas, drea de manobra e estacionamento. O total em drea de atendimento
ao publico é de 1.092,62 m? (total somado de salas comerciais) no pavimento térreo. Os demais
usos do térreo serdo dreas dedicadas a circulacdo, depdsito, banheiros, guarda-volumes, areas
descobertas e estacionamento. O estacionamento, com um 132 vagas comuns, 04 PNE, 08 Idoso,
14 Motos, 01 carga/descarga, 01 embarque/desembarque e 20 p/ bicicletas.

O 192 andar serd composto de: Salas comerciais e previsdo de restaurante na sala 22. O
total em area de atendimento ao publico é de 968,44 m? (total somado de salas comerciais). As
demais areas serdo de circulacdo e banheiros.

O 22 andar serd composto de um mirante (espaco para restaurante) com 20 m? de area.

No total sdo 2.080,96 m? de area destinada ao atendimento publico (salas comerciais,

bar, café, restaurantes).

ZONEAMENTO - DIC 180433 ZORB-1IB

AREA TERRENO — MATRICULAS 55197/45990/55601 10.995,19 m?

AREA REAL - PLANIALTIMETRICO 8.826,59 m?

indice de Aproveitamento 1,50 16.492,78m? | 0,49 3.317,78 m?
Taxa de Ocupagdo 0,20 2.199,03m? | 0,18 2.010,97m?

22 Andar - 164,25 m? 164,25 m? (*)

12 Andar - 2.010,97 m? 2.010,97m?
R 2 2

P?wmento 1.830,00 m 2.010,97 m? 3.840,97 m

térreo

TOTAL 1.830,00m? 4.186,19m? 6.016,19 m?
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MAPA 1.Localizagdo do Empreendimento — Rua Dom Afonso. (Fonte:Autor)

1.3 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

PROPRIETARIO: BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 00.145.589/0001-16

ENDERECO: RUA HENRIQUE TODESCHINI, 300 - CENTRO

MUNICIPIO: BALNEARIO DE PICARRAS - SC

RESPONSAVEL LEGAL: ROGERIO LUIS BALTT

CONTATO: (47) 3345 — 4727

SOA
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1.4 IDENTIFICAGAO DA EQUIPE TECNICA
1.4.1 EMPRESA RESPONSAVEL

NOME: SOA SOLUGOES AMBIENTAIS

RAZAO SOCIAL: SOA SOLUGCOES AMBIENTAIS LTDA

ENDERECO: AVENIDA SANTA CATARINA, N2 1563, SALA 03 E 04
CPNJ: 35.612.188/0001-03

TELEFONE: (47)33677328

1.4.2 COORDENADOR TECNICO RESPONSAVEL

NOME: PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS
FORMACAO: GESTAO AMBIENTAL

N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 129855-8-SC

TELEFONE: (47)3367-7328 - 99973-7700

1.4.3 EQUIPE PROFISSIONAL

NOME: JENIFER QUILANTINO
FORMACAO: ARQUITETA
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CAU/SC: 201930-2

NOME: TAIMAN MORENO GOIS
FORMAGAO: ENGENHEIRO CIVIL
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 151.893-2

NOME: AUGUSTO CESAR TAMANINI

FORMAGAO: ENGENHEIRO CIVIL
N2 DO REGISTRO EM CONSELHO DE CLASSE CREA/SC: 172.518-2

SOA
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2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO
2.1 CARACTERISTICAS DO IMOVEL (TERRENO)

O terreno esta localizado no bairro Vila Real da cidade de Balneario Camborid, entre as ruas
Dom Afonso, Rua Dom Bruno e Rua Dom Eduardo, em area antropizada. Com matricula no 12
Registro de Imdveis de Balnedrio Camborid MATRICULA n2 55.061, MATRICULA n2 6501,
MATRICULA n2 6502 estas areas perfazem a drea total de 10.995,19 m?

O terreno estd em area de topografia plana, ha presenga de curso d’agua nas proximidades,
em um raio de 50m, sendo esse o Rio Camboril. No terreno ndao ha presenca de vegetacao
nativa. O terreno esta inserido na Zona de Ocupacdo Vocacionada e de Baixa Densidade (ZORB-
1IB), conforme o Mapa do Zoneamento (Microzoneamento), anexo da Lei Municipal 2794/2008 —
Lei que “DISCIPLINA O USO E A OCUPACAO DO SOLO, AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO E
DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BALNEARIO
CAMBORIU”.

Os mapas abaixo apresentam, cronologicamente, a evolugdo da area (terreno):

MAPA 2. Area Baltt 2004 (Fonte: Google Earth)

SOA 2
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IMAGEM 2.Imagem do lote (DIC180433) onde serd implantado o empreendimento. (Fonte: Google Street View)
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0433) onde serd implantado o empreendimento. (Fonte: Google Street View)
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Google Earth

IMAGEM 4.Imagem do lote (DIC 180433) onde serd implantado o empreendimento. (Fonte: Google Street View)

2.2 DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAGCAO DO EMPREENDIMENTO E ATIVIDADE

Com base no processo de licenciamento Ambiental - IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa
Catarina) n? 606914, porte: Pequeno, supracitada neste estudo, nas caracteristicas do
empreendimento o futuro empreendimento terd como uso: Atividade Comercial. Sendo 42 salas
destinadas a bares e restaurantes, salas para apresentacbes culturais e artisticas, salas para
exposicoes, sala de funciondrios, banheiros publicos de uso coletivo e individual, circulagao.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 132 vagas comuns + 04 PNE + 08 Idoso + 14 Motos + 01
carga/descarga + 01 embarque/desembarque.

A drea construida do empreendimento serd composta de pavimento térreo (3.840,97,00m?), 12
Andar (2.010,97m? 18%) e 22 Andar (164,25 m? 1%), totalizando 6.016,19 m?2.

O pavimento térreo sera composto de: 21 Salas, sendo: Salas 01 e 21, destinadas a
restaurantes; sala 03 a saldo de festas; sala 04 a igreja; sala 07 a café; sala 08 a venda de
miniaturas de carros; sala 09 ao bar; sala 13 aos funciondrios, as demais salas serdo para
comércio em geral. O pavimento térreo ainda conta com espago para apresentagdes culturais e
artisticas, central de gas, area de manobra e estacionamento. O total em drea de atendimento
ao publico é de 1.092,62 m? (total somado de salas comerciais) no pavimento térreo. Os demais

usos do térreo serdo areas dedicadas a circulacdo, depdsito, banheiros, guarda-volumes, areas
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O 12 andar serd composto de: Salas comerciais e previsao de restaurante na sala 22. O total em
area de atendimento ao publico é de 968,44 m? (total somado de salas comerciais). As demais
areas serdo de circulacdo e banheiros.

O 29 andar sera composto de um mirante (espago para restaurante) com 20 m? de area.

No total sdo 2.080,96 m? de area destinada ao atendimento publico (salas comerciais, bar, café,

restaurantes).

Area do Terreno Matricula n® 55.061 do 2° ORVBC / n® 55.197 do 2° ORI/BC / n® 45.980 do 2° ORI/BC 10.995,19 me
Area de uso permitido do Terreno 10958519 n
Area Real do Temeno B.B26,59 m?
Zona de Ocupacao FOR-NB
Uso Pretendido Comercial
Taxa de Ocupacio Permitido Projeto

Edificagéo 20 % 2.199,03 m* 18 % 201097 m*

indice de Aproveitamento Permitido Projeto

Basico 1,50 x 1649278 m* 0,49 x 337 7B m*

TOTAL

Gabarito Total 02 + 50% Pav.
Taxa de permeabilidade (obrigatdrio 15% = B27,92m®) Projeto = Cisterna 5it

COMPUTAVEL NAD COMPUTAVEL VAZIOS SUBTOTAL
ESPECIFICACAD PAVIMENTO N® PAV. (&) (B} ic) [A+B-C) T.O

Pavimento 2° Pavimento M x 164,25 - m* _ —_— 164,25 m* 1%
Pavimento 1° Pavimento 01 x 2.010.97 - m® — JR— 201097 m* | 18%
Pavimento Térreo 01x 201097 -m* 1.830,00 - m* —— 384097 m* | 23%
TOTAL 02 pav. 4.186,19m” 1.830,00m* — 6.016,19 m*

Figura 1.indices construtivos permitidos para o zoneamento. (VER QUADRO ESTATISTICO)

A estimativa de populacdo é de 752 pessoas, considerando a area de atendimento de
2.080,96 m? e, conforme tabela da “taxa de ocupacdo de acordo com a natureza do local”
(FONTE: Creder, Hélio. Instalaces hidraulicas e sanitarias 5.2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Cientificos, 1991; Macintyre, Joseph Archibald. Manual de instalagdes hidraulicas e sanitarias.
Rio de Janeiro: Guanabara, 1990), considerando que para “salas comerciais (pavimento térreo)”
aplica-se o célculo de “uma pessoa por 2,50 m? de area” (area util comercial) e em “salas
comerciais (pavimento superior)” aplica-se o calculo de “uma pessoa por 5,00 m? de area” (area
util comercial). Assim:

- Térreo: 488 pessoas, sendo:

- salas (930,05 m?/2,5) =372 pessoas
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- restaurantes: 162,57 m?/1,40 = 116
- Superior: 264 pessoas, sendo:
- salas (860,43 m?/5,0) =172 pessoas

- restaurante: 127,91 m?/1,40 = 92 pessoas

- Total: 752 pessoas

2.3 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Os equipamentos disponiveis:

e ELEVADOR
e ESCADA
e BANHEIROS

e GUARDA VOLUME

e CALCADAS INTERNAS
e CENTAL DE GAS

e LIXEIRA

2.4 DESCRIGAO DAS OBRAS
A execugdo da obra devera seguir as especificagdes conforme as normas vigentes e instrugdes

descritas a seguir:

FUNDACOES
Serdao executadas sapatas de concreto armado nas dimensdes e ferragens constantes no

projeto estrutural, partindo do terreno firme capaz de suportar as cargas da estrutura
composta de pavimento térreo, 1° e 2° andares, sendo executadas com malha de ferro
conforme projeto. O fundo das valas das sapatas e vigas de fundagao sera preenchido
com uma camada de brita, a qual devera ser fortemente apiloada. Sera executada
conforme planta de formas, com ferros e estribos obedecendo ao especificado no
projeto estrutural, recebendo posteriormente impermeabilizagdo com tintura
betuminosa nas faces superior e laterais da viga de fundacdo. A armadura das vigas,
arranque dos pilares, armadura das sapatas e a resisténcia do concreto seguirao

especificagdes do projeto estrutural.
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SUPERESTRUTURA

A estrutura sera executada conforme projeto especifico feito por engenheiro civil e
obedecendo as normas da ABNT. O pavimento térreo serd executado em CONCRETO
ARMADO obedecendo as normas técnicas. E o primeiro andar serd em estrutura
metalica. A estrutura de concreto armado sera composta por pilares, vigas e laje macica
com armadura e dimensdes indicadas no projeto estrutural.

O concreto tera resisténcia indicada do projeto estrutural, sendo vibrado durante a
execucdo. A desforma sé acontecerd apds secagem do concreto, o qual devera ser
perfeitamente curado, dando inicio logo apds a concretagem. Serdao executadas vergas e
contra-vergas armadas em todas as esquadrias. A execugao dos servicos devera obedecer
a0 que preconizam as normas brasileiras de estruturas de concreto armado quanto aos
materiais utilizados, sistemas de armazenamento, formas, escoramento, ferragens,

concretagens e afins.

ALVENARIAS

A alvenaria sera executada com tijolo seis/oito furos, os quais serdo assentados com
argamassa de cimento, cal e areia, revolvida em betoneira até obter-se mistura
homogénea ou industrializada. As paredes terdo as dimensdes indicadas na planta
arquitetonica e as juntas deverdo estar bem niveladas e aprumadas, totalmente
preenchidas com no maximo 15mm de espessura. Serdo perfeitamente amarradas e
contrafiadas, obedecendo as dimensdes do projeto arquitetonico. O encunhamento da
alvenaria serd executado com expansor de argamassa. Para perfeita aderéncia da
alvenaria, deverao ser chapiscadas, inclusive na face inferior das vigas. Todos os vao das

janelas receberdo vergas/contravergas de concreto armado.

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Serad utilizada argamassa de acordo com especificagao do engenheiro civil.

PAVIMENTACOES
O contra piso serd em concreto, conforme especificacdes do projeto estrutural.

As calcadas (passeio) externas serdo de concreto estampado com piso tatil, obedecendo
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REVESTIMENTOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a empreiteira adotar providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
A preparagao da mistura de argamassa para revestimento serda sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos trabalhos. As instalacdes elétricas e pluviais deverdo ser executadas
antes da aplicacdao do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se
dessa forma retoques nos revestimentos recém concluidos, a espessura do revestimento
(chapisco e reboco) ndo podera ser inferior a 15 milimetros, as areas internas da
edificagdo serdo revestidas de porcelanato e piso vinilico, as areas externas serao de

concreto estampado.

INSTALACAO ELETRICA, TELEFONE E INTERFONE.

As instalagOes elétricas serao executadas de acordo com o projeto elétrico, devera ser
observada a NBR (Esta norma é aplicada principalmente em instalacGes prediais,
publicas, comerciais, etc.). Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica
serd executada com eletrodutos, bitolas compativeis com o nimero de condutores que
passam pelo seu interior. Todos os circuitos deverdao ter sistema de protecao
(aterramento). Os interruptores e tomadas empregados serdo de embutir, conforme
locais marcados no projeto elétrico. Todos os aparelhos de iluminagao e tomadas
deverao ser aterrados. Para estas instalagdes serdao utilizados materiais de qualidade

comprovada e de acordo com as especificacdes da CELESC E TELESC.

ESQUADRIAS E FERRAGENS

A porta de acesso a portaria/guarita serd do tipo de abrir em aluminio, cor cinza. A
fixacdao do contra-marco sera por meio de chumbadores, embutidos nas alvenarias com
argamassa de cimento e areia, as janelas serdo executadas em aluminio de correr em
vidro transparente.

- Portas

As portas obedecerao a especificagdes do projeto arquitetdnico.
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- Janelas

Todos os vidros das janelas terdo espessuras adequadas para os seus vaos.

COBERTURA

Telhado sera feito em estrutura metalica e na cobertura serao utilizadas telhas sanduiche
e respectivos acessorios, sendo seguidas as recomendacdes do fabricante. As telhas
serdo perfeitamente fixadas a estrutura metdlica a qual devera ser ancorada as vigas. As
calhas serdo em chapa de aco galvanizado aluminio e atenderdo as aguas pluviais, os
tubos de queda serdo em pvc 100mm constantes no projeto especifico. As caixas de
passagem e de inspe¢ao do sistema de drenagem pluvial serdo locadas conforme o
projeto, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria
revestida com massa e tampa de concreto. O destino final das aguas pluviais sera

realizado pelo municipio.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Obedecerao as especificagdes do projeto Hidrossanitario com utilizagdao de material em

PVC rigido da marca Tigre e ou compativel.

PINTURA
Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e
H H n n H

principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias. Cada
demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas. Toda vez que
uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte de

tinta.
INSTALACOES DE PREVENCAO DE INCENDIO

Obedecerado as especificacdes do projeto Preventivo contra Incéndio aprovado, utilizando

materiais indicados nos projetos.
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SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todos os
equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos (esgoto pluvial, luz). Todo o entulho
deverd ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. Serdao lavados
convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos ceramicos, bem como os
revestimentos de azulejos, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer

vestigios de tintas, manchas e argamassas.
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2.5 CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO:

PRAZO: 03 anos INiCIO: na emiss3o do Alvard de Licenca — Previsdo: 01/06/2023

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUCAO DE OBRA

| 1[2]s]efs]af7s]sfmjulafi]2]ala]s]e]s]s]ofwlufufif2]s]a]s]c]r]als]wjulufifz2]sfafs][af7]z]afm]ufn]

Figura 2.Cronograma de Implantagdo (Fonte:Baltt)

2.6 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO/TOPOGRAFICO

Considerando a topografia plana do terreno, para a construcdo do empreendimento nado

havera movimentacdo de terra (Levantamento Planialtimétrico em anexo).

Figura 3. Planta Planialtimétrica Baltt (Fonte: Focus Precis@o)
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2.7 LEVANTAMENTO FLORESTAL

Na area do empreendimento ha presenca de vegetacdo na sua maioria: Ruderal. Apenas
alguns exemplares da familia Poaceae. A drea encontra-se totalmente antropizada e
descaracterizada de sua condicdo original, sendo essa a Floresta Ombréfila Densa de terras
baixas (FOD). No terreno, 02 exemplares arbdéreos que caracterizam-se como arvores isoladas,
citadas na consulta de viabilidade da Secretaria do Meio Ambiente de Balneario Camboriu —

SEMAM, consulta n? 13960/2022.

2.8 TERRAPLANAGEM

N3do ha necessidade de terraplanagem, corte ou aterro na area do empreendimento.

2.9 ESTIMATIVA DE DEMANDAS E PRODUGAO DE FATORES IMPACTANTES.

2.9.1 Consumo de Agua:

2.9.1.1 Fase de Implantagao:

O consumo de agua no local sera racional devido ao tipo de construcdo, com o uso de
concreto e argamassas usinados, a agua a ser utilizada para o canteiro de obras (para
umedecer as pegas de concreto durante a cura, limpeza, higiene pessoal e outros
preparos).
A obra serd executada parte em estrutura metdlica (2° e 3° pavimentos) e em concreto
armado moldado no local, para o calculo aplicou-se o indice de consumo de agua de 3,16
m3 para cada metro quadrado de constru¢do comercial em concreto, conforme dados
retirados da “Tabela 7 - Consumo de agua por método construtivo, caso 1” (PEREIRA,
Ederson C. Avaliagdo do uso e consumo de agua na construgao civil. 2018- Universidade
Tecnoldgica Federal do Parana. Campo Mourdo, 2018). O consumo pelos funcionarios da
obra, para uso pessoal, foi considerado de 50 |/pessoa/dia. Considerando que estejam na
obra 10 funcionarios, serd de 12,00 m3/més.

Area a ser construida em concreto armado =2.010,97 m?

Volume de agua a ser consumido na obra = 2.010,97 m? * 3,16 m3/m? = 6.354,57 m3
Duracdo prevista da obra: 36 meses

O consumo estimado de dgua na fase de implantagio esta previsto em 188,52 m3/més,

sendo 8,57 m3/dia.
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2.9.1.2 Fase de Operagao:

Considerando os dados apresentados no “MEMORIAL DESCRTIVO HIDROSSANITARIO”
do Projeto Hidrossanitario, em anexo a este estudo:

- O empreendimento sera abastecido através da rede publica, através da concessionaria
EMASA, conforme ligagao ja existente no lote. A localizagdo do hidrdmetro estd indicada
em planta baixa e o ramal predial ird até os reservatorios superiores localizados no
pavimento cobertura.

Os valores para previsdo de consumo se baseiam no célculo da populacdo:

- Térreo: 488 pessoas, sendo:

- Superior: 264 pessoas, sendo:

- Total: 752 pessoas.

Para a fase de operacdo, de acordo com informacGes a bibliografia: Creder, Hélio.
InstalacGes hidraulicas e sanitdrias 5.2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Cientificos,
1991; Macintyre, Joseph Archibald. Manual de instalagGes hidraulicas e sanitarias. Rio
de Janeiro: Guanabara, 1990, serd considerado os consumos de 50 |/dia para a érea
comercial:

Previsdo de Consumo na operagao: 752 x 50 = 37.600 |/dia = 37,6 m3/dia

2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

2.9.2.1 Fase de Implantagao:

Para a fase de implantacdo o consumo de energia elétrica, aproximado em fase de obra
foi calculado utilizando o valor de 11,89 kwh/m? de construgdo, fonte Revista IPT —
Indicadores Ambientais em Canteiro de Obras (Luciana Alves de Oliveira, 2016).

Area a ser construida = 6.016,19 m?

Energia elétrica a ser consumida na obra = 6.016,19 * 11,89 KWH/m? = 71.532,50 KWH
Duragao prevista da obra: 36 meses

O consumo médio de energia elétrica, na fase de implantacdo, estda previsto em

1.987,04 KWH/meés.
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2.9.2.2 Fase de Operagao:

Durante a fase de operagao com o funcionamento do empreendimento, num
periodo médio de 6 horas/dia, com equipamentos ligados (ar-condicionado (42
salas, iluminacdo (interna/externa a noite, lampadas LED), freezeres, cafeteiras,
computadores, sistema de segurancga, entre outros equipamentos. O somatério
de consumo mensal de energia destes equipamentos esta previsto em 36.900

kwh.

2.9.3 Produgao de Residuos Sdlidos:

e Fase Obra: Os residuos gerados na obra classificados conforme resolu¢do do Conama

307/2002 e Resolugcdo n2448/2012.

Classe A — Reutilizagdo ou reciclagem com uso na forma de agregados, além da
disposicdo final em aterros licenciados. Exemplos: Residuos de construcdo, demolicdo,
reformas e reparos de pavimentacdo e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem, de edificacdes, componentes ceramicos como (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto, de processo de
fabricagdo e/ou demoligdo de pegas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio fio,
etc.) produzidas no canteiro de obras.
Acondicionamento: Cagcambas estacionarias identificadas;
Destino: Areas para Disposicdo final de residuos da construcio civil, licenciadas;
Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos,
papel, papeldo, metais, vidros, madeiras e gesso;
Acondicionamento: Baias identificadas;
Destino: Empresas de reciclagem terceirizada pelo Municipio;
Classe D — S3o residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como:
tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a salde,
oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas, instalacGes
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Condicionamento: Baias e sacos identificados;

Destino: Empresa que tratam a disposic¢do finais dos residuos sendo licenciadas.

Com previsao de
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Fase Operacgao:

A empresa responsavel pela coleta e destino final dos residuos sélidos na fase de
operacao é a AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA, que de acordo com a
consulta de viabilidade em anexo.

A demanda a ser gerada, conforme metodologia do Manual de Manejo de Residuos da
COMCAP — Floriandpolis/2014, segundo os seguintes calculos:

P = Populagao

N= dias de coleta semanal — 03 coletas/semanas

Formula:

Vr=n*A*f* K1 (reciclavel seco)

Vc=n*A*f* K2 (residuo convencional — organico e rejeitos)

TABELA 2 (Manual Comcap) — EdificacGes comerciais

- Lojas em geral:

n = Geragdo de lixo (litros/m?/dia) = 0,7 K1= 0,7 (reciclavel seco) K2 = 0,3 (convencional)
Vr=n*A*f*K1=0,7 *1.654,34 * 0,7 = 810,63 litros/dia (reciclavel seco)

Vc=n*A*f*K2=0,7 * 1.654,34 * 0,3 = 347,41 litros/dia (residuo convencional — organico e
rejeitos)

- Bares, restaurantes, lanchonetes e similares (restaurantes, bar, café):
n = Geracdo de lixo (litros/m?/dia) = 1,0 K1= 0,4 (reciclavel seco) K2 = 0,6 (convencional)
Vr=n*A*f*Kl=1%426,62*0,4=170,65 litros/dia (reciclavel seco)

Ve=n*A*f*K2=1%*426,62 * 0,6 = 255,97 litros/dia (residuo convencional — orgéanico e
rejeitos)

Volume estimado de residuos reciclaveis: 981,28 litros/dia

Volume estimado de residuos convencionais (organico e rejeitos) = 603,38 litros/dia.

O PGRS encontra-se em anexo ao processo de analise do EIV.

2.9.4 Produgao de Efluentes liquidos:

ESGOTO
A execucdo da tubulacdo de esgoto obedecera ao projeto e a NB- 19, EB- 608, NBR-5688,

Lei Estadual 63320/83, Decreto 24980/85 e NBR 7229/93. Os ramais de descarga e esgoto
correrao embutidos nos pisos ou tetos. Observar em projeto seu caminhamento e didmetros. Os

tubos de queda deverdo ser verticais e de preferéncia numa mesma prumada.
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Deverao ser prolongadas 30 cm acima do telhado. Coletores e subcoletores se desenvolverao
pelo piso térreo conforme indicados em projeto e terdao declividades minimas. 1,00% para 75mm

e 100mm.

2.9.4.1 Fase de Implantagdo:

O esgoto sanitdrio produzido na fase de implantagdo serd destinado a rede da EMASA. A
contribuicdo pelos funcionarios sera de aproximadamente 9,60 m3/més (considerando 80% do
consumo de agua). Da obra propriamente dita, das dguas de lavagem de equipamentos (apds
retencdo prévia dos sdlidos sedimentaveis em tanques de fibra) sera reutilizada para atividades
secundarias, tal como umidificagdio do canteiro de obras (para evitar o levantamento de

particulas). Ndo sendo possivel precisar o volume final a ser gerado.

2.9.4.2 Fase de Operagao:
O esgoto sanitario produzido na fase de operacdo sera destinado a rede da EMASA. A

contribuigdo sera de aproximadamente 30,08 m3/més (considerando 80% do consumo de agua).

2.9.5 Efluente de drenagem e aguas pluviais geradas

AGUAS PLUVIAIS

Os esgotamentos de aguas pluviais seguem a NBR 10.844/1989 (NB- 611/81) da ABTN. A
tubulagao é de uso exclusivo para recolhimento e condugao de dgua pluvial, ndo sendo
permitidas quaisquer interligaces com outras instalacGes prediais. Obedecerdo as inclinacdes
minimas de 0,5% nas superficies horizontais das lajes, a fim de garantir o escoamento das aguas
pluviais até os seus destinos, caixas de areia ou rede publica de agua pluvial nos condutores
horizontais aparentes devem ser previstas inspeg¢des e cada trecho de 20,00 metros em percurso
retilineo. A ligacdo entre os condutores verticais e horizontais é sempre feita por curva de raio
longo com inspegdo ou caixa de areia. Para a captagao das aguas pluviais do telhado que serao
recebidos por calhas, com forme indica no projeto. As demais tubulagdes de agua pluvial
seguirdo até o pavimento térreo e serdo ligadas as caixas de inspecdo e seguirdo para rede
publica de coleta de dguas pluviais.

O lote, sob DIC n° 180.433, onde serd implantado o empreendimento, serd
impermeabilizado numa area de 2.010,97 m? (18% de taxa de ocupacdo) pela edificacdo e parte
pelas calcadas. O estacionamento serda mantido permeavel, com o uso de britas ou similar, sendo

mantida uma taxa em torno de 70 % de permeabilidade (~6.180 m? de area permedvel).
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Com a implantacdo do empreendimento, o volume de contribuicdo sera de 80,44 m?3

(V=Acob/25), considerando que para cada 25 m? é adotado 1,00 m? de volume de coleta,

calculado conforme a NBR 10.844/1989.

¥ PREFEITURA

ESTADO DE SANTA CATARINA

@ BALNEARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

=25 CAMBORIU SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
s Pre:i;litix‘;;n:niéria e fe g T::mﬁ?
1995 55,0 131 1.477,7
1996 52,1 144 1.624,7
1997 52,8 154 1.436,1
1998 84,8 170 26275
1999 1077 158 17774
2000 85,6 100 1.150,6
2001 66,1 99 1.180,8
2002 77,0 127 1.323.8
2003 152,0 123 1.367,7
2004 10,7 177 1.541,1
2005 63,6 182 1.680,7
2006 58,4 140 1.171,0
2007 1414 276 1.693,9
2008 230,0 224 25018

Figura 4. Dados pluviométricos de Balnedrio Camborit (Fonte: https.//www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HJ5WW9DS.pdf)

Conforme a média ponderada dos dados acima, temos 165 dias de chuva ao ano e 1.682,16 mm

de precipitacdo anual em Balneario Camboriu.
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Distribuigdao Pluviométrica Temporal de Balneario Camboriu

Wl rreFEITURA ESTADO DE SANTA CATARINA
2 BALNEARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
EE'-“_-'%E CAMBORIU SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Tabela 4 Dias de Chuva
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Mov | Dez
1977 1" 6 14 T 4 5 3 8 4 3 5 4
1978 12 T 3 6.5 2 4 3 4 3 4
1979 2 10 2 T 7 5 5 2 4 4 G L]
1980 G 5 4 2 5 3 4 2 L B T
1981 a8 5 5 3 3 5 4 T 12 14 10 8
1982 k| 11 18 T 4 9 5 a i 11 12 10
1983 13 18 12 10 18 12 17 3 <] B 10 18
1984 16 i 11 4 4 3 3 5 L 3 1 3
1985 2 T 6 5 2 2 3 6,5 4 1 5 5
1986 2 B 5 9 3 1 5 5 1 B 1 1"
1987 " 17 B 14 13 14 10 13 12 13 G 10
1988 13 13 11 9 18 B 1 2 ] F 5 9
1989 16 12 15 8 G a8 T 8 15 10 10 15
18980 23 13 17 14 8 12 16 i} 16 15 17 15
1981 16 11 12 8 10 13 1 10 ] 18 13 13
1982 14 11 10 4 16 5 11 13 1" 12 9 8
1983 24 20 25 15 1" 10 17 4 19 11 6 18
1984 23 16 14 1 1 T 11 1 a 21 16 14
1985 21 18 16 3 1 ) 10 8 12 12 T 12
19896 16 18 19 i 1 16 10 Fi 17 12 8 13
1987 18 12 ) 5 10 B 9 12 14 23 19 15
1988 22 18 19 11 3 5 11 14 22 20 10 14
1989 18 15 18 10 8 9 11 G 12 17 18 14
2000 15 18,5 8.5 5 8 10 T 2 ] 9 1 T
2001 a 13 6 9 g 12 10 2 9 6 T 8
2002 15 T B 1 T 5 12 10 16 14 15
2003 17 10 10 11 ] 10 g T <] 2 8 18
2004 21 20 14 13 18 T 15 8 15 15 17 17
2005 22 13 16 17 1 1 12 T 25 19 14 15
2006 21,5 2 15 a G 9 5 T 14 11 18 16
2007 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2008 19 27 22 19 10 9 5 19 20 249 29 21
MiNIMA | 2 5 2 2 1 1 1 1 4 1 1 3
MEDIA | 15 13 13 10 3 ] 9 ] 12 12 12 12
MAXIMA | 24 27 25 23 23 23 23 23 25 24 29 23

Figura 5. Dados pluviométricos de Balnedrio Camborit
(Fonte: https.//www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HJ5WW39DS.pdf)

2.9.6 Produgao de ruido, calor, vibracdo e radia¢ao e, emissdoes atmosféricas

2.9.6.1 Fase de Implantagdo:

Durante a implantagdo, ou seja, na execugdo da obra havera a produgao de ruidos,
emitidos pelos equipamentos do tipo serras, furadeiras, caminhGes-betoneira, caminhdes de
transporte de materiais e equipamentos e, pela movimentacdo dos operarios da obra. Os
trabalhos serdo executados em cumprimento aos dispositivos da Lei Municipal n® 2377/2004 -
"ESTABELECE HORARIO PARA FUNCIONAA&NTO ljﬁi EQUIPAMENTOS QUE ESPECIFICA, E DA
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OUTRAS PROVIDENCIAS".

Em relagao a produgdo de calor, ndo havera a produgao significativa.

N3o haverd a producdo de radiacdo.

As emissOes atmosféricas por parte da execucdo da obra propriamente dita, serdao
relacionadas a emissdao de material particulado durante o transporte, armazenagem e remog¢ao
de materiais e residuos e, pela movimentagao de caminhdes de transporte de materiais e de

equipamentos, nao sendo constante.

2.9.6.2 Fase de Operagao:

Segundo Calixto e Rodrigues (2004), nas sociedades modernas o barulho intenso esta
presente em varios setores de trabalho e mesmo em locais de lazer. Diz que existem graus
variaveis de perda auditiva em trabalhadores da industria, ndo referindo o mesmo para os
trabalhadores que atuam em ambientes de lazer.

Os equipamentos que produzirdo ruidos sdo os equipamentos de ar condicionado,
veiculos em movimentagao até o local do estacionamento e pela movimentagdao de pessoas da
qgual frequentam e som sonoro ambiente do estabelecimento. As emissGes de ruido nos horarios
de funcionamento foram analisadas através de aparelhos qual a densidade desses ruidos sem o
estabelecimento estar em funcionamento, para dar parametros para os futuros Laudos.
Conforme Laudo de Sonoridade em anexo, foram estabelecidos no Laudo a aplicabilidade da NBR
10151/2000 / Conama 001/90, referente a ruidos e horarios de funcionamento. Considerando
gue a Rua Dom Afonso — Via Gastronomica é um eixo comercial, conforme estabelece a Lei
1677/1997 e, via Arterial Primaria de grande fluxo de veiculos, ha varios fatores que acentuam os
ruidos no local.

Laudo de Ruidos em anexo ao processo de analise do EIV.
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2.10 ESTUDO DE INSOLACAO E SOMBREAMENTO

Através de um Atlas Solarimétrico,

conseguimos avaliar

as temperaturas em

determinadas épocas de ano em todas as regides do Brasil de Norte a Sul. Bancos de dados

através de mapas e cartas solares auxiliam nas condigdes climaticas, em relagbes a

posicionamento solar.

Tabela 1.Carta de Radiagdo Solar Global

MES MJ/mZ2.DIA
Janeiro 20 MJ/m?.dia
Fevereiro 16 MJ/m?.dia
Marg¢o 14 MJ/m?.dia
Abril 12 MJ/m?.dia
Maio 10 MJ/m?.dia
Junho 8 MJ/m?.dia
Julho 8 MJ/m?.dia
Agosto 10 MJ/m?.dia
Setembro 12 MJ/m?.dia
Outubro 16 MJ/m?.dia
Novembro 18 MJ/m?.dia
Dezembro 20 MJ/m?.dia
MEDIA ANUAL (MJ/m? DIA) 14 MJ/m?2.dia

SOA
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Tabela 2.Carta de Insolagdo Solar Global

MES

HORAS

Janeiro

Fevereiro

Marg¢o

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

MEDIA ANUAL

vif v | B~ W B b D] AP 0 WL

Os diagramas ou cartas solares sdao representacées do percurso do Sol na abdbada

celeste nas diferentes horas do dia e periodos do ano. Nelas sao normalmente desenhadas as

projecoes da trajetéria do Sol em datas particulares — solsticios e os equindcios — e em algumas

outras datas intermediarias. A carta solar, além de variar em fun¢do da data e da hora, também

é especifica para a latitude do lugar. Em suma, a carta solar é a base para termos estes dados de

sombreamento sobre varias faces no globo terrestre.

SOA
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T, Mapa Carta Solar na Localidade do Futuro Empreendimento (Fonte: Sunearthtools)

As figuras de sombras foram geradas com base em um modelo tridimensional (3D)

por

gerado no software SketchUp. O programa de computador Sketchup: simula o Sombreamento,

conforme a posicao do sol em determinadas estagdes do ano. Datado precisamente através das

acil - Envia

imagens satélites. No SketchUp é possivel obter figuras do sombreamento causado pelas

ova f

edificagbes para qualquer data ou hora. Para isso basta definir a localizagdo geografica e
escolher as opc¢des de data e hora, a fim de perceber como dar-se o comportamento das
sombras ao decorrer do ano. Ainda no SketchUp foram confeccionadas figuras de
sombreamento (em 2D e 3D) causado pelas edificacGes para o solsticio de inverno (22 de junho),
equindcios (23 de setembro ou 21 de margo) e do solsticio de verdao (22 de dezembro). Em
seguida é possivel exportar o modelo tridimensional para o visualizador de imagens de satélite
Google Earth. De acordo com proposta criada no programa SketchUp chegou-se ao

sombreamento conforme o esquema a seguir:

SOA
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Na Fachada 01: no sentido noroeste e sudeste, no solsticio de verdo (més de dezembro),
segundo hordrio as 9:00h da manh3, a projecdo de sombra da-se a esquerda do

empreendimento, sendo possivel visualizar sombra na area da edificacao.

IMAGEM 1. Fachada. Dezembro/2021 ds 9h00

Na Fachada 02: No solsticio de verdao (més de dezembro), segundo horario as 17:00h da tarde, a

projecao de sombra do empreendimento da-se em direcao a direita do empreendimento.

IMAGEM 2. Fachada. Dezembro/2021 as 17h00
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Na Fachada 03: No solsticio de inverno (més de junho), segundo horario as 9:00h da manh3, a

projecao de sombra da-se a frente do empreendimento.

IMAGEM 5. Fachada. Junho/2021 as 9h00

Na Fachada 04: No solsticio de inverno (més de junho), segundo horario as 17:00h da manh3, a

projecdo de sombra da-se a direita do empreendimento.

IMAGEM 6.Fachada. Junho/2021 as 17h00
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Na Fachada 05: No equinécio (més de setembro), segundo hordrio as 9:00h da manh3, a

projecdo de sombra do empreendimento da-se a frente do empreendimento.

Imagem Fachada. Setembro/2021 ds 9h00

Na Fachada 06: No equindcio (més de setembro), segundo horario as 17:00h da tarde, a

projecao de sombra da-se a direita do empreendimento.
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IMAGEM 7. Fachada. Setembro/2021 as 17h00

Analisando as imagens virtuais criadas no programa Sketchup, percebe-se que pelo
posicionamento das sombras com relacdo ao solo, pela dimensdo do empreendimento e pelas

estruturas ao seu redor, suas dimensdes ndo geram sombras capazes de, por exemplo: Gerar
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sombra nos biomas préximos. A projecdao das sombras na maioria das estacdes do ano se dara
sobre as vias publicas.
No solsticio de inverno (més de junho), no horério das 9:00h, a projecdo de sombra se

dara sobre a edificacdo localizada aos fundos.

2.11 ESTUDO DE VENTILACAO

Através de anadlises feitas pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e Windfinder
demonstram que a cidade de Itajai vizinha a Balneario Camboril apresentou entre os anos de
2011 a 2018, uma maxima de ventos em 5m/s nos meses de Maio e Julho, com direcGes entre
noroeste e predominante ao sul. O empreendimento, tem sua face voltada para o sudoeste. A
Rodovia Br-101 a sua frente. As edificacGes do seu entorno, podem alterar a direcdo da
ventilagdo pela sua passagem natural (sem interferéncia do meio). Utilizar a ventilagdo natural
como estratégia arquitetonica e bioclimatica, impacta diretamente no conforto e seguranca, do
empreendimento e do usudrio do mesmo (Souza et al. 2015). O empreendimento terd, de

acordo com seu posicionamento, maior influéncia dos ventos sudeste, que de acordo com a

distribuicdo de ventos apresentada neste estudo, ndo ird impactar diretamente.

SUDESTE (SO)

NORDESTE (NO)

=

IMAGEM 8.0Orientagdo dos Ventos PREDOMINANTES segundo EPAGRI

As imagens, construidas pelo software Sketchup, demonstram a passagem do vento nas

faces sudoeste e nordeste, desconsiderando as edificagcdes do seu entorno.
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA — (EIV) — SICOOB

04/12/2018

INMET - Temperatura EMA (Highstock)

Estacao: A868 - ITAJAI

Zoom | m | 3m |6m lano |lanoM

(@) L]

30

20

Velocidade do Vento (m/s)

hon,

JAN 18 MAR '18 MAI '18 JuLs
Data

SET"18

NOV'18

Highchatttlcom

IMAGEM 9. Velocidade dos Ventos
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IMAGEM 10. Direcdo dos Ventos
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IMAGEM 11. Distribui¢éo dos Ventos.

2.12 SISTEMA VIARIO E O EMPREENDIMENTO

Em anexo o RELATORIO DE ESTUDO DE IMPACTO NO TRAFEGO — RIT.

2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

A preocupagcdo com a preservacdo ambiental, reducdo de residuos e melhor
aproveitamento de recursos naturais é cada vez maior. Uma das definicdes mais atuais para o
desenvolvimento sustentavel é o “desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geragdo
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras geracdes”. E o
desenvolvimento que ndo esgota os recursos para o futuro. O empreendimento fara uso de
lampadas do tipo LED, implantard plataforma elevatdria hidraulica (para acessibilidade ao 2°
pavimento) e fechamento em vidro: nas salas superiores (reunido e gerente) para iluminacao,
medidas com a finalidade de reduzir o consumo de energia elétrica. Assim, como ha a oferta de

servicos através das plataformas digitais.

2.14 Geragao de Emprego

Na fase de implantagao da obra contara com aproximadamente 15 colaboradores ao
total, os quais se distribuirdo de acordo com as etapas construtivas. Destes, trabalhando
simultaneamente na obra, terdo no maximo dez. A mao de obra para a construcdo devera ser

alocada das proximidades (Balneario Camboriu, Camboriu, Itapema ou Itajai).
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Média salarial, em Reais, segundo o género e se¢coes de atividades economicas —
Balneario Camboriu — 2015

e e Homens Mulheres Média

Agrcultura, pecuaria, producdo florestal, pesca e aquicultura 2 451 2142 2327
Indistrias extrativas 2.658 2.584 2.640
Inddstrias de transformacg&o 1973 1574 1.829
Eletnicidade e gas - - -

Agua, esgoto, ativ. de gestio de residuos e descontaminacdo 1.344 232 1.112
Construcdo 2159 2129 2.155
Comércio e reparacdo de wiculos automotores e motocicletas 1.770 1.612 1.686
Transporte, ammazenagem e cormeio 1.949 1.756 1.901
Alogjamento e alimentag &o 1.824 1.599 1.704
Informag&o e comunicagdo 2143 1.677 1.955
Ativdades financeiras, de seguros e senigos relacionados 5842 4 656 5104
Atividades imobilianas 1.869 1.500 1.648
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 2.064 1.848 1.933
Ativdades administrativas e sengos complementares 1.950 1.400 1.688
Administrac o publica, defesa e seguridade social 3.384 2.965 3.113
Educacao 1.732 1.549 1.603
Salide humana e senigos sociais 2.464 1.844 1.932
Artes, cultura, esporte e recreagao 1.806 1.436 1.624

Qutras atividades de senigos 2080 1.628 1.799
Seni¢os domésticos = 1.510 1.510
Organismos intermacionais e outras instituic des extratemtonais

Total 2.060 1.831 1.948
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego — Relagdo Anual de Informagdes Sociais — RAIS — Dec. 76.900/75.

Figura 07. Média Salarial (Fonte: Balnedrio Camboriu — Plano de Desenvolvimento
Econ6mico — SEBRAE/2018)

Trazendo para os dias de hoje, considerando que o salario-minimo nacional (s m) em
2015 era de RS 788,00, logo o salario médio da constru¢do em Balneario Camborit era de 2,735
s m, convertido para os dias de hoje que o saldrio-minimo é de RS 1.212,00 (2022), teremos a

média salarial de RS 3.314,82 na atividade de construcdo civil.

Na fase de operagao, funcionarios responsaveis pelos diversos setores que atendem o
complexo, (gerente, caixas, atendimento) e empregos indiretos para a manutengao da estrutura
do empreendimento (limpeza, seguranca). Na fase de operacdo, ndo ha como precisar o nimero
de funcionarios contratados, sendo que este pode variar de acordo com a necessidade de cada
loja. Estimando-se que cada loja tenho no minimo 3 funciondrios, tem-se em torno de 126

empregos diretos.

A remuneracdo para os funcionarios envolvidos nas atividades na operagdo, considerando a
média salarial de RS 1.688,00 (2015), convertido para os dias de hoje através do salario-minimo

nacional, teremos a remunerac¢do média de RS 2.596,27 para um minimo de RS 1.212,00.
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2.15 Valor de Investimento

O valor estimado para a construcao do futuro empreendimento sera de: 6.016,19 CUB’s,
calculado conforme estabelece ao art. 6°, da Lei Complementar n.° 24/2018. Esses valores, por

circunstancias que ndo possam ser previstas com precisao, podem ser alterados.

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA
3.1 Delimitagdo da Area de Vizinhan¢a

A delimitacdo da area de influéncia (vizinhanca) foi definida considerando, que o estudo
de impacto de vizinhanca deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e
negativos do empreendimento ou atividade quanto a qualidade de vida da populacdo residente
na area e suas proximidades, considerando o adensamento populacional, equipamentos urbanos
e comunitarios, uso e ocupacao do solo, valorizacdo, geracdo de trafego e demanda por
transporte publico, ventilacdo e iluminacdo e, paisagem urbana e patrimbnio natural e cultural,

conforme estabelece o artigo 37 da Lei Federal 10.257/2001.

Para a delimitacdo da area de influéncia do empreendimento partiu-se da necessidade
de identificar questdes inerentes aos impactos que o empreendimento produz na instalacdo e
operacdo, na area em que o empreendimento serda instalado, bem como as possiveis
interferéncias e relagdes com areas urbanizadas, atividades andlogas dentro do perimetro das
areas de influéncia. Os impactos gerados, impactos possiveis e relagdes ja citadas, definem o raio
das areas de influéncia, sendo que muitas dessas relacdes sdo subjetivas, conforme a resolucao:
De acordo com a lei municipal LEI N2 2794, DE 14 DE JANEIRO DE 2008. “"DISCIPLINA O USOE A
OCUPACAO DO SOLO, AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO E DISPOE SOBRE O PARCELAMENTO DO
SOLO NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU." (Balnedrio Camborit (SC),
2008).

De acordo com a Lei Complementar n.° 24/2018, art. 4°, inc. |, as areas de vizinhancga a
considerar sao:

“a) drea diretamente afetada - ADA, drea do imovel de implantagcdo do empreendimento;

b) drea de vizinhanga direta - AVD -, aquela que poderd sofrer impactos diretos do
empreendimento, principalmente os relacionados ao aumento da emissGo de gases, ruidos e
alteragdo do cotidiano local;

c) drea de vizinhanga indireta - AVI -, aquela que possa sofrer impactos indiretos do
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Fonte: m.urb, 2021.

MAPA 7. Area de influéncia do Empreendimento delimitada respeitando os limites espaciais e temporais, considerada no EIT em
amarelo e ADA ( drea delimitada em vermelho) localizagéo do empreendimento.

A AVD - area de influéncia direta conforme delimitagao através das linhas Isécronas (5
min) no EIT, esta delimitada pelas linhas irregulares com limites aproximados formando a figura
acima (em amarelo) através da Rua Dom Afonso, tracado do braco do Rio Camboriu em direcdo a
Rua Dom Henrique, Rua Dom Fradique, Rua Dom Pedro, Rua Aurora, Rua Agrolandia, Rua
Apilna, Rua Garibaldi, Rua Araquari, linha imagindria ligando a Rua Arvoredo, Rua Angelina,
Marginal Oeste até a intersec¢do com a Rua Dom Afonso; continuando através da Marginal
Leste, Rua 3700, Avenida Brasil até interseccdo com a 32 Avenida até a Rua 3100, fechando o

perimetro com a Marginal Leste.
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IMAGEM 12.Delimitagdo da AVI — drea de vizinhanga indireta. (Fonte: Autor)

A AVI, por sua vez, caracteriza-se como a area geografica afetada pelos impactos
positivos e negativos decorrentes do empreendimento e corresponde ao espaco territorial
contiguo e ampliado da AVD, influenciado pela atracdo da populacdo, deslocamentos e
atividades econémicas.

Tendo em vista o porte do empreendimento, e as influéncias socioeconémicas-
ambientais, define- se a Area de Vizinhanca Indireta.

Os fatores geradores de impacto, quando quantificados e qualificados apresentam a real
influéncia do empreendimento sobre o meio (matriz de impactos em anexo), e através dele é
possivel dimensionar as areas de influéncia, levando em conta seu valor de impacto e

importancia. Estes os valores, valores da matriz de impactos e os dados observacionais
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levantados in loco, sdo preponderantes na decisdo sobre cada uma das dreas de influéncia e
desconsidera fatores subjetivos inerentes a atividade.

A AVI forma um poligono irregular, delimitado pelas seguintes linhas: Rua Dom Afonso,
Rio Camboriu, Rua Aurora, Rio Camboriu, 62 Avenida, Avenida do Estado, Avenida Martin Luther,
Rua Venezuela, Av. Estado, Rua 1901, Avenida Atlantica até a Rua 3700, Rua 3700 até Marginal

Oeste e interseccdo com a Rua Dom Afonso.
3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA

A cidade de Balneario Camboriu, colonizada por Portugueses, teve sua emancipacdo em 1959.
Ao que se observa, os bairros com maior apelo econd6mico, turistico e imobilidrio, estdo
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a rodovia Rodesindo Pavan,
popularmente conhecida como Rodovia Interpraias.

O desenvolvimento na area central de Balneario Camboril, ao que se observa nas fotos da
década de 70 (Fotos 02 e 03), é a crescente expansdo e exploracdo nas dreas mais centrais da
cidade e em menor escala, as periferias da cidade onde a exploracdao imobilidria e comercial
foram menos intensas.

Contudo o Bairro Vila Real, este que tem préoximo o Rio Camboril, possui na sua maioria
residéncias, e ao que aparente, uma maior exploracdo de atividades residéncias. No sentido ao
rio Camborid, junto a Rua Dom Afonso, empreendimentos de atividade ndutica compde parte
das edificacGes presentes. A frente, alguns empreendimentos voltados a atividades relacionadas
a gastronomia, estdao instaladas ao longo da rua, estes como vizinhos ao futuro

empreendimento.
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FOTO 2. Avenida Atldntica década de 70 (Fonte: Clube de Itajai)
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3.3 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

Os aspectos para identificacdo e classificacdo da drea, quanto suas caracteristicas

ambientais sdo relacionadas de acordo com: Clima, hidrologia, geomorfologia.

- Aspectos do Clima/Hidrolégico

De acordo com o Atlas Climatoldgico do Estado de Santa Catarina, segundo a classificagdo
climatica de Koppen o estado de Santa Catarina é divido em Clima Subtropical (Cfa) e Clima
Temperado (Cfb). A cidade de Balnedrio Camboriu e toda a faixa litoranea do estado, esta

localizada nas porgdes de Clima Subtropical (Cfa). (EPAGRI/CIRAM, 2002)

O mapa (Mapa 08), este elaborado segundo os dados disponiveis A precipitacdo média

anual em 1977 a 2006, na cidade de Balnedrio Camboriu foi de 1700mm.

Ainda, segundo o Sistema Nacional de InformacgGes sobre Recursos Hidricos, os Rios
proximos, Rio Itajai Mirim e Rio Camboril, estao classificados quanto a sua vulnerabilidade a

inundacdes em: ALTA.

Na Bacia Hidrografica do Rio Camboril os maiores indices de Erosividade ocorrem em
janeiro, fevereiro e marco. Os meses de setembro a dezembro apresentam indices de

Erosividade intermediarios e os meses de abril a agosto os percentuais mais baixos.

Em relagdo a recorréncia de eventos climaticos extremos, segundo: ATLAS BRASILEIRO
DE DESASTRES NATURAIS 1991 A 2012 (CEPED, UFSC;, 2013) Foram registrados entre 02 (duas)
inundacGes na cidade de Balnedrio Camboril, 14 (quatorze) enxurradas, 02 (duas) quedas de

granizo, com um total de 14 eventos climaticos extremos no periodo descrito.
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MAPA 9.Mapa de Vulnerabilidade a Inundagdo (Snirh) (Fonte:Autor)

No bairro Centro, assim como nos demais bairros de Balnedrio Camboriu, encontra-se a
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Bacia Hidrografica do Rio Camboriu, que drena uma area de 200 km? e tem uma extensdo de 40

km. Ela estd localizada nos Municipios de Camboriu e Balnedrio Camborid.

“A area de abrangéncia do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio

Camboril e Contiguas estd inserida na Regido Hidrografica do Vale do Itajai (RH7), totalizando

220,74 km?. O territério engloba a maior parte dos municipios de Balneario Camborit e

Camboriu, além de uma pequena porcao de Itajai. Do ponto de vista hidrografico, abrange a

Bacia do Rio Camboriu, além de outros sistemas independentes, como o Rio Marambaia e

drenagens na regido Interpraias e da Praia dos Amores.” (GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO

PLANO DE RECURSOS HIDRI, 2018)
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MAPA 10. Bacia hidrogrdfica do Rio Camborit e Bacias Contiguas (Fonte: Autor)

O Rio Camboriu estd a aproximados 40m de distancia.
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MAPA 11.Mapa de declividade de Balnedrio Camborit (Fonte: Autor)

Quanto a declividade, com referéncia no mapa de declividade, acima (MAPA 11), com base
nos dados fornecidos pela EPAGRI de Santa Catarina, o empreendimento estd em area de baixa

declividade entre 0 e 229,

3.4 CARACTERISTICAS DO ESPACO URBANO, ZONEAMENTO E USO E OCUPAGAO DE
SOLO

Breve Historico

A histdria de Balneario Camboriu possui cerca de quatro mil anos. Sabe-se que quando os
primeiros homens brancos e de origem portuguesa chegaram no municipio, essas terras ja eram

habitadas, inferindo que as terras nao foram descobertas, e sim repovoadas (PMBC, 2018).

Tecnicamente, de acordo com PMBC (2018), o repovoamento de origem europeia
comegou entre 1822 e 1823, com a distribuicdo de sesmarias, para sete homens que passaram a

habitar a 4rea com suas familias.

Ao longo do século XIX, o Arraial do Bonsucesso, como era chamado inicialmente,

cresceu, e, em 1849, virou uma Freguesia. Apds 46 anos tornou-se o municipio de Camboriu. Foi
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pertencente, de inicio, a Porto Belo, mais tarde ao territorio de Itajai, até a data de sua

emancipacao (PMBC, 2018).

A partir dos anos 1920, pela situacdo geografica privilegiada, iniciou-se fase de ocupacao
da regido preferida pelos banhistas, por moradores de cidades vizinhas como Itajai e Blumenau,
principalmente de origem Alema. Os primeiros hotéis foram construidos em meados de 1930

(PMBC, 2018; IBGE, sem data).

Ao que se observa, os bairros com maior apelo econémico, turistico e imobiliario, estao
proximos a Praia Central do municipio, e bairros que se ligam a rodovia Rodesindo Pavan,

popularmente conhecida como Rodovia Interpraias.
Caracterizacdo do uso e a ocupagao do solo atual

Segundo Campbell (1997), informacgGes sobre o uso do solo fornecem alguns dos mais
importantes conhecimentos a respeito de um territorio, dos recursos naturais da superficie

terrestre e as caracteristicas da ocupagdo humana.

O termo “uso do solo” estd relacionado com a utilizagdo cultural da mesma, enquanto a
designagdo “cobertura do solo”, tem relagdao com seu revestimento, tendo como exemplo uma

area de cobertura vegetal que é utilizada como area de lazer (NOVO, 2002).

Loch (2006) enfatizou que as informagdes contidas em mapas de uso e cobertura da terra
de um determinado territério possuem carater multidisciplinar porque fazem uso de elementos
fisicos e sociais, podendo ser utilizados no planejamento de areas urbanas e rurais, bem como

no dmbito legislativo e administrativo quando das tomadas de decisdes.

Levando em conta os dados apresentados no “MAPA 12. Uso e Ocupacdao do Solo”,
grande parte do entorno, analisando-se as quadras adjacentes ao empreendimento (entre 32 e
42 Avenida) inserida na AVD, é ocupado por areas residéncias e comerciais. Parte dos terrenos

gue ainda sem edificacdo, ou com edificacdes de pequeno porte possuem vegetacao.

O mapa de Ocupacdo e Uso do Solo (Mapa 12) foi confeccionado com a delimitacdo

espacial das seguintes classes, identificadas em campo e definidas para o presente estudo:
e Area urbanizadas: Comercial e industrial/residencial;

e Area de vegetagdo: Vegetacio;
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MAPA 12.Uso e Ocupagéo do Solo

Considerando o mapa de Uso e Ocupacdo do Solo (Mapa 12), e as caracteristicas das
classes identificadas, estes classificados como: Area Urbanizada, Tipologia vegetal, Ruas e

aCessos.

Tabela 3.As classes de Uso do Solo e suas respectivas dreas e porcentagens em relagdo ao total da AID.

CLASSE DE USO PORCENTAGEM DO

TOTAL (%)

559.482,06 92%

43.756 8%
603.238 100%
48.664
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Google Earth

FOTO 4. Exemplo de solo exposto proximo ao empreendimento (Fonte: Google Earth)
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FOTO 5. Exemplo de drea com vegetagdo proxima ao empreendimento (Fonte: Google Earth)

O empreendimento estara legalmente inserido, conforme o mapa de microzoneamento,
na Zona de Ocupacgdo Vocacionada e de Baixa Densidade - ZOR — Il — B, conforme estabelece o

art. 10, inc. V, alinea “c”, da Lei Municipal n.” 2794/2008.

3.4.1 LIMITAGOES DA OCUPAGAO DO SOLO

Considerando a Lei em vigor de Zoneamento da Prefeitura de Balnedrio Camboriu Lei n2
2.794, de 14 de janeiro de 2008, pela Certidio Ambiental emitida pelo Instituto do Meio
Ambiente de Santa Catarina (IMA) N° 573384/2020 em anexo ao estudo. N3o ha restricdes legais

para a implantacdo da atividade (instalacdo e operacdo).

As limitagBes quanto aos recuos e alinhamentos previstos na consulta de viabilidade,

cumprir com os dimensionamentos minimos de vagas para estacionamento.

3.5 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Conforme o Decreto Federal n.° 7341, de 22 de outubro de 2010, em seu art. 2°, § 2°:
“Consideram-se equipamentos publicos comunitdrios as instalacbes e espagos de
infraestrutura urbana destinados aos servigos publicos de educacgdo, saude, cultura,

assisténcia social, esportes, lazer, seguranga publica, abastecimento, servigos
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Anteriormente, os equipamentos urbanos eram definidos pela NBR 9284 equipamentos
urbanos sdo todos os bens publicos ou privados, de utilidade publica, destinados a prestacdo de
servicos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorizacdo do poder
publico, em espacos publicos e privados, porém esta NBR foi “cancelada” pela ABNT.

Serdo analisados neste item os servicos de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Coleta e Destinacdo Final dos Residuos Soélidos, Sistema de Drenagem Urbana, Rede de Energia
Elétrica, Sistema Viario, Acesso e Transportes.

O espaco urbano, onde o empreendimento estd localizado, possui os seguintes
equipamentos de uso urbano levantados in loco:

e Rede elétrica;

e Drenagem de agua pluvial;

e Coleta de residuos sélidos;

e Fornecimento de agua potavel;

e Rede de esgoto;

Abastecimento de Agua

A regido central é abastecida pela A Empresa Municipal de Agua e Saneamento (EMASA)
foi criada em 2005, pela Lei Municipal n2 2498, de em 31 de outubro do mesmo ano, data oficial
da criacdo — e a prefeitura reassumiu o sistema de agua e esgoto do municipio, com o objetivo
de reinvestir em obras a arrecadacdo da autarquia (EMASA, 2018).

A EMASA utiliza as aguas do Rio Camborit como fonte de abastecimento de dgua bruta. A
captacdao de agua esta localizada na cidade de Camborid, distante 5 Km da Estacdo de
Tratamento de Agua (ETA), localizada no bairro Estados. A EMASA possui cinco bombas,
responsaveis pelo recalque de agua bruta até a ETA.

No ponto de captacdo foi construida uma barragem para ndao haver problemas de maré
alta e, consequentemente, infiltracées de cunha-salina, o que impediria o tratamento de agua. A
agua bruta captada no Rio Camboriu é conduzida até a ETA por bombeamento através de duas
adutoras, uma de 600 mm e outra de 800 mm.

Depois de tratada, a dgua sai da Estacdo de Tratamento para abastecer a cidade de
Balnedrio Camborit e Camboriu, através de adutoras de varias dimensdes e chega aos
reservatorios:

- R-1: capacidade de 6,4 milhGes de litros, abastece a regido Central da cidade;

- R-2: capacidade de 6,4 milhdes de litros, abastece a regido Sul da cidade;

R-3: capacidade de 2 milhdes de litros, abastece os bairros Aririba, Praia dos Amores e
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- Reservatdrio Estaleiro: com capacidade de 1,5 milhdes de litros, abastece os bairros
Estaleiro e Estaleirinho;

- Reservatério Laranjeiras: capacidade de 500 mil litros, abastece os bairros Laranjeiras e
Taquaras.

Atualmente, os pontos de distribuicdo chegam a 30 mil ligaces, correspondente a mais
de 73 mil unidades autébnomas entre casas, condominios, pontos comerciais, industrias e prédios
publicos.

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, o municipio possuia 39.265 estabelecimentos,
sendo que 37.827 estavam ligados a rede geral de abastecimento, representando 96,34% do
total.

Foi constatado, in loco, que todas as residéncias e estabelecimentos comerciais da area de
influéncia sdo abrangidas pelo abastecimento publico de agua potavel e possuem medicdo de

consumo de agua por meio de hidrémetros, conforme exemplo apresentado abaixo (FOTO 06).

FOTO 6. Exemplo de registro instalado em uma edificagéo na Rua Dom Afonso (Fonte: Google Earth)
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FOTO 7. Exemplo de registro instalado em uma edificagdo na Rua Dom afons (Fonte: Google Earth)

Esgotamento Sanitario

A EMASA - Empresa Municipal de Agua e Saneamento também possui responsabilidade
pelo servico de esgotamento sanitdrio no municipio de Balnedrio Camboril. De acordo com
informacdes obtidas no SNIS, em 2016 (ultimo ano de preenchimento), a populacdo atendida

pela rede de coleta de esgotamento era de 117.000 habitantes, 12.006 a mais que o ano

anterior.

Tabela 4.Informagdes sobre o esgotamento sanitdrio no municipio de Balnedrio Camborit (SNIS, 2016)

Indicador Valor
Populagdo total atendida com esgotamento sanitario 117.000
Populagdo total atendida com esg. 104.994
sanitario no ano anterior

Quantidade de ligagbes ativas de esgoto 21.922

Quantidade de ligag¢oes ativas de esgoto no ano anterior 12.114
Volume de esgoto coletado 12.909,60 x 1000 m3/ano
Volume de esgoto faturado 9.416,46 x 1000 m*/ano

Tarifa média de esgoto RS 3,00/m?

Atualmente, de acordo com informacdes obtidas junto ao EMASA, diariamente chegam a
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperanca, cerca de 500 litros por segundo de
esgotos transportados por mais de 220km de redes coletoras e interceptores e um total de 24

estacOes elevatdrias de esgoto, e passam pelas etapas de:
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Pré-tratamento

E no tratamento preliminar que inicia o processo do tratamento de esgoto, com a
remocdo de sélidos grosseiros através das grades grossas, seguido de gradeamento fino, ambos
mecanizados e autolimpantes. Depois, os desarenadores promovem a remogao de areia. Os
residuos do gradeamento e dos desarenadores sdo acondicionados adequadamente em
cagambas estacionarias com posterior transporte para o aterro sanitario licenciado.

Tratamento Bioldgico

Apds o pré-tratamento, o efluente passa pelo medidor de vazdo e segue para o reator
biolégico, onde o tratamento de remoc¢do da matéria organica inicia. No tanque de aeracdo,
onde se processa toda a limpeza do esgoto, que consiste em ativar, através de aeragao, os
microrganismos presentes no proprio esgoto,para que eles se proliferem de modo controlado, e
assim, possam oxidar e estabilizar a matéria organica, procedendo a limpeza.

Decantadores Secundarios

A etapa seguinte consiste em separar a massa de microrganismos conhecida como Lodos
Ativados, do esgoto ja tratado. Esta separagao é realizada por gravidade nos trés decantadores
secundarios, onde uma parcela deste lodo retorna ao tanque de aeragdo para manter o controle
e o equilibrio do processo de tratamento.

Remocao de Nutrientes

Uma preocupagdo crescente com o tratamento de esgoto esta relacionada a presencga de
nutrientes no efluente final, o qual contribui para a eutrofizacdo dos corpos d’agua. Visando
minimizar este problema e potencializar a remocdo destas substancias, o processo de
tratamento de esgoto promove a ocorréncia de processos de nitrificacdo e desnitrificacdo
simultdnea no tanque de aeracdo, viabilizando a remocdo de nitrogénio. A remocgdo de fésforo
se da também por processos bioldgicos e por incorporagao ao lodo.

Remocao de Patégenos

Por uma questdo de seguranca, o esgoto ja tratado passa por processo de desinfeccao
mediante aplicacdo de cloro gas. Essa etapa ocorre no tanque de contato e objetiva a inativacdo
de microrganismos patogénicos que possam causar algum risco a saude humana. Dessa forma,
reduzimos o risco de transmissdo hidrica de doencas infecciosas, tais como: giardiase, cdlera,
entre outros. Apds a remogao de patogenos é efetuada a medicao de vazao e o esgoto segue por
emissario, até ser finalmente lancamento no Rio Camboriu, devidamente tratado.

Desidratacao de Lodos

O lodo em excesso é destinado para o processo de desidratagdao mecanizada. Sendo o

desaguamento feito por equipamento tipo prensa parafuso, permitindo uma producdo de lodo
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mais seco e com menor volume. O lodo desidratado é descarregado em cacambas estaciondrias
e posteriormente transportado por caminhdo até o aterro licenciado, assegurando sua adequada
disposicao final.

Segundo informagdes obtidas junto a EMASA, a drea em estudo é contemplada com rede

publica coletora de esgoto sanitario.

Coleta e Destinagdo Final dos Residuos Sélidos

A empresa “Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.” é que realiza o servigo de
coleta de residuos sélidos e limpeza urbana no municipio de Balneario Camboriu.

A Lei Federal n? 11.445/2007 define manejo de residuos sélidos como um conjunto de
atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do residuo doméstico e do residuo originario da varricdo e limpeza de
logradouros e vias publicas. Os servigos de coleta da Ambiental sdo realizados periodicamente, de
acordo com as demandas estabelecidas pela prefeitura. Esses servigcos incluem coleta de residuos
sélidos comuns, residuos reciclaveis, residuos sdlidos especiais e residuos sélidos de servicos de
saude, sendo estes dois ultimos conforme agendamento e pagamento de taxa diferenciada.

Em relacdo a coleta dos residuos, a Ambiental realiza coleta de residuos sélidos comuns
gerados em residéncias e estabelecimentos comerciais e publicos, transportando-os para o
aterro sanitario, localizado em Itajai, operado também pela empresa. A frequéncia de coleta de
residuos comuns no municipio pode ser de trés até todos os dias da semana, dependendo do
bairro. Cada via do local de estudo possui uma frequéncia diferente de coleta de residuos
comuns.

A coleta de residuos reciclaveis, realizada por veiculo apropriado e identificado para este
fim, possui normalmente frequéncia de 1 vez por semana, e nem todos os bairros sdo
contemplados com este servigo.

Todo residuo coletado é encaminhado para as associacdes e cooperativas de reciclagem,

localizadas no municipio de Camborit/SC.
Também é realizada pela mesma empresa a coleta de residuos sdlidos especiais, que
corresponde aos residuos volumosos (sofa, cama, geladeira, podas de arvores, etc.). Este servico
deve ser previamente solicitado e agendado, sendo que a coleta ocorre de segunda-feira a
sabado, das 06h as 14h20min.

A coleta de residuos sdlidos do servigo da saude também é executada pela empresa

Ambiental, que realiza coleta diaria em hospitais e alterna nos demais estabelecimentos,
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Sistema de Drenagem Publica

Conforme observado no levantamento in loco, existem varios pontos de drenagem pelas

ruas 2300 e 2400, bem como em vdrios pontos da 32 e 42 avenida.

FOTO 8. Ponte de drenagem a frente ao empreendimento. (Fonte: Autor)

- Ana Paula Tridapalli de Brito | 05/05/2023 12:07:44
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FOTO 9. IMAGEM 14. Exemplo sistema de drenagem publica na Rua Dom Afonso(Fonte: Autor)
Rede de Energia Elétrica

A “Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. — CELESC”, através de sua empresa subsidiaria
integral, a CELESC Distribuicao S.A., é a empresa que detém a concessdo para atender grande
parte dos municipios catarinenses, entre eles Balnedrio Camboril. Todas as vias da area de

influéncia possuem postes com iluminagdo publica, conforme exemplo apresentado nas FOTO 12
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FOTO 11. Rede de energia na Rua Dom Gregdrio (Fonte: Google Earth)
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3.6 EQUIPAMENTOS PUBLICOS DE USO COMUNITARIO

Segundo a Lei 6.766/79, consideram-se comunitdrios equipamentos publicos de
educacdo, cultura, saude e lazer. A seguir serdo detalhados cada um destes itens. O
empreendimento, objeto deste estudo, ndo trard incremento significativo no uso dos
equipamentos publicos, nem na implantacdo e nem na operac¢do. A implantacdo tem a previsdo
de duragdo de 36 meses e a da obra contara com aproximadamente 15 colaboradores ao total,
os quais se distribuirdo de acordo com as etapas construtivas, sendo mao de obra da regido, nao
trazendo sobrecarga além da existente. Destes, trabalhando simultaneamente na obra, terdo no
maximo dez. Na fase de operagdo, considerando que o mesmo empregara em torno de 126
pessoas com emprego direto, sendo a maioria recrutada da regido (Balnedrio Camborid,
Camboriu, ltajai e Itapema) ndo ocorrendo adensamento populacional, pois os funcionarios

retornardo para a sua origem.

Educagao

Com base no mapa de atividades econémicas e servicos de infraestruturas (MAPA 14),
proximo ao empreendimento, a 125m esta instalada e em operacdo o Centro Educacional
Municipal Professor Armando Cesar Ghislandi rede municipal de ensino e em um raio de 500 m
de distancia o Centro Integrado de Educagdo Publica Rodesindo Pavan.

Nos ultimos anos, a escolaridade média vem aumentando no Brasil, seguindo essa
tendéncia, o municipio de Balnedrio Camboriu apresentou desempenho similar. Assim, em
consequéncia da elevacdo do nivel de escolaridade médio da populagdo, no periodo
compreendido entre 1991 e 2010, registrou-se a queda da taxa de analfabetismo.

De acordo com dados do PNUD, em Balneario Camboril, 6% da faixa etaria da populacao
de 15 anos ou mais, ndo era alfabetizada em 1991. Em 2010 essa proporg¢do caiu para 2%,
periodo em que o estado e o pais apresentaram, respectivamente, uma taxa de analfabetismo
de 4% e 10%. Comparado aos demais municipios catarinenses, Balneario Camboriu detém a 22
menor taxa de analfabetismo nesta faixa da populacao.

Em relacdo a média estadual, a populacdo adulta (25 ou mais anos de idade) de Balneario
Camboriu apresenta uma maior proporcdo de pessoas com ensino médio e superior completo.
Balnedario Camboril é o 29 colocado catarinense em termos percentuais de populacdo adulta
com ensino superior completo.

Segundo dados do Ministério da Educacdo, em 2016, Balneario Camboriu possuia 23.862

alunos matriculados junto a educagado infantil, ensino fundamental, médio, profissionalizante e
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na educacao de jovens e adultos. Neste mesmo ano, haviam 5 instituicdes ofertantes de cursos
técnicos profissionalizantes, totalizando 15 cursos. Balnedrio Camboriu conta com 4 institui¢des

de ensino superior que totalizam 29 cursos.

Numero de matriculas, segundo modalidades de ensino e dependéncia
administrativa — Balneario Camboriu — 2016
Educacéo Infantil 4.404 1.049 5453
- Creche . - 2416 478 2.894
- Pré-Escola - - 1.988 571 2.559
Ensino Fundamental - 789 9.748 2.904 13.441
- Anos iniciais - 241 5654 1.758 7.653
- Anos finais - 548 4.094 1.146 5.788
Ensino Médio (2 - 2650 - 1.191 3.841
Educacéao Profissional - 134 - 241 375
Educacéo de Jovens e Adultos (EJA) . 329 408 15 752
- Ensino Fundamental - - 408 - 408
- Ensino Médio - 329 - 15 344
- Profissionalizante = - - - -
Total de matriculados - 3.902| 14.560 5.400 23.862
Fonte: Ministério da Educacdo — Sinopse Estatistica da Educac&o Basica - 2016.
Nota: (1) O mesmo aluno pode ter mais de uma mafricula; (2) inclui matriculas no Ensino Médio Propedéutico,
Nommal/Magistério e Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) de Ensino Regular.

Fonte: Balneario Camborit em NUumeros/2017 - SEBRAE

Saude

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Salde - CNES, do Ministério da
Saude, com pesquisa em 2018, Balneario Camboril possui 34 estabelecimentos publicos de
saude, entre eles bases do SAMU, Unidades Basicas de Saude (UBS), Centros de Atencdo
Psicossocial (CAPS), Nucleos de Atencdo as Mulheres (NAM), Nucleos de Atencdo ao Idoso (NAI),
Postos de Atencdo Infantil (PAl), Hospitais, entre outros.

Na bairro Vila Real, esta instalado a Unidade de Saldde da Estratégia da Familia do Bairro
da Vila Real.

No que diz respeito a disponibilidade de estabelecimentos, dados divulgados pelo
Ministério da Saude d3o conta de que, em dezembro de 2016, Balneario Camboriu possuia um
total de 602 estabelecimentos de saude. No mesmo periodo, o municipio totalizava 286 leitos de
internacdo, dos quais, 105 eram do SUS. A relacdo de numeros de leitos de internagdo por mil
habitantes de Balnedrio Camboril supera a média nacional, porém, é inferior a catarinense.

Em 2016, o municipio contava com 1.418 profissionais ligados a drea da saude. Destes,
688 eram médicos. Neste ano, Balneario Camboriu alcangou uma relacdo de 5,0 médicos para
cada grupo de mil habitantes — um patamar superior a média catarinense (1,9) e nacional (1,8).

Em 2014, segundo a Secretaria de Estado da Saude, 26,7% da populagdo do municipio contava
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com a cobertura de planos de salde privados. As paginas a seguir apresentam indicadores e
comparativos a respeito do panorama da saude em Balnedrio Camboril. (Fonte: Balneario

Camborit em NUmeros/2017 - SEBRAE)

IMAGEM 13. Unidade de Estratégia De Saude Da Familia — Vila Real (Fonte Google Earth)

Cultura, Esportes e Lazer

Na area proximo ao empreendimento, a Praga Antdnio Elizidrio Correa compde o espago
destinado a lazer. Esta sancionada segundo a Lei 1476/95 em seu Art 12 “E denominado de
"PRACA ANTONIO ELIZIARIO CORREA" o logradouro publico localizado no final da Rua Dom

Afonso, as margens do Rio Camboriu”
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FOTO 12. Prala Anténio Elizidrio Corre (Fonte: Google Earth)

Caracterizar as atividades socioeconomicas

De acordo com o IBGE (2018), com 2015 como ano de referéncia, o produto interno bruto
(P1B) de Balneario Camboritu ocupa a 54° colocacdo do estado e 62 posicdo na microbacia, com
valor de RS 37.451,22 per capita.

Segundo SEBRAE (2010), no comparativo da evolucdo deste indicador ao longo do
periodo 2002-2006, o municipio apresentou um crescimento acumulado de 80,5%, contra um

aumento estadual de 67,2% (Figura 0-2).

80,5%

67.2% 60,4%

r T T

Balneario Camboriu Santa Catarina Brasil..

Figura 0-2: Evolugao acumulada do PIB no periodo entre 2002-2006. Fonte: Adaptado de
SEBRAE (2010).

Na avaliagdo dos setores produtivos de Balneario Camborit, em 2006 a agropecudria
contribuiu com 0,4%, a industria com 15,4% e os servicos com 84,1% do PIB municipal (SEBRAE,
2010).

Na area de estudo, especificamente na AID, ndo hd setores econ6micos. Nas ares de All e

raio préximo, considerando o municipio vizinho (CAMBORIU), atividades ligadas ao comércio,
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3.7.1 AVALIACAO DA COMPATIBILIDADE DO SISTEMA VIARIO
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3.8 LEITURA DA PAISAGEM

Através da analise dos elementos que compde a paisagem da 42 avenida:

e Tipologia das edificagbes comerciais;
e Presenca de vegetacao;

e Elementos de infraestrutura urbana.

A tipologia das edificacGes ndo residenciais apresenta linhas conservadoras, e cores das
guais rementem a marca da empresa. Nao ha por toda extensdo da avenida a presenca de
edificacdes de grande porte, e na sua maioria as fachadas sdo um misto de edificacOes

comerciais e residéncias, com predominancia de edificagdes comerciais.

Ha a presenca de areas verdes, e um pequeno parque, por parte da extensdo da avenida.
Areas que n3o foram antropizadas e ainda preservam as caracteristicas originais das margens
ribeirinhas. O contraste entre as dreas edificadas (dreas urbanas), se dé pela presenca de

algumas espécies cultivadas em canteiros, e espécies presentes proximas ao leito do rio.

Na drea de empreendimento e seu entorno, ha contraste entre as edificacdes, (formas
exageradas, tamanhos ou cores) porém ndo ha uma padronizacdo que caracterize o bairro ou

até mesmo a cidade de Balnedario Camboriu.
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Google Earth

IMAGEM 14. Exemplos de tipologia existente (Fonte: Google Earth)
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Imagem atual da testada do terreno pela Rua Dom Afonso, onde sera executado o
empreendimento, com a fachada principal voltada para esta via.

Quanto a analise da inser¢cdo do empreendimento na paisagem, segues imagens da
volumetria do mesmo e caracteristicas:




Imagens da Leitura da Paisagem com a insercdo do futuro empreendimento.
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3.9 DADOS DEMOGRAFICOS

Segundo o ultimo CENSO IBGE realizada no ano de 2010 a cidade de Balneario Camboriu
possui uma populacdo 108.089 pessoas até o ano de 2010. Atualmente, a populacdo do
municipio, segundo estimativas do IBGE é de 145.796 (2020). Destacando-se como o municipio
com maior densidade demografica de Santa Catarina, com mais de 2.350 habitantes por

guilometro quadrado, além de possuir uma das maiores densidades de prédios do Brasil.

Em 2018, possuia 44,7% da populacdo ocupada. Com salario médio de 2,5 salarios minimos
por habitante, sendo 23,4% de até meio saldrio minimo. O faixa etdrio predominante é de 25 a
29 anos de idade tanto para homens quanto para mulheres. (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATISTICA/ 2018.)

Avaliando os mapas desenvolvidos através de fontes disponiveis pelo proprio IBGE, se
tem um diagndstico mais acurado do que a drea apresenta com relacdo a esses indices gerais

apresentados segundo o IBGE.

Piramide Etaria
100 ou mais
95a99
90a 94
85a89
80a84
75a79
70a74
65a 69
60 a 64
55a59
50 a 54
45 a 49
40a44
35a39
30a34
25a29
20a24
15a19
10a 14
5a9
Oa4

HOMENS MULHERES
BRASIL

IMAGEM 15.Pirdmide etdrio BALNEARIO CAMBORIU.
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Salario médio mensal dos trabalhadores Salario médio mensal dos trabalhadores formais
formais
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Comparando a outros municipios
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234 %

IMAGEM 16.Estatistica saldrio médio mensal em Balnedrio Camborid.

A taxa de escolarizacao

Faixa etaria dos eleitores de Balneario Camboriu — 2016

25,3%
222%  999v
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — Eleitores aptos — 2016.

IMAGEM 17.Estatistica faixa etdria dos eleitores em Balnedrio Camboriu
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3.10 ASPECTOS ECONOMICOS

As principais atividades econémicas do municipio sdo a prestacdo de servicos,
a industria, o turismo e a construgao civil. Entre os equipamentos turisticos, temos na Barra Sul
do municipio, um teleférico que agrega o Complexo Turistico UNIPRAIAS e que liga a Praia
Central a Praia das Laranjeiras e a demais praias da regidao sul de Balneario Camboriu, como
Taquaras, Taquarinhas, Pinho, Estaleiro e Estaleirinho. Essas praias sdo interligadas por uma
estrada denominada Linha de Acesso as Praias (LAP), mais conhecida como Interpraias, que se
estende até os limites do municipio de Itapema. Balneario Camboriu oferece uma boa estrutura
de apoio ao turismo, contando com mais de 100 hotéis, gastronomia variada e de qualidade,
comércio forte e prestacdo de servicos.

A atividade da construcdo civil € supervalorizada. A ocupacdo da-se por edificacOes
comerciais e residenciais, contando com cerca de 1.035 edificios de classes média e alta. O
municipio conta com cerca de 350 imobilidrias. Durante o ano, a procura por Balneario
Camborit é feita ndao apenas por brasileiros, mas também por turistas da América
Latina, América do Norte e alguns paises da Europa. Balneario Camborid é um destino turistico
consolidado, capaz de atrair elevado nimero de turistas a cada temporada de verdao e de
distribui-los pelo seu entorno, uma vez que mantém relacbes com os demais municipios do
Estado e do pais por meio da recepgdo e emissao de turistas. Para caracterizar a drea de
Influéncia Indireta dos Estudos Sécio — Econdmicos consideram-se as descricdes da cidade de
Balneario Camboriu, sendo assim a area de influéncia indireta dos estudos sdcios — econémicos é
constituida pelo territério delimitado pelo municipio de Balneario Camboriu, enfatizando-se a
microrregido da AMPFRI, cujos municipios interagem indiretamente através das atividades
socioeconOmicas correlatas, ligadas ao turismo, esporte e lazer, assim como a atividade
portudria, comércio internacional, entre outras.

A Microrregido onde se encontra Balnedrio Camborit apresenta um indice de
crescimento populacional dos mais elevados do Estado, ocasionado por suas atividades
econdmicas, normalmente ligadas aos setores secundario e terciario, sendo que neste ultimo a
principal atividade é o turismo. O municipio ainda possui uma posicdo estratégica no litoral
catarinense, com facil acesso aos polos industriais e turisticos de Santa Catarina. O setor
tercidrio assume um forte papel na economia local e regional, absorvendo uma parte da
populacdo economicamente ativa e produz excedentes que sdo industrializados e
comercializados. Os empreendimentos imobilidarios geram e mobilizam grande parte da

economia da cidade e da regido. Balneario Camboril tem uma completa infraestrutura para
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receber os turistas, o que a transforma no quinto centro turistico nacional e na cidade brasileira
gue, proporcionalmente, mais turistas recebe durante o ano.

Diante do grande numero de turistas que visitam a cidade e, de negdcios e servicos que
giram com recursos financeiros significativos (num todo) o empreendimento amplia o

atendimento ao turismo, oferecendo mais uma opg¢ao para o publico.
4. AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA
4.1 Metodologia para Identificacao dos Impactos

4.1.1 Metodologia Qualitativa

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois
grupos:
Impactos Potenciais: S3o situacGes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se
forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.
Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implantacdo
e/ou operacdo. Os impactos reais devem considerar os aspectos indicados no item 6 deste termo
de referéncia. Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descricdo,
devem ser classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto

identificado, devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

Atributo dos Impactos

a) Fase de ocorréncia:

Implantacdo: inicia-se a partir das intervencdes no terreno até a finalizagcdo da obra.
Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

O impacto podera atingir as duas fases.

b) Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;
Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.

c) Area de Abrangéncia: trata da dimens3o dos impactos, podendo ser:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacio do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;

AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.
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d) Importancia: baseia-se na analise das demais classificacGes e busca identificar a interferéncia
em funcdo da sua participacdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.
e) Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucao da
acao em termos de qualidade;

Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes
da execucgdo da agao, sem afetar a qualidade;

Irreversiveis, quando o componente ndo voltara ao seu estado de antes da execucdo da
acao.
f) Prazo de duragdo: quanto tempo poderao ser percebidos os fendmenos:

Tempordrios, efeitos cessam com a recuperagao natural ou com a implantagao das
medidas mitigadoras;

Permanentes, alteragdes persistem ao longo do tempo;

Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Para os impactos positivos ndo se faz necessario supor reversibilidade.

4.1.2 Metodologia de Avaliagdao Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagdao qualitativa
devem receber um valor. Cabe a equipe técnica responsdvel pelo EIV definir os "valores" com
base na discussao entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua respectiva

Magnitude, com base nos valores indicados na tabela 5.

Tabela 5.Atributos e critérios e valores utilizados na quantificagdo dos impactos

Fase de ocorréncia Implantagao Operagao
1 5
Expectativa de
o Incerta Certa
ocorréncia
1 3
Abrangéncia ADA AVD AVI
1 3 5
Importancia Baixa Moderada Alta
1 3 5
Reversibilidade Reversivel Parcialmente rever- Irreversivel
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sivel
1 3 5
Prazo Tempordrio Ciclico Permanente
1 3 5

Apdbs receberem os valores conforme tabela 5 cada atributo recebe um grau de
importancia, com base no peso que terd na férmula. Os pesos devem ser aplicados conforme a

Tabela 6.

Tabela 6. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Fase de ocorréncia 5

Expectativa de

4,9
ocorréncia

Abragéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinacao da valoragao do impacto é:
Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) +
(4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicagao da formula, é possivel

Aprova Facil - Enviado por: #456 - Ana Paula Tridapalli de Brito | 05/05/2023 12:07:44

estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4

intervalos (Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 7

Tabela 7.Magnitude do impacto com base no intervalo de valorag¢do

Alta 99,53-132,70 4
Média 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
Nula 0-33,17 1




Com a Magnitude do impacto definida, deverdo ser aplicadas as classes de mitigagao.
Estas sdao aplicadas apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacdo do impacto é

recalculado a magnitude do impacto (Tabela 7).

Tabela 8.Classes de Mitigagdo dos Impactos

MITIGAGCAO % DE REDUGCAO
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0

Podera ser considerada a mitigagao de 100% somente quando a a¢do mitigatdria for de
extrema relevancia, ndo s6 mitigando o impacto, mas também solucionando ou melhorando

uma condigao adversa do municipio.

4.1.3 Metodologia para Identificagao e Avaliagao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e
também avaliadas com base em seu percentual de mitigagao.
As medidas aqui propostas foram classificadas da seguinte forma:
Mitigadora: quando a agdo resulta na redugdo dos efeitos do impacto negativo;
Potencializadora: quando a agao resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;
Compensatoria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensagao por meio de adogdao de outras medidas, de cunho pecunidrio a ser

definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

4.1.3.1 Resumo de Mitigagoes
Neste item deverd ser apresentado uma Tabela resumindo toda as a¢des de mitigacao

previstas no EIV, inclusive os planos e programas de monitoramento

4.1.4 indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento
Apos definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir
o Indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos

impactos conforme a férmula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor
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encontrado sera enquadrado conforme a Tabela 7 e ai se tem a definicdo da Magnitude do
Impacto do Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = ZNI/NI

Onde:

MI = Média de impactos

ZNI = Somatdria do nimero de impactos

NI = Nimero de impactos

Tabela 9.Magnitude do impacto do empreendimento apos aplicagdo das medidas mitigadoras, com base no intervalo de valoragdo

INTERVALO DA INDICE DE
VALORAGCAO MAGNITUDE
Alta 99,53-132,70 4
Média 66,36-99,52 3
Baixa 33,18-66,35 2
Nula 0-33,17 1
4.2 Identificagdo dos Impactos gerados pelo empreendimento - FASE DE
IMPLANTACAO

4.2.1 Alteragao na qualidade do ar pela emissao de particulados

As emissOes atmosféricas (particulados) por parte da execucdo da obra propriamente
ditam, serdo relacionadas a emissdo de material particulado durante o transporte, armazenagem
e remocdo de materiais e residuos e, pela movimentacdo de caminhdes de transporte de
materiais e de equipamentos. O impacto se da de forma direta aos colaboradores que

trabalharem na obra e indireta a populagao que reside préxima ao empreendimento.

4.2.1.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento da poluicao

atmosférica” (poeiras, particulas em suspensao, emissiao do CO2)

- Manter a obra em boas condi¢Ges de limpeza, evitando a dispersao de particulas pelo
vento;

- Sempre que possivel, umedecer o solo/piso periodicamente;
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- Prever barreiras fisicas ao redor da obra ou das areas de trabalho para diminuir as
emissoes além do limite da obra;

- Uso de EPI’s (6culos, mascara) em ambientes suscetiveis de poeiras;

- No langamento de materiais em cagambas estacionarias ou caminhdes, os mesmos
devem estar umedecidos, devendo ser langados da menor altura possivel, evitando maior
dispersao de particulas;

- As cagambas e caminhdes devem ser cobertos;

- Realizar limpezas periddicas nas dreas de entrada e saida de veiculos no canteiro de
obras, procurando manté-las sempre livres de particulas;

- Efetuar diariamente, ou conforme necessidade, a limpeza nas vias préoximas ao canteiro
de obras. A limpeza pode ser feita por lavagem ou equipamentos especiais de varrigdo e

limpeza, conforme o caso;

4.2.1.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com a aplicagao das medidas mitigatdrias havera uma redugao de 50% do impacto.
4.2.2 Alteragao nos niveis de pressao sonora na vizinhanga

Durante a execug¢do da obra havera producdo de niveis de ruido resultantes da operacdo
de equipamentos diversos ligados as obras de construgdo civil (maquindrios em geral,
escavadeira, serras, rompedores, etc) e decorrente do transito de veiculos pesados no

transporte de materiais.

4.2.2.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteragao nos niveis de pressao

sonora na vizinhang¢a”

- Uso de estrutura metalica no 2° e 3° pavimentos, reduzindo o ruido emito pelas serras no
corte de ferragens e madeiras (p/ formas), bem como pela reducdo dos ruidos emitidos pelos

motores dos caminhdes betoneira e bomba;

- Mensuragao do nivel de ruido em pontos proximos ao empreendimento durante periodo

de obras, com periodicidade trimestral de monitoramento;

- Utilizacdo de tapumes no entorno da obra, contribuindo para a reducdo do ruido para

transeuntes nas vias préoximas ao terreno;
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- Cumprimento aos horarios de obra deverdo ser restringidos exclusivamente aos horarios
de diurnos, a partir das 7:30h e finalizados até as 18h, respeitando-se uma hora de almogo entre

12-13h no minimo, e obedecendo a Lei Municipal 2377/2004;

-Treinamento para os funcionarios para o uso adequado dos EPI’s e uso de equipamentos

ruidosos somente entre 8 e 12:00 horas e entre 14 e 18 horas.
4.2.2.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas
Seguindo os critérios aqui mencionados, o impacto tera uma redugao de 30%.
4.2.3 Alteragao no volume de trafego de veiculos pesados
Durante a implantagdo da obra havera o aumento do fluxo de veiculos pesados, os quais
poderdo ocasionar lentiddo nas vias do entorno, caracterizando incobmodos para o fluxo de
transito local e de pedestres.

Na fase de obras a circulacdo de veiculos pesados se faz necessaria devido aos processos

relativos a movimentagao de matéria-prima, equipamentos, processos de obras, etc.

4.2.3.1 Medidas mitigadoras para o impacto ” Alteragcao no volume de trafego

de veiculos pesados”

- Espagos seguros para a circulagao de pedestres: sinalizagao especial para caminho de

pedestres, com placas e fitas indicativas nas vias de acesso ao canteiro de obras;

- Uso da area interna do terreno para a realizagao carga, descarga, manobras, alocagao

de maquinarios e estruturas de apoio;

- Manter funcionario na portaria, para abertura e fechamento do portdo da obra e

acompanhamento das manobras externas ao terreno (entrada/saida) de veiculos pesados;

- Planejamento para a execugdao de obra em etapas a fim de otimizar os espacgos de
carga e descarga de materiais dentro do lote e estacionamento dos caminhdes de concretagem

no interior do lote;

- Programar carga/descarga de materiais e matéria-prima necessarias fora dos horarios

de pico.

4.2.3.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
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Com a aplicagao das medidas mitigatdrias havera uma redugao de 30% do impacto.
4.2.4 Aumento do consumo de recursos naturais

O consumo dos recursos naturais se da através da aplicacdo de matéria prima para a
construgao. Por exemplo, a areia, a brita, a dgua, a energia, aplicadas na industrializagao das
pecas de concreto armado; o solo e a agua usados na fabricacdo dos blocos ceramicos, dos

revestimentos, etc.

4.2.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Aumento do consumo de recursos

naturais”

- Aplicagdo do PGRSCC para fins de reciclagem/reaproveitamento de materiais;

- Uso racional de agua e energia na obra com redutores nas torneiras de agua potavel,

equipamentos de baixo consumo de energia elétrica, dando preferéncia a iluminagao natural;

- Uso de estrutura metalica no 2° e 3° pavimentos, reduzindo o consumo de dgua na

preparagao de concreto e revestimento;
- Treinamento para os funcionarios sobre Sustentabilidade na obra.
4.2.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.

4.2.5 Aumento na demanda de coleta, transporte e destinagao dos residuos da

construgao civil

Durante a instalagdo do empreendimento, a geragao de residuos no empreendimento se
dara de diversas formas, variando conforme diferentes fases da obra e processos construtivos
adotados, que gerara diversas formas de residuos sélidos. S3ao os residuos provenientes da
industria da construgdo civil, ou seja, do processo de construgao do empreendimento. Conforme
resolucdo da CONAMA 307/2002 os residuos da construcdo civil sdo os provenientes de
construcdes, demolicdes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacao e da
escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas,

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas,
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pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de

entulhos de obras.

4.2.5.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Aumento na demanda de coleta,

transporte e destinacao dos residuos da construgao civil”

- Organizacdo do layout do canteiro de obras, com destinacdo de area para o

acondicionamento de residuos;

- Construgdo de baias para a separagdo de residuos em classes de geragdo de acordo com a

Resolugdo Conama 307/2002;

- Orientagles e capacitagao para colaboradores para o procedimento de separagao,

acondicionamento e transporte de residuos;

- Contratacdao de empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagdo final em

areas licenciadas;
- De acordo com o PGRCC serdao implementadas as seguintes medidas:
- Criacdo de baias para separacdo de classe dos residuos (A, B, C, D);
- Criagao de espacgos de acondicionamento inicial e final dos residuos;
- Realizacdo da coleta seletiva dos materiais, incluindo dos residuos comuns gerados;
- Capacitacdo, treinamento e orientacdes aos trabalhadores da obra;

4.2.5.2 Redugao da Magnitude pela aplicacao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugao de 50%.
4.2.6 Alteragao da qualidade dos recursos hidricos

Podera ocorrer a contaminacdo do solo e dos recursos hidricos se ndo houver a disposicao
adequada dos residuos sélidos da construgdo civil (RCC), assim como a destinacdo correta dos
efluentes provenientes da lavagem de equipamentos e ferramentas, este impacto esta

relacionado a potencial poluicido ambiental dos recursos hidricos em caso de inadequada

destinagao final dos efluentes liquidos.
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4.2.6.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteragao da qualidade dos

recursos hidricos”

- Triagem, armazenamento e destinagdo correta (legal) dos residuos sélidos da
construcdo civil. Esta, através de empresa licenciada para o transporte de residuos e destinacdo
final em areas licenciadas;

- OrientacOes e capacitacdo para colaboradores para o procedimento de separacdo,
acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinacdo correta dos efluentes provenientes da lavacdo dos equipamentos da obra,
com a instalagao de caixa de retengao de sdlidos que visa realizar processo de decantagao da
agua e reaproveitamento desta agua para outras lavagdes e umidificagao das superficies para
evitar particulas em suspensao;

- Realizar o acompanhamento das licencas ambientais da empresa para verificar a plena
adequacdo das atividades com o comprometimento ambiental;

- Realizar verificagdes e fiscalizagao funcionamento dos banheiros;

- Conscientizacdo e disponibilizacdo de informativos para os colaboradores quanto a

disposicao adequada dos efluentes.
4.2.6.2 Redugdo da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma reducdo de 50%.
4.2.7 Pressao no sistema de tratamento e abastecimento de agua

As utilizacdes dos recursos hidricos sdo necessarias em todas as fases da obra. Seja para o
uso dos colaborares, como o uso na utilizacdo de ligas com outros materiais, limpeza,

resfriamento, a utilizagdao dos recursos hidricos tem aplicabilidade em varios segmentos..

4.2.7.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Pressao no sistema de

tratamento e abastecimento de agua”

- Uso racional de 4gua na obra com redutores nas torneiras de agua potavel;
- Uso de estrutura metalica no 2° e 3° pavimentos, reduzindo o consumo de agua na
preparagao de concreto e revestimento;

- Treinamento para os funcionarios sobre Sustentabilidade na obra.

4.2.7.2 Redugao da Magnitude pela raplicag:éo de medidas corretivas
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Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 10%.
4.2.8 Aumento no consumo de energia elétrica

O consumo de energia elétrica durante a execucdo de obra de construcdo civil é
significativo devido a poténcia dos equipamentos usados, tais como betoneiras, rompedores,

furadeiras, serras, lixadeiras, etc).
4.2.8.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento no consumo de energia elétrica”

- Aplicacdo de concreto usinado e argamassas prontas;

- Uso de lampadas LED;

- Conscientizagcdo dos funcionarios orientando para o uso racional e consciente dos recursos
energéticos para economia de energia elétrica, através de informativos e cartazes na obra, indicando a
necessidade de cuidados a serem aplicados: para que sejam mantidos desligados os equipamentos e

lampadas que ndo estiverem em uso, etc;
4.2.8.2 Redugdo da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma reducdo de 30%.
4.2.9 Impermeabilizagao do Solo

Referente a impermeabilizacdo do solo tem-se a drea de aproximadamente 2.010,97 m?
de area construida no térreo, com impermeabilizacdo total. As demais areas serdo

permeadveis e semipermeaveis (estacionamentos com brita).

4.2.9.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Impermeabilizacao do Solo”

Implantacdo de reservatdrio para aguas pluviais — reuso com volume de 62,50 m3.
4.2.9.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Nao foi considerado percentual de redugao na matriz.

4.3 Identificagdo dos Impactos gerados pelo empreendimento — FASE DE OPERACAO

4.3.1 Pressao no sistema de vidrio, peatonal, ciclovidrio e transporte publico
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Pela atracdo de pessoas e veiculos, principalmente nos hordrios de pico, o transito na
regiao serad incrementado devido a atragdo de viagens para o empreendimento, podendo vir a
interferir na velocidade do fluxo, principalmente pelas manobras nos acessos/saidas das vagas
de estacionamento pela Rua Dom Afonso, bem como interferindo na passagem de pedestres e

ciclistas. Além do incremento que podera ocorrer no uso do transporte publico.

4.3.1.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressdao no sistema vidrio,

peatonal, cicloviario e transporte publico”
- Implantagao de espagos seguros para a circulagdo de pedestres, com sinalizagao;

- Assegurar a demanda por estacionamento gerada pelo empreendimento, com a
implantacdo de 158 vagas para veiculos, quando através do método de geracdo de viagens foi

estimado que 147 vagas sao suficientes;
- Disponibilizagao de vagas de uso especial;

- Implantagdo de 20 vagas p/ bicicletas, no interior do lote e disponibilizagdo de espago

seguro para a guarda de bicicletas de funcionarios;

- Adequacao da sinalizagao vertical e horizontal no trecho da Rua Dom Afonso, entre a 52

Avenida e a Rua Dom Diniz;

- Adequacdo do passeio publico pela lateral da margem do rio, no trecho entre o
“Heliponto e o restaurante “Chef Waldemar”, de modo a incentivar a caminhabilidade,

aproveitando o potencial paisagistico das margens do Rio Camboriu.
4.3.1.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.

4.3.2 Alteragao (aumento) na gerac¢ao de residuos sélidos

Durante a operacdo do empreendimento ocorrerd a geracdo de residuos sdlidos,

oriundos das unidades comerciais (restaurantes, lojas em geral) do empreendimento.

4.3.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Altera¢ao (aumento) na geragao
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- Elaboragao e aplicagdo correta de programa de gerenciamento dos residuos sdélidos na
operagao;

- Disponibilizacdo de lixeiras com sinalizacdo indicativa para os clientes e funcionarios
para a disposicdo adequada dos residuos, para o devido descarte, com a destinagdo correta,
principalmente em relacdo a reciclagem;

- Elaborar material informativo para clientes e funciondrios do empreendimento acerca
de procedimentos de acondicionamento e separacdo de residuos soélidos, visando a maxima
recuperacao de residuos reciclaveis;

- Gerar material grafico (placas, sinalizacdo, etc.) para facilitar e sensibilizar os geradores
de residuos com orientagdes de onde depositar o residuo de forma correta, com afixagdo de

cartazes educativos relacionados a reciclagem.
4.3.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.

4.3.3 Pressao no sistema de tratamento e abastecimento de agua e, de coleta e

tratamento de esgoto

Com a operacdo do empreendimento uma quantidade significativa de agua serd
utilizada, e a auséncia de adog¢ao de técnicas de sustentabilidade e conservacao da agua
pode incorrer em desperdicio, aumento dos custos com abastecimento e uma pressao no
sistema publico de tratamento e abastecimento. Com a opera¢do do empreendimento
havera o consumo de agua pelos funcionarios (uso de banheiros, copa), para limpeza (interna e
externa), para a preparacdo de refei¢cGes e limpeza dos restaurantes e rega de jardim. Para o

esgoto, é considerada a producdo de 80% do consumo de agua.

4.3.3.1 Medidas mitigadoras para o impacto “pressao no sistema de tratamento e

abastecimento de agua e esgoto”

- Programa de conscientizacdo dos usuarios e colaboradores com a finalidade de
incentivar o uso racional dos recursos naturais;

- Instalagao de equipamentos com arejadores e temporizadores;

4.3.3.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

g ’7 A 86



Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 10%.
4.3.4 Aumento do consumo de energia elétrica na operagao

Considerando a atividade inerente ao empreendimento, haverd maior consumo dos
recursos energéticos pelos equipamentos a serem utilizados, principalmente com

condicionadores de ar, freezeres e iluminacgao.
4.3.4.1 Medidas mitigadoras para o impacto “aumento do consumo de energia”

- Aplicagao de Programas ambientais de conscientizagdao sobre o uso racional, como
cartilhas. Programa de gerenciamento ambiental. Utilizar equipamentos mais econdmicos,

automatizados que possam reduzir e evitar o desperdicio dos recursos energéticos.
- Utilizagao de lampadas de LED e de equipamentos com maior eficiéncia energética;

- Garantir o desligamento automatico de equipamentos e iluminagao quando ndo se

encontrarem em utilizacdo.
4.3.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma redugdo de 30%.

4.3.5 Alteracao da paisagem urbana

Atualmente o terreno onde serd implantado o empreendimento estd sem cumprir a fungdo
social da propriedade urbana e sem valorizar o contexto urbano pela Rua Dom Afonso, uma via
com fungdo gastronémica e comercial (eixo comercial). Com a implanta¢do do empreendimento
a paisagem local sera transformada, trazendo vitalidade para a regido, além de colaborar com a

seguranga para os transeuntes.
4.3.5.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Alteragao da paisagem urbana”

- Melhorias na urbanizacdo e atratividade pelas Ruas Dom Afonso, Dom Gregdrio e Dom

Bruno;

- Construgdo de um complexo comercial tematico.
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4.3.4.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas
Com as medidas aplicadas o impacto sofrera uma reducdo de 30%.
4.3.6 Aumento do desconforto acustico na vizinhanga (ruido)

Durante o funcionamento do empreendimento haverao ruidos provenientes dos comércios,

veiculos e pelo aumento da circulacdo de pessoas.

4.3.6.1 Medidas mitigadoras para o impacto “Aumento do desconforto acustico

na vizinhanga (ruido)”

Durante a operacao do empreendimento serd realizado o monitoramento dos horarios
de funcionamento do mesmo, de forma a ndo extrapolar o nivel de ruido fora dos

horarios permitidos e nem causar transtornos a vizinhanca.

4.3.6.2 Redugao da Magnitude pela aplicagao de medidas corretivas

N3o foi considerado percentual de reducao.

5. CALCULO DO VALOR DE COMPENSAGAO - VC

O valor da Compensagao - VC sera calculado pelo produto do Grau de Impacto - Gl com o
Valor de Investimento - VI, em CUB/SC, de acordo com a formula a seguir:

VC=VIxGaGl

Onde:

VC = Valor de Compensacao;

VI = Valor de investimento representado em CUB/SC referentes a construcdo da obra;

Gl = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir percentual de 0,5a 1,5%

5.1 Gl: Grau de impacto

Gl =1SSU + CIV + IEU

Legenda:

ISS = Impacto sobre a Sustentabilidade;

CIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca;

IEU = Influéncia nos Ecossistemas Urbanos;
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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - (EIV) — SICOOB

Aprova Facil - Enviado por: #456 - Ana Paula Tridapalli de Brito | 05/05/2023 12:07:44

5.1.1 ISSU: Impacto sobre a Sustentabilidade:

ISSU = IM x ISRN (IA+IT)

Legenda:

IM = Indice Magnitude;

ISRN = indice sobre os Recursos Naturais;

IA = indice Abrangéncia;

IT = indice Temporalidade.

O ISSU tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente sobre a
Sustentabilidade na sua drea de influéncia direta e indireta. Os impactos diretos sobre a Sustentabilidade
gue ndo se propagarem para além da area de influéncia direta e indireta ndo serdo contabilizados para as

areas prioritarias.

5.1.2 CIV: Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga:

CIV=IMxICIV x IT

Legenda:

IM = Indice Magnitude;

ICIV = Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanga;

IT = indice Temporalidade.

O CIV tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da vizinhanga. Isto
é observado fazendo o diagndstico de qual o cendrio atual da infraestrutura da vizinhanga antes da

instalacdo do empreendimento e a significancia dos impactos frente as dreas afetadas.

5.1.3 IEU: Influéncia nos Ecossistemas Urbanos:

O IEU varia de 0,5 a 0,9%, avaliando a influéncia do empreendimento sobre o macrozoneamento urbano,

de acordo com os valores da tabela 5.

TABELA 6

Valores de IEU
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5. 2. indices:

0,9%

0,7%

0,5%

Zona de Ambiente Construido Costa Brava - ZACl| e Zonas de
Ambiente Natural - ZAN

Zonas de Ambiente Construido Consolidado — ZACC Zona de
Ambiente Construido Secundario — ZACS Zona de Ambiente
Construido da Estrada da Rainha - ZACER, Zona de Estruturacgdo
Especial - ZEE, Zona de Atividade Vocacionada - ZAV, Zona
Especial Institucional - ZEI e Zonas Especiai de Interesse Social -
ZEIS

Zona de Ocupacdo Restrita - ZOR, Areas Especiais de Interesse
e do Patriménio Histérico e Ambiental - AEIPH e Areas
Especiais de Interesse do Desenvolvimento e Qualificagdo do
Turismo Preservagao do Espacgo e Atividade - AEITUR

5.2.1 - Indice Magnitude (IM):

O indice de Magnitude é obtido através do intervalo de valoracdo da qual trata a tabela 3 com resultados

obtidos através da avaliacdo qualiquantitativa.

5.2.2 - indice sobre os Recursos Naturais (ISRN):

O ISRN varia de 0 a 3, avaliando o estado da Sustentabilidade previamente a implantacdo do

empreendimento.

TABELA 7

Causa pequeno impacto nos recursos naturais

Impacta os recursos naturais, mas o empreendimento é uma
demanda reprimida no municipio.

Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é
demanda reprimida no municipio.

Impacta os recursos naturais, o empreendimento nao é
demanda reprimida no municipio e ira se localizar em drea com
biodiversidade pouco comprometida.

5.2.3 - indice Abrangéncia (IA):

O |IA varia de 1 a 4, avaliando a extensdo espacial de impactos negativos sobre a vizinhanga

imediata.
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TABELA 8
1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km

5.2.4 - Indice Temporalidade (IT):

o
<

§ O IT variade 1 a 4 e se refere a resiliéncia do espaco em que se insere o empreendimento.
g Avalia a persisténcia dos impactos negativos do empreendimento.

-
L

TABELA 9
1 Imediata - de 0 a 1 ano apds a instalagdo do empreendimento
2 Curta - superior a 1 e até 3 anos apos a instalagdo do

empreendimento

6 - Ana Paula Tridapalli de Brito | 05/05/

5
w

Média - superior a 3 e até 5 anos apos a instalagdo do

?I:

o empreendimento

8 4

O . ra . ~ .
® Longa - superior a 5 ap0ds a instalagdo do empreendimento
S

~(O

L

2 5.2.5 - Indice Comprometimento de Infraestrutura da Vizinhanga (ICIV):

o

=

O ICIV varia de 0 a 3, avaliando o comprometimento sobre a integridade de fragao
significativa espaco fisico impactado pela implantagdao do empreendimento. Este indice leva em

consideragdo a NR 9284/1986 na categoria infraestrutura.

TABELA 10

0 Infraestrutura da Vizinhanga ndo esta comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sdlidos sistema viario)
e empreendimento ou mitigagdes contribuem com melhoras
nestes servigos.

1 Infraestrutura da Vizinhanga ndo estd comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema viario).
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Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos solidos sistema viario),
porém empreendimento ou medidas mitigadoras podem
melhorar.

Infraestrutura da Vizinhanga estd comprometida (energia elétrica,
agua, ETE, drenagem, residuos sélidos sistema viario) e o
empreendimento ndo possui medidas mitigadoras efetivas.

5.3. ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS NO EIV

O EIV deve ser executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do

empreendimento incluindo a analise e avaliacdo de impactos dos aspectos indicados a seguir. Os

aspectos indicados a seguir podem ndo estar previstos para o empreendimento ou local de

implantagao, desta forma, ndao ha necessidade da avaliagdo de todos os impactos relacionados.

Da mesma forma, podera ser necessario indicar aspectos que ndo foram aqui elencados e que

podem ser desencadeados pela implantagcdo ou operagdao do empreendimento. Os impactos

devem ser considerados para fase de obra e de operagdo do empreendimento. No entanto, para

cada deverdo ser indicados no Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV, os impactos potenciais se

houverem, bem como os seus planos de contingéncia quando necessarios.

| - Adensamento populacional;

Il - Equipamentos urbanos e comunitarios;

[l - uso e ocupagao do solo;

IV - Valorizagao imobiliaria;

V - Geragao de trafego e demanda por transporte publico;
VI - ventilagao E iluminagao;

VII - paisagem urbana e patrimonio natural e cultural;
VIII - ruidos;

IX - EmissOes atmosféricas;

X - Interferéncia na infraestrutura urbana;

Xl - interferéncias no ambiente natural;

XIl - geracdo de residuos;
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5.4. VALOR DE COMPENSAGAO DO EMPREENDIMENTO

Quanto ao Valor de Compensacao do empreendimento da BALTT, de acordo com os
calculos através da Matriz Qualiquantitativa (em anexo), aplicando-se o CUB médio SC do més de

Margo/2023 (RS 2.671,09), obteve-se o Valor de Compensacio de 44,40 CUB’s.

Seguindo de acordo com a metodologia da Lei Complementar n° 24/2018:

00 2O A DO EMPREENDIMENTO ) IO <1 s ccn 25 24 25 5 s

Impacta os recursos naturais e o empreendimentos ndo é
ikl i i

Impactos limitados a um raiode 0 a 1 km

Imediata | de 0a 1 ano apas a instalagdo do empreendimento

e

Tabela 10.Valor da compensagdo

6 CONCLUSAO

Os dados apresentados no Estudo de Impacto de Vizinhanca, para o empreendimento
Complexo Comercial Temdtico, de propriedade da Baltt Empreendimentos, ndo apresentam
restricdes para a instalacdo e operacao.

Através do levantamento socioambiental, foi possivel qualificar as relacdes existentes na
area pretendida, demostrando que o empreendimento estd de acordo com as atividades
vizinhas, vindo a fomentar a economia local.

Pode-se afirmar que os impactos negativos do empreendimento sdo, em sua maioria
restritos a fase de instalacdo e localizados na area de construcdo, e admitem medidas
mitigadoras e compensatérias adequadas. Devido a esta ocupag¢dao urbana e as medidas
compensatdrias a serem adotadas, teremos impactos negativos e positivos nas Areas de

Influéncia Direta, com menor intensidade e com maior prazo para ocorréncia.
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Dos Impactos Positivos: Os impactos positivos sao permanentes, destacando-se a geragao
de empregos diretos e indiretos, e a ocupacdo urbana planejada, obedecendo os limites, e
diretrizes do zoneamento, além do plano diretor da cidade. Que resulta em manutencdo e
melhoria do equilibrio ambiental em toda a regido afetada. Os impactos positivos sao
influenciados pelas seguintes avaliacOes:
1. Melhorias na urbanizagao de entorno;
2. Calcadas e passeios para pedestres no entorno da edificacdo;
3. Geragdo de Impostos;
4. Aumento da oferta de emprego e gerac¢do de renda;
5. Valorizacdo dos iméveis de entorno;
Em sintese, os resultados permitem afirmar que os impactos associados a constru¢do do
futuro empreendimento e a atividade exercida, trazem beneficios ao municipio a médio/longo

prazo e esta de acordo com o desenvolvimento urbano da cidade.
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