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MEMORIAL DESCRITIVO LIXEIRA — AVENTURA JURASSICA
O depdsito interno de residuos sélidos devera:

. Ter a drea minima suficiente para abrigar e permitir a livre movimentacao da quantidade
minima de contentores capazes de acondicionar o volume de residuo gerado na edificacdo ao
longo de 2 (trés) dias, dependendo da frequéncia de coleta da localidade do empreendimento;
. Possuir piso revestido de material liso, impermedvel, lavavel e de facil limpeza e ser
provido de ponto de dgua e ralo sifonado ligado a rede de esgoto do empreendimento, para
possibilitar a higienizacdo do local e dos contentores;

. Ter portas de aluminio com veneziana e tela de protecdo contra roedores e vetores.
Prever também simbolo de identificacdo, em local de facil visualizacdo, de acordo com a
natureza/grupo do residuo;

Prever ventilagdo minima de duas aberturas de 10 cm x 20 cm cada
(localizadas uma a 20 cm de altura do piso e outra a 20 cm de altura do teto),
abrindo para area externa.
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. Haver recipientes especificos para o armazenamento de, no minimo, cada um dos tipos
de residuos descritos a seguir: papel, plastico, metais, vidros, reciclaveis organicos, rejeitos,
residuos perigosos (pilhas, baterias e lampadas fluorescentes), 6leo de cozinha e residuos
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eletroeletronicos; As cores dos contentores internos e externos devem seguir padrdao
estabelecido pela resolucdo do Conama, da seguinte forma:
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Para o célculo de litros de lixo gerado, foi utilizada a tabela abaixo, da prefeitura Municipal
de Floriandpolis e somadas as taxas das variadas atividades desenvolvidas.

TABELA 2 | INDICES DE RESIDUOS GERADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Geragdo de  Percentual de cada fracao

Classe de

Tipo de Construcao Geracéo

Lixo (litros/  Reciclavel ~ Organicos e
m? /dia) Seco Rejeitos

| | | K | K]

Unidades Comerciais

Escritérios administrativos Normal 0,3 0,7 0,3
Lojas em geral Alta 0,7 0,7 0,3
Confeccéo de roupas e artesanatos Muito alta 1 0.4 0,6
Copiadoras e gréficas Muito alta 1 0,8 0,2

Bares e Restaurantes

Bares, rostauante, lanchonetes o smiares | Mutoata | 1 | 04 | 0o

Unidades de Trato de Salde
Consultérios, ambulatérios e enfermarias

Farmacias
Lazer e Diversao

Academis degnéstoasesportvas | ata | 07 | 02 | o8

Parqueamentos e Congéneres

| Garagens fechadas ¢ estacionamentos | Baxa | 01 | 05 | 05 |

TABELA 3

Tipo de residuo sélido indice d
(coleta seletiva e ok Frequéncia (f) residuos — Tabela 2: Férmula do volume
2 Tabela 2 (n)
convencional) k1 ou k2

: 1-(6vezesp°r _
Reciclével Tabela 2 Tabela 2 V= nxAxfxki

2 . 1 - (6 vezes por _ :
Residuos misturados Tabela 2 Tabela 2 V=nxAxfxk2

Percentual de
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Volume =n x A x f x K1 OU K2

Atividade n A f | K1- SECO K2- MISTURADOS
seco misturados

escritorio 0,3 | 593 2 10,7 258,23 | 0,3 110,67

loja 0,7 | 176 2 10,7 172,48 | 0,3 73,92

bar 1 256 2 104 204,8 | 0,6 307,2

estacionamento | 0,1 | 11904,17 | 2 | 0,5 1190,41 | 0,5 1190,41

banheiros 1 94 2104 75,64 | 0,6 112,80
TOTAL | 1878,56 1761,15

LITROS LITROS

Lixo Seco — 1878 L /360 L= 4,837 | =6 containers

Lixo Orgénico — 1761 L /360 L=4,3194] -5 containers

Floriandpolis, 19 de margo de 2023.
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