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1 IDENTIFICACAO

Dados do empreendimento

Razéo Social: MESCHKE ADMINISTRAQAO DE BENS LTDA
CNPJ/CPF: 08.697.977/0001-11

Fone: 47 35146000 / 99653.7363

Responsavel legal: Alcides Meschke Jr.

Responsavel Técnico:
Responsavel técnico: Julia Dalsenter
Registro Nacional: CAU A106790-7

Responsavel Execucao:
Responsavel técnico: Luiz Antonio Dalsenter
Registro Nacional: CREA/SC 133781-2

2 DESCRICAO DO PROJETO

O presente memorial refere-se ao projeto sanitario e hidraulico de uma edificacdo com
fins comerciais, de quatro pavimentos, com 5.265,12m2, localizada na Rua Biguacu —
Centro, Balneario Camborit/SC.

3 OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo deste memorial descritivo € apresentar critérios de calculo do projeto
sanitario e hidraulico assim como a estimativa do numero de pessoas e
dimensionamento das redes na edificacéo.

4 NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.



- NBR 09256 — 1986 (Montagem de tubos e conexdes para instalacdes prediais de
agua fria);

- NBR 07198 — 1993 (Projeto e execucao de instalacdes prediais de 4gua quente);

- NBR 05626 — 1998 (Instalacdo predial de agua fria);
- NBR 8160:1999 — (Sistemas prediais de esgoto sanitério - Projeto e execu¢ao).

5 CRITERIOS PARA PROJETO HIDRAULICO E SANITARIO

5.1 Hidréaulico

Trata-se do projeto das instalacbes prediais de &gua fria potavel e de
reaproveitamento, embutidas na alvenaria (no ambito das dependéncias), aparente (na
subida das tubulacdes) e sobre a laje da cobertura (no barrilete ramificado) ou sob o
solo (na alimentagao predial).

Sera instalado um hidrdmetro junto ao alinhamento predial da Rua Ararangua para
medicdo do consumo geral da edificacdo, que passara para 0S reservatorios
superiores de agua potavel com capacidade de 45.000 litros — 3 reservatoérios de 15
mil litros. Através de um barrilete ramificado, com as tubula¢des dispostas sobre a
cobertura, descerdo colunas de AF para as dependéncias que fardo uso de agua fria

potavel.

Além dos reservatorios de agua potavel, abastecidos pela EMASA, a edificacdo
contard com reservatdrio para reaproveitamento de aguas da chuva, sendo mais 2.500
litros de agua. Com destinacao a irrigacao de jardins e/ou gramados

5.2 Sanitério

Trata-se do projeto das instalacdes prediais de esgoto. Os esgotos primarios e

secundarios serao dirigidos diretamente as caixas de inspegao.



Os tubos de esgoto serdo de PVC branco soldavel classe 8 e série R 0s quais tem a
finalidade de conduzir o esgoto sanitario até o sistema de coleta de esgoto. Os locais,

diametros e comprimentos deverdo seguir como previsto no projeto.

As conexdes de esgoto serdo de PVC branco soldavel, classe 8 e série R, os quais
tem a finalidade de fazer a ligacdo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario até a
rede coletora de esgoto existente no local. Os locais e diametros deverao seguir como

previsto em projeto.

As caixas de Inspecao serdo em alvenaria de tijolos macicos, revestidos internamente
com cimento alisado. Terdo as dimensfes de 60x60cm (medidas internas),
profundidade variavel (minima de 40cm), tampa de ferro fundido e dotadas de
canaletas no fundo, direcionadas no sentido do fluxo do esgoto.

Nas bases das colunas de esgotos sanitarios, utilizar conexdes de PVC reforcados,
apropriados como medida preventiva contra o surgimento de trincas e rachaduras
decorrentes do impacto dos esgotos em queda livre do alto das colunas.

Para facilitar os eventuais trabalhos de desobstrucdo das tubulagdes, utilizar de

preferéncia na base das colunas, conexdes operculares removiveis.

As tubulacdes primarias e secundarias deverao ter sua estanqueidade testada através
de prova hidrostatica de 3mca, antes da colocacéo dos aparelhos e submetidos a uma
prova de estanqueidade, apds sua colocacdo; os dois testes terdo um tempo de

dura¢do minimo de 15 minutos.

6 MEMORIAL DE CALCULO

6.1 Projeto Hidraulico

Para consumo diario (L/dia) foi considerado 50 L/dia para cada funcionario do

empreendimento mais 5 L/dia por ocupante temporéario, esse, considerou-se 1
ocupante temporario por 2 m2 da area de vendas.



- Estimado 200 funcionérios do empreendimento;

- Area de vendas = 1.765,06 m? /2m? = 883 ocupantes temporarios;

Sendo assim, o consumo diario obtido é de 14.415 L (10.000L + 4.415L). Foi adotado
o volume total de 45.000 litros (3 reservatérios de 15.000 L), sendo considerado 2 dias
de reserva de agua para prevenir o abastecimento em eventual falta de agua e mais
15.000 L de R.T.I.

6.2 Projeto Sanitario

O diametro do tubo de saida de esgoto para a rede coletora foi dimensionado
observando o numero de Unidades Hunter de Contribuicdo (UHC) de toda a

edificacdo, sendo este calculado pelo nUmero de pecas de utilizagao:

10 lavatorios — 2 UHC cada;

15 vasos sanitarios — 6 UHC cada;

10 mictérios — 2 UHC cada;

5 pias de cozinha — 3 UHC cada;

5 bebedouros - 0,5 UHC cada;

4 chuveiros — 4 UHC cada;

3 tanques de lavar — 3 UHC cada;

3 méquinas de lavar roupas — 3 UHC cada,;

Total =170 UHC - Tubo de saida de esgoto = g100mm

7 CAIXA DE GORDURA

A caixa de gordura foi definida pela férmula:
V=2xN+20

Em que N € o numero de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem para a
caixa de gordura no turno em que existe maior afluxo;

Altura sobressalente: 20 cm



Numero de pessoas servidas pelas cozinhas que contribuem para a caixa de gordura

no turno em que existe maior afluxo: 100 pessoas

Volume estimado:

V=2xN+20
V=2x100 + 20
V=220L

Dimens®8es adotadas (Caixa de gordura Cilindrica):

Profundidade total: 100cm
Profundidade util: 80 cm

Largura: 60 cm

Volume da caixa de gordura adotada:
V=mxrixh
V= 3,14 x 30 cm x 80 cm
V=226,19 =226 L

8 CONSIDERACOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracbes deste projeto durante
sua execucdo. As definicdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo
devem ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo do

projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalagdo depende diretamente do material utilizado.
Este projeto foi baseado no lay-out e informacbOes fornecidas pelo arquiteto ou

proprietario.
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