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SITUAQAO DETALHADA
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LEGENDA

- VALETA DE 60cm DE PROFUNDIDADE COM FITA DE SINALIZAGAO A 30cm DO ELETRODULTO ACABADO;
VER DETALHE CONSTRUTIVO EM ANEXO.

- ELETRODULTO PEAD FLEXIVEL - NBR 157 15, EMBUTIDO NO PISO COM VALETA DE 60cm:;
VER DETALHE CONSTRUTIVO EM ANEXO - (NAO COTADO: @1").

- MALHA DE ATERRAMANTO COMPOSTA DE HASTE TERRA E CABO DE COBRE NU;
VER DETALHE CONSTRUTIVO EM ANEXO.

q T - INDICAGAO DE FIACAO FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA NAS CORES:

FASE R - PRETO FASE S - BRANCO FASE T - VERMELHO
NEUTRO - AZUL CLARO TERRA - VERDE

Tl - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ELETRICIDADE, TIPO EMBUTIR;

- CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO NODULAR 400kN, 70x46x50cm;
VER DETALHES CONSTRUTIVOS E DIMESOES EM PRANCHAS.

- CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO 30x30x40cm:;
= VER DETALHE CONSTRUTIVO EM ANEXO.

OBSERVACOES:

|e FIACAO SUBTERRANEA: CONDUTORES COM ISOLAGAO HEPR 0,6/ KV.
22 CABO PARA O ATERRAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS SERA NA COR VERDE.
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NOTAS
I- MATERIAL - FERRO FUNDIDO 400kN;
2- ACABAMENTO - BETUME;
3- OS FABRICANTES DEVERAO SER
CADASTRADOS PELA CELESC;
ﬁ-— :;— z— E ( ) 4- AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO 05
— .
~|@ e [a] VALORES MINIMOS EXIGIDOS EM MILIMETROS:
5- AS DIMENGOES ANTRE PARENTESES REFESEM-SE
A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA
CABOS DE SAIDA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES
CONSUMIDORAS ATENDIDAS PELA CELESC

NOTAS

I. O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR-54 | O: INSTALACOES ELETRICAS EM
BAIXA TENSAO, NBR-14039: INSTALACOES ELETRICAS EM MEDIA TENSAO, N-32 1.0002: FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO, NT-03 (ADENDO): FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA A EDIFICIO DE USO COLETIVO E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES;

2. A SUBESTACAO DO CONSUMIDOR , CONTENDO OS EQUIPAMENTO DE PROTECAO E MEDICAO, SEJA DO
TIPO EXTERNA OU ABRIGADA, COM OU SEM TRANSFORMAGAO, DEVERA ESTAR LOCALIZADA DE FORMA A

GARANTIR LIVRE E FACIL ACESSO POR PARTE DA CELESC DISTRIBUIGAO,CONFORME N-32 1.0002 DA
CELESC;

3. 0S5 CONDUTORES PARA BAIXA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUNTES CORES:
FASE "R" - COR PRETA;
FASE "S" - COR BRANCO OU CINZA;
FASE '"T" - COR VERMELHA;
NEURO "N" - COR AZUL CLARO;
TERRA "PE" - COR VERDE.

4. TODOS OS CONDUTORES DE BAIXA TENSAO SERAO UNIPOLARES, EXCETO QUANDO INDICADO EM PLANTA;

5. SEMPRE QUE HOUVER MAIS DE UM CONDUTOR POR FASE OS5 MESMOS DEVERAO SER INSTALADOS EM
TRIFOLIO OU QUADRIFOLIO;

6. TODOS OS5 CONCUTORES INSTALADOS SOB O SOLO (METODO DE INSTALACAO TIPO D), DEVERAO
POSSUIR ISOLAGAO EM EPR 0,6/1 KV, EXCETO QUANDO INDICADO EM PLANTA.

7. 0S5 ELETRODULTOS INSTALADOS SOB O SOLO (METODO DE INSTALAGAO TIPO D), DEVERAO SER DE PVC
RIGIDO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) REFORGCADO, DIRETAMENTA ENTERRADOS A UMA

PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm, E DEVERA SER ENVOLVIDOS EM UMA CAMADA DE AREIA PARA O
PRENCHIMENTO DO ESPACO NO INTERIOR DA VALA;

8. PREVER FITA DE SINALIZAGAO POR TODA A EXTENGCAO DO DUTO SUBTETTANEO DO CONDUTOR DE

ENERGIA ELETRICA COM SINALIZAGAO INDICATIVA DE “CONDUTOR DE ENERGIA ELETRICA” INSTALADA A
30cm ACIMA DO ELETRODUTO;

9. TODOS 0OS PONTOS E TRAGADOS DESTE PROJETO DEVERAO SER CONFERIDOS E AJUSTADOS NA OBRA
DURANTE A EXECUCAO PARA ADEQUACAO AOS EQUIPAMENTOS EFEFIVAMENTE INSTALADOS E
PROPORCIONAR COORDENACAO ENTRE A MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSTALACOES.

0. TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, PORTAS E JANELAS
METALICAS, ELETROCALHAS, QUADROS E ENTRE OUTROS), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
COBRE, NA COR VERDE, SALVO QUANDO INDICACAO EM PLANTA FOR RECOMENTADO CABO DE COBRE
NU.

I'I. AS FERRAGENS INTALADOS AO TEMPO DEVERAO SER GALVANIZADO A FOGO.

2. A MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER COMPOSTA, NO MINIMO DE 5 HASTES TIPO COPPERWELD,
DIMENSOES @5/8" x 240cm ESPACADAS SOBRE UMA DISTANCIA DE 3,0m E INTERLIGADAS PELO CABO DE
COBRE NU SECAO DE 50mmz;

3. AS CONEXOES ENTRE OS CONDUTORES DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM AS HASTES DE
ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECULTADOS UTILIZADOS SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR
APROPRIADO.

I 4. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECERA A COTA.

I'5. PARA COMPLEMENTAR O PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

APROVAGAO:

engenharia evetrica
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DIAGRAMA UNIFILAR E DE CARGAS

SEM ESCALA

SEM ESCALA<{

REDE CELESC |3,6kV

ATERRAMENTO PARA-RAIO

POSTE DERIVACAO DA

CONCESSIONARIA
(PROJETO CELESC)

(0)

PARA-RAIO
| 5kV-1OKA

#25mm2 - NU

o

CHAVE FUSIVEL
I OOA
ELO FUSIVEL
I 2K

RAMAL DE LIGACAO AEREO
3#2 AWG CA (FASE R,5.T)
| #2AWG CA (NEUTRO)

POSTE CONCRETO CIRCULAR

I Im - 1000 DAN
13.6K/ TRANSFORMADOR
CARCACA ATERRADA A TRIFASICO A OLEO
#50mm2 - NU Y 300kVA
13,8kV - 380/220V
380/220V
1 2x ELETRODULTO PVC 4"
_ 2x CABO 3#120(| 20)mm2
| UNIPOLAR O,6/1 KV - HEPR
—
CAIXA TC I
CAYA VDR 75x68x25¢cm
55x68x25cm

CARCACA ATERRADA

CELESC

MEDICAO D

TC - 400/5

l #25mm2 - NU

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO
B0x100x25cm

RN

2x ELETRODULTO PVC 4"
2x CABO 3#120(1 20)mm2
UNIPOLAR 0,6/ 1KV - HEPR

J>SEM ESCALA

MEMORIAL DE CALCULO

CABO HEPR |20mm2 - (Bl) - 312A
2x 1 20mm2 = 624A
COEF DE AGRUPAMENTO 0,8
624 x 0,6 = 499A

CABO HEPR 150mm2 - (D) - 27 1A
COEF DE AGRUPAMENTO 0,9

CAIXA F/ TCs (TAB. 45 NBR 5410 - DUTO AFASTAD DE 0,25cm)

542 x 0,9 = 4867A

B.E.P. -
35x45x20cm 5
N o DISJ. GERAL
TERRA @) 450A-50kA
9 NEUTRO ¥ o
| #50mm2 |3
- =z
DPS BARRAMENTO 40x5mm
#| 6mm?2

I

MALHA DE
ATERRAMENTO

50mmz2 - NU

25x5mm

DPS
o
TERRA CLASSE 2

#50mm?2

QDG
#25mmz2

TERRA

) DISJ. DPS ! DISJ. ILUM.
% G3A }— 10A
O o

}_ ELETRODULTO PVC 3/4'

| CABO I1#1,5(1,5)+T1,5mm2 _[

- UNIPOLAR 750V - PVC
—

—

| 2x ELETRODULTO PVC 4"
2x CABO 3#150(150)+T95mm?2
UNIPOLAR O,6/IKV - HEPR

\

VAI PARA
ILUMINACAO

Y

VAI PARA
CARGA

LEGENDA
1T - CONDUTORES (FASE NEUTRO E TERRA);
N - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR;
M - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR;

= - PONTO DESTINADO AO ATERRAMENTO;

TEXTO - EXISTENTE

NOTAS

O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR-54 | O: INSTALAGOES ELETRICAS EM
BAIXA TENSAO, NBR- 1 4039: INSTALACOES ELETRICAS EM MEDIA TENSAO, NT-321.0002: FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA DE DISTRIBUICAO, NT-O3 (ADENDO): FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA A EDIFICIO DE USO COLETIVO E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES;

A SUBESTACAO DO CONSUMIDOR , CONTENDO OS EQUIPAMENTO DE PROTECAO E MEDICAO, SEJA DO
TIPO EXTERNA OU ABRIGADA, COM OU SEM TRANSFORMAGAO, DEVERA ESTAR LOCALIZADA DE FORMA A

GARANTIR LIVRE E FACIL ACESSO POR PARTE DA CELESC DISTRIBUIGAO,CONFORME N-321.0002 DA
CELESC;

0OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUNTES CORES:
FASE "'R" - COR PRETA;
FASE "S" - COR BRANCO OU CINZA;
FASE 'T" - COR VERMELHA;
NEURO "N" - COR AZUL CLARO;
TERRA "PE" - COR VERDE.

TODOS OS CONDUTORES DE BAIXA TENSAO SERAO UNIPOLARES, EXCETO QUANDO INDICADO EM PLANTA;

SEMPRE QUE HOUVER MAIS DE UM CONDUTOR POR FASE OS5 MESMOS DEVERAO SER INSTALADOS EM
TRIFOLIO OU QUADRIFOLIO;

TODOS 0SS CONCUTORES INSTALADOS SOB O SOLO (METODO DE INSTALAGAO TIPO D), DEVERAO
POSSUIR ISOLACAO EM EPR 0,6/1 KV, EXCETO QUANDO INDICADO EM PLANTA;

0S5 ELETRODULTOS INSTALADOS SOB O SOLO (METODO DE INSTALAGAO TIPO D), DEVERAO SER DE PVC
RIGIDO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) REFORGADO, DIRETAMENTA ENTERRADOS A UMA

PROFUNDIDADE MINIMA DE 60cm, E DEVERA SER ENVOLVIDOS EM UMA CAMADA DE AREIA PARA O
PRENCHIMENTO DO ESPACO NO INTERIOR DA VALA;

PREVER FITA DE SINALIZACAO POR TODA A EXTENCAO DO DUTO SUBTETTANEO DO CONDUTOR DE

ENERGIA ELETRICA COM SINALIZAGAO INDICATIVA DE “CONDUTOR DE ENERGIA ELETRICA” INSTALADA A
30cm ACIMA DO ELETRODUTO;

A MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER COMPOSTA, NO MINIMO DE 5 HASTES TIPO COPPERWELD,
DIMENSOES @5/8" x 240cm ESPAGADAS SOBRE UMA DISTANCIA DE 3,0m E INTERLIGADAS PELO CABO DE
COBRE NU SECAO DE 50mm2;

. AS CONEXOES ENTRE OS CONDUTORES DO SISTEMA DE ATERRAMENTO COM AS HASTES DE

ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECULTADOS UTILIZADOS SOLDA EXOTERMICA OU CONECTOR
APROPRIADO;

. DEVERA SER EFETUADO PERIODICAMENTE (A CADA | 2 MESES) O TESTE DE RESITENCIA DO SOLO,

DEVENDO ATINGIR NO MAXIMO 10 OHMS. EM QUALQUER EPOCA DO ANO E EM SOLO SECO,
EMPREGADOR METODOS E APARELHOS ADEQUADOS;

. QUANDO O PEDIDO DE LIGAGAO FOR FEITO, SERA NECESSARIO A APRESENTACAO DO ALVARA OU

HABITE-SE, JUNTAMENTE COM O DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART/TRT) DE EXCUGAO;

. PARA COMPLEMENTAR O PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

APROVAGAO:

engenharia evetrica

PROJETO: REFERENCIA: DATA.
MESCHKE ATACADO DIAGRAMA UNIFILAR 31/01/2023

CLIENTE: CPFICNPJ: CEP:
MESCHKE ADMNISTRADORA DE BENS LTDA 08.697.977/0001-11 88337-450

ENDERECO
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GABRIEL DE OLIVEIRA 01244977993 03-05
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GABRIEL DE OLIVEIRA 01244977993 S/ ESC.
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DETALHES DA SUBESTACAO
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ENGASTE

CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO

30 cm
30X30X40cm
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“\‘ /" PR RN ()
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CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO

(ESC. - 1:20) DIMENSOES EM MILIMETROS

TAMPA DE CONCRETO

CONECTOR PARA ATERRAMENTO

COBRE NU 50mm?

. - NBRITA TIPO 2
N _HASTE TERRA

L @5/8"x 240cm

g

[N

30

[ \ MESA
RETRATIL

=r %
%

ITEM DESCRIGAO UNID | QUANT
1 | POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR 11m 1000 daN. PC 1
2 | cABO 2 (AWG) CA - ALUMINIO. KG | VARIAVEL
3 CRUZETA DE CONCRETO 90 X 112,5 X 2100 mm. PC 1
4 MAO FRANCESA PLANA, 726 mm. PC 1
5 SELA PARA CRUZETA. PC 1
6 CINTA PARA POSTE CIRCULAR 240mm. PC 1
7 | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 250mm. PC 1
8 CINTA PARA POSTE CIRCULAR 280mm. PC 1
9 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 16 x125 mm. PC 4
10 | PARAFUSO DE CABECA ABAULADA, 16 X 150 mm. PC 4
11 | ISOLADOR DE SUSPENSAO POILIMERICO 15kV. PC 3
12 | ALGA PRE-FORMADA CABO 2 (AWG). PC 10
13 | CONECTOR CUNHA 2-2. PC 3
14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO 13,8kV, A OLEO, TRIFASICO 300kVA - 380/220V. | PG 1
15 | SUPORTE PARA TR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 240mm. PC 1
16 | SUPORTE PARA TR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 260mm. PC 1
17 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO POLIMERICO 15kV. PC 3
18 | SUPORTE L C/ PARAFUSOS - PARA CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIO. PC 3
19 | ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO (neutro). 29 1
20 | ISOLADOR ROLDANA-VIDRO OU PORCELANA (neutro). PC 1
21 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @1” (descida cabo P.R.). MmT 3
22 | CABO DE COBRE NU, SECAO 25 mm? (instalagdo dos disparador dos P.R. de AT). MmT 15
23 | CABO DE COBRE NU, SEGAO 35 mm? (ramal MT e P.R.). MT 6
24 | CABO DE COBRE NU, SECAB 50 mm? (carcaga do transformador). MT 15
25 | CABO DE COBRE NU, SEGAO 50 mm? (malha de aterramento). MT 20
26 | HASTE DE ATERRAMENTO COMPERWELD 5/8" 2400 mm?. MT 5
27 | FITA DE AGO GALVANIZADO OU DE ALUMINIO. KG 1
28 | CABECOTE ALUMINIO (34" (descida cabo BT). PC 2
29 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @4” (descida cabo BT). PC 4
30 | LUVA DE PVC RIGIDO @4” (descida cabo BT). PC 8
31 | CURVA DE PVC RIGIDO, 90, #4” (descida cabo BT). PC 4
32 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #120mm? (EPR - 0,6/1kV) — PRETO MT | VARIAVEL
33 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #120mm? (EPR - 0,6/1kV) — BRANCO MT | VARIAVEL
34 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #120mm? (EPR — 0,6/1kV) - VERMELHO MT | vARIAVEL
35 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #120mm? (EPR-0,6/1kV) — AZUL MT | VARIAVEL
36 | PORTA METALICA COM VENEZIANA 800x2100 mm. PC 1
37 | JANELA METALICA COM VENEZIANA 600x400 mm. PC 4
38 | QUADRO DE DISJUNTORES GERAL (QDG) 800x1000x250 mm. PC 1
39 | CAIXA PARA TRANSFORMADORES DE CORRENTE TIPO TC Il 750x680x250 mm. PC 1
40 | PAINEL DE MEDIGAO PARA FATURAMENTO, TIPO PMF 600x1600x600 mm. PC 1
41 | CAIXA BEP 350x450x200 mm. PC 1
42 | CAIXA DE PASAGEM, TAMPA DE FERRO NODULAR 125kN 900x700 mm. PC 2
43 | CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO 300x300x400 mm. PC 1
44 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3/4” (telemedicdo, iluminagdo e tug). [29 5
45 | DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNATICO 450A — 380V — 35KA (GERAL) PC 1
46 | DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNATICO 63A — 380V — 6KA (DPS) PC 1
47 | DISIUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNATICO 10A — 220V — 6KA (ILUMINACAO) PC 1
48 | DPS UNIPOLAR 40KA CLASSE Il PC 3
49 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #150mm? (EPR - 0,6/1kV) — PRETO MT | VARIAVEL
50 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #150mm? (EPR — 0,6/1kV) — BRANCO MT | vARIAVEL
51 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #150mm? (EPR-0,6/1kV) — AZUL MT | VARIAVEL
52 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #150mm? (EPR — 0,6/1kV) — VERMELHO MT | vARIAVEL
53 | CONDUTOR UNIPOLAR EM COBRE #150mm? (EPR — 0,6/1kV) — VERDE MT | VARIAVEL
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NOTAS

I- MATERIAL - FERRO FUNDIDO 400kN;
2-  ACABAMENTO - BETUME;

3-  0S FABRICANTES DEVERAO SER
CADASTRADOS PELA CELESC;

4- AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO OS5
VALORES MINIMOS EXIGIDOS EM MILIMETROS:

5-  AS DIMENCOES ANTRE PARENTESES REFESEM-SE

A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA, PARA
CABOS DE SAIDA DE BAIXA TENSAO DAS UNIDADES

CONSUMIDORAS ATENDIDAS PELA CELESC.

DETALHE DO DISJUNTOR GERAL

SEM ESCALA

CABO UNIPOLAR 2x 120mm?

0,6/1kV - HEPR

ANILHAMENTO

CABO UNIPOLAR 2x 120mm?
0,6/1kV - HEPR

CORES DOS CONDUTORES PARA
IDENTIFICAGAO DAS FASES, NEUTRO E TERRA
NEUTRO - AZUL CLARO;

E;

FASE S [B] - BRANCO; TERRA - VER
FASE T [C] - VERMELHO;

FASER [A] - PRETO;

DIAMETRO DOS ELETRODUTOS

PVC RIGIDO

ACO CARBONO

EQUIVALENCIA

@ Nom. Exter. (mm)

@ Nom. Exter. (mm)

@ Nom. Exter. (pol)

20

20 172"

25

25 3/4"

32

31 I

40

4| L, 1/4"

50

47 Lo1/2"

60

57 2"

20

&6 3"

10

106 4"

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO
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0 DIAMETRO INTERNO DO TERMINAL
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