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1 IDENTIFICACAO

Dados do empreendimento

Razéo Social: MESCHKE ADMINISTRAQAO DE BENS LTDA
CNPJ/CPF: 08.697.977/0001-11

Fone: 47 35146000 / 99653.7363

Responsavel legal: Alcides Meschke Jr.

Responsavel Técnico:
Responsavel técnico: Julia Dalsenter
Registro Nacional: CAU A106790-7

Responsavel Execucao:
Responsavel técnico: Luiz Antonio Dalsenter

Registro Nacional: CREA/SC 133781-2

2 DESCRICAO DO PROJETO

O presente memorial refere-se ao projeto de drenagem pluvial de uma edificacdo com

fins comerciais, de quatro pavimentos, com 5.265,12m?, localizada na Rua Biguacu —

Centro, Balneario Camboriu/SC.

3 OBJETIVO DO MEMORIAL

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar critérios de calculo do projeto sanitério

e hidraulico assim como a estimativa do nUmero de pessoas e dimensionamento das

redes na edificacéo.

4 NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO

- NBR 10844 - Instalagfes prediais de aguas pluviais;



5 CRITERIOS PARA PROJETO PLUVIAL

5.1 Definicdo das Areas

AREA 1 AREA 2
AREA 3 AREA 4 H AREA 5
AREA 6 AREA 8
AREA 7

6 MEMORIAL DE CALCULO
6.1 Dimensionamento dos condutos pluviais
Para o dimensionamento dos condutos pluviais foi considerado a intensidade
pluviométrica da regido de 150 mm/h e pela definicdo das areas (Al a A8) foi possivel
calcular a vazéo de projeto do telhado em I/min, pela formula:

Q=1xA/60

Em que, A é a area (m?) e | a intensidade pluviométrica do local - cidade (mm/h).

Al=1216 m2 obtemos: Q1 = 3000 L/min
A2= 776 m2 obtemos: Q2 = 1937 L/min



A3= 350 m2 obtemos: Q3= 1875 L/min
A4= 663 m2 obtemos: Q4= 1500 L/min
A5= 719 m2 obtemos: Q5= 1820 L/min
A6= 100 m2 obtemos: Q6= 250 L/min
A7= 283 m2 obtemos: Q7= 500 L/min
A8= 70 m2 obtemos: Q8= 175 L/min

6.2 Dimensionamento da Calha

Calcular vazéo da calha segundo formula de Manning-Strickler

Q=K x (S/N) x Rh?/3 x i*/2

Para calha retangular de 0,35m x 0.20m e comprimento de aproximadamente100 m.

Temos: p=0,55m; s=0,035m2 e Rh=15,71.

Onde:

Q= vazao de projeto (L/min)

S= area da secdo molhada (m?)

N= coeficiente de rugosidade (tabela 2)

Rh= s/p= raio hidraulico (m), sendo p= perimetro molhado (m)
I= declividade da calha (m/m)

K= 60.000

Conforme dados obtidos:

Q1=3.000 L/min;
S=0,035m?; n=0,011;
Rh=15,71;

p=0,55m;

i=0,5% e K=60.000



Q= 60.000 x (0,035 /0,011) x 15,712/3 x 0,005%/2 para Q=33.390,00L/mim - Capacidade
da calha calculada. Entdo Q= 33.390,00/mim > Qp= 3000,00L/min.; portanto o tamanho

da calha projetada de 0,35m x 0,20m suporta a quantidade de agua da chuva com folga.

6.3 Calculo do condutor Vertical

Para determinar o didmetro do condutor vertical em condutores PVC utiliza-se a formula:
Q =0,019 To (5/3) D(8/3)

To - Taxa de ocupacédo = adotar 25% ou 30%

D - Diametro interno do condutor ADOTADO em mm

Depois divide-se a vazao do telhado pelo didmetro do tubo escolhido e se obtém a
guantidade necessaria de tubos para aquela area de telhado, inclusive se acrescendo
mais um tubo para garantia de servi¢co. Toda a tubulacao projetada estd adequada para

a vazao do telhado.
6.4 Relso

A érea utilizada como critério para captacdo das aguas pluviais sera de 4.231,59 mz,
referente as areas construidas que estdo no micro-zoneamento aonde se exige
permeabilidade do solo. Como ndo sera possivel atingir a permeabilidade minima
requerida, irA se optar pelo sistema de coleta e reuso de aguas pluviais. Esta agua

pluvial sera utilizada para irrigacédo de jardins e/ou gramados.

De acordo com a legislacdo para irrigacdo de jardins ou gramado o parametro de
consumo utilizado € igual a 2 litros/m2 considerando que esta sera utilizada 2 vezes por

semana.

Como a area em analise é de 4.231,59 m2, tem-se:

4.231,59 m?

Tamanho do Reservatério de Relso = -
2 litros



L = 2.11580L

Para este fim um reservatério de 2.500 L atendera, porém, além de irrigacdo de
jardins/gramado com o intuito de reduzir o consumo de agua potavel na operacéo do
empreendimento também sera utilizado o reuso de aguas pluviais para vasos sanitarios

e mictérios, desta forma sera instalado 3 reservatérios de 3 mil litros cada (9 m3).

7 CONSIDERACOES FINAIS

O projetista ndo se responsabilizard por eventuais alteracdes deste projeto durante sua
execucao. As definicdes dos equipamentos hidraulicos aplicados no projeto, ndo devem

ser, em hipotese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalagcdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informacfGes fornecidas pelo arquiteto ou

proprietario. LUIZ ANTONIO e el
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