engenharia ecLétrica

Itajai, 31 de janeiro de 2023.

A
CELESC Distribuicao S.A.
A/C: Supervisdo Técnica Comercial

Assunto: Projeto Elétrico Subestagao de
Transformag¢ao e Medigao
Consumidor Primario

Segue anexo, Projeto Elétrico para atendimento em média tensdo de MESCHKE
ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, localizado na R. BIGUACU, N2 555 — MUNICiPIOS, no municipio de
BALNEARIO CAMBORIU/SC, para andlise e aprovac3o.

Atenciosamente,
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Gabriel de Oliveira Meschke Administradora de Bens Ltda.
CFT/BR: 012.449.779-93 CNPJ: 08.697.977/0001-11

S3E Servigos de Manutengdo Elétrica LTDA - CNPJ: 16.625.927/0001-57 - L.E.: 256.792.518
Rua Luiz Bela Cruz, n° 205 - Cidade Nova - Cep: 88.308-440 - Itajai/SC
Fone: (47) 3248-2541 - (47) 9954-4600



engenharia ecLétrica

Memorial Descritivo

O presente memorial descreve e relata o projeto elétrico do aumento de carga do cliente primario
abaixo descriminado:

Dados da Obra:

Denominac¢ao: MESCHKE ATACADO
Endereco R. BIGUACU, N2 555 — MUNICIPIOS
Municipio: BALNEARIO CAMBORIU/SC

Carga Instalada Total: 480,32KW

Demanda Total: 255,43KVA

Responsavel Técnico:

Nome: Gabriel de Oliveira Titulo: Técnico em Eletrotécnica
CFT/BR: 012.449.779-93

1. DESCRICZ\O SUMARIA DA OBRA
1.1. Objetivo

O Memorial visa apresentar o projeto elétrico para subestacdo de medigdo com
transformador em poste de 300kVA, na classe de tensdo de 15kV, para atender o cliente
MESCHKE ATACADO.

1.2 Dados complementares

O Projeto contempla a carga instalada da empresa de 480,32kW. No entanto a
demanda maxima estimada para a empresa sera de 235,00kW, portanto a demanda aparente
maxima estimada para a empresa sera de 255,43kVA, considerando FP=0,92. Alguns
elementos presentes neste projeto foram dimensionados prevendo a futura ampliagcdo da
empresa e sua migragao para sistema de medicao para consumidor livre.

2. PROTECOES
2.1 Alta tensao

As protecbes contra sobre correntes, sao compostas de chaves fusiveis base “C” na
classe de tensdao 15kV — 100A. Com elo de protecao 12K no ponto da derivagao, conforme
solicitado em CP.

As protecGes contra sobre tensOes sdao compostas de para-raios de distribuicdo
poliméricos 15kV 10KA, instalados no poste do cliente junto a medicdo.
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2.2 Transformador

O transformador instalado sera trifasico na poténcia de 300kVA com classe de tensdo
15kV tensdo secundaria 380/220V e sera instalado no poste do consumidor junto a medigdo
dentro da propriedade do cliente. O Transformador instalado ndo podera ultrapassar o peso de
1200kg para possibilitar a instalacao em poste com tragcao de 1000 daN.

2.3 Baixa tensao

A protecdao em baixa tensdo sera feita por um disjuntor trifasico de 450A-380Vx50kA
tipo termo magnético.

3. ENTRADA DE ENERGIA
3.1 Ramal de ligagao

O ramal de ligacdo serd composto de cabo de aluminio sem alma de aco 3#2 (AWG)
CA, prevendo também um condutor de mesmas caracteristicas para interligacdo do neutro
continuo.

Os afastamentos de seguranca entre os condutores projetados e o solo foram
observados. Ndo havera travessia de rua, sendo o afastamento entre o neutro continuo e o
solo sera maior que 4,5 metros.

3.2 Ramal de entrada

O condutor do ramal de entrada, que interligard a saida do transformador com o
disjuntor geral de 450A-380Vx50kA tipo termo magnético, serd composto por dois cabos de
cobre por fase, inclusive neutro com as seguintes caracteristicas: isolacdo de 1kV, secdo de
2x120mm?2 tipo HEPR, sera protegido por dois eletrodutos de PVC rigido com diametro de
2x®d4”, fixado adequadamente ao poste, o0 mesmo serda embutido na alvenaria da subestacdo
até a caixa de TC II.

O condutor 120mm2 foi dimensionado com base na NBR-5410 utilizando o método de
instalacao (B1). O condutor de 120mm2 com método de instalagdo B1 possui capacidade de
conducdo de corrente maxima de 312A, por se tratar de dois condutores, a capacidade é de
624A. Considerando os cabos embutidos sem nenhum espacamento entre eles, o fator de
correcdo de agrupamento é de 0,8, portanto a corrente de condugdo maxima do condutor é de
499A, suportando assim a corrente do disjuntor geral para instalagao.

3.3 Caixa de medigao

O sistema de medigdo para consumidor livre sera instalada na cabine de medicdo junto
ao poste com as seguintes dimensoes.

Painel de medicdo (PMF) .....ccoiiiiiiiiiiiiinnns 600 x 1500 x 600 mm
CaiXa doO TCIL civiiiiii i e 750 x 550 x 250 mm
Quadro Geral ...ccoiviiiii 800 x 1000 x 250 mm

Entre as caixas de medicdo e protecdo e a alvenaria, sera instalado isolante térmico tipo
isopor ou similar.
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3.4 Ramal de Saida

Para o atendimento da instalagdo, sera projetado o ramal de saida composto por dois
cabos de cobre por fase, inclusive neutro com as seguintes caracteristicas: isolagcdo de 1kV,
secao de 2x150mm?2 tipo HEPR, devidamente anilhados com marcagdes nas fase “A” “B”
“C” e cabo do neutro com “N”.

Sera protegido por dois eletrodutos de PEAD flexivel com diametro de 2x®4"”, com
uma distancia de espacamento de 25cm entre si e enterrados no solo a 600mm de
profundidade, que sairam do QDG da cabine de medicdo em diregdo ao QTA que estarad
interligado ao gerador, e a saida do QTA sera em direcdo a alimentagdo da carga.

O condutor 150mm2 foi dimensionado com base na NBR-5410 utilizando o método de
instalacdao (D). O condutor de 150mm?2 com método de instalagdo D possui capacidade de
conducdo de corrente maxima de 271A, por se tratar de dois condutores, a capacidade é de
542A. Considerando os cabos enterrados com espacamento de 25cm entre eles, o fator de
correcdo de agrupamento é de 0,9, portanto a corrente de condugdo maxima do condutor é de
487A, suportando assim a corrente do disjuntor geral para instalacao.

3.5 Aterramento

A malha de aterramento serd composta de cinco hastes de aterramento tipo
COOPERWELD de didmetro nominal de ®5/8”, com 2,4 metros de comprimento. A interligagdo
das hastes sera através de condutores de cobre ni de 50mm2, sendo que o mesmo devera
ser protegido com elétroduto de PVC rigido de ®1”. na interligacdo a caixa de medicdo e a
caixa de inspecdo do aterramento.

Todas as partes metalicas ndo condutoras ndo energizados da subestacdo deverdo ser
aterradas com cabo de cobre ni com segao nunca inferior a 25mm?2,

Notas p/ Malha de Aterramento:

- A caixa de inspecdo devera (sempre que possivel) estar localizada na haste que interliga a
malha de aterramento ao neutro da instalacdao, Na haste principal que interliga a malha de
aterramento ao neutro das instalacbes devera ser prevista uma caixa de inspegdao com
dimenstes 30x30x40cm para que possa ser verificado o valor da residéncia de terra da malha
correspondente com barramento igual as dimensdes do quadro de medicao;

- A distdncia minima entre os eletrodos devera ser de 03 (trés) metros todos cravados em
alinhamento;

- Caso seja necessario ampliar a malha de aterramento, as novas hastes serdo colocadas
segundo disposi¢do analoga a especificada em projeto;
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4. RESUMO DE CARGAS INSTALADAS

Unidade Meschke |Total kKW | FT D% DEM kVA
lluminagdo 64350 4,35 58% 40,57
Tomadas 85570 85,57 45% 4279
Chuveiro 1] 1] 0% 0,00

Ar condicionado 105800 105,28 47% 54,05

Matores B7400 g7 4 43% 40,85

C. Especificas 137200 137,2 52% 77,18
QT de Fases 3 3
Cond. Fase 2x 150mm? 2% 120mm*
Cond. Neutro 2x 150mm* 21 120mm*

Cond. Protegdo g5mm?* 70mm?
Eletroduto v g4 2x gan

Isolacdo HEPR - 1kV HEPR - 1kV
Disjuntor 4504 4504

Fasze R5T R5T
I i 480,32 480,32 255,43

Segundo NT-03/99(adendo) — Tabelas n® 09 e 08A Dimensionamento do ramal de
entrada e de Condutores, Protecdo e Eletrodutos das Unidades Consumidoras — Tensao
380/220V, o Quadro de Medigao ficou definido da seguinte forma:

CARGA POSTO DE TRANSFORMACAO (PROJETADO)

TOTAL DA INSTALACAGQ (KW) 480,32 KW
FOTOR DE DEMANDA 49%; 235,00 |KW
FATOR DE POTEMCIA Q2% 255,43 |KVA

5.GENERALIDADES

5.1 Em todos os procedimentos e trabalhos realizados nesta obra, deverdao ser observadas as
normas ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, NBR-5410 - InstalacGes Elétricas de
Baixa Tensao.

Foram obedecidas as Normas da Celesc NT-01 e Adendo - Norma de Fornecimento de Energia
em Tensdo Primaria; Normas de Fios e Cabos PIRELLI.

5.2 QUADRO DE DISJUNTORES: Deverao ser do tipo para embutir com molduras portas e
conterdao disjuntores nas capacidades e quantidades indicadas no projeto devidamente
aterrados.

Interruptores e tomadas: deverdo ser todos do tipo silentoc com capacidade minima de 16A
para as tomadas devidamente aterradas e 10A para os interruptores e botoes.

5.3 Os elétrodutos deverdo ser todos de PVC rigidos com as bitolas adequadas. As reunibes
com as caixas de passagem e quadros deverdo ser feitas com buchas e arruelas para Box e
aluminio.
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5.4 Condutores deverao ser todos de cobre com isolamento em PVC 70° com bitola adequadas
a corrente solicitada pela soma dos equipamentos. Deverao obedecer as bitolas assinaladas
nos esquemas e todos os condutores neutros deverao Ter cor azul.

5.5 Acima ou ao lado de cada disjuntor deve ser fixada etiqueta metdlica definindo a que
servico ou circuito se refere.

6. PROCEDIMENTOS

Quando forem necessarios servigos de manutengdo em instalagdes elétricas sob tensdo,
estes deverdo ser planejados e programados, determinando-se todas as operagbes que
envolvam riscos de acidente, para que possam ser estabelecidas as medidas preventivas
necessarias. (110.038-6/1,)

Toda ocorréncia, ndo programada, em instalacbes elétricas sob tensdo deve ser
comunicada ao responsavel por essas instalagées, para que sejam tomadas as medidas
cabiveis. (110.039-4/15)

E proibido acesso e permanéncia de pessoas ndo autorizadas em ambientes préximos a
partes das instalagdes elétricas que oferecam riscos de danos as pessoas e as proprias
instalacdes. (110.040-8/1;)

Os servigcos de manutencdo ou reparo em partes de instalages elétricas que ndo
estejam sob tensdo sé podem ser realizados quando as mesmas estiverem liberadas.
(110.041-6/1,)

Entende-se por instalacdo elétrica liberada para estes servigos aquela cuja auséncia de
tensdo pode ser constatada com dispositivos especificos para esta finalidade.

Para garantir a auséncia de tensao no circuito elétrico, durante todo o tempo necessario
para o desenvolvimento destes servicos, os dispositivos de comando devem estar sinalizados e
bloqueados, bem como o circuito elétrico aterrado, considerando-se as prescrigdes previstas
no subitem 10.3.1.1. (110.042-4/13)

Os servigos de manutencdo e/ou reparos em partes de instalagGes elétricas, sob tensdo,
s6 podem ser executados por profissionais qualificados, devidamente treinados, em cursos
especializados, com emprego de ferramentas e equipamentos especiais, atendidos os
requisitos tecnoldgicos e as prescrigdoes previstas no subitem 10.1.2. (110.043-2/1,)

As instalacOes elétricas devem ser inspecionadas por profissionais qualificados,
designados pelo responsavel pelas instalagGes elétricas nas fases de execugdo, operagao,
manutencdo, reforma e ampliagdo. (110.044-0/1,)

Deve ser fornecido um laudo técnico ao final de trabalhos de execugao, reforma ou
ampliacdo de instalagGes elétricas, elaborado por profissional devidamente qualificado e que
devera ser apresentado, pela empresa, sempre que solicitado pelas autoridades competentes.
(110.045-9/1y)

Nas partes das instalagbes elétricas sob tensdo, sujeitas a risco de contato durante os
trabalhos de reparagdo, ou sempre que for julgado necessario a seguranga, devem ser
colocadas placas de aviso, inscricbes de adverténcia, bandeirolas e demais meios de
sinalizacao que chamem a atencdo quanto ao risco. (110.046-7/1,)
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Quando os dispositivos de interrupcdo ou de comando ndao puderem ser manobrados,
por questdo de segurancga, principalmente em casos de manutencao, devem ser cobertos por
uma placa indicando a proibicdo, com letreiro visivel a olho nu, a uma distancia minima de 5
(cinco) metros e uma etiqueta indicando o nome da pessoa encarregada de recolocagdao, em
uso normal, do referido dispositivo. (110.047-5/1,)

Os espacos dos locais de trabalho situados nas vizinhangas de partes elétricas expostas
nao devem ser utilizados como passagem. (110.048-3/1s)

E proibido guardar objetos estranhos a instalacdo préximo das partes condutoras da
mesma. (110.049-1/1,)

Medidas especiais de seguranga devem ser tomadas nos servicos em circuitos proximos
a outros circuitos com tensdes diferentes. (110.050-5/1;)

Quando da realizagdo de servigcos em locais Umidos ou encharcados, bem como quando
o piso oferecer condicdes propicias para conducao de corrente elétrica, devem ser utilizados
cordGes elétricos alimentados por transformador de seguranga ou por tensdo elétrica ndo
superior a 24 volts. (110.051-3/15)

Atenciosamente,

Gabriel de Oliveira
CPF: 012.449.779-93
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