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RESPOSTA AOQ PARECER 004/2023 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO
DE IMPACTO DE VIZINHANCA

SUPERMERCADO MESCHKE

) PARECER 004/2023 — CEIV
COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
(CEIV)

( X ) Primeira Analise — Parecer n® 004/2023 - CEIV — 17/02/2023

Processo Administrativo n®: ARQ.01.00000902/EIV.000019 (Protocolo #16401)
Requerente: Pedro Gabriel Kemczinski

Empreendedor: Meschke Administradora de Bens Ltda.

CNP] n®: 08.097.977/0001-11

Empreendimento: Supermercado Meschke - Atacado

Area do lote: 6.132,59 m2 (matricula)

Area total do empreendimento (projetada): 5.265,12 m2.

Numero de Pavimentos Totais: 4 pavimentos. (térreo, reservatorio superior, mezanino e
casa de maquinas).

Nimero de Unidades Auténomas Residenciais: nenhuma.
Nimero de Unidades Autonomas Ndo Residenciais: uma.
Vagas de Estacionamento: 89 vagas

Populacdo estimada na operacdo: ? pessoas

Endereco: Rua Biguacu, s/n°, - Bairro dos Municipios.

Uso: Comercial.

DIC: 58605.

Inscricdao Imobiliaria: 03.01.036.0927

Zona: ZACC-III-D/Rua Biguagu: EIXO COMERCIAL — TAB 37
Enquadramento juridico: art. 54, inc. XIV, da Lei Municipal n® 2.794/2008.
Investimento previsto: 5.265,12 CUB's

CONSIDERAGOES INICIAIS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfacdo que recebemos o parecer da
PRIMEIRA ANALISE do EIV referente ao empreendimento SUPERMERCADO MESCHKE,
feita por esta douta comissdo de andlise da prefeitura de Balneario Camborid. Atendemos
as devidas solicitagdes colocando as respostas item por item, para facilitar a didatica do

vosso entendimento.
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UESTOES E RESPOSTAS

1. Nos itens 1.2, 1.3 e 2.2, compatibilizar as informag6es sobre a area total do
empreendimento com o projeto arquiteténico em andlise na plataforma AprovaFacil
BC;

Resposta: Segue no ANEXO I deste documento o projeto arquitetonico atualizado, de onde

foram retiradas as informagdes para atualizar o EIV versao final.

2. Nos itens 1.3 e 2.2, compatibilizar o niimero de vagas (motocicletas,
embarque/desembarque) de acordo com o projeto arquitetdonico em andlise na
plataforma AprovaFacil BC;

Resposta: Segue no ANEXO I deste documento o projeto arquitetonico atualizado, de onde

foram retiradas as informagdes para atualizar o EIV versao final.

3. No item “2.2 Dimensionamento e caracterizagio do empreendimento e
atividade”, conforme Termo de Referéncia — anexo da Lei Complementar n.° 24/2018

- apresentar as informacgdes de forma mais clara e objetiva, incluindo os itens abaixo:

indices ZACC-III-D TAB 37/Lei 2794/2008 (Rua Biguagu)
Urbanisticos Permitido Projeto Permitido Projeto
Coef. 1,50 . M? e m? 2,00 .. Mm? . M2
Aproveitamento
Gabarito 3 pvto. 3 pvto.
(embasamento)
Taxa Ocupacio 60% ...m? 100%
(embasamento)
Area Permedvel 15% e m? 15%
indice de 5% ...m?
Cobertura Vegetal

Exemplo de apresentacdo dos indices construtivos para o item 2.2.

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.
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' ZAC-CIII-D (a) TAB. 37/ LEI 2794 / 2008 (RUA BIGUAGU) (b)
iINDICES
URMABISTICOS
PERMITIDO PROJETO PERMITIDO PROJETO

1=1.312,43m] 0,00 0,00m?

igsgl\(f:ll:IE'l[\lATI\EEEIiEro 1.5 2=378,75m? 0,69 172,98m? 2 8.463,18m? | 0,603 2.551.32m?
3=1536,25m] 0,25 382,44m?

GABARITO

(EMBASAMENTO) 3 pvto. 2 pvto. 3 pvto. 2 pvto.

- = 2 o, 2

TAXA DE OCUPAGAO 1_ 524.97m2 59.68% | 522,20m

(EMBASAMENTO) B0% |2=151,50m* | 134 259, 86,49m? 100% 3.655,18m> | 94,86% | 3.467.18m?
3=454.50m* | 59.14% | 448,00m?
1= 131,24m? 9.000L

AREA PERMEAVEL 15% | 2=3787m? 0% Reuso 15% 634,74m? 0% REUSO
3= 113,62m?

iNDICE DE 1=4375m2 | 2,56% 25,57m?

COBERTURA 5% 2=12.62m2 | 0.00% 0,00m?2 2,28% | 96,82m?

VEGETAL 3=37,87Tm2 | 4,93% 37.,31m?2

NOTAS:

a) ZAC-CIIIl-D: 1= LOTES 38 E 39 = 874,95m? 2 = LOTE 242 = 252,50m? 3= LOTES 248, 250 E 252 = 757,50m=.

b) TAB 37 / LEI 2794 / 2008 (RUA BIGUAGU) = LOTES 37 e 40 - 46 = 4.247 64 m?

4, Informar a fonte da metodologia aplicada para o célculo da populagdo

prevista para o empreendimento na fase de operacio, na pag. 37 do EIV cita que
“conforme apresentado no memorial descritivo do Projeto Hidrossanitario”, sendo
considerada a estimativa de 200 funcionarios e 883 ocupantes tempordrios. Indicar a
bibliografia da fonte da seguinte informag3o: “1 ocupante temporario por m? da area
de vendas” e o critério da estimativa de 200 funcionarios;

Resposta: Segue no ANEXO II deste documento o projeto hidrossanitadrio com memorial

descritivo atualizado.

5. No item 2.2 do EIV, apresentar o nimero de vagas de estacionamento para
veiculos (Comuns, Carga/Descarga, PNE, Idoso, Embarque/Desembarque, total, etc.)
e para bicicletas (publico e privativo), em forma de tabela;

Resposta: Informacdes inseridas no EIV final conforme tabela a seeguir.
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TABELA DE VAGAS ESTACIONAMENTO (COMERCIO - SUPERMERCADOQ)
LEI 2794 / 2008 - ART. 36;: TABELA X e TABELA XX: LE14.126/2018.
AREA DE VENDAS 1.765,06m?/ 20m? = 89 VAGAS

VAGAS CLIENTES

TIPOS DE VAGAS MINIMO PROJETO
PcD 2% 2 2
IDOSOS 5% 5 5
GESTANTES 3% 3 3
COMUNS 79 79
TOTAL VAGAS 89 89
MOTOS 10% 9 9
BICICLETAS - 50
VAGAS SERVICO
TAXI 1
EMBARQUE DESEMBARQUE 1
CARGA E DESCARGA 2
6. No item 2.4 Descri¢do das obras, apresentar as estimativas de materiais a

serem utilizados;
Resposta: Segue no ANEXO | desde documento o memorial descritivo do obra com a

estimativa de materiais a serem utilizados.

7. Apresentar projeto detalhado do canteiro de obras, contemplando e
demonstrando as areas de cargas e descargas de materiais, concretagens, transporte
das pecas pré- moldadas, as dreas de vivéncia, dreas de manobra (apresentando os
raios de giro) e circulagdo dos veiculos pesados, areas de estacionamento de
caminhdo-betoneira, concretagem, bombas de concreto e acesso dos equipamentos e
maquinas; Quais os tipos de veiculos serdo utilizados (dimensdes) no transporte e
icamento das pecgas pré- moldadas? Descrever também como sera esquema de
segurang¢a viaria para se garantir que toda operagdo ocorra sem perigo para
transeuntes;

Resposta: Segue no ANEXO III o projeto e memorial descritivo do canteiro de obras.
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8. Apresentar o “Cronograma Fisico” de implantagio do empreendimento

atualizado, pois o inicio da obra devera ocorrer apés o licenciamento da mesma;
Resposta: O cronograma fisico se mantém o mesmo apresentado na primeira versao do
EIV, pois a atividade de supermercado nao é uma atividade potencialmente poluidora que

exija licenciamento ambiental perante as Resolu¢des CONSEMA 99/2017 e 98/2017.

9. No item 2.6 Levantamento Planialtimétrico, cita que a “Anotac¢io de
Responsabilidade Técnica” encontra-se no “ANEXO IX”, porém a mesma nio foi
localizada;

Resposta: Segue no ANEXO IV a ART solicitada.

10. No item 2.8 Terraplanagem, corrigir o volume de aterro, pois conforme o
projeto de terraplanagem é de “3.970 m3”;

Resposta: Valor corrigido no EIV final. O correto é 3.970 m?.

11. Rever calculos no item “2.9.1.1 Fase de Implantagdo” e no Anexo VI
(Memorial do Canteiro de Obras), referente ao “consumo de 4gua”, compatibilizando
as informagoes:
11.1. O Anexo VI - memorial do canteiro de obras - traz referéncias bibliograficas
sobre a metodologia de cilculo, porém, na pag. 2 se refere a “operagdo” quando
deveria ser “implanta¢do”. Corrigir;
11.2. O prazo de execu¢do da obra mencionado no Anexo VI é de “04 (quatro)
meses”, ja o Cronograma informa 11 meses. Adequar;
11.3. Considerando o consumo de 870.255 litros para a obra, em 11 meses, tem-
se uma média mensal de 79.114,10 1, sendo 79,114 m3/més. E, considerando o
consumo mensal dos colaboradores de 55 m®/més, tem-se o consumo de 134,114
m?/més. Corrigir no EIV e no Anexo VI;

Resposta: Seguem no ANEXO III o projeto e memorial descritivo do canteiro de obras

atualizados.

12. Em relagdo ao “consumo de agua na opera¢io”:
12.1.  Esclarecer as informagdes apresentadas no EIV (pag. 40 - consumo
estimado de 14,42 m? de 4gua por dia) e no “Anexo V - Projeto Arquitet6nico “, fl. 11

(“Consumo total estimando” de 25.000 1/dia);
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12.2. No “Anexo V - Projeto Arquitetdnico “, fl. 11, quadro estatistico cita
“Populagdo estimada” = 100 habitantes; no item 6 do Memorial de Cilculo do
Hidrossanitario foi estimando 200 funcionarios no empreendimento (pag. 4).
Esclarecer;

Resposta: Seguem no ANEXO II deste documento o projeto e memoriais descritivo do

projeto hidrossanitario atualizados.

13. No item 2.9.2 Consumo de energia elétrica, apresentar o cilculo e indicar a
metodologia para previsio da demanda (na fase de operagio);
Resposta: Seguem no ANEXO V deste documento o projeto elétrico do empreendimento e

memorial descritivo.

14. No item 2.9.2.2, indicar qual a intensidade maxima de ruido que podera ser
emitida pelo “gerador de energia com cabine prépria”, citado no EIV (pag. 42) e,
apresentar as medidas a serem aplicadas em relacdo a emissao de ruido;
Resposta: Segue no ANEXO VI o memorial do fabricante do gerador (NEMA) com as
informagdes solicitadas.

Em relacdo ao ruido oriundo do gerador de energia da empresa NEMA, devido ao
fato de o equipamento entrar em atividade somente quando houver falta de energia
fornecida pela CELESC, isso é, raramente, ndo foram identificadas medidas a serem
aplicadas, além das medidas de isolamento ja previamente existente no equipamento e

apresentadas na especificacdo de ruido do memorial do fabricante do gerador (NEMA).

15. No item 2.9.3.1, apresentar a estimativa do volume de residuos por classe, bem
como o volume de residuos provenientes da demolicao;

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

As estimativas de geracdo de RCC em decorréncia da instalacio do SUPERMERCADO
MESCHKE estio apresentadas na Figura 23 a segulir.

Area Construida Total (m?) RCC Gerado (ton) RCC Gerado (m?)
526512 790 658
Figura 1 - Quadro de estimativa da geracdo de residuos no empreendimento. Fonte: Autor,
2023.

Em relacdo ao volume de RCC gerado na demolicdo do imdvel anteriormente
existente na drea, conforme informado pelo empreendedor, foram retirados 13 caminhdes

de 12 m? cada, totalizando 156 m?de RCC oriundos da demolicao, cerca de 187 toneladas.
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Para estimar o volume de RCC de acordo com a sua classe, foram utilizados os
valores constatados por Alves (2015), sendo 91,52% de residuos classe A, 8,14% de classe
Be 0,34% de residuos de classe D. A geragdo de residuos classe Cndo teve valor significativo,
pois, conforme Alves (2015), tem pouco uso e desperdicio de materiais dessa natureza.

Os valores referentes as estimativas de geracdo de RCC de acordo com a sua classe

estdo apresentadas na Figura 15 a seguir.

Classe 9% RCC (ton) RCC (m‘j) RCC (ton) RCC (mi’)
Instalacdo Instalacdo Demolicao Demolicio
A 91,52 722,8 6023 1711 1428
B 814 64,3 64,3 152 12,7
C - - - - -
D 0,34 27 2,2 0,6 05
TOTAL| 100 790 658 187 156

Figura 2 - Quadro de estimativa da geracdo de RCC conforme classe. Fonte: Autor, 2023.

16. Apresentar a estimativa do volume de rejeitos (item 2.9.3.2, “e”), na fase de
operacdo, que serdo coletados pela empresa Ambiental Limpeza Urbana e
Saneamento Ltda.;

Resposta: Informacgoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

Para fins de projecdo da quantidade total de residuos sélidos gerados na operacdo
do SUPERMERCADO MESCHKE, utilizou-se o indice de residuos gerados em
estabelecimentos comerciais indicado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana de
Floriandpolis/SC (COMLURB, 2004), de 0,7 litros de residuos gerados a cada m? do
estabelecimento por dia, onde 35% desses residuos sdo passiveis de reciclagem.

Desta forma, drea total construida de 5.265,13 m? estima-se a geracdo de um

volume de 3.686 Litros de residuos por dia. Sendo assim, o volume didrio a ser gerado se

configura por 1.290 Litros de residuos recicldveis e 2.396 Litros de residuos ndo recicldveis

durante a operacdo do empreendimento.

Conforme informacées repassadas pelo empreendedor, estima-se que, dos 2.396
Litros de residuos ndo recicldveis a serem gerados diariamente durante a operacdo do
empreendimento, cerca de 300 litros serdo de sebo e 0sso, 40 litros serdo de 6leo de cozinha

e 2.056 litros de rejeitos.

17.Noitem “2.9.5.1 Efluente Drenagem e Aguas Pluviais”, na fase de implantagio, cita
que “Sugere-se a implantacdo de drenagem proviséria composta por valas de

contengdo e carreamento, a serem posicionadas para interceptar as 4guas que escoam
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“

superficialmente...”. A Matriz Qualiquantitativa traz como medida mitigadora “-
Implantagdo de drenagem proviséria para captagdo das dguas no momento de
execucio das obras de terraplenagem;”. Como a drenagem proviséria foi considerada
como medida mitigadora, no EIV nao deve ser considerada como sugestio;

Resposta: Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

Diante disso, serd implantada drenagem provisoria para captacdo das dguas no
momento de execugcdo das obras de terraplanagem.

A drenagem provisdria é superficial e tem a fungdo de interceptar a 4gua que escoa
nos platés no momento das obras de terraplenagem e conduzi-la com eficiéncia de forma
segura contra a erosdo, devendo, apds a finalizacdo das obras, ser aterradas todas as valas
€ caixas.

Serd implantada drenagem provisdria utilizando a rede de drenagem jd existente na
drea (estrutura do antigo imdvel existente), além de valas de contencdo e carreamento,
posicionadas para interceptar as dguas que escoam superficialmente, a fim de evitar que as
dguas percorram carreando sedimentos e prejudicando os lindeiros, e caixas de decantagcdo
para promover a decantacdo dos sedimentos carreados pelas dguas, evitando que estes,

sejam encaminhados para a drenagem puiblica ou curso de dguas existentes.

18. Ainda, apresentar descri¢do e croqui do sistema de drenagem proviséria a ser
implantado;

Resposta: Segue no ANEXO III o projeto do canteiro de obras com drenagem provisoria.

19. No “Anexo V - Projeto Arquitetdnico “, fl. 11, quadro estatistico consta a
informagdo do “Volume Reservatério Reuso de Aguas Pluviais” de 30.000 litros; no
EIV informa que “o Projeto Hidrossanitario prevé a implantacao de sistema de coleta,
armazenamento e utiliza¢do de dguas pluviais, composto por reservatério de 15 m3”
(pag. 41, pag. 52 e pag. 82) e, no Memorial Hidrossanitario (pag. 2, item 5.1) informa
que o empreendimento contara com reservatorio para reaproveitamento de aguas da
chuva com volume de 2.500 litros (2,50 m®). Compatibilizar as informagdes,
apresentando o volume calculado de forma técnica;
Resposta: Seguem no ANEXO I o projeto arquitetonico e no ANEXO II o projeto

hidrossanitario com as informagdes compatibilizadas.
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20. Apresentar A CEIV pede complementa¢ao com relagdo aos ruidos gerados durante
a fase de operagdo do empreendimento. O estudo informa a existéncia de gerador,
casa de bombas, casa de maquinas, areas de docas com movimentagio de caminhdes,
porém nio informa qualquer estimativa dos ruidos a serem gerados nesses
ambientes. Sugere-se realizar medigdes em ambientes semelhantes em outras
unidades existentes do empreendimento. Ainda, questiona-se se havera isolamento
acustico nas areas referidas?
Resposta: Segue no ANEXO VI o memorial do fabricante do gerador (NEMA) com as

informagdes solicitadas.

21. Considerar a emissdo de calor pelos equipamentos (condicionadores de ar,
camaras frias, gerador, bombas, etc);
Resposta: No ANEXO [ deste documento consta o projeto arquitetdnico do
empreendimento, onde na prancha 09 é possivel observar a localizacio destes
equipamentos. A emissdo de calor por estes equipamentos é baixa e ndo causardo

incOmodos a vizinhanca de entorno, nem mesmo aos clientes do estabelecimento.

22. Considerando que foi informado que haverdo 200 funciondrios no

empreendimento (EIV, pag.37) e no item 2.14.2, cita 70 vagas de emprego, esclarecer;
Resposta: A quantidade correta de funcionarios do empreendimento em sua fase de
operacao sera de 100 colaboradores. Valor este atualizado no memorial do hidrossanitario

(ANEXO II) e EIV final.

23.Para a andlise do item 2.9.5.2, na fase de operacdo, aguarda-se o “Anexo X”;
Resposta: O item 2.9.5.2 do EIV cita como referéncia o projeto hidrossanitario e memorial

descritivo. Estes documentos seguem para avaliagdo no ANEXO II deste documento.

24. Referente ao item 3.1 Delimitagdo da area de vizinhanga:

24.1. Rever a delimita¢do da AVI - a CEIV entende que devera abranger todo o bairro
dos Municipios e Vila Real;

24.2. Rever a delimitagdo da AVD - a CEIV entende que devera abranger, além do
apresentado, todo o bairro dos Municipios;

24.3. Apresentar os mapas de delimitagdo da AVI e AVD, identificando as vias de
delimita¢do dos perimetros das areas;

Resposta: Para compatibilizar a metodologia dos setores censitarios e a solicitagdo da
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CElLV, foram novamente delimitadas a AVI e AVD conforme mapas abaixo.
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25. No item 3.2, atualizar a informagao de “12 bairros”, para “13”, conforme a Lei n.°
1.840/1999 e suas altera¢des. Neste item ndo foram abordados os “aspectos
histéricos da vizinhan¢a”. Adequar;

Resposta: Texto no EIV final conforme abaixo.

3.2 ASPECTOS HISTORICOS DA VIZINHANCA
Balnedrio Camboril estd dividido politicamente em 14 dreas, sendo o centro da
cidade, 13 bairros e a regido das praias agrestes.
A localizacdo do empreendimento se dd no bairro dos Municipios, conforme
especifica a Lei n? 1.840/1999 de Balnedrio Camborit, que o delimita da seguinte forma:
“VII. BAIRRO DOS MUNICIPIOS
Delimita-se ao:

- Norte com o Rio Peroba;
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- Sul com o eixo da Rua Araquari;
- Leste com a BR-101;

- Oeste com o bragco do Rio Camboriu, e Rio Camborii.”

O jornalista Silveira Junior era membro da Academia Catarinense de Letras e foi o
responsdvel por organizar o mapa da cidade durante o governo de Higino Pio. O municipio
foi dividido nos bairros Nagées, Estados, Municipios, Pioneiros, Vila Real, Barra e Centro, e
as ruas foram nominadas conforme o nome do bairro. A ideia de dividir as ruas do centro
em numeros foi inspirada nas de Nova lorque.

Na década de 1980, o crescimento vertiginoso da cidade continuou. O trdnsito
tornouse um problema constante e a criacdo da Avenida Beira-Rio melhorou esse aspecto
na Barra Sul, facilitando o acesso aos principais bares, restaurantes e discotecas. A Quinta
Avenida também foi aberta cortando os bairros Vila Real e Municipios. Novas agéncias
bancdrias se estabeleceram na cidade, como o Banco do Brasil e o Bradesco. A Praca
Almirante Tamandaré foi inaugurada depois de alguns embates e o Forum ganhou uma nova
casa na Rua 1500, na esquina com a Quarta Avenida. Foi criado o Parque Balnedrio
Camboriu, hoje Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, que passou por ampla reforma para
abrigar o Centro de Eventos municipal. Localizado no bairro Nova Esperanca, ao lado do
bairro dos Municipios na época havia no local um tobogd, parque de diversées, museu
arqueoldgico, museu oceanogrdfico, centro de pesquisas e uma minifazenda. Os museus,
hoje, permanecem, e a minifazenda virou um zoologico.

O bairro dos Municipios é um dos mais populosos de Balnedrio Camboriu, Com a
predomindncia de residéncias, ele nasce a partir de avenidas como a Marginal Oeste e a 52
Avenida. No Bairro dos Municipios fica o Hospital Municipal Ruth Cardoso, o Parque
Municipal Raimundo Malta e o campus da Univali a maior universidade de Balnedrio
Camborii. Com uma ampla reforma em 2009, a 52 Avenida se tornou um espagco de comércio
e servicos especializados.

O bairro dos Municipios possui, conforme IBGE 2010, aproximadamente 5233
domicilios particulares e cerca de 10.570 habitantes, sendo 5.233 homens e 5.337 mulheres.

26. Na tabela 16 (EIV, pag. 127) esclarecer quanto a aplicagdo dos indices
urbanisticos da “Tabela IU - 37” (Anexo da Lei Municipal n.° 2.794/2008) e da “Tabela
IU - 97, referente a zona ZACC III D, considerando a individualiza¢do dos indices para
cada zona;

Resposta: Tabela a seguir retificada confrontando com os dados apresentados pelo projeto
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arquiteténico, e enquadrada conforme Viabilidade para Construcdo emitida pela

Secretaria de Planejamento n? 60868/2022, (ANEXO VII).

Tabela 16 - Compatibilizacdo projeto arquiteténico x legislacdo

Compatibilizacdo Legislacdo x Projeto
Consulta de Viabilidade Para Construgdo
60868/2022 ZACC-1II-D Projeto
Consulta de Viabilidade Ambiental 60868/2022
C1 Comércio de dmbito local,
C2 Comércio varejista, S1 -
PERMITIDAS Serw.pos d? aml?zto local, $2
Servigos diversificados, E1 -
Instituicées de dmbito local, RESIDENCIAL
ATIVIDADES IG1 MULTIFAMILIAR, Atende
- . COMERCIAL E
S2 - Servigos diversificados, S3
: L MISTO.
Servigos especiais, S4, E1
TOLERADAS Instituicées de dmbito local,
E2 Instituigées diversificadas,
1G4
*EMBASAMENTO: (ATE 02
PAVIMENTOS TOTAIS): 100%
GABARITO EMBASAMENTO A PARTIR DO RECUO DO
ALINHAMENTO. Atende
*TORRE: 55%.
EDIFICACAO ATE 7 PVTOS
EMBASAMENTO E TORRE:
10,00M DO EIXO PELA RUA
FRONTAL BIGUACU. (LARGURA DOS Atende
PASSEIOS= 4,00M).
AFASTAMENTOS E
RECUOS LATERAL 2,30 M Atende
FUNDOS 2,30 M Atende
RIO CAMBORIU 33M Atende
RIOS E CORREGOS 15M Atende
COEFICIENTE DE : " ,
APROVEITAMENTO BASICO BASICO: 2 Atende
PE DIREITO HABITAVEL 2,6m Atende
MINIMO NAO HABITAVEL 2,4m Atende
TAXA DE PERMEABILIDADE MINIMA 15% Atende
INDICE DE COBERTURA VEGETAL 2% Atende
DIMENSOES MINIMAS 2,5m x 5,0m Atende
VAGAS DE DIOMENSOES CIRCULACAO 50m Aten;le
N2 VAGAS 89 Atende
N° VAGAS PNE 202%) Atende
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N° VAGA CARGA E DESC. 2 Atende
N2 VAGA EMBARQUEE
DES. 1 Atende
N° VAGAS ID0OSOS 5(5%) Atende
RESERVA P/ REUSO AGUAS -
PLUVIAIS/SERVIDAS OBRIGATORIA Atende
RUA BIGUACU
LARGURA TOTAL VIAS (16,00M/4,00M/2,00M). Atende
ARRUAMENTO
PREV. DE ALARGAMENTO LARGURA DOS PASSEIOS= Atende
4,00M.
DCLV. MAX. PASSEIO 3% Atende
OBSERVACOES DCLV. MAX. RAMPA PNE — 833% — Atende
- nicio somente a partir do
RAMPA ACESSO VEICULOS RECUO da EDIFICACAO Atende
RESPEITAR AS DISPOSICOES DA LEI FEDERAL N°12651/2012 Atende
27. Na pag. 141, item 3.6.1 do EIV, cita que O empreendimento SUPERMERCADO

Membro

MESCHKE ndo gerara incremento na demanda por servigos do sistema publico de
sauide existente no municipio de Balneario Camborid.”. Rever a afirmag¢do pois,
considerando a proximidade do empreendimento aos equipamentos de saide é
natural que ocorra demanda. Informar a viabilidade de atendimento;
Resposta: Haverd cerca de 100 funcionarios contratados para trabalhar no
empreendimento. Em sua imensa maioria, os funcionarios a serem contratados sao
moradores de Balneario Camboria (assim como nas demais unidades do Supermercado
Meschke existentes no municipio). Desta forma, o empreendedor e a equipe técnica
responsavel pelo EIV entendem que ndo havera acréscimo desta demanda para o

municipio.

28. No item 3.6.2, qual a base para a afirmativa: “O empreendimento

SUPERMERCADO MESCHKE ndo gerara incremento na demanda por servigos do

sistema puiblico de educagdo existente no municipio de Balnedrio Camborii.” ? Rever;
Resposta: No mesmo sentido da resposta a questdo 27, os funcionarios a serem
contratados para trabalhar no empreendimento ja residem em Balneario Camborit. Desta
forma, o empreendedor e a equipe técnica responsavel pelo EIV entendem que nio havera

acréscimo desta demanda para o municipio.
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29. No item 3.6.3, qual a base para a afirmac¢3o: “Com a instalagdo e operagdo do
SUPERMERCADO MESCHKE SUPERMERCADOS, os equipamentos publicos
supracitados nio sofrerdo aumento na demanda de atendimento.”? Rever;
Resposta: No mesmo sentido da resposta as questdes 27 e 28, os funciondrios a serem
contratados para trabalhar no empreendimento ja residem em Balnedrio Camborid. Desta
forma, o empreendedor e a equipe técnica responsavel pelo EIV entendem que ndo havera

acréscimo desta demanda para o municipio.

30. No item “3.8.4 Leitura da paisagem” (EIV), a CEIV entende ser necessario
realizar a andlise da relagdo entre a drea privada e a puiblica (calgadas) pelas trés vias
que circundam o empreendimento, focando na criagao de atratividade e vitalidade
nestas areas de transigdo, aplicando-se as disposi¢oes da Lei Municipal n°4.107 /2018
(Plano de Arborizagdo). Apresentar imagens (simulagdo) de como se dard a
integracdo das fachadas do empreendimento e a inter-rela¢io destes espagos com a
drea puiblica e vizinhanga, ja considerando o projeto de arborizagio;
Resposta: Segue no ANEXO I o projeto arquitetdnico onde contam detalhes de arborizacdo

do empreendimento, bem como imagens 3D.

31. No Anexo V - Projeto Arquitet6nico, prancha Térreo, cita que o cumprimento
da Lei de Arborizagdo n°. 4.107/2018, estaria no EIV. Apresentar o projeto de
arborizac¢ido conforme a legislacdo citada;

Resposta: Idem questao 30.

32. Em relacio ao item 3.5.4 Drenagem Pluvial, serd analisado apés
apresenta¢do da memdria de cilculo (quantidade, distribuicdo temporal e local de
lancamento) do item 2.9.5.2;

Resposta: Ok.

33. No item 3.9.3 Analise dos Niveis de Pressao Sonora, rever a data de medigdo
(12 de dezembro de 2023 ?7);

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.
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Primeiro pardgrafo do Item 3.9.3.

As medicbes dos niveis de pressio sonora foram realizadas no dia 12 de janeiro
2023, quinta-feira, aproximadamente as 11h, e no dia 06 de junho de 2023, por volta das
06h e das 22h.

34, As Figuras 127 e 130 estio, parcialmente, com os dados ilegiveis. Apresentar
de forma legivel;

Resposta: Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.
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Figura 3 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01.
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Figura 4 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #02.
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35. Considerando a informa¢io do horiario de funcionamento do
empreendimento (das 8:00 as 21:00 h/8:00 as 22:00 h); o horario de carga/descarga
de mercadorias das 6:30 as 12:00 h e das 13:30 as 17:00 h e, os equipamentos que
permanecem ligados de forma ininterrupta (maquinas de refrigeragio, etc). A CEIV
entende que devem ser realizadas medigdes do nivel de pressio sonora entorno das
6 horas (da manha) e das 22 horas;

Resposta: Informacoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

3.9.3 Andlise dos Niveis de Pressdo Sonora

As medicbes dos niveis de pressdo sonora foram realizadas no dia 12 de janeiro
2023, quinta-feira, aproximadamente as 11h, e no dia 06 de junho de 2023, por volta das
06h e das 22h.

3.9.3.1 Ponto Amostral #01 - 06h

O Ponto Amostral #01 sofre grande influéncia dos ruidos gerados pelo trinsito de
veiculos na rua Biguacu.

Nessa medicdo, que foi realizada entre 06h e 11min e 06h e 14min, ndo foi
identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o método
simplificado para avaliacdo.

A Figura 127 a seguir apresenta o grifico de medicdo com filtro de 1/3 de oitava
visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Figura 5 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no

Ponto Amostral #01 as 06h.

Lacq [dB]
@

Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #01 as 06h no dia
06/06/2023, os valores maximo e minimo identificados foram de Limax=60,70 dB(A) e
Limin=36,98 dB(A).

A Figura 128 a seguir apresenta o grafico da medicdo dos niveis de pressio sonora

no ponto amostral #01 as 06h.
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Figura 6 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto

Amostral #01 as 06h.

A Figura 129 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medicdo dos

niveis de pressiao sonora do ambiente no ponto amostral #01 as 06h.

Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragdes

Evento: 2 Tarefa: Ensaio02

Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:03:00

Hora de inicio: 06:11:19 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de termino: 06:14:18 Anglise de oitavas: 1/3

Verificagao de campo @ 1kHz

Pré verificagfio [dB]: —
Pos verificagéo [dB]: —
Desvio [dB]: —

Resultados

L [dB]: 55,22 L [dB]: 77,78 L [dB]: 77,60
Zeg ZE Zpesk
L [dB): 53,72 L [dB]: 76,27 L [dBJ: 75,39
Ceq CcE Cpesk
L [dB]: 50,55 L [¢B]: 73,10 L [dB]: 72,08
Asq AE Apask
Max/Min
L [dB]: 41,15 L [dB]: 72,80 L [dB]: 43,10 L [dB]: 69,17 L [dB]: 45,46 L [dB]: 63,76
Zimn i 2Fmin 2 28mn 2
L [dB): 38,06 L [dB]: 65,31 L [dB]: 40,06 L [dB]: 64,52 L [dB]: 45,21 L [dB):63,17
e cinax o o s S
L [dB): 35,33 L [dB]: 62,55 L [dB]: 36,98 L [dB]: 60,70 L [dB]: 39,06 L [dB]: 59,50
i i At A s s

Estatisticos

Ponderacéo em frequéncia: A
Ponderagéo de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 55,47 L [4B): 54,06 L [dB]: 47,89 L [dB]: 42,10 L [dB]: 40,84
5 w £ =

=0

Figura 7 - Quadro dos resultados obtidos na medi¢do dos niveis de pressdo sonora

Identificados no Ponto Amostral #01 as 6h.

O nivel de pressao sonora do ambiente no ponto amostral #01 as 06h, apresentado
pelo equipamento sonémetro foi de Laegsmin = 50,55 dB(A), portanto, dentro do limite
estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio noturno,

que é de 55 dB(A).

3.9.3.2 Ponto Amostral #01 - 11h

Na medicdo realizada entre 10h e 52min e 10h e 57min, ndo foi identificada a
presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o método simplificado para
avalia¢ao.

A Figura 127 a seguir apresenta o grifico de medicdo com filtro de 1/3 de oitava

visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Figura 8 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no

Ponto Amostral #01.
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Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #01 as 11h no dia
12/01/2023, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=99,04 dB(A) e
Limin=43,67 dB(A).

A Figura 128 a seguir apresenta o grdfico da medigdo dos niveis de pressdo sonora

no ponto amostral #01 as 11h.
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Figura 9 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto
Amostral #01 as 11h.

A Figura 129 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medicdo dos

niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01 as 11h.

‘ Relatério de ruido @ OCTAVA+ SN 035000765

Configuragdes
Evento: 1 Tarefa: Ensaio04
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragdo: 00:05:00
Hora de inicio: 10:52:47 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 10:57:46 Andlise de oitavas: 1/3
Verificagao de campo @ 1kHz
Pré verificago [dB]: 114,00 (12/01/2023 10:52)
Pas verificagao [dB]: —
Desvio [dB]: -—
Resultados
L [dB]: 80,10 L [dB]: 104,88 L [dB]: 117,16
Zeg E Zpeak
L [dB): 77,75 L [dB]: 102,52 L [dB]: 116,30
o 3 Cpeak:
L [dB]: 73,00 L [dB):97,77 L [dB]: 115,75
e A Apeek
Max/Min
L [dB]: 53,56 L [dB]: 102,04 L [dB]: 55,77 L [dB]: 100,58 L [dB]: 61,01 L [dB]: 95,48
Zirn Ziman 2Fmin ZFmax 25mn Z5ma
L [dB]: 50,81 L [dB]: 101,80 L [dB]: 52,92 L [dB]: 100,36 L [dB]: 55,07 L [dB): 95,28
Cimin Ciman GFmin CFmax csmin Csmax
L [dB]: 42,69 L [dB]: 100,76 L [dB]: 43,67 L [dB]: 99,04 L [dB]: 46,93 L [dB]: 94,02
Aimin Aiman AFmin AFmax ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderagdo em frequéncia: A
Ponderagéo de tempo: Répida (F)
L [dB): 73,55 L [dB]: 68,98 L [dB]: 55,40 L [dB]: 48,46 L [dB]: 46,67
o 10 = w0 =

Figura 10 - Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressdo sonora

Identificados no Ponto Amostral #01 as 11h.
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O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01, apresentado pelo
equipamento sonémetro foi de Lyegsmin = 73 dB(A), portanto, acima do limite estabelecido
pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio diurno, que é de 60
dB(A).

3.9.3.3 Ponto Amostral #01 - 2Zh

Na medicdo realizada entre 22h e 10min e 22h e 13min, também ndo foi identificada
a presenga de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o método simplificado
para avaliacio.

A Figura 127 a seguir apresenta o grdfico de medicdo com filtro de 1/3 de oitava
visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Figura 11 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados

no Ponto Amostral #01 as 22h.
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Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #01 as 22h no dia
06/06/2023, os valores maximo e minimo identificados foram de Limax=83,06 dB(A) e
Limin=36,42 dB(A).

A Figura 128 a seguir apresenta o grafico da medicdo dos niveis de pressio sonora

no ponto amostral #01 as 22h.

30
22:10:06 22:10:50 22:11:35 22:12:20 22:13.05
Tempo

Figura 12 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto
Amostral #01 as 22h.

A Figura 129 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medicdo dos

niveis de pressiao sonora do ambiente no ponto amostral #01 as 22h.
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Relaidrio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragdes

Eventa: 3 Tarefa: Ensaio03

Tempo de amostragem [s]: 1 Duragéo: 00:03:00

Hora de inicio: 22:10:06 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 22:13:05 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagdo de campo @ 1kHz

Pré verificacéo [dB]: —
Pés verificagao [dB]: —

Desvio [dB]: —

Resultados
L [dB]: 67,17 L[dB] 89,72 [dEl] 96,52
zog
L [dB]: 66,90 L [dB] 89,45 [dEI] 96,22
Cen Drxm
L [dB]: 63,75 L [dB] 86,31 L [dB]: 94,08
Ao Agssk

Max/Min

L [0B]: 41,32 L [0B}: 86,24 L [0B}: 42,63 L [08]: 85,50 L [08]: 45,19 L [0B}: 83,53
L[dB] 40,37 L [er] 86,10 L [dB] 41,42 [dEI] 85,36 [dB] 44,61 [dB] 83,39
L[dB] 35,40 L[[!B] 83,76 N [dB] 36,42 [aa] 83,08 [dB] 40,97 [dB] 80,91

Estatisticos

Ponderagdo em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Réapida (F)

L [dB]: 66,84 L [dB]: 63,09 L [dB]: 52,45 L [dB]: 44,24 L [dB): 41,86
% 0 = = =

Figura 13 - Quadro dos resultados obtidos na medigcdo dos niveis de pressio sonora

Identificados no Ponto Amostral #01 as 22h.

O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01 as 22h, apresentado
pelo equipamento sonémetro foi de Laegsmin = 63,75 dB(A), portanto, acima do limite
estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio noturno,

que éde 55 dB(A).

3.9.3.4 Ponto Amostral #02 - 06h

O Ponto Amostral #02 sofre influéncia principal dos ruidos gerados pelo transito de
veiculos na rua Ararangud.

Nessa medicdo, que foi realizada entre 05h e 54min e 05h e 57min, também ndo foi
identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o método
simplificado para avaliacao.

A Figura 130 a seguir apresenta o grifico de medicdo com filtro de 1/3 de oitava

visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.

Lieg X 1/3 Oitava

. 74
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wx  me | O e
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2 2 3 3 3 g 2 = B ) = @ = = = e = s

Frequéncia [Hz]

Figura 14 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados
no Ponto Amostral #02 as 06h.
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Na medicdo dos niveis de pressio sonora no Ponto Amostral #02 no dia
06/06/2023, as 06h, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=60,43
dB(A), resultante da passagem de um automovel, e Limin=32,01 dB(A).

A Figura 131 a seguir apresenta o grifico da medicdo dos niveis de pressdo sonora

no ponto amostral #02.

Laeq x Tempo
60

53
45

Laeq [0B)

38

30
0554:55 05:55:39 05:56:24 05:57:09 05:57:54
Tempo

Figura 15 - Gréfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto
Amostral #02 ds 06h.

A Figura 132 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medigcdo dos

niveis de pressao sonora do ambiente no ponto amostral #02 as 06h.

Relaidrig de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765
Configuragdes

Evento: 1 Tarefa: Ensaic01

Tempo de amostragem [s]: 1 Durag&o: 00:03:00

Hora de inicio: 05:54:55 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 05:57:54 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagdo de campo @ 1kHz

Pré verificago [dB]: —
Pés verificagao [dB]: —
Desvio [dB]: —

Resultados

L [dB]: 49,55 L [dB]: 72,10 L (dB]: 74,24
2o ZE Zpeak
L [dB]: 48,10 L [dBJ: 70,65 L (dB]: 74,39
o ) ook
L [dB]: 43,49 L [dBJ: 66,04 L (dB]: 74,48
aa a Ak

Max/Min
L [dB]: 36,93 L [dB]: 64,47 L [dB]: 37,80 L [dB]: 61,80 L [dB]: 39,48 L [dB]: 71,18
Zink Zinas 2Fmn P, 26mn Zemac
L'[dB]: 35,44 L[dB]: 64,37 L[dB]: 36,29 L [dB]: 61,69 L [dB]: 38,27 L[dB]: 67,88
Cini Ciras Chmin Gl Comin CSman
L [dB]: 31,46 L [dB]: 63,07 L [dB]: 32,01 L [dBJ: 60,43 L [dB]: 34,25 L [dB]: 55,31
Aimi Aimar Ain Ao A .

Estatisticos

Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagéo de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 49,16 L [dB]: 47,27 L [dB]: 40,34 L [dB]: 35,70 L [dB]: 35,13
o5 [ 0 £l o

Figura 16 - Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressdo sonora

Identificados no Ponto Amostral #02 as 06h.

O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02, apresentado pelo
equipamento sonémetro as 6h foi de Laegsmin = 43,49 dB(A), portanto, dentro do limite
estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio noturno,

que é de 55 dB(A).

3.9.3.5 Ponto Amostral #02 - 11h
Na medicdo realizada entre 11h e 04min e 11h e 09min, também ndo foi identificada
a presenga de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o método simplificado

para avaliacao.
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A Figura 130 a seguir apresenta o grdfico de medicdo com filtro de 1/3 de oitava

visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.

Las % 173 Oitava
70

~ =8 ’ = 7, e, 7, r
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Frequéncia Ha

Figura 17 - Gréfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados
no Ponto Amostral #02 as 11h.

Na medicdo dos niveis de pressido sonora no Ponto Amostral #02 no dia
12/01/2023, as 11h, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=89,08
dB(A), resultante da passagem de um caminhdo cacamba, e Limin=50,39 dB(A).

A Figura 131 a seguir apresenta o grdfico da medicdo dos niveis de pressdo sonora

no ponto amostral #02.
Luwyx Tempo
20
_ 80
i 0
= &0
50
11:04:23 11:05:37 11:06:52 11:08:07 11:09:22
Tempo
Figura 18 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto
Amostral #02 as 11h.

A Figura 132 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medicdo dos

niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02 ds 11h.

l

Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuracdes
Evento: 2 Tarefa: Ensaio05
Tempo de amostragem [s]: 1 Durag&o: 00:05:00
Hora de inicio: 11:04:23 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 11:09:22 Andlise de oitavas: 1/3
Verificagédo de campo @ 1kHz
Pré verificagao [dB]: 114,00 (12/01/2023 11:04)
P6s verificagao [dB]: --
Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]:81,69 L [dB): 106,47 L [dB]: 109,34
Zeq k3 Zpeaik
L [dB]: 78,82 L [dB]: 103,59 L [dBJ: 108,51
e ce Cpeak
L [dB]: 89,07 L [dB]: 93,84 L [dBJ: 99,24
e AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 60,09 L [dB]: 99,61 L [dB]: 62,74 L [dB]: 98,09 L [dB): 67,95 L [dB]: 94,36
Zimin Zimax ZEmin ZFmax z8mn ZSmax
L [dB): 58,65 L [dB]: 99,43 L [dB]: 59,92 L [dB]: 97,85 L [dB):61,55 L [dB]: 94,06
Cimin Clmax GEmin CFmax csmin CSmax
L [dB]: 49,68 L [dB]: 90,84 L [dB]: 50,39 L [dB]: 89,08 L [dB]: 51,56 L [dB]: 84,95
Almia Almax AFmin A max ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderag&o em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Répida (F)
L [dB]: 74,51 L [dB]: 70,93 L [dB]: 61,49 L [dB]: 53,96 L [dB]: 51,98
o 10 £ 0 [

Figura 19 - Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressdo sonora

Identificados no Ponto Amostral #02 as 11h.
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O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02, apresentado pelo
equipamento sondémetro ds 11h foi de Laegsmin = 69 dB(A), portanto, acima do limite
estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio diurno, que

éde 60 dB(A).

3.9.3.5 Ponto Amostral #02 - 22h

Durante a medicdo realizada entre 22h e 2Z2min e 22h e 25min, assim como as
demais amostragens, ndo foi identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo
assim foi utilizado o método simplificado para avaliacdo.

A Figura 130 a seguir apresenta o grifico de medigdo com filtro de 1/3 de oitava

visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.

Lre X 1/3 Oitava

5, 75 5 e
- B 458 45 aad “e e
45 o 4 o W -
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g 2m
- 7,84
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2 3 g 2 B 3 E 3 % g g 2 g = % > p< % 2 = * 4 = S
& * = ) -
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Figura 20 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados

no Ponto Amostral #02 as 22h.

Na medicado dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #02 no dia 06/06/23,
as 22h, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=72,95 dB(A), resultante
da passagem de uma motocicleta, e Limin=35,54 dB(A).

A Figura 131 a seguir apresenta o grdfico da medicdo dos niveis de pressdo sonora

no ponto amostral #02 as 22h.

70
_ 60
g
= 50
g
40

30
22:22:46 22:23:30 222415 22:25:00 22:2545

Figura 21 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto
Amostral #02 as 22h.

L,

A Figura 132 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a medicdo dos

niveis de pressiao sonora do ambiente no ponto amostral #02 as 22h.
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Relatério de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragdes

Evento: 4 Tarefa: Ensaio04

Tempo de amosiragem [s]: 1 Durag&o: 00:03:00

Hora de inicio: 22:22:46 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 22:25:45 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagao de campo @ 1kHz

Pré verificacdo [dB]: —
Pés verificagéo [dB]: —
Desvio [dB]: —

Resultados

L [dB]: 59,67 L [dB]: 82,22 L [dB]: 89,53
z 2 Zpmak
L[dB]: 58,91 L [dB]: 81,46 L [dB]: 90,23
Ceq CE Cpaak
L [dB]: 56,00 L [dB]: 78,55 L [dB): 88,96
rog e spea

Max/Min

L [dB]: 40,05 L [dB]: 77,49 L [dB]: 41,32 L [dB]: 74,79 L [dB]: 44,18 L [dB]: 71,59

Zimn Zia ZFmin Zrma 2 =

L[dB]:39,17 L [dB]: 76,87 L [dB]: 40,66 L [dB]: 74,23 L [dB]: 43,64 L [dB]: 71,40

Cimin c cF c S

L L[d
W

[dB]: 34,51
Almin

Jrmax Frvin oF max CSmin Camax
B]. 74,48 L [dB]: 35,54 L [dB]: 72,95 L [dB]: 40,72 L [dB]: 69,62
I AFmin AF max ASmin ASmax

Estatisticos

Ponderagao em frequéncia: A
Ponderacéo de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 62,67 L [dB]: 58,72 L [dB]: 51,08 L [dB): 41,91 L [dB]: 40,35
% o = % 5

Figura 22 - Quadro dos resultados obtidos na medigcdo dos niveis de pressio sonora

Identificados no Ponto Amostral #02 as 22h.

O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02 as 22h, apresentado
pelo equipamento sonometro foi de Laegsmin = 56 dB(A), portanto, acima do limite
estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no hordrio noturno,

que éde 56 dB(A).

3.9.4 Conclusdo

O SUPERMERCADO MESCHKE serd instalado a rua Biguacu, esquina com rua
Botuverd, e rua Ararangud, bairro dos Municipios, municipio de Balnedrio Camboriti - Santa
Catarina, sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 734187.47526331 X,
7010719.3568839 Y.

Considerando que, o entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel identificar
grande variedade de usos, tanto residencial, comercial, quanto prestacdo de servicos. A
presenca de grandes e novos edificios verticais é compartilha com residéncias unifamiliares
e pequenos comércios. Vale destacar a proximidade a Rodovia BR-101, principal eixo
rodovidrio do sul do pais..

Considerando que, no local é possivel notar a variacdo nos niveis de pressdo sonora
existentes, sendo o trdfego de veiculos no entorno identificado como principal fonte de
geracdo e de incremento dos niveis de pressdo sonora no local.

Considerando que, conforme Lei Municipal n° 2794/08, o terreno do

empreendimento se encontra em Zona de Ambiente Construido Baixa Densidade (ZACC II1

D).
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Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019 o local,

que se caracteriza por uma drea mista com predomindncia de atividades comerciais e/ou
administrativa, possui limite de niveis de pressdo sonora de 60 dB(A) no periodo diurno e
de 55 dB(A) no periodo noturno.

Portanto, segundo estas definicoes, é possivel observar que, conforme os niveis de
pressdo sonora identificados nos dias 12 de janeiro e 06 de junho de 2023, as amostras
obtidas nas medicées realizadas por volta das 11h e das 2Zh apresentam valores acima do
permitido para o local no periodo diurno e noturno.

Considerando que o nivel de ruido encontrado ji ultrapassa dos limites
estabelecidos para a drea do empreendimento.

Considerando que as atividades construtivas para a implantacio do
empreendimento serdo desenvolvidas em acordo com os hordrios de atividades
estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Portanto, se concluf que durante a fase de instalacio do empreendimento, poderd
haver pouca variacdo nos niveis de ruido existentes atualmente no local, uma vez que os
equipamentos utilizados para a execugcdo das obras como, serras, marteletes e veiculos de
carga pesada sdo fontes geradoras de ruido.

Jd durante a operacdo do empreendimento, as possiveis fontes de ruido
identificadas foram a movimentacdo dos clientes e da logistica de fornecimento de
mercadorias (movimentacdo de caminhdes na operacdo da doca). Porém devido ao fato de
o0s niveis de pressdo sonora do ambiente identificados nos dias 12 de janeiro e 06 de junho
de 2023, por volta das 11h e das 22h, principalmente no ponto amostral #02, local de futuro
acesso as docas, jd estarem acima do limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n®
2794/2008, a operacio do empreendimento SUPERMERCADO MESCHKE ndo foi
considerada significativa no quesito geracdo de ruido passivel de interferéncia no entorno.

Destaca-se que a operacdo do gerador de energia ndo foi considerada como possivel
fonte significativa de ruido ji que serd utilizado equipamento com cabine propria e nivel de
ruido a nivel hospitalar.

Sugere-se a realizacido de novas andlises de ruido durante a operacdo do
empreendimento e desenvolvimento de acoes para garantir que os niveis de pressdo sonora

gerados pelo SUPERMERCADO MESCHKE estejam dentro dos limites estabelecidos.
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Itens do sistema viario da area de vizinhanca:
36. Com relagio ao item 2.12.1.3 - Estacionamento:
a) Na Figura 32 (pagina 71), as vagas de Taxi e Embarque/Desembarque estio
diferentes do apresentado no Projeto Arquiteténico (Anexo V). Nao devera haver
conflito das vagas de moto com as de Taxi e Embarque/Desembarque (tais vagas
deverio ser sinalizadas vertical e horizontalmente);
Resposta: O Projeto Arquitetdnico foi atualizado de forma a ndo haver conflito entre as
motos e as vagas de taxi e embarque/desembarque. Da mesma forma, havera sinaliza¢do
vertical e horizontal, conforme apresentado no projeto.

A Figura 32 do EIV foi atualizada para a imagem abaixo.
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Figura 32 - Vagas exclusivas do empreendimento. Fonte: Projeto Arquiteténico, 2023.

b) Conforme a Figura 33 (pagina 72), os caminhdes ficardo estacionados em
marcha ré para acesso as plataformas da Doca. Demonstrar, através de modelos de

raios de giro (veiculo-tipo: caminhdo de referéncia para as operagbes carga e
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descarga - o mais critico/maior), como serdo realizadas as manobras de acesso a
Doca. Todas as manobras deverdo ocorrer dentro do lote, nio sendo permitido
intervengdes a marcha a ré pela via publica (Rua Ararangua). Os modelos de veiculos
para a demonstragao dos raios de giro poderao ser aqueles indicados no Manual de
Projeto de Interse¢des do DNIT (Veiculos de Projeto);
Resposta: Foi feita a simulacdo do raio de giro de forma que todas as manobras ocorram
dentro do patio. Utilizou-se um veiculo de 7,0m de comprimento, podendo ser um caminhao
toco ou truck.
A Figura 33 do EIV foi atualizada para a imagem abaixo.
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Figura 33 - Area de docas. Fonte: Projeto Arquitetdnico, 2023.
37. Com relagdo ao item 2.12.1.4 - Acessos:

Deverdo ser previstas faixas de desaceleragdo para os acessos pelas ruas Biguagu e
Botuvera, de modo a reduzir as interferéncias no trafego externo, permitindo maior
seguranga e fluidez nos deslocamentos de veiculos, pedestres e ciclistas pelas vias

publicas;
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Resposta: Dentre as viagens atraidas ao empreendimento, esta previsto que somente 10,8%
utilizardo o acesso da Rua Botuver3, além disso, ndo é permitido o estacionamento nessa via
devido a sua largura, o que impossibilita a implantacao de faixa de desaceleragao.

Na Rua Biguacu, em torno de 77% das viagens atraidas serdo alocadas, portanto
entende-se ser adequada a implantacdo de uma faixa de desaceleragdo. Para isso, foram
suprimidas 6 vagas de estacionamento para a implantacdo dessa faixa, bem como 2 vagas
para uma faixa de aceleragdo na saida do estacionamento. Desta forma, os movimentos de
entrada e saida do empreendimento ndo irdo gerar conflitos com os veiculos que estdo
circulando na Rua Biguacu.

A previsdo dessa faixa estd apresentada no projeto arquitetonico conforme imagem
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38. Com relagdo ao item 2.12.1.6 - Geragao de viagens:
Na pagina 81, ha a seguinte descricdo: “Viagens geradas (carro) = 314 X 1% = 3.
Ao invés de “(carro)”, ndo seria “(outros)”?

Resposta: Sim, houve um equivoco na apresentagdo dessa informacdo. Foi corrigido para:

Viagens geradas (outros) = 314 x 1% = 3 viagens

39. Com relagdo ao item 3.7.1.8 - Alocagdo de viagens:

a) Na pagina 176 (Figura 113), a via apresentada como Av. 69 Avenida ndo

seria a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho? Verificar/corrigir;
Resposta: Sim, a 62 Avenida apresentada na Figura 113 é a mesma via que a Alameda Delfim
de Padua Peixoto Filho. Utilizou-se essa nomenclatura uma vez que aa placa indicativa com
o nome da rua no local esta apresentado como “62 Avenida” conforme foto de dezembro de

2022 apresentada abaixo.
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f Ainda, a Lei 24.077/2017, no seu Art 12 diz que “Fica denominada Alameda Delfim
? de Padua Peixoto filho, a Alameda que liga a Rua Angelina e o Parque Natural Municipal
%‘ Raimundo Gongales Malta, conforme mapa em anexo”. Desta forma, ndo estd sendo
; englobado o trecho entre a Rua Angelina e a Rua Blumenau.

7 - PE

70

b) Na pagina 186, a segunda parte da Tabela 27 apresenta o mesmo conteudo

> por: #47

da Tabela 28. Corrigir e/ou justificar;

dc

Resposta: Os contetdos apresentados estao corretos.

Enquanto o contetido da segunda parte da Tabela 27 apresenta a alocacio referente

va Facil - Envia

as viagens do movimento e2, as quais sdo 9 viagens; o contetido da Tabela 28 apresenta a

Aproy

alocacdo referente as viagens no movimento f, as quais também sdo 9 viagens. Uma vez que
o fluxo de veiculos para alocacdo é aquele que ja existe no local atualmente, a proporgio é a

mesma em ambos 0s casos.

40. Com relagdo aos podlos geradores de viagem no entorno:
Incluir mapa com a indicagdo dos Polos Geradores de Viagens no entorno do
empreendimento;
Resposta: Considerando a AVD do empreendimento, segue abaixo um mapa com a indicagao
dos Polos Geradores de Viagens do entorno do empreendimento. Esse mapa foi adicionado

na versio final do EIV.
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Figura X - Mapa com Polos Geradores de Viagens no entorno. Fonte: Google Earth,

adaptado por Autor, 2023.

41. Realizar estudo de viabilidade de implantag¢do de ciclofaixas/ciclovias nas

vias propostas na Figura 113: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, Rua Blumenau

(trecho entre as avenidas 59 e 69 Avenida) e Rua Biguagu (segmento entre as

avenidas 59 Avenida e Marginal Oeste), incluindo como medida mitigadora para a

fase de operacgdo, a execugdo das mesmas (sinalizagGes vertical e horizontal conforme

as disposi¢des do CONTRAN). A implantag¢do devera ser aprovada e supervisionada
pelo Departamento de Engenharia de Trafego - BC Transito;
Resposta: A ciclofaixa na Rua Blumenau nio seria utilizada pelo empreendimento, uma vez
que o mesmo ndo tem acesso a essa rua. Além disso, ja existe atualmente ciclofaixa na Rua
Biguacu e Rua Angelina, as quais sdo paralelas a Rua Blumenau e mais préximas ao
empreendimento. Sendo assim, a ciclofaixa na Rua Blumenau ndo seria uma medida
mitigadora.

Ja na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho (62 Avenida) e na Biguacgu (entre 52
Avenida e Marginal Oeste), a ciclofaixa poderia ser utilizada pelos usuarios do
empreendimento e poderia mitigar o impacto no mesmo. Quanto ao projeto de implantacdo
desta ciclofaixa ou ciclovia, solicita-se o prazo para apresentacdo de 120 dias apds a

assinatura do termo de compromisso de finalizagido do EIV.
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42. Com relagiio ao PROJETO ARQUITETONICO:
a) Verificar o atendimento aos artigos 41 e 184 da Lei Municipal n°® 2794/2008

referente a largura dos acessos e dos rebaixos de meio-fio;
Resposta: De modo a reduzir as solicitacdes de trafego de forma concentrada em uma das
vias adjacentes ao lote, sugere-se que se tenha diferentes acessos de veiculos, um em cada
via confrontante ao lote, ndo gerando uma concentracao de viagens em somente uma via.
Da mesma forma, a fim de evitar o conflito de veiculos pesados com os de passeio, fez-se um
acesso distinto as docas, garantindo a separa¢do das operacdes de carga e descarga com a
circulacdo de clientes. Cabe ressaltar, que empreendimento similares, inclusive de mesmo
uso, ja foram aprovados dessa forma, o que garante mais fluidez e menos interferéncias no

trafego de veiculos.

b) Com a inclusio das faixas de desacelerag¢ao nos acessos pelas ruas Biguacu e
Botuver4, devera ser indicado em projeto as sinalizacGes vertical e horizontal
pertinentes;
Resposta: Serd feita uma faixa de desaceleracdo e aceleragdo no acesso da Rua Biguacu. A
sinalizacdo horizontal de direcionamento de trafego estd apresentada no Projeto
Arquitetonico. Nao ha necessidade de sinalizacdo vertical, uma vez que niao é necessario
regulamentar nenhum movimento; apenas utilizardo as faixas aqueles que optarem por

entrar ou sair do empreendimento.

<) Indicar o modelo de sinalizagdo (vertical e horizontal) para as vagas de Taxi
e embarque/desembarque;
Resposta: As sinalizacdes verticais regulamentando as vagas de taxi e
embarque/desembarque estdo apresentadas no Projeto Arquitetonico, as mesmas

encontram-se abaixo.
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a3 -3 g B
EMBARQUE E EXCLUSIVO
DESEMBARQUE PARA TAXI

- > . 7

SINALIZACAO VERTICAL
DETALHE DA PLACAS
SEM ESCALA

Para a sinalizagdo horizontal, as vagas serdo pintadas em branco assim como todas,
no entanto sera colocado o pictograma “TAXI” e “EMBARQUE E DESEMBARQUE” de forma
a reforgar a sinalizacdo vertical conforme Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito -

Volume IV - Sinaliza¢do Horizontal.

d) Indicar qual sera o trajeto feito pelas pessoas com deficiéncia (PCD) das vagas
reservadas até a entrada/saida do supermercado;
Resposta: O trajeto feito pelas pessoas com deficiéncia (PcD) que utilizarem as vagas

reservadas esta apresentado no Projeto Arquitetonico. Segue abaixo de forma aproximada.
l.o L)

sl
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e) Devera ser prevista a instalagio de paraciclos publicos, com a indicagdo da
localizagdo e a capacidade, em atendimento a demanda de funcionarios e usuarios do
empreendimento. A capacidade (n° de bicicletas) devera ser suficiente para suprir a
demanda em horarios de pico, podendo ser distribuidas em vagas internas e externas
ao lote (calgada). Conforme as informagdes da pagina 81 (item 2.12.1.6 - Geragido de
viagens), estima-se a geragio de 50 viagens por usudrios de bicicletas nos horarios de
pico. Portanto, serdo necessarios, no minimo, 50 vagas para os paraciclos (pelo menos
50% deverdo ser cobertas).

Resposta: O Projeto Arquitetonico foi atualizado de forma a serem implantadas vagas de

bicicleta suprindo toda a demanda na hora de pico, sendo assim 50 vagas. Todos os

paraciclos forma implantados préximo ao acesso de pedestres e junto ao passeio, sendo que

ndo é possivel fazer uma cobertura neste local devido ao recuo obrigatorio da edificagdo.

Apébs a andlise da identificagdo dos impactos, Matriz Qualiquantitativa, medidas
mitigatérias e valoragdes apresentadas, temos as seguintes colocagoes:
OBS.: Considerar como medida mitigadora somente o que for passivel de

cumprimento.

FASE de IMPLANTACAO:

43.Para a classifica¢do do impacto “Contaminagdo do solo por residuos da construgdo
civil”, a CEIV entende ser um impacto “real”. Adequar na Matriz Qualiquantitativa e
nas demais descri¢des pertinentes;

Resposta: Atendido. Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.5 Contaminagdo do Solo por Residuos da Construgdo Civil

A disposicdo irregular desses residuos pode gerar por um lado, problemas de ordem
estética, ambiental e de saiide piblica. De outro lado, constitui um problema que se
apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza piiblica (MMA,
2011).

Para a instalacio do SUPERMERCADO MESCHKE é estimada a geracdo de 790
toneladas de RCC, cerca de 658 m?

Os RCC, quando ndo gerenciados adequadamente, podem gerar contaminacdo do

solo. Este impacto pode ser analisado de acordo com a Tabela 59.
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Tabela 1 - Andlise qualitativa da contaminagdo do solo por residuos da construgdo civil -

fase implantacio.
ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Reversivel
Prazo Tempordrio

4.3.5.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se

Valor total = 47,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.5.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Execucdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta

segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinacdo final;

- Capacitacdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacdo,

acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinagdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e

destinacdo final em /dreas licenciadas;

- Aplicacdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de reduzir o

consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a

implantacdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.5.3 Redugcido da Magnitude

Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 9,5, ou seja, nula.

44, Para a classificagdo do impacto “Pressao na Infraestrutura de Mobilidade Urbana

no Entorno”, considerando o fluxo de veiculos pesados devido a obra, a CEIV entende

ser um impacto “real”. Adequar na Matriz Qualiquantitativa e nas demais descri¢des

pertinentes;

Resposta: Foi incluido o impacto “Pressdo no Sistema Viario Proximo - Fase de

Implantacdo” que esta apresentado a seguir.
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4.3.9 Pressdo no Sistema Vidrio Proximo

As viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de implantacdo irdo gerar
um acréscimo de viagens de forma tempordria, devido aos veiculos envolvidos na obra,
entrega de materiais e concretagem.

Cabe ressaltar que conforme o cronograma fisico da obra, a mesma tem conclusao
prevista para o fim de 2023, sendo, portanto, uma obra rdpida.

Muitos veiculos quando circulam em uma certa drea, podem causar possiveis
problemas de congestionamento no entorno.

Assim sendo, o impacto gerado pela pressio no sistema vidrio proximo, foi

classificado conforme a Tabela 56.

Tabela 56 - Andlise qualitativa da pressio no sistema vidrio proximo - fase de

Iimplantacdo
ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacao
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio

Fonte: Autor, 2022.

4.3.9.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 66,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.9.2 Aplicacdo da Medida Mitigadora

De forma a mitigar este impacto, o empreendedor se propée a priorizar que as
viagens de carga durante a fase de implantacdo ocorram fora do hordrio de pico do meio
dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00.

Essas viagens serdo organizadas durante a obra de forma que ndo ocorram
simultaneamente, sendo espacadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos
de carga concentrados em pequenos periodos de tempo.

Além disso, serd fomentado o uso de bicicletas como meio de transporte dos
colaboradores ao longo da obra, reforcando aspectos como saide, economia e pelo fato de
atualmente ja existir uma ciclofaixa no entorno do local do empreendimento, garantindo

seguranga.
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4.3.9.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd
redugdo baixa de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 46,55,

ou seja, baixa.

45. Para o impacto “Pressdo no sistema municipal de abastecimento de 4gua”, a CEIV
entende que a importincia é “alta” (5), visto que a construgio civil é uma das maiores
consumidoras de dgua do pais. Além dos “trabalhos de educagdo ambiental com os
funciondrios”, apresentar outras medidas para uma redugio de 10% no impacto.
Rever;

Resposta: Solicitacdo atendida conforme abaixo.

4.3.1 Pressdo no Sistema Municipal de Abastecimento de Agua

O consumo de dgua nos canteiros de obras dd-se na producdo da argamassa,
compactagdo do solo, lavagem de pecas e higiene e alimentacdo dos operdrios.

Conforme memorial descritivo do Projeto do Canteiro de Obras, serdo consumidos
cerca de 2,5 m?/dia (55 m3/més) de dgua pelos operdrios para higiene e alimentacao, além
de aproximadamente 72,5 m3/ més (870,25 m? ao todo) na obra civil.

Portanto, estima-se um consumo de 127,5 m>/més de dgua potdvel durante o
desenvolvimento das atividades relacionadas a fase de implantaciao do empreendimento.

A EMASA, empresa responsdvel pelo abastecimento de 4gua municipal, garante o
fornecimento de dgua para instalacio do SUPERMERCADO MESCHKE.

O impacto gerado pelo consumo de dgua para instalacdo do empreendimento pode

ser analisado de acordo com a Tabela 56.

Tabela 2 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema municipal de abastecimento de dgua

na fase implantago.
ATRIBUTO CRITERIO

Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importincia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Tempordrio

4.3.1.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 94,7
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Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.1.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Realizacdo de trabalhos de educacdo ambiental com os funciondrios de obra para
sensibilizacdo quanto a reducdo do consumo de dgua evitando desperdicio;

- Utilizagdo de estrutura pré fabricada e concreto usinado, reduzindo o consumo de

dgua que seria gerado no caso de produgdo de concreto no canteiro de obras.

4.3.1.3 Redugido da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd redugcdo

de 10%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 85,23 ou seja, média.

46. Para o impacto “contaminagdo do solo e Aguas subterraneas por efluentes
liquidos”, a CEIV entende que as medidas apresentadas ndo sdo efetivas para a
reducdo de magnitude de 50 %. O percentual de mitigacdo sera avaliado apds a
apresentag¢do do projeto do “sistema especifico para decantagdo e tratamento (caso
necessario), com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagtes aplicaveis)
ao reuso na obra para umidifica¢io do solo, lavagens em geral e despejo na rede de
drenagem pluvial municipal”. Ndo havendo a apresentagdo do projeto, o percentual
devera ser reduzido para 10%;
Resposta: Nao serd implantado o referido sistema de tratamento. Sendo assim, o

percentual foi reduzido para 10%. Atualizado no EIV conforme abaixo.

4.3.2.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras
Efluente Sanitdrio
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo do

efluente sanitdrio todo este volume serd encaminhado, desde o inicio das atividades, a rede

coletora municipal e tratados pelo municipio por meio da EMASA, ndo possibilitando a

contaminagcdo do solo e das dguas subterrdneas.

Efluente de Obra
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os
efluentes liquidos gerados durante as obras de instalacdo do empreendimento em estudo

deverdo receber os seguintes destinos:
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o [Efluente de Obra Ndo Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens,
uso de argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia,
concreto e afins, deverd ser destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser
gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for

coletado.

o [Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas,
solventes, Oleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saide, devem ser
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de

Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.

4.3.2.3 Redugido da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 10%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 68,13 ou seja, média.

47. Esclarecer a forma de aplicagdo da medida mitigadora “Impedir o descarte de
fluentes liquidos NAO sanitarios na rede coletora municipal”;
Resposta: A afirmacdo apenas enfatiza a medida para impedir o descarte de efluentes
liquidos nao sanitarios (efluentes de obra e dguas pluviais) na rede municipal de coleta de

efluentes sanitarios.

48. Para o impacto “Pressdo no sistema de coleta e tratamento de efluentes liquidos”,
as medidas apresentadas ndo representam a mitigacdo de 50 % no impacto (no
maximo 10%);
Resposta: Conforme verificado no EIV, ja havia sido definido que a mitigacdo referente as
medidas propostas seria de apenas 10%, e ndo 50% como indica o questionamento da

CEIV.

49. No impacto “Pressdao no sistema de drenagem”, a importincia é alta (5),
considerando tratar-se de um lote com grande drea, onde maior parte do lote é
permeéavel atualmente. O percentual de mitiga¢do sera analisado ap4s a apresentagido
do projeto de drenagem provisdria;

Resposta: Importancia atualizada na Matriz.

Segue no ANEXO III o projeto do canteiro de obras com drenagem provisoria.
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by

50. Para o impacto “Perturba¢io a vizinhan¢a em decorréncia de ruidos”, a
importancia é no minimo moderada (3), considerando haver edificagdes residenciais
no entorno;

Resposta: Atendido. Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.7 Perturbagido a Vizinhanca em Decorréncia de Ruidos

A poluicdo sonora faz parte da rotina de um canteiro de obras, mesmo que pequeno.
Conforme apresentado no Iltem 3.9 - Avaliacdo dos Niveis de Pressdo Sonora, na fase de
instalacio do empreendimento, poderd haver variacdo nos niveis de ruido emitidos
atualmente no local, uma vez que os equipamentos utilizados para a execu¢cdo das obras
como, betoneiras, serras, retroescavadeira, marteletes e veiculos de carga pesada sdo fontes
geradoras de ruido.

Considerando que, no local é possivel notar a variacdo nos niveis de pressdo sonora
existentes, sendo o trdfego de veiculos no entorno identificado como principal fonte de
geracdo e de incremento dos niveis de pressdo sonora no local.

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019 o local,
que se caracteriza por uma drea mista com predomindncia de atividades comerciais e/ou
administrativa, possui limite de niveis de pressdo sonora de 60 dB(A) no periodo diurno e
de 55 dB(A) no periodo noturno.

Considerando que, os niveis de pressao sonora identificados no dia 12 de janeiro de
2022 ji ultrapassam os limites estabelecidos para a drea do empreendimento.

Portanto, é possivel fazer a seguinte andlise (Tabela 61) do impacto gerado pela

poluicdo sonora gerada na implantacao:

Tabela 3 - Andlise qualitativa da perturbagio a vizinhanca em decorréncia de ruidos - fase

implantagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.3.7.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 75,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
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4.3.7.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Cumprimento as condigoes apresentadas na Lei Municipal n°2377/2004, além da
norma ABNT NBR 10.151:2019;

- Manutencdo periodica do maquindrio como, por exemplo, a lubrificacdo dos
equipamentos conforme a recomendagdo do fabricante;

- Instalacdo de tapumes a fim de reduzir a propagagcdo do ruido.

4.3.7.3 Redugcdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 52,99, ou seja, baixa.

51. Para o impacto “Deterioragdo de vias publicas” pela movimentagdo de veiculos
pesados, a importincia é alta (5) e parcialmente reversivel (3). Ainda, como medidas
mitigadoras incluir a elaboragiao de Estudo Cautelar para registro das condi¢Ges das
vias do entorno (atual, antes do inicio da obra);

Resposta: Atendido. Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.8 Deterioragcdo de Vias Pliblicas

Para implantacio do empreendimento, em decorréncia da movimentacdo de
veiculos pesados utilizados nas obras de instalacido, pode, quando ndo observadas medidas
de controle, impactar na deterioracdo das vias piblicas do entorno.

A suspencdo de material particulado (poeira) e a dispersdo de barro e outros
materiais pelas vias do entorno sdo aspectos que devem ser observados durante a
realizacdo das obras de instalacdo, caso contrdrio podem causar grandes incomodos a
populagcdo.

A deterioracdo das vias publicas decorrente da movimentacdo dos veiculos
relacionados com as obras para instalacio do empreendimento pode ser analisada de

acordo com a Tabela 62.

Tabela 4 - Andlise qualitativa da deterioracdo de vias ptiiblicas - fase de implantacdo

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Instalagcdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Alta
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
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Prazo | Tempordrio

4.3.8.1 Magnitude de Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 75,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.8.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Realizacdo de Estudo Cautelar para registro das condigoes das vias do entorno;

- Reparacdo dos possiveis danos no entorno, com recuperacdo da base, pavimento,
sistema de drenagem, passeio, meio-fio, quando danificados pelo trdfego de veiculos
pesados ou intervengoes referentes a obra;

- Planejar a logistica de entrega/retirada de materiais e insumos, visando reduzir o
numero de viagens na obra;

- Realizar limpeza das vias do entorno;

- Cobrir os veiculos com lonas para evitar a queda de materiais sobre a via.

4.3.8.3 Redugcido da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 37,95, ou seja, baixa.

52.Em relacdo ao impacto “Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias do entorno
do empreendimento”, sera analisado apés a apresentacdo do projeto de canteiro de
obras, uma vez que uma das mitiga¢des deste impacto é: a reserva de area interna ao
lote para estacionamento de carros, motos e bicicletas dos colaboradores ao longo da
fase de implantagdo, implanta¢do de area interna ao lote para manobras e operagio
de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportarao materiais e
insumos até a obra;
Resposta: Conforme se observa no Projeto Arquitetonico final, o empreendimento contara
com a maior parte de sua estrutura construida em somente metade do terreno, a qual
corresponde a area de vendas, administracio e depdsito. O restante do terreno sera
utilizado para o estacionamento de veiculos dos clientes durante a operagao, tendo apenas
uma cobertura.
Conforme se observa no projeto do canteiro de obras, o galpao de apoio aos

funcionérios ficara locado préximo da Rua Botuvers, sendo esse de 140m?. Todo o restante
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do terreno, o qual terd o estacionamento de clientes durante a operacdo, podera ser
utilizado pelos colaboradores durante a etapa de obras, uma vez que sé sera colocada uma

cobertura no local.

53. Entende-se que devera ser levando em consideragio o impacto do aumento do
trafego de veiculos pesados levando a pressdo no sistema viario (considerando o
grande fluxo de caminhdes, entrando e saindo da obra, em vias estreitas com trafego
em duas diregdes (Ruas Ararangud e Botuverd) e via com fluxo elevado e com
ciclofaixa (Rua Biguagu);
Resposta: 0 aumento do trafego de veiculos pesados foi abordado no impacto “Pressao no
Sistema Viario Proximo - Fase de Implantacdo”, conforme ja apontado no item 44 deste

parecer.

54. Dentro do aspecto “interferéncia no ambiente natural” (cfe. Item 5.3 do TR, XI),
levar em consideragido o impacto referente ao aumento do consumo de recursos
naturais (“A construgdo civil € um dos setores que mais consomem recursos naturais.
De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel, o setor é
responsavel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais extraidos do planeta”
- https://portal.unila.edu.br/noticias/construcoes-sustentaveis);

Resposta: Informacgoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.11 Aumento no Consumo de Recursos Naturais

Ocorrerd um aumento no consumo de recursos naturais durante as obras de
construcdo civil para instalacio do empreendimento.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Construcio Sustentdvel, o setor é
responsdvel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais extraidos do planeta.

A avaliacdo qualitativa do impacto estd apresentada na Tabela 56.

Tabela 5 - Andlise qualitativa do aumento no consumo de recursos naturais - fase de

implantagio.
ATRIBUTO CRITERIO

Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio
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4.3.11.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 57,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.3.11.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora
- Aplicacdo do Programa de Conscientizacio Ambiental, com objetivo de reduzir o
consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a

implantacdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.11.2 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd
redugcdo de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 51,39, ou

seja, baixa.

FASE de OPERACAO:
55. Os impactos A CEIV entende que o impacto “Contaminagdo do solo por residuos
sélidos urbanos” deve ser avaliado como “real” e inseridas suas valoragées na Matriz;

Resposta: Informacoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.6.3 Contaminagdo do Solo por Residuos Solidos Urbanos

A geracdo de residuos é atualmente um dos maiores problemas enfrentados pela
civilizacdo moderna. A falta de locais para a sua disposicdo e técnicas que apresentam
valores cada vez mais elevados para seu tratamento sdo cada vez mais dificeis de serem
implantadas e implementadas.

Os residuos solidos a serem gerados na operacdo do empreendimento se
caracterizam por residuo comum ndo passivel de reciclagem (alimentos, lixo dos sanitdrios,
madeira de palete), residuo comum recicldvel (papel, papeldo, pldsticos em geral, vidros,
embalagens metdlicas) e residuo perigoso (Iimpadas e pilhas).

Estima-se a geracdo de um volume de cerca de 3.686 Litros de residuos por dia,

sendo 1.290 Litros de residuos recicldveis e 2.396 Litros de residuos ndo recicldveis.

A andlise quanto a pressdo gerada por essa geracdo no sistema de coleta e

destinacdo de residuos solidos estd apresentada na Tabela 59.
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Tabela 6 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de coleta e destinagdo de residuos
solidos urbanos - fase de operagdo

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVI
Importincia Moderada
Reversibilidade Reversivel
Prazo Permanente

4.6.3.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.3.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Elaboracdo e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, especifico
para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo acoes relativas ao manejo
dos residuos sdlidos, contemplando os aspectos referentes 4 reducdo da geragcdo,
segregacdo, acondicionamento, transporte e destino final, bem como as acoes de protecdo a
satde piiblica e ao meio ambiente;

- Implantacdo de lixeiras de reciclagem em drea comum;

- Conscientizacdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de
incentivara disposicdo/separacdo correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios
e outros assuntos de meio ambiente.

- Destinacdo dos residuos recicldveis em geral, como papeldo, pldstico, aluminio,
ferro, etc, a reciclagem através de empresa especializada, atualmente com previsio de
coleta e destino a SUCATAS DALMOLIN.

- Aproveitamento dos residuos orgdnicos, os quais, apos segregacdo, serdo
coletados por empresa especializada, atualmente prevista a empresa PANACEIA, e
destinados a4 compostagem.

- Residuos contendo sebo e ossos serdo segregados e coletados por empresa
especializada, atualmente prevista a empresa MARINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
SEBO E FARINHA LTDA.

- O oleo de cozinha usado serd destinado a empresa especializada, atualmente
com previsdo de coleta e destino a ITA RESIDUOS COLETA DE OLEO DE COZINHA
USADO.
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- Encaminhamento, através de logistica reversa, dos residuos perigosos como

pilhas, baterias e limpadas, aos fornecedores.

4.6.3.3 Redugcdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo
de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 73,43, ou seja,

média.

56. A CEIV entende que o impacto “Congestionamento no acesso ao empreendimento”
deve ser avaliado como “real” e inseridas suas valoragées na Matriz;
Resposta: O impacto “Congestionamento no Acesso ao Empreendimento” foi mitigado
também com a faixa de desacelera¢do que o empreendedor ird implantar na Rua Biguacu,
garantindo que ndo ocorra interrupgdes no trafego na via. Ou seja, caso ocorra filas, essa fila
sera acomodada na faixa de acumulacgio, a qual tem espago para no minimo 4 veiculos em
fila.
Essa mitigacdo foi adicionada ao impacto, mantendo-o como potencial devido a

baixa chance de ocorrer. Portanto o impacto foi descrito, mas nao classificado ou avaliado.

57. Para o impacto “pressdo no sistema de coleta e destinagdo de residuos sélidos
urbanos”, entende-se que a valoragdo do atributo “importincia” é no minimo
“moderada” (3), considerando o volume produzido;

Resposta: Informacoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.6.4 Pressdo no Sistema de Coleta e Destinagdo de Residuos Solidos Urbanos
Na operacdo do empreendimento estima-se uma geracdo de aproximadamente

3.686 Litros de residuos por dia, sendo 1.290 Litros de residuos recicldveis e 2.396 Litros

de residuos ndo recicliveis.

A andlise quanto a pressdo gerada por essa geracdo no sistema de coleta e

destinacdo de residuos sélidos estd apresentada na Tabela 59.

Tabela 7 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de coleta e destinagcdo de residuos

solidos urbanos - fase de operagdo

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
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Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.4.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 1045

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.4.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Elaboracdo e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, especifico
para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo acoes relativas ao manejo
dos residuos sdlidos, contemplando os aspectos referentes 4 reducdo da geragcdo,
segregacdo, acondicionamento, transporte e destino final, bem como as acoes de protecdo a
saude piblica e ao meio ambiente;

- Implantagdo de lixeiras de reciclagem em drea comum;

- Conscientizacdo Ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de
incentivara disposicdo/separacdo correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios
e outros assuntos de meio ambiente.

- Destinacdo dos residuos recicldveis em geral, como papeldo, pldstico, aluminio,
ferro, etc, a reciclagem através de empresa especializada, atualmente com previsdo de
coleta e destino a SUCATAS DALMOLIN.

- Aproveitamento dos residuos orgdnicos, os quais, apos segregacdo, serdo
coletados por empresa especializada, atualmente prevista a empresa PANACEIA, e
destinados a4 compostagem.

- Residuos contendo sebo e ossos serdo segregados e coletados por empresa
especializada, atualmente prevista a empresa MARINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
SEBO E FARINHA LTDA.

- 0 dleo de cozinha usado serd destinado a empresa especializada, atualmente
com previsdo de coleta e destino a ITA RESIDUOS COLETA DE OLEO DE COZINHA
USADO.

- Encaminhamento, através de ecopontos e/ou logistica reversa, dos residuos

perigosos como pilhas, baterias e limpadas, aos fornecedores.
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4.6.4.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo
de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 73,15, ou seja,

média.

58. Para o impacto “Alteragido no padrao de escoamento de dguas pluviais”, entende-
se que a valoragdo do atributo abrangéncia é “3” (AVD) e do atributo “importincia” é
« » : z = - 7 = =y

alta” (5), pois trata-se de uma area, na sua maioria, passara a ser impermeabilizada,
com volume de agua a ser langado na rede publica;

Resposta: Informacdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.6.5 Alteracdo no Padrio de Escoamento de Aguas Pluviais

Diante de elevados indices de precipitacdo, ou seja, chuvas intensas, associados a
urbanizacdo, hd a ocorréncia de cheias no sistema de drenagem, gerando escoamentos
pluviais nas galerias e canais de modo que as vazoes de pico atinjam valores proximos a
capacidade do sistema, resultando em inundagcoes, prejuizos materiais e riscos a saude da
populacdo atingida.

A andlise quanto a alteracdo no padrdo de escoamento de dguas pluviais estd

representada na Tabela 60.

Tabela 8 - Andlise qualitativa da alteracdo no padrio de escoamento de dguas pluviais -

fase de operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.5.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 113,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.5.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras
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-Implantacdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizacdo de dguas pluviais
para usos ndo potdveis (vasos sanitdrios e mictorios e lavacdo de pisos externos e irrigacdo

de jardins), composto por um reservatorio de reaproveitamento de 9 m”,

4.6.5.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 10%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 102,3, ou seja, alta.

59. Para o impacto “pressio na infraestrutura de mobilidade urbana no entorno”:

a) Entende-se que a valoragdo do atributo “importancia” é “alta” (5), pois trata-se de

uma area predominantemente residencial com vias estreitas, no caso das Ruas

Ararangua e Botuvera e, com estacionamento de um lado e ciclofaixa do outro pela

Rua Biguagu;

Resposta: Ok, solicitacdo atendida.

b) Com relagio a medida mitigadora apresentada (item 14), a implanta¢do da

sinaliza¢do vertical sugerida devera ser autorizada e fiscalizada pelo Departamento

de Engenharia de Trafego — BC Transito. Ainda, esta medida n3o traz efetividade para

reducio da magnitude do impacto, devendo serem incluidas medidas efetivas;
Resposta: Atualmente é permitido o estacionamento em ambos os lados da Rua Botuverj,
no trecho entre a Rua Ararangua e Rua Angelina, sendo que caso haja o estacionamento em
um dos lados da via, um dos sentidos de trafego ja ficara comprometido.

Sendo o impacto analisado a pressdo da infraestrutura de mobilidade urbana no
entorno do empreendimento, devido a geracdo de viagens do mesmo, entende-se que a
sinaliza¢do proposta ira trazer maior ordenamento do transito de veiculos e impedira que
veiculos estacionados nesse trecho impliquem na interrupc¢ao do trafego. Cabe ressaltar que
este é um local do municipio bastante consolidado, ndo restando muitas alternativas para
melhorar a capacidade viaria, uma vez que a maioria das vias ja sdo de sentido Unico de
circulacdo. Sendo assim, uma das formas para melhorar a fluidez é restringir o

estacionamento.

¢)A CEIV indica: incluir como medida mitigadora a aquisi¢do e a instalagdo de
equipamentos (cameras de videodetec¢do ou lagos indutivos, etc.) em cruzamento

semaforizado. Quando da implantagao, solicitar a BC Transito a defini¢do dolocal para
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torna-los integrados a central de controle de trafego em tempo real do municipio e/ou
para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo;
Resposta: Complementando ainda a mitigacdo do impacto, foi incluida como medida
mitigadora a aquisicdo e a instalacdo de equipamentos em cruzamento semaforizado. O

impacto est4 atualizado conforme demonstrado abaixo.

4.6.5 Pressdo na Infraestrutura de Mobilidade Urbana no Entorno

As viagens geradas pelo empreendimento, independentemente da alteracdo ou ndo
do Nivel de Servico, irdo aumentar a circulacdo de diferentes tipos de veiculos no entorno
do empreendimento.

Muitos veiculos quando circulam em uma certa drea, além de causarem possiveis
problemas de congestionamento e provocarem danos ao pavimento e sinalizacdo
horizontal, também provocam poluicdo sonora e do ar no entorno do empreendimento.

Pelo fato de haver mais de um acesso ao empreendimento, as viagens geradas serdo
distribuidas por diferentes rotas, fazendo com que o impacto no sistema vidrio seja
atenuado.

Entretanto, tais acessos causardo aceleracio e desaceleracdo na via, demandando
reforco na sinalizacdo vidria. Ademais, o possivel uso de bicicletas por parte da populacdo
fixa e futuante acarretard aumento da utilizacdo das ciclofaixas existentes nas
proximidades.

Assim sendo, o impacto gerado pela pressdo na infraestrutura de mobilidade urbana

no entorno foi classificado conforme a Tabela 62.

Tabela 9 - Andlise qualitativa dos impactos da pressdo na infraestrutura de mobilidade

urbana no entorno - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.5.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 123,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.
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4.6.5.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

De modo geral, hd duas maneiras de melhorar o desempenho e atenuar a pressdo no
sistema vidrio: aumentar a oferta de infraestrutura ou reduzir a demanda de veiculos.

Medidas que fomentam o uso de outros modos de transporte, principalmente os
ativos, colaboram positivamente na gestio deste impacto.

Como forma de mitigar a pressdo da infraestrutura de mobilidade urbana no
entorno, o empreendedor ird:

- Implantar sinalizacdo vertical de regulamentacdo proibindo a parada e
estacionamento na Rua Botuverd, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre as
Ruas Ararangud e Angelina, de forma a melhorar a fluidez e ordenamento do trinsito, que
hoje sdo comprometidos devido a permissdo do estacionamento, o que reduz a largura itil
de circulagio.

- Implantar a Placa R-28 neste mesmo trecho, sendo uma placa por sentido, a fim de
direcionar melhor o trdfego.

- Adquirir e instalar equipamentos (cdmeras de videodeteccdo ou lacos indutivos,
etc.) em cruzamento semaforizado. Quando da implantacdo, serd solicitado a BC Trdnsito a
defini¢do do local para tornd-lo integrado a central de controle de trdfego em tempo real do
municipio e/ou para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo.

- Outras medidas que mitigam outros impactos aqui descritos, podem também
atenuar a pressdo no sistema de infraestrutura de mobilidade urbana, por exemplo: a
implantacdo de paraciclos, os quais irdo incentivar o uso de bicicletas; e a construcdo ou
reforma de um abrigo de passageiros de transporte piiblico no entorno do

empreendimento, o qual facilitard o uso desse meio de transporte.

4.6.5.3 Redugcido da Magnitude
Ap0s a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd reducdo

de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 61,55, ou seja, baixa.

60. Incluir na avaliagdo dos impactos na Matriz o impacto “aumento na demanda por
transportes publicos”, considerando como medida mitigadora a construgdao ou
reforma de abrigo de passageiros de transporte piblico no entorno do
empreendimento. O empreendedor devera solicitar, quando da implantagdo, o
modelo do abrigo a Secretaria de Planejamento Urbano e a indicagdo de localizagdo a

Autarquia Municipal de Transito - BC Transito;
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Resposta: Foi incluido o impacto “Pressdo no Sistema de Transporte Publico Coletivo - Fase

de Operacao” que esta apresentado abaixo.

4.6.6 Pressdo no Sistema de Transporte Piiblico Coletivo

As viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de operagdo serdo, em sua
grande maioria, dos clientes que irdo utilizar os servigos do empreendimento.

Ainda que, conforme a divisdo modal das viagens, somente 7% utilizardo o énibus
como transporte para ir e vir do empreendimento, é necessdrio considerar que haja
infraestrutura adequada no entorno para atender a estes e possiveis usudrios.

Ainda que a infraestrutura existente para o servico de transporte coletivo no
entorno do empreendimento esteja em boas condicdes, esses possiveis usudrios irdo
carregar o sistema, o qual poderd precisar de novos investimentos em infraestrutura.

Assim sendo, o impacto gerado pelo aumento na demanda por transporte piblico

coletivo, foi classificado conforme a Tabela 63.

Tabela 63 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de transporte piiblico coletivo - fase

de operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importdncia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.6.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104, 5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.6.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora

- Realizar a construcdo ou reforma de 1 abrigo de passageiros de transporte piblico no
entorno do empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela Secretaria de
Planejamento Urbano e indicacdo de localizacdo pela Autarquia Municipal de Trinsito - BC

Transito.
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4.6.6.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd
redugcdo de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 52,25, ou

seja, baixa.

61. No impacto “pressdo mas vagas de estacionamento nas vias do entorno do
empreendimento” (item 15), alterar a medida mitigadora para, no minimo, 25
paraciclos (50 vagas), conforme as consideragdes sobre o projeto arquitetdnico e a
estimativa de geragdo de viagens do subitem 2.12.1.6 (pagina 160);

Resposta: A medida mitigadora foi alterada para 25 paraciclos, gerando 50 vagas de

estacionamento para bicicletas. O impacto foi atualizado.

62. Ainda, realizar avaliagdo de impactos relacionados aos aspectos: iluminagao,

ventilacdo, equipamentos comunitarios, paisagem urbana e patrim6nio natural.

Rever;
Resposta: Conforme itens 2.10.2 e 2.11.2 constantes no EIV, de acordo com as projecdes
técnicas realizadas por profissional habilitado para o empreendimento, concluiu-se que
ndo havera impacto negativo significativo para os aspectos ventilagdo e iluminagio. Por
isso 0s mesmos nio constam na matriz de impactos.

No mesmo sentido da resposta das questdes 27, 28 e 29 do parecer, os funcionarios

a serem contratados para trabalhar no empreendimento ja residem em Balneario
Camboriu. Desta forma, o empreendedor e a equipe técnica responsavel pelo EIV
entendem que ndo havera acréscimo da demanda referente a equipamentos comunitarios
de educacio, satude e esporte e lazer para o municipio.

Em relacdo aos impactos relacionados ao patriménio natural, a equipe técnica
responsavel pela elaboracio do presente EIV ndo identificou impactos relacionados a estes
aspectos.

Com relacdo a paisagem urbana, foi identificado um impacto positivo, conforme

texto abaixo inserido na versao final do EIV.

4.6.3 Beneficios a Paisagem Urbana
De acordo com o levantamento fotogrdfico feito in loco, o lote no qual serd implantado
o empreendimento encontra-se vazio e sem uso, apenas murado e sem nenhum tratamento

urbano no entorno. Com a implantacdo do SUPERMERCADO MESCHKE, o tratamento das
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dreas publicas e comuns serd feito, uma vez que é um empreendimento de uso comercial e
aberto ao publico.
A implantacdo do empreendimento agregard valor e vida urbana ao lote sem uso,

trazendo ao local um ambiente moderno urbanizado e com atrativos ao ptiblico.

4.6.3.1 Medidas Potencializadoras
- Ndo h4.

63.Para o “Indice sobre os Recursos Naturais - ISRN” apresentado no calculo do valor
de compensagdo (valoragio "1 - Impacta os recursos naturais, mas o
empreendimento é uma demanda reprimida no municipio”), a CEIV entende que a
atividade ndo é demanda reprimida no municipio. Alterar o indice para valoragio “2
- Impacta os recursos naturais e o empreendimento nao é uma demanda reprimida
no municipio” ou justificar com dados técnicos;

Resposta: Solicitagdo atendida.

64. Apresentar a Matriz atualizada e o calculo do valor da compensa¢io considerando
as adequag¢des apontadas neste parecer. O valor da contrapartida deverd ser
apresentado em CUB/SC.

Resposta: Seguem Matriz e Valor de Compensacdo atualizados no ANEXO VIII deste

documento.

Sem mais, e sempre a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital

GILMAR EDSON por GiLMAR EDSON
KOEDDERMAN g(g:):;JDERMANN:4334827
N:43348270987 Dados: 2023.06.12

10:08:35 -03'00'

KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 17.288.405/0001-70

Balneario Camborid, 09 de junho de 2023.
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