KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

RESPOSTA AO PARECER 020/2023 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO
DE IMPACTO DE VIZINHANCA

SUPERMERCADO MESCHKE

) PARECER 020/2023 — CEIV
COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
(CEIV)

() Primeira Analise — Parecer n® 004/2023 - CEIV — 17/02/2023
( X ) Segunda Analise — Parecer n® 020/2023 - CEIV — 21/07/2023

Processo Administrativo n®: ARQ.01.00000902/EIV.000019 (Protocolo #16401)
Requerente: Pedro Gabriel Kemczinski

Empreendedor: Meschke Administradora de Bens Ltda.

CNP1 n°: 08.697.977/0001-11

Empreendimento: Supermercado Meschke - Atacado

Area do lote: 6.132,59 m2 (matricula)

Area total do empreendimento (projetada): 5.265,12 m2.

Numero de Pavimentos Totais: 4 pavimentos. (térreo, reservatdrio superior, mezanino e
casa de maquinas).

Numero de Unidades Autonomas Residenciais: nenhuma.

Numero de Unidades Autonomas Nao Residenciais: uma.

Vagas de Estacionamento: 89 vagas

Populacdo estimada na operacdo: ? pessoas

Endereco: Rua Biguacu, s/n®, - Bairro dos Municipios.

Uso: Comercial.

DIC: 58605.

Inscricao Imobiliaria: 03.01.036.0927

Zona: ZACC-III-D/Rua Biguacu: EIXO COMERCIAL — TAB 37

Enquadramento juridico: art. 54, inc. XIV, da Lei Municipal n® 2.794/2008.
Investimento previsto: 5.265,12 CUB's

CONSIDERAGOES INICIAIS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfagdo que recebemos o parecer da
SEGUNDA ANALISE do EIV referente ao empreendimento SUPERMERCADO MESCHKE, feita
por esta douta comissdo de analise da prefeitura de Balneario Camborid. Atendemos as
devidas solicitagdes colocando as respostas item por item, para facilitar a didatica do vosso

entendimento.
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UESTOES E RESPOSTAS

1. Nos itens 1.2, 1.3 e 2.2, compatibilizar as informacg6es sobre a area total do

empreendimento com o projeto arquitetonico em analise na plataforma AprovaFacil

BC;
22 Consideracdo CEIV:
- Rever a possibilidade de aumento do niimero de vagas de motocicletas. Mesmo
atendendo o niimero minimo estabelecido pela legislacdo municipal, a CEIV
entende que o niumero ofertado seja bem inferior a demanda que serd
necessdria ao local. OBS: Segundo dados do IBGE (2022), a frota veicular de
Balnedrio Camboriti é de 106.800 veiculos, sendo 27.009 compostos por
motocicletas (17.351), motonetas (9.569) e ciclomotores (89), ou seja, 25,28%
do total de veiculos;
- Rever a possibilidade de aumento do niimero de vagas de carga/descarga
para, no minimo, 3.
OBS: Considerando que no subcapitulo Il - Viagens de Carga, do EIV, é exposto
que o empreendimento gerard, diariamente, 14 viagens de carga e que a maior
incidéncia serd no periodo matutino, a CEIV acredita que 2 vagas ofertadas ndo
atenderdo a demanda em diversos momentos do dia, especialmente quando o
veiculo estiver totalmente carregado.

Resposta: Segue no ANEXO I deste documento o projeto arquitetdnico atualizado, onde é
possivel verificar o aumento do niimero de vagas de carga/descarga para 3.
Quanto as vagas de moto, ndo ha mais espaco possivel. Foi mantido o atendimento a

legislacao.

OBS: 0 PROJETO ARQUITETONICO CONSTANTE NO ANEXO I NAO ESTA ASSINADO. CASO
SEJA ACEITO DESTA FORMA, SERA ASSINADO PARA APRESENTACAO JUNTO AO EIV FINAL.

4, Informar a fonte da metodologia aplicada para o calculo da populagao
prevista para o empreendimento na fase de operagdo, na pag. 37 do EIV cita que
“conforme apresentado no memorial descritivo do Projeto Hidrossanitdrio”, sendo
considerada a estimativa de 200 funcionarios e 883 ocupantes temporarios. Indicar a
bibliografia da fonte da seguinte informagdo: “1 ocupante temporario por m? da area
de vendas” e o critério da estimativa de 200 funcionarios;

22 Consideracdo CEIV: Nao atendido. Reitera-se. Ainda, no memorial descritivo
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hidrossanitdrio foi alterada a estimativa de funciondrios para 100, indicar o
critério.
Resposta: Segue no ANEXO II deste documento o memorial descritivo do projeto

hidrossanitario atualizado.

6. No item 2.4 Descricdo das obras, apresentar as estimativas de materiais a
serem utilizados;
22 Consideracdo CEIV: Atendido parcialmente. As estimativas apresentadas sdo
relacionadas, somente, a construcdo do galpdo e pavimentagées.
Complementar;
Resposta: Segue no ANEXO [ desde documento o memorial descritivo de obra atualizado,

com complemente sobre a estimativa de materiais a serem utilizados.

7. Apresentar projeto detalhado do canteiro de obras, contemplando e
demonstrando as dreas de cargas e descargas de materiais, concretagens, transporte
das pegas pré- moldadas, as dreas de vivéncia, areas de manobra (apresentando os
raios de giro) e circulagdo dos veiculos pesados, areas de estacionamento de
caminhio-betoneira, concretagem, bombas de concreto e acesso dos equipamentos e
maquinas; Quais os tipos de veiculos serdo utilizados (dimensées) no transporte e
icamento das pegas pré- moldadas? Descrever também como serd esquema de
segurang¢a viaria para se garantir que toda opera¢do ocorra sem perigo para
transeuntes;

22 Consideragdo CEIV:

- O projeto do canteiro de obras apresentado ndo demonstra de forma clara e

objetiva as solicitacoes iniciais. Demonstrar como se dard a manobra de acesso

e saida (demarcar os raios de giros) dos caminhdes que transportardo as pecas

pré-moldadas e do guindaste. Quais os tipos de veiculos serdo utilizados

(dimensées)?

- Descrever também como serd esquema de seguranga vidria para se garantir

que toda operacdo ocorra sem perigo para pedestres/veiculos que trafegam

pelas vias adjacentes;

- Acrescentar no croqui, as dimensées, dos acessos (entrada/saida) dos

caminhdes, em todas as etapas;

- Acrescentar no croqui, os dispositivos de alerta, luminosos e sonoros,

indicando os acessos (entrada/saida) de caminhoes;
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- Acrescentar vagas de motos e de bicicletas (bicicletdrio) no canteiro de obras;

Resposta: Seguem no ANEXO III o projeto e memorial descritivo do canteiro de obras.

8. Apresentar o “Cronograma Fisico” de implantacio do empreendimento

atualizado, pois o inicio da obra devera ocorrer apds o licenciamento da mesma;
22 Consideracdo CEIV: Reitera-se. O licenciamento referido neste item, trata-se
da emissdo do “Alvard de Licenca para Construcdo’, apos a aprovacdo dos
projetos, conforme dispée a Lei Municipal N°223/1973, em seus art. 199 e 200:
“Art. 199 Dependerd da licenca prévia da Prefeitura, e pagamento desta Taxa,
de acordo com a Tabela V, o inicio de toda e qualquer construgado, reconstrugcdo,
reforma, reparo, acréscimo ou demolicdo de edificios, casas, ediculas ou muros,
assim como o arruamento ou loteamento de terrenos e quaisquer outras obras
em imdoveis particulares.
Art 200 A licenca so serd concedida mediante prévia aprovacdo das plantas ou
projetos das obras, na forma da legislacdo urbanistica aplicdvel.” (grifo do
autor).

Resposta: O cronograma fisico segue no ANEXO VI deste documento.

11. Rever calculos no item “2.9.1.1 Fase de Implantagdo” e no Anexo VI

(Memorial do Canteiro de Obras), referente ao “consumo de 4gua”, compatibilizando

as informagdes:

11.1. O Anexo VI - memorial do canteiro de obras - traz referéncias bibliograficas

sobre a metodologia de célculo, porém, na pag. 2 se refere a “operagdao” quando

deveria ser “implantagdo”. Corrigir;
22 Consideracdo CEIV: Ndo atendido. Reitera-se, o memorial do canteiro de
obras deve abordar o consumo da fase de IMPLANTACAO da obra considerando
que a mesma deverd estar de acordo com o prazo do cronograma (11 meses).
No pardgrafo “Vendo os dados obtidos, pode-se concluir que o valor global de
870.255 litros de consumo de dgua no momento de operacdo da obra é
adequado.” (pdg. 4), deverd ser ‘implantacdo da obra’, considerando que a
legislacdo trata de fases distintas ‘“implantacio” e “operacdo” do
empreendimento.

Resposta: Seguem no ANEXO III o projeto e memorial descritivo do canteiro de obras.
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11.2. O prazo de execugdo da obra mencionado no Anexo VI é de “04 (quatro)
meses”, ja o Cronograma informa 11 meses. Adequar;
22 Consideragdo CEIV: Reitera-se, no memorial do canteiro de obras ainda hd o
cdlculo mencionando os 04 meses. Rever.
Resposta: O cronograma fisico considera 11 meses de obras, conforme memorial

descritivo atualizado do Projeto do Canteiro de Obras (ANEXO III).

11.3. Considerando o consumo de 870.255 litros para a obra, em 11 meses, tem-
se uma média mensal de 79.114,10 1, sendo 79,114 m®/més. E, considerando o
consumo mensal dos colaboradores de 55 m3/més, tem-se o consumo de 134,114
m?/més. Corrigir no EIV e no Anexo VI;
22 Consideracdo CEIV: Ndo atendido. Reitera-se.
Resposta: Seguem no ANEXO III o projeto e memorial descritivo do canteiro de obras
atualizados. O consumo foi recalculado para 11 meses (330 dias) de obra e os valores
atualizados constam no EIV versao final.
Consumo total = 825.000 Litros = 825 m?

Consumo mensal = 75.000 Litros/més = 7,5 m*/més

19. No “Anexo V - Projeto Arquitetonico “, fl. 11, quadro estatistico consta a
informacdo do “Volume Reservatério Reuso de Aguas Pluviais” de 30.000 litros; no
EIV informa que “o Projeto Hidrossanitario prevé a implantagédo de sistema de coleta,
armazenamento e utilizacdo de 4guas pluviais, composto por reservatério de 15 m>®”
(pag. 41, pag. 52 e pag. 82) e, no Memorial Hidrossanitario (pag. 2, item 5.1) informa
que o empreendimento contard com reservatdrio para reaproveitamento de aguas da
chuva com volume de 2.500 litros (2,50 m3). Compatibilizar as informagoes,
apresentando o volume calculado de forma técnica;
22 Consideracdo CEIV: Conforme demonstrado, nos projetos arquiteténico e
hidrossanitirio, o volume da reservacio de dguas pluviais para
reaproveitamento ndo potdvel serd de 9,00 m?> Atualizar essa informacdo no
ElV e na Matriz.
Resposta: Solicitagdo atendida no EIV Versao Final a Matriz quali-quantitativa anexa a este

documento.

20. Apresentar A CEIV pede complementagdo com relagio aos ruidos gerados durante

a fase de operagdo do empreendimento. O estudo informa a existéncia de gerador,
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casa de bombas, casa de maquinas, dreas de docas com movimentagao de caminhdes,

porém nao informa qualquer estimativa dos ruidos a serem gerados nesses

ambientes. Sugere-se realizar medi¢cées em ambientes semelhantes em outras

unidades existentes do empreendimento. Ainda, questiona-se se havera isolamento

acustico nas areas referidas?

22 Consideracdo CEIV: Atendido somente em relacdo ao gerador. Reiteramos.

Resposta: Foram realizadas medi¢cdes dos niveis de pressdo sonora oriundos de outra
unidade do Supermercado Meschke (bairro Pioneiros) existente em ambiente semelhante
a unidade em estudo. Concluiu-se que, as atividades relacionadas a operacio do
empreendimento nio sdo fontes significativas de ruidos para interferéncia no entorno, ndo
resultando assim em impactos sobre a vizinhanga. O laudo completo consta no Anexo V
deste documento.

As informag¢des acima, bem como os laudos (unidade bairro Pioneiros e do
fornecedor NEMA apresentado na resposta ao Parecer 004/2023) constam na versao final

do EIV (item 2.9.6.2, item 3.9 e Anexo XVI).

24. OBSERVACAO: a questdo de numero 24 foi respondida e aceita na resposta ao
Parecer 004/2023. Porém, notou-se um equivoco referente a adi¢do de um setor
censitario pertencente ao bairro Monte Alegre de Camborit nos mapas de AVD e AVI.
Desta forma, os mapas de AVD e AVI foram corrigidos, onde foi removido o setor
censitario do municipio vizinho e mantido o atendimento as solicitagdes da CEIV no

Parecer 004/2023.
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3] 26. Na tabela 16 (EIV, pag. 127) esclarecer quanto a aplicagdo dos indices

= urbanisticos da “Tabela IU - 37” (Anexo da Lei Municipal n.° 2.794/2008) e da “Tabela

- IU - 9”, referente a zona ZACC III D, considerando a individualiza¢io dos indices para

i cada zona;

7 22 Consideracdo CEIV: Reitera-se em relacdo aos lotes com frente para a Rua
Ararangud. Considerando que a drea, onde serd implantado o empreendimento,
estd localizada em duas classificacbes distintas de zoneamento. Sendo, que
todos os lotes unificados pertencem a ZACC Il D, mas para os lotes origindrios
do loteamento lindeiros a Rua Biguacu (considerando a sua profundidade
original) podem ser aplicados os indices urbanisticos da Tabela IU 37 (Anexo
da Lei Municipal n° 2.794/2008). A viabilidade de construcdo solicitada
apresenta os indices para a Rua Biguacu (Tabela 37) e, nas observagoes cita que
“as disposicoes da presente consulta sdo vidlidas somente para os lotes lindeiros
ds vias origindrias do loteamento aprovado, especialmente quanto a

profundidade”. Logo, a andlise deve ser considerando os lotes origindrios pela
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Rua Biguacu (aplicando TAB IU 37) e os lotes origindrios com frente para a Rua
Ararangud (aplicando TAB IU 9 - ZACC Il D).
Resposta: Seguem duas tabelas confrontando os dados apresentados pelo projeto
arquitetonico com a ZACC-III-D e com a Tabela IU 37 da Lei Municipal 2.794/2008. Estas

tabelas estdo também apresentadas no EIV Versdo Final.

Tabela 1 - Compatibilizagdo projeto arquiteténico x legislacdo (ZACC-III-D).

Compatibilizacdo Legislagdo x Projeto
Consulta de Viabilidade Para Construgdo 60868/2022 ,
Consulta de Viabilidade Ambiental 60868/2022 zacc-nr-p Projeto
C1 Comércio de dmbito
local, C2 Comércio
varejista, S1 - Servigos de
PERMITIDAS dmbito local, S2 Servigos
Diversificados,E1 -
Instituicdes de dmbito Mf]ﬁ?‘llll)fill\\flgﬁj R
ATIVIDADES local, I(.il COMERCIAL E Atende
S2 - Servigos MISTO.
diversificados, S3
TOLERADAS Serviclos.eipeciaif, 541 E1
Institui¢des de dmbito
local, E2 Institui¢cées
diversificadas, 1G4
*EMBASAMENTO: (ATE
02 PAVIMENTOS
TOTAIS): 100% A
GABARITO EMBASAMENTO PARTIR Dg RECUO DO Atende
ALINHAMENTO.
*TORRE: 55%.
EDIFICACAO ATE 7 PVTOS
EMBASAMENTO E
TORRE: 10,00M DO EIXO
FRONTAL PELA RUA BIGUACU. Atende
(LARGURA DOS
AFASTAMENTOS E RECUOS PASSEIOS= 4,00M).
LATERAL 2,30 M Atende
FUNDOS 2,30 M Atende
RIO CAMBORIU 33M Atende
RIOS E CORREGOS 15M Atende
100% a partir do recuo
TAXA DE ocupacio | EMBASAMENTO do alinhamento Atende
EDIFICACAO 55% Atende
COEFICIENTE DE - <
APROVEITAMENTO BASICO BASICO: 2 Atende
- - HABITAVEL 2,6m Atende
PE DIREITO MINIMO NAO HABITAVEL 2,4m Atende
TAXA DE PERMEABILIDADE MINIMA 15% Atende
INDICE DE COBERTURA VEGETAL 2% Atende
DIMENSOES MINIMAS 2,5mx 5,0m Atende
VAGAS DE DIMENSOES CIRCULACAO 5,0m Atende
ESTACIONAMENTO N2 VAGAS MOTOCICLETA 10 Atende
N2 VAGAS 89 Atende
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N2 VAGAS PNE 212%) Atende
N2VAGA CARGA E DESC. 2 Atende
N2 VAGA EMBARQUE E DES. 1 Atende
N2 VAGAS IDOSOS 505%) Atende
RESERVA P/ REUSO AGUAS PLUVIAIS/SERVIDAS OBRIGATORIA Atende
LARGURA TOTAL VIAS RUA BIGUACU Atende

(16,00M/4,00M/2,00M).

ARRUAMENTO LARGURA DOS

PREV. DE ALARGAMENTO PASSEIOS= 4,00M. Atende
DCLV. MAX. PASSEIO 3% Atende
DCLV. MAX. RAMPA PNE 833% Atende

OBSERVACOES Inicio somente a partir
RAMPA ACESSO VEICULOS do RECUO da Atende

EDIFICACAO

RESPEITAR AS DISPOSICOES DA LEI FEDERAL N°12651/2012 Atende

Fonte: Autor, 2023.

Tabela 2 - Compatibilizagcdo projeto arquitetdnico x legislagcdo (TABELA IU-37).

Compatibilizacdo Legislagdo x Projeto

Consulta de Viabilidade Para Construgdo 60868/2022 TAB IU-37
Consulta de Viabilidade Ambiental 60868/2022 VIAS DIFERENCIADAS

Projeto

C1 Comeércio de Gmbito
local, C2 Comércio
varejista, S1 - Servigos
de dmbito local, S2
Servigos
Diversificados,E1 - RESIDENCIAL
Instituicdes de dmbito | MULTIFAMILIAR,

local, IG1 COMERCIALE
S2 - Servigos MISTO.
diversificados, S3
Servigos especiais, S4, E1
Instituigcdes de dmbito
local, E2 Instituicées
diversificadas, 1G4

PERMITIDAS

ATIVIDADES Atende

TOLERADAS

acima de 300m2: 03
pavimentos, sendo um
pavimento terreo, um

pavimento de garagem e
EMBASAMENTO um pavimento de lazer
(podendo ser ocupado
50% deste pavimento
como estacionamento
descoberto)
acima de 300m2: 04
EDIFICACAO pavimentos tipo
conforme formula QMA

GABARITO Atende

RUA ARARANGUA:
MURO-A-

FRONTAL MURO:14,0/MURO-A- Atende
MEIOFIO:3,0/MURO-A-

LATERAL 2,30 M Atende

FUNDOS 2,30 M Atende

RIO CAMBORIU 33M Atende
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RIOS E CORREGOS 15M Atende
100% a partir do recuo
TAXA DE ocurAcio | EMBASAMENTO o alinhamento L
EDIFICACAO 55% Atende
COEFICIENTE DE . ]
APROVEITAMENTO BASICO BASICO: 2 Atende
. . HABITAVEL 2,6m Atende
PE DIREITO MINIMO NAO HABITAVEL 2,4m Atende
TAXA DE PERMEABILIDADE MINIMA 15% Atende
INDICE DE COBERTURA VEGETAL : Atende
DIMENSOES MINIMAS 2,5m x 5,0m Atende
DIMENSOES CIRCULACAO 5,0m Atende
N2 VAGAS MOTOCICLETA 10 Atende
VAGAS DE N2 VAGAS 89 Atende
ESTACIONAMENTO N2 VAGAS PNE 2(2%) Atende
N2 VAGA CARGA E DESC. 2 Atende
N2 VAGA EMBARQUE E DES. 1 Atende
N2 VAGAS IDOSOS 5(5%) Atende
RESERVA P/ REUSO AGUAS PLUVIAIS/SERVIDAS FACULTATIVA Atende
LARGURA TOTAL VIAS RUA ARARANGUA: Atende
MURO-A-
ARRUAMENTO MURO:14,0/MURO-A-
PREV. DE ALARGAMENTO | 0.0 3 0/ /MURO-A- Atende
EDIFICACA0:1,0
DCLV. MAX. PASSEIO 3% Atende
OBSERVACOES DCLV. MAX. RAMPA PNE 8,33% Atende
RAMPA ACESSO VEICULOS Atende
RESPEITAR AS DISPOSICOES DA LEI FEDERAL N°12651/2012 Atende

Fonte: Autor, 2023.

Com estas informagdes e as tabelas acima conclui-se que o empreendimento atende as
legislacées pertinentes do municipio. Caso haja alguma divergéncia o empreendedor se compromete

em adequar as normas exigidas.

27. Napag. 141, item 3.6.1 do EIV, cita que O empreendimento SUPERMERCADO
MESCHKE ndo gerard incremento na demanda por servigos do sistema publico de
saiide existente no municipio de Balneario Camborili.”. Rever a afirmacgdo pois,
considerando a proximidade do empreendimento aos equipamentos de saide é
natural que ocorra demanda. Informar a viabilidade de atendimento;
22 Consideracdo CEIV: Reitera-se, pois ndo pode ser afirmado categoricamente
que ndo haverd incremento, considerando a proximidade do empreendimento
aos equipamentos de satide é natural que ocorra demanda na AVI. Rever.
Resposta: Solicitacdo atendida no EIV Versao Final e matriz quali-quantitativa.

Texto do ultimo paragrafo do item 3.6.1 foi refeito conforme a seguir:
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“Apenar de a imensa maioria dos cerca de 100 funciondrios a serem contratados
para trabalhar no empreendimento jd ser de Balnedrio Camboril, estima-se um pequeno
incremento na demanda por servigos do sistema ptiblico de saiide existente no municipio

de Balnedrio Camborii.”

Impacto incluido, conforme apresentado a seguir:

4.5.6 Pressdo nos Equipamentos Piiblicos de Uso Comunitdrio

Apenar de a imensa maioria dos cerca de 100 funciondrios a serem contratados para
trabalhar no empreendimento ji ser de Balnedrio Camborill, estima-se um pequeno
incremento na demanda por servigos nos equipamentos dos sistemas ptblico de satide e de
educacdo existentes no municipio de Balnedrio Camboriti,

A andlise qualitativa da pressdo nos equipamentos ptiblicos de uso comunitdrio estd

apresentada na Tabela 66.

Tabela 36 - Andlise qualitativa da pressdo nos equipamentos piblicos de uso comunitdrio - fase de operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVI
Importincia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.5.6.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104, 1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.5.6.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora
- Implantagcdo de Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA);

- Fornecimento de Planos de Saiide (UNIMED e CLINIPAN) para os funciondrios.

4.5.6.3 Redugdo da Magnitude
Apos a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd
reducdo de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 20,82, ou

seja, nula.
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28. No item 3.6.2, qual a base para a afirmativa: “O empreendimento
SUPERMERCADO MESCHKE ndo gerara incremento na demanda por servicos do
sistema publico de educagio existente no municipio de Balneario Camborid.” ? Rever;
22 Consideracdo CEIV: Reitera-se, pois ndo pode ser afirmado categoricamente
que ndo haverd incremento, considerando a proximidade do empreendimento
a equipamentos de educacdo é natural que ocorra demanda na AVI/AVD. Rever.

Resposta: Solicitacdo atendida no EIV Versao Final e matriz quali-quantitativa.
0 impacto apresentado na questdo 27 acima (Pressdo nos Equipamentos Publicos de Uso

Comunitario) refere-se também a esta questdo 28 sobre educacio.

Texto do ultimo paragrafo do item 3.6.2 foi refeito conforme a seguir:

“Apenar de a imensa maioria dos cerca de 100 funciondrios a serem contratados
para trabalhar no empreendimento jd ser de Balnedrio Camboritl, estima-se um pequeno
incremento na demanda por servicos do sistema ptublico de educacdo existente no

municipio de Balnedrio Camborit”,

31. No Anexo V - Projeto Arquitet6nico, prancha Térreo, cita que o cumprimento

da Lei de Arborizacdo n°. 4.107/2018, estaria no EIV. Apresentar o projeto de

arborizag¢do conforme a legislagdo citada;
22 Consideracdo CEIV: Considerando que o Projeto Arquitetonico - Prancha
“Pavimento Térreo” traz variadas informacées, solicita-se que o projeto de
arborizacdo seja apresentado de forma independente com as seguintes
informagdes minimas: indicando a localizacdo dos exemplares arbdreos quanto
aos acessos de veiculos (apresentar as distincias cotadas); indicar a largura dos
passeios, canteiros, largura livre para pedestres, rampas de acessibilidade,
faixas de desaceleracdo/aceleracdo (cotados); levar em consideracdo a rede
elétrica pela Rua Ararangud (porte da drvore x rede elétrica); observar os
elementos e mobilidrios urbanos nas calcadas (ver Tabela 3 - no Anexo da Lei
4.107/2018); ndo obstruir visdo de placas de sinalizacdo; indicacdo das
espécies, entre outros.

Resposta: No projeto arquitetdnico constante no ANEXO I deste documento, estd a prancha

de arborizac¢ao com as solicitacdes atendidas.
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32. Em relacio ao item 3.5.4 Drenagem Pluvial, serd analisado apés
apresentacdo da memdria de cilculo (quantidade, distribuicdo temporal e local de
langamento) do item 2.9.5.2;
22 Consideracdo CEIV: Corrigir no EIV a informacido referente ao volume de
reservacdo de dguas pluviais para fins de reaproveitamento (de 15 m?para 9,00
m?).
Resposta: Solicitacdo atendida no EIV Versdo Final e a Matriz quali-quantitativa anexa a

este documento.

34, As Figuras 127 e 130 estio, parcialmente, com os dados ilegiveis.
Apresentar de forma legivel;

22 Consideracdo CEIV: Reitera-se.

Resposta: As Figura 127 e 130 estdo novamente apresentadas conforme EIV versao final.
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Figura 1 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01.
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Figura 2 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #02.
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35. Considerando a informagdo do horario de funcionamento do
empreendimento (das 8:00 as 21:00 h/8:00 as 22:00 h); o horario de carga/descarga
de mercadorias das 6:30 as 12:00 h e das 13:30 as 17:00 h e, os equipamentos que
permanecem ligados de forma ininterrupta (maquinas de refrigeragao, etc). A CEIV
entende que devem ser realizadas medi¢6es do nivel de pressdo sonora entorno das
6 horas (da manh3) e das 22 horas;
24 Consideracdo CEIV: Solicita-se que os dados apresentados em grdficos, sejam
apresentados através de grdficos ou tabelas legiveis (ndo estd sendo possivel a
leitura dos valores).
Resposta: Os graficos e tabelas do Item 3.9.3 estdo apresentados de maneira legivel a seguir.

Vale destacar que serdo apresentados no EIV nas mesmas resolu¢des aqui apresentadas.
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Figura 3 - Grafico com a frequéncia dos nfveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01 as 06h.
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Figura 4 - Gréfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 06h.
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Configuracoes

Evento: 2 Tarefa: Ensaio02

Tempo de amostragem [s]: 1 Duracdo: 00:03:00

Hora de inicio: 06:11:19 Tempo em pausa: 00:00:00

Hora de término: 06:14:18 Analise de oitavas: 1/3

Verificacdo de campo @ 1kHz

Pre verificacéo [dB]: —

Pés verificagao [dB]: —

Desvio [dB]: -—

Resultados

L [dB]: 55,22 L [dB]: 77,78 L [dB]: 77,60

Zeqg ZE Zpeak

L [dB]: 53,72 L [dB]: 76,27 L [dB]: 75,39

Ceq CE Cpeak
L [dB]: 50,55 L [dB]: 73,10 L [dB]: 72,08

Aeq AE Apeak

Max/Min
L [dB]: 41,15 L [dB]: 72,80 L [dB]: 43,10 L [dB]: 69,17 L [dB]: 45,46 L [dB]: 63,76
Zimin Zlmax ZFmin ZFmax Z8min Z8max
L [dB]: 38,06 L [dB]: 65,31 L [dB]: 40,06 L [dB]: 64,52 L [dB]: 45,21 L [dB]: 63,17
Clmin Clmax CFmin CFmax CSmin CSmax
L [dB]: 35,33 L [dB]: 62,55 L [dB]: 36,98 L [dB]: 60,70 L [dB]: 39,06 L [dB]: 59,50
Almin Almax AFmin AFmax ASmin ASmax
Estatisticos

Ponderacéo em frequéncia: A
Ponderacéo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 55,47 L [dB]: 54,06 L [dB]: 47,89 L [dB]: 42,10 L [dB]: 40,84

[15 10 50 20 <}

Figura 5 - Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 6h.
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Figura 6 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01.
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Figura 7 - Grafico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 11h.
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Configuragoes
Evento: 1 Tarefa: Ensaio04
Tempo de amostragem [s]: 1 Duracao: 00:05:00
Hora de inicio: 10:52:47 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 10:57:46 Andlise de oitavas: 1/3
Verificagdo de campo @ 1kHz
Pré verificacdo [dB]: 114,00 (12/01/2023 10:52)
Pés verificagdo [dB]:
Desvio [dB]:
Resultados
L [dB]: 80,10 L [dB]: 104,88 L [dB]:117.186
2eqg 2E Zpack
L [dB): 77,75 L [dB]: 102,52 L [dB]: 116,30
Cag CE Cpaak
L [dB]): 73,00 L [dB): 97,77 L [dB]: 115,75
Asg AE Apask
Max/Min
L [dB]: 53,56 L [dB]: 102,04 L [dB]: 55,77 L [dB]: 100,58 L [dB]: 61.01 L [dB]: 95,48
Zlrmin Zlrmeax ZIF rin ZIF e Z5min ZEmax
L [dB]: 50,81 L [dB]: 101,80 L [dB]: 52,892 L [dB]: 100,36 L [dB]: 55,07 L [dB]: 95,28
Crin O e CF i CF i CSamin Comia
L [dB]: 42,69 L [dB]: 100,76 L [dB]: 43,67 L [dB]: 99,04 L [dB]: 46,93 L [dB]: 94,02
Alrmnin Al AF in AF e ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Rapida (F)
L [dB]): 73,55 L [dB]: 68,98 L [dB]: 55,40 L [dB]: 48,48 L [dB]: 46,67
os 1] 50 =1} =1

Figura 8 — Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressao sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 11h.
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Figura 9 - Grafico com a frequéncia dos nfveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #01 as 22h.
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- Figura 10 - Gréfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 22h.
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Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuracoes
Evento: 3 Tarefa: Ensaio03
Tempo de amostragem [s]: 1 Durag&o: 00:03:00
Hora de inicio: 22:10:06 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 22:13:05 Andlise de oitavas: 1/3
Verificacao de campo @ 1kHz
Preé verificagao [dB]: —-
Pés verificagédo [dB]: —-
Desvio [dB]: -
Resultados
L [dB]: 67,17 L [dB]: 89,72 L [dB]: 96,52
Zeq ZE Zpeak
L [dB]: 66,90 L [dB]: 89,45 L [dB]: 96,22
Caq CE Cpeak
L [dB]: 63,75 L [dB]: 86,31 L [dB]: 94,06
Aeq AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 41,32 L [dB]: 86,24 L [dB]: 42,63 L [dB]: 85,50 L [dB]: 45,19 L [dB]: 83,53
Zlmin Zlmax ZFmin ZFmax ZSmin ZSmax
L [dB]: 40,37 L [dB]: 86,10 L [dB]: 41,42 L [dB]: 85,36 L [dB]: 44,61 L [dB]: 83,39
Clmin Clmax CFmin CFmax CSmin CSmax
L [dB]: 35,40 L [dB]: 83,76 L [dB]: 36,42 L [dB]: 83,06 L [dB]: 40,97 L [dB]: 80,91
Almin Almax AFmin AFmax ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderacéo em frequéncia: A
Ponderacéo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 66,84 L [dB]: 63,09 L [dB]: 52,45 L [dB]: 44,24 L [dB]: 41,86
05 10 50 90 95

Figura 11 - Quadro dos resultados obtidos na medi¢do dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #01 as 22h.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
www.koeddermann.com.br 21

contato@koeddermann.com.br site

Membro


http://www.nsredes.com.br/upload/fotos_noticias/39cb92c8dd7e0f9423945b047bcdfcd1.jpg

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Laeqx 1/3 Oitava

50
7.4

38 G 35,94 34,89 -
_ 2,2 . 31,17 2082 -
% 24,18 239 . 22 2.5
= ; : 23,08
g 29 19,01 2.5 18,67 17,9 17,75
3 16,45 14,51

13

3.88 4,88
o 1 I
° @ °© 8 B B 2 8 % 3 3 2 3 = ® > = o = = = w = 2
= = = = =
Frequéncia [Hz]
Figura 12 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #02 as 06h.
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Figura 13 - Grafico com a frequéncia dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 06h.
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Relatdrio de ruido (Ei’ OCTAVA+ SN: 035000765

Evento: 1

Configuragoes

Tempo de amostragem [s]: 1
Hora de inicio: 05:54:55
Hora de termino: 05:57:54

Tarefa: Ensaio01

Duragao: 00:03:00

Tempo em pausa: 00:00:00
Analise de oitavas: 1/3

Verificacio de campo @ 1kHz

Pré verificagio [dB]: -
Pos verificagao [dB]: —
Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]: 49,55 L [dB]: 72,10 L [dB]: 74,24
Zeq ZE Zpeak
L [dB]: 48,10 L [dB]: 70,65 L [dB]: 74,39
Ceg cE Cponk
: L [dB]: 43,49 L [dB): 66,04 L [dB]): 74,48
= Aaq AE Apnak
] Max/Min
L [dB]: 36,93 L [dB]): 64,47 L [dB]): 37,80 L [dB]): 61,80 L [dB): 39,48 L [dB]): 71,18
Zlmin Zlmax ZF min ZFrma Zamin ZSman
L [dB]: 35,44 L [dB]: 64,37 L [dB]: 36,29 L [dB]: 61,69 L [dB]: 38,27 L [dB]: 67,88
Clmin Clmax CF min CFrmas CEmin CEmax
- L [dB]: 31,46 L [dB]: 63,07 L [dB]: 32,01 L [dB]: 60,43 L [dB]: 34,25 L [dB]: 55,31
) Almin Almax AF min AFmax ASmin ASmax
Estatisticos
5 Ponderagao em frequéncia: A
i Ponderagéo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 49,16 L [dB]): 47,27 L [dB]: 40,34 L [dB]): 35,70 L [dB]: 35,13
[1.3] 10 50 20 a5
<

Figura 14 - Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 06h.
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Figura 15 - Grafico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #02 as 11h.
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Figura 16 - Grafico com a frequéncia dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 11h.
Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 contato@koeddermann.com.br site

www.koeddermann.com.br 24

Membro


http://www.nsredes.com.br/upload/fotos_noticias/39cb92c8dd7e0f9423945b047bcdfcd1.jpg

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Configuragoes

Evento: 2 Tarefa: Ensaio05
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:05:00

Hora de inicio: 11:04:23 Tempo em pausa: 00:00:00

Hora de término: 11:09:22 Andlise de oitavas: 1/3

Verificacao de campo @ 1kHz

Pre verificagdo [dB]: 114,00 (12/01/2023 11:04)

Pés verificagdo [dB]: -

Desvio [dB]: —

Resultados

L [dB]): 81,69 L [dB]: 106,47 L [dB]: 109,34

Zaqg ZE Zpeak

L [dB]): 78,82 L [dB]: 103,59 L [dB]: 109,51

Caq CE Cpeak

L [dB]: 69,07 L [dB]: 93,84 L [dB]: 99,24

Aeq AE Apeak

Max/Min

L [dB]: 60,09 L [dB]: 99,61 L [dB]: 62,74 L [dB]: 98,09 L [dB]: 67,95 L [dB]: 94,36
Zlmin Llrma ZFmin ZFmax ZSmin ZSmax

L [dB]: 58,65 L [dB]: 99,43 L [dB]: 59,92 L [dB]: 97,85 L [dB]: 61,55 L [dB]: 94,06
Clmin Clrmax CFmin CFmax CSmin CSmax
L [dB]: 49,68 L [dB]: 90,84 L [dB]: 50,39 L [dB]: 89,08 L [dB]: 51,56 L [dB]: 84,95
Almin Alrma AFmin AF max ASmin ASmax

Estatisticos

Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 74,51 L [dB]: 70,93 L [dB]: 61,49 L [dB]: 53,96 L [dB]: 51,98

05 10 50 a0 a5

Figura 17 — Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 11h.
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Figura 18 - Gréfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto Amostral #02 as 22h.
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Figura 19 - Grafico com a frequéncia dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 22h.
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Relatdrio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragoes
Evento: 4 Tarefa: Ensaio04
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:03:00
Hora de inicio: 22:22:46 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 22:25:45 Analise de oitavas: 1/3
Verificagao de campo @ 1kHz
Pré verificagéo [dB]: —
Pés verificacdo [dB]: —
Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]: 59,67 L [dB]: 82,22 L [dB): 89,53
il | ZE Zpeak
L [dB]: 58,91 L [dB]: 81,46 L [dB]: 90,23
Caq CE Cpaak
L [dB]: 56,00 L [dB]: 78,55 L [dB): 88,96
Aag AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 40,05 L [dB]: 77,49 L [dB]: 41,32 L [dB]: 74,79 L [dB]: 44,18 L [dB]: 71,59
Zlrmin Z e ZFmin ZFrmax Z5min Z5max
L [dB]: 39,17 L [dB]: 76,87 L [dB]: 40,66 L [dB]: 74,23 L [dB]: 43,64 L [dB]: 71,40
Clrmin ol e CFmin CFmanx CSmin CSmanx
L [dB]: 34,51 L [dB]: 74,48 L [dB]: 35,54 L [dB]: 72,95 L [dB]: 40,72 L [dB]: 69,62
Almin Almen AFmin AF men ASmin ASmen
Estatisticos
Ponderacao em frequéncia: A
Ponderagao de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 62,67 L [dB]: 59,72 L [dB]: 51,09 L [dB]: 41,91 L [dB]: 40,35
s 1] 50 0 %5

Figura 20 — Quadro dos resultados obtidos na medigdo dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #02 as 22h.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548 contato@koeddermann.com.br site
www.koeddermann.com.br 27

Membro


http://www.nsredes.com.br/upload/fotos_noticias/39cb92c8dd7e0f9423945b047bcdfcd1.jpg

Membro

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Itens do sistema viario da area de vizinhanca:
36. Com relag¢do ao item 2.12.1.3 - Estacionamento:
a) Na Figura 32 (pagina 71), as vagas de Taxi e Embarque/Desembarque estdo
diferentes do apresentado no Projeto Arquitetonico (Anexo V). Nao devera haver
conflito das vagas de moto com as de Taxi e Embarque/Desembarque (tais vagas
deverado ser sinalizadas vertical e horizontalmente);
22 Consideracdo CEIV: Atendido parcialmente. Rever:
- 0 trajeto de rota acessivel das PNE. Devido a possibilidade de manobras e
obstrugdo, a rota acessivel passando entre as vagas de motos e de tdxi ndo é
recomendavel;
- as sinalizacées/dimensoes do Simbolo Internacional de Acesso - SAI e das
numeragoes das vagas PNE, conforme Resolucdo Contran n® 965/2022.
- Rever as sinalizacées das vagas de PNE, idosos, carga/descarga e
embarque/desembarque, conforme Manual de Sinalizacio Horizontal do
Contran (Volume IV);
- Acrescentar, nas pranchas das vagas de estacionamento, todas as sinalizacoes
verticais de regulamentacdo das vagas especificas (PNE, idoso, carga/descarga,
embarque/desembarque e motos), conforme Manual de Sinalizacdo Vertical do
Contran (Volume ) e/ou anexos da Resolucdo Contran n? 965/2022;
- Além de atualizar as vagas (sinalizacdes, dimensées e/ou numeragcdo) nas
pranchas, é necessdrio colocar no texto do EIT/ElV, que respeitard e cumprird
as seguintes referéncias:
e Dimensoes e sinalizacdo das vagas gerais (simples, duplas, carga/descarga e
visitantes) de automoveis e motociclistas deverdo respeitar os Manuais de
Sinalizagdo Vertical e Horizontal do Contran (Volume [ e IV), regulamentados
pela Resolucdo Contran n® 973/2022;
e Dimensoes, sinalizacdo e numeragcdo das vagas PNE e de idosos (automoveis)
deverdo respeitar a Resolucdo Contran n? 965/2022 e anexos;
e Dimensées e sinalizacdo das vagas de embarque e desembarques deverdo
respeitar os Manuais de Sinalizacdo Vertical e Horizontal do Contran (Volume I
e 1V), regulamentados pela Resolucdo Contran n? 973/2022;
e Dimensoes e sinalizacdo das vagas para bicicletas deverdo respeitar o Manual
de Sinalizacdo Ciclovidrio do Contran (Volume VIII), regulamentado pela

Resolucdo Contran n® 973/2022;
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Resposta: A rota acessivel das vagas PcD foi alterada, retirando o conflito com as vagas de
moto e taxi.

As sinalizacdes das vagas foram atualizadas conforme apresentado no Projeto
Arquitetonico (ANEXO I).

O texto adicional foi inserido no EIV versao final.

b) Conforme a Figura 33 (pagina 72), os caminhdes ficardo estacionados em
marcha ré para acesso as plataformas da Doca. Demonstrar, através de modelos de
raios de giro (veiculo-tipo: caminhdo de referéncia para as operagdes carga e
descarga - o mais critico/maior), como serdo realizadas as manobras de acesso a
Doca. Todas as manobras deverdao ocorrer dentro do lote, ndo sendo permitido
intervengdes a marcha a ré pela via puiblica (Rua Ararangud). Os modelos de veiculos
para a demonstragido dos raios de giro poderio ser aqueles indicados no Manual de
Projeto de Interse¢des do DNIT (Veiculos de Projeto);
22 Consideracdo CEIV: O comprimento do veiculo tipo usado (c = 7,0 m)
referese a Veiculo Urbano de Carga (VUC). O caminhdo toco/semi-pesado e o
caminhdo truck/caminhdo pesado possuem, geralmente, o comprimento
mdximo de 14,0 m. Considerar eixo duplo, visto ser necessdrio avaliar o cendrio
com o maior/mais critico. OBS: caminhées frigorificos e/ou de laticinios
geralmente ndo usam o tipo VUC. Necessdrio rever;
Resposta: O empreendimento em questdo se caracteriza por um atacarejo, porém com
pequena area de vendas e de estoque. Além disso, proximo a ele hd um centro de
distribuicdo do mercado, por isso que a maior parte das viagens de carga serdo com veiculos
menores, como os Veiculos Urbanos de Carga (VUC), os quais possuem comprimento de
veiculo tipo de 7,0m. Cabe ressaltar que esses veiculos ndo terdo problemas para acessar o
empreendimento pela Rua Ararangua.

Caso ocorra viagens com veiculos maiores, como por exemplo com caminhdes
frigorificos e/ou de laticinios, os quais possuem comprimento maximo de 14,0m, as mesmas
ocorrerdo de forma pontual e programada no empreendimento. Havera o apoio de um
funcionario auxiliando essa manobra de acesso ao empreendimento, que ocorrera de forma
rapida na via. Cabe ressaltar que antes do acesso as docas, ha uma lombada préxima, a qual
diminui a velocidade de circulagido da via. Para acessar a Rua Ararangua, os veiculos terao
que fazer uma pequena manobra na esquina com a 52 Avenida, conforme apresentado na

Figura 1.
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Figura 1 - Manobra de acesso na Rua Ararangua com veiculos de 14,0m. Fonte: Google

Earth, adaptado por Autor, 2023.

Estas informacdes foram inseridas na versao final do EIV.

37. Com relagio ao item 2.12.1.4 - Acessos:
Deverdo ser previstas faixas de desacelera¢do para os acessos pelas ruas Biguagu e
Botuver4, de modo a reduzir as interferéncias no trafego externo, permitindo maior
seguranga e fluidez nos deslocamentos de veiculos, pedestres e ciclistas pelas vias
publicas;
22 Consideracdo CEIV: As Faixas de Desaceleracdo (Acumulacdo) e Aceleracdo
deverdo ser previstas na drea do empreendimento. Ndo deverdo ser executadas
em via publica, ou seja, ndo devem ser retiradas vagas de estacionamento.
Necessdrio rever. OBS I: a equipe técnica da BCTransito informou que as vagas
de estacionamento na via publica sdo utilizadas diariamente pela populacdo.
OBS II: o pardgrafo tnico do artigo 41 da Lei Municipal n® 2794,/2008 deverd
ser atendido com a execucdo da Faixa de Desaceleracdo (Acumulacdo) e a
preservacdo de ao menos 1 vaga na drea de acumulacdo, sem prejudicar o
passeio ptiblico;
Resposta: Conforme o paragrafo tnico do artigo 41 da Lei Municipal n? 2794/2008, é
necessario possuir 1 (uma) vaga para area de acumulacdo e nio desaceleracdo. A area de

acumulacido esta apresentada no Projeto Arquitetonico atualizado, visto que ndo havera
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controle no acesso ao empreendimento, o espaco existente do recuo frontal dentro do
terreno servira de espaco de acumulacio para veiculos.

Quanto a faixa de desaceleracdo, cabe ressaltar que na Rua Biguacu, ha
aproximadamente 90m do acesso ao empreendimento, hd regulacio semaférica no
cruzamento. Além disso, préximo ao acesso do empreendimento ha uma lombada para o
controle da velocidade da via, ja alterando-a para no maximo 30km/h, a mesma velocidade
necessaria para o acesso do empreendimento. Entende-se que a implantacdo de uma faixa
de desaceleracdo podera funcionar como um teste neste momento, mas talvez nao faca
sentido na operacao do empreendimento.

Além disso, foi acordado em reunido com a CEIV nos dias 18/04/2023 e 03/08/2023,
que essa faixa poderia ser implantada na via, com a supressao de vagas de estacionamento,
uma vez que nao ha obrigacdo da mesma; sendo que enquanto haverd uma supressdo de
vagas publica, por outro lado, terd o aumento de 3 a 4 vagas na vida publica com a retirada

de uma guia rebaixada a montante do novo acesso.

41. Realizar estudo de viabilidade de implanta¢do de ciclofaixas/ciclovias nas
vias propostas na Figura 113: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, Rua Blumenau
(trecho entre as avenidas 59 e 69 Avenida) e Rua Biguagu (segmento entre as
avenidas 59 Avenida e Marginal Oeste), incluindo como medida mitigadora para a
fase de operagdo, a execu¢do das mesmas (sinalizagdes vertical e horizontal conforme
as disposi¢des do CONTRAN). A implantagio devera ser aprovada e supervisionada
pelo Departamento de Engenharia de Trafego - BC Transito;
22 Consideracdo CEIV: Atendido parcialmente. OBS: A CEIV entende que o
estudo da Rua Blumenau deverd ser realizado, visto que tal via se engloba
dentro da drea de vizinhanca/influéncia direta do empreendimento. Necessdrio
incluir tal via no estudo. Em relacdo ao prazo, entende-se ser razodvel.
Resposta: A ciclofaixa na Rua Blumenau nao seria utilizada pelo empreendimento, uma vez
que 0 mesmo nao tem acesso a essa rua. Além disso, ja existe atualmente ciclofaixa na Rua
Biguacu e Rua Angelina, as quais sdo paralelas a Rua Blumenau e mais préximas ao
empreendimento. Sendo assim, a ciclofaixa na Rua Blumenau ndo seria uma medida
mitigadora.
Ja na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho (62 Avenida) e na Biguacu (entre 52
Avenida e Marginal Oeste), a ciclofaixa poderia ser utilizada pelos usuarios do

empreendimento e poderia mitigar o impacto no mesmo.
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Quanto ao projeto de implantacdo desta ciclofaixa ou ciclovia, esta apresentado no

ANEXO IV deste documento.

OBS: Conforme reunides realizadas com a CEIV em 18/04/2023 e 03/08/2023 a Rua

Blumenau nao foi incluida neste projeto.

42, Com relagdo ao PROJETO ARQUITETONICO:

a) Verificar o atendimento aos artigos 41 e 184 da Lei Municipal n° 2794/2008

referente a largura dos acessos e dos rebaixos de meio-fio;

22 Consideragdo CEIV:

- Considerando que o art. 12 da Instrucio Normativa n? 001/2023 diz que “o

rebaixamento de guias (meio-fio), para fins de acesso a vagas de estacionamento e/ou

garagens, poderdo ser de até 02 por testada do terreno’, solicita-se que 0s acessos,

tanto o de carga/descarga, como o veicular, da Rua Ararangud, tenham largura de 6,0

metros, visto que sdo bidirecionais. OBS: o acesso veicular da Rua Ararangud deverd

possuir Faixa de Desaceleracdo (Acumulacdo), atendendo o pardgrafo tinico do artigo

41 da Lei Municipal n® 2794,/2008; e,

- Considerando as diretrizes constantes no artigo 41 e seu pardgrafo tnico, da Lei

Municipal n® 2794/2008, todos os acessos citados no projeto arquitetonico deverdo

possuir, ao menos, 1 (uma) vaga para drea de acumulacdo, sem prejudicar o passeio

ptiblico. Necessdrio rever.
Resposta: Os acessos estdo com 6,0 m de largura, conforme ilustra o projeto arquitetonico
(ANEXO I) para garantir movimentos bidirecionais.

Conforme o paragrafo tnico do artigo 41 da Lei Municipal n2 2794 /2008, é necessario
possuir 1 (uma) vaga para area de acumulacdo e ndo desaceleragdo. A area de acumulagido
esta apresentada no Projeto Arquitetdnico atualizado, visto que ndo havera controle no
acesso ao empreendimento, o espago existente do recuo frontal dentro do terreno servira

de espaco de acumulacgio para veiculos.

b) Com a inclusdo das faixas de desaceleragdo nos acessos pelas ruas Biguagu e
Botuvera, devera ser indicado em projeto as sinalizagées vertical e horizontal
pertinentes;

22 Consideracdo CEIV: As Faixas de Desaceleracdo (Acumulacdo) e Aceleracdo

deverdo ser previstas na drea do empreendimento. Ndo deverdo ser executadas
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em via publica, ou seja, ndo devem ser retiradas vagas de estacionamento.
Necessdrio rever. Obs: a equipe técnica da BCTransito informou que as vagas de
estacionamento na via publica sdo utilizadas diariamente pela populacdo. As
sinalizacoes horizontais e verticais deverdo ser previstas. OBS: o pardgrafo
tnico do artigo 41 da Lei Municipal n® 2794/2008 deverd ser atendido com a
execucdo da Faixa de Desaceleracdo (Acumulacdo) e a preservacdo de ao menos
1 vaga na drea de acumulacdo, sem prejudicar o passeio publico;

Resposta: Conforme resposta ao item 37.

<) Indicar o modelo de sinalizagédo (vertical e horizontal) para as vagas de Téxi

e embarque/desembarque;
22 Consideracdo CEIV: Atendido parcialmente. Rever as seguintes ponderacoes:
- Na vaga de embarque/desembarque a placa a ser utilizada é a R-6a (Proibido
Estacionar), com a legenda “EMBARQUE E DESEMBARQUE.;
- Na vaga de embarque/desembarque, como é proibido estacionar, somente
realizar paradas, a sinalizacdo horizontal delimitando a vaga deve ser amarela.
A legenda no solo é branca, mas a delimitacdo da vaga é em cor amarela. No
restante das vagas, onde é permitido o estacionamento, a cor deve continuar
sendo a branca;
- Necessdrio acrescentar a sinalizacdo vertical e horizontal das vagas de PNE,
Idoso, carga e descarga e motos, de acordo com os Manuais e Resolucoes do
CONTRAN, j4 citadas anteriormente;

Resposta: O Projeto Arquitetdnico (ANEXO I) foi atualizado para atender os itens

apontados.

d) Indicar qual sera o trajeto feito pelas pessoas com deficiéncia (PCD) das vagas
reservadas até a entrada/saida do supermercado;
22 Consideracdo CEIV: Rever o trajeto de rota acessivel das PNE. Devido a
possibilidade de manobras e obstrugdo, a rota acessivel passando entre as
vagas de motos e de tixi ndo é recomenddvel.
Resposta: A rota acessivel das vagas PcD foram alteradas, retirando o conflito com as vagas

de moto e taxi (ANEXO I - Projeto Arquitetonico);

e) Devera ser prevista a instalagdo de paraciclos publicos, com a indicagdo da

localizagdo e a capacidade, em atendimento 3 demanda de funciondrios e usuarios do
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empreendimento. A capacidade (n° de bicicletas) devera ser suficiente para suprir a
demanda em horarios de pico, podendo ser distribuidas em vagas internas e externas
ao lote (calgada). Conforme as informagoes da pagina 81 (item 2.12.1.6 - Geragdo de
viagens), estima-se a gera¢do de 50 viagens por usuarios de bicicletas nos horarios de
pico. Portanto, serdo necessarios, no minimo, 50 vagas para os paraciclos (pelo menos
50% deverdo ser cobertas).
22 Consideracdo CEIV: Atendido parcialmente. Rever as seguintes ponderacoes:
- Considerando que serdo 25 paraciclos para 50 bicicletas e que existe um projeto
padrdo de paraciclos da Secretaria de Planejamento Urbano, de acordo com o TIPO Il
do Manual de Sinalizacdo Ciclovidria do CONTRAN (Volume VII), as dimensées das
imagens a seguir devem ser respeitadas e acrescentadas no projeto arquitetonico.
Resposta: O Projeto Arquitetonico (ANEXO I) foi atualizado de forma a serem implantadas
vagas de bicicleta em acordo com o projeto padrdo de paraciclos da Secretaria de

Planejamento Urbano.

Apés a anadlise da identificagdo dos impactos, Matriz Qualiquantitativa, medidas
mitigatoérias e valorag6es apresentadas, temos as seguintes colocagdes:
OBS.: Considerar como medida mitigadora somente o que for passivel de

cumprimento.

FASE de IMPLANTAGAO:
43. Paraa classificagdo do impacto “Contaminagdo do solo por residuos da construgido
civil”, a CEIV entende ser um impacto “real”. Adequar na Matriz Qualiquantitativa e
nas demais descrigbes pertinentes;
22 Consideragcdo CEIV: A CEIV entende que a expectativa de ocorréncia é certa
“3”: a reversibilidade é no minimo parcial “3” e, o percentual de mitigacdo
mdximo de 50%. Rever.

Resposta: Solicitagdo atendida no EIV Versao Final e Matriz quali-quantitativa.

44, Para a classificagdo do impacto “Pressdo na Infraestrutura de Mobilidade Urbana
no Entorno”, considerando o fluxo de veiculos pesados devido a obra, a CEIV entende
ser um impacto “real”. Adequar na Matriz Qualiquantitativa e nas demais descrigdes
pertinentes;

22 Consideragdo CEIV: A CEIV entende que a importincia deve ser considerada
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como alta “5”, considerando o fluxo de veiculos pesados e vias locais estreitas.
O percentual de mitigacdo serd analisado apds a apresentacdo do projeto do
canteiro de obras atualizado. Rever.

Considerando que o tinico acesso (entrada/saida) de veiculos pesados durante
a implantacdo ocorrerd pela Rua Biguacl, necessdrio informar a rota vidria
vidvel e segura até ele chegar nesse acesso. OBS.: necessdrio verificar os raios
de giros de curva e manobras nas intersecoes proximas, apontando a
viabilidade ou ndo do trajeto.

Resposta: O impacto teve importancia alterada para alta.

O Projeto do Canteiro de Obras sofreu alteracdo e demostra o giro de um caminhao
de no maximo 18,60m de comprimento acessando o canteiro de obras, fazendo a manobra
interna ao lote e saindo do canteiro de obras.

Arotaviavel para o caminhdo chegar a obra sera 62 Avenida, com conversdo a direita

na Rua Biguacu.

45. Para o impacto “Pressdo no sistema municipal de abastecimento de agua”, a CEIV
entende que a importancia é “alta” (5), visto que a construgdo civil é uma das maiores
consumidoras de agua do pais. Além dos “trabalhos de educagdo ambiental com os
funciondarios”, apresentar outras medidas para uma redu¢do de 10% no impacto.
Rever;
28 Consideracdo CEIV: A CEIV entende que o percentual de mitigacao maximo é
de 10%, visto que no projeto do canteiro de obras indica a destinacdo das dguas
pluviais a rede publica. Rever.
Resposta: O percentual de mitigacdo do impacto é de 10%, conforme solicitado. Verificar

Matriz quali-quantitativa.

51. Para o impacto “Deterioragdo de vias piiblicas” pela movimentagdo de veiculos
pesados, a importancia é alta (5) e parcialmente reversivel (3). Ainda, como medidas
mitigadoras incluir a elaboragdo de Estudo Cautelar para registro das condi¢gdes das
vias do entorno (atual, antes do inicio da obra);
22 Consideracdo CEIV: Inserir na matriz a medida mitigadora “Realizacdo de
Estudo Cautelar para registro das condigcdes das vias do entorno’, antes do
inicio da obra.

Resposta: Solicitagdo atendida no EIV Versao Final e Matriz quali-quantitativa.
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52. Em relacdo ao impacto “Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias do entorno
do empreendimento”, sera analisado ap6s a apresentagdo do projeto de canteiro de
obras, uma vez que uma das mitigages deste impacto é: a reserva de area interna ao
lote para estacionamento de carros, motos e bicicletas dos colaboradores ao longo da
fase de implantagdo, implantagdo de area interna ao lote para manobras e operagido
de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e
insumos até a obra;
22 Consideracdo CEIV: Acrescentar vagas de motos e de bicicletas (bicicletdrio)
no interior do canteiro de obras;
Resposta: Foram acrescentadas vagas de estacionamento no canteiro de obras do
empreendimento (ANEXO III). Ha no total espago reservado de 15 vagas para bicicletas e
10 vagas para carros, porém essas vagas de carros poderdo ser utilizadas também por

motos, onde 1 vaga de carro comporta 5 motos.

53. Entende-se que devera ser levando em consideragio o impacto do aumento do
trafego de veiculos pesados levando a pressdo no sistema vidrio (considerando o
grande fluxo de caminhdes, entrando e saindo da obra, em vias estreitas com trafego
em duas diregdes (Ruas Ararangud e Botuvera) e via com fluxo elevado e com
ciclofaixa (Rua Biguagu);
22 Consideracdo CEIV: Considerando que o unico acesso (entrada/saida) de
veiculos pesados durante a implantacdo ocorrerd pela Rua Biguagt, necessdrio
informar a rota vidria vidvel e segura até ele chegar nesse acesso. OBS:
necessdrio verificar os raios de giros de curva e manobras nas intersecoes
proximas, apontando a viabilidade ou ndo do trajeto.

Resposta: Essas consideragdes foram consideradas no item 44 deste parecer.

54. Dentro do aspecto “interferéncia no ambiente natural” (cfe. Item 5.3 do TR, XI),
levar em consideragdo o impacto referente ao aumento do consumo de recursos
naturais (“A construgao civil é um dos setores que mais consomem recursos naturais.
De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Constru¢do Sustentavel, o setor é
responsavel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais extraidos do planeta”
- https://portal.unila.edu.br/noticias/construcoes-sustentaveis);

22 Consideracdo CEIV: Em relacdo ao “Aumento do Consumo de Recursos

Naturais”, a CEIV entende que a importincia é no minimo moderada “3”

(construgcdo de médio porte) e o prazo é permanente “5” (considerando que os
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materiais/recursos naturais aplicados na obra, continuardo a fazer parte da
obra - ex.: areia, pedra, vidros, blocos, gesso, asfalto, etc). Rever.
Resposta: Solicitagdo atendida no EIV Versao Final e Matriz quali-quantitativa anexa a este

documento.

FASE de OPERACAO:

56. A CEIV entende que o impacto “Congestionamento no acesso ao empreendimento”
deve ser avaliado como “real” e inseridas suas valora¢des na Matriz;
22 (Consideracdo CEIV: Reiteramos a solicitacdo, devendo ser atendido as
diretrizes expostas no item 37 e 42-b, sobre as Faixas de Desaceleracao.
Resposta: Conforme resposta do item 37 e 42-b, o paragrafo Unico do artigo 41 da Lei
Municipal n2 2794/2008, é necessario possuir 1 (uma) vaga para area de acumulagdo e ndo
desaceleracdo. A area de acumulagdo esta apresentada no Projeto Arquitetonico atualizado,
visto que ndo havera controle no acesso ao empreendimento, o espaco existente do recuo
frontal dentro do terreno servira de espaco de acumulacio para veiculos.

Quanto a faixa de desaceleragdo, cabe ressaltar que na Rua Biguagu, ha
aproximadamente 90m do acesso ao empreendimento, ha regulacdo semaférica no
cruzamento. Além disso, préoximo ao acesso do empreendimento ha uma lombada para o
controle da velocidade da via, ja alterando-a para no maximo 30km/h, a mesma velocidade
necessaria para o acesso do empreendimento. Entende-se que a implantacdo de uma faixa
de desaceleracdo podera funcionar como um teste neste momento, mas talvez nio faca
sentido na operacdo do empreendimento.

Além disso, foi acordado em reunido com a CEIV nos dias 18/04/2023 e
03/08/2023, que essa faixa poderia ser implantada na via, com a supressdo de vagas de
estacionamento, uma vez que nao ha obrigacio da mesma; sendo que enquanto havera uma
supressao de vagas publica, por outro lado, terd o aumento de 3 a 4 vagas na vida publica
com a retirada de uma guia rebaixada a montante do novo acesso.

Manteve-se, portanto, o impacto “Congestionamento no Acesso ao Empreendimento”
como potencial devido a baixa chance de ocorrer. Portanto o impacto foi descrito, mas nao

classificado ou avaliado.

58. Para o impacto “Alteragdo no padrio de escoamento de aguas pluviais”, entende-

se que a valoragdo do atributo abrangéncia é “3” (AVD) e do atributo “importancia” é
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“alta” (5), pois trata-se de uma area, na sua maioria, passara a ser impermeabilizada,
com volume de agua a ser lan¢ado na rede publica;
22 Consideragdo CEIV: Corrigir na Matriz o niimero na valoracdo da importancia
“5” (na coluna “alta” foi escrito o niimero “3”) e o volume do reservatério de
reaproveitamento (de “15 m?” para 9,00 m?).
Resposta: Solicitacdo atendida no EIV Versao Final e Matriz quali-quantitativa anexa a este

documento.

59. Para o impacto “pressdo na infraestrutura de mobilidade urbana no entorno”:
b) Com relagio a medida mitigadora apresentada (item 14), a implantagdo da
sinalizagdo vertical sugerida devera ser autorizada e fiscalizada pelo Departamento
de Engenharia de Trafego - BC Transito. Ainda, esta medida ndo traz efetividade para
redugdo da magnitude do impacto, devendo serem incluidas medidas efetivas;
22 Consideracdo CEIV: Considerando a baixa efetividade da medida mitigadora
proposta, a CEIV solicita que sejam acrescentadas outras medidas que visem o
cumprimento do hordrio de carga/descarga, impedindo que caminhodes
cheguem nas vias ao entorno, com antecedéncia ao hordrio estipulado.
OBS.: caminhodes frigorificos e/ou de laticinios geralmente ndo desligam o
motor do veiculo, causando ruidos e poluicdo sonora no entorno. Deverdo ser
previstas medidas que visem que veiculos de carga/descarga ndo cheguem com
antecedéncia e figuem nas vias ptiblicas aguardando o hordrio estipulado;,
- Acrescentar como medida mitigadora, a implantacdo de dispositivos de
sinalizacdo e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos;
Resposta: Uma vez que as mercadorias sairam do deposito do préprio empreendimento e
nao de terceiros, podera ser garantido que os caminhdes ndo cheguem com antecedéncia no
empreendimento, garantindo organizacdo de fluxo de veiculos pesados.
Além disso, foi acrescentada como medida mitigadora a implantacio de dispositivos

de sinalizacdo e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos.

¢)A CEIV indica: incluir como medida mitigadora a aquisi¢do e a instalagdo de
equipamentos (cameras de videodetec¢do ou lagos indutivos, etc.) em cruzamento
semaforizado. Quando da implantagio, solicitar a BC Transito a defini¢do do local para
torna-los integrados a central de controle de trafego em tempo real do municipio e/ou

para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo;
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22 Consideracdo CEIV: A medida mitigadora proposta serd atendida, porém, devendo

rever a seguinte ponderac3o:

- Considerando que na resposta incluida no EIV (Capitulo 4.6.5), é dito “Muitos

veiculos quando circulam em uma certa drea, além de causarem possiveis problemas

de congestionamento e provocarem danos ao pavimento e sinalizacdo horizontal,

também provocam poluicdo sonora e do ar no entorno do empreendimento”, solicita-

se que sejam acrescentadas medidas que visem o cumprimento do hordrio de

carga/descarga, impedindo que caminhdes cheguem nas vias ao entorno, com

antecedéncia ao hordrio estipulado.

OBS. 1: caminhées frigorificos e/ou de laticinios geralmente ndo desligam o motor do

veiculo, causando ruidos e poluicio sonora no entorno. Deverdo ser previstas

medidas que visem que veiculos de carga/descarga ndo cheguem com antecedéncia e

fiquem nas vias publicas aguardando o hordrio estipulado.

OBS. 2: apos a inclusdo das medidas solicitadas, a CEIV analisard a reducdo do

Impacto.

- Em tempo, indica-se a insercdo do impacto pela geracdo de ruidos na operacdo.
Resposta: O empreendedor se compromete a organizar a chegada dos caminhdes e solicitar
o desligamento dos motores, conforme placa que serd inclusa no empreendimento,

conforme recorte abaixo do projeto arquiteténico “CAMINHOES DESLIGAR MOTOR AO

ESTACIONAR”.
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60. Incluir na avaliacdo dos impactos na Matriz o impacto “aumento na demanda por
transportes publicos”, considerando como medida mitigadora a constru¢do ou
reforma de abrigo de passageiros de transporte publico no entorno do
empreendimento. O empreendedor devera solicitar, quando da implanta¢do, o
modelo do abrigo a Secretaria de Planejamento Urbano e a indicagdo de localizagdo a
Autarquia Municipal de Transito - BC Transito;
22 C(onsideracdo CEIV: Demanda atendida, devendo rever a seguinte
ponderacdo:
- Com a mudanca da empresa responsdvel pelo transporte coletivo de Balnedrio
Camborit, serd necessdrio atualizar os itens do Subcapitulo 3.7.1.2 - Servigo de
Transporte Coletivo do EIV, com as informagcdes presentes no site da nova
empresa de transporte e da prefeitura, constantes a seguir:
http://transpiedadebc.com.br/
https://www.bc.sc.gov.br/imprensa_detalhe.cfm?codigo=35597
https.//www.bc.sc.gov.br/imprensa_detalhe.cfm?codigo=35587
Resposta: O item 3.7.1.2 Servicos de Transporte Coletivo foi atualizado conforme abaixo (a
numeracdo de figuras nao reflete a versao final do EIV, somente o texto. Por fim o nimero
de figuras serd atualizado no EIV inteiro para evitar erros).

A partir de 12 de junho de 2023, por meio de contratacdo emergencial da empresa
Transpiedade, iniciou-se o transporte coletivo no municipio, chamado de BC Bus.

Conforme os dados no site oficial da Prefeitura de Balnedrio Camborit, a operacdo
conta com uma frota de 10 6nibus novos e seminovos equipados com ar condicionado, Wi-
Fi gratuito, acessibilidade e monitoramento das viagens por meio de aplicativo.

A grande diferenca desse servico é que ele possui tarifa zero a todos os usudrios, ou
seja, a passagem é totalmente gratuita.

S4do 4 linhas em operacdo normal, além de uma linha operante em dias de evento no
Expocentro. Todas as informagcées das linhas, hordrios e itinerdrios estio apresentadas no
site da Transpiedade: http://transpiedadebc.com.br

Dentre as linhas operadas, a 003 - Linha Amarela - IATE CLUBE / PRAIA DOS
AMORES passa proximo ao empreendimento, mais precisamente na Rua Angelina e na Rua
Blumenau. Pode-se observar na Figura 1 os hordrios de operacdo dessa linha, bem como um

mapa da mesma.
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Ha dois pontos de énibus na Rua Angelina, nas imediacées do local de implantacdo
do empreendimento, ambos com abrigo. O ponto de 6nibus PO1 fica proximo a 52 Avenida,

enquanto que o POZ fica do outro lado da via, mais proximo a 62 Avenida, conforme Figura
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Figura 2 - Localizagdo dos pontos de énibus PO1 e POZ. Fonte: Google Earth, adaptado por
Autor, 2023,

Estd apresentado na Figura 3 e na Figura 4 os pontos de 6nibus, onde é possivel

visualizar sinalizacdo vertical e horizontal adequada, além do abrigo.

=

f| Onibus

GABRIEL KEMCZ

DRO

Figura 3 - Ponto de énibus (PO1) proximo a 52 Avenida. Fonte: Autor, 2023.
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Figura 4 - Ponto de énibus (POZ2) proximo a 62 Avenida. Fonte: Google Maps, 2022.

KEMCZ

‘ Além desse servigo, a cidade também conta com o transporte coletivo operado pela
L
$ Viacdo Praiana, a qual conta com linhas intermunicipais, fazendo ligacdo entre os
< municipios de Itajai, Balnedrio Camborit, Itapema, Tijucas e Bombinhas.

- Portanto, observa-se que no entorno do empreendimento hd uma oferta reduzida de

i viagens para atender os usudrios que desejarem utilizar esse modo de transporte.

ado

62. Ainda, realizar avaliagdo de impactos relacionados aos aspectos: iluminagdo,

il-En

ventilagdo, equipamentos comunitirios, paisagem urbana e patrimOnio natural.

va Fac

Rever;

Apro

22 Consideracdo CEIV: Em relacdo a iluminacdo e ventilacio a CEIV reitera,
mesmo que o Impacto seja considerado baixo, considerando as que as
edificacoes imediatas sdo baixas, as mesmas serdo Impactadas com a
implantacdo do empreendimento.

Resposta: Textos a seguir inseridos no EIV Versao Final para impactos relacionados a

iluminacdo e ventilacdo. Estes impactos constam também na Matriz quali-quantitativa.

4.5.9 Sombreamento do Entorno Préximo ao Empreendimento
As andlises realizadas através da simulacdo do empreendimento no item 2.10

Estudo de Insolacdo e Sombreamento, mostram que a sombra se projeta em grandes
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distancias principalmente inicio e final do dia quando o posicionamento solar estd

mais baixo. A regido onde a sombra se projeta oscila conforme a rotacdo da terra.
Por se tratar de uma construcdo com caracteristica horizontal, as manchas de

sombras ndo impactam a vizinhanga indireta, somente a vizinhanga direta (Tabela

68).

Tabela 68 - Andlise qualitativa do sombreamento no entorno proximo ao empreendimento - fase

de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade [rreversivel
Prazo Permanente

4.5.9.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.5.9.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

Nado hda medidas mitigadoras para esse impacto.

4.5.9.3 Reducdo da Magnitude
Ndo ha reducdo de magnitude para este impacto, portanto a mesma

permanece alta.

4.5.10 Alteragdo das Correntes de Ventos Atualmente Existentes

De acordo com o estudo realizado no item 2.11 Ventilacdo considerando a
simulacdo em 3D do empreendimento e a localizacdo geogrdfica do mesmo, conclui-
se que a regido possui edificacoes de baixo gabarito como residéncias e alguns
pequenos edificios. A implantacdo do empreendimento ndo foge das caracteristicas
das demais construcdes no entorno no que diz respeito a altura/gabarito, ndo

criando assim bloqueio significativo de correntes de ventos.
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Sobre as consideracdes na andlise de impactos, foi considerado que ndo ha

reversibilidade enquanto a construgdo existir (Tabela 69).

Tabela 69 - Andlise qualitativa da alteracdo das correntes de ventos atualmente existentes - fase de

operagdo.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.5.10.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 94,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.5.10.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

Nado hda medidas mitigadoras para esse impacto.

4.5.10.3 Redugcdo da Magnitude
Ndo hd reducdo de magnitude para este impacto, portanto a mesma

permanece média.

64. Apresentar a Matriz atualizada e o calculo do valor da compensagdo considerando
as adequagbes apontadas neste parecer. O valor da contrapartida deverd ser
apresentado em CUB/SC.
22 Consideracdo CEIV: Reitera-se.
Resposta: Seguem Matriz e Valor de Compensagdo atualizados no ANEXO VII deste

documento.
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Sem mais, e sempre a disposicio para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

GILMAR EDSON Assinado de forma digital por GILMAR
EDSON KOEDDERMANN:43348270987
KOEDDERMANN:43348270987 pados: 2023.08.17 19:28:48 -03'00'

KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 17.288.405/0001-70

Balneario Camborid, 17 de agosto de 2023.
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