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MESCHKE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

1. Identificacdo

1.1.  Informag¢des do Responsavel Técnico
Responsdvel Técnico: Dag Alexandre Bergan (E
CREA/SC 061489-7

1.2.  Informac¢des da Obra
Galpdo Pré-Moldado Comercial
Area coberta/ fechada: 3.437,43m?
Area descoberta: 1.827,69m>
Area Total 5.265,12m’

2. Apresentacao

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever a implanta¢do do canteiro de obras
em um terreno urbano, sem benfeitorias, localizado em uma gleba circundada por trés
vias: a via principal Rua Biguacu, Rua Botuvera e a terceira como coletora Rua Ararangua
- no bairro Municipios em Balneario Camboriu/SC.

O local para instalacdo do canteiro de obras sera localizado de forma a atender a obra,
sem a interferéncia com a execucdo dos servicos. As localizacbes das instalacBes
provisorias levam em consideracdo o fluxo de entrada e saida de materiais e pessoal,
bem como as demais atividades que se desenvolvem no entorno da obra.

3. Parametros de Dimensionamento

3.1.  Populagao

Para o calculo de colaboradores e por consequéncia cadlculo das instalagdes provisorias
necessarias para execucdo da obra estipulou-se uma meédia de 50 (cinquenta)
funciondrios dia - em um periodo de 11 (onze) meses de obra até a conclusdo dos
servicos. Considera¢do da tipologia construtiva (Galpdo Pré-Moldado);

De imediato dimensionou-se um valor maximo de 40% em relagcdo a quantidade de
colaboradores que permanecerdo no local; pela intencdo de contratacdo de m3o-de-obra
local, colaboradores com moradia proxima - deste modo foi possivel determinar as
dimensBes e programa de necessidades das instalacées (conforme apresentado em
projeto).
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4. Dimensionamento de Sistemas de Agua Potavel na Obra

A rede de abastecimento de agua deverd incluir o fornecimento para abastecimento de
todo o canteiro e de 3gua potavel para os operarios. Ficard por conta do executor o custo
das despesas com o consumo de agua necessario ao funcionamento do canteiro. Para
consumo de 3agua e contribuicdo de esgoto no momento de implanta¢cdo de obra,
consideraram-se as seguintes normas técnicas e referéncias:

NBR 7227:1992 - Projeto, construgcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos.
Creder, Heélio. Instalacdes Hidraulicas e Sanitarias. Livros Técnicos e Cientificos Editora.
5°Edicd0. 1991 e SABESP - NTS. Norma Técnica - 181:2017. Rev 04

Destas referéncias foi possivel extrair valores referenciais para a determinacdo adequada
do consumo didrio de 3gua e de contribuicdo didria de esgoto, inicialmente considerando
a populacgdo e o tipo de ocupagdo (para consumo proprio em relagdo aos colaboradores)
e 0 consumo de 3gua da propria construcdo;

e Consumo didrio de 3dqua: 50 litros por pessoa/dia;
e Estimativa de consumo 0.20 metros cubicos de dgua por metro quadrado de area
construids;

e Contribui¢do diaria de esgoto: 80% consumo didrio de 3qua;
e Consumo de 3gua colaboradores no momento de operacdo tém-se:

50 colaboradores x 50I por dia = 2.500 litros por dia
Em 11 (onze) meses de obra (330 dias)
Estimativa de consumo total colaboradores: 825.000 litros
Total: 825.000 litros

80% do consumo de 3gua; ou seja 2.000 litros de contribuicdo esgoto/dia
Estimativa total de contribuicdo de esgoto: 660.000 litros
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5. Consumo de Energia na Obra

Arede de fornecimento de energia elétrica deverd manter a rede provisoria de luz e forca
para abastecimento do canteiro e os equipamentos da obra, bem como as condicdes de
operacdo e manutencdo, deverdo obedecer as normas da ABNT e as exigéncias da
concessionaria local.

Ficard por conta do executor o custo das despesas com o consumo de energia elétrica
necessario ao funcionamento do canteiro de obras.

Para estimativa de consumo de energia no momento de implantacdo do
empreendimento consideramos o seguinte estudo referencial:

Marques, Cristian T.; Fritzen Gomes, Barbara M.; Brandli, Luciana L. "Consumo de 3gua e
energia em canteiros de obra: um estudo de caso do diagnostico a ag¢des visando a
sustentabilidade”

O estudo realizado no sul do pais acompanha e compara 0os consumos de energia e 3gua
de diferentes propostas construtivas (tipologias de obras) mediante o monitoramento
dos consumos mensais ao longo de 5 anos.

Deste modo, se trouxe os indices resultantes do estudo da tipologia construtiva e
metragem mais condizente com o caso deste empreendimento, e aplica-se no seguinte
calculo:

Dados Extraidos p/ analise:

Indicador de consumo KWh/m?: 2,26
3.437,43m’ (3rea coberta e fechada) x 2,26 = 7.768,59
1.827,69m?’ (3rea aberta) x 2,26 (-50%) = 2.065,28
Total: 9.833,87 KW

6. Manobras de Veiculos e Circulacdao no Canteiro de Obras

As 3reas de trabalho e vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas.
Para o trafego eventual de veiculos de cargas e descargas.

6.1. Operacdes de Cargas e Descargas:
As operacdes de carga e deescarga serdo coordenadas com sinailzacdo de cones
e faixas de seqguran¢a. Nenhum operador de equipamentos ou motorista de
cargas deve circular nas mediacdes da obra, interna ou externa, sem suporte
visual de outro colaborador.

Todos os veiculos ou equipamentos de transporte, movimentacdo, armazenagem
e manuseio de materiais, segundo a NR 11, devem possuir sinal de adverténcia
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sonora (buzina).

6.2. Estacionamentos e Vagas para Funcionarios

O canteiro de obras contard com a alocacdo de 10 (dez) vagas disponiveis para
carros e local para acomodacdo de 15 bicicletas. As vagas disponibilizaas nao
serdo numeradas. A sinalizacdo serd horizontal. Para os veiculos automotores,
deverdo ser estacionados de re.

7. Utilizac3o de Ferramentas no Canteiro de Obras

Deverdo ser apropriadas ao uso a que se destinam devendo ser retiradas do servi¢co as
ferramentas defeituosas, danificadas ou improvisadas (ndo permitidas);

8. Boas Praticas no Canteiro de Obras:

As 3reas de trabalho e vias de circulacdo deverdo ser mantidas limpas e desimpedidas.
Caberd ao executor fornecer os equipamentos de prote¢do individuais (EPI); Tais como:
luvas, oculos de seqguranca, luvas de couro ou lona plastificada para o manuseio de
vergalhdes, botas impermeadveis para o lancamento de concreto ou trabalhos em
terrenos encharcados, etc.

Cabera ao executor a manter no canteiro, pessoal de obra capacitado e em numero
adequado ao0s servicos a executar dentro dos prazos fixados no cronograma.

9. Desmobiliza¢cdo do Canteiro e Limpeza
ApOs o término das obras, o executor devera remover todas as instalacdes e
construcdo do canteiro, inclusive, se necessario, reaterrando e compactando todas as

escavacdes executadas, de maneira a reconstruir o terreno - e prosseguir com a
limpeza da obra.

10. Cronograma de Obra

O prazo para execugao da obra é de 11 (onze) meses, o cronograma fisico financeiro
de obras, encontra-se anexo a este volume.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cliente: Meschke Administracao de Bens Ltda
Empreendimento: Galpdo Pré-moldado - Meschke Administracdo de Bens Ltda
Execucao e Manutencao de Canteiro de Obras

Discriminagao Valores Meses
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°
1 [Limpeza Preliminar
1.1 [Limpeza do Terreno R$ - 100,0% - - - - - -
1.2 |Transporte de Bota Fora R$ - 100,0% - - - - - -
2 |Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras - - - - - - - - - -
2.1 |Captagdo (Agua Fria) R$ - 100,0% -
2.3 |Reservagao R$ - 100,0% -
2.5 |Rede de Agua Fria (Servicos) R$ - 100,0% -
2.6 |Rede de Agua Potavel R$ - 100,0% -
3 |Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento Superficial -
3.1 |Escavacao para redes de drenagem R$ - 50,0% - 50,0%
3.3 |Caixas de Passagem R$ - 50,0% - 50,0%
3.4 |Tubulacdo para drenagem provisoria R$ - 50,0% - 50,0%
3.6 |Captacoes R$ - - 100,0%
4 |Terraplanagem e Nivelamento do Solo -
4.1 |Escavacao, Carga e Transporte R$ - 100,0% -
4.2 |Compatibillizagao e Compatagao a 95% / 100% PN R$ - - 100,0%
5 |Pavimento/Revestimento -
5.1 |Areas de circulagdo, amoxarife, rampas e acessos. R$ - 20,0% - 80,0%
5.2 |Area de manobras e demais espacos de circulagdo R$ - 20,0% - 80,0%
6 |Estruturas de Apoio -
6.1 |Construcdo de Areas Comuns R$ - - 45,0% 55,0%
6.2 |Cercamento e Protecao R$ - 60,0% - 40,0%
6.3 |Servicos de lluminagao R$ - 50,0% - 50,0%
7 |Energia Elétrica -
7.1 |Padrao de ligagao proviséria de energia R$ - 100,0% -
8 |Servicos Complementares -
Secao técnica R$ - 20,0% - 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%
Ensaios e testes R$ - - 5,0% 30,0% 5,0% 5,0% 30,0% 5,0% 15,0% 5,0%
Limpeza e desmobilizagdo da obra R$ - 50,0% - 50,0%
7 |Execug@o da Obra -
7.1 |Execucédo da Obra R$ - 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%




