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RESPOSTA AO PARECER 005/2023 - CEIV - COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

HOTEL MULTIPARQUE

) PARECER 005/2023 - CEIV
COMISSAO PERMANENTE DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
(CEIV)

(X) Primeira Analise — Parecer n°® 005/2023-CEIV — 15/03/2023

Processo Administrativo n°: ARQ.01.00001070/EIV.000023 (Aprova Facil - #19088)
Projeto: Hotel Multiparque

Area do empreendimento: 17698,04 m2

Area do Terreno: 18.270,173 m?

Descricao do empreendimento: Hotel com 704 leitos distribuidos em 176 unidades habita-
cionais nao residencial de 36,90m?2. Serao 4 blocos de edificagbes, sendo 2 blocos com Subso-
lo + 3 Pavimentos e 2 Blocos com 3 pavimentos.

Populacao Maxima Estimada: 645 pessoas, sendo 125 funcionarios e 520 héspedes.
Vagas de Estacionamento: 114 vagas nao residencial simples, 3 PNE, 7 idoso, 13
motocicleta, 1 carga e descarga, 1 embarque e desembarque

Enderego: Rodovia LAP Rodesindo Pavan, n.© 11595, Praia do Estaleirinho

Uso: Comercial / Servigos

Zona: ZC-1

Cadastro Municipal (DIC): 123604

Investimento previsto: 17.698,04 CUB's

CONSIDERAGOES INICIAIS

Senhores membros da CEIV, é com grande satisfacdio que recebemos o parecer da
PRIMEIRA ANALISE do EIV referente ao empreendimento HOTEL MULTIPARQUE, feita por
esta douta comissdo de analise da prefeitura de Balnedrio Camborid. Atendemos as devidas
solicitagbes colocando as respostas item por item, para facilitar a didatica do vosso

entendimento.

QUESTOES E RESPOSTAS

1. Para uma melhor andlise e visualiza¢do do empreendimento, a CEIV solicita a

apresentacdo do Projeto Arquiteténico Completo;

Resposta: Seguem no ANEXO I deste documento o Projeto Arquiteténico completo com

Memorial Descritivo revisado.
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2. De maneira geral, deve-se rever e compatibilizar as informagdes apresentadas no
EIV com relagdo a descri¢ao do empreendimento.

Existem inconsisténcias, a citar algumas:

A &rea construida e a 4rea do terreno no Memorial do Projeto Arquiteténico esta
diferente da apresentada no EIV, que por sua vez esta diferente da drea informada no
processo de aprovacgio Aprovaficil - ARQ.01.00001070, que por sua vez esta diferente da
drea informada no memorial descritivo do projeto hidrossanitirio. Compatibilizar
informacgoes conforme o processo de andlise do Aprovaficil.

Ademais, o EIV cita no item 1.2 a existéncia de um hotel com 704 leitos, enquanto
que no Memorial Descritivo do Projeto Arquitetdnico é informado a construgdo de um Apart
Hotel (Servigos de Hospedagem) composto por aproximadamente 180 unidades
habitacionais de 40 m?;

Reforc¢a-se a necessidade de apresentar o Projeto Arquitetdnico Completo.
Resposta: Seguem no ANEXO [ deste documento o projeto arquitetdnico completo com
memorial descritivo revisado. No ANEXO II consta o memorial descritivo e de calculo do

projeto hidrossanitario também atualizado.

3. No item 1.3, conforme termo de referéncia da lei complementar n. 24/2018,
melhor descrever o empreendimento quanto a estrutura fisica para desenvolvimento da

atividade;
Resposta: Foi inserido no EIV Final o texto a seguir.

O empreendimento proposto estd localizado localizada na LAP Rodesindo
Pavan, 11595, Praia do Estaleirinho, CEP 88334-500, Balnedrio Camboritu Estado
de Santa Catarina. O local onde serd inserido o empreendimento jd possui forte
potencialidade para o turismo, devido a suas belezas naturais, bem como alavancado
pelos equipamentos turisticos do entorno.

O empreendimento serd composto por subsolo, térreo + 2 (dois)
pavimentos.

Contard com uma drea total construida de aproximadamente 18.000,00 m?*
distribuidos em 176 unidades de hospedagem de 40,59 m?Z recepgao, elevadores,
restaurantes, bares, piscina interna e externa, academia, loja, playground, drea de

vivéncia para funciondrios, espacos de entretenimento, servicos de apoio como:
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limpeza, roupa de cama, banho, etc, setor de embarque e desembarque para onibus,
espago determinado para carga e descarga.

O projeto busca fortalecer a sustentabilidade ambiental, onde ird buscar
elementos construtivos que otimizem e contribuam para a eficiéncia energética da
edificac3o.

Importante destacar, ainda, como uma das principais caracteristicas do
empreendimento, a geracdo de novos empregos para a regido, tanto para
atendimento proprio como aqueles voltados a venda e comercializacao.

Na operacdo a estimativa de numero de funciondrios e cargos serd de
aproximadamente 125 funciondrios, distribuidos nas seguintes fungées: gestores,
recepcionistas, camareiras, manutengdo, seguranga, reacreacionista, drea
administrativa, drea financeira, Recursos Humano, Bares e restaurantes. Esta
quantidade poderd variar acordo com a ocupagao.

O projeto foi concebido visando uma permanéncia maior do hospede, sendo
assim, o visitante tende a conhecer mais dreas da cidade trazendo estimulo
econdmico, ndo so para a localidade em que ele estd implantado, mas para toda a

cidade.

4. Nio foi localizado o Anexo III - matricula do imével. Apresentar;

Resposta: Segue no ANEXO III a matricula n 61742.

5. No item 2.1, melhor caracterizar a condi¢do do imével anterior a
implantagao do empreendimento. Apresentar imagens da parte interna do terreno
demonstrando as condi¢Oes atuais;

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

Atualmente, a drea em estudo possui uma fracdo recoberta por gramineas,
com alguns exemplares arboreos distribuidos de forma aleatoria e isolada, e outra
parte coberta por vegetacdo nativa, conforme possivel observar nas figuras

apresentadas a seguir.
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Figura 3 - Situacdo atual da drea (2). Fonte: Autor, 202.
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6. Rever item 2.2, pois o quadro de reas esta diferente do processo de

aprovagao Aprovafacil - ARQ.01.00001070 (Tabela apresentada a seguir):

TOTAL 9 pov. 12173 SS2370 000m* 000m* 000m* 1769804 m*

Resposta: Segue no ANEXO I deste documento o projeto arquitetdnico completo com a

tabela atualizada que foi inserida na versao final do EIV.

7.  Conforme termo de referéncia da lei complementar n. 24/2018 (item
2.2) indicar a metodologia utilizada para estimativa ou previsdao de populagao do
empreendimento;

Resposta: Seguem consideragdes do empreendedor abaixo:

“Estamos considerando 125 funcionarios e 528 hospedes, gerando uma populacido
total de 653 pessoas.
Considerando que teremos 176 unidades e uma média de 3 pessoas por

apartamento, apresentamos uma populacio de (176*3 = 528 héspedes).

CONSULTORES ASSOCIADOS
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Em fase de operacao teremos aproximadamente 125 funcionarios, distribuidos nas
seguintes fungdes: Geréncia, recepcionistas, camareiras, manutencdo, seguranca,
reacreacionista, drea administrativa, Recursos Humanos, Contabilidade, Servicos gerais,
Transporte e Bares /cozinha. Importante ressaltar que essa quantidade pode variar de
acordo com a ocupagao.

Consideramos como base para 125 funcionarios o seguinte quantitativo para cada
funcdo no empreendimento:

Geréncia: 1

Recepcionistas: 10

Camareiras: 30

Manutencdo: 8

Seguranca: 10

Recreacionista:10

Area administrativa: 4

Recursos Humanos: 6

Contabilidade: 5

Servicos Gerais: 14

Transporte: 4

Bares / Cozinha: 23”

8. No EIV traz que o empreendimento é composto de “unidades
habitacionais”. Rever esta descri¢do, ajustando assim como foi cadastrado no
sistema Aprovafacil, informar que os apartamentos se tratam de “unidades ndo
residenciais” na edificagao;

Resposta: Informagoes inseridas no EIV final conforme abaixo.

32 PARAGRAFO DO ITEM 1.1

A inser¢cdo de um empreendimento hoteleiro de alto padrao como o HOTEL
MULTIPARQUE que oferece 176 apartamentos com 4 leitos cada, e entretenimentos
como bar, restaurantes, lojas, piscina e academia em uma regido que ressalta a
beleza natural da cidade, faz jus a sua fama.

O retorno a procura do turismo trouxe numeros positivos para o setor de

resorts do pais, de acordo com a terceira edicdo do relatorio Radar Resorts Brasil,
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houve um crescimento de 15% na taxa de ocupacdo durante o primeiro trimestre
deste ano.

O aumento é em relacdo ao mesmo periodo do ano de 2020. Segundo os
representantes do setor, este aumento estd ligado a apreensdo dos turistas com os

protocolos sanitdrios utilizado nos empreendimentos hoteleiros.

ITEM 2.4 SOBRE OS PISOS

. PISOS: Os pisos das dreas de garagens serdo em concreto polido. O hall
de entrada, escada e circulagcdo levardo acabamentos em pisos cerdmicos. As dreas

privativas de cada unidade terdo acabamento em porcelanato.

9. Nao foi localizado em anexo o projeto de canteiro de obras do
empreendimento.

Apresentar projeto do canteiro de obras do empreendimento,
contemplando e demonstrando as areas de cargas e descargas de materiais,
concretagens, transporte, as areas de vivéncia e dreas de manobra e acesso dos
equipamentos e maquinas.

O projeto deve demonstrar a posi¢ao dos caminhdes para a realizagao das
concretagens (incluindo os detalhes de manobras, raios de giro), a fim de evidenciar
que nao sera utilizada a via publica para os servi¢gos da obra.

A CEIV entende que a carga/descarga de materiais e concretagens em
empreendimentos sujeitos ao EIV, em sua maioria de grande porte, devera ser
realizada integralmente dentro dos limites do imdvel, de modo a ocasionar o
minimo de impacto no sistema viario existente.

Ademais, apresentar o projeto de canteiro de obras que demonstre como se
dara o funcionamento para cada fase da obra, a citar: Etapa de subsolo,
embasamento, torres;

Resposta: Seguem no ANEXO IV deste documento o projeto do canteiro de obras

atualizado, bem como memorial descritivo e ART.
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10. Einformado a existéncia de subsolo no empreendimento. Diante deste
fato, a CEIV questiona qual o método de contengdo a ser utilizado? Havera
necessidade de execug¢do de tirantes para travamento da cortina de estaca?
Apresentar o detalhamento da metodologia de contengdo e, caso utilize-se de
tirantes que extrapolem o limite do terreno, buscar autorizagdo expressa da
administragido municipal para uso do espago publico e as respectivas autorizagoes
dos proprietarios dos imdveis lindeiros. Acrescenta-se que, também, devera haver
manifestagio da EMASA quanto a viabilidade da implantagdo dos tirantes
apresentados sem impactar a infraestrutura de dgua e esgoto municipal;

Resposta: De acordo com o empreendedor, certamente sera utilizada uma das duas
opcoes:

1) Muro de concreto armado fazendo parte da estrutura do subsolo do edificio ou;
2) Parede diafragma, neste caso com a contratacao de um projeto de contencgao junto

a um especialista.

11. Ainda com relagdo a execugio do subsolo, a CEIV questiona se havera
necessidade de rebaixamento do lengol freatico? Caso ndo seja necessario,
apresentar documento do responsavel técnico que comprove tal fato, acompanhado
de laudo ou sondagem que indiquem o nivel d’agua do Lencgol Freatico;

Resposta: Conforme acordado em reunidao com a CEIV realizada no dia 18/04 na
Prefeitura Municipal de Balneario Camboril, serd apresentado o projeto de
sondagem em até 120 dias ap6s a assinatura do Termo de Referéncia gerado na

aprovacao do EIV.

12. Nao foilocalizado o Anexo VII que conteria o projeto Topografico e a
Anotac¢do de Responsabilidade Técnica do profissional;
Resposta: Segue no ANEXO V o projeto planialtimétrico/topografico e ART do

profissional responsavel.

13. A Atividade “hotelaria” integra a “Listagem de Atividades

Consideradas Potencialmente Causadoras de Degradacdo Ambiental”, aprovada
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pelas Resolugoes CONSEMA 98/2017 e 99/2017 e suas alteragdes (item 71.11.02),
portanto sujeita ao licenciamento ambiental. Desta forma, apresentar licenca
ambiental se o processo ja estiver finalizado;

Resposta: Seguem no ANEXO VI os documentos referente ao licenciamento

ambiental.

14. Com relagdo ao projeto de terraplenagem apresentar a aprovagao do
projeto pela SEMAM nos moldes previstos pela Lei Municipal n.2 4530/2021 ou
apresentar os seguintes complementos:

a. Devido previsao de formagao de taludes e/ou muros de contengao na
ordem de 5 metros de altura, conforme projeto, apresentar Anota¢do de
Responsabilidade Técnica para as atividades de Projeto e Execu¢do dos taludes,
estabilidade e contengdo de taludes, acompanhada da declaragdo do Responsavel
Técnico garantindo a estabiliza¢do de taludes de cortes e aterros, a seguranga dos
imoveis e logradouros limitrofes;

b.  Apresentar Projeto dos sistemas de captagdo e drenagem de aguas
pluviais, e sistema de conten¢do da erosao do solo exposto as intempéries;

c¢.  Detalhar e apresentar em projeto como se dara os procedimentos de
tratamentos e disposi¢do dos taludes. Prever revegetacdo dos taludes de cortes e
aterros, nos casos onde ndo sera executada obra de conten¢do em concreto armado;
Resposta: Conforme acordado em reunido com a CEIV realizada no dia 18/04 na
Prefeitura Municipal de Balneario Camborit, sera apresentado o projeto de
terraplanagem aprovado pela SEMAM em até 120 dias ap6s a assinatura do Termo

de Referéncia gerado na aprovacao do EIV.

15. Paraoitem 2.9.2, apresentar a metodologia utilizada para o calculo do
consumo de energia elétrica relatado. Como sugestdo, para fase de operagao utilizar
o calculo da demanda conforme projeto elétrico; para fase de implantac¢do basear-

se em obras similares ou estudos técnicos.
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Ademais, compatibilizar as informag¢6es apresentadas no EIV (consumo de
2000 KW/h) e na Viabilidade emitida pela CELESC (demanda provavel de 1200
KW).
Resposta: Segue no ANEXO VII deste documento o memorial de calculo da demanda

elétrica do empreendimento.

16. Conforme item 2.9.3 do EIV, serdao gerados aproximadamente 520

quilogramas de residuos sé6lidos por dia durante a operagdao do empreendimento.
Ademais, conforme consulta de viabilidade emitida pela concessionaria local o
servico de coleta de lixo acontece nas segundas, quartas e sextas. Desta forma,
apresentar calculo de dimensionamento do tamanho do espago destinado para
deposito de lixo para suportar o acimulo de residuos para no minimo 3 dias de
opera¢cdo do empreendimento. Apresentar também os detalhes dos projetos e
locagao do depésito;
Resposta: Os detalhes sobre a geracdo de residuos constam no memorial do projeto
hidrossanitario (item 6) apresentado no ANEXO II deste documento. Se aprovado
pela CEIV, as mesmas informag¢des/estimativas/calculos serdo inseridas no item
2.9.3.2 do EIV Final.

Quanto ao dimensionamento da lixeira, o empreendedor informa que o
servico de coleta de residuos sera ampliado mediante contrato com a concessionaria
de servigos de limpeza publica urbana durante a temporada, quando a geracao de
residuos serd mais intensa.

Entretanto, conforme projeto arquiteténico (ANEXO I) a capacidade da
lixeira interna refrigerada (figura a seguir) sera de 48,88m?* e 30 contendedores
(com possivel acréscimo se necessario) de 240L, além da disposi¢ao externa (figura
a seguir) de 43,15m? e 35 contendedores de 240L. Ressalta-se que o novo
dimensionamento aumentou aproximadamente 2,5 vezes quando comparado a

Revisdo 00 do projeto arquitetonico enviada para a primeira versao do EIV.
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Lixeira refrigerada interna

Lixeira externa

17. Ainda no item 2.9.3, apresentar qual sera a destinacdo
ambientalmente correta utilizada para os residuos perigosos (pilhas, baterias, entre

outros);

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

ANTES DO ULTIMO PARAGRAFO DO ITEM 2.9.3

Jd os residuos perigosos como pilhas e baterias devem ser encaminhados ao
estabelecimento em que foram adquiridas ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

Lampadas sdo consideradas residuos Classe | - Perigosos e devem ser
encaminhadas para empresas que possuem tecnologia para recicld-las/tratd-las

adequadamente.
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Residuos contaminados com dJleos, tintas, vernizes, solventes e demais
produtos perigosos, gerados pelos condéminos apds pequenos reparos nas
unidades habitacionais ou atividades esporddicas, também sdo considerados Classe
[ - Perigosos e devem ser destinados por empresas especializadas e devidamente
licenciadas.

Na Figura 12 a seguir sdo apresentadas sugestoes de empresas
especializadas e devidamente licenciadas para realizar o transporte e destinacdo

final de residuos Classe I - Perigosos.

Razio Social CNP] Contato

Ambiental Transportes De Residuos Ltda 05.801.250/0001-44 (47) 3349-5622
CETRIC - Central de Tratamento de Residuos

Solidos Industriais e Comerciais de Chapeco 04.647.090/0001-68 (49) 3905-3100

Ltda

DDN Destinagdo de Residuos Ltda ME 09.028.451/0001-01 (47) 3264-8532

Hera Sul Tratamento Residuos Ltda 07.756.675/0001-04 (47) 3644-9506

Momento Engenharia Ambiental S.A. 00.904.606,/0001-51 (47) 3717-1414

Recicle Catarinense de Residuos Ltda. 95.886.735/0001-70 (47) 3342-2995

Figura 5 - Empresas especializadas e licenciadas para transporte e destinagio final de residuos Classe I -
Perigosos. Fonte: Autor, 2023.

18. A viabilidade da EMASA apresentou-se como inviavel
temporariamente para coleta de esgoto, informando que a rede coletora esta sendo
implantada e com previsdao de 1. conclusdo de 15 meses. O EIV precisa mencionar
este fato;

Pela Viabilidade emitida pela EMASA a rede coletora de esgoto tem previsao
para estar finalizada em fevereiro de 2024. No entanto, o cronograma de
implantagao do empreendimento prevé o inicio das obras no segundo semestre de
2023, ou seja, ainda sem rede coletora operando. Desta forma, considerar este
impacto no EIV e prever acdes e medidas mitigadoras para correto manejo dos
efluentes sanitarios durante periodo de implantagdo do empreendimento. Ainda,

alterar as afirmagoes da pag. 43, §§ 4° e 5°;
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Resposta: Houve alteracdo no cronograma de obras, onde a previsao de inicio da
obra é para o més de abril (04) do ano de 2024. Conforme a viabilidade da EMASA,
em fevereiro de 2024 estara disponivel a rede para coleta de esgoto.

Segue cronograma atualizado que foi inserido no EIV Final:

CRONOGRAMA DE OBRA 2023 2024 2025 2026 2027

2T SEMESTRE | 1% SEMESTRE | 2= SEMESTRE | 1= SEMESTRE 1% SEMESTRE

SERVICOS PRELIMINARES

Ligagio de energia elétrica & dgua provisdria

Lisnpeza nicial do temens, remogiio de
camada vegetal
Comstrugio de alojamento @ instalagio de
placa de obra

FUNDACOES E ESTRUTURA

Fundagio

Blocos de fundagdo [armagio, forma ¢

concretagem)

Viga baldramse (armagio, forma e

concratagem)

Construgiio de mure de arrime na divisa dos

fundos

Pizo da concreto armado (armagio, forma &

EoRCrEtAgEM)
PAREDES / TELHADOS | VEDACDES

Construgdic de alvenaria chapizco & reboco
INSTALACOES HIDRAULICAS.
INSTALACOES ELETRICAS
ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS
ESCGUADRIAS

LOUCAS [ METAIS [ MERCEMARIA

PINTURAS E ACABAMENTOS

Daca: 11/05/2023

19. Com relagdo ao item 2.9.5 Efluente de drenagem a CEIV:

a. Na fase de implantagdo, na pag. 46 do EIV, afirma que “Sera
implantada drenagem provisdria para direcionamento das aguas no momento de
execucdo das obras de instalagdo do empreendimento.” Apresentar projeto,
acompanhado de ART, da drenagem provisdria;

b. Na fase de operagdo, cita o “Projeto de Microdrenagem Pluvial do
empreendimento (ANEXO XI)”, sendo uma microdrenagem particular a ser ligada a
drenagem pluvial plublica. Porém, o projeto apresentado no Anexo XI traz somente
a coleta das aguas pluviais vinda da cobertura dos apartamentos e seguindo para as

caixas de passagem de aguas pluviais (CP) indo direto para a rede de drenagem
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publica. Se faz necessaria, como medida mitigadora, a instalagio de um sistema
contengdo de aguas pluviais, por meio de tanque de retardo, antes do langamento
do efluente pluvial na rede publica. Apresentar os projetos e memoriais,
acompanhado da Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica, indicando o
volume e a localizagdo do tanque de retardo, bem como do reservatério de
reaproveitamento citado na matriz;

Resposta: Segue no ANEXO II deste documento a prancha do projeto de drenagem.

20. Noitem 2.9.6.2 rever a informacdo de que o local do empreendimento
é caracterizado pelo alto trafego de veiculos;

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

SEGUNDO PARAGRAFO ITEM 2.9.6.2

Quanto ds emissdes atmosftéricas, serdo geradas em decorréncia do fluxo de
veiculos de carga e descarga e dos funciondrios e hospedes, ndo foram classificadas
como significativas, ja que ndo alterardo o padrdo do entorno que é caracterizado

por um significativo trdfego de veiculos.

21. Com relagdo ao item 2.12 Sistema Viario e o Empreendimento e 3.7
Sistema Viario da Area de vizinhanca:

a. De modo geral, algumas informag¢des precisam ser compatibilizadas.
A citagdo de algumas figuras ndo condiz com a legenda. Por exemplo, na pagina 145,
cita-se Figura 76, que é equivalente a Figura 74. Esse tipo erro foi repetido em varias
partes do EIV. Corrigir;

Resposta: A numeragdo das figuras sera atualizada na versao final do EIV.

b. Com relagdo ao item 2.12.1.3 - Estacionamento:

[)  No Projeto Arquitetonico deverao ser demonstradas as delimita¢des
das vagas de estacionamento, especificando os tipos de uso (idosos, PCD,..), de
operacdo (embarque/desembarque, carga/descarga,.) e de veiculos (Onibus,

bicicletas,..);
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No

empreendimento foram dispostas 04 vagas PCD levando em considera¢do o minimo

de 3% e 07 vagas para idosos levando em consideragdo o minimo de 5%. Além disso,

constarao 125 vagas de carros totais, 05 vagas de moto e 15 bicicletarios, sendo 11

no subsolo e 04 no térreo conforme ilustrado nas figuras a seguir e nas Pranchas

02/09 e 03/09 do projeto arquitetdnico (ANEXO I)

_1_.’;J_‘
50 i S
o | = s @
<¢
Vagas no subsolo
A
|
—
Vagas de bicicleta
TIPOLOGIA QUANTIDADE LOCAL LEGENDA
Vagas de carro totais 125 Subsolo
Vagas idosos 07 Subsolo
Vagas PCD 04 Subsolo
Motos 05 Subsolo
Bicicletas 15 Subsolo e térreo
Carga e descarga 01 Térreo
Embarque e desembarque 02 Térreo
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Com relagado ao item 2.12.1.4 — Acessos:

C.

I) A Figura 23 (pagina 63) ndo identifica de forma detalhada os acessos de
veiculos ao empreendimento nem as areas de circulagdo interna (estacionamento).
Corrigir conforme as orientagdes deste parecer sobre o Projeto Arquitetonico;
Resposta: O Projeto Arquitetdnico foi atualizado e o acesso foi detalhado, conforme

observa-se na imagem abaixo, a qual substitui a Figura 23 na versao final do EIV.
A Avenida Interpraias continuara com um ponto de acesso, porém somente
para saida de veiculos leves e para o acesso de servico. Ja na Rua José Felipe

Emerenciano havera a entrada e saida de veiculos leves, além da entrada e saida
para os Onibus.

MANOBRA ONIBUS
RUA JOSE FELIPE EMERENCIANG

ACESSO DE ONIBUS
/, Ne—] ! ACESSO VEiCULOS Leves

e L A

O = » = e
\

\\

\ i

\

\

NO)

10,2

\\ g

\ // \\

| / e

\ E ; s

\l

l,

Figura 23 - Acessos do empreendimento de forma detalhada. Fonte: Projeto Arquitetonico, 2023.

Ainda, o fluxo de veiculos ao Multiparque sera proveniente da LAP - Avenida

Rodesindo Pavan, sendo que os veiculos deverao acessar necessariamente a Rua
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José Felipe Emerenciano categoria E1* do DEINFRA como faixa de desaceleracio
para adentrarem no empreendimento.

As circulagdes seguirdo raios proporcionais a cada manobra variando entre
36°,90° e 100° conforme apresentados nas figuras a seguir e nas Pranchas 02/09 e

03/09 do projeto arquitetonico (ANEXO I).

,]7_

=
o il

N T
(o |

o | = s @@=

Subsolo

Térreo

1 Estradas do Grupo de Categoria E sdo estradas e caminhos secundarias com a funcdo determinante
local. Servem principalmente para atividades locais e para a interligacdo das propriedades nas
margens. Em geral elas tém uma importancia secundaria para o trafego motorizado. Por este motivo,
podem ser previstas areas mistas para o trafego em geral, desde que seja possivel ressaltar esta
fungdo mista por medidas de configuracdo correspondentes. A velocidade maxima é em geral
limitada em 301) km/h ou menos.
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d. Com relagdo ao item 3.7.1.1 - Sistema Viario Atual:

I) Incluir legenda nas figuras 74 e 76;

Resposta: Ha legenda tanto na Figura 74 como na 76, conforme consta no EIV.

KOcDDcERMANN
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3.7  SISTEMA VIARIO DA AREA DE VIZINHANCA

3.7.1 Avaliagiio da Compatibilidade do Sistema Vidrio

3.7.1.1Sistema Vidrio Atual

a) Principais Vias

Dentro da Area de Vizinhanga Direta, pode-se observar na Figura 76, as
principais vias do entorno do empreendimento, com seus respectivos sentidos e

direcées de fluxos de trafego.

b) Hierarquia Viaria
De acordo com o Artigo n? 51 da Lei Complementar N? 2.794/2008
(BALNEARIO CAMBORIU, 2008), as vias que constituem o sistema vidrio da

Macrozona Urbana de Balnedrio Camborii sido classificadas conforme sua
funcionalidade. As mesmas sao definidas em:
I Via Estrutural Litordnea Classe | (Avenida Atlantica);

I Via Estrutural Litoranea Classe Il (demais vias paralelas a faixa da praia);

Bal. Cambori - SC- Rua Dom Luiz, n? 400 - Vila Real - CEP 88337-100
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regido central da cidade é bastante verticalizada, possuindo alta densidade
demogrifica, tendo em torno de 44% de toda a populagdo. Por fim, o relevo é
predominantemente plano, o que com uma boa estrutura ciclovidria e pedonal,

incentiva a utilizagio destes meios de transportes.”

e) Caracterizacao das Vias

o

0 entorno do empr mais preci a Avenida Interpraias,

possui ocupacdo do solo mista, com comércios, servigos, igreja e moradias, se
tratando majoritariamente de uma via com fluxo ininterrupto, sem dispositivos de
controle que interrompam o trifego e sem pelotoes formados por sinais de
controle de trifego, com excecio das faixas elevadas de travessias de pedestres
que causam interrupgoes conforme a demanda por travessias.

Neste sentido, observou-se nas imedia¢oes do entorno do empreendimento

a existéncia de 02 dispositivos de trifego do tipo faixa elevada de travessia de

pedestres, os quais estao demonstrados na Figura 78, Figura 79 e Figura 80.

76-L Jevadas d =

Figura 7
Wbmmwmmpum 2022,
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II) Na Figura 76, representar os radares e/ou lombadas eletronicas

existentes na Avenida Rodesindo Pavan (Interpraias);

Resposta: A Figura 76 foi atualizada incluindo a lombada eletronica existente na

Avenida Interpraias, préximo a Rua Higino Jodo Pio, conforme imagem abaixo.
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N LOMBADA ELETRONICA
I TRAVESSIA ELEVADA

Figura 76 - Localizag¢do das faixas elevadas de travessia de pedestres e lombadas eletronica
préximas ao local de implantagdo do empreendimento. Fonte: Google Earth, adaptado por Autor,
2023.

e. Com relagdo ao item 3.7.1.3 - Sistema Cicloviario:

I) A imagem da Figura 90 representa um ciclorrota (ndo é uma ciclofaixa);

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n° 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 19



\ KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

Resposta: Conforme a Companhia de Engenharia de Trafego — CET, uma ciclorrota é
uma “via com velocidade maxima reduzida, caracteristicas de volume de trafego
baixo e com sinaliza¢do especifica, indicando o compartilhamento do espaco viario
entre veiculos motorizados e bicicletas, criando condi¢des favoraveis para sua
circulacdo, interligando ciclovias, ciclofaixas e pontos de interesse”. Enquanto que
ciclofaixa é “parte da pista de rolamento, calgada ou canteiro destinada a circulagdo
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalizacdo especifica”. Segue abaixo uma figura
do Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana da Secretaria Nacional de

Mobilidade Urbana exemplificando uma ciclorrota.

Sinalizacdo
horizontal

Limite de
velocidade

Portanto, na Figura 90 é apresentado um espaco dedicado para as bicicletas,
sem o compartilhamento com veiculos motorizados e sem segregacdo fisica,

portanto uma ciclofaixa.

f. Com relagdo ao item 3.7.1.8 — Alocagdo de viagens:

[) Na pagina 186, a segunda parte da Tabela 27 apresenta o mesmo
conteudo da Tabela 28. Corrigir e/ou justificar.
Resposta: O conteudo da Tabela 27 é totalmente diferente da Tabela 28, e nenhuma

delas se encontram na pagina 186.
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g. Com relagao aos polos geradores de viagens no entorno:

I) Incluir mapa com a indicagdo dos Polos Geradores de Viagens no entorno
do empreendimento (caso exista);
Resposta: Ndo ha Polos Geradores de Viagens (PGVs) relevantes no entorno do
empreendimento. O ponto que mais tem viagens seria a BR-101, a qual é uma
Rodovia Federal e circula um alto ndmero de veiculos, porém nao é considerado um

PGV.

h. Com relagzio ao PROJETO ARQUITETONICO:

[) Os acessos de veiculos ao empreendimento e as areas de circulagdo
interna do estacionamento deverio ser detalhados. Qual o percurso dos veiculos dos
rebaixos de meio-fio até as vagas? Deverao ser demonstrados os raios de giro dos
Onibus na entrada e na saida, assim como a possibilidade de manobra totalmente na
area interna (o trafego dos Onibus nao devera coincidir com a circulagdo de
pedestres e ciclistas nem causar interrupgdes no trajeto dos veiculos leves). O
Projeto Arquitetdnico devera demonstrar todos estes detalhes, de modo a permitir
a perfeita compreensdao dos deslocamentos de veiculos, ciclistas e pedestres,
preservando as medidas minimas de segurang¢a e aquelas estabelecidas pela
legislagdo competente;

Resposta: O Projeto Arquitetonico foi atualizado de forma a detalhar os acessos,
garantindo seguranca aos veiculos, pedestres e ciclistas.

Os veiculos que utilizarem o acesso da Rua José Felipe Emerenciano
utilizardo a rampa de acesso ao subsolo para chegar até as vagas de estacionamento.
As motos e bicicletas fardo o mesmo.

Ao adentrar, os veiculos serdo direcionados a area de embarque e
desembarque instalada na frente do empreendimento, com finalidade de facilitar o
check-in conforme demonstrado na figura abaixo. As manobras de entrada e saida
serdo executadas em 100°, assim como o acesso as rampas do subsolo, conforme

Prancha 03/09 do projeto arquitetdonico (ANEXO I).
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Os onibus (para acessar a vaga localizada na porgao frontal do terreno) farao
a entrada e saida também pela Rua José Felipe Emerenciano, com manobra de ré
(figuras a seguir) pela via, porém ndo causara qualquer transtorno uma vez que se

trata de uma via sem saida com somente duas edificagdes unifamiliares.

Manobra de ré
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[lustragao

L II) Durante as manobras de acesso (entrada e/ou saida), ndo sera admitido
trafego em marcha a ré pela via publica nem interferéncias na faixa do fluxo oposto.
Resposta: Nao havera interferéncias na Avenida Interpraias, a qual é a via de ligacdo
® entre as praias e a BR-101. Porém, na Rua José Felipe Emerenciano, somente os
onibus que chegarem ao empreendimento, irdo fazer o acesso a vaga com manobra
em marcha ré, Unica e exclusivamente por essa via se tratar de uma via sem saida

2 com somente duas edificagdes unifamiliar.

IIT) Em todos os acessos deverdo haver faixas de acumulagdo de veiculos
e/ou de desaceleragdo, de modo a reduzir os impactos na via publica;
Resposta: No acesso da Rua José Felipe Emerenciano é desnecessario uma faixa de
desaceleracdo uma vez que se trata de uma via sem saida com somente duas
edificagdes unifamiliares, além do futuro acesso ao empreendimento. Ja o acesso da
Avenida Interpraias, ndo havera mais a entrada de veiculos leves, somente a saida
de veiculos leves e o0 acesso de servico. Portanto, se faz desnecessario uma faixa de

desaceleracao.
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Ja a faixa de acumulagdo, da mesma forma na Avenida Interpraias nao se faz
necessario, uma vez que nao sera o ponto de acesso dos veiculos leves. Na Rua José
Felipe Emerenciano havera espaco de acomodacgdo para até 2 veiculos em fila fora
da via, além de que havera espaco destinado exclusivamente para as operacdes de

embarque e desembarque, portanto, nao causando qualquer impacto viario.

IV) Para os veiculos provenientes da LAP Rodesindo Pavan no sentido

norte/sul, prever implantagio de faixa central para acesso a esquerda ao
empreendimento (“trevo alemdo” ou outros tipos de faixas de acesso),
considerando o tipo de via em que o empreendimento sera inserido (via com
caracteristicas rodoviarias e trechos em curva);
Resposta: Nao havera mais o acesso de entrada direta ao empreendimento pela
Rodovia Interpraias, portanto ndo faria sentido um trevo alemdo de acesso a
esquerda ao empreendimento. O acesso somente se dara pela Rua José Felipe
Emerciano.

Ainda que seja uma via com caracteristicas rodoviarias, a velocidade
regulamentada da via é de 50km/h, uma vez que existem diversos acessos a Rodovia
Interpraias; inclusive, conforme atualizacdo da Figura 76, ha uma lombada
eletronica préximo ao empreendimento garantindo que a velocidade
regulamentada seja respeitada. Neste sentido, a Rua José Felipe Emerciano ira
funcionar como ocorre em diversos outros pontos da Rodovia Interpraias, como
uma via a qual possui ligacdo direta com a Rodovia Interpraias. A titulo de exemplo,
pode-se citar a Rua Higino Pio, a qual possui restaurante, pousada e escola, porém
tem acesso direto com a Avenida Interpraias, sem necessidade de faixa central para
acesso a esquerda.

Porém, mesmo apds este justificativa técnica, caso ainda seja exigido pela CEIV a
insercao de um trevo alemao, o empreendedor se compromete a entregar o projeto
de instalacdo do trevo alemao em até 120 dias apds a assinatura do Termo de
Referéncia gerado na aprovacao do EIV, conforme discutido em reunido com a CEIV

realizada no dia 18/04 na Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.
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V) As vagas reservadas para 6nibus deverdo ser suficientes para atender
toda a demanda do empreendimento nos horarios de maior solicitagao (pico). O
desembarque dos passageiros devera ser orientado para o lado da calgada ou para
a area de circulagdo exclusiva de pedestres, ndo sendo permitida a saida em areas
conflitantes ao trafego de veiculos;
Resposta: A demanda prevista da utilizacdo dos 6nibus no piro cenario é de 8
viagens/hora, ou seja, somente 1 6nibus seria o suficiente, portanto uma vaga é o
suficiente. A vaga de 6nibus no empreendimento estd locada de forma que os

pedestres realizem o desembarque ao lado da calgada.

VI) Verificar o atendimento aos artigos 41 e 184 da Lei Municipal n°
2794/2008 referente a largura dos acessos e dos rebaixos de meio-fio;
Resposta: Uma vez havera somente 1 acesso na Rodovia Interpraias e a Rua José
Felipe Emerciano é uma via sem saida de uso local, foi colocado outros dois rebaixos
a fim de comportar a entrada e saida do 6nibus e ndo haver conflitos com os veiculos
leves que chegam no empreendimento. Se houver somente um acesso na Rua José

Felipe Emerciano ocorrera o conflito com o 6nibus.

VII) Prever a instalagdo de paraciclos/bicicletarios, com a indica¢do da
localizagdo e da capacidade, em atendimento a demanda de funcionarios e usuarios
do empreendimento. A capacidade (n° de bicicletas) devera ser suficiente para
suprir a demanda em horarios de pico, podendo ser distribuidas em vagas internas
e externas ao lote (calgada);

Resposta: No pavimento subsolo, junto ao estacionamento de veiculos, havera um
espaco coberto e seguro para o estacionamento de bicicletas, onde serdo locadas 21
vagas. S3o necessarias no minimo 4 vagas de estacionamento de bicicletas para

suprir a demanda nos horarios de pico.

VIII) Conforme a Tabela XX, anexo da Lei Municipal n° 2794/2008, em

estabelecimentos hoteleiros, além de embarque e desembarque, é obrigatdria a
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delimitagdo de area exclusiva para carga e descarga, que devera ser inclusa no
Projeto Arquitet6nico;

Resposta: Havera um espaco destinado exclusivamente para carga e descarga no
pavimento térreo (10,0m x 3,5m), lateral ao empreendimento, com acesso pela
Avenida Interpraias, conforme demonstrado na prancha 03/09 do Projeto

Arquitetonico atualizado (ANEXO I) e figura a seguir.

Entrada / <Saida / # Vaga

22. Com relagdo ao item 2.13 uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos
voltados a Sustentabilidade, foi mencionado que o empreendimento sera certificado
LEED. Esclarecer qual o nivel de certificagdao sera implementado, descrever as agdes
para obtengao do selo de maneira mais detalhadas, apresentando eventuais projetos
e memoriais, as quais tem grande potencial de serem incluidas como medidas
mitigadoras na Matriz do empreendimento;

Resposta: O empreendedor optou por nao obter a certificacdo LEED, considerando

que irdo aderir ao Selo de Sustentabilidade mencionado no item 23.

23. A CEIV convida se o empreendimento ndo gostaria de participar e ja
prever a implantacdo de critérios ambientais para obtengdo do SELO DE
SUSTENTABILIDADE emitida pela Secretaria de Turismo em conjunto com a

Secretaria de Meio Ambiente. Os critérios e as categorias do selo podem ser
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verificados junto ao site www.seloturismoqualificadobc.com.br/selo-de-
sustentabilidade;
Resposta: O empreendedor manifesta o interesse em aderir ao Selo de

Sustentabilidade e informa que ira providenciar a inscric¢ao.

24. Com relacgdo ao item 2.15 INVESTIMENTO PREVISTO, informa-se que
valor de investimento devera ser calculado conforme Artigo 6.2 da Lei
Complementar n. 24/2018: “Valor de Investimento: drea total do empreendimento
multiplicada por 1 CUB/SC.”. Portanto apresentar o valor de investimento em CUB
e nao em reais;

Resposta: Segue o item 2.15 atualizado conforme EIV Final.

2.15 [INVESTIMENTO PREVISTO
De acordo com o Artigo 6° da Lei Complementar 24/2018 de Balnedrio
Camboriu, o Valor de Investimento (VI) deve ser calculado conforme a formula

abaixo:

VI = m?Final x 1 CUB/SC

Portanto, de acordo com a metodologia municipal, ao multiplicar a drea total
do empreendimento (15.524,62 m?) pelo valor do CUB/SC em junho de 2023
(R$ 2.725,79) o valor do investimento para o HOTEL MULTIPARQUE é de
R$ 42.316.853,95 0U 15.524,62 CUB.

25. Apresentar figura 28, defini¢do da AVI, em escala adequada de modo
que seja possivel identificar quais os limites definidos pela poligonal demarcada
como AVI (informar ruas, bairros, etc.);

Resposta: A AVI abrange o bairro Regido das Praias por inteiro em Balneario
Camboriu, desconsiderando a ilha localizada no Oceano Atlantico, e parte do

municipio de Itapema conforme mapa a seguir.
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26. Com relagdo ao item 3.3 diagnéstico ambiental, considerando as
caracteristicas do entorno do empreendimento, apresentar um estudo de fauna;

Resposta: Segue no ANEXO VIII deste documento o estudo de fauna.
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27. No item 3.4.1 apresentar planta de declividade conforme parametros
apresentados na tabela 87 do Plano de Manejo da APA Costa Brava.

Apresentar projeto de implantagdo locando os zoneamentos ZC1 e APEPA.

Apresentar projeto de implanta¢do locando as zonas de Baixa e Média
Aptidao a Urbanizagdo conforme as cartas geotécnicas de Aptaddo a Urbanizagao.
Caso o empreendimento ocupe alguma dessas zonas, apresentar as solugdes de
engenharia para garantir a seguranga e estabilidade da ocupagao.

Em todos os projetos deve-se demarcar a projecao de ocupagdo do
empreendimento;
Resposta: Seguem no ANEXO V o projeto planialtimétrico com a declividade e

respectivo memorial descritivo, conforme solicitado.

28. No item 3.5.3 Esgotamento Sanitario, rever a informa¢ao de que o
empreendimento é atendido pela rede coletora de efluentes, uma vez que a
viabilidade da EMASA apresentou indisponibilidade temporaria. Ademais, informar
e descrever como estdo as obras de instalagdo da rede coletora da regido e informar
a previsao de operagdo da nova rede coletora de esgoto.

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

ITEM 2.9.4
2.9.4 Produgdo de Efluentes Liquidos
2.9.4.1 Fase de Implantacdo
Durante a instalacdo do empreendimento, ocorrerd geracdo de trés tipos de

efluentes liquidos:

o FEfluente Sanitdrio: Composto por efluente liquido gerado pelos
funciondrios nos sanitdrios e vestidrios;

o Efluente de Obra Ndo Contaminado: Efluente liquido gerado nas

concretagens, uso de argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins

o [Efluente de Obra Contaminado: Efluentes perigosos contendo tintas,

solventes, oleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satde.
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Efluente Sanitirio

Para cdlculo do volume de efluente sanitdrio gerado pelos funciondrios,
estimou-se a quantidade de dgua demandada somente pelos funciondrios, utilizando
o consumo didrio de d4gua por operdrio ndo alojado em uma obra, sem a inclusdo da
refeicdo, de 45 L/dia, conforme calculado pelo Departamento de Engenharia Civil e
Urbana da Universidade de S3ao Paulo, publicado na Revista Sustentabilidade
(2008).

Segundo informagcées cedidas pelo empreendedor, o canteiro de obras
contard com numero de até 100 trabalhadores didrios, sem preparo de refeicées no
local. Desta forma, estimou-se que o consumo de dgua pelos funciondrios nesta etapa
serd de 4.500 litros/dia (aproximadamente 100 m>/més).

Desta forma, com base no coeficiente de retorno de 80%, conforme o Caderno
de Recursos Hidricos da ANA (2005), estima-se que o efluente sanitdrio gerado na
fase de implantacdo do empreendimento serd cerca de 3.600 litros/dia (80
m?3/més).

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto
manejo desse efluente sanitdrio, o empreendedor condiciona o inicio das obras de
instalacdo a conclusdo da instalacdo, por parte da EMASA, da rede ptiblica coletora
de efluente sanitdrio e inicio da sua operacao.

Destaca-se que, como possivel verificar no cronograma da obra apresentado
no item 2.5 deste EIV o inicio das atividades relacionadas as obras de instalacdo do
empreendimento estd previsto para ocorrer somente no més de abril (04) do ano
de 2024.

Conforme viabilidade para fornecimento de dgua potdvel, emitida pela
EMASA em 03/11/2023 e apresentada no ANEXO X, a previsdo de conclusdo das
obras de instalacdo da rede ptblica coletora de efluente liquido sanitdrio na regido

do empreendimento é no més de fevereiro (02) do ano de 2024.

Efluente de Obra
Para o efluente gerado na obra em decorréncia das atividades de

concretagem, uso de argamassas, lavacdao de equipamentos e ferramentas, lavacdao
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de pneus, lavacdo de fachadas na conclusdo das obras, estima-se que, com base em
outros Estudo de Impacto de Vizinhanca elaborados pela Koeddermann Consultoria
Ltda., do volume total de dgua consumida na obra, subtraindo o consumo de dgua
pelos funciondrios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

Sendo assim, considerando o consumo de dgua de 162 m>/més para a
implantacdo do empreendimento, subtraindo os 100 m>/més de dgua consumidos
pelos funciondrios, estima-se a geracdo de 62 m>/més de efluentes liquidos na obra.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto
manejo, os efluentes liquidos gerados durante as obras de instalacio do
empreendimento em estudo deverdo receber os seguintes destinos:

o [Efluente de Obra Nio Contaminado: O efluente liquido gerado nas
concretagens, uso de argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com
argamassa, areia, concreto e afins, deverd ser destinado a um reservatdrio para
reuso na obra para umidificacdo e restriamento do concreto.

O lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado
deverd ser destinado como residuo da construgdo civil - RCC Classe A.

o [Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas,
solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saiide, devem
ser destinados a reservatdorio especifico para armazenamento tempordrio e gerido
como residuo da construgdo civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto

de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.

2.9.4.1 Fase de Operagcdo

As atividades desenvolvidas durante a fase de operacdao do empreendimento,
como utilizacdo dos sanitdrios, cozinhas, lavanderias e o processo de limpeza dos
ambientes, gerardo efluentes sanitdrios de origem doméstica. Diante da auséncia de
tratado adequado impactos ambientais poderdo ser gerados como, por exemplo,
contaminacdo do solo e das dguas subterrdneas, com consequente degradacdo das

comunidades biologicas envolvidas.
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Na projecdo da vazdo de efluente liquido sanitdrio doméstico gerado pelo
empreendimento, utilizou-se como base o coeficiente de retorno (relacdo entre o
volume de dgua consumido e esgoto gerado) de 80%, conforme o Caderno de
Recursos Hidricos da ANA (2005), sobre a demanda de dgua didria do
empreendimento.

Portanto, para o consumo de dgua potdvel de cerca de 83,85 m?3/dia, a
geragcdo de efluente liquido sanitdrio do empreendimento HOTEL MULTIPARQUE
estimada é de 67 m? por dia.

Conforme viabilidade de abastecimento de dgua emitida pela EMASA em
03/11/2022, a rede coletora de efluentes sanitdrios na regido do empreendimento
estd na fase de instalacdo e tem conclusao prevista para 15 meses apos a emissao da
referida viabilidade, ou seja, conclusdo prevista para fevereiro de 2024.

Sendo assim, como a rede coletora ptiblica de efluentes sanitdrios na regido
do empreendimento jd estard pronta quando o HOTEL MULTIPARQUE iniciar sua
operagcdo, o efluente sanitdrio a ser gerado serd destinado a rede coletora da EMASA

A viabilidade para fornecimento de dgua potdvel prevendo como data de
conclusdo das obras de instalacdo da rede piiblica coletora de efluente liquido
sanitdrio na regido do empreendimento em fevereiro de 2024, estd apresentada no

ANEXO X.

ULTIMO PARAGRAFO DO ITEM 3.5.3

Na regido do empreendimento, estd sendo instalada rede coletora de

efluentes sanitdrios, conforme apresentada na Figura 66 a seguir.
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S Figura 66 - Caixas de Inspe¢do da rede piiblica de coleta de efluentes sanitdrios na Av Rodesindo Pavan. Fonte:
7 Autor, 2022.

S Vale destacar que, conforme declaracdo emitida pela EMASA em 03/11/2022

(ANEXO X) a rede coletora de efluentes sanitdrios estd na fase de instalacdo e tem

va Fac

conclusdo em 15 meses apos a emissdo da referida viabilidade, ou seja, previsdao de

Apro

conclusdo a partir de fevereiro de 2024.
Portanto, ndo serd permitido a ligacdo e direcionamento de efluentes

sanitdrios para a rede coletora da EMASA antes de fevereiro de 2024.

29. Emrelagdo a Paisagem urbana, a CEIV entende ser necessario realizar
a analise da relagdo entre a area privada e a publica (calgadas) na fachada da
edificagdo, focando na criagao de atratividade e vitalidade nestas areas de transigao.
A abordagem deve focar em relagio ao impacto (positivo ou negativo) que o
empreendimento possa causar na seguranga, vitalidade e atratividade que a

populagdo experimenta ao passarem pelo local. Como se dara a integracdo das
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fachadas do empreendimento e a inter-relagdo destes espagos? Havera telas, muros
ou outros obstaculos?

As imagens apresentadas representam o empreendimento em seu contexto
urbano. Contudo falta a representacdo de estratégias de integragdo do espago
publico e privado do empreendimento, no passeio, como arboriza¢io urbana, e
paisagismo. Estes elementos devem ser representadas neste contexto (vista do
observador pedestre).

Ademais, apresentar as propostas e solu¢des utilizadas para o cumprimento
do requisito previsto pelo Plano de Manejo da APA Costa Brava da Mimetizagao
(Proposta arquiteténica que se integre a paisagem através de apresenta¢do de
imagens volumétricas com o entorno vegetado).

Resposta: O imdével estd inserido a fim de mimetizar e agregar a paisagem e suas
particularidade, sendo assim os passeios ao longo da Rua José Felipe Emerenciano
deverdo respeitar a largura minima livre de 3,00 (trés) metros do passeio publico, a
partir do meio-fio. Nas calgadas o piso tatil deve ser o mais escuro possivel, gerando
contraste e orientando melhor as pessoas com baixa visdo. Além disso, a arborizagdo
urbana sera especificada mediante projeto paisagistico a contratar, buscando criar
caminhamentos sombreados e guias naturais.

O empreendimento ndo tera fechamento frontal, criando maior integragao

publico privado (figura a seguir).
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fechamento visivelmente permeavel entre os empreendimentos (figura a seguir).
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Na sua lateral direita serda executado necessariamente uma contensdo para

- Enviado

adequacao topografica.

Aprova Fac
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o A fachada frontal do empreendimento sera voltada para Avenida Rodesindo
Pavan e adotara materialidades naturais, criando uma ambiéncia acolhedora e
convidativa como premissa conceitual do Costdo do Santinho (figura abaixo).

H | b

e

Fachada frontal
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Serdo implementados planos de vidro voltados para a Rua José Felipe
Emerenciano, a fim de gerar atributos de um ambiente urbano onde as pessoas se

sintam seguras mesmo em meio a rua (figura abaixo).
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3 Plano de vidro

- O proprio embarque e desembarque terd como area de descompressao
‘ jardins centrais separando os veiculos leves e pesados (figura a seguir).
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Jardim

30. Com relagao ao item 3.9 Avaliagao dos niveis de pressao sonora, por questio de
monitoramento, a CEIV solicita a inclusio de ponto amostral nos fundos do
empreendimento préximo a morraria e area com densa vegetagio;

Resposta: Informacgdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

ITENS 3.9.2,39.3E3.9.4

3.9.2 Metodologia de Medigdo e Pontos Amostrais

A Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA N°
001/1990 estabelece que as medicoes dos niveis de ruido devem ser efetuadas de
acordo com a NBR 10151 da ABNT - Actistica — Medicdo e avaliacdo de niveis de
pressdo sonora em dreas habitadas — Aplicacdo de uso geral.

Atendendo ao disposto no item 7.3 da NBR 10151:2019, ndo se realizou
coleta em periodo caracterizado por interferéncias audiveis advindas de fenémenos

naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes, trovoes e/ou demais interferéncias.
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Ainda conforme estabelecido na norma NBR 10151, no levantamento de
niveis de ruido as medicoes foram realizadas externamente aos limites do imovel do
empreendimento em estudo, em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso
e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies
refletoras, como muros, paredes etc.

Devido ao fato de o empreendimento estar em fase de aprovacdo de
documentagcdo para sua instalagdo, ndo sendo, no presente momento, fonte de
pressdo sonora alguma, na presente avaliacdo foram identificados apenas os niveis
de ruido do ambiente, isso é o0s niveis de pressdo sonora na auséncia do ruido
gerado pelo empreendimento em estudo.

Nesta avaliacdo de niveis de pressdo sonora, foi utilizado o método
simplificado, utilizado para medicdo do nivel de pressdo sonora global, em
ambientes externos ou internos as edificacoes, para identificacdo e caracterizacdo
de sons continuos ou intermitentes.

A avaliacdo pelo método simplificado é aplicada apenas para avaliacdo
sonora decorrente de fontes de sons continuos ou intermitentes, desde que ndo
contenham contribuicoes de som tonal e impulsivo.

A avaliacdo é realizada pela comparacdo do Lueqrroray medido com a
contribuicdo do(s) som(ns) proveniente(s) da(s) fonte(s) objeto de avaliacdo, no
respectivo periodo-hordrio, com os limites de RLaeq em fungcdo do uso e ocupagcao do
solo no local da medigao.

A andlise dos niveis de pressdo sonora existentes no entorno do local onde se
pretende instalar o empreendimento em estudo, foi desenvolvida com base nas
medigoes realizadas em campo.

A norma técnica ABNT NBR 10.151:2019 - Actistica — Medi¢cdo e avaliacao
de niveis de pressdo sonora em dreas habitadas — Aplicacdo de uso geral, determina
limites de niveis de pressdo sonora em funcdo dos tipos de dreas habitadas e do

periodo, conforme apresentado na Figura 101 a seguir.
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RLAeq
Limites de niveis
de pressédo sonora

Tipos de areas habitadas (dB)
Periodo | Periodo
diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista predominantemente residencial 55 50
Area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Figura 6 - Limites de niveis de pressdo sonora em fungdo dos tipos de dreas habitadas e do periodo.
Fonte: ABNT NBR 10.151:2019.

O local se caracteriza por uma drea mista com predomindncia de atividades
culturais, lazer e turismo, sendo assim, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR
10.151:2019, possui limite de niveis de pressdo sonora de 65 dB(A) no periodo
diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Para medicées dos niveis de pressdo sonora ambiente existentes, foram

HOTEL MULTIPARQUE

F1m 7 - Mapa de localizagcdo do ponto amostral. Fonte: Autor, adaptado de Google Earth, 2023.
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Alocalizagdo e as caracteristicas do ponto amostral que fundamenta a andlise

dos niveis de pressdo sonora obtidos na medicdo sdo especificadas na Tabela 31.

Tabela 1 - Caracterizagcdo dos Pontos Amostrais.

Pontos Coordenadas UTM*
Amostrais X Y

Referéncias

#01 | 738466.04003081 | 7005067.0296487 | Rua José Felipe Emerenciano

#02 | 738412.40830274 | 7005059.4315429 | Avenida Rodesindo Pavan

Fundos do empreendimento
#03 | 738811.60075825 | 7004985.9036025 | proximo a morraria e drea com
densa vegetacdo
*Coordenadas UTM (SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul) Fonte: Autor, 2023.

3.9.3 Andlise dos Niveis de Pressdo Sonora

A medicdo dos niveis de pressdo sonora foi realizada, nos pontos amostrais
#01 e #02, no dia 09 de dezembro de 2022, sexta-feira, as 15h e 15min, e no ponto
amostral #03 no dia 10 de abril de 2023, 4s 9h e 30min.

3.9.3.1 Ponto Amostral #01

O Ponto Amostral #01 sofre influéncia dos ruidos gerados pela
movimentagdo de veiculos e moradores da Rua José Felipe Fmerenciano.

Na medicdo, a qual foi realizada entre 15h e 17min e 15h e 22min, ndo foi
identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o
método simplificado para avaliacao.

A Figura 103 a seguir apresenta o grdfico de medicdo com filtro de 1/3 de
oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.

LasqX 1/3 Oitava
|I|I|I|IIIIIIIIIIIII||Ii

Frequéncia [Hz]
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Figura 8 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto

Amostral #01.

Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #01 no dia
09/12/2022, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=66,06
dB(A) e Limin=47,19 dB(A).

A Figura 104 a seguir apresenta o grdfico da medicdo dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #01.
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Figura 9 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#01.
A Figura 105 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a
medicdo dos niveis de pressdao sonora do ambiente no ponto amostral #01.
Configuracoes
Evento: 1 Tarefa: MULTIPARQUEO
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragdo: 00:05:00
Hora de inicio: 15:17:51 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 15:22:50 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagdo de campo @ 1kHz

Pré verificagdo [dB]: -—-
Pos verificagdo [dB]: -—-

Desvio [dB]: —

Resultados
L [dB]: 71,32 L [dB]: 96,09 L [dB]: 91,45
Zeq zE Zpsak
L [dB]: 67,62 L [dB]: 92,39 L [dB]: 88,53
Ceg CE Cpak
L [dB]: 52,72 L [dB]: 77,50 L [dB]: 81,08
Asq AE Apsak

Max/Min

L [dB]: 59,37 L [dB]: 88,02 L [dB]: 62,84 L [dB]: 84,60 L [dB]: 65,36 L [dB]: 81,82
Zimin Zlmax ZFmin ZFmax ZSmin ZSmax
L [dB]: 55,36 L [dB]: 83,65 L [dB]: 59,31 L [dB]: 82,94 L [dB]: 81,62 L [dB]: 80,76
Clmin Clmax GFmin CFmax CSmi CSmax
L [dB]: 46,45 L [dB]: 66,60 L [dB]: 47,19 L [dB]: 66,06 L [dB]: 48,08 L [dB]: 63,56
Almin Al max AFmin AF max ASmin ASmax

Estatisticos

Ponderacéo em frequéncia: A
Ponderagéo de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 56,65

o5

L [dB]: 54,81 L [dB]: 52,24 L [dB]: 48,34 L [dB]: 46,67
1 50 a0 85

0

Figura 10 - Quadro dos resultados obtidos na medicdo dos niveis de pressido sonora identificados

no Ponto Amostral #01.
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O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01, apresentado
pelo equipamento sonémetro foi de Laegsmin = 52,72 dB(A), portanto, dentro do
limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no
hordrio diurno, que é de 65 dB(A).

3.9.3.2 Ponto Amostral #02

O Ponto Amostral #02 sofre grande influéncia dos ruidos gerados pelo
transito de veiculos na Av Rodesindo Pavan (Interpraias) em frente ao terreno do
empreendimento.

Na medicdo, a qual foi realizada entre 15h e 25min e 15h e 30min, ndo foi
identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi utilizado o
método simplificado para avaliacao.

A Figura 106 a seguir apresenta o grdfico de medicdo com filtro de 1/3 de
oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Figura 11 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto

Amostral #02.

Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #02 no dia
09/12/2022, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=92,41
dB(A), decorrente da passagem de um Onibus de turismo em frete ao terreno do
empreendimento, e Limin=50,87 dB(A).

A Figura 107 a seguir apresenta o grdfico da medicdo dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #02.
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Figura 12 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#02.
A Figura 108 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a
medi¢cdo dos niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #0Z.
Configuragdes
Evento: 2 Tarefa: MULTIPARQUED
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:05:00
Hora de inicio: 15:25:02 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 15:30:01 Anélise de oitavas: 1/3

Verificagdo de campo @ 1kHz

Pré verificagédo [dB]: -
Pas verificagdo [dB]: -—-

Desvio [dB]: —
Resultados

L [dB]: 78,44 L [dB]: 103,21 L [dB]: 107,16

Zeq ZE Zpeak.

L [dB]: 77,23 L [dB]: 102,01 L [dB]: 107,13

Ceq CE Cpeak

L [dB]: 70,32 L [dB]: 95,09 L [dB]: 102,06

Aeg AE Apeak

Max/Min

L [dB]: 682,63 L [dB]: 99,53 L [dB]: 85,99 L [dB]: 98,93 L [dB]. 68,17 L [dB]: 96,09
ZImin Zimax ZFmin ZF max ZSmin ZSmax
L [dB]: 60,44 L [dB]: 99,38 L [dB]: 62,95 L [dB]: 98,76 L [dB]: 64,68 L [dB]: 95,88
Clmin Clmax CF min CF miax CSmin CSmax
L [dB]: 49,97 L [dB]: 93,48 L [dB]: 50,87 L [dB]: 92,41 L [dB]: 51,61 L [dB]: 88,88
Almin Al AF min AF miax ASmin ASmax

Estatisticos

Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagao de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 74,55 L [dB]: 72,34 L [dB]: 63,36 L [dB]: 53,96 L [dB]: 51,98
s 10 B

0 a5

Figura 13 - Quadro dos resultados obtidos na medi¢cio dos niveis de pressio sonora identificados

no Ponto Amostral #02.

O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02, apresentado
pelo equipamento sondémetro foi de Laeqsmin = 70,32 dB(A), portanto, acima do
limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no
hordrio diurno, que é de 65 dB(A).

3.9.3.2 Ponto Amostral #03
O Ponto Amostral #03 ndo sofre influéncia de ruidos gerados por fontes

antropogénicas, uma vez que estd localizado em meio a vegetacdo densa.
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As principais fontes de ruidos foram as poucas aves ali presentes e a baixa
movimentagcdo da vegetacdo devido o vento caracteristico das regioes proximas ao
mar. Vale destacar que, no dia 04 de abril de 2023, o vento era praticamente
Inexistente.

Nessa medicdo, que foi realizada entre 09h e 51min e 09h e 54min, ndo foi
identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim também foi
utilizado o método simplificado para avaliacdo.

A Figura 106 a seguir apresenta o grdtico de medigcdo com filtro de 1/3 de

oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Figura 14 - Grdfico com a frequéncia dos niveis em banda de 1/3 de oitava identificados no Ponto

Amostral #03.

Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #03 no dia
10/04/2023, os valores mdximo e minimo identificados foram de Limax=6353
dB(A) e Limin=34,20 dB(A).

A Figura 107 a seguir apresenta o grdfico da medicdo dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #03.

Laeq x Tempo

09:52:11 09:52:56 09:53:41
Tempo

Figura 15 - Grdfico com a frequéncia dos niveis de pressdo sonora identificados no Ponto Amostral
#03.

A Figura 108 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a

medigdo dos niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #03.

09:54:26
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Evento: 2 Tarefa: Ensaio06

Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:03:00

Hora de inicio: 09:51:27 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 09:54:26 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagao de campo @ 1kHz

Preé verificacao [dB]: —
Pés verificagao [dB): —

Desvio [dB]: —
Resultados

L [dB] 51,76 L [dB]: 74,31 L [dB] 76,57

L [dB] 46,29 LZEdB]: 68,84 L [dB] 69,86

5 [dB] 42,36 deB]:64,92 5 [dB] 69,67

Max/Min

L [dB: 39,39 L[dB]:71,84 L [dB]: 40,32 L [dB: 68,53 L [dB]: 41,77 L [dB]: 63,83
N [dB} 38,41 L [dB] 63,35 L [3?31 39,37 L [dB] 62,04 L [d'B] 40,58 i [dB] 57,59

C "[dB): 33,71 L [as] 64,85 L [dB}: 34,20 L [dB] 63,53 L dB}: 35,02 L [dB]: 59,02

Almn AFmin ASmin ASmax

Estatisticos

Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagao de tempo: Rapida (F)

L [dB]: 46,22 L [dB]: 43,52 L [dB]: 38,07 L [dB]: 35,56 L [dB]: 35,24
05 10 50 0 %

Figura 16 - Quadro dos resultados obtidos na medi¢cdo dos niveis de pressio sonora identificados

no Ponto Amostral #03.

O nivel de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #03, apresentado
pelo equipamento sonémetro foi de Laegsmin = 42,36 dB(A), portanto, dentro do
limite estabelecido pela Lei Municipal Ordindria n® 2794/2008 para o local no
hordrio diurno, que é de 65 dB(A).

3.9.4 Conclusao

O HOTEL MULTIPARQUF serd instalado a Av Rodesindo Pavan (Interpraias),
n° 11595, bairro Estaleirinho, municipio de Balnedrio Camboriu - Santa Catarina,
sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 738443.51036604 X,
7005056.6820501Y

Considerando que, o entorno é composto por dreas com vegetacdo
fragmentada em mosaicos florestais, circundadas por algumas dreas urbanizadas,
principalmente por comeércios e residéncias. Intercalado com os fragmentos
florestais hd a presenca de drvores nativas isoladas na paisagem e drvores exoticas
introduzidas pela arborizacdo urbana e paisagismo.

Considerando que, no local é possivel notar a variacdo nos niveis de pressao

sonora existentes, sendo o trdfego de veiculos na Av Rodesindo Pavan (Interpraias)
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identificado como principal fonte de geracdo e de incremento dos niveis de pressio
sonora no local.

Considerando que, o terreno do empreendimento est4 localizado na Area de
Protecdo Ambiental (APA) Costa Brava, em Zona de Conservagdo Especial Plana
(ZC1) e Area de Protecdo Especial da Paisagem (APEPA), conforme Decreto
Municipal n°10.215/2020.

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019
o0 local, que se caracteriza por uma drea mista com predomindncia de atividades
culturais, lazer e turismo, possui limite de niveis de pressdo sonora de 65 dB(A) no
periodo diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Considerando que, o nivel de pressdo sonora identificado na medicdo
realizada no ponto amostral #02 estd acima do limite estabelecido pela ABNT NBR
10.151:2019 para o local no periodo diurno.

Considerando que, os niveis de pressdo sonora nos pontos amostrais #01 e
#03 estdo dentro do limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151:2019.

Considerando que, ocorrerd variacdo nos niveis de ruido existentes
atualmente no local, uma vez que os equipamentos utilizados para a execucdo das
obras como, serras, marteletes e veiculos de carga pesada sdo fontes geradoras de
ruido.

Considerando que, a geracdo de ruido em decorréncia das atividades
desenvolvidas na fase de instalacao do empreendimento ocorrerd apenas de forma
tempordria;

Considerando que, as atividades construtivas para a implantacdo do
empreendimento serdo obrigatoriamente desenvolvidas em acordo com os hordrios
de atividades estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Pode se concluir que, apesar da geracdo do inevitdvel ruido decorrente de
obras de construgdo civil, é vidvel a instalacdo do empreendimento no aspecto de
geragcdo de ruido na fase de instalacao.

Jd durante a operacdo do empreendimento, ndo foi identificada fonte de ruido
passivel de interferéncia significativa no entorno, ndo resultando em impactos sobre

a vizinhanga.
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Entretanto, caso sejam identificados ruidos com potencial incomodo a
vizinhanca oriundos do empreendimento, tanto na fase de instalacdo quanto de
operagdo, sugere-se a realizacdo de novas andlises de ruido e desenvolvimento de
acdes para garantir que os niveis de pressdo sonora gerados pelo HOTEL

MULTIPARQUE estejam dentro dos limites estabelecidos.

31. Com relagdo ao item 3.11 Aspectos Econdmicos, conforme termo de
referéncia da Lei Complementar n.2 24/2018, faltou identificar a relagdo do
empreendimento com os principais setores econémicos do Municipio e sua
influéncia no entorno.

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

SUBSTITUIDO ULTIMO PARAGRAFO DO ITEM 3.11

O empreendimento em estudo vem colaborar com os dados supracitados e
incrementar ainda mais a importincia do setor tercidrio, principalmente no que
tange o turismo, trazendo desenvolvimento e oportunidades para uma regido do

municipio ainda pouco desenvolvida, quando comparada com as demais.

32. Com relagdo ao item 5, Para o “Indice sobre os Recursos Naturais -
ISRN” apresentado no calculo do valor de compensagdo (valorag¢ao "1 - Impacta os
recursos naturais, mas o empreendimento é uma demanda reprimida no
municipio"), a CEIV entende que a atividade ndo é demanda reprimida no municipio.
Alterar o indice para valoragdo “2 - Impacta os recursos naturais e o
empreendimento ndo é uma demanda reprimida no municipio” ou justificar com
dados técnicos;
Resposta: Segundo o site da Prefeitura de Balneario Camborit, a cidade registrou no
més de marco de 2022 trés vezes mais ocupacdes da rede hoteleira quando
comparado com o mesmo més do ano passado. Os dados do Balneario Camboriu
Convention & Visitors Bureau apontam que em margo deste ano a ocupagao chegou

a 73,06%. No mesmo periodo do ano anterior o indice foi de 25,62%.
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O fato é que Balneario Camboriu continuou progredindo mesmo durante a
pandemia. Os nimeros mostram que os investimentos valeram a pena, a nova Praia
Central com a faixa de areia triplicada, novos eventos e novos equipamentos
turisticos agregando ao que ja era costume da cidade fazem de Balneario Camborid
como um dos destinos mais importantes no cenario nacional e até internacional.

Com aretomada do turismo pds pandemia, analisando os dados apontados, é
visto alta demanda da rede hoteleira. Ampliar o leque de op¢des de acomodacgdes
nas redes hoteleiras proporciona ao visitante mais comodidade na hora de escolher
onde ficar hospedado e garante também um fluxo maior de pessoas na cidade, o que
fomenta a economia e proporciona o crescimento do municipio.

Desta forma, a equipe técnica responsavel pelo EIV do Hotel Multiparque

entende que o empreendimento é uma demanda reprimida do municipio.

33. Apds a andlise da identificagcdo dos impactos, Matriz Qualiquantitativa,
medidas mitigatdrias e valoragdes apresentadas, temos as seguintes colocagoes:
OBS.: Considerar como medida mitigadora somente o que for passivel de
cumprimento.

a. Fase de Implantagio:

) Em relagdo ao impacto “Contaminac¢do do solo e dguas subterraneas por
efluentes sanitarios”, a CEIV entende tratar-se de um impacto “real”, considerando
ainda ndo haver rede de tratamento de esgoto em opera¢do na regidao. Adequar na
Matriz Qualiquantitativa e nas demais descri¢des pertinentes.

Resposta: A equipe técnica responsavel pelo EIV entende que, devido ao fato de o
empreendedor condicionar o inicio das obras de instalacdo apés a conclusdo da
instalacdo, por parte da EMASA, da rede publica coletora de efluente sanitario e ao
inicio da sua operacdo, conforme apresentado na resposta da Questdo n° 28 do
Oficio 06/2023, o “Contaminacdo do solo e aguas subterraneas por efluentes

sanitarios” continua sendo potencial.
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II) Para a classificagdo do impacto “Contaminagido do solo por residuos da
construgao civil’”, a CEIV entende ser um impacto “real”. Adequar na Matriz
Qualiquantitativa e nas demais descrigoes pertinentes.

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.5 Contaminagado do Solo por Residuos da Construgio Civil

A disposigdo irregular desses residuos pode gerar por um lado, problemas
de ordem estética, ambiental e de saiide publica. De outro lado, constitui um
problema que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de
limpeza publica (MMA, 2011).

Para a instalacdo do HOTEL MULTIPARQUE é estimada a geracdo de 2.329
toneladas de RCC, cerca de 1.941 m?

Os RCC, quando ndo gerenciados adequadamente, podem gerar

contaminacdo do solo. Este impacto pode ser analisado de acordo com a Tabela 45.

Tabela 452 - Andlise qualitativa da contaminagdo do solo por residuos da construgio civil - fase

implantacdo.
ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD

Importincia Moderada
Reversibilidade Reversivel
Prazo Tempordrio

4.3.7.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se
Valor total = 47,5

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.5.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras
- Execucdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a
correta segregacdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e

destinacdo final;
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- Capacitacdo para colaboradores sobre os procedimentos de separacao,
acondicionamento e transporte de residuos;

- Destinacdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de
residuos e destinacdo final em [dreas licenciadas;

- Aplicacdo do Programa de Conscientizagcdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios

durante a implantagcdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.5.3 Redugdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd
redugcdo de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em 9,5,

ou seja, nula.

[II) Para a classificagdo do impacto “Pressao na Infraestrutura de Mobilidade Urbana
no Entorno”, considerando o fluxo de veiculos pesados devido a obra, a CEIV
entende ser um impacto “real”. Adequar na Matriz Qualiquantitativa e nas demais
descrigoes pertinentes;

Resposta: Foi incluido o impacto “Pressdo no Sistema Vidrio Proximo - Fase de

Implantagdo”. conforme abaixo.

4.5.13 Pressdo no Sistema Vidrio Proximo

Assim como na fase de operacdo, também serdo geradas viagens durante a
fase de implantacdo do empreendimento. FEssas viagens serdo geradas,
temporariamente, pelos colaboradores da obra, transporte de cargas e insumos,
durante hordrios comerciais, divergindo dos hordrios de maior trdfego semanal na
regido, que ocorrem aos finais de semana.

Muitos veiculos quando circulam em uma certa drea, podem causar possiveis
problemas de congestionamento no entorno, entretanto, estima-se que a maior
parte dessas viagens, sobretudo as de carga, terdo como rota a BR-101. Desta forma,
praticamente ndo haverd impacto nas vias municipais, respectivamente na Avenida

Interpraias.
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Assim sendo, o impacto gerado pela pressdo no sistema vidrio proximo, foi

classificado conforme a Tabela 53.

Tabela 53 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema vidrio proximo - fase de implantacio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importdncia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio

4.5.13.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 57,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.13.2 Aplicagcdo da Medida Mitigadora

De forma a mitigar este impacto, o empreendedor se propoe a:
- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantacdo ocorram fora do
hordrio de pico do meio dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00. Estas viagens serdo
organizadas durante a obra de forma que ndo ocorram simultaneamente, sendo
espacadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos de carga
concentrados em pequenos periodos;
- Fomentar o uso de bicicletas como meio de transporte dos colaboradores ao longo
da obra, reforcando aspectos como satide, economia e pelo fato de atualmente ja
existir uma ciclofaixa no entorno do local do empreendimento, garantindo
seguranga;
- Realizar as manobras dos veiculos pesados dentro do canteiro de obras, garantindo

que ndo haja impacto nas vias adjacentes.

4.3.13.3 Reducdo da Magnitude
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Apos a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto sofrerd
redugdo baixa de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 39,97, ou seja, baixa.

IV) Para o impacto “Pressio no sistema municipal de abastecimento de agua”,
além dos “trabalhos de educagdo ambiental com os funcionarios”, apresentar outras
medidas para uma redugio de 10% no impacto. Rever

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.3.1.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Realizacdo de trabalhos de educacdo ambiental com os funciondrios de obra para
sensibilizacdo quanto a redugdo do consumo de dgua evitando desperdicio.

- Utilizacdo de equipamentos econdmicos de dgua, consequentemente menor

geragcdo de efluentes, tais como torneiras automadticas e com arejadores.

V) Para o impacto “contaminagdo do solo e aguas subterrdneas por
efluentes liquidos”, a CEIV entende que as medidas apresentadas nao sdo efetivas
para a reduc¢do de magnitude de 50 %. O percentual de mitiga¢io sera avaliado apds
a apresentacdo do projeto do “sistema especifico para decantagdo e tratamento (caso
necessario), com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagdes aplicaveis)
ao reuso na obra para umidificagdo do solo, lavagens em geral e despejo na rede de
drenagem pluvial municipal”. Ndo havendo a apresenta¢do do projeto, o percentual
devera ser reduzido para 10%.

Resposta: O empreendedor nao fard um projeto de tratamento de efluentes de obra.
Portanto, o percentual foi reduzido para 10% conforme solicitado. Informagdes
inseridas no EIV conforme resposta a questdo 25 acima.

Verificar a matriz quali-quantitativa.

VI) No impacto “Pressdo no sistema de drenagem urbana”, o qual vem no

aspecto “lixiviagdo de solo”, apresentar medidas a serem implantadas considerando a

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 53



| KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

escavagao do subsolo e a acentuada declividade do terreno (da cota 41,00 a cota 9,00 m
- com escoamento de aguas pluviais do fundo em diregdo a LAP Rodesindo Pavan);
Resposta: O empreendedor declara o que segue:

“Temos a informar que pelas evidéncias do tipo de solo da area de projeto,
isto é, existéncia de material de solo tipo la categoria, com boas caracteristicas
geotécnicas de sondagens ainda em execu¢do SPT com N acima de 11, atingido o
impenetravel de alturas variaveis, sendo que parte baixa do terreno apresenta o
impenetravel aos 3,00m de profundidade e na parte alta, os ja sondados, atingiu em
torno de 6,00m de profundidade, apresentado amostras de alteracao de rocha.

Area contigua a 4rea de projeto apresenta existéncia de grandes matacdes de
rocha aparente (afloramentos), o que pode evidenciar que a drea de projeto tem
possibilidade de ocorrer rocha sa, que a Sondagem Rotativa podera confirmar.

Assim sendo, as escavacdes de solo (argila arenosa) poderdo ser executadas
fazendo uso de equipamento tipo Escavadeira Hidraulica sobre Esteiras, motor de
pelo menos 100kW e que possua cagamba com capacidade acima de 1m3,
capacidade de levantamento de 8t e profundidade de escavagdo acima de 3,00m.

As escavagoes de rocha deverao ser executadas, considerando as seguintes
etapas:

Etapa 1: perfuracgao;
Etapa 2: desmonte com uso de explosivo;
Etapa 3: remocdo da rocha detonada com uso de escavadeiras hidraulicas sobre
pneus (com correntes) ou sobre esteiras.
Etapa 4: transporte para area de bota-espera.”

VII) No impacto “Perturbagdo a vizinhan¢a em decorréncia dos ruidos” a
importancia é no minimo moderada.

Resposta: Solicitacdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

VIII) No impacto “Deterioragdo de vias piblicas” a importancia é no minimo
moderada. Ainda, como medidas mitigadoras incluir a elaboragdao de Estudo Cautelar

para registro das condi¢des das vias do entorno (atual, antes do inicio da obra)
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Resposta: Solicitagdes atendidas. Verificar matriz quali-quantitativa.

IX) Em relagdo ao impacto “Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias
do entorno do empreendimento”, sera analisado apds a apresentagao do projeto de
canteiro de obras, uma vez que uma das mitiga¢des deste impacto é: a reserva de
area interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao
longo da fase de implantagao, implantagao de area interna ao lote para manobras e
operac¢do de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportarao
materiais e insumos até a obra;

Resposta: Conforme pode ser observado no projeto de canteiro de obras (ANEXO
IV), havera espaco interno reservado para o estacionamento de carros, motos e
bicicletas dos colaboradores ao longo da fase de implantacdo do empreendimento.
Além disso, esta demonstrado também no projeto o local onde sera estacionado os

caminhdes para as operac¢des de carga e descarga.

X) Entende-se que deve ser avaliado o impacto do aumento do trafego de
veiculos pesados levando a pressdo no sistema viario (considerando o fluxo de
caminhdes, com manobras de entrada e saida da obra na via com trafego em duas
diregdes);

Resposta: O aumento do trafego de veiculos pesados foi abordado no impacto
“Pressdo no Sistema Viario Préximo - Fase de Implantacdo”, conforme ja apontado

no item 33, a,, III) deste parecer.

XI) Dentro do aspecto “interferéncia no ambiente natural” (cfe. [tem 5.3 do
TR, XI), levar em consideragdo o impacto referente ao aumento do consumo de recursos
naturais (“A construgdo civil é um dos setores que mais consomem recursos naturais.
De acordo com dados do Conselho Brasileiro de Constru¢do Sustentdvel, o setor é
responsavel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais extraidos do
planeta” - https://portal.unila.edu.br/noticias/construcoes-
sustentaveis), ao afugentamento da fauna, entre outros

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.
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4.3.12 Aumento no Consumo de Recursos Naturais

Ocorrerd um aumento no consumo de recursos naturais durante as obras
de construgdo civil para instalacdo do empreendimento.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Construcdo Sustentdvel, o setor é
responsdvel pelo consumo de 40% a 75% dos recursos naturais extraidos do
planeta.

A avaliacdo qualitativa do impacto estd apresentada na Tabela 52.

Tabela 3 - Andlise qualitativa do aumento no consumo de recursos naturais - fase de implantacio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Tempordrio

4.3.12.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 57,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada baixa.

4.3.12.2 Aplicacdo da Medida Mitigadora

- Utilizagdo de estruturas pré-fabricadas em concreto com intuito de reduzir
desperdicios de recursos naturais;

- Aplicacdo do Programa de Conscientizacdo Ambiental, com objetivo de
reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios

durante a implantacdo e assuntos de meio ambiente.

4.3.12.3 Reducdo da Magnitude
Apods a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd reducdo baixa de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto

resultou em 39,97, ou seja, baixa.
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b) Fase de Operagao:

[) O impacto “Contaminagao do solo por residuos sélidos urbanos” deve
ser avaliado como “real” e inseridas suas valoragdes e mitigagdes na Matriz

Resposta: Informagdes inseridas no EIV final conforme abaixo.

4.6.3 Contaminagao do Solo por Residuos Sdlidos Urbanos

A geracdo de residuos é atualmente um dos maiores problemas enfrentados
pela civilizacdo moderna. A falta de locais para a sua disposicao e técnicas que
apresentam valores cada vez mais elevados para seu tratamento sao cada vez mais
dificeis de serem implantadas e implementadas.

Os residuos soélidos gerados na operacdo do empreendimento se
caracterizam por residuo comum ndo passivel de reciclagem (restos de comida, lixo
dos sanitarios, 6leo de cozinha), residuo comum reciclavel (papel, papelao, plasticos
em geral, metais) e residuo perigoso (pilhas e baterias).

Estima-se a geracdao de um volume de cerca de 520 quilogramas por dia no
HOTEL MULTIPARQUE.

Desses cerca de 520 quilogramas de residuos sé6lidos a serem gerados por dia
durante a operacdo do empreendimento, conforme Panorama dos Residuos Sélidos
no Brasil (ABRELPE, 2020), cerca de 35% podem ser reciclados, ou seja, serdo
produzidos 182 kg/dia de material reciclavel, e 338 kg/dia de rejeitos.

A andlise quanto a contaminacdo do solo por residuos solidos esta

apresentada na Tabela 56.

Tabela 56 - Anilise qualitativa da contaminag¢&o do solo por residuos sélidos urbanos - fase de operagio

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importancia Alta
Reversibilidade Reversivel
Prazo Permanente

4.6.7.1 Magnitude do Impacto
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Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 104,9

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.3.2 Aplicagdo de Medidas Mitigadoras

- Elaboracdo e execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos,
especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo agdes
relativas ao manejo dos residuos so6lidos, contemplando os aspectos referentes a
reducdo da geracdo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destino final, bem
como as agoes de protecao a saide publica e ao meio ambiente;

- Implantagdo de lixeiras de segregacao de residuos nas areas comuns;

- Sensibilizacdo ambiental dos colaboradores e clientes, com objetivo de
incentivar a segregacdo e disposi¢do correta dos residuos, bem como, para evitar

desperdicios, e outros assuntos de meio ambiente.

4.6.3.3 Redugdo da Magnitude
Apbés a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera
reducdo de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

73,43, ou seja, média.

II) O atributo “importincia”, para o impacto “pressdo no sistema
municipal de abastecimento de &agua”, deve ser considerado como alto “5”,
considerando a previsdo de 704 leitos.

Resposta: Solicitacdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

II) O atributo “importincia”, para o impacto “pressdo no sistema
municipal de coleta e tratamento de efluentes liquidos”, deve ser considerado como
alto “5”, considerando a previsao de 704 leitos

Resposta: Solicitacdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 58



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

IV) Para o impacto “pressado no sistema de coleta e destinagdo de residuos
solidos urbanos”, entende-se que a valoragdo do atributo “importancia” é alta (5)
avaliando-se no ambito da AVD, considerando os volumes calculados e a frequéncia
de coleta, apresentados no Anexo XI - Memorial do Projeto Hidrossanitario

Resposta: Solicitagdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

V) Para o impacto “Alteragdo no padrdo de escoamento de aguas
pluviais”, entende-se que a valoragdo do atributo abrangéncia é “3” (AVD) e do
atributo “importincia” é “alta” (3), pois havera extensa area a ser impermeabilizada
(blocos, piscinas, etc) e volume de aguas pluviais dos blocos 2, 3 e 4 com previsdo
de langamento na rede publica;

Resposta: Solicitacdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

V) Em relagdo ao impacto “pressao antrdpica sobre a area de vegeta¢do
suprimida”, rever o titulo do item 4.6.5 (pag. 236) e, para fins de valora¢do dos
atributos considerar a ocorréncia como “certa” (3) ou apresentar estudo da fauna
justificando ser “incerta”; a reversibilidade com “irreversivel” (5);

Resposta: Segue no ANEXO VIII deste documento o estudo de fauna. E possivel
verificar na atriz quali-quantitativa a alteracdo da reversibilidade para

“irreversivel”.

VII) Deve ser considerado o Impacto de Interferéncias no ambiente
natural: perda de habitat, afugentamento de fauna, incidéncia de iluminag¢do
artificial, colisdo de aves, etc.

Ainda com relagdo ao impacto colisdes de aves, utilizar como medida
mitigadora as orientagées do Manual para Mitigacdo de Colisdes de aves com
vidragas emitida pela Secretaria de Meio Ambiente e disponivel no sitio eletronico
da Prefeitura Municipal de Balneario Camboriti / Secretaria de Meio Ambiente.
Resposta: Foram inseridos os impactos a seguir no EIV Versdo Final. Verificar

matriz-qualiquantitativa.
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FASE DE IMPLANTACAO

4.3.8 Afugentamento da Fauna e Perda de Habitat

Durante a fase de implantacdo do empreendimento, as atividades realizadas
acarretardo no afugentamento da fauna de uma maneira geral, principalmente
correlacionadas aos espécimes de avifauna, levando em consideracdo a
caracteristica do ambiente que serd influenciado pelo empreendimento
(antropizado e vegetacdo rala).

Os maiores precursores deste afugentamento serdo:

- Os ruidos, mesmo estando a drea impactada num local ja influenciado por
ruidos diversos;

- A supressao vegetal (principalmente), mesmo considerando-se ser pequena
a drea a ser suprimida e;

- A consequente redugdo de alimento e nicho, levando as espécies a se
deslocarem a procura de outros locais em busca de recursos, podendo invadir dreas
vizinhas.

E esperado que tais aspectos facam com que as espécies se desloquem para
outras dreas, nas adjacéncias, ocorrendo uma possivel reducdo do nimero de

individuos no local (Tabela 48).

Tabela 4 - Andlise qualitativa do afugentamento da fauna e perda de habitat - fase implantag3o.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Implantacio
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia ADA
Importincia Moderada
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.3.8.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 84,1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.
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4.3.8.2 Aplicagcdo de Medida Mitigadora

- Realizar o afugentamento e resgate da fauna silvestre durante a fase de supressio
vegetal, buscando diminuir os impactos diretos sobre a fauna;

- Recuperacdo de dreas degradas (caso necessdrio), permitindo o retorno de
espécies locais para a regido;

- Programa de Educacdo Ambiental e Comunicagdo Social com o objetivo de evitar

danos a fauna ou acidentes com a populacdo do entorno.

4.3.8.3 Redugdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd
redugdo de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em

42,05, ou seja, baixa.

FASE DE OPERACAO

4.6.7 Colisdo da Fauna Alada com as Estruturas do Empreendimento

Devido a dimensdo da estrutura principal do empreendimento e proximidade
com a area maritima, se acentua o risco de colisdo da fauna alada. Empreendimentos
que possam criar este tipo de impacto, mesmo que usualmente considerado baixo
para a avifauna como um todo, pode ter importancia maior para alguma populacdo
em particular dependendo do contexto geografico onde se insere o
empreendimento ou onde espécies com restrigdes fisiologicas - a acuidade visual e
habilidade de voo e respostas comportamentais individuais, deslocamento
circadiano e sazonal, frequéncia de uso dessa altura de voo, e sua capacidade de
aprendizado, afetado pela maior ou menor exposicdo - estejam envolvidas.

Entre os morcegos, grupo para o qual ha menos propostas de mitigacao de
impactos, ainda ndo esta claro a valorizacdo potencial deste impacto, tanto neste
empreendimento, quanto no ambito nacional devido ao carater incipiente de
estudos nesta linha em regides tropicais (BERNARD et. al., 2012). Existem ainda
diversas lacunas acerca destas questdes, mas reconhece-se que o decesso por

colisdes com estruturas metdlicas e por barotrauma pode afetar populacdes de
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morcegos em diversas magnitudes (BAERWALD et al., 2008; CRYAN; BARCLAY,

2009; BARROS et al,, 2015).

Diante disso, o risco de colisdo da fauna alada com o empreendimento foi

classificado de acordo com a Tabela 61.

Tabela 5 - Andlise qualitativa da colisdo da fauna alada com o empreendimento - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacao
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia ADA
Importincia Alta
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.7.1 Magnitude do Impacto

Para o calculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 103,7

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.7.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Evitar ainstalacdo de luzes intermitentes nas estruturas do empreendimento

e adjacéncias, de modo evitar a atracdo de insetos, e consequentemente aves

€ morcegos,;

- Adotar as seguintes medidas mitigatérias apresentadas no Manual de

OrientagOes para a Mitigacao de Colisdes de Aves com Vidracas: Utilizacdo de

persianas, cortinas e telas; Instalacao de pelicula de vidro, adesivo de vinil ou

fita isolante; Tela de protecao estilo rede de pesca.

4.6.7.3 Reducao da Magnitude

Apoés a aplicagdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrera

reducdo de 30%. Portanto, o novo calculo da magnitude do impacto resultou em

75,59, ou seja, baixa.
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4.6.8 Interferéncias na Fauna

Pode-se considerar a utilizacdo de luz artificial através da criacdo da energia
elétrica como um dos maiores avangos tecnologicos da sociedade moderna, A
descoberta da ldmpada incandescente, que ocorreu hd um pouco mais de um século,
revolucionou a vida do homem e de todos os outros seres vivos que coabitam a Terra
(HAIM, 2013). No entanto, ndo apenas vantagens podem ser destacadas a partir do
advento da luz elétrica, jd que o fenémeno de poluicdo luminosa é uma realidade
(CHEPESIUK; MISSING, 2009). Em sua maioria, as luzes artificiais apresentam
intensidade e frequéncia bem distintas da luz do Sol, o que, do ponto de vista
fisiologico, é importante ser levado em consideracdo (MILL, et al., 2007).

Com relacdo a fauna silvestre, a atracdo por insetos pela luz é um fenémeno
bem conhecido, promovendo consequentemente a atracdo de espécies insetivoras,
como, por exemplo, morcegos e pdssaros, podendo provocar o decréscimo
acentuado da populacdo de insetos locais, muitos deles importantes para a
polinizacdo da flora (EISENBEIS e HENEL, 2009; BUCHANAN, 2006). Além disso, a
iluminacdo artificial também pode ter consequéncias mais sutis para espécies que
dependem da visdo noturna para seu comportamento (EMMANUELLF et al, 2021).

Diversos estudos tem sido realizados para observar os efeitos da iluminacdo
artificial e da consequente alteracdo nos ciclos naturais de luz e escuro em diferentes
grupos de animais, como, por exemplo, em aves podem provocar a sua atracdo para
as luzes artificiais da iluminacdo piblica, o que pode fazer com que as espécies
migratorias saiam de suas rotas durante a migracdo ou até mesmo ocorrer a
mortalidade por colisdo (GAUTHERAUX BELSER, 2006).

Segundo MARINS et al, (2019) para algumas espécies de plantas, a
interferéncia ocorre pela ndo floracdo se a duracdo da noite é mais curta, enquanto
outras florescem prematuramente. A fotossintese induzida pela luz artificial pode
produzir um crescimento anormal e uma defasagem nos periodos de floracdo e
descanso das plantas.

Existem poucos estudos associando as plantas com iluminacdo artificial,

contudo é comprovado que em dreas com interferéncia da luz artificial urbana as
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plantas brotam 7,5 semanas prematuramente, comparando com dreas ndo afetadas
pela poluicdo luminosa (FFRENCH-CONSTANT et al, 2016).

Comparada a outros tipos de poluicdo, a poluicdo luminosa é uma das mais
facilmente remediadas, através de uma proposta de iluminacdo onde a luz ilumine
apenas a drea que interessa iluminar. Por exemplo, nos aspectos relacionados a
seguranga de pedestres, se cada fonte de iluminagcao refletir para baixo a luz - ao
invés de ser indiscriminadamente direcionada para todos os lados, inclusive para
cima - melhora-se a iluminagdo da drea com menor poténcia e redugcdo no consumo
de energia (MARINS et al,, 2019).

Diante disso, este impacto foi classificado de acordo com a Tabela 62.

Tabela 6 - Andlise qualitativa das interferéncias na fauna - fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia ADA
Importincia Moderada
Reversibilidade [rreversivel
Prazo Permanente

4.6.8.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 94,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.6.8.2 Aplicacdao de Medidas Mitigadoras

- Diminuir os locais de incidéncia e a intensidade da luz o que
consequentemente leva a reducido do consumo de energia;

- Utilizacdo de sensores que acendem as luzes automaticamente somente
quando necessdrios. Além disso, os postes de iluminacdo publica podem projetar a
luz na direcdo do solo (para baixo), evitando iluminar locais que ndo precisam de
iluminagcdo;

- Utilizacdo de “luz fria” sempre que possivel, visando diminuir a atracdo de

insetos e, consequentemente, evitar a atracdo de espécies insetivoras.
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4.6.8.3 Reducdo da Magnitude
Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd
redugcdo de 30%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em

66,01, ou seja, baixa.

VIII) Para o impacto “pressdo na infraestrutura de mobilidade urbana no
entorno”:

e entende-se que a valoragdo do atributo “importincia” é “alta” (5),
considerando o niimero de leitos a serem disponibilizados e as caracteristicas da
LAP Rodensindo Pavan;

Resposta: Solicitacdo atendida. Verificar matriz quali-quantitativa.

e com relagdo a medida mitigadora apresentada (item 16), a implantagao
das medidas de sinalizagdo sugeridas deverdo ser autorizadas e fiscalizadas pelo
Departamento de Engenharia de Trafego — BC Transito;

Resposta: Foi adicionada no EIV final a observacao de que as medidas mitigadoras
sugeridas “deverao ser autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Engenharia

de Trafego - BC Transito.”

¢ incluir como medida mitigadora a readequag¢do/reforma das duas Faixas
Elevadas para Travessia de Pedestres mais préoximas ao empreendimento, em
conformidade com a Resolugdo CONTRAN n° 973/2022 (Manual de Dispositivos
Auxiliares - Anexo VI);
Resposta: Além da sinalizacdo vertical de adverténcia, uma por sentido, foi incluida
como medida mitigadora a readequacao das travessias elevadas em conformidade

com a Resolu¢ao CONTRAN N2973 de 18/07/2022.

e para a fase de operacdo, incluir como medida a revitalizagio e/ou
implantacao das sinalizagGes vertical e horizontal da Avenida Rodesindo Pavan no

trecho entre o acesso a BR-101 até a intersec¢ao com a Rua Anaor Romario da Silva,
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incluindo as ciclofaixas, ciclovias ou ciclorrotas existentes. Devera ser apresentado
um projeto indicativo destas sinalizagbes no segmento sugerido, de modo a ser
compatibilizado com os acessos ao empreendimento e as demais sinalizagbes
pertinentes. Este projeto serd avaliado e aprovado pela CEIV, enquanto que a
execucdo das atividades de sinalizagdo de transito pelo empreendedor sera
supervisionada pelo Departamento de Engenharia de Trafego — BC Transito;

Resposta: Conforme acordado em reuniao com a CEIV realizada no dia 18/04 na
Prefeitura Municipal de Balnedrio Camborid, sera apresentado o projeto de de
revitalizacdo em até 120 dias ap6s a assinatura do Termo de Referéncia gerado na

aprovacgao do EIV.

= O atributo “importincia”, para o impacto “pressao no sistema municipal
de coleta e tratamento de efluentes liquidos”, deve ser considerado como alto “5”,
considerando a previsido de 704 leitos;

Resposta: Item repetido e ja respondido em 33-b-III.

IX) Incluir na avaliagao dos impactos na Matriz o impacto “aumento na demanda por
transportes publicos”, considerando como medida mitigadora a construg¢ao ou
reforma de abrigo de passageiros de transporte publico no entorno do
empreendimento. O empreendedor devera solicitar, quando da implanta¢do, o
modelo do abrigo a Secretaria de Planejamento Urbano e a indica¢do de localizagdo
a Autarquia Municipal de Transito - BC Transito;

Resposta: Foi incluido o impacto “Pressdo no Sistema de Transporte Publico

Coletivo” que estd apresentado a seguir.

4.6.8 Pressdo no Sistema de Transporte Publico Coletivo

As viagens geradas pelo empreendimento durante a fase de operacdo serao,
em sua grande maioria, dos hospedes que irdo se hospedar no hotel.

Ainda que, conforme a divisdo modal das viagens, somente 13% utilizardo o

Onibus como transporte para ir e vir do empreendimento, é necessdrio considerar
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que haja infraestrutura adequada no entorno para atender a estes e possiveis
usudrios.

Ainda que a infraestrutura existente para o servigo de transporte coletivo no
entorno do empreendimento esteja em boas condicdes, esses possiveis usudrios irdo
carregar o sistema, o qual poderd precisar de novos investimentos em
infraestrutura.

Assim sendo, o impacto gerado pelo aumento na demanda por transporte

publico coletivo, foi classificado conforme a Tabela 61.

Tabela 7 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema de transporte piiblico coletivo - fase de

operagao.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Moderada
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.8.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 1045

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.8.2 Aplicacdo da Medida Mitigadora

- Realizar a construcdo ou reforma de 1 abrigo de passageiros de transporte
publico no entorno do empreendimento, conforme modelo disponibilizado pela
Secretaria de Planejamento Urbano e indicacdo de localizacdo pela Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito;

- Nos dois pontos de 6nibus proximos ao empreendimento que ndo possuem

sinalizacdo vertical, o empreendedor implantard as sinalizacoes verticais em ambos,
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no modelo dos Manuais de Sinalizagdo Vidria do CONTRAN, conforme jd utilizado na

cidade.

4.6.8.3 Redugdo da Magnitude

Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto
sofrerd reducdo moderada de 50%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do
Impacto resultou em 52,25, ou seja, baixa.
X) Ainda, realizar avaliagio de impactos relacionados aos aspectos: iluminagao,
ventilagdo, equipamentos comunitarios, paisagem urbana e patriménio natural.
Rever
Resposta: Com relagdo a ventilagdo, conforme ja comentado no item 2.71.27
Conclusdo do Estudo de Ventilagao do EIV:
“211.2 Conclusdo

Devido a vegetacdo jd existente no local ser um bloqueio natural da
ventilacdo, entende-se que o HOTEL MULTIPARQUE ndo causard impacto ambiental

negativo relacionado a ventilacdo.”

Complementamos ainda que, de acordo com o estudo realizado no item 2.71
Estudo de Ventilacdo que considerou a simulacdao em 3D do empreendimento e a
localizacdo geografica do mesmo, concluiu-se que as correntes de vento vindos de
todas as dire¢des possuem os mesmos bloqueios naturais: vegetacdes existentes e
topografia local, sendo rodeada por morrarias; e ndo foi observado nenhum
bloqueio de correntes de ventos criado pela simulagdo da implantagdo do
empreendimento.

Ainda, o empreendimento esta de acordo com os parametros urbanisticos do
local, como dimensionamento de altura(gabarito), acompanhando as premissas de
ocupagao urbana da regido.

Desta forma, ndo ha impacto causado pelo empreendimento relacionado a

ventilagdo. Por isso, ndo ha o que ser avaliado como impacto.
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Com relagdo ao demais aspectos solicitados, foram inseridas as informagdes

no EIV final e matriz quali-quantitativa conforme abaixo.

4.6.9 Pressdo no Sistema Ptiblico de Saiide

Na operagcdo do HOTEL MULTIPARQUE, poderd ocorrer pequeno aumento da

populacdo que ird necessitar (incremento na demanda) de servicos do sistema

publico de saiide existente no municipio de Balnedrio Camborill.

A andlise qualitativa da pressdo no servigo de saide estd apresentada na

Tabela 62 a segulir.

Tabela 628 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema piiblico de saiide - fase operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVl
Importincia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.9.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 104, 1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.9.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

- Disponibilizacdo de kits de primeiros socorros na recepgdo do

empreendimento.

4.6.9.3 Reducdo da Magnitude

Apds a aplicacdo da medida mitigadora, considera-se que o impacto sofrerd

redugdo de 10%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou em

93,69, ou seja, média.
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Na operagdo do HOTEL MULTIPARQUE, poderd ocorrer pequeno aumento da

populacdo que ird utilizar (incremento na demanda) servigcos do sistema publico de

educagdo existente no municipio de Balnedrio Camboritl.

A andlise qualitativa da pressdo no servico de educagdo estd apresentada na

Tabela 63 a segulir.

Tabela 93 - Andlise qualitativa da pressdo no sistema piiblico de educagio - fase operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVl
Importincia Baixa
Reversibilidade Irreversivel
Prazo Permanente

4.6.10.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 104, 1

Portanto, a magnitude do impacto é considerada alta.

4.6.10.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

Nao hd medidas mitigadoras para esse impacto.

4.6.10.3 Reducdo da Magnitude

Nao hd reducdo de magnitude para este impacto, portanto a mesma

permanece alta.

4.6.11 Pressdo nos Equipamentos de Esporte e Lazer

O municipio de Balnedrio Camboriti possui atualmente ampla infraestrutura

para receber turistas dos mais diversificados locais, sendo o municipio o quinto

maior centro turistico no pais.

Mesmo diante deste cendrio, a cidade possui poucas pracas e numero

reduzido de espacos publicos de lazer, onde a orla da Praia Central e das praias
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agrestes sdo as principais dreas de lazer de Balnedrio Camboril, possuindo uma

importancia estratégica ao desenvolvimento turistico do Municipio.

Na operagcdo do HOTEL MULTIPARQUE, os equipamentos publicos de uso

comunitdrio de esporte e lazer existentes no municipio, principalmente os

localizados na regido da APA Costa Brava, sofrerdo aumento na demanda de

atendimento.

O impacto da pressdo nos equipamentos de esporte e lazer foi classificado

conforme a Tabela 64.

Tabela 64 - Andlise qualitativa da Pressdo nos equipamentos de esporte e lazer — fase de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operagdo
Expectativa de Ocorréncia Incerta
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade Parcialmente Reversivel
Prazo Permanente

4.6.11.1 Magnitude do Impacto

Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:

Valor total = 76,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.6.11.2 Aplicacdo de Medida Mitigadora

- Disponibilizacdo de equipamentos de lazer como restaurantes, bares,

piscina interna e externa, academia, loja, playground, entre outros espacos de

entretenimento dentro do empreendimento.

4.6.11.3 Reducio da Magnitude

Apds a aplicacdo das medidas mitigadoras, considera-se que o impacto

sofrerd reducdo de 80%. Portanto, o novo cdlculo da magnitude do impacto resultou

em 17,06, ou seja, nula.
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4.6.12 Sombreamento do Entorno Proximo ao Empreendimento

As andlises realizadas através da simulacdo do empreendimento no item 2.10
Estudo de Insolacdo e Sombreamento, mostram que a sombra se projeta em grandes
distdncias principalmente no inicio e final do dia quando o posicionamento solar
estd mais baixo. A regido onde a sombra se projeta oscila conforme a rotacdo da
terra.

Percebe-se ainda que grande parte da mancha de sombra é projetada no
proprio lote onde serd inserido o empreendimento e em sua minoria nas edificacoes

vizinhas (Tabela 65).

Tabela 10 - Andlise qualitativa do sombreamento no entorno proximo ao empreendimento — fase

de operagio.

ATRIBUTO CRITERIO
Fase de Ocorréncia Operacdo
Expectativa de Ocorréncia Certa
Abrangéncia AVD
Importincia Baixa
Reversibilidade [rreversivel
Prazo Ciclico

4.6.12.1 Magnitude do Impacto
Para o cdlculo da magnitude do impacto, tem-se:
Valor total = 95,3

Portanto, a magnitude do impacto é considerada média.

4.6.12.2 Aplicacdo de Medidas Mitigadoras

Nao hd medidas mitigadoras para esse impacto.

4.6.12.3 Reducdo da Magnitude
Ndo hd reducdo de magnitude para este impacto, portanto a mesma

permanece média.
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IMPACTO POSITIVO

4.7.1 Compatibilidade do Empreendimento com a Paisagem Imediata e Beneficios
ao Patriménio Natural

O projeto atende as necessidades e pardmetros urbanisticos estabelecidos
pela legislacdo, bem como as legislacbes pertinentes.

A construcdo do HOTEL MULTIPARQUE trard para a paisagem da vizinhanga
direta grandes alteracées. Com a insergdo de um empreendimento de alto padrdo da
construgdo civil no setor hoteleiro, grandes contrastes serdo gerados através da
obra moderna em um ambiente em que a paisagem natural se destaca.

Neste caso, a paisagem natural serd favorecida, pois haverd incremento na
modernidade e urbanizacdo, além de humanizar a integracdo do passeio publico

com o acesso a construgdo, promovendo um trajeto com mais harmonia.

4.7.1.1 Medidas Potencializadoras

- Valorizagdo do projeto arquiteténico através de projeto paisagistico, além
de manter a vegetacdo nativa existente;

- Realizar manutengdes no acesso ao empreendimento, mantendo-a em boas
condigoes;

- Modificacdo de quaisquer fatores que venham confrontar o plano diretor da
cidade e outra legislacdo, para que o empreendimento continue atendendo os

pardmetros legais.

34. Conforme Art. 13 da Lei Municipal n.2 4107 /2018 na implantag¢ao de novos
empreendimentos devera ser formulado, pelo empreendedor, projeto de arborizagdo
urbana, de acordo com as normas previstas pela aludida Lei. Desta forma, apresentar o
projeto de arborizagdo urbana das areas de passeio publico do empreendimento;

Resposta: O projeto de arborizagao consta no ANEXO IX deste documento.

Bal. Camborid - SC- Rua Dom Luiz, n® 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
Fone/WhatsApp 47 3065-0472 /47 99103-0548 / 47 99945 0548
contato@koeddermann.com.br site www.koeddermann.com.br 73



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

35. Apresentar a Matriz atualizada e o calculo do valor da compensagio
considerando as adequag¢ées apontadas neste parecer. O valor da contrapartida devera ser
apresentado em CUB/SC..

Resposta: A Matriz Quali-quantitativa segue no ANEXO X desta resposta.

Sem mais, e sempre a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem

necessarios, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

GILMAR EDSON Assinado de forma digital por GILMAR
EDSON KOEDDERMANN:43348270987
KOEDDERMANN:43348270987 Dados: 2023.06.26 18:53:24 -03'00'

KOEDDERMANN CONSULTORIA LTDA.
CNPJ 17.288.405/0001-70

Balneario Camborit, 26 de junho de 2023.
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ANEXOS
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