MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO
ARQUITETONICO



1. LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO
LAP Rodesindo Pavan n2 11595, CEP 88334-500, Estaleirinho, na cidade de

Balnedrio Camboriu/SC.

2. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento HOTEL MULTIPARQUE se caracteriza por um hotel com area
total de 18.270,17 m?, composto por 176 apartamentos com cerca de 40 m? e 4 leitos
cada, totalizando 704 leitos, bar e restaurante, lojas, piscinas, academia,
estacionamento e estruturas de apoio, a ser implantado a Rodovia Rodesindo Pavan,

bairro Estaleirinho, municipio de Balnedrio Camborit — Santa Catarina.

2.1. SUBSOLO
- 126 Vagas de garagem coberta
- Rouparia
- Manutencao
- Vestiario Funcionarios
- Cozinha Funcionarios

- Refeitorio / descanso

2.2. 12 PAVIMENTO

- Loby / recepcdo - Academia

- Recepgdo / administrativo - Piscina coberta

- Loja - Piscina descoberta
- Banheiros - Deck SPA

- Espaco kids - Bar e Restaurante
- Estar / Lanches - Estar / Lounges

- Bar - Cozinha

2.2. PAVIMENTOS TIPO

- 176 Apartamentos compostos de 1 quarto, banheiro, sala e cozinha integradas



3. QUADRO DE AREAS
Area Construcdo: 18.440,22 m?

4. PROJETOS
Arquitetdnico: Desenho Alternativo
Projeto de Trafego de Elevadores: A definir
Projeto Paisagistico: A definir
Sondagem: A definir
Fundagdes: A definir
Estrutural: A definir
Hidro- Sanitario: Triches Engenharia
Elétrico, Telefone, Telecomunicagdes: A definir
Preventivo de Incéndio e Instalagdo de Gas: Triches Engenharia

Automagao e Seguranca: A definir

5. SERVICOS PRELIMINARES
Serd realizado, antes do inicio das obras, os seguintes servigos: Levantamento
topografico, limpeza de terreno, sondagens geoldgicas, tapumes, canteiro de obras,

ligacdes provisdrias de energia, dgua, esgoto e locacdo da obra.

6. FUNDACOES

As fundacGes a serem adotadas obedecerdo as caracteristicas do solo,
apresentadas mediante sondagem geoldgica a ser executada pelo método de
amostragem através de furos, observando-se os componentes de distribuicdo dos apoios

e das cargas contidas no projeto de cargas do cdlculo estrutural.



7. ESTRUTURA

Toda estrutura sera projetada em concreto armado convencional obedecendo as
normas técnicas brasileiras estabelecidas pela ABNT.

As lajes serdo nervuradas, com cubetas que apds concretadas, formardo o
elemento estrutural.

Os demais elementos da estrutura como vigas, pilares e outros, receberdao o
tratamento normal de uma estrutura moldada "in loco".

A resisténcia caracteristica do concreto a ser empregado serd a prevista no
projeto estrutural, com a mistura pré-realizada em central dosadora de concreto,

transportada e aplicada na obra.

8. ALVENARIA

As divisérias entre os diversos compartimentos e paredes externas serdo em
blocos ceramicos furado (tijolo) de tamanho adequado as medidas internas, obedecendo
sempre as dimensdes do projeto arquitetébnico e as necessidades das diversas
instalacdes.

As paredes que formam o conjunto da prumada das escadas atenderdo as
exigéncias do projeto preventivo de combate a incéndio.

A argamassa de assentamento obedecera ao trago 1:2:8 de cimento, cal e areia.

9. IMPERMEABILIZAGOES

A obra recebera protecdo através de impermeabilizacdo onde a presenca de dgua
ou umidade possa vir a manifestar-se, a fim de se obter a estanqueidade total das areas
e superficies expostas a essas, tais como: cortinas em concreto armado, boxes de
banheiro, cisterna, caixa de dgua, floreiras, etc.

Todos os servigos serdo executados por empresas especializadas, com materiais

adequados a cada tipo de impermeabilizacdo necessaria.



10. INFRAESTRUTURA PARA AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

Todas as instalagdes (tubulacdo, cobre e drenos) serdo executadas conforme
projeto especifico (nas suites, quartos e sala), seguindo as normas pertinentes para
instalacdo do Split a instalacdo elétrica necessaria, de acordo com a capacidade do

aparelho.

11. REVESTIMENTOS

Interno: As paredes internas serao chapiscadas, em seguida aplicado reboco
composto de argamassa mista (cimento+cal+areia).

Ap0ds o revestimento de reboco, serd aplicado selador base acrilica. Como camada
final de revestimento das paredes receberdo aplicacdo de duas demdos, no minimo, de
tinta base PVA fosca sobre massa corrida. O material utilizado serd das marcas KRESIL,
SUVINIL, ANJO, RENNER ou equivalente.

Nas areas internas os rodapés serdo em MDF ULTRA HIDROFUGO, liso ou
negativado, com fundo PU e LACA PU.

Os banheiros receberdo nas paredes, apds rebocados, revestimento ceramico,
conforme projeto.

Em todos os ambientes dos apartamentos, o forro serd em gesso, pintados com
tinta acrilica na cor branco neve.

Externo: As paredes serdo em alvenaria e chapiscadas, em seguida sera aplicado
reboco composto de argamassa mista de cimento (cimento+cal+areia+aditvo).

Como acabamento final as paredes receberdo sobre o reboco conforme indicacao
de projeto, acabamento em textura acrilica e pintura também acrilica das marcas
mencionadas anteriormente.

Nas garagens, o acabamento sera em tinta PVA, sobre fundo de selador, aplicados

diretamente sobre o reboco ou estrutura aparente de concreto.



12. INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS

Agua Fria: Essas e todas as instalacdes serdo executadas observando-se as
indicacdes dos projetos.

Os condutores e conexfes serdo em PVC da Tigre, Amanco, KRONA ou
equivalente. Os registros de gaveta e de pressao da Deca, Docol ou equivalente.

O abastecimento serd feito diretamente pela rede da concessiondria.

A medigdo sera através de hidrémetros individuais.

Agua Quente: - As tubulagdes e conexdes serdo em PPR, da Amanco, Acqua
System ou equivalente. Os registros de gaveta e de pressdo serdo da Deca, Docol ou
equivalente.

O Fornecimento de agua quente serda através de aparelhos instalados
individualmente em cada apto.

Esgoto: Com tubos e conexdes de PVC da Tigre, Amanco ou equivalente.

13. INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO E DE GAS

Prevencdo Contra Incéndio: Conforme projeto especifico e aprovado pelo Corpo
de Bombeiros.

Em todos os pavimentos, atendendo indicacdo de projeto, haverd uma caixa de
abrigo de mangueiras e hidrante, bem como extintores de CO2 e Pé Quimico Seco, de
acordo com o previsto em projeto.

Sistema de Gas: Sera conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

A central de gas localizar-se-a no térreo. Ela alimentara os pontos de consumo:
fogbes e aquecedores; atendendo assim as necessidades dos usuarios e as orientaces
de projeto e as normas preconizadas.

Cada unidade contard com medidores individuais da marca LAO, Aepio, Elster,
Farcel, ou equivalente, dispostos em compartimento especifico e integrado, a fim de

permitir a afericdo das medidas de consumo.



14. INSTALACAO ELETRICA, TELECOMUNICAGOES

Todas as instalagGes serdo executadas conforme projeto especifico, seguindo as
normas da ABNT e das concessionarias locais.

O edificio sera atendido em tensdo primaria da rede de distribuicdo urbana. O
condominio possuird subestacdo transformadora abrigada, cujos circuitos secundarios da
instalacdo serdo em baixa tensdo de 380/220V, tudo conforme normatizado pela
concessionaria. O quadro geral da medicdo devera ser do tipo embutido e sua fabricacdo
com chapa de aco galvanizado.

Todos os condutores (fios/cabos) deverdo conter o selo de aprovacdo do
INMETRO em suas embalagens e serdo da marca Pirelli, Corfio, Reiplas, Conduspar ou
equivalente.

Os espelhos de tomadas e interruptores serdo da marca Pial, Iriel, Siemens ou
equivalente. A distribuicdo dos pontos de forga e luz, tanto interna, como externamente
seguem a orientacdo e detalhes do projeto especifico.

As sacadas levardo lumindria de LED embutida em aluminio pintado.

Nas dreas comuns internas serdo instaladas luminarias tipo plafon, de vidro
translicido; nas dreas externas serao instaladas luminarias de jardins do tipo tartaruga,
todas dotadas de sensores de presenca. O local de cada luminaria estara especificado no
projeto elétrico.

A rede de instalacdo de telecomunicacdes sera executada de acordo com o
projeto aprovado pela concessiondria, observando-se os detalhes para a boa execucao.

Os apartamentos estarao interligados a portaria através de um porteiro eletrénico
com Interfone (Central Telefonica Interna) das marcas HDL, Intelbras ou equivalente, com
aparelho comunicador tipo géndola, da Intelbras ou HDL.

A edificacdo sera atendida com infra-estrutura prépria para posterior instalacdo

de sistema de antena coletiva, tv a cabo ou satélite.

15. PISOS
Os pisos das dreas de garagens serdo em concreto polido.

O hall de entrada, escada e circulagdo levardo acabamentos em pisos ceramicos.



As areas privativas de cada unidade habitacional terdo acabamento em

porcelanato das marcas Incepa, Portobello, Eliane, Ceusa ou equivalente.

16. APARELHOS E METAIS HIDRO-SANITARIOS

Os banheiros serdo equipados com bacia com caixa acoplada das marcas Roca,
Deca, Celite ou equivalente.

Ainda serd definido torneira e bancada de granito na cozinha, assim como os

acessorios metalicos de BWC e tampa da bacia sanitaria.

17. ESQUADRIAS E FERRAGENS

O acesso principal do prédio terd entrada com porta de vidro.

As portas dos apartamentos, de entrada e as internas serdo industrializadas, em
madeira ou HDF 6mm, espessura de 35mm, fundo PU e LACA PU, da MADEIRAL, GLOBO,
TRADA ou equivalente.

As demais esquadrias em geral (janelas, basculantes), serdo de aluminio
anodizado e seus perfis definidos em projeto.

Nos dormitérios serdo previstas persianas integradas as janelas.

18. VIDROS
Os vidros serdo do tipo liso e transparente em espessuras especificadas pelas
normas vigentes, exceto para os banheiros, cozinhas e areas de servico, onde serdo do

tipo mini-boreal.

19. AREA DE LAZER

Na drea de lazer serd construida um conjunto de piscinas e em seu entorno sera
feito area para banho de sol com piso ceramico antiderrapante das marcas a definir:
Cecrisa, Portobello, Eliane, Ceusa ou equivalente e parte em deck em madeira tratada e

devidamente pintada.



A borda da piscina sera com granito na cor a ser definida e conforme medidas
definidas em projeto arquitetdnico.

As demais areas de lazer, conforme descrito no item 2, receberdo o mesmo
acabamento descrito nos itens anteriores e serdo entregues mobiliadas e equipadas para

uso imediato.

20. COMPLEMENTOS

Na parte externa e frontal da edificacdo serd executado paisagismo de acordo
com o projeto paisagistico.

A entrada principal de acesso de automdveis receberd portdes em aluminio
anodizado tipo gradil automatizados.

Antes da entrega do Empreendimento, serd executada uma limpeza geral.

Os muros de fechamento do terreno serdo com 1,10m de altura, executados em
alvenaria e chapiscados, em seguida sera aplicado reboco composto de argamassa mista
de cimento (cimento+cal+areia+aditivo).

Como acabamento final os muros receberdo sobre o reboco acabamento em

textura acrilica e pintura também acrilica das marcas mencionadas anteriormente.

21. CONSIDERACOES FINAIS

As especificagdes do presente Memorial Descritivo poderdo ser alteradas de
acordo com a necessidade do projeto, com vistas a elevacao do padrdo construtivo, da
mesma forma, poderdo ser alterados técnicas ou métodos construtivos, observadas as
normas técnicas respectivas, a bem da economia e elevagdo do padrdo construtivo,
desde que tal alteragcdo ndo comprometa a qualidade da edificacdo.

Buscando a utilizacdo de produtos e equipamentos com menor consumo de

energia, indo ao encontro da sustentabilidade ambiental e social.

Balnedrio Camborid, 24 de abril de 2023.



