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e AS TUBULAGOES DE ESGOTOS (SUB-COLETORES E COLETORES) DEVERAO TER AS SEGUINTES

DECLIVIDADES MINIMAS:
- DIAMETRO < 75mm (i = 2,0%)

- DIAMETRO = 100mm a 150mm (i = 1,0%)
- DIAMETRO > 150mm (i = 0,50%)
e A COLUNA DE VENTILAGAO DEVERA ALCANGAR UMA ALTURA DE NO MINIMO 1,50 METROS ACIMA DO PISO

DA COBERTURA.

e TODO PE DE COLUNA DEVERA TER UMA CURVA DE 87 GRAUS E 30 MINUTOS SERIE R.

e O LOCAL DE ARMAZENAMENTO DOS CONTENTORES DE LIXO DEVERA SER DIMENSIONADO LEVANDO EM
CONTA AS DIMENSOES DOS CONTENTORES DE 240 LITROS, SENDO ELAS AS SEGUINTES:

- (108,0cm x 58,0cm x 73,0cm) = (ALTURA x LARGURA x PROFUNDIDADE);

- PE DIREITO MINIMO DE 2,20m;

- AS PAREDES SERAO REVESTIDAS (ATE 2,20m) DE CERAMICA LISA, IMPERMEAVEL E RESISTENTE A PRODUTOS

CORROSIVOS;

- TERAO PONTO DE AGUA E RALO PARA ESCOAMENTO DA AGUA DE LAVAGAO.
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ROO EMISSAO INICIAL TIAGO NOV/2022
REV. ASSUNTO RESPONSAVEL: DATA:
"] TRICH:S
PROJETO
sl ENGENHARIA - CONSULTORIA HIDROSSANITARIO

R. JERONIMO COELHO - N° 280 - SALA 905 - FPOLIS - SC

FONE: 3222-4499 / 3224-3392

EMPREENDIMENTO:

HABITACIONAL TRANSITORIO

AVENIDA RODESINO PAVAN - ESTALEIRINHO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

AREA TOTAL: 18.440,63 m?

RESPONSABILIDADE TECNICA:

ART N°

Assinado digitalmente por JOAO TIAGO

JASPER PEREIRA 04429177910
DN: cn=JOAO TIAGO JASPER

JOAO TIAGO JASPER PEREIRA:04429177910, c=BR, 0=ICP-

PEREIRA:04429177910 sasi, ou=VIDEOCONFERENCIA,
email=TIAGO@TRICHES.ENG.BR
Data: 2022.11.18 15:35:48 -0300'

NEZITA T. DE FARIA TRICHES
Eng. Civil / Sanit. - Crea: 019876-9

JOAO TIAGO JASPER PEREIRA
Eng. Civil - Crea: 134188-6

PROPRIETARIO:

JULIANA WODTKE Assinado de forma digital

por JULIANA WODTKE
TEDESCQ:922792 TEDESC0:92279287072
Dados: 2022.11.21 10:14:19
87072 _Oas,gg,
MULTIPARQUE TURISMO SPE LTDA
CNPJ: 39.418.656/0001-64

COBERTURA
Escala 1:100

CONTEUDO:

COBERTURA

DESENHO: ESCALA: DATA: FOLHA:
TIAGO INDICADA NOV/2022

END. ARQUIVO: 03/04
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