MEMORIAL DESCRITIVO
CANTEIRO DE OBRAS



OBIJETIVO

O Programa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade definir medidas
preventivas, visando com comprometimento da diregao da empresa, implantar
protecdes contra riscos de acidentes e doencas profissionais aos trabalhadores que
desenvolvem suas atividades laborais na Industria da Construgao Civil, com o objetivo
de preservar a integridade fisica e mental do trabalhador, proporcionando melhores
condigdes de trabalho e orientagdes para uma vida profissional mais saudavel.

O presente documento tem por objetivo apresentar descrigdes e medidas do
canteiro de obra para construcdo do Apart Hotel Estaleirinho (Servicos de Hospedagem),
gue sera implantado na LAP Rodesindo Pavan n2 11595, CEP 88334-500, na cidade de
Balneario Camboriu/SC.

DESCRIGAO DAS ATIVIDADES/CATEGORIAS

Pedreiro: Executa trabalhos de alvenaria, assentamento de tijolos de argila ou concreto
em camadas superpostas, rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para edificar
muros, paredes, e outros; recobre as juntas entre tijolos, preenchendo-as com
argamassa e retocando-as com a colher de pedreiro, para nivela-las.

Utiliza serra elétrica no recorte de lajotas, azulejos e outros.

Verifica a horizontal idade e vertical idade da obra, controlando-a com o
nivel e prumo 4 medida que a mesma avanca.

Reboca as estruturas construidas, empregando argamassa de cal, cimento
e areia; efetua o revestimento da alvenaria com granito, marmore, azulejos e outros
materiais; pode armar e desmontar andaimes de madeira ou metdlicos para
execucdo da obra; demais tarefas correlatas.

Carpinteiro: Efetua  trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando,
instalando e reparando pecas de madeira, utilizando ferramentas manuais e
mecanicas; constréi formas de madeira para concretagem; demais tarefas correlatas.

Servente: executa tarefas manuais simples, escavando valas,
transportando e misturando materiais e trabalhando na montagem e desmontagem de
armacdes; efetua a carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das
proprias mdos ou utilizando carrinho de mdo e ferramentas manuais, para possibilitar
a utilizacdo ou remocdao daqueles materiais; escava valas e fossas, extraindo terra



e pedras, utilizando pds, picaretas e outras ferramentas manuais, para permitir a
execucdo de fundagdes; auxilia a montar e desmontar andaimes e outras armacoes;
levantando e descendo pecas com cordas e segurando as partes que estdo sendo
fixadas; preparar as misturas (argamassa; trabalhar com guincheiro; demais tarefas
correlatas.

Instalador Hidraulico: Monta e instala sistemas de tubulagdes de material
metdlico e pvc, de alta e baixa pressdo, marcando, unindo e vedando tubos,
roscando-os, soldando-os ou furando-os, utilizando furadeira, esmerilhadores, prensa
dobradeira, macgarico e outros dispositivos mecanicos, para possibilitar a condugdo de
ar, agua, gas e outros; posiciona e fixa os tubos, baseando-se no projeto elaborado e
utilizando parafusos, porcas, luvas de juncdo, solda ou argamassa: instala lougas
sanitarias, condutores, caixas d'dgua, chuveiros e outros; testa as canaliza¢oes;

demais tarefas correlatas.

Armador: monta armacgoes de ferro, cortando, curvando e unindo
vergalhOes com a ajuda de ferramentas manuais, maquinas e outros utensilios;

curva os vergalhbes em uma bancada adequada; monta os vergalhdes, unindo-
os com caixilhos de ferro, com arame ou solda, para construir as armagdes; introduz
as armacdes de ferro nas formas de madeira, ajustando-as de maneira adequada e
fixando-as, para permitir a moldagem de estruturas de concreto; demais tarefas
correlatas.

Pintor: prepara o material de pintura, misturando tintas, pigmentos,
6leos e substancias diluentes e secantes em propor¢des adequadas, para obter a cor
e a qualidade especificadas; pintas as superficies, aplicando sobre elas uma ou
varias camadas de tinta ou produto similar, utilizando pincéis e rolos, para protegé-las
e dar-lhes o aspecto desejado; demais tarefas correlatas.

Eletricista: Todas as instalagdes elétricas nos canteiros de obras devem
ser executados por pessoal qualificado, somente poderdo ser executados servigos
nas instalagdes como circuito elétrico desligado, quando ndo for possivel desligar o
circuito devem ser tomados todos os cuidados de protecdo antes de executar o
servigo.

Mestre de Obra: Organiza e supervisiona as atividades dos trabalhadores sob
suas ordens, distribuindo, coordenando e orientando as diversas tarefas, para
assegurar o desenvolvimento do processo de execucdao das obras dentro dos prazos
e normas estabelecidas; demais tarefas correlatas.

Engenheiro: Responsavel pela obra, orienta o} técnico e mestre,
distribui servicos, coordenando e orientando as diversas tarefas, para assegurar o
desenvolvimento do processo de execugcdo das obras dentro dos prazos e normas
estabelecidas; demais tarefas correlatas.

Vigia: Atender telefonemas, anotar e transmitir recados, anotar
entrada e saida de pessoal e veiculos no canteiro de obras, fazer a ronda no
canteiro de obras, demais tarefas correlatas.



Almoxarife: Encarregado do almoxarifado, entregar e receber
materiais e ferramentas, anotar as faltas de material e encaminhar ao seu chefe, fazer
relatérios sobre materiais e ferramentas, comunicar seu chefe sobre qualquer
anormalidade que estiver acontecendo no almoxarifado, demais tarefas correlatas.

Cozinheira/Copeira: cozinhar servir as refeicdes, varrer, limpar, lavar
pisos, lavar mesas, lavar banheiros, lavar loucas e talhares, recolher lixo de ba-
nheiros e demais dependéncias, demais tarefas correlatas.

Encarregado de Manutengdo: fazer a manutengdo geral das maquinas
e equipamentos, lubrificar, engraxar, soldar, demais tarefas correlatas.

Técnico em Edificagcbes: ligagdo entre o engenheiro e mestre da obra,
orienta o mestre, distribui servicos, coordenando e orientando as diversas tarefas,
para assegurar o desenvolvimento do processo de execucdao das obras dentro dos
prazos e normas estabelecidas: demais tarefas correlatas.

Faxineiro: Varrer, limpar, lavar pisos, lavar mesas, lavar banheiros,
recolher lixo de banheiros e demais dependéncias, demais tarefas correlatas.

Guincheiro: Deve ser profissional legalmente habilitado e ter anotado
sua funcdo na carteira profissional , operar o guincho com responsabilidade, ndo per-
mitir que outra pessoa sem habilitacdo opere o equipamento, o0 guincheiro é
responsavel pela opera¢cdo do guincho ou elevador de materiais, ter Curso e Cracha de
Guincheiro.

RISCOS FREQUENTES

- queda de nivel

- queda de material

- corte e golpe com maquinas, ferramentas e materiais
- ferimentos por objetos pontiagudos

- projecGes de particulas contra os olhos, no caso de demoli¢es
- incéndios

- atropelamento por maquinas e veiculos

- inalagdo de fumo, gases e poeira

- vibracoes

- ruidos

- esforcos excessivos

- choque elétrico

- picadas de animais pegonhentos



UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA — EPCE EQUIPAMENTOS DE
PROTEGAO INDIVIDUAL — EPI

MEDIDAS PREVENTIVAS

a) Protecdo Coletiva:

- detetizacao
- extintores de incéndio

- sinalizacdo de seguranca

b) Protecdo individual:

- capacete de polietileno

- luvaderaspa

- Oculos de protecado

- bota de borracha com palmilha de aco
- protetor auricular

- cinto de seguranca tipo para-quedista

CONDICOES GERAIS

O canteiro de obra é definido pelas condicdes técnicas a serem obedecidas na
execugao dos servicos como acesso a obra, adequagdao as metodologias executivas a
serem empregadas durante a obra, proximidades nas fontes de agua e energia elétrica
e preservacao do entorno.

O canteiro contara com edificagdes que atendam o conforto dos colaboradores
atendendo e respeitando o cronograma definido de obra.

A limpeza do terreno ocorrera na implantagao do canteiro de obras, no decorrer
da mesma vao ocorrer limpezas periddicas incluindo a classificagcdo e o recolhimento de
residuos gerados durante a execugao do canteiro e duragdo da obra.

Para o fechamento do perimetro do canteiro serd executado um fechamento que
proporcione seguranga de passagem de pessoal, o material a ser utilizado sera definido,
onde podera ser em placas de aluminio, tela galvanizada, entre outros. Dotado de
portaria de acesso para garantir a identificagao das pessoas que vao acessar o canteiro.

Para os servigos que serdo realizados nesse canteiro, foi elaborado um layout
com os seguintes itens.



e Guarita

e Escritorio administrativo
e Banheiros

e Vestiario

e Refeitdrio

e Apoio

e Almoxarifado

e [Estoque

e Area de coleta seletiva

Todos os residuos gerados na obra serdo separados e alocados conforme as normas
vigentes. Os materiais e equipamentos que serao utilizados para a execugao do servigo
serdo cuidadosamente armazenados no almoxarifado do canteiro, evitando assim que
as ferramentas individuais sejam abandonadas pelo caminho.

O fornecimento de dgua serd abastecido pela concessionaria local por meio de um ponto
de ser definido no local. Serd armazenada e tratada de acordo com as normas de
vigilancia sanitaria.
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DIMENSIONAMENTO DAS INSTALACOES SANITARIAS
O dimensionamento das instalagdes sanitarias esta seguindo a seguinte norma:

= NR 18.5.3 Ainstalacdo sanitdria deve ser constituida de lavatério, bacia sanitaria
sifonada, dotada de assento com tampo, e mictdrio, na propor¢do de 1 (um)
conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fragao, bem como de
chuveiro, na propor¢do de 1 (uma) unidade para cada grupo de 10 (dez)
trabalhadores ou fracdo.

As edificagOes sanitdrias serdo compostas por estruturas modulares (container)
especificos para este fim. Possuem reservatdrio para agua potavel na parte superior e
reservatério para os dejetos na parte e posterior descarte. Na parte interna possuem
sanitarios, lavatérios e area para armarios dos colaboradores

DIMENSIONAMENTO DO VESTIARIO
O dimensionamento do vestiario esta seguindo a seguinte norma:

= NR 18.5.2 As instalacdes da area de vivéncia devem atender, no que for cabivel,
ao disposto na NR-24 (CondigGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho).

Considerando a importancia de um percurso minimo sem o uso de capacete e botina, o
vestidrio estard localizado préximo aos banheiros e ao portao de entrada e saida de
colaboradores, pressupondo que os EPIS bdsicos, comum para todos os colaboradores
sejam guardados na area interna do vestiario.

DIMENSIONAMENTO DO REFEITORIO
O dimensionamento do refeitdrio esta seguindo a seguinte norma:

= NR 24.5 Locais para refeicoes

= NR24.5.10sempregadores devem oferecer aos seus trabalhadores locais em condi¢des
de conforto e higiene para tomada das refeigdes por ocasido dos intervalos concedidos
durante a jornada de trabalho.

* 24.5.1.1 E permitida a divisdo dos trabalhadores do turno, em grupos para a tomada de
refeicGes, a fim de organizar o fluxo para o conforto dos usuarios do refeitério, garantido
o intervalo para alimentagdo e repouso.

Considerando a importancia de oferecer aos trabalhadores um local com condigdes de
conforto, o refeitdrio segue as normativas vigentes para o mesmo.



ESCRITORIOS E DEMAIS EDIFICAGOES ADMINISTRATIVAS

As edificacOes administrativas seguem a padronizacdo das demais, obedecendo as
normas de seguranga e saude.

As instalacOes sdo pensadas em funcdo das pessoas que trabalham no local (armario,
mesas, cadeiras e equipamentos necessarios), serdao dimensionadas de acordo com o
mercado. Sua localizagao serd proxima do portao facilitando assim o acesso para clientes
e fornecedores.

INSTALAGOES ELETRICAS

A execugédo da instalagao elétrica sera mediante um quadro geral que distribuira
a energia através de quadros secundarios fechados do tipo apoiado, todos com
aterramento provido de cabos de protegao contra intempéries dentro das normas de
seguranga. O ponto de localizagéo da entrada do ponto de energia sera o mais proximo
possivel do poste da entrada (tendo assim percursos menores de fiagao). No quadro
geral serao identificados os disjuntores das instalagbes de apoio, iluminagéo do canteiro,
maquinas e equipamentos (grua, elevadores, betoneiras, serra circular, bombas,
marmiteiro, etc.).

Todo equipamento elétrico deve ser revisado periodicamente, no minimo uma vez
na semana por pessoal especializado (eletricistas). Os reparos e a manutengao devem
ser executados com equipamentos e fases desligados.

A sinalizaco identificara as voltagens (110, 220, 380) em cada tomada, e somente

podera ser utilizada através de plug. E proibido o uso de "gambiarra” (ligacdo direta).

PROTEGAO CONTRA INCENDIO

Colocar junto ao almoxarifado ou onde ha estocagem de material um extintor de
agua pressurizada e um extintor de p6é quimico. Onde esta localizado material inflamavel
colocar um extintor de CO..

Os extintores deveréao ser colocados a um altura de 1,60 m da sua parte superior,
e em local desobstruido. acima dos mesmos devera ser colocada uma placa

identificando o tipo de extintor e para que tipo de fogo devera ser utilizado.



SINALIZACAO DE SEGURANGA

Desde o momento em que inicia-se a obra, devera ser desenvolvido, pela empresa

responsavel aimplementacdo de sinalizagao de seguranga. Dentro do canteiro de obras

a sinalizacao devera:

- Indicar as saidas por meio de cartazes e setas;

- Advertir quanto ao perigo de contato acidental com partes moveis de maquinas

€ equipamentos;

- Advertir quanto ao risco de queda;

- Alertar quanto a obrigatoriedade do uso do E.P.l. especifico para a atividade

executada;

- Indicar areas isoladas devido a transporte ou queda de materiais;

- Indicar areas de circulagao de veiculos e equipamentos;

- Advertir quanto a riscos de passagens com pé-direito inferior a 1,80 m;

- ldentificar locais com substancias toxicas, corrosivas, inflamaveis e

explosivas;

- Alertar para limpeza e organizagéao;

- Proibir fumar em locais com produtos inflamaveis

- Cartazes Motivacionais

Locais de Fixagao de Cartazes

TIPO DE CARTAZ

LOCAL RECOMENDADO

USO OBRIGATORIO DE
MASCARA DE RESPIRAGAO

Préximo a betoneira, queima de cal, recintos
fechados de pintura ou colocacdo de
carpetes (com cola), corte de tijolo ou
cerémica.

MANTENHA LIMPO ESTE LOCAL

No local de refeicbes, no vestiario, no
almoxarifado, na sala do mestre e
engenheiro.

USO OBRIGATORIO DE CAPACETE

Principalmente na entrada da obra (ao lado
do reldgio ponto),no balcao do almoxarifado
e outros a critério da empresa.

USE O PROTETOR AURICULAR

Préoximo a serra circular, vibradores e a
outras maquinas com nivel de pressao
sonora elevado.

OBRIGATORIO USO DE LUVAS

Proximo a locais de fechamento com
alvenaria, concretagem, carga e descarga de
materiais, preparacao de ferragens, lavagem
de pastilhas, impermeabilizacio.

OBRIGATORIO USO DE BOTAS

Em locais com excesso de umidade,




concretagem, preparo de argamassa.

USO OBRIGATORIO DE
OCULOS DE SEGURANCA

Préximo de equipamentos tipo: serra
circular, policorte e outros a critério da
empresa.

PRIMEIROS SOCORROS

Colocar na caixa de primeiros socorros ou no
ambulatério médico.

CUIDADO! QUEDA DE OBJETOS

Colocar nos locais de projegao de fachadas
(logo abaixo do bandeijao fixo ou a critério da
empresa).

USO OBRIGATORIO DE
CINTO DE SEGURANCA

Colocar em pedestal proximo das beiradas
da laje em execucdo, afixar dentro do
balancin e divulgar para servicos de
montagem de torre de elevador e outros.

NAO FUME NESTE LOCAL

No almoxarifado, local das refeigcbes, no
vestiario e nos locais com manuseio de
inflamaveis.

DISPOSIGOES FINAIS

O projeto do refereido empreendimento esta em fase de aprovagao, e as medidas

do Programa de Gerenciamneto de Riscos serdao complementadas apds o término final

do projeto, programando possiveis ajustes para sua implantagao efetiva.

Segundo a NR-18.4 — Programa de Ge

renciamneto de Riscos, na Industria da

Construcéo Civil, aimplementagdo do PGR nos estabelecimentos é de responsabilidade

do empregador.

Balnedrio Camborid, 11/11/2022.
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