MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO

-
,2 x o::rs:e:zia E’g’:mi:“ Abrangéncia | Importancia |Reversibilidade Prazo MAGNITUDE INICIAL MEDIDAS PROPOSTAS M‘;’é‘:}[’%&a MAGNITUDE FINAL
B2 <
N° ASPECTO IMPACTO 22| S| o s 5|8 | 2|% Alta = 99,53 - 132,70 Alta = 99,53 -132,70
§ £ g &L = ; k= £ Média = 66,36 — 99,52 o L. e Média = 66,36 — 99,52
sz|s| g o | 5 £ |s 2 s Baixa = 33,18 - 66,35 a / Comp io / P a % Baixa = 33,18 - 66,35
g2 2| & ¢ g S1els|2|3 =8|35 o | E| 3 Nula =0-3317 Nula=0-3317
= | =10 |E|S|<|<|<|o | 5 |<|«[eg8 E|]e= |5
Geragio de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas : - . q
5 # *ganitirios Subterraneas p‘;:r Efluentes Sanitirios | Impacto Potencial Nao se Aplica {mpactchrtencly
Z # Geragdo de Residios da [ Contaminagdo do s“‘.“ plfr4kes'd“°s da - Impacto Potencial Nao se Aplica Impacto Potencial
E Construcdo Civil Construcio Civil
s Geragdo de viagens - -
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N 5 Urbana no Entorno
1 Consumo de Agua Pressi oo Siatersa M cipal de 11 3 5 3 s |1 853 | Media |Mitigadoras: Serao realizados trabalhos de educagdo ambiental com os funciondrios d abra para sensbilzagao quanto aredugao do consumo de igua, evitando 10 76,77 | Média
e Agua o desperdicio.
Mitigadoras:
Efluente Sanitério
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados a0 incorreto manejo desse efluente sanitrio, para utilizagao dos funciondrios serdo fornecidos
banheiros quimicos, onde o efluente sanitario gerado seré coletado por empresa especializada devidamente licenciada para a atividade, ndo comprometendo a
qualidade hidrica da regido.
Efluente de Obra
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados a0 incorreto manejo, os efluentes liquidos gerados durante as obras de instalagao do empreendimento
em estudo deverdo receber os seguintes destinos:
+Efluente de Obra No Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavag@o de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa,
areia, concreto e afins, devera ser destinado a um sistema especifico para decantagao e tratamento (caso necessario), com objetivo de tornar o efluente apto
Geragdio de Efluentes Contaminagao do Solo e Aguas <1i | conforme legislagdes aplicaveis) ao reuso na obra para umidificagéo do solo, lavagens em geral e despejo na rede e drenagem pluvial municipal. O projeto desse o
2 Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos | - | 1 3 3 3 501 75,7 | Média |G deve ser desenvolvido por profissional habilitado. 50 37,85 | Baixa
05 residuos solidos /ou lodo devero ser destinado como resfduo da construgo civil - RCC Classe A caso ndo haja tratamento quimico. E como residuo
Classe D caso haja tratamento quimico, sendo coletados e destinados por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto e Transporte de
Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
+Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satide, devem ser
a sistema especificos de 20 e filtragem, especifico para lavagdo de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separago da dgua e do
lodo para reutilizago da dgua exclusivamente na lavagao de materiais e ferramentas também contaminados. Apés ndo ser mais possiveis reuso para lavagao e
materiais e ferramentas contaminados, este efluente deve ser coletado e destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.
0 lodo gerado neste sistema devers ser gerido como residuo da construgao civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
Geragao de Eflucntes | Pressao no Sistema Municipal de Coleta @ | Mitigadoras: - Conscientizago dos funciondrios, com objetivo de reduzir o consumo de égua ¢, consequentemente,a redugo da produsdo de efluentes; ‘
3 Sanitérios Tratamento de Efluentes Sanitirios - 1 3 5 3 5 1 85,3 Média |- utilizagio de equij icos de 4gua, ‘menor geragdo de efluentes, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pegas 10 76,77 | Média
sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush”, medidores de dgua.
Mitigadoras: - Lavagao das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
4 iagdo de Solo Pressdo no Sistema de Drenagem Urbana [ - 1 3 5 3 8] 1 76,1 Média |- Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de resfduos nas vias; 30 53,27 | Baixa
de varrico das vias sempre aue houver carreamento do solo o entorno
Mitigadoras: - Aplicagio do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinago final;
Geragao de Residios da Pressio o Sistema de Coleta e | capacitago para colaboradores sobre os procedimentos de separagio, acondicionamento e transporte de residuos; .
5 Construgdo Civil Destinagdo de Residuos Solidos - 1 3 3 3 3 1 66,5 Média |- Destinagio dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em [4reas licenciadas; 30 46,55 | Baixa
- Conscientizagdo ambiental com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a implantago e assuntos
de meio ambiente.
Mitigadoras:
- A supresso de vegetagdo deve ser restrita ao que consta nos do processo de do empr (limites de intervengio
autorizados), de forma a impedir o aumento das dreas desmatadas.
@ -Realizar a delimitagéo fisica da drea e supressao de vegetago conforme estabelecido na AuC (Autorizagao de Corte), para evitar a supressio desnecesséria de
= vegetagio nativa.
= - A queda das drvores deverd ser sempre orientada na diregao da drea j4 desmatada e nunca na diregao do macigo florestal remanescente;
- Para supressio da vegetago, deve-se tomar o cuidado e afugentar a fauna antes e durante a intervengo, conduzindo a fauna para dreas vizinhas ndo habitadas.
-0s colaboradores envolvidos na obra de instalago deverso ser instruidos com relagao a necessidade de preservagao dos animais e da flora da rea
- Repassar medidas educativas e de controle dos trabalhadores da obra de forma a evitar que os trabalhadores contratados no se engajem em atividades ilicitas
de caga e extrativismo nos remanescentes de vegetagao nativa afetados pela obra. Deveré ser determinada aos trabalhadores da obra a proibigao de qualquer
" . . S 4i, |atividade de caga ou extrativismo, adotando-se medidas enérgicas quanto aos infratores; .
6 Supressdo de vegetagio Redugdo da Vegetagdo Existente - 1 311 5 5 93,5 | Meédia |\ o colaboradores envolvidos para evitar acidentes ambientais que possam afetar a qualidade dos solos/4guas ou até mesmo da vegetago nativa 30 6545 | Baixa
existente nas dreas do entorno da instalagao do como disposigdo de residuos solidos, derramamento de éleos e incéndios;
-Programa de monitoramento e afugentamento da fauna;
-Programa de contengdo de processos erosivos;
-Programa de monitoramento da supressio de vegetagio;
-Resgate do banco de germoplasma através da coleta e realocago de epifitas.
Compensatérias:
-Realizagio de Compensagdo Ambiental;
-Reposigdo florestal;
-Averbagdo de drea verde no imovel.
Geragao de ruido em
decorréncia do uso de
equipamentos utilizados s as condigdes na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10151:2019;
7 | paraaexecuglo das obras Perturbagho & Vizinhanea em -1 3 3 1 5|1 66,3 | Baixa |-Manutenco periédica do maquinirio como, por exemplo, a dos conforme ar do 30 46,41 | Baixa
como, betoneiras, serras, Decorréncia de Rufdos - Instalago e tapumes a fim de reduzir a propagagao do ruido.
retroescavadeira,
marteletes e vefculos de
carga pesada
Mitigadoras: - Reparagao dos possiveis danos no entorno, com recuperagao da base, pavimento, sistema de drenagem, passeio, meio-fio, quando danificados pelo
Movimentagao de veiculos  |twéfego de veiculos pesados ou intervengaes referentes a obra;
8 . Deterioragio de Vias Piiblicas - 1 3 3 1 3 1 57,1 Baixa |- Planejar alogistica de entrega/retirada de materiais e insumos, visando reduzir o nimero de viagens na obra; 50 28,55 | Nula
P - Realizar limpeza das vias do entorno;
- Cobrir os veiculos com lonas para evitar a queda de materiais sobre a via.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
vagas piblicas de . . - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagdo, devendo a mesma contemplar a
g |estacionamentodecarroe| Presso nas Vagas de Estacionamento | | 4 3 3 1 1 1 47,9 | Baixa |demanda em sua totalidade. 80 9,58 | Nula
movo e espagopara [ Vias do Entorno do Empreendimento - Implantagio de drea interna ao lote para manobras e operagéo de carga e descarga referente aos vefculos pesados que transportardo materiais e insumos até a
obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
pesados
- Instalagao de telas de proteso sobre os caminhaes com residuos;
10 Geragio de po c i Atmosférica por Emissio 1 3 3 1 3 1 571 | Baixa |- Limpeza constante das vias do entorno, com varrigdo c se necessiria a lavagem, vitando a propagagdo de pociras; 30 39,97 | Baixa
atmosféricos de Particulados e Gases - Aplicagio de irrigagio dos locais e dos servicos causadores de poeira;
- Lavagio de veiculos e maquindrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagao de terra e fundagdes;
- Realizar 30 periédica e preventiva em veiculos e emissores at
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= Geragio de vagas de 2 Comunidade D. tes d . Potencializadoras:
E|l # emprego arios e a ecorrentesda) o Impacto Positivo - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camboriti e regido proxima; Impacto Positivo
z Geragio de Empregos e Renda o ) o S
g renda - Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido proxima.
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Mitigadoras: - Realizar manutengdes constantes com objetivo de manter o sistema em bom estado de funcionamento;
- Conscientizagdo ambiental dos os, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usudrios do empreendimento, bem como outros desperdicios e
. Pressao no Sistema Municipal de assuntos de meio ambiente; AT
1 Consumo de Agua Abastecimento de Agua - 5 3 5101 5 1139 | Alta 7070050 de equipamentos econdmicos de dgua, tas como torneiras automticas e com arejadores, pegas sanitérias de baixa vazo, caixa de descarga "dual 30 79,73 | Média
flush", medidores individuais de 4gua;
- Utilizago do sistema de captagio e reutilizagdo de 4gua da chuva, para usos ndo potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc).
Mitigadoras: - Programa de Operagio e Manutengéo do Sistema Hidrossanitario com objetivo de manter o sistema em bom estado de funcionamento;
Geracio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e - Conscientizagao dos funciondrios, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua pelos usudrios do empreendimento e consequentemente a redugdo da produgo
12 o o - 5 3 501 5 1139 | Alta [deecfluentes; 30 79,73 | Média
“» Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos e 5 . N - :
- Utilizagdo de de dgua, menor geragio de efluentes, tais como torneiras automticas e com arejadores, pegas
§ sanitdrias de baixa vazdio, caixa de descarga "dual flush”.
Mitigadoras: - Elaboragao e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questao, apontando e descrevendo
agdes relativas a0 manejo dos residuos sélidos, contemplando os aspectos referentes 4 redugdo da geragao, segregagao, acondicionamento, transporte e destino
13 Geragao de Residios Pressao no Sistema de Coleta e R 5 3 3 1 3 95,1 | Média |l bem como as ages de protegao a saide piblica e ao meio ambiente; 30 66,57 | Média
sélidos Destinagio de Residuos Sélidos Urbanos - Implantagio de lixeiras de reciclagem em drea comum;
- Conscientizagdo Ambiental dos funcionérios, com objetivo de incentivar a disposigdo/separagdo correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios e,
outros assuntos de meio ambiente.
14 |impermeabilizagao do solo | Alterasao no Padrdo de Escoamento de | - _ 5 3|1 1 5 94,7 | Média [Mitigadorasi-implantasio de sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de dguas pluviais para usos ndo potveis (rega de ardins, lavagem de calgadas, etc), 10 85,23 | Média
Aguas Pluviais composto por um reservatério de reaproveitamento de 15 m?.
15 | supressao de vegetagao Pressao Antropica Sobre Area de R s |1 3 1 3 853 | Média |Mitisadoras:-Programa de gestio ambiental; 30 59,71 | Baixa
Vegetagao Suprimida -Programa de educagéio ambiental.
40 no acesso do de 02 (duas) placas de adverténcia indicando “entrada e saida de vefculos”, sendo uma por sentido,
alertando os condutores para a possivel desaceleragdo/aceleragdo do trafego de vefculos devido ao acesso;
- Implantagéo de sinalizagdo horizontal em ambos os sentidos, mais precisamente, linhas de estimulo a redugdo de velocidade com legenda "DEVAGAR'",
Geragdo de viagens | Presso na Infraestrutura de Mobilidade induzindo os condutores a suas o
16 | qurante a fase de operagio Urbana no Entorno - 5 3 3 3 5 113,7 | Alta | iaciio de sinalizagiio vertical de ponto de onibus em ambos, no modelo dos Manuais de Sinalizagdo Vidria do CONTRAN, conforme j4 utilizado na cidade; 50 56,85 | Baixa
- Implantagéo de duas placas na ciclofaixa no entorno proximo do conforme r nos Manuais de Sinalizagdo Vidria do CONTRAN;
-Implantagdo de 02 placas nas duas faixas elevadas nas do empr uma por sentido, de acordo com o padro estipulado nos
Manuais de Sinalizago Vidria do CONTRAN.
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REDUCAO
TOTAL 1.327,40 MAGNITUDE 908,99
Somatdria do nimero de impactos negativos NI 908,99
Numero de impactos negativos NI 16
Numero de impactos potenciais NI 5
Nuimero de impactos positivos NI 3
Média de Impactos MI__| 5681 [DBaman]




