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1 APRESENTACAO

1.1 Atividade Prevista

O empreendimento consiste em edificio de uso misto, prevista atividade residencial e co-
mercial, sendo 74 unidades de uso residencial e 12 unidades comerciais (salas comerciais),
totalizando uma area construida de 31.021,07m?2. O empreendimento localiza-se em area ade-
quada para o uso pretendido (zona ZACC-I-B, em acordo com os objetivos da Lei n®
2794/2008).

1.2 Identificagdo do Empreendedor
Nome: Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda
CNPJ: 44.818.006/0001-46
Enderego: Av. Brasil, 3313, Sala 09, Centro, Balnedrio Camboriu, 88330-063
E-mail: contato@embraed.com.br

Telefone: (47) 3367-0009

1.3 Identificacio do Empreendimento
Proprietario: Embraed 109 Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda
Nome do empreendimento: Embraed 109 Residencial
CNPJ: 44.818.006/0001-46
Enderego: Av. Brasil, 3313, Sala 09, Centro, Balneario Camboriu, 88330-063

DIC: 20856; 20839.

Matricula: 1701; 1700; 4118; 19976 2°20RI

Certiddo de Viabilidade de Construgdo: Protocolo 9 - 88.732/2022
Licenciamento Ambiental: Processo SEMAM n© 112.901.2022

Declaragdo de area alagavel ou inundavel: Protocolo n2 028/2022

Viabilidade técnica agua e esgoto: Processo n® 51.216/2022

Viabilidade técnica drenagem: Oficio SOU 020/2023

Viabilidade dos servigos publicos de coleta de lixo: Certiddo n? BC-can-104/2022

1.4 Empresa responsavel pelo estudo

A Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade é uma empresa privada, com sede em
Balnedrio Camboriu (SC), fundada em maio de 2008. A empresa desenvolve planos, programas
e projetos nas areas de engenharia, meio ambiente e tecnologia sustentavel.

A Missdo da Ecolibra é desenvolver projetos e estudos ambientais com exceléncia e contri-
buir para a sustentabilidade das organizacdes produtivas com inovacao, qualidade e ética, de
forma a disseminar a responsabilidade socioambiental.

Razdo Social: Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade Ltda.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA. 1
Rua 1.111, n°® 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
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EJM!;&.WAOSED Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda — Balneario Camborit - SC

Nome Fantasia: Ecolibra

CNPJ: 09.541.949/0001-73

Cadastro Técnico Federal — IBAMA: 1599005

Registro no CREA/SC:

Endereco: Rua 1111, n2 90, sala 01, Centro — Balneario Camborit/SC
Telefone: (47) 3367 0097

e-mail: contato@ecolibra.com.br

Site: www.ecolibra.com.br

Representante legal: Rodrigo Xavier Sciorilli Camacho

1.4.1 Equipe técnica responsavel pelo estudo

Nome: Vinicius Tischer

Profissdo: Engenheiro Ambiental
Fungdo: Coordenador de Engenharia
Registro Profissional: CREA/SC 104652-4
CPF: 010.486.154-28

Nome: Valéria de Jesus Monteiro

Profissdo: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Funcdo: Analista Ambiental

Registro Profissional: CREA/RS248453 | CREA/SC179434-3
CPF: 024.116.000-62

Nome: Felipe Matheus Ferdinando de Santana
Profissdo: Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Funcgdo: Analista Ambiental

Registro Profissional: CREA/SC 190265-1

CPF: 050.400.175-29

Nome: Ricardo Tiburtius Logullo
Profissdao: Engenheiro Civil

Funcgado: Estudo de Trafego

Registro Profissional: CREA/SC 072673-6
CPF: 034.534.169-45
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Caracteristicas do imovel

O terreno do empreendimento possui area escriturada de 2.426,24m?, localizado com fa-
chada para a Rua 3300, Avenida Brasil e Rua 3200, centro de Balnedrio Camboriu-SC (Figura
1). O terreno de estudo é composto por quatro matriculas: 1701 (22 ORI); 1700 (22 ORI); 4118

(22 ORI); 19976 (22 ORI).

734500

735000

734500 735000

735500 736000

735500 736000

736500

736500

Figura 1. Localizagdo do empreendimento

Parana

Legenda

Area Diretamente Afetada
[ Area de Vizinhanca Direta
— Vias de Acesso

Mapa de Localizagdo

EIV-LAHAM

As coordenadas geograficas do terreno sdo apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Localizagio dos vértices para o terreno de estudo. Fonte: Levantamento Planialtimétrico

Vértice

Coordenada (norte)

Coordenada (Leste)

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12

7011418,2301
7011414,5127
7011402,6576
7011406,3750
7011393,6923
7011354,2544
7011352,6117
7011323,7798
7011363,8361
7011367,4290
7011377,3072
7011373,7127

735696,6455
735727,4218
734533,4620
735694,7864
735688,8577
735717,9378
735717,6791
735738,9008
735746,9143
735720,0132
735721,5693
735748,4803

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camborid, SC, Brasil
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O terreno possui caracteristicas planas, e possui benfeitorias implantadas (Figura 2).
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Figura 2. Vista interna do terreno do empreendimento proposto

2.2 Dimensionamento e caracterizacao do empreendimento e atividade

No empreendimento esta previsto o uso comercial para o andar térreo, contemplando cerca
de 12 unidades comerciais, no total de 894,63m?2. O empreendimento, por sua vez, possui uso
predominante residencial, composto de 74 unidades habitacionais e totalizando uma 4area
construida de 31.021,07m?. A Figura 3 apresenta o corte longitudinal do empreendimento.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA. 4
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Figura 3. Corte longitudinal do empreendimento

A concepgao do empreendimento foi feita considerando 51 pavimentos, sao eles: térreo,

pavimento mezanino/estacionamento publico, pavimento garagem (04 pavimentos), pavi-
mento lazer (02 pavimentos), pavimentos residenciais do 92 ao 492, com excec¢do do pavi-
mento 242 e 462, assim como o pavimento 502, que serdo destinados ao técnico, ja o pavi-
mento 512 serd destinado ao reservatorio.

O empreendimento tem fachada para a Av. Brasil, Rua 3200 e Rua 3300. O acesso a por¢ao

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA. 5
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privada do edificio ocorre pela Rua 3200, sendo que o acesso as 12 salas comerciais sera
realizado pela Av. Brasil. Os acessos viarios ocorrerdo pelas Rua 3200 (acesso privativo) e Rua
3300 (estacionamento publico/garagem) (Figura 4). No térreo, além do mencionado, ainda
terd hall, compartimento de lixeira, bicicletario, local de bombas do empreendimento, entre
outros.

: ‘t_XJJ —a

VL#,'

Figura 4. Térreo do empreendimento.

O pavimento 22 serd destinado ao estacionamento publico com 14 vagas para automoveis
e 2 para motocicletas, além de parte destinado a mezanino para as salas comerciais. No
pavimento também se localiza administrativo/arquivo, ventiladores, cozinha/estar, vestiario
dos funcionadrios, sala técnica e subestacao (Figura 5).

Figura 5. Pavimento 2° - Estacionamento Publico

Também, apresenta-se a tabela a seguir (Figura 6) que sintetiza o total de vagas projetadas
para o empreendimento.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA. 6
Rua 1.111, n°® 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
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E’pﬂd‘?:;:h da Qtde. Total de Vagas
Simples 73 73
Duplas 76 152
Triplas 7 21

PCD Condominio 1 1
ldosos lsento Isento

Carga/Descarga 1 1
Total 248

Figura 6. Quadros de vagas de estacionamento no empreendimento

A Figura 7 expressa a estatistica proveniente do célculo das vagas minimas exigidas. Toma
como base a area privativa dos apartamentos conforme a Lei de Zoneamento e Uso do solo
para a zona ZACC — | — B. Nesta, considera-se 2 vagas para até 200,00m? de area privativa + 1

vaga para cada 75,00m? adicionais ou fragdo.

L]
Unidade Residenciel Qtde. Area Privativa | | 9°
agas
Tipo Diferenciado 1 1 261,73m? 3
Tipo Diferenciado 2 1 264,35m? 3
Tipo 70 182, 49m? 2
Cobertura Horizontal 1 404,89 m? 5
Duplex 1 406,89 m? 5
Taotal 74 156

Figura 7. Informativo do dimensionamento do ndmero minimo de vagas necessarias

O numero minimo de vagas a serem ofertadas é de 156 unidades. Contudo, o
empreendimento oferta um total de 248 vagas de automodveis e 16 vagas de motocicletas.
Abaixo estd representado o percentual, exigido pela legislagdo municipal, para as vagas

complementares.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
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Especificacéio da Vaga % Exigida por lel ”“f:;i:;:;':“ ”"fl’: E’::;‘;’:‘“
Vagas Privativas - - 243
PCD 2% 3,12 4
Sendo: PCD Privativa - - 3
PCD Condominial - - 1
Idosos 5% Isento Isento
Carga/Descarga Condominial - 1 1
Motocicletas 10% 15,6 16

Figura 8. Tabela do quantitativo de vagas complementares
J& para vagas nao residenciais o projeto conta com 54 vagas.

Importante ressaltar que o Estacionamento Privado de Uso Publico do empreendimento
devera atender aos seguintes parametros, determinados pelo Decreto de Balnedrio Camboriu
n.9578/2019:

| - Manter o Estacionamento Privado de Uso Publico aberto de segunda-feira a sabado, no
minimo, das 9h as 19h;

I - Disponibilizar, no minimo 50% (cinquenta por cento) das vagas ao uso rotativo de veiculos;

[l - Ter placa de identificacdo, informando que no local ha estacionamento aberto ao publico
e sinalizando o respectivo acesso;

IV - Fixacdo de placa com o numero de vagas e tabela de precos.

O projeto conta com a garagem publica no mezanino, segundo andar, com 14 vagas simples
e 2 vagas de moto. O acesso veicular acontece por rampa exclusiva. O acesso de pedestres
atende aos dispositivos legais e acessibilidade, acontecendo de forma independente da
circulagdo do condominio. Mais detalhes referentes aos estacionamentos podem ser
conferidos no Memorial Descritivo de Vagas, constante no Anexo E deste relatério.

Acima do pavimento de estacionamento privado de uso publico estdo projetados quatro
pavimentos para estacionamento de uso condominial. As vagas simples, duplas, triplas e de
moto estdo quantificadas de acordo o pavimento.

Os pavimentos 39, 42, 52 e 62 s3o destinados ao estacionamento privado de uso condominial
(G1, G2, G3 e G4), com projecdo de vagas para carros e motos, conforme demonstrado na
Figura 9, Figura 10, Figura 11 e Figura 12.

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA. 8
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Figura 9. Pavimento 3° - G1

a Figura 10. Pavimento 4° - G2
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Figura 11. Pavimento 5° - G3

Figura 12. Pavimento 6° - G4

Acima dos pavimentos de garagem, o 72 pavimento serd destinado ao Lazer 01 que ocupa
todo o embasamento da edificacdo e contara com espaco para piscinas, quadra poliesportiva,
spa, gourmet, academia, entre outros (Figura 13).
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Figura 13. Pavimento 7° - Lazer 01

Acima do pavimento Lazer 01, situa-se o pavimento 82 - Lazer 02, ja na conformacdo da
torre, portanto com uma area menor e contara com espaco teen, saldo de festas, gourmet,
entre outros (Figura 14).

& )

== ==

Figura 14. Pavimento 8° - Lazer 02
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A partir dos pavimentos de lazer, iniciam-se os pavimentos residenciais. O 92 pavimento
contara com os apartamentos Tipo Diferenciado, com dois neste andar (Figura 15).

loe
.

N 7/

Figura 15. Pavimento 9° - Residencial 1° Tipo Diferenciado

J4 do 102 ao 452 andar (com excecdo do 242 pavimento, que corresponde ao pavimento
técnico - reduto, na Figura 17), estd projetado pavimento do Tipo 2 ao 15, compostos por 02
unidades habitacionais/andar, ambas com 04 suites (Figura 16).
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~.

Figura 17. Pavimento 24° - Reduto

Do pavimento 252 ao pavimento 45° estdo projetados os apartamentos do Tipo 16 ao 36
(Figura 18).
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EMPREENDIMENTOS

Figura 18. Pavimento 25° - Tipo 16 ao 36

O pavimento quadragésimo sexto (462) serd destinado ao acesso técnico (Figura 19).

Figura 19. Pavimento 46° - Acesso Técnico

O pavimento 479 contard com a cobertura horizontal, com area total de 404,78m? (Figura
20).
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s - wiew

Figura 20. Pavimento 47° - Cobertura Horizontal

O pavimento quadragésimo oitavo (482) contard com a cobertura duplex inferior, com area
total de 253,69m? (Figura 21).

ELEV S00M

Figura 21. Pavimento 48° - Duplex Inferior

No pavimento quadragésimo nono (492) consta projetado a cobertura duplex superior com
area total de 275,86m? (Figura 22).
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Figura 22. Pavimento 49° - Duplex Superior

O pavimento 502 contara com o acesso técnico, com area total de 106,00m? (Figura 23).
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Figura 23. Pavimento 50° - Acessos

O pavimento 512 contara com o reservatorio superior, com area total de 72,07m? (Figura
24).
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LAJE MPERMEARLZATA

Figura 24. Pavimento 51° - Reservatdrio Superior

A seguir apresenta-se o quadro de dreas do empreendimento com o detalhamento das areas
e setores do empreendimento em pleito (Figura 25). A area construida total serd de

31.021,07m?, com 51 pavimentos.

ESPECIFICACAO PAVIMENTO N° PAV. COI‘.IF::J\"I'AVEL
51 Resevatoio 1

50 Acesso técnico 1x 7347 59.79 59.79 m*
49 Cob. Duplex superior 1x 161,51 131,43 131,43 m*
48 Cob. Duplex inferior 1% 332,49 270,56 270,56 m*
47 Cob. Horizontal 1x 332,49 270,56 270.56 m?

EENNNN PEVSTECHESIN 1 x soseo
10 a0 45 Tipo 35 x 405,63 330,08 11.552,78 m*
Tipo Diferenciado 405,63 330,08 330,08 m#

176,42

187,71
12.615,20 m*

NAO COMPUTAVEL
(B)

72,07 m*
94 40 m*
114,35 m*

7229 m?

158,54 m?

472.46 m*
2.063.46 m*
2.063,46 m*
2.063.46 m*
2.063,46 m*
206346 m*
1.655.52 m*
1.890,91 m*

14.847.84 m*

ICON
©)

13,68 13,68 m?
30,08 30.08 m*
61,93 61,93 m?
61,93 61,93 m*

7555 264427 m*
75,55 75,55 m*

2.887.44 m*

Figura 25. Quadro de areas do empreendimento

Abaixo, segue o0s parametros urbanisticos

referente ao

empreendimento, bem como caracteristicas de projeto (Figura 26).

local

VAZIOS
(D)

61,87 m*

78,80 m*

176,42 m*

197,71 m*

514,80 m*

SUBTOTAL
(A+B+C-D)

72,07 m*
106,00 m*
275,86 m*
253,69 m*
40478 m*
405,63 m*
405,63 m*

14.197,05 m*
56417 m*
472,46 m*

206346 m*
206346 m*
206346 m*
206346 m*
206346 m*
1.655.52 m*
1.890,91 m*

31.021,07 m*

de ocupacdo do
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Area das Matriculas 01701/01700/04118/19976
Zona de Ocupacéao
Uso Pretendido

Taxa de Ocupacao

Embasamento 100%
Torre 40%
Indice de Aproveitamento

Basico 3,50 x
Solo Criado 0,88 x
TPC 0,82 x
TOTAL 5,20 x

Ndmero Maximo de Unidades
QMA=AC /K K=170

Gabarito Embasamento

Gabarito Torre

Gabarito Total

Numero de Unidades Comerciais no Térreo
Ndmero de Unidades Residenciais na Torre
Ndmero de Unidades Nao Residenciais na Torre

Figura 26. Pardmetros urbanisticos do empreendimento

Permitido
2.426,00 m?
970,40 m?

Permitido
8.491,00 m?
2.134,88 m?
1.989,32 m?

12.615,20 m?

Permitido
74

85%
27%

3,50 x
0,88 x
0,82 x
1,19 x
6,39 x

2.426,0000 m?
ZACC-I-B
Misto

Projeto
2.063,46 m?
648,88 m?

Projeto
8.491,00 m?
2.134,88 m?
1.989,32 m?
2.887,44 m?
15.502,64 m?

Projeto
74

8 Pav.
43 Pav.
51 Pav.
12 Und.
74 Und.

Und.

Ressalta-se que o gabarito do empreendimento cumpre com as legislagdes vigentes, sendo
apontado pela Consulta De Viabilidade Para Construgdo (Protocolo 88732/2022).

2.2.1Projeto hidrossanitario

2.2.1.1 Sistema de abastecimento de dgua

Segundo Viabilidade para abastecimento de dgua emitida pela EMASA em 26 de agosto de
2022, ha rede de abastecimento de dgua na Rua 3200, Rua 3300 e Avenida Brasil, com diame-
tros de 50mm e 200mm. O empreendimento realizara o abastecimento de dgua pela tubula-

¢do localizada na Rua 3200.

Com relacdo a reservacao, o empreendimento contard com 02 (dois) reservatérios, sendo 1
reservatorio inferior com capacidade de 137m?3 (Figura 27) e 1 reservatoério superior com duas
células com capacidade de 50,18m3 + Reserva Técnica de Incéndio (RTI) (Figura 28).
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Figura 27. Detalhe reservatdrio inferior
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RESERVATORIO 01 RESERVATORIO 02
Area: 34,98 m? Area: 17,32 m?

Volume consumo:33,21 m*+ R.T.L
Altura d' 4gua (Consumo): 0,95 m

Volume consumo: 16,44 m* + R.Tl.
Altura d* 4gua (Consumo): 0,95 m
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Marca: Bermad: Modelo: T Compact de 2° BE} ﬁ

VENTOSA TRIPLICE FUNGAQ
Marca: Bermad; Modelo: C30 de 1"

FILTRO
Marca: Bermad; Modelo: T Compact de 2"

Figura 28. Detalhamento do reservatério superior
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O volume total de reservagdo sera de 186,20m3/dia, considerando um consumo diario de
124,12m3/dia, atendendo a até um dia e meio de consumo.

2.2.1.2 Sistema de retencgdo e reaproveitamento pluvial

O empreendimento contard com um tanque de retardo com volume de 49,65m3 visando
reduzir o impacto do escoamento superficial gerado no lote; além de uma cisterna de
reaproveitamento de aguas pluviais com volume de 17,16m3 concebido a fim de recolher a
agua de chuva para ser utilizada na lavacdo das garagens e areas comuns da edificacdo (Figura
29). Ambos os reservatodrios estdo projetados enterrados préoximo ao acesso de veiculos do
empreendimento.

E
E
[
5]
]
]
=
oL

m @40 mm

CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO
DE AGUA PLUVIAL

Bomba de
ressurlzagan

VOLUME = 17 16 m?
ALTURA DE AGUA = 1,32 m

AREA = 13,00 m” sUCCAD O

Sucgdo edl mm

Figura 29. Detalhamento da cisterna de reaproveitamento de agua pluvial

2.2.1.3 Sistema de esgotamento sanitdrio

Conforme esquema vertical de esgoto havera uma caixa de inspecdo para o conjunto de re-
sidéncias, assim como uma caixa de gordura para as dreas de cozinha. As salas comerciais pos-
suirdo uma caixa de gordura e uma caixa de inspecdo para cada unidade comercial, sendo que
as caixas de inspecdo serdo interligadas entre as mesmas e com destino a rede publica de
esgoto (Figura 30).
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Figura 30. Esquema vertical de esgoto
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As aguas servidas provenientes das cozinhas, sacadas (churrasqueiras) e area de lazer

coletiva sdo encaminhadas por tubulag¢des individuais até as caixas retentoras de gorduras

com volume util de 1,452m? (Figura 31).
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MEMORIAL DE CALCULO

CAIXA DE GORDURA RESIDENCIAL
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL

V=20+(2xN)

» V' = volume em litros (L)
* N =n.” de pessoas

Sendo, N = 592 pessoas, tem-se:

V =20 + (2 x 592)
V=1.200L

ADOTOU-SE (MEDIDAS INTERNAS):

C=220m L=110m H=060m
Vadot, = 1,45 m*

Figura 31. Dimensionamento da caixa de gordura residencial
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De acordo com a viabilidade EMASA, a tubulacdo de efluentes na drea do empreendimento
possui didmetro de 150mm, profundidade de caixa de inspecdo de 60cm e profundidade da
rede em 172cm, 211cm e 336cm. Sendo assim, viavel a coleta de esgoto na localidade.

2.2.2 Populagao do empreendimento

O empreendimento possui 74 unidades habitacionais com 04 suites cada, totalizando 296
quartos. Considerando 02 pessoas/dormitério conforme a NBR n° 5626, estima-se uma popu-
lacdo maxima residencial do empreendimento de 592 pessoas para a porc¢ao residencial.

Com relacdo a parte comercial do empreendimento, realizou-se o calculo da populacdo das
12 salas de acordo com a na IN-09 do CBMSC (atualizacdo de 2020), considerando 1 pes-
soa/9m?, dando um total de 65 pessoas (Tabela 2).

Tabela 2. Estimativa da populacdo do empreendimento

Residencial Comercial
Dormitérios
Referéncia Populacdo Populagdo
296 2 pessoas/dormitério 592 114

2.3 Descrigao dos equipamentos disponiveis
e Lixeiras

A lixeira é projetada para ter acesso facilitado pela Rua 3200, sendo que o local de depdsito
dos residuos foi projetado no térreo do empreendimento, com area de 10,61 m? (Figura 32).

LIXEIRA
A=1061m?

3

4,19%

Figura 32. Lixeira do empreendimento no térreo

Em resposta a consulta de viabilidade solicitada pelo empreendimento para coleta de
residuo sélido comum, feita em 19/08/2022 sob o nimero de consulta BC-can-104, a
Ambiental informou que a o empreendimento é atendido pela coleta de residuo sélido
comum diariamente no periodo noturno. Para residuos reciclaveis é atendida terca-feira,
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quinta-feira e sdbado no periodo matutino.
e Elevador socais/servigo

Distribuidos conforme a organizacao dos fluxos e acessos da edificagdo, conta com: 02
elevadores sociais e 01 de servigo. Além de um elevador vinculado ao Estacionamento Publico
(Figura 33).

rn
||i| ESCADA

Il a=1233m
Ll

GUARITA E.P.
A=2704m

252 NA

ELEV.ER———
T A=452m0

Figura 33. Detalhe para a localizacao dos elevadores
e Gerador do condominio

O gerador do condominio tem sua infraestrutura instalada no GO1, no andar a cima da
subestacdo. Ele dard suporte a edificacgdo como um todo em caso de interrup¢ao no
fornecimento de energia (Figura 34).

895 NA

.$_

GERADOR

55
/‘%DOJ,_ .

Figura 34. Detalhe para a localizacdo do gerador
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e Compressores de ar para pressuriza¢ao da escada

Sistema de maquinas para pressurizagdao do nucleo vertical do empreendimento para
seguranga em caso de sinistro, inflando a antecamara com a constante renovac¢ao do ar e
evitando a entrada de fumaga. As maquinas estdo locadas no 22 pavimento, préximo a
subestacdo (Figura 35).

DUTO DESCE PY/

VENTILADORES
A=4098m?

607 NA

N

Figura 35. Central de ar

e Ar-condicionado

Serdo instalados pontos de split em todas as unidades residenciais (salas e quartos), sendo
gue nas areas comuns do atico serdo também instalados equipamentos de condicionamento
de ar.

2.3.1Controladores de acesso

O acesso de veiculos ao empreendimento ocorre por meio de um acesso controlado por
portdes de acesso automatico na Rua 3200 e Rua 3300 (Figura 36).

Serd instalado circuito interno — CFTV — para monitoramento dos acessos ao pavimento
térreo, pavimentos garagem, lazer e dentro das cabines dos elevadores.
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Figura 36. Detalhe para o acesso de carros do empreendimento para o estacionamento condominial e publico
pela rua 3200 e 3300, respectivamente.

e Portdo eletronico - acesso garagens

O empreendimento possui dois acessos de veiculos. O estacionamento privativo vai contar
com fechamento com portdo eletrénico. Os portdes terdo acionamento por controle, de quem
0 possuir e por meio de sensores.

e Alarme/Cameras/Telefonia/Interfone

Sistemas de seguranca que envolvam a captura de imagens e videos do empreendimento,
assim como alarme e sistema de intercomunicagGes/controle dentro do proéprio
empreendimento. Os sistemas podem ter controle diversificado, e acesso pelo colaborador
que estiver a frente. A loca¢ao, dimensionamento e representacao destes fica a cargo dos
projetos executivos respectivamente.

e Bicicletario

O empreendimento tera zoneamento em ponto estratégico que contara com bicicletario. O
bicicletdrio do condominio conta com area de 71,39 m? + 12,85 m?, totalizando 84,24m?
(Figura 37).

A locagdo do estacionamento estara voltada a Rua 3200 e pode ser conferida no recorte da
planta baixa e representado pela imagem abaixo:
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Figura 37. Detalhe para a locacio do bicicletario moradores e funcionarios

2.4 Uso Racional de Infraestrutura ou aspectos voltados a sustentabilidade

O empreendimento contard com os seguintes equipamentos e estruturas com aspectos
voltados a sustentabilidade:

Sistema de captacdo, armazenamento e utilizacdo de adguas pluviais;

Tanque de retardo de agua pluvial;

Sistema de iluminag¢do adotando lampadas/luminarias LED;

Ares-condicionados sistemas inverter nas areas comuns;

Eletrodomésticos das dreas comuns com selo PROCEL A de eficiéncia energética.

Além disso, o empreendimento possui o reaproveitamento de dagua pluvial, uso de
esquadrias com vidros laminados refletivos com alta transmitdncia luminosa e baixa
transmitancia térmica.

Ademais, o empreendimento possui elementos construtivos que incorporam aspectos de
sustentabilidades. Destaca-se que a empresa Embraed possui implementada processos de
gestdo ambiental que se estendem a procedimentos adotados aos seus empreendimentos,
gue se encontram presentes no sistema de gestao ambiental ISO 14001.

Destacam-se os seguintes procedimentos derivados do Sistema de Gestao e Qualidade da
Embraed nos Procedimentos de Suprimentos:

Qualificacdo de fornecedores: critérios estabelecidos para todas as fases do
empreendimento, sendo exigidos aspectos de qualidade, qualificacdo e de
sustentabilidade como é o caso para a aquisicao de materiais controlados. Nestes
casos sao exigidos licenca ambiental vigente e registros compulsérios no Inmetro.
Também os fornecedores sdo qualificados devendo no minimo atender a um dos
seguintes critérios: Programa Setorial de Qualidade implantado; ISO 9001, Laudo de
normas (e.g., NBR 7480, ISO 13006, NBR 13818, NBR 10821) dentre outros
especificos para determinados produtos. Também s3o mapeados todos os
fornecedores com atividades potencialmente poluidoras (Anexo | dos
Procedimentos de Suprimento/ISSO 14001).
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2.5 Descrigao das obras

Os desenvolvimentos das obras serdo realizados considerando as seguintes etapas que sao

detalhadas em memorial descritivo especifico, anexo ao presente estudo:

Servigos iniciais

oServigos técnicos

oServicos preliminares

olnstalagGes provisdrias

oMaquinas e ferramentas
oAdministracdo da obra e despesas gerais
oLimpeza da obra

oTransporte de materiais

oTrabalho em terra

Infraestrutura e obras complementares

olnfraestrutura das fundagées

Supra-Estrutura

Paredes, painéis e esquadrias

oAlvenaria

o Esquadrias de madeira
o Esquadrias de aluminio
o Esquadrias de ferro
oFerragens

o Peitoris das janelas

oVidros

Cobertura e protegdes

o Coberturas

oTratamento e impermeabilizagcdes

Instalacdo e aparelhos

o Equipamentos de banheiros, cozinha e area de servico
olnstalagao elétrica
olnstalacdo telefonica
olInstalacdo hidrossanitdria, gas e prevencdo de incéndio
= |nstalacdo de agua fria e quente
= Esgoto sanitario e ventilagdo

= Aguas pluviais
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= |Instalagao de gas
oAr-condicionado
olnstalacdes mecanicas
e Obras complementares
e Acabamentos
oAcabamentos das dependéncias de uso comum
= Fachadas
= Hall social e circulagdes
» Areas comuns sociais
= Escada, rampas e areas técnicas
= Vagas de garagem, box e circulagao de veiculos
oAcabamentos das unidades auténomas
= Sacada

= Sala de estar/jantar

= Cozinha
= Servico

= BWC

= lLavabo

= Suites

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao assunto
especialmente a NBR 6122/2019 — Projeto e execu¢do de fundagBes. Estas serdo do tipo
estaca cravada e hélice continua monitorada.

A estrutura serd de concreto armado convencional e paredes de vedacdo internas e externas
em alvenaria de blocos ceramicos. As esquadrias serdo em madeira e aluminio.

A laje serd impermeabilizada com revestimento ceramico em terragos, e no topo da
edificacdo laje impermeabilizada, conforme projeto arquitetonico. As impermeabilizacdes
serdo de acordo com a Norma NBR 9574/2008 — Execu¢do de impermeabilizagdo e NBR
9575/2010 — Impermeabilizagdo.

Nos banheiros e dreas de servico a impermeabilizacdo segue o mesmo procedimento, com
excecdo dos banheiros, que tem a alvenaria interna do ambiente pintada com a cama
impermeabilizante sua face, até a altura de 15cm. Essa altura passa a ser de 160 cm quando
dentro do box.

No que toca as divisérias do projeto, em geral, nas paredes internas sera utilizado tijolo
ceramico seis furos com dimensdes de 11,5x14x19cm e reboco (2cm) de cada lado, seguido
de pintura. Em paredes com area molhada, ou onde for definido, sera aplicado sobre o reboco
o revestimento cerdamico ou demais revestimentos como porcelanatos, pedras, madeira, ou
outro definido. O revestimento como ja informado serd de chapisco (cimento e areia), emboco
e reboco (cimento, cal e areia), de acordo com a NBR 7200/1988 — Execucdo de revestimento
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de paredes e tetos com aplicacdo de argamassas inorganicas e massa fina (cimento e cal). Nas
areas Umidas as paredes serdo revestidas em porcelanato ou material indicado para essas
areas conforme projeto arquitetonico. Nos locais previstos em projeto, o forro sera executado
em gesso com pintura branca (PVA).

Na face externa, a vedacdo da edificacdo segue o mesmo padrao das divisérias internas, com
alteracdo nas medidas do tijolo, que passa a ser 19x19x29, com aplicacdo de reboco com
3,5cm na face externa e interna. Onde houver piscinas, terracdes ou coberturas em laje
impermeabilizada, serd adotada impermeabilizacao do tipo flexivel, aplicada sobre a regido e
coberta com camada de protecdo mecanica, seja argamassa, ceramica, pastilha ou outro
elemento de acabamento.

Com relagdo aos pisos ceramicos, estes serdo assentados sobre contrapiso regularizado,
executado com argamassa de cimento e areia, na espessura a trago recomendados,
perfeitamente alisados, nivelados e limpos, de acordo com a NBR 13.753/1996 - Revestimento
de piso interno ou externo com placas ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante. Os
rodapés serdao em poliestireno com pintura e em ceramica nos locais indicados no projeto de
arquitetura.

As instalagGes elétricas seguirdo projeto especifico e a NBR 5410/2008 — InstalagGes elétricas
de baixa tensdo, além de outras Normas relacionadas. O material basico a ser empregado
devera ser de boa qualidade, obedecendo as Normas Brasileira relativas. Ja as instalacdes
hidraulicas e de esgoto serdo em PPR e PVC, de acordo com projeto especifico.

Os banheiros serdo entregues com vaso sanitario instalado, em louca, marca Deca, Incepa,
Celite ou similar, com todas as instalagdes hidraulicas, de agua e esgoto, previstas em projeto.

Com relagdo a estimativa de materiais, foi realizada a seguinte complementacgao:

e Concreto (m3)=11.068

e Aco (kg) =1.592.720

e Textura externa (m?) =14.126

e Argamassa externa (m3) = 20.100

e Blocos ceramicos (unidades) = 840.595
e Esquadrias de aluminio (m?) = 3.245

2.6 Canteiro de obras

As manobras para acesso de caminhdes de terreno sdo necessarias para acesso ao imovel
dos caminhdes bombas e betoneiras, sendo utilizada para este fim a testada para a Av. Brasil,
pois a referida via possui maior dimensao, a qual podera ser utilizada para as manobras.

Apresenta-se o faseamento do empreendimento duas etapas, para que as manobras dos
caminhdes betoneiras em ré tenham seu tempo reduzido. Neste croqui, a primeira e segunda
fase de obra com as manobras realizadas internamente no terreno.

Para minimizacdo dos impactos, sera utilizada de sinalizacdo adequada e demais
ferramentas para que seja assegurada a ordem e seguranca do transito no momento das
manobras. Além de que, as concretagens serao realizadas nos dias e hordrios de menor fluxo
vidrio, sendo adotado das tergas as quintas-feiras das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00. Cada
descarga de concreto de caminhdo betoneira dura em média 20 minutos e cada manobra de
acesso em ré deste caminhdo dura cerca de 4 minutos. Os caminh®es de concreto que
abastecerdo o caminhdo bomba ndo ficardo parados em fila na via, pois estes possuem
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comunicacdo via radio entre eles, de modo que chegue um segundo caminhdao somente no
momento de saida do primeiro.

2.6.1Projeto do canteiro de obras

O acesso principal ao canteiro de obras ocorre pela Av. Brasil (Figura 38), sendo apresentado
detalhe da guarita, locagao da area de manobras, caminhdo bomba, vestiario, refeitério, area
administrativa, engenharia, almoxarifado, banheiros e local para bicicletas.

Ap0s a finalizagdo de toda estrutura da fase 1, conforme representado em projeto, o canteiro
que antes estava localizado mais proximo a testada da rua 3.300 sera deslocado mais proximo
a testada da rua 3200. Segue a seguir o croqui do canteiro com a representacdo da dimensao
e tipos dos caminhdes. Importante reiterar que foi utilizado o manual do DNIT (Manual de
Projeto de Intersecdes) para definicdo dos raios de giro dos caminhdes.

Figura 38. Raios de giro de caminhoes, projetado em acordo com manual do DNIT. Etapa 1 da implantagao
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Figura 39. Detalhes para os raios de giro de caminhodes, projetado em acordo com manual do DNIT. Etapa 1 da
implantacao

A Etapa 2 da implantagdo constitui na drea da frente do empreendimento, sendo assim, as
areas locadas para administrativo, refeitdrio e banheiros sdo mais distantes da Av. Brasil, em
paralelo a Rua 3200 (Figura 40).

Figura 40. Raio de giro dos caminhdes em acordo com manual do DNIT. Etapa 2 de implantagao.

A drea de carga e descarga da obra de implantacdo foi projetada em paralelo a Av. Brasil,
possuindo assim maior mobilidade dos caminhdes (Figura 41).
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Figura 41. Area de carga e descarga da obra

2.7 Levantamento florestal

Segundo Consulta de Viabilidade de Construcdo feito a Secretaria de Meio Ambiente (SE-
MAM) do municipio de Balneario Camborit, sob Protocolo n? 88732/2022, foi constatada a

existéncia de 04 exemplares arbdreos no interior do terreno.

Em visita in loco foram registrados quatro (04) individuos arbéreos, referente a palmeira exo-
tica Livistona cf. chinensis (Figura 42). Esta palmeira tem origem em Taiwan, Japdo e ilhas no
sul da China, sendo muito utilizada para paisagismo em regides tropicais. Estes individuos tam-
bém foram plantados pelo empreendedor na area do terreno, com fins paisagisticos.
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Figura 42. Palmeiras exdticas registradas na drea de estudo

Como as espécies registadas foram identificadas como exdticas para a regidao, além de nado
existir nenhuma Area de Preservacdo Permanente (APP) inserida na drea de estudo, é possivel
realizar a supressao destes individuos sem a prévia autorizacao do drgao ambiental, conforme
cita o Art. 255 da Lei Estadual n2 18.350/2022.

O empreendedor solicitou o corte a Secretaria de Meio Ambiente de Balnedrio Camboriu
sobre a atividade em questdo, conforme Protocolo 109.785/2022. Visto que o municipio de
Balnedrio Camboriu solicita que seja requerido o corte de exemplares arbdreos exéticos,
mesmo que a remocado destes individuos fica isenta de reposicao florestal obrigatdria, con-
forme cita Art. 21 da Lei Municipal n2 4107 de 2018.

2.8 Terraplanagem

A movimentacao de terras necessaria para a implantacdao do empreendimento objetiva uma
adequada distribuicdo dos volumes dos materiais destinados a conformacdo do terreno e as
fundagdes do empreendimento. Atualmente o terreno é ocupado por empreendimentos que
serdo demolidos e possui caracteristicas topograficas predominantemente planas (Figura 43).
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Figura 43. Vista para o terreno em sua condicdo atual.

A cota do terreno encontra-se variando de 1,90m nos fundos e 2,20m na parte ocupada pelo

empreendimento (Figura 44).

Figura 44. Levantamento planialtimétrico do terreno
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2.9 Cronograma de implantagao

O cronograma de implantacdo do empreendimento estima cerca de 4 anos para a instalacdo
do empreendimento, em acordo com o cronograma de obras apresentado na Figura 45.
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CRONOGRAMA

SERVIOS 1

1- SERVICOS TECNICOS

2 - INSTALACOES PROVISORIAS

1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5 - SERVICOS PRELIMINARES

6 - INFRAESTRUTURA

7- SUPRAESTRUTURA

E - ALVENARIA

9 - REVESTIMENTOS PAREDE INTERNOS

10- REVESTIMENTOS EXTERNOS

11 - REVESTIMENTOS DE FORROS

11 - COBERTURAS, PROTECOES E IMPERMEABILZACOES

13- ESQUADRIAS METALICAS

14 - VIDRCS

15 - ESQUADRIAS DE MADEIRA

16- PINTURAS

17 - PAVIMENTAGOES, RODAPES E SOLEIRAS

1E - EQUIPAMENTOS E APARELHOS

10 - INSTALACOES HIDRALILICAS E GAS

20 - INSTALACOES ELETRICAS E SISTEMAS

21- INSTALACOES MECANICAS

11 - COMPLEMENTACAD DE OBRA

% MES:

033K 133% 0A41% 037% 148% LOBN 057X 083K L43% LBEW 149% LEIN Led% LSEM L97% L44% L51% L49% OE1% 083N LOGM 134% LEEW L76W L77% 286K 401 342% L13% 334% 2% 1AD% 4216 190% 4.20% 426% 300% 477% 353% 3324 403% 235% 120% L24% 206% 150N L57H L14% LO9% 0S57%

% MES ACUMULADA:

WO M 3% SN BN BN TH BN 10N 12N 1N 1SN AT 19N 20N 22% 3% MW SN 26N TN 9% 31N 3 35N 39W 43N 46N 49N SIN 53N 5TH BON BN EON 72N EN AW EIN TN 90N 91N 9N 94N GEM  OTM N IMN  100%

Figura 45. Quadro do Cronograma de obras do Empreendimento
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2.10 Estimativas de demanda e producao de fatores impactantes
2.10.1 Efluentes liquidos

2.10.1.1Instalagdo

2.10.1.1.1 Esgotos sanitdrios

O efluente gerado na fase de instalacao sera destinado a rede coletora. Na fase da instalacao
sdo esperadas a demanda média de 30 funcionarios que poderd variar de acordo com o anda-
mento da obra. Com isso, considerando o indicador de alojamento provisério, apresentado na
NBR n°® 7229/1993, de 80 L/pessoa/dia adotado para os funcionarios do canteiro de obras, o
valor de volume maximo pode atingir 2,4 m3 de esgotos (Tabela 3). O efluente sera destinado
a rede de coleta de esgoto do municipio.

Tabela 3. Contribuicdo estimada de efluentes liquidos na fase de instalacdo

- - o Contribuicao Esgoto Esgoto
D P N
escricao Contribuintes opulacao (N) (L/hab.dia) (L/dia) (m3/dia)
Colaboradores permanentes 30 80 2.400 2,4

Segundo Consulta de Viabilidade feita no dia 26 de agosto de 2022, o local possui viabilidade
para a coleta de esgotos, possuindo rede coletora de 150mm nas ruas 3200, 3300 e Av. Brasil.

2.10.1.1.2 Outros efluentes liquidos

Com relagdo a geracgdo de efluentes liquidos (exceto esgoto sanitario de trabalhadores) Silva;
Violin (2013) estimaram o volume de agua consumida na lavagem dos caminhdes em 28
litros/m3 de concreto o que representa 13,3% do consumo de dgua na fase de instalagdo do
empreendimento, sendo que 80,5% representam o consumo trago para fabricagao do
concreto e 6,3% refere-se ao consumo de trabalhadores.

Para estimar o consumo de dgua utilizou-se estudo de caso executado por Marques et al.
(2017) onde levou-se em conta 06 obras distintas (residencial e comercial), gerando-se
indicadores de consumo de energia e dgua durante a etapa de construcdo das obras foi
possivel contextualizar que hd um padrdo médio de geracdo por m? construido de 0,01m3 a
0,28m?3 por m? de consumo de agua.

Como o empreendimento tera area construida total de 31.021,07m?, aplicando a média
destes indicadores ao empreendimento foi possivel estimar que durante a etapa de instalacdo
poderdo ser consumidos 4.498m3 de agua.

Dessa forma, considerando-se este consumo de agua, estima-se que a geracao de efluentes
liquidos na fase de instalacdo do empreendimento de cerca de 598m3.

2.10.1.20peracgéo

A estimativa da geracdo de esgotos foi feita considerando a populagdo estimada
anteriormente em 592 residentes e 114 pessoas, referente as salas comerciais. Como
referéncia de contribuicdo de esgotos utilizou-se 160 litros/habitante (residéncia de padrdo
alto; NBR N° 7229/1993); e contribuicdo de 50 L/pessoa para o uso comercial. A estimativa da
contribuicdo total didria é de 100,42 m3/dia (Tabela 4).
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Tabela 4. Contribuicdo estimada de efluentes liquidos na fase de operacdo

Descrigao Contribuintes Populacao (N) C(T_?:‘:Eﬁgo I(EE?;:; (If:sg/:?:)
Populacdo Residencial 592 160 94.720 94,72
Populacdo Comercial 114 50 5.700 5,70
Total 100.420 100,42

2.10.2 Consumo de agua

2.10.2.1Instalagdo

A NR n° 5626/1998 estimou que o consumo de dgua médio para alojamentos provisorios
seja de cerca 80 L/pessoa/dia. Desta forma, verifica-se que durante as obras o montante ne-
cessario de agua estimado é de 2.400 L/dia. Conforme se encontra apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Consumo estimado de dgua na fase de instalagdo

Populacdo de contribuicao Consumo (L/pessoa.dia) Agua (L/dia) Agua (m3/dia)

30 80 2.400 2,4

2.10.2.20peracéo

O consumo estimado para o empreendimento, conforme a NBR n° 5.626/1998, conside-
rando ocupa¢do maxima é de cerca de 124,10 m3/dia (Tabela 6). A forma de abastecimento a
ser realizada é por meio da rede publica de abastecimento de 4dgua proveniente do sistema
de captacdo, tratamento e distribuicdo de dgua realizada pela concessionaria EMASA, con-
forme Consulta de Viabilidade feita no dia 26 de agosto de 2022.

Tabela 6. Estimativa do consumo de dgua pelo empreendimento considerando ocupagdo maxima

Descrigao Contribuintes Populacdo (N) | Consumo (L/pessoas.dia) Agua((lj(;\;t;mida Ague(ln::/r;si:)mida
Populacao residencial 592 200 118.400 118,40
Populagao Comercial 114 50 5.700 5,70

Total 124.100 124,10

2.10.3 Energia elétrica

2.10.3.1Instalagdo

A energia elétrica a ser utilizada deverd ser proveniente da concessionaria publica (CELESC),
cujo sistema ja se encontra instalado no local.

A quantificacdo da energia gasta durante a fase de instalacdo pode ser muito varidvel em
acordo com a tecnologia empregada, turnos de trabalho e etapa da construgdo, nao
viabilizando assim uma estimativa em proximidade a realidade e contexto que se insere o
empreendimento.

Com relacdo ao consumo de energia em canteiros de obras, Marques et al (2017) realizou
pesquisa do consumo em 06 obras encontrando valores de consumo entre 0,27kWh/m? e
9,93kWh/m?. Considerado a area construida do empreendimento de 31.021,07m? o consumo
de energia pode variar entre 8.375 — 308.039kWh com média de 158.207kWh.
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2.10.3.20peracgéo

Segundo o Conselho Brasileiro de Construgao Sustentavel (CBCS, 2013) o consumo médio da
regido sul para edificios é de 185kWh/m?/ano. Considerando uma area de 31.021,07m?, tem-
se um consumo estimado de 478,24MW.h/més. A energia elétrica sera fornecida pela

concessionaria CELESC.
2.10.4 Residuos solidos

2.10.4.1Demoligdo de estruturas

Ainda considerando as edificagdes existentes no terreno a serem demolidas, sdo caracteri-
zadas por: DIC 20856, com cerca de 970m? de adrea a ser demolida, constituida por 2 (duas)
edificagdes comerciais de matriculas n® 4.118 e 19.976, uma localizada na Rua 3.300 e outra
na Avenida Brasil; DIC 20839, com cerca de 783,38 m? de area a ser demolida, constituida por
2 (duas) edificagcbes comercial e de servigos de matriculas n2 1701 e 1700, uma localizada na

Rua 3200 e outra na Avenida Brasil (Figura 46).
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Figura 46. Terrenos que serdo utilizados para a construcao do empreendimento

Para a estimativa dos residuos provenientes da demolicdo, utilizou-se o indicador unitario
de 300kg/m? para demoli¢do, sendo assim estimado uma massa de 291 toneladas de entulho
de demolicdo para a DIC 20856 e 235 toneladas de entulho de demoli¢cdo para a DIC 20839,
totalizando assim 526 toneladas de entulho de demolicdo (Tabela 7).
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Tabela 7. Tabela do total de entulho gerado pela demoli¢do das estruturas no local do empreendimento

N° Matricula: 4118/19976 1701/1700 Total Geral
Area a ser demolida (m2): 970 783,38 1753,38
Material Volume Massa (%) Massa (ton) Massa (ton) Massa (ton)
Materiais Mistos 21,77% 31,56% 91,84 74,17 166,01
Argamassa 17,15% 17,32% 50,4 40,7 91,1
Materiais Ceramicos 13.77% 11,86% 3451 27.87 62,38
Mistos
Concreto e Argamassa 11,34% 10,26% 29,86 24,11 53,97
Cerdmica Vermelha 11,01% 7,95% 23,13 18,68 41,81
Cerdmica Branca 9,72% 7.13% 20,75 16,76 37,51
Concreto 7,80% 9,69% 28,2 22,77 50,97
Madeira 3,72% 1,21% 3,562 2,84 6,36
Concreto com Areia 1,39% 1,68% 4,89 3,95 8,84
Telhas 0,47% 0,22% 0,64 0,52 1,16
Areia 0,45% 0,74% 2,15 1,74 3,89
Argamassa de assenta- 0,10% 0,07% 0,2 0,16 0,36
mento de piso
Mdrmore 0,02% 0,02% 0,06 0,05 0,11
Ferro 0,02% 0,01% 0,03 0,02 0,05
Outros 1,28% 0,28% 0,81 0,66 1,47
Total 100% 100% 291 235 526

O manejo completo dos residuos de construgao civil ou residuos volumosos é de responsa-
bilidade do empreendedor em acordo com um PGRCC.

Este acondicionamento deve ser realizado por meio de baias, bags, bombonas entre outros
materiais a depender da facilidade de disposi¢cdo durante a execu¢do da obra e facilidade para
recolhimento e transporte.

E comum a disposicdo de cacambas estacionarias nos canteiros de obras, contudo estas de-
vem estar atreladas a empresas de transporte de residuos, com a devida licenca ambiental, e
deve ter contrato com empresa de disposicao final. A disposicao final de residuos da constru-
¢ao civil tem sido realizada, na grande maioria dos casos, em aterros para residuos Classe A,
licenciados pelo 6rgdao ambiental municipal.

2.10.4.2Instalagdo

Os residuos sélidos gerados na fase de instalacdao do empreendimento serdao provenientes,
principalmente, das atividades construtivas, caracterizadas por construcao do embasamento
e da torre, acessos, caminhos, e implementacdo das demais dreas comuns que fazem parte
do empreendimento.

Estes residuos deverao ser gerenciados conforme o Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, que serd elaborado especificamente para o canteiro de obra em questao
e apontara diretrizes para o correto manejo de residuos. O PGRCC e demais atividades relaci-
onadas encontram-se regulamentadas por legislacdo federal, o Plano Nacional de Residuos
Sélidos (PNRS), e por legislagdo municipal.

Estes residuos oriundos pela construcdo e demoli¢cdo recebem classificagdo conforme a Re-
solucdo CONAMA 307/2002, a qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil e define os materiais e classes.
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Segundo a metodologia de Tozzi (2006), adaptada por Mariano (2008) e Daltro-Filho (2006),
uma nova obra civil gera em torno 44,86 kg de RCC para cada m? de area construida. Além de
Tozzi, existem outros estudos que indicam indices de gerac¢do por unidade de area em m? de
edificacGes, variando entre 50 e 150 kg/m2 (PINTO, 1999; SOUZA et al., 2004; CARELI, 2008).
A respectiva variacdo depende do controle da producdo implementada em cada canteiro de
obra.

As areas que serdo computados na quantificacdo da geracao de RCC estdo associadas dire-
tamente a construcao dos volumes descritos na caracterizacao do empreendimento do pre-
sente programa, as quais deverdo corresponder a novas constru¢des com darea de
31.021,07m>.

Arredondando a taxa de Tozzi (2006), para 50 kg/m?, como margem de seguranca espera-se
uma geragao de cerca de 1.551,05 toneladas de residuos ao longo da implantagdo (Tabela 8).

Tabela 8. Estimativa da geracdo de materiais relativos aos residuos de construcao civil

Residuo total (kg)

Area total construida (m?) = 31.021,07 1.551.053,50
Classe Material % por material % por classe Residuos (Ton) Residuos (Ton)
Argamassa 29,00% 449,81
Concreto 1,00% 15,51
< Ceramicos 13,00% 201,64
@
§ Pedra 4,00% 64% 62,04 992,67
v Brita 0,00% 0,00
Solo/Areia 16,00% 248,17
Marmore 1,00% 15,51
Papelao 1,00% 15,51
Papel 1,00% 15,51
o
) Plastico 1,00% 15,51
o 5% 77,55
g Vidro 0,00% 0,00
Madeira 2,00% 31,02
Metal 0,00% 0,00
g Gesso 8,00% 124,08
FUNS) 29% 449,81
o] Restos 21,00% 325,72
2 Latas de Tintas e Derivados 0,00% 0,00
Fila 2% 31,02
O Restos de Telhas de cimento 2,00% 31,02
Total 100% 100% 1.551,05 1.551,05

O manejo completo dos residuos de construcao civil ou residuos de construcdo é de respon-
sabilidade do empreendedor e devera ser feito em acordo com um PGRCC.

Este acondicionamento deve ser realizado por meio de baias, bags, bombonas entre outros
materiais a depender da facilidade de disposicdo durante a execucdo da obra e facilidade para
recolhimento e transporte.

E comum a disposicdo de cacambas estacionarias nos canteiros de obras, contudo estas
devem estar atreladas a empresas de transporte de residuos, com a devida licenca ambiental,
e deve ter contrato com empresa de disposicdo final. A disposicdo final de residuos da
construcdo civil tem sido realizada, na grande maioria dos casos, em aterros para residuos

41

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



QMgMD Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda — Balneario Camborit - SC

Classe A, licenciados pelo 6rgao ambiental municipal.

2.10.4.30peragdo

Na fase de operagao do empreendimento, os residuos sélidos gerados possuem caracteris-
ticas diferentes quando comparados com a fase de instalagdo da obra. Sdo caracterizados
como residuos sélidos domésticos (RSD), e podem ser diferenciados de forma prévia como:
Residuos nao passiveis de reaproveitamento (ou Rejeitos) e Residuos recicldveis. Estes ultimos
sao separados em Plastico, Vidro, Metal e Papel. Sendo assim, o Plano de Gerenciamento de
Residuos Sélidos (PGRS) é um importante aliado para a gestdo destes residuos.

Como referéncia adotou-se o indice de geracdo per capta de 1,0 kg/hab/dia para uso resi-
dencial, e para o uso comercial estima-se que a geracao de lixo ocorra a uma taxa 50% menor
gue a residencial. A Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. é a concessionaria res-
ponsavel pela coleta de residuos na localidade do empreendimento.

Portanto, para a populacdo maxima do empreendimento estimou-se a geracdo de 649
kg/dia (Tabela 9).

Tabela 9. Estimativa da geracdo de residuos sélidos do Centro Comercial, tendo em base a populacdo flutuante
do empreendimento

Tipologia da atividade Populacdo indice (kg/pessoaldia) Total (kg/dia)
Residencial 592 1,00 592,00
Comercial/Funcionarios 114 50% de 1,0 57,00
Total 649,00

Em resposta a consulta de viabilidade solicitada pelo empreendimento para coleta de
residuo sdlido comum, feita em 19/08/2022 sob o numero de consulta BC-can-104, a
Ambiental informou que a Avenida Brasil é atendida pela coleta de residuo sélido comum
diariamente no periodo noturno. Para residuos reciclaveis é atendida terca-feira, quinta-feira
e sdbado no periodo matutino.

2.10.5 Drenagem pluvial

A alteracdo do uso do solo do gera alteragdes no escoamento superficial de terrenos, onde
0 aumento da impermeabilizagdo aumenta o volume escoado para o sistema de drenagem
pluvial urbano. Destaca-se, no entanto, que o uso atual do terreno conta com
impermeabilizacdo total do terreno, com excecdao a presenca de floreira em porg¢ao do
terreno. Como o uso pretendido do terreno também contara com impermeabiliza¢do total da
area, nao havera diferenca no escoamento.

No entanto, destaca-se que o empreendimento contard com dispositivos de retencdo
pluvial, tanto para o uso ndo potavel da dgua da chuva, como a fins de detencdo para
minimizar os impactos ao sistema publico de drenagem.

Com isso, ocorrera impacto positivo ao sistema de drenagem urbano, onde o
empreendimento futuro gerara um volume menor de escoamento superficial durante o
momento da precipitacao, reduzindo o pico da vazao de escoamento superficial.

O calculo para a estimativa a geracdo de vazdo de escoamento superficial gerado pelo em-
preendimento tomou como referéncia o Método Racional e pode ser determinado pela se-
guinte equacao:

42

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



QMgMD Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda — Balneario Camborit - SC

Q =0,278.C.i. A

Q = deflivio maximo gerado em m3/s; A = area da bacia de contribuicdo em km?; ¢ = coefici-
ente de escoamento superficial (definidos em Carvalho, 2013); i = intensidade da chuva em
mm/h dada feita para Balnedrio Camborit (PMBC, 2019):

_846,27%2%°
YTt +8,9)06%

Realizou-se simula¢do considerando condicdo de impermeabilizacdo de 100% do terreno,
em acordo com o projeto arquiteténico: 2.426,24 m?.

Considerando uma chuva de projeto, com as seguintes condi¢des: tempo de retorno de 10
anos, intensidade de 217,5 mm/h em 5 minutos de chuva, estima-se um escoamento de
124,71 /s. Para esta chuva o volume de dgua gerado seria de 37.409 L (Tabela 10). Cabe ressal-
tar, no entanto, que considerando o uso atual do terreno ser praticamente todo impermedvel,
a alteracdo na producdo de escoamento superficial ndo serd significativa.

Tabela 10. Geracado de drenagem em chuva com 10 anos de tempo de retorno

Varidvel Valor Unidade
Tempo de retorno T 10 anos
Duracgao da chuva t 5 min.
Intensidade da chuva i 2175 mm/h
Coeficiente de runoff da porgado permeavel Cpermedvel 0,13 -
Coeficiente de runoff da porcao impermedvel Cimpermeével 0,85 -
Area permeével Apermedvel 0,00 m?2
Area impermeével Aimpermedvel 2.426,24 m2
Coeficiente de runoff ponderado Cresultante 0,85 -
Vazao de escoamento superficial Q 0.1247 m?/s
Q 124,7 L/s
Escoamento gerado para a chuva de projeto (5min; i=217,5mm/h) 37.409 L

Destaca-se ainda que, segundo o Parecer 028/2022 emitido pela Defesa Civil de Balneario
Camboriu, o terreno do empreendimento nao é sujeito a alagamentos ou inundagdes.

2.10.6 Qualidade do ar

De acordo com a Resolucdo Conama 491/218 sdo padrdes de qualidade do ar as
concentracdes de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas poderdo afetar a saude, a
seguranca e o bem-estar da populacdo, bem como ocasionar danos a flora e a fauna, aos
materiais e ao meio ambiente em geral.

Durante a fase de instalacdo do empreendimento as interferéncias nas emissdes
atmosféricas estdo principalmente atreladas ao processo de construcdo civil, por conta do
material particulado liberado durante a movimentacdo do solo, e emissOes geradas pelos
escapamentos das mdaquinas e caminhdes movimentando-se no local. Também se destacam
outros fatores que interferirdo na qualidade do ar na vizinhan¢ca com a emissdao de materiais
particulados, tais como: demolicdo, servicos de corte, raspagem, lixamento, perfuracao,
quebra, movimentacdo e armazenamento de materiais pulverulentos (agregados,
aglomerantes, argamassas, residuos).

Além disso, dependendo da magnitude da obra, ha uma mobilizacao substancial de veiculos,
tanto dos trabalhadores da obra, como maquindrio utilizado nas obras, que acarreta a emissao
de contaminantes atmosféricos, principalmente: fumaca, SOz, NOx e COa.
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Para o empreendimento os impactos inerentes desta natureza sdo pouco expressivos, pois
ndo haverd quantidade ou constancia de veiculos pesados na execu¢do das obras de
demolicdo e instalacdo para se tornar um incomodo, além das vias de entorno serem
asfaltadas o que reduz o risco de suspensao de poeira devido a circulagdo de veiculos.

2.10.6.1Emissdo de calor, radiagdo e vibragdo

Com relagdo a emissao de calor e radiagao ndao se observam processo que poderao gerar
impactos significativos. Poderdo ser observados, no entanto, vibragdes decorrentes principal-
mente da movimentag¢do de veiculos pesados durante a fase de implanta¢do do empreendi-
mento. Também se faz a ressalva que a técnica de implantac¢do das fundacdes é realizada por
hélice continua, o que minimizam impactos que seriam gerados por técnicas de estaquea-
mento, por exemplo.

2.10.7 Nivel de pressao sonora

Com relagdo ao ruido, a fase de obras possui maior fluxo e circulagdo de equipamentos e
maquindrios geradores de ruido, com intensidade e durag¢do variando conforme a fase da obra.
Os principais geradores de ruido sdao descritos pela Tabela 11.

Tabela 11. Principais geradores de ruido por fase de concepcdo do empreendimento

Fase Causa

Presenca de veiculos pesados com motor de combust&o e sua movimentacao pelo terreno.
Instalacao
Serras, equipamentos de perfuracdo, marteladas, lixadeiras, betoneiras, compreensdes, etc.

Circulagdo e veiculos e pequeno porte, manutengdes na estrutura, furadeiras, aspirador de pé,

Operagao . . ~
perag sistema de refrigeracdo, etc.

Destaca-se ainda, que foi realizada avalia¢ao do ruido perimetral do empreendimento a fim
de mensurar o nivel de pressao sonora da situacao atual da area, sendo apresentado a seguir.

2.10.7.1Avaliagdo de ruido da condigdo atual

Segundo a resolugdo CONAMA 001/1990 os critérios e padrdes de ruido deverdo ser abran-
gentes e de forma a permitir facil aplicagao em todo o Territério Nacional, enfatizando-se as
seguintes resolugoes:

e A emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades industriais, comerciais,
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica, obedecera, no interesse
da saude, do sossego publico, aos padrdes, critérios e diretrizes estabelecidos nesta
Resolucao.

e S3o prejudiciais a salde e ao sossego publico, para os fins do item anterior, os ruidos
com niveis superiores aos considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.15179 - Avali-
ac3o do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associac3o
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

e Na execucdo dos projetos de construcdo ou de reformas de edificacdes para ativida-
des heterogéneas, o nivel de som produzido por uma delas ndo podera ultrapassar
os niveis estabelecidos pela NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
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e Para os efeitos desta Resolucdo, as medi¢oes deverdo ser efetuadas de acordo com a
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comuni-
dade, da ABNT.

Segundo o cédigo sanitario do municipio de Balneario Camborit (Lei 40/2019), em seu Art.
110, encontra-se disposto que “toda pessoa esta proibida, de produzir som ou ruido, que ul-
trapasse os limites de tolerancia fixada em legislacdao especifica e normas”. Dessa forma, uti-
liza-se como referéncia a ABNT NBR 10.151:2019, a qual estabelece os limites de niveis de
pressao sonora (RLAeq) em func¢do dos tipos de areas habitadas e do periodo (Tabela 12).

Nas ruas 3200, 3250 e 3300, observa-se um uso misto, porém menos predominante tal como
na Av. Brasil, podendo ser enquadrado como drea mista. No entanto, considerando-se o nivel
térreo dos empreendimentos existentes neste trecho da via, observa-se predominancia co-
mercial, porém a maioria destes também possuem uso residencial, podendo, portanto, ser
aplicado as duas classes da norma. Para fins de avaliacdo a comparacdo sera realizada com a
mais restritiva: Area mista, predominantemente residencial, com o RLaeq de 55dB para peri-
odo diurno e 50dB para o periodo noturno.

Contudo, devido a proximidade dessas vias e dos pontos avaliados com a Av. Brasil e devido
a elevada diversidade de usos no centro do municipio, optou-se por utilizar os valores de Area
mista, com predomindncia de atividades culturais, lazer e turismo para os trés pontos de ava-
liacdo de ruido, com o RLaeq de 65dB para periodo diurno e 55dB para o periodo noturno.

O periodo noturno compreende o periodo das 22h as 7h para dia util e 22h as 9h para do-
mingo ou feriado (Tabela 12).

Tabela 12. Limites de niveis de pressdo sonora em funcao dos tipos de dreas habitadas e do periodo, em dB(A).
Fonte: NBR 10.151/2019

RLAeq - Limites de niveis de pressao

Tipo de areas sonora (dB)
Diurno Noturno

Areas de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 50 45
escolas

Area mista, predominantemente residencial 55 50
Area mista, com predominéancia de atividades comerciais e/ou 60 55
administrativa

Area mista, com predominancia de atividades culturais, lazer e 65 55
turismo

Area predominantemente industrial 70 60

2.10.7.1.1 Equipamento e método de medigdo

O equipamento utilizado para a coleta de dados sonoros se refere ao Instrutherm Sonémetro
Digital DEC-6000, em atendimento as normas IEC 60651:1979, |IEC 60804:2000, IEC 61672-
1:2013 Classe 2 e IEC 61260-1:2014 Classe 2, ANSI S1. 4-1983 Tipo 2, ANSI S1. 43-1997 Tipo 2
e ANSI S1. 11-2004 Classe 2. O respectivo sonémetro é Certificado pela Calibracdo RBC para
medidor de nivel sonoro conforme IEC6167-2. O certificado de calibragdo se encontra anexo a
este presente estudo.
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Figura 47. Sonémetro Digital DEC-6000, em atendimento as normas IEC 60651:1979, IEC 60804:2000, IEC
61672-1:2013 Classe 2 e IEC 61260-1:2014 Classe 2, ANSI S1. 4-1983 Tipo 2, ANSI S1. 43-1997 Tipo 2 e
ANSI S1. 11-2004 Classe 2.

IEC 60651:1979 Tipo 2
IEC 60804:2000 Tipo 2
IEC 61672-1:2013 Classe 2
IEC 61260-1:2014 Classe 2

Pilhas: 1.5V LR6/AA x4
EXT PWR: 7V~14v 500mA
USB PWR: 5V 1A

Mod. DEC-6000
Sonémetro Digital

ANSI S1. 4-1983 Tipo 2
ANSI S1. 43-1997 Tipo 2
ANSI $1. 11-2004 Classe 7
Instrutherm

Instrumentos de Medicéo Ltda.
www.instrutherm.com.br

e A

O método de medigao utilizado, foi o “simplificado”. O qual é utilizado para medic¢do de nivel
de pressdo sonora global, em ambientes externos as edificagdes, para identificacdo e caracte-

rizacdo de sons continuos ou intermitentes.

Antes de iniciar a medicdo foi identificado se as fontes sonoras poderiam apresentar carac-
teristicas de sons tonais (1) e impulsivos (2) pois, caso apresentassem, teriamos que aplicar o
método detalhado de medicao.

Em acordo com a NBR 16313/2014, som tonal é aquele caracterizado por uma Unica compo-
nente de frequéncia ou por componentes de banda estreita que se destacam em relagdo as
demais componentes, ou seja, é o que diferencia os sons agudos dos graves. No que se refere
a som impulsivo de acordo com a NBR 16313/2014, é aquele caracterizado por impulsos de

pressdo sonora de duracdo inferior a 1 s, ou seja, sdo os sons de impacto.
As medicdes foram realizadas da seguinte forma:

a) Todos os valores medidos foram aproximados ao valor inteiro mais préximo;

b) O tempo de medicdo foi escolhido de forma a permitir a caracteriza¢do do ruido em

c)

questao;

Para prevenir o efeito de vento sobre o microfone do aparelho, foi utilizado o protetor

acustico;

d) As medicbes foram realizadas com o microfone posicionado entre 1,2 me 1,5 m do
nivel do solo e a aproximadamente 6,0 m do muro da empresa e a mais de 2,0 m de

quaisquer outras superficies refletoras (como, por exemplo, muros, paredes, etc.);

e) O microfone do Medidor de Nivel de Pressdo Sonora permaneceu voltado para o in-
terior da empresa;

f)

N3do foram efetuadas medicGes na existéncia de interferéncias audiveis advindas de

fendmenos da natureza (tais como trovdes, chuvas e ventos fortes).
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2.10.7.1.2 Resultados

Foram monitorados trés pontos de coleta proximos ao local do futuro empreendimento, em
acordo com as recomendagdes da CEIV. O P1 localiza-se préoximo ao acesso pela Rua 3200. O
P2 localiza-se na Rua 3300, correspondendo a lateral do futuro empreendimento (Figura 48) e
o P3 localiza-se na Rua 3250, sendo visdo frontal e préxima ao empreendimento (Figura 50).
O monitoramento foi realizado dia 06/09/2022 no intervalo das 10h03 as 10h33.

Figura 50. Registro dos pontos de coleta de pressao sonora no P3 na Rua 3250. Fonte: Ecolibra, 2022.
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Figura 51. Localizacdo dos pontos amostrais de coleta de ruido

Com relagdo ao P1 observa-se que devido localizar-se na rua 3200, o ruido predominante
deriva do fluxo de veiculos na via, tanto da Rua 3200 como da Av. Brasil, e dessa forma, ob-
serva-se nivel equivalente de ruido RLaeq de 62,20dB(A), porém ainda condizente com o limite

da classe avaliada: 65dB(A).

Ja para o P2 o nivel equivalente durante o periodo total avaliado foi de 67,20dB(A), acima do
P1 e também do limite de critério estabelecido de 65dB(A). O ruido predominante é do fluxo

de veiculos da Rua 3300.

No P3, localizado na intersec¢do da Av. Brasil com Rua 3250, em frente ao terreno, apresen-
tou os maiores niveis de ruido, atingindo RLAeq =67,34 dB(A), devido ao intenso fluxo de vei-
culo na Av. Brasil, mas também devido a obras na vizinhancga (Tabela 13).

O Lgo indicou que em 90% do tempo o ruido esteve acima dos 59,10B(A) no P1 e 56,52dB(A)
e 61,60dB(A). E o Lio indica que em 10% do tempo o ruido esteve acima de 64,30dB(A) no P1,
71,18dB(A) no P2 e 68,00dB(A) no P3.

Os dados brutos coletados sdo apresentados nas Figura 52, Figura 53 e Figura 54.

Tabela 13. Resultados da coleta realizado nos pontos 1, 2 e 3 (P1, P2 e P3. Fonte: O autor.

Ponto de Coleta

P1

P2

P3

Hordrio de monitoramento

10h03 - 10h08

10h13-10h18

10h28 — 10h33

Periodo de som continuo

5min

5min

5min

RLAeq - limite de critério — dB(A)

65,0

65,0

65,0
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e NBR 10151/2019
(P1 - Area mista com predominéncia de ativi-
dades culturais, lazer e turismo), (P2 e P3
Area mista, predominantemente residencial)

LAeq 62,20 67,02 67,34
L10 64,30 71,18 68,00
L90 59,10 56,52 61,60
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Figura 54. Resultado da coleta de pressdo sonora no P3. Horario de coleta: 10h28 as 10h33
2.10.8 Demanda por equipamentos urbanos

2.10.8.1Saude

Como o empreendimento é de alto padrdo estima-se que os equipamentos de saude publica
ndo serdo impactados pelos novos usuarios do empreendimento, devido a preferéncia pela
utilizacdo da rede privada de saude. Ademais, a ocupacdao do empreendimento se dara de
forma progressiva, o que ndo gerara uma demanda abrupta pela rede médica-saude.

Ademais, devido a localizagdo do empreendimento em regido central da cidade, parte dos
investidores do imével é destinado a habitacdo de uso ocasional (segunda residéncia) ou alu-
guel de temporada, dinamica comum no municipio, dessa forma, reduzindo a demanda por
eventuais servicos urbanos de saude publicos.

2.10.8.2Educacgéo

Com relagao a demanda por equipamentos de educag¢do, da mesma forma é esperado um
impacto minimo a rede publica educacional. E como a ocupa¢ao do empreendimento ocorre
de forma progressiva, ndo é esperado impacto abrupto na rede educacional publica.

Ademais, devido a localizacdo do empreendimento em regido central da cidade, parte dos
investidores do imdvel é destinado a habitacdo de uso ocasional (segunda residéncia) ou alu-
guel de temporada, dindmica comum no municipio, dessa forma, ndo demandando servicos
urbanos educacdo publicos.

2.10.8.3Cultura

Com relagdo ao impacto no meio cultural do municipio, este pode ser considerado positivo,
dado a possibilidade de maior utilizacdo dos equipamentos culturais do municipio como tea-
tro, museus e biblioteca, sendo observado potencial para maior visitacdo a estes equipamen-
tos em especial o teatro permitindo que sejam disponibilizadas mais datas de espetéaculos, e
também contribuindo para o financiamento destes equipamentos, além de incentivar a gestao
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publica municipal a maiores investimentos de equipamentos/eventos culturais no municipio,
sendo uma caréncia presente no municipio.

2.10.8.4Lazer/Esporte

Com relagdo a viabilidade de utilizacdo de equipamentos de lazer/esportes, o municipio pos-
sui poucos pontos, com excegao da praia, que é uma opc¢do ampla de espaco para lazer e es-
portes no municipio e préximo ao empreendimento.

Ainda, com relagdo aos esportes espera-se que possa ocorrer uma maior utilizacao da proé-
pria infraestrutura do empreendimento, haja vista a presenca de espacos especificos para es-
portes e lazer como academia e piscina. E possivel estimar ainda, a ocorréncia de aumento da
demanda por academias particulares locais.

2.10.8.5 Patriménio Histérico/Cultural

Com a ocupacdo progressiva do empreendimento poderd ocorrer pequeno aumento na visi-
tacdo de equipamentos histdricos/culturais do municipio, como museus, igrejas, eventos cul-
turais, feiras, o que pode ser considerado uma demanda passivel de ser atendida e com as-
pecto positivo, consistindo em fortalecimento de turismo cultural em alternativa ao turismo
de sol/praia, gastronomia e lazer noturno, e geracdo de renda a artesdos e manutengdo do
patrimonio.

2.10.8.6 Pracas/dreas verdes

Com relacdo a areas publicas de lazer, observa-se uma baixa disponibilidade de pracas e
areas verdes no municipio. Em relacdo a influéncia do empreendimento, entretanto, espera-
se que o publico utilizara a praia como o equipamento de lazer de forma mais frequente e
também, devido a proximidade relativa com o empreendimento. Destaca-se ainda que o em-
preendimento possui uma ampla drea de lazer que consiste em alternativa de lazer para con-
déminos.

2.11 Geragao de emprego e renda

Segundo a Agéncia CBIC (2020) a cada RS 1 milhdo de investimento, a construcdo civil cria
7,64 empregos diretos e 11,4 empregos indiretos; que geram RS 492 mil e RS 772 mil sobre o
PIB, respectivamente. A maior parte do que é investido na construcdo civil no Brasil retorna
como PIB, emprego, imposto e renda. O setor carrega ampla capacidade de producdo, que
pode ser desencadeada rapidamente.

Para a fase de implantacdo do empreendimento estima-se a contratacdo direta de cerca de
70 funcionarios, que podera variar de acordo com a fase da obra. Na fase de operacdo esta
prevista a contratacdo direta de 10 trabalhadores para as fungées de vigilancia, manutencdo e
limpeza, além da grande movimentacdo econ6mica de forma indireta relacionada a servicos e
manutencdo dos domicilios.

A geracdo de emprego e renda esta intimamente ligada as contratagdes e estima o nimero
de postos de trabalho que poderdo surgir a partir de um aumento de producado dos diferentes
setores na economia. O setor de estudo deste presente item abordara prioritariamente a
geracdao de emprego e renda advinda do setor da construcdo civil, dos servicos de
manutencdo, das novas contratacdes do centro comercial e da aliquota do imposto territorial
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do municipio que é destinada a prefeitura.

E evidente que com a implantagdo de novos empreendimentos a demanda por
trabalhadores se torna maior e assim sendo necessaria muitas vezes a contrata¢ao de novos
profissionais para o atendimento da demanda. A geracdo de emprego e renda se caracteriza
como um impacto positivo a sociedade visto o ainda existente indice de desemprego
existente.

Nesse raciocinio buscou-se listar as principais atividades/cargos que possuem relagdo com
a instalacdo e operacdo do empreendimento, de modo a observar a potencial geracdo de
emprego e renda ocasionada pelo empreendimento. Essa listagem, tem como objetivo
demonstrar qual o minimo que cada trabalhador deve ganhar em Lei no Estado de Santa
Catarina. A Tabela 14 descreve o piso salarial desses cargos em acordo com a Lei
Complementar Estadual n? 740 de 2019 contudo para fins de estimativa serd utilizado os
valores do Siduscon-BC e MP n2 919/2020 ja que a area regional engloba proximidade ao caso
de estudo.

Tabela 14. Pisos salariais dos potenciais cargos a serem gerados pelo empreendimento, Lei Estadual 740/2019

Atividade / Trabalhadores Piso Salarial
Nas industrias extrativas e beneficiamento RS 1.215,00
Empregados domésticos RS 1.215,00
Nas industrias da construcdo civil RS 1.215,00
Empregados motociclistas, motoboys, e do Transporte em geral, excetuando motoristas RS 1.215,00
Nas industrias do mobilidrio RS 1.201,00
Empregados de agentes auténomos do comércio RS 1.267,00
Nas industrias metalurgicas, mecénicas e de material elétrico RS 1.325,00
Nas industrias de vidros, cristais, espelhos, cerdmica de louca e porcelana RS 1.325,00
Em edificios e condominios residenciais, comerciais e similares RS 1.325,00
Industrias de joalheria e lapidacdo de pedras preciosas RS 1.325,00
Empregados motoristas do transporte em geral RS 1.325,00

Nota-se que ndo estdo especificadas todas as atividades em que o empreendimento podera
gerar bem como também estao algumas modalidades que ndo serdo abordadas na estimativa
a seguir, porém é de relevancia destacar que todas as descritas acima sdo relativas a
implantacdao do empreendimento e se apresentam descritas em lei estadual.

Segundo dados fornecidos pelo empreendedor estima-se que para a implantagao do
empreendimento serdao necessarias 70 novas contrata¢des diretas, englobando as diversas
areas atuantes. A Tabela 15 representa a demanda de contratacdes para a fase de implantagao
do empreendimento. Lembrando também que havera demanda de trabalhadores maior ou
menor durante todo o periodo de implantac¢ado, podendo variar com o tempo.

Tabela 15. Demanda de trabalhadores para a fase de instalacao do empreendimento.

Funcdo/Cargo Numero de Vagas
Engenheiros 2
Mestre de obras 1
Almoxarifes 3
Administrativos 2
Pedreiros 16
Serventes 17
Encanadores 6
Eletricistas 5
Pintores 5
Gesseiros 4
Armadores 5
Carpinteiros 4
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Funcao/Cargo Numero de Vagas
TOTAL 70

Ressalta-se ainda, que a geracao indireta de emprego e renda na construcdo civil é tao
importante quanto a direta, uma vez que movimenta ampla cadeia de bens e servigos ao longo
da vida util do empreendimento. Podem citar-se como exemplo movimentacao de industrias
e profissionais de elétrica, pisos e esquadrias, ceramicas, metalurgia, serralheria, marcenarias,
moveleira, tintas e acabamentos, decoracdo, jardinagem, alimentacdo, combustiveis,
logistica, escritdrios de servicos administrativos, etc.

2.11.1Gerag¢ao de Emprego e Renda Fase de Instalagao

O calculo da geracdo de emprego e renda na fase de instalacdo baseia-se fundamentalmente
no setor da construgao civil, e foram estimados nos dados referentes aos pisos salariais
fornecidos pelos SINDUSCON BC que é compativel com aspectos geograficos ao caso de
estudo, do referéncia de 2022 (Convengdo Coletiva de Trabalho 2022/2023), onde apresenta
os respectivos saldrios mais condizentes com os valores pagos na realidade em relacdo aos
dados constantes em Lei conforme a Tabela 16.

Tabela 16. Tabela de pisos salariais relacionado as ocupacdes no setor da construcao civil.

Pisos Salariais

Ocupacdes RS por Més RS por Hora
Profissionais RS 2.315,00 RS 10,52
Meio Oficiais e Vigias RS 1.836,00 RS 8,34
Serventes, Auxiliares e Outros RS 1.650,00 RS 7,50
Cartdo Alimentacio RS 315,00 -

Fonte: SINDUSCON BC, 2022

Em referéncia aos pisos salariais e dados levantados no sindicato dos trabalhadores da
construcdo civil, é possivel estimar que os saldrios a serem pagos para todos esses
funciondrios atinjam cerca de RS 90 mil mensal, gerando uma renda considerdvel quando
avaliado do ponto de vista que uma obra desse porte aborda em média 72 meses até sua
finalizag3o, totalizando RS 6.5mi de renda liquida destinada aos trabalhadores, ndo incluindo
impostos e beneficios que aumentam muito deste valor.

2.11.2 Geragao de Emprego e Renda Fase de Operagao do Empreendimento

A geracdo de emprego e renda na fase de operacdo do empreendimento envolverd a
contratacdo direta de 10 trabalhadores para as fung¢des de vigilancia, manutencao e limpeza,
principalmente (Tabela 17). Considerando o saldrio-minimo como referéncia (RS de RS
1.212,00), estima-se uma renda mensal de R$ 12.120,00 sem serem considerados os impostos
e beneficios.

Tabela 17. Contratacgdo de trabalhadores na fase de operacdo

Funcdo/Cargo Numero de Vagas

Portaria/seguranca 3
Limpeza 3
Administrativos 2
Outros 2
TOTAL 10
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2.12 Valor de investimento

Considerando uma area construida de 31.021,07m? e um CUB residencial de RS 2.688,94m?
para maio/2023 (SINDUSCON, 2023), o valor de investimento estimado é de RS 83.413.795,96.
Ressalta-se que este valor se refere a custos diretos e impostos com a implantacdo do
empreendimento, ndao sendo incluidos a movimentagao indireta da economia com a demanda
de produtos e servicos de toda a cadeia da construcdo civil relacionada a finalizagao do
empreendimento, além da manutenc¢ado da edificagdo na operagado, durante a sua via util.
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3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 Delimitagcdo das Areas de Vizinhanga

A AVI foi delimitada considerando a drea de entorno da AVD do empreendimento que pode-
rdo sofrer impactos indiretos, principalmente relacionados a infraestrutura urbana como o sis-
tema vidrio, transito de caminhdes, vias principais de trafego. A sudoeste do empreendimento,
foi delimitado limite na Rodovia Governador Mario Covas, sendo uma via importante para
acesso a AVD do empreendimento. Também foi considerado como limite importante a rua
2500, além de trecho ao longo da Terceira Avenida, pois fornecem acesso de veiculos da regido
norte do empreendimento.

Considerou-se ainda, a Rua 3700 como limite estratégico a sudeste por abranger as vias Ro-
dovia Governador Mario Covas e a Avenida Atlantica que poderdo ser afetadas pelo transito
de acesso ao empreendimento.

734000 735000 737000 738000

Legenda

Area Diretamente Afetada - ADA
Area de Vizinhanga Direta - AVD

[ Area de Vizinhanca Indireta - AV
Vias de Acesso

Mapa Areas de Vizinhanca
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e 3 S Ty
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Figura 55. Areas de Vizinhancga Direta e Indireta do Empreendimento
3.2 Diagndstico do Meio Fisico

3.2.1Clima

Seguindo a classificagdao proposta por Koppen e Geiger, o clima de Balneario Camboriu é
classificado como Cfa, ou seja, mesotérmico Umido com verao quente e inverno ameno, clima
descrito na Tabela 18.
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Tabela 18. Descrigdo do tipo climatico Cfa de Képpen-Geiger.

Cédigo Tipo Descricdo

Climas mesotérmicos;

Clima temperado ou Temperatura média do ar dos 3 meses mais frios compreendidas

C clima temperado entre -3°Ce 18°C;
quente

Temperatura média do més mais quente maior que 10 °C;

Estacdes de verao e inverno bem definidas

Clima Umido;

f Do ano Ocorréncia de precipitagdo em todos os meses;

Inexisténcia de estacdo seca definida

a Verao quente Temperatura do més mais quente superior a 22 °C

Para definicdo dos parametros climatoldgicos da regido do empreendimento se utilizou
valores das normais climatoldgicas da estacao localizada no municipio de Camboriu (latitude
27° 01’ 0,32” e longitude 48° 38’ 59,95"”), disponiveis na publicacdo: Normais Climatoldgicas
do Brasil 1961-1990, cedida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2009).

Em relagdo a temperatura, as médias anuais de Santa Catarina variam em 16 °C, ja na regido
de Balneario Camboriu esta média anual fica em torno de 19 °C, com varia¢do durante o ano
de 15 e 25°C, com esta variacdo ocorrendo conforme as estacdes do ano, evidenciando a
influéncia da incidéncia solar sobre a varidvel temperatura. As normais climatoldgicas
mostram que as médias minimas em junho e agosto se aproximam dos 10 °C, e nos meses de
janeiro e fevereiro as médias maximas atingem valores préximos a 30 °C (INMET, 2009).
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Figura 56. Normais climatoldgicas para a temperatura, da estacdo meteoroldgica de Camboriu. Fonte: INMET,
20009.

Os dados meteoroldgicos da estagdo Camborit/INMET estdo presentes na base de dados da
ANA (base com mais de 30 anos de coleta: 1951-1983), e com série historica total de 70 (de
1912 a 1983 diretamente no INMET), sendo, portanto, a fonte de dados mais consistente de
avaliacdo climatolégica na regido de Balnedario Camboril, como também demonstra estudo
de Araujo et al. (2006).

No entanto, foram apresentadas as normais climatoldgicas de precipitacdo contido no Atlas
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Climatoldgico da Regido Sul (EMBRAPA, 2012) para a estacao de Itajai que utiliza dados de 30

anos de série histdrica:

Precipitac¢do - Estacdo Itajai/EPAGRI
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Figura 57. Dados de precipitacdo. Fonte: Embrapa, 2012

O Atlas Climatolégico do Estado de Santa Catarina (2002), também demonstra que o
municipio de Balnedrio Camboriu possui sua classificacdo climatica do tipo Cfa, além de

pluviosidades médias anuais que variam entre 1500 e 1700 mm por ano (Figura 58).
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Figura 58. Mapa de Classificacdo Climatica
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3.2.2Geologia e Geomorfologia

A Geologia estuda a formacgao da Terra, composicao, estrutura, propriedades fisicas, historia
e processos que ddo forma. Neste estudo, sera abordado de forma mais relevante a formagao
e composicao do relevo da regido do empreendimento, além de abordar quaisquer fatores
naturais, de formacgdo geolégica que sdao importantes para o entendimento do meio fisico
geoldgico e que possam interferir na qualidade ambiental das areas de influéncia do
empreendimento.

As formagOes geoldgicas da area de vizinhanga direta se dividem entre sedimentos
cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados, depositados em meio aquoso (maior
extensdo da AVD) e sedimentos cenozoicos eodlicos (menor extensdo da AVD). Sendo
composta de areias quartzosas finas a médias, de cores claras, creme a amareladas, sendo
ainda possivel apresentarem coloragdes mais escuras/avermelhadas, devido a concentragdo
de minerais como a magnetita e a ilmenita. Estes sedimentos, geralmente, sdo depositados
em planicies de maré, ambientes de restinga e praias, além das praias atuais, apresentando
laminac¢Ges plano-paralelas (CPRM, 2011; CPRM, 2014).

A tipologia é caracterizada por dareas planas e prdoximas ao mar, apresentando
principalmente sedimentos inconsolidados como cascalho, areias e argilas em sua
composicdo, sendo parte da Unidade Geomorfoldgica Planicies Litoraneas (CPRM, 2014)
(Figura 59).
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Figura 59. Unidades Geoldgicas na area de estudo

Com relagao ao relevo, toda a AVD do empreendimento esta localizada em planicie e terrago
fluvial marinho, conforme Figura 60.
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Figura 60. Relevo na drea de estudo

3.2.3 Hipsometria e Declividade
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A hipsometria refere-se a representacdo a variacao de altitude do terreno componente da
AVD em relacdo ao nivel do mar. Em geral, a drea apresenta eleva¢des muito préximas ao nivel

do mar.

Com relacdo a hipsometria, a porgao costeira do municipio dentro de sua regido central é
constituida de grande planicie o que torna sua altitude préximas ao nivel do mar (cotas abaixo
de 20 metros), assim como grande parte da drea urbana e da darea de influéncia do
empreendimento. Na AVD, é demonstrada altimetria que em sua maior parte é inferior aos 5

metros de altitude, conforme demonstrada na Figura 61.
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Figura 61. Mapa Hipsométrico da AVD

A declividade do terreno é um dos principais condicionantes a urbanizagao, agricultura e
preservacao de ecossistemas. Assim como a regidao de influéncia do empreendimento nao
possui grande variacdo de altitude, também ndo apresenta valores altos de declividade,
mantendo-se em uma declividade inferior a 3%, o que segundo o proposto pela EMBRAPA
(1979) refere-se a um relevo plano (Figura 62).
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Figura 62. Mapa de Declividade da AVD

Em Balneario Camboril encontram-se valores mais elevados de declividades apenas nas
encostas oceanicas, e nas morrarias ao norte e ao sul do municipio. O municipio apresenta um
padrdo uniforme de altimetrias existente em toda a planicies costeira, com declividades entre
0-3%.

3.2.4Recursos hidricos

Para efeito de gerenciamento o Estado de Santa Catarina foi dividido em 10 Regides Hidro-
graficas (RH), onde o municipio de Balneario Camboriu e consequentemente o empreendi-
mento, encontram-se inseridos na Regido Hidrografica do Vale do Itajai (RH 7) pertencente a
Vertente Atlantica, mais precisamente dentro dos limites da Bacia Hidrografica do Rio Cambo-
rid.

Geograficamente, a Bacia do Rio Camborit é um conjunto hidrico intermunicipal perten-
cente a dois municipios, onde ambos tém direitos sobre a agua. A bacia é composta por um
complexo hidrolégico onde os rios Gavido, Brago, Canos, Ribeirdo do Salto, Ribeirdo dos Ma-
cacos e Pequeno formam a principal rede de drenagem da bacia (Figura 63).
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Figura 63. Mapa da Bacia Hidrogréfica do Rio Camboriu

A bacia drena uma area de 200 km? e tem uma extensdo de 40 km. Veiga et al. (1992) afirma
que na bacia do Rio Camboril os maiores indices de erosdao ocorrem em janeiro, fevereiro e
margo, sendo os meses de setembro a dezembro intermediarios, e abril a agosto os mais bai-
XO0S.

Desde a emancipagao do municipio de Balneario Camboriu, da cidade de Camboriu, ocorreu
um acelerado processo de crescimento populacional na drea urbana da Bacia hidrografica do
Rio Camboriu, o qual estd associado a uma falta de planejamento e infraestrutura, tais como:
drenagem urbana, tratamento de efluentes, aterro sanitdrio, aterro para residuos da constru-
¢ao civil, conservacao da mata ciliar, das encostas, dentre outros. Na area rural da bacia o
crescimento é reduzido, porém verifica-se uma degradacao do ambiente devido ao manuseio
inadequado das areas de plantio. Neste contexto, Urban (2003) definiu a qualidade ambiental
da bacia hidrografica como razodvel, considerando os parametros fisico-quimicos, o estado da
mata ciliar, e as condig¢des hidroldgicas locais.

Por se tratar do principal manancial, o Rio Camboriu é de grande importancia para o desen-
volvimento destas cidades, as quais dependem do aporte de agua deste rio e seus tributarios
para o desenvolvimento agropecuario, socioeconémico e abastecimento da populagdo.

O empreendimento estd localizado em regido distante do curso d’agua mais proximo, o Rio
Camboriu. Além disso, a area de vizinhanca direta em sua margem apenas entra em contato
com um curso d’agua tubulado.

Além destes, ndo ha qualquer outro rio ou canal de drenagem préoximo ao empreendimento,
de tal modo que nao existe incidéncia de APP na drea, seja por proximidade de recursos hidri-
cos, bem como por qualquer outra classe de Area de Preserva¢do Permanente aplicada pela
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Lei 12.651/2012 (nascentes, declividade, topo de morro, etc.). A Figura 64 apresenta o mapa
de recursos hidricos da AVD e areas vizinhas, demonstrando a inexisténcia destes na regido do
empreendimento (Figura 64).
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Figura 64. Mapa de Recursos Hidricos e Area de Preservagdo Permanente

3.3 Diagndstico do Meio bidtico

3.3.1Limitagoes da ocupacao do solo

Como as espécies registradas foram identificadas como exéticas para a regido, além de ndo
existir nenhuma Area de Preservacdo Permanente (APP) inserida na drea de estudo, é possivel
realizar a supressao destes individuos sem a prévia autorizacdo do drgao ambiental, conforme
cita o Art. 255 da Lei Estadual n? 18.350/2022. Porém, o municipio de Balneario Camboriu
solicita que seja requerido o corte de exemplares arbdreos exéticos, mesmo que a remogao
destes individuos fica isenta de reposicao florestal obrigatdria, conforme cita Art. 21 da Lei
Municipal n? 4107 de 2018. Desta forma, o empreendedor solicitou o corte a Secretaria de
Meio Ambiente de Balneario Camboril sobre a atividade em questdo, conforme Protocolo
109.785/2022. Além de solicitar, se possivel, um parecer autorizando esta supressdo de espé-
cies exoticas isoladas dentro do imdvel.

Também n3o incide Area de Preservacdo Permanente (APP) inserida na area de estudo ou
areas non aedificandi: Alinhamentos e recuos destinados ao alargamento ou implantagao de
vias publicas definidas no Plano Vidrio do Municipio; faixas préximas a praias, linha preamar,
costdes, margens e rio nos termos do Art. 97 da Lei Municipal n2 2.794/2008 (Zoneamento
Urbano de Balnedrio Camboriu).
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3.3.2Cobertura vegetal e Unidades de Conservagao

N3o foi registrada nenhuma Area de Preserva¢do Permanente (APP) na area de estudo,
sendo que os cursos de agua mais préximos sao o Ribeirdo Marambaia e Rio Camboriu,
localizados respectivamente a 3km e 0,8km.

No municipio de Balneario Camborii/SC ha a presenca de duas Unidades de Conservagao,
como demonstra a Tabela 19:

Tabela 19. Unidades de Conservacdo no Municipio de Balneario Camborit/SC. Fonte: Ministério do Meio Ambi-
ente (2022). Adaptado

i Municipios
Cat d S d Ano d Esfera Ad-
Nome da UC Tipo a egon‘a € Bioma >oma de r'\o ~e S fara X Abrangi-
Manejo Area (ha) Criacdao  ministrativa dos
Parque Natural Munici- Protecio In-
pal Raimundo Gongalez N gr ) Parque 17 1993 Municipal
Malta c9ra Mata Atlan- Balnedrio
Reserva Particular Do Uso Susten- Reserva Par- tica Camboriu
Patriménio Natural | . 4 1999 Federal
tavel ticular

Normando Tedesco

A seguir, informagdes sobre as duas UCs:

e Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta:

Este Parque era anteriormente conhecido como Parque Ecoldgico do Rio Camboriu criado
pelo Decreto n°® 2.351 de 1993. Em julho de 2006, através do Decreto n? 2.611 passou a de-
nominar-se Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta, sendo uma UC de Protecao
Integral. O Parque possui uma area de 172.625m? em meio a area urbanizada estando junto
as margens do rio Camboriu, compreendendo o Bioma Mata Atlantica e ainda ecossistema de
manguezais (BALNEARIO CAMBORIU, 2008).

Em junho de 2018 foi aprovado o Plano de Manejo do PNM Raimundo Gongalez Malta, pelo
Decreto 8946/2018.

e RPPN Normando Tedesco:

Criada através da Portaria N2 57-N/1999 (DOU 131-E) com area de 3,82 hectares de propri-
edade da TEDESCO S/A - Empreendimentos e Servicos, onde esta inserido o Parque Unipraias
gue fica localizado no Morro da Aguada na Barra Sul, cujo acesso é facilitado pela BR -101
(PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE BC, 2014). E uma UC de Uso Sustentavel.

Além das descritas anteriormente, ha a presenca no municipio de outras areas de preserva-
¢do, que se seguem:

e Complexo Ambiental Cyro Gevaerd:

Este Parque é de propriedade da Santur e estd localizado na BR-101, Km 137. Foi inaugurado
em 12 de dezembro de 1981 e conta com um Parque da Fauna, Flora e compreende em uma
area de 41.482 m?, com um Zooldgico, Aquario, Museus, Mini-Cidade e Mini-Fazenda (PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO DE BC, 2014). Porém, este ndo é classificado conforme as categorias
descritas no SNUC (Lei 9985/2000), ndo sendo considerado como Unidade de Conservagdo.
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e Reserva Bioldgica (REBIO) Marinha do Arvoredo que ocorre no municipio por uma
continuidade territorial de sua area:

No contexto Federal, esta reserva é caracterizada como unidade de protecao integral, criada
em 12 de margo de 1990, através do Decreto Federal n? 99.142. Esta localizada ao norte da
ilha de Santa Catarina, distante 11 km da ilha e afastada 7km do continente, englobando as
ilhas do Arvoredo, Galés, Deserta e Calhau de S3o Pedro, totalizando 17.800 ha, cujo raio de
preservacao envolve os municipios catarinenses de Porto Belo, Bombinhas, Governador Celso
Ramos, Tijucas, Itapema, Balnedrio Camboriu e Floriandpolis (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
DE BC, 2014).

e Area de Prote¢io Ambiental (APA) Costa Brava:

Esta APA foi criada pela Lei Municipal n2 1985/2000, como uma medida compensatdria pela
construcdo da Avenida Interpraias, sendo uma UC de Uso Sustentavel. E uma area delimitada
a norte e leste pelo oceano Atlantico, a oeste pela linha imagindria que se inicia na Ponta das
Laranjeiras e segue pelo divisor de dguas de microbacias das praias de Taquarinhas, das
Taquaras, do Pinho e do Estaleiro, dai seguindo a leste pelo divisor de dguas da Praia do
Estaleirinho, que forma o limite sul desta APA, até a Ponta do Malta, no limite com o municipio
de Itapema (PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE BC, 2014). Esta UC possui Conselho Gestor e
seu Plano de Manejo foi instituido pelo Decreto 10.215/2020.

A drea de estudo ndo estd inserida em nenhuma destas unidades de conservacdo, sendo que
a UC mais proxima é o Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta. A seguir, é
demonstrado mapa das Unidades de Conservagao no entorno da AVD (Figura 65).
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Figura 65. Mapa de Unidades de Conservacao

3.4 Diagndstico do Meio Socioeconémico

3.4.1 Aspectos histdricos

Na localidade onde atualmente é o Centro do Municipio, comeg¢am a surgir as primeiras
casas a partir do ano de 1926, estas, com caracteristicas de veraneio, no centro da praia,
pertencentes a moradores de Blumenau, surgindo também, em 1928, o primeiro hotel g, seis
anos apos, o segundo empreendimento hoteleiro (IBGE, 2015).

Os alemaes do Vale de Itajai trouxeram para a cidade o habito de ir a praia como lazer onde,
até entdo, o banho de mar sé era conhecido como tratamento medicinal ou pesca. Durante a
Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), os alemdes mantiveram-se afastados de nossa praia
para ndo serem hostilizados, e o exército brasileiro usou os hotéis e as moradias da praia como
observatorios da costa brasileira. Com o fim do conflito, reiniciou-se o fluxo turistico (IBGE,
2015).

Mas, foi na década de 60 que a atividade turistica tomou impulso, colocando a cidade como
grande centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e, em 1964, foi criado o mu-
nicipio de Balneario Camboriu, emancipando-se de Camboriu (IBGE, 2015).
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Figura 66. Fotografia historica da Praia Central de Balnedrio Camborit na década de 1950. Fonte: http://wp.cli-
crbs.com.br/itajai/2011/02/05/baneario-camboriu-uma-cidade-vertical/

Proximo ao empreendimento destaca-se a presenca da Capela da Paz, ou Igrejinha da 2300,
como ficou conhecida na cidade, foi construida, gracas a iniciativa de uma Luterana de
Curitiba, Berty Jensen que veio morar na praia em Camboril no ano de 1956. A inauguracao
ocorreu em 1961 e em 1998 a capela foi tombada pelo patrimdnio histérico do municipio de
Balnedrio. A associacdo Wally Heidrich, proprietaria do imdvel, diante do tombamento,
teve dificuldades de manter as edificacdes do local. Em 2012 iniciou-se o processo de
restauracdo da capela, por meio de empresa privada com intuito de preservar o local e manté-
lo, para ser utilizado pela populagdo como ponto turistico da cidade e para celebracées
ecumeénicas.

Figura 67. Capela da Paz na década de 1960. Fonte: capeladapaz.com.br
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3.4.1.1 Patriménio Histdrico e Arqueoldgico

Segundo o Cadastro Nacional de Sitios arqueolédgicos do IPHAN (CNSA/IPHAN, 2021), no
municipio de Balnedrio Camboriu localizam-se os seguintes sitios arqueolégicos (Figura 68):

e laranjeiras 1: Sambaqui. De 60 x 30 x 2 metros, localizado em terrenos de Dimas
Campos, Udo Altenburg e outros, na praia das Laranjeiras. Sambaqui em grande parte
composto de ostras. Escavagdes sistematicas foram realizadas no sambaqui em 1978,
recolhendo acima de cinquenta sepultamentos e grande acervo de outros materiais
arqueoldgicos.

e Llaranjeiras 2: Sitio Raso de Sepultamentos Localizado em terrenos de José Gercino
Mais e outros, na Praia das Laranjeiras.
e Estaleirol

732000 734000 736000 738000 740000

—
Parana
~Santa Catarina e s/l
Atléntico
Rio Grande do Sul

Legenda

Area Diretamente Afetada
[ Area de Vizinhanga Direta
© Sitios Arqueoldgicos
(IPHAN, 2021)

Mapa de Sitios Arqueoldgicos

EIV-LAHAM

736000 738000 740000

Figura 68. Sitios arqueoldgico existentes sem Balneario Camboril cadastrados no IPHAN
3.4.2 Demografia

Na década de 1980 o municipio de Balneario Camboriu possuia pouco mais de 20.000
habitantes. A consolidagdao como balneario e destino turistico veio na década de 1990, época
em que houve um incremento no nimero de residentes permanentes. A maior expansao no
numero de residentes foi do ano de 1991 a 1996. Nota-se, por meio da Figura 69, que da
passagem da década de 1980 para o ano 2000 houve um incremento na populacdo de quase
300%. No Censo de 2010 o municipio atingiu 108.089 habitantes, o equivalente a 1,73% do
total da populac¢do do Estado.
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Atualmente, Balneario Camboril possui uma populacdo estimada de 149.227 habitantes
(IBGE, 2021).

160.000 149.227
140.000

120.000 108.089

100.000

80.000 73.455

60.000
40.308

Populagdo (habitantes)

40.000
21.854

20.000 .
1980 1991 2000 2010 2021
Ano

Figura 69. Populacio total de Balnedrio Camborid, para os censos IBGE de 1980, 1991, 2000, 2010 e projecao
de 2021. Fonte: Dados IBGE

O comparativo dos dados dos Censos Demograficos do IBGE demonstrou que Balnedrio
Camboriu apresentou, entre 2000 e 2010, uma taxa média de crescimento populacional da
ordem de 4,71% ao ano, conforme a figura a seguir. Nota-se que a taxa de incremento
populacional do municipio é trés vezes a do Estado, e quase quatro vezes a média do Pais.

4,710%
2,710%
0,
. 1,660% 1.230%
\ N N
Balneadrio Vale do Itajai  Santa Catarina Brasil
camboriu

Figura 70. Taxa de crescimento médio anual da populacdo de Balnedrio Camboril no periodo de 2000 a 2010

Baseado no Censo Populacional (IBGE) de 2010, Balnedrio Camboril possuia uma densidade
demografica de 436, 4 hab./Km?2 em 1980, a qual alcancou 2.309,7 hab./km? em 2010 (Tabela
20).

Tabela 20. Densidade demografica do municipio de Balneario Camboriti em diferentes periodos

Ano Densidade demogréfica (hab./Km?)
1980 436,4

1991 857,9

2000 1.580,80

2010 2.309,70

Essa analise é importante haja vista a identificacdo de potencial do fluxo de pessoas nestas
areas mais densas, onde possuem uma maior geracao de viagens de transportes e demanda
por infraestrtura e equipamentos urbanos.

A estrutura etdria de uma populacao, habitualmente, é dividida em trés faixas: os jovens,
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gue compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 até 59 anos; e os idosos,
dos 60 anos em diante. Segundo esta organizacdo, no municipio, em 2010, os jovens
representavam 26% da populacdo, os adultos 62,2% e os idosos 11,8%. O grafico a seguir
apresenta a evolucdo das trés faixas etarias, sendo que a maior variacao é atribuida aos
jovens, entre os anos de 2000 e 2010.

m 2010 = 2000
62%

57%

Jovens Adultos Idosos

Figura 71. Evolucdo da distribuicdo relativa por faixa etdria da populacdo em 2000, e 2010 em Balneario Camboriu

Com relacdo a distribuicdo populacional dentro do municipio, nota-se que 44% da
populacdo, de acordo com o censo demografico de 2010 esta concentrada no bairro Centro
(bairro do empreendimento), com énfase as quadras do entorno da orla. Além de mais
populoso o Bairro concentra a maior densidade demogréfica, devido, principalmente a
concentracao de edificios.

Com relacdo a distribuicdo etaria e por sexo da populacdo no Bairro dos Municipios, observa-
se que atualmente a populacao passa por transicdo demografica, concentrando a maior parte
da populacdo nas classes etaria entre 20-34 anos. Além disso, cerca 45,4% da populacdo é
homens e 54,6% de mulheres (Figura 72).

UF | Municipio| Distrito| Bairro| Setor||Pirdmides etdrias | Dados adicionais

Pirdmide etaria

Falxasetdnasfem ahos)

10% 5% 0% 5%
Homens {Percentusl da populacia) Muiheres (Percentual da populscia)

Figura 72. Piramide etaria no Bairro Centro. Fonte: IBGE, 2010

3.4.2.1 Habitagdo

Domicilio é considerado um local estruturalmente separado e independente que se destina
a servir de habitacdo a uma ou mais pessoas, podendo ser particular ou coletivo. Neste
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aspecto, o municipio de Balneario Camboriu possuia, em 2010, 65.514 domicilios registrados,
sendo 65.371 particulares e 143 coletivos (casas de repouso, pensdes, penitenciarias, etc.).

Quanto aos domicilios particulares permanentes (construidos somente para habitacdo com
a finalidade de moradia), o municipio possuia, em 2010, 39.265, dos quais 56,1% prodprios,
38,5% alugados, 5,2% cedidos, e 0,1% em outra condicdo.

Tabela 21. Tipologia dos domicilios permanentes particulares do municipio

Tipologia Balneario Camboriu Santa Catarina
Alugado 38,50% 18,60%
Cedido 5,20% 5,70%
Outra condicdo 0,10% 0,20%
Préprio 56,10% 75,40%
Total 100% 100%

Nota-se que o niumero de domicilios alugados é mais que o dobro quando comparado ao
Estado, e no que se refere a domicilios préprios o nimero é bem inferior, caracteristica que
retrata a sazonalidade e as caracteristicas turisticas locais.

3.4.3 Aspectos da Sociedade e cultura

Devido ao municipio localizar-se junto a costa, muito da cultura do municipio tem uma
intima relacdo com o mar. Observa-se, por exemplo, a presenca de povos tradicionais
relacionados a pesca presente na Praia Central e Praias Agrestes, cultivo de mexilhdes,
culindria tipica. Estes aspectos sdo mesclados com aspectos turisticos, arraigado a dindmica
local, com a presenca de turismo de sol e mar, gastronomia, além da presenca de fenémeno
demografico habitacional relacionado a segundas residéncias e imdveis de locacdo para
veraneio, sendo o municipio um dos principais nomes no cenario nacional de turismo.

Ndo obstante, Moraes; Tricario (2006) cita que o municipio passou por muitas
transformagdes em sua malha urbana e muito de seu patrimoénio histérico-cultural foi
descaracterizado. O rapido crescimento do mercado turistico acelerou a verticalizacao das
construcdes e a ocupac¢ao desordenada junto a orla da praia, dando um enorme impulso ao
setor imobilidrio, mas, ao mesmo tempo, trazendo sérios problemas de infraestrutura a
cidade.

Em contraste, merece destaque o Bairro da Barra, primeiro nucleo urbano dos municipios
de Camboriu e Balneario Camboril, a qual possui preservado patriménio histérico e cultural
com destaque para a Igreja Bom Sucesso além do prédio histdrico na praca do Pescador que
sedia a base comunitaria da Policia Militar.

3.4.4 Aspectos Economicos

O municipio de Balnedrio Camboriu possui como base econdmica as atividades ligadas ao
setor tercidrio como prestacao de servicos e atividades voltadas ao turismo, que também
impulsionam o setor da construcao civil.

O maior volume de empresas corresponde a atividades de comércio varejista, assim como
restaurantes e comércios varejistas de produtos alimenticios. Na mesma faixa de volume
ocupam comércio de construgao civil, comércio de artigos culturais. Os setores tradicionais de
menor expressividade se configuram por comércio atacadista de produtos de consumo nao
alimentar, comércio atacadista de alimentos, bebidas e fumo, comércio varejista de
combustiveis e por fim comércio de veiculos automotores.
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O turismo é um importante vetor econdmico no municipio, com um fluxo de mais de um
milhdo de turistas por temporada. O municipio de Balnedrio Camborii é conhecido
internacionalmente pelo turismo de sol e praia, sendo destaque pela presenca de renomadas
praias, como a Praia Central, de Laranjeiras, Praia do Pinho, dentre outras. A AID do
empreendimento insere-se em uma zona muito turistica do municipio (regido central) junto a
praia central, calgaddo da Av. Central e eixo mais denso de atividades voltadas as atividades

de atendimento ao turismo.

Dados do IBGE de 2018 apontam o municipio com um PIB de RS5,54bi (102 economia
Estadual), e um valor per capita de R$40.002 (712 posi¢do no Estado de SC). O setor terciario,
no ano de 2018 correspondeu a 70,1% do PIB municipal, 17,4% esta relacionada ao setor
publico, 12,3% ao setor industrial e 0,2% ao setor agropecuario. Dados de 2018 apontam ainda
um saldrio médio no municipio de 2,5 salarios-minimos, com 48.670 pessoas ocupadas
assalariadas (IBGE, 2018).

O maior volume de empresas se corresponde ao comércio varejista de produtos nao
especificados, assim como restaurantes e comércios varejistas de produtos alimenticios. Na
mesma faixa de volume ocupam comércio de construcgao civil, comércio de artigos culturais.
Os setores tradicionais de menor expressividade se configuram por comércio atacadista de
produtos de consumo nao alimentar, comércio atacadista de alimentos, bebidas e fumo,
comércio varejista de combustiveis e por fim comércio de veiculos automotores (Figura 73).

1800 - ~ 4000
. 1600 - ’._ 3.632 mammem Numero de Empresas L3500 3
g 1400 \ == & = Nimero de Empregos L 3000 gﬂ
b @
g 1200 2500 &
= 1000 =
3 300 - 2000 '-:
g 600 - 1500 3
g 1000 2
2 400 " £

200 . - 500 Z

0 0

a de combustiveis para %
automotores

alimentagao e bebidas

recreativos e esportivos
consumo niao-alimentar

Restaurantes e outros servios de
bebidas e fumo

Comércio varejista de produtos
Comércio atacadista de produtos de
Comércio de vefculos automotores E
b
(=]
=

Comércio varejista de produtos noves nio
especificados
Comércio varejista de produtos alimenticios,
farmacéuticos, perfumaria e cosméticos e
artigos médicos, dpticos e ortopédicos
Comércio varejista de material de construgio
Comércio varejista de artigos culturais
Comeércio atacadista especializado em
produtos alimenticios, bebidas e fumo

Figura 73. NUmero de empresas e empregos dos setores tradicionais do municipio de Balnedrio Camboriu. Fonte:
SEBRAE, 2013

O turismo é um importante vetor econdbmico no municipio, com um fluxo de mais de um
milhdo de turistas por temporada. O municipio de Balneario Camborii é conhecido
internacionalmente pelo turismo de sol e praia, sendo destaque pela presenca de renomadas
praias, como a Praia Central, de Laranjeiras, Praia do Pinho, dentre outras.

No municipio existem ainda locais/servicos interessantes de serem mencionados, tais quais:
Parque Unipraias, Morro do Careca, o Parque Natural Raimundo Gongalez Malta; o Zoolégico
da Santur; o molhe da barra Sul; a urbanizacdo ambiental do pontal Norte; a ilha das Cabras;
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passeios de escuna; passeios de helicoptero; e o Cristo Luz.

Dados do IBGE afirmam que até 2009 o PIB de Balneario Camboriu, que era de 1.705,3
milhdes de reais. O municipio se manteve na 4° posicao regional, e na 122 posicdao a nivel
estadual. No comparativo de evoluc¢do do PIB ao longo do periodo de 2002 a 2009, o municipio
apresentou um crescimento acumulado de 171,6%, crescendo cerca de 40% a mais que a
média estadual.

Os dados do IBGE relacionado a atividades econOmicas no municipio revelam que o
comércio e a reparacao de veiculos automotores compdem 38% das atividades, com 3.101
unidades. As atividades administrativas e servicos complementares totalizaram 21%, com
1.714 estabelecimentos, seguido de 861 unidades relacionadas a alojamento e alimentacdo
10% do total. O setor da construcgdo foi responsdvel por 7% da andlise, correspondente a 615
unidades.

As informagdes em unidades de estabelecimentos apresentadas em porcentagem pelo gra-
fico anterior podem ser vistas na tabela abaixo.

Tabela 22. Classificacdo das atividades econdmicas no municipio de Balneario Camborid. Fonte: IBGE, 2012

Setores Econdmicos Unidades

Agricultura, pecuaria, producao florestal, pesca e aquicultura 7
Industrias de transformacéo 397
Agua, esgoto, atividades de gestdo de residuos e descontaminacio 12
Construgao 615
Comércio; reparacgao de veiculos automotores e motocicletas 3.101
Transporte, armazenagem e correio 141
Alojamento e alimentacdo 861
Informagao e comunicagao 138
Atividades financeiras, de seguros e servicos relacionados 98
Atividades imobilidrias 280
Atividades profissionais, cientificas e técnicas 337
Atividades administrativas e servicos complementares 1.714
Administracdo publica, defesa e seguridade social 7
Educacao 142
Salde humana e servicos sociais 171
Artes, cultura, esporte e recreacao 95
Outras atividades de servigos 365
Total 8.481

Dentre todos os setores econdmicos que compdem a economia do municipio, o turismo
certamente é a principal atividade econdémica de renda. O setor estimula o comércio e
servicos, que, conforme exposto em 2011, representou quase 80% do valor adicionado bruto
do municipio. A temporada de verdo é a responsavel pelo incremento na demanda por mao
de obra. Em 2012, por exemplo, estimou-se que os estabelecimentos, especialmente os
comerciais e de servicos demandaram um total de 5.500 vagas de emprego junto aos
estabelecimentos.

O turismo também incentiva o mercado local que cresce de maneira intensa nas zonas
centrais do municipio, assim como a especulagao imobilidria encontrada em todos os bairros.
A verticalizacdo promovida pela construcao civil atualmente é uma das maiores caracteristicas
de Balneario Camboriu, deixando de ser uma cidade somente para alta temporada e se
transformando rapidamente em um local de residéncia permanente para muitos.

73

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



IMOBILIARIOS SP

NDIMENTOS

09 EMPR

EMBRA

QMBMD Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camboritd - SC

A Secretaria de Turismo de Balnedrio Camboriu afirma que ha muitos restaurantes,
aproximadamente 308 estabelecimentos que oferecem em conjunto variedades de
gastronomia. O municipio também conta com um setor hoteleiro expressivo, ofertando um
numero em torno de 100 unidades para hospedagem do turista.

3.4.5 Turismo

Segundo dados do IBGE (2010), 60% dos domicilios de Balneario Camboriu sdo considerados
ocupados, o que evidencia a grande parcela de domicilios destinados para uso ocasional ou
vagos. Estes dados permitem inferir sobre a existéncia de intenso processo de turismo no
municipio, caracterizado pela presenca de residéncias secunddrias (de uso sazonal) e leitos de
hospedagem, hotéis, pousadas, similares, como mostrado pela figura abaixo.

143

Particular Particular - uso  Particular - vago Coletivo
ocupado ocasional
Nuimero de demicilios

Figura 74. Domicilios recenseados por espécie de domicilio. Fonte: IBGE, 2010

A Residéncia Secunddria ou Segunda Residéncia se diferencia da residéncia principal e,
enguanto modalidade de alojamento turistico compreende o uso temporario, por periodos
gue podem ser prolongados ou ndo. Residéncia Secundaria refere-se a um alojamento
turistico particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que tém
domicilio em outro lugar (TULIK, 1996 apud CALAZANS, 2012).

A flutuacdo populacional turistica tem reflexo direto na dindmica municipal, afetando em
todos os processos tanto processos econémicos como na demanda por infraestrutura. A figura
abaixo mostra a ocupacdo da praia em dia tipico de verdo, préoxima a drea de vizinhanca
imediata do empreendimento.

Figura 75. Turismo de praia e sol na Praia Central de Balnedrio Camboriti em 2021. Foto: ndmais.com.br
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A regido central do municipio possui uma centralidade tanto geografica como pela maior
concentracdo de pessoas no municipio, onde a densidade de pessoas em circulacdo é superior
as outras. E dessa forma, na AVD foi identificada expressiva quantidade de servicos
relacionados ao turismo, como hospedagem, sendo servicos de alimentacdo, bebidas,
comércios em geral, fomentando a atividade comercial no municipio.

3.5 Aspectos urbanos

3.5.1Zoneamento urbano

Segundo a Certiddo de Uso do Solo Protocolo n2: 88.732/2022 emitida pela Secretaria de
Meio Ambiente/PMBC, o empreendimento objeto deste estudo, matriculado sob o n2 1701,
n2 1700, n2 4118 e n? 19976, junto ao 22 Oficio de Registro de Imdveis, faz uso do solo nas
seguintes condi¢des: O terreno esta localizado no zoneamento ZACC | B - Zona de Ambiente
Construido Consolidado Qualificado de Alta Densidade sendo permitido o uso Residencial
Multifamiliar, Comercial e Servicos (Figura 76).
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Figura 76. Mapa de Localizacdo do Empreendimento no Zoneamento.

Em relagdo a Consulta de Viabilidade para Construcdo n. 88732/2022, emitida pela
Secretaria de Planejamento de Gestao Orgamentdria a ZACC-I-B tem por usos permitidos:
“residencial multifamiliar, comercial e servigos”, compativeis com o uso do empreendimento

proposto. Os indices urbanisticos aplicaveis ao empreendimento sdao apresentados pela Figura
77.
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04 - ZONEAMENTO

ZONA DE OCUPACAOQ: IZACC-1B.
[USOS PERMITIDOS: [RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR.
ITEM 1 - USO PRETENDIDO: [RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR.
(NDICE DE APROVEITAMENTO: 3.50

. [EMBASAMENTO (ATE 03 PAVIMENTOS TOTAIS): 100% A PARTIR DO RECUOQ DO ALINHAMENTO.
TAXA DE OCUPACAO:

TORRE: 40%.

GABARITO MAXIMO (N* PAVTOS): ILIVRE. OBRIGATORIO ALVENARIA: SIM.

05— AREAS DE ESTACIONAMENTO

[DIMENSOES MINTMAS DA VAGA - 250 mx 5,00 m [DIMENSAO MINIMA DE CIRCULACAO — 5,00 m
RELACAO ENTRE N° DE VAGAS/ AREA CONSTRUIDA EM MF/UNIDADES: CONFORME LEI 2686/2006 E 2794/2008.
[VAGAS P/ CARGA/DESCARGA: (CONFORME LEI 2686/2006 E 2794/2008.

[VAGAS P/ EMBARQUEDESEMBARQUE: |(CONFORME LEI 2686/2006 E 2794/2008.

| 06 — INFORMACOES SOBRE ARRUAMENTO
[REQU:ERER ALINHAMENTO DE MURO E DE CURSOS D’AGUA (SE HOUVER)
[LARGURA TOTAL DA(S) VIA(S) (pista + passeios):  [RUA 3200 (12,5003, 00M/1,00M). RUA 3300 (16,0004, 0000, 00M).

[PREVISAO DE ALARGAMENTO DA VIA: |AVENIDA BRASIL (18,000M/4 00MY2, 50M).

| 07 -RECUOS OBRIGATORIOS

IBECL'OS FRONTAIS: [EMBASAMENTO: 11,50M DO EIXO PELA AV. BRASIL, 7,25M DO EIXO PELA RUA 3200, 8 00M DO EINO PELA RUA 3300.
IBEC['OS FRONTAIS: TORRE: CONE DE 80° DO EIX0 PELA AV. BRASIL, 7.25M DO EIXO PELA RUA 3200, &,00M DO ETXO PELA RUA 3300.
IBEC['OS LATERAIS: |1.50M+0,20M POR PAVIMENTO.

EBECUO FUNDOS: 1. 500M+0 20M POR. PAVIMENTO.

Figura 77. indices urbanisticos da ZACC-I-B aplicaveis ao empreendimento. Fonte: Consulta de Viabilidade para
Construgdo, PMBC, 2022

3.5.2Uso do solo

O empreendimento, assim como sua vizinhanga imediata, encontra-se inserido na Zona de
Ambiente Construido Consolidado, destinada aos diversos usos e ocupagao, enquanto, no que
tange ao Zoneamento, tanto o objeto de estudo, quanto seu entorno, estdao sob a Zona de
Ambiente Construido Consolidado Qualificado de Alta Densidade que admite diversos usos e
ocupacao do solo.

Com isso, quando se remete aos padrdes de ocupagdo existentes, estes sdo bastante
variados e em geral misto. Sendo assim, € um cendrio que admite percepc¢des distintas, dado
0 processo evolutivo da regido e da prdpria legislacdo que sofrem alteracdes ao longo do
tempo.

Na AVD do empreendimento, a ocupacao do solo possui caracteristicas predominantes de
uso misto, havendo uma maior concentragao de comércios juntos aos eixos vidrios principais,
com destaque para a Av. Brasil, sendo um dos principais eixos comerciais de varejo no munici-
pio de Balneario Camboriu (Figura 78).
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Figura 78. Presenca de atividades comerciais na Av. Brasil, entorno do empreendimento

Nas vias de menor hierarquia na AVD também se observa um uso misto, porém as vias trans-
versais a Av. Brasil, observa-se uma predominancia do uso residencial (Figura 79).

mp
,‘\

R R AT

Figura 79. Presencga de prédios residenciais nas vias laterais do empreendimento, Ruas 3.200 e 3.300, respecti-
vamente

3.5.3 Infraestrutura Urbana

Infraestrutura urbana refere-se ao sistema técnico de equipamentos e servigos necessarios
ao desenvolvimento das fung¢Bes urbanas, estas fun¢des podem ser vistas sob diversos
aspectos, sociais, econdmicos e institucionais. E coerente tratar a infraestrutura urbana, como
um sistema composto de subsistemas, sendo que cada um deles tem como objetivo final
suprir/prestar um servigo, envolvendo sempre alguma operagdo e relagdo com algum usuario.

3.5.3.1 Abastecimento de energia

A distribuicdo publica de energia elétrica para a regido de Balnedrio Camboriu ocorre a
encargo da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A).

No municipio de Balneario Camboriu existem subestacdes de energia interligadas na regido,
que fazem o controle e transmissao de energia para as linhas no municipio. As principais
subestacdes de influéncia no municipio e por sua vez refletem na drea de influéncia
socioeconOmica de estudo serdo listadas abaixo.

¢ |tajai: Itaipava com capacidade de 59,8 MVA, Salseiros com 53,2 MVA e Fazenda 52
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MVA.
e Camboril: Morro do Boi com capacidade de 26 MVA
¢ Navegantes: Navegantes com capacidade de 80 MVA

Em referéncia a Area de Vizinhanca Direta do empreendimento, 100 % dos domicilios
recebem o fornecimento de energia elétrica, demonstrando que a futura area em que o
empreendimento se instalara esta predominantemente ocupada com este servico.

3.5.3.2 Sistema de esgotamento sanitdrio

Esgotamento sanitdrio é constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicdo final adequados dos esgotos
sanitarios, desde as ligacGes prediais até o seu lancamento final no meio ambiente (Lei
11.445/2007).

O sistema de esgotamento sanitdrio do municipio é de responsabilidade da Empresa
Municipal de Agua e Saneamento de Balnedrio Camboriti — EMASA. Atualmente o sistema de
coleta de esgoto da cidade é composto por duas unidades: O sistema central, que destina os
efluentes a estacdo de tratamento de esgoto central (bairro Nova Esperanca), e o sistema
Taquaras (no bairro Taquaras). No ano de 2012, foi inaugurada a nova estacdo de tratamento
de efluentes Central, no bairro Nova Esperanga.

Segundo dados do SNIS do ano de 2019 o municipio de Balneario Camboriu possui uma
cobertura de 94,87% da populacdo o que corresponde a 62.635 economias residenciais
atendidas e uma rede de 310km (Tabela 23). Cabe ressaltar que as informacbes sdo
repassadas pela concessionaria EMASA.

Tabela 23. Indicadores de atendimento de esgotos sanitarios em Balnedrio Camborid. Fonte: SNIS, 2019

Indicadores Valor Unidade
Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos 62.635 Economias
Extensdo da rede de esgotos 310 Km
Populacdo urbana atendida com esgotamento sanitdrio 135.000 Habitantes
indice de atendimento urbano de esgoto referido aos municipios atendidos

[ 94,87 %
com agua

3.5.3.3 Sistema de abastecimento de dgua

Em 2010, o municipio de Balneario Camboriu possuia 39.265 estabelecimentos, dos quais
96,3% possuiam o abastecimento de dgua através da rede geral, e 2,7% por meio de pogo ou
nascente em sua propriedade, e cerca 1% através de pogos ou nascentes fora de sua
propriedade. Referente ao bairro Centro, 98,78% dos domicilios possuem o abastecimento
realizado por meio da rede geral do municipio. O sistema de abastecimento de dgua do
municipio é de responsabilidade da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario
Camboriu — EMASA.

3.5.3.4 Residuos solidos

A administracdo dos servicos de gestdo de residuos solidos no municipio é realizada pela
empresa Ambiental S/A. o Bairro Centro do municipio, se verifica que 100% dos domicilios

78

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



IMOBILIARIOS SP

NDIMENTOS

9 EMPR

EMBRA

QMQMSED Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camboritd - SC

possuem a sua coleta realizada. Este percentual, como pode ser visto na Tabela 24, também
é valido para todo o municipio. A coleta de residuos na regido é um ponto forte, abrangendo
a totalidade dos bairros, incluindo os mais isolados.

Tabela 24. Dias da semana, horarios e localidades da coleta de residuos no bairro Centro, em Balneario Camboriu

Dia da semana Horario Bairros/ Localidade

Segunda-Feira 08:00 as 12:00 Centro Rua 10 a 1500 (Entre a 3% Avenida e Avenida do estado)
Segunda-Feira 13:30as17:30 Avenida Brasil e Avenida Atlantica (da Barra Norte a barra Sul)/ Transversais
Quarta-feira 08:00 as 12:00 Centro Rua 1542 a Rua 3100 (entre a Avenida Marginal Leste e 3? Avenida)

Centro Rua Osmar Nunes a rua 1500 (entre a Avenida Brasil e Avenida do
Estado e 3 Avenida)

Centro Rua 1500 a 3700 (entre a Avenida Brasil e 3* Avenida / Avenida
Marginal)

Quinta-Feira 08:00 as 12:00

Sexta-Feira 08:12 as 12:00

Além destes servicos de limpeza urbana, hd também o recolhimento do lixo hospitalar, a
capina manual realizada nos paralelepipedos e nos meios-fios, a capina mecanizada com
equipamentos mais modernos, a raspagem, a varricdo manual, a varricdo mecanizada,
pinturas de meios-fios, limpeza de pracas e limpeza de praias.

3.5.3.5 Telecomunicagdo

7

A regido do empreendimento é atendida por rede telefonica, além de empresas de
prestacdo de servico de redes de internet e televisdo a cabo e fibra dptica.

3.5.3.6 Drenagem e manejo das dguas pluviais

Na Area de Vizinhanca Direta do empreendimento a drenagem urbana ocorre por meio de
sistema subterraneo, coletado por meio de bocas-de-lobo (Figura 80). Estes bueiros possuem
a finalidade de captar as aguas das chuvas da localidade e transporta-las para o corpo
receptor, diminuindo assim a incidéncia de alagamentos na area. A 4gua coletada é
encaminhada para a galeria da Av. Atlantica que realizard o lancamento do escoamento
superficial no Rio Camboriu.

Figura 80. Estruturas de drenagem pluvial nas proximidades do empreendimento (bueiro)
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3.5.3.7 Rede de Gds

O fornecimento de gas no Estado de Santa Catarina é advindo da empresa SCGAS
(Companhia de Gas de Santa Catarina), a qual possui tubulagdes de gds natural passando por
varias regides do Estado. O empreendimento ndo deverad utilizar a rede de gds diretamente,
mas sim via GLP em caminhdes granel, sendo acondicionado em tanques para uso do
empreendimento.

3.5.4Equipamentos urbanos

A presente caracterizacdo descreve os atributos estipulados pela Lei Federal 6.766/12, no
ambito do Art. 4°, paragrafo 2°, a qual designa como equipamentos comunitdrios aqueles que
sao de dominio publico, podendo se estender na area de educagao, saude, cultura, lazer e
similares.

3.5.4.1 Saude

Na AVI do empreendimento localiza-se a Unidade Basica de Saude Central de Balneario
Camboriu junto a Rua 1500, com atendimento em atencdo basica, é responsavel por 60% da
populacdo da cidade (Tabela 25). A unidade atende pessoas residentes nos bairros do Centro,
Pioneiros e Praia dos Amores, aberta de segunda a sexta-feira das 7h as 19h (PMBC, 2022).
Além disso, a area de vizinhanga conta com diversos servicos de saude particulares, clinicas
médicas, odontoldgicas, rede de exames, farmdcias, consultorios psicoldgicos.

Tabela 25. Unidades de salde publicas presente na AVI do empreendimento

Unidade de Saude Localizacdo

Unidade Basica de Saude Central Rua 1500, Centro

Com relagdo ao atendimento da demanda do empreendimento, pode-se afirmar que
referente ao uso principal do empreendimento (uso residencial), as demandas de saude dos
proprietarios e suas familias poderdao ser plenamente atendida pela rede privada no
municipio. Isso pode ser ponderado considerando-se que o publico-alvo do empreendimento
consiste em pessoas com alto poder aquisitivo o que reduz a pressdo sobre o sistema publico,
como apontam estudos de Mondelli et al, (2011); Bastos et al (2011). Fernandes et al., (2009)
evidenciou ainda que pessoas com menor nivel socioeconbmico apresentaram uma
probabilidade cinco vezes maior de utilizacdo do servigo publico; ao passo que, para as classes
de maior poder aquisitivo predomina o uso de outros servicos de saude, como é o caso do
sistema privado (Almeida et al., 2017).

No entanto, considerando-se implicacGes indiretas da operacdo do empreendimento
(familias de trabalhadores relacionados as atividades demandadas pelo empreendimento)
ndo é possivel afirmar se o sistema publico municipal atenderd a demanda do
empreendimento. Para tal, na avaliacdo de impactos a porcentagem de mitigacdo foi mantida
em 0%.

Ademais, é importante fazer o registro o municipio de Balneario Camboril possui
capacidade financeira elevada, e arrecadacdo per capita superior que a média dos municipios,
sendo inclusive ressaltado pelo MPSC (2020) que o municipio possui a maior arrecadacgao per
capita de IPTU dentro da comparagdo com municipio de porte semelhante (RS
1.088,60/habitante), 202 na posicdo nacional em 2020 (Kratochwill, 2020). Essa elevada
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arrecadacdo, proporcionada pelos imdveis do municipio, também é revertida em
investimentos diretos em saude que é refletido no elevado IDH-Salide municipal (IDH-saude
0,854, 92 no ranking nacional: www.atlasbrasil.org.br/ranking).

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), Balneario Camboriu
conta com 573 estabelecimentos de saude, de diversas naturezas e organizacdes, estando
separados por tipologia (Tabela 26). Existem ainda 357 leitos em geral, sendo 140 cirurgicos,
106 clinicos, 53 complementares, 24 de obstetricia, 09 de pediatria, 31 de outras
especialidades (acolhimento noturno) e 10 caracterizados como “hospital dia” (CNES, 2014).

Tabela 26. Quantidade de unidades de saude em Balnedrio Camborit - SC, relacionadas a sua tipologia. Fonte:

CNES, 2019
Tipologia da Unidade Quantidade
Centro de satide/ Unidade bésica 11
Policlinica 06
Hospital geral 03
Consultério 488
Clinica/ Ambulatdrio especializados 29
Unidade de apoio a diagnose e terapia 20
Unidade mdvel terrestre 01
Unidade mével de nivel pré-hospitalar 03
Hospital Dia 01
Central de regulacgdo de servigos de salde 01
Secretaria de saude 01
Centro de atencdo psicossocial 02
Central de regulagdo média das urgéncias 01
Telesaude 01
Cooperativa 01
Pronto Atendimento 01
Servico de atencdo domiciliar isolado 02
Unidade de atencao em regime residencial 01

No que se refere aos profissionais o CNES, ao todo no municipio atuam 1.460 profissionais
ligados a saude, sendo em sua maioria clinico (335) e cirurgido geral (73), cirurgidoes dentistas
(274) e médicos de outras especialidades (780).

O Hospital Municipal e a Maternidade Ruth Cardoso contam com centro clinico, cirdrgico,
obstétrico e pediatrico e também atende por convénios e pelo SUS. Esta localizado na Rua
Angelina, no bairro dos Municipios, sendo a mais importante unidade de saude publico do
municipio. Nos demais bairros existem as Unidades Estratégicas de Saude da Familia,
atendendo a primeiro nivel de atendimento de baixa complexidade, como o pronto
atendimento da Barra, com funcionamento 24 horas, que atende os bairros da regido sul do
municipio.

3.5.4.2 Educacgéo

Com relacdo aos equipamentos de educacao, a AVI conta com diversas escolas, podendo
citar-se Colégio Jodo Goulart (Rua 1500), Colégio Unificado (Rua 1822), Colégio Margirus (Rua
2000), Colégio Anglo (Rua 910 e 904), Escola Montessori Saber Viver (Av. Central), Creche SEI
ensino infantil (Rua 2448), Colégio Energia (Rua 910), Escola Bilingue Semar (Av. Alvin Bauer),
Nucleo Educacdo Infantil Carossel (Rua Grécia), Colégio Salesiano (Quarta Avenida) e COC
(Quarta Avenida) (Tabela 27).

Tabela 27. Unidades de salide publicas presente na AVI do empreendimento

Equipamentos de educacdo | Localizacao
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Colégio Jodo Goulart Rua 1500
Colégio Unificado Rua 1822
Colégio Margirus Rua 2000
Colégio Anglo Rua 910 e Rua 904
Escola Montessori Saber Viver Av. Central
Creche SEl ensino infantil Rua 2448
Colégio Energia Rua 910
Escola Bilingue Semar Av. Alvin Bauer
Nucleo Educacdo Infantil Carossel Rua Grécia
Colégio Salesiano Quarta Avenida
CcocC Quarta Avenida

Acerca da demanda de uso dos equipamentos de educacdo, pode ser utilizada a mesma
relacdo ao uso de equipamentos da saude, onde as demandas por escolas dos residentes do
empreendimento poderao ser atendidas por escolas da AVD e municipio; porém devido os
potenciais demandas indiretas ao sistema publico de educagdo, na avaliagdo de impactos, a
porcentagem de mitigacdao foi mantida em 0%.

Destaca-se ainda que o Grupo EMBRAED possui consolidado instituto que realiza a¢bes
sociais no municipio, podendo ser considerado uma forma de compensacgao social. O Grupo
implementou e é mantenedor do Instituto Rogério Rosa, criado para planejar e coordenar
investimentos sociais, sendo uma organiza¢do sem fins lucrativos, responsavel pela gestdo,
desenvolvimento e coordenacgao de investimentos socioambientais, culturais e esportivos. O
instituto é focado no Desenvolvimento de pessoas, ajudando as pessoas a crescer e se
desenvolver, contribuindo com o engajamento em ag¢des de impacto social positivo; além do
desenvolvimento local, fomentando a criagdo de um ambiente favordvel ao desenvolvimento
de Balnedrio Camboril e regido.

Entre as a¢Ges realizadas destaca-se a destina¢do de recursos financeiros para organizagées
locais que promovam o combate a fome, incentivem a pratica de esportes para criancas e
adolescentes, além de cursos gratuitos de linguas, arte e musica e também, qualificacdo
profissional para jovens e adultos.

No ano de 2020 foram fornecidos 100 kits completos de EPI para Hospital Ruth Cardoso,
doacdo de 560 cestas basicas a pessoas em situacdo de vulnerabilidade, Reconstrucdo de
Abrigo de Animais atingido por ciclone (ONG Viva Bicho), doagao de 1749 mudas de arvores.
No ano de 2021 foram promovidas ac¢des relacionadas aos ODS objetivos do milénio, mutirdo
de limpeza do Rio Camboriu, Doagao de utensilios ao Fundo Municipal de Saude de Balneario
Camboriu, doacdo de alimentos para o Dia das Criancas, doacdo de 2150 itens para 360
familias e 8 instituicGes e como acdo de Natal (Relatério Instituto Rogério Rosa).

Dessa forma, o Instituto atua como um importante instrumento social que fomenta a cultura
educacdo e desenvolvimento local.

3.5.4.3 Cultura

Nos aspectos culturais do municipio, destaca-se a presenca de atividades tradicionais como
a pesca artesanal, presente ao longo das praias do municipio, inclusive na Praia Central, com
a realizacdo da pesca de arrasto de praia e de camardo e redes de emalhar. E possivel observar
na orla da praia as embarcacdes tradicionais feitas de madeira, canoas a remo bem como
botes motorizados (Figura 81).

O Teatro Municipal Bruno Nitz (Figura 81) e a galeria de arte foram finalizados no ano de
2014, e tem sido um incentivador na cultura da populacdo através de mostras artisticas,
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galerias de arte, apresentacdes teatrais e musicais.

Figura 81. Pesca através do arrasto de praia (esquerda) e Teatro Bruno Nitz

Outro equipamento relevante é a Biblioteca Municipal Machado de Assis, a qual contém um
acervo de aproximadamente 28 mil livros. Possui sistema informatizado de empréstimo e
devolugdo e diversos computadores com internet para estudo e pesquisa. A biblioteca
localiza-se préoximo a AVI do empreendimento junto a Rua 2500.

3.5.4.4 Esporte e lazer

Balneario Camborilu é atualmente um dos principais polos turisticos do pais e do Estado,
tendo sua economia direcionada ao turismo. Destaca-se a Praia Central de Balnedrio
Camborit como principal fonte de lazer entre seus moradores e turistas. Além disso, o
municipio conta com outras importantes referéncias de praia, sobretudo na Regido das Praias
Agreste.

Ademais destacam-se diversos equipamentos e complexos de lazer como Aquario, Roda
Gigante, Zooldgico Municipal, complexo turistico Unipraias, dentre outros atrativos.

3.5.4.5 Pracas, dreas verdes e espagos publicos

Apesar de poucas areas verdes publicas ao longo do Centro do municipio, sendo uma das
grandes caréncias do municipio. Registrou-se nas areas de vizinhanca, especialmente na AVI,
com destaque para a Praca Almirante Tamandaré, Praca da Biblia, Praca Higino Pio, Praca Kurt
Amann Mao do Trabalhador, que consistem em areas de convivéncia, apesar de totalmente
impermeabilizadas.

3.5.5 Leitura da paisagem

A paisagem atual é resultado de longos e complexos processos de apropriacdo do territério
e do desenvolvimento que se deu em diferentes categorias de analise: social, urbana,
arquitetdnica, natural, dentre outras. Tais processos compreendem sucessivas fases ao longo
da histéria do municipio, marcadas, por exemplo, pelo periodo de fundacao, pela estruturacdo
da cidade com a formalizacdo do espaco urbano, a consolidacdo da area central e a paisagem
atual que compreende grandes mudancas no sistema fisico do local.

Apesar de ser um municipio novo, fruto da emancipacdo politico-administrativa de
Camborid em 1964, grande parte de sua histéria estd ligada a informacgles e arquivos
histéricos oriundos de outros municipios, ja que antes de sua autonomia fez parte de Sdo
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Francisco do Sul, Itajai e de Porto Belo, sede do entdo distrito de Itajai (REBELO, 1997).

O povoamento da regido teve inicio em 1758 e Balnedrio Camboril desde cedo revelou sua
vocacao turistica. O primeiro hotel foi construido em 1932 e, a partir dai, desenvolveu-se uma
favordvel infraestrutura turistica e comercial na cidade e na regido. Em 1964, o distrito de
Arraial do Bom Sucesso, pertencente a Camboril, emancipou-se e adotou o nome atual
(SEBRAE/SC, 2010).

Figura 82. Vista da Praia Central, no ano de 1984, com baixa ocupacdo no “interior” do municipio.
Fonte: Acervo Histdrico da Fundac&o Cultural de Balnedrio Camborit/ SC/ Adaptacdo: Marcelo Danielski (2009)

O resultado da combinacdo de todos estes fatores na evolucdo do territorio é a prdpria
configuracdo da paisagem na cidade de Balneario Camboril hoje: um espaco que estabelece
relacdes visuais e fisicas entre cidadaos através da praia, elementos naturais na paisagem e
com intervencdes antrépicas como os edificios, casas, pragas, estradas e outros.

Ao analisar Balnedrio Camboriu, percebe-se que quanto mais se avanc¢a em dire¢cdao ao mar
(sentido interior - litoral), maior é a ocupacdo (nivel horizontal) e a concentracdo de massa
construida (nivel vertical), assim como a homogeneidade da tipologia do patrimonio
construido, sendo este residencial multifamiliar (DANIELSKI, 2009).

3.5.5.1 Elementos de Importdncia Visual na Paisagem

A diversidade de informacdes e elementos na paisagem sdo os fatores que a tornam
interessante e “quebram” a monotonia dos espagcos homogéneos e repetitivos. “A cidade
anima-se de vida pelo vigor e dramatismo dos seus contrastes” (CULLEN, 1971).

Para melhor identificar os elementos no contexto da AVD do empreendimento, elencou-se
os elementos da Av. Brasil, Rua 3200 e da Rua 3300, vias com fachada para o terreno do
empreendimento. Nas trés vias predominam os elementos do ambiente urbano construido na
paisagem.

A Rua 3200 possui menor hierarquia viaria, com isso, menor extensao viaria e de calcada.
Além da menor presenca de infraestrutura urbana (Figura 83).

84

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



QMQMD Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camboritd - SC

| =1 " Faecomum €

SRR $ 3 2 By

Figura 83. Elementos da paisagem na Rua 3200

A Rua 3300 possui maior hierarquia vidria comparada a anterior, sendo assim, possui maior
extensdo viaria (Figura 84).
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Figura 84. Elementos da paisagem na Rua 3300

J4 na Av. Brasil, se por um lado é observado uma maior amplitude da paisagem devido a
maior extensdo do eixo vidrio e calcadas, observa-se também maior presenca de
infraestrutura de sinalizacdo e eletricidade, além de maior identificacdo visual do apelo
comercial da via, principal eixo comercial de varejo do municipio (Figura 85).
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Figura 85. Elementos compositivos da paisagem na Av. Brasil

< <

3.5.5.2 A Paisagem Varidvel

109 EMPR

S3o os elementos varidveis que tornam a paisagem da cidade mais dindmica e com
diferentes referéncias em periodos distintos do ano. As quatro estacdes do ano, por exemplo,
estdo atreladas a coloracdo da vegetacdo, os periodos de floragdo e a presenca da fauna. Em
épocas de menor ocorréncia de chuvas e temperaturas mais elevadas, tende o homem
também a se apropriar de espacos publicos abertos, como a praia, com maior frequéncia.

<
&
o
|

= Essa apropriacdo do espaco que se transforma a cada dia, somada aos diferentes planos de
& fundo compostos por elementos naturais, atividades e produc¢ées antrépicas como os edificios
e a ndo menos importante a dinamica da cidade, conferem combinacgdes caracteristicas a cada
3 espaco.

Neste contexto surge a importancia da existéncia de espacos verdes, da preservacdo de
- espacos vitais ao convivio e a preocupacao em se ampliar as areas livres abertas, de modo a
aumentar as rela¢des de publico e privado (rua x edificios), tornando a transicdo de tais
relagdes menos bruscas.

Comumente no municipio sdo utilizadas espécies exdticas, por vezes, invasoras na
arborizacdo e paisagismo dos empreendimentos. Torna-se imprescindivel pontuar que
sempre que possivel, deve-se utilizar espécies vegetais nativas da Mata Atlantica e nunca
espécies consideradas exoticas invasoras. A Resolugdo CONSEMA N2 08/2012 aponta uma
lista de espécies que nao se deve utilizar, uma vez que estas comprometem a ecologia das
espécies nativas locais, e sdo responsaveis por processos de invasdo bioldgica, cujos quais
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estdo atrelados a valores altissimos de reparagao.

3.5.5.3 Relagdo drea privada-publica

A concepgdao do empreendimento considerou aspectos de fachadas ativas, explorando a
localizagdo do empreendimento em drea central e com alta taxa de atividades comerciais,
varejo, e servigos gerais que contribuem para uma elevada circulagdao de pedestres na
localidade.

As fachadas ativas sdo aquelas que permitem interagao entre o espaco privado e a calgada,
aumentando o transito de pedestres na regido. Nesse sentido importante destacar a interagao
das fachadas das salas comerciais projetadas préxima a calcada e com paredes de vidro, com
amplo acesso visual para a via, e da via para as lojas. Esse fendmeno, segundo Speck (2012),
além de proporcionar maior contato transeunte-edificacdo, fomentar viagens peatonais
devido a tornar as vias interessantes e mais atrativas a pedestres e contribui para melhoria da
seguranga publica no local, devido a maior vigilancia tacita local. Montgomery (2014)
corrobora essas analises e completa com estudos que apontam que pedestres experienciam
maior felicidade/satisfacdo em vias com essas caracteristicas de fachadas ativas, interessantes
e diversificadas, provocada pela interacao fachada-transeunte.

Nesse sentido, a concep¢do das fachadas é um importante aspecto do ambiente urbano,
influenciando a dindmica das pessoas, e a mobilidade urbana. Outro aspecto relevante esta
relacionado com o embasamento livre de edificacdes. E importante ressaltar que o Municipio
de Balnedrio Camboriu permite a ado¢do de embasamentos livres com alturas elevadas e sem
recuos que provocam uma reducdo visdo do céu e horizonte a partir do nivel da rua, como
também evidenciado por Campos (2014), ressaltando a importancia da qualidade destas
fachadas, sendo um aspecto que também é considerado na concepg¢ao do empreendimento.

Na Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89 pode ser visto a projecdao do empreendimento
nas ruas 3200, 3300 e Avenida Brasil, bem como a visdo aérea da edificagdo. Verifica-se que a
paisagem é composta harmonicamente, tendo a previsdo da plantacdo de espécies e
manutencado de jardim para compor a paisagem. Também, verifica-se que o recuo da torre
com relagdo ao embasamento, faz com que o local possua aproveitamento de espaco,
respeitando os indices urbanisticos e a composi¢dao urbana.
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Figura 87. Visdo da Rua 3200 com o empreendimento
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Figura 89. Visdo aérea da implantagdo do empreendimento

3.6 Insolagdao e Sombreamento

Define-se insolacdo, como a quantidade de energia por unidade de area e por unidade de
tempo em que a incidéncia da luz solar chega até um determinado lugar da superficie da Terra
sem interferéncia de nuvens. Vale frisar que a insolag¢do varia de acordo com o lugar, horario
e com a época do ano. Por exemplo, regides de menor latitude apresentam maiores valores
de insolagcdo o que pode ser otimizado em periodos diurnos no verdo (Saraiva & Oliveira Filho,
2003; Ebras, 2011).
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Neste estudo serdo analisados quatro momentos do sol durante o ano: solsticio de verao e
inverno e periodo intermediario entre os equindcios, referentes a primavera e outono (Tabela
28).

Tabela 28. Momentos de estudo, datas e horario da presenca inicial e final de luz sobre a localidade. Fonte: Sha-
dow calculator

Periodo simulado Data Hora nascente Hora poente
Outono 20/03/2022 06:19 18:27
Solsticio de Inverno 20/06/2022 07:04 17:30
Primavera 20/09/2022 06:08 18:10
Solsticio de Verao 20/12/2022 05:18 19:08

Optou-se por estes dias para ilustrar os extremos da inclinacdo do Sol em relacdo a Terra,
conforme mostra a Carta Solar de Balnedrio Camborit (Figura 90). Espera-se encontrar
maiores projecdes de sombras do empreendimento durante o inverno, pois o Sol forma um
angulo mais agudo com relacdo ao horizonte terrestre. A medida que a inclinacdo se torna
mais branda, o sombreamento diminui, até chegar ao momento de sombreamento minimo,
durante o verao.

Latitude - -26.908191 N

22Jun
21 Mai

~ 16 Abr
21 Mar

s0L

23 Few

BN N 21 Jan
22 Dez

180

S
Figura 90. Carta solar da cidade de Itajai (Fonte: Software Sol-AR).

A simulacdo do sombreamento foi realizada no Shadow Calculator/Kameo, modelo que
estima a drea sombreada em diferentes horas do dia e do ano, georreferenciado no Google
Earth. Para a projecao foi levado em conta que a drea da torre ocupa uma metragem diferente
da drea total do terreno do empreendimento, com isso, foi projetado duas poligonais: uma
para a torre, com 155,36m de altura e a outra para a drea de lazer junto aos pavimentos de
garagem, com altura de 28,95m, segundo dados do projeto.

No outono observa-se uma ampliagdo da drea sombreada, e mudancga da angulac¢do do sol
que gera sombreamento na direcdo sudoeste/oeste pela manhd, com baixa amplitude. A
sombra, no entanto, é barrada por outros edificios existentes. No periodo da tarde, das 16h
as 18h ocorre um aumento na amplitude do sombreamento, tendo sua intensidade maxima
as 18h, abrangendo a parte leste do empreendimento (Figura 91).
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Figura 91. Posicionamento da sombra projetada para o periodo de Outono. Fonte: Shadow calculator
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O inverno consiste em momento critico de sombreamento, devido a menor incidéncia de
luminosidade natural e maior inclinacdo da terra em relagdo ao sol. Mesmo durante o periodo
de maior incidéncia solar, das 10h as 14h, ocorre uma formacado expressiva de sombreamento
de 300m na vizinhanga. Os horarios com maior inclinacdo do sol em relacdo a Terra também
produzem maior extensao do sombreamento, sendo no inicio da manha as 08h e final da tarde
as 16h, sendo assim, o sombreamento intercepta uma maior quantidade de
empreendimentos na vizinhanca (Figura 92).
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Figura 92. Posicionamento da sombra projetada pelo empreendimento no inverno. Fonte: Shadow Calculator

Com relacdo a estacdo da primavera, o impacto sera maior no final da tarde as 18h, com o
sombreamento atingindo e sendo limitado pelo morro da Interpraias, localizado a leste do
empreendimento. No entanto, esse sombreamento ndo interfere no desenvolvimento da
vegetacdo do morro interpraias ja que o horario de maior radiacdo solar (das 10h as 14h) ndo
possui interferéncia pelo sombreamento do empreendimento (Figura 93).
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Figura 93. Posicionamento da sombra projetada para o empreendimento na primavera. Fonte: Shadow Calculator

Durante o verdao o impacto causado pelo sombreamento é menor comparado as outras
estacdes, atingindo o minimo sombreamento as 12h. Na parte da tarde o sombreamento sera
mais presente a partir das 14h, com o seu maximo de projecdo as 18h voltados para leste onde
se concentra a orla de Balneario Camboriu (Figura 94).
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Figura 94. Posicionamento da sombra projetada para o verdo. Fonte: ShadowCalculator.

Devido a altura da torre observa-se uma elevada extensdo da sombra projetada. Esta, no
entanto, é mais evidente no inicio da manha e final da tarde, sobretudo no inverno onde a
inclinacdo do sol em relagdo a Terra é maior.

Com relacdo ao sombreamento da praia observa-se um impacto menor no periodo do in-
verno, onde o sombreamento ocorre na direcdo de outros empreendimentos da vizinhanca,
ndo atingindo pontos criticos como a area de recreacao praiana ou o morro proximo (inter-
praias). Nas estacOes de outono, primavera e verdo deve-se levar em conta a proximidade de
outros edificios de elevado gabarito na vizinhanga, o sombreamento gerado pelo empreendi-
mento passaria a ser projetada nestes edificios.

No horario das 10h as 14h devido ao posicionamento do sol em relacdo a Terra ser mais
proximo e por conta disso mais intenso (Figura 96), o sombreamento ndo possui grande area
de interferéncia. Como foi observado nas simulacées de sombreamento projetado conforme
as estacbes do ano, os horarios com maior area de interferéncia da sombra do
empreendimento sdo no comeco da manha e final da tarde.
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Figura 95. Radiacao solar conforme o horario

Com relacdo ao sombreamento da vizinhang¢a observa-se impacto menor no periodo do
verdo. Destaca-se ainda que a presenca de outros edificios na AID também contribui para a
formacao de sombreamento na localidade, reduzindo a interferéncia do empreendimento, ja
gue a edificacdo ndo é isolada na vizinhanca.

3.7 Ventilagao

Segundo dados da Estacdao Meteoroldgica de Itajai, fornecidos pela EPAGRI, com atualiza¢do
em 31 de dezembro do ano de 2009, e medi¢des de 20 anos, os ventos predominantes e
secunddrios e suas respectivas velocidades médias na regido que abrange também o
municipio de Balneario Pigarras pode ser conferido na Tabela 29.

Tabela 29. Ventos predominantes e as respectivas velocidades referentes a um periodo de 20 anos de medicGes.
Fonte: EPAGRI.

Meses Velocidade do Vento (Km/h) Vento Predominante Vento Secunddrio
Janeiro 7,56 NE SW
Fevereiro 6,48 SW NE
Marco 6,48 SW NE
Abril 6,12 SW NE
Maio 6,12 SW NE
Junho 5,76 SW NE
Jutho 5,76 SW NE
Agosto 6,12 NE SW
Setembro 6,84 NE SW
Outubro 7,20 NE SW
Novembro 7,56 NE SE

Dezembro 7,20 NE N

Observa-se para regidao um predominio do vento Nordeste durante o verdo e do vento
sudoeste no inverno (Figura 96). Durante o verdo a velocidade média dos ventos é maior do
gue durante o inverno, contudo, os ventos possuem uma velocidade relativamente baixa.

Para a relagdo vento/conforto, de maneira geral, pode-se identificar o vento nordeste como
aproveitavel para ventilagdo, mesmo nas médias baixas de velocidade encontradas. O vento
sudoeste é considerado como o vento frio a ser barrado no inverno.
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Segundo Mazon et al., 2006 uma circulacdo natural de ar adequada, dentro de um ambiente
construido, além de auxiliar na diminuicdo do gradiente térmico, contribui para a renovacao
do ar interno (remocdo dos poluentes do ar). O vento pode trazer a sensacdo de frescor, mas
também de desconforto a medida que se torna mais forte do que a necessidade do homem
de eliminacdo de calor. Pode ainda, dependendo de sua intensidade, causar grandes
transtornos como, por exemplo, a destruicdo de residéncias, problemas em redes de energia,
gueda de arvores e postes de energia quando em situagdes extremas, que por vezes ocorrem
no estado de Santa Catarina.

.
= * Vento Predominante

> VentoSecundifio Ago/Set/Out/

Fev/Mar/Abr/
Mai/ Jun/Jul

Figura 96. Ventos primarios (predominantes) e secundarios. Fonte: EPAGRI. Imagem: Google.

Os ventos predominantes que agirdo sobre o empreendimento o encontrardo como
bloqueador momentaneo. No nivel do solo os maiores efeitos decorrem do embasamento
gue possui uma area maior restringindo a circulacdo do vento sobretudo pela vias de entorno.
A torre por sua vez possui uma area superficial menor gerando um efeito menor na
interferéncia do vento, tendendo a reorganizar-se mais rapidamente, como indicam as
simulacGes na Figura 97 e Figura 98.

Com relacdo aos ventos de nordeste, estes sofreriam desvios quando se chocam com o
volume do empreendimento projetado, principalmente por sua fachada estar posicionada
perpendicularmente ao sentido do vento. Isso gerard um fendmeno de pressdo positiva na
fachada que sofrerd diretamente o contato com o vento. A pressdo positiva é maior que a
pressdao atmosférica normal, o que caracteriza o impulsionamento da massa de ar contra os
edificios, ou seja, gerando maior velocidade do vento na fachada nordeste.

Dado que o vento flui da maior pressdo para a menor, na fachada sudoeste do edificio,
portanto, ocorrera uma pressao negativa, caracterizada por uma zona em que a velocidade
do vento serd menos intensa, o que afetara imdveis vizinhos nesta direcdo, ainda que em
pequena magnitude.

Devido a geometria e posicionamento do volume da torre poderdo ocorrer zonas de
turbilhonamento de ar imediatamente as extremidades opostas a direcdo do vento na
edificacdo, criando redemoinhos, seguido por fluxo reverso de ar.

Estima-se, no entanto, que o impacto causado pelo empreendimento serd baixo haja vista a
presenca adensada de edificios semelhantes no entorno. Dessa forma, ao atingirem o
empreendimento, os ventos ja se encontram ajustados pelas edifica¢des vizinhas.
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Figura 97. Vento Nordeste (NE) predominante atuante sobre o empreendimento.

Para a configuracdo de fluxo de sudoeste, observam-se os mesmos fenbmenos dos
identificados para ventos de nordeste, porém opostos, devido ao posicionamento
perpendicular ao sentido de ambos os ventos. Nesse sentido, os ventos ja sofrem alteracao
devido a presenca de conjunto de prédios ao sul do empreendimento, gerando uma mudanca
maior nos niveis de ventos da localidade.
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Figura 98. Vento Sudoeste (SW) predominante atuante sobre o empreendimento.

3.8 Sistema viario da area de vizinhanga

3.8.1Sistema Viario

O empreendimento localiza-se com fachada para a Rua 3300, Av. Brasil e Rua 3200. A Rua
3200 possui uma curta extensao, responsavel por interligar as Avenidas Atlantica e Brasil. A Av.
Brasil € uma via Estrutural Secundaria, importante via municipal que fornece acesso a outros
bairros e localidades da cidade. O mapa apresentado pela Figura 99 apresenta as condigdes
do sistema vidrio na AVD do empreendimento.
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Figura 99. Sistema viario na AVD do empreendimento. Fonte: Base viaria da PMBC, 2017
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A entrada ao terreno via automovel é feita pela Rua 3200 que dd acesso as garagens do
condominio. J4 o acesso as garagens do estacionamento publico se da pela Rua 3300 (Figura
100).

Legenda

Area Diretamente Afetada - ADA
Sistema Viério

# Entrada
# Saida
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}
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o 735525
>
7 Figura 100. Mapa de acessos ao empreendimento. Fonte: Ecolibra, 2022

: Segundo o mapa de hierarquia viaria de Balneario Camboriu, a rua 3200 é considerada via

local, a Rua 3300 é considerada arterial primdria, a Avenida Brasil é via estrutural secundaria.
Como via de maior hierarquia nas imedia¢des do empreendimento, destaca-se a Av. Atlantica
(Estrutural Primaria) (Figura 101).
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Figura 101. Mapa de hierarquia viaria das imediacdes do empreendimento. Fonte: PMBC, 2017

101

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



ELTDA|14/06/2023 13:0(

S IMOBILIARIOS SP

NDIMENTO

) 109 EMPR

EMBRA

gﬂgwn Estudo de Impacto de Vizinhanga (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camboritd - SC

A Figura 102 e Figura 103 apresentam o registro fotografico das vias presentes na AVD do
empreendimento.

Figura 102. Registro de vias locais na AVD do empreendimento. Rua 3200 (esquerda) e Rua 3300 (direita).
Fonte: Ecolibra, 2023

Com relacdo ao gabarito das vias, utilizou-se como referéncia a tabela anexa ao plano diretor
com as dimensdes do sistema vidrio considerando as medidas: A: Distancia (em metros)
medida de muro a muro (caixa); B: Distancia (em metros) medida entre linha de muro e o
meio-fio (passeio); C: Distdancia (em metros) medida entre a linha de muro e a edificacdo
(recuo).

A Tabela 30 apresenta o gabarito das vias, para as vias imediatas ao empreendimento. A via
com a maior hierarquia nas imediacdes é a Av. Brasil com tamanho da caixa de 18 metros de
largura; a Rua 3200 possui 12,5 metros de largura e a Rua 3300 com 16 metros de largura
(entre Av. Atlantica e Av. Brasil).
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Tabela 30. Gabarito das principais vias de influéncia do empreendimento. Fonte: PMBC, 2008

Via Trecho A B C
Av. Brasil Entre Rua Miguel Matte até Av. Beira Rio 18 4 0
Rua 3200 Toda extensao 125 3,0 1,0
Rua 3300 Entre Av. Atlantica e Av. Brasil 16,0 4,0 0,0
Rua 3300 Entre Av. Brasil e Marginal Leste 18,0 4,0 0,0

Com relacdo ao sistema cicloviario, na AVD verifica-se a presenca de ciclofaixa nas vias
principais como Av. Brasil e Av. Atlantica (Figura 104 e Figura 105).
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Figura 104. Registro da ciclofaixa na Av. Brasil. Fonte: Ecolibra, 2022
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Com relagdo a pavimentagao das vias, observam-se diferentes composi¢cdes, porém,
predomina a pavimentacao asfaltica na AVD. Ainda, com relacdo ao sentido das vias, observa-
se que a maioria das vias na AVD possuem dire¢cdo Unica, em especial as vias de maior
hierarquia, como a Av. Brasil, Av. Atlantica. A Rua 3300 possui mdo-Unica no trecho entre Av.
Atlantica e Av. Brasil; e mdo-dupla a partir da Av. Brasil (Figura 106).
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Figura 106. Mapa de pavimentagao e sentido das vias. Fonte: Ecolibra, IBGE, Open Street Mapas
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3.8.2Sistema de transporte publico coletivo e individual

A partir do més de dezembro de 2021 iniciou-se a operacdo de nova empresa concessionario
dos servicos de transporte coletivo de passageiros em Balneario Camboriu.

Os itinerdrios abrangem as ruas da Praia dos Amores até as das Praias Agrestes. Os 6nibus
circularao das 6h até as 23h15, com intervalos de 1 hora entre os proximos 6nibus da mesma
linha. Neste primeiro momento, o pagamento da tarifa de RS 4,50 para o embarque no
transporte coletivo municipal sera feito somente com dinheiro. A empresa responsavel pelo
transporte publico, PGTur, esta fazendo a contratacdo da bilhetagem eletrénica, entretanto,
o processo pode demorar cerca de 60 dias. Além disso, ha prevista integracao regional do
transporte a partir de 2024.

As linhas atualmente atendem as seguintes rotas:

Linha 100 - Sul/Norte: Inicia na Rua Aurora, Rua Agrolandia, Rua Dom Daniel, Rua Dom Diniz,
Quinta Avenida, Rua Alfredo Wagner, Avenida Marginal Oeste, Marginal Leste, Rua 2.970,
Terceira Avenida, Rua 904, Rua 1.520, Rua 1.500, Terceira Avenida, Avenida Alvim Bauer, Rua
Sdo Paulo, Rua Acre, Avenida Santa Catarina, Avenida do Estado, termina em frente da
Uroclinica.

Norte/Sul: Inicia na frente da Uroclinica, Avenida do Estado, Rua Uganda, Avenida Martin
Luther, Quarta Avenida, Alvim Bauer, Rua Sdo Paulo, Rua Acre, Av. Santa Catarina, Rua 904, e
entdo bairro Vila Real e Municipios.

Linha 102 - Sul/Norte: Inicia na esquina da Sexta Avenida com a Rua Araquari, Avenida
Marginal Oeste, Avenida Marginal Leste, Rua 2.970, Terceira Av., Rua 904, Rua 1.520, Rua
1.500, Terceira Av., Alvim Bauer, Rua S3o Paulo, Rua Acre, Av. Santa Catarina, Av. do Estado,
Rua Marrocos, Rua Israel, Av. Palestina, Rua Paraguai, Rua Paquistdo, Rua Peru, Rua Siria, Av.
Palestina, Rua Suica, Av. do Estado, Rua Fernando Azevedo, termina na Av. Carlos Drummond
de Andrade, na Praia dos Amores.

Norte/Sul: Inicia na Av. Ruy Barbosa, Estrada da Rainha, Rua Miguel Matte, Rua Antonio
Bittencourt, Isidoro Caetano, Av. do Estado, Rua Uruguai, Av. Palestina, Rua Siria, Rua Peru,
Rua Paraguai, Av. Palestina, Rua Jordania, Quarta Avenida, Alvim Bauer, diversas ruas do
centro da cidade, retornado aos bairros Vila Real e Municipios.

Linha 103 - Sul/Norte: Inicia na Rua José Cesario Pereira, Rua Académica Alice Jorge de
Souza, Rua José B. Siqueira, Rua Juvéncio Delfim, Rua Alécio Domingos Linhares, Rua Edgar
Linhares, Rua José Honorato da Silva, atravessa viaduto BR-101, Rua José Honorato da Silva,
Rua Francisco Correa, Rua Antonio Joaquim Vitorino, Av. Marginal Leste, Rua 2.970, Terceira
Av., Rua 904, Rua 1.520, Rua 1.500, Terceira Av., Alvin Bauer, Rua Sao Paulo, Rua Acre, Av.
Santa Catarina, Av. do Estado, termina em frente da Uroclinica.

Norte/Sul - Inicia na frente da Uroclinica, Rua Uganda, Av. Martin Luther, em direcdo ao B.
dos Estados — Rua S3o Paulo, Rua Acre, Av. Santa Catarina, Quarta Av., Rua 904, Rua 1.520,
Rua 1.500, Quarta Av., Av. Brasil, Rua 3.700, Quinta Av., em direcdo a regido sul, retomando
as ruas ja citadas.

Linha 106 - Sul/Norte: Inicia na Av. Rodesindo Pavan, Rua José Francisco Vitor, Rua Emanuel
Rebelo dos Santos, Av. Marginal Leste, Rua 2.970, Terceira Av., Av. Alvin Bauer, Av. do Estado,
Rua Sao Paulo, Rua Acre, Av. Santa Catarina, Av. do Estado.
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Norte/Sul: Inicia na Av. do Estado, Rua Uganda, Av. Martin Luther, Quarta Av., Rua 904, Rua
1.400, Rua 1.500, Rua 1.520, Quarta Av., Rua 3.100, Terceira Av., Av. Brasil, Rua 3.700, Rua
Dom Afonso, Rua Dom Arthur, Quinta Av., retornando para a regido das praias agrestes.

Linha 109 - Sul/Norte: Inicia na R. Hermogenes de Assis Feijé, R. Pedro Pinto Felipe, R. Amara
Pereira Correa, R. Maria Mansoto, R. Jardim da Saudade, R. Adacir dos Santos Gomes, R.
Hermogenes de Assis Feijo, R. José Francisco Vitor, R. Emanuel Rebelo dos Santos, Av.
Marginal Leste, Rua 3.122, Terceira Av., Rua 904, R. 1.520, R. 1.500, Terceira Av., Alvin Bauer,
Rua S3ao Paulo, R. Acre, Av. Santa Catarina, Av. do Estado, termina em frente da Uroclinica.

Norte/Sul: Inicia na frente da Uroclinica, Rua Uganda, Av Martin Luther, Quarta Av., Rua Sdo
Paulo, Rua Acre, Av. Santa Catarina, Quarta Av, Rua 904, Rua 1.520, Rua 1.500, Rua 968, Rua
2.380, Rua 2.000, Quarta Av., Rua 3.100, retornando entdo para a regido sul pelas ruas ja
citadas.

Linha 110: Fara o trecho atendido anteriormente pelo Bondindinho, compreendendo as
avenidas Brasil e Atlantica, fazendo ainda o trecho pela Estrada da Rainha até a Av. Carlos
Drummond de Andrade, permitindo o acesso dessa regiao.

Também foi identificado ponto de taxi na AVD do empreendimento, junto a Av. Brasil
esquina com Rua 3100 e na esquina com a Rua 3700 (Figura 108). Além disso, ha pontos de
Onibus na Av. Terceira, Rua 3700 e local para parada na Av. Atlantica (Figura 107). Na Av. Brasil,
as paradas de 6nibus podem ser solicitadas diretamente na via.

Figura 107. Registro de parada de 6nibus na Av. Atlantica e de Ponto de taxi na Av. Brasil (esquina com a Rua
3700). Fonte: Ecolibra, 2022.
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Figura 108. Localizacdo dos pontos de 6nibus e de taxi na AVD do empreendimento. Fonte: Ecolibra, 2022.
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3.8.3Sinalizagao

Com relacdo a sinalizacdo no entorno do empreendimento, destacam-se a presenca de
faixas de pedestres junto as esquinas das vias:

Rua 3200 com Av. Brasil
Rua 3300 com Awv. Brasil
Av. Atlantica com Rua 3200
Av. Atlantica com Rua 3300
e Rua 3250 com Av. Brasil

A Figura 109 apresenta registros de sinalizagGes viarias presentes nas imedia¢ées do
empreendimento.

Figura 109. Faixa de pedestres na Rua 3200 com Av. Brasil e sinalizacdo de ndo obstrugao de cruzamento e fai-
xas de pedestres da Rua 3300 com Av. Brasil. Fonte: Ecolibra, 2022.

A ciclovia encontra-se com pintura adequada, assim como a sinalizacdo de ndo bloqueio de
cruzamento na Rua 3300 com Av. Brasil.

Com relacdo a melhorias na sinalizacdo e elementos de sinalizacdo para orientar pedestres,
ciclistas e condutores, destaca-se a recomendacdo para o reforco da pintura na sinalizacdo
horizontal.

3.9 Estudo de Impacto de Transito - EIT

Por meio dos estudos de trafego é possivel conhecer o nimero de veiculos que circulam por
uma via em um determinado periodo, suas velocidades, suas acdes mutuas, os locais onde
seus condutores desejam estaciona-los, os locais onde se concentram os acidentes de transito
etc. Tais estudos permitem a determinacao quantitativa da capacidade das vias e, em
consequéncia o estabelecimento dos meios construtivos necessarios a melhoria da circulagao
ou das caracteristicas de seu projeto (DNIT, 2006).

Em sintese, a caracterizagcdao do trafego na drea de vizinhanga, fornece subsidio para o
entendimento dos processos relativos ao trafego no entorno do empreendimento, e, através
destes é possivel propor medidas capazes mitigar ou compensar os impactos da implantagao
do empreendimento.
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3.9.1Pesquisa de trafego

Para a caracterizacdo no estudo de impacto de vizinhanga foi empregado o método de
contagem volumétrica através da observacdo direta, onde se preconiza o registro dos
fendmenos de transito tal como sdao, sem perturba-los. As contagens foram realizadas com o
objetivo de quantificar os volumes de trafego ao longo do dia e caracterizar a hora-pico.
Também foram realizadas coletas durante periodo de final de semana visando avaliar
também, se os fluxos de sabado ou domingo poderiam superar os fluxos em dia util.

Para tal as contagens ocorreram sexta-feira, sdbado e domingo, sendo: 23/09/2022 (sexta-
feira) durante os periodos: 7h00 as 9h30; e 16h30 as 19h00; dia 24 e 25/09/2022 durante os
periodos das 8h00 as 10h30; e das 15h30 as 18h00.

A contagem volumétrica é um método de pesquisa de trafego que objetiva determinar a
guantidade, o sentido e a composicao do fluxo de veiculos que passam por um ou varios
pontos selecionados do sistema viario, numa determinada unidade de tempo (DNIT, 2006).
Foi utilizada a contagem manual, feita por pesquisadores especializados, com auxilios de ficha
de contagem e contadores manuais.

No caso de estudos de capacidade, devem ser obtidos os volumes de pico que caracterizam
o local. A amostra minima desejavel é, portanto, a que representa o fluxo de um dia util, no
pico da manha e da tarde, obtida por contagens de 2 a 4 horas em cada um dos periodos,
suficiente para obter um nivel de precisdo amostral de nivel C, segundo o manual de trafego
do DNIT (2006). Esta amostragem é normalmente suficiente, pois o fluxo médio nao costuma
variar muito de dia para dia. Uma maior precisdo pode ser obtida no caso de se realizar
contagens em varios dias Uteis, extraindo-se o valor médio por periodo DNIT (2006).

Para o estudo de trafego foi utilizado uma contagem do tipo direcional e do tipo
classificatdria, nessas contagens é registrado o volume para os varios tipos ou classes de
veiculos e numero de veiculos por sentido do fluxo. O DNIT recomenda a utiliza¢dao desse tipo
de contagem para cdlculo de capacidade da via e célculo de beneficios aos usuarios (DNIT,
2006).

As definicdes dos métodos abordados conforme as descricdes do DNIT se encontram
listadas:

e Contagem Direcional - S3o aquelas em que é registrado o numero de veiculos por sen-
tido do fluxo e sdo empregadas para calculos de capacidade, determinacdo de interva-
los de sinais, justificacdo de controles de transito, estudos de acidentes, previsao de
faixas adicionais em rampas ascendentes etc.

e Contagem classificatdria, nessas contagens é registrado o volume para os varios tipos
ou classes de veiculos. O departamento nacional de infraestrutura de transporte reco-
menda a utilizacdo desse tipo de contagem para cédlculo de capacidade da via e célculo
de beneficios aos usudrios (DNIT, 2006).

Com relacdo aos pontos de coleta por se tratar de estudo de impactos relacionada a um
empreendimento, analisa-se as interferéncias no trafego local considerando uma area de
influéncia direta do impacto, que para o caso do EIV refere-se a Area de Vizinhanca Direta
(AVD).
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Para avaliar o impacto do empreendimento no trafego local foi realizada a coleta em 5
pontos visando contemplar pontos estratégicos no acesso de entrada e saida do
empreendimento (Figura 110):

P1 - localiza-se na Rua 3300 esquina com Av. Brasil, sendo um importante ponto de
avaliacdo, tanto para o acesso de veiculos pela Rua 3300 como para fluxos de saida do
empreendimento, por meio da Rua 3200.

P2 — Interse¢do entre a Rua 3300 com a Av. Atlantica, sendo um ponto que afeta
diretamente veiculos que deixam o empreendimento pela Rua 3300, e veiculos
provenientes da Rua 3300 que desejam realizar o ingresso as garagens pela Rua 3200.
P3 — Intersecdo entre a Av. Atlantica e Rua 3200. Neste ponto ocorre fluxo potencial
de veiculos que realizardo o acesso as garagens do empreendimento na Rua 3200,
sendo um fluxo ininterrupto.

P4 — Intersecdo entre a Rua 3200 com Av. Brasil. Consiste no ponto que poderd
ocasionar conflito para veiculos que deixam o empreendimento pela Rua 3200, sendo
sentido obrigatdrio o ingresso a Av. Brasil.

P5 — Intersecdo entre Av. Brasil e Rua 3250. Este ponto foi incluido para que possam
ser incluidos na analise possivel impacto do ingresso de veiculos proveniente da Rua
3250, resultante de um maior volume de veiculos a serem inseridos na Av. Brasil pelo
empreendimento.

735350 735525 735700 735875 736050

0091 10L

oS»II0L

Legenda
Area Diretamente Afetada - ADA
Sistema Virio

@ Pontos de coleta de trafego
(zona de impacto direto)
Sentido do trafego da via

00ETI0L

oSt

Mapa Pontos de Coleta de Tréfego

EIV-LAHAM

735350 735525 735700 735875 736050

Figura 110. Pontos de coleta amostral do trafego na AVD do empreendimento

Para avaliar o impacto de transito sera avaliado o numero de viagens a serem geradas pelo
empreendimento assim como o Nivel de Servico das vias nos pontos de coleta.
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A Figura 111 apresenta a configuracdo tedrica para a avaliacdo do trafego para os pontos
monitorados. As metodologias consideram os fluxos que obedecem as direcdes abaixo
elencadas, ndo considerando infracdes que perturbem a ordem estabelecida, tais como
cruzamentos em locais ndo permitidos e condugdes contramdo. Ressalta-se, entretanto, que
foram considerados os fluxos de bicicletas com objetivo de realizar andlise posterior acerca
dos deslocamentos ndo motorizados.

PONTO 1 PONTO 2
o
c
[+1]
Empreendimento w
w
=
o
Av. Atlantica
1
5 ——
_< 2 g
3 Av. Brasil
- 1/97 7
Rua 3300
PONTO 3 PONTO 4 PONTO 5
Av. Atlantica
Rua 3200 Av. Brasil
5 —2
; 9
4 k /
o
=] J—
o ; 10
i Av. Brasil Rua 3250
3
o —_— 2

Figura 111. Esquemas tedricos das interse¢bes onde foram realizadas as contagens volumétricas, e respectivas
direcOes dos fluxos de trafego

3.9.2Resultado da contagem

A sintese dos resultados da contagem é apresentada nas tabelas a seguir. A planilha
completa com os dados coletados por intervalos de 15min é apresentada anexo ao estudo. A
partir destes dados também se calculou o Fator Hora-Pico (FHP), métrica importante que
representa estatisticamente a homogeneidade do transito, sendo constituido de indice que
varia, teoricamente entre 0,25 (fluxo totalmente concentrado em um dos periodos de 15
minutos) e 1,00 (fluxo completamente uniforme), podendo ser aplicado para intersecdes, tal
como consta em DNIT (2006), sendo que os valores de FHP nas dreas urbanas situam-se
geralmente no intervalo de 0,83 e 0,98.

Os resultados das coletas demonstraram que o horario de pico varia nos pontos analisados,
porém na sexta-feira (dia util) registraram-se os maiores movimentos. Em sintese:

e Para o P1 (Av. Brasil x Rua 3300) registrou-se 1.611veic/h na hora-pico (17:30 as
18:30) e FHP = 0,93.

e Para o P2 (Rua 3300 x Av. Atlantica) registrou-se 1.320veic/h na hora-pico (17:15 as
18:15) e FHP = 0,96.

e Para o P3 (Av. Atlantica x Rua 3200) registrou-se 1.258 veic/h na hora-pico (17:15 as
18:15) e FHP = 0,96.
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e Para o P4 (Av. Brasil x Rua 3200) registrou-se 1.150 veic/h na hora-pico (17:45 as

18:45), com FHP=0,94.

e Para o P5 (Av. Brasil x Rua 3250) registrou-se 1.134 veic/h na hora pico (17:45 as

18:45) com FHP=0,90.

Tabela 31. Fluxo horario de veiculos e Fator Hora-Pico (FHP) nos pontos avaliados, sendo destacado os volumes
das hora-pico do dia para o P1

P1 (Rua 3300 X Av Brasil) - veic/h

Dia de maior movimento: Sexta-feira

Intervalos Total Geral | D1 D2 D3 D8 D9
7:00-8:00 1.148 80 | 424 | 119 | 373 70
7:15-8:15 1.263 76 | 463 | 133 | 419 74
7:30-8:30 1.220 71 429 | 124 | 412 82
7:45-8:45 1.208 71 436 | 135 | 384 86
8:00-9:00 1.197 68 | 455 | 147 | 368 78
8:15-9:15 1.116 62 | 450 | 156 | 315 81
8:30-9:30 1.125 69 469 | 167 | 290 91
16:30-17:30 1.358 72 717 | 131 | 230 | 111
16:45-17:45 1.429 72 741 | 127 | 263 | 118
17:00-18:00 1.580 70 | 819 | 163 | 311 | 122
17:15-18:15 1.533 71 789 | 154 | 314 | 119
Hora Pico: 17:30-18:30 1611 71 808 | 167 | 329 | 124
17:45-18:45 1.541 64 | 800 | 156 | 297 | 118
18:00-19:00 1.485 68 766 | 136 | 275 | 124
TOTAL 71 | 808 | 167 | 329 | 124
VOLUME DE PICO (veic/h): 1.611,0
FHP (UCP/h) 0,93

Tabela 32. Fluxo horario de veiculos e Fator Hora-Pico (FHP) nos pontos avaliados, sendo destacado os volumes
das hora-pico do dia para o P2

Ponto 2 (Rua 3300 X Av. Atlantica) - veic/h

Dia de maior movimento: Sexta-feira

Intervalos Total Geral D7 D5
7:00-8:00 1161,0 493 668
7:15-8:15 1296,0 556 740
7:30-8:30 1301,0 567 734
7:45-8:45 1271,0 535 736
8:00-9:00 1303,0 578 725
8:15-9:15 1185,0 494 691
8:30-9:30 1145,0 447 698
16:30-17:30 1152,0 395 757
16:45-17:45 1249,0 416 833
17:00-18:00 1304,0 448 856
Hora Pico: 17:15-18:15 1320,0 473 847
17:30-18:30 1268,0 480 788
17:45-18:45 1170,0 450 720
18:00-19:00 1105,0 438 667
TOTAL 473 847

VOLUME DE PICO: 1.320,0
FHP (UCP/h) 0,96
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Tabela 33. Fluxo hordrio de veiculos e Fator Hora-Pico (FHP) nos pontos avaliados, sendo destacado os volumes

das hora-pico do dia para o P3

Ponto 3 (Rua 3200 X Av. Atlantica) - veic/h

Dia de maior movimento: Sexta-feira

Intervalos Total Geral D4 D5
7:00-8:00 696,0 62 634
7:15-8:15 788,0 77 711
7:30-8:30 789,0 80 709
7:45-8:45 814,0 88 726
8:00-9:00 799,0 82 717
8:15-9:15 753,0 82 671
8:30-9:30 765,0 85 680
16:30-17:30 1063,0 127 936
16:45-17:45 1172,0 127 1045
17:00-18:00 12310 128 1103
Hora Pico: 17:15-18:15 1258,0 113 1145
17:30-18:30 1242,0 127 1115
17:45-18:45 1179,0 115 1064
18:00-19:00 1098,0 97 1001
TOTAL 113 1145
VOLUME DE PICO: 1.258,0
FHP (UCP/h) 0,96

Tabela 34. Fluxo horario de veiculos e Fator Hora-Pico (FHP) nos pontos avaliados, sendo destacado os volumes
das hora-pico do dia para o P4

Ponto 4 (Rua 3200 x Av. Brasil) - veic/h

Dia de maior movimento: Sexta-feira

Intervalos Total Geral D2 D10
7:00-8:00 671,0 602 69
7:15-8:15 689,0 611 78
7:30-8:30 711,0 628 83
7:45-8:45 768,0 677 91
8:00-9:00 769,0 689 80
8:15-9:15 846,0 762 84
8:30-9:30 937,0 848 89
16:30-17:30 1055,0 795 76
16:45-17:45 1150,0 872 85
17:00-18:00 1118,0 953 88
17:15-18:15 1100,0 970 85
17:30-18:30 1103,0 1059 91
Hora Pico: 17:45-18:45 1141,0 1025 93
18:00-19:00 1138,0 1018 82
TOTAL 1025 93

VOLUME DE PICO: 1.150,0
FHP 0,94

Tabela 35. Fluxo horario de veiculos e Fator Hora-Pico (FHP) nos pontos avaliados, sendo destacado os volumes
das hora-pico do dia para o P5

Ponto 5 (Rua 3250 x Av. Brasil) - veic/h

Dia de maior movimento: Sexta-feira

Intervalos

Total Geral

D2

D9

7:00-8:00

671,0

602
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7:15-8:15 689,0 611 78
7:30-8:30 717,0 628 89
7:45-8:45 755,0 677 78
8:00-9:00 778,0 689 89
8:15-9:15 847,0 762 85
8:30-9:30 944,0 848 96
16:30-17:30 1032,0 795 94
16:45-17:45 1126,0 872 75
17:00-18:00 1109,0 953 79
17:15-18:15 1104,0 970 62
17:30-18:30 1103,0 1059 67
Hora Pico: 17:45-18:45 1134,0 1025 84
18:00-19:00 1133,0 1018 86
TOTAL 1025 84

VOLUME DE PICO: 1.134,0

FHP 0,90

3.9.2.1 Composi¢do do fluxo

O trafego, como objeto deste estudo, foi classificado em carros, motocicletas, caminhdes,
Onibus e bicicletas. Os carros sdo o principal meio de deslocamento da populacdo na regiao,
correspondendo a mais de 70% do fluxo nos pontos P1, P2, P4 e P5 (Tabela 36).

Destaca-se, no entanto, que nos pontos localizados na Av. Atlantica observa-se uma
influéncia muito expressiva de bicicletas, que além de uma das principais rotas cicloviarias em
Balnedrio Camboriu, é uma rota de lazer entre os ciclistas. Nestes pontos (P2 e P3) o fluxo de
bicicletas atingiu 12,6% e 16,7% do fluxo total na intersecao, respectivamente, fluxo presente
prioritariamente na ciclofaixa da Av. Atlantica. Para estes pontos o fluxo de automaoveis atingiu
70,5% e 67,6%, respectivamente. Motocicletas, representam, no geral, o segundo modo de
transporte mais utilizado, correspondendo entre 14,6-19,2% do fluxo de veiculos

Tabela 36. Composicéo do trafego na hora-pico nos pontos de coleta

Fluxo de veiculos na hora-pico - 23/09/2022

Varidvel Intersecdo Carro Motocicleta Caminhdo Onibus Bicicleta | Total
P1 1.074 231 7 14 160 1.486
P2 1.060 243 4 7 189 1.503
Veiculos/hora P3 1.006 217 10 8 248 1.489
P4 910 206 4 13 82 1.215
P5 921 196 3 13 75 1.208
P1 72,3% 15,5% 0,5% 0,9% 10,8% 100%
P2 70,5% 16,2% 0,3% 0,5% 12,6% 100%
% de Veiculos/hora P3 67,6% 14,6% 0,7% 0,5% 16,7% 100%
P4 74,9% 17,0% 0,3% 1,1% 6,7% 100%
P5 76,2% 16,2% 0,2% 1,1% 6,2% 100%

3.9.3 Condicao futura do fluxo na intersecao

3.9.3.1 Previsdo da influéncia do empreendimento

Para estimativa da geracdao de viagens utilizou-se como referéncia a 102 edicdo do manual
ITE (ITE, 2017), sendo realizada a estimativa para viagens relacionadas ao uso residencial e ao
uso comercial:

Viagens residenciais
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Para uso residencial adotou-se a referéncia: Residenciais multifamiliares: arranha-céus (222-
Multifamily Housing High-Rise, ITE, 2017).

Considerou-se as viagens geradas na hora-pico da tarde, a fim de compatibilizar com os
hordrios determinados para o empreendimento de estudo. A geracdo de viagens é funcao
do numero de unidades residenciais (UR), conforme apresentado na Tabela 37. Os valores
foram arredondados para cima.

Tabela 37. Estimativa da geragdo de viagens relacionadas ao uso residencial do empreendimento

Validade

Uso do solo Férmula Distribuicao
Residenciais Multifamiliares em ~ Hora pico da tarde em dia util V = 0.35UR+15.4 62% entrada
arranha-céus (ITE - 222) e ’ 38% Saida
Unidades Residenciais Viagens atraidas por dia (V) Viagens entrada Viagens de saida
74 42 27 16

Viagens comerciais

Para aproximar a geracao de viagens para o setor comercial do empreendimento
considerou-se o uso relacionado a shopping (820-Shopping center, ITE, 2017) devido ao
empreendimento ofertar salas comerciais com drea bruta locavel de 894m?2.

Tabela 38. Estimativa da geracdo de viagens relacionadas ao uso comercial (shopping)

Validade

Uso do solo Férmula Distribuicdo
Hora pico da tarde em dia util 50% entrada
Shopping (ITE — 820) Ln(V) =0,72ln(A)+3,2 50% Saida
K ’ 1 V-
Area bruta l:)cavel x 1000 Viagens atraidas por dia (V) Viagens entrada |ag,ens de
(p€?) saida
9,6 126 63 63

Considerando os usos residencial e comercial, estimou-se 90 viagens de atracdo e 79 de
saida (total de 169 viagens).

3.9.3.2 Projecdo demogrdfica

A simulac¢do considerando cendrio futuro foi realizada considerando o crescimento da frota
de veiculos no municipio. As ultimas taxas de crescimento demonstrada pela tabela abaixo
apontam para crescimento de 0,7% entre 2021-2020 no numero de registros de automoveis
no municipio e de 2,7% de crescimento geral da frota (veiculos registrados) (Tabela 39).

Portanto, a fim de estimar um cenario critico considerou-se uma taxa constante de
crescimento de 2,7% a partir do ano de 2021, sendo adotado como indicador proxy dos
volumes de trafego das intersecdes estudadas.

Tabela 39. Dados histdricos de automdveis e frota de veiculos registrados em Balnedrio Camboril e taxas de
crescimento estimadas pelo método geométrico. Fonte: Dados Detran-SC — Estatisticas de veiculos

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NG Automéveis  47.291 48382 49.057 49.946 51.227 52.077 52.428
umero
deveiculos i total 84579 87.008 88.771 91.343 94.443 97.078 99.741
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Taxa de
crescimento Automdveis - 2,3% 1,4% 1,8% 2,6% 1,7% 0,7%
anual

Frota total - 2,9% 2,0% 2,9% 3,4% 2,8% 2,7%

As simulagdes foram realizadas para horizontes futuros tendo por referéncia a previsao de
operagao do empreendimento para final de 2029, e apds 5 e 10 anos a partir da inauguracgao
do empreendimento (como o empreendimento estd previsto para ser finalizado no inicio do
ano de 2027, sendo 2031 e 2036, 5 e 10 anos a partir do inicio da operagdo, respectivamente).

Tabela 40. Projecdo da taxa de crescimento da frota de veiculos em Balnedrio Camboriu

Taxa de crescimento anual da frota

Ano de veiculos adotada
2021 2,7%
2022 2,7%
2023 2,7%
2024 2,7%
2025 2,7%
2026 2,7%
2027 (inicio da operac3o) 2,7%
2028 2,7%
2029 2,7%
2030 2,7%
2031 (5 anos) 2,7%
2032 2,7%
2033 2,7%
2034 2,7%
2035 2,7%
2036 (10 anos) 2,7%

3.9.3.3 DivisGo de modos de transportes

Para a divisdo de modal utilizou-se dados do Plano de Mobilidade de Balneario Camboriu
(PlanMob), conforme apresentado para o Bairro centro na Figura 112.

1,0%

= Qutros m®mapé = Moto Onibus = Bicicleta ® Automdvel

Figura 112. Divisdo de modos no Bairro Centro de Balnedrio Camboriut. Fonte: PLANMOB, 2018

As viagens projetadas pelo método do ITE, para os usos do solo definidos anteriormente,
sdo do tipo "vehicle trip end" que correspondem, segundo o volume 1 do ITE (2017), a “viagens
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particulares com veiculos (carros, motos, caminhGes em uso pessoal), ndo considerando
viagens por modos ndo automotores (bicicleta e a pé) e ainda transporte coletivo”.

A partir disso, observando a divisdo de modos do PLANMOB, foi estimado que as viagens
estimadas pelo ITE teriam equivaléncia para os modos: carros, motos e outros (46% dos
deslocamentos). Para fins de estimar o impacto do empreendimento gerado ao trafego viario
faltaria inserir os 7% referente a classe "6nibus" do PlanMob (Tabela 41). Dessa forma, além
das 171 viagens ja estimada anteriormente considerando o ITE, acrescentou-se as viagens de
Onibus que corresponderiam a 14 viagens de atracdo e 12 de saida. Portanto, geraria um total,
de 106 viagens de atracdo e 93 de saida (total de 199 viagens) (Tabela 42).

Tabela 41. Distribuicdo de viagens por modo de transporte

Distribuicio por modo Modos considerados no ITE
Modo de transporte PlanMob BC para usos definidos
Outros 1% Englobados (46%)
Moto 7%
Automdvel 38%
apé 36% Nao englobados (54%)
Onibus 7%
Bicicleta 11%
TOTAL 100% 100%

Como as viagens a pé e por bicicleta ndo incrementam os fluxos viarios tal como automéveis,
motos e veiculos pesados, ndo foram consideradas na andlise de trafego. Dessa forma, para a
andlise de impacto futuro gerado pelo empreendimento, ao nimero de viagens projetado
para o futuro foram acrescentados os fluxos de trafego para andlise de impactos, sendo 104
viagens de atracdo, 91 de saida: total de 195 viagens (Tabela 42). A Tabela 43 demonstra as
dire¢des de acréscimo de viagens em acordo com padrdes de entrada/saida de veiculos do
empreendimento.

Tabela 42. Viagens consideradas na analise de trafego considerando a divisdo de modos de transporte

N. de viagens geradas na

Tipologia Atracdo Saida

hora pico
Total estimado ITE 90 79 169
Total considerando divisao por modos (menos 104 91 195

viagens a pé e bicicleta)

Tabela 43. Sintese das viagens consideradas para a analise de impacto futuro

Sem influéncia empreendimento Geracao de viagens do Com influéncia empreendimento
Fluxo . . . .
did (veic/h) empreendimento (veic/h) (veic/h)
medido
Ponto Dire- | hora- |[2027 (ini-| 2031 (5 2036 (10 Acréscimo 2027 a:g:]a; (zs 2036 (10
cao pico cio da anos apds | anos apds o | Dire¢do afe- | de viagens | (inicio ., p anos apds
P SV q O Inicio S
2022 - opera- | oinicio das inicio das tada Pico da da ope- das opera- o inicio das
veic/h ¢3ao) operagoes) | operacées) tarde ragao) g6:s) operagoes)
71 Entrada/Sa-
1 81 90 103 ida 195 275 285 298
P1 2 808 925 1.030 1.179 Saida 91 1.016 1121 1.270
3 167 191 212 243 Saida 91 282 303 334
8 329 377 420 481 Entrada 104 480 523 584
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9 124 141 158 180 - - 141 158 180
Entrada/Sa-

P2 7 473 542 603 691 ida L 736 798 886

5 847 970 1.081 1.237 - - 970 1.081 1.237

P3 4 113 129 144 165 Entrada 104 233 248 269

5 1.145 1.311 1.461 1.672 Saida 91 1.402 1.552 1.763

pa 2 1.025 1.174 1.308 1.497 Entrada 104 1.277 1411 1.601

10 93 106 119 136 Saida 91 197 210 227
Entrada/Sa-

P5 2 1025 1.174 1.308 1.497 ida 195 1.368 1.502 1.692

9 84 96 107 123 Entrada 104 200 211 226

3.9.4Nivel de servico - NS

3.9.4.1 Intersegdo semaforizada (P1)

A estimativa da condi¢do do fluxo para o P1 (intersecao semaforizada) foi realizada com base
no método de atraso médio do veiculo do Manual do HCM2010, sem acordo com os critérios

apresentados na Tabela 44.

Tabela 44. Critério de nivel de servico para intersecbes semaforizadas. Fonte: HCM2010

Nivel de Servico

Atraso por veiculo (s/veic)

A

mTm OO W

<10
10-20
20-35
35-55
55-80

>80

Para estimar o atraso médio hd que se levantar dados in loco, como a largura da faixa, decli-
vidade, tempo de duracdo do ciclo semafdrico, além dos fluxos de veiculos, considerando por-
¢do de veiculos pesados e em conversao a direita ou esquerda. A sintese dos dados levantados
e dos fatores calculados para o P1 sdo apresentados na Tabela 45

Tabela 45. Célculo de fatores geométricos da via e do fluxo para o P1

Parédmetro Av. Brasil Rua 3300
Largura da faixa (w) 3,50 3,20
Declividade (%) (9) - -
Veiculos pesados (fragdo) (phv) 0,012 0,009
Conversdo para direita (fracdo) (Prt) 0,159 0,273
Conversao para esquerda (fragao) (PLlt) 0,067 -
Verde efetivo total
Gei = Gi+li-Li --> Ge=Gi (segundos) 50 45
Duracdo total do Ciclo (C) (segundos) 129 129

Ciélculo de fatores

Fator de largular = fw = 1+(w-3,6)/9 0,99 0,96
Fator de declividade (grid) = fg = 1-g/200 1,00 1,00
Fator de veiculos pesados = fhv = 1/(1+phv) 0,9877 0,9912
Fator de conversoes a direita = frt = 1-0,15Prt 0,9966 1,00
Fator de conversoes a esquerda = flt =

1/(1+0,05.PLt) 0,98 0,96

A partir destes dados é possivel estimar o fluxo de saturacdo ajustado (Tabela 47), dado pela

equacao:

s=5,Nf, fuyfyf,

fob Ta fLu T TRT TLpb TRob
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Sendo:

s = Fluxo de saturac¢do ajustado (veic/h)

sO = Fluxo de saturacdo base (veic/h/faixa)
N = Numero de faixas

fw = Largura da faixa

fHV= Ajuste veiculos pesados

fg = Fator inclinacdo da pista

fp = Fator estacionamento

fbb = Fator bloqueio por 6nibus

fa = Fator tipo da area

fLU = Utilizacdo da faixa

fLT =Fator conversao a esquerda)

fRT = Fator conversdo a direita

f LT = Conversdo a esquerda pedestre/ciclistas

fRT = Conversdo a direita pedestre/ciclistas

O calculo e faixas de aplicagcdo dos fatores, descritos pelo HCM2010, sdo apresentados na

Tabela 46.
Tabela 46. Fatores de ajuste para o célculo do fluxo de saturacdo. Fonte: HCM, 2010
Fator Férmula Definicdo das varidveis Notas
w>2,4
) W-3.6 se w>4,8, andlise para
Largura da faixa fW =1 +( 9 ) duas faixas pode ser
considerada
100 %HV = % veiculos pesados por | ET=2,0pc/HV
Veiculos pesados fy = W\!(ET_U volume do grupo da faixa
. . % G % G = % greide do grupo da faixa | -6<=%<=+10
Declividade (Greide) fg -1- 200 Negativo & descida
18N N = ndmero de faixas no grupo 0<Nm<=180
Estacionamento N-0.1- 3603 Nm=ndimero de manobras de | Fp>=0,05
fp = N estacionamento/hora Fp=1,0 para sem
estacionamento
14 4N N = ndmero de faixas no grupo 0<=NB<=250
=B NB = numero de O6nibus | Fbb>=0,05
Bloqueio énibus - 3600 parando/hora
bb N

Tipo de area

f=0,9 em Centro
Comerciais/Negdcios
fa=1,0 em outras areas

Utilizacdo da faixa

fly= vg/(va)

Vg=taxa de demanda de fluxo ndo
ajustada por grupo de faixa/h

Vgl = taxa de demanda de fluxo
para faixa Unica no grupo da faixa
com o maior volume

Conversao a
esquerda

Faixa exclusiva:
fLT = 0.95

Faixa compartilhada:

PLT = proporcao de LT no grupo
da faixa
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Fator Férmula Definicdo das varidveis Notas
T

fr=10.4 0.05P

Faixa exclusiva: PRT = proporcao de RT no grupo | fRT>=0,05 Largura da
fRT =0.85 da faixa faixa (w)

Faixa compartilhada:

Conversao a direita
fRT =10- (0.15)PRT

Faixa Unica
fRT =1.0- (0‘135)PRT
LT ajuste ApbT = fase permitida ajustada
flop = 1.0 = Pr(1 = Ayg) PLTA = proporcdo de LT verde
Bloqueio pedestre- (T=Pa) protegido sobre total verde LT
ciclista RT ajuste PRTA = proposicdo de RT verde
f(pr =10- PRT(1 - Apr) protegido sobre total de verde RT
1 -
RTA

Com relagdo a declividade utilizou-se fator de 1 devido a localidade ser plana. Com relagao
ao fp, o HCM2000 estabelece que as manobras de estacionamento realizadas até 75m a
montante do ponto de parada exercem influéncia no fluxo de saturacdo. Na Av. Brasil
observam-se cerca de 11 vagas dentro desta distancia e na Rua 3300, cerca de 12 vagas. Este
fator, portanto, foi estimado considerando a estimativa de 1 manobras de estacionamento
por hora, resultando em fp de 0,923 para a Av. Brasil e 0,840 para a Rua 3300.

Para estimar o fBB utilizou-se como referéncia o nimero de 6nibus contabilizados nas vias
de estudo. Foram registrados 07 6nibus na Av. Brasil e 01 na Rua 3300 no periodo da hora-
pico. Considerou-se que cada Onibus registrado realizaria uma parada, e, com isso, estimou-
se fBB = 0,996 para a Rua 3300 e 0,986 para a Av. Brasil.

Para o fator de ajuste da area considerou como centro comercial e de negdcios, portanto,
fa=0,9.

Com relacdo a utilizacdo da faixa (fLU), utilizou-se valores padrdo contidos no HCM2000,
para vias de duas faixas (Av. Brasil) adotou-se fLU =0,952, e para a Rua 3300, devido a ser
uma faixa o fLU é igual a 1,0.

Para os fatores de conversdo (fLT e fRT) utilizaram-se os dados coletados. Para a Av. Brasil,
ocorre conversao a direita e a esquerda, com fluxo respectivos de 15,9% e 6,7%; gerando
um fRT=0,98 e fLT=0,9966. Para a Rua 3300 as conversdes ocorrem apenas para direita
(27,3% do fluxo na via), gerando um fRT=0,96. Os fatores de pedestres e ciclistas foram
considerados como constante 1,0.

Foi estimado um fluxo de saturacdo de 2.814 veiculos/hora para a Av. Brasil
(1.407veic/h/faixa) e de 1.300 veic/h/faixa para Rua 3300.

O ajuste de semaforo (I) foi aproximado considerando o “Exhibit 15-7”, considerando-se o
v/c >1,0, adotou-se 1=0,09 para ambas as vias.

Com relagdo ao AT, utilizou-se a classe padrdao AT=4 como apontado pelo HCM2000, quando
estes valores sdo desconhecidos. Considerando um g/C de 0,388 (Av. Brasil) e 0,349 (Rua
3300) obteve-se um PF=0,84 para a Av. Brasil e PF=0,89 para a Rua 3300, considerando uma
relagdo linear para a série de dados apresentados pelo “Exhibit 16-12” do HCM2000.
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Tabela 47. Estimativa do fluxo de saturacao para o P1

Fluxo de Saturacao . EB NB
(Av. Brasil: oeste-leste) (Rua 3300: sul-norte)

Fluxo de saturacdo base (so) veic/h/faixa 1900 1900
Numero de faixas (N) 2 1
Largura da faixa (fw) 0,99 0,96
Ajuste veiculos pesados (fHV) 0,99 0,99
Fator inclinacdo da pista (fg) 1,000 1,00
Fator estacionamento (fp) 0,923 0,840
Fator bloqueio por 6nibus (fbb) 0,986 0,996
Fator tipo da drea (fa) 0,9 0,90
Utilizacdo da faixa (fLU) 0,9520 1,0000
Fator conversdo a esquerda (fLT) 0,997 1,00
Fator converséo a direita (fRT) 0,976 0,96
Conversdo a esquerda pedestre/ciclistas (fLpb) 1 1
Conversao a direita pedestre/ciclistas (fRpb) 1 1
Fluxo de saturacdo ajustado (s) veic/h 2814 1.300

A partir da definicdo destes pardmetros foi estimado o atraso por veiculo
(segundos/veiculo), e Nivel de Servico, conforme apresentado nos resultados a seguir.

3.9.4.1.1 Resultados

Nesta avaliagdo avalia-se o atraso gerado por grupo da via e da interse¢ao como um todo.
Com relagdo ao P1 observa-se que os grupos componentes sdo o eixo leste (Eastbound — EB)
representado pelas dire¢Ges de conversao a direita (RT), esquerda (LT) e através da intersecdo
(TH) da Av. Brasil; e pela direcdao sul (Northbound — NB), representado pelas dire¢des de
conversado a direita (RT) e através (TH) para a Rua 3300.

Considerando o fluxo mensurado para a condi¢do atual, verificou-se um Nivel de servi¢co
NS=D para o fluxo da Av. Brasil e de NS=E para o fluxo da Rua 3300, denotando uma saturagao
da intersecdo em hordrio critico, com tempos de espera estimados de 49,5s/veic na Av. Brasil
e de 74s/veic na Rua 3300, geralmente indicando que veiculos parados na intersecdo
demoram mais de um ciclo do semaforo para passar a interse¢dao. Os resultados para a
condicdo atual e futura (com e sem a presenca do empreendimento sdo apresentadas pelas
Tabela 48 e Tabela 49.

Para a condicao tendencial futura, considerando cinco e dez anos apds inicio da operagao
do empreendimento (2031 e 2036, respectivamente), observam-se uma piora nos tempos de
espera, passando para NS=F em todos as condicdes, mesmo sem a interferéncia do
empreendimento.

Em geral, é importante ressaltar que, para a hora-pico, a intersecdo ja opera préximo a
capacidade ideal, e ao incrementar fluxo de veiculos, como demonstrado pelas projecoes
futuras, hda uma tendencia de deterioracdo da qualidade do trafego local, independente da
insercdo isolada do empreendimento, sendo um indicativo da necessidade de estratégias para
a reducdo da dependéncia dos modos motorizados individuais no municipio, em beneficio ao
transporte coletivo e ativo.
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Tabela 48. Estimativa do Nivel de Servico das vias e da intersecdo para o P1 para o cendrio atual e futuro sem influéncia do empreendimento.

Parametro Condicdo Atual Cendrio Futuro (2031) Cendrio Futuro (2036)
EB - Av. Brasil NB - Rua 3300 EB - Av. Brasil NB - Rua 3300 EB - Av. Brasil NB - Rua 3300

Grupo da via D1 D2 D3 - D8 D9 D1 D2 D3 - D8 D9 D1 D2 D3 - D8 D9
Direcao do grupo da via LT ™ RT | LT TH RT LT TH RT LT ™ RT LT TH RT LT ™ RT
Fluxo de saturacao (s) 2.814 1.300 2.814 1.300 2.814 1.300
Volume (v) 71 808 167 329 124 90 1030 212 420 158 103 1179 243 481 180
Fator hora Pico - FHP 0,93 0,932 0,93 0,932 0,93 0,932
Taxa de fluxo ajustada (vp) 76 866 179 353 132 96 1105 228 450 169 110 1265 261 515 193

EB ' NB _EB E _EB 2 NB
Grupo da faixa A ' : A V _A V

~ C Y ~ Y ~ P
Taxa de fluxo ajustada pelo grupo (v) 1.120 485 1.429 619 1.636 709
Capacidade da faixa (c = s.g/C) veic/h 1.091 453 1.091 453 1.091 453
Volume capacidade (v/c = X) 1,03 1,07 1,311 1,366 1,500 1,564
Tempo de verde do seméforo (g) 50 45 50,00 45,00 50,00 45,00
Tempo do ciclo do semaforo (C) 129 129 129,00 129,00 123'0 123’0
Relagdo do verde no ciclo (g/C) 0,388 0,349 0,388 0,349 0,388 0,349
Duragdo da analise (T) em horas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Incremento de calibragdo para atraso (k) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ajuste semaforos a montante (I) 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090
Atraso uniforme (d1) s/veic 39,5 42,0 39,5 42,0 39,5 42,0
Incremento de atraso (d2) s/veic 16,4 36,5 140,4 166,0 225,6 254,7
Atraso inicial na fila (ds) s/veic 0 0 0 0 0 0
Tipo de chegada (AT) 4 4 4 4 4 4
Ajuste de progressao (PF) 0,84 0,89 0,84 0,89 0,84 0,89
Atraso (d) s/veic 49,5 74,0 173,4 203,5 258,7 292,2
Nivel de Servico (NS) D -|: - - - -
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Tabela 49. Estimativa do Nivel de Servico das vias e da intersecdo para o P1 para o cendrio com a influéncia do empreendimento.

Condicao Atual

Cendrio Futuro (2031)

Parametro EB - Av. Brasil NB - Rua 3300 EB - Av. Brasil NB - Rua 3300
Grupo da via D1 D2 D3 - D8 D9 D1 D2 D3 - D8 D9
Direcdo do grupo da via LT TH RT LT TH RT LT ™ RT LT TH RT
Fluxo de saturagao (s) 2.814 1.300 2.814 1.300
Volume (v) 285 1121 303 523 158 298 1270 334 584 180
Fator hora Pico - FHP 0,93 0,932 0,93 0,932
Taxa de fluxo ajustada (vp) 305 1203 325 561 169 319 1363 358 627 193
Grupo da faixa _A V _A v\{‘/t
~ C T ~ L
Taxa de fluxo ajustada pelo grupo (v) 1.833 730 2.041 820
Capacidade da faixa (c = s.g/C) veic/h 1.091 453 1.091 453
Volume capacidade (v/c = X) 1,68 1,61 1,87 1,81
Tempo de verde do seméforo (g) 50,00 45,00 50,00 45,00
Tempo do ciclo do semaforo (C) 129,00 129,00 129,00 129,00
Relacdo do verde no ciclo (g/C) 0,388 0,349 0,388 0,349
Duracdo da andlise (T) em horas 0,25 0,25 0,25 0,25
Incremento de calibragdo para atraso (k) 0,5 0,5 0,5 0,5
Ajuste semaforos a montante (I) 0,090 0,090 0,090 0,090
Atraso uniforme (d1) s/veic 39,5 42,0 39,5 42,0
Incremento de atraso (d2) s/veic 306,8 276 392,2 364,9
Atraso inicial na fila (ds) s/veic 0 0 0 0
Tipo de chegada (AT) 4 4 4 4
Ajuste de progressao (PF) 0,84 0,89 0,84 0,89
Atraso (d) s/veic 339,9 313,5 425,3 402,4
Nivelde Servio (5 e | e e A B
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3.9.4.2 Fluxos ininterruptos

Para a determina¢do do Nivel de Servigo para movimentos ininterruptos faz-se a relagdo v/c
(volume/ capacidade) do ponto em estudo e, conforme a Tabela 50, e define-se o intervalo de Nivel

de Servigo (NS) que aquele ponto se enquadra.
Tabela 50. Nivel de Servicos - NS para fluxos ininterruptos. Fonte: HCM, 2010

Nivel de Servico v/c

A <0,3
0,31-0,45
0,46-0,7
0,71-0,85
0,86-0,99

>1,0

mmO|IO|dm

Os movimentos ininterruptos para os pontos de estudo consistem em:

e P2 -—movimento 5;
e P3—movimentos4eb5;
e P4 —movimento 2.
e P5—movimento 2

Para estimar o volume capacidade é necessario, inicialmente, estimar a capacidade de saturacdo
da via principal, tal como realizado para o P1 (intersecao semaforizada). Foram calculados os fluxos
de saturacdo para os P2, P3, P4 e P5, em acordo com a Tabela 51.

Tabela 51. Estimativa do fluxo de saturacdo para as vias com movimentos ininterruptos

Fluxo de Saturacao Pz: P3: P4 - P5-
Av. Atlantica Av. Atlantica Av. Brasil Av. Brasil

Fluxo de saturacgdo base (s0) veic/h/faixa 1900 1900 1900 1900
Numero de faixas (N) 2 2 2 2
Largura da faixa (fw) 0,99 0,99 0,99 0,99
Ajuste veiculos pesados (fHV) 0,99 0,99 0,99 0,99
Fator inclinagdo da pista (fg) 1,000 1,000 1,000 1,000
Fator estacionamento (fp) 0,950 0,950 0,923 0,910
Fator bloqueio por dnibus (fbb) 0,988 0,984 0,976 0,976
Fator tipo da drea (fa) 0,900 0,90 0,90 0,90
Utilizagdo da faixa (fLU) 0,952 0,952 0,952 0,952
Fator conversdo a esquerda (fLT) 1,000 0,9955 1,000 1,000
Fator conversao a direita (fRT) 1,000 1,000 1,000 1,000
Conversdo a esquerda pedestre/ciclistas (fLpb) 1 1 1 1
Conversdo a direita pedestre/ciclistas (fRpb) 1 1 1 1
Fluxo de saturacao ajustado (s) veic/h 2.987 2.970 2.857 2.818

Os fatores estimados para o cdlculo do Fluxo de Saturagao sao apresentados na Tabela 52.

Tabela 52. Estimativa de fatores geométricos e de fluxos na intersecdo

P2 - P3 - P4 - P5 -
Pardmetro Av. Atlantica Av. Atlantica Av. Brasil Av. Brasil

Largura da faixa (metros) (w) 3,5 3,5 35 3,5
Declividade (%) (g) 0 0 0 0
Veiculos pesados (fracdo) (phv) 0,012 0,009 0,0146 0,0146
conversao direita (fragdo) (Prt) 0,000 0,000 0,000 0
conversdo esquerda (fracdo) (PLlt) 0,000 0,090 0,000 0
Verde efetivo total Gei = Gi+li-Li --> Ge=Gi (s) 0,99 0,99 0,99 0,99
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Duracao total do Ciclo (C) (segundos) 1,00 1,00 1,00 1,00
Fator largura - fw = 1+(w-3,6)/9 0,9883 0,9912 0,9856 0,9856
Fator declividade - fg = 1-g/200 1,00 1,00 1,00 1,00
Fator veiculos pesados - fhv = 1/(1+phv) 1,0000 0,9955 1,0000 1,0000
Fator conversdo a direita - frt = 1-0,15Prt 3,5 35 35 3,5
Fator conversdo a esquerda - flt = 1/(1+0,05.PLt) 0 0 0 0

3.9.4.2.1 Resultados

Tabela 53. Célculo da capacidade para os fluxos ininterruptos

A partir da determinagdo dos fluxos de saturagao foram estimados o NS para os fluxos ininterruptos,
sendo os resultados apresentados a seguir.

A partir da determinacao dos fluxos de saturacdo foram estimados o NS para os fluxos ininterruptos.
Estimou-se que os movimentos ininterruptos apresentam boa condicdo (Tabela 53). No P1 observa-
se um NS=A para a condicdo atual e NS=B para a condicdo futura.

Para o P3 observa-se um NS=A para todos os cendrios dos fluxos da direcdo D4. Para a D5 observa-
se um aumento do NS para C nos cenarios futuros.

Para o P4 estimou-se NS=B para condicdo atual e NS=C para cendrio futuro, assim como para o P5.
Com o aumento dos fluxos gerados pelo empreendimento nao se verificou alteracdo de classes de

PONTO 2 - Direcao 5 Capacidade (veic./h): 2.987
Ano 2022 2027 2031 2036
S E Fluxo (veic./h) 847 970 1081 1237
e";im";:ze" vic 028 032 | 0362 | 041
Nivel de Servico [[NNAR B B B
c E Fluxo (veic./h) - 1.081 1.237
om' mpreen- vic - 0,36 0,41
dimento - -
Nivel de Servico - B B
PONTO 3 CapaCId?defvelc./h) : 2.97'0 _
Direcao 4 Direcao 5
Ano 2022 2027 2031 2036 | 2022 2027 2031 2036
S E Fluxo (veic./h) 113 129 144 165 1145 1311 1461 1672
e’zim";::’e"' v/c 0,04 004 | 0049 | 006 | 039 | 044 | 0492 | 056
Veetoe Servco [IANIINANNINARIINAN & [m 80 c | c
c £ Fluxo (veic./h) - - 248 269 - - 1.552 1.763
om Empreen- vic - - 008 | 009 - - 052 | 059
dimento - -
Nivel de Servico - - ﬁ - - C C

PONTO 4 - Direciio 2 Capacidade 2.857
(veic./h):
Ano 2022 2027 2031 2036
Sem E Fluxo (veic./h) 1025 1174 1308 1497
em =mpreen vic 036 | 0411 | 0458 | 0,524
dimento — -
Nivel de Servico B B C C
Com E Fluxo (veic./h) - - 1411 1.601
om Empreen- v/c - - 049 | 0,56
dimento
Nivel de Servico - - C C
PONTO 5 - DIRECAO 2 Capacidade 2.818
(veic./h):
Ano 2022 I 2027 2031 2036
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Sem E Fluxo (veic./h) 1025 1174 1.308 1.497
em =mpreen vic 036 042 | 046 | 053
dimento -~ -
Nivel de Servico B B C C
c E Fluxo (veic./h) - - 1502 1692
om Empreen- vic - - 053 | 0,60
dimento
Nivel de Servigo - - C C

3.9.4.3 Intersec¢des prioritdrias

Utilizou-se o método do HCM 2000 para a determinag¢do do nivel de servigos de interse¢des ndao
semaforizadas, utilizando como valores de critério apresentados pela Tabela 54.

Tabela 54. Critério de Nivel de Servico para vias ndo semaforizadas. Fonte: HCM, 2000

Nivel de servigo Atraso (s)
A <10
10-15
15-25
25-35
35-50
>50

mm OO

As dire¢des que necessitam de avaliagcdo pelo método dos movimentos prioritarios sdo: P2= D7;
P4 = D10 e P5 = D9, em acordo com a Tabela 55.

Tabela 55. DirecGes de fluxo analisados por metodologia de analise respectiva

Ponto Direcdo Método
P1 1,238e9 Semaforizado
p2 5 Ininterrupto

7 Prioritario
4 .
P3 Ininterrupto
5
pa 2 Ininterrupto
10 Prioritario
P5 2 Ininterrupto
Prioritario

3.9.4.3.1 Resultados

Inicialmente calcula-se a capacidade potencial do movimento ndo prioritario (cp,x) (sendo o x
referente a dire¢do do fluxo prioritario). Para a determinacgdo do cp,x, portanto, utilizam-se tempos
estimados de intervalos de tempo critico (tc) e do tempo de acompanhamento (tf). O tc e o tf sdo
estimados por meio de:

to, =t

c +t

cbase T tonv Prv T lec G =t 1 —t3 1

tx = tbase * v Prv
Sendo:
tc,x — intervalo critico de tempo para o movimento x (s)
tc,base - intervalo base de tempo critico (s)

tcHV — fator de ajuste veiculos pesados (1,0 para vias principais com 2 faixas)
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PHV — proporgdo de veiculos pesados no movimento da via ndo prioritdria

tc,G — ajuste para o greide (0,1 para movimentos 9 e 12; 0,2 para movimentos 7,8,10 e 11)

G — Valor decimal do greide.

tc, T — fator de ajuste para vias com dois estagios (0,0 se intersecdo é apenas um estagio)

t3,LT — fator de ajuste para geometria da intersecdo (0,7 para movimento a esquerda em vias ndo
prioritarias em intersecao tipo “T”; 0,0 para outros casos).

tfHV — fator de ajuste para veiculos pesados (0,9 para vias prioritarias com 2 faixas e 1,0 para vias

prioritdrias com 4 faixas).

Com base nestes dados foram estimados os tempos criticos e de acompanhamento apresentados

na Tabela 56.
Tabela 56. Intervalos de tempo critico e tempo de acompanhamento para as direcdes com movimentos prioritarios
P2 P4 P5
Pardmetro Direcdo 7 Direcdo 10 Direcdo 9

Numero de faixas para cruzar 1 1 1
tc,base (Tempo critico base) 7,1 7,1 6,2
tc,x (Tempo critico do movimento) 6,40 6,42 6,21
tc,HV (Fator ajuste veiculos pesados) 1 1 1
PHYV (proporcéo de veiculos pesados no movimento da via
nao prioritaria) 0,0021 0,0215 0,0119
tc,G (ajuste para o greide) 0,2 0,2 0,1
G (valor decimal do greide) 0 0 0
tc,T (fator de ajuste para vias com dois estagios) 0 0 0
t3,LT (fator de ajuste para geometria da intersecao) 0,7 0,7 0
tf,HV (Fator de ajuste para veiculos pesados) 0,9 0,9 0,9
tf,.base (Tempo de acompanhamento base) 3,5 35 3,3
tf,x (Tempo de acompanhamento) 3,502 3,519 3,31

Potencial de capacidade

O potencial de capacidade do movimento cp,x é definido como a capacidade para o movimento

especifico, sendo dado por:

Cpx =Ve,x

Sendo:

e

Ve ey /3600

1 — @ Voxlix/3600

cp,x — Capacidade potencial do movimento da via ndo principal (veic/h)

vc,x — Taxa de fluxo do movimento conflitante (veic/h). O vc,x é dado em acordo com o movimento

(em acordo como Exhibit 17-4 do HCM2000).

A partir disso, foi possivel estimar a Capacidade potencial cp,x e a Capacidade real cm,x,
apresentada pela Tabela 57. Em acordo com o HCM2000, os movimentos pertencentes ao nivel
hierdrquico/ordem 2 ndo sofrem impedancia, sendo o fator de probabilidade Pg; igual a 1; logo a

capacidade real = capacidade potencial.
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Tabela 57. Calculo do volume conflitante e estimativa da capacidade real cm,x para os fluxos prioritarios dos P2, P4 e

P5
PONTO 2 - DIRECAO 7
Futuro — sem Futuro — sem Futuro - com Futuro - com
Cendrio Atual empreendimento empreendi- empreendi- empreendi-
(2031) mento (2036) mento (2031) mento (2036)
VC,X - Taxa dt? fluxo do movimento 4235 540 619 540 619
conflitante (veic/h
cp,x - Capacidade potencial (veic/h) 590,61 505,7 455,4 505,7 4554
cm,x - Capacidade real (veic/h) 590,61 505,65 455,39 505,65 455,39
PONTO 4 - DIREGCAO 10
Futuro — sem Futuro — sem Futuro — com Futuro — com
Cendrio Atual empreendimento empreendi- empreendi- empreendi-
(2031) mento (2036) mento (2031) mento (2036)
VC,X - Taxa dg fluxo do movimento 512.5 653.8 7486 705.7 8004
conflitante (veic/h
cp,x - Capacidade potencial (veic/h) 521,3 431,3 3795 402,2 353,7
cm,x - Capacidade real (veic/h) 5213 431,3 379,5 402,2 353,7
PONTO 5 - DIRECAO 9
Futuro — sem Futuro — sem Futuro — com Futuro — com
Cendrio Atual empreendimento empreendi- empreendi- empreendi-
(2031) mento (2036) mento (2031) mento (2036)
VC,X - Taxa d(? fluxo do movimento 256.25 327 374 376 423
conflitante (veic/h
cp,x - Capacidade potencial (veic/h) 784,37 703,32 659,9 658,72 617,93
cm,x - Capacidade real (veic/h) 784,37 703,32 659,88 658,72 617,93

A parir das capacidades sdo estimados os atrasos conforme equacao:

(3600][ )

2

C C,

1] L Lomx Nomx ) | o

d

Sendo:

d — Tempo de atraso (s/veic)

_ 3600

Cm,x

|
+900T| Yx_ 1+ '[V—*-
Cm,x ‘ Cm x

T — Periodo de analise (s) = 0,25 (15 minutos)

450T

A Tabela 58 apresenta as estimativas dos niveis de servico para os pontos analisados, para a

condicdo atual e futura. Para o P2 dire¢ao 7 estimou-se que atualmente o NS=B, e sofreria alteracao
drdstica ao longo do tempo com um aumento esperados nas viagens, mesmo sem a interferéncia
do empreendimento, passando para NS=F em médio prazo.

Para o P4 (direcdo 10) observa-se projecdes semelhantes, sendo verificadas condi¢des boas
atualmente, porém com uma deterioracdo expressiva em cenarios futuros, atingindo NS=F ja a parti
do ano de 2031.

Para o P5 observa-se uma condi¢cdao mais favordvel para a direcao 9, onde apesar da alteracdo de
classe de NS=A da condicdo atual para B, ainda mantem condi¢ao boa de trafego.

130
Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camboriu, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br g +055 (47) 3367-0097
@ http://www.ecolibra.com.br



QMEMSED Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camborid - SC

Tabela 58. Tempo de Atraso (d) e Nivel de Servico (NS) das direcdes nao prioritarias

Ponto: P2 P4 P5
Direcdo: 7 10 9
Condicao Atual d (slveleulo)
NS
d (s/veiculo)
Cenario 2031
Sem empreendi- NS
mento d (s/veiculo)
Cenario 2036
NS
d (s/veiculo)
Cenario 2031
Com empreendi- NS
mento d (s/veiculo)
Cenario 2036 NS

3.9.5Conclusoes do EIT

O Estudo de impacto de transito permitiu concluir que alguns pontos e dire¢ées avaliados
encontram-se préximo ao limite aceitavel de nivel de servico, sendo identificado inclusive algumas
avaliacdes de NS=D, para a condigdo atual, como estimado no ponto 1 para a Av. Brasil; e NS=E para
a Rua 3300. Ressalta-se, no entanto, que a avaliagao considerou uma condigdo critica com base nos
volumes das hora-pico.

Dessa forma, foi inferido que incrementos no volume de trafego, que é esperado como condigao
tendencial, afetariam o nivel de servigos dos pontos, sendo estimado um NS=F para o P1, P2 e P4
com ou sem empreendimento para horizontes futuros. Também cabe ressaltar que apesar das
viagens projetadas pelo empreendimento aumentarem os tempos de espera nas avaliagdes
realizadas, ndao foram evidenciadas alteragdes nas classes de nivel de servicos decorrentes da
influéncia do empreendimento.

Também é importante enfatizar as limitacdes de analises envolvendo proje¢des futuras e suas
fragilidades inerentes (como abordadas em Taleb et al. 2011, 2014; Aven 2014), onde a melhor
abordagem para evitar vieses derivado de previsdes de sistemas complexos é focar na melhoria e
na eficiéncia do sistema e na prevencdo eventos adversos. Para o caso especifico da mobilidade
urbana, os esforcos devem convergir para execucdo de estratégias de reducdo da dependéncia de
automoveis, melhoria na infraestrutura do transporte coletivo e ativo.

Dessa forma, se por um lado a condi¢cdes de mobilidade no municipio (e regido como um todo)
tendem a piorar, considerando-se o crescimento da frota, da populacdo e de atividades econémicas
na regiao; por outro lado é necessario que ocorra uma reducdo da dependéncia de carros privados
em prol de transporte coletivo. Isso sé poderd ser possivel através de politicas publicas visando a
melhoria da atratividade do transporte coletivo, melhoria das condi¢des da infraestrutura cicloviaria
e reducdo do fomento ao uso de carros, que por vezes ocorrem institucionalizadas na propria
legislacdo urbana municipal como é o caso da exigéncia compulsdria de vagas e dareas de
estacionamento de empreendimentos (como alertado por Speck, 2012; Shoup, 2017).

Realizando-se um benchmarking de praticas bem-sucedidas em nivel mundial em solugbes de
mobilidade urbana, constata-se que o transporte publico coletivo efetivo e atrativo é um
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fundamento inequivoco para agdes posteriores no sentido a uma redugdao do dominio de carros
particulares, ampla taxa de deslocamentos de transporte ativo, melhoria na competitividade da
cidade etc.

Balnedrio Camboril possui elevada densidade demografica, coesdao urbana e descentralizacao
comercial urbana, e arrecadacdo tributdria, fatores determinantes em favorecimento de um sistema
de transporte coletivo urbano exequivel e financeiramente sustentdvel.

Assim, o estudo de trafego também evidencia a importancia de avaliacdo da mobilidade urbana
integrada pelas autoridades publica municipais e regionais, visando a estruturacdo do sistema de
transportes coletivos e fomento ao transporte ndo-motorizado, para que seja possivel reduzir a
dependéncia do carro. Estas questles, presentes nas politicas publicas, Plano Municipal de
Mobilidade Urbana (Lei 42/2019) e Politica Nacional de Mobilidade Urbana — PNMU (Lei
12.587/2012), sdo fundamentais para que as externalidades negativas do transito sejam mitigadas,
reduzindo o impacto da mobilidade da populagdo urbana.

Outro fato a ser mencionado é o de que estudos vém comprovando que ndo sdo necessarios
grandes volumes de reducdo nos fluxos de veiculos para melhorar o desempenho do transito
(European Commission, 2004). A partir disso, pequenos ganhos na reducdo da dependéncia de
carros particulares podem resultar em ganhos de tempo significativos em transito, reducdo dos
picos de congestionamentos, redu¢ao do consumo de combustiveis, poluicao, ruido, etc.

Com relagao as medidas mitigadoras por parte do empreendedor, ressalta-se a importante a
instalacao de paraciclos internos e externos, para o fomento do transporte alternativo na regiao,
instalar alerta luminosos e sonoros nos portdes de acesso de veiculos, visando melhorar a seguranca
de pedestres e ciclistas no local.
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4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

A metodologia de avaliacdo de impactos é determinada pela Lei 24/2018 a qual estabelece
critérios e pesos para orientar a avaliacdo quantitativa do impacto de vizinhanca de
empreendimentos no municipio.

Para a avaliacdo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois grupos:

Impactos Potenciais: Sao situagdes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer. Se
forem previstos devem ser descritos, mas ndo precisam ser classificados ou avaliados.
Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante nas fases de implanta-
¢do e/ou operagao.

Devem ser nominados e descritos detalhadamente no EIV e apds sua descricdo, devem ser
classificados um a um, com base nos atributos descritos a seguir. Para cada impacto identificado,
devem ser identificadas também, as medidas mitigadoras propostas pelo EIV.

4.1 Atributo dos Impactos

a)

f)

Fase de ocorréncia:

Implantagao: inicia-se a partir das intervengdes no terreno até a finalizagdo da obra;
Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades. O impacto podera atingir
as duas fases.

Expectativa de ocorréncia:

Certa, impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente;
Incerta, impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
Area de Abrangéncia: trata da dimens3do dos impactos, podendo ser:

ADA, quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada;

AVD, quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta;

AVI, quando ocorrem na Area de Vizinhanga Indireta.

Importancia: baseia-se na andlise das demais classificagdes e busca identificar a interferéncia
em func¢do da sua participagdo no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.

Reversibilidade: classificam-se os impactos negativos como:

Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execucdo da acao
em termos de qualidade;

Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de antes
da execucdo da acdo, sem afetar a qualidade;

Irreversiveis, quando o componente ndo voltara ao seu estado de antes da execug¢do da
acao.

Prazo de duracdo: quanto tempo poderdo ser percebidos os fen6menos:

Temporarios, efeitos cessam com a recuperagdo natural ou com a implantacdo das medidas
mitigadoras;

Permanentes, altera¢des persistem ao longo do tempo;

Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente. Para os impactos positivos ndo se faz
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necessario supor reversibilidade.

4.1.1 Metodologia de Avalia¢ao Quali-quantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagcdo qualitativa devem
receber um valor. Estes valores sdo definidos pela equipe técnica responsavel pelo EIV (Tabela 59).

Tabela 59. Atributos e critérios e valores utilizados na quantificacdo dos impactos

Atributo Critico
Fase de Ocorréncia Implantagao = 1 Operagao = 5
Expectativa de ocorréncia Incerta =1 Certa= 3
Abrangéncia ADA =1 AVD =3 AVI=5
Importincia Baixa = 1 Moderada = 3 Alta=5
Reversibilidade Reversivel = 1 Parcialmente reversivel = 3 Irreversivel = 5
Prazo Temporario = 1 Ciclico=3 Permanente = 5

Ap0ds receberem os valores, cada atributo recebe um grau de importancia, com base no peso que
tera na formula. Os pesos devem ser aplicados conforme a Tabela 60.

Tabela 60. Atributo dos impactos e peso considerando o grau de importancia

Atributo Peso
Fase de ocorréncia 5,0
Expectativa de ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

A férmula para determinacdo da valoracdo do impacto é:

Valor total = (5,0 x fase de ocorréncia) + (4,9 x expectativa de ocorréncia) + (4,8 x abrangéncia) +
(4,7 x importancia) + (4,6 x reversibilidade) + (4,5 x prazo).

Com base no valor maximo e minimo obtido através da aplicacdo da formula, é possivel
estabelecer os intervalos de definicdo da magnitude do impacto sempre obedecendo 4 intervalos
(Alta, Média, Baixa e Nula) divididos igualmente conforme a Tabela 61.

Tabela 61. Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragao

Intervalo de valoracio Indice de magnitude
Alta 99,53 - 132,70 4
Média 66,36 - 99,52 3
Baixa 33,18 - 66,35 2
Nula 0-33,17 1
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Com a Magnitude do impacto definida, deverao ser aplicadas as classes de mitigacdo. Estas sdao
aplicadas apenas para os impactos negativos. Apds a mitigacdo do impacto é recalculado a
magnitude do impacto (Tabela 62). Poderd ser considerada a mitigacdo de 100% somente quando
a acdo mitigatdria for de extrema relevancia, ndo sé mitigando o impacto, mas também
solucionando ou melhorando uma condigao adversa do municipio.

Tabela 62. Classes de mitigacdo de impactos

Mitigacao % de reducao
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0%

4.1.2 Metodologia para Identificagao e Avaliagao das Medidas

As medidas mitigadoras para os impactos identificados devem ser descritas no EIV e também
avaliadas com base em seu percentual de mitigacdo. As medidas aqui propostas foram classificadas
da seguinte forma:

e Mitigadora: quando a agdo resulta na reducdo dos efeitos do impacto negativo;

e Potencializadora: quando a acdo resulta no aumento dos efeitos do impacto positivo;

e Compensatéria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se

e Necessdria a compensacao por meio de adogdo de outras medidas, de cunho pecunidrio a
ser definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

4.1.3indice de Magnitude do Impacto do Empreendimento

Apés definir o valor de magnitude de cada um dos impactos avaliados é necessario definir o indice
de Magnitude do Impacto do Empreendimento. O valor é obtido através da média dos impactos
conforme a féormula a seguir, considerando-se apenas os impactos negativos. O valor encontrado
serd enquadrado conforme a Tabela 61 e ai se tem a definicdo da Magnitude do Impacto do
Empreendimento num intervalo de 1 a 4.

MI = SNI/NI
Onde: Ml = Média de impactos, NI = Somatéria do nimero de impactos, NI = Nimero de
impactos.
4.2 Resultados da avaliagcao de impactos

A avaliacao dos impactos de vizinhanga resultou na matriz de impactos apresentada na Tabela 63
abaixo, seguindo o modelo da Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu.
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Tabela 63. Resultado da avaliacao de impactos
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Geracdo de tributos municipais POSITIVO 5 3 5 5 5 1 11470 - POSITIVO
Vel MmelsiiEre POSITIVO 5 1 3 3 1 3 7650 - POSITIVO
Melhoria da estética urbana POSITIVO 5 3 3 3 1 5 9530 MEDIA| POSITIVO
Demanda por transporte coletivo e ativo POSITIVO 5 1 5 5 3 3 104.70- POSITIVO
DEmeneh Fer (EnsFeie @l NEGATIVO 5 3 5 5 5 5 13270 - 0 132,7 _
Alteragdo nos fluxos de veiculos pesados NEGATIVO 1 3 3 3 1 3 66,30 BAIXA 10 59,67 BAIXA
Deterioracdo das vias puiblicas NEGATIVO 1 1 5 = 1 1 57,10 BAIXA 50 28,55 [INUEAT
Alteracdo nos niveis de pressdo sonora na vizinhanca NEGATIVO 1 B 3 B 1 1 57,30 BAIXA 10 51,67 BAIXA
Geracaoldeletllientes iquidoslinstalacac) NEGATIVO il g & s 1 1 6670 - 30 46,69 BAIXA
Alterac3o no consumo de dgua (instalag3o) NEGATIVO A E e 5 1 7570 MEDIA| 10 68,13 MEDIAT |
e 6h gEmee G reses sl (e NEGATIVO 1 3 3 5 1 1 6670 - 30 46,69 BAIXA
Alteracdo na qualidade do ar e suspensdo de poeira NEGATIVO 1 3 3 3 1 1 57,30 BAIXA 30 40,11 BAIXA
Alteracdo da qualidade dos recursos hidricos (instalagdo) NEGATIVO 1 1 3 5 1 1 56,90  BAIXA 30 39,83 BAIXA
e s fo amsieme mEwml NEGATIVO e e E 5 5 9370 MEDIA| 10 84,33 IMEDIAT ]
Alteracdo na demanda por equipamentos urbanos NEGATIVO 5 1 5 3 1 5 95,10 - 0 95,1 _
Alteragio da qualidade dos recursos hidricos (operacdo) | NEGATIVO 5 1 3 3 1 3 7650 MEDIA| 0 765/ MEDIA
Arereie 6h grEe 6k resilues sdlts (epamei) NEGATIVO 5 3 5 5 5 5 13270 - 10 119,43 _
Alterac3o na lminosidade e ventilagao natural NEGATIVO 5 3 5 3 5 5 12330 - 0 1233 _
Alteracdo nos fluxos de automdveis NEGATIVO s 3 3 3 5 3 o470 0 1047 [
Arereie o cemsune ¢ A (GeEEsi) NEGATIVO e G 104,50- 10 94,05 _
Geragdo de esgotos sanitarios (operacao) NEGATIVO 5 3 3 5 5 5 12310 - 10 110,79 _
Alteracio no consumo de energia elétrica NEGATIVO s 3 3 3 3 5 o450 NN 10 94,05 [ MEBIAT ]
T ———— NEGATIVO 55 3 g = 1 5 9530 - 80 19,06 _
Alterac3o da paisagem NEGATIVO e e 1 s 5 10430 | N 0 1043 [
S S 5 A T R
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4.2.1Valor da compensagao

A avaliacdo dos impactos resultou em um grau de impacto de 0,868, levando em consideracao a
avaliacdo realizada (Tabela 64). O valor da compensacdo gerou valor de contrapartida de
RS 724.657,35 (269,49 CUB).

Tabela 64. Célculo do valor de compensacio do empreendimento

T ZONA DO ENPREEN DNENTO) I cc s e 2 v 6 265 o 1
C VALORDEINVESTMENTO(RS) " RS 83.413.795 96580

“
Impacta os recursos naturais e o empreendimentos ndo é demanda reprimida no

municipio

~

Impactos limitados aumraiode 0a 1 km

Curta | superiora 1 e até 3 anos ap6s a instalagdo do empreendimento

~
Infraestrutura da vizinhanga esta comprometida e o empreendimento ndo possui

medidas mitigadoras efetivas

0,056
0,113
0,700
0,8687500
RS 724.657,35
260,4955456

4.2.2 Medidas mitigadoras para os impactos identificados

As medidas mitigadoras para os impactos identificados foram descritas e também avaliadas com
base em seu percentual de mitigacao, considerando as seguintes tipologias:

e Mitigadora: quando a ac¢do resulta na reducdo dos efeitos do impacto negativo;

e Compensatdria: quando o dano ndo pode ser reparado integralmente in natura, fazendo-se
necessaria a compensacao por meio de adogao de outras medidas, de cunho pecuniario a
ser definida através do Calculo do Valor de Compensacao.

A Tabela 65 apresenta as medidas mitigadoras a fim de mitigar os impactos negativos potenciais
gerados pelo empreendimento. Complementar a estes, foram implementados 04 (quatro)
programas de acdo, devido ao maior detalhamento das medidas necessarias, apresentadas no
capitulo posterior.
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5 DESCRICAO DOS IMPACTOS E MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATORIAS
5.1 Fase de Instalacao

5.1.1Alteragao da taxa de empregos

A implantacdo do empreendimento demandara mao de obra, gerando empregos e renda para um
numero expressivo de pessoas. Indiretamente também serd gerado volume grande de renda devido
a contratacao de empresas, profissionais e matérias primas ao longo de todas as etapas de execucao.

O impacto é positivo e foi avaliado como impacto na AVI, tempordrio, reversivel, magnitude média,
média temporalidade e alta probabilidade e significancia.

5.1.2 Aumento da arrecadagao tributaria

A implementac¢do do empreendimento iniciara um processo amplo de arrecadacdo tributaria que
terd continuidade ao longo de toda a vida util do empreendimento. Nesta fase, em especifico, serdo
gerados tributos devido a contratacdo direta de trabalhadores, consumo de matérias-primas e equi-
pamentos, além de toda a cadeia da construcdo civil como um todo. Este impacto é relevante uma
vez que aumentard o orcamento do poder publico para a realizagdo de melhorias urbanas necessa-
rias para o desenvolvimento humano do municipio.

O impacto é positivo e foi avaliado como impacto na AVI, temporario, irreversivel, magnitude
grande, média temporalidade e alta probabilidade e significancia.

5.1.3Valorizagao imobiliaria

A valorizacdo imobiliaria da localidade é um processo que serd iniciado ja na implementacdo do
empreendimento, devido a melhorias urbanas realizadas, atracdo de investimentos e pessoas para
o local que valorizacdo do preco da terra. Este impacto é positivo uma vez que indica melhorias
urbanas, oportunidades ou potencialidades do local, e significa ainda, um provavel aumento na ar-
recadacdo de IPTU pela valorizacdo da terra.

O impacto é positivo e foi avaliado como impacto na AVD, recorrente, reversivel, magnitude média,
média temporalidade e alta probabilidade e média significancia.

5.1.4 Alterag6es no fluxo de veiculos pesados

A fase de obras demanda a utilizagdo de veiculos pesados para o desenvolvimento de
procedimentos de construtivos e carga/descarga de produtos/mercadorias, que podem ocasionar
problemas como emissdo de poluentes ou altera¢do na dinamica normal do trafego.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
ciclico, reversivel, pequena magnitude, alta probabilidade, média significancia e curta
temporalidade.

Entre as medidas legais ja previstas para mitigar estes impactos citam-se: Definicao de horarios de
obras para o periodo diurno e dias Uteis, seguindo a determinagdo da Lei Municipal n2 2377/2004;
N3o obstruir as vias ou calcadas por veiculos relacionados as obras sem a devida autorizacao; Deverd
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sempre ser disponibilizado caminho para pedestres no caso de utilizacdo de calgadas ou eventuais
obstrugdes necessdrias, demarcadas com fitas indicativas e/ou coberturas para impedir acidentes
com a queda de materiais.

Ademais propdem-se as seguintes medidas mitigadoras complementares:

5.1.4.1 Medidas mitigadoras

e Sinalizacdo viaria para veiculos relacionados a obras;

e Manobras complexas de caminhdes deverdo ser acompanhadas por pessoa que observe a
seguranca na realizacdo destas manobras, sobretudo a presenca de pedestres em pontos-
cegos do caminhao.

5.1.5Deterioracao de vias publicas

A circulagdo de veiculos pesados e procedimentos relacionados a funda¢dao poderdo danificar a
infraestrutura local, principalmente calgadas e vias nas imediacdes da obra.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia incerta, abrangéncia na AVI,
tempordrio, reversivel, de pequena magnitude, média temporalidade, média probabilidade e
significancia.

5.1.5.1 Medidas mitigadoras

e Danos causados a infraestrutura vidria (drenagem, pavimentacao, sinalizacdo e outros
elementos de via) serdo reparados pelo empreendedor (se causados pelo mesmo) em caso
de danos;

e Manobras de veiculos, movimentacdo de equipamentos, carga/descarga de materiais e
concreto, e estacionamento devem ocorrer no interior do terreno do empreendimento,
preferencialmente, quando possivel;

e Realizar lavagdo das rodas dos caminhdes para nao sair com residuos de dentro do canteiro
de obras, principalmente na fase de movimentagdes de terra e fundagdes;

e Cobrir com lonas os caminhdes e outros veiculos envolvidos na obra se houver retirada de
materiais que possam cair nas vias publicas;

e Realizar varricdo/ limpeza das vias sempre que houver residuos, devidos a obra, no entorno.

5.1.6 Alteragao no nivel de pressao sonora na vizinhanga

Durante a fase de instalacdo do empreendimento haverd emissdo de ruidos, variando sua
intensidade de acordo com a fase da obra. A geracdo de ruidos estd associada principalmente a
processos envolvendo serras, martelos, caminhdes betoneiras, circulacdo de veiculos pesados, etc.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
temporario, reversivel, pequena magnitude, média temporalidade, média probabilidade e média
significancia.

5.1.6.1 Medidas mitigadoras

e Realizacdo das obras a periodo diurno, respeitando-se uma hora de almoco entre 12-13h no
minimo e dias Uteis, assim como a Lei Municipal n2 2377/2004;
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e Utilizacdo de EPI pelos trabalhadores das obras;

e No caso de reclamacgOes por parte da comunidade devera ser realizado monitoramento do
nivel de pressdo sonora em acordo com a NBR 10151/2019, visando caracterizar impactos e
caso caracterizado impacto, deverdo ser avaliadas alternativas para reduzir o impacto de
vizinhanga.

5.1.7 Alteragao da qualidade do ar e suspensao de poeira

Durante a fase de obras, a movimentacao de solo, e de veiculos pesados sobre o solo poderd gerar
a suspensdo de poeiras que poderdo atingir casas adjacentes, causando incOmodos a populacdo.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
tempordrio, reversivel, pequena magnitude, curta temporalidade, média probabilidade e
significancia.

5.1.7.1 Medidas Mitigadoras

e Para fins de evitar poeiras, umectar areas de solo exposto;
e Veiculos que ndo estiverem em uso devem permanecer desligados;
e Realizar acondicionamento de matérias-primas em local adequado.

5.1.8 Alteragao qualidade dos recursos hidricos

Durante a fase de instalacdo ocorrerd a geracao de efluentes sanitarios que, se mal, geridos,
poderdao contaminar o solo e recursos hidricos, sendo necessdrio mecanismos de controle
relacionados ao esgotamento sanitdrio.

Também ocorrerd a geracdo de efluentes da obra propriamente dita, residuos de concretos,
argamassas, aguas de lavagem de equipamentos, etc.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia incerta, abrangéncia na AVD,
temporario, reversivel, pequena magnitude, média temporalidade, alta probabilidade e
significancia.

5.1.8.1 Medidas mitigadoras

e Os banheiros deverdo ser interligados a rede coletora de esgotos municipal;

e Realizacdo de manutencgdes e limpeza do sistema hidrossanitario sempre que necessario;

e Realizar a lavacdo de carrinhos como forma de gerenciamento além de procedimentos para
Preparacdo e Respostas a Emergéncias. No caso de acidente, derrames de insumos/éleos no
solo, este material devera ser imediatamente coletado, armazenado em contentor e
disposto propriamente como residuos perigoso;

e Implantar de PGRCC;

e As obras possuem um Plano de Gerenciamento de Efluentes Liquidos da Obras que visa ga-
rantir que os efluentes liquidos das obras possuam tratamento ambientalmente adequado.
Os principais efluentes nesta fase que foram determinados pelos requisitos ambientais da
norma ISO 14001 no dmbito do desempenho das obras do Grupo Embraed sdo: os efluentes
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relacionados a lavagao de equipamentos; e efluentes perigosos gerados pela lavagdo de pin-
ceis e rolos de pintura, sendo o descarte coletado em sistema de coleta especificos e arma-
zenados em contentores com bacias de contenc¢do para casos de vazamentos.

5.1.9Interferéncias no ambiente natural

Com o desenvolvimento do empreendimento ocorrerd a interferéncia em ambiente natural. O
impacto foi avaliado com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD, Importancia média,
irreversivel e permanente, com porcentagem de mitiga¢do de 10%.

Com relagdo ao consumo de recursos naturais pela construgao civil, o porcentual de mitigacao de
10% é devido a medidas relacionadas a gestao de residuos e efluentes na implantagdo e operagao
do empreendimento, reuso de agua pluvial, além de aspectos de processos de gestdao ambiental
certificados pela 1SO14001 da empresa que sado aplicadas aos empreendimentos incluindo a fase de
obras.

5.1.9.1 Medidas mitigadoras

e Os funciondrios da obra passardo por sensibilizacdo prévia quanto ao consumo de agua e
praticas para evitar desperdicios nas atividades da obra que demandem o consumo de agua
como insumo e nas rotinas de higiene;

e Deverdo ser priorizados equipamentos que visam a economia de energia elétrica e menor
consumo;

e Fornecedores devem comprovar as suas licengas ambientais de operagao, e quando qui-
mico, a FISPQ conforme o Procedimento de Suprimentos (anexada ao processo do EIV).

5.1.10 Geragao de residuos sdlidos

Na fase de instalacdo do empreendimento ocorrera a geracao de residuos da constru¢ao que
deverdo ser bem geridos e destinados a fim de ndo comprometer a qualidade ambiental. Destaca-
se que além da geracdo de residuos inertes poderdao ocorrer a gera¢ao de residuos perigosos ou
com potencial contaminante. Também ocorrerd a gera¢ao de residuos decorrentes das demoli¢des
necessarias.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
média magnitude, curta temporalidade, média probabilidade, alta significancia, reversivel e
temporario.

5.1.10.1Medidas mitigadoras

O sistema de gestdao ambiental das obras, orientado pelos requisitos da ISO 14001 (Planilha de
Aspectos e Impactos Ambientais - RQ 183 em anexo), abordam as seguintes medidas mitigadoras:

e Os residuos gerados na fase de implantacao deverao ser gerenciados de acordo com a
Resolucdo CONAMA 307 de 2002, que estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao de residuos da construcao civil, sendo uma exigéncia legal;

e O empreendimento contara com PGRCC abordard, conforme o Art. 92 da Res. CONAMA

n°307/2002, as etapas apresentadas a seguir: | — Caracterizagdo: nesta etapa o gerador
deverd identificar e quantificar os residuos; Il — Triagem: devera ser realizada,
141

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camborit, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



QMHMSED Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camborid - SC

preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de destinacao
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 30
da mesma Resolucdo; Il — acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos
residuos apds a geracdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que
seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de reciclagem; IV — Transporte: devera ser
realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas
vigentes para o transporte de residuos; V — Destinacdo: devera ser prevista de acordo com
a classificacdo dos residuos;

Gerar o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem
coletados por empresas especializadas os efluentes liquidos gerados durante a instalacdo
do empreendimento. Os MTR's deverdo ser emitidos adequadamente, quando necessario
empregando cacamba e removidos e reciclados por empresas especializadas e autorizadas;
O Grupo Embraed ja possui mapeamento completo dos residuos a serem gerados na fase
de obras e conta com empresas parceiras de destinacdo e transportes de residuos que
realizam a gestdao compartilhada dos residuos sélidos da construcao;

Todas as obras contam com sistema de separacdo completa de residuos, em baias de
separa separadas por cores em acordo com a Conama 275/2001.

Medidas durante a demoligao:

e Instalacdo de tapumes, badejas e telas de protecao;

e Demoligdo manual de aproximadamente 40% da edificagao;

e Demoligdo mecanizada de aproximadamente 60% da edificagao;

e Extracdo das saparas e regularizacdo dos terrenos;

e Colocagao de um vigia em cada lado do terreno para orientar as pessoas que circulam
no local;

e Solicitacdo ao departamento de transito para o bloqueio das calcadas quando
necessario;

e Todas as estruturas a serem demolidas que tiverem conexdao com empreendimentos
vizinhos, sera demolida manualmente na sua totalidade;

e Quando necessario, sera feito irrigacdo nos residuos com auxilio de um caminhdo-pipa
para amenizar a poeira.

5.1.11 Alteragao no consumo de agua

A industria da construcdo civil consome grande quantidade de agua em processos inerentes a
estruturacdo da benfeitoria além do consumo de agua para outras atividades relacionadas e de
trabalhadores.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
média importancia, irreversivel e temporario.

5.1.11.1Medidas mitigadoras

Os funciondrios da obra passardo por sensibilizacdo prévia quanto ao consumo de agua e
praticas para evitar desperdicios nas atividades da obra que demandem o consumo de
agua como insumo e nas rotinas de higiene;

Realizacdo do monitoramento do consumo de agua;
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e Reuso da agua da chuva e reaproveitamento de dgua do sistema fechado de decantac¢ao
de dgua para lavagao de carrinhos.

5.1.12 Geragao de efluentes liquidos

Durante a fase de instalacdo ocorrerd a geracdo de efluentes que, se mal, geridos, poderao
contaminar o solo e recursos hidricos, sendo necessario mecanismos de controle relacionados ao
esgotamento sanitdrio e a outros efluentes liquidos gerados no canteiro de obras.

O impacto foi considerado negativo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
tempordrio, reversivel, pequena magnitude, média temporalidade, alta probabilidade e
significancia.

5.1.12.1Medidas mitigadoras

O sistema de gestdo ambiental das obras é orientado pelos requisitos da 1ISO14001 (Planilha de
Aspectos e Impactos Ambientais - RQ 183 em anexo), e abordam as seguintes medidas mitigadoras:

e O empreendimento deve contar com projeto hidrossanitdrio que prevé a ligacdao do
sistema sanitdrio nas fases de obras rede publica de coleta e tratamento operada pela
EMASA (exigéncia legal);

e Quanto a necessidade de lavacdo de pincéis e demais utensilios de pintura sujos ou
contaminados com residuos de tintas, solventes, e etc., deve ser instalado um sistema de
pia exclusiva com coleta do efluente para posterior destinagao por empresa licenciada;

e [ ainda realizada a lavagdo de carrinhos como forma de gerenciamento além de
procedimentos para Prepara¢do e Respostas a Emergéncias.

5.1.13 Supressao de arvores isoladas

Como as espécies registadas foram identificadas como exdticas para a regido, além de ndo existir
nenhuma Area de Preservacio Permanente (APP) inserida na drea de estudo, é possivel realizar a
supressado destes individuos sem a prévia autorizacdo do 6rgao ambiental, conforme cita o Art. 255
da Lei 18.350/2022. Porém, o municipio de Balneario Camboril solicita que seja requerido o corte
de exemplares arbdreos exoticos, sendo que a remogao destes individuos fica isenta de reposicao
florestal obrigatdria, conforme cita Art. 21 da Lei Municipal n2 4107 de 2018. O Protocolo da solici-
tacdo esta sob numero 109.785/2022.

O impacto foi considerado de abrangéncia na AVD, permanente, irreversivel, pequena magnitude,
curta temporalidade, alta probabilidade e média significancia.

5.1.13.1Medidas mitigadoras

e Devera ser garantida a seguranca na remocao das espécies visando nao danificar iméveis
vizinhos ou causar risco a circulacdo de pedestres.
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5.2 Fase de Operacao

5.2.1Alteragao da taxa de empregos e renda

Na operagdao do empreendimento serdao gerados empregos diretos resultantes das atividades de
manutencao, vigilancia e limpeza do empreendimento. Ademais serao demandados servigos de ma-
nutenc¢do predial e reformas dos domicilios que contribuirdo para gerar empregos e rendas. Ade-
mais, as salas comerciais gerardo empregos diretos, sendo um importante impacto positivo.

O impacto é positivo com abrangéncia estimada para a AVI, ciclico, irreversivel, pequena magni-
tude, longa temporalidade, alta probabilidade e alta significancia.

5.2.2 Melhorias na urbanizagao local

Este impacto é positivo e relaciona as melhorias urbanas ao longo do terreno do empreendimento,
devido a implementagao de infraestruturas e mobilidario urbano. Com a instalagdo do empreendi-
mento serdo realizadas melhorias na pavimentagao de calgadas com acessibilidade (aprovadas pela
Secretaria de Urbanismo), além de melhorias na estética urbana com a nova fachada do empreen-
dimento e jardinagem. Destaca-se ainda provdveis melhorias na pavimentacdo vidria local, além de
melhoria na iluminacdo publica que também respaldardo na seguranca da area.

O impacto é positivo com abrangéncia estimada para a AVD, permanente, reversivel, pequena
magnitude, longa temporalidade, alta probabilidade e média significancia.

5.2.3 Geragao de tributos municipais

O consumo de produtos e servicos gerardo tributos que deverao ser revertidos em servigos publi-
cos, equipamentos e infraestrutura urbana. Destaca-se a expressiva arrecadagao do IPTU, imposto
exclusivo municipal que integrard o orcamento municipal.

O impacto é positivo com abrangéncia estimada para a AVI, permanente, irreversivel, média mag-
nitude, longa temporalidade, alta probabilidade e alta significancia.

5.2.4Valorizagao imobiliaria

Um dos efeitos da implementacdo de empreendimento é a valorizacdo da terra urbana. Neste caso,
a implantacdo de um edificio de maior porte melhorara a estética urbana, seguranca da vizinhanca,
além da atracdo de mais pessoas para o local com a oferta de habitacdes de elevado padrao e oferta
de servicos do setor comercial.

O impacto é positivo com abrangéncia estimada para a AVD, ciclico, irreversivel, pequena magni-
tude, curta temporalidade, alta probabilidade e média significancia.

5.2.5Melhoria da estética urbana

Com a implementacdo do empreendimento havera uma melhoria da estética local. Aumentando
beneficios gerados pela interface edificio-pedestre em areas comerciais urbanas, que favorece o uso
peatonal, melhoria de seguranca e estética urbana.

O impacto é positivo com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD, permanente, re-
versivel, pequena magnitude, longa temporalidade, alta probabilidade e média significancia.

144

Ecolibra Engenharia, Projetos e Sustentabilidade LTDA.
Rua 1.111, n° 90, sala 01, Balneario Camborit, SC, Brasil
contato@ecolibra.com.br +055 (47) 3367-0097
http://www.ecolibra.com.br



QMEMSED Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV)
Embraed 109 Empreendimentos Imobilidrios SPE Ltda — Balneario Camborid - SC

5.2.6 Demanda por transporte coletivo e ativo

Este impacto pode ser considerado positivo devido a subutilizagdo atual do transporte coletivo que
gera impactos ndo apenas relacionado a maior utilizagdo de carros como gera um baixo potencial de
sustentabilidade financeira do transporte coletivo, o que podera demandar subsidios proveniente
de impostos de contribuintes para financiar o servico. O estudo de impacto de transito também
apontou uma baixa predominancia do modo de transporte coletivo e, dessa forma, qualquer incre-
mento de usudrios ao transporte coletivo gerado pelo empreendimento consiste em um ganho em
termos de mobilidade urbana.

Ademais, esta demanda também foi ressaltada como impacto negativo devido ao potencial de
demanda por infraestrutura urbana.

O impacto é positivo, expectativa de ocorréncia incerta, abrangéncia na AVI, alta importancia, par-
cialmente reversivel e ciclico.

5.2.6.1 Medidas mitigadoras

e Implantar paraciclos internos e externos no empreendimento.

5.2.7 Altera¢ao na demanda por equipamentos urbanos

O impacto refere-se a potencial utilizacdo de equipamentos urbanos de saude, educacdo, cultura
do municipio de Balneadrio Camboriu. Estima-se que a utilizacdo de equipamentos de saude e
educacdo seja baixa devido ao padrdao do empreendimento, sendo utilizado predominantemente o
sistema privado. Além disso, é estimada a atracdo de publico ndo residente (turistas e pessoas com
segundas residéncias). Com relacdo a uso de equipamentos de cultura o impacto esperado é
positivo sendo que possui potencial de auxiliar no financiamento de atividades culturais e promoc¢ao
da cultura no municipio.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia incerta, abrangéncia na AVI,
permanente, reversivel, média magnitude e curta temporalidade, alta probabilidade de ocorréncia
e média significancia.

5.2.7.1 Medidas mitigadoras

e O publico do alvo consiste na principal mitigacdao do impacto, devido a ndo ser esperada
utilizacdo expressiva da rede publica de saude e educagao. Além do mais, foi considerando
o potencial uso de equipamentos culturais como impacto positivo. Para nao considerar
mitigagdo de 80% foi proposto 50% utilizando a razoabilidade.

5.2.8 Alteragao no fluxo de automoveis

Durante a operacdao, o empreendimento atraira viagens de carros dos residentes e clientes das
salas comerciais, elevando os volumes de trafego local, podendo ocasionar aumento dos tempos de
deslocamento.

Destaca-se ainda que o empreendimento estd localizado em drea com elevada densidade
demografica, o que contribui para geracao elevada de viagens a pé.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
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ciclico, irreversivel, pequena magnitude e curta temporalidade, alta probabilidade de ocorréncia e
média significancia.

5.2.8.1 Medidas mitigadoras

e Instalacdo de paraciclo externo no padrao da prefeitura com 10 vagas para bicicletas;

e O empreendedor também buscou minimizar o impacto prevendo além de area para
bicicletas no estacionamento publico, area interna de uso privado para uso dos residentes;

e Implantar bicicletario (em area condominial) para uso dos moradores e usudrios das areas
privativas.

5.2.9 Alteragao da qualidade dos recursos hidricos

Na fase de operagdo a geracdao de esgotos sanitdrios também representa um potencial
contaminante em caso de vazamentos.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia incerta, abrangéncia na AVD,
recorrente, reversivel, pequena magnitude e média temporalidade, baixa probabilidade de
ocorréncia e média significancia.

5.2.9.1 Medidas mitigadoras

e Devera ser realizada interligacdao do empreendimento com a rede coletora de esgotos;
e Deverd ser realizada manutencdo no sistema hidrossanitdrio periodicamente visando
evitar possiveis vazamentos, ou falhas que possam a gerar contaminagdes.

5.2.10 Geragao de esgotos sanitarios

Este impacto esta relacionado com o anterior referente a alteracdo da qualidade dos recursos
hidricos devido a geracao de esgotos sanitarios que representa um potencial contaminante em caso
de vazamentos, além de gerar demanda de aumento no volume de esgotos para a ETE do municipio
tratar.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
permanente, irreversivel, pequena magnitude e média temporalidade e alta significancia.

5.2.10.1Medidas mitigadoras

e Ligacao dos banheiros no sistema coletor municipal existente operado pela EMASA;
e Realizar limpeza periddica na caixa de gordura;
e Realizar manutencao no sistema hidrossanitario quando necessario.

5.2.11 Geragdo de residuos sdlidos

A geracdo de residuos na fase de operacdo serd do tipo comum (residencial e comercial), que
deverdao ser coletados pela companhia concessionaria do municipio, separados por rejeitos e
residuos reciclaveis.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVI,
permanente, irreversivel, média magnitude e média temporalidade, média probabilidade de
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ocorréncia e alta significancia.

5.2.11.1Medidas mitigadoras

e Implantagdo de lixeira compartimentada, e acondicionamento interno do
empreendimento, sinalizando claramente a tipologia de residuos tanto para usudrios
internos do empreendimento como para a empresa concessionaria de coleta de residuos
domésticos;

¢ Implantacdo de Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos — PGRS.

5.2.12 Sombreamento da luminosidade e ventilagao natural

Com a construgdo da edificagdo ocorrera maior sombreamento e alteragao local no regime de
ventos, devido ao volume do sélido projetado. Como a drea na qual se insere o empreendimento
possui uma elevada densidade de empreendimentos de porte semelhante, como demonstrado nos
estudos, o impacto gerado sera reduzido.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVI,
média importancia, irreversivel e permanente.

5.2.12.1 Medidas mitigadoras

Como o empreendimento estd em acordo com a legislacdao urbana, ndo ha medidas mitigadoras
aplicaveis.

e Adocdo de vidros nao reflexivos.

5.2.13 Alteragao do consumo de agua

Com a operacao do empreendimento ocorrera a demanda por dgua potavel. Sendo um recurso
natural limitado dentro da Bacia do Rio Camboriu, este devera ser utilizado de forma racional.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
média importancia, parcialmente reversivel e permanente.

5.2.13.1Medidas mitigadoras

e Reaproveitamento de agua pluvial;
e Adocdo de utensilios hidraulicos que reduzem o consumo de agua e fixacao de placas de
sensibilizacdo em pontos estratégicos do empreendimento.

5.2.14 Alteragao no consumo de energia elétrica

Com a operacao do empreendimento ocorrera demanda de energia elétrica. Visando reduzir pos-
siveis desperdicios e ineficiéncias de consumo, deverdo ser adotadas mecanismos para o uso racio-
nal de energia.

O impacto é negativo, com expectativa de ocorréncia certa, a ser manifestado na AVD, média im-
portancia, parcialmente reversivel e permanente.
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5.2.14.1Medidas mitigadoras

e Utilizacdo de equipamentos elétricos com selo PROCEL de desempenho de consumo,
lampadas LED, sinalizagao de sensibilizagdao visando reduzir o consumo, e economia de
energia;

e Ares-condicionados sistemas inverter nas areas comuns;

e No caso de ser implantada iluminagdo nas fachadas que venha a ser projetada/refletida
sobre a vizinhanga, devera ser apresentado complemento ao EIV (antes da obteng¢do do
Habite-se) para avaliagdao da CEIV.

5.2.15 Alteragao na geracao de escoamento superficial

Devido ao uso atual do terreno ser praticamente 100% impermeabilizada o impacto adicional ao
sistema de drenagem urbana seria muito pouco expressivo, considerando uma impermeabilizagdo
guase que total do terreno na situagao atual.

O impacto foi considerado negativo, com abrangéncia na AVD, permanente, reversivel, média
magnitude e média temporalidade, alta probabilidade de ocorréncia e média significancia.

5.2.15.1Medidas mitigadoras

e Implanta¢dao de jardinagem e implantacdao de vasos de plantas previstas para o
empreendimento ja é suficiente para gerar impacto positiva acerca da drenagem, com uma
maior retencdo pluvial do que a condicdo atual;

e Implantac¢do de tanque de retardo pluvial, além do tanque aproveitamento de dgua pluvial
previsto para o empreendimento alteram o impacto a drenagem urbana para positivo, o
que reduzird expressivamente o escoamento superficial gerado pelo lote.

5.2.16 Alteragao na paisagem

Com a edificacdo do empreendimento ocorrerd uma alteracdo na paisagem da localidade. No
entanto, ndo ocorrera uma alteracdao em ambiente natural devido a area ser urbanizada e com
edificacdes semelhantes ao longo da AVD.

O impacto foi considerado negativo, com expectativa de ocorréncia certa, abrangéncia na AVD,
baixa importancia, irreversivel e permanente.

5.2.16.1Medidas mitigadoras

e Manutengcdo periddica na estrutura da edificacdo e nas calcadas em frente ao
empreendimento, pintura e limpeza.
5.3 Matriz sintese dos impactos e medidas mitigadoras

A seguir é apresentada matriz sintese dos impactos de vizinhanca e respectivas medidas
mitigadoras e compensatdrias (Tabela 65).

Ademais, fazem parte das medidas mitigadoras os seguintes Planos, Programas, Manuais:

e SGQ - Sistema de Gestdao Ambiental Embraed ISO 14001;
e PGRCC - Plano de Gerenciamento Residuos da Construgao Civil;
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PGRCC - Plano de Gerenciamento Residuos da Construcao Civil de Demolicdo;
PGRS — Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos
PPCE — Plano de Prevencdo e Combate a Endemias.
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Tabela 65. Matriz das medidas mitigatérias adotadas para os impactos negativos gerados

w
IMPACTO 2 DESCRICAO DO IMPACTO ACAO MITIGADORA
w
A fase de obras demanda a utilizagao
de veiculos pesados para o
desenvolvimento de procedimentos de
construtivos e carga/descarga de
produtos/mercadorias, que podem
ocasionar problemas como emissao de
poluentes ou alteracdo na dindmica
normal do trafego.
O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVI, reversivel, alta
importancia, e temporario. Sinalizagdo viaria para veiculos relacionados a obras;
Alteracéo nos Entre as medidas legais j& previstas | Manobras —complexas de caminhdes deverdo ser
fluxos de veiculos | In. para mitigar estes impactos citam-se: | ac0mpanhada por pessoa que observe a seguranca na
pesados Definicio de horarios de obras para o realizacdo destas manobras, sobretudo a presenca de
periodo diurno e dias Gteis, seguindo a | Pedestres em pontos-cegos do caminhgo.
determinagdo da Lei Municipal n°
2377/2004; Nao obstruir as vias ou
calcadas por veiculos relacionados as
obras sem a devida autorizacdo;
Deverd sempre ser disponibilizado
caminho para pedestres no caso de
utilizacdo de calcadas ou eventuais
obstrucdes necessdrias, demarcadas
com fitas indicativas e/ou coberturas
para impedir acidentes com a queda de
materiais.
Danos causados a infraestrutura vidria (drenagem,
pavimentacdo, sinalizacdo e outros elementos de via) serdo
reparados pelo empreendedor (se causados pelo mesmo);
A circulacdo de veiculos pesados e
procedimentos relacionados a | Manobras de veiculos, movimentacdo de equipamentos,
fundacdo poderdo danificar a carga/descarga de materiais e concreto, e estacionamento
infraestrutura local, principalmente devem ocorrer no interior do terreno do empreendimento,
calcadas e vias nas imediaces da obra. | Preferencialmente, quando possivel;
Deterioracdo das In ; ; ; ; Realizar lavacao das rodas dos caminhdes para ndo sair com
vias publicas : O impacto foi considerado negativo | "€2 ¢ _ para
com expectativa de ocorréncia incerta, residuos de dentro do canteiro de obras, principalmente na
abrangéncia na AVI, temporario, fase de movimentacdes de terra e fundacGes;
reversivel, de pequena magnitude, | coprir com lonas os caminhdes e outros veiculos envolvidos
média temporalidade, média | 5 obra se houver retirada de materiais que possam cair nas
probabilidade e significancia. vias publicas;
Realizar varricdo/ limpeza das vias sempre que houver
residuos, devidos a obra, no entorno.
Durante a fase de instalacdo do | Realizagdo das obras a periodo diurno, respeitando-se uma
empreendimento haverd emissdo de | hora de almogo entre 12-13h no minimo e dias Uteis, assim
. ruidos, variando sua intensidade de | como a Lei Municipal n® 2377/2004;
Alteracao nos -
niveis de pressao acordo cot’n a fase da ?bra. A gera}gao Utilizagao de EPI pelos trabalhadores das obras;
conora na In. dg . ruidos esta associada
vizinhanca principalmente a processos | No caso de reclamagbes por parte da comunidade devera
envolvendo serras, martelos, | ser realizado monitoramento do nivel de pressio sonora em

caminhGes betoneiras, circulagdo de
veiculos pesados, etc.

acordo com a NBR 10151/2019, visando caracterizar
impactos e caso caracterizado impacto, deverdo ser
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IMPACTO

FASE

DESCRIGAO DO IMPACTO

ACAO MITIGADORA

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, tempordrio,
reversivel, pequena magnitude, média
temporalidade, média probabilidade e
média significancia.

avaliadas alternativas para reduzir o impacto de vizinhanca.

Alteragdo na
qualidade do ar e
suspensao de
poeira

Durante a fase de obras, a
movimentagdo de solo, e de veiculos
pesados sobre o solo poderd gerar a
suspensdao de poeiras que poderdo
atingir casas adjacentes, causando
incdmodos a populagdo.

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, tempordrio,
reversivel, pequena magnitude, curta
temporalidade, média probabilidade e
significancia.

Para fins de evitar poeiras, umectar dreas de solo exposto;

Veiculos que ndo estiverem em uso devem permanecer
desligados;

Realizar acondicionamento de matérias-primas em local
adequado.

Alteragdo da
qualidade dos
recursos hidricos

Durante a fase de instalagdo ocorrerd a
geracdo de efluentes sanitdrios que, se
mal, geridos, poderdo contaminar o
solo e recursos hidricos, sendo
necessario mecanismos de controle
relacionados ao esgotamento sanitdrio.

Também ocorrerd a geragdo de
efluentes da obra propriamente dita,
residuos de concretos, argamassas,
dguas de lavagem de equipamentos,
etc.

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia incerta,
abrangéncia na AVD, tempordrio,
reversivel, pequena magnitude, média
temporalidade, alta probabilidade e
significéncia.

Os banheiros deverdo ser interligados a rede coletora de
esgotos municipal.;

Realizagdo de manutengées e limpeza do sistema
hidrossanitario sempre que necessario;

Realizar a lavacdo de carrinhos como forma de
gerenciamento além de procedimentos para Preparacéo e
Respostas a Emergéncias. No caso de acidente, derrames de
insumos/dleos no solo, este material deverd ser
imediatamente coletado, armazenado em contentor e
disposto propriamente como residuos perigoso;

Implantar PGRCC;

As obras possuem um Plano de Gerenciamento de Efluentes
Liquidos da Obras que visa garantir que os efluentes
liquidos das obras possuam tratamento ambientalmente
adequado. Os principais efluentes nesta fase que foram
determinados pelos requisitos ambientais da norma I1SO
14001 no d4mbito do desempenho das obras do Grupo
Embraed sado: os efluentes relacionados a lavagdo de
equipamentos; e efluentes perigosos gerados pela lavagdo
de pinceis e rolos de pintura, sendo o descarte coletado em
sistema de coleta especificos e armazenados em
contentores com bacias de contencdo para casos de
vazamentos;

Interferéncias no
ambiente natural

Com o desenvolvimento do
empreendimento ocorrera a
interferéncia em ambiente natural. O
impacto foi avaliado com expectativa
de ocorréncia certa, abrangéncia na
AVD, Importancia média, irreversivel e
permanente, com porcentagem de
mitigacao de 10%.

Com relagdo ao consumo de recursos
naturais pela construgdo civil, foi
mantido porcentual de mitigagdo de
10% devido a medidas relacionadas a

Os funcionarios da obra passardo por sensibilizacdo prévia
quanto ao consumo de dgua e prdticas para evitar
desperdicios nas atividades da obra que demandem o
consumo de dgua como insumo e nas rotinas de higiene;

Deverao ser priorizados equipamentos que visam a
economia de energia elétrica e menor consumo;
Fornecedores devem comprovar as suas licengas ambientais
de operacdo, e quando quimico, a FISPQ conforme o
Procedimento de Suprimentos (anexada ao processo do
EIV).
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IMPACTO

FASE

DESCRIGAO DO IMPACTO

ACAO MITIGADORA

gestdo de residuos na implantacdo e
operacao do empreendimento, reuso
de dgua pluvial, além de aspectos de
processos de gestdo ambiental
certificados pela 1S014001 da
empresa que sdo aplicadas aos
empreendimentos incluindo a fase de
obras.

Alteracdo da
geragao de
residuos solidos

Na fase de instalacdo do
empreendimento ocorrera a geragdo de
residuos da construgdo que deverdo
ser bem geridos e destinados a fim de
ndo comprometer a qualidade
ambiental. Destaca-se que além da
geracdo de residuos inertes poderdo
ocorrer a geragdo de residuos
perigosos ou com potencial
contaminante. Também ocorrerd a
geracdo de residuos decorrentes das
demoligGes necessarias.

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, média
magnitude, curta temporalidade, média
probabilidade, alta  significancia,
reversivel e tempordario.

O sistema de gestdo ambiental das obras, orientado pelos
requisitos da ISO 14001 (Planilha de Aspectos e Impactos
Ambientais - RQ 183 em anexo), abordam as seguintes
medidas mitigadoras:

Os residuos gerados na fase de implantacdo deverdo ser
gerenciados de acordo com a Resolugdgo CONAMA 307 de
2002, que estabelece as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo de residuos da construcdo
civil, sendo uma exigéncia legal ;

O empreendimento contard com PGRCC abordard,
conforme o Art. 9° da Res. CONAMA n°307/2002, as etapas
apresentadas a seguir: | — Caracterizagdo: nesta etapa o
gerador deverd identificar e quantificar os residuos; Il —
Triagem: deverd ser realizada, preferencialmente, pelo
gerador na origem, ou ser realizada nas areas de destinacdo
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de
residuos estabelecidas no art. 30 da mesma Resolucéo; Il -
acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento
dos residuos apds a geragdo até a etapa de transporte,
assegurando em todos os casos em que seja possivel, as
condigoes de reutilizacdo e de reciclagem; IV — Transporte:
deverad ser realizado em conformidade com as etapas
anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para
o transporte de residuos; V — Destinacdo: deverad ser prevista
de acordo com a classificacdo dos residuos;

Gerar o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no
Sistema do IMA sempre que forem coletados por empresas
especializadas os efluentes liquidos gerados durante a
instalacdo do empreendimento. Os MTR's deverdo ser
emitidos adequadamente, quando necessario empregando
cacamba e removidos e reciclados por empresas
especializadas e autorizadas;

O Grupo Embraed ja possui mapeamento completo dos
residuos a serem gerados na fase de obras e conta com
empresas parceiras de destinacdo e transportes de residuos
que realizam a gestdo compartilhada dos residuos sélidos
da construcao;

Todas as obras contam com sistema de separacdo completa
de residuos, em baias de separa separadas por cores em
acordo com a Conama 275/2001;

Medidas durante a demoligdo:

Instalacdo de tapumes, badejas e telas de protecdo;
Demoligdo manual de aproximadamente 40% da edificacao;
Demolicdo mecanizada de aproximadamente 60% da
edificacdo;

Extracdo das saparas e regularizacao dos terrenos;
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Colocacdo de um vigia em cada lado do terreno para orientar
as pessoas que circulam no local;

Solicitagdo ao departamento de trénsito para o bloqueio das
calgadas quando necessério;

Todas as estruturas a serem demolidas que tiverem
conexdo com empreendimentos vizinhos, serd demolida
manualmente na sua totalidade;

Quando necessario, sera feito irrigacdo nos residuos com
auxilio de um caminh&o-pipa para amenizar a poeira.

Alteragdo no
consumo de agua

A industria da construgdo civil consome
grande quantidade de d&4gua em
processos inerentes a estruturagcao da
benfeitoria além do consumo de agua
para outras atividades relacionadas e
de trabalhadores.

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, média
importancia, irreversivel e temporario.

Os funcionarios da obra passardo por sensibilizacdo prévia
quanto ao consumo de dgua e praticas para evitar
desperdicios nas atividades da obra que demandem o
consumo de dgua como insumo e nas rotinas de higiene;

Realizagdo do monitoramento do consumo de agua. Reuso
da dgua da chuva e reaproveitamento de dgua do sistema
fechado de decantagdo de dgua para lavagdo de carrinhos.

Geragdo de
efluentes liquidos

In.

Durante a fase de instalagdo ocorrerd a
geracdo de efluentes que, se mal,
geridos, poderdo contaminar o solo e
recursos hidricos, sendo necessdrio
mecanismos de controle relacionados
ao esgotamento sanitdrio e a outros
efluentes liquidos gerados no canteiro
de obras.

O impacto foi considerado negativo
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, tempordrio,
reversivel, pequena magnitude, média
temporalidade, alta probabilidade e
significancia.

O sistema de gestdo ambiental das obras € orientado pelos
requisitos da 1ISO14001 (Planilha de Aspectos e Impactos
Ambientais - RQ 183 em anexo) abordam as seguintes
medidas mitigadoras:

O empreendimento deve contar com projeto hidrossanitério
que prevé a ligagdo do sistema sanitdrio nas fases de obras
rede publica de coleta e tratamento operada pela EMASA
(exigéncia legal);

Quanto a necessidade de lavacdo de pincéis e demais
utensilios de pintura sujos ou contaminados com residuos
de tintas, solventes, e etc., deve ser instalado um sistema de
pia exclusiva com coleta do efluente para posterior
destinagdo por empresa licenciada;

E ainda realizada a lavacdo de carrinhos como forma de
gerenciamento além de procedimentos para Preparacdo e
Respostas a Emergéncias.

Supressao de
arvores isoladas

Como as espécies registadas foram
identificadas como exdticas para a
regido, além de ndo existir nenhuma
Area de Preservacio Permanente
(APP) inserida na drea de estudo, é
possivel realizar a supressdo destes
individuos sem a prévia autorizacdo do
6rgdo ambiental, conforme cita o Art.
255 da Lei 18.350/2022. Porém, o
municipio de Balnedrio Camborit
solicita que seja requerido o corte de
exemplares arbdreos exdticos, sendo
que a remocdo destes individuos fica
isenta de reposicao florestal
obrigatdria, conforme cita Art. 21 da Lei
Municipal n° 4107 de 2018. O
Protocolo da solicitacdo estd sob
nimero 109.785/2022.

Deverd ser garantida a seguranca na remogao das espécies
visando n3o danificar imdveis vizinhos ou causar risco a
circulagdo de pedestres.
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O impacto foi considerado de
abrangéncia na AVD, permanente,
irreversivel, pequena magnitude, curta
temporalidade, alta probabilidade e
média significincia.

Demanda por
transporte coletivo
e ativo

Op.

Este impacto pode ser considerado
positivo devido a subutilizagdo atual do
transporte coletivo que gera impactos
nao apenas relacionado a maior
utilizacdo de carros como gera um
baixo potencial de sustentabilidade
financeira do transporte coletivo, o que
podera demandar subsidios
proveniente de impostos de
contribuintes para financiar o servigo. O
estudo de impacto de transito também
apontou uma baixa predominéncia do
modo de transporte coletivo e, dessa
forma, qualquer incremento de
usudrios ao transporte coletivo gerado
pelo empreendimento consiste em um
ganho em termos de mobilidade
urbana.

Ademais, esta demanda também foi
ressaltada como impacto negativo
devido ao potencial de demanda por
infraestrutura urbana.

Implantar  paraciclos  internos e  externos  no
empreendimento.

Alteragdo na
demanda por
equipamentos
urbanos

Op.

O impacto refere-se a potencial
utilizacdo de equipamentos urbanos de
saude, educagdo, cultura do municipio
de Balnedrio Camborit. Destaca-se
que a estimativa de utilizacdo de
equipamentos de saude e educacdo é
baixa devido ao padrdo do
empreendimento, sendo utilizado
predominantemente o sistema privado.
Além disso, é estimada a atracdo de
publico ndo residente (turistas e
pessoas com segundas residéncias).
Com relacdo a uso de equipamentos de
cultura o impacto esperado é positivo
sendo que possui potencial de auxiliar
no financiamento de atividades
culturais e promocdo da cultura no
municipio.

O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia incerta,
abrangéncia na AVI, permanente,
reversivel, média magnitude e curta
temporalidade, alta probabilidade de
ocorréncia e média significancia.

O publico do alvo consiste na principal mitigacdo do
impacto, devido a ndo ser esperada utilizacao expressiva da
rede publica de salde e educacio;

Além do mais, foi considerando o potencial uso de
equipamentos culturais como impacto positivo. Para nao
considerar mitigacdo de 80% foi mantido 50% utilizando a
razoabilidade.

Alteragdo nos
fluxos de
automoveis

Op.

Durante a operacao, o
empreendimento atraird viagens de
carros dos residentes e clientes das
salas comerciais, elevando os volumes

Instalacdo de paraciclo externo no padrdo da prefeitura com
10 vagas para bicicletas.;

O empreendedor também buscou minimizar o impacto
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w
IMPACTO 2 DESCRICAO DO IMPACTO ACAO MITIGADORA
w
de trafego local, podendo ocasionar | prevendo além de drea para bicicletas no estacionamento
aumento dos tempos de deslocamento. | publico, drea interna de uso privado para uso dos
. residentes.
Destaca-se ainda que o
empreendimento esta localizado em | Implantar bicicletario (em area condominial) para uso dos
drea com elevada densidade | moradores e usudrios das dreas privativas.
demogriéfica, o que contribui para
geracdo elevada de viagens a pé.
O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, ciclico,
irreversivel, pequena magnitude e
curta temporalidade, alta
probabilidade de ocorréncia e média
significancia.
Na fase de operacao a geracao de
esgotos sanitdrios também representa |  Dever4 ser realizada interligago do empreendimento
um potencial contaminante em caso de | com a rede coletora de esgotos;
vazamentos.
Alteragdo da Deverd ser realizada manutencdo no sistema
qualidade dos Op. O impacto foi considerado negativo, |  hidrossanitério periodicamente visando evitar possiveis
recursos hidricos com expectativa de ocorréncia incerta, | yazamentos, ou falhas que possam a gerar
abrangéncia na AVD, recorrente, | contaminacdes.
reversivel, pequena magnitude e média
temporalidade, baixa probabilidade de
ocorréncia e média significancia.
Este impacto estd relacionado com o
anterior referente a alteracdo da
qualidade dos recursos hidricos devido
a geragdo de esgotos sanitarios que
representa um potencial contaminante Ligacdo dos banheiros no sistema coletor municipal
em caso de vazamentos, além de gerar |  existente operado pela EMASA;
Geragdo de Op demanda de aumento no .vlol.ume de Realizar limpeza periddica na caixa de gordura;
esgotos sanitarios : esgotos para a ETE do municipio tratar.
. . . . Realizar manutencdo no sistema hidrossanitdrio quando
O impacto foi considerado negativo, L
com expectativa de ocorréncia certa, necessario.
abrangéncia na AVD, permanente,
irreversivel, pequena magnitude e
média temporalidade e alta
significéncia.
A geracdo de residuos na fase de
operagdo serd do tipo comum
(residencial e comercial), que deverdo
ser coletados pela companhia | Implantacdo de lixeira compartimentada, e
concessionaria do municipio, | acondicionamento interno do empreendimento, sinalizando
separados por rejeitos e residuos | claramente a tipologia de residuos tanto para usudrios
Geragdo de Op. reciclaveis. internos do empreendimento como para a empresa
residuos sélidos . . . . concessiondria de coleta de residuos domésticos;
O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia certa, | Implantagdo de Plano de Gerenciamento de Residuos
abrangéncia na AVI, permanente, | Sélidos — PGRS.
irreversivel, média magnitude e média
temporalidade, média probabilidade de
ocorréncia e alta significancia.
Sombreamento da op Com a construcdo da edificacdo | Como o empreendimento estd em acordo com a legislacdo

luminosidade e

ocorrerd maior sombreamento e

urbana, ndo hd medidas mitigadoras aplicaveis;
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ventilacdo natural

alteragdo local no regime de ventos,
devido ao volume do sélido projetado.
Como a drea na qual se insere o
empreendimento possui uma elevada
densidade de empreendimentos de
porte semelhante, como demonstrado
nos estudos, o impacto gerado sera
reduzido.

O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVI, média
importancia, irreversivel e permanente.

Adocao de vidros nao reflexivos.

Alteragdo no
consumo de agua

Op.

Com a operacdo do empreendimento
ocorrerd a demanda por dgua potdavel.
Sendo um recurso natural limitado
dentro da Bacia do Rio Camborit, este
devera ser utilizado de forma racional.

O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, média
importancia, parcialmente reversivel e
permanente.

Reaproveitamento de dgua pluvial;

Adogédo de utensilios hidraulicos que reduzem o consumo de
dgua e fixacdo de placas de sensibilizagdo em pontos
estratégicos do empreendimento.

Alteracdo no
consumo de
energia elétrica

Op.

Com a operacdo do empreendimento
ocorrera demanda de energia elétrica.
Visando reduzir possiveis desperdicios
e ineficiéncias de consumo, deverdo ser
adotadas mecanismos para o uso raci-
onal de energia.

O impacto € negativo, com expectativa
de ocorréncia certa, a ser manifestado
na AVD, média importancia, parcial-
mente reversivel e permanente.

Utilizacdo de equipamentos elétricos com selo PROCEL de
desempenho de consumo, ld&mpadas LED, sinalizacdo de
sensibilizagdo visando reduzir o consumo, e economia de
energia;

Ares-condicionados sistemas inverter nas dreas comuns;

No caso de ser implantada iluminagcdo nas fachadas que
venha a ser projetada/refletida sobre a vizinhancga, deverd
ser apresentado complemento ao EIV (antes da obtengdo do
Habite-se) para avaliacdo da CEIV;

Alteracgdo na
geragao de
escoamento
superficial

Op.

Devido ao uso atual do terreno ser
praticamente 100% impermeabilizada
o impacto adicional ao sistema de
drenagem urbana seria muito pouco
expressivo, considerando uma
impermeabilizacdo quase que total do
terreno na situacao atual.

O impacto foi considerado negativo,
com abrangéncia na AVD, permanente,
reversivel, média magnitude e média
temporalidade, alta probabilidade de
ocorréncia e média significancia.

Implantacdo de jardinagem e implantacdo de vasos de
plantas previstas para o empreendimento ja é suficiente
para gerar impacto positiva acerca da drenagem, com uma

maior retencdo pluvial do que a condicdo atual;

Implantacdo de tanque de retardo pluvial, além do tanque
aproveitamento de dgua pluvial previsto para o
empreendimento alteram o impacto a drenagem urbana
para positivo, o que reduzird expressivamente o escoamento
superficial gerado pelo lote.

Alteragdo da
paisagem

Op.

Com a edificagdo do empreendimento
ocorrerd uma alteragdo na paisagem da
localidade. No entanto, n3o ocorrerd
uma alteragdo em ambiente natural
devido a drea ser urbanizada e com
edificagoes semelhantes ao longo da
AVD.

O impacto foi considerado negativo,
com expectativa de ocorréncia certa,
abrangéncia na AVD, baixa

Manutencdo periddica na estrutura da edificagdo e nas
calgadas em frente ao empreendimento, pintura e limpeza;
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6 CONCLUSAO

Neste presente Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV foi possivel consolidar a compreensado dos
impactos potenciais gerados a vizinhanga. Foi realizada caracterizagao detalhada do
empreendimento, levantamento das caracteristicas de vizinhanga nos seus mais diversificados
temas, consolidando assim o conhecimento espacial (uso do solo), urbanistico, socioeconémico,
ambiental e situacional da drea de vizinhanga.

Dentre os impactos positivos avaliados cita-se aumento da renda, e empregos, de arrecadacao
tributdria, valorizacdo imobiliaria, melhoria da estética urbana. Os impactos positivos sdo impactos
muito substanciais e que serdo sentidos antes da implantacdo (com arrecadacdo do municipio pelo
pagamento de taxas relativas ao licenciamento, prefeitura, solo criado, criagdo e manutencdo de
empregos diretos para licenciamento e projetos envolvidos), durante a implantagcao
(principalmente com empregos diretos/indiretos) e durante a opera¢do em toda a vida util, com
empregos diretos e indiretos, e arrecadacao de impostos, manutencdes e reformas na estrutura,
taxas sobre a infraestrutura urbana (agua, luz, esgoto, etc.).

O empreendimento, direta e indiretamente, traz diversos beneficios ao longo de toda a vida para
0 municipio, ajuda a criar subsidios para o melhoramento continuo na infraestrutura e meio
ambiente, sendo fundamental para o crescimento de toda a regido, principalmente nas
proximidades do empreendimento, estando conforme a legislacdo aplicavel.

No entanto, também s3do esperados impactos negativos como a geracao de efluentes liquidos,
residuos sélidos, ruido, uso de equipamentos e infraestrutura urbana, sombreamento, etc. Cabe
ressaltar que o empreendimento esta em acordo com o esperado com o objetivo de ocupac¢do do
solo previsto do municipio de Balneario Camboriu para o Bairro Centro.

Para a mitigacdo, controle ou compensacdo dos impactos descritos anteriormente (instalagdo e
operacado) foram previstas diversas acdes de adog¢do conforme detalhamento em cada impacto que
contribuirdo expressivamente para a reducdo do grau de impacto.

O empreendedor deverd comprometer-se com a execuc¢ao das medidas mitigadores elencadas,
necessarias para a plena adequacdao do empreendimento ao contexto urbano e comunitario local,
aqui determinadas por meio da avaliacdo dos impactos sobre a vizinhanca, e compilados por meio
de medidas mitigadoras, compensatdrias, de controle e dos programas de gestdo apresentados.

Por fim, mediante as andlises realizadas conclui-se que os impactos negativos potenciais
estudados sdo passiveis de mitigacdo e que o empreendimento ndo exercerd impactos significativos
a comunidade vizinha e meio ambiente. Ademais, ressaltam-se os impactos positivos, com potencial
de manifestacdo com a concep¢ao do empreendimento, contribuindo para a geracdo de emprego,
renda, tributos municipais e melhoria da urbanizacdo da AVD.
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