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A Prefeitura Municipal de Balneario Camboriti
Secretaria de Planejamento e Gestdo Orcamentadria
Comissao Permanente de Andlise de Estudo de Impacto de Vizinhanga

Referente ao imovel localizado na Av. Brasil, 1230 - Centro — Balneario Camboriu - SC
Raz3o Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Eu, Priscila Machado Endler — CAU/RS A60741-0, CPF 010.523.340-40, na qualidade de arquiteta
Responsavel Técnica, venho por meio desta, encaminhar as respostas solicitadas no parecer n2 005/2024.

1. Apresentar o projeto arquitetonico completo do empreendimento; Além do projeto do
empreendimento em si, é necessario a apresentagdo do projeto arquitetonico do
estacionamento conveniado, com as sinalizacdes verticais e horizontais das vagas, de acordo
com os Manuais do CONTRAN;

O projeto arquitetdnico da edificacdo e o projeto aprovado do estacionamento conveniado (projeto
aprovado em 22/08/13 sob o n2 318/12) estdo sendo encaminhados em anexo.

2. No item 2.2 indicar indices construtivos de projeto e o permitido para o zoneamento,
apresentar vagas de estacionamento de veiculos e bicicletas, indicar previsao de populagdo
total prevista para o empreendimento, indicando a metodologia utilizada para estimativa ou

previsao.

A edificacdo apresenta uma forma irregular, localizada em um terreno de 250m?, tendo no lado
direito de quem da Av. Brasil para o imdvel olha, 27,00m de frente a fundos; o lado esquerdo com
24,00m de frente a fundos; os fundos e a frente em igual medida de 10,00m de extensdo. O terreno
estd totalmente ocupado pelo imével, sendo 181,56m? no pavimento térreo, 194,05m? no primeiro
pavimento e 187,50m? no segundo pavimento, totalizando uma area construida total de 563,11m?2,
conforme indicado no documento do habite-se.

Quanto aos parametros urbanisticos, o empreendimento ndo estd propondo alteragdo na area
construida, sendo assim sera mantida as caracteristicas construtivas da edificacdo pré-existente e
aprovada. Para a instalagdo da atividade, se fard necessdria a regularizacao da atividade e da obtengao
do habite-se comercial para toda edificagdo.

O empreendimento esta localizado na Zona de Ambiente Construido Qualificado de Alta Densidade

(ZACC-I-C), conforme informado na Consulta de Viabilidade para construgéo:
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04 - ZONEAMENTO

ZONA DE OCUPACAO:

ZACC-IC.

USOS PERMITIDOS:

COMERCIAL E SERVICOS (NR).

ITEM 1 - USO PRETENDIDO:

COMERCIAL E SERVICOS (NR).

INDICE DE APROVEITAMENTO:

3.50

TAXA DE OCUPACAO:

EMBASAMENTO (ATE 05 PAVIMENTOS TOTAIS): 100% A PARTIR DO RECUO DO ALINHAMENTO.

TORRE: 50%.

GABARITO MAXIMO (N° PAVTOS):

LIVRE. OBRIGATORIO ALVENARIA: SIM.

Consulta de Viabilidade para construgdo.

Considerando este zoneamento, a taxa de ocupagdo permitida para o empreendimento é de 100%;
o indice de aproveitamento maximo permitido é de 3,5, o que corresponde a 875,00m?; ndo ha
restrigdes de altura, o gabarito livre; é exigido 15% de drea permedvel no lote, porém trata-se de uma
edificacdo pré-existente sem indicagcdo de permeabilidade e sem possibilidade de adaptacdo devido a
ocupacao total do lote; sdo exigidas 23 vagas de estacionamento no total e o cdlculo da populagdo
estima 76 pessoas.

Todos os indices de projeto estdo de acordo com os indices maximos permitidos para o
empreendimento. A taxa de ocupacdo existente é de 100%; o indice de aproveitamento de projeto é
de 2,25, o que corresponde a 563,11m? a altura da edificagdo é de 8,78m; n3o ha area de
permeabilidade, assim como ndo ha area permedvel indicada no projeto aprovado que originou o
habite-se, o que concede dispensa para o atendimento da TP, uma vez que o lote estd 100% ocupado;
serdo disponibilizadas no minimo 23 vagas de estacionamento em imédvel conveniado, a 400m de
distancia do empreendimento, assim como estabelece a legislacdo; e a populacdo mdéxima estimada
de acordo com o projeto é de 40 pessoas, podendo variar conforme o horario, porém nao ira ultrapassar
desta estimativa.

O comparativo entre os indices permitidos e o de projetos podem ser visualizados na tabela abaixo:

INDICES CONSTRUTIVOS

PERMITIDO PROJETO
TAXA DE OCUPAGAO: 100% 100%
iNDICE DE APROVEITAMENTO: 3,5 2,25
GABARITO: LIVRE 8,78
TAXA DE PERMEABILIDADE: 15% (dispensado) 0
VAGAS DE ESTACIONAMENTO: 23 23
POPULACAO TOTAL: 76 48

indices construtivos.
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As vagas de estacionamento estardo dispostas em estacionamento conveniado, conforme
permitido em legislacdo, de acordo com o art. 32 § 12 da LM 2794/2008. O contrato de convénio sera
apresentado para sua andlise e apreciacdo, tdo logo esteja assinado com o locatario e demais
responsaveis pelo contrato.

Para o célculo populacional foi considerada a IN 09/2022 CBMSC Saidas de emergéncia, que
regulamenta o dimensionamento das saidas de emergéncia das edificacdes e o calculo populacional de
lotagdo. Considerando o Anexo C - Tabela 6 Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia
(Figura 7), temos que 01 pessoa ocupa 7m? para a atividade “D1 — Servicos Profissionais” e “D2 —
Agéncias Bancdrias”. As areas de circulagdo, hall de elevador e elevador foram descontadas para o
calculo populacional, e correspondem a 27,93m2. Sendo assim, a area utilizada para o calculo
populacional sera de 563,11m? — 27,93m? = 535,18 m?2. De acordo com a IN 09/22, uma pessoa ocupa
7m?, entdo para uma area total de 535,18m?, teremos uma ocupacdo populacional de 76 pessoas

permitido por lei e ja aprovado no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Anexo C - DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DA LOTACAO E DAS SAIDAS DE EMERGENCIA
Tabela 6 - Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia

G Capacidade de passagem
r ne pessoas/unidade passagem/1min)
Coeficiente de densidade populacional para célcule
u | Ocupagdo/ |Divisdo . fo0
p Uso Acesso e Escada e P
o Descarga Rampa
Ale )
e 2 pessoas/dormitorio’ 60 45 100
A | Residencial
L 2 . 2
A3 2 pessoas/dormitorio ou 1 pllassoa,ﬂl m* de alojamento 60 45 100
coletivo
Servio de p1e | Dormitério 2 pessoas/ dormitdrio
B | Hospedagem B-z- 60 45 100
e Alojamento® coletivo 1 pessoa/4 m? alojamento
Cle
e 1 pessoaf/7 m* 100 75 100
C| Comercial
¥ 1 pessoa/5 m? 100 75 100
Servigo o
. D 1 pessoa/? m? 100 60 100
profissional

Anexo C - Tabela 6 Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia.

A partir do projeto proposto para o empreendimento, estimamos que a populagdo serd inferior a
76 pessoas, podendo chegar a 48 pessoas em sua maior ocupacao. Estamos considerando a quantidade
de posi¢Oes para os funcionarios em mesas de trabalho, atendimento, reunido e o fluxo normal em uma
unidade do Personnalité. O empreendimento ird contar com 03 salas de atendimento, 01 sala de
reunido, 02 lounges, 01 copa, 01 sala de trabalho e uma area de descanso. Abaixo esta indicado o

calculo populacional de projeto:
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CALCULO POPULACIONAL - PROJETO
OCUPACAO MAXIMA (PESSOAS)

LOUNGE PAV TERREO E 12 PAVIMENTO 8
SALAS DE ATENDIMENTO - GERENCIA 12
MESAO - SALA DE TRABALHO 10
SALA DE REUNIAO 8
COPA

AREA DE DESCANSO
SEGURANCA/LIMPEZA

POPULACAO TOTAL 48
Cdlculo populacional — Projeto.

A edificacdo possui projeto aprovado em 02/09/1987 com o protocolo 227/87 e habite-se sob
protocolo n2 302/89 em 02/08/1989. Nesta aprovacdo a edificacdo possuia uso comercial no térreo e

22 pavimento e residencial no 32 pavimento.

Pelo fato da edificacdo ndo possuir area permedvel, serd implantado um sistema de captacdo e

reuso de aguas pluviais no segundo pavimento, com dois reservatdrios de 1000L cada um.

3. No item 2.4 Indicar o método construtivo e a estimativa de materiais a serem utilizados na
reforma. Apresentar um croqui de canteiro de obra indicando por onde ocorrerao as
entregas de materiais e paradas de caminhdao. Com relagdo aos veiculos pesados e as
operagoes de carga e descarga, é necessario incluir informagodes referentes a Zona Central de
Trafego (Decreto N2 4.020/2004) e ao fluxo de veiculos pesados no municipio, demonstrando
a relacdo destes veiculos com a Area de Vizinhanga Direta (AVD) do empreendimento;

Devido ao fato de a edificagdo ser existente, os materiais utilizados serdo apenas para a reforma
interna e da fachada.

Os principais materiais a serem empregados serdo porcelanato para piso, parede e rodapés, pedra
granito para piso e soleira, piso concreto estampado na area externa, gesso para forro e divisdrias, paredes
em alvenaria, fechamentos em concreto.

A estimativa de materiais utilizados é de 350m? de porcelanato, 700m? de gesso, 300m3 de
concreto, 45m? de concreto estampado, 20m? de granito.

N3do havera um canteiro de obras propriamente dito, as entregas serdo realizadas pela frente da

edificacdo, junto a Avenida Brasil, como mostra o croqui abaixo.
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Croqui de entregas e paradas de caminhdes.

Segundo o Decreto 4020/04, os veiculos de carga com capacidade entre 1,8 e 14 toneladas e
comprimento de até 14m, podem circular e realizar carga e descarga somente nos locais demarcados para
carga/descarga, no intervalo das 2:00h as 12:00 na Zona Central de Trafego. Pelo fato da obra em questdo
e sua AVD estarem localizadas dentro dessa zona delimitada pelo Decreto, os veiculos de carga utilizardo a
vaga de carga/descarga existente em frente a edificacdo, sendo respeitado o horario permitido pela lei,
para que a circulacdo na area de vizinhanca direta ndo seja prejudicada, tendo em vista o alto fluxo de

veiculos e pedestres nesta regido.

4. No item 2.5 apresentar um cronograma de implantac¢ao preenchido e valido, indicando a
data de previsao de inicio. Rever a data de previsao de inicio da obra do empreendimento.

O quadro a seguir apresenta o cronograma de implantagao da obra, tendo como previsao de inicio

em janeiro/2025.

DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Isolamento da X

drea e limpeza

Retirada de

moveis e itens X

nao utilizados
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Atividade com a
fiacdo e X X
encanamentos

Manutengao das
paredes e inser¢ao X X
de divisdrias

Acabamentos X X
Pintura X X
Colocagdo de X
mobilia

Decoragio X

Cronograma de obra.

5. No item 2.15 apresentar o valor de investimento do empreendimento conforme Art. 60 da Lei
Complementar n. 24/2018. O valor de investimento do empreendimento devera ser apresentado
conforme o § 32 do Art. 62 da Lei Complementar n. 24/2018 - Serio considerados no calculo, para o
Valor de Compensacgdo (VC), o Valor de Investimento (VI), a razdo de 1 CUB/SC por m? da area total
construida, de acordo com a seguinte férmula: VI = m?Final x 1 CUB/SC. OU Para empreendimentos,
onde o CUB/SC ndo é aplicavel, devera ser apresentado planilha de investimentos, no
empreendimento com apresentacdo de Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica. Caso
opte por utilizar o valor atribuido pela construtora (R$3.173.048,20) apresentar planilha de

investimentos acompanhada da ART.

A seguir pode ser observada a planilha de investimentos com o valor atribuido pela construtora, ja

a ART de execucgdo sera encaminhada em anexo.
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ITAU UNIBANCO S/A
RESUMO

N® Ag. 480 | Regido SUL Horario obra ESPECIAL
Home Ag.|PERSONNALITE LIGHT BALNEARID CAMBURINSC Fase EXECUTIVD Data Base 0110/2022
Tipo CO05 - ABERTURAS PAE | Revisio RO Data Emissao| osn7/2023
ITEM DESCRIGAQ T RAS omiss0s EXTRAS TOTAL n
| TOTAL [ 3473.048.20 [ - | -1 - | - | -1 - | 3473.04820 [ 100% |
02. CONSTRUGAO CIVIL 317304820 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TATLO4E,20 100%
02.01. SERVICOS PRELIMINARES 114319147 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 114.31917 4%
0z.02 FUNDAGOES PROFUNDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %
02.03. FUNDAGOES SUPERFICIALS 2.674.54 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.674.54 0%
02.04. SUPERESTRUTURA 190.895,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.895,02 &%
02.05. ALVENARIAS 76.975,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.975,53 2%
02.06. ESQUADRIAS DE MADEIRA 126.331,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.331,92 4%
02.07. ESQUADRIAS METALICAS 321.480,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321.480,41 10%
02.08. VIDROS 283.121.87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.121,87 %
02.00. COBERTURA 8.126,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.126,41 0%
02.10. IMPERMEABILIZAGOES 40.558.45 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 40.559 45 1%
021, REVESTIMENTOS INTERNOS 253.024,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.024,29 &%
02.12. FORROS 130.082,58 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 130.082,58 4%
0213 REVESTIMENTOS EXTERNOS 193.069,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.069,55 %
02.14. PINTURAS 55.475.80 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 55.475,80 2%
02.15. PI20S INTERNOS 356,889, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.889,91 1%
02.16. PISOS EXTERNOS 39.682,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.682,32 1%
0247, INSTALAG OES HIDRAULICAS 100.643,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.643,48 3%
02.18. INSTALACOES ELETRICAS 664.191,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.191,73 21%
02.19. INSTALACOES DIVERSAS BT7.943,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B7.943,57 3%
02.20. PAISAGISMO ! DECORAGOES 28.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.520,00 1%
02.22. DESPESAS CORRENTES 72.010,75 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 72.010,75 2%
02.23. CONTRATACOES BANCO [SI4) 27.029,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.029,90 1%
03. AR CONDICIONADO .00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0%
03.01. EQUIPAMENTOS [FORNECIMENTO BANCO)} 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%
03.02 SERVICOS / MATERIAIS - INSTALADDORA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,
QUADRO DE AREAS
REAL 'COEFICIENTE | EQUIVALENTE

SUBSOLO (ESTACIONAMENTD) 0,70 .00

SUBSOLO (AREA OCUPADA)Y 1,00 000

TERRED 181,45 1,00 181,45

MEZANING 1,00 000

SUPERIOR 317,78 1,00 317,78

COBERTURA 1,00 000

MARGLISE 0,50 000

PERGOLADD 0,50 000

AREAS EXTERNAS DESCOBERTAS 35,68 0,25 Baz
[toTaL DA AREA [ [ | 499,23 | | 508,15 | | | [ |
[roTaL o cusTo POR M2 | | | 6.355,88 | | 6.244,38 | | | [ |

ESTIMATIVA DE CUSTO

DESCRICAD VALOR
CIVIL RS 3.146.018.30
AR COND RS -
TOTAL RS 3.146.018,

Planilha de investimentos da obra.
6. Com relagdo ao item 2.12 — Sistema Viario e o Empreendimento:

6.1 No item 2.12.1, necessario incluir area de estacionamento, de acordo com a tabela X do Plano
Diretor Municipal, considerando a area total construida e a area que envolve atendimento ao
publico. OBS: em caso de indisponibilidade de area no terreno edificado, necessario atender
plenamente o artigo 32 da Lei Municipal n2 2.794/2008, especialmente em relagdo ao paragrafo
19, que diz “§ 12 Quando nao houver disponibilidade da area no terreno edificado, o espaco

destinado ao estacionamento de veiculos podera localizar-se em outro imdvel, a distancia
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maxima de 400 m. Necessario a apresentagdo do projeto arquitetonico do estacionamento

conveniado, com as sinalizagOes verticais e horizontais das vagas, de acordo com os Manuais do

CONTRAN, além do contrato de locac¢do, indicando o local exato e a distancia para o

empreendimento;

O estacionamento conveniado conta com 56 vagas e estd localizado na Rua Alvin Bauer, n2 100,
Edificio New York, com uma distancia de aproximadamente 270m do local de implantacdo do

empreendimento, conforme indicado no mapa a seguir:

Legendas:
D Imével em estudo

Estacionamento
conveniado

Mapa de localizagéo estacionamento conveniado.

O projeto arquiteténico do estacionamento e o contrato de locagdao estdo sendo encaminhados

em anexo.

6.2 No item 2.12.1, necessario indicar, em formato de quadro/tabela, o nimero total de vagas de
estacionamento a serem ofertadas, por tipo de veiculo, considerando todas as opgdes de
estacionamento a serem disponibilizadas. OBS: no quadro/tabela, devera existir uma coluna
indicando a quantidade minima de vagas exigidas pelas legislagbes municipais e outra coluna,
indicando a quantidade de vagas a serem ofertadas pelo empreendimento (Comuns,

Carga/Descarga, PNE, Idoso, Embarque/Desembarque, Motos, Bicicletas);

Studio AU | Arquitetura e Regularizagdo Imobilidria
Av. Jodo Wallig, 660 | Sala 1005 | Passo D’ Areia | Porto Alegre | RS | CEP 91340-000
Fones: (51) 3573 2111 | (51) 99232 6903 | www.studioau.com.br | studioau@studioau.com.br



http://www.studioau.com.br/
mailto:studioau@studioau.com.br

QJ
STUDIO AU

arquitetura e regularizagae imobiliaria

TIPO DE N2 MINIMO DE N2 DE VAGAS

VEICULOS VAGAS OFERTADAS
Carro (comum) 23 52
Bicicleta 3 4
Vaga PCD 1 3
Vaga Idoso 2 2
Carga/descarga - 1

6.3 No item 2.12.1, nas vagas de estacionamento a ser acrescentada, deverao ser previstas vagas

para bicicletas/paraciclos. Necessario a apresentacio do projeto arquiteténico do

estacionamento conveniado, com as dimensdes e sinalizagées do paraciclo a ser utilizado;

Como no estacionamento conveniado ndo ha demarcagao de vagas para bicicletas, esta sendo

proposta a implantagdo das vagas sobre a pista na Rua 701, a aproximadamente 50m da edificagdo em

estudo. Como mostra a imagem abaixo:

Legendas:

D Imével em estudo

. Vagas bicicletas

6.4 No item 2.12.1, nas vagas de estacionamento a ser acrescentada, apresentar no projeto

arquiteténico, em prancha especifica de vagas estacionamento, as dimensdes/sinalizagbes
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verticais e horizontais, das vagas gerais, de PNE e de idosos, conforme Manual de Sinalizagdo

Horizontal do Contran (Volume IV) e a Resolugido Contran no 965/2022 e anexos;

As fotos abaixo estdo sendo encaminhadas para uma melhor demonstragdo das vagas existentes no

estacionamento conveniado e as sinalizagcGes.

6.5 No item 2.12.1, nas vagas de estacionamento a ser acrescentada, apresentar no projeto
arquitetonico, os dispositivos de alerta, luminosos e sonoros, indicando os acessos

(entrada/saida);

O estacionamento possui dispositivos de alerta no acesso a edificacdo (area externa/térreo) e no

12 pavimento, como mostram as fotos abaixo.
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Entrada 12 pavimento.

6.6 No item 2.12.1, indicar se existird controladores de acesso e faixas de acumulagao, para acesso
as vagas de estacionamento a ser acrescentada, conforme solicitado pelo Termo de Referéncia
da Legislagdo Municipal n° 24/2018. Considerando que o estacionamento sera conveniado, em
local diferente do empreendimento, é necessario detalhar se na operagao de entrada e saida
desse estacionamento havera controladores de acesso e faixas de acumulagdo;

Existem controladores de acesso no estacionamento conveniado, apds subir a primeira rampa que
faz ligacdo do térreo com o 12 pavimento. Além disso, o estabelecimento também possui faixa de
acumulacdo logo na entrada. As fotos a seguir mostram o trajeto que devera ser feito, desde o acesso ao

estacionamento no térreo, até a chegada ao pavimento destinado ao Itau (segundo pavimento).
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Acesso pela calgada (entrada e saida pelo mesmo local).

Rampa para o 12 pavimento.
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22 pavimento (locado para o Itad).

6.7 No item 2.12.1, indicar a previsdo de viagens atraidas em hora/pico na fase de operacdo e
distribuicdo do sistema viario (principais rotas), conforme solicitado pelo Termo de Referéncia da
Legislagdo Municipal n° 24/2018. A referéncia, a formula e numero de viagens atraidas
apresentadas (36 viagens) referem-se as viagens por dia (viagens diarias). E necessario indicar a
previsdo de viagens atraidas no horario-pico, por tipo de veiculo (automével, motocicleta,
transporte coletivo);

O imdvel estd localizado na Av. Brasil, uma das principais vias de Balneario Camboril, a qual
atravessa a cidade de um lado ao outro. Outra rota de facil acesso, seria através da 32 Avenida, encontrando

a Av. do Estado Dalmo Vieira e, posteriormente, acessando a Rua 951 logo chega-se na Av. Brasil.
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A imagem a seguir exibe as principais rotas de acesso ao empreendimento em questao, indicadas

com o sentido necessario para chegar até a edificacdo.

\ At

% 3

'3

J

Legenda:
D Imével em estudo
— AV. 951
e Av. Brasil
w— Av. 32 Avenida

Av. da Lagoa
R.701

Mapa rotas de acesso ao empreendimento.

Para o calculo da previsdo de viagens no hordrio de pico, como pede a analise, sera levado em
consideragdo que todas as viagens sdo de atragdo, gerando o carregamento em apenas um cruzamento,
considerando o pior caso. Sendo o empreendimento um posto de atendimento (edificagdo comercial), sera
aplicada a metodologia apresentada por REDPGV (2011 apud Galarraga et al 2007) pelo fato de ser o que
mais se aproxima com o empreendimento em estudo.

A metodologia apresenta a equagdo para taxa de geragao de viagens na hora de pico e o modelo
de geracdo de viagens na hora de pico. Para fins de cdlculo, as duas equagdes utilizam a area total da
edificagdo em m?2,

Para a taxa de geragdo de viagens tem-se os seguintes parametros:
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Variavel Média Desvlo Minimo Maximo
Padrao
Area total (m?) 0,0435 0,0150 0,0217 0,0609

Com a area da edificagdo = 563,11m?
Utilizando a taxa de geracdo média:
Taxa = 563,11x0,0435

Taxa = 24,50 = 25 viagens

Aplicando agora o modelo de regressao linear:

Variavel Modelo R2 Coeficiente t
Area total (m?) Ln(y)=0,9224Ln(x)-2,447 0,56 2,52

Sendo y a varidvel dependente relacionada ao niumero de viagens na hora pico em dias da semana.

Com a area da edifica¢do = 563,11m?

Aplicando o modelo, encontra-se:

Ln(y) = 0,9224Ln(x) - 2,447
Ln(y) =0,9224Ln(563,11) - 2,447
Ln(y) = 3,3949973
y = 29,81 = 30 viagens

Analisando os resultados, como estd sendo buscado pelo valor mais critico, serd adotado o
resultado obtido de 30 viagens atraidas em hora/pico.

Com o modelo aplicado anteriormente, foi estimado o nimero total de viagens, ndo especificando
os diferentes modais utilizados. De acordo com os dados obtidos no PlanMob (2018), o uso de automéveis
e motocicletas equivale a 51% do total de viagens realizadas no municipio, ja para os meios ndo
motorizados, sendo a pé e as bicicletas, correspondem a 40%. A utilizacdo do transporte publico possui

baixa procura, totalizando 7% dos deslocamentos e 2% correspondem a outros tipos de modais.

Tipo de modal % de utilizagao
Automovel 42%
Motocicleta 9%

Bicicleta 11%

A pé 29%
Onibus 7%
Outros 2%

Dados obtidos através do PlanMob (2018)
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Com estes dados, serd possivel especificar as viagens atraidas por cada tipo de modal utilizado:
Viagens geradas por automoveis: 30 x 0,42 = aproximadamente 13
Viagens geradas por motocicletas: 30 x 0,09 = aproximadamente 3
Viagens geradas por bicicletas: 30 x 0,11 = aproximadamente 4

Viagens geradas por 6nibus: 30 x 0,07 = aproximadamente 3

6.8 Noitem 2.12.1, indicar a previsao de incremento no sistema publico de transporte, considerando

a demanda de clientes e dos proprios funciondrios, conforme solicitado pelo Termo de Referéncia

da Legislagdo Municipal n° 24/2018. Necessario a apresentagio da referéncia académica/técnica

utilizada para a apresenta¢ao dos dados da previsio de incremento no sistema publico de
transporte. Ademais, serd necessario incluir o nimero de viagens que serdo incrementadas no
sistema publico de transporte, no horario-pico;

Em relacdo ao incremento no sistema publico de transporte, através dos dados apresentados no
item 6.7, pode-se observar que a utilizacdo dos 6nibus na cidade como um todo é muito baixa. Para o
empreendimento em questdo, a partir de calculos realizados, obteve-se um valor de aproximadamente 3
viagens atraidas em horario de pico.

A previsdo é que o posto de atendimento possua apenas 10 funcionarios e apresente um fluxo em
torno de 20 clientes por dia, com isso, se estimarmos que 50% dessas pessoas utilizem o transporte publico,
ainda assim, seria um valor pouco expressivo, tendo em vista que nao seriam utilizados por todos ao mesmo
tempo, ndo sendo capaz de gerar transtornos nos horarios existentes. Logo, ndo sera necessaria a inclusdo

de novas viagens no sistema publico de transporte.

7. Com relagdo ao item 3.7 — Sistema Viario da Area de Vizinhanga:
7.1 No subcapitulo hierarquizagao vidria, utilizar como referéncia as leis urbanisticas municipais,
especialmente a Lei n2 2.794/2008 e atualizacbes. Necessario apresentar mapa com as vias
da drea de vizinhanga direta, as classificando de acordo com sua a hierarquia viaria (a Lei

Municipal 2794/2008).

a) Hierarquizagao viaria
De acordo com a Lei Municipal 2794/2008 de Balneario Camborid, o sistema viario da Macrozona

Urbana faz parte da Hierarquizagdo Vidria Municipal, e classificam-se conforme sua funcionalidade em:
| - V1 - Via Estrutural Litoranea Classe | (Avenida Atlantica);
Il - V2 - Via Estrutural Litoranea Classe Il (Demais vias paralelas a faixa de praia);

Il - V3 - Via Estrutural Marginal da BR 101;
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IV - V4 - Via Arterial Primaria;

V - V5 - Via Arterial Secundaria;
VI - V6 - Via Coletora Primaria;

VIl - V7 - Via Coletora Secundaria;
VIII - V8 - Via local;

IX - V9 - Servidao;

X - V10 - Ciclovia;

XI - V11 - Via Exclusiva Pedestre;
XIl - V12 - Via Especial.

A figura abaixo indica a drea de vizinhanca direta do empreendimento (AVD) com suas respectivas

vias. A hierarquia de cada uma delas sera representada na tabela do préximo item b (gabarito das vias).

Legenda:

D Imével em estudo
O o

Mapa da AVD do empreendimento.

b) Gabarito das vias
No trecho onde esta localizado o imével em questdo o gabarito da rua é de 18,00m de muro a muro,

4,00m de muro a meio fio e 0,00m de muro a edificacdo, sendo assim isento de recuo, conforme tabela do

sistema viario, anexo da Lei n2 2.794/2008.
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Abaixo estdo demonstradas as vias localizadas na AVD do empreendimento com sua respectiva

hierarquia e gabaritos.

Rua/Avenida Hierarquia Gabarito da via (m)
Av. Brasil Via Estrutural Litoranea Classe Il 18 4 0
R. 1001 Local 14 3 1
R. 981 Local 12 3 05
R.971 Local 12 3 0,5
R. 961 Local - - -
R. 959 Local 11,6 3 0,5
R. 953 Via Estrutural Litoranea Classe Il - - -
R. 951 Local 14 3 1
R. 921 Local - - -
R. 901 Local 14 3 1
R. 701 Via arterial secundaria 12 3 05
R. 601 Local 14 3 1
R.511 Local 14 3 1
R. 501 Local 14 3 1
R. 403 Local 14 3 1
R. 401 Local 14 3 1
Av. Alvin Bauer  Via Especial/Via Arterial Primaria 16 4 0
R. 201 Local 14 3 1
R. 101 Local 12 3 1
R. 57 Local - - -
R. 55 Via Especial 12 6 0
R.53 Via Especial - - -
Av. da Lagoa Via Especial 16
Av. Atlantica Via Estrutural Litoranea Classe | 16+V 6

c) Tipos de modais existentes
Os principais modais existentes para acesso ao imével em estudo é o rodoviario, cicloviario e a pé.

Existem ciclofaixas em vias préximas a edificagao, facilitando o acesso com o uso de bicicletas, além
do entorno possuir pontos de bicicletérios. Para a utilizagdo de transporte publico coletivo (6nibus), existem
pontos localizados na Av. Brasil, ha aproximadamente uma quadra do empreendimento. Ja, para a
utilizacdo de carros e motos, as vias sdo bem sinalizadas e existe estacionamento publico e privado ao redor.

Para o deslocamento a pé, as calcadas apresentam bom estado de conservacdo, além de possuirem
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sinalizacdo adequada para garantir acessibilidade a todos, tanto nos pisos tateis, quanto nas guias

rebaixadas e faixas de pedestre.

d) Sistema ciclovidrio
As faixas para transporte de bicicletas esta presente em vias importantes da cidade, inclusive da

Av. Brasil. Entretanto ndo se estende até o imdvel em estudo. Esta localizada no trecho entre as ruas 1901
e 1001, onde sdo direcionadas para a Av. Atlantica. Todo o percurso da Av. Atlantica, localizada a uma
qguadra da edificacdo, dispGe de ciclofaixa. A Av. do Estado Dalmo Vieira, um pouco mais distante do imovel,
também possui ciclofaixa.

A seguir pode ser observado o mapa cicloviario do entorno da edificagdao em estudo, identificando
todos os pontos de ciclovias/ciclofaixas existentes e as projetadas até o ano de 2023, segundo o mapa

ciclovidrio municipal.

Legenda

. Imével em estudo

e Ciclovias existentes
== Ciclovias projetadas

Ciclofaixa Av. Brasil.
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Ciclovia na Av. do Estado Dalmo Vieira

e) Servigo de transporte publico/pontos de 6nibus
O municipio de Balnedrio Camboriu fornece o transporte gratuitamente aos usuarios do Sistema

de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros - Tarifa Zero, em atendimento ao que dispde o art. 34 da
Lei Municipal n® 1.872, de 28 de julho de 1999, e que foi aprovado pela Lei n2 4.765, de 12 de julho de
2023.

A empresa Transpiedade, iniciou a circulacdo do novo transporte coletivo na cidade, que conta com

a linha 004 Barra Sul/Praia dos Amores que passa proximo do imdvel em estudo, conforme imagens abaixo:
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Praia dos Amores

Atlantica,

Atlantica

Atléntica, 5135-5215

B

B@ro

Mapa/itinerdrio completo da linha 004 Barra Sul/ Praia dos Amores — Sentido Sul-Norte

Barra Sul / Praia dos Amores Mudar linha X

Legenda
. Imdvel em estudo
. Ponto de &nibus

Trecho aproximado do empreendimento Praia dos Amores. — Sentido Sul/Norte
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Linha Selecionada: Barra Sul / Praia dos Amores

Mudarlinha X

Barra Sul

Avenida Ruy Barbosa, 372

B@ro

Mapa/itinerdrio completo da linha 004 Barra Sul/ Praia dos Amores — Sentido Norte-Sul

Barra Su

Legenda

. mavel em estudo
. Ponto de énibus

Trecho aproximado do empreendimento Barra Sul — Sentido Norte/Sul
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Parada de 6nibus sem abrigo — Av. Brasil

Parada de 6nibus sem abrigo — Av. Brasil
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Parada de 6nibus sem abrigo — Av. Atldntica

f) Servigo de transporte publico/pontos de taxis
A cidade de Balnedrio Camboriu dispGe de diversos pontos de taxis, abaixo indicados os mais

proximos do imdvel em estudo:

Legenda
. Imdvel em estudo

. Ponto de taxis

Pontos de tadxis.

g) Caracterizagdo das vias/sinaliza¢do
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Sinalizagdo Semaférica/ dispositivos de fiscalizagio eletrdnica

Na area de influéncia do imdvel em estudo ha a implantacgéo de sinalizacdo semafdrica na av. Brasil
com a Av. Alvin Bauer, cerca de 130m de distancia, onde também dispde de semaforo com temporizador
para pedestres e camera de fiscalizagdo inclusa em caso de ultrapassagem de sinal vermelho. Ha outra

sinalizagcdo semafdrica no cruzamento da Av. Brasil com a Rua 1101, distante 400m do imdvel.

Sinalizagdo Semafdrica na Av. Brasil com a Rua 1101.

Os dispositivos de fiscalizagdo eletronica mais préoximos do empreendimento sdo na Av. do Estado

Dalmo Vieira, proximo a rua 1021. Onde a velocidade maxima permitida é de 50km/h.
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Dispositivo de fiscalizagdo eletrénica na Av. do Estado Dalmo Vieira, préximo a R. 1021.

Faixas Elevadas de Travessia de Pedestres (FETP) / Faixas de Travessias de Pedestres (FTP) / Ondulagées
transversais (lombadas)

A Av. Brasil dispde de diversas faixas de travessia para pedestre, visto que o movimento de pedestre
é intenso.

Possui faixa de travessia de pedestre junto a rua 701, em ambos os lados da av. Brasil. Junto a rua
511 possui faixas de travessia de pedestres e faixas elevadas de travessia de pedestres da rua 511, em
ambos os lados, e na Av. Brasil, antes e apds a dita rua.

N3o hd ondulagbes transversais (lombada) na Av. Brasil préximo ao imdével em estudo.

Faixas de pedestres na Rua 701.
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Faixa elevada de pedestres na Rua 511, préximo da Av. Brasil.
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Faixa elevada de pedestres na Av. Brasil, préximo da Rua 511.

Ciclofaixa/Rebaixamento de Acessibilidade/Sinalizagcdo Tatil

N3o ha ciclofaixa na area de influéncia direta do empreendimento. Conforme indicado no item 3.7.1
d) Sistema cicloviario.

Ha rebaixo do meio fio para acessibilidade junto as esquinas dos quarteirdes entre a Av. Brasil e
Rua 701, assim como nas esquinas da av. Brasil juntamente com a Rua 511. Os rebaixos deste encontro sdo

na largura de toda a faixa de seguranga.

Rebaixamento de acessibilidade na Av. Brasil com Rua 701.
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Rebaixamento de acessibilidade na av. Brasil com Rua 701.

A

Rebaixamento de acessibilidade na av. Brasil com Rua 511.

Os empreendimentos no entorno do imdvel em estudo estdo adequando os passeios com a
instalacdo do piso podotatil na cor vermelha, com 40cmx40cm, conforme legislagdo do municipio.
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Passeio do imédvel ao lado.

Passeio do imével em frente.
Sentido das vias

A Av. Brasil possui sentido Unico de direc¢do, os carros podem transitar no sentido norte/sul,

conforme indicado no mapa:

Legenda
' Imoével em estudo
e Ruas com 1 sentido

Ruas com 2 sentidos

Sentido das vias.
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Sistema pedonal

E essencial que para aumentar o transito de pedestres, o sistema pedonal tenha boas condic8es de
caminhamento, piso tatil, rebaixamentos e sinalizacdes. Com um espaco pedonal livre de obstaculos, com
declives suaves, continuo, agradavel, atraente e seguro.

O trecho préximo ao empreendimento é constituido de calcada pavimentada, com aplicacdo de
piso tatil, de acordo com a lei Municipal, bicicletario, rebaixamentos junto as faixas de travessia de
pedestres e largura compativel com o fluxo de pedestres do local.

No imével em estudo esta sendo proposto a instalagao de piso tatil e a execug¢do de pavimentacado

em piso de concreto estampado, atendendo a legislagdo e uniformizando com os iméveis lindeiros.

Sistema Pedonal.

Servico de carga/descarga

De acordo com o DECRETO N2 4020, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2004, a circulagao de caminhdes e o
servico de carga e descarga na "Zona Central de Trafego", obedecerdo aos hordrios de acordo com a
capacidade de carga util e comprimento dos veiculos em operagdo. Veiculos utilitarios de até 1,8 toneladas
pode estacionar em qualquer horario nos espagos demarcados para estacionamento de automdéveis, desde
gue obedeca as regulamentacdes necessarias. Veiculos de carga com capacidade entre 1,8 e 14,0 toneladas
e comprimento maximo de 14,0 metros podera ocupar espacos demarcados para carga/descarga das 2h00
as 12h00. Na Avenida Atlantica e nas ruas a ela perpendiculares, nos espacos demarcados com sinalizagdo
de carga/descarga, o horério de ocupacdo é das 2h00 as 18h00.

Em frente ao imdvel em estudo ha um espaco ja delimitado de carga e descarga onde sera feito o
servico de carga/descarga necessarios, e onde o carro-forte poderd estacionar, uma vez que o carro-forte
possui livre parada de acordo com a RES 268/2008 do Conselho Nacional do Transito — CONTRAN.

Por se tratar de um posto de atendimento os carros-fortes irdo atender com baixa frequéncia o

empreendimento, respeitando o horario estipulado de acordo com o DECRETO N2 4020, DE 29 DE
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NOVEMBRO DE 2004, para nao causar impacto nos horarios de maior volume de trafego e por estar inserido

dentro do que compreende a “Zona Central de Trafego” do municipio.

Volume de viagens

Por se tratar da abertura de um posto de atendimento, onde ndao haverd estacionamento no préprio
terreno, o volume de viagens no local ndo sofrerd grandes alteracdes.

A abertura do empreendimento neste local onde ja existe uma consolida¢cdo de comércio e servigos

ndo impactara e ndo contribuird com o aumento do transito no local.

Contagem de Veiculos
Para a utilizacdo da Taxa de Fluxo, é considerado ao periodo de 15 minutos de maior carregamento

dentro da hora do pico, de acordo com férmula abaixo:
v=4xV15 min

Apds o cdlculo da taxa de fluxo, obteve-se o Fator da Hora Pico - PHf, conforme a seguinte formula:

PHf = V60min / (4 x V15 min)

A hora pico com maior volume de contagem foi:
- Movimento 01: 11h45 as 12h45;
- Movimento 02: 11h30 as 12h30;
- Movimento 03: 11h45 as 12h45;
- Movimento 04: 11h45 as 12h45;
- Movimento 05: 11h45 as 12h45;

e Paraomovimento 01 - 1153
e Para o movimento 02 — 557
e Para o movimento 03 — 684
e Para o movimento 04 — 558

e Para o movimento 01 — 1639

Capacidade e nivel de servigos
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Esta metodologia pode ser aplicada para a andlise da capacidade e nivel de servigos de vias urbanas.

Os indicadores caracterizadores dos fluxos de trafego sao: o volume de trafego, a velocidade e a densidade.

Calculo da Densidade (Veic/Km)
q=5SxK
Onde:
g = fluxo (veic./hora);
S = velocidade média no espaco (km/h);

K = densidade (veic./km)

O nivel de servico é uma medida da qualidade das condi¢Ges operacionais na rodovia, que procura
refletir a percepg¢do dos usuarios em funcdo de diversos fatores, tais como velocidade e tempo de viagem,
liberdade de manobras, interrupgées do trafego, segurancga, conforto e conveniéncia.

Segundo o HCM, os niveis de servico em uma rodovia de A a F, sendo que o nivel A representa as
melhores condicbes de trafego e o nivel F representa situacdes de congestionamento. O limite entre os
niveis E e F representa a situacao correspondente a capacidade da via. Portanto, os niveis de servico Aa E
correspondem ao regime de fluxo livre, enquanto que os regimes congestionado e de descarga da fila

correspondem ao nivel de servigo F.

A seguir sdo apresentados os niveis de servico e as descricdes das condicdes de operacdo
correspondentes a cada nivel de servico:

NIVEL A — fluxo livre, concentracdo bastante reduzida, total liberdade na escolha da velocidade e
total facilidade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: étimo.

NIVEL B — fluxo estavel, concentrac¢do reduzida, hd liberdade na escolha da velocidade e a facilidade
de ultrapassagens nao é total, embora ainda em nivel muito bom. Conforto e conveniéncia: bom.

NIVEL C - fluxo estavel, concentracdo média, ha liberdade na escolha da velocidade e a facilidade
de ultrapassagens é relativamente prejudicada pela presenga dos outros veiculos. Conforto e conveniéncia:
regular.

NIVEL D — préximo do fluxo instavel, concentragdo alta, reduzida liberdade na escolha da velocidade
e grande dificuldade de ultrapassagens. Conforto e conveniéncia: ruim.

NIVEL E — fluxo instavel, concentragdo extremamente alta, nenhuma liberdade na escolha da
velocidade e as manobras para mudangas de faixas somente sdo possiveis se for¢adas. Conforto e

conveniéncia: péssimo.
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NIVEL F — fluxo forcado, concentracdo altissima, velocidades bastante reduzidas e frequentes
paradas de longa duracdao, manobras para mudanca de faixas somente sdo possiveis se forcadas e contando

com a colaboracdo de outro motorista. Conforto e conveniéncia: inaceitavel.

NiVEL DE DENSIDADE
SERVICO (veic/km)
A 0a7
B 7A11

C 11A16
D 16 A 22
E 22 A28
F Acima de 28

A metodologia de andlise do nivel de servico do HCM utiliza fatores de equivaléncia veicular para
refletir o impacto operacional dos caminhdes, 6nibus e automaéveis. Com a fung¢do de converter um fluxo
formado por diferentes tipos de veiculos, em um fluxo hipotético, composto apenas por carros de passeio
equivalentes, de forma que a analise de capacidade e nivel de servico pode ser padronizada em fungao de

um unico tipo de veiculo, conforme a tabela de fator de equivaléncia por tipo de veiculos.

FATOR DE EQUIVALENCIA
Carro Moto Caminhao Onibus Bicicleta

1,00 0,33 2,25 2,00 0,20

A contagem volumétrica se deu a partir de dois pontos préoximos ao empreendimento:
- P1 - Av. Brasil com a Rua 701;

- P2 — Em frente ao imdvel em estudo.
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Legenda:

D Imével em estudo

OAVD

Pontos

Contagem de veiculos.
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Ponto 1 — Cruzamento Av. Brasil e Rua 701

Ponto 2 - Em frente ao imdvel em estudo

A contagem foi feita no dia 08/05/2024 das 10:45 até as 12H45, horario considerado de maior

movimento em postos de atendimento:

08/05/2024 MOVIMENTO 01

Tempo (min) Carro Moto Caminhdo Onibus  Bicicleta
0-15 135 54 6 3 1
1‘;’:5 15-30 163 56 1 0 3
11:45 | 30-45 119 48 3 2 5
45 - 60 112 57 7 1 1
0-15 245 49 9 3 7
115’:5 15-30 210 76 5 1 3
12:a5 | 30-45 181 66 6 2 2
45 - 60 203 80 4 0 1
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| 08/05/2024 | MOVIMENTO 02
Tempo (min) Carro Moto Caminhdo  Onibus Bicicleta
0-15 58 24 1 0 0
1‘;’:5 15-30 88 36 1 0 2
A 30-45 98 13 3 0 1
45 - 60 138 36 3 0 1
0-15 44 47 3 0 0
115’:5 15-30 83 26 4 0 3
12:45 30-45 121 45 1 0 2
45 - 60 87 15 1 0 4
08/05/2024 MOVIMENTO 03
Tempo (min) Carro Moto Caminhdo Onibus Bicicleta
0-15 80 27 1 0 2
1‘;::5 15-30 120 35 0 0 1
1145 | 30-45 110 31 2 0 1
45 - 60 103 30 1 0 3
0-15 103 23 0 0 3
11;:5 15-30 140 70 2 0 2
12:a5 | 30-45 120 60 2 0 1
45 - 60 132 22 1 0 3
| 08/05/2024 | MOVIMENTO 04
Tempo (min) Carro Moto Caminhdo Onibus Bicicleta
0-15 60 23 1 0 1
12’:5 15-30 70 32 2 0 0
11:45 30-45 63 15 1 0 2
45 - 60 90 20 2 0 1
0-15 101 18 0 0 3
11._;:5 15-30 103 33 2 0 2
1245 30-45 120 37 1 0 3
45 - 60 108 26 0 0 1
| 08/05/2024 | MOVIMENTO 05
Tempo (min) Carro Moto Caminhdo Onibus Bicicleta
10:45 0-15 193 78 7 3 1
as 15-30 251 94 2 0 5
11:45 30-45 217 61 6 2 6
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45 - 60 250 93 10 1 2
0-15 289 96 12 3 7
N 15-30 203 102 1 6
1>as  30-45 302 111 2 4
45 - 60 290 95 0 5

Aplicando o Fator de Conversdo para cada movimento:

VOLUME (veic/h) NA HORA DO PICO EQUIVALENTE (UCP) NA HORA DO PICO

MOV 1 1153 MOV 1 997,03
MOV 2 557 MOV 2 462,77
MOV 3 901 MOV 3 575,8

MOV 4 624 MOV 4 488,17
MOV 5 1600 MOV 5 1370,97

TIPO DE FLUXOS CADA MOVIMENTO

MoV 1 Fluxo Continuo
MOV 2 Fluxo Interrompido/Intersec¢do
MOV 3 Intersecgao Prioritdria
MOV 4 Fluxo Interrompido/Cruzamento
MOV 5 Fluxo Continuo
NIiVEL DE DENSIDADE
SERVICO (veic/km)
A 0a7
B 7A11
C 11A16
D 16 A 22
E 22A28
F Acima de 28

RESULTADOS DA CONTAGEM DE TRAFEGO

TAXA DE FLUXO (V4)

V60 min PHf Densidade (veic/km)

Nivel de Servico

MOV 1 1155,28 997,03 0,86302 28,882 Inaceitavel
MOV 2 627,32 462,77 0,737694 15,683 Regular
MoV 3 680 575,8 0,846765 17 Ruim
MOV 4 552,24 488,17 0,883982 13,806 Regular
MOV 5 1418,72 1370,97 0,966343 35,468 Inaceitavel
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Conforme tabela acima, os niveis de servico para os movimentos 1 e 5 foram considerados
inaceitaveis, para os movimentos 2 e 4, considerados regulares e para o movimento 3, considerado ruim.
A velocidade média adotada foi de 40km/h, visto se tratar de uma avenida com faixas de pedestres

muito préximas e presenca de semaforos.

Simulagdo de trafego

Entre os anos de 2010 e 2022, o crescimento da frota veicular aumentou consideravelmente na
cidade de Balnedrio Camboriu. Consequentemente, o nimero de veiculos circulando na cidade subiu de
63.432 para 106.800, um acréscimo de 43.368 automdveis registrados, de acordo com o site do IBGE.

De acordo com um estudo sobre a infraestrutura vidria feito pela Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade do governo de Santa Catarina (2023) a taxa de crescimento anual de veiculos

leves apresentou um valor de 3,09%, considerando que Balnedrio Camboriu faz parte da Microrregido de

Itajai:
Taxa de Crescimento Anual por Periodo para Veiculos Leves (VL) - Média por Microrregido
Microrregido/Periodo 2016/2020 | 2021/2025 | 2026/2030 | 2031/2035 | 2036/2040 | 2041/2045 | 2046/2050
Microrregido de Ararangud 2,54% 2,48% 2,20% 1,97% 1,77% 1,62% 1,49%
Microrregido de 2,71% 2,69% 2,39% 2,12% 1,87% 1,67% 1,50%
Microrregido de Campos de Lages 2,28% 2,17% 1,85% 1,61% 1,42% 1,29% 1,19%
Microrregido de Canoinh 2,43% 2,34% 2,02% 1,76% 1,54% 1,38% 1,26%
Microrregido de Chapecd 2,49% 2,41% 2,09% 1,82% 1,61% 1,44% 1,31%
Microrregido de Concordia 2,20% 2,08% 1,77% 1,53% 1,36% 1,23% 1,14%
Microrregido de Cricidma 2,38% 2,27% 1,94% 1,68% 1,48% 1,33% 1,22%
Microrregido de Curitibanos 2,31% 2,19% 1,87% 1,62% 1,42% 1,28% 1,18%
Microrregido de Flori i 2,65% 2,59% 2,26% 1,97% 1,73% 1,53% 1,37%
Microrregido de Itajai 3,01% 3,09% 2,87% 2,63% 2,40% 2,17% 1,96%
Microrregiao de ltuporanga 2,57% 2,50% 2,19% 1,91% 1,68% 1,49% 1,35%
Microrregido de Joacaba 2,26% 2,14% 1,82% 1,58% 1,39% 1,26% 1,17%
Microrregido de Joinville 2,83% 2,85% 2,59% 2,34% 2,10% 1,89% 1,70%
Microrregiso de Rio do Sul 2,57% 2,50% 2,19% 1,92% 1,69% 1,51% 1,36%
Microrregido de S3o Bento do Sul 2,19% 2,07% 1,76% 1,53% 1,36% 1,24% 1,15%
Microrregido de S3o Miguel do Oeste 2,47% 2,39% 2,08% 1,82% 1,60% 1,44% 1,31%
Microrregio de Tabuleiro 2,35% 2,25% 1,94% 1,69% 1,49% 1,34% 1,23%
Microrregido de Tijucas 2,84% 2,87% 2,62% 2,37% 2,15% 1,95% 1,77%
Microrregido de Tubardo 2,36% 2,25% 1,94% 1,68% 1,49% 1,34% 1,23%
Microrregido de Xanxeré 2,45% 2,37% 2,06% 1,80% 1,60% 1,43% 1,31%

Taxas de Crescimento por Microrregiéo — VL

Foi considerado o crescimento anual de 3,09% e utilizagdo da férmula para o cdlculo das proje¢bes

de trafego para 5 e 10 anos:
V=Vox(l+i)™

Onde:
V = volume estimado;
Vo = volume aferido nas contagens;
i = taxa de crescimento (3,09%);
n = ano de projecdo desejado (2029/2034);
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no = ano afericdo contagens (2024).
Cendrio sem o Itau:

PROJECAO DE TRAFEGO
5ANOS 10 ANOS
MOV 1 1395,13  1671,85

MOV 2 673,97 807,65
MOV 3 1090,21 1306,45
MOV 4 755,04 904,8
MOV 5 1936 2320

Considerando que ndo haverd vagas de estacionamento no imoével em estudo, e que o
empreendimento ndo atraird um nimero significativo de veiculos, foi considerado 30 veiculos padrao para
esta simulagao:

Cenario com o ltau:

PROJECAO DE TRAFEGO
5ANOS 10 ANOS
MoV 1 1431,43  1715,35
MOV 2 710,27 851,15
MOV 3 1126,51  1349,95
MOV 4 791,34 948,3
MOV 5 1972,3 2363,5

8. Com relagdo ao item 3.8 — Leitura da Paisagem, a CEIV entende ser necessario realizar a andlise da
relagdo entre a area privada e a publica (calgadas) na fachada da edificagdao, focando na criacao de
atratividade e vitalidade nestas areas de transi¢cdao. A abordagem deve focar em rela¢ao ao impacto
(positivo ou negativo) que o empreendimento possa causar na seguranga, vitalidade e atratividade
que os pedestres experimentam ao andarem pela rua, e, principalmente, como tornar o local
agradavel e prazeroso para a permanéncia dos usuarios. Como se dara a integracao da fachada do
empreendimento e a inter-relacdo destes espagos? Havera telas, muros ou outros obstaculos? Como
sera acesso de pedestres e ciclistas para o interior da loja? Apresentar projeto e imagens do
empreendimento com solugGes que integrem a loja, em sua fachada, contemplando a valorizagao do
espago publico e revitalizacdo da drea de passeio publico. Deve ser apresentado projeto e imagens
do empreendimento com solugdes que integrem a loja, em sua fachada, contemplando a valorizagdo

do espaco publico e revitalizagdo da area de passeio publico. Apresentar perspectivas 3D.
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O empreendimento ndo causard impactos negativos para os pedestres enquanto transitarem pela
rua, ao contrdrio, a reforma trara beneficios, como a iluminac¢do na fachada da edificacdo, trazendo maior
luminosidade a noite e valorizacdo do entorno. Além disso, no interior da edificacdo sempre terd um
seguranca durante o dia, prezando pela organizacdo da entrada dos clientes ao posto de atendimento,
assim como a seguranca de todos os que estiverem no local, ja que esta sendo considerado um fluxo de no
maximo 20 clientes por dia.

O imdvel foi planejado para proporcionar integracdo com os pedestres e usudrios, e por isso foi
proposta uma fachada ativa a nivel do pavimento térreo, com permeabilidade visual, de modo que os
pedestres consigam visualizar um pouco do interior do prédio, que se integra ao local da instalacdo. Além
da fachada ativa, sera instalado um painel wall internamente, direcionado para a rua, com a intencdo de
passar videos e mensagens informativas aos pedestres.

O prédio serd composto por duas entradas com portas de correr, e pensando na acessibilidade, visto
gue possui um desnivel da calcada para o interior da edificacdo, haverd uma porta secundaria juntamente
a uma rampa, para facilitar o acesso de pessoas com dificuldade de locomocao.

Na calcada em frente a edificacdo ndo havera nenhum tipo de obstaculo para o fluxo dos pedestres,
possuindo facilidade no acesso para o interior da edificacdo diretamente pelo pavimento térreo. Serd
realizada a colocagdo de um novo piso em concreto estampado juntamente com o piso tatil para fornecer
maior seguranga e acessibilidade para a populagdo. Também serd implantada uma arvore no passeio, no
lado esquerdo da edifica¢do, contribuindo com a arborizagao urbana.

A figura abaixo apresenta o projeto da fachada do imével em 3D, onde em todo o pavimento térreo
serd composto por vidro, além disso, serdo colocados painéis em concreto polimero, onde sera instalado o

letreiro fabricado em chapas ACM contendo a logomarca do Itad em azul.

Fachada em 3D do empreendimento.
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9. Com relagdo a descrigdo dos impactos e matriz:
1. Conforme prevé a Lei Complementar n. 24/2018, os impactos devem ser considerados para fase
de obra e de operacdao do empreendimento, de forma separada;

2. Os impactos relacionados na Matriz Qualiquantitativa devem ser os impactos reais do
empreendimento, e devem refletir a analise e descri¢do dos impactos relacionados no estudo.

Impactos gerados pelo empreendimento na fase de obras/implantacio

1 - Carga e descarga de materiais
Impacto: influéncia sobre o trafego de veiculos no local.

Medidas mitigadoras: Serdo tomadas as seguintes medidas para minimizar os impactos nas vias em

relacdo a movimentacdo de veiculos com o transporte de materiais de obras:

- As operagdes de carga e descarga, referente aos veiculos pesados que transportardo materiais e
insumos até a obra, serdo realizadas em horarios n3o criticos, em respeito ao Decreto 4.020/2004;

- Priorizar que as viagens de carga e descarga, durante a fase de implantacdo, ocorram fora do
horario de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00;

- Realizar a sinalizagdo temporaria de obras, de acordo com as diretrizes expostas no Manual
Brasileiro de Sinalizagdo Temporaria do CONTRAN (Volume VII).

2 - Ruido dos equipamentos de obra

Impacto: perturbagao da vizinhanga.

Medidas mitigadoras: seguir as condi¢des apresentadas na Lei Municipal n° 2377/2004, e da norma

ABNT NBR 10.151:2000. Na referida Lei Municipal esta estabelecido que o horario de funcionamento de
magquinarios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento
da construgdo civil (bate-estacas) é de segundas-feiras as sextas-feiras, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h
as 18:00h, e sdbados das 08:00h as 12:00h, exceto os aparelhos de estacas tipo "hélice continua". Outros
equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras as sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as
18:00h, e sdbados das 07:00h as 12:00h. Além disso, é importante optar sempre por equipamentos mais
silenciosos e realizar a manutenc¢ao em dia.

3 - Utilizagao do passeio para colocagao de tapume

Impacto: interferéncia no fluxo de pedestres.

Medidas mitigadoras: a Unica medida cabivel sera a interrupcdo parcial do passeio, tendo em vista

que o tapume é utilizado para seguranga dos pedestres e por um curto prazo de tempo, ja que a maior

parte da reforma serd realizada na parte interna da edificagao.
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4 - Geragao de residuos de obra
Impacto: contaminacdo do solo.

Medidas mitigadoras: Sera elaborado um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

— PGRCC, onde sera tratado, segundo o Art. 92 da Res. CONAMA n°307/2002, as etapas de caracterizacdo,
triagem, acondicionamento, transporte e destinacdo dos residuos. Estas etapas devem ser seguidas
rigorosamente com o intuito de cumprir os requisitos legais relacionados a gestao de residuos, promovendo
uma obra limpa e mais sustentavel e assim diminuir os efeitos de contaminac¢do do solo apds o descarte.

5 - Geragao de empregos tempordrios

Impacto positivo: beneficio para os moradores locais.

Medidas potencializadoras: sera sugerido que os moradores do municipio possuam prioridade para

as ocupacoes de mao de obra disponiveis em todas as etapas da obra.

Impactos gerados pelo empreendimento na fase de operacao

1 - Pressao nas vagas de estacionamento
Impacto: dificuldade no acesso para os clientes que precisam de estacionamento.

Medidas mitigadoras: Pelo fato de ndo haver espago suficiente para a implantagdo de vagas de

estacionamento no lote, sera proposto um estacionamento terceirizado em imével com distancia
de até 400m da edificagdo para melhor atendimento aos clientes. Além de manter a vaga de
carga/descarga no meio fio em frente ao imével e acrescentar uma vaga PCD, com sua devida
sinalizagdo. Outra medida serd a revitalizacdo da sinalizagdo horizontal e vertical ao redor do
empreendimento.

2 - Vagas de bicicletario

Impacto: dificuldade no acesso para os ciclistas.

Medidas mitigadoras: Como ndo ha espaco suficiente no lote e o passeio ndo possui alargamento

para inclusdo de bicicletario, serd implantado um bicicletario ha aproximadamente 50m de distancia do
empreendimento, na Rua 701, sobre a via.

3 — Pressao no sistema publico de agua e esgoto

Impacto: aumento na utilizagdo dos sanitarios e copa.

Medidas mitigadoras: ndo ha.

4 — Pressao no sistema de transporte publico

Impacto: aumento no nimero de transporte de passageiros
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Medidas mitigadoras: A implantacao do bicicletario ajudara a diminuir a quantidade de pessoas que

utilizam o transporte coletivo, trazendo mais alternativas para os clientes.
5 - Aumento do fluxo de pessoas
Impacto: perturbacao da vizinhanca pelo fluxo de entrada e saida de pessoas da edificacao.

Medidas mitigadoras: sera disponibilizada uma maior drea de espera dentro do imdével, a fim de

mitigar as filas no passeio para que ndo haja transtorno no fluxo de pessoas que transitam pelo local.
6 — Pressao no sistema viario, pedonal, cicloviario e de transporte
Impacto: maior numero de veiculos, pessoas e bicicletas circulando no entorno da edificac3o.

Medidas mitigadoras: ndo ha.

7 - Geragao de empregos fixos

Impacto positivo: beneficio para os moradores locais.

Medidas potencializadoras: sera sugerido que os moradores do municipio possuam prioridade para

ocupacao dos postos de trabalho disponiveis no empreendimento.
8 - Ruido do movimento de pessoas

Impacto potencial: perturbacdo da vizinhanca pelo fluxo de entrada e saida de pessoas da

edificagdo.

Medidas mitigadoras/potencializadoras: ndo se aplica.

3. Apresentar a Matriz qualiquantitativa devidamente preenchida, com os detalhamentos dos

aspectos, impactos, calculos do indice de magnitude e percentuais de mitigagao.
Matriz apresentada no Anexo |.

10. Conforme Art. 13 da Lei Municipal n. 04107/2018 na implanta¢do de novos empreendimentos devera
ser formulado, pelo empreendedor, projeto de arborizacao urbana, de acordo com as normas
previstas pela aludida Lei. Desta forma, apresentar o projeto de arborizagdo urbana das areas de

passeio publico do empreendimento.

Serd implantada uma arvore da espécie Ipé, com tronco Unico e retilineo de dois 2,00m de altura,
no canteiro, e também serd plantado 3,50m? de grama amendoim. A imagem a seguir identifica o ponto

onde a muda sera posicionada.

Studio AU | Arquitetura e Regularizagdo Imobilidria
Av. Jodo Wallig, 660 | Sala 1005 | Passo D’ Areia | Porto Alegre | RS | CEP 91340-000
Fones: (51) 3573 2111 | (51) 99232 6903 | www.studioau.com.br | studioau@studioau.com.br



http://www.studioau.com.br/
mailto:studioau@studioau.com.br

QJ
STUDIO AU

arquitetura e regularizagae imobiliaria

Al

Posigdo da implantagdo de Ipé.

11. Apresentar as Anotacoes de Responsabilidade Técnica de todos os profissionais relacionados no item
1.4. Em relagdo ao estudo de contagem e de proje¢do/simulacio de trafego (transito), é necessario a
apresentacido de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), por profissional habilitado e
devidamente capacitado, registrado no respectivo conselho de classe;

O documento esta sendo encaminhado em anexo.

Sem mais, pedimos deferimento.

Porto Alegre, 13 de Agosto de 2024
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