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1. lIdentificagcao do empreendimento

O Plano de Gestdao de Residuos Solidos da Construgdo Civil - PGRCC em
analise contém diretrizes para a implementagdo do empreendimento da Agencia
Bancaria ltau Personalité, localizado na Avenida Brasil, n 1230 — Centro, Balneario
Camboriu/SC. Além disso, o projeto abrange as adaptagdes necessarias para o
gerenciamento interno (dentro da empresa) e externo (fora da empresa) dos residuos,
englobando desde a etapa de produgao até a sua disposi¢éo final. Este documentoo
tem como objetivo fornecer as informagdes basicas referentes ao Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos da Construgao Civil referentes & uma reforma
para construcdo da Agencia Bancaria em questao.

O Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil € uma forma de
administrar o sistema de limpeza da implantagdo/construcdo/reforma de um
empreendimento, com a participagdo de todos os colaboradores e com a perspectiva
do desenvolvimento sustentavel. O PGRCC é um documento que destaca e descreve
as medidas relacionadas & manipulacéo de residuos solidos, avaliando os aspectos
referentes a geracdo, recolha, armazenamento, transporte, tratamento e disposic¢ao
final dos residuos, bem como a protecao a salde publica. Com o objetivo de cumprir os
requisitos legais pertinentes a gestao dos residuos solidos, o empreendedor apresenta
o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, conforme
estabelecido na Resolugdo CONAMA n° 307/02, n° 348/04, n°431/11 e n® 448/12.

2. Caracterizagao do empreendimento
Area aproximada a demolir:  355,47m?
Area da agencia: 563,11m?

Namero de pavimentos: 03

Data prevista para inicio das obras:
06/06/2023

Data prevista para o término das obras:

06/09/2023

3. Caracterizacado dos residuos e estimativa

Durante a realizagdo da reforma, os principais residuos gerados serao
principalmente: concreto e materiais a base de cimento, ferro, latas de tinta, madeira,
plastico, gesso, sobras de cabos elétricos e tubos/conexdes, remogao de portas,
caixilhos, corrimao e mobiliarios. A categorizagao dos residuos produzidos, de acordo
com as diretrizes estabelecidas nas Resolugdes CONAMA n°307 de 2002 e N° 431 de
2011, pode ser visualizada no quadro abaixo:



Classe Residuos
Classe A Cimento, argamassa, sobra de pedras, areia, brita, ceramica e concreto.
Classe B Ferro, madeira, papeldo, plastico, vidros, mateias, cobre e gesso.
Classe D Latas de Oleo, selador, tinta.

Para determinar a quantidade estimada de residuos de construgédo* em termos
de volume e massa a serem gerados no empreendimento, serdo aplicadas duas
abordagens distintas:

» Calculo da Geragao de Residuos com base na area do empreendimento;
* Calculo da Geragao de Residuos com base em percentuais de perdas.

O calculo da geragao de residuos é fundamentado em estudos realizados por
Pinto (1999), que estabeleceu uma relagéo estimada de geracdo de residuos: a cada
metro quadrado (m? de area construida, sdo gerados 150 quilogramas (kg) de
residuos da construgéo civil (RCC). Portanto, foi solicitado ao empreendedor o projeto
executivo de area a construir e area a demolir, a partir do qual foi obtida a area em
metros quadrados de cada estrutura construida, assim como a area total (m?) do
empreendimento e os locais de demoligdo. Com base nessas informacées, é possivel
estimar a quantidade de residuos gerados para o reforma em questdo. A tabela a
seguir apresenta a area total da agencia, a area de demolicdo, bem como a estimativa
da geracéo de residuos segundo o método proposto.

RESIDUOS DE CONSTRUCAO DA AGENCIA

Setor Area (m?) Residuos Gerados (ton) Residuos Gerados (m?3)
Area da agencia 563,11 84,46 70,38
Total 563,11 84,46 70,38

RESIDUOS DE DEMOLICAO**

Setor Area (m?) Residuos Gerados (ton) Residuos Gerados (m3)
Remocgdo de alvenarias 130,92 15,71 8,73
Remocdo de pisos ceramicos 43,36 0,56 0,25
Remogdo de forro em gesso 181,19 2,92 4,56
Total 355,47 19,19 13,54

Os valores gerados em toneladas e m® para os residuos de demolicdo** foram
levantados partir do peso por m? de cada tipo de RCC assim como sua massa



especifica, o volume real de residuos gerado serd levantando apds finalizagao da
demolicdo e de acordo com os comprovantes de transporte de entulho por empresa
licenciada.

Com relacdo aos residuos da construgédo, para realizar a conversao de massa
(toneladas) para volume (m?), foi utilizado um fator de conversdo com base na massa
especifica desses residuos, que é de 1,2 toneladas para cada metro cubico (m°)
(CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2005). Com o objetivo de identificar os principais
componentes dos residuos da construgéo civil (RCC), foi empregada outra metodologia
do mesmo autor, que estima um percentual de perda para os principais materiais
gerados. Por meio dos percentuais de perda estabelecidos por Pinto (1999) e da
estimativa de geragédo de residuos mencionada anteriormente, & possivel também
estimar a quantidade gerada dos principais componentes dos RCC. A tabela a seguir
apresenta a quantidade gerada dos diferentes tipos de residuos.

COMPOSICAO DO Composicdo Tipica dos RCC nas | Residuo Gerado Residuo
RESIDUO Obras Brasileiras (%) (Ton) Gerado (m?3)
Argamassas 64 54,05 45,04
Concreto 4,2 3,55 2,96
Madeira 0,1 0,08 0,07
Compostos Cerdmicos 11,1 9,38 7,81
Blocos de Concreto 0,1 0,08 0,07
Tijolos 18 15,20 12,67
_Ladriihos de Concreto 0,4 0,34 0,28
Pedra 1,4 1,18 0,99
Cimento Amianto 0,4 0,34 0,28
Papel e Orgénicos 0,2 0,17 0,14
Solo 0,1 0,08 0,07
Totais 100% 84,46 70,38

Com base nas estimativas de massa e volume dos residuos gerados no
empreendimento, para execugdo da reforma contemplando demolicdo e construcao,
prevé-se uma geragdo de 103,65 toneladas e 83,92 m® de RCC (Residuos da
Construgao Civil). E importante destacar que esses dados foram calculados com base
nas referéncias de Pinto (1999) e Caixa Econémica Federal (2005). O volume real de
residuos a ser gerenciado na obra sera determinado apos sua conclusdo, quando
todos os certificados de destinacdo final emitidos por empresas de transporte e
destinatarios de residuos da construgao civil forem obtidos.

4. SUSTENTABILIDADE

Para um eficiente controle da poluigdo ambiental proveniente do acumulo de residuos
da construcdo civil, € imprescindivel realizar palestras e fornecer orientagées aos



colaboradores, visando conscientiza-los sobre a aplicagdo do Principio dos 3 R's,
utilizado na gestéo sustentavel de residuos sélidos. Esse principio preconiza a reducéao
do consumo de matérias-primas e energia, bem como a minimizagao do desperdicio
nas fontes geradoras, a reutilizagao direta dos produtos e a reciclagem dos materiais.

A hierarquia dos 3 R's segue o principio de que é menos impactante evitar a geracéao
de residuos do que reciclar os materiais apés o descarte. A seguir, s&o apresentadas
algumas medidas a serem adotadas para as diferentes classes de residuos:

- Residuos de Classe A: Devem ser reutilizados na propria obra como agregados. Caso
nao possam ser reaproveitados internamente, esses residuos devem ser
encaminhados para usinas de reciclagem ou aterros de residuos da construgao civil,
onde serao armazenados de forma a permitir futura reutilizagdo ou reciclagem.

- Residuos de Classe B: Recomenda-se a separacéo desses materiais no canteiro de
obras. A madeira pode ser armazenada em baias ou cacambas identificadas. Quando
possivel, devem ser reutilizados internamente. Caso contrario, devem ser
encaminhados para empresas ou cooperativas licenciadas que realizam a reciclagem
desses materiais. Os demais residuos reciclaveis devem ser direcionados a coleta
seletiva ou a empresas recicladoras devidamente licenciadas. No caso de residuos de
gesso, estes devem ser enviados para areas de transbordo e triagem ou para
empresas recicladoras licenciadas.

- Residuos de Classe C: Os restos desses materiais devem ser separados dos demais
(classes A, B e D) e encaminhados para Areas de Transbordo e Triagem ou destinados
a aterros industriais licenciados. No caso de isopor, o empreendedor sera responsavel
pelo seu armazenamento nessa classe.

- Residuos de Classe D: Os residuos perigosos devem ser encaminhados para Areas
de Transbordo e Triagem ou destinados a aterros industriais licenciados para receber
esse tipo de residuo.

5. TRIAGEM

Durante as fases de demolicdo e execugdo da reforma do empreendimento, sera
designada uma area especifica para a separagao e organizacao interna dos residuos,
até que sejam coletados e destinados por empresas licenciadas. Os residuos seréo
devidamente selecionados pelos colaboradores responsaveis pela limpeza e
organizacao interna, a fim de encaminha-los para os locais determinados no canteiro
de obras. E essencial que todos os colaboradores tenham conhecimento da politica
dos 3 R's para facilitar e contribuir com suas atividades diarias.

Os colaboradores encarregados da limpeza e organizagdo interna da obra devem
utilizar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) adequados para realizar suas



tarefas e também devem dispor de equipamentos para o transporte interno dos
residuos, como carrinhos-de-mao, baldes, pas, enxadas, entre outros.

Assim que os residuos forem gerados, eles serdo coletados pelos colaboradores e
separados por classe, sendo encaminhados para as areas de armazenamento
apropriadas. O processo de triagem tem como objetivo separar os residuos da
construgao civil de acordo com suas respectivas classes. Durante a segregacao, €
fundamental evitar a mistura de residuos de diferentes classes, pois isso
comprometeria a qualidade final dos residuos e afetaria os procedimentos
subsequentes, como coleta e destino final.

6. TRATAMENTO DOS RESIDUOS NO CANTEIRO

O armazenamento dos residuos seguira as diretrizes estabelecidas pelo
Empreendedor, onde deve indicar os locais de localizacdo das baias de
acondicionamento de residuo. Durante a execucgéo da reforma os residuos deverao ser
armazenados, antes do descarte da seguinte forma.

Residuos Classe A: serao acondicionados em cagambas de entulho tipo Brooks;

Residuos Classe B - Ago/Metal: serdao armazenados em baias especificas para esse
tipo de material;

Residuos Classe B - Madeira: serio alocados em baias destinadas a madeira:

Residuos Classe B - Reciclaveis: serdo dispostos em baias designadas para materiais
reciclaveis;

Residuos Classe C - Isopor: serdo acondicionados em baias proprias para esse tipo de
residuo;

Residuos Classe D - Contaminado: serdo armazenados em baias apropriadas para
residuos contaminados.

No caso de residuos de Classe B, como o gesso, caso haja sua geragdo no
empreendimento, ele devera ser armazenado em uma baia especifica para essa
classe.

Todas as instalagdes de armazenamento devem possuir placas de identificacdo
contendo o nome do residuo e sua classe, com o objetivo de facilitar a organizacao
interna dos residuos no canteiro de obras e evitar a mistura de residuos de classes
diferentes.

7. TRANSPORTE DOS RESIDUOS

Os transportadores de residuos séo individuos ou empresas responsaveis por coletar e
transportar os residuos gerados das fontes de origem para as areas designadas de



destino, de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 307/2002. No caso especifico, a
empresa geradora (empreendedor) contratou a ASN Tira Entulhos Ltda. para realizar a
coleta e o transporte dos residuos.

Classe Coleta e Transporte LICENCA
Classe A ASN Tira Entulhos Ltda.
Classe B - )

ASN Tira Entulhos Ltda.
Aco/metal
Classe B - Madeiras ASN Tira Entulhos Ltda.
Classe B — .
o ASN Tira Entulhos Ltda.
Reciclaveis
Classe C - Isopor ASN Tira Entulhos Ltda.
Classe D ASN Tira Entulhos Ltda.

8. PLANO DE CAPACITAGAO

O manejo inadequado de residuos da construgao civil pode ocorrer durante as
atividades diarias, o que demanda agdes imediatas para corrigir a situagao. E
fundamental identificar prontamente essas situagoes e tomar as medidas necessarias
para resolvé-las o mais rapido possivel. Algumas acoes preventivas e corretivas que
devem ser adotadas sao:

- Manter os locais de descarte de residuos sempre fechados e com identificagao
visivel,
- Armazenar os residuos em recipientes cobertos € com piso impermeavel,

_ Manter os locais de armazenamento limpos e de facil acesso para a empresa coletora
especializada,;

- |dentificar e manter limpas as lixeiras externas destinadas ao lixo orgénico e
reciclavel;

- Corrigir imediatamente qualquer descarte inadequado de residuos e orientar os
colaboradores sobre a importancia do descarte correto.

O Plano de Capacitagao deve ser implementado no inicio das obras e repetido sempre
que ocorrerem anormalidades na execugao do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil (PGRCC) ou em caso de mudanca de colaboradores. Esse plano
deve abranger os seguintes pontos:

- Apresentacdo da empresa, dos colaboradores e do profissional responsavel pela
execucdo do PGRCC;

- Explicagao sobre o que é o PGRCC e sua importancia;



- Objetivos do PGRCC;

- ldentificagdo dos agentes envolvidos, como geradores, transportadores e
destinatarios finais;

- Definicao dos Residuos da Construgao Civil (RCC) e suas classes:

- Detalhamento do gerenciamento interno, incluindo triagem, acondicionamento,
transporte e armazenamento;

- Explanagéo sobre os beneficios e vantagens do PGRCC;
- Registro dos treinamentos e capacitagdes realizados.

O transporte dos RCC deve ser realizado em conformidade com a legislacdo municipal
em vigor, por uma empresa de transporte devidamente cadastrada e licenciada pelos
6rgaos ambientais competentes. A Lei Municipal de Balneario Camboria n° 2508/2005
estabelece, que o deslocamento de residuos sem o respectivo Documento de Controle
de Transporte de Residuos (CTR) & proibido para aqueles que operam com cagambas
metalicas estacionarias ou outros dispositivos transportados por veiculos automotores.
Ao final das obras de implantagdo do empreendimento, todos os CTRs devem ser
apresentados para a obtengao da Licenga Ambiental de Operacéo (LAO).

9. DESTINAGCAO DO RCC

As entidades receptoras de residuos da construgdo civil sdo organizagdes, tanto
publicas como privadas, responsaveis pelo correto gerenciamento dos residuos em
locais designados, como pontos de coleta, areas de triagem, instalacdes de reciclagem
e aterros, entre outros (conforme estabelecido na Resolugdo CONAMA N° 307/2002).

A destinacéo adequada dos residuos € uma responsabilidade do empreendedor, que
contratou empresas licenciadas conforme descritas na tabela abaixo, levando em
consideragao a classificagao dos residuos.

O Quadro a seguir apresenta os locais licenciados para a disposicao dos residuos de
acordo com sua respectiva classe.



Classe DESTINACAO LICENCA

Classe A

Classe B -

Aco/metal
Classe B -
Madeiras

Classe B—
Reciclaveis

Classe C - Isopor

Classe D

Os residuos Classe B, como papel, papeléo, plastico, vidro e ferro, podem ser vendidos
para centros de triagem ou recicladores. Ja os residuos Classe D devem ser levados a
aterros industriais. A destinagao final dos residuos da construgao civil depende de sua
classificacdo, podendo ser reutilizados, reciclados ou enviados a aterros licenciados.
Além dos residuos de construgdo, também devem ser considerados 0s residuos
organicos dos sanitarios e os reciclaveis provenientes da equipe de funcionarios, que
devem ser armazenados separadamente e coletados pela empresa de servigos do
municipio. E importante obter certificados/recibos dos transportadores/destinatarios dos
residuos para acompanhar seu destino apds deixarem o local da obra.
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ANEXO |

Classificacéo dos residuos, conforme Resolugio CONAMA 307/02
I - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construcéo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentag&o e de outras obras de infra-estrutura,
inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construgéo, demoli¢do, reformas e reparos de edificagbes: componentes ceramicos (tijolos, blocos,
telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto:

c) de processo de fabricag&o e/ou demoligao de pegas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-
fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como: plasticos, papel/papelao,
metais, vidros, madeiras, gesso;

Il - Classe C - sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao,

IV - Classe D - séo os residuos perigosos oriundos do processo de construgéo, tais como: tintas,
solventes, ¢leos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demoli¢cdes, reformas e reparos de
clinicas radiologicas, instalagdes industriais e outros.
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