ANEXO I

MATRIZ DE AVALIAGAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Mitigadoras: Serdo tomadas as seguintes medidas para minimizar os impactos nas vias em relagio a movimentago de veiculos com o transporte de materiais de
obras: - Utilizar a vaga de
carga e descarga que localizada em frente a edificacao;
- Cobrir os materiais retirados da obra que estiverem vulneraveis a se desprenderem dos veiculos de transporte;
. - Evitar o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em horrios de pico;
CARGAEDESCARGADE | - INFLUENCIA SOBRE 0 TRAFEGO DE 1 573 BAIKA [ noperaghesdo g desg referete a0 veclo eeado e anporardo matrss s até b, s resizadas om orriosnd s, 50 2865
em respeito ao Decreto 4.020/2004; - Priorizar que as viagens de carga
e descarga, durante a fase de implantagdo,
ocorram fora do horario de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00; -
Realizar a sinalizagio temporéria de obras, de acordo com as diretrizes expostas no Manual Brasileiro de Sinalizagio Temporaria do CONTRAN (Volume VII).
lg seguir as condico na Lei Municipal n° 2377/2004, e também da norma ABNT NBR 10.151:2000. Na referida Lei Municipal esté
. que o hordrio de funcionamento de maquinarios utilizados nas atividades de serragem de madeira (serra fitas), circulares e de estaqueamento da
 |RUIPO D‘:)SEE‘?“"‘:"MENTOS PERTURBAGAO DA VIZINHANCA 1 1 573 BAIXA a0 civil (b ) é de segundas-feiras as , das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, e sibados das 08:00h as 12:00h, exceto 05 80 11,46
aparelhos de estacas tipo "hélice continua. Outros equipamentos poderdo funcionar de segundas-feiras s sextas-feiras das 07:00h as 12:00h e das 13:00h as
18:00h, e sabados das 07:00h as 12:00h. Além disso, é importante optar sempre por equipamentos mais silenciosos e realizar a manutengao em dia
a
H
"Tpff,'é"f‘fﬂ,'éﬁé{‘gffam INTERFERENCIA NO FLUXO DE 1 1 477 BAIXA Mitigadoras: A tinica medida cabivel ser4 a interrupgao parcial do passeio, tendo em vista que o tapume ¢ utilizado para seguranga dos pedestres e por um curto 50 2385
TAPUME PEDESTRES . prazo de tempo, ja que a maior parte da reforma sera realizada na parte interna da edificago. B
Sera elaborado um Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil - PGRCC, onde sera tratado, segundo o Art. 92 da Res. CONAMA
n°307/2002, as etapas de caracterizagio, triagem, acondicionamento, transporte e destinacio dos residuos. Estas etapas devem ser seguidas rigorosamente com
CONTAMINACAO DO SOLO 1 1 573 BAIXA o intuito de cumprir os requisitos legais relacionados a gestdo de residuos, promovendo uma obra limpa e mais sustentavel e assim diminuir os efeitos de 50 28,65
contaminago do solo apés o descarte,
GE“‘?;&%?;‘:E)R:GOS BENEFICIO PARA OS MORADORES LOCAIS 1 5 5 IMPACTO POSITIVO izadoras: Serd sugerido que os moradores do municipio possuam prioridade para as ocupagdes de mao de obra disponiveis em todas as etapas da obra. IMPACTO POSITIVO
" Pelo fato de ndo haver espago suficiente para a implantago de vagas de estacionamento no lote, serd proposto um estacionamento terceirizado em
P“;‘i:g‘gﬁ;’;ﬁ‘_‘rz“ D'ﬁﬁ:’&‘:::gggéﬁ'gﬁzm‘;ﬁ?gzm 5 3 104,3 ALTA imével com distancia de até 400m da edificagdo para melhor atendimento aos clientes. Também sera acrescentada uma vaga PCD, com sua devida sinalizagao, em 30 73,01
frente a0 imGvel. Outra medida serd a revitalizagao da sinalizago horizontal e vertical ao redor do empreendimento.
PRESSAO NAS VAGAS DE DIFICULDADE NO ACESSO PARA 0S 5 1 95,1 MEDIA Mitigadoras: Como nio h4 espaco suficiente no lote e o passeio nio possui alargamento para inclusio de bicicletério, serd implantado um bicicletério hi menos 80 19,02
BICICLETARIO CICLISTAS ’ de 50m de distancia do empreendimento, na Rua 701, sobre a via. ’
PRESSAO NO SISTEMA AUMENTO NA UTILIZAGAO DOS . oA
PUBLICO DE AGUA E ESGOTO SANITARIOS E COPA 5 1043 ALTA Mitigadoras: Ndo ha. 0 1043
PRESSAO NO SISTEMA DE | AUMENTO NO NUMERO DE TRANSPORTE 3 857 MEDIA Mitigadoras: Serd realizada a aquisigdo e doagdo, 3 Autarquia Municipal de Trénsito BCTrénsito, de 02 placas indicativas de parada de énibus, conforme modelo 30 59,99
‘TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS 4 a ser definido pela prépria autarquia. b
:
= AUMENTO DO FLUXO DE Fﬁ;gz‘é‘;ﬁ;‘;gg;’g'"::sg’;::;&s 3 761 MEDIA  |Mitigadoras: Seri disponibilizada uma maior drea de espera dentro do imével, a fim de mitigar as filas no passeio para que ndo haja transtorno no fluxo de 50 3805
= A ’ g a 2 .
w PESSOAS DA EDIFICAGAD pessoas que transitam pelo local.
o
P"‘,f:f":g ':‘;‘f:fﬂr“ MAIOR NUMERO DE VEICULOS, Mitigadoras: Serd realizada a revitalizagdo da sinalizago horizontal e vertical ao redor do empreendimento, incluindo nela a criagao de uma vaga de PNE, no
CICLOVIARIOE BICICLETAS E PESSOAS CIRCULANDO NO 5 104,7 ALTA bolsio de estacionamento defronte ao imével, apés autorizagio da Autarquia Municipal de Trinsito - BCTransito e implantagdo de bicicletirio a cerca 50,0 m de 0 104,7
TRANSPORTE ENTORNO DA EDIFICAGAQ distancia do empreendimento, na Rua 701, sobre a via, apds autorizagio e modelo a ser enviado pela Autarquia Municipal de Transito - BCTransito.
GEMCAO:;&“"“““ BENEFICIO PARA OS MORADORES LOCAIS 5 5 IMPACTO POSITIVO Potencializadoras: Serd sugerido que os moradores do municipio possuam prioridade para ocupago dos postos de trabalho disponiveis no empreendimento. IMPACTO POSITIVO
" PERTURBACAO DA VIZINHANCA PELO
RUIDO DO M(;(\)’:;ENTO DE | £} UXO DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS. IMPACTO POTENCIAL Nio se aplica. IMPACTO POTENCIAL
DA EDIFICACAO
REDUCAO
TOTAL 789,8 i 491,68
Somatéria do nimero de i negativos INI 491,68
Nimero de impactos negativos NI 11
Média de Impactos MI 44,70 BAIXA




