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1. INTRODUCAO

Os postos de combustiveis sdo do ramo de atividade empresarial que consiste
essencialmente no comércio varejista de combustiveis fésseis e/ou biocombustiveis.
Segundo Barros (2006), os transportes no Brasil sdo predominantemente rodoviarios,
dependendo basicamente de combustiveis fosseis e bicombustiveis para manter o ciclo
econdmico da nacdo. Dessa forma, é possivel perceber a importancia que os postos de

abastecimento de combustiveis possuem para a populacéo brasileira.

Segundo a ANP (2020), o Brasil conta com cerca de 41.808 postos revendedores de
combustiveis automotivos, o estado brasileiro com mais postos de combustiveis é o de
S&o Paulo com 8.599 postos no estado, devido ao fato de concentrar a maior densidade
populacional do pais. J& o estado de Santa Catarina possui 1.972 postos revendedores

de combustiveis.

Segundo Santos (2005), os postos de combustiveis possuem basicamente as seguintes
instalacbes: a unidade de abastecimento de veiculos (bomba de gasolina), os tanques
de combustiveis (geralmente enterrados), os pontos de descarga de combustiveis, onde
0s carros-tanques fazem o reabastecimento dos postos revendedores de combustiveis,
o tanque para recolhimento e guarda de dleo lubrificante usado (geralmente enterrados),
as tubulagbes enterradas que comunicam o ponto de descarga com o reservatério e
este com as bombas de abastecimento, as edificac6es para escritdrio e arquivo morto,
a loja de conveniéncia, o centro de lubrificacdo e o centro de lavagem, a unidade de
fitragem de diesel, o sistema de drenagens oleosas e fluviais e 0s equipamentos de
protecdo e controle de derrames e vazamentos de combustiveis, bem como de

segurancga quanto a incéndios e explosdes.

Pode-se elencar como atividades desenvolvidas pelos postos de combustiveis
(SANTOS, 2005):

¢ O recebimento e armazenamento de combustiveis;
e O abastecimento dos veiculos;

e A operacao do sistema de drenagem oleosa,;

e Atroca de 6leo e filtros;

¢ Alavagens de veiculos;

e A operacdo da loja de conveniéncia.
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Contudo, apesar de sua importancia, os postos de combustiveis e suas atividades de
operacdo causam certos impactos negativos em relacdo ao meio ambiente, uma vez
gue podem poluir as aguas, os solos e o ar. Para Moisa et al, (2005), os vazamentos
gerados durante o abastecimento veicular, provenientes de combustiveis como a
gasolina, alcool e de outros combustiveis automotivos, contaminam gravemente o solo,
com sua destinacdo incorreta, assim como os residuos e efluentes gerados durante
lavagem de veiculos, troca e conserto de motores e servicos degradam o meio

ambiente.

Os principais impactos referentes aos postos revendedores de combustiveis fésseis sdo
geralmente associados a fatores que podem contaminar o ar, as aguas subterraneas e
0 solo, dessa forma, impactos como emissdes de compostos organicos volateis (VOC),
derramamento de combustiveis, explosées e incéndios, langcamento de residuos e 6leos
sdo alguns dos principais agentes potencialmente poluidores provenientes desses
estabelecimentos (SOUSA, 2012).

De acordo com a FECOMBUSTIVEIS (s. d.), a questdo ambiental ganha cada vez mais
importancia no dia a dia dos postos revendedores de combustiveis, 0s quais precisam
atender as exigéncias da Resolugdo CONAMA n° 273/2000 e de legislagdes ambientais
estaduais especificas; visando ndo apenas evitar multas e outras autua¢cdes ambientais,
mas também fazer a sua parte na preservacao do meio ambiente e evitar gastos futuros

com problemas ocasionados por passivos ambientais.

Sousa et al, (2012) relata em seu artigo que o licenciamento ambiental se mostra como
um importante instrumento para a preservacado do meio ambiente por parte dos postos
revendedores de combustiveis, pois o cumprimento de suas exigéncias proporciona um
controle eficiente dos diversos impactos ambientais gerados pelas atividades

desenvolvidas pelo setor.

1.1. Legislacéao

A base legal, resolu¢cdes, Normas e NBRs que regulam as atividades de postos

revendedores de combustiveis estdo dispostas na tabela abaixo:

Tabela 1 - Legislacéo.

LEGISLACAO
Resolucdo CONAMA Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de
n° 273/2000 combustiveis e servicos e dispde sobre a prevencéo e controle da poluigdo
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Resolucdo CONAMA

Prorroga o prazo previsto no art. 6°, § 1° da Resolugdo CONAMA n° 273, de

n° 276/2001 29 de novembro de 2000.
Resolugdo CONAMA Disp6e sobre a prevencao e controle da poluicdo em postos de combustiveis
319/2002 e Servigcos
Lei 9605, de Dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas e
12.02.1998 atividades lesivas ao meio ambiente, e d& outras providéncias

Lei 9478, de 1997

Dispde sobre a politica energética nacional, as atividades relativas ao
monopolio do petréleo, institui o Conselho Nacional de Politica Energética e
a Agéncia Nacional do Petréleo e da outras providéncias

Lei 9847, de 1999

DispBe sobre a fiscalizagédo das atividades relativas ao abastecimento
nacional de combustiveis, de que trata a Lei n 0 9.478, de 6 de agosto de
1997, estabelece san¢gBes administrativas e da outras providéncias.

ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Manutencao de
15428:2006 unidade de abastecimento.
ABNT NBR Armazenamento de liquido inflamavel e combustiveis — Construcao e
15456:2007 ensaios de unidade de abastecimento.
ABNT NBR 15594- Armazenamento de liquidos inflam&veis e combustiveis — Posto revendedor
1:2008 de combustivel veicular (servicos) — Parte 1: Procedimento de operagéo.
ABNT NBR 15594- Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto revendedor
3:2008 de combustivel veicular (servigos) — Parte 3

ABNT NBR 7148:2013

Petréleo e derivados de petrdleo — Determinacgdo da massa especifica,
densidade relativa e °API — Método do densimetro

Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Procedimento de

ABNT NBR . -
. controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterraneo de
13787:2013 >
combustiveis (SASC).
ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Entrada em
14606:2013 espaco confinado em tanques subterrdneos e em tanques de superficie.
ABNT NBR 15594- Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis - Parte 6: Operagéo
6:2013 e manutencdo — Lavagem automotiva
ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto revendedor
14639:2014 veicular (servigos) e ponto de abastecimento — Instalacdes elétricas
Norma . - . . N
Estabelece os requisitos minimos contra os fatores de riscos inerentes as
Regulamentadora 20 Y laci flamaveis e liqui A
(NR 20) atividades relacionadas aos inflamaveis e liquidos combustiveis.
Resolugdo ANP 09, Disp6e sobre os procedimentos de controle de qualidade dos combustiveis
2007 adquiridos pelos revendedores.
Resolut;zeéc:)L?NP 41, Regulamenta a atividade de revenda de combustiveis.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O comércio de combustivel sera localizado no endereco: Rua Dom Francisco, 33 - Vila
Balneario Camborit/SC. Localizado nas coordenadas 735532.41 mE e
7010668.79 mS UTM Sirgas 2000. O terreno onde sera instalado o comércio de

Real,

combustiveis possui uma éarea de 2.212,50 m2, contudo a area util utilizada pela

atividade sera de 726,23 m2.

Com matriculas n° 3476, n® 33992, n°® 06034, t. n° 04567, n® 54729, Area T- 33065 Iv3T
fls, com DICS 18364 - 18376 -18372 — 18373; onde houve a unificacdo dessas

matriculas, conforme é mostrado na figura abaixo:
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Figura 2 — Unificagdo das matricula. Fonte: Projeto Unificacdo de éarea.

Como ferramentas regulatérias relevantes ao licenciamento ambiental para Postos de
revenda de pacotes no Brasil estdo na Tabela 1, sendo o licenciamento disciplinado
principalmente pela resolucdo 273/2000, especifico para este fim, com alteragbes pelas
resolugdes n° 276/2001 e 319/2002. Os equipamentos usados para o empreendimento
também devem estar de acordo com a ABNT relacionada as suas especificagdes, como
consta na tabela 1.
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2.1. Enquadramento legal

Segundo a Resolugdo CONSEMA n° 99/2017 o empreendimento esta enquadrado no
item 42.32.00 - Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em postos revendedores,
postos flutuantes e instalacbes de sistema retalhista de médio potencial

poluidor/degradador, conforme especificado abaixo.

42.32.00 - Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em postos revendedores, postos
flutuantes e instalagfes de sistema retalhista.

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Agua: M Solo: M Geral: M

Porte Pequeno: VT < 60 (RAP).

2.2. Caracterizagcédo da infraestrutura

A planta de situacdo do empreendimento indica as areas de entrada e saida, area de
abastecimento por tipo de combustivel, area de conveniéncia e do escritorio, area de
troca de dleo, localizagdo dos tanques de armazenamento e 0s sanitarios conforme

consta na figura abaixo:
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Figura 3 — Planta da situagdo do empreendimento.
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O quadro de area a ser aprovado sera

Tabela 2 — Quadro de areas.

SETOR AREA EM M2
Area do terreno 2.212,50 m2
Area Conveniéncia/Administrativo 230,14 m2
Cobertura Bombas de Combustivel 319,71 m?
Salas Comerciais 285,18 m?
Projeto Aprovado Galpéo — Cobertura Bombas de Combustivel 220,80 m2
Area total construida 1.055,83 m?

No local de instalagdo do empreendimento sera construido uma area de conveniéncia
agrupado com a administracdo em 230,14 m?2, também haverd 319,71 m? para a
cobertura de bombas, salas comerciais com 285,18 m2, projeto aprovado galpao de
cobertura de bombas com 220,80 m?, e uma area total a ser construida de 1.055,83 m3

em um terreno de 2.212,50 mz2.

O local contard com 10 vagas de estacionamento sendo cada uma de 12,50 m2, também
contara com mais 2 vagas sendo uma para idosos e outra para PCD, e 4 vagas para

motos.

A area de abastecimento contard com bocais de bombas de enchimento sendo 2 apenas
para gasolina comum, 1 para éalcool e 1 para Diesel 4, serdo dispostos no centro do

empreendimento.

As vias sdo pavimentadas e em boas condi¢des de uso, que tem acesso a regido central
do municipio. A circulacéo interna sera de veiculos de colaboradores e principalmente

de clientes.

2.3. Caracteristicas técnicas do empreendimento

O empreendimento contara com 2 (dois) tanques de armazenamentos, a area sera
construida em concreto armado impermeavel com sistema de canaletas direcionadas
para SSAO. O empreendimento ira operar com combustiveis do tipo gasolina comum,
alcool e diesel, onde havera 2 (dois) bocais de bomba de enchimento para o tipo de

combustivel gasolina comum, 1 (um) para gasolina alcool e 1 (um) para diesel.
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Os tanques que serdo utilizados deveréo atender rigorosamente a NBR 16.161, sendo
gue TANQUE JAQUETADO é composto por uma parede em aco carbono ASTM A-36
revestida por uma camada de resina plastica reforcada com fibra de vidro, que garante
protecdo secundaria. Entre elas, um espaco intersticial permite a instalacdo de sensor
para detectar qualquer vazamento. Os tanques subterrdneos para postos estdo
disponiveis em configuracbes com até quatro compartimentos, com capacidade de
armazenamento de 15.000L a 60.000L.

A norma ABNT NBR 16161:2015, estabelece os requisitos gerais para fabricacdo de
tanques cilindricos, de paredes simples revestidas ou de parede dupla jaquetada,
destinados a armazenagem subterranea de combustiveis em posto revendedor, ponto

de abastecimento e instalacdo de sistema retalhista

Os dois tanques terdo diametro de 2,55m e comprimento de 6,00m, sendo ambos
bipartidos, assim considerando (20mil litros + 10mil litros), totalizando 30mil litros ou
30m3 em cada tanque. Possui uma boca de visita um respiro de 2” com valvula uma
luva de entrada de 4”, um visor de nivel em mangueira translucida, um registro para

dreno de uma e meia polegada, uma saida de 2” uma escada de acesso a boca.

S&o divididos em conformidade ao projeto apresentado, sendo composto por um tanque
com apenas GASOLINA, e outro tanque com DIESEL e ALCOOL.

A instalacdo do tanque ter4 como referéncia normativa NBR 13781 onde estabelece
principios gerais e condigbes minimas exigiveis para manuseio e instalacao de tanques
atmosféricos e subterraneos horizontais em postos de servigos fabricados conforme
NBR 13312 e NBR 13785.

As bombas de abastecimento serdo compostas de 4 unidades de bombas mecénica
Wayne industrial equipada com motor elétrico trifasico de 1 cv a prova de explosdo, com
registrador volumétrico mecénico com contador, com retorno a zero manual e totalizador
inviolavel e acumulativo. Instalacao elétrica a prova de explosao. Mangueiras e bicos de

abastecimento. Vazao minima de 50 I/min.
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ESPECIFICACAO DAS BOMBAS COMBUSTIVEL
Bico 01 Bico 02 Bico 03 Bico 04
Bomba 01 gasolina | gasolina | gasolina | gasolina
Bomba 02 gasolina | gasolina | gasolina | gasolina
Bomba 03 gasolina | gasolina alcool alcool
Bomba 04 gasolina | gasolina diesel diesel

Figura 4 — Especificacdo das bombas. Fonte: Memorial descritivo de instalacdo, manutencéao,

operacédo do sistema de armazenamento e distribuicédo.

O filtro foguetinho € um filtro que tem a funcéo de separar 4gua e 6leo. Este equipamento
faz a retencdo de impurezas sélidas e faz a separacdo de agua do 6leo diesel no
momento do abastecimento.

A bacia de contencao sera executada em chapa de ag¢o carbono com espessura de 3
mm a bacia tem como medida 1,920 mm de largura de e 6,000 mm de comprimento e
uma altura de parede de 1,000 mm perfazendo assim o volume de contencéo para o
tanque. A bacia tem uma saida (dreno) com o registro ligado a caixa separadora de
agua e 0leo, o registro deverad sempre permanecer fechado mantendo assim a bacia
estanque.

A pista de abastecimento sera executada em concreto armado e permeavel com 15 cm
de espessura e conterd em todo o seu perimetro marcada letra metélica de contengéo

a qual estara ligada junto a caixa separadora de agua e 0leo.
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Figura 5 — Linhas de distribuicdo. Fonte: Projeto de linhas de distribuigcao.

O assentamento serd de material de assentamento lateral areia e p6 de brita. A
escavacao para o abrigo dos tanques subterrAneos ocorrera em uma area delimitada
por uma geometria retangular com o formato aproximado de 6,88 x 7,20 ao nivel do piso
acabado area estd distanciada em mais de 1,5 m de qualquer fundacédo existente ou
limite de propriedade. A escavacao possuird uma altura de aproximadamente 3,86m e
ainda um afunilamento em direcdo ao interior da cava afim de proporcionar uma
inclinagéo para estabilidade do solo. Na base da cava sera depositada uma camada
granular compactada mecanica e hidraulicamente afim de garantir uma distancia minima
de 0,3m entre a cava e a base inferior do tanque. O tanque de combustivel ser4 colocado
de forma simétrica em relacdo ao interior da cava distanciado das paredes laterais da

cava no minimo 0,60 m e do piso inferior 0,3 m.

O aterro da cava sera realizado com material granular conhecido popularmente como
“‘p6 de pedra” ou “areia grossa” com granulometria adequada de 14 acordo com a
aplicacdo compactado mecanicamente e hidraulicamente em camadas de
aproximadamente 300mm afim de garantir a estabilidade e fixacdo dos tanques,
observando ainda a disposicdo de uma primeira camada de 300mm (medida ap6s a

compactacdo) cobrindo a cava inferior da cava.
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Serdo instaladas valvulas de pressado e vacuo dos respiros dos tanques tanto positivas
como negativas (pressdo a vacuo), sensores para monitoramento das paredes dos
tanques, sumps de bombas e de filtro; o tipo do piso sobre a area de tancagem sera de
concreto do tipo armado impermeavel com sistema de canaletas direcionadas para o
SSAO e calhas coletoras em volta de toda a pista direcionando ao SSAO. A area de
abastecimento sera construida em concreto armado impermeavel com sistema de

canaletas direcionadas para SSAO.

De acordo com a NBR 13783, as tubulacdes de suspiros atendem as seguintes
especificagcbes; Parte enterrada: material flexivel e ndo metalicos (permeabilidade
menor ou igual a 2g/m); Parte aérea, constituido em material metalico acoplado uma

valvula retentora de esfera flutuante nas extremidades da tabulacdo aérea.

O local contard com sistema preventivo de incéndio contendo hidrantes, extintores de

incéndio e caixas de mangueiras.

Ja o sistema de controle de estoques sera automatico.

N&o havera necessidade de supressao de vegetacao na area.
As operacdes a serem realizadas no canteiro de obra seréo:

e Contratacdo de méo de obra,;

e Movimentacdo de maquinas, veiculos e equipamentos relativos a escavacdes
de solo;

¢ Necessidade de material de complemento de areia para complementar a cava
“solo existente”;

e Necessério de disponibilizar outro local para colocar 0 material excedente das
escavacoes;

e Preparacdo e escavacdo do terreno para implementacdo dos equipamentos,
obras civis, fundac@es e tubulacdes;

e Construcdo das fundacdes, obras civis, montagem de equipamentos,
interligacdo e implantacdo de dutos e equipamentos;

e Descomissionamento da frente da obra, armazenamento e destinacdo de todos

os residuos gerados durante a face de construcao;
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2.4, Caracteristicas técnicas dos sistemas de controle

Tomando como referéncia normativa de Distribuicdo dos processos de protecéo e
controle necessérios conforme a classificacéo do posto de servico também pertencente
ao anexo A da ABNT NBR 13786, estardo presentes no empreendimento aos seguintes

aspectos.

e Eletrodutos para o sistema de deteccdo de vazamento, conforme a ABNT NBR
13784;

e Eletrodutos para monitoramento em cémara de contencdo sob unidade
abastecedora e camara de contencédo para unidade de filtragem;

e Uma Unica valvula de retencéo instalada em linha de succ¢ao;

e Camara de acesso a boca-de-visita do tanque;

¢ Dispositivo para descarga selada;

e Camara de contencéo da descarga de combustivel;

e Camara de contencao sob unidade abastecedora;

e Camara de contencao para unidade de filtragem:;

e Tangue de parede dupla, fabricado conforme ABNT/NBR 13785 ou ABNT/NBR
13212;

e Tubulacao

e Trecho subterraneo: ndo metdlica conforme ABNT NBR 14722, constituida em
PEAD de paredes simples para sistemas de succdo e de parede dupla para
sistema de presséo;

e Valvula anti-transbordamento ou valvula de retencdo de esfera flutuante ou
alarme de transbordamento;

e Eletrodutos para monitoramento intersticial em tanque de parede dupla;

Tais sistemas evitam a contaminag&o do subsolo devido a vazamentos, derramamentos
ou corrosdo do sistemas de armazenamento subterrdneo de combustiveis - SASC,
conforme indica 0 anexo A-tabela a3-processo de protecéo e controle de contaminacéo
da ABNT NBR 13786, como exposto a seguir:

e Contaminacao por vazamento: Processo de protecdo e controle realizados por
sistemas deteccdo de vazamento, conforme ABNT NBR 13784; valvula de
retencdo instalada na linha de sucgdo, cAmara de contengcdo sob a unidade

abastecedora e unidade de filtragem; monitoramento intersticial no tanque e
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tubulagdo de pressdo positiva; monitoramento nas camaras de contencéo da
unidade abastecedora e unidade de filtragem.

Contaminagdo por derrame: Processo de prote¢cdo e controle realizados pela
caixa separadora de agua e de Oleo; camara de acesso a boca-de-visita do
tanque; canaletas de contencéo.

Contaminacdo por transbordamento: Processo de protecao e controle realizados
por dispositivos para descarga selada; camara de contencdo de descarga de
combustivel; valvula anti-transbordamento ou valvula de retencdo de esfera
flutuante ou alarme de transbordamento.

Contaminacdo por corrosdo do SASC: Processo de protecdo e controle
realizados por tanques fabricados conforme ABNT NBR 13312. ABNT NBR
13785. De acordo com as referéncias normativas, serdo instalados os seguintes

equipamentos de prote¢cdo acompanhadas de conexdo e acessorios.

A Caixa separadora de 4gua e 0leo sera instalada de acordo com a NBR 14605 a CSAO

deve seguir alguns itens:

Ser enterrado ou simplesmente apoiado no solo;

Possuir tampas que resista ao peso de pedestres — quando instaladas em areas
ajardinadas ou protegidas - e de automoéveis e caminhdes de até 5 T por roda,
para o caso de instalag@o da caixa sob a pista;

Ter facil acesso as suas partes internas, viabilizando uma rapida manutengéo

(limpeza) e operacdo, onde e quando necessario.

3. RESPONSABILIDADES DE EXECUCAO DO PGA

Tabela 3 — Responsabilidades das medidas propostas. Fonte: Autor.

PARTICIPANTES

RESPONSABILIDADE

Administragao

Disponibilizar recursos humanos, materiais e
financeiros a equipe para implementacdo e
execucgédo do PGA.

Supervisionar a execugdo e manutencdo das
medidas de controle do PGA.

Propor melhorias junto aos engenheiros e
responsaveis técnicos.

Engenheiros e Responsaveis Técnicos

Realizar reunides junto aos demais participantes
acerca do PGA.

Monitorar a execucao do PGA.

Executar medidas propostas e avaliar a
manutencdo das mesmas.

Identificar falhas, propor melhorias e atualizar
periodicamente o PGA.
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Implementar o PGA mediante a adog¢do de

medidas e procedimentos para a sua rotina de
Trabalhadores trabalho.

Atender as recomendagdes propostas pelos

engenheiros.

O empreendimento possui como responsavel técnico:

e Responsavel pelo projeto de licenciamento: Gisely de Sa Ribas; Eng. Ambiental
e de Seguranca do Trabalho: CREA 125298-5 - CRQ 13302673.

e Responsavel pelo projeto arquitetbnico, hidro sanitario, projeto de tanques e
linhas: Jean Ricardo Silva; Arquiteto e Urbanista: CAU 00A1777017.

4. PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUICAO DURANTE A
INSTALACAO (EMISSOES ATMOSFERICAS, EFLUENTES
LIQUIDOS, RESIDUOS E RUIDOS);

A fase de instalagdo tem potencial para gerar emissdes atmosféricas (poeira e matéria
particuladas), ruidos, efluentes liquidos e residuos sélidos, que devem ser corretamente
minimizados e gerenciados, evitando-se assim uma possivel degradacdo do ambiente

onde a atividade esteja sendo desenvolvida.

As emissbes atmosféricas sao geradas, usualmente, na execucao dos servicos de
limpeza do terreno e pela circulacéo de veiculos/maquinas/equipamentos nas areas das
obras e estradas internas ndo pavimentadas, que promovem o levantamento de material

particulado no ar.

A geracdo de ruido é inerente a instalacdo da obra em si, ao funcionamento de

equipamentos e maguinas pesadas.

Os efluentes liquidos sdo gerados nos canteiros de obras sendo compostos
basicamente por esgoto sanitario, enquanto varios tipos de residuos sélidos s&o
gerados pela atividade de construcdo, desde residuos domésticos provenientes das
acdes do dia-a-dia nos canteiros de obra (papel, residuos alimentares, etc), até residuos
especificamente relacionados com a obra como entulhos, restos de cimento, madeira,
etc (residuos da construcdo civil), bem como aqueles vinculados a manutencdo de

maquinas e equipamentos (residuos oleosos).
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A implementacdo deste programa, portanto, se justifica pela necessidade de mitigar,
controlar e gerenciar os impactos associados as emissdes atmosféricas, efluentes
liquidos e residuos solidos gerados na atividade a ser realizada, sendo fator

determinante nos esforcos de preservacdo da qualidade do ambiente.

O objetivo principal deste programa é a manutencao da qualidade ambiental na area de
implantacdo do empreendimento, através da minimizagdo, controle e gerenciamento
das emissbes atmosféricas, efluentes liquidos e residuos sélidos a serem gerados. Para
atendimento deste objetivo principal podem ser elencados os objetivos especificos que

se seguem:

e Evitar a geracao de emissdes atmosféricas (poeira) durante as obras e minimizar
a emissao de ruidos;

e Garantir que os efluentes liquidos gerados sejam adequadamente dispostos
e/ou tratados;

e Garantir a correta disposicdo dos residuos solidos gerados e o controle efetivo

sobre seu gerenciamento, buscando a conformidade com a legislagédo ambiental.

Apresenta-se a seguir as principais acdes de controle a serem adotadas visando o

atendimento dos objetivos do programa:

e Uso de lonas de protecéo e tapumes no terreno.

e Respeito as areas permeaveis, execucdo da rede de drenagem e captacdo da
agua da chuva.

e Umectacao do terreno, a ser realizada através de mangueiras ou carros tanque
(carros-pipa), que promoverdo a aspersédo de 4gua nos locais de intervencéo e
estradas, a partir das necessidades visualizadas localmente;

e Na instalacdo serdo gerados efluentes sanitarios caracterizado como esgotos
domésticos estima-se que serdo gerados 500 L/dia de efluentes. De acordo com
a NR-18, que estabelece as condicGes e o meio ambiente de trabalho na
indUstria da construcao, a proporcao é de 1 sanitario para cada 20 funcionarios.
Para tanto, como sdo estimados 10 colaboradores, serao instalados 1 banheiros
guimicos na fase de implantacdo do empreendimento;

e Atentar aos horarios de trabalho, ndo realizar durante a noite, finais de semana
ou feriados; respeitando os moradores vizinhos. Algumas medidas mitigadoras
poderdo ser executadas em caso de emissdes de ruido acima dos valores
desejaveis, tais como:

o Manutencdo dos equipamentos, garantindo que 0S mesmos estejam

operando em bom estado, diminuindo assim o ruido emitido.
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o Betoneira: Revestimento da face externa das betoneiras com material
isolante como placas de EVA ou borracha liquida e uso de tampa de
madeira MDF na boca do tambor. Segundo a literatura, tais medidas
podem reduzir os niveis de emissao do equipamento em até 17 dB
(Ribeiro, 2014).

o Serras circulares e outros equipamentos semelhantes: Em caso de
emissao de ruido acima dos limites permitidos, os trabalhos realizados
com serras circulares e equipamentos semelhantes seréo realizados de
preferéncia em local especifico, com isolamento acustico em MDF ou
placas de EVA, por exemplo. Poderao ser utilizados também abafadores
de ruido instalados nas bancadas das serras circulares.

o Fundagéo: Para a fundacao sera utilizado o método de Hélice continua
monitorada (Perfuratriz).

e Execucdo e implementacédo de um Programa de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, o qual abordara todas as acfes de manejo de residuos
classificados como proveniente da construgéo civil no tocante aos aspectos de
geracdo, segregacdo, acondicionamento, transporte, tratamento e disposi¢éo
final, buscando como meta principal a protecdo do meio ambiente e da saude
publica de acordo com sua legislacéo especifica;

e |Instalacdo do lava rodas para evitar material particulado em via publica;

Para evitar o material particulado em via publica, sugere-se a limpeza da via e acesso
a obra, e a instalagéo provisorias de lava rodas. O sistema de lava rodas consiste em
uma area com britas para conten¢do do solo dos pneus e 4gua para lavagem. O objetivo
€ retirar o barro e a terra impregnados nos pneus, de modo que ndo suje as ruas do
entorno, gere entupimentos no sistema de drenagem pluvial, contamine coOrregos e

cause reclamacdes da vizinhanca.

Com a instalacdo de britas e piso concretado na frente bem na saida rente ao portdo
para a lavagem das rodas na saida dos veiculos, sugere-se a colocacado de canaletas
provisérias ao lado direcionadas para drenagem da agua. A base do lava-rodas deve
ser calculada para suportar a carga do caminhao carregado. “A estrutura deve possuir

dimens0des proporcionais aos veiculos que irdo atender a obra.

Todos os veiculos que acessarem o canteiro de obras precisardo passar pelo sistema.
Em caso de ocorrer arraste de material s6lido para a cal¢ada e via, devera ser realizada

a limpeza imediatamente.
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Na composi¢éo do cimento, existem diversas substancias que podem ser prejudiciais a
salde e ao ambiente: Oxido de célcio (Ca0), silica (Si02), alumina (Al203), 6xido férrico
(Fe203), anidrido sulftrico (SO3), 6xido de magnésio (MgO), 6xido de potassio (K20),
oxido de sédio (Na20) e cloro (Cl), que podem afetar ndo sé a saude dos trabalhadores,
como também contaminar o solo onde esta sendo utilizado, se ndo observado a forma
correta de utilizacdo (Schlottfeldt, 2012 apud in Rosa et al, 2015).

No setor da construcdo civil, as maquinas betoneiras sdo utilizadas para misturar o
cimento em p6 com areia e 4gua, a fim de preparar a mistura que sera utilizada no
processo construtivo. Apds o preparo, € realizada a lavagem do sistema misturador, e
muitas vezes a agua resultante do processo de limpeza contém quantidades
significativas de residuo de cimento. A agua residuaria da lavagem de betoneiras no
canteiro de obras, muitas vezes é jogada no solo, assim contaminando o mesmo
(Coelho, 2011 apud in Rosa et al, 2015).

No uso de betoneiras, deverdo ser previstos sistemas para o tratamento prévio do
efluente de lavagem das mesmas, impedindo a disposi¢do deste efluente bruto no solo
e viabilizando o reaproveitamento do material sedimentado na prépria obra. Para as
aguas oriundas da lavacao de tanques, betoneiras e outros equipamentos, assim como
as aguas pluviais do terreno, poderao ser destinadas para caixa de decantacao para
posterior langamento na rede de drenagem. A caixa de decantacdo € um sistema
simples, composto por um compartimento para manter o efluente em repouso visando

a sedimentacao do material solido antes do envio para a rede de drenagem.

Figura 6 — Exemplo de filtro de brita para dgua de betoneira.
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Figura 7 - Exemplo de 4 caixas em série que constituem um sistema para decantacgdao e filtragem.

Baseado em Rosa et al (2015) a descricdo das caixas receptoras de efluente e suas
respectivas fungdes: Caixa 1 tem a funcéo de receber e decantar o efluente, o local onde
o efluente chegara por gravidade, através de tubulagéo especifica e com maior carga
de poluente, pois este vira diretamente da area onde a betoneira esté instalada; a caixa
2 tem a funcéo de decantacdo do efluente advindo da caixa n® 1, ja a caixa 3 tem a
funcao de filtrar o efluente ja decantado, nesta caixa 3 foram adicionadas brita e areia
por toda a area inferior da caixa, como cita a NBR 13.969 (ABNT, 1997), para construgcéo
de filtros de areia, com o objetivo de filtrar a &gua residuéria enquanto esta atravessa a
camada espessa que recobre o fundo; e por fim a caixa 4 tem a funcdo de
armazenamento do efluente tratado que pode possuir uma bomba de suc¢ao que seria

utilizada para retirar a &gua armazenada para o0 reuso posteriormente..

Ressalta-se que ndo deverdo ser lavados materiais e embalagens com produtos
guimicos. Estas serdo destinadas adequadamente por empresa habilitada como

preconizara o PGRCC a febre como residuo classe D.

4.1. Referencias

ABNT. NBR 13969. Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e

disposicéo final dos efluentes liquidos - Projeto, constru¢éo e operagao.
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ROSA, Nathalia Atherton; RANGEL, Zhelia Ferreira; IBRAHIM, Elizabeth Rodrigues
Brito. Implementacdo de técnicas para minimizar o impacto das aguas residuarias
provenientes da preparacdo de cimento em betoneiras na construgdo civil. Revista
Petra, 2015.

RIBEIRO, Silvio Cesar. Quantificacdo e formas de atenuac¢do dos niveis de ruido
gerados pelo uso da betoneira. 2014. 85 f. Dissertacdo (Mestrado em Engenharia Civil)
— Universidade Tecnolbogica Federal do Parana, Curitiba, 2014. Disponivel em:
<https://riut.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/1375/1/CT_PPGEC_M_Ribeiro%2c%20Silvio
%?20Cesar_2014.pdf>. Acesso em: 16 de nov. de 2023.

5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE EFLUENTES

5.1. Introducao

O Programa de Monitoramento de Efluentes Sanitarios se faz necessario para evitar

possiveis impactos a qualidade dos efluentes gerados no empreendimento.

Nos estudos sobre o tratamento de efluentes, Klaus (2012) relata que as atividades
humanas sédo um dos principais fatores de causa de lancamento inadequado de esgotos
nao tratados diretamente nos corpos receptores, promovendo uma acelerada
deterioracdo da qualidade da agua. Além do material organico presente, esses efluentes
podem abranger concentragdes de outros compostos que servem de nutrientes para o
crescimento de microrganismos, sendo capazes de ocasionar um efeito poluidor ainda

maior.

Dessa forma, segundo Rocha et al. (2016) todo efluente deve ser destinado
adequadamente ao corpo receptor atendendo as legisla¢cdes vigentes. Sendo que, para

isto existem muitas formas de tratamento destes despejos.

O objetivo principal deste programa € estabelecer diretrizes para o gerenciamento de
efluentes gerados e para o acompanhamento do efluente disposto na rede de

drenagem.

De acordo com Santos et al. (2019), quando um esgoto, mesmo tratado, € infiltrado no
solo existe a possibilidade de contaminagdo do préprio solo, do lencgol freatico e das

aguas subterraneas em geral. No caso de compostos mais permanentes no ambiente,
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a contaminacdo das aguas subterrdneas podera ainda causar contaminagdo também

das aguas superficiais.

A operacao realizada pelo empreendimento pode vir a causar a contaminac¢éo do solo

através da geracao de efluentes sanitarios.

Tabela 4 — Equipe técnica para implementac&o do programa de monitoramento de efluentes.

RESPONSAVEL/PROFISSIONAL

FUNCOES NO PROGRAMA

Empreendedor

I. Proporcionar viabilidade financeira para a
implantacdo das estruturas destinadas ao
esgotamento sanitario adequado no canteiro de
obras; Il. Contratacdo de Empresa especializada
para manutencdo das estruturas e equipamentos
necessarios; lll. Designar um funcionario da obra
para a manutencdo e limpeza das instalacbes
sanitarias; IV. Monitoramento do programa.

Empresa especializada

I. Monitorar as estruturas sanitarias;

Trabalhadores da obra, funcionarios terceirizados,
empresas prestadoras de servigos

I. Participar das atividades.

A operacdo do empreendimento, produzira efluentes os quais podem causar a

contaminacdo acidental do solo e das aguas superficiais e subterrdneas, ocasionando

uma alteracdo na sua qualidade ambiental.

Estas possiveis contaminacdes pela geracado de efluente podem ocorrer por falhas no

sistema de tratamento proposto, como:

infiltragbes, rachaduras e auséncia de

manutencdo. Assim como por acidentes/vazamentos no armazenamento de efluentes,

0 mesmo é realizado em um ambiente impermeabilizado, coberto e com ralos coletores.

O objetivo principal deste programa € estabelecer diretrizes para o gerenciamento de

efluentes gerados e para o acompanhamento do efluente disposto na rede de

drenagem. Diante disso, sao objetivos especificos do plano:

® Garantir que os efluentes liquidos gerados pelo empreendimento sejam

lancados no meio dentro dos padrbes exigidos pelas normas e legislacdo

vigente;

® Monitorar o funcionamento dos sistemas de tratamento dos efluentes;

® Assegurar que um sistema da gestdo de efluentes seja estabelecido,

implementado e mantido em conformidade com os aspectos normativos

aplicaveis.

As metas definidas para atendimento dos objetivos do programa sao:
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e Garantir que o sistema realize tratamento o efluente visando atender 100% dos
padrdes legais de descarte da Resolugcdo CONAMA n° 430/2011;

Em atendimento a legislacdo e outros requisitos e em relacdo aos aspectos legais

aplicaveis, a Tabela a seguir apresenta a lista de requisitos normativos que intervém no

Gerenciamento e direcionam as atividades previstas no referido Programa.

Tabela 5 - Legislacdo aplicada.

REFERENCIA

DESCRICAO

Resolu¢cdo CONAMA n° 357, de 2005

Dispde sobre a classificacdo dos corpos de agua e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem
como estabelece as condi¢Bes e padrdes de langcamento
de efluentes, e da outras providéncias (alterada pelas
Resolugdes n° 370/2006, n° 397/2008, n® 410/2009, n°
430/2011 e complementada pela Resolugéo n°® 393/2009).

Resolugdo CONAMA n° 430, de 2011

Dispde sobre as condi¢des e padrdes de lancamento de
efluentes, complementa e altera a Resolugéo no 357, de
17 de marco de 2005.

Resolugdo CONSEMA n° 181 de 2021

Estabelece as diretrizes para os padrdes de langcamento

Resolugdo CONSEMA n° 182 de 2021

Estabelece as diretrizes para padrdes de lancamento de
esgoto doméstico de sistemas publicos e privados.

Enunciado IMA 01

5.2. Caracterizacéo do

Parametros e frequéncias minimos para monitoramento
de esgotos sanitarios

efluente

Na fase de operacdo, € previsto a geracao de efluentes sanitarios de uma populacéo

média estimada de 157 pessoas para o posto de combustivel conforme projeto hidro

sanitario. Na operacao serdo gerados esgotos domésticos sendo efluentes sanitarios

provenientes de sanitarios.

Do esgoto doméstico a composicdo € basicamente 99,9% agua + 0,1% sélidos, onde a

Fracdo de sélidos 0,1% é composta de: solidos organicos e inorganicos, solidos

suspensos e dissolvidos e microrganismos.

Do esgoto gerado no empreendimento, serd adotado o sistema de tratamento que

atenda os padrbes de lancamentos de efluentes, os limites e/ou condicbes de

indicadores especificos e teores maximos de elementos ou substancias potencialmente

prejudiciais, exigidos para atender aos niveis de qualidade.

5.3. Sistema de tratamento de efluentes na instalacdo
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Na instalacdo serdo gerados efluentes sanitarios caracterizado como esgotos
domeésticos estima-se que serdo gerados 500 L/dia de efluentes. De acordo com a NR-
18, que estabelece as condicdes e o meio ambiente de trabalho na indlstria da

construcao, a proporc¢do € de 1 sanitario para cada 20 funcionarios.

Para tanto, como séo estimados 10 colaboradores na instalacdo, seréo instalados 1
banheiro quimico na fase de implantacdo do empreendimento. O equipamento deve ser
fornecido por empresa licenciada para tal, conforme indicacdo da empresa MULTIBAN
LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI LAO n° 2325/2020 que segue no anexo no item
5.7.

5.4. Sistema de tratamento de efluentes na operacgéo

A caixa de Gordura tem como finalidade evitar a obstrugéo de tubula¢des, a aderéncia
e perturbac¢des no funcionamento de equipamentos, a formacdo de odores e aspectos
desagradaveis nas unidades posteriores. A remoc¢do de substancias mais densas é
realizada em caixa com capacidade de acumulo de gordura, permitindo a flutuacao do
material, ou por meio de flotacdo com ar dissolvido com o auxilio de aeracao, injecao de
gas, adicao de produtos quimicos, coagulacao e floculacao (Chernicharo, 2007 apud in
CETESB, 2018).

Conforme ABNT NBR 14605:2010 a Caixa Separadora de Agua e Oleo (CSAO) é o
equipamento usado para separar fisicamente produtos ndo emulsionados, e é
componente do Sistema de Drenagem de Oleo (SDO). A SAO faz a separacido da
porcao oleosa livre, deve ser enterrada, possuir tampa que resista ao peso de pedestres
e de automoveis com até 5T por roda, e com facil acesso as partes internas para

manutencgao e operacao.

O esgoto serd ligado da caixa de passagem até caixa de inspecdo da EMASA,
localizada no passeio publico. Nao havera necessidade de instalacdo do sistema de

fossa e filtro.

As instalacfes sanitarias devem:

e Permitir rapido escoamento do esgoto, facilitando a instalagdo e manutencao.

® Vedar a passagem dos gases das tubulagdes primarias para as secundarias,

através dos desconectores.
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® Proporcionar estanqueidade, impedindo escapamentos de gases liquidos do

interior das tubulacdes.

® Permitir a ventilacdo dos ramais e sub ramais para evitar a quebra do fecho

hidrico.

As normas que amparam o sistema de esgoto sdo: NBR 14605/2020 — Armazenamento
de liquidos inflaméaveis e combustiveis — Sistema de drenagem oleosa em posto

revendedor de combustiveis automotivos

CAIXA DE GORDURA (CG) ﬁ ]iq"dre—mm"?z

10, 30 _i_w - 7;,7 . . %I_

- d@gﬁl

%

15 |-
% - 3|
8

- —_—

15 10? 106

L .10]

| 104

— . camada impermeabilizada
Planta Baixa 1,5cm - argamassa 1:3

]_1@1

Corte enchimento de concreto
magro com acabamento

Figura 8 — Croqui da caixa de gordura. Fonte: Projeto Hidro sanitario.
Dimensionamento caixa de gordura:

e Area 0,250 mz;
e Altura: 0,60 m;
e Volume adotado: 150 L.

O dimensionamento € baseado no numero de pessoas que serdo atendidas, a

contribuicdo de despejos.

O empreendimento tera 5 colaboradores operando, no hidro sanitario houve um
extrapolamento do valor da populacdo, uma vez que havera entrada e saida de pessoas

do estabelecimento, assim, os valores j& estariam de acordo.

O empreendimento prevé a geracdo de efluentes com caracteristicas diferentes da do

esgoto sanitario.

A vaz&o da Caixa Separadora de Agua e Oleo — CSAO é realizada conforme a NBR
14605-2:2010, que apresenta uma metodologia de calculo baseada nas dimensdes das
superficies que recebem residuos de éleo ou combustiveis e no indice pluviométrico da

regido em que se encontra.
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A caixa serd executada em alvenaria subterranea dimensionada para resistir as
pressdes do solo ou diretamente no solo. O fundo devera ser concretado.

Recomendamaos a colocacgéo de 15 a 20 cm de areia no fundo.

Todas as areas de abastecimento ou de descarga de combustivel de um posto deverdo
ser delimitadas por uma canaleta capaz de transportar os eventuais derramamentos
para a caixa separadora. A caixa ndo devera coletar 4guas pluviais: estd agua devera
ser direcionada diretamente para rede apropriada, uma vez que a caixa SAO. nao foi
dimensionada para este fim. Os parametros de dimensionamento de uma caixa
separadora sdo a vazao e as concentracdes de residuos gordurosos antes da passagem
pela caixa.

SISTEMA SEPARADOR DE AGUA E OLEO (SSAO)

[z |z | |z | |z |
| | 1 | 1 | 1 |

ol saida

Planta Baixa

tampa de concreto amado tampa de concredo amado tampa de concreto amado

glca de fero mével & 1/2 alga de fero mével @ 1/ / olgo de fers mével @ 1/
|
erlmd:& 2 [t DDsrem| 8 —— 3 ———-B

Saido

@ 100mm

@ 100men
@ 100men

Corte enchimento de concreto camada impemeabiizoda alvencria de tijolo
magro com acabamento 1.5 cm - argamassa 123 ou concrato

Figura 9 — Croqui CSAO. Fonte: Projeto Hidro sanitario.

A partir do dimensionamento, chegou-se em uma caixa separadora de agua e 6leo com
vazao de 0,229 L/s.
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O empreendimento contard com uma cisterna para o reaproveitamento de agua pluvial
com volume de 5.000 L. Os usos previstos sdo usos indiretos e ndo potaveis como
lavagem de pisos. Como controle requer-se a manutencdo preventiva das estruturas

das bocas de lobos a fim de evitar obstrucéo.

I = T o i e I e ek e

LEGENDA - CISTERNA DE AGUA PLUVIAL

01 - Tampa para inspecdo e manutencdo - & 90 cm;

02 - Contengdo com solo cimento ou areia - Trago 1:10;
03 - Base de concreto com espessura minima de 10 em;
04 - Tampa para inspe¢do e manutencao - & 60 cm;

Figura 10 — Croqui cisterna de agua pluvial. Fonte: Hidro sanitario.
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Figura 11 — Localizagéo sistema de CSAO (azul) e Cisterna pluvial (vermelho). Fonte: Projeto Hidro

sanitario.

5.5. Metodologia do plano

O Programa de Controle e Monitoramento de Efluentes e Qualidade da Agua abrange

as areas do Posto Balneario Cambori.

5.6. Procedimento de coleta das amostras e analises

laboratoriais

Os estabelecimentos licenciados para operacdo ficam obrigados a enviar ao 6rgao
ambiental, até o décimo dia do més de dezembro de cada ano relatérios de

monitoramento ambiental, contendo:

e Laudo semestral de analise do efluente do Sistema Separador de Agua e Oleo
— SSAO para os parametros: pH, 6leos e graxas (6leos minerais), surfactantes
(substancias tensoativas que reagem com azul de metileno), fendis totais e
materiais sedimentaveis;

e Cadeias de custédia contendo as seguintes informacdes: identificacdo do
projeto, nome e endereco da area de interesse; empresa responsavel pela
coleta; identificacdo e assinatura do técnico responsavel pela coleta;
identificacdo e assinatura do responsavel pelo transporte; identificacdo e
assinatura do técnico responsavel pelo recebimento das amostras no
laboratorio; identificacdo da amostra; identificacdo da matriz a ser analisada;
identificacdo das substancias quimicas a serem quantificadas; quantidade e tipo
de frascos utilizados por amostra; especificagdo dos conservantes
eventualmente utilizados; data e horario de amostragem; data e horario de
entrega ao laboratorio; temperatura de chegada ao laboratorio;

e Parecer conclusivo sobre o resultado dos laudos, elaborado por profissional

habilitado, com a respectiva ART.

Tais resultados deveréo ser apresentados em planilha, juntamente com dados hist6éricos

e com interpretacdo dos mesmos.
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Todas as andlises deverdo ser realizadas por meio de laboratérios acreditados pelo
INMETRO. Sugere-se com o laboratorio terceirizado e credenciado da Laboprime para

a coleta da 4gua subterranea.

5.7. Manutencao do sistema

Como especificacdes sugere-se:

® Monitoramento mensal das estruturas de apoio;

® A CSAO devera sofrer limpeza peridédica e analises semestrais com laudo
laboratorial com os parametros pH, 6leos e graxas, detergentes, fendis e sdlidos
em suspensdo das caixas separadoras de agua e O6leo, para garantir seu

funcionamento e eficacia do tratamento proposto;

O monitoramento do sistema pluvial se faz necessario para o controle da
impermeabilizacéo do solo, sendo que deve ser continuo as medidas de controle como

limpeza dos ralos e bueiros:

® Alimpeza de ralos e bueiros deve ser semanal, com remog&o das folhas e outros

materiais grosseiros que impecam e obstruam a passagem de agua.

® O monitoramento do sistema de coleta das aguas pluviais deve ser mensal.

Os resultados esperados séo evitar que ocorram alagamentos ocasionados por chuvas

fortes temporarias, além de manter o sistema em pleno funcionamento.
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5.8. Licencas ambientais

IMA

LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO
N® 2325/2020

0 Instituto do Meic Ambiente - IMA, no uso de suas atribuigdes que lhe sdo conferidas pelo inciso | do artigo 7° da
Lei Estadual N* 14.675 de 2008, com base no processo de licenciamento ambiental n® DIV/21107/CRFe parecer
técnico n® 270372020, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAQ a:

Empreendedor

MNOME: MULTIBAM LOCA(;.ED DE BENS MOVEIS EIRELI

ENDERECO: RUA JUWENIL PARIZE TRENTO, 10, JARDIM ELDORADO,

CEP: B8B133-533 MUNICIPIO: PALHOCA ESTADO: SC

CPF/CHPJ: 08158 865/0001-62

Para Atividade de

ATNWIDWDE: 53.20.20 - SERWVICO DE COLETA E TRANSPORTE RODOVIARID DE EFLUENTES

EMPREEMDIMENTO: MULTIBAMN LOEM;JEIEE DE BEMS MOVEIS EIRELI

Loecalizada em

ENDERECO: RUA JUWENIL PARIZE TRENTO, 10, JARDIM ELDORADOD

CEP: 88133-523 MUNICIPIO: PALHOCA ESTADO: 5C

COORDENADA PLAMA: UTM X 729772.86840 - UTM Y 8840743.53870

Da operagio

A presente Licenca, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade de operagdo do
empreendimento, equipamento ou atvidade, guanto aos aspectos ambientais, & nac dispensa nem substiui alvaras cu certidoes de
qualgquer natureza, exigidas pela Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal.

Condigdes gerais

. Quaisquer a]temlg:ﬁes nas especificagbes dos elementos apresentados no procediments de licenciamento ambiental deverdo ser
precedidas de anuencia do INA.
Il O IMA, mediante decisio motvada, podera modificar as condigies de validade. suspender ou cancelar a presente licenga, caso
ocorma

- Omiss3o ou falsa descricSo de informagtes que subsidiaram a expedicio da presente licenga;

- A superveniéncia de graves riscos ambientais elou de salde plblica;

- ViolagSe ou inadequagio de quaisquer condigdes de validade da licenga ou nomas legais.
INl. A puiblicidade desta licenga deve ocorrer confiorme Lei Estadual 14.875/08, artigo 42.
IV. Retificagoes e recurse administratvo relatvos a presente licenga devem ser encaminhados ac IMA no prazo de 20 (vinte) dias
contados da data de comunicagdoe de expedigdo da presente licenca.

Prazo de validade

|{4E} meses, a contar da data da assinatura digital.

Verifiqgue a veracidade das informagies usando o GRcode ao lado ou acessando o enderego
web abaixo:

hittp:iiconsultas.ima.sc.gov.brllicencallic_digital_form

FCEI: 535758 CODIGO: 238311
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5.9. Referencias

ABNT. NBR 14605/2020. Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis —

Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de combustiveis automotivos.

CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, 2011. Resolugéo n° 430, 13 de Maio
de 2011. Ministério do Meio Ambiente. Dispde sobre as condicdes e padrbes de
lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolu¢éo n°® 357, de 17 de marco de
2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, 2011.

CETESB - Companhia ambiental do estado de Sao Paulo. Fundamentos do controle de

poluicdo das aguas, 2018.

6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO
SOLO E AGUAS SUBTERRANEAS

O monitoramento da agua subterranea é realizado em funcdo do armazenamento de

produtos quimicos, podendo vir a ser causadores de contaminagdes ambientais.

De acordo com IN 68 do IMA, a operacdo de armazenagem produtos perigosos,
residuos perigosos e cargas IMO exige a implantagdo de pocos de monitoramento que
devem ser instalados em no minimo 4 (quatro) pontos do terreno, sendo
obrigatoriamente 1 (um) a montante de potenciais areas fontes de contaminacao
(tancagem, filtro de diesel, unidades de abastecimento, etc.), com rela¢do ao sentido de

fluxo das aguas subterraneas (IN 01 IMA).

Ainda de acordo com a IN 1, as implantacBes de pocos de monitoramento devem
atender as NBR’s 15495-1/2007 e 15495-2/2008 — Pocos de monitoramento de aguas
subterraneas em aquiferos granulares — partes 1 (Projeto e construcdo) e 2

(desenvolvimento).

O monitoramento da agua subterranea se dara com a coleta da agua nos pocos de
monitoramento ao longo da empresa, de acordo com o fluxo do lencol freatico. As
analises tém como objetivo avaliar se ha contamina¢bes na agua provenientes da

operacdo da empresa.
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Serdo analisados anualmente os paramentos de BTEX e PAHs e adicionalmente
analisar TPH Fingerprint. A comparacao dos resultados dos parametros fisico quimicos
sera realizada com a resolugcédo do Resolugdo CONAMA n° 420/09 que dispde sobre a
classificacdo e diretrizes ambientais para o enquadramento das aguas subterraneas e

da outras providéncias para garantir que os limites estejam dentro do proposto.

6.1. Objetivos das analises

Levando em consideragao o exposto inicialmente, este Programa se faz necessario para
evitar possiveis impactos a qualidade das aguas subterraneas proximas ao
empreendimento. As andlises tém como objetivo avaliar se ha contaminac¢des na agua
subterranea gerando contaminagao provenientes da operagcdo da empresa, verificando

o atendimento legal dos padrdes.

O meio amostrado sera as aguas subterraneas por meio dos poc¢os de monitoramento.
A distribuicdo dos pontos de amostragem € em func¢éo do fluxo subterraneo e segue os
padrées da NBR 15.515-1:2007. Os Pontos de investigacdo foram locados a jusante

dos equipamentos considerando o provavel sentido de fluxo.

Com a execucéo do Programa de Monitoramento das Aguas Subterraneas sera possivel
complementar a caracterizacao hidrogeolégica da area e avaliar as altera¢des do nivel
e gualidade das aguas subterrdneas. Dessa forma, os resultados do Programa
fornecerdo dados e subsidios para a adoc&o de medidas preventivas, mitigadoras e/ou

corretivas de problemas surgidos em decorréncia do armazenamento.

Neste documento séo apresentadas as diretrizes para a implementacdo do programa
de monitoramento da agua subterrdnea. Este programa abrange a execucdo de

campanhas de amostragem de 4gua e a interpreta¢cdo dos resultados obtidos.

6.2. Amostragem

Os procedimentos de amostragem, prazos de validade de amostras, formas de
acondicionamento e preservacdo de amostras devem atender as especificacbes

descritas em normas reconhecidas nacional e/ou internacionalmente.

37

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



As amostragens deverdo seguir as normas nacionais e internacionais como o Guia
Nacional de Coleta e Preservacdo de Amostras (CETESB, ANA, 2011), Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA, 2000) e ISO 5667-10 (1992).

Sugere-se que as amostras sejam coletadas pelo método de baixa vazéo que garante

maior confianca nos resultados.

6.3. Procedimentos de coleta das amostras e analise

laboratorial

Sera realizado um monitoramento por meio de coleta de amostras e analises
laboratoriais. O monitoramento devera ocorrer nos 4 pogos e monitoramento instalado
no local. As andlises fisicas, quimicas e fisico-quimicas devem utilizar-se de
metodologias que atendam as especificacdes descritas em normas reconhecidas

internacionalmente.

Como controles os estabelecimentos licenciados para operacdo ficam obrigados a
enviar ao 6rgado ambiental, até o décimo dia do més de dezembro de cada ano relatérios

de monitoramento ambiental, contendo:

¢ Laudo anual de analise de agua subterrdnea para os parametros BTEX e PAHs.
Adicionalmente analisar TPH Fingerprint para amostra de agua coletada a partir
de pocos de monitoramento instalados a jusante de tanques de armazenamento
de 6leo lubrificante usado e de caixas separadoras 6leo/agua. Deverdo ser
apresentados, ainda, os resultados dos brancos do método e dos surrogates
(rastreadores) e; ensaios de adi¢céo e recuperagao dos analitos na matriz (Spike);
e Cadeias de custédia contendo as seguintes informac@es: identificacdo do
projeto, nome e endereco da area de interesse; empresa responsavel pela
coleta; identificacdo e assinatura do técnico responsavel pela -coleta;
identificacdo e assinatura do responsavel pelo transporte; identificacdo e
assinatura do técnico responsavel pelo recebimento das amostras no
laboratério; identificacdo da amostra; identificacdo da matriz a ser analisada;
identificacdo das substancias quimicas a serem quantificadas; quantidade e tipo
de frascos utilizados por amostra; especificacdo dos conservantes
eventualmente utilizados; data e horario de amostragem; data e horario de

entrega ao laboratdrio; temperatura de chegada ao laboratorio;
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e Parecer conclusivo sobre o resultado dos laudos, elaborado por profissional
habilitado, com a respectiva ART. Tais resultados dever&o ser apresentados em

planilha, juntamente com dados histéricos e com interpretacdo dos mesmos.

Os parametros a serem analisados serdo: BTEX, PAH: benzeno, tolueno, xileno,
etilbenxeno, Benzo (a) antraceno, Benzo (a) pireno, Benzo (b) fluoranteno, Benzo (k)
fluoranteno, Criseno, dibenzeno (a,h) antraceno, Indeno (1,2,3 —cd) pireno, Fenantreno,
Naftaleno, Acenafteno, Antraceno, Acenaftilieno, Benzo (g,h,i) perileno, Fluoreno,
fluoranteno, pireno e TPH. A andlise devera ser de acordo com a metodologia US EPA
Métodos 3510 C Rev.03 /8270 D Rev.04 /8015 C Rev.03.

Adicionalmente analisar TPH Fingerprint para amostra de agua coletada a partir de
pocos de monitoramento instalados a jusante de tanques de armazenamento de Gleo
lubrificante usado e de caixas separadoras 6leo/agua. Deverédo ser apresentados, ainda,
0s resultados dos brancos do método e dos surrogates (rastreadores) e; ensaios de

adicao e recuperacao dos analitos na matriz (Spike);

Ressalta-se que em fun¢do da hidrogeoquimica natural da agua, do uso e ocupacéo do
solo e dos usos preponderantes da agua subterranea, esse conjunto de parametros

previamente estabelecido podera ser aperfeicoado.

Todas as andlises deverao ser realizadas por meio de laboratérios acreditados pelo
INMETRO. Sugere-se com o laboratorio terceirizado e credenciado da Laboprime para

a coleta da agua subterranea.

6.4. Monitoramento e avaliacao

Ap6s a conclusao de cada etapa de amostragem e consolidacdo das andlises, sera
elaborado um relatorio técnico com parecer conclusivo sobre o resultado dos laudos que

contemplara os seguintes tépicos:

¢ Introducéo e Objetivos;

e Descricdo dos métodos de amostragem;

e Tabulacdo, avaliacao e interpretacdo dos resultados das analises laboratoriais e
das medicdes realizadas em campo;

e Planilha, juntamente com dados histéricos e com interpretacdo dos mesmos.

e Consideracbes finais.
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6.5. Legislacao

Em atendimento a legislacdo e outros requisitos e em relagdo aos aspectos legais
aplicaveis, o Quadro abaixo apresenta a lista de requisitos normativos que intervém no

Gerenciamento e direcionam as atividades previstas no referido Programa.

Tabela 6 - Referencias relacionadas ao Programa de Gerenciamento de dgua subterranea.

REFERENCIA DESCRICAO
Res. CONAMA ne Pocos _de monitorame~nto de éguas_, s_uklter\réneaS em aquiferos granulares - Pa[te
420/09 1: Projeto e construcdo (em substltL_ugao a ABNT NBR 13895:1997 - Construgao
de po¢os de monitoramento e amostragem);

Pocos de monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos granulares - Parte
1: Projeto e construgédo (em substituicdo a ABNT NBR 13895:1997 - Construgéo
de pocos de monitoramento e amostragem);

Pocos de monitoramento de dguas subterraneas em aquiferos granulares - Parte

ABNT NBR
15495-1:2007 -

ABNT NBR 2: Desenvolvimento (constitui a segunda parte da NBR 15495 e apresenta as
15495-2:2008 técnicas para o desenvolvimento de pogos de monitoramento de aguas
subterraneas);

A comparagdo dos resultados dos parametros fisico quimicos sera realizada com a
resolucdo do Res. CONAMA n° 420/09 que dispde sobre a classificacdo e diretrizes
ambientais para o enquadramento das aguas subterraneas e da outras providéncias
para garantir que os limites estejam dentro do proposto. No caso de TPH Fingerprint, na

Lista Holandesa (Dutch Reference Framework - DRF).

A avaliacdo da qualidade de solo, quanto & presenca de substancias quimicas, deve ser
efetuada com base em Valores Orientadores de Referéncia de Qualidade, de Prevencéo

e de Investigagéo.

e Valor de Referéncia de Qualidade-VRQ: € a concentracdo de determinada
substancia que define a qualidade natural do solo, sendo determinado com base
em interpretacdo estatistica de andlises fisico-quimicas de amostras de diversos
tipos de solos.

e Valor de Prevencdo-VP: é a concentracdo de valor limite de determinada
substancia no solo, tal que ele seja capaz de sustentar as suas funcdes
principais de acordo com o art. 3°.

e Valor de Investigacdo-VI: é a concentracédo de determinada substancia no solo
Oou na agua subterrdnea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou

indiretos, a saude humana, considerando um cenario de exposi¢céo padronizado.
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6.6. Recursos necessarios

e Recursos humanos

O empreendimento ser& responsavel pelo gerenciamento e coordenagédo do Programa
de Monitoramento de Agua Subterrdnea, cuja execucdo serd realizada pelos
profissionais da empresa/laboratorio contratado, a qual deverad ser devidamente
gualificada e legalizada conforme as diferentes legislacdes que regem as atividades

envolvidas.

e Cronograma

Este programa devera ser executado a cada 4 anos durante a fase de operacao do
empreendimento ou quando houver incorporacdo de outro processo produtivo ou

alguma necessidade de atualizagdo da documentagdo ambiental.

6.7. Consideracdes finais

Analisando os itens apresentados neste programa, pode-se concluir que o método
proposto para monitoramento atendera a legislagédo levantada e garantird a seguranga
frente a possiveis contaminacdes, além da analise laboratorial de contaminagéo da dgua
subterranea, demonstrando que o programa apresenta condi¢cfes técnicas necessarias

ao bom desempenho do mesmo.

Como controles os estabelecimentos licenciados para operagdo ficam obrigados a
enviar ao 6rgédo ambiental, até o décimo dia do més de dezembro de cada ano relatérios

de monitoramento ambiental, contendo:

e Laudo anual de analise de agua subterranea para os parametros BTEX e PAHSs.
Adicionalmente analisar TPH Fingerprint;

e Laudo semestral de analise do efluente do Sistema Separador de Agua e Oleo
— SSAQ;

6.8. Referencias

ABNT. NBR 15495-1/2007. Pogos de monitoramento de aguas subterrGneas em

aquiferos granulares Parte 1: Projeto e construgao.
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ABNT. NBR 15495-2/2008. Pocos de monitoramento de aguas subterrdneas em

aquiferos granulares - Parte 2: Desenvolvimento.

ABNT. NBR 15.515-1/2007. Passivo ambiental em solo e agua subterranea Parte 1:

Avaliacdo preliminar.

BRASIL. Resolucdo CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009. Dispbe sobre
critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto a presenga de substancias
quimicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de &reas

contaminadas por essas substancias em decorréncia de atividades antrgpicas.

IMA - Instituto do Meio Ambiente. Instrucdo Normativa n® 01. Comércio de combustiveis
liquidos e gasosos em postos revendedores, postos flutuantes e instalacdes de sistema

retalhista, com ou sem lavacao ou lubrificacdo de veiculos.

IMA - Instituto do Meio Ambiente. Instrucdo Normativa n°® 68. Terminais e Comércio

Atacadista e Depésito.

7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DA
CONSTRUCAO CiVIL

Tabela 7 — Equipe técnica para implementacéo do programa de gerenciamento de RCC.

RESPONSAVEL/PROFISSIONAL FUNCOES NO PROGRAMA

I.  Proporcionar viabilidade financeira para
execucdo das acdes pertinentes (capacitacdo da
ma&o de obra, compra ou aluguel de cacambas e
contentores, implantacéo de estruturas
necessdrias, confeccdo de placas/cartazes, entre
outras); Il. Contratacdo de Empresa especializada
para a coleta e destinacdo dos RCC; Il
Monitoramento do programa.

Coletar e destinar adequadamente os residuos,
por classes e tipos, e fornecer comprovantes de
coleta e destinacao.

Trabalhadores da obra, funcionarios terceirizados, | Ter conhecimento sobre as etapas de
empresas prestadoras de servigos gerenciamento, classificacao e separagéo.

Empreendedor

Empresas licenciadas, especializadas na coleta e
destinacédo de RCC

7.1. Classificacdo dos residuos

Segundo a resolucdo do CONAMA n° 307, de 5 julho de 2002, em seu Art. 2°, diz:
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“Gerenciamento de residuos é o sistema de gestdo que visa
reduzir, reutilizar ou reciclar residuos, incluindo planejamento,
responsabilidades, praticas, procedimentos e recursos para
desenvolver e implementar as acgdes necessérias ao
cumprimento das etapas previstas em programas e planos. ”

Com a necessidade de reforcar o gerenciamento dos residuos em 2 de agosto de 2010,
a Lei Federal n® 12.305, institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, dispondo sobre
seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a
gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos sélidos, incluidos os perigosos, as
responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos instrumentos econémicos

aplicaveis.

Os residuos sélidos sdo encontrados nos estados sélido e semi-sélido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de servigos e
de varricdo (NBR 10.004/2004).

A classificacdo de residuos sélidos envolve a identificacdo do processo ou atividade que
lhes deu origem, de seus constituintes e caracteristicas, e a comparagdo destes
constituintes com listagens de residuos e substancias cujo impacto a saide e ao meio
ambiente é conhecido (NBR 10.004/2004).

A periculosidade de um residuo é a caracteristica apresentada por um residuo que, em

funcao de suas propriedades fisicas, quimicas ou infectocontagiosas, pode apresentar:

a) risco a saude publica, provocando mortalidade, incidéncia de doencgas ou acentuando

seus indices;
b) riscos ao meio ambiente, quando o residuo for gerenciado de forma inadequada.

A classificacdo dos residuos segundo a NBR 10.004 de 2004 se da& por meio das

caracteristicas de periculosidade dos residuos, tal como segue abaixo:

e Residuos classe | — Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, (risco
a salde publica ou risco ao meio ambiente), ou uma das caracteristicas de:
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.

e Residuos classe Il A — Nao inertes: Aqueles que ndo se enquadram nas
classificac6es de residuos:

o Classe | — Perigosos ou de residuos classe Il B — Inertes.
o Classe I A — Néao Inertes podem ter propriedades, tais como:

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em agua.
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e Residuos classe Il B — Inertes: Quaisquer residuos que néo tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentragcfes superiores aos padrdes de

potabilidade de 4gua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

J& de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n° 307 de 2002; CONAMA n° 348/2004
gue altera a Resolucdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 incluindo o amianto na
classe de residuos perigosos; CONAMA n° 431/11 que estabelece nova classificacdo
para o gesso; CONAMA n° 448/12 que altera os Arts. 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10 e 11 da
Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002: Os Residuos da construgdo civil sdo os
provenientes de construgdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de construgéo
civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceradmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulacdes, fiagédo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,
calica ou metralha; e a CONAMA n°469/2015 que altera na Resolucdo CONAMA n° 307
incluindo as embalagens vazias de tintas imobiliarias para os residuos de Classe B,

onde as mesmas serdo submetidas ao sistema de logistica reversa.

Ainda segundo a mesma Resolucéo, os residuos da construcao civil sdo classificados,

da seguinte forma:

| - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

o De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacdo e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem:

o De construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
) De processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

Il - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como plasticos,
papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliarias e

gesso.

lll - Classe C - sdo os residuos para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou

aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao;

IV - Classe D - sdo os residuos perigosos oriundos do processo de construcao, tais
como: tintas, solventes, 6leos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de

demolicbes, reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalagdes industriais e outros.

44

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



O Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil € um documento que,

conforme a Resolugdo CONAMA n° 307, elaborado pelos geradores de grandes

volumes de residuos, devendo ser apresentado ao 6rgdo competente juntamente com

0 projeto da obra.

7.2. Legislacédo Aplicavel e Normas Técnicas

Tabela 8 - Leis e Normas Técnicas para o PGRCC.

Lei Federal n° 6.938, de 31
de agosto de 1981

Dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulacéo e aplicagdo, e dé outras providéncias

DECRETO 5.940/2006

Separagéo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgdos e
entidades da Administracao Publica Federal.

Resolugdo CONAMA 275, de
25 de abril de 2001

Estabelece cédigo de cores para diferentes tipos de residuos na coleta
seletiva.

Resolu¢do do CONAMA n°
307, 05 de Julho de 2002

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil.

Resolucdo CONAMA 348, de
16 de agosto de 2004

Altera a Resolugdo CONAMA 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o
amianto na classe de residuos perigosos.

NBR 10.004/2004

Residuos Solidos — Classificacéo

NBR 8.419/1983

Apresentacdo de projetos de aterros sanitarios de residuos solidos
urbanos

NBR 8.849/1995

Apresentacgdo de projetos de aterro controlados de residuos soélidos
urbanos

NBR 10.007/2004

Amostragem de residuos soélidos

NBR 12.235/1988

Armazenamento de residuos sélidos perigosos

NBR 15.112/2004

Residuos da construcéo civil e residuos volumosos - Area de
transbordo e triagem — Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao

NBR 15.113/2004

Residuos soélidos da construgéo civil e residuos inertes — Aterros
Diretrizes para projeto, implantacéo e operacéo

NBR 15.114/2004

Residuos sélidos da construgéo civil — Areas de reciclagem — Diretrizes
para projeto, implantacdo e operacao

NBR 15.115/2004

Agregados reciclados de residuos solidos da construgéo civil —
Execucdo de camadas de pavimentacdo — Procedimentos

NBR 15.116/2021

Agregados reciclados de residuos solidos da construgéo civil —
Utilizagdo em pavimentacédo e preparo de concreto sem fungéo
estrutural — Requisitos

NBR 10.005/2004

Lixiviagdo de Residuos — Procedimentos

NBR 10.006/2004

Solubilizagao de Residuos — Procedimentos

7.3. Gerenciamento

O Projeto de Gerenciamento deve antecipar as orientagdes ja descritas nos itens

anteriores sobre a Gestao Interna no canteiro, a remocéo e a destinacao dos residuos,

dando atencao, explicitamente, as exigéncias dos seguintes aspectos da Resolucao
CONAMA n° 307:

Caracterizacdo: identificacdo e quantificacdo dos residuos;
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e Triagem: preferencialmente na obra, respeitadas as quatro classes
estabelecidas;

¢ Acondicionamento: garantia de confinamento até o transporte;

e Transporte: em conformidade com as caracteristicas dos residuos e com as
normas técnicas especificas;

e Destinagdo: designada de forma diferenciada, conforme as quatro classes

estabelecidas.

Os materiais de facil selecdo como areia, brita, tijolo etc., devem ter seus fornecedores
dentro da regido, para garantir inclusive troca facil sem atraso no cronograma proposto
de obras. Os que requerem mais acabamento tais como materiais elétricos, tubulactes
hidro sanitérias, ferragens, loucas, cimento, deverdo ser de marca previamente
selecionada, fornecido por revendedores de confianga, tudo em funcéo do resultado

final na etapa de operacéo.

Assim 0 manejo, a segregacao, o acondicionamento direcionado para uma reutilizacdo
e ou reciclagem, cria um novo comportamento no canteiro de obras, permitindo
estabelecer um ambiente saudavel sem se reportar aos custos com o transporte,
tratamento e destino final do material que porventura ndo possam ainda ter um reuso

ou outro destino adequado.

Considerando que na fase de implantacdo os residuos serdo geridos por meio de
PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, considerando as
classes de residuos geradas, onde as mesmas serdo destinadas conforme suas

caracteristicas e reaproveitadas no canteiro de obras, se possivel.

7.3.1. Caracterizacéo dos residuos
Os Residuos da Construcdo Civil — RCC deverdo ser identificados e classificados
conforme as Resolu¢cdes CONAMA n° 307/02, n°® 348/2004, n°® 431/11, 448/12 e 469/15.

Tabela 9 — Caracterizacdo dos residuos.

CLASSE RESIDUOS
A Residuos reutilizévei_s ou reciclaveis como agregados: tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento, concreto, pecas pré-moldadas em concreto.
B Plasticos, papel, madeiras, PVC, ferro, embalagens de tintas vazias.
C Saco de cimento, lixas, massa corrida.
D Pincéis, rolos, estopas sujos com tintas, vernizes, 6leo e derivados de produtos quimicos.
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7.3.2. Quantidade estimada gerada para cada classe dos RCC
Estima-se que a quantidade de residuos da construcdo civil possa ser mensurada a
partir da multiplicacdo da sua &rea a ser construida, pelo fator de 150 kg/m2, de acordo
com a metodologia de quantificacdo de residuos elaborada por PINTO (1999).
Considerando que a area a ser construida tem 1.055,83 m2, a estimativa de geracéo
total de residuos é de 158.374,5 kg para a obra total.

Ja para a estimativa de quantidade por classe, utilizou-se a metodologia descrita por
Brum, Berticelli, Gomes (2017), onde foi realizado o acompanhamento durante o periodo
de dez meses dos RCC recebidos na usina de reciclagem e a caracterizacéo dos RCC,
foi realizada em acordo com a Resolucdo n°® 307 do CONAMA. Sendo os valores

estimados em:

Tabela 10 — Quantificagcdo de residuos e estimativa de geragdo de residuos por classe. Fonte:
Adaptado de Brum, Berticelli e Gomes, 2017.

ESTIMATIVA DE GERACAO
CLASSE PERCENTUAL POR CLASSE
A 48,66% 77.065,03 kg
B 48,34% 76.558,23 kg
C 1,61% 2.549,83 kg
D 1,38% 2.185,57 kg

Sabendo que a estimativa de geracao total de residuos € de 158.374 kg para a obra
total, segundo Blumenschein (2007) pode-se calcular as porcentagens de residuos por

classe e tipo estdo descritas na tabela abaixo:

CARACTERIZACAO QUANTIDADE (kg)
Etapa da obra Total
Classe Tipo Construcao Demolicdo
Componentes 12,77% - 20.224,3598
ceramicos
Pré-moldados em
Classe A concreto 0,64% - 1013,5936 75.718.6094
(Eglcoest)o Argamassa 29,20% - 46.245,208 - kg
Pedra 4,40% - 6.968,456
Brita 0,24% - 380,0976
Marmore 0,56% - 886,8944
Papelédo 0,67% -1.061,1058
Papel 1,07% - 1.694,6018
Plastico 0,58% - 918,5692
Classe B Vidro 0,03% - 47,5122 . 10826181
Madeira 2,63% - 4.165,2362 9
Metal 0,1% - 158,374
Gesso 8,07% - 12.780,7818
Espuma expansiva;
Classe C Saco de cimento, lixas, 21,18% - 33.543,6132 - 33'54[(3@;6132
massa corrida
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Latas de tinta e o
derivados 0,09% - 142,5366 - 3.357,5288

Classe D kg
Restos de telhas de 2.03% - 3.214,992 )

cimento amianto
VOLUME TOTAL (m3):

158.374
kg

CARACTERIZACAO QUANTIDADE
Classe Tipo Volume solto (kg)
Classe A (solos) Solos 15,74% - 24.928,0676

OBS: Entretanto, ndo havera o processo de terraplanagem, ndo havendo movimentacao

de solo. Calculado apenas para seguir referencial metodoldgico.

7.3.3. Adocao da politica dos 3 R’s — reduzir, reutilizar e reciclar
As medidas adotadas para reduzir o desperdicio de materiais durante as obras de
implantacdo. Sempre que possivel, o residuo Classe A gerado devera ser reutilizado e

reaproveitado na prépria obra, como aterro.

A gestdo dos residuos solidos produzidos durante a implantagcdo do empreendimento
visa economizar materiais e reduzir os desperdicios, economizando-se com o
reaproveitamento dos materiais, além de diminuir o volume de entulhos a ser removido
do empreendimento ou removido na limpeza final do canteiro. Isto evita a degradagéo

ambiental do entorno, minimizando o impacto das obras sobre o meio.

Todo material passivel de reciclagem e que nao esteja contaminado com contaminantes

de classe D, serdo segregados e encaminhados a coleta seletiva municipal.

7.3.4. Triagem dos residuos
Os procedimentos adotados quanto a segregacdo do RCC, a qual deve ser feita ha
origem, exceto para os residuos de classe D, que obrigatoriamente devera ser

segregado separadamente.

A triagem ocorrera nas proprias baias e cacambas disponibilizadas pela empresa que
fard a coleta, para cada respectiva classe. A localizagdo das baias e cagcambas serdo

no canteiro de obras, que facilita a remocao e encaminhamento a destinagéo escolhida.

Seguird em anexo o croqui que identifica no projeto do canteiro de obras o local

apropriado para o processo de triagem dos residuos.

48

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



7.3.5. Coleta no canteiro de obras
Visando a saude dos trabalhadores, a reducado significativa dos niveis de poluicao
ambiental e desperdicio de recursos naturais, a coleta seletiva torna-se uma politica

dentro do canteiro de obras.

O trabalho de conscientizacdo ambiental dentro do canteiro de obras sera realizado
assim que os trabalhadores ingressarem no servigo. Por meio de campanhas, serdo
repassadas instrucdes sobre a forma correta de descartar o lixo nos coletores de
residuos, de metal, plastico e papel, que seréo distribuidos dentro do empreendimento,
incluindo os alojamentos, refeitérios, paradas de O6nibus, escritérios, centrais de

ferragens, de concreto e area de vivéncia.

Semanalmente todo o residuo reciclado sera recolhido por uma empresa especializada
gue fara a reciclagem do plastico, papel e metal. O metal reaproveitado sera destinado
as industrias siderurgicas, o papel retornara a producédo de papelao e plasticos para

empresas recicladoras estabelecidas em Indaial.
Todo o material adquirido no canteiro devera ser transformado em material de uso.

Existem maneiras de separar o residuo nas obras quando se tem o objetivo da
reciclagem dos materiais, sendo alguns mais eficientes do que outros. Portanto, os
residuos serdo separados em classes e em “baias” cujas areas variam

proporcionalmente a quantidade gerada.

As baias sao recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal ou tela,
nas dimensdes convenientes ao armazenamento de cada tipo de residuo. Em alguns
casos a baia é formada apenas por placas laterais delimitadoras e em outros casos ha

a necessidade de se criar um recipiente estilo “caixa”, sem tampa.

A implantacdo das “baias” de armazenamento de residuos estara relacionada aos
resultados “positivo ou negativo”, associado a quantidade gerada. Poderdo ser

construidas baias para o recebimento de madeira, papel e plasticos.
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Figura 12 — Imagem llustrativa de modelo das Baias - Vista frontal.

Em uma construcdo € importante colocar a disposicdo dos funcionarios, locais
adequados para uma coleta dos materiais de acordo com a etapa construtiva, ajudando
a separar restos de residuos de naturezas diferentes. Para exemplificar, durante a fase
de reboco e de instalagé@o elétrica de um mesmo pavimento € fundamental deixar a
disposicéo dois locais para depdsito dos residuos, sendo um para argamassa e outro

para condutes, fios de cobre, entre outros.

Em relagdo ao transporte de entulho, os tipos mais utilizados sdo as cagambas
estacionarias e os caminhdes poli guindastes. Nos canteiros onde o transporte é
realizado por caminhdes sera necessario um local para armazenar o entulho no préprio

canteiro.

As cacambas tém maior eficiéncia na separacdo dos materiais, pois € possivel
disponibilizar no préprio canteiro diversas cagambas, nas quais se pode especificar qual

tipo de material se colocara em cada uma.

NN

err7F AN

— & Q\\:\

Figura 13 — Transporte de cagamba estacionéria padronizada.
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O entulho deve ser visto como fonte de materiais de grande utilidade para a construcao
civil. Seu uso mais tradicional, em aterros, nem sempre sera 0 mais racional, pois ele
serve também para substituir materiais normalmente extraidos de jazidas ou pode se
transformar em matéria-prima para componentes de construcdo, de qualidade

comparavel aos materiais tradicionais.

Deve haver planejamento e organizacdo adequados para que os diversos tipos de
entulhos sejam separados, evitando a contaminacdo dos materiais que serao
reaproveitados com agentes quimicos (tintas, solventes e gesso) e também prevenindo
a mistura com outros tipos de materiais como restos de vidro, plasticos e até mesmo
com pedacos de madeira. llustra-se este caso na abaixo, onde se observa um entulho

misturado, o que dificultara o seu reaproveitamento.

A triagem devera ocorrera nas proprias baias e cacambas disponibilizadas pela empresa
gue fara a coleta, para cada respectiva classe. A localizacdo das baias e cacambas
serdo no canteiro de obras, que facilita a remog¢do e encaminhamento a destinacao

escolhida.

7.3.6. Acondicionamento dos residuos

Os RCC deverdo ser acondicionados conforme sua classificacdo, devendo ser
armazenados ou acondicionados em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta
para o transporte sem prejudicar o andamento das atividades do empreendimento. Os

locais séo identificados por meio de placas.
e Acondicionamento Inicial:

Devera acontecer o mais préximo possivel dos locais de geracdo dos residuos,
dispondo-os de forma compativel com seu volume e preservando a boa organizacao
dos espacos nos diversos setores da obra. Em alguns casos, os residuos deveréo ser

coletados e levados diretamente para os locais de acondicionamento final.

Tabela 11 — Acondicionamento inicial do RCC.

Tipo de Residuo Acondicionamento Inicial
Blocos de concreto, blocos ceramicos,
argamassas, outros componentes Em pilhas formadas proximas aos locais de geragéo, nos
ceramicos, concreto, tijolos e respectivos pavimentos.

assemelhados.

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente por

Madeira saco de réafia (pequenas pegas) ou em pilhas formadas
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nas proximidades da prépria bombona e dos dispositivos
para transporte vertical (grandes pecas).

Plasticos (sacaria de embalagens, aparas
de tubulagdes etc.)

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente por
sacos de réfia

Papeléo (sacos e caixas de embalagens
dos insumos utilizados durante a obra) e
papéis (escritério)

Em bombonas sinalizadas e revestidas internamente
com sacos de réafia, para pequenos volumes. Como
alternativa para grandes volumes: bags ou fardos.

Serragem

Em sacos de rafia proximos aos locais de geragéo.

Gesso de revestimento, placas
acartonadas e artefatos

Em pilhas formadas proximas aos locais de geracéo dos
residuos, nos respectivos pavimentos.

Telas de fachada e de protecéo

Recolher ap6s o uso e dispor em local adequado.

EPS (Poliestireno expandido) - Exemplo:
Isopor

Quando em pequenos pedagos, colocar em sacos de
rafia. Em placas, formar fardos

Residuos perigosos presentes em
embalagens plasticas e de metal,
instrumentos de aplicagdo como pincéis,
trinchas e outros materiais auxiliares como
panos, trapos, estopas etc.

Manuseio com os cuidados observados pelo fabricante
do insumo na ficha de seguranca da embalagem ou do
elemento contaminante do instrumento de trabalho.
Imediato transporte pelo usuério para o local de
acondicionamento final.

Restos de uniforme, botas, panos e trapos
sem Contaminagao por produtos quimicos.

Acondicionamento Final

Disposicéo nos bag’s para outros residuos

Na definicdo do tamanho, quantidade, localizagéo e do tipo de dispositivo a ser utilizado

para o acondicionamento final dos residuos deve ser considerado este conjunto de

fatores: Volume e caracteristicas fisicas dos residuos, facilitagéo para a coleta, controle

da utilizacdo dos dispositivos (especialmente quando dispostos fora do canteiro),

segurancga para 0s usuarios e preservacao da qualidade dos residuos nas condicbes

necessarias para a destinagao.

No decorrer da execucdo da obra as solu¢des para o acondicionamento final poder&o

variar, conforme quadro a seguir:

Tabela 12 — Acondicionamento inicial do RCC.

Tipo de Residuo

Acondicionamento Final

Blocos de concreto, blocos ceramicos,
argamassas, outros componentes ceramicos,
concreto, tijolos e assemelhados.

Preferencialmente em cagambas estacionarias.

Madeira

Preferencialmente em baias sinalizadas, podendo ser
utilizadas cacambas estacionarias.

Plasticos (sacaria de embalagens, aparas de
tubulagdes etc.)

Em bags sinalizados.

Papeléo (sacos e caixas de embalagens dos
insumos utilizados durante a obra) e papéis

Em bags sinalizados ou em fardos, mantidos ambos
em local coberto.

(escritério)
Metal (ferro, ago, fiacdo revestida, arames . -
Em baias sinalizadas.
etc.)
Serragem Baia para acimulo dos sacos contendo o residuo.

Gesso de revestimento, placas acartonadas e
artefatos

Em cacambas estacionarias, respeitando condigéo de
segregacdo em relagao aos residuos de alvenaria e
concreto.

Telas de fachada e de protecéo

Dispor em local de facil acesso e solicitar
imediatamente a retirada ao destinatario.

EPS (Poliestireno expandido) - Exemplo:
Isopor

Baia para acumulo dos sacos contendo o residuo ou
fardos.
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Residuos perigosos presentes em
embalagens plasticas e de metal, instrumentos | Em baias devidamente sinalizadas e para uso restrito
de aplicagdo como pincéis, trinchas e outros das pessoas que, durante suas tarefas, manuseiam

materiais auxiliares como panos, trapos, estes residuos.
estopas etc.
Restos de uniforme, botas, panos e trapos
sem Contaminagéo por produtos quimicos.

Em bags para outros residuos.

Os RCC deverdo ser acondicionados conforme sua classificacdo, devendo ser
armazenados ou acondicionados em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta
para o transporte sem prejudicar o andamento das atividades do empreendimento. Os

locais sao identificados por meio de placas.

O armazenamento para Classe A serd feito nas proprias cacambas disponibilizadas pela
empresa responsavel pela coleta de residuos. A localizagdo da cacamba serd no

canteiro de obras, que facilita a remocéo e encaminhamento a destinacao escolhida.

Os residuos de classe B, C e D serdo acondicionados em baias especificas a cada
classe, para segregacdo de forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem pela

unidade de reciclagem.

Tabela 13 - Baias de RCC.

CLASSE AREA DE BAIAS DE MADEIRA EM M2
Classe A —residuos de alvenaria 4,00
Classe B - gesso 7,50
Classe B - ferro e metal 4,00
Madeira 4,00
Papel/papelao 4,00
Plastico e vidro 4,00
Classe C - massa corrida 4,00
Classe D - latas de t_inta}_s, solventes, 6leos e 4.00
pincéis '

Os residuos de gesso seréo acondicionados separadamente dos demais residuos, de

forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem pela unidade de reciclagem.

Area destinada a disposicdo dos residuos gerados durante a implantacdo do
empreendimento sera em &rea coberta por telhado e em cima de piso de cimento
gueimado, sem trincas ou rachaduras, impermeabilizada, coberta e devidamente

identificada, a fim de evitar a contaminacéo do solo e das aguas subterraneas.

Seguira em anexo o croqui que identifica no projeto do canteiro de obras o local

apropriado para o processo de acondicionamento dos residuos.
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7.3.7. Transporte dos residuos

O transporte do RCC deverd ser realizado em conformidade com a legislagédo municipal
vigente, por empresa de transporte devidamente cadastrada e licenciada pelo érgao

ambiental competente.

A empresa responsavel pela coleta é:

Tabela 14 — Empresa responsavel pela coleta.

EMPRESA ENDERECO E CONTATO N° LAO

R. José Pereira Liberato,
2269 - Sao Judas, ltajai. Tel: LAO IMA 23/2021
(47) 3349-3456

CLR Entulhos LTDA — Entulhos
Mimo

Segue em anexo cépia da licenca ambiental. Todo o transporte serd munido de Controle

de Transporte de Residuos - CTR, pois este sera utilizado para o controle do transporte

e da destinacao final dos residuos.

7.3.8. Destinacdao final

A empresa responsavel pelo recebimento final dos residuos é:

Tabela 15 — Empresa responsavel pela Disposi¢ao Final.

EMPRESA ENDERECO E CONTATO N° LAO

Av. ltaipava, 2246 - Itaipava, Itajai —

Viti Ambiental SC. Telefone: (47) 3240-0970

LAO INIS 705/2020

R. Paulo Litzenberger, 1400 - Vila
Momento Ambiental Itoupava, Blumenau — SC. Telefone: LAO n° 7.959/2021
(47) 3717-1414

7.3.9. Identificacéo

Todas as baias e lixeiras deverao ser identificadas com placas.

7.3.10. Gestéao no canteiro de obras
A questdo do gerenciamento de residuos esté intimamente associada ao problema do
desperdicio de materiais e mao-de-obra na execucdo do empreendimento. A
preocupacédo expressa, inclusive na Resolugdo CONAMA N° 307, com a ndo-geracdo
dos residuos deve estar presente na implantacdo e consolida¢do do programa de gestao
de residuos.
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Em relacdo a ndo-geracado dos residuos, ha importantes contribuicées propiciadas por
projetos e sistemas construtivos racionalizados e também por praticas de gestdo da

gualidade ja consolidadas.

A gestéo nos canteiros contribui muito para ndo gerar residuos, considerando que:

e O canteiro fica mais organizado e mais limpo;

¢ Havera a triagem de residuos, impedindo sua mistura com insumos;

e Havera possibilidade de reaproveitamento de residuos antes de descarta-los;

e Serdo quantificados e qualificados os residuos descartados, possibilitando a

identificacao de possiveis focos de desperdicio de materiais.

Os aspectos considerados na gestao de residuos abordados a seguir dizem respeito a
organizacao do canteiro e aos dispositivos e acessorios indicados para viabilizar a coleta
diferenciada e a limpeza da obra. No que se refere ao fluxo dos residuos no interior da
obra, séo descritas condi¢cdes para o acondicionamento inicial, o transporte interno e o
acondicionamento final. H4 consideracg6es gerais sobre a possibilidade de reutiliza¢do
ou reciclagem dos residuos dentro dos proprios canteiros. Finalmente, sdo sugeridas
condi¢cbes contratuais especificas para que empreiteiros e fornecedores, de um modo

geral, formalizem o compromisso de cumprimento dos procedimentos propostos.

7.3.11. Organizagdo do canteiro de obras
Ha uma profunda correlacado entre os fluxos e os estoques de materiais em canteiro e 0

evento da geracdo de residuos. Por conta disso € importante observar o

acondicionamento adequado dos materiais.

E extremamente importante a correta estocagem dos diversos materiais, obedecendo a

critérios basicos de:

e Classificacao;

e Frequéncia de utilizacao;

¢ Empilhamento maximo;

e Distanciamento entre as fileiras;

e Alinhamento das pilhas;

e Distanciamento do solo;

e Separacao, isolamento ou envolvimento por ripas, papelao, isopor etc. (no caso
de loucas, vidros e outros materiais delicados, passiveis de riscos, trincas e

quebras pela simples friccao);
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e Preservacdo da limpeza e prote¢do contra a umidade do local (objetivando

principalmente a conservagédo dos ensacados).

A boa organizacdo dos espagos para estocagem dos materiais facilita a verificacdo, o
controle dos estoques e aperfeicoa a utilizacdo dos insumos. Mesmo em espacos
exiguos, é possivel realizar um acondicionamento adequado de materiais, respeitando

critérios de:

¢ Intensidade da utilizacao;
¢ Distancia entre estoque e locais de consumo;

e Preservacdo do espaco operacional.

Os materiais classificados para a reutlizagdo devem obedecer aos critérios

relacionados.

A boa organizacédo faz com que sejam evitados continuos desperdicios na utilizacédo e
na aquisicdo dos materiais para substituicAo. Em alguns casos, 0s materiais

permanecem espalhados pela obra e acabam sendo descartados como residuos.

A dindmica da execucdo dos servicos na obra acaba por transforma-la num grande
almoxarifado, podendo haver “sobras” de insumos espalhadas e prestes a se

transformar em residuos.

A pratica de circular pela obra sistematicamente, visando localizar possiveis “sobras” de
materiais (sacos de argamassa contendo apenas parte do conteddo inicial, alguns
blocos que ndo foram utilizados, recortes de conduteis com medida suficiente para
reutilizacdo, etc.), para resgata-los de forma classificada e novamente disponibiliza-los
até que se esgotem, pode gerar economia substancial. Isso permite reduzir a quantidade
de residuos gerados e aperfeicoar o uso da méao-de-obra, uma vez que ndo ha a
necessidade de transportar residuos para o acondicionamento. A redugdo da geragao
de residuos também implica reducdo dos custos de transporte externo e destinacéao

final.

No ambito da elaboracdo dos projetos de canteiro, deve ser equacionada a disposicao
dos residuos, considerando os aspectos relativos ao acondicionamento diferenciado e

a definicdo de fluxos eficientes.
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7.3.12. Dispositivos e acessorios

Dependendo da finalidade, os seguintes dispositivos poderdo ser utilizados para o

manejo interno dos residuos:

Tabela 16 - Quadro descritivo dos dispositivos a serem adotados.

Dispositivos Descrigdo Acessorios Utilizados
Recipiente plastico, com capacidade para 50 ou > Sg.cizijoeslsg rsa}&a les
100 litros, utilizado para conter substancias : Simp
Bombonas liquidas. Depois de lavado e extraida sua parte (guando f°IeF“ dispostos
- B} i ; o residuos organicos ou outros
superior, podera ser utilizado como dispositivo P L
passiveis de coleta pablica).
para coleta. - R
3. Adesivos de sinalizacao
1. Suporte de madeira ou
Saco de rafia refor¢ado, dotado de 4 algas e com metallco._ =
Bags - 2. Plaguetas para fixacdo dos
capacidade para armazenamento de 1m3 - o
adesivos de sinalizacéo.
3. Adesivos de sinalizagéo
Geralmente construida em madeira, com 1. Adesivos de sinalizagéo
Baias dimensdes diversas, adapta-se as necessidades 2. Plaguetas para fixacdo dos
de armazenamento do residuo e ao espaco adesivos de sinalizacdo (em
disponivel em obra. alguns casos)
Cacgambas Recipiente metalico com capacidade volumétrica Recomendavel o uso de

estacionarias

= e
el —

de3,4e6md

Figura 15 — Imagem llustrativa de acondicionadores de RCC.

dispositivo de cobertura,
guando disposta em via publica.
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Figura 16 — Modelo de bombona e bag.

Vidro | perigosos Metais Plastico

Figura 17 — Modelo de baias e cagamba estacionaéria.

7.3.13. Limpeza
As tarefas de limpeza da obra estdo ligadas ao momento da geracdo dos residuos, a

realizacao simultdnea da coleta e triagem e também a varricdo dos ambientes.

A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo proprio operario que gerar o
residuo. H& a necessidade de dispor com agilidade os residuos nos locais indicados
para acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da organizagdo da

obra, decorrentes da disperséo dos residuos.

Quanto maior for a frequéncia e menor a area-objeto da limpeza, melhor sera o resultado
final, com reducédo do desperdicio de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da
segurancga na obra e aumento da produtividade dos operarios.
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7.3.14. Melhorias

e Aumentar a conscientizacdo das construtoras, de forma que o setor como um
todo implante a gestédo de residuos, o que acarreta melhor imagem do setor;

e Ampliar o envolvimento da alta administracdo e dos fornecedores;

e Elaborar metodologia e materiais que possa auxiliar nos treinamentos,
enfocando as questbes de conscientizagdo, sensibilizacdo e questdes
operacionais;

e Criar indicadores setoriais que possam ser utilizados para o planejamento das
obras;

¢ Incluir nos projetos a questéo da racionalizagcédo para a reducéo da geracéo dos
residuos e especificar materiais ou sistemas que possuam melhor desempenho

ambiental.

Atualmente a maior dificuldade encontrada pelas empresas que incorporam em seus
processos a gestdo de residuos esta relacionada a correta destinagédo, solucdo que
somente podera ser encontrada se houver a efetiva participacdo da cadeia produtiva,
envolvendo poder publico, construtoras, incorporadoras, projetistas, transportadores,

operadores de aterros, empresas recicladoras, fabricantes e entidades de pesquisas.

De modo geral a implantagéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil de forma fundamentada e consciente servira como referéncia a ser seguida pelas
empresas envolvidas neste empreendimento de grande porte, visando um compromisso
de implantagdo e metodologia de gestdo, evidenciando avaliagbes satisfatérias de

limpeza, triagem e destinacao final dos residuos.

O empenho das equipes de producéo, o0 comprometimento da direcdo da empresa e de
Seu corpo técnico, além do progressivo envolvimento de empreiteiros, fornecedores de
insumos e prestadores de servicos em geral trard grandes beneficios ambientais aos

moradores do entorno e reducéo de custos na realizacdo da obra.

O PGRCC devera obrigatoriamente ser aprimorado e adequado conforme necessidades

operacionais durante a execucado da obra.

7.3.15. Reutilizacdo do RCC
A reutilizagdo de residuos caracteriza-se por envolver ac¢fes que visam o0
aproveitamento sem a necessidade de descarte. Normalmente, a utilizagdo dos

residuos esté relacionada a fungdes menos nobres do que a da matéria-prima.
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Residuos de concreto: Sao reutilizados para preenchimentos nédo estruturais,
principalmente para regularizagdo de nivel de blocos de fundacao;

Residuo de argamassa: Podera ser reutilizado para preenchimento nédo
estrutural, elaboracdo de argamassa para revestimentos (chapisco, reboco,
embocgo), aterro, etc.

Residuos de brita, areia, saibro, tinta, impermeabilizante: As sobras passiveis de
posterior utilizacdo serdo encaminhadas imediatamente para as baias. Os
residuos nao reaproveitados serdo destinados de acordo com especificacfes da
Resolugcdo CONAMA n © 307/02;

Residuos de cerdmica: Serdo reutilizados para preenchimento n&o-estrutural,
principalmente como aterro de areas e regularizagdo de pisos;

Residuos de madeira: As pecas usadas serdo classificadas como reutilizaveis e
ndo reutilizaveis. As pegas reutilizaveis serdo encaminhadas ao depdsito ou
baias, enquanto as pecas nao-reutilizaveis serdo doadas para terceiros. Caso o
volume gerado seja elevado, serd pesquisada a viabilidade de destinacdo a
fabricas de beneficiamento ou que desejassem para qualquer outra utilizagao;
Residuos de PVC, acrilico, metais, papel, plastico: Quando possivel serdo
primeiramente reutilizados na obra e posteriormente encaminhados para
unidades de reciclagem;

Residuos de fibrocimento: Serdo dispostos segundo Resolucdo CONAMA
348/04;

Residuos de vidro e gesso: Os trabalhos poderao ser terceirizados, portanto, 0s
proprios fornecedores deverdo recolher os residuos, para posteriormente

reutiliza-lo no processo industrial.

7.3.16. Plano de capacitacéo

O Gerador devera descrever as Plano de capacitagcdo agbes de sensibilizacdo e

educacao ambiental para os trabalhadores da construcdo, visando atingir as metas de

minimizacdao, reutilizacao e segregacao dos residuos solidos na origem bem como seus

corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte.

Sugere-se a adocao de cartilhas e placas indicativas disseminando os preceitos de

segregacdo e correto gerenciamento de residuos e suas respectivas classes conforme

segue no item 9 e em anexo a cartilha no item 13.1.
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7.4. Consideracgdes finais

O gerenciamento adotado no empreendimento tem como objetivo diminuir a quantidade
de materiais reciclaveis que sdo enviados para os aterros sanitarios, melhorarem as
condicbes ambientais e de saude publica da comunidade e usar critérios de avaliacédo
dos processos e diretrizes que garantam que toda esta operacao se desenrole de forma

simples, efetiva, segura e em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria.

Na intencdo de aperfeicoamento da gestao e destinacdo adequada, sdo propostas as
melhorias e adequagfes quanto ao gerenciamento de residuos do PGRS. A reducéo é
um grande desafio perante a obra, porém de acordo com a situagcdo atual, o
reaproveitamento e a destinacdo adequada de todos materiais gerados é uma grande

solucéo frente ao volume de geragéo.

Através das melhorias que devem surgir a partir de sua implementagéo, o PGRS devera
garantir a empresa o atendimento a legislacéo incidente sobre a questao, a protecdo da

saude de seus colaboradores e a prevencao da poluicdo do meio onde se insere.

Como controles os estabelecimentos licenciados da instalacdo ficam obrigados a enviar
ao 6rgao ambiental, até o décimo dia do més de dezembro de cada ano relatérios de

monitoramento ambiental, contendo:

e Planilha contendo informacdes sobre a destinacao dos residuos da construgéo
civil;
e Licencas ambientais do destino final;

¢ Relatério de monitoramento do gerenciamento de residuos da construcao civil.
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7.6. Anexos

7.6.1. Licenca ambiental coleta de residuos

, ESTADO DE SANTA CATARIMNA .
¢ SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
& INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENCA AMBIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N 23/2021

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina — IMA, no uso de suas atribuigies que lhe sdo conferidas pelo do
artigo 7%, inciso |; artigo 36, paragrafo 5° constantes na Lei Estadual n® 14.675/2008, e de acordo com a Resolugio
CONSEMA n® 88/2017, com base no processo de licenciamento ambiental n® TPP/24137/TSP e Relatorio de
Caracterizagio do Empreendimento — RCE n® 574482/2021, concede a presente LICENGA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO a:

Dados do Empreendedor

NOMERAZAO: CLR. ENTULHOS LTDA .

ENDERECO: RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 2.2688 - SAO JUDAS TADEU
CEP: 88303400 - ITAJAVSC

CPFICNP.J-08.206 236/0001-01

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 — Transperte redovidrio de produtos perigosos, residuos perigosos ou rejeitos perigosos,
exclusivamente no temritdric catarinense

Dados do Empreendimento

NOMERAZAD: C.LR. ENTULHOS LTDA

ENDEREGO: Rua José Pereira Liberatn, 2260 - SA0 JUDAS

CEP: 88303400 - ITAJAVSC

COORDEMADAS PLANAS: UTM X 73016000 UTM ¥ 7021200.15
CPFICHP: D6.206.236/0001-01

Da viabilidade

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informagies apresentadas pelo
interessado e compromisso de atendimento aos critérios e pré condigdes estabelecidos pelo IMA, declara a
viabilidade de implantagio e operagio do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos
ambientais, e ndo dispensa nem substitui alvaras ou ceriddes de qualquer natureza, exigidas pela Legislagio
Federal, Estadual ou Municipal.

Condigbes gerais

O IMA, mediante decisio motivada, podera modificar as condighes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso ocoorma:

- Omiss&o ou falsa descrigio de informagies que subsidiaram a expedicio da presente licenga;

- A superveniéncia de graves riscos ambientais efou de salde plblica;

- Violagio ou inadequacdo de quaisquer condigies de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente enveolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsavel pela empresa
ou preposto devera notificar imediatamente o IMA através fone Plantio 0800 844 1523 ou (0™48) 36585 - 4100;
Copia desta Licenga Ambiental devera estar disponibilizada em cada veiculo de transporte e exibida & autoridade
competente quando solicitada.

Documentos anexos

RCE S74482/2021 hitps:iiconsultas. ima_sc.gov brilicencallac
Prazo de validade FCEL574482 CODIGO:232021
(48) meses, a contar da
Data: 08/01/2021
CIOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTD AMBIENTAL DE ITAJAI [ Sage
Rua Modesto Femandas Viela, 01 Tereo Sala 1 - Dom Bosco R. Artista Bitencourt, 30 - Centro
CEP:BE303396 - ITAJALSC CEP-AB020060 - FLORIANOPOLES/SC
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7.6.2. Licenca ambiental da destinadora de residuos

X INSTITUTO ITAJAl SUSTENTAVEL
Rua Quinzs de Novemben, 378, Centro
CEP: 8301 430 - Tel: 4TX3488031 INIS“
; Licenga Amblental de Operagiio ol

INSTITUTO ITALA] SUSTENTAVEL, com base no processo de licenciaments ambiental n® DIV & parecer tenico n® 244202020, conceds
a presente Licenga Amblental de Operacio 4 atividade abaixo dascrita:

isritique & Veracidads das IMommactes USAndo o ORoods B0 180 Gl A08SSANGD & ENDBNeCo Wb AbAl!
Intps:ifsintat ciga sc.gov.brflicencaalkan6024/3080

Mome: Carlos Eduardo da Cunha Vit
CPFICHPJ: 00805191002
Enderego: Fua Carlos Seara, 808, Vila Operdria

CEP: 88303200 Municiplo: ITAJAI Estado: SC
Para Atividade
[71.60.06 - unicase e reciciagem de resiauos aa constugse v
Empreandimento
|-:AHL¢aEwmno DA CUNHA VITI - 00805191992

Logalizado em

Enderego: Avenida aipava, 2246, ITAIPAVA

CEP: BEIDG200 Municiplo: ITAJAI Estado: S0
Coordenada Plana (UTM): X 725133.0835T90867, ¥ 7018032 675740887
Da operagio

A presente Licenca, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo ireressado, declara a viabilidade de operacho do
empreendimento, equipamento ol alvidads, QUaMo 808 ASpectos ambientsis, @ nAo dispensa nem substiui alvards ou ceriddes de
quakpuer naturezs, exigidas pels Legislagho Fedaral, Estadual ou Municipal

Condigdes gerals

I Quaisquer alteragbes nas especificapies dos elemenios apresentados no procedimento de Bicenciamento amblental deverdo ser
precedidas de anuéncia do Grgao licenciador,

I Este drpdio lieenciador, mediants decisdo moivada, poderd modificar &5 condigdes de validade, suspender ou cancelar & presents
licenca, Caso oooITa:

+ Omigsdo ou falsa descricio de informaghes que subsidiaram a expedicio da presans licenca;

+ A SUDSVeNiBNcia de praves riscos amblentals &/ou de salde plblica;

+ Viglagho oU inacequagio de qUAISGUEr cONECies de Validane da icenga o NONTas legais.
11l. A publiciciade desta licenga deve ocomer conforme Lei Estadual 14.675/08, anigo 42,

V. Retificagdes @ recurso adminisirative relativos a presente Bcenga devem ser encaminhados a este drgio loenciador no prazo de 20
(vinte) dias contados da data de comunicagho de axpedicio da prasente icenga.

Documenios em Anexo

Nada congta

Condighes de valldade

Deserigio do Emp TR

Trata-se de uma empresa voltada & segregaco de residuss da congirucio ehvil, com a remaco de residuos reciclivels ( papel plastico,
papetio, metais, madeira) sendo o material apds a remociio dos recicliveis ser sepado mecanicamente por peneiras e disposio para ser
comerciallzads como agregados recicddvels.
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;,‘u&s ZiTAJAI

WMA CHEADE I M MDMINTD

Oficio Instituto Itajal Sustentavel Itajai/SC, 22 de Junho de 2020
n® 455/2020

Prezadcs Senheres,

O Instituto Itajai Sustentavel (INIS) vem mui respeitocsamente informar, para
o5 devidos fins € em resposta 8 salicitagio de Wroca de titulanidade da LAQ 702020,
raterente ac Processo SINFAT Requerimanto 8024, qus.

A raferida LAQ passa a ler como twiar Vit Ambiental Lida, CNPJ
34 .841.27710001-68

Ressaliamos cue todas as condiclonantes, conlickes ambentas 2 meadidas
mit:gadoras deverdo ser seguides € cumprides, bam como a legislacao ambientz! em
vigor

A Viti Ambiental Ltda, passs a su (esponsavel peio fic! cumprimanrio das
normas & condicionantes contidas na LAQ 705/2020, respordendo administraliva,
ciminal & judicialmente por svanlugis Fassives ambienlais, relabves & stividade
licencada

Este Oficio devera ser anexado a LAQ 705/2020, cuja validade se mantém
inalterada.

Sem rals para o momento, Nos <olocamos a di?-powg::?p\ para esclarecimantus

Atgnciosamenta,

Dinator ruumncaﬂemnamwu 0 Ambertal
Srig 1® 02512019 - Matriculs 1334701

Viti Ambiental Ltda.
AIC Carlos Viti

‘i.“b

fm

l‘
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8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS -
PGRS

RESPONSAVEL/PROFISSIONAL FUNCOES NO PROGRAMA

I.  Proporcionar viabilidade financeira para
execucdo das acdes pertinentes (capacitacdo da
mao de obra, compra ou aluguel de contentores,
implantacdo de estruturas necessarias, confeccéo
de placas/cartazes, entre outras); I.
Monitoramento do programa.

Empresas licenciadas, especializadas na coleta e | Coletar e destinar adequadamente os residuos,

Empreendedor

destinacédo de RS por classes e tipos
Trabalhadores da obra, funcionarios terceirizados, | Ter conhecimento sobre as etapas de
moradores gerenciamento, classificacao e separagéo.

8.1. Introducéao

z

O Gerenciamento de Residuos é o sistema de gestdo que visa reduzir, reutilizar e
reciclar residuos, incluindo o planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos
e recursos para desenvolver e implementar as acdes necessarias ao cumprimento das

etapas previstas em programas e planos.

Implementar as acfes e executa-las, seguindo os preceitos da legislacdo acerca dos
residuos. Adotar todas medidas de controle descritas no PGRS: segregac¢do correta
conforme as classes de residuo, acondicionamento correto e identificacdo das lixeiras,
armazenamento nos contéineres por classe respectiva, encaminhamento para
reciclagem; ou quando ndo reciclavel: encaminhamento para disposi¢cao final

ambientalmente adequada.

O objetivo € manter monitoramento continuo a fim de viabilizar o processo e manter as

condi¢bes de organizacdo e gerenciamento.

Segundo a Lei Federal n® 12.305 de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos, diz:

“Gerenciamento de residuos sdlidos: conjunto de ag¢bes exercidas,
direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos
sélidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de
acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos
ou com plano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma
desta Lei. 7
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Com a necessidade de reforcar o gerenciamento dos residuos em 2 de agosto de 2010,
a Lei Federal n°® 12.305, institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, dispondo sobre
seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas a
gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos sélidos, incluidos os perigosos, as
responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos instrumentos econémicos

aplicaveis.

Em 13 de abril de 2022, o Decreto n°® 11.043, aprovou o Plano Nacional de Residuos
Solidos (PLANARES), onde nele estao inseridas informag6es como: o diagnéstico dos
residuos solidos no Brasil e cenérios para o Plano Nacional de Residuos Sélidos, com
metas para o encerramento de lixdes e aterros controlados até 2024, o aumento da
reciclagem dos residuos da construcdo civil, dentre outras questbes que abrangem
programas e ac¢des, normas e diretrizes para a disposicao final dos rejeitos, e meios de
controle e fiscalizagdo que asseguram o controle social na implementacédo e

operacionalizacdo do Planares.

O Decreto n°® 11.044, de 13 de abril de 2022, institui o Certificado de Crédito de
Reciclagem - Recicla+, que € um documento que comprova a restituicao, em massa, de
produtos e embalagens ao ciclo produtivo, servindo, assim, para demonstrar o
cumprimento das metas de logistica reversa por fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes aderentes a uma entidade gestora com representatividade

nacional.

Os residuos sélidos sdo encontrados nos estados sélido e semi-sélido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de servigos e
de varricdo (NBR 10.004/2004).

A classificacao de residuos sélidos envolve a identificagéo do processo ou atividade que
Ihes deu origem, de seus constituintes e caracteristicas, e a comparacdo destes
constituintes com listagens de residuos e substancias cujo impacto a saude e ao meio
ambiente é conhecido (NBR 10.004/2004).

A periculosidade de um residuo é a caracteristica apresentada por um residuo que, em

func&o de suas propriedades fisicas, quimicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar:

a) risco a saude publica, provocando mortalidade, incidéncia de doengas ou acentuando

seus indices;

b) riscos ao meio ambiente, quando o residuo for gerenciado de forma inadequada.
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A classificagdo dos residuos segundo a NBR 10.004 de 2004 se da por meio das

caracteristicas de periculosidade dos residuos, tal como segue abaixo:

e Residuos classe | — Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, (risco
a saude publica ou risco ao meio ambiente), ou uma das caracteristicas de:
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.

e Residuos classe Il A — Nao inertes: podem ter propriedades, tais como:
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em agua. Aqueles que ndo
se enquadram nas classificagbes de residuos: Classe | — Perigosos ou de
residuos classe Il B — Inertes.

e Residuos classe Il B — Inertes: Quaisquer residuos que ndo tiverem nenhum de
seus constituintes solubilizados a concentracBes superiores aos padrdes de

potabilidade de agua, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

- Residuos sélidos reciclaveis: papel, papeldo, madeira, metal, vidro, pilhas e baterias,

plasticos borracha, sucata ferrosa e outros ndo contaminados por classe I.

- Residuos soélidos nao reciclaveis: papel e papeldo de usos sanitérios, e absorventes
nao classificados como do grupo A, as sobras imprestaveis de alimentos, entulhos de
obras civis, restos de limpeza e capina de area verde, residuos de varricao de ruas,

guardanapos, copos reciclaveis sujos, plasticos sujos e outros ndo reciclaveis.

8.2. Taxa de geracgéo

Considerando a taxa de geragao no municipio como constante de producao o per capita
1,08 kg/hab.dia. Esse valor foi calculado conforme o Plano Municipal de Saneamento
Basico de Balneario Camboritic (BALNEARIO CAMBORIU, 2023). Para tanto,
considerando uma populagdo de 157 pessoas, a quantidade gerada de residuos

estimada € de 169,56 kg/pessoa/dia.

8.3. Geracao dos residuos

A caracterizacdo dos residuos foi dada por meio de um levantamento de tudo que
podera ser descartado no empreendimento, que fosse considerado assim como residuo,

aquilo que resta de uma substancia ou operacao.
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A metodologia baseou-se na separagdo em classes descritas na NBR 10.004/2004, que

classifica os residuos sélidos na Tabela abaixo:

Tabela 17 — Levantamento de residuos a serem gerados. Fonte: Autor.

Informacgdes sobre os Residuos Soélidos

Residuos Destllno
Previsto
Estado Quantidade
Codigo * Descricdo Fisico? Anual Armazenamento* Tecnologia®
isico 3
Gerada
Z08 S08 - Caixa
20 (()% 23 Eletrénicos Solido 1 sem possibilidade Reciclagem
de ruptura
2001 21 A - Z08 S08 - _C_alxa _
*) Lampadas Sdélido 2 sem possibilidade Reciclagem
de ruptura
Z08 S08 - Caixa
16 06 Pilhas Solido 2 sem possibilidade Reciclagem
de ruptura
Z01 SO01 — Tambor
13 0*2 01 Oleos de motores Liquido 0,07 . empiso Aterro
*) impermeavel, area
coberta
Reslduosf solidos 701 SO1 — Tambor
1502 02 contaminados em piso
" (estopas e Sélido 0,07 . p . Aterro
*) embalagens de impermeavel, area
. 9 coberta
6leo usada)
Z08 S08 —
13 (()*? 06 Oleos da CSAO Liquido 0,07 Removida na hora Aterro
da coleta
20 03 99 Residuos sélido 0,07 Aterro
organicos Z01 S01 — Tamb
200101 Papel/papelédo Sélido 0,07 — rambor Reciclagem
20 01 40 Metal/aluminio Sélido 0,07 im er?nrgé?\llse(l) area Reciclagem
20 01 02 Vidro Sélido 0,07 e Reciclagem
2001 39 Plastico Sélido 0,07 Reciclagem
2001 38 Madeira Sélido 0,07 Reciclagem

1 — Cadigo do residuo conforme IN IBAMA n° 13/2012 e suas subsequentes;

2 — So6lido, Semi-sdlido, Liquido e ou Gasoso;

3 — Quantidade gerada estimada em toneladas ou em unidades (lampadas);

4 — Conforme tabela 1 do Anexo 2 da resolugdo CONSEMA 114/2017;

5 — Tecnologia para destinacéo conforme tabela 2 do Anexo 2 da resolucdo CONSEMA 114/2017;

8.4. Segregacéo, acondicionamento e identificacéo

Os residuos solidos reciclaveis serdo segregados por tipo, a fim de viabilizar a sua

reciclagem, reutilizacdo, reducéo e disposicéo final.

Classe I: o lodo proveniente da limpeza de manutencdo do sistema de tratamento de
efluentes ndo sera acondicionado no local, sendo recolhido anualmente por empresa
especializada com licenca ambiental para limpeza, coleta e destinacéo final de efluentes

sanitarios e lodo.
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Os sdlidos contaminados e 6leo usado serdo armazenados em recipientes estanques,
individuais, identificados por placa indicativa do tipo de residuo, sobre piso
impermeabilizado e longe da acéo do tempo.

|-
» ‘\;;
M3I0UOS sGLIE S <
RSTOPA | L TROS EMBALAGENS

l‘“\u REUTILIZAR
ST2 EMpaLAGE |

Figura 18 - Modelos de acondicionamento de residuo classe I.

J& as Lampadas fluorescentes, pilhas, baterias usadas e eletrénicos provenientes do
posto serdo coletados manualmente e diretamente acondicionados em embalagens

sem possibilidade de ruptura.

Classe ll: J&4 do material Classe Il, o acondicionamento sugerido € meio de sacos
plasticos de cor azul para o material reciclado e sacos plasticos pretos para o material

comum.

A identificacdo podera se dar por meio de adesivos indicadores da classe a qual cada

acondicionante/lixeira comporta.
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<

METAIS

Figura 19 - Modelo lixeira coleta seletiva residuos classe II.

Os Residuos Sdélidos nao reciclaveis serdo os residuos de obras civis, residuos de
capina e manutencdo de areas verdes e de varricdo de ruas sdo segregados. Serdo
dispostos em area de armazenamento de residuos para posterior destinagdo ao lixo

comum.

A prética da coleta seletiva de lixo € primordial como forma de contribuicdo para
mudanca de valores e atitudes quanto ao meio ambiente e sensibilizacdo, diminuindo
desperdicios, identificando e valorizando as possibilidades de reutilizacdo do material

recolhido.

8.5. Armazenamento dos residuos

O empreendimento contara com area segregada de armazenamento de residuos,
individual, projetada conforme volume de geracdo e disponibilidade fisica do posto.
Devidamente identificada com placa e projetado para armazenar os residuos gerados,
bem como possiveis geracdes futuras. Essa area segregada deve ser identificada com

placa de “Armazenamento de residuos”.

As condi¢cBes dos locais serdo adaptadas a fim de garantir protecdo aos residuos e
evitar contaminacgdes futuras. A lixeira deve ser de blocos ceramicos, com revestimento

de piso liso, lavavel e impermeével. Possuir ralo conectado ao sistema de tratamento
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de esgoto, que permita a sua limpeza interna. Deve possuir as seguintes caracteristicas

(prevendo possivel ampliacédo da edificagéo):
Tabela 18 — Dimensionamento lixeira. Fonte: Memorial hidro sanitario.

Dimensionamento Lixeira

Altura 1,30 m
Largura 0,80 m
Comprimento 3,00 m
Volume util 5,52 m3
8.6. Coleta dos residuos

As empresas responsaveis pela coleta dos residuos sdo diferidas nas classes

encontradas no empreendimento, conforme tabelas abaixo.

® C(lasse | — Perigoso — Pilhas, baterias:

Todo o residuo Classe | gerado devera ser destinado para ecopontos, devido a baixa
geragdo. Se o volume de geracéo for grande, sugere-se a empresa CETRIC Coletas de

Residuos Classe I.

A frequéncia de coleta sera eventual conforme o volume de geracao.

Tabela 19 — Coleta de residuos da classe |. Fonte: Autor.

Razéo social Cetric Coleta de Residuos
Tipo de residuo | Eletro eletrdnico, lampadas, pilhas, baterias
LAO 2911/2016

® (Classe | — Perigoso — Solidos contaminados:

Todo o residuo soélido contaminado gerado sera coletado pela empresa Ambiental
Transportes Rodoviarios LTDA com CNPJ: 05.801.250/0001-44. A frequéncia de coleta

sera eventual conforme o volume de geracéo.

Tabela 20 — Coleta de residuos da classe |. Fonte: Autor.

Razé&o social Ambiental Sul
Tipo de residuo Embalagens de 6leo usada
LAO 1229/2020

® Classe | — Perigoso — Oleo usado:
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Todo o residuo sélido contaminado gerado sera coletado pela empresa Filtroville
(Antonio Hilario de Souza Eireli) com CNPJ: 00.064.368/0001-13. A frequéncia de coleta

seré eventual conforme o volume de geragéo.

Tabela 21 — Coleta de residuos da classe |. Fonte: Autor.

Razéo social Filtroville
Tipo de residuo Oleo usado
LAO 6606/2019

® Classe Il - Organico:

A coleta no local sera realizada trés vezes na semana nas tergas, quintas e sdbados

Tabela 22 — Coleta de residuos da classe Il. Fonte: Autor.

Razao social Ambiental Coleta
Tipo de residuo Orgénico
LAO 453/2020

® C(Classe Il — Reciclavel:

O residuo reciclavel (plastico, papel, papelao) sera coletado pela coleta seletiva
municipal a cargo da prefeitura, sendo realizada toda terca e sexta-feira no periodo
vespertino, responsabilidade do municipio, pela prefeitura. Os materiais reciclaveis
podem também ser destinado a catadores informais possibilitando assim uma fonte de
renda.

Tabela 23 — Coleta de residuos da classe Il. Fonte: Autor.

Raz&o social | Ambiental Coleta
Tipo de residuo | Reciclavel
8.7. Tratamento e disposicao final dos residuos

As empresas responsaveis pelo tratamento e disposicao final dos residuos séo listadas

nas classes encontradas no empreendimento.

® Classe | — Perigoso:

Os eletronicos serdo destinados a Cetric Coletas, que faz a destinacdo para o Aterro
Industrial da Cetric LAO n° 4885/2018; ou dispostos em Eco-Pontos em funcéo da baixa

e minima geragao.
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Os residuos de classe | de sélidos contaminados sdo destinados para a empresas
Momento Engenharia Ambiental com LAO 5260/2022. Os residuos de classe | de 6leo
usado séo destinados para a empresa Catarinense Engenharia Ambiental S/A com LAO
4398/2020.

® Classe Il — Reciclaveis e orgéanicos:

A empresa responsavel pelo tratamento e destinacéo é a Ambiental Coleta de Residuos.

E reciclaveis é triado e tratado pela Cooperfoz Cooperativa Municipal.

8.8. Acdes preventivas, corretivas e de controle

® AclOes preventivas e corretivas: Em situacdo emergencial de acidentes e/ou
derramamento com residuos Classe |, deve-se isolar a area buscando identificar
e atuar de forma a evitar a contaminacao de solo. Todos acondicionantes dessa
classe devem ser vedados, sem possibilidade de ruptura e inspecionados

evitando possibilidades de vazamentos.

e Efluentes: Todo efluente sanitario gerado no empreendimento é tratado na
sistema de tratamento de efluentes encaminhado a aprovacdo no projeto hidro
sanitario. Devera ser verificado as condicbes de manutencdo periodicamente

evitando possiveis rupturas nas estruturas.

e Controle de vetores: o0 empreendimento adotara sistema de controle de vetores,
realizada por equipe terceirizada, a fim de prevenir e controlar vetores

transmissores de doencas em suas instalagfes externas e internas.

® |Limpeza da caixa de dgua: a limpeza periddica devera ser feita anualmente para

garantir fornecimento de acordo com o padrao pré-estabelecido.

8.9. Reducéo e minimizacéao

As medidas de minimizagdo constituem um dos elementos fundamentais do PGRS. A
primeira forma € reduzir a quantidade de residuos gerados, buscando formas de

combater o desperdicio, ou seja, gerar o minimo. Este procedimento se aplica a todos
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0s materiais utilizados: embalagens, materiais descartaveis, residuos organicos,

produtos quimicos, entre outros.

No sentido de implantar a minimizagdo, o empreendimento, buscara implantar uma
efetiva segregacdo dos materiais reciclaveis, alocando-os em sacos diferentes para
identificacdo, evitando assim o descarte dos materiais reciclaveis, aumentando o tempo

de vida til dos aterros e consequentemente minimizando os impactos ambientais.

8.10. Acodes

As diretrizes e prazos determinados pela Lei 12.305/2010 e as peculiaridades sociais,
econdmicas, culturais, territoriais, etc. do estado e dos municipios norteardo a definicdo
das acdes. Algumas acbes sdo primordiais, devendo ser previstas acdes que se

refletirdo na gestdo de praticamente todos os residuos, destacam-se:

® A constituicdo de equipes técnicas capacitadas, por meio de treinamentos ou

cartilhas de conscientizacao;
e O disciplinamento das atividades do gerador;
® A implementacdo de mecanismos de controle e fiscalizag&o;
® Adequacao de adesivos de identificagdo em todas as lixeiras;
® A padronizagdo geral das cores dos sacos plasticos;

e Construgdo do armazenamento de residuos, seguindo o projeto hidro sanitario

gue sera aprovado junto ao érgao ambiental;

8.11. Treinamentos

8.11.1. Conscientizagdo e Educagdo Ambiental

Lei n°® 9.795, de 27 de abril de 1999 dispde sobre a educacdo ambiental e institui a

politica Nacional de Educacdo Ambiental.

Art. 1° Entendem-se por educacdo ambiental os processos por meio dos quais o

individuo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
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atitudes e competéncias voltadas para a conservagdo do meio ambiente, bem de uso

comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A elaboracdo de um programa minimo de educacdo ambiental, no ambito das acdes
para a elaboracéo participativa dos Planos, devera contemplar iniciativas visando pautar

o assunto “residuos sélidos” no dia a dia dos colaboradores.

O treinamento serd realizado por meio de cartazes de educagdo ambiental, de modo
gue leve a conscientizacao dos colaboradores quanto da escassez de recursos, formas
de minimizacéo de residuos, segregacdo conforme as classes e 0s corretos locais de

destino dos residuos gerados no estabelecimento.

76

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



CARTILHA DE TREINAMENTO BASEADO NO PGRS:

Plano de Gerenclamento de Residuos Sélidos:

Descreve as agbes de manejo dos residuos observadas suas
caracteristicas. Objetivos: proteger a sadde humana e
ambiental, Preservar os recursos naturais; Incentivar a
produgdo mais lmpa.

Os residuos sdo dassificados em:

Classe | - Perigosos: Capazes de causar dano a salde
humana ou melo ambiente, que possua uma ou mais
caracteristicas: inflamabilldade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade.

Classe Il - Ndo perigosos:

1IA = N3o inertes: S3o soliveis em agua, como por exemplo
papel, lodo.

118 - Inertes: N3o sdo solivels em dgua, como plastico, vidro.

Classe I: Pilhas, lampadas, eletrnicos; produto quimico;
material como papel, papeldo, estopas contaminadas com
produto quimico; dleo usado, material contaminado com
dleo.

Classe II: Organicos, rejeitos e recicldvels. Restos de
alimentos in natura, sobras e restos de refeigdes, papel,
papeldo, metal, aluminio, pldsticos, vidros, espelhos.

Acondicionamento/ lixelras:

Classe I: reciplente sem possibilidade de ruptura com tampa
fechada;

Classe II: bags e tambores para os recicldvels do
operacional; sacos plasticos de cor azul para o material
reciclado e sacos plasticos pretos para o material organico e
rejeito comum;

Armazenamento de residuos:

Classe I: devem ser separados no armazenamento dos
demals residuos no armazenamento, sempre sob piso
Impermeabilizado e nunca sob agdo do tempo.

0 armazenamento e as lixeiras deverdo ser limpos e
desinfeccionados. Ndo dispor os sacos ou proprio residuo
diretamente sobre o piso, obrigatdria 3 conservagdo dos
mesmos em recipientes de acondiclonamento (lixeira).

Destinacdo final:

Classe I: residuos gerados por colaboradores devem ser
encaminhados a eco-pontos de acordo com o material
gerado. J3 os provenientes do condominio em grande
volume poderdo ser encaminhados a Cetric Coletas LAO
2911/2016; Contato: 47 99180-7486.

Classe II: orgdnicos devem ser encaminhados a coleta
puiblica municipal realizada pela empresa Ambiental nos
dias segundas, quartas e sextas. Ja os recicldveis deverdo ser
encaminhados na quinta-feira.

* AgBes preventivas e corretivas:

Em situacdo emergencial de acidentes com residuos Classe
|, deve-se Isolar a drea buscando Identificar e atuar de forma
a evitar a contaminagdo de solo. Além disso, verificar a
necessidade de utilizar material absorvente e destinar esse
residuo que absorveu para empresa que faz a coleta de
Classel.

SA RIBAS ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS

Glsely de 53 Ribas - hel | & Engenheira de Seguranca

s

do Trabatho - CREA 125298.5 / CRQ 13302673

47 99995.5477 // 47 2033.7841

Figura 20 — Modelo de cartilha para conscientizagdo dos colaboradores.
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8.12. Consideracdes finais

O gerenciamento adotado no empreendimento tem como objetivo diminuir a quantidade
de materiais reciclaveis que sdo enviados para os aterros sanitarios, melhorarem as
condicbes ambientais e de saude publica da comunidade e usar critérios de avaliacdo
dos processos e diretrizes que garantam que toda esta operacao se desenrole de forma

simples, efetiva, segura e em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria.

Na intencdo de aperfeicoamento da gestao e destinacdo adequada, sdo propostas as
melhorias do PGRS. A redug&do € um grande desafio perante o empreendimento em
operacgdo, porém de acordo com a situacao atual, o reaproveitamento € uma grande

solucéo frente ao volume de geragéo.

Através das melhorias que devem surgir a partir de sua implementagéo, o PGRS devera
garantir o atendimento a legislacéo incidente sobre a questdo, a protecdo da saude de

seus colaboradores e a prevenc¢do da poluicdo do meio onde se insere.

Como controles os estabelecimentos licenciados para operacdo ficam obrigados a
enviar ao 6rgdo ambiental, até o décimo dia do més de dezembro de cada ano relatérios

de monitoramento ambiental, contendo:

e Planilha contendo informacdes sobre a destinacao do 6leo lubrificante usado ou
contaminado, com identificacéo do coletor, nimero do certificado de coleta, data
de coleta, volume coletado, placa do veiculo coletor, e Identificacdo da unidade
de rerrefino. A Planilha deve vir acompanhada de cépia dos certificados de coleta
de 6leo usado ou contaminado emitidos, bem como cépia da Licenga Ambiental
de Operacédo do respectivo coletor e rerrefinador.

¢ Planilha de coleta e a destinacao final de 6leo lubrificante usado ou contaminado
nos termos da Resolucdo CONAMA n°. 362/05.

8.13. Referéncias

ABNT. NBR 10.004/2004. Dispdes sobre Residuos solidos — Classificagdo.
AMBIENTAL. Disponivel em: www.ambsc.com.br. Acesso em 15 de dezembro de 2014.

BRASIL. Lei Federal n® 12.305, institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos, 2010.
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CONSEMA n° 114. Estabelece diretrizes e critérios para elaboracdo de Planos de
Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS). De 10 de novembro de 2017.

Decreto n®11.043, 13 de abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Residuos Sdélidos.

Decreto n® 11.044, 13 de abril de 2022. Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem

- Recicla+.

8.14. Anexos

Tabela 24 - Lista das empresas citadas no gerenciamento.

Empresa vinculada Contato

Cetric Coletas 047 99168-7486
Ambiental Coleta 047 3169-2900
Ambiental Sul 047 3349-5622
Filtroville 047 4106-9292
Catarinense Engenharia Ambiental 047 3424-6752
Momento Ambiental 047 3717-1414
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8.14.1. Licengas ambientais

ESTADO DE SANTA CATARIMNA
SECRETARIA DE ESTADD DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL

LICENCA AMEIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N* 2549/2020

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Cataring — IMA. no uso de suas atribuigbes gue |he sBo conferidas pelo do
arfigo 7°, inciso |; artigo 36, pardgrafo 5° constantes na Lei Estadual n® 14 675/2008, e de acordo com a Resolugio
COMNSEMA n® 98/2017, com bese no processo de licenciamento ambiental n® TRPR/00003CRO e Relatdrio de
Caracterizagio do Empreendimento — RCE n® 57247172020, concede a presente LICENGA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO A:

Dados do Empreendedor

WOME/RAZAO: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE
CHAPECO LTDA - CETRIC

ENDEREGO: ACESS0 ANGELO BALDISSERA - CH 20 - KM 05, S/N - LINHA AGUA AMARELA

CEP: 883015970 - CHAPECO/SC

CPFICNP.J:04 647 000/0001-68

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 — Transporte rodovidrio de produtos perigosos, residuos perigosos ou rejeitos perigosos,
exclusivamente no territdrio catarinense

Dados do Empreendimento

MOME/RAZAD: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS S0LIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE
CHAPECO LTOW - CETRIC

ENDEREGO: NO ESTADO DE SANTA CATARINA, S/N - NO ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP: 88300000 - CHAPECO/SC

COORDEMADAS PLANMAS: UTM X 343362 00 UTM Y 6554 195.00

CPFRICHP.: 04 647 0000001-68

Da viabilidade

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo
interessado e compromisso de atendimento aos critérios e pré condigbes estabelecidos pelo IMA, declara a
viabilidade de implantagio e operagdo do empreendimento. equipamento ou atividade, quanto aos aspectos
ambientais, & ndo dispensa nem substitui alvards ou certiddes de qualgquer natwreza, exigidas pela Legislacio
Federal. Estadual ou Municipal.

Condicdes gerais

0 IMA. mediante deciso motivada, podera modificar as condigbes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso oComa:

- Omissdo ou falsa descrigio de informagbes gue subsidiaram a expedigio da presente licenga;

- A superveniéncia de graves riscos ambientais elou de sadde plblica;

- Violagao ou inadeguagao de quaisquer condigbes de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsdvel pela empresa
ou preposto deverd notificar imediatamente o IMA através fone Plant8o 0800 644 1523 ou (0*°48) 3665 - 4190;
Ciapia desta Licenga Ambiental deverd estar disponibilizada em cada veiculo de transporte & exibida & autoridade
competents quando solicitada.

Documentos anexos

RCE 572471/2020 https:iconsultas.ima.sc.gov. brilicencallac
Prazo de validade . .
{12) meaes, a contar da FCELST24T1 COMGO:2548/2020
Data: 00122020
COCFROENADORLA DE DESENVOLVMENTD AMBIENTAL DE ' Sede
GHAPEGD Fi. Artista BRencourt, 30 - Cenfro
Fua Travessa lima Rosa de Mis, 8.0 2* Andar - Senfro CEFSS0R0060 - FLORMNOPOLISEE
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LICENCA AMEIENTAL DE OPERAGAD
N® 488572018

O institute do Melo Amblente - IMA. no uso de suas ambuipies que Ihe 580 conferidas pedo inciso | do artigo 7
da Lei Estadual M° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n® RSWO00G1/CRO e
parecer técnico n°® 5687/2018, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAD 4 -

Empreendedor

MOME: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE

ENDERECO: ACESSO ANGELD BALDISSERA - CH 20 - KM 05, SN, LINHA AGUA AMARELA

CEP: BOB01-970 BMUNICIPIO: CHAPECO ESTADO: 5C

CPFRICHP):  04.64 7 050/0001-58

Para Atividade de

ATIDWRDE - 716003 - DEFUEJ;ADFIHAL DE REJEITDE INOUSTRIALS CLASSE |, EM ATERROS
ATIMDADE SECUNDARIA: Menhuma.

EMPREENDIMENTO: CETRIC - TRATAMENTO E DISPOSICAD FINAL DE RESIDUCS SOLIDOS DAS
CLASSES |LIIAE B

Localizada em

ENDERECO: ACESSO ANGELD BALDISSERA - CH 20 - KM 05, SN, LINHA AGUA AMARELA,

CEP: SOB01-4T0 MUNICIFID: CHAPECO ESTADO: SC

COORDENADA PLANA: UTM X 343362 - UTM ¥ 6994195

Da operacio

A presente Licenga, concebida com base nas informagbes apresenladas pelo ineressadn, declara a visbilidade de operacio
do empreendimenta, eguipamenio ou atividade, quanto aos aspecios ambienlais, & ndo dispensa nem subsile alvards ou
cerlidbes de gualgquer nalureza, exigidas pela Legislagio Federal, Estadial ou Municipal.

Condiches gerais

L. Cuassquer aleraphes nas espacificagies dos elemenios apresentadas no procedimernto de icenciamenio ambienial deverdo
gar precedidas de anubnga do IMA
I O IMA. mediante decisln malivata, paderd medificar as eondigtes de validade, suspender ou cancelar a presents ligenca,
CAS0 Ooodra:

Omissafe ou faksa deasricha de infarmagfes que subsidiaram a expedicho da presenie licenca;

A SUPETVENIANGE g8 Qraves scos ambientais aod de saide plblca;

vinlagho ou inadeguacio de quaisquer condigBes de validade da icenca ou nomas legais.
HI. A& publicitdade desia lieenga deve acormer conlome Lei Estadual 14 BTS00, arligs 42.
. REﬁﬁlﬂ;ﬁEB & recursd adminisirativo relalivos a preganie Iicem;a devem sar encaminhados ao IMA no prazo da 20 I:'-I'il'ﬂl‘.'}
dias contados da data de comunicaclio de expediclo da presente boenga.

Frazo de validade

| {48) meses, a contar da data da assinatura digial_

\Verifigue a veracidade das informagbes usando o QRcode a0 lado U BoESE8aNG30 O
endereco web abaixo:

hitp:\consultas.ima.sc.gov.briicencalic_digital_form
FCEI: 478223 CODNGO: 219982
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LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGCAO
N* 6606/2019

O Instituto do Melo Amblente - IMA. no uso de suas afribuigdes gue |he s80 conferidas |:|El|:|- inciso | do artigo T° da
Led Estadual N* 14.675 de 2008, com base no processo de licenciamento ambiental n® RS 0543/CRNe parecer
técnico n® 4488/2019, concede & presente LICENCA AMEBIENTAL DE OPERAGAD 4 :

Empreendedor
NOME: ANTOMIO HILARIO DE SOUZA EIRELI

EMDERECO: RODOVIA BR 280 - KM 37, 0, CORVETA,
CEP: 89245-000 MUMICIFID: ARAQUARI ESTADD: 3C

CPFICNPJ:  00.064.368/0001-13

Para Atividade de

ATRDADE: 715001 - ARMAZENAMENTD TEMPORARID DE RESIDUGS CLASSE |
ATWVIDADE SECUNOARIA: 71.50.02 - Armazenamenio lempordrio de residuos Classe 16 34.31.10 - Sistema de colela e falamento de eduentes
indusiriais.

EMPREENDIMENTO: ANTOMIO HILARIO DE S0OUZA E CIA LTDA

Localizada em
ENMDERECO: RODONVIA BR 280, SN, CORVETA

CEP: B9245-000 MUMICIFIO: ARAQUARI ESTADO: SC
COORDEMADA PLANA- UTM X 718268 5363067840 - UTM ¥ TOTI343 126387517

Da operagio

A presente Licenca, concebida com bage nas informaches apresentadas pelo inleressado, declara a viabilidade de operagio do
empresendimenio, eguipamenlo ou alividade, guanto aos sspecios ambientais, @ nfo dispensa nem substibui alvaras ou cerlidies de
qualquer natureza, exigidas pela Legislacio Federal, Estadual au Municipal.

Condigbes gerais

L. Cusmisguer alleragbes nas especificacies dos elementos apresentados no procedimento de licenciamenlo ambiental deverlo ser
precadidas de anwdncia do IMA.
0. O IMA, mediante decielio motivada, poderd modificar as condipies de validade, suspender ou cancelar a presents licenga, casn
OEoTa

Omissda ou falss desoricho de nformagbes que subsidiaram a expedicho da presents licenca;

A supervenibneia de graves fisoos ambientais elou de sadde pdbica;

Violacdo ou inadequadio de quaisquer condipBes de validade da icenca ou normas legais.
. & publicidade desta lioenga deve aconmer oonforme Lei Estadual 14 67508, artigs 42.
V. Redificagfes @ recurso adminiirative relatives & presente licenca devemn ser encaminhados so IMA no praze de 20 (vinle) dias
cofdedos da dats de comunicacho de expedicho da presenls ligenca.

Prazo de validade

|;-|aj. meses, 8 contar da date da assinatura digital.

Vernfique a verackdade das informagdes usando o QRcode ao lado ou acessando o enderego
web abaix:

hittpofconsultas. ima.sc.gov_brilicencadic_digital_form
FCEI: 525081 CODKGO: 233689
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ESTADD DE SANTA CATARIMNA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
INSTITUTO DO MEID AMBIENTE DE SANTA CATARIMNA

ik

AR

LICENGA AMEIENTAL DE OPERAGAD
N* 4398/2020

O instituto do Melo Ambiente - IMA, no uso de suas atribuigdes gue |he s8o0 conferidas pelo inciso | do artigo 7 da
Lei Estadual N* 14675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n® RS1/10566/CRMe parecer
técnico n® 378712020, concede a presente LICENGA AMBIENTAL DE OPERAGAD 4 :

ndedor

NOME: CATARIMEMSE ENGENHARIA AMBIENTAL SiA
ENDERECO: RUA DOS BOROROS, 875, DISTRITO INDUSTRIAL,
CEP: 89239-290 MUNICIPI: JOINVILLE ESTADO: S5C

CPFICHP):  03.720.958/0001-56

Para Atividade de

ATIVIDRDE: 718003 - DEFDSW FIMAL DE REJEITOE CLALSE |, DE QUALDUER DRIGEM
ATMIDADE SECUNOARIA: T1.50.04 - Disposiclo final de rejsios Classe 1A e Classe 118, de gualquer origem, em afermos.

EMPREEMDIMENTO: CATARIMENSE ENGENHARLA AMBIENTAL

Localizada em
EMDERECO: RUA DOS BOROROS, 875, DISTRITO INDUSTRIAL,
CEF: B9239-290 MUNICIPIO: JOINVILLE ESTADO: 5C

COORDEMADA PLANA: UTM X 710088008570 - UTM Y TOO5328 005700

Da operagio

A presenie Licenga, concebida com base nas informacties apresentadas pelo inleressade, declara a viabilidade de operagio da
empreendiments, equipamento ou atividade, guants acs aspectos ambientais, & ndo dispensa nem substibui alvards ou cerliddes de
quealguer natreza, exqidas pela Legislachs Federal, Extadual au Municigal

CandigBes gerais

1. Dusisgues alteragies nas especificacies dos elementos apresentados no procedimento de licenciamenio ambiental deverdo ser
precedidas de anubncia do IMA
0. O IMA, mediane decslo motivada, poderd modificar as condigdes de validade, suspender ou cancelar a presents licenga, cass
OEOfTa:

Omissdo ou falsa descrigho de informagbes que subsidiaram a expedicho da presents licenga;,

A supervenidncia de graves msoos ambientais afou de sande pablica;

Vinlacho au inadequacho de quaisquer condigbes de validade da icenga ou normas legais.
L. A pubkeidade desla loenia deve scoffer conforme Lel Estadial 14 87500, arigs 42,
V. Retificagies e recurso adminisirative relativos a presente licenca devemn ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 {vinle) dias
contados da data de comunicagio de expediclo da presente icenca.

Prazo de validade

||;n|ﬂj| meses, 8 contar da data da assinatura digital_

‘Verifique a veracidade das informagdes usando o ORcode ao lado ou acessando o enderego
web abaixo:

hitp://consultas. ima. sc.gov brflicencalic_digital_form
FCEI: 518403 CODKS0: 242326
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ESTADD DE SANTA CATARIMA
SECRETARIA DE ESTADD DO DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
INSTITUTO DO MEID AMBIEMTE DE SAMTA CATARINA

LICENGA AMEBIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N* 12292020

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina — IMA. no uso de suas atribuigbes gue Ihe séo conferidas pelo do
arfigo 7. inciso |; artigo 36, pardgrafo 5* constantes na Lei Estadual n® 14 675/2008, e de acordo com a Resolugéo
COMNSEMA n® 88/2017, com base no processo de licenciamento ambiental n® TPP23046/CF1 e Relatdrio de
Caracterizagio do Empreendimento — RCE n® 556683/2020, concede a presente LICENGA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO &:

Dados do Empreendedor

NOME/RAZAD: AMBIENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ENDEREGO: RUA DOMINGOS RAMPELOTTI, 6500 - BAIRRO SAQ ROQUE
CEP: 83317600 - ITAJAVSC

CPFICNPJ:05.801 250/0001-44

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 - Transporte rodoviério de produtos perigosos, residuos perigosos ou rejeitos perigosos,
exclusivamente no territdrio catarinense

Dados do Empreendimento

NOME/RAZAD: AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA ME

ENDEREGO: RUA DOMINGOS RAMPELOTTI, 6500 - SA0 ROQUE

CEP: 83317600 - ITAJASC

COORDENADAS PLANAS: UTM X T21088 4821383653 UTM Y T020517.200133996
CPFICNP.: 05.601.250/0001-44

Da viabilidada

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informacbes apresentadas pelo
interessado e compromisso de atendimento aos critérios e pré condigbes estabelecidos pelo IMA, declara &
viabilidade de implantagio e operagio do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos
ambientais, e n&o dispensa nem substitui alvaras ou certidbes de qualguer natweza, exigidas pela Legislagio
Federal. Estadual ou Municipal_

Condicdes gerais

O IMA. mediante deciso motivada, podera modificar as condighes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso oComa:

- Omissdo ou falsa descrico de informagbes gue subsidiaram a expedic®o da presente licenga;

- A superveniéncia de graves riscos ambientais elou de salde plblica;

- Violagao ou inadequagio de quaisquer condigbes de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsdvel pela empresa
ou preposto devera notificar imediatamente o IMA através fone Plant&o 0800 644 1523 ou (0*"48) 3665 - 4190;
Ciépia desta Licenga Ambiental deverd estar disponibilizada em cada velculo de transporte & exibida & autoridade
competente quando solicitada.

Documentos anexos

RCE S5es83/2020 hittps:iconsultas.ima.sc.gov brilicencallac
Prazo de validade . .
(48) meses, a contar da FCEI:556683 COMGO: 12232020
Data: 18082020
COORDENADORIA DE DESENVOUVIMENT O AMBIENTAL DE ITALA | Sede
Fua Modesto Femandes Wisra, 01 Temeo Sala 1 - Dom Bosoo A Artista Bfencourt, 30 - Centro
CEPS2303396 - ITAJAISE CEFSA020050 - FLORWNAPOLISSE

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841

84



i, ESTADO DE SANTA CATARINA
t SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
L INSTITUTO DO MEIQ AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO
N® 5260/2022

0 Instituto do Meie Ambiente - IMA, no uso de suas atribuicies que Ihe s3o0 conferidas pelo inciso | do artige 7° da
Lei Estadual N® 14.675 de 2008, com base no processo de licenciamento ambiental n® RSWI00M2/CVI e parecer
técnico n® 238412022, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGCAD a:

Empreendedor

HOME: MOMENTO ENGEMNHARIA AMBIENTAL 5. A

ENDERECO: RUA PAULO LITZEMBERGER. 1400, VILA ITOUPAVA,

CEP: 82085220 MUNICIPIO: BLUMENAL ESTADO: 5C

CPF/CHNPJ: 00004 806/0001-51

Para Atividade de

ATNIDADE: 71.60.03 - ISPOSICAD FINAL DE REJEITOS CLASSE |, DE QUALGUER ORIGEM
ATNWIDADE SECUNDARLA: 34.41.09; 34.41.11; 42.32 25 71.60.00; 71.60.01; T1.60.04; 71.60.07; & T1.60.11.

EMPREENDIMENTO: MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL 5. A. - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
DE BLUMENAWCTRE

Localizada em

ENDERECO: RUA PAULO LITZEMBERGER, 1400, VILA ITOUPAVA

CEP: BO095-220 MUNICIPIO: BLUMEMAL ESTADO: 5C

COORDENADA PLANA: UTM X 650507 7075224000 - UTM ¥ 7048552 484509858

Da operagio

A presente Licenga, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo imteressado, decdara a viabilidade de operagio do
empreendimento, equipamento ou afividade, quanto aos aspectos ambientais, e ndo dispensa nem substitui alvards ou certiddes de
qualquer natureza, exigidas pela Legislagio Federal, Estadual ou Municipal.

Condigdes gerais
|. Quaisquer alteraghes nas especificagbes dos elementos apresentados no procedimento de licenciaments ambiental deverdo ser

de anuencia do IMA.
II 0 IMA mediante decis3o motvada, podera modificar as condigdes de validade, suspender ou cancelar a presente licenga, caso

Dmssanuufﬂsa descricio denfum‘lag::les mesuhgﬁaanaemaﬁgaudapresaweicenlp

Asupervelwade grawes riscos ambientais efou de salde publica;

- Violagao ou inadequagio de quaisquer condigies de validade da licenga ou normas legais.
Il A publicidade desta licenga deve ocommer confome Lei Estadual 1467508, artigo 42.
IV. Retificagies e recurso aetnmlstnlm:l relativos a presents licenga devemn ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dizs
contados da data de comunicago de expedigao da presente licenca.

Prazo de validade

|{4a} meses, a contar da data DIVDE/2022

Verifique a veracidade das informagdes usando o QRcode ao lado ou acessando o endereco
web abaixo:

hitpu/iconsultas.ima.sc.gov brflicencallicdigital_form

FCEIL: 573863 CODIGO: 265500
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9. PROGRAMA DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DO
COLABORADOR

Para a execucao das atividades deste subprograma serédo envolvidos, minimamente, os

profissionais:

Tabela 25 - Equipe técnica para implementacdo do Subprograma de educag¢do ambiental.

RESPONSAVEL/PROFISSIONAL FUNCOES NO PROGRAMA

I.  Proporcionar Vviabilidade financeira para
execucdo das acdes e produgcdo dos materiais
necessarios; Il. Contratacdo de Empresa ou
Profissional especializado para as atividades de
Educacdo Ambiental; Ill. Monitoramento do
programa.

I. Construcdo de um cronograma das acées,
relacionado aos demais  programas; |l
Supervisao/Execucéo; lll. Registro, avaliagdo e
proposicéo de melhorias.

Trabalhadores do empreendimento I. Participar das atividades.

Empreendedor

Empresa especializada/Eng. Ambiental

O presente programa se justifica como instrumento que pretende sensibilizar,
conscientizar, capacitar e educar os trabalhadores envolvidos na fase de instalagdo do
empreendimento, na execucdo de suas tarefas visando a prevencgdo e a minimizagao

dos impactos negativos, e/ou a maximiza¢do dos impactos positivos.

Este Programa tem por objetivo principal conscientizar os trabalhadores das empresas
contratadas sobre 0os danos ambientais que possam ser ocasionados pelas atividades
por eles desenvolvidas quando da implantacdo do empreendimento, buscando assim,
evitar que tais danos ocorram em funcdo da instalacdo; além de capacitar e
conscientizar os trabalhadores da obra para o controle e a mitigacdo dos impactos
ambientais potenciais, o controle de riscos, os procedimentos adequados, e outras
informacBes pertinentes relacionadas as atividades de implantacdo do

empreendimento.

9.1. Treinamento de PGRCC e gestdo ambiental no canteiro

de obras

Considerando o local de treinamento (canteiro de obras), os métodos seréo informais,

porém acompanhados de palestras informativas. Quando da realizacdo das palestras
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sera exigida a frequéncia de todos os contratados para a obra através de lista de
presenca. A escolha desta metodologia deve-se a facilidade que a mesma oferece em
possibilitar que a informacdo chegue mais rapido e facilmente aos empregados
envolvidos. As palestras a serem realizadas abordar&o questdes ambientais relevantes

e de conduta pessoal relacionadas ao empreendimento, tais como:

o Gestdo ambiental no Canteiro de Obras;

o Uso racional de agua;

o Disposicdo adequada de residuos sélidos nos locais indicados no canteiro
de obra;

o Cuidados no manuseio de 6leo pelo pessoal envolvido com a lubrificacéo de
magquinas pesadas;

o Orientacdo do pessoal a cuidados com 0s animais que encontrarem,
evitando-se o comprometimento da integridade dos mesmos;

o Alertar quanto a proibi¢cdo da captura de possiveis fauna local e retirada de
espécies da flora;

o Instrucdo sobre normas de comportamento e de respeito para com 0s

membros da comunidade local, bem como as normas de conduta internas.

Um toépico individual na capacitacdo sera previsto quanto ao Gerenciamento de
Residuos — PGRCC, informando sobre as ac¢6es de classificagdo, manejo, separagéo,

coleta e destinagéo dos residuos gerados na obra.

Foi proposto um treinamento aos colaboradores para melhor informagéo sobre a

classificacdo dos residuos conforme a Resolugcdo do CONAMA n° 307/2012.

A questdo do gerenciamento de residuos esta intimamente associada ao problema do
desperdicio de materiais e mao-de-obra na execucao dos empreendimentos. A gestao

nos canteiros contribui muito para ndo gerar residuos, considerando que:

o O canteiro fica mais organizado e mais limpo;

o Havera a triagem de residuos, impedindo sua mistura com insumos;

o Havera possibilidade de reaproveitamento de residuos antes de descarta-los;

o Serdo quantificados e qualificados os residuos descartados, possibilitando a

identificacao de possiveis focos de desperdicio de materiais.

Sera conduzido por profissional da area ambiental, responsavel pela elaboracdo e

implantacdo do plano de gerenciamento no empreendimento.
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9.2. Placas e cartilhas informativas

E proposto a distribuicio e colagem nos murais as cartilhas informativas sobre gest&o
e controle ambiental, bem como gerenciamento de residuos para melhor elucidar no

operacional.

é K Y Y, )
SARIBAS SARIBAS
HESSH LINEIRA/BAIL/CACAMBA SERA SEGREGADO 0 RESIDUD ORGANICO NESSH LINEIRA/BAIA/CAGAMEA SERA SEGREGADO 0 RESIDUO PERIGOSO
APRRAS DE MADEIRR, FOLHRS, CASCAS DE ALIMENTOS, RESTOS DE
FH!]TRS (EVITAR CITRIGAS), RAIZES, LEGUMES E UEHD“H“_S EM GERR
PRo, qSSUS GASCAS DE OVOS, FILTROS E BORRA DE GAFE, SAGOS DE
CHA, RESTOS DE ALIMENTOS SEM CARNE E INDUSTRIALIZADDS:
{\ & x i
| SEJA CONSCIENTE GOM 0 SEU IMPAGTO AMBIENTAL )\ SEJN CONSCIENTE COM 0 SEU IMPACTD AMBIENTAL J
( ¥, N ( Y, )
SARIBAS SA RIBAS
NESSA LINEIRA/BAIN/CAGAMBA SERA SEGREGADO 0 RESIDUD REJETD HESSH LINEIRIVBAIA/GAGAMBA SERK SEGREGADO 0 RESIOUD RECICLAVEL
X0 DO BANHEIRO, PAPEL HIGIENICO USADO, PAPEL TOALHR, LENGOS DE PAPE! MROIACERS EOIHAS EMRAIARENS | NRA VIDD PAPEI AR |
\BSORVENTES, FRALDAS, DESCARTAVEIS, FIO DENTAL. GUARDANAPD USADO E SUJO
M RES OE COMIDA. EMBALAGENS METALIZADAS, PAPEIS METALIZADC
| h\lhu\‘\'\ T', | PEI m;;:m"?ﬂ':
E| | ADESIVOS, ESI ICRILICD, ESPONJA DE ACO, FITA CREP
L JL CORSIEAT 0810 55 HPAGTO MK JER S50 COISEENTE G 0 SEU WPACTO ABEHTL J

Tabela 26 - Exemplos de placas e adesivos de lixeiras da operacgéao.
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¥ N F v, N

SARIBAS

NESSA LIVEIRA/BAI/CACAMER SERA SEGREGADD O RESIDUO DA CONSTRUGAO CIVIL ENTULHD

AREA DE ARMAZENAMENTO DE
ResiDUOS DA CONSTRUGAD CVILIH RN NN’

SEJA CONSCIENTE COM O SEU IMPACTO AMBIENTAL

\_ SEJA GONSCIENTE GOM 0 SEU IMPRGTO AMBIENTAL

£
- % S % A
SARIBAS SARIBAS
NGAMBA SERA SEGREGADO 0 RESIDUO DA CONSTR NESSA LIUEIRA/BAIR/CACAMBA SERA SEGREGADD O RESIDUO DA CONSTRUGAD CIVIL PLASTICO
X 5
( Y B Y )
SARIBAS SARIBAS

NCAMBA SERA SEGREGADO 0 RESIDUO DR CONSTRUGHO CIVIL PAPEL PAPELAD NESSA LINEIRA/BAIA/CAGAMBA SERA SEGREGADO O RESIDUO DA CONSTRUGRO CIVIL DE METAL

0}
g

\_ 9 88 SEJA CONSCIENTE COM O SEU IMPACTO AMBIENTAL »,
£ 3
# ( Y B
SARDaS SARIBAS

AGAMER SERA SEGREGADO 0 RESTDUD DA CONSTRUCAD CIVIL MADEIRA

CLASSE B - MADEIRA

o i)
e =

NESSA LIXEIRI/BAIA/CAGAMER SERl SEGREGADD 0 RESIDUD DA CONSTRUGAD CIVIL GESSO

ki SEJN GONSCIENTE GOM 0 SEU IMPAGTO AMBIERTAL L SEJR CONSCIENTE COM 0 SEU IMPACTO AMBIENTAL Y,
- N
¥y, - ¥, )
SARIBAS SARIBAS

NESSA LIKEIRA/BAIA/GAGAMBA SERA SEGREGADO O RESIDUO DA GONSTRUGHO GIVL PERIGOSO NESSA LIXEIRA/BAIA/CAGAMBA SERA SEGREGADO D RESTOUO DA CONSTRUGHO CIVIL N0 RECICLAVEL

2 @ OA A

4 SEJA CONSGIENTE COM 0 SEU IMPAGTO AMBIENTAL ) ke SEJA CONSCIENTE COM O SEU IMPACTO AMBIENTAL

Figura 21 — Exemplos de placas e adesivos das lixeiras/baias da instalagdo de RCC a serem
dispostas no canteiro para facilitar a separacéo.
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As vias deverao ser devidamente sinalizadas pois durante as obras de implantagéo do
empreendimento sera necesséaria a utilizacdo de vias publicas para descarga de

materiais e manobra de caminhdes.

Como atividades, implantar placas de facil visualizacao, fixadas na area externa do
canteiro de obras, com informacdes béasicas sobre a obra, tais como: n° da Licenca
Ambiental de Instalacdo — LAI, em que a afixagdo obrigatéria, em tamanho adequado e
em lugar de facil visualizac&o e outras autorizacfes pertinentes; nome e n° do registro
no Conselho de Classe do profissional responsavel pela obra e projetos; contato da
ouvidoria; turnos de trabalho na obra e demais informacdes que se julgar importantes,

conforme exemplos.

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
CNPJ/CPF: 22.794.128/0001-07

ATIVIDADE: 42.32.00 - Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em
postos revendedores, postos flutuantes e instalagoes de sistema
retalhista.

TIPO DE LICENCGA (LAP/LAI) N*: xxxx [20xx; Validade até xx/20xx.
Processo URB/xxxx e Parecer Técnico n® xxxxx/20xx.

Responsavel técnico pelo processo: Engenheira Gisely de 5a Ribas - CREA
125985. Contato: engenharia@saribasambiental.com.br

Figura 22 — Modelo de placa de licenga ambiental.

90

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



ATENCAO

E SAIDADE
MAXEEA FERMITIDA VEICULOS

v, v

SARIBAS SARIBAS
Figura 23 — Modelo de placa de sinalizagao de transito.

O modelo de cartilha de treinamento para RCC segue no anexo 1. Modelo de cartilha
de Programa de racionalizacdo do uso de agua e energia elétrica segue no anexo 2. E

Modelo de lista de presenca do treinamento dos colaboradores segue no anexo 3.

10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUIDOS

Para a execucao das atividades deste subprograma serao envolvidos, minimamente, 0s

profissionais:

Tabela 27 — Equipe técnica para implementacdo do programa monitoramento de ruidos.

RESPONSAVEL/PROFISSIONAL FUNCOES NO PROGRAMA
I. Proporcionar viabilidade financeira para
execucdo das acdes e producdo dos materiais

necessarios;

Empreendedor Il. Contratacdo de Empresa ou Profissional
especializado para as atividades de Educacéo
Ambiental;

Ill. Monitoramento do programa.

I. Construgdo de um cronograma das agoes,
relacionado aos demais programas;

Il. Supervisédo/Execucao;

Ill. Registro, avaliacédo e proposi¢do de melhorias.

Empresa especializada/Eng. Ambiental
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O objetivo do programa é monitorar o nivel de ruidos e vibragbes gerados pelo
empreendimento, com a identificacdo e caracterizacdo das fontes que apresentem
niveis elevados de ruidos e vibra¢des visando minimizar impactos negativos, sendo a
responsabilidade de implementacdo do Programa de Monitoramento de Ruidos da

responsabilidade do empreendedor.

Durante a operacdo do empreendimento, a circulagcéo de veiculos pesados e a operacao
de equipamentos, podem aumentar os niveis de ruido, causando incébmodos. Para a
mitigacdo de possiveis impactos gerados pelo o aumento desses niveis de ruido, €
preciso criar controles para minimizar a propagac¢éao do ruido, bem como criar uma rotina
de monitoramento para avaliar se ha algum impacto negativo nas imediacdes que

precisa ser avaliado e mitigado.

Quando houver registro de reclamacdo procedentes por parte da comunidade em
relacdo a poluicdo sonora oriunda das atividades construtivas, a medicédo de ruidos
deverd ser realizada. A coleta e andlise de dados de niveis de ruido decorrentes da
operagdo do empreendimento serdo feitas com o uso de medidor de nivel de pressao

sonora e calibrador acustico, devidamente certificados.

10.1. Metodologia

Para as medi¢des dos niveis de ruidos terdo como procedimentos a coleta e andlise de
dados de niveis de ruido decorrentes da operacdo do empreendimento que serdo
realizadas com o uso de medidor de nivel de pressédo sonora e calibrador acustico,

devidamente certificados.

O método que serd utilizado para medicdo do nivel de ruido é do tipo método
simplificado, de acordo com as normas da ABNT NBR 10.151/2019. A norma ainda leva
em conta que a avaliacéo deve ser realizada com a comparacgéo do Laeq, T(total) e com

os limites de RLAeq, conforme o uso e ocupacédo do solo no local da mediagéo.

Os dados coletados deveréo ser anotados metodicamente, conforme o seguinte quadro:

LAeq,T(total) -
(dB)

Ponto de

o LAFmax
mediacdo

Coordenadas | Periodo | Data | Horario | RLaeq
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Segundo a Lei 1971/2009 de Balneéario Camboril que dispde sobre ruidos urbanos, fixa
niveis e horario em que sera permitida sua emissao e cria a certiddo de tratamento
acustico:
“Art. 5° - Para os efeitos desta Lei, os niveis maximos de sons e ruidos,
de qualquer fonte emissora e natureza, em empreendimentos ou
atividades residenciais, comerciais, de servicos, institucionais,
industriais ou especiais, publicas ou privadas, serdo determinadas por
zona e horério segundo a norma NBR 10151/2020 da ABNT, bem

como a Resolucdo 01/90 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, e suas alteracdes posteriores, conforme:

[..] IV - Area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou
administrativa:

- horério diurno - 60 dB (A)
- horéario noturno - 55 dB (A)[..].”

Ainda na mesma Lei, no Art. 11 € estabelecido os documentos legalmente exigidos para

as instalacdes com potencial causador de poluicdo sonora:

“Art. 11[.]

| - tipo (s) de atividade (s) do estabelecimento e 0s equipamentos
sonoros utilizados (com detalhes que possibilitem a identificagdo da
poténcia sonora instalada);

Il - zona e categoria de uso local;

[l - horéario de funcionamento do estabelecimento;

IV - capacidade ou lotagdo maxima do estabelecimento;
V - niveis maximos de ruidos permitidos;

VI - laudo técnico comprobatério de tratamento acustico, assinado por
técnico especializado ou empresa idénea nao fiscalizadora;

VIl - descrigdo dos procedimentos recomendados pelo laudo técnico
para o perfeito desempenho da prote¢éo do local;

VIII - declaracao do responsavel legal pelo estabelecimento quanto as
condigGes compativeis com a legislagdo.”

10.2. Equipamentos de mediagao

A precisdo dos equipamentos, critérios de calibragdo e procedimentos de medicao e
todos os demais critérios definidos pelas NBR 10.151/2019 e 10.152/1987 (ou as que
vierem a substituir), deverdo ser plenamente atendidos no desenvolvimento das

campanhas preconizadas neste Programa.
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Os equipamentos de medi¢éo de ruidos, usualmente, seguem especificacdes técnicas

rigorosas e, sempre que possivel, sendo adotadas as melhores tecnologias disponiveis.

Para as medi¢fes de ruido devera ser utilizado sondmetro portatil digital, com analise
estatistica de dados e integrador, e com respectivo certificado de calibracdo em
laborat6rio credenciado pelo INMETRO, pertencente a Rede Brasileira de Calibragéo —
RBC.

O sondmetro deve ser inicialmente calibrado, e posteriormente posicionados a uma
altura aproximada de 1,20 metros do solo a pelo menos 2,00 metros de quaisquer
superficies refletoras, como muros e paredes, conforme determina a NBR 10.151/2019.
Ao término de das medi¢bes, o sondbmetro deve ser calibrado novamente, onde é
validado os resultados das medi¢Oes, tendo em vista que a diferenca entre a leitura e o

valor ajustado inicialmente n&o ser superior a +0,5 dB ou inferior a -0,5 dB.

Para determinacdo do tempo de medicdo, leva-se em consideracdo as diretrizes da
norma, de modo a permitir a caracterizagdo sonora do objeto de medicdo, abrangendo
as variacfes sonoras durante o seu funcionamento ou operacdo no ambiente avaliado,

desta forma, o periodo de medicado varia de 2,0 a 5,0 minutos.

10.3. Localizagdo dos pontos de mediacao

Os pontos selecionados para a realizacdo da avaliacdo devem levar em consideragéo
a populacgéo residente proxima ao empreendimento, para ser possivel identificar qual os
niveis de ruido nestes pontos e, também, deve haver um ponto localizado no local de

geracéo do ruido.

Para a coleta de dados de nivel de pressdo sonora ambiental relacionados ao
empreendimento em operacdo (fonte especifica), serdo definidos 3 (trés) pontos
receptores, sendo 1 (um) interno e 2 (dois), distribuidos estrategicamente nas areas

habitadas mais proximas da fonte especifica.

O ponto interno, denominado “fonte especifica”, tem como objetivo caracterizar o tipo
de som emitido pela fonte especifica, se tonais, impulsivos, intermitentes e/ou continuos,
através de medicdes em banda de terco de oitava e nivel de pressédo sonora continuo

equivalente ponderada em A.
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Em casos de exacerbacgdo dos limites estabelecidos em norma, em pontos que tenham
gerado dano estrutural ou reclamacéo, serdo adotadas medidas de mitigagdo dos

danos.

10.4. Avaliacao dos resultados

Em cada monitoramento serd realizado uma andlise critica dos resultados obtidos para
verificacdo da necessidade de realizar acdes de melhorias nos controles existentes para

minimiza¢ao a geracao de ruido.

Para fins de verificacdo de alteragdes nos niveis de ruido nos pontos selecionados, 0s
resultados obtidos nos pontos de medicdo serdo comparados com os valores de
referéncia da ABNT NBR 10.151/2019.

10.5. Medidas de mitigacao e controle

e Estabelecimento de cronograma de troca ou instalacdo de silenciadores em
equipamentos geradores de ruidos intensos ou vibracoes;

e Planificagéo das estradas de terra;

e Uso de abafadores de som em equipamentos que apresentarem ruidos
elevados, tais como britadores e geradores de energia;

e Restricao ao trabalho noturno, com o estabelecimento de limites de horarios, de
acordo com a legislacéo local, para a realizacdo de atividades ruidosas que
provoquem reclamacgdes da comunidade; e

e Utilizacdo de medida de prevencdo de exacerbacdo dos limites de vibracédo tal
como mudanca de carga, mudanca de cordel detonador, para desmontes em

mesmo tipo de material e que tenham anteriormente ultrapassado os limites.

10.6. Monitoramento e avaliacao

> Emissao de relatérios
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Todos os resultados de medi¢gGes acusticas e demais atividades desenvolvidas no
ambito do Programa serdo consolidadas em Relatérios de Monitoramento de Ruido e

Vibragdes que incluirdio minimamente os seguintes documentos e/ou aspectos:

e Descricdo das atividades realizadas;

e Normas e/ou métodos utilizados;

e Especificagdo dos equipamentos utilizados, a data e o nimero do ultimo
certificado de calibracdo de cada equipamento;

e Condicdes de medicao (condi¢Bes climaticas, os eventos relevantes ocorridos
durante a medic&o);

e Mapas de localizac&o dos pontos de medi¢c&o (Planos de Monitoramento);

e Tabelas e gréficos estatisticos resumindo os resultados das medicdes;

e Discusséao dos resultados com relacéo a linha base e ao padrao evolutivo com
relacdo aos periodos anteriores (contemplando: flutuacdo dos niveis de ruidos
durante o periodo monitorado, periodos em que o0s niveis padrbes foram
ultrapassados e medidas mitigadoras e/ou corretivas adotadas
(preferencialmente comprovados por meio de documentos ou fotos datadas e
georreferenciadas);

e Lista de controle da situacdo de atendimento das reclamacfes relativas a
impacto acustico;

e Avaliacdo do nivel de atendimento aos indicadores e metas.

10.7. Referéncias

ABNT / NBR 10.151/2019: Acustica — Avaliacdo do ruido em areas habitadas, visando

o conforto da comunidade — Procedimento.
ABNT /NBR 10.152/1987: Niveis de ruido para conforto acustico.

Balneario Camborit. Lei n°® 1971/2009. Dispbe sobre ruidos urbanos, fixa niveis e

horarios em que sera permitida sua emissao e cria a certiddo de tratamento acustico.
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11. CONSIDERACOES FINAIS

Considerando que foram contempladas importantes medidas mitigatorias e programas
de monitoramento ambiental, concluimos que a gestdo é suficiente para a manutengao
da qualidade ambiental, seguranca dos colaboradores, assim como conforto da &rea de

entorno.

Os objetivos propostos com a gestdo somente poderdo ser atingidos com éxito, se
houver a mobilizacdo e colaboracdo de todos envolvidos na administracdo e
gerenciamento das atividades. O empreendimento possui viabilidade necesséaria a
operacéo e apresenta condicfes técnicas necessarias ao bom desempenho do mesmo,
tornando-o um empreendimento competitivo no cenario municipal e colaborando com

um percentual consideravel para o cenario econémico municipal.

12. Equipe técnica

Tabela 28 — Equipe técnica da elaboracao do estudo ambiental.

CPFE
CADASTRO X
. - FORMACAO REGISTRO | LOCALE
TECNICO TECNICO PROFISSIONAL ENDEREGO | consELHO DATA
FEDERAL —
IBAMA
Engenheira Rua José .
- o CREA Itajai, 17
Gisely de | 069.976.579-07 Eﬁmebrﬁg?; ‘z‘e S'q;‘aelgal’ 629, | 1252985/ de
Sa Ribas 5506410 Seg Uranca do Ressacada - CRQ novembro
guranc & 13302673. de 2023.
Trabalho. Itajai SC.

G |SELY DE SA Assinado de forma digital por

GISELY DE SA

RIBAS:069976579 RIBAS:06997657907

Dados: 2023.11.17 10:15:37

07 -03'00"
Gisely de Sa Ribas

Engenheira Ambiental & Engenheira de Seguranca do Trabalho

CREA 125298-5 / CRQ 13302673
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13. Anexos

13.1. Anexo | — modelo de cartilha de treinamento para RCC

MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ~
CARTILHA DE TREINAMENTO BASEADO NO PGRCC

Plano de Gerendamento de Residuos da
Construgdo Civil:

Descreve as agdes de manejo dos residuos
observadas suas caracteristicas. Objetivos: proteger
a saude humana e ambiental; Preservar os recursos
naturais; Incentivar a produgdao mais limpa.

Os residuos solidos sao dassificados em:

Classe | - Perigosos: capaz de causar danos a saude
humana ou ao meio ambiente, possuindo uma das
caracteristicas:  inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade ou patogenicidade.

Classe Il = ndo perigoso: lIA Inerte: sol(veis em agua
como papel e lodo; e Il B N3o Inerte: ndo soliveis em
agua como plastico e vidro.

Classe I: Pilhas, lampadas, eletronicos, material
contaminado com produto quimico, tintas, dleo,
vernizes.

Classe II: rejeitos (lixo de banheiro e restos de
alimentos) que s3o coletados pela coleta publica
municipal e vai para o aterro sanitario. E os
reciclaveis: Papel, papeldo, metal, aluminio, plasticos
e entulhos de obras de reparos. Esses s3o coletados
pela coleta seletiva que encaminha a cooperativa de
reciclagem.

13 os Residuos da Construcdo Civil - RCC s3o0 os
provenientes de constru¢bes, reformas, reparos e
demoliges de obras de construgdo dvil, e os
resultantes da preparacao e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos,

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico,
vidros, plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica
ou metralha.

S3o classificados, da seguinte forma:

1 - Classe A - s3o os residuos reutilizadveis ou
recicldveis como agregados, tais como:

a) de construcdo, demolicdo, reformas e
reparos de pavimentacao e de outras obras de infra-
estrutura, indusive solos  provenientes de

terraplanagem:

b) de construcdo, demolicdo, reformas e
reparos de edificagbes: componentes ceramicos
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{tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.).
argamassa e concreto;

c) de processo de fabrica¢do e/ou demoligdo de
pecas pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meios-fios etc.);

Il - Classe B - s3o os residuos reciclaveis para outras
destinagdes, tais como: plasticos. pa |30
metais, vidros, madeiras, gesso e outros;

1l - Classe C - s30 os residuos para 0s quais nao foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagoes
economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo  como lixas
corridas;

massas

IV - Classe D - s3o 0s residuos perigosos oriundos do
processo de construgdo, tais como: tintas, pinceis

sujos, cola, aditivos, solventes, dleos e outros, ou
aqueles contaminados com esses compostos.

O Projeto de Gerenciamento prevé a Gestdao

ambiental dos Residuos da Construcdo Civil - RCC no
canteiro, a remogao e a destinacdo dos residuos,

dando aten¢do, explicitamente, 3s exigéndas dos
seguintes aspectos e etapas da Resolugdo CONAMA
n® 307:

e Caracterizacdo e Triagem: realizada nas baias,
respeitadas as quatro classes estabelecidas;

* Acondicionamento: realizado em baias especificas
de acordo com a classe de Residuos da Construcio

Civil - RCC;

= Transporte: realizada por empresa licenciada para
os Residuos da Construcdo Civil - RCC;

e Destinacdo: conforme as quatro classes
estabelecidas: Classe A e B destinadas para a usina
de RCC ou Aterro da Construcdo Civil e classe Ce D
para o Aterro Industrial licenciado;

o8
1 ..;.;.-.o

® Acghes preventivas e corretivas:

Em situag3o emergencial de acidentes com residuos
Classe D, deve-se isolar a drea buscando identificar e
atuar de forma a evitar a contaminac3o de solo.
Além disso, verificar a necessidade de utilizar
material absorvente e destinar esse residuo que
absorveu para empresa que faz a coleta de Classe D.
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MiMIM  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
EIRELI

Giialy g 54 Ribas - E hior i A d & E hiira di 5 & do
Trabalha - OREA LF5 2685 / {0 13300673

54 Ribas Enganharia | Conialtesia | Prepues Ambi
e i s erra | ooes, b -l 0 i i e ar i i ntal oo m e
| sddrass: Rua Carlic Saas, " 494, Sala 1 - B3 Bale Willa, Icajad, SC

| rode: 47 Q99S-SATT| phone: 47 33784 |
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13.2. Anexo Il — Programa de racionalizacdo do uso de 4gua e

energia elétrica

PROGRAMA DE RACIONALIZAGAO DO USO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA

A agua & o recurso natural mais abundanta no mundo, comespondends & T0% de toda superficie do
naossa planeta. Entretanio, apanas 3% dessa total & doce e menos de 1% esta disponivel para consumo
humano. Diante da crescenle demanda por esse insumo, do seu mau wso e das degradagdes
ambientais, torna-se cada vez mais intensa a preocupacdo com a crise hidrica & o planejamento de
sisternas de racionamenio para amenizar esse cendrio.

Conscientes disso e antes de atingir a escassez, medidas de incentivo ao uso racional de dgua est3o
sendo implementadas em diversos segmentos. Na indldstria da construgSo, isso ndo & diferente.

D acordo com o Relatdrio Mundial das Nagtes Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos
Hidricos (2019), a agricultura e a pacuéria juntas s3o as que mais consomem agua no mundo. Elas
s30 responsdveis por B8% do gasto global desse recurso anualmente. Ja a construco civil consome
cerca de 21% da agua tratada no planeta, segundo o US Green Building Council. Acredita-se que com
ceras estratégias & possivel reduzir em até 50% o consuma de agua potavel nos empreendimentos,
durante e apds a sua construgio.

Vala ressaltar que, além da contribuico para o meio ambiente & de garantic as cerlificagies ambientais
necessafias para a viabilidade da obra, urm empreendiments sustentavel tambsém pode ser sindnimeo de
urna obra mais barata. Afinal, evitando desperdicios e reduzindo gastos de recursos, vood lerd menos
despesas financeiras.

Abaixo seguem algumas preceifos para economizar 4gua no seu empreendimento!

s+ COLETA DE AGUA DA CHUVA
Em canteires sustentiveis, ja & comum a instalag3o de sistemas capazes de caplar e tratar a agua
pluvial. Porém, mesma quando ndo existe uma estagdo de tratamento aspecifica para isso, ainda &
possivel fazer a coleta da chuva. Essa Agua deve ser destinada para fins nfo potaveis, coma diminuir 2
poeira ou limpar ferramentas, alojaments & veiculos.

+ AGUA DE REUSO
Outra forma eficiente de diminuir o consumo hidhco nas edificagdes & reutiizando a Agua cinza, aguela
pn:rvanianle de lavatdrios, chuveiros e maquinas de lavar roupas. Para isso, @ pmcisn investir am um
sistena de captacdo e tratamento. Apoe passar por esse processo, a Agua é direcionada para
resenvalonos e fica disponivel para reuso em descargas, lavagem de pisos @ alé mesmo na imgacdo de
jarding, por exemplo.

« TORMEIRAS “INTELIGENTES"
Argjadores, redutores de vazdo, temporizadores, sensores de uso e sistemas de press3o. Esses sdo
alguns métodos eficientas para regular o uso das tomeiras nos empreendimentos e podem praporcionar
de 20 4 40% em economia de agua.

« TECMOLOGIA PARA CHUVEIROS/DUCHAS
Um banho de 15 minulos gasta em média 135 litros de agua. Por isso, a instalagSo de temporizadores
& uma opgao 1o eficiente para garantir a economia de dgua, chegando a até 70% de reduglio. Mas se
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prefarir evilar uma contagem regressiva na hora do banho, uma boa allernativa & instalar redutores de
vazio ou detectores de presenga. Enfretanto, o percentual de economia desses dois dltimos
macanismos & de apanas 15%, bam meanor se comparadao ao prim eiro dispositive.

s SOLUCOES PARA CONTROLEREDUCAD
Ap projetar o canteiro, as instalagies podermn ser planejadas de forma estratégica. As lormeiras, por
exemplo, podem contar com redutores de vaz3o e a dgua da pia pode ser destinada a descargas.
Também & possivel pensar am meaios para redirecionar a dgua eliminada pelo ar condicionado da area
adminisirativa. Ela servira para uso ndo polavel, reduzindo am até B0% o consumo da agua que seria
deslinada a essas larefas.

«  COMNSCIENTIZACAD DOS USUARIOS
Mo basta adotar sistemas eficientes, & preciso adotar agBes de conscientizagio dos futures Usudrios
dessas sislemas. Segundo a ONU {Organizagdo das Magdes Unidas), 530 necessarios apenas 110
litros de agua por dia para suprir as necessidades individuais basicas de consumo @ higiene.

Hoje, os brasileiros gastam cerca de 154 litros/dia.

CONCEITO DO USO EFICIENTE DE ENERGIA

Usar energia de forma inteligente e eficiente & conseguir produzir mais com menor guantidade desse
insume, mantendo a qualidade dos produlos e servicos e garantinde o conforio & a seguranca.

Nas dias de hoje, a energia & empragada infensivamenia na sociedade em geral @ em tudo o que sa
faz. Dai a necessidade de usa-a de maneira inteligente & eficiente para aumentar sua disponibilidade,
presarvar o meio ambiante, eliminar o desperdicio e, consequentemente, reduzir os cusios operacionais.

A racionalizagio do uso de energia possibilita melhor qualidade de vida, conforto, seguranga,
produtividade, crescimento econdmico, emprego e compelitividade. Cabe ressaltar que a utilizacdo
eficiente da energia em suas variadas formas poderd, em fuluro proximo, ser fundamental para permitic
a5 nagBes alingirern maior desenvolvimenio,

POR QUE ECONOMIZAR?
« Alteragdes climaticas no planeta
«  Efeita estufa
« Buraco na camada de azdnio
« Poluicdo do ar, da dgua e do solo
s Escassez de gua potavel

=  Exclus3o social

VANTAGENS E BENEFICIOS DA ECONOMIA DE ENERGIA
« MA SOCIEDADE

Mais benaficios para pepulacio, pois haverd maior disponibilidade de energia. O Pais evitard o
desperdicio de energia e, dessa forma, oblera mais recursos para investir na area social.
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¢ NO MEIO AMBIENTE
* Reducdo dos impactos ambientais como: Queima de combustiveis fosseis
« Emiss3o de CO2 ( GAS CARBONICO)

e Emiss3o de NOx e SOx { COMPOSTOS NITROGENADOS E ENXOFRE) Aumento de O3
(0ZONIO)

e Chuvas acidas
* Efeito estufa
* Uso de grande quantidade de agua para transformar em vapor
e Alagamento
¢ Desmatamento
* Radia¢ao nuclear Lixo atdmico.
Cada aparetho elétrico é responsavel por uma parte do que vocé paga da sua conta. Veja agora quanto

cada equipamento consome de energia e quais os principais cuidados que vocé deve tomar para
combater o desperdicio.

Tabela de consumo médio de alguns produtos:

Ovewmes vhitr 0 4300 12 et
Whevtnir 20° v
Fervu reaton arvdan 1200 I rernin

Verithador O Mo 87W 4 hovm

Secabr e Lavehs | S00W 0 reanstos

Lirgsads veascceaceris SN 4 o

Lavrisoh me e

* Conderandd 4 Danhos Com Suragad de 3 mrnnes Gada,

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ATEX. https /www.atex.com.br/blog/sustentabilidade/como-reduzir-o-consumo-de-agua-na-
construcao-civill. Acesso em 26 de jutho de 2021.

Santiago Junior, Jose Valdir. Estudos de Casos. / Jose Valdir Santiago Junior, Mauricio Edson Eiras,
Paulo Adolfo Dai Pra Boccasius. - Cuiabé: Sebrae, 2003 20 p. : . - (Uso inteligente de energia, v. 5).
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13.3. Anexo Il — Modelo de lista de presenca para o

treinamento dos colaboradores

LISTA DE PRESENGA

Lista de presenca vinculada ao Treinamenio baseado no Plano de Confrole Ambéental - PCA para MIMIM
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI realizado por meio de treinamento presencial por palestra & por
cartilha explicativa na dala assinada abaixa.

Conteddo programatico:

Condicionantes da Licenga Ambiantal de Instalagao do empreendimento,
Conscientizar os trabalhadores da obra, visando reduzir o consumo de agua & energia alétrica;
Sinalizacio preventiva para Prevengao de Problemas para o Trafego Local:
= Welocidade maxima permitida;
= Uso dos fandis acessos duranta a dia e cinta de seguranga no cantairo;
o Weiculos com lona de protecdo e remogdo de material derramado com limpeaza de via,
PGRCC:
o Classificacdo de residuos (MER 10.004) — Reciclaveis, rejeilos/organicos & pargosos;
o Classificacdo dos residucs em A B, C, D;
o Separacio dos residuos nas baias e cacambas;
o Transporte dos residuos e destinacao final.
Decumeantacio de colela e destinagdo de residuos,

Participante

-y

L= - e I - T TR O 7 |

-
=]

-
-

-
L]

-
w

-
™

Nome do responsavel tecnico pelo treinamento

Consalho @ nimero de registro

Assinatura

Local & data Itajai, ... e de 2022
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13.4. Anexo IV — Cronograma de execucao

CRONOGRAMA FISICO - EXECUCAD POSTO DE COMBUSTIVEL BALN. CAMBORIO
abrf23  maif23  junf23  jul/23  agof?3  sef23 oulf23  nowf23  dexf23
DEMOLICAD

GERENCLAMENTD TECHICO N N NN AN N N S —

ESCAVACAD E TRANSPORTE
EXECUCAD DA FUNDACAD
INSTALACAD DAS LINHAS
CONSTRUCAD D CONVEMIENCLA
INSTALACAD DOS TANOLUES
EXECUCAD DA COBERTURA
EXECUCAD DA DRENAGER
INSTALAC OES HIDROSSANITARIAS
INSTALAC OES ELETRICAS
INSTALACOES PPCI

PAREDES E REVESTIMENTOS
LIXEIRA

JARDINAGEN

PINTURA

Aninsdode lorma digiesl por

JEAM RICARDO JSR SR

WACDTE] 1T 2T

SILVAOT411712957 L 011030 10E
ang

Jean Ricardo Silva 25 de outubro de 2023
Arquiteto e Urbanista - CAU/BR A1T77017
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