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1. Introducéo

1.1 Objetivo do plano

Plano de Emergéncia pode ser definido como a sistematizacdo de um conjunto de
normas e regras de procedimentos, destinadas a minimizar os efeitos dos desastres que
se prevé que venham a ocorrer em determinadas &reas sob determinadas condiges,
gerindo de forma otimizada o emprego de recursos e a participacao de pessoal técnico-

especializado para lidar com eles (MPE, 2000).

As razdes para a elaboracdo de um Plano de Emergéncia sdo segundo o MPE (2000),

sao:

¢ Aidentificacdo objetiva dos riscos;

e O estabelecimento de cenarios de acidentes para os riscos identificados;

e A definicdo de principios, normas e regras de atuacdo geral face aos cenarios
possiveis;

e A organizacao sistematica dos meios de socorro prevendo as missdes que
competem a cada um dos intervenientes;

e A oportunidade que permite desencadear acdes oportunas destinadas a
minimizar as consequéncias do sinistro;

e Evitar confusdes, erros, atropelos e a duplicagdo de atuacoes;

e A previsdo e a organizagdo antecipada da evacuacao e intervencgao;

e A otimizagcdo dos procedimentos sob forma de rotina, os quais poderdo ser

testados, através de exercicios de simulacao.

Os objetivos do plano sédo estabelecer mecanismos de controle para enfrentar as

emergéncias com rapidez e eficacia, minimizando suas consequéncias.
As expectativas séo de:

e Dispor de recursos humanos e materiais suficientes para combate das
emergéncias e minimizar as consequéncias;
e Assegurar acdes de emergéncia relacionadas com as comunidades marginais

ao empreendimento;
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1.2. Metodologia

A metodologia de apresentacéo baseia-se ha norma ABNT NBR 10157. O plano aborda

a seguinte sequéncia:

e Acionamento, avaliacao e recursos;
e Funcdes e responsabilidades;

¢ Medidas de controle e acdes de recuperacéo.

Baseado na NR 20 (Seguranca e Saude no Trabalho com Inflaméaveis e Combustiveis),
Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnhicas — ABNT, de Sinalizacdo de
seguranga contra incéndio (NBR 13.434/2001), Plano de emergéncia contra incéndio
(NBR 15.219/2005), Saidas de emergéncia em edificios (NBR 9077/2001) e Normas de

Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros.

1.3. Consideracdes gerais

1.3.1. Conceitos

e Acidente - Evento definido ou uma sequéncia de eventos fortuitos e nao
planejados que geram uma consequéncia especifica em termos de danos.

e Alerta - Estado anterior a ocorréncia de um desastre, declarado com a finalidade
de se tomar precaucdes especificas, devido a provavel e préxima ocorréncia de
um evento destrutivo.

e Calamidade - Desgraca publica, flagelo, grande desgraca ou inforttnio.

e Catéstrofe - Grande desgraca, acontecimento funesto e lastimoso, desastre de
grandes proporcdes envolvendo alto numero de vitimas e/ou danos severos.

¢ Dano - Medida que define a intensidade ou severidade da leséo resultante de
um acidente ou evento adverso, perda humana, material ou ambiental, fisica ou
funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre um risco.
Intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais, induzidas as
pessoas, comunidades, instalacdes, instituicbes e ecossistemas, como
consequéncia de um desastre.

e Desastre - resultado de eventos adversos naturais ou humanos sobre um
ecossistema vulneravel, causando danos humanos, materiais, ambientais e

consequentes prejuizos econémicos, culturais e sociais.
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e Emergéncia - Situagdo critica, acontecimento perigoso ou fortuito; caso de
urgéncia.

¢ Magnitude - Grau do impacto do desastre,

e Perigo - Circunstancia potencialmente capaz de acarretar algum tipo de perda,
dano ou prejuizo ambiental, material ou humano.

e Risco - Representacdo da probabilidade de possiveis danos dentro de um
periodo especifico de tempo ou ciclos advindos da consumacao de um perigo,
com provavel consequéncia.

e Seguranca - Estado de seguranca individual e coletivo, baseado no
conhecimento e no emprego de normas de protecdo e de minimizacdo de
desastres e na convicg¢do de que os riscos de desastres foram reduzidos. Em
virtude de terem sido decididas e adotadas medidas minimizadoras dos mesmos.

e Situacdo de Emergéncia - Reconhecimento legal pelo poder publico de situacao
anormal provocada por desastre, causando danos suportaveis pela populagéo.

e Vulnerabilidade - Conjunto de lesGes pessoais, danos a estruturas e ao meio

ambiente, interrupcdo das atividades econdmicas e da normalidade.

1.3.2. Dindmica do desastre
Os parametros usados na mensuragcdo e dimensionamento dos desastres em

especifico, de acordo com MPE (2000), séo:

e Numero de vitimas;

e NUmero de desabrigados ou desalojados (temporariamente ou
permanentemente);

e Area atingida em Kmz;

e Prejuizo em R$.

Os desastres de uma forma geral para fins de classificacdo dividem-se em naturais e
humanos, desse Ultimo podem ser tecnoldgicos, sociais ou biolégicos, conforme se pode

observar na Figura 1 abaixo.
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DESASTRE

TECNOLOGICOS

NATURAL HUMANO SOCIALS

BIOLOGICOS

Figura 1 — Classificagcdo do desastre. Fonte: MPE, 2000.

A administracdo de desastres, segundo o MPE (2000), se analisa e estuda para fins
praticos, de forma sistematica como uma sequéncia ciclica de etapas que se relacionam
entre si, e que se agrupam por sua vez em trés fases distintas: antes, durante e depois.
O ciclo dos desastres, como se conhece este sistema de organizagéo, estd composto
por sete etapas, a saber:

e Prevencéo;

e Mitigacgéo;
e Preparo;
e Alerta;

e Resposta;
¢ Reabilitacao;

e Reconstrucéo.

Desta sequéncia se deriva, que a administracdo de desastres corresponde: ao esfor¢o
de prevenir a ocorréncia de um desastre, mitigar as perdas, preparar-se frente as
consequéncias, alertar sua presenca, responder a emergéncia e recuperar-se de seus
efeitos (MPE, 2000).

Os cuidados especificos na armazenagem de produtos perigosos, adequacdes nas
instalacbes, dentre outras medidas, deverdo ser providenciadas a fim de prevenir

emergéncias ambientais.

1.3.3. Instrucdes gerais
¢ Nunca autorizar ou promover a descarga ou manuseio de produtos quimicos na

via publica.
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e Promover o treinamento de todos os funcionarios encarregados do recebimento,
manuseio e armazenagem de produtos quimicos para a execuc¢ao de todas as
tarefas.

¢ Aficha de emergéncia que acompanha o produto devera sempre estar disponivel
nos locais de descarga, manuseio e armazenagem.

e Em caso de emergéncia, seguir rigorosamente as instru¢gdes contidas na Ficha
de Emergéncia do produto.

e Seguir rigorosamente as instru¢cdes contidas nos rétulos de seguranca dos
produtos.

e Manter os produtos em suas embalagens e rétulos originais.

e Manter os recipientes sempre bem fechados.

¢ Na&o reutilizar as embalagens vazias para outros fins.

e Lavar bem as méos apos ter manuseado qualquer produto com carater quimico.

e Trocar imediatamente a roupa contaminada.

e Em areas de descarga ou manuseio e produtos inflamaveis, ndo permitir a
utilizacdo de equipamentos ou ferramentas que possam produzir fogo ou
faiscas. Incluir a proibigcdo de fumar.

e Usar EPI adequados;

e Lavar cuidadosamente as maos antes das refeicoes;

2. Acoes

2.1. Identificacdo do empreendimento

O MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 22.794.128/0001-07; possui
uma area de terreno de 2.212,50 m2 em Balneario Camborit/SC, na rua Dom Francisco,
33 - Vila Real, Balneario Camborit/SC

i Atividade principal: Comércio Revendedor de Combustiveis;
. Area total do terreno: 2.212,50 mz;

. Area de edificacdo: 726,23 mz;

e Tipo de piso: concreto alisado;

i Capacidade de armazenamento:
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O empreendimento contara com dois tanques que terdo didmetro de 2,55m e
comprimento de 6,00m, sendo ambos bipartidos, assim considerando (20mil litros +

10mil litros), totalizando 30mil litros ou 30m3 em cada tanque.

Possui uma boca de visita um respiro de 2” com valvula uma luva de entrada de 4”, um
visor de nivel em mangueira transllicida, um registro para dreno de uma e meia
polegada, uma saida de 2” uma escada de acesso a boca. Sao divididos em
conformidade ao projeto apresentado, sendo composto por um tanque com apenas
GASOLINA, e outro tanque com DIESEL e ALCOOL.

O local tera a presenca de area edificada do préprio empreendimento, bem como dos
empreendimentos circunstantes. Localizado préximo no centro de Balneario Camborid,
0 posto esta localizado em terreno de geologia plana, sem riscos de erosdo, a area €

desprovida de vegetacdo em uma area urbana consolidada.

2.2. Caracterizacdo da area do empreendimento

O empreendimento ndo se encontra inserido em area de preservacao permanente,
unidade de conservacao, area de preservacgao/patriménio arqueoldgico, ndo possui
vegetacgdo no local, tdo pouco indicios de supressdo da mesma, numa area antropizada

e consolidada.

Com geologia plana, sem riscos de erosao, longe de morros e cursos de agua, a area é
desprovida de vegetagdo. A area ndo possui problemas com inundag¢des constantes. A

empresa esta localizada afastada ao centro da cidade.

2.2.1. Classificacdo das instalacfes
Segundo a NR 20 regulamentada na Portaria SIT n.° 308, de 29 de fevereiro de 2012,

as instalacdes sao divididas em classes:

e Classe |

a) Quanto a atividade:

a.l — postos de servico com inflaméaveis e/ou liquidos combustiveis.
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b) Quanto a capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou
transitoria:
b.1 — gases inflaméveis: acima de 2 ton até 60 ton;
b.2 — liquidos inflamaveis e/ou combustiveis: acima de 10m3 até 5.000m3.
e Classe ll

a) Quanto a atividade:
a.l — engarrafadoras de gases inflamaveis;

a.2 — atividades de transporte duto viario de gases e liquidos inflamaveis

e/ou combustiveis.

b) Quanto a capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou
transitoria:

b.1 — gases inflamaveis: acima de 60 ton até 600 ton;

b.2 — liquidos inflamaveis e/ou combustiveis: acima de 5.000 m3 até 50.000

m3.
e Classel lll

a) Quanto a atividade:

a.l — refinarias;

a.2 — unidades de processamento de gas natural;

a.3 — instalagfes petroquimicas;

a.4 — usinas de fabricac@o de etanol e/ou unidades de fabricacdo de alcool.

b) Quanto a capacidade de armazenamento, de forma permanente e/ou
transitoria:

b.1 — gases infamaveis: acima de 600 ton;

b.2 — liquidos inflamaveis e/ou combustiveis: acima de 50.000m3.

2.3. Identificacdo do responsavel legal
Nome: Veranea Cristina Dirksen
Cargo: Socio-administrador
Telefone: 47 2125-0555
E-mail: postomimim@gmail.com
postoferrarirussi@hotmail.com
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2.4. Responsavel pela atualizacdo do PAE

Nome: Suit Berto

Cargo: Administrador

Telefone: 47 99785-1122

E-mail: suitrussi@gmail.com
2.5. Acionamento do plano

Qualquer colaborador ao detectar uma emergéncia deve comunicar mediatamente o
responsavel, para que este se dirija ao local sinistrado e avalie o cenario, adotando as

acOes de combate iniciais e comunicando o Coordenador Geral do plano de emergéncia.

e Manter-se a distancia segura da fonte de polui¢éo.

e Estar atento a possibilidade de inalacao de gases, vapores ou fumaca.

e N&o caminhar sobre o produto.

e Verificar o tempo de exposi¢do possivel do produto.

e O local deve ser totalmente sinalizado para ndo ser causado nenhum outro
evento posterior decorrente do primeiro, apds isso se procede ao isolamento do
local.

e A deteccdo da emergéncia é realizada visualmente no local, ao detectar a
emergéncia deve ser verificada primeiramente a existéncia de vitimas
decorrentes do evento, se houver devem ser prestados 0s socorros iniciais de
S0COorro.

¢ Manter as pessoas afastadas do local do evento.

e Posteriormente deve ser realizada a andlise e avaliacdo dos danos causados,
para assim estabelecer as estratégias condizentes ao evento e possivel
execucao dos reparos.

e Contatar o responsavel legal e o coordenador do plano do estabelecimento.

e Avaliado o cenario e informado o0s responsaveis, deve ser recorrida a
emergéncia os 0rgaos de resposta a emergéncia mais proximos ao local do
acidente, descrevendo as informacdes basicas: descricdo do evento, grau de

risco, vitimas e condic¢des climéticas.
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e A detecgdo da emergéncia é realizada visualmente no local, comunicando os
responsaveis do empreendimento do ocorrido. Quando uma situagdo de
emergéncia for percebida por qualquer colaborador, devera ser comunicada ao
responsavel coordenador do plano.

e Apoés a avaliacdo da emergéncia deverdo ser deslocados recursos locais para a

mitigacdo, ndo sendo controlada devem ser solicitados recursos adicionais.

A lista dos prestadores de servi¢co e 6rgaos publicos que poderéo ser acionados durante

a emergéncia estio listados no ltem 3.2 — Org&o de apoio.

2.6. Acionamento do MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
EIRELI

e Coordenador do plano

Nome: Veranea Cristina Dirksen

Cargo: Socio-administrador

Telefone: 47 2125-0555

E-mail: postoferrarirussi@hotmail.com
postomimim@gmail.com

e Coordenador da equipe de apoio:

Nome: Suit Berto
Cargo: Administrador
Telefone: 47 2125-0555

47 99785-1122
E-mail: suitrussi@gmail.com
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2.7. Cenarios

Todas as medidas de seguranca tém a finalidade de proteger as pessoas, funcionarios,

patrimbnio e o meio ambiente através de alternativas: eliminando, isolando ou

sinalizando os riscos.

HIPOTESE CAUSA/EFEITO PROCEDIMENTOS
) Verificar a existéncia de
vitimas e socorrer vitimas;
falta d 50 d . o Acionamento de pessoal
Qata € atengao omotorl;?ta ou responsavel pelo socorro, caso
e terceiros e r;rcl) emgs haja vitimas;
o operacionais. - como alta €l Isolamento e sinalizagao
Coliséo de | manutencdo dos veiculos podem da local:
caminhdes em | causar a hipoétese. ’ I
momento de | Os efeitos causados sdo danos | . o Avaliagdo  dos  danos
abastecimento fisicos ou até mesmo riscos de |dent|f|,ca_1dos € estaNbeIecer
explosdo devido a presenca do estrateglas para execucdo dos
combustivel. reparos, .
o Acionar os bombeiros em
caso de fogo;
o Evacuacdo da é&rea e
combate as chamas, se houverem.
o Verificar  existéncia e
socorrer vitimas;
) Isolamento e sinalizagao
da local;
. o Acionar os bombeiros, em
As possiveis causas podem ser )
e caso de fogo;
colisGes com o tanque ou falta de . Evacuacio da érea e
manutenc¢ao preventiva. N
Explosdo tanque | Pode causar efeitos de danos combate as (l:haNmas, se houverem.
combustivel fisicos aos colaboradores e |° Avaliagdo  dos  danos
estrutura; e ambientais, como |dent|f|,ca'1dos e esta~belecer
riscos de explosGes e possiveis estrateg|as para execucao dos
contaminagoes. reparos, A
o Combate ao incéndio
conforme NBR 17.505-7;
. Recuperagdo da area
atingida ou contaminada, conforme
Orgdo ambiental local;
. Socorro inicial da vitima;
o Acionamento de pessoal
responsavel pelo socorro;
Falta de atencdo e acidentes | e Isolamento e sinalizagdo
Acidentes de | ocasionais dos colaboradores, os | da local;
trabalho efeitos causados sdo danos | e Avaliagdo dos  danos
fisicos. identificados e estabelecer
estratégias para execugdo dos
reparos para nao haver
reincidéncia;
As possiveis causas podem ser: e A
. ) Verificar a existéncia de
Acidental, " .
Vazamento de | Falta de aten¢&o de colaborador ou vitimas; .
produtos Ruptura nos tanques. * Acmnamento de
Os efeitos causados podem ser rgsponsavel pelo  socorro  de
danos fisicos e/ou ambientais. vitimas;
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o Acionar o coordenador do
plano de acdo de emergéncia e o
coordenador de apoio passando-o
todo parecer inicial da situagéo;

o Isolamento e sinalizagdo
da local;

o Acionar os 6rgdos de
apoio: defesa civil, corpo de
bombeiros, se houver
necessidade;

o Evacuacdo da area, se
necessario;

o Seguir todo procedimento

de seguranca de acordo com as
especificacdes, contida no capitulo
de procedimentos para cada
classe de risco.

o Verificar a existéncia de
vitimas;
o Acionamento de pessoal
Lo responsavel elo socorro -
As possiveis causas podem ser: bonrwjbeiros- P
danos nas instalagBes elétricas, . Iso,lamento e sinalizacio
N danos, faisca em local proibido. Os &
Incéndio . da local;
efeitos causados podem ser danos E 50 da 4
;. . . ~ [ ]
fisicos e/ou ambientais, explosées, caso de f;/ra;]%u?ao a area, em
fumaca toxica ‘ ¢ o
o Avaliacdo dos danos
identificados e estabelecer
estratégias para execucdo dos
reparos;
2.7.1. Incéndio

Os momentos mais importantes na agao contra o fogo séo os primeiros segundos apés
0 seu inicio. Ndo hesite em chamar o Corpo de Bombeiros caso o incéndio ocorrido

nao seja de facil controle com os extintores disponiveis.

e Caso nao seja possivel extinguir o fogo imediatamente apds o seu inicio, chame
0 Corpo de bombeiros.

e Desligue toda a rede elétrica do PR.

e Garanta a pronta e rapida evacuacao dos veiculos, assegurando-se que as
pessoas sejam levadas para um local seguro.

e Em situacdes de evacuacdo, nunca retorne para buscar objetos e pertences
pessoais.

e Faca o possivel para evitar que o fogo se propague.

e Use os extintores apropriados para cada tipo de incéndio, conforme descrito a

seqguir.
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> Classes de incéndio

O incéndio se caracteriza pelo tipo de material em combustéo e pelo estagio em que

se encontra. Ha cinco classes de incéndio, identificadas pelas letras A, B, C e D,

conforme descrito abaixo.

Classe A - Fogo em materiais combustiveis sélidos que deixam residuos. O
resfriamento € o melhor método de extingdo. Exemplo: Fogo em madeira,
estopa, papel e etc.
Classe B - Fogo em liquidos inflamaveis. O abafamento é o melhor método de
extincao.

Exemplo: Fogo em gasolina, 6leo diesel, etanol (anidro e hidratado),

querosene, graxas e eftc.

Classe C - Fogo em equipamentos elétricos energizados. Os agentes extintores
ideais sdo 0 p6 quimico e o gas carbbnico. Exemplo: Fogo em motores elétricos,
transformadores, geradores, quadros de distribuicao, fios e etc.

Classe D - Fogo em metais combustiveis. O agente extintor ideal é o p6 quimico

Especial. Exemplo: Fogo em zinco, aluminio, magnésio, etc.

Os procedimento recomendados em caso de incéndio sao:

INCENDIO NO MOTOR DE VEICULO QUANDO O CAPO ESTIVER
LEVANTADO
Retirar os passageiros.

Utilizar extintor de p6 quimico seco apontando o jato para a base das chamas.

INCENDIO NO MOTOR DE VEICULO QUANDO O CAPO ESTIVER ABAIXADO

Retirar os passageiros.

Utilizar extintor de p6 quimico seco.

Inicie 0 combate dirigindo o jato para a entrada de ar do veiculo.

N&o abrir o capb por inteiro, pois a entrada de ar pode aumentar o fogo. Através
de uma pequena abertura, dirigir o jato para o motor, até que as chamas
desaparecam.

Abrir o capd por inteiro e terminar de apagar qualquer chama menor

remanescente.
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2.7.2.

INCENDIO OU EXPLOSAO EM AREAS COM INFLAMAVEIS

Acionar a botoeira de emergéncia do painel elétrico.

Combater o fogo em seu inicio, utilizando extintores de p6 quimico seco.
Durante o combate ao incéndio, mantenha-se sempre a favor do vento, dirigindo
0 jato extintor para a base do fogo.

Se ndo for possivel extinguir o fogo, chamar imediatamente o Corpo de
Bombeiros.

Comunicar a Shell Brasil - 0800 728 1616.

Faca o possivel para evitar que o fogo se propague, principalmente através das
canaletas de drenagem.

Se possivel, fechar todas as valvulas que possam alimentar o fogo com
inflamaveis.

Isolar a &rea para evitar o acesso de pessoas ndo autorizadas no local.

N&o reiniciar as operacdes até que se tenha certeza da eliminagao do risco.

Derrame na descarga do caminhdo tanque
O motorista do caminh&o tanque devera fechar imediatamente a valvula de saida

e isolar a area;

Retirar a mangote da boca do tanque e fecha-lo em seguida;

Colocar areia ou terra seca sobre o combustivel derramamento;

Posicionar os extintores para o caso de necessidade;

Recolher a areia ou terra seca utilizando uma pa de plastico ou aluminio.
Acondicione os residuos em baldes ou tambores com tampa, estocados em local
seguro e arejado, para posterior remocao do Posto de acordo com a legislacéo
local;

Recomecar a descarga somente quando estiver solucionando a causa do

derrame.

Outra observacdo que deve ser feita € evitar que o produto derramado alcance as

galerias subterraneas (esgotos e aguas pluviais) existentes nas proximidades. N&o

utilize agua para limpar o combustivel do ch&o, pois a mesma so6 espalha o produto.

Tenha os extintores a maos para o caso de principio de incéndio (SEFFRIN, 2013).

2.7.3.

Derramamento de produto
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PEQUENOS DERRAMES:

Entende-se por pequenos derrames de produto aqueles contidos pelas
barreiras, canaletas e contengdes fixas existentes.

No caso de pequenos derrames no abastecimento de veiculo, proceder da
seguinte maneira:

Interromper imediatamente o abastecimento;

Recolocar o bico da mangueira no suporte;

Recolocar a tampa da boca do tanque do veiculo;

Iniciar imediatamente a remoc¢do do produto derramando com material
absorvente (na falta do material adequado, pode ser utilizada areia ou terra
seca);

Orientar 0 motorista para nédo ligar o veiculo. Empurrar o carro para uma
distancia de 3 metros do local do derrame. Retirar com um pano seco o produto
da parte da carroceria atingida para se evitar manchas na pintura;

Posicionar extintores para o caso de principio de incéndio;

Recolher o material absorvente utilizando uma pa de plastico ou de aluminio.
Acondicionar os residuos em baldes ou tambores com tampa, estocados em

local seguro e arejado, para posterior descarte adequado.

GRANDES DERRAMES

Entende-se por grandes derrames de produtos, aqueles que ultrapassam as
barreiras de contencdo, canaletas e contengoes fixas existentes. Nestes casos,
deve-se:

Paralisar imediatamente todas as atividades do PR;

Desligar a chave geral do PR;

Evacuar a area afetada;

Atentar para a possivel presenca de fontes de ignicdo nas proximidades;

N&o permitir que sejam ligados os motores dos veiculos. Caso haja necessidade
de remocéo, os mesmos deverdo ser empurrados;

Acionar o 6rgdo ambiental e o Corpo de Bombeiros;

Comunicar a Shell Brasil — 0800 728 1616;

Conter qualquer tendéncia do produto escoar para outros locais, utilizando
barreiras de contencdo especificas para este tipo de derrame. Na falta de
barreiras, podera ser usado areia ou terra seca. Caso o produto atinja a rua ou

as vias de circulacao, orientar a policia para desviar ou interromper o transito;
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Isolar a &rea afetada pelo produto, alertando para o risco de incéndio;
Posicionar extintores em locais estratégicos, para o caso de principio de
incéndio;

No caso de derrame durante a descarga do caminhdo-tanque, o0 motorista deve
fechar imediatamente a valvula de saida, isolar a area e retirar 0 mangote do
bocal de descarga. A descarga deve recomecar somente quando as acbes
necessarias para seu controle estiverem concluidas;

N&o usar agua para limpar o combustivel do chéo, pois isso s6 faz com que o
produto se espalhe, aumentando a area de exposi¢ao a risco - agua e derivados
de petréleo ndo se misturam, sendo que os derivados tendem a permanecer na
superficie, por serem de menor densidade;

Caso o produto atinja a vizinhanca, alertar a comunidade em relagéo ao risco
de incéndio. Dé atencdo especial a porbes, garagens subterrdneas ou
depressdes, onde ha maior possibilidade de concentracdo de vapores. Peca
auxilio ao Corpo de Bombeiros, ou Defesa Civil, ou 6rgdo ambiental, conforme
0 caso;

Remover o produto derramado com material absorvente;

Recolher os residuos de produto, manuseando e armazenando devidamente
para posterior descarte adequado.

Comunicacao

Caso o derrame se estenda para fora do posto, chamar o Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil ou Policia;

Comunicar imediatamente a Shell Brasil — 0800 728 1616.

Comunicar ao Orgédo Ambiental.

DERRAMES OU VAZAMENTOS QUE ATINGIREM CORPOS D'AGUA SUPERFICIAIS

Acionar imediatamente o 6rgdo ambiental;

Comunicar a Shell Brasil - 0800 728 1616;

Eliminar a fonte do vazamento ou derrame;

Tentar conter o produto com material absorvente e barreiras de contencéo até
que as autoridades competentes cheguem ao local,

Interromper eventuais fontes de captacdo a partir do ponto onde ocorrer a
entrada de combustivel;

Peca auxilio ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e 6rgao ambiental, conforme

0 caso.
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2.7.4.

Indicios de vapor de combustivel na vizinhanca

Caso seja identificado algum indicio de vapor de combustivel fora dos limites do PR

(em bueiros, garagens subterrdneas, pogos artesianos, etc.), deve-se:

2.7.5.

Comunicar imediatamente a Central de Emergéncia Shell Brasil;

Comunicar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e 0 6rgado ambiental para que
sejam afastados os riscos a comunidade;

Instruir os envolvidos sobre os riscos, solicitando-os que afastem qualquer fonte
de ignicao até que cheguem os 6rgaos especializados;

Verificar a necessidade de isolar e/ ou sinalizar a area de risco;

Providenciar a exaustao dos vapores, direcionando a saida do equipamento
para locais de grande ventilagdo e afastados de fontes de ignigéo.

Alternativamente, as galerias podem ser preenchidas com espuma mecéanica.

Colisdo de veiculos

Em caso de colisdo de veiculos com outros veiculos, devem ser seguidos 0s

procedimentos descritos a seguir. Exceto para o caso de colisdo com bombas de

abastecimento, que serdo abordadas no tépico seguinte.

2.7.6.

Acionar a botoeira de emergéncia do quadro elétrico;

Estancar possiveis vazamentos;

No caso de colisdes contra coluna da cobertura de abastecimento, avaliar a
integridade da estrutura e providenciar evacuacao da area, se necessario;
Isolar e sinalizar o equipamento ou coluna atingida;

No caso da colisdo ser sucedida por incéndios ou derrames, agir conforme
orientagcdes acima.

Abalroamento em bombas

Em casos de abalroamento em bombas, o operador deve adotar o procedimento a

seqguir:

Interromper imediatamente o abastecimento no PR e eventuais descargas de

produtos;

Desligar os disjuntores da bomba abalroada;
Fechar todos os registros interligados a bomba abalroada;

Em caso de vazamentos ou incéndios, agir conforme orientagdes acima;
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e Comunicar a companhia distribuidora ou ao proprietario dos equipamentos e
acionar assisténcia técnica para tamponar todas as tubulacdes danificadas e
isolar a bomba de abastecimento.

e Se possuir seguro, aciona-lo antes de mover a bomba.

2.7.7. AcOes imediatas no caso de contato com algum combustivel

INALACAO: Remova a vitima para local arejado; mantendo-a deitada, quieta e

aquecida.

Encaminhar a vitima para a emergéncia médica. Se a vitima estiver respirando com
dificuldades, chame assisténcia médica, leve a FISPQ (Ficha de Seguranca de
Produtos Quimicos) do produto em contato, sempre que possivel, e aplique respiracao

artificial, se necessario.

CONTATO COM A PELE: Remover roupas e sapatos contaminados. Lavar as areas
da pele atingidas com bastante agua (20 minutos no minimo), Buscar assisténcia
médica se necessério e leve a FISPQ (Ficha de Seguranca de Produtos Quimicos) do

produto em contato, sempre que possivel.

CONTATO COM OS OLHOS: Nao friccionar. Se tiver lentes de contato, remové-las.
Lavar com agua corrente abundante por no minimo 15 minutos. Encaminhar para a
emergéncia médica e leve a FISPQ (Ficha de Seguranca de Produtos Quimicos) do

produto em contato, sempre que possivel.

INGESTAO: N&o provocar o vémito e encaminhar para a emergéncia médica. No caso
de ingestdo de gasolina, fazer a vitima ingerir azeite ou 6leo vegetal se estiver
consciente. Na situacao de ingestao de diesel ou 6leo lubrificante, fazer a vitima ingerir
agua, caso esteja consciente. E no caso de vitima inconsciente (independente do
produto ingerido) ou na ingestdo de alcool, ndo administrar hada oralmente. Buscar
assisténcia médica emergencial o mais rapido possivel e leve a FISPQ (Ficha de

Seguranca de Produtos Quimicos) do produto em contato, sempre que possivel.

2.7.8. Vazamento de produto

VAZAMENTO EM TUBULACAO SUBTERRANEA
e Paralisar imediatamente a operagcdo com a tubulagéo relacionada;

e Providenciar a substituicdo da tubulacéo;
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e Entrar em contato com a Shell Brasil — 0800 728 1616.

e Avaliar preliminarmente o impacto ambiental e providenciar relatério de

emergéncia, conforme determinagfes do 6rgdo ambiental.
e Comunicacgao
o Comunicar a bandeira;
o Comunicar o proprietario ou operador do posto;

o Comunicar o 6rgao ambiental.

VAZAMENTO EM TANQUE SUBTERRANEO
e Impedir descargas de produto no tanque relacionado;
e Entrar em contato com a Shell Brasil — 0800 728 1616;

e Providenciar a remocé&o do produto do tanque;

e Avaliar preliminarmente o impacto ambiental e providenciar relatério de

emergéncia, conforme determinagfes do 6rgdo ambiental.
e Comunicacéao
o Comunicara bandeira;
o Comunicar o proprietario ou operador do posto;

o Comunicar o 6rgao ambiental.

VAZAMENTO EM TUBULACAO AEREA

e Paralisar imediatamente a opera¢do com a tubulacédo relacionada; o Remover

o produto derramado com material absorvente;

e Recolher e limpar os residuos de produto, manuseando e armazenando

devidamente.
> COMUNICACAO

e Se 0 produto atingir a rua, chamar o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil

e/ou a Policia;
e Comunicar a bandeira;
e Comunicar o proprietario ou operador do posto;

e Comunicar o 6rgdo ambiental.

> AUXILIO AS VITIMAS
e Procedimentos
e Dispor dos materiais necessarios para realizar 0s primeiros socorros;

e Imobilizar e transportar adequadamente as vitimas;
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e Prestar os primeiros socorros adequadamente e se necessario enviar ao
hospital mais préximo;

e Em caso de queimaduras, encaminhar para o hospital.

3. Estratégias

3.1. Atribuicdes e responsabilidades

3.1.1. Coordenador do plano

O coordenador do plano refere-se a uma pessoa do MIMIM COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS EIRELI, ainda serd nomeado, com poderes e autonomia para tomada
de decisbes, sempre disponivel para contatos durante sua atuacdo na empresa. O
mesmo podera designar substitutos com igualdade de poder. E o responsavel pela
divulgacéo da ocorréncia no ambito da empresa e acionamento das equipes. E um
profissional que possui conhecimento sobre os produtos e rotas de atuacdo da MIMIM
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI.

O coordenador do plano deve:

e Manter-se informado do andamento das ac¢des da equipe de atendimento
emergencial e se necessario, adicionar outros recursos;
e Conhecer toda a operacdo de resgate, participar, tomar decisbes e autorizar

acOes que visem a rapida resposta e o bom andamento da ocorréncia.

3.1.2. Coordenador da equipe de apoio
E formado por profissional da MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, que
recebe informagcdo e se desloca ao local para atender a emergéncia, ainda sera
nomeado, uma vez que o estabelecimento ndo possui colaboradores ainda pois esta na

fase de instalacao.
O coordenador da equipe de apoio deve:

¢ Acionado pelo coordenador do plano deslocar-se ao local da ocorréncia para
iniciar e/ou participar da acdo de resgate;

e Acionar os 6rgdos operacionais participantes;

e Mobilizar recursos materiais e humanos, proximos ao local do acidente;

e Substituir o coordenador do plano sempre que necessario.
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e Responsavel pela comunicac¢do da emergéncia para o coordenador do plano;
¢ Responsavel pelos 'cumprimentos dos procedimentos de seguranca durante a

emergéncia’.

3.1.3. Levantamento de meios e recursos
e Extintores:
Segundo a NBR 17505-7 para o armazenamento de liquidos inflaméaveis e combustiveis

a protecdo por extintores se da por meio da seguinte quantidade.

Tabela A.11 — Protegao por extintores de incéndio

Capacidade de armazenamento Quantidade e capacidade extintora minima

Até 500 L Duis extintores de pé 20-B

Dois extintores de po 40-B e

Do S0t Lals 000L Um extintor de espuma mecanica 10-B

Dois extintores de po 80-B e
Dois extintores de espuma mecéanica 10-B
ou
Um extintor de po 40-B e
Um extintor de po6 sobre rodas 80-B e
Dois extintores de espuma mecéanica 10-B

De5001La10000L

Capacidade de armazenamento Quantidade e capacidade extintora minima

Um extintor de po 80-B e
Um extintor de po sobre rodas 80-B e
Um extintor de espuma mecanica 10-B e
Um extintor de espuma mecanica sobre rodas 40-B
De 10001 La20000L ou
Quatro extintores de pd 40-B e
Um extintor de pé sobre rodas 80-B e
Um extintor de espuma mecanica 10-B e
Um extintor de espuma mecanica sobre rodas 40-B

Dois extintores de po 80-B e
Dois extintores de po sobre rodas 80-B e
Dois extintores de espuma mecanica 10-B e
Dois extintores de espuma mecanica sobre rodas 40-B
ou
Trés extintores de po sobre rodas 80-B e
Dois extintores de espuma mecanica 10-B e
Dois extintores de espuma mecanica sobre rodas 40-B

De 20001 La 100 000 L

Quatro extintores de po sobre rodas 80-B e

Superior a 280800 B Trés extintores de espuma mecanica sobre rodas 40-B

Figura 2 — Quantidade de extintores em funcéo do volume armazenado. Fonte: NBR 17505-7.

NOTA 5: Os tanques subterraneos possuem protecao por extintores somente préximo ao local
de enchimento ou saida de produto: dois extintores tipo 20-B.

No caso do empreendimento em estudo, o sistema de protecdo é por extintor. Os
sistemas de protecdo por extintores de incéndio devem estar localizados em ambientes
de facil acesso e sempre sinalizados para a rpida visualizagdo em caso de emergéncia,
protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial, obedecendo as normas
técnicas de seguranga (FERREIRA, 2010).
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Para conter o inicio do incéndio, devem: Estarem com carga e pressurizagdo em ordem;
Estarem bem instalados e bem distribuidos; Adequados ao risco cujo incéndio deve

conter; Operados adequadamente quando o incéndio.

Os extintores devem estar lacrados, com a pressdo adequada, possuir selo de
conformidade concedida por érgao credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificacdo
(Inmetro), sendo que, quando novo, 0 prazo de validade da carga e a garantia de
funcionamento dos extintores deve ser aguele estabelecido pelo fabricante, ou, quando
for recarregado, pela empresa de manutencéo certificada pelo Inmetro (SEFFRIN,
2013).

e Ponto de encontro:

O ponto de encontro de todas as rotas de fuga sera a area externa do posto,

configurando assim maior segurancga para os colaboradores.
¢ lluminacéo e Sinalizacdo de Seguranca contra Incéndio:

A iluminacdo e sinalizacdo sdo fatores de suma importancia quando se trata de
seguranga contra incéndio nos postos de combustiveis, onde que, se trabalha com um
grande grau de risco alto. Para isso, tem que haver iluminacéo e sinalizagdo adequada
para alertar os riscos existentes, prevenindo ao maximo o risco de ocorréncia de
incéndio (SEFFRIN, 2013).

Segundo a NBR 13.434 (2001) a sinalizacdo contra incéndio e péanico é classifica em:

e Sinalizacdo Bésica, que é constituida por quatro categorias: sinalizacdo de
proibicdo, proibindo acbes capazes de conduzir ao inicio ou agravamento do
incéndio; sinalizacdo de alerta, alertando as éareas e materiais de risco;
sinalizacdo de orientacdo e salvamento, indicando as rotas de saidas e acdes
necessarias para o acesso das mesmas; sinalizacdo de equipamentos de
combate e alarme, indicando os tipos e localizacdo dos equipamentos de
combate a incéndio.

e Sinalizagdo Complementar, sendo composta por faixas de cor ou mensagens,
sendo empregadas nas seguintes situacdes: Indicacdo de rotas de saidas
gquando forem continuadas; Indicando obstaculos nas rotas de saidas; Quando
for necesséaria a complementag¢éo em sinalizacdes bésicas. A distancia maxima
permitida entre dois pontos de iluminagédo de emergéncia ndo deve ultrapassar
15 m e entre o ponto de iluminacdo e a parede 7,5 metros. A tensdo dessas
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luminarias de emergéncia em areas com carga de incéndio deve ser de, no

maximo, 30 Volts.

O posto sera dotado de sinalizacéo de 1 placa luminosa de saida, indicando-a em caso

de sinistro. A placas de emergéncia é luminosa.

O sistema de iluminacdo de emergéncia tem autonomia de 1 hora de funcionamento. A
iluminacdo é presente onde ha circulacao vertical ou horizontal, nas saidas para o

exterior da edificacdo, ou seja, nos ambientes comuns e nas rotas de saida.
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Figura 3 — Simbologia de risco. Fonte: Projeto de simbologia.

e SituacBes de emergéncia:

Segundo a NR 20 (Portaria SIT n.° 308, de 29 de fevereiro de 2012), o empregador deve

comunicar ao 6rgao regional do Ministério do Trabalho e Emprego e ao sindicato da
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categoria profissional predominante no estabelecimento a ocorréncia de vazamento,
incéndio ou exploséo envolvendo inflamaveis e liquidos combustiveis que tenha como

consequéncia qualquer das possibilidades a seguir:

e Morte de trabalhador(es);

e Ferimentos em decorréncia de exploséo e/ou queimaduras de 2° ou 3° grau, que
implicaram em necessidade de internacdo hospitalar;

¢ Acionamento do plano de resposta a emergéncias que tenha requerido medidas

de intervencéo e controle.

3.1.4. Plano de evacuacdao
A recomendacéo é chamar o Corpo de Bombeiros caso o incéndio ocorrido ndo seja de
pequenas proporcdes e de facil controle com o material e extintores disponiveis. O
Projeto de Prevencéao de Incéndio do MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

encontra-se aprovado junto ao Corpo de Bombeiros, conforme alvara vigente.

E estabelecida uma rota para que sirva de orientacdo aos colaboradores no momento
de abandono do ambiente de trabalho na ocorréncia de emergéncia.

O ponto de encontro escolhido SAO AS DEPENDENCIAS EXTERNAS DA AREA DO
POSTO, sendo um lugar de facil acesso e longe dos pontos perigosos da empresa, €
um local seguro e ventilado, designado para a reunido dos colaboradores, apds
abandono da area empresarial.

Algumas medidas a serem tomadas em casos de emergéncias baseado em Seffrin
(2013):

e O Coordenador do Plano de emergéncia deve acionar o alerta;

e O Frentista deve desligar toda a rede elétrica do posto de servico;

e Os Frentistas devem auxiliar na evacuacéo dos veiculos;

e Os Frentistas, devidamente treinados e com equipamentos adequados, devem
evitar que o fogo se propague;

e O Frentista deve acionar o Corpo de Bombeiros, caso ndo seja possivel debelar
o fogo imediatamente apds o seu inicio;

¢ Nunca utilizar 4gua para apagar fogo na pista de abastecimento.

Em caso de sinistro, algumas providéncias devem ser adotadas, baseado em Seffrin
(2013) como:

e Providenciar a retirada de visitantes do escritério, se necessario;
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e Proibir a entrada de pessoas ndo autorizadas nas areas afetadas;

e Controlar uma possivel evacuac¢ao do posto;

e Sinalizar a area afetada,;

e Executar as acdes necessarias ao controle da emergéncia seguindo as

orientagcdes do coordenador do plano de acdo emergencial.

Na Figura abaixo mostra o fluxograma dos procedimentos a serem seguidos em casos

de emergéncia contra incéndio, segundo a NBR (15.219/05):
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Figura 4 — Fluxograma de procedimentos de emergéncia contra incéndio. Fonte: ABNT NBR 15.219
de 2005.

Contextualizando, o fluxograma mostra que ao inicio de um sinistro, primeiro ato que
deve ser feito é o Coordenador do plano de emergéncia (Gerente) acionar o alerta
sonoro manual, que esta localizado na sala de atendimento, apés, o Coordenador e 0s
integrantes do Corpo de Bombeiros fazem a analise da situacdo, desde o seu inicio até
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o final da emergéncia, verificando os procedimentos necessarios e 0s que devem ser

priorizados de acordo com a situacao e 0s recursos materiais e humanos disponiveis.

Em casos em que ndo ocorreu a emergéncia, o Coordenador deve fazer uma
investigacdo da possivel causa do sinistro, elaborando um relatério propondo medidas
corretivas e preventivas para evitar a sua repeticdo, sendo apresentado em reunides

para todos os funcionarios do posto.

Para os casos em que ha emergéncia, podem ser adotados dois tipos de procedimentos.
Em casos que houver vitimas, os Frentistas, devem prestar 0os primeiros S0corros,
mantendo ou estabelecendo suas funcdes vitais até a chegada, se necessario, de um
atendimento especializado, necessitando ou ndo encaminhamento para o hospital mais
proximo. Com o término do atendimento e a volta a normalidade deve ser feita a
investigacdo, sendo feita pelo Coordenador do plano de emergéncia e 6rgaos
responsaveis, sobre a possivel causa do sinistro, elaborando um relatério propondo
medidas corretivas e preventivas para evitar a sua repeticdo, apresentando-o em

reunido para todos os funcionarios do posto.

Em sinistros que ocorra a emergéncia e ha um incéndio, o Frentista deve informar
imediatamente o Corpo de Bombeiros, passando os dados como: Nome, Telefone
utilizado; Endereco; Referéncia; Caracteristicas do incéndio: produtos inflaméveis.
Imediatamente, o Frentista deve verificar se a ha necessidade de desligar a rede elétrica
parcial ou total e as valvulas das tubulacBes dos produtos perigosos. Os Frentistas,
devidamente treinados e com o uso correto de roupas e equipamentos devem auxiliar a
equipe do Corpo de Bombeiros a proceder com o abandono parcial ou total da area,
logicamente quando necessario, isolando a area sinistrada, para que o trabalho de
emergéncia seja efetuado com seguranca, evitando que pessoas ndo autorizadas
circulem pelo local. Em casos que houver a necessidade de confinar a area sinistrada
para que o fogo ndo se propague e ocorram maiores consequéncias, os Frentistas
devem auxiliar a equipe do Corpo de Bombeiros, simultaneamente, efetuando o
combate ao incéndio, até a extingdo total, restabelecendo a normalidade. Apés, deve
ser feita a investigacao da possivel causa do sinistro, sendo realizado pelo profissional
responsavel pelas andlises dos riscos, o Coordenador do plano de emergéncia
(Gerente) e as equipes do Corpo de Bombeiros e Policia Civil, elaborando um relatério
propondo medidas corretivas e preventivas para evitar a sua repeticdo, sendo

apresentado em reunido para todos os funcionarios do posto.
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3.2. Diretrizes basicas

e Durante o expediente

Qualquer funcionario que identifique uma situacdo de emergéncia deve informar
imediatamente ao Coordenador do PAE que podera, em alguns casos, solicitar a

evacuacao do PR, inclusive aos funcionarios.
e Fora do expediente

Ao identificar uma situacdo de emergéncia, o vigilante deve comunicar imediatamente
a ocorréncia ao Coordenador do PAE ou ao funcionario por ele designado. Todos devem
ser orientados sobre pessoas de contato que podem ser localizadas alternativamente,
caso o Coordenador do PAE néo consiga ser informado sobre a emergéncia, As
contingéncias devem ser planejadas antecipadamente, estabelecendo-se focos de
contato que devem ser encontrados para 0s casos previstos no plano. Os vigilantes
devem tomar as acdes iniciais requeridas pela emergéncia, até receberem orientacbes
do Coordenador do PAE.

Os vigilantes devem evitar comunicagdo externa ou emanar comentarios que possam
causar panico. O Coordenador do PAE se encarregara de prestar os esclarecimentos
aos orgaos competentes. Até a chegada do Coordenador do PAE, o vigilante deve

limitar-se a informar a ocorréncia, sem fazer suposicdes sobre suas causas.

Caso ocorra algum vazamento/derramamento, o procedimento de resposta deve ser
conforme norma ABNT NBR 15288.

3.3. Emergéncias

Em situacdes de emergéncia, entre em contato com 0 0800 728 1616. Através deste
servico, o revendedor da Shell Brasil podera receber orientacbes diretamente de
especialistas em seguranca e protecdo ambiental. A Central opera ininterruptamente

durante todo o ano.
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3.4. Org&os de apoio

Tabela 1 — Listagem dos principais érgdos de apoio a emergéncias. Fonte: Autor.
Unidade Telefone
Corpo de Bombeiros 193 - (47) 3398-6565
Defesa Civil 199 - (47) 3268-3133
Policia Militar 190 - (47) 3398-6900
Policia Civil (47) 3367-0262
Hospital Marieta (47) 3169-3700
SAMU 192

Agua — Caminh&o Pipa

(47) 3363-8014

Secretaria Meio Ambiente

(47) 3267-7080

CELESC 0800 48 0120
CIRETRAN (47) 3367-0399

4. Combate a emergéncias

Na auséncia da FISPQ, serdo adotados procedimentos descritos no manual de

atendimento a emergéncia da ABIQUIM.

e FISPQ: no escritério do posto em posse do coordenador operacional;

4.1. Zonas de controle

As zonas de controle sdo areas concéntricas a partir do local do evento, onde a entrada
e/ou permanéncia de pessoas seja restrita e sempre usando equipamentos de protecéo

individual adequado ao trabalho que sera executado.

e Zona de exclusédo: area critica, onde a contaminagéo ocorre ou pode ocorrer.
Todas pessoas que tiverem funcdes a desempenhar na zona de exclusao
devem usar vestimenta de protecdo adequada.

Essa area deve ser indicada com a utilizacdo de cones, cordas, fitas e etc. E
nessa zona que se desenvolvem todos trabalhos de combate ao evento
acidental.

e Zona de reducdo de contaminacéo: estabelecida entre a zona de excluséo e a
zona de suporte. E uma area de transi¢do entre a area contaminada e a area
limpa. Possui como funcdo o desenvolvimento de trabalhos que evitem a
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propagacao da contaminacgdo. Nessa zona devem ser implantadas as estacoes
de descontaminacao, tanto para pessoas como para equipamentos. Quanto aos
EPIs, ndo necessita ser tdo rigido como a zona de excluséo, porém nao devem
sair para a area limpa com a mesma roupa de protecdo. A extensdo dessa zona
€ estabelecida em funcdo da quantidade de estacbes de descontaminacéo
necessarias e da area de trabalho que sera implementada para a realizacao
das tarefas.

e Zona de suporte: considerada area limpa, onde estabelecem-se a coordenacéo
dos trabalhos de campo e onde ficam os equipamentos a serem utilizados,
viaturas, sistemas de comunicacao, ou seja, o suporte necessario. Nessa area

ndo ha necessidade de EPIs.

4.2. Acobes de controle

Apobs o estabelecimento das zonas de controle, iniciam-se os trabalhos de combate ao
vazamento/derramamento ocorrido, onde a primeira medida é desativar toda fonte de
ignicdo: calor, superficie quente, centelha ou faisca, produtos quimicos (reativos,
catalizadores, etc.), eletricidade estatica, descarga elétrica, descarga atmosférica,

motores a combustéo (canos de descarga), etc. Obrigatério uso de EPI.

4.2.1. Aproximacéo da equipe
e Fazer uso dos EPIs adequados;
e |dentificar qual produto foi vazado;
¢ NA&o permanecer sobre pocas de produto derramado;
e Evitar qualquer tipo de contato com o produto envolvido;
e |Isolar a area do acidente, no minimo 50 metros;
¢ Verificar e eliminar todas e quaisquer fontes de ignicao;
e Prestar os primeiros atendimentos quando for o primeiro a chegar no local;
e Atuar em parceria com os 6rgaos envolvidos;
e Comunicar e gerenciar o cenario do evento e andamento do mesmo;

¢ Permanecer no local até o termino da emergéncia.
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4.2.2. Combate

O procedimento de combate envolve agdes de:

e Avaliacdo de situagoes;
e Medidas de controle;
e Ac0es de rescaldo;

e Descontaminacéo.

4.2.3. Sinalizacéo
A sinalizagdo tem o intuito de indicacdo ou adverténcia, com funcdo de orientar as

pessoas quanto a condi¢cOes adversas.

Sinalizar as areas com cones e outros meios, como fitas, cavaletes ou placas, em uma
distancia a ser definida conforme o cenério da ocorréncia. Nunca se deve sinalizar a

area com dispositivos que possam gerar fumaga, faiscas ou fogo.

4.2.4. Isolamento
O procedimento de isolamento deve ser realizado levando em consideragdo os

seguintes interferentes:

e Velocidade e direcéo do vento;
e Topografia da regiao;
e Condi¢cdes meteorolbgicas;

e Presenca de pessoas;

E o procedimento de mais dificil acdo, sendo que deve ser monitorado com frequéncia,
se ainda persistirem os riscos de exploséo, incéndio ou contaminacédo. Em funcdo dos
dados do produto, deve-se permanecer a uma distancia de seguranca minima, onde as

pessoas possam permanecer com seguranca.

4.2.5. Desocupacao da area
Acdes destinadas a impedir a propagacéo das consequéncias de um acidente cabem
as autoridades competentes (policia, defesa civil e corpo de bombeiros), determinando

a evacuacdo das areas, casas e industrias.

Atuando de forma conjunta, esses 6rgados possuem recursos e planos, dividindo a¢des

de comunicacéo, tanto de retirada como de retorno, quando h& necessidade.

34

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



4.3. Equipamentos de protecao individual

Com a crescente mecanizacao e incorporacéao de novas tecnologias, a0 mesmo tempo
em que aumenta a produtividade, trazem novos desafios, proporcionando também
Nnovos riscos a saude e seguranca dos trabalhadores. Para isto, medidas preventivas,

de capacitacdo e conscientizacdo podem auxiliar na melhoria da seguranca e saude.

E de responsabilidade da empresa, disponibilizar e exigir o uso de mecanismos
eficientes que combatam os riscos (EPIs e EPCs) e que minimizem as consequéncias

dos acidentes.

Os EPIs deverédo ser sempre utilizados por pessoal treinado e familiarizado com os

equipamentos. Orientar sempre o uso de EPI nos seguintes casos:

o Quando medidas normais de protecdo nao forem suficientes para a completa
protecdo dos funcionarios durante as operagoes.

) Quando houver situagéo de emergéncia.

Nestas condicdes, é importante que o colaborador consuma agua antes, durante e
depois do trabalho a ser executado. Apés a realizacdo das atividades, sempre que

possivel, o técnico devera consumir frutas, a fim de repor os sais minerais.

Todos os equipamentos de protecdo individual devem ser higienizados apés sua
utiizacdo e guardados em local seguro, ou descartados se excessivamente

contaminados.

4.4. Procedimentos pés emergenciais

4.4.1. Avaliacdo das consequéncias
A avaliagdo das consequéncias dos acidentes e a definicdo das técnicas a serem
aplicadas para recuperacdo do meio ambiente sera efetuada pelo MIMIM COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS EIRELI e o 6rgdo ambiental competente.

4.4.2. Recuperacao da area impactada
Em funcéo de determinado acidente, toda a area impactada sera recuperada por meio

de projeto de recuperacédo que abrange:
¢ Neutralizacdo do agente causador do acidente;
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e Limpeza ambiental;

¢ Armazenamento, tratamento e disposicdo adequada dos residuos;

e Monitoramento ambiental (coleta de amostras de agua, analise do solo, etc.);
e Manutencéo do local,

e Compensacdo ambiental se houver necessidade;

e Outras ac¢des conforme cenario.

Recomenda-se ser efetuado o monitoramento ambiental do solo, da agua onde e
guando for necessario, nas areas atingidas por derramamentos de produtos perigosos,
guando houver a situacdo. O monitoramento podera ser efetuado com empresas

privadas qualificadas.

4.4.3. Andlise do acidente
Apobs emissao de relatério do ocorrido, 0 mesmo sera encaminhado as autoridades, bem

como de outros que possam ser exigidos.

Deve ser providenciado uma reunido para avaliacdo, apuracdo das causas para nao

haver reincidéncia.

4.4.4. Residuos
Todo residuo devera ser destinado conforme recomenda a legislagéo, seguindo o que
€ disposto na NBR 10.004/2004, que abrange a classificacéo dos residuos sélidos, bem

como o que recomenda o 6érgao ambiental local.

Apo6s a classificacao do residuo em sua respectiva classe, determinada pela NBR
10.004/2004, o residuo podera ser encaminhado para a destinacao final mais adequada,
conforme sua classificacdo e conforme o PGRS implantado no empreendimento e

protocolado na FAMAI — 6rgao ambiental licenciador.

4.5. Comunicacgéo

Havendo a situacdo de emergéncia, o Operador do Posto deve comunicar
imediatamente, de acordo com o acidente ocorrido, 0s responsaveis relacionados na

lista de comunicacéo.
Também devera solicitar o auxilio da Shell Brasil — 0800 728 1616.

Os técnicos da Shell Brasil irdo retornar a ligacdo para instrui-lo sobre os

procedimentos a serem tomados para minimizar os impactos do acidente. A Shell
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Brasil — 0800 728 1616 atende situacdes de risco a seguranca ou ao meio ambiente.

A lista de comunicagéo deverd estar disponivel e de facil acesso a todas as pessoas

que trabalhem no posto, com no minimo o nimero do telefone de todos para os quais

deve ser comunicado o acidente.

Deve ser informado nesse comunicado o seguinte:

Local do acidente;

Horario aproximado do acidente;

Descricdo da ocorréncia

Existéncia de vitima;

Existéncia e Identificacdo de produtos envolvidos;
Quantidade de produto envolvido; e

Identificacdo do informante.

Produtos armazenados

5.1. Gasolina

Segundo a Ficha de Informacgédo de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) seguem as

seguintes informac¢des da Gasolina Padréo:

Composicao e informacdo sobre os ingredientes:

e Natureza quimica: Hidrocarbonetos.

e Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: - Hidrocarbonetos
saturados: 25 - 40 % (v/v); - Hidrocarbonetos olefinicos: max. 40 % (v/v);
Hidrocarbonetos aromaticos: max. 35 % (v/v); - Benzeno (CAS 71-43-2):<1 %
(VIv).

Perigos mais importantes:

e Perigos fisicos e quimicos: Liquido inflaméavel.

e Perigos especificos: Produto inflamavel e nocivo.

Efeitos do produto:
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e Efeitos adversos a saude humana: Produto que causa efeito narcotico.
e Principais sintomas: Por inalacdo pode provocar dor de cabeca, nduseas e

tonteiras.

Medidas de primeiros socorros:

¢ Inalacdo: Remover a vitima para local arejado, no caso da vitima nao estiver
respirando, aplicar respiracao artificial. Se a mesma estiver respirando, porém
com dificuldade, aplicar oxigénio com uma vazéo de aproximadamente 10 a 15
I/min. Procurar assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel
apresentando o rétulo do produto.

e Contato com a pele: Retirar as roupas e sapatos contaminados e lavar a pele
com agua em abundancia, por aproximadamente 20 min. Procurar assisténcia
médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do
produto.

e Contato com os olhos: Lavar os olhos com &gua em abundéancia por
aproximadamente 20 min, sempre mantendo as palpebras separadas. Procurar
assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o
rétulo do produto.

e Ingestdo: Nunca deve ser provocado o vOmito e se a vitima estiver consciente,
lavar a sua boca com agua em abundancia e fazé-la ingerir azeite de oliva ou
outro 6leo vegetal. Procurar assisténcia médica imediatamente, e, sempre que

possivel apresentando o rétulo do produto.

Medidas de combate a incéndio:

e Meios de extincdo apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, p6 quimico e
dioxido de carbono (CO2).

e Meios de extingdo n&o apropriados: Agua diretamente sobre o fogo.

e Meétodos especiais: Resfriar com neblina d'agua, os recipientes que estiverem
expostos ao fogo. Remover os recipientes da area de fogo.

e Protecdo dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate

com suprimento de ar.

Medidas de controle para derramamento ou vazamento:

Algumas medidas podem ser tomadas em casos de derramamento e vazamento do

produto, sendo elas, precaucdes pessoais, ao meio ambiente e a limpeza do local.
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Precaugdes pessoais:

e Remocéo de fontes de ignicdo: Eliminar todas as fontes de ignicdo, impedir
centelhas, fagulhas, chamas e ndo fumar na area de risco. Isolar o vazamento
de todas as fontes de ignigao.

e Controle de poeira: Nao se aplica (liquido).

e Prevencao da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar botas,
roupas e luvas impermeaveis, 6culos de seguranca herméticos para produtos

guimicos e prote¢do respiratéria adequada.

Precaucbes ao meio ambiente:

Deve ser estancado 0 vazamento se isso puder ser feito sem risco.

N&o direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem
publica.

e Evitar a possibilidade de contaminacdo de aguas superficiais ou mananciais.

e Restringir o vazamento a menor area possivel.

e O arraste com agua deve levar em conta o tratamento posterior da agua
contaminada.

e FEvitar fazer esse arraste.

Métodos para limpeza:

e Recuperacgdo: Recolher o produto em recipiente de emergéncia etiquetado e
bem fechado, conservando o produto recuperado para posterior eliminacéo.

¢ Neutralizacdo: Absorver com terra ou outro material absorvente.

e Disposicao: Confinar se possivel, para posterior recuperacao ou descarte, sendo
que a disposicéo final desse material devera ser acompanhada por especialista

e de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

5.2. Alcool Etilico Hidratado Combustivel

Segundo a FISPQ seguem as seguintes informacdes do Alcool Etilico Hidratado

Combustivel.

Composicao e informacédo sobre os ingredientes
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Registro: Etanol: 92,6 - 93,8 % (p/p).
Ingredientes que contribuam para o perigo: - Agua: 6,2 - 7,4 % (p/p); Gasolina:

méx. 30 ml/l (p/p).

Perigos mais importantes

Perigos fisicos e quimicos: Liquido inflamavel.

Perigos especificos: Produto inflamavel e nocivo.

Efeitos do produto

Efeitos adversos a salde humana: Produto que altera o comportamento.
Principais sintomas: Causa dor de cabeca, sonoléncia e lassiddo e se for
absorvido em altas doses pode provocar torpor, alucinacdes visuais e

embriaguez.

Medidas de primeiros socorros

Inalagdo: Remover a vitima para local arejado e se a vitima ndo estiver
respirando, aplicar respiracao artificial. Se a vitima estiver respirando, porém
com dificuldade, aplicar oxigénio com uma vazao aproximadamente de 10 a 15
I/min. Procurar assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel

apresentando o rétulo do produto.

Contato com a pele: Retirar as roupas e sapatos contaminados e lavar a pele
com agua em abundancia, por aproximadamente 20 min. Procurar assisténcia
médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do
produto.

Contato com os olhos: Lavar os olhos com agua em abundancia por
aproximadamente 20 min, sempre mantendo as palpebras separadas. Procurar
assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o
rétulo do produto.

Ingestdo: Nunca deve ser provocado o vomito e se a vitima estiver consciente,
lavar a sua boca com agua em abundancia. Procurar assisténcia médica

imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do produto.

Medidas de combate a incéndio

Meios de extincdo apropriados: Espuma para alcool, neblina d'agua, pé quimico
e didxido de carbono (CO2).
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e Perigos especificos: Os vapores podem deslocar-se até uma fonte de ignicéo,
podendo causar um incéndio. Os recipientes podem explodir com o calor do
fogo. Em ambientes fechados ha risco de explosao.

e Meétodos especiais: Resfriar com neblina d'agua, os recipientes que estiverem
expostos ao fogo. Remover os recipientes da area de fogo.

e Protecao dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate

com suprimento de ar.

Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Algumas medidas podem ser tomadas em casos de derramamento e vazamento do

produto, sendo elas, precaucdes pessoais, ao meio ambiente e a limpeza do local.
Precaucdes pessoais

e Remocao de fontes de ignicao: Eliminar todas as fontes de ignicao, impedir
centelhas, fagulhas, chamas e ndo fumar na area de risco. Isolar o vazamento
de todas as fontes de ignicao.

e Controle de poeira: Nao se aplica (liquido).

e Prevencéo da inalagcédo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar botas,
roupas e luvas impermeaveis, 6culos de seguranca herméticos para produtos

quimicos e protegdo respiratéria adequada.

Precaucgbes ao meio ambiente

e Usar neblina d'agua para reduzir os vapores, porém nao evitara a ignicdo em

locais fechados.

e Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco, ndo direcionando o
material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem publica. Evitar a

possibilidade de contaminacéo de aguas superficiais e mananciais.

Métodos para limpeza

e Recuperacdo: Recolher o produto em recipiente de emergéncia etiquetado e

bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminacao.

e Neutralizagcdo: Absorver com terra ou outro material absorvente.

e Disposicdo: Confinar se possivel, para posterior recupera¢cdo ou descarte,
sendo que a disposicao final desse material devera ser acompanhada por
especialista e de acordo com a legislacdo ambiental vigente.
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5.3.

Oleo Diesel

Segundo FISPQ seguem as seguintes informacdes Oleo Diesel.

Composicao e informacédo sobre os ingredientes

Natureza quimica: Hidrocarbonetos.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: - Hidrocarbonetos
parafinicos; - Hidrocarbonetos nafténicos; - Hidrocarbonetos aromaticos: 10 - 40
% (vIv); - Enxofre (organico): max. 0,5 % (p/p); - Compostos nitrogenados:

impureza; - Compostos oxigenados: impureza. - Aditivos.

Perigos mais importantes

Perigos fisicos e quimicos: Liquido inflamavel.

Perigos especificos: Produto inflamével e nocivo.

Efeitos do produto

Principais sintomas: Por inalacdo pode causar irritacdo das vias aéreas

superiores, dor de cabeca, nauseas e tonteiras.

Medidas de primeiros socorros

Inalacdo: Remover a vitima para local arejado, no caso da vitima ndo estiver
respirando, aplicar respiracao artificial. Se a mesma estiver respirando, porém
com dificuldade, aplicar oxigénio com uma vazao de aproximadamente 10 a 15
I/min. Procurar assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel
apresentando o rétulo do produto.

Contato com a pele: Retirar as roupas e sapatos contaminados e lavar a pele
com agua em abundancia, por aproximadamente 20 min. Procurar assisténcia
médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do
produto.

Contato com os olhos: Lavar os olhos com agua em abundancia por
aproximadamente 20 min, sempre mantendo as palpebras separadas. Procurar
assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o

rétulo do produto.
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e Ingestdo: Nunca deve ser provocado o vdmito e se a vitima estiver consciente,
lavar a sua boca com agua em abundancia. Procurar assisténcia médica

imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do produto.
Medidas de combate a incéndio

e Meios de extingcdo apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, pé quimico e
diéxido de carbono (CO2).

e Métodos especiais: Resfriar tanques expostos ao fogo com agua, assegurando
gue a agua nao espalhe o diesel para areas maiores e sempre tendo um caminho
para escape de fogo. Remover os recipientes da area de fogo.

e Protecdo dos bombeiros: Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate

com suprimento de ar.

Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Algumas medidas podem ser tomadas em casos de derramamento e vazamento do

produto, sendo elas, precaucdes pessoais, ao meio ambiente e a limpeza do local.
Precaucbes pessoais

e Remocéo de fontes de ignigdo: Eliminar todas as fontes de ignigdo, impedir
centelhas, fagulhas, chamas e nao fumar na area de risco. Isolar o vazamento
de todas as fontes de ignicéo.

e Controle de poeira: Nao se aplica (liquido).
Precaugdes ao meio ambiente

e Deve ser estancado o vazamento se isso puder ser feito sem risco.

¢ Na&o direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem
publica.

e Evitar a possibilidade de contaminacéo de &guas superficiais ou mananciais.

e Restringir o vazamento a menor area possivel.

e O arraste com agua deve levar em conta o tratamento posterior da agua
contaminada.

o Evitar fazer esse arraste.
Métodos para limpeza

e Recuperacdo: Recolher o produto em recipiente de emergéncia etiquetado e

bem fechado, conservando o produto recuperado para posterior eliminacao.

43

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



e Neutralizacdo: Absorver com terra ou outro material absorvente.
e Disposicao: Confinar se possivel, para posterior recuperacgao ou descarte, sendo
gue a disposicao final desse material devera ser acompanhada por especialista

e de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

5.4. Oleo Lubrificante

Segundo a FISPQ seguem as seguintes informacdes do Lubrax industrial.

Composicao e informacédo sobre os ingredientes

e Natureza quimica: Oleo mineral de petroleo do tipo nafténico, devidamente
refinado, composto dos tipos alcanos e cicloalcanos, com teores menores de
hidrocarbonetos aromaticos e com aditivagcédo especifica para atendimento das

caracteristicas de desempenho (emulsionantes, anticorrosivos e bactericidas).

Perigos mais importantes

e Perigos fisicos e quimicos: Liquido combustivel.

e Perigos especificos: Produto combustivel e pouco téxico.

Efeitos do produto

o Efeitos adversos a saude humana: Pouco toxico.

e Principais sintomas: Pode provocar nauseas, tonturas e distdrbios
gastrointestinais.

e Efeitos ambientais: Em grandes quantidades € poluente de rios e lagos.

e Visdo geral de emergéncias: Irritante para os olhos e vias respiratérias.

Medidas de primeiros socorros

e Inalacdo: Caso ocorra a inalagdo de vapores oriundos do produto aquecido,
remover a vitima para local arejado, no caso da vitima nao estiver respirando,
aplicar respiracdo artificial. Se a mesma estiver respirando, porém com
dificuldade, aplicar oxigénio com uma vazéo de aproximadamente 10 a 15 I/min.
Procurar assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel
apresentando o rétulo do produto.

e Contato com a pele: Retirar as roupas e sapatos contaminados e lavar a pele

com agua em abundancia, por aproximadamente 20 min. Procurar assisténcia
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médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o rétulo do
produto.

e Contato com os olhos: Lavar os olhos com &gua em abundéancia por
aproximadamente 20 min, sempre mantendo as palpebras separadas. Procurar
assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o
rétulo do produto.

¢ Ingestdo: Nunca deve ser provocado o vémito e se a vitima estiver consciente,
lavar a sua boca com agua em abundéncia e fazé-la beber agua. Procurar
assisténcia médica imediatamente, e, sempre que possivel apresentando o

rétulo do produto.

Medidas de combate a incéndio

¢ Meios de extingao apropriados: Espuma para hidrocarbonetos, neblina d’agua,
p6 quimico e didxido de carbono (CO2).

e Meios de extingdo nao apropriados: Jato d’agua sélido, devido ao risco de
espalhamento do material em combustao.

o Perigos especificos: Combustdo normal gera essencialmente di6xido de
carbono (C0O2), vapor d’agua, 6xidos de enxofre (S) e nitrogénio (N). Combustéao
incompleta pode produzir monoéxido de carbono (CO).

¢ Meétodos especiais: Resfriar com neblina d'agua, o ambiente e os recipientes
gue estiverem expostos ao fogo, podendo-se utilizar areia para controlar
pequenos focos. Remover o0s recipientes da area de fogo.

e Protecao dos bombeiros: Em incéndios envolvendo esse produto, ndo entrar em
espaco confinado sem equipamento de protecéo individual adequado, incluindo

conjunto autbnomo de ar.

Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Algumas medidas podem ser tomadas em casos de derramamento e vazamento do

produto, sendo elas, precaucdes pessoais, ao meio ambiente e a limpeza do local.
Precaucdes pessoais

e Remocéo de fontes de ignicdo: Eliminar todas as fontes de ignicdo, impedir
centelhas, fagulhas, chamas e ndo fumar na area de risco. Isolar o vazamento
de todas as fontes de ignigao.

¢ Controle de poeira: Nao se aplica (liquido).
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Prevencéo da inalacdo e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar botas,
roupas e luvas impermeaveis, 6culos de seguranca herméticos para produtos

quimicos e protecédo respiratoria adequada.

Precaucdes ao meio ambiente

Deve ser estancado o vazamento se isso puder ser feito sem risco.

N&o direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem
publica.

Evitar a possibilidade de contaminacao de aguas superficiais ou mananciais.
Restringir o vazamento a menor area possivel.

O arraste com agua deve levar em conta o tratamento posterior da agua
contaminada.

Evitar fazer esse arraste.

Métodos para limpeza

5.5.

Recuperacdo: Recolher o produto em recipiente de emergéncia etiquetado e
bem fechado, conservando o produto recuperado para posterior eliminacao.
N&o utilizar agua para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.
Neutralizag&o: Absorver com terra ou outro material absorvente.

Disposi¢cdo: Confinar se possivel, para posterior recuperacdo ou descarte,
sendo que a disposicao final desse material devera ser acompanhada por

especialista e de acordo com a legislacdo ambiental vigente.

Produtos armazenados e procedimentos basicos por

classe derisco

5.5.1. Classe 3 - Materiais Liquidos Inflamaveis

No MIMIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI o combustivel armazenado no

tanque enquadra-se nessa classe, sendo assim, justificada os procedimentos

especificos para o caso de evento e 0s primeiros socorros abaixo.

Atuacdo em caso de perda ou derrame:

- Liquidos inflamaveis com tensédo de vapor alta, o contato com o ar forma uma mistura

explosiva;
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- Provocam irritagdo por inalacdo, ingestdo ou contato breve com a pele, olhos e

mucosa;

- Provocam queimaduras e intoxicagcdo pela ingestdo ou contato grande com a pele

olhos e mucosa;

- Na presenca de fontes de ignicdo provocam chamas rapidas direcionais (flash-fire)

muito perigosas;

- Evitar que o produto vaze para a rede pluvial e fluvial, para ndo contaminar as galerias

(risco de exploséao) e rios (poluicao);

- Sempre que possivel conter o derramamento com terra e recolher o produto restante

mediante sistema adequado;
- Os recipientes submetidos ao calor de chamas podem explodir;

- Para combate ao fogo, usar canhao de lancamento a distancia com p6 quimico, CO2,

nuvem de agua ou espuma de alcool, (para incéndios grandes);

- Resfriar os reservatorios lateralmente com agua, se estiverem expostos as chamas,

mesmo apods a extingdo do fogo;

- Nos grandes derramamentos canalizar (abrir valas) para escoamento e armazenagem
do produto longe de area do acidente em formacdo de uma pequena barragem de

contencao ou com uso de barreiras de contencao (oil boom);

- A neblina de agua elimina vapores e se possivel evitard ignicdo em recipientes

fechados.
e Primeiros socorros:

- Remover a vitima para o ar fresco e solicitar assisténcia médica de emergéncia; se
ndo estiver respirando, fazer respiracdo artificial;, se a respiracdo € dificil, administrar

oxigénio;

- Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente os olhos com agua corrente,

durante pelo menos 15 minutos; lavar a pele com agua e sabao;

- Remover e isolar imediatamente, roupas e calcados contaminados.
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5.5.2. Medidas cautelares de seguranca no abastecimento de tanque de
combustivel

Tanques de armazenamento devem ser protegidos e sinalizados de forma a identificar

no minimo o conteldo, os riscos do produto (inflamabilidade, toxicidade, corrosividade

e/ou riscos especificos) e informagdes para protecao das instalagdes (por exemplo: “ndo

fumar”, “ndo portar dispositivo gerador de ignicao

nao portar aparelho celular” etc.). A
area de localizacdo dos tanques deve ser protegida de violagdo ou invasdo (NBR
17.505, 2013).

Segundo a NBR 17.505 (2013), todos os tanques que armazenem liquidos de classe |,
classe 1l ou classe IlIA devem ser dotados de meios que impegcam que a ocorréncia
acidental de derramamento de liquidos venha a colocar em risco ou alcancem cursos
d’agua. Tais meios devem atender, quando aplicaveis, a um ou mais dos requisitos

contidos na norma, no caso bacia de contencao.

A distancia de seguranca gue é distancia minima livre, medida na horizontal, para que,
em caso de acidentes (incéndio ou explosdo), os danos sejam minimizados. Os tanques
devem séo localizados a mais de 7,5 m de propriedades adjacentes, como pede as
normas de seguranga e na mesma distancia de vias publicas. Estéo localizados a mais

de 5 m de edifica¢des internas, como preconiza as normas de seguranca.

5.5.3. Anadlise da documentac¢do em abastecimento
Deve ser verificado se 0s seguintes dados na DANFE (Nota Fiscal Eletrdnica) estéo

corretos:
a. Nome do posto;
b. CNPJ;
c. Produtos e respectivas quantidades;
d. Lacres;
e. Nome do motorista;
f. Placa do caminhao;

Deve ser verificado se 0s seguintes dados no Certificado de Afericdo do caminhdo estéo

corretos:
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Prazo de validade;

Placa do veiculo;

Certificar-se se h& espaco suficiente no tanque do posto para receber a
descarga;

Garantir gue nenhuma chama/faisca ou telefone celular estejam proximos a area
de descarga;

Checar as aberturas dos tanques que nao serdo utilizadas, pois devem estar
hermeticamente fechados;

Verificar se as escotilhas de entrada e valvulas de saida estéo lacradas e se 0s
lacres encontram-se em bom estado, sem aparente rompimento;

Solicitar ao motorista que instale todos os equipamentos de seguranca, como 0S
cones, placas de sinalizagédo (Perigo! Nao Fume! Afaste-se!), extintores e cabo
terra para isolamento do caminh&o tanque (certifique-se que a mesmo esta livre
de tintas, graxas, ferrugem ou qualquer outro tipo de agente que possa impedir
a passagem da corrente elétrica).

Atencéo: Ligue o cabo terra ao ponto de descarga do tanque subterrdneo ou a
um ponto de aterramento indicado do posto, em seguida ligue a outra
extremidade a placa de aterramento do caminh&o (esta ordem nunca deve ser
invertida);

Interrompa a operacdo das bombas interligadas ao tanque que for receber o
produto;

Lembre-se de efetuar o descarregamento de apenas um compartimento por vez;
Indique ao motorista a boca de descarga referente ao tanque para cada produto

a ser recebido.

5.5.4. Descarga do produto

Verificar se 0 motorista conectou o cachimbo na boca do tanque subterraneo.
Em seguida conectar o engate rapido do mangote na valvula do compartimento
gue sera descarregado;

Garantir que o0 motorista acompanhe a operacgdo e ndo se afaste da area.

5.5.5. Término da descarga
Verificar se o motorista fechou a valvula do caminh&o tanque e desconectou o

mangote primeiramente do caminhéo;
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e Solicitar a drenagem do caminhdo com o balde de aluminio com cautela, pois a
guantidade pode ser superior a capacidade do balde;

e Em seguida verificar se desconectou o mangote do tanque de armazenamento
e fechar a boca de descarga do tanque;

e Para desconexdo do cabo terra, primeiro devera ser desconectado a
extremidade do caminh&o tanque em seguida o ponto de descarga do tanque de
armazenamento;

e Por garantia do funcionario do posto responsavel pelo acompanhamento de
inspecionar visualmente o interior do tanque do caminh&o para certificar-se do
TOTAL esvaziamento, se for necessaria iluminacdo, apenas utilizar lanterna a
prova de explosdo. Nao utilize nenhum outro equipamento, como celulares ou

lanternas convencionais;

Mensurar quantidade no tanque recebedor com régua medidora ou outro equipamento
metrolégico, desde que esteja calibrada pelo padrdo da Rede Brasileira de Calibracéo

(RBC). Sempre solicitar a presenca do motorista nesta medicao.

6. Manutencéo do plano

6.1. Treinamentos

Conforme citado na NR 20 (2012), os colaboradores que exercem suas funcdes em
instalagbes de comercio de combustivel, devem realizar curso Intermediario, com

assuntos sobre operacdo e atendimento a emergéncias.

Contetdo minimo programético:

i Inflamaveis: caracteristicas, propriedades, perigos e riscos;

i Controles coletivo e individual para trabalhos com inflaméveis;

i Fontes de igni¢do e seu controle;

i Procedimentos basicos em situacbes de emergéncia com inflamaveis.
i Inflamaveis: caracteristicas, propriedades, perigos e riscos;

. Controles coletivos e individuais para trabalhos com inflamaveis;

i Fontes de ignicdo e seu controle;
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i Protecao contra incéndio com inflamaveis;
i Procedimentos basicos em situacdes de emergéncia com inflamaveis;

* Conhecimentos e utilizagdo dos sistemas de seguranga contra incéndio

com inflaméaveis.

6.1.1. Treinamento simulado
Tendo em vista o Plano de Acdo Emergencial, propde-se ter capacitacdes quanto ao
manuseio com os mesmos. E proposto um programa anual de capacitagdo do

colaborador quanto:

e As questdes dos produtos armazenados;
e Todas as medidas de seguranca adotadas no plano de acdo emergencial

relacionadas ao manejo dos produtos.

Essa capacitacdo serd ministrada por profissional responsavel técnico pelo
estabelecimento, com renovagédo anual, por responsabilidade do proprietario do posto,
com registro de realizacdo. Sao previstas renovacdo ou atualizacdo anual, em
decorréncia da inclusdo de novos colaboradores e atualizacdo de novas tecnologias e

manejo.

7. Atualizacéao

Esse plano devera ser atualizado a cada quatro anos (Renovacao da LAO), no minimo,

ou ao passo que for alterado informacdes relevantes ao funcionamento do plano.
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8. Responsabilidades

Profissional responsavel pela elaboracgéo e revisdo do PAE:

o o Registro
Técnico Formacéo profissional Endereco
Conselho
] . ] Rua José Siqueira, 629,
Gisely de Engenheira Ambiental e .. | CREA125298-5/
L sala 1 — Ressacada — Itajai
S4 Ribas de Seguranga do Trabalho sc CRQ 13302673

G|SELY DE SA Assinado de forma digital por

GISELY DE SA
RIBAS:0699765790 RIBAS:06997657907

Dados: 2023.11.15 14:23:15
7 -03'00'

Gisely de Sa Ribas

Engenheira Ambiental — CREA 125298-5 / CRQ 13302673

Responsavel pela manutencéo, treinamentos e atualizacdo do PAE, bem como seu
efetivo cumprimento:

Nome Vinculo Endereco
Suit Berto Administrador Rua Herculano Corrt;acl5 84 apto 602 - Itajai
Veranea Cristina Sdcia Rua Herculano Correa, 84 apto 602 - lItajai
Dirksen proprietaria SC

S U |TB E RTO Assinado de forma

digital por SUITBERTO

RUSSI: 7148 RuUssI:71481290959

Dados: 2023.11.17

1290959 10:27:35 -03'00"

Suit Berto
VERANEA Assinado de forma digital
CRISTINA por VERANEA CRISTINA

SEN:
DIRKSEN:9082556 oot 99823560900

0900 10:26:33 -03'00'

Veranea Cristina Dirksen
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10. Apéndice

10.1. Planilha de andlise preliminar de perigo

APP — ANALISE PRELIMINAR DE PERIGO

CATEGORIAS OBSER\E/ACOES
Perigo/risco CAUSA EFEITO Frequéncia/Severidade/Ri RECOMENDACO
sco
ES
- Providenciar
equipamentos de
prevencgédo e
N~ Vazamento de Queimadura, seguranga, contra
Incéndio . L Il AN
combustivel morte, asfixia. incéndio, para o
local e pessoas
que frequentam o
local.
Ruptura e
vazamento em Incéndio e/ou I
bombas Exploséo . .
P - Providenciar
Contaminacao equamen:tos de
Transbordame de 4guas prevencao e
A Il seguranga, contra
nto superficiais e incéndio. para o
mananciais P
Falta de local e pessoas
Abastecimento ~ Inalagéo que frequentam o
manutencao
Contato com a local.
dos
equipamentos pele Il - Fazer uso dos
frentista sem, Contato com os EPIs adequados.
. olhos Ingestéo
treinamento
Fontes de x
R Exploséo Il
ignicéo
Incéndio/Explos
ao
Transbordame | Contaminag&o I - Providenciar
nto de aguas equipamentos de
superficiais e prevengéo e
mananciais seguranga, contra
Descarregame Fontes de incéndio, para o
nto L Exploséao, ’
ignicao, Falta Inalacio local e pessoas
de manutengéo & que frequentam o
Contato com a
dos Il local.
. pele
equipamentos, Contato com os
frentista sem =
. olhos Ingestao
treinamento
- Providenciar
equipamentos de
Armazenament | Vazamento nos Contaminagdo se pl:?;r? n;; acooitra
do solo e lencol Il eguranca,
0 tanques freatico incéndio, para o
local e pessoas
que frequentam o
local.
Vazamento - Providenciar
Atendimento na Falta de Incéndio/Explos m equipamentos de
pista manutencdo ao prevengédo e
dos seguranga, contra
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equipamentos,
frentista sem
treinamento

incéndio, para o
local e pessoas
que frequentam o
local.

- Realizar
manutencdo dos
equipamentos.

Troca de 6leo

Fontes de
ignicédo

Inalagéo,
Contato com a
pele, Contato
com os olhos,

Ingestéo,

Exploséo

- Providenciar
equipamentos de
prevencgéo e
seguranga, contra
incéndio, para o
local e pessoas
que frequentam o
local.

Exploséo

Tanque de
combustivel,
curto circuito

elétrico

Asfixia e morte. A

- Providenciar
equipamentos de
prevengédo e
seguranca, contra
incéndio, para o
local e pessoas
que frequentam o
local.

Extintor ndo
funcionar

Extintor
vencido

Incéndio néo
controlado.

- Adquirir novos
extintores;

- Realizar
manutencdo nos
extintores;

- Verificar datas
de vencimento;

Acumulo de
residuos

Disposicéo
irregular

Contaminacao
do solo,
proliferacao de E
vetores de
doencas.

- Encaminhar os
residuos para o
tratamento ou
disposic¢éo final
adequada;

- Armazenar
adequadamente
os residuos em
armazenamento
externo;

Acidente de
percurso

Falta de
delimitacéo e
sinalizag&o das
vias de
circulagao
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Danos materiais
e lesoes.
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- Dispor materiais
adequados para
os locais de
passeio;

- Melhor a
sinalizagéo da
area, onde
encontra as
centrais e 0
passeio;
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