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Objetivos:

O presente estudo tem o objetivo de apresentar informagdes acerca do local,
instalacdo e operagao para fins de licenciamento ambiental em etapa LAP,

para a atividade de comércio de combustiveis.
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1. Introducao

Os postos de combustiveis sdao do ramo de atividade empresarial que consiste
essencialmente no comércio varejista de combustiveis fdsseis e/ou
biocombustiveis. Segundo Barros (2006), os transportes no Brasil sao
predominantemente rodoviarios, dependendo basicamente de combustiveis
fésseis e bicombustiveis para manter o ciclo econbmico da nagao. Dessa
forma, é possivel perceber a importancia que os postos de abastecimento de

combustiveis possuem para a populacao brasileira.

Segundo a ANP (2020), o Brasil conta com cerca de 41.808 postos
revendedores de combustiveis automotivos, o estado brasileiro com mais
postos de combustiveis é o de Sdo Paulo com 8.599 postos no estado, devido
ao fato de concentrar a maior densidade populacional do pais. Ja o estado de

Santa Catarina possui 1.972 postos revendedores de combustiveis.

Segundo Santos (2005), os postos de combustiveis possuem basicamente as
seguintes instalagdes: a unidade de abastecimento de veiculos (bomba de
gasolina), os tanques de combustiveis (geralmente enterrados), os pontos de
descarga de combustiveis, onde os carros-tanques fazem o reabastecimento
dos postos revendedores de combustiveis, o tanque para recolhimento e
guarda de odleo lubrificante usado (geralmente enterrados), as tubulagdes
enterradas que comunicam o ponto de descarga com o reservatorio e este
com as bombas de abastecimento, as edificacdes para escritério e arquivo
morto, a loja de conveniéncia, o centro de lubrificacdo e o centro de lavagem,
a unidade de filtragem de diesel, o sistema de drenagens oleosas e fluviais e
0s equipamentos de protecao e controle de derrames e vazamentos de

combustiveis, bem como de seguranca quanto a incéndios e explosodes.

Pode-se elencar como atividades desenvolvidas pelos postos de combustiveis
(SANTOS, 2005):

e O recebimento e armazenamento de combustiveis;
e O abastecimento dos veiculos;

e A operagao do sistema de drenagem oleosa;
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e A troca de dleo e filtros;
e A lavagens de veiculos;

e A operacgao da loja de conveniéncia.

Contudo, apesar de sua importancia, os postos de combustiveis e suas
atividades de operacao causam certos impactos negativos em relagao ao
meio ambiente, uma vez que podem poluir as aguas, os solos e o ar. Para
Moisa et al, (2005), os vazamentos gerados durante o abastecimento
veicular, provenientes de combustiveis como a gasolina, alcool e de outros
combustiveis automotivos, contaminam gravemente o solo, com sua
destinacdo incorreta, assim como os residuos e efluentes gerados durante
lavagem de veiculos, troca e conserto de motores e servicos degradam o

meio ambiente.

Os principais impactos referentes ao postos revendedores de combustiveis
fésseis sdao geralmente associados a fatores que podem contaminar o ar, as
aguas subterraneas e o solo, dessa forma, impactos como emissdes de
compostos organicos volateis (VOC), derramamento de combustiveis,
explosdoes e incéndios, lancamento de residuos e 6leos sdo alguns dos
principais agentes potencialmente poluidores provenientes desses
estabelecimentos (SOUSA, 2012).

De acordo com a FECOMBUSTIVEIS (s. d.), a questdo ambiental ganha cada
vez mais importancia no dia a dia dos postos revendedores de combustiveis,
0S quais precisam atender as exigéncias da Resolugao CONAMA n© 273/2000
e de legislacdes ambientais estaduais especificas; visando ndo apenas evitar
multas e outras autuacdes ambientais, mas também fazer a sua parte na
preservacao do meio ambiente e evitar gastos futuros com problemas

ocasionados por passivos ambientais.

Sousa et al, (2012) relata em seu artigo que o licenciamento ambiental
mostra-se como um importante instrumento para a preservagao do meio
ambiente por parte dos postos revendedores de combustiveis, pois o
cumprimento de suas exigéncias proporciona um controle eficiente dos
diversos impactos ambientais gerados pelas atividades desenvolvidas pelo

setor.

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



1.1.

Legislacao

A base legal, resolugoes, Normas e NBR’s que regulam as atividades de

postos revendedores de combustiveis estdo dispostas na tabela abaixo:

Tabela 1 - Legislagao.

LEGISLAGCAO

Resolucdo CONAMA
n° 273/2000

Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de
combustiveis e servigos e dispde sobre a prevengdo e controle da
poluicao

Resolucao CONAMA
n° 276/2001

Prorroga o prazo previsto no art. 69, § 1° da Resolucao CONAMA
n® 273, de 29 de novembro de 2000.

Resolucdo CONAMA

DispOe sobre a prevencdo e controle da poluicdo em postos de

319/2002 .. .
combustiveis e servigos
. Disp0e sobre as sangbes penais e administrativas derivadas de
Lei 9605, de L . . . .
12.02.1998 condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras

providéncias

Lei 9478, de 1997

DispGe sobre a politica energética nacional, as atividades relativas
ao monopdlio do petrdleo, institui o Conselho Nacional de Politica
Energética e a Agéncia Nacional do Petrdleo e da outras
providéncias

Lei 9847, de 1999

DispOe sobre a fiscalizagdo das atividades relativas ao
abastecimento nacional de combustiveis, de que trata a Lei
ne 9.478, de 6 de agosto de 1997, estabelece sancbes
administrativas e da outras providéncias.

ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis —
15428:2006 Manutencao de unidade de abastecimento.

ABNT NBR Armazenamento de liquido inflamavel e combustiveis —
15456:2007 Construcao e ensaios de unidade de abastecimento.

ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto

15594-1:2008

revendedor de combustivel veicular (servigos) — Parte 1:
Procedimento de operacao.

ABNT NBR
15594-3:2008

Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto
revendedor de combustivel veicular (servigos) — Parte 3

Petréleo e derivados de petréleo — Determinacao da massa

ABNT NBR e . . , ,
o —_

2148:2013 especifica, densidade relativa e °API — Método do densimetro
ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis —
13787:2013 Procedimento de controle de estoque dos sistemas de

' armazenamento subterraneo de combustiveis (SASC).
ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Entrada

m nfin m tan an m tan
14606:2013 e esllaa.go confinado em tanques subterraneos e em tanques de
superficie.

ABNT NBR Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis - Parte 6:

15594-6:2013

Operacdo e manutencao — Lavagem automotiva
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https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-273-2000_96440.html
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-273-2000_96440.html

Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto

ABNT NBR
revendedor veicular (servigos) e ponto de abastecimento —
14639:2014 ~ o
InstalagOes elétricas
Norma Estabelece os requisitos minimos contra os fatores de riscos
Regulamentadora 20 | inerentes as atividades relacionadas aos inflamaveis e liquidos
(NR 20) combustiveis.
Resolugzaooo,;\NP 09, DispOe sobre os procedimentos de controle de qualidade dos

combustiveis adquiridos pelos revendedores.

Resolugdao ANP 41,
2013

Regulamenta a atividade de revenda de combustiveis.

2. Caracterizacao do Empreendimento

O comércio de combustivel sera localizado no enderego: Dom Francisco, 33 -

Vila Real, Balneario Camboril/SC. Localizado nas coordenadas 735532.41 m
E e 7010668.79 m S UTM Sirgas 2000. O terreno onde sera instalado o

comércio de combustiveis possui uma area de 2.212,50 m2, contudo a area

util edificada pela atividade sera de 1.055,83m?2.
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MAPA DE LOCALIZAGAO DO
EMPREENDIMENTO EMBAL. CAMB. SC
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Cartografis bsse: EMBRAPA, IBGE, Google Earth
Sitemss de coordenadas SIRGAS  2000.
Interpretado no software ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Giely de Sa. Maic de 2022

Figura 1 - Localizacao do Empreendimento. Fonte: Autor.

Com matriculas n° 3476, n° 33992, n°® 06034, t. n® 04567, n° 54729, Area
T- 33065 Iv3T fls, com DICS 18364 - 18376 -18372 - 18373; onde houve a

unificacdo dessas matriculas, conforme é mostrado na figura abaixo:

UNIFICAGAO MATRICULAS

2.212,50 m*

Figura 2 - Unificacao das matricula. Fonte: Projeto Unificacdao de area.

Como ferramentas regulatorias relevantes ao licenciamento ambiental para

Postos de revenda de pacotes no Brasil estao na Tabela 1, sendo o
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licenciamento disciplinado principalmente pela resolugdo 273/2000,
especifico para este fim, com alteragdes pelas resolucdes n® 276/2001 e
319/2002. Os equipamentos usados para o empreendimento também devem
estar de acordo com a ABNT relacionada as suas especificacdes, como consta

na tabela 1.

2.1. Enquadramento legal

Segundo a Resolugdo CONSEMA n© 99/2017 o empreendimento estd
enquadrado no item 42.32.00 - Comércio de combustiveis liquidos e gasosos
em postos revendedores, postos flutuantes e instalagbes de sistema
retalhista de médio potencial poluidor/degradador, conforme especificado
abaixo.

42.32.00 - Comércio de combustiveis liquidos e gasosos em postos revendedores,
postos flutuantes e instalacdes de sistema retalhista.

Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Agua: M Solo: M Geral: M

Porte Pequeno: VT < 60 (RAP).

2.2, Acesso e condicOes de trafego

Para que a qualidade de vida das pessoas nao se altere por limitagao de
acessibilidade aos bens e servicos que procuram, é preciso garantir que o
deslocamento seja realizado com rapidez, comodidade e seguranca, a fim que
a viagem nao se torne um transtorno (COSTA & MACEDO, 2008).

O controle e gerenciamento do trafego tém como objetivo assegurar o
movimento seguro, eficiente e conveniente de pessoas, através do
planejamento, projeto geométrico e operacao de trafego em vias, suas redes,

terminais, lotes e relagdes com outros modos de transporte (SILVA, 2001).

O municipio de Balnedrio Camboril é servido por importante malha rodoviaria
que faz ligagdo com Floriandpolis, Regido Sul do Estado e Rio Grande do Sul,

€ ao norte, comunica-se com Joinville, o Norte do Estado e Curitiba.

13

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



A regido metropolitana do municipio é cortada pela BR 101, principal rodovia

de acesso do estado aos outros municipios.

oS

MAPA DE VIAS URBANA S
EMBAL. CAMB. SC

Legenda

Viss urbanas s
Posto Mimim (&3
= 5
Municipies (7%

4 015 03 a8 [

Cartografis bsse: EMBRAPA, IBGE, Google Earth
Sitemss de coordenadas: SIRGAS  2000.
Interpretado no software ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Giely de Sa. Maic de 2022

Figura 3 - Mapa de vias de acesso. Fonte: Autor.

O empreendimento encontra-se na Rua Dom Francisco esquina com 5°
Avenida, que da acesso ao Bairro Vila Real. As vias sao pavimentadas e em
boas condicdes de uso, dando acesso a regiao central de Balnedrio Camboria

e demais municipios.

2.3. Planta de situacao

A planta de situacdo do empreendimento indica as areas de entrada e saida,
area de abastecimento por tipo de combustivel, area de conveniéncia e do
escritério, area de troca de dleo, localizacao dos tanques de armazenamento

e 0s sanitarios conforme consta na figura abaixo:
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Figura 4 - Planta da situacdo do empreendimento.

O quadro de area sera:

Tabela 2 - Quadro de areas.
SETOR AREA EM M2
Area do terreno 2.212,50 m2
Area Conveniéncia/Administrativo 230,14 m?
Cobertura Bombas de Combustivel 319,71 m2
Salas Comerciais 285,18 m2
Projeto Aprovado Galpao - Cobertura Bombas de Combustivel | 220,80 m?2
Area total construida 1.055,83 m=2

Na area do empreendimento serd construido uma area de conveniéncia
agrupado com a administracdo em 230,14 m?2, também haverda 319,71 m2
para a cobertura de bombas, salas comerciais com 285,18 m2, projeto

aprovado galpao de cobertura de bombas com 220,80 m2, e uma area total

a ser construida de 1.055,83 m3 em um terreno de 2.212,50 m?2.

O local contard com 10 vagas de estacionamento sendo cada uma de 12,50

m?2, também contara com mais 2 vagas sendo uma para idosos e outra para

PCD, e 4 vagas para motos.
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A area de abastecimento contard com 4 bocais de bombas de enchimento
sendo 2 para gasolina comum, 1 para gasolina aditivada e 1 para Diesel s10,

serao dispostos no centro do empreendimento.

2.4. Caracteristicas técnicas do empreendimento

O empreendimento contara com 2 (dois) tanques de armazenamentos, a area
sera construida em concreto armado impermedavel com sistema de canaletas
direcionadas para SSAO. O empreendimento ird operar com combustiveis do
tipo gasolina comum, gasolina aditivada e diesel s10, onde havera 2 (dois)
bocais de bomba de enchimento para o tipo de combustivel gasolina comum,

1 (um) para gasolina aditivada e 1 (um) para diesel s10.

O tanque de armazenamento serd jaquetado de parede dupla, constituido
com duas paredes e espaco intersticial, sendo a parede interna construida
em aco-carbono e a externa em material ndo metalico fabricado conforme
NBR 13785 e NBR 13312. Equipamentos com respiradores e valvulas de alivio
para pressao, tanto positivas como negativas (pressao a vacuo). De acordo
com a NBR 13783, as tubulacdes de suspiros atendem as seguintes
especificacdes; Parte enterrada: material flexivel e ndo metalicos
(permeabilidade menor ou igual a 2g/m); Parte aérea, constituido em
material metdlico acoplado uma valvula retentora de esfera flutuante nas

extremidades da tabulacdo aérea.

Ambos os tanques bi compartimentados, o dimensionamento dos tanques

sera de 30ms3.

A instalagdo do tanque terd como referéncia normativa NBR 13781 onde
estabelece principios gerais e condicdes minimas exigiveis para manuseio e
instalacdo de tanques atmosféricos e subterraneos horizontais em postos de
servicos fabricados conforme NBR 13312 e NBR 13785.

O assentamento sera de material de assentamento lateral areia e pd de brita.
A escavacdo para o abrigo dos tanques subterraneos ocorrera em uma area

delimitada por uma geometria retangular com o formato aproximado de 6,88
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X 7,20 ao nivel do piso acabado area esta distanciada em mais de 1,5 m de
qualquer fundacdo existente ou limite de propriedade. A escavacgdo possuira
uma altura de aproximadamente 3,86m e ainda um afunilamento em diregao
ao interior da cava afim de proporcionar uma inclinacdo para estabilidade do
solo. Na base da cava sera depositada uma camada granular compactada
mecanica e hidraulicamente afim de garantir uma distancia minima de 0,3m
entre a cava e a base inferior do tanque. O tanque de combustivel sera
colocado de forma simétrica em relagdo ao interior da cava distanciado das

paredes laterais da cava no minimo 0,60 m e do piso inferior 0,3 m.

O aterro da cava sera realizado com material granular conhecido
popularmente como “pd de pedra” ou “areia grossa” com granulometria
adequada de 14 acordo com a aplicagdo compactado mecanicamente e
hidraulicamente em camadas de aproximadamente 300mm afim de garantir
a estabilidade e fixacao dos tanques, observando ainda a disposicao de uma
primeira camada de 300mm (medida apds a compactacdo) cobrindo a cava

inferior da cava.

Serdao instaladas valvulas de pressdo e vacuo dos respiros dos tanques tanto
positivas como negativas (pressao a vacuo), sensores para monitoramento
das paredes dos tanques, sumps de bombas e de filtro; o tipo do piso sobre
a area de tancagem serda de concreto do tipo armado impermedvel com
sistema de canaletas direcionadas para SSAO e calhas coletoras em volta de

toda a pista direcionando a CSAO.

De acordo com a NBR 13783, as tubulacdes de suspiros atendem as seguintes
especificacdes; Parte enterrada: material flexivel e nao metalicos
(permeabilidade menor ou igual a 2g/m); Parte aérea, constituido em
material metdlico acoplado uma valvula retentora de esfera flutuante nas

extremidades da tabulacdo aérea.

A area de abastecimento sera construida em concreto armado impermeavel

com sistema de canaletas direcionadas para SSAO.

O local contard com sistema preventivo de incéndio contendo hidrantes,
extintores de incéndio e caixas de mangueiras. O sistema de controle de

estoques sera automatico.
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2.5. Caracteristicas técnicas dos sistemas de controle

Tomando como referéncia normativa de Distribuicdo dos processos de

protecao e controle necessarios conforme a classificacdo do posto de servigo

também pertencente ao anexo A da ABNT NBR 13786, estardao presentes no

empreendimento aos seguintes aspectos.

a)

b)

C)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

k)

Eletrodutos para o sistema de deteccao de vazamento, conforme a
ABNT NBR 13784;
Eletrodutos para monitoramento em camara de contencao sob unidade
abastecedora e camara de contencdo para unidade de filtragem;
Uma Unica valvula de retengdo instalada em linha de succao;
Camara de acesso a boca-de-visita do tanque;
Dispositivo para descarga selada;
Camara de contencdo da descarga de combustivel;
Camara de contencao sob unidade abastecedora;
Camara de contencao para unidade de filtragem;
Tanque de parede dupla, fabricado conforme ABNT/NBR 13785 ou
ABNT/NBR 13212;
Tubulagao
e Trecho subterrdneo: ndao metdlica conforme ABNT NBR 14722,
constituida em PEAD de paredes simples para sistemas de
sucgao e de parede dupla para sistema de pressao;
Valvula anti-transbordamento ou valvula de retencao de esfera
flutuante ou alarme de transbordamento;
Eletrodutos para monitoramento intersticial em tanque de parede

dupla;

Tais sistemas evitam a contaminagdao do subsolo devido a vazamentos,

derramamentos ou corrosdao do SASC, conforme indica o anexo A-tabela a3-

processo de protecao e controle de contaminagao da ABNT NBR 13786, como

exposto a seguir:

18

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



e (Contaminacdao por vazamento: Processo de protecao e controle
realizados por sistemas deteccao de vazamento, conforme ABNT NBR
13784; valvula de retencdo instalada na linha de sucgdo, camara de
contengdao sob a unidade abastecedora e unidade de filtragem;
monitoramento intersticial no tanque e tubulacao de pressao positiva;
monitoramento nas camaras de contencao da unidade abastecedora e
unidade de filtragem.

e Contaminacao por derrame: Processo de protecao e controle realizados
pela caixa separadora de agua e de 6leo; camara de acesso a boca-
de-visita do tanque; canaletas de contencgao.

e Contaminacao por transbordamento: Processo de protecao e controle
realizados por dispositivos para descarga selada; camara de contencao
de descarga de combustivel; valvula anti-transbordamento ou valvula
de retencao de esfera flutuante ou alarme de transbordamento.

e Contaminagao por corrosao do SASC: Processo de protecao e controle
realizados por tanques fabricados conforme ABNT NBR 13312. ABNT
NBR 13785. De acordo com as referéncias normativas, serao instalados
0s seguintes equipamentos de protecao acompanhadas de conexao e

acessorios.

A Caixa separadora de agua e 6leo sera instalada de acordo com a NBR 14605

a CSAO deve seguir alguns itens:

e Ser enterrado ou simplesmente apoiado no solo;

e Possuir tampas que resista ao peso de pedestres - quando instaladas
em areas ajardinadas ou protegidas - e de automdveis e caminhdes de
até 5 T por roda, para o caso de instalacao da caixa sob a pista;

e Ter facil acesso as suas partes internas, viabilizando uma rapida

manutencdo (limpeza) e operagdo, onde e quando necessario.

2.6. Obras para implantacao do empreendimento

Nao havera supressao de vegetacao na area.

19

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



As operacgOes a serem realizadas no canteiros de obra serdo:

e Contratacao de mao de obra;

e Movimentacao de maquinas, veiculos e equipamentos relativos
a escavacoes de solo;

e Necessidade de material de complemento de areia para
complementar a cava “solo existente”;

e Necessario de disponibilizar outro local para colocar o material
excedente das escavacoes;

e Preparacao e escavacao do terreno para implementacao dos
equipamentos, obras civis, fundagdes e tubulagoes;

e Construcdao das fundacdes, obras civis, montagem de
equipamentos, interligacdo e implantacao de dutos e
equipamentos;

e Descomissionamento da frente da obra, armazenamento e
destinacdo de todos os residuos gerados durante a face de

construcgao;

2.7. Abastecimento de agua

Os dados do IBGE 2010 apontam que grande parte da populagao (96,33%)
se encontra abastecida pela rede geral. A segunda parte mais representativa
entre as formas de abastecimento se caracteriza pela utilizacao de pocos ou
nascentes fora ou dentro de sua propriedade (3,61%), os demais carro-pipa,
agua da chuva armazenada em cisterna, agua da chuva armazenada em

outra forma, rio, acude, lago ou igarapé, juntos representam 0,046%.

O abastecimento de agua sera realizado pelo abastecimento publico a cargo
da EMASA, conforme viabilidade de abastecimento expedida pelo érgao que
segue em anexo na documentacdo. Na drea de instalacdo do
empreendimento tem viabilidade de abastecimento publico de agua potavel,
conforme Viabilidade de Abastecimento de Agua emitida pela concessionaria
atual do municipio, a EMASA.
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Os usos previstos na instalacdo para a agua no empreendimento s3o 0s usos

destinado aos sanitarios.

Os usos previstos na operagao para a agua sdo os usos destinado aos
sanitarios. O empreendimento ndo usara agua de pogos subterraneos ou

captacao superficial.

A demanda estimada para a instalacdo é de 10 colaboradores e para a
operacdo sera considerando 157 colaboradores conforme estatistica do
projeto hidro sanitario. Considerando o consumo médio per capita em funcao
das faixas populacionais baseado em Von Sperling (2005) e na NBR 7229 -
ABNT a média de 50 L/hab.dia para uso em edificios comerciais. De acordo
com essas premissas, a demanda estimada para operagao € de 7.850 L/dia e

para instalacdo é de 500 L/dia para o empreendimento.

De acordo com a Certidao de Montante e Jusante emitida pela EMASA, o
empreendimento fica a montante do ponto de captacdo de agua bruta para

abastecimento publico.

2.8. Tratamento e destino dos efluentes

Instalacao:

Na instalagdao serdo gerados apenas efluentes sanitarios caracterizado como
esgotos domésticos. Sao estimados 50 litros de contribuicdo diaria de
despejos por pessoa num periodo de trabalho de 8 h diadrias (Normas da
ABNT, NBR 7.229 e NBR 13.969 - Contribuicdo diaria de despejos e de carga
organica por tipo de prédio e de ocupantes), considerando o n° de

colaboradores, estima-se que serao gerados 500 L/dia de efluentes.

De acordo com a NR-18, que estabelece as condicdes e o meio ambiente de
trabalho na industria da construcdo, a proporcao é de 1 sanitario para cada
20 funcionarios. Para tanto, como sdao estimados 10 colaboradores, serao

instalados 1 banheiros quimicos na fase de implantacao do empreendimento.
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Operacao:

Os efluentes gerados no empreendimento serdo levados através de

canalizacdes para a rede municipal de esgoto da EMASA.

A caixa de gordura tera volume de 150 L. O tipo de tratamento e controle de
efluentes provenientes dos tanques, areas de abastecimento serdao do tipo
caixas separadoras de agua/dleo (CONAMA 273/00).

O empreendimento também contara com um sistema separador de agua e
6leo - SAO.

O projeto hidro sanitario estd em fase de concepgdo, os valores referente ao
dimensionamento hidro sanitario ainda serdo elaborados, porém tem-se o
croqui das unidades de tratamento que sdo projecdes do que sera

estabelecido.

SISTEMA SEPARADOR DE AGUA E OLEO (SSAO)
| I 50 | a2 | - |z 50 | a2 |
{5 o] 3 QlF=H QlF=k Ol

[z ]

fampa de concreto armado

glca de ferro movel @ 1/7

anmdcb oo 6 Saida
>4l I | | I
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0
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40
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Corte enchimento de concreto cemoda impermeabi alvenaria de tijclo
mogro com acobamento 1.5 cm - argomassa 13 oU concrefo

Figura 5 - Croqui SSAO. Fonte: Projeto hidro sanitario.
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Pluvial:

As aguas pluviais serdo coletadas pelos telhados e coberturas, direcionando-as para a

divisa do terreno, onde ter&o coletores/condutores pluviais que permitem o escoamento.

O sistema pluvial tem como objetivo atender as seguintes exigéncias:

e Recolher e conduzir a vazéo de projeto até locais permitidos pelos
dispositivos legais;

e Ser estanques;

e Permitir a limpeza e a desobstrucédo de qualquer ponto no interior da
instalacao;

e Absorver os esforcos provocados pelas variacdes térmicas a que estao
sujeitas;

e NoOs componentes em contato com outros materiais de construgéo, usar
materiais compativeis;

® Resistir as pressdes a que podem ser sujeitas;

e Ser fixadas de maneira a assegurar resisténcia e durabilidade.

e A norma que ampara este sistema € a NBR 10844 - Instala¢6es prediais

de aguas pluviais, da ABNT.

O sistema de captacdo de agua pluvial visa recolher a agua captada na cobertura e
areas descobertas. A dgua captada nas calhas e ralos sera conduzida até as caixas de
inspec&o pluvial e encaminhadas para Reservatérios de Reutilizagéo de Aguas Pluviais

(RRAP), através de tubulagédo de PVC e tubos de concreto pré-moldados.

A captacado deverd ser realizada por meio dos coletores pluviais que captam a agua das
calhas e ralos. Na extremidade dos coletores pluviais em contato com as calhas seréao
instaladas ralos para-folhas e telas metalicas devidamente fixadas na entrada do captor

para evitar entupimento na tubulacéo, conforme indicado no projeto hidro sanitario.

Nesse sistema, as dguas sao oriundas do telhado. Essas aguas passam por caixas de
areia para remover sedimentos conduzidos e desembocam nos reservatorios de
reutilizacdo de aguas pluviais, para serem reutilizadas para fins ndo-potaveis. O sistema
possui também um extravasor ligado ao sistema de drenagem, que entdo se liga ao

coletor de 4guas pluviais do municipio.

Sera colocada uma cisterna para captacdo com dimensionamento a ser calculado pelo

projeto hidro sanitario e 0s usos previstos sdo usos indiretos e ndo potaveis como uso
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em pétio. Como controle requer-se a manutencdo preventiva das estruturas das bocas

de lobos a fim de evitar obstrucéo.

2.9. Residuos sdlidos

2.9.1. Fase de Instalagao
De acordo com a Resolugao do CONAMA n° 307 de 2002 e com alteragao
dada pela CONAMA n© 469 de 2015, os Residuos da construcdo civil sdo os
provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicdes de obras de
construcdao civil, e os resultantes da preparacao e da escavagao de terrenos,
tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais,
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagoes, fiacdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.
Ainda segundo a mesma Resolucdo, os residuos da construcdo civil sdo
classificados, da seguinte forma:
I - Classe A - sdo os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais
como:
a) De construcao, demolicdao, reformas e reparos de pavimentacao e de
outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de cortes,
terraplanagem;
b) De construgdao, demolicao, reformas e reparos de edificagOes:
componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.),
argamassa e concreto;
c) De processo de fabricacdo e/ou demolicao de pecas pré-moldadas em

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

IT - Classe B - sdo os residuos reciclaveis para outras destinacdes, tais como
plasticos, papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de
tintas imobiliarias e gesso (CONAMA n©° 469 de 2015).

IIT - Classe C - sdo os residuos para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo; O gesso antes pertencia a essa classe porém
migrando para a classe B atualmente, devendo apenas ser armazenado

separadamente;
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IV - Classe D - sdo os residuos perigosos oriundos do processo de construcao,
tais como: tintas, solventes, d6leos e outros, ou aqueles contaminados
oriundos de demolicdes, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,
instalacdes industriais e outros.
O Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil € um
documento que, conforme a Resolugao CONAMA n© 307, devera ser elaborado
pelos geradores de grandes volumes de residuos, devendo ser apresentado
ao 6rgao competente juntamente com o projeto da obra.
O Programa de Gerenciamento deve, de forma sumaria, antecipar as
orientacOes ja descritas nos itens anteriores sobre a Gestdao Interna no
canteiro, a remocdao e a destinacdo dos residuos, dando atencdo,
explicitamente, as exigéncias dos seguintes aspectos da Resolucdo CONAMA
n° 307:
e Caracterizacdo: identificacdo e quantificacao dos residuos;
e Triagem: preferencialmente na obra, respeitadas as quatro classes
estabelecidas;
e Acondicionamento: garantia de confinamento até o transporte;
e Transporte: em conformidade com as caracteristicas dos residuos e
com as normas técnicas especificas;
e Destinacdo: designada de forma diferenciada, conforme as quatro
classes estabelecidas.
A gestdao dos residuos sdlidos produzidos durante a implantacdo do
empreendimento visa economizar materiais e reduzir os desperdicios,
economizando-se com o reaproveitamento dos materiais, além de diminuir o
volume de entulhos a ser removido do empreendimento ou removido na
limpeza final do canteiro. Isto evita a degradacdao ambiental do entorno,
minimizando o impacto das obras sobre o meio.
Assim o0 manejo, a segregacao, o acondicionamento direcionado para uma
reutilizacdo e ou reciclagem, cria um novo comportamento no canteiro de
obras, permitindo estabelecer um ambiente saudavel sem se reportar aos
custos com o transporte, tratamento e destino final do material que
porventura nao possam ainda ter um reuso ou outro destino adequado.
A classe A (residuos de alvenaria) e classe B (madeira) serdo acondicionados

em cacambas estacionarias de area de 4 m2. Os residuos de Classe B, C e D
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serdo acondicionadas em baias especificas a cada classe, para segregacao de
forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem pela unidade de
reciclagem. As baias serdo construidas de madeira, numa média de area de

4 m2, identificadas por classe e tipo de residuo.

Os residuos de gesso serdao acondicionados separadamente dos demais
residuos, de forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem pela unidade

de reciclagem, sera acondicionado em baia de area igual a 7,50 m2.

O local contara com uma lixeira provisoria com uma area de 1 m2 e volume
adotado de 1,00 m3. O piso e a parede das lixeiras serdo revestidos de
material liso, lavavel e impermeavel, com ponto de agua e ralo conectados
ao sistema de tratamento de efluentes sanitarios, o piso sera de ceramica e
as paredes azulejadas. O local terd ventilacdo permanente e direta. Area
destinada a disposicdo dos residuos gerados durante a implantacdo do
empreendimento devera ser impermeabilizada, coberta e devidamente
identificada, a fim de evitar a contaminacdo do solo e das dguas subterraneas.
Considerando que na fase de implantacdo os residuos serdo geridos por meio
de PGRCC - Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
considerando as classes de residuos geradas, onde as mesmas serdo
destinadas conforme suas caracteristicas e reaproveitadas no canteiro de
obras, o maximo possivel.

Os Residuos da Construcao Civil - RCC sao identificados e classificados
conforme as Resolugcdes CONAMA n© 307/02, n° 348/2004, n° 431/11 e
448/12.

Tabela 3 - Caracterizagdo dos residuos.

Classe Residuos

A Limpeza do terreno. Residuos reutilizaveis
ou reciclaveis como agregados: ceramica,
tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento, concreto, pecas pré-
moldadas em concreto. Solo de escavagao.

B Plasticos, papel, madeiras, PVC, ferro,
gesso, embalagens de tintas vazias.

C Saco de cimento, lixas, massa corrida.

D Produto quimico, solvente, pinceis, rolos,
estopas.
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Estima-se que a quantidade de residuos da construcdo civil possa ser
mensurada a partir da multiplicacdo da sua area a ser construida, pelo fator
de 150 kg/m2, de acordo com a metodologia de quantificacdo de residuos
elaborada por PINTO (1999). Considerando que a area a ser construida tem
1.055,83 m2, a estimativa de geracdo total de residuos é de 158.374,5 kg
para a obra total.

Ja para a estimativa de quantidade por classe, utilizou-se a metodologia
descrita por Brum, Berticelli, Gomes (2017), onde foi realizado o
acompanhamento durante o periodo de dez meses dos RCC recebidos na
usina de reciclagem e a caracterizagao dos RCC, foi realizada em acordo com
a Resolucdo n° 307 do CONAMA. Nesse sentido, considerando a estimativa
de geracdao de 158.374,5 kg de residuos para os 1.055,83 m2 de area

construida, a expectativa de geracdo de residuos, por classe sera de:

Tabela 4 - Quantificacdo de residuos e estimativa de geracdo de residuos por classe.

Fonte: Adaptado de Brum, Berticelli e Gomes, 2017.

Classe Percentual Estimativa de geracao por classe
A 48,66% 77.065,03 kg

B 48,34% 76.558,23 kg

C 1,61% 2.549,83 kg

D 1,38% 2.185,57 kg

Ja a coleta e destinacao final sera pelas empresas:

Tabela 5 - Coleta e destinacao de residuos por classe. Fonte: Autor.

Classe | Coleta Destinacgao final

A CLR Entulhos LTDA - Entulhos Mimo LAO | Viti Ambiental LAO FAMAI
FATMA 23/2021 705/2020

B E'A_PFME\”;‘;'/Z%SHLTDA - Entulhos Mimo LAO | £\ ale LAO FAMAI 015/2018

C CLR Entulhos LTDA - Entulhos Mimo LAO | Momento Ambiental LAO n°
FATMA 23/2021 7.959/2021

D CLR Entulhos LTDA - Entulhos Mimo LAO | Momento Ambiental LAO n©°
FATMA 23/2021 7.959/2021

2.9.2. Fase de Operagao
O Gerenciamento de Residuos é o sistema de gestdo que visa reduzir,
reutilizar e reciclar residuos, incluindo o planejamento, responsabilidades,
praticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as acdes
necessarias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.
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Implementar as acdes e executa-las, seqguindo os preceitos da legislacdo
acerca dos residuos. Adotar todas medidas de controle descritas no PGRS:
segregacao correta conforme as classes de residuo, acondicionamento
correto e identificacdo das lixeiras, armazenamento nos contéineres por
classe respectiva, encaminhamento para reciclagem; ou quando nao

reciclavel: encaminhamento para disposicao final ambientalmente adequada.

O objetivo é manter monitoramento continuo a fim de viabilizar o processo e

manter as condi¢des de organizagdo e gerenciamento.

Segundo a Lei Federal n® 12.305 de 2010, que institui a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, diz:

"Gerenciamento de residuos sdlidos: conjunto de acoes
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final
ambientalmente adequada dos residuos sdlidos e disposicdo
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestdo integrada de residuos sdlidos ou
com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na
forma desta Lei.”

Com a necessidade de reforcar o gerenciamento dos residuos em 2 de agosto
de 2010, a Lei Federal n° 12.305, institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, dispondo sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem como
sobre as diretrizes relativas a gestdo integrada e ao gerenciamento de
residuos solidos, incluidos os perigosos, as responsabilidades dos geradores

e do poder publico e aos instrumentos econdémicos aplicaveis.

Em 13 de abril de 2022, o Decreto n® 11.043, aprovou o Plano Nacional de
Residuos Sdlidos (PLANARES), onde nele estdo inseridas informagdes como:
o diagndstico dos residuos sdélidos no Brasil e cenarios para o Plano Nacional
de Residuos Sdlidos, com metas para o encerramento de lixdes e aterros
controlados até 2024, o aumento da reciclagem dos residuos da construcdo
civil, dentre outras questdes que abrangem programas e agdes, normas e
diretrizes para a disposicao final dos rejeitos, e meios de controle e
fiscalizacdo que asseguram o controle social na implementagdao e

operacionalizacao do Planares.

O Decreto n° 11.044, de 13 de abril de 2022, institui o Certificado de Crédito
de Reciclagem - Recicla+, que é um documento que comprova a restituicao,

28

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



em massa, de produtos e embalagens ao ciclo produtivo, servindo, assim,
para demonstrar o cumprimento das metas de logistica reversa por
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes aderentes a uma

entidade gestora com representatividade nacional.

Os residuos sélidos sdo encontrados nos estados sélido e semi-sélido, que
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,

agricola, de servigos e de varricao (NBR 10.004/2004).

A classificacdo de residuos sélidos envolve a identificacdo do processo ou
atividade que |hes deu origem, de seus constituintes e caracteristicas, e a
comparacdo destes constituintes com listagens de residuos e substancias cujo

impacto a salde e ao meio ambiente é conhecido (NBR 10.004/2004).

A periculosidade de um residuo é a caracteristica apresentada por um residuo
que, em funcao de suas propriedades fisicas, quimicas ou infectocontagiosas,
pode apresentar:

a) risco a saude publica, provocando mortalidade, incidéncia de doencgas ou
acentuando seus indices;

b) riscos ao meio ambiente, quando o residuo for gerenciado de forma

inadequada.

A classificacdo dos residuos segundo a NBR 10.004 de 2004 se da por meio
das caracteristicas de periculosidade dos residuos, tal como segue abaixo:

e Residuos classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam

periculosidade, (risco a saude publica ou risco ao meio ambiente), ou

uma das caracteristicas de: inflamabilidade, corrosividade, reatividade,

toxicidade, patogenicidade.

e Residuos classe II A - Ndo inertes: podem ter propriedades, tais
como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em agua.
Agueles que ndo se enquadram nas classificacdes de residuos: Classe

I - Perigosos ou de residuos classe II B - Inertes.

e Residuos classe II B - Inertes: Quaisquer residuos que nao tiverem

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentracdes superiores

29

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



aos padroes de potabilidade de agua, excetuando-se aspecto, cor,

turbidez, dureza e sabor.

Todos os residuos gerados no local serdo separados, armazenados e
destinados em fungao das classes: Classe I — perigosos e Classe II A — e II
B, entre organicos e reciclaveis. A previsao, no projeto, para o atendimento
a Resolucdo CONAMA n° 09, de 1993, regulamenta a obrigatoriedade de
recolhimento e disposicao adequada de dleo lubrificante usado (CONAMA n°
273/00) e demais residuos solidos classe 1. E levantada a geracdo dos
seguintes residuos:
e Classe I - embalagens de 6leo usadas, 6leo usado, ldampadas, pilhas.
e Classe II - residuo rejeito/organico e reciclavel como papel, plastico
papelao, metal, aco e vidro.
Todo o residuo Classe I devera ser destinado para empresas licenciadas e

destinadas para locais licenciados, seguem copias das licengas no anexo 10.2.

Tabela 6 - Destinacao de residuos Classe 1.

CLASSE EMPRESA COLETORA EMPRESA DESTINADORA
Oleo usado Filtroville Proluminas

Oleo usado Ecofenix Lubrificante Fenix

Solidos contaminados Celus Santa Catarina Polidec Ambiental

Os solidos contaminado e dleo usado serdao armazenados em recipientes
estanques, individuais, identificados por placa indicativa do tipo de residuo,

sobre piso impermeabilizado e longe da agao do tempo.

O residuo reciclavel (plastico, papel, papeldo) serd coletado pela coleta
seletiva municipal, sendo realizada todo terca e sexta-feira no periodo
vespertino, responsabilidade do municipio, pela Ambiental Coleta Municipal.
Os materiais reciclaveis podem também ser destinado a catadores informais

possibilitando assim uma fonte de renda.

JA& o residuo organico e comum é enviado para a coleta publica de
responsabilidade da empresa Ambiental Coleta Municipal. A coleta é realizada

trés vezes na semana nas tercgas, quintas e sabados no periodo matutino.

O local contard com uma lixeira externa projetada de acordo com a

capacidade de geracao do empreendimento. A lixeira sera bipartida, com
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diviséria para a separacao de residuos orgénicos e reciclaveis, a lixeira
possuira ralo com ligacdo para o sistema de tratamento de efluentes. A lixeira
deve ser de blocos ceramicos, com revestimento de piso liso, lavavel e
impermeavel. Possuir ralo conectado ao sistema de tratamento de esgoto,

gue permita a sua limpeza interna. Deve possuir as seguintes caracteristicas:

Tabela 7 - Dimensionamento da lixeira.

DIMENSIONAMENTO LIXEIRA

Altura 2,30 m
Largura 0,80 m
Comprimento 3,00 m
Volume (til 5,52 m3

As informagdes pertinentes ao gerenciamento dos residuos do
estabelecimento estarao contidas no PGRS - Plano de gerenciamento de
Residuos Sélidos na etapa de LAI que seguira os padrdes da Resolucdo do
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA N° 114/2017, que

estabelece diretrizes e critérios para a elaboracao do PGRS.

2.10. Energia elétrica

A energia elétrica utilizada pelo empreendimento é abastecida pela rede

publica realizada pela CELESC Distribuicao S.A.

2.11. Zoneamento municipal da area do

empreendimento

A area esta inserida em uma ZAV-IA - Zona de Ocupacao Vocacionada de
Média Densidade, sendo permitido a categoria de uso comercial de

combustiveis.
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2.12. Mao de obra

A estimativa de mao de obra na implantacdo do empreendimento é de 10 e

na operagao 157 pessoas.

2.13. Estimativa do custo total do empreendimento

A estimativa do custo total do empreendimento é de R$ 600 mil reais.

2.14. Cronograma de implantacao

Segue no item 9.

3. Caracterizacdo da Area do Empreendimento

3.1. Localizacao do empreendimento

O empreendimento localiza-se em darea urbana, denominada pelo
zoneamento como ZAV-I A - Zona de Ocupacao Vocacionada de Média
Densidade, sendo o uso de comercio e servico permitido; o local conta com
sistema viario, ruas calcadas, energia elétrica, rede de abastecimento de
agua e coleta de lixo. Esta longe de cursos de agua e redes de drenagem. O
efluente gerado serd tratado por sistema individual de tratamento de

efluentes e apds sera disposto apds tratamento em rede de drenagem pluvial.

32

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



- e BTSSR . o) YTy
AU Legenda
¥
(’ Posto Mimim BC

[
f Tech ol ]

Figura 6 — Visdo geral do entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth, 2023.

3.2. Area do entorno

Foi considerado um raio de 100 m de entorno do empreendimento, que conta

com residéncias uni e multifamiliares, restaurantes, servicos e comércio.
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Figura 7 — Raio de 100m do entorno do empreendimento. Fonte: Google Earth, 2023.
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O empreendimento ndo estd em area de preservacao, ndo esta préximo a
nenhuma unidade de conservagdo ou area de preservagao/patrimoénio
arqueolégico, ndao possui vegetacao no local, e/ou indicios de supressao da
mesma, nao ha vestigios de erosdo do solo ou de movimentacao de massa,

com topografia plana, longe de cursos de agua e de aclives ou declives.

O local estd inserido num bairro densamente urbanizado, com iluminacao
publica, ruas pavimentadas, rede de drenagem pluvial, abastecimento de
agua potavel, coleta seletiva de residuos sélidos, rede de coleta de esgoto e

transporte coletivo.

Para a completa descricao do diagnostico ambiental ele deve ser composto
por uma analise dos recursos ambientais e suas interagdes, tal como existem,
de modo a caracterizar a situacdo ambiental da area em funcdao da
implantacdo do empreendimento, considerando: o meio fisico, 0 meio biético
e 0 meio socioeconémico (COTT & ARAUJO, 2011).

3.3. Areas de influéncia do empreendimento

De maneira geral, as areas de influéncia de um estudo ambiental sao
definidas com base em algumas premissas, como: a area esperada a ser
afetada pelo empreendimento; o conhecimento intrinseco da equipe técnica,
tanto da consultoria ambiental quanto do érgao ambiental; e os impactos
ambientais esperados em cada subsistema (fisico, bidtico, e socioecondémico)
(FONSECA & BITAR, 2012). Para Sanchez (2006, p. 285), area de influéncia
é “a area geografica na qual sdo detectaveis os impactos de um projeto” ou

seja, sao como hipdteses a serem verificadas.

A area de influéncia deve ser definida como os limites da area geografica a
ser direta ou indiretamente afetada pelos aspectos, devendo considerar, em

todos os casos, a bacia hidrografica na qual se localiza (Conama, 1986).

Resolugbes CONAMA (CONAMA, 2012), os seguintes conceitos sao

apresentados: Area de Influéncia Direta (AID) - &rea necessdria a
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implantacdo de obras/atividades, bem como aquelas que envolvem a
infraestrutura de operacionalizacao de testes, plantios, armazenamento,
transporte, distribuicdo de produtos/insumos/agua, além da &rea de
administracdo, residéncia dos envolvidos no projeto e entorno; Area de
Influéncia Indireta (AII) - conjunto ou parte dos municipios envolvidos,
tendo-se como base a bacia hidrografica abrangida. Na analise
socioecondmica, essa area pode ultrapassar os limites municipais €, inclusive,

os da bacia hidrografica.

A definicdo adequada das areas de influéncia segundo Fonseca & Bitar
(2012), é relevante na identificacao de potenciais impactos ambientais, assim

como na elaboracdo do diagndstico ambiental.

Usualmente, e tal como prevé a legislacdo, a area de influéncia é delimitada
em trés ambitos — Area de Influéncia Indireta (AII), Area de Influéncia Direta
(AID) e Area Diretamente Afetada (ADA). Cada um desses subespacos recebe
impactos nas fases de construcao e operagao do empreendimento, ora com
relagdes causais diretas, ora indiretas, e dai a denominacdo, além da ADA
onde se localiza o empreendimento propriamente dito, muitas vezes chamada

de area de intervencao.

A ADA é entendida como a area que sofre a acado direta do planejamento, da
implantacao, da operacao e/ou da desativagao do empreendimento, incluindo
as faixas de serviddo e/ou areas de apoio, sendo a area que apresentard as

consequéncias mais significativas dos impactos diretos ou de primeira ordem.

A AID equivale a area que sofre os impactos diretos do empreendimento, que
engloba a ADA e esta relacionada as suas proximidades, sendo afetada ou

afetando os processos que ocorrem na ADA.

JA a AIl é a regido potencialmente sujeita aos impactos indiretos do
empreendimento, englobando as demais areas de influéncia, nas quais as
consequéncias dos impactos gerados pelo empreendimento apresentam, em
geral, efeito cumulativo e sucessivo, baixa magnitude e um complexo de

inter-relacdes sistémicas (Sanchez, 2006).
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A definicdo correta do limite dessas areas é de extrema importancia para se
estabelecer as agdes de controle e mitigagao dos impactos, bem como para
a determinacgao correta dos programas ambientais que melhor se aplicam a

cada regido especifica do empreendimento.

3.3.1.Area diretamente Afetada
Em termos da legislacdo aplicavel, de acordo com o artigo 2° da Resolucao
CONAMA 349 - considera-se a Area Diretamente Afetada — ADA - a area
necessaria para a implantacao do empreendimento, incluindo suas estruturas
de apoio, vias de acesso privativas que precisarao ser construidas, ampliadas
ou reformadas, bem como todas as demais operacdes unitarias associadas
exclusivamente a infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do

empreendimento.

= =

Area Diretamente Afetada fa o 2 - N & Legenca '.

(’ Posto Mirmim BC

Figura 8 - Area diretamente afetada ADA. Fonte: Google Earth, 2023.

s

E a area que contempla o préprio empreendimento, as dependéncias do

terreno.

A area diretamente afetada compreende a propria area do empreendimento
em analise com morfologia terreno plano, ndo ha presenca de curso de agua
no terreno nem area de preservacao permanente, sem cobertura vegetal, e
nunca teve problemas com contaminagdes ambientais ou passivos.

36

Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



A regido ndo consta como atingida nas inundagdes, dessa forma a defesa civil

considera que a area nao é recorrente de alagamentos e/ou inundacao

3.3.2. Area de Influéncia Direta
Area de Influéncia Direta (AID), como sendo aquele territério onde as
relagdes sociais, econdmicas, culturais e os aspectos fisico-bioldgicos sofrem
0os impactos de maneira primaria, tendo suas caracteristicas alteradas, ou

seja, ha uma relagao direta de causa e efeito (CEPEMAR, 2010).
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Figura 9 — Area de influéncia direta AID. Fonte: Fonte: Google Earth, 2023.

Um raio de cerca de 500 metros corresponde a area de influéncia direta, pois
corresponde a abrangéncia do impacto, bem como corresponde as areas

circunvizinhas ligadas a area do empreendimento.

Com geologia plana em maioria, € uma area intensamente alterada por agao
antrdpica. Ha concentracao populacional, prestacao de servico e comercio em
toda area. A principal via de acesso é a 5° Avenida, na esquina da rua do

empreendimento.
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3.3.3. Area de Influéncia Indireta
Area de Influéncia Indireta (AII), onde os impactos se fazem sentir de
maneira secundaria ou indireta e, de modo geral, com menor intensidade,
em relacdo ao anterior (CEPEMAR, 2010). Nessa area tem-se como objetivo
analitico propiciar uma avaliacdo da insercdo regional do empreendimento. E
considerado um grande contexto de insercao da area de estudo propriamente
dita. Essas configuracOes territoriais, na verdade, sdao sinteses de
rebatimentos de impactos que podem ocorrer nos meios fisico, bidtico,
socioecondmico, cultural e institucional. Mais que isso, ha situacdes em que
uma dada area de influéncia, por exemplo, a AID, se diferencia para cada
meio na ambiéncia local e/ou regional, desenhando contornos préprios,

tendo-se dessa forma mais que trés areas que se superpdoem.

A area de influéncia indireta considerou-se o municipio de Balneario Camboriu

em fungao das dimensdes dos impactos.

3.4. Analise historica dos usos pretéritos da area

Analisando imagens pretéritas, o uso geral da area era caracterizado como
de construcdes de alvenaria como residéncias unifamiliar e servicos, existindo

edificacao anterior.
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100 m

Figura 12 - Uso pretérito da area em outubro de Julho de 2011. Fonte: Google Earth,
2023.

2570

100 m

Figura 13 - Uso pretérito da area em margo de 2015. Fonte: Google Earth, 2023.

40
Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



sEMBalneario Camboriu
~

2
B2 1 1370

100 m

Figura 14 - Uso pretérito da area em dezembro de 2017. Fonte: Google Earth,
2023.
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Figura 15 - Uso pretérito da area em dezembro de 2020. Fonte: Google Earth,
2023.

Dessa forma, a analise histérica dos usos da area do empreendimento ndo
indica o uso pretérito por atividades potencialmente poluidoras, nao
necessitando uma investigacao ambiental do solo e das aguas subterraneas,
uma vez que nao houveram antigas construgdes com potencial poluidora na

area a ser licenciada.
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3.5. Tipo de ocupacao de cada propriedade limitrofe

a area do empreendimento

As propriedades limitrofes baseiam-se em comércios como lojas,
restaurantes, residéncia multifamiliar com 4 andares e residéncias
unifamiliares, prestacdo de servicos, oficina mecanica e autopecas, conforme

€ observado na figura abaixo:

Legenda
() Posta Mimim BC

Figura 16 - Vista superior das propriedades limitrofes.

De acordo Corpo de Bombeiros na Norma Técnica - NT 01/2014 que classifica
as edificagdes quanto a ocupacao ou uso, cada propriedade limitrofe do
entorno do empreendimento possui um tipo de ocupacgao.

Para lojas e prestacao de servicos a ocupacdo é do tipo comercial, a
restaurantes sdo ocupacgoes do tipo local de reunido do publico, a mecanica e
auto pecas sao ocupagoes de servigo automotivo e assemelhados, por fim, as

residéncias uni e multifamiliares sdo ocupacdes do tipo residencial.

3.6. Classificacao da area do entorno
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Conforme a NBR 13.786 de 2005 - Selegao dos Equipamentos para Sistemas
de Instalacdo Subterranea de Combustivel, é possivel classificar a area do

entorno do empreendimento.

Conforme a figura abaixo, o entorno do empreendimento pode ser

classificado de Classe 0 a Classe 3, dependendo dos fatores de cada classe.

Classe 0

Ouando ndo possuir nenhum dos fatores de agravamento das classes seguintes

Classe 1

Rede de drenagem de dguas pluviais

Rede subterranea de servigos (8gua, esgoto, telefone, energia elétrica etc.)

Fossa em éreas urbanas

Edificio multifamiliar, até quatro andares

Classe 2

Asilo

Creche

Edificio multifamiliar de mais de quatro andares

Favela em cota igual ou superior & do posio

Edificio de escritdrios comerciais de quatro ou mais pavimentos

Pogo de agua. artesiand ou n&o, para consumo domestico

(Casa de espetaculos ou templo

Escola

Hospital

Classe 3

Favela em cota inferior & do posto

Metrd em cota infenor & do solo

Garagem residencial ou comercial construida em cota inferior & do solo

Tonel construldo em cota inferior & do solo

Edificagéo residencial, comercial ou industrial. construida em cota inferior a do solo

Atividades industrinis & operacfes de risco”

Agua do subsolo ufiizada para abastecimento publico da cidade (independentements do

perimetro de 100 m)

Empreendimentos localizados em regifo que contenha formago geoldgica carstica

Corpos naturais superficiais de &gua, bem como seus formadores, destinedos a:

— abastecimento doméstico;

—  prote¢do das comunidades aquaticas;

— recreagio de contato primério (natagio, esqui aquatico e mergulho);

— imigagho;

— crnagio natural efou intensiva de espécies destinadas & alimentago humana Resolugio
COMANMA N 20

" Entende-se como aliidades & operacBes e fisco o amarenaments & manuseio de explogives, bem

coma |oeais de canga e descarga de liquidas inllamaveis (Dase e berminal).

Figura 17 - Classificagdo do posto de servico conforme o ambiente do entorno. Fonte: NBR 13.786, 2005.

Conforme foi especificado as propriedades limitrofes do empreendimento no
item 3.5 e analisando a figura acima, a area de entorno pode ser classificada
como de Classe 1, ja que nao possui os fatores de agravamento das classes
2,3e4.
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3.7. Susceptibilidade a ocorréncia de processos de
dinamica superficial, com base em dados geoldégicos,

geotécnicos e pedoldgicos

Conforme exposto no Comité Rio Camborid de 2017 a regidao apresenta 7
(sete) diferentes unidades litoestratigraficas em sua area sendo esses: (1)
Complexo Aguas Mornas; (2) Grupo Brusque; (3) Complexo Granulitico Santa
Catarina; (4) Unidade Depodsitos Aluvionares; (5) Unidade Depdsitos
Litoraneos; (6) Corpo Granito Guabiruba; e (7) Corpo Granito Valsungana. A
unidade Corpo Granito Valsungana é a que ocupa a maior parte da bacia, com
cerca de 36,49% da area total (80,54 km?2).

Com relacdo ao relevo e de acordo o Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio Camboriu e Contiguas etapa B (2017), levando em conta
a classificacao do relevo com base na declividade do terreno proposta pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA, 1979), é possivel
observar que a regido apresenta a maior parte do relevo classificado como
fortemente ondulado, cerca de 44,68% ou 98,62 km2 com declividades
variando entre 20% e 45%. As classes de relevos do tipo plano e suavemente
ondulado, cobrem em conjunto cerca de 27,23% da area de abrangéncia do
Plano, ocorrendo principalmente nas planicies de inundacao e préximo a foz

do Rio Camboril, na regidao urbanizada do municipio de Balneario Camboriu.
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\ MAPA DE UNIDADES GEOLOGICAS EM
BAL. CAMB. SC
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Cartografia base: EMBRAPA, IBGE, Google Earth
Sistemas de coordenadas: SIRGAS  2000.
Interpretado no softwsre ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Gisely de Si. Maioc de 2023

Figura 18 - Mapa de unidades geolégicas de Balneario Camborii. Fonte: Autor.

Perrota et al. (2004), ao mapearem a folha Curitiba, na escala 1:1.000.000,
no Programa Geologia do Brasil, do Servico Geoldgico do Brasil (CPRM),
apresentaram seis unidades litoestratigraficas para a Bacia Hidrografica do
Rio Camboril, denominadas de: (1) Complexo Granulitico de Santa Catarina,
(2) Complexo Metamorfico Brusque, (3) Granito Valsungana, (4) Granito

Guabiruba, (5) Depdsitos Aluvionares e (6) Depdsitos Litoraneos.

Do ponto de vista geomorfolégico, as unidades lito-estratigraficas
correspondem aos dominios das Terras altas e das Terras baixas e seus
respectivos compartimentos geomorfoldgicos, denominados na BHRC de

Embasamento, Collvio-aluvionar e Edlico/Marinho praial (Acquaplan, 2016).
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MAPA DE TIPOS DE SOLOS EM
BAL.CAMB. SC
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Cartografia base: EMBRAPA, IBGE, Google Earth
Sistemas de coordenadas: SIRGAS  2000.
Interpretado no softwsre ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Gisely de Si. Maioc de 2023

Figura 19 - Mapa de tipos de solos em Balneario Camboria Fonte: Autor.

Com relacao a pedologia, a area de abrangéncia do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camboriu e Contiguas etapa B (2017)

apresenta 6 (seis) diferentes variedades de solos, sendo:

e Argissolo vermelho-amarelo;
e Cambissolo Haplico;

e Espodossolo carbico;

e Gleissolo haplico;

e Neossolo litdlico;

e Neossolo quartzarénico.

3.7.1.Susceptibilidade a inundagao
Segundo consulta a Defesa Civil por meio da andlise prévia expedida
exclusivamente para o empreendimento, a qual segue em anexo no processo,
atesta que os eventos ocorridos em Balnedrio Camboriu ndo afetaram a area
de instalagao.
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3.8. Hidrogeologia da area

Segundo Almanaque Socioambiental (2008), as regides hidrograficas sdo
espacos territoriais que abrangem uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias
hidrograficas contiguas com caracteristicas naturais, sociais e econOmicas
homogéneas ou similares, com funcdo de orientar o planejamento e o
gerenciamento dos recursos hidricos. No Brasil, possuimos 8 grandes bacias,
conforme figura abaixo, as quais podem ser divididas em sub-bacias para
melhor compreensdo e localizagdo. A Bacia do Itajai-Acu estd inserida na

Bacia do Atlantico Sul.

A bacia do Rio Itajai esta inserida na vertente do Atlantico, a qual abrange
todas as bacias hidrograficas dos rios que nascem a leste da Serra Geral e
tem sua foz no oceano Atlantico. O municipio de Balnedrio Camboril esta
inserido na bacia hidrografica do Rio Itajai, sendo a bacia mais extensa da
vertente atlantica no estado de Santa Catarina, inserida no litoral centro

norte, como afirma Schettini (2002).
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MAPA DE BACIA S HIDROGRAFICAS DE SC
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Figura 20 - Mapa de bacias hidrograficas de SC. Fonte: Autor.

Cartografia base: EMBRAPA, IBGE, Google Earth
Sistemas de coordenadas: SIRGAS  2000.
Interpretado no softwsre ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Gisely de Si. Maioc de 2023
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Figura 21 - Bacia do Itajai-Acgi. Fonte: Autor.

Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais

Cartografia base: IBGE, ANA, Google Earth
Sistemas de coordenadas: SIRGAS 2000
Interpretado no software ARCGIS. Dstun: SIRGAS 2000.
Autor: Ribss, Gisely de Sa. Dezembro de 2022.
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O maior curso d'agua da bacia é o rio Itajai-acu, formado pela juncao dos
Rios Itajai do Oeste e Itajai do Sul, no municipio de Rio do Sul. A bacia do
Itajai se divide em sete principais sub-bacias entendendo-se por cerca de
25.000 km de cursos d’agua. Segundo Schettini (2002), o rio Itajai-Acu é o
mais importante desta bacia, contribuindo com cerca de 90% do aporte fluvial
para o estuario e os 10% restantes sdo derivados do Rio Itajai-Mirim. Ela
compreende uma area de 15.000 km?2, distribuidos em 46 municipios e

contando com cerca de 800 mil habitantes.

A Bacia Hidrografica do Rio Camborit é a principal area de drenagem e
captacao de adgua para um dos principais polos turisticos do Estado de Santa
Catarina (WEBBER, 2010). E um conjunto hidrico intermunicipal pertencente
a dois municipios (Camboriu e Balneario Camborill), onde ambos tém direitos
sobre a dgua e drena uma area de 200 km2 com uma extensdo de 40 km
(BIOATIVA, 2015). Suas nascentes estdao no municipio de Camboriu e
desagua no Oceano Atlantico, em Balnedrio Camboril, na porcao sul da praia
central. Seu principal afluente é o Rio Pequeno, localizado na margem direita
(COMITE RIO CAMBORIU, 2017).

Segundo BIOATIVA (2015) os principais rios desta bacia sao os rios Gaviao,
Braco, Canoas, Ribeirdao do Salto, Ribeirdao dos Macacos e Pequeno, sendo
gue as microbacias existentes sao Rio Lageado, Rio do Meio, Rio do Oeste,

Rio Canoas, Ribeirao Macaco, Rio do Braco e Rio Pequeno.
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Figura 22 - Sub-bacias da bacia hidrografica do Rio Camborii. Fonte: Comité Rio
Camboria, 2017.

A Bacia do Rio Camboriu estd orientada, aproximadamente, na diregao NE-
SW, sendo cortada em toda sua extensdao a nordeste pela rodovia federal BR-
101. Sua linha de costa junto ao oceano Atlantico apresenta 24 km de
extensdo, cujas principais praias, no Municipio de Balneario Camboril, sdo
denominadas de sul para norte de: Estaleirinho, Estaleiro, Pinho, Taquaras,
Taquarinhas, Laranjeiras, Praia Central de Balneario Camboril, Buraco, Coco

e Amore (Acquaplan, 2016).

3.9. Cursos de agua e areas de preservacao

permanente
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Interpretado no softwsre ARCGIS. Datun: SIRGAS 2000
Autor: Ribss, Gisely de Si. Maioc de 2023

Figura 23 - Cursos de agua do municipio de Balneario Camborii. Fonte: Autor.

As Areas de Preservacdo Permanente (APP) sdo os ambientes listados na Lei
N© 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispde sobre a protecao da vegetagao
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis
nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisoria no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001 e da outras

providéncias, que define:

“Art. 4° Considera-se Area de Preservacdo Permanente, em
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’agua natural, desde a
borda da calha do leito regular, em largura minima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d‘dagua de menos de 10
(dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’agua que tenham de
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d‘agua que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’agua que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d‘agua que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;

IT - as areas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa
com largura minima de:
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a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo
d’agua com até 20 (vinte) hectares de superficie, cuja faixa
marginal sera de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

IIT - as areas no entorno dos reservatorios d’agua artificiais, na
faixa definida na licenca ambiental do empreendimento,
observado o disposto nos §§ 10 e 20;

IV - as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua
perenes, qualquer que seja sua situacdo topogréfica, no raio
minimo de 50 (cinquenta) metros; (Redacdo dada pela Medida
Proviséria n® 571, de 2012).

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extenséo,

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros
em projegbes horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
minima de 100 (cem) metros e inclinacdo média maior que 25°,
as areas delimitadas a partir da curva de nivel correspondente a
2/3 (dois tercos) da altura minima da elevacdo sempre em
relacdo a base, sendo esta definida pelo plano horizontal
determinado por planicie ou espelho d’agua adjacente ou, nos
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais proximo da
elevacéao,

X - as dreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos)
metros, qualquer que seja a vegetacao,

XI - em veredas, a faixa marginal, em projecdo horizontal, com
largura minima de 50 (cinquenta) metros, a partir do limite do
espaco brejoso e encharcado. (Redacdo dada pela Medida
Proviséria n°® 571, de 2012).”

Ja de acordo com a LEI N© 14.675, de 13 de abril de 2009 que institui o
Cddigo Estadual do Meio Ambiente de SC e estabelece outras providéncias.

Art. 114. Sdo consideradas areas de preservagdo permanente,
pelo simples efeito desta Lei, as florestas e demais formas de
cobertura vegetal situadas: I - ao longo dos rios ou de qualquer
curso de dgua desde o seu nivel mais alto em faixa marginal cuja
largura minima seja: a) para propriedades com até 50
(cinquenta) ha:1. 5 (cinco) metros para os cursos de dgua
inferiores a 5 (cinco) metros de largura; 10 (dez) metros para os
cursos de agua que tenham de 5 (cinco) até 10 (dez) metros de
largura; 3. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por
cento) da medida excedente a 10 (dez) metros, para cursos de
agua que tenham largura superior a 10 (dez) metros; b) para
propriedades acima de 50 (cinquenta) ha, 1. 10 (dez) metros
para os cursos de agua que tenham até 10 (dez) metros de
largura; e 2. 10 (dez) metros acrescidos de 50% (cinquenta por
cento) da medida excedente a 10 (dez) metros, para cursos de
agua que tenham largura superior a 10 (dez) metros; II - em
banhados de altitude, respeitando-se uma bordadura minima de
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10 (dez) metros a partir da area umida; III - nas nascentes,
gualquer que seja a sua situacdo topogrdfica, com largura
minima de 10 (dez) metros, podendo ser esta alterada de acordo
com critérios técnicos definidos pela EPAGRI e respeitando-se as
areas consolidadas; IV - no topo de morros e de montanha; V -
em vegetagdo de restingas, como fixadoras de dunas ou
estabilizadoras de mangues; VI - nas bordas dos tabuleiros ou
chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo; e VII - em
altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que
seja a vegetacio.

O empreendimento ndo estd localizado em regido de preservacao
permanente de curso de agua ou nascente ndo impedindo assim sua
instalacdo. O curso de agua mais préoximo do empreendimento é o Rio

Camboril que fica a mais de 350 metros do terreno.

3.10. Cobertura Vegetal

O Bioma Mata Atlantica abrange um conjunto de formacgdes vegetais, entre
elas: Floresta Ombréfila Densa (Floresta Atlantica), Floresta Ombrofila Mista
(Floresta de Araucaria), Floresta Ombroéfila Aberta, Floresta Estacional
Semidecidual, Campos de Altitude, Manguezais, Restingas e Brejos,
abrangendo desde o sul do RN até o norte do RS (SCHAFFER & PROCHNOW,
2002).

O Estado de Santa Catarina pode ser dividido em seis regides fitogeograficas:
Vegetacdo de Restinga ou Litoranea, Vegetacao de Floresta Ombrofila Densa
(Mata Atlantica), Vegetacdao de Mata Nebular, Vegetacdo de Floresta
Ombrofila Mista (Mata dos Pinhais), Vegetacao dos Campos do Planalto e
Vegetacao da Floresta Estacional da Bacia Parana-Uruguai (STEINBACH,
1996).

No municipio de Balneario Camboril, SC, este Bioma esta representado pela
Floresta Ombréfila Densa ou Floresta Atlantica propriamente dita, distribuida
paralelamente ao Oceano Atlantico. Por isto compde a Zona Costeira,
associada aos ecossistemas manguezais, restingas e brejos litoraneos,

denominados de Formacgdes Pioneiras, de acordo com Veloso et al. (1991).
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Figura 24 - Mapa de remanescentes florestais de Balneario Camboria. Fonte: Autor.

A vegetacdo da floresta ombrofila densa (Mata Atléntica) caracteriza-se pelas
condicdes climatoldgicas favorecem o aparecimento de musgos e
samambaias, que crescem como epifitas; ocorrendo também muitas
bromélias. A constituicdo é muito diversificada, mas destacando-se para o
Parana e Santa Catarina, o Palmito Jussara (Euterpe edulis), as canelas
(Ocotea sp, Nectandra sp), Tapia (Alchornea), Jacatirdo e Quaresmeira
(Tibouchina), Figueira (Ficus), Guapuruvl (Schizolobium), Geriva
(Arecastrum), Embauba (Cecropia), Ipé amarelo (Tabebuia) entre outros. As
adaptacdes para esse bioma sdo ocorréncia de bromélias e epifitas, arvores

com raizes tabulares e escoras.
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Figura 25 - Visdo da Area Afetada. Fonte: Google Earth.

Conforme se observa na imagem acima a area de instalacdo do
empreendimento € uma area urbana consolidada, apresentando residéncias,
comércios e ruas pavimentadas no seu entorno, ndo estd préximo a
remanescentes florestais que interferem em sua instalagao e operacgao.
Dentro da area do empreendimento ndo ha nenhum remanescente florestal

ou espécie isolada.

Dentro da area do empreendimento ndo ha nenhum remanescente florestal

de espécie nativa ou espécie isolada.

3.11. Fauna

Os mamiferos estao entre os grupos com mais ampla distribuicdo no planeta,
podendo ocorrer em qualquer habitat da Terra. Entretanto, sua maior
diversidade pode ser encontrada nas zonas tropicais. Os mamiferos
apresentam grande variagado em sua anatomia, biologia, ecologia,

comportamento, ampla variagdo também de tamanho e formas, com
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adaptacdes para correr, saltar, escavar, nadar, mergulhar, escalar e voar
(TIRIRA, 1999).

Segundo WILSON & REEDER (2005) existem cerca de 5.416 espécies de
mamiferos no planeta. Entretanto, esse niumero pode aumentar, devido a
alguns problemas taxondmicos, principalmente com os pequenos mamiferos
(roedores, marsupiais € morcegos) e espécies a serem ainda descobertas e
descritas. Na regido neotropical que vai desde México até o extremo sul da

Ameérica do Sul, sdo descritas 700 espécies de mamiferos (CIMARDI, 1996).

A fauna de mamiferos das florestas tropicais apresenta 170 géneros de 9
ordens, distribuidas em 35 familias (com excecdo das espécies domesticadas,
sirénios e cetaceos) (VOSS & EMMONS, 1996). A fauna de mamiferos
brasileiros contém 589 espécies e ocupa o primeiro lugar dentre os paises do
mundo, sendo que 250 espécies ocorrem na Floresta Atlantica, com 65
endemismos (FONSECA et al, 1996).

O Brasil possui 1.677 espécies de aves compondo a sua fauna, representando
55,3% das aves residentes na América do Sul (SICK, 1997). A avifauna do
estado de Santa Catarina mostra-se numerosa e diversificada, sendo
registrado um total de 596 espécies, sendo 337 na area de Floresta Atlantica
(ROSARIO, 1996). As perturbacdes antropicas tém ocasionado diversos
impactos sobre a biodiversidade, alterando a dinamica dos ecossistemas e
acarretando perda da diversidade genética (ROOS, 2002). No caso especifico
da avifauna, a despeito da alta riqueza de espécies (682) e alta taxa de
endemismos (199 espécies) (MACHADO, 1996, ALEIXO, 2001).

Os anfibios e répteis constituem o que chamamos de herpetofauna. Formam
um grupo proeminente em quase todas as taxocenoses terrestres, com
atualmente cerca de 5.000 espécies de anfibios (FROST 2004) e mais de
8.000 espécies de répteis conhecidas (UETZ et al. 1995). Mais de 80% da

diversidade dos dois grupos ocorre em regides tropicais (POUGH et al. 1998).

A importancia dos répteis, em estudos ambientais, estd no fornecimento de
relevantes subsidios de conservacao de regides naturais. Estes animais, por
ocuparem posicdo apice em cadeias alimentares (exigindo assim uma oferta

alimentar que sustente suas populagdes), funcionam como excelentes
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bioindicadores de primitividade dos ecossistemas ou, por outro lado, de
diferentes niveis de alteragcdo ambiental. A presenca de espécies dependentes
de algum tipo especial de ambiente (espécies estendicas), bem como a
presenca de espécies raras e forma endémicas, sao fundamentais para a
deteccao do grau de primitividade do ambiente, enquanto a presenca de
espécies euridicas (tolerantes a um amplo espectro de condigbes do meio)

pode determinar diferentes niveis de alteracao (LEITE, et al., 1993).

Sendo assim, as realizagOes de inventarios e programas de monitoramentos
da fauna de um determinado ecossistema é o primeiro passo para sua
conservagao e uso racional. Sem o conhecimento minimo sobre quais
organismos ocorrem neste local e sobre quantas espécies podem ser
encontradas nele, é virtualmente impossivel desenvolver qualquer projeto de

manejo e conservacao (CULLEN JR. et al. 2004).

A caracterizagao da fauna foi elaborada a partir de informacdes secundarias
disponibilizadas em artigos técnicos publicados. Dentro do empreendimento
em analise nao foi localizada a presenca de nenhuma espécie dentre as

citadas, em funcao de considerar-se uma area urbanizada e consolidada.

3.12. Unidades de conservacgcao

O Municipio de Balneario Camboril possui 3 unidades de conservacao,
conforme tabela abaixo, nas categorias de protecdo integral e Uso
Sustentavel. Todas elas sdo geridas e fiscalizadas, e possuem o objetivo
maior de protecdo aos recursos hidricos, biodiversidade, e os ecossistemas

vinculados a estas areas.

Tabela 8 - Unidades de conservacgao de Balneario Camborii. Fonte: Acquaplan, 2016.

Distancia
Categoria z —— aproximada da
uc (SNUC) Area Criagao S —
licenciada
Uso Lei n® 1.985
APA Costa Brava Sustentavel 1066 ha de 2005 6.7 km
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ENDERECO: Interpraias -
Balneario Camborit/SC

PNM Raimundo Gongalez

Malta Protecdo Lei n° 2.611 2.8 km
Integral 17,26 ha | 46 5006
ENDERECO: 62 Avenida - egra €
Balneario Camboril/SC
RPPN Normando Tedesco Uso Portaria n®
ENDERECO: Barra Sul - Sustentavel 3.82 ha 571'9'\'93‘3 5.9 km

Balneario Camborit/SC

O Parque Natural Municipal Raimundo Gongalez Malta € a Unica Unidade de
Conservacao de Protecdo Integral do Municipio de Balnedrio Camborit. A
categoria Parque pertence ao grupo de UC de protecao integral, permitindo
apenas o uso indireto dos recursos naturais, cujos servicos ecossistémicos
sao efetivamente prestados (PMBC, 2023). Tem como objetivos a
“Preservacao de ecossistemas naturais de grande relevancia ecoldgica e
beleza cénica, possibilitando a realizacdo de pesquisas cientificas e o
desenvolvimento de atividades de educacgdo e interpretacao ambiental, de

recreacdo em contato com a natureza e de turismo ecoldgico” (Brasil, 2000).

Nas areas de influéncias ndao tem inserido nenhum limite de unidade de
conservagao, nem em suas respectivas zonas de amortecimento, nao

interferindo assim na operacao do empreendimento.

3.13. Caracterizacao climatica

Conforme classificacdo de Koppen (1936), o clima é classificado como
mesotérmico umido (Cfa), com excesso hidrico de precipitacdes e deficiéncias
hidricas nulas, onde: C = significa climas temperados quentes; a temperatura

do més mais frio esta entre 180 C e - 30 C;

e a = temperatura do més mais quente é superior a 22° C; e
e [ = a falta ou auséncia de estacdo seca, constantemente umida, isto
€, chuva em todos os meses; a precipitacdo média do més mais seco

é superior a 60 mm de chuva.
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Para o estudo, utilizou-se os dados de Itajai que é municipio vizinho de
Balneario Camboril, através dos dados do INMET de 2021. Da precipitagao
total, o ano de 2013 foi 0 mais chuvoso, com maxima de 337,4 mm, conforme

se observa no grafico abaixo.

337.4 Precipitacdo Pluviométrica Total Mensal (mm})
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Figura 26 - Precipitacao pluviométrica total para a regido de Itajai. Fonte: Adaptado
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 2021.

Da temperatura maxima o ano que apresentou a maior média mensal de
temperatura, foi no ano de 2015, com 21,1° C e a menor média foi no ano

de 2013, com 20,2° C, conforme figura abaixo:

30,0 Média das Temperaturas Mensais do Ano (°C)
25,5 254 23,5 26,48
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-
(%)
2. 200 -
m
5
£ 150 -
i
a
£ 10,0
-1
l_
50 -
0,0 -
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Figura 27 - Médias das temperaturas de Itajai. Fonte: Adaptado Instituto Nacional
de Meteorologia - INMET, 2021.
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Durante os anos que ocorre o fendmeno E/ nifio, segundo Schettini (2002),
observa-se o aumento da pluviosidade nos estados do Sul e Sudeste do

Brasil, acompanhado por secas no Nordeste.

Ja de acordo com o Climate Data (2023), o clima é quente e temperado em
Balnedrio Camboril. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano
em Balnedrio Camboril. Mesmo o més mais seco ainda assim tem muita
pluviosidade. Segundo a Kdppen e Geiger a classificacao do clima é Cfa. Em
Balnedrio Camboril a temperatura média é 20.7 °C. 1768 mm ¢é o valor da

pluviosidade média anual.

Altitude: 5m Climate: Cfa “Cr 0.7 F “F: 68.2 mm: 1768 ¢ inch: 65.6 mm inch

RE 3 F oo 9.4

r 200

BR 2 F 160 6.3

1 Fo1ED 4.7

40

01 02 03 04 ns (1131 o7 08 L] 10 11 12

Figura 28 - Temperaturas e precipitacoes médias de Balneario Camborii. Fonte:
Climate data, 2023.

Agosto é o més mais seco com 104 mm. Com uma média de 225 mm o més
de Janeiro é o més de maior precipitacdo. A temperatura média do més de
Fevereiro, o més mais quente do ano, é de 24.8 °C. A temperatura média em
Julho, é de 16.2 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa
(CLIMATE DATA, 2023).
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3.14. Meio socioeconomico

3.14.1. Caracterizagao socioecon6mica

A economia industrial de Santa Catarina é caracterizada pela concentragao
em diversos polos: no Sul - ceramico, carvao, vestuario e descartaveis
plasticos; no Oeste - alimentar e mdveis; no Vale do Itajai — téxtil vestuario
e cristal; no Norte - metalurgia, maquinas e equipamentos, material elétrico,
autopecas, plastico, confeccdes e mobilidrio; na regido serrana — madeireiro;
e tecnoldgico na Capital. Embora haja essa concentragao por regidao, alguns
municipios estdo desenvolvendo vocagOes diferenciadas, fortalecendo
diversos segmentos de atividade (FIESC, 2011).

O estado possui forte estrutura portuaria, contando atualmente com 5 portos,
por onde escoa boa parte da producao do estado, sdo eles: Portos de Itajai e

Navegantes, Sdo Francisco do Sul, Imbituba, Laguna e Itapoa.

Santa Catarina € o Unico estado brasileiro com trés representantes no ranking
dos 20 principais portos em movimentacdo de contéineres - Itajai, Sdo
Francisco do Sul e o de Imbituba segundo as estatisticas da Agéncia Nacional
de Transportes Aquaviarios (ANTAQ). Os mais novos portos catarinenses sdo
localizados no municipio de Navegantes e Itapod, sendo que estes ainda ndo

aparecem nos anuarios estatisticos desta agencia (SANTA CATARINA, 2013).

O municipio de Balneario Camboril, Santa Catarina, com area de 45,214
Km?2, localizado nas coordenadas de 26°59'26 de latitude e 48°38'05 de
longitude. Atualmente a populacao estd em uma estimativa de 108.089
habitantes, com uma densidade demografica de 2.337,67 hab./ Km2 de

colonizagao principalmente alema e agoriana (IBGE, 2010).

Esta situada a 80 quilometros de Floriandpolis - a Capital do Estado de Santa
Catarina, 20 quildmetros do Parque Beto Carrero, 58 quildmetros de
Blumenau e 45 quildometros de Brusque. O municipio faz limite ao norte com
Itajai, ao sul com Itapema, a leste com o Oceano Atlantico e a oeste com o
municipio de Camboriu (PMTBC, 2014).
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3.14.2. Quantitativos educacionais de Balnedrio Camboriu
A Secretaria de Educacdo de Balneario Camboril atua nas areas de Educacdo
Infantil, Ensino Fundamental e Educacao de Jovens e Adultos, por meio de
17 Centros de Educacdo Municipal (CEM), 27 Nucleos de Educacdo Infantil
(NEI) e 1 Centro Educacional de Atendimentos de Contraturno (CEAC) (PMBC,
2023).

A estrutura da Secretaria Municipal da Educacao esta dividida em:

e Centros de Educacao Municipal (CEM);
e Centro Educacional de Atendimento no Contraturno — CEAC;
e Departamentos;

e Nucleos de Educacao Infantil (NEI).

Os dados educacionais de Balneario Camborii segundo o levantamento
atualizado do IBGE (2021):

e Taxa de escolarizacao de 6 a 14 anos de idade [2010]: 98,3 %

e IDEB-AnNos iniciais do ensino fundamental (Rede publica) [2021]: 5,9
e IDEB - Anos finais do ensino fundamental (Rede publica) [2021]: 5,1
e Matriculas no ensino fundamental [2021]: 15.131 matriculas

e Matriculas no ensino médio [2021]: 4.606 matriculas

e Docentes no ensino fundamental [2021]: 774 docentes

e Docentes no ensino médio [2021]: 455 docentes

e NuUmero de estabelecimentos de ensino fundamental [2021]: 34

escolas.

3.14.3. Servigos de saude publica de Balneario Camboril
Os dados atualizados do IBGE (2020) para a saude de Balneario Camboril
sao:
e Mortalidade Infantil [2020]: 8,35 dbitos por mil nascidos vivos;
e InternagOes por diarreia [2016]: 0,1 internacdes por mil habitantes;

e Estabelecimentos de Saude SUS [2009]: 43 estabelecimentos.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8.35 para 1.000 nascidos

vivos. As internagdes devido a diarreias sao de 0.1 para cada 1.000

62
S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



habitantes. Comparado com todos os municipios do estado, fica nas posigoes
144 de 295 e 257 de 295, respectivamente. Quando comparado a cidades do
Brasil todo, essas posicoes sao de 3171 de 5570 e 4734 de 5570,
respectivamente (IBGE, 2020).

A estrutura da Secretaria Municipal de Saude do municipio esta dividida em
(PMBC, 2023):

e CAPS;

e Centros de Especialidades;

e Farmacia Municipal;

e Hospital Municipal Ruth Cardoso;

e Unidades de Saude;

e Nducleos de Atencgao;

e Vigildncia Sanitaria;

e Vigilancia Epidemioldgica;

e Servico de Inspecao Municipal - SIM/POA.

3.14.4. Vias de acesso e condicOes de trafego
A principal via que da& acesso ao municipio é pela BR-101, sendo a norte por
Itajai e ao sul por Itapema, conforme observa-se na figura abaixo, além
dessas, ha mais quatro via que ddo acesso a Balneario Camboril, sendo uma
pela Rodovia Osvaldo Reis (Itajai-Balnedrio Camboril), pela Estrada da
Rainha (Itajai- Balnedrio Camboril), Interpraias na Rodovia Rodesindo Pavan
(Itapema-Balneario Camboril) e pela Avenida Santa Catarina (Camboril-

Balnedario Camboria).

Além do transporte terrestre, o municipio é contemplado pelo o Aeroporto de
Navegantes que fica a 34 km do municipio, o aeroporto Internacional de
Floriandpolis, que fica a cerca de 95 km e o aeroporto de Joinville também

atende a demanda da cidade, a 115 km.
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Figura 29 - Vias de acesso de Balneario Camborii. Fonte: Autor.

As vias que ddo acesso ao empreendimento no municipio sdo pavimentadas,
movimentadas com grande circulacao de veiculos e estdao em boas condigdes

de uso.

3.14.5. Frota
O municipio segundo os dados do IBGE conta com a frota de veiculos de
106.800 veiculos, sendo a categoria de veiculo com maior nimero de
representantes sdao os automodveis, com 54.594 unidades, seguido das
motocicletas com 17.351 unidades (IBGE, 2022).

3.14.6. Economia do municipio de Balneario Camboril
Na década de 60 a atividade turistica tomou impulso, colocando o municipio
como grande centro turistico brasileiro. Em 1959, foi elevada a Distrito e, em
1964, foi criado o municipio de Balneario Camborit (PMTBC, 2014).
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Balneario Camborill conta com a existéncia de diversos atrativos naturais e
culturais. A infraestrutura e os servicos de que a cidade dispde enriguecem

os atrativos naturais e culturais (PMTBC, 2014).

Dados relativos a salarios e rendimentos da populacdo de Balneario
Camboriu, IBGE (2020):

e Saldrio médio mensal dos trabalhadores formais [2020]: 2,4
salarios minimos;

e Pessoal ocupado [2020]: 64.050 pessoas;

e Populagdo ocupada [2020]: 43,9 %;

e Percentual da populacdao com rendimento nominal mensal per
capita de até 1/2 salario minimo [2010]: 23,4 %.

3.14.7. Demografia
O municipio de Balneario Camborid tem uma populacdo de 149.227
habitantes, segundo o ultimo Censo de 2010, e uma densidade demografica
de 2.337,67hab/ km2.

Ja os dados estimados em 2021, pelo IBGE (2019) sdo de 149.227pessoas.
De acordo com o IBGE, em 2010 Balnedrio Camboril possuia 39.286

domicilios na zona urbana.

3.15. Vestigios arqueoldgicos

Ndo existem vestigios arqueoldgicos préximos e nem sob influéncia direta ou

indireta do empreendimento.

3.16. Reservas indigenas
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Ndo existem reservas indigenas préximas e nem sob influéncia direta ou

indireta do empreendimento.

4. Impactos Ambientais

Considerando a caracterizagao do empreendimento e o Diagndstico da area
de influéncia, iniciou-se a avaliacdo dos impactos ambientais gerados pela
instalacdo do mesmo, sendo identificados os impactos sobre os meios fisico,

bidtico e socioeconémico de acordo com a Resolugcdo CONAMA n° 001/86.

A Resoluggago CONAMA n° 001/86 estabelece as definicdes, as
responsabilidades, os critérios basicos e as diretrizes gerais para uso e
implementacdo da Avaliagdo de Impacto Ambiental como um dos

instrumentos da Politica Nacional do Meio Ambiente.

Nessa metodologia, as medidas mitigadoras, no caso dos impactos negativos,

ou potencializadoras dos impactos positivos ja sdo previstas e relacionadas.

No caso de impactos positivos (benéficos), devem ser adotadas medidas que
visem aproveitar ao maximo os beneficios; sdo as chamadas medidas

potencializadoras.

A planilha lista todos os aspectos e relaciona-os com seus respectivos
impactos, classificando-os em positivos ou negativos e quanto a sua
frequéncia, se é consideravel, eventual ou remota, quanto a sua intensidade,
probabilidade, severidade e significdncia, por uGltimo a tabela apresenta as
medidas mitigadoras, compensatoérias e/ou programas ambientais para cada

aspecto, caso necessario.

Quanto a intensidade adotou-se a seguinte definicdo para o grau de

importancia:
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e Alto (3) - quando o impacto for classificado em pelo menos trés das
seguintes caracteristicas: forma de incidéncia: direta; duracdo:

permanente ou irreversivel; e magnitude: grande;
e Médio (2) - nas situacdes intermediadrias entre os dois.

e Baixo (1) - quando o impacto for classificado quanto a forma de
incidéncia: indireta; a &rea de influéncia: direta; a duracdo:

temporaria, reversivel ou a curto e médio prazo; e magnitude baixa;

Para a probabilidade de ocorréncia adotou-se a definicdo de:

e Alta (3) — Muito provavel, ocorre mais de uma vez no ano na empresa;

e Média (2) - Provavel de ocorrer, ou ocorreu pelo menos uma vez no

ano na empresa,

e Baixa (1) - Improvavel, ou ocorreu em industria similar

Para severidade adotou-se a definigao de:

e Alta (3) - Impacto de grande magnitude, de grande extensao, que
necessita de grandes agdes mitigadoras para reverter a contaminagao

ambiental;

e Média (2) - Impacto de magnitude consideravel e reversivel com agdes

mitigadoras;

e Baixa (1) - Impacto de magnitude desprezivel, totalmente reversivel

com acodes imediatas, restrito ao local de ocorréncia.

Para a significancia adotou-se uma soma ponderada para saber o grau de
significancia de cada aspecto e impacto que pode ocorrer na empresa. Dessa
forma, adotou-se pesos para cada atributo, de acordo com sua importancia e

0 quanto esse atributo é importante.

Foi adotado para os atributos de intensidade e severidade peso 5 e para o

atributo de probabilidade de ocorréncia peso 2.

Desse modo, faz-se uma soma ponderada de cada impacto para obter um
resultado e assim fazer uma escala de significancia. Para esta tabela, obteve-

se entdo:
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e Alta: se a soma ponderada for de 31 até 40;
e Média: se a soma ponderada for de 22 até 30;

e Baixa: se a soma ponderada for de 12 até 21;

A planilha foi realizada de acordo com livro de Avaliacdo de Impacto
Ambiental de Sanchez (2020), que especifica e quantifica os impactos,

conforme seguiu a planilha criada exclusivamente para o empreendimento.

De acordo com Stamm (2003), uma vez que seus resultados influenciam o
planejamento e a execucao do projeto, é provavelmente mais util analisar a
Avaliacao de Impacto Ambiental como um método para analise e avaliagao
das melhores condicdes ambientais disponiveis, do que somente como um

procedimento para viabilizar os projetos mais apropriados.

4.1. Acoes potencialmente causadoras de impacto

e Aquisicao de Materiais e Contratacao de Mao-de-Obra e Servigos;

E necessaria a aquisicdo/locacdo de equipamentos e materiais diversos pelo
empreendedor e suas empresas contratadas para realizarem as obras, a
exemplo dos maquinarios para tubulacbes, concreto e outros materiais
utilizados na construgao da infraestrutura. A aquisicao destes equipamentos,
materiais e servigcos, considerando-se o porte do empreendimento que se
pretende instalar, e, sobretudo a regido, ndo sera capaz de promover
alteragoes significativas no meio socioecond6mico do municipio onde se insere

o0 empreendimento.
e Limpeza do Terreno:

A limpeza do terreno e destocamento consiste na remogao de tocos,
estruturas fisicas e o solo que as envolvem. Serdo tomadas precaugdes na
movimentacdo interna de terra, preservando-se o solo superficial, mais fértil,
que sera colocado estrategicamente ao lado das &areas alteradas e
posteriormente utilizado como cobertura do terreno, visando proporcionar

melhores condicdes para a revegetacao. Os principais impactos relacionados
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as atividades de limpeza referem-se a possivel desencadeamento de
processos erosivos e geracao de emissdoes de material particulado para a

atmosfera (poeira) e ruidos.
e Instalacao e Operagao do Canteiro de Obras:

Como apoio as atividades durante a implantacao do empreendimento, sera
instalado um canteiro de obras. A operacdo do canteiro gera principalmente

residuos sdélidos e esgotos sanitarios, pela presenca dos trabalhadores.

Os residuos serao coletados pela coleta publica municipal e os esgotos
sanitarios serao destinados através de canalizagdes e encaminhados para

caixa de inspecdo, com conexao a rede de drenagem.

e Execucao das Obras Civis (construgdao de acessos, drenagem, redes

agua e esgoto, transporte pessoal e equipamentos).

Nas frentes de obras serd observado o aumento das emissdes de ruidos e
particulados para a atmosfera, decorrentes da movimentagao de veiculos e
equipamentos. Durante esta atividade sera verificado um aumento na
movimentacdo de veiculos, tanto de pessoal como de cargas. Como controle,
requer-se instruir os motoristas a direcao defensiva e aos limites de
velocidade, bem como a manutencdo dos veiculos. Os horarios de trabalho

respeitaram os finais de semanas e feriados, bem como o periodo noturno.

Haverd incremento na geracao de residuos e entulhos, que sera controlado

por meio do gerenciamento de residuos soélidos.

Aumento de geracdo de ruidos, que podera ser controlado por meio de

maquinario silencioso e horario de trabalho comercial.

Havera geracdo de poeira e material particulado, causando perda de
qualidade do ar pelo corte de tijolos, madeiras, pisos ceramicos e aumento
de veiculos. O controle é por meio da atenuacdao com lonas de protecdo,

tapumes no terreno.

Ocorrerd também a impermeabilizagdo do solo, diminuindo a taxa de

escoamento superficial de aguas pluviais, podendo favorecer alagamentos. O

69

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



controle é o respeito as areas permeaveis, execucao da rede de drenagem e

captacdo da agua da chuva.
e Riscos operacionais:

Quanto a saude e seguranca dos colaboradores, riscos de acidentes

mecanicos e fisicos.

Sugere-se como controle além da distribuicdo dos EPI’'s a todos funcionarios,
a cobranga efetiva pelo seu uso, acarretando em punigdo ao ndo cumprimento
do seu devido uso em ambiente laboral. Os EPIs se fazem de carater
obrigatério em qualquer atividade dentro do patio da empresa. Os EPIs sao

listados abaixo:

o Protegcdo para corpo: sapatos fechados, sem saltos e
impermeaveis;

o Protecdo para cabeca: capacete com aba frontal.

Pede-se que sejam descontaminados, se houver contaminagao e guardados

em local apropriado.
e Cobertura vegetal:

O empreendimento ndao provocara impactos negativos sobre a cobertura
vegetal presente no bairro. A area diretamente afetada do empreendimento
é totalmente alterada, ndo tendo remanescentes vegetais. Como ndo ha
cobertura vegetal no terreno, ndao ha impacto significativo sobre a fauna e

flora.

4.1.1.Impactos sobre o meio fisico

ALTERACAO DA QUALIDADE DO AR PELO AUMENTO DA CONCENTRACAQ DE
MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSAQO

Instalagdo: Limpeza do Terreno; Execucao de Obras Civis (construcao de
acessos, acesso, drenagem, redes agua e esgoto, transporte pessoal e

equipamentos).
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As emissOes atmosféricas mais significativas serdo constituidas basicamente
de material particulado em suspensao (PTS) proveniente da limpeza,
remogao da estrutura atual no terreno e preparacao do terreno para a
instalacdo do empreendimento, da abertura das vias de acesso, da
movimentacdo de cargas, da intensificacdo de trafego de veiculos e maquinas
em atividades na obra, da construcgao civil e nas escavagoes para instalacao
da infraestrutura bdsica. Entretanto, ndao deverdo ocorrer contribuicdoes

significativas que comprometam a qualidade do ar na regidao de entorno.

Tendo em vista que a qualidade do ar é boa na regidao do empreendimento,
sem outras contribuigdes significativas de emissao de material particulado
para a atmosfera na regido, e considerando ainda a abrangéncia restrita deste

impacto a area interna do terreno.
Medidas Mitigadoras:

e A umectacdao constante do solo nas areas de intervencdao, com
frequéncia pré determinada, para abatimento na origem das emissdes
de material para a atmosfera.

e Utilizacdo de cobertura nos caminhdes através do recobrimento das
carrocerias com lonas, quando do transporte de materiais granulados.

e Controle de velocidade dos veiculos em toda a area do
empreendimento.

e Realizacdo de manutencgdes preventivas nos veiculos de transporte de
pessoal e de materiais de forma a manter os motores regulados e
intervir sempre que for constatada a emissao de fumacga fora do
normal.

e O controle da emissdo de material particulado deverd ser realizado
diariamente durante toda a fase de implantacao da obra. Telas e lonas
de protecdo para a contencao de areia e barro e tapumes no entorno
de toda a obra deverao ser instalados visando a contengao de material

particulado;

IMPERMEABILIZACAO DO SOLO
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Instalagao:

Cabe destacar que o solo encontra-se bastante alterado, considerando esse
aspecto e a instalacdo, os impactos decorrentes serao devido a

impermeabilizagao.
Como medida mitigatoria, serdo:

e Respeitada as taxas de ocupacao do terreno, assegurando um bom
percentual de area permeavel;

e Instalacdao de sistema sanitario (tubulacdo e caixas de inspegdo) com
ligacdo a rede publica de coleta de esgoto;

e Captacao dos efluentes pluviais oriundos da cobertura e areas externas
antes do langcamento a rede pluvial, com instalagao de grelhas e caixas
de areia minimizando a velocidade do escoamento, diminuindo o
escoamento superficial.

e O monitoramento mensal do sistema pluvial.

DESENCADEAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS
Instalagao:

O solo sera compactado e calcado, minimizando eventuais processos erosivos
ocasionados por chuvas intensas. Dessa forma € minimo o risco de ocorrer

processos erosivos no local.

AUMENTO NA GERAGAO DE RESIDUOS SOLIDOS
Instalagao:

Quanto aos residuos solidos passiveis de serem gerados nas obras de
instalacdo do empreendimento, como pequenas sucatas metdlicas,
embalagens de aluminio de marmitex, embalagens de tintas e solventes,
restos de concreto e de materiais de construcdo, residuos de alimentacao,

residuos da construgdo civil.
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Os mesmos deverdo ser dispostos segundo normas de controle ambiental,
seguindo o programa de gerenciamento de residuos: o PGRCC durante a sob

risco de promoverem contaminagdo na area do empreendimento.

Como controle deve-se implementar o PGRCC. Residuos classe A serdao
acondicionado em cagambas estacionarias. Os residuos de Classe B, C e D
serao acondicionados em baias especificas a cada classe, para segregacao de
forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem pela unidade de
reciclagem. Os residuos de gesso deverao ser acondicionados separadamente
dos demais residuos, de forma a garantir seu reaproveitamento/reciclagem

pela unidade de reciclagem.

Area destinada a disposicdo dos residuos gerados durante a implantagdo do
empreendimento devera ser impermeabilizada, coberta e devidamente

identificada, a fim de evitar a contaminacado do solo e das dguas subterraneas.
Operagao:

Haverd sobrecarga dos servicos publicos (coleta de residuos, redes coletoras
e nos depdsitos de lixo do municipio). A geracao de residuos sdlidos e liquidos
ocorre desde a fase de instalacdo do empreendimento até a fase de operacgao,

guando as pessoas vao utilizar a edificagdo e realizar suas atividades.

O controle é realizado de maneira que dos residuos gerados no

empreendimento:

. Os organicos sao encaminhados para o aterro sanitario do municipio;

o Os reciclaveis como plasticos, papeldao, aluminio, ferro, madeira e vidro
sao encaminhados para a coleta seletiva municipal, que destina a
empresas de reciclagem do municipio que reaproveitam o material,
nao encerrando assim o ciclo de vida dos produtos.

. Classe I: Oleo usado e embalagens de 6leo serdao coletadas e
destinadas a empresas licenciada controlados por meio de notas de
coleta, MTR e certificados de destinacdo final, conforme sera

apresentado no PGRS.

Outra forma desta contaminacdo é pela disposicdo inadequado dos residuos

classe I (pilhas, lampadas, baterias, eletronicos). Os mesmos serao
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armazenados em local segregado, de acesso restrito, coberto,

impermeabilizado e identificados.

Todas essas especificagcdes quanto aos residuos estardo contidas no Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos em anexo a documentacao. Como forma
de evitar contaminacdes, o empreendedor deve executar o PGRS elaborado

como controle e manter e se responsabilizar pelos demais itens:

e Separar os residuos classe I dos demais e dar destino correto;

e Ndo misturar residuo organico (restos de alimentos) com materiais que
podem ser reciclados (papel/papeldo, plastico, metais, vidros);

e Inserir os residuos reciclaveis na lixeira para a coleta apenas no dia da
coleta;

e Ter pleno conhecimento dos tipos de residuos contaminados gerados e

direciona-los ao recipiente adequado;

GERACAO DE EFLUENTES LfQUIDOS SANITARIOS
Instalacdo:

Quanto a eventuais contaminacdes do solo e das aguas por efluentes
sanitarios, estima-se que durante a Fase de Instalacdo do empreendimento
o contingente maximo de pessoal contratado para a realizacao de obras civis
e montagens de sistemas no empreendimento correspondera a 10 pessoas
no pico das obras. Este contingente podera acarretar a geracao de esgotos
sanitarios, no pico da obra, da ordem de 500 L/dia, caso se considere a taxa
de geracao de 50 litros por pessoa num periodo de trabalho de 8 h diarias
(Normas da ABNT, NBR 7.229 e NBR 13.969 - Contribuicdo didria de despejos

e de carga organica por tipo de prédio e de ocupantes).

Embora correspondam a um volume pequeno, estes esgotos sanitarios
gerados no canteiro de obras que serdao coletados em banheiros quimicos e
nao devem ser dispostos no interior do canteiro de obras, e sim
encaminhados para tratamento final em Estacao de Tratamento de Esgotos,

por empresa devidamente licenciada para esta atividade.
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Como controles:
A instalacao e coleta dos banheiros deve ser feita por empresa licenciada.
Operagao:

Serao gerados efluentes sanitarios provenientes dos banheiros e copas na
operacao do empreendimento. Os mesmos encaminhados para o sistema de

esgoto do municipio.

O controle requerido nesse impacto € a manutencdo e limpeza periddica a
cada ano e monitoramento das estruturas e tubulagdes para que o efluente

seja corretamente destinado.

GERACAO DE EFLUENTES OLEOSAS
Operagao:

As aguas ou efluentes oleosos sdo provenientes das limpezas das instalacoes
dos postos, dessa forma podem impactar as aguas subterraneas e

superficiais.
Como controle para redugao dos impactos:

e Instalacdo sistema de tratamento de efluentes constituido de caixa de
areia e separadora agua-déleo com placas coalescentes, para os
efluentes gerados na pista de abastecimento;

e Instalacao de pogos de monitoramento;

e Andlises dos pocos de monitoramento e dos efluentes da caixa

separadora de agua e dleo.

IMPACTOS NA QUALIDADE DA AGUA
Operagao:

A empresa ira instalar a Caixa Separadora de Agua e Oleo - CSAO e também

fard monitoramento das aguas subterraneas por meio de analises anuais.
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Assim a probabilidade de alteracdo na qualidade de agua e minima,

considerando os sistemas de controle.

RECEBIMENTO DE PRODUTOS - Gasolina, Alcool e Diesel
Operagao:

Pode ocorrer emissdao de compostos organicos volateis (COV) através do
respiro dos tanques enterrados, derrame de produto devido ao
extravasamento com potencial risco de incéndio e explosdes se houver fontes

de ignicdao préxima.

Potencial de impacto ambiental: A atividade pode comprometer a qualidade
do ar devido a emissao de compostos volateis. O derrame de produto pode

comprometer a qualidade das aguas superficiais e subterraneas.

Medidas mitigadoras: Os estabelecimentos devem possuir equipamentos de
protecdao contra vazamentos, derramamentos e transbordamentos dos
produtos comercializados, conforme a Norma NBR 13786 - Posto de servigo
- selecdo dos equipamentos para sistema para instalagdes subterraneas de

combustiveis

ARMAZENAGEM DE PRODUTO
Operagao:

Pode ocorrer emissao de COV através do respiro do tanques enterrados,
assim como vazamento de produto através de furos nos tanques e

tubulacodes.

Potencial de impacto ambiental: Caso ocorra vazamento do sistema de
armazenamento dos combustiveis para o meio ambiente, havera

comprometimento da qualidade do ar, do solo e da dgua subterranea.

Medidas mitigadoras: Os tanques deverao sofrer ensaio de estanqueidade.
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ABASTECIMENTO DO VEICULO
Operagao:

Durante o abastecimento do veiculo poderd ocorrer extravasamento de
combustivel das bombas e geracdo de residuos como estopas e mantas

absorventes, assim como fontes de ignigao.

Potencial de impacto ambiental: O derrame de produto poderd comprometer
a qualidade das superficiais e subterraneas. A disposicao inadequada de
residuos sélidos como estopa contaminada poderd comprometer a qualidade

do solo.

Medidas mitigadoras: A pista de abastecimento devera possuir piso
impermeavel e canaletas de contencdao em seu entorno para direcionar
efluentes para caixa separadora agua e O6leo. Os residuos sélidos
contaminados deverao ser armazenados adequadamente e coletados e
tratados por empresa devidamente licenciada. As camaras de contencdo
(sumps) de unidades abastecedoras, filtro diesel e tubo de descarga (spill

containers) deverao passar por teste de hidrostatico.

SISTEMA DE DRENAGEM DA PISTA DE ABASTECIMENTO
Operagao:

Durante a operacao do empreendimento havera geracao continua de

efluentes liquidos e dguas oleosas.

Potencial de impacto ambiental: A falta de manutencdao da pista de
abastecimento, operacao inadequada do sistema, obstrucao da canela de
contencao e falta de limpeza do sistema separador agua e dleo podera

contaminar solo, dgua superficial e subterranea com residuos oleosos.

Medidas mitigadoras: Manutencdao da pista de abastecimento e adogao de
piso impermeadvel. Canaletas de contencdo e drenagem no entorno da pista
de abastecimento e manutengao e limpeza da caixa separadora agua e o6leo.
As canaletas que recebem a contribuicdao da pista de abastecimento devem

estar localizadas internamente a projecao da cobertura (NBR 14605).
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TROCA DE OLEO LUBRIFICANTES
Operagao:
Operagao:

Durante a atividade de troca de 6leo haverd geracao de residuos oleosos e

s6lidos como embalagens vazias e filtro de éleo.

Potencial de impacto ambiental: Caso haja derrame de dleo ou disposicdo
inadequada de residuos sdlidos havera contaminacdo do solo, aguas

superficiais e subterraneas.

Medidas mitigadoras: Os residuos oleosos usados da troca de dleo, assim
como as embalagens vazias e filtro de éleo deverdo ser armazenados em local
destinado a este fim e posteriormente coletados e tradados por empresa

devidamente licenciada.

LOJA DE CONVENIENCIA/ESCRITORIO/SANITARIOS

Os servicos agregados ao comércio gerardao residuos sélidos e efluentes

liquidos.

Potencial de impacto ambiental: O lancamento inadequado de residuos
sOlidos e efluentes sanitarios sem tratamento podera comprometer a

qualidade do solo, aguas superficiais e subterraneas.

Medidas mitigadoras: Lixo doméstico e de escritério deverao ser separados
por classe de residuos e encaminhados a coleta seletiva. Os efluentes
sanitarios deverdo ser encaminhados ao sistema de tratamento tanque

séptico e filtro anaerdbio e disposicao no solo através de sumidouros.
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RISCO DE INCENDIO
Operagao:

Além dos impactos ambientais ja descritos anteriormente, na fase de
operacdo do empreendimento had o risco da ocorréncia de incéndio nas

instalagdes, pois no local sdo armazenados produtos quimicos.

Considerando as caracteristicas do local de operacao, do porte do
empreendimento e dos produtos utilizados, serdao colocados os equipamento

de seguranca, como extintores.

GERACAO DE RUIDO
Instalagao e Operagao:

Os ruidos gerados no empreendimento sao com relagdo a movimentacdo da
frota viaria, instalacdo nas fases de fundamento e estrutura, maquinas e

equipamentos geradores de ruidos.

No entorno do empreendimento, foi verificado que as principais fontes sao
relativas a movimentacao de veiculos e atividades comerciais e de prestacao

de servigo.
Como controle para redugao dos impactos:

e Planejamento dos horarios de trabalho, orienta-se evitar horarios
(noites) e dias de semana (finais de semana e feriados) que causem
perturbagdes agressivas ao entorno.

e Recomenda-se a manutengao preventiva dos equipamentos,
regulando-os a fim de reduzir os niveis nas fontes geradoras.

e Atenta-se ao fato que o empreendimento deve atender ao limite
estabelecido na NBR 10.151/2000.

ALTERACOES DAS CONDICOES DE TRAFEGO

Instalacao e Operacao:
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Aumento do trafego de veiculos na instalacdo e operagdao, com diminuicdo da

qualidade do ar.

Por se tratar de um empreendimento de comercio de combustiveis deve
ocorrer 0 aumento na geracao de trafego de veiculos, que,

consequentemente, vai diminuir a qualidade do ar.

Assim na operacdo, o projeto prevé a construcdo de estacionamento e pista

ampla para ndo atrapalhar o transito das ruas.

INTERFERENCIAS NA AREA DE PRESERVACAO PERMANENTES

Ndo havera interferéncias na area de preservagao permanente.

INTERFERENCIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA

Nao havera interferéncia na infraestrutura urbana, pois ndo existe a

necessidade de abertura ou fechamento de ruas, pragas, dentre outros.

CONFLITO NO USO DE SOLO

N3ao ha conflito de uso do solo no local, uma vez que a propriedade é do titular
do projeto e o empreendimento estd em consonancia com sua

circunvizinhanca.

CONFLITO NO USO DE AGUA

Nao ha conflito de uso da agua no local, uma vez que a agua é fornecida pela

concessionaria publica.

4.1.2. Impacto sobre o meio bidtico
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PERDA DE HABITATS PELA LIMPEZA DA AREA
Instalagcdo: Limpeza do terreno

Nao ha vegetacdao no terreno apresentando zero densidade e diversidade.

Nao havendo assim impactos significativos.

4.1.3. Impactos sobre o meio socioeconémico

UTILIZACAO DE RECURSOS NATURAIS
Instalagao:
Havera o aumento no consumo de energia elétrica e agua.

Como medida mitigatéria: Requer-se a conscientizagdo dos moradores

guanto da escassez de recursos por meio de cartazes de educagao ambiental.

G ERAC}AO DE EXPECTATIVA
Instalagao:

A instalacao de qualquer empreendimento sempre gera expectativas na
populacdo de sua area de influéncia, as quais, em geral, dependem dos tipos
de atividades a serem desenvolvidas, do porte do empreendimento, dos

beneficios esperados, dentre outras.
Medidas Potencializadoras/Mitigadoras

e Considerando a importancia de que se reveste a implantacao do
empreendimento recomenda-se que se desencadeie uma divulgagao
do empreendimento, principalmente pelo contato com as associacoes
de moradores dos bairros vizinhos de forma a manté-las informadas

sobre todo o processo de implantacao do empreendimento.

CRIACAO DE POSTOS DE TRABALHO
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Instalagao:

A geracao de empregos, representada pela oferta de postos de trabalho, é
um impacto decorrente diretamente da contratacdo de mao de obra

necessaria para as fases de instalagao.

Na Fase de Instalagdo, a criagdao dos postos de trabalho, a serem preenchidos
por pessoal local e regional, esta associada a abertura e avanco das frentes
de trabalho temporario na drea do empreendimento. As obras de implantacao
ocorrerao ao longo dos meses, estimando-se a contratacao de 10

trabalhadores no pico das obras.
Medidas Potencializadoras

e A origem destes trabalhadores, em face do tipo de obra e da
disponibilidade de pessoal e de empreiteiras/construtoras no mercado
de trabalho local, devera ser contratada majoritariamente no proprio

municipio.
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Tabela 9 — Tabela de aspectos e impactos. Fonte: Autor.
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Os horarios de trabalho
respeitando os finais de
semanas e feriados e o periodo
noturno.
Limpeza do terreno Reducdo da qualidade das aguas Uso de lonas de protegao nos
peza - superficiais, subterraneas e do solo, . S Ly veiculos, umectagédo de vias,
Instalagao de canteiro = 7 ~ Negativo | Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Média
de obras Degradacao dc_a Areas, Alteracao da tgpume,s no terreno., _
qualidade do ar Respeito as areas permeaveis,
execucgdo da rede de drenagem
e captagdo da agua da chuva.
Execucdo do PGA com controles
ambientais;
A umectacao constante do solo;
Obras Execucdo de Alteracdo de qualidade dos recursos Utilizacdo de cobertura nos
Obras Civis hidricos e do solo caminhdes através do
anutengado de eracao da qualidade do ar pelo aumento | Negativo | Considerave édia | recobrimento das carrocerias
(Manutengéo d Alt dod lidade d I to | Negati Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Médi bri tod i
maquinas e da concentragdo de material particulado com lonas; Controle de

equipamentos).
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Distribuicdo dos EPI's a todos
Riscos operacionais Acidentes com colaboradores Negativo | Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Média | funcionarios, a cobranca efetiva
pelo seu uso;
Umectagao constante do solo;
Aumento de Utilizacdo de cobertura nos
conc_entraga_zo de Alteracao na qualidade do ar Negativo | Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Média cammhoes; Contrple de.
material particulado velocidade dos veiculos;
em suspensao Controle da emiss@o de material
particulado
Respeitar as taxas de ocupacao
Impermeabilizacio do Redugdo da permeabilidade do solo e do terreno, assegurando um
P Solo S funcdo da impermeabilizacdo superficial e | Negativo | Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Média bom percentual de area
processos erosivos permeavel.
Reducdo da qualidade das aguas Separacdo e dfastlnagao final
~ , T A correta dos residuos conforme
Geracao de Residuo superficiais, subterraneas e do solo, . . . . ) ;
e ; ~ = Negativo | Consideravel | 2 | 2 | 2 | 24 | Média classe; Treinamento aos
solido Proliferagao de vetores, Degradagao de laborad E 20 d
Areas colaboradores; Execugdo do
PGRCC e do PGRS;
, " Geracao de residuos sélidos em grandes Separagdo e destinagao final
Residuos solidos ’ , ~
Classe I quantidades ben_1 como a sobrecarga dos correta dos residuos. Execugao
servigos publicos do PGRS;
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Geracao de efluentes

Contaminacao do solo. Reducdo da
gualidade das aguas superficiais,

Negativo

Consideravel

24

Média

Coleta e tratamento dos
efluentes gerados; Limpeza e
manutengao nos sistemas de

sanitarios subterraneas e do solo, Perturbacao da efluentes; Manter as redes de
fauna aquatica agua e esgoto adequadas a
operacao;
Coleta, destinacao e
Contaminagdo do solo. Redugdo da Tratamento dos efluentes
~ . 5 . ’ gao gerados por meio da CSAO;
Geragao de efluentes qualidade das aguas superficiais, . . . . ; ~
A x Negativo | Consideravel 24 | Média Limpeza e Manutencao nos
oleosos subterraneas e do solo, Perturbacgéo da . X .
! sistemas de efluentes; Analises
fauna aquatica L ;
semestrais; Monitoramento das
aguas subterraneas
« . . Controle dos sistema de CSAO e
. Reducao da qualidade das aguas . ;
Impactos na qualidade ficiai b A d | N . Consideravel 17 | Bai monitoramento de aguas
da 4gua superficiais, su terraneas e lo solo, egativo | Considerave aixa subterraneas por meio de
Perturbacao da fauna aquatica L\ .
analises anuais.
EPI’s contra vazamentos,
. ~ . . derramamentos e
Recebimento de Redugao da qualidade do ar, aguas .
produtos superficiais e subterraneas Negativo Eventual 34 | Alta transbordamen_tog dos produtos
comercializados
Armazenagem de Redlugao da qual_ld_a_de do ar, dq solo, de Negativo Eventual 34 | Ata Tanques deverao s_ofrer ensaio
produto aguas superficiais e subterraneas de estanqueidade
Pista com piso impermeavel e
canaletas de contengdo em seu
Abastecimento do Reducao da qualidade do solo, de aguas Negativo Eventual 29 | Média entorno, as estruturas de

veiculo

superficiais e subterrédneas
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abastecimento deverdo passar
por teste hidrostatico, execugdo
do PGRS.
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Sistema de drenagem

Contaminagdo do solo, agua superficial e

Manutengdo da pista de
abastecimento; piso

da pista de A Negativo Eventual 29 | Média impermeavel; canaletas e
. subterranea M .
abastecimento manutengao e limpeza da
CSAO.
Trocg .de oleo Contaminagao do soIoi agua superficial e Negativo| Eventual 29 | Média Execucdo do PGRS.
lubrificantes subterranea
Loja (_:Ie, c_onven_le,n_aa/ Contaminagao do soloi agua superficial e Negativo| Eventual 29 | Média Execugao_ do PGRS; execugao
escritorio/sanitarios subterranea do gerenciamento de efluentes.
Execugdo do PAE;
Risco de incéndio Contaminagao do meio ambiente Negativo Eventual 34 | Alta Treinamento dos c_olaboradores;
programa de monitoramento de
agua subterrénea.
Horario de trabalho
~ , ~ A . - compativeis. Atender os niveis
Geracao de ruido Reducao de conforto acustico Negativo Eventual 22 | Média de ruido conforme NBR 10.151
da ABNT.
AlteracBes das Sinalizagdo adequada para
werag . Possiveis acidentes Negativo| Eventual 17 | Baixa | orientagdo do trafego, utilizando
condigdes de trafego W
placas de adverténcia;
Requer-se a conscientizagao dos
Utilizacdo de recursos | Aumento no consumo de energia elétrica e . . . L moradores quanto da escassez
. ! Negativo | Consideravel 24 | Média -
naturais de agua de recursos por meio de
cartazes de educacao ambiental
Implementar uma divulgagdo do
empreendimento,
principalmente pelo contato
Expectativas na populagdo da area de com as associacdes de
Geragao de expectativa P inflljugnciag Positivo | Consideravel - | Média | moradores dos bairros vizinhos
de forma a manté-las
informadas sobre todo o
processo de implantacdo do
empreendimento.
Criagdo de postos de Geragdo de empregos Positivo | Consideravel - | Média Contratagdo de mao de obra

trabalho
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5. Medidas Mitigadoras ou Compensatorias

As medidas compensatérias ndo sao descritas nesse processo, pois ndo se

adéguam aos impactos observados, apenas as medidas mitigatorias.

e Programa de Gerenciamento de Residuos Soélidos (PGRS),
implementar as acdes e executa-las, seguindo os preceitos da
legislagao acerca dos residuos.

e Treinamento de Residuos Sodlidos, disseminando os preceitos de
conscientizacao ambiental e educagao ambiental, incluido nas agGes de
controle do PGRS. Treinar os coladores para correta segregacao,
armazenamento, condicionamento e destinacdo dos residuos gerados
no patio da empresa. Incluir no treinamento os conceitos de
conscientizagdao ambiental e cuidados com meio ambiente.

e Treinamento anual de Conscientizacao ambiental com tema de
Residuos Solidos, disseminando os preceitos de conscientizacdao
ambiental e educagao ambiental, incluido nas agdes de controle do
PGRS. Treinar os coladores para correta segregagao, armazenamento,
condicionamento e destinacdo dos residuos gerados da empresa.
Incluir no treinamento os conceitos de conscientizagao ambiental e
cuidados com meio ambiente.

e Programa de monitoramento de efluentes, implementar as agoes
e executa-las, bem como realizar as devidas limpezas e analises
seguindo os preceitos da legislacao acerca dos efluentes.

e Programa de monitoramento da qualidade do solo e aguas
subterraneas, implementar as agdes e executa-las, bem como
realizar as analises seguindo os preceitos da legislacdo acerca dos
pocos de monitoramento.

e Plano de acao emergencial (PAE), implementar as agbes de
seguranca descritas no PAE e seguir as medidas de seguranca
propostas, a fim de evitar possiveis riscos e danos ambientais e

laborais
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Treinamento quando ao manejo dos produtos quimicos:
Capacitar os profissionais envolvidos nas atividades de manuseio,
estocagem e transporte de produtos perigosos, por meio de
Treinamento de medidas de seguranca acerca dos quimicos.
Programa de gerenciamento de riscos implementar as agdes de
seguranca descritas no PAE e seguir as medidas de seguranca
propostas, a fim de evitar possiveis riscos;

Implantar recomendacoes do Programa de Gerenciamento de
Riscos;

Utilizar EPI's, como protetor auricular, mascaras, luvas ou qualquer
outra medida de acordo com o as questdes de seguranca do
trabalhador em todos setores operacionais e patio da empresa. Cobrar
seu uso efetivo de todos colaboradores;

Adquirir maquinas e equipamentos préprios e de terceiros visando
baixo nivel de ruido. Garantir que a manutengdo esteja em dia a fim
de evitar possiveis emissdes e por questdes de seguranca;

Instalar a manter placas sinalizadoras no principal acesso a area da
empresa, evitando possiveis riscos de colisdes e pedindo atencdo aos
colaboradores, facilitando também o trafego local;

Instalar e manter placas de adverténcias usadas como controles
no armazenamento de produtos quimicos;

Informar e conscientizar os condutores de veiculos quanto a diregao
defensiva;

Promover mecanismos para contratacao de mao de obra local,
estimulando a economia local e a comunidade do entorno;

Dar preferéncia as empresas, prestadores de servicos e comércio
da regiao;

Articular com o6rgdos publicos para fiscalizagdo das atividades
econdmicas informais;

Verificar o cumprimento das obrigacoes tributarias das empresas
prestadoras de servico;

Realizar manutencao de regulagem dos motores de maquinas,

caminhoes e veiculos utilizados pelo empreendimento;
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e Implementar mecanismos de divulgacao, por parte da empresa,
quanto as reais condicoes das ofertas de vagas de emprego na
operacao do empreendimento e das respectivas especializagoes

requeridas;

6. Programas e planos de monitoramento ambiental

6.1. Programa de Controle da Poluicao durante a
Instalacdo (Emissdes atmosféricas, Efluentes

Liquidos, Residuos e Ruidos);

A fase de instalacdo tem potencial para gerar emissdes atmosféricas (poeira
e matéria particulado), ruidos, efluentes liquidos e residuos soélidos, que
devem ser corretamente minimizados e gerenciados, evitando-se assim uma
possivel degradacdo do ambiente onde a atividade esteja sendo

desenvolvida.

Esse programa tem o objetivo de fazer cumprir os controles ambientais
discutidos nos estudos de impacto e programas de monitoramento e controles
ambientais nas areas de geracao de efluentes, residuos e ruidos na

instalacao.

6.2. Programa de monitoramento de monitoramento

de efluentes

A qualidade do tratamento de efluente pela coleta do efluente e destinagao a

rede publica de coleta de esgoto.

O Programa de monitoramento de efluentes abrange as areas do
empreendimento onde serd realizado por meio da manutencdo peridédica do

sistema. Como especificacdes, devem ser realizados:
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e O sistema separador de dgua e éleo — SSAO devera sofrer limpeza e
manutencdo a cada 1 ano para garantir seu funcionamento e eficacia
no tratamento proposto;

e A manutencao da caixa de gordura sugere-se semestralmente.

O programa seguird no PGA na etapa de LAI.

6.3. Programa de monitoramento da qualidade do

solo e aguas subterraneas

Os pogos de monitoramento deverao ser instalados e desenvolvidos de acordo
com as normas NBR 15495-1 e NBR 15495-2, respectivamente para Pocos
de Monitoramento de aguas Subterraneas em Aquiferos Granulares — Parte

1:Projeto e Parte 2: Desenvolvimento.

Os parametros que serdo analisados dos pocos de monitoramento e os
resultados deverao estar de acordo com a legislagao da CONAMA 420 de 2009
e deverao estar acompanhados de planilha com interpretagdo dos resultados,
procedimentos de amostragem e cadeias de custddia. As analises deverdo

ser realizadas anualmente.

O programa seguird no PGA na etapa de LAI.

6.4. Programa de gerenciamento de residuos da

construcao civil

Todo residuo proveniente de obras de ampliagao ou reformas sdo geradoras

de residuos da construcao civil.

De acordo com a Resolucdo do CONAMA n© 369 de 2015, os Residuos da
construcdo civil sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e
demolicdes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacao e da

escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em
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geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados,
forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos,
tubulagdes, fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras,

calica ou metralha.

Assim o manejo, a segregacao, o acondicionamento direcionado para uma
reutilizacdo e ou reciclagem, cria um novo comportamento no canteiro de
obras, permitindo estabelecer um ambiente saudavel sem se reportar aos
custos com o transporte, tratamento e destino final do material que

porventura nao possam ainda ter um reuso ou outro destino adequado.

O programa seguird no PGA na etapa de LAI.

6.5. Programa de gerenciamento de residuos soélidos

O Gerenciamento de Residuos é o sistema de gestdo que visa reduzir,
reutilizar e reciclar residuos, incluindo o planejamento, responsabilidades,
praticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as acoes

necessarias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.

O empreendimento deve implementar as acbes e executa-las, seguindo os
preceitos da legislacdo acerca dos residuos. Adotar todas medidas de controle
descritas no PGRS: segregacao correta conforme as classes de residuo,
acondicionamento correto e identificagao das lixeiras, armazenamento nos
contéineres por classe respectiva, encaminhamento para reciclagem; ou
quando ndo reciclavel: encaminhamento para disposicao final

ambientalmente adequada.

Além de manter monitoramento continuo a fim de viabilizar o processo e
manter as condicdes de organizacao e gerenciamento. O Plano de
Gerenciamento do empreendimento adotado como um controle ambiental do

empreendimento seguira em etapa de LAI.
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6.6. Programa capacitacao e atualizacao do

colaborador

O presente programa se justifica como instrumento que pretende sensibilizar,
conscientizar, capacitar e educar os trabalhadores envolvidos na fase de
instalacdao e operagao do empreendimento, na execugao de suas tarefas
visando a prevencdao e a minimizagao dos impactos negativos, e/ou a

maximizagao dos impactos positivos.

Este Programa tem por objetivo principal conscientizar os trabalhadores das
empresas contratadas sobre os danos ambientais que possam ser
ocasionados pelas atividades por eles desenvolvidas quando da implantagao
do empreendimento, buscando assim, evitar que tais danos ocorram em

funcao da instalacao.

Considerando o local de treinamento (canteiro de obras), os métodos serdao
informais, porém acompanhados de palestras informativas. Quando da
realizacdo das palestras sera exigida a frequéncia de todos os contratados
para a obra através de lista de presenca. A escolha desta metodologia deve-
se a facilidade que a mesma oferece em possibilitar que a informagao chegue

mais rapido e facilmente aos empregados envolvidos.

Um tépico individual na capacitacao sera previsto quanto ao Gerenciamento
de Residuos - PGRCC, informando sobre as acdes de classificacdo, manejo,

separacao, coleta e destinacdo dos residuos gerados na obra.

Sera ministrada por profissional da darea ambiental, responsavel pela

elaboragao e implantagao do plano de gerenciamento no empreendimento.

O programa seguira no PGA na etapa de LAI

6.7. Plano de acao emergencial

92

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



O Plano de Emergéncia pode ser definido como a sistematizacdo de um
conjunto de normas e regras de procedimentos, destinadas a minimizar os
efeitos dos desastres que se prevé que venham a ocorrer em determinadas
areas sob determinadas condicdes, gerindo de forma otimizada o emprego
de recursos e a participacdao de pessoal técnico-especializado para lidar com

eles.

Implementar as agdes de seguranca descritas no PAE e seguir as medidas de
seguranca propostas, a fim de evitar possiveis riscos e danos ambientais e

laborais seguindo sempre as responsabilidades de:

o O manuseamento seguro dos produtos.

o A salde e a seguranca do pessoal.

o A manutencao das condicdes adequadas ao armazenamento.

o A protecao do ambiente.

o O planejamento dos procedimentos de emergéncia e Prevencao

de incéndios e contato com as autoridades.

O Programa Ambiental de Emergéncia seguird no PGA na etapa de LAI.

6.8. Programa de gerenciamento de riscos

O programa de gerenciamento de riscos tem como objetivo prever e
identificar os perigos/riscos envolvidos na area de estudo, com o intuito de
eliminar, minimizar ou controlar os perigos/riscos antes que estes se

materializem, exigindo gastos para o replanejamento do local.

O Programa de Gerenciamento de Riscos seguirda no PGA na etapa de LAI.

6.9. Programa de analise e avaliacao dos riscos

Anédlise Preliminar de Perigos — APP tem como objetivo prever e identificar os

perigos/riscos envolvidos na area de estudo, com o intuito de eliminar,
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minimizar ou controlar os perigos/riscos antes que estes se materializem,

exigindo gastos para o replanejamento do local.

O Programa de Andlise de Riscos seguird no PGA na etapa de LAI.

7. Conclusao

A viabilidade ambiental do empreendimento serda alcancada com a

implantacdao do Programa de Gestao Ambiental.

Apds os resultados obtidos e apresentados com relagdo ao meio fisico,
consideram-se de baixa intensidade os impactos ambientais previstos e
vidveis a implantacdo do empreendimento, devendo ser seguidas as
recomendacdes técnicas indicadas. Deve-se evitar ao maximo as possiveis
interferéncias ambientais negativas, principalmente aquelas relacionadas a
erosdo do solo, evitando sua exposicao por longo periodo e construindo o
sistema de drenagem imediatamente no inicio dos servicos de limpeza do
terreno. A coleta dos residuos sélidos deve seguir o gerenciamento previsto
no PGRCC na instalacdo e no PGRS na operacdo. Acerca dos efluentes na
instalacdo, o uso de banheiros quimicos se faz necessario durante a
implantacdo. Ja na operacdo sera realizado a implantacao de canalizagdes

gue irao enviar os efluentes para o tratamento de esgoto municipal.

A implantacao do empreendimento ndo ird alterar significativamente o meio
bioldgico. Pode-se verificar que o local estudado foi descaracterizado das
feicOes naturais e encontra-se alterado por acdo antrépica, sem vegetacao,
nao apresentando remanescentes originais de mata atlantica, espécies

ameacadas de extincdo ou endémicas daquele local.

No estudo socioeconémico a conclusdo demonstra que ndo existe
impedimento. Na Area de Influéncia, os impactos ocorrerdo principalmente
no transito local, tanto na fase de instalagdo quanto na fase de operagao.
Esses impactos podem ser facilmente mitigados utilizando com rigor as leis
de transito e melhorando a sinalizagdo local.
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Considerando essas premissas apresentadas neste RAP, a drea que abrigara
o empreendimento possui Vviabilidade necessdria a operacdo do
empreendimento e apresenta condicdes técnicas necessarias ao bom
desempenho do mesmo, estruturando assim o ramo de comercio de
combustiveis do municipio, tornando-o um empreendimento competitivo no
cenario municipal e colaborando com um percentual consideravel para o

cenario econémico.

8. Cronograma

Tabela 10 — Cronograma de execugao. Fonte: Autor.

Acdes Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev

Pedido e recebimento da
documentagdo inicial da | v
empresa

Retirada de documentos e
certiddes necessarias

Protocolo junto ao 6rgao
ambiental pedindo a LAP

Expectativa de saida da
LAP

Aprovacao do  projeto
arquiteténico

Protocolo junto ao 6rgdo
ambiental pedindo a LAI

Expectativa de saida da
LAI

Treinamento dos
colaboradores quanto ao
manejo dos residuos
solidos

Expectativa de saida do
alvara de construcao

Inicio das obras X
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9. Equipe Técnica

ART dos profissionais listados na tabela abaixo segue em anexo ao estudo

ambiental.

Tabela 11 - Equipe Técnica. Fonte: Autor.

Técnico | CPF Forn_1ac:ao Endereco Registro Local e

profissional Conselho data

Engenheira Rua José ‘.

. - . CREA Balneario
Gisely de | 069.976.579- Amb|entz_;1I & | Siqueira, 629, 125298-5 / | Camboriq,
P Engenheira de | Sala 1 - .

Sa Ribas | 07 Seguranca  do | Ressacada - CRQ 11 de maio

Trabalho Itajai SC. 13302673. de 2023.

Assinado de forma digital por
GISELY DE SA GISELY DE SA RIBAS:06997657907

RIBAS:06997657907 '_%""3‘,‘;35 2023.05.1216:02:33
Gisely de Sa Ribas
Engenheira Ambiental & Engenheira de Seguranca do Trabalho

CREA 125298-5 / CRQ 13302673
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11. Licencas Ambientais
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A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo, no uso das atribui{;ﬁ&s que Ihe foram
conferidas pela Lei Estadual n® 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licenga, nas mndgo&s e termos nela constantes;

A pr&&ent& licenga esta sendo concedida com base nas mfcrmal;,ues apresentadas pelo interessado e
nao dizpensa nem substitui quaisquer Alvaras ou Certiddes de qualquer natureza, exigides pela
legislagao federal, estadual ou  Municipal;

A presente IJueng:a de Operagao refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluigio existentes dever@o ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiéncia;

Mo caso de existéncia de equipamentos ou dispositivos de queima de combustivel, a densidade da
fumaga emitida peles mesmos devera estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual n® 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n® B468, de 8 de setembro de
1976, e suas alteragbes;

Nterag:u&s nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverdo ser precedidas de Licenga
Prévia e Licenga de Instalago, nos termos dos Jartigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamagoes da populag:au vizinha em relagéo a problemas de poluiggo
ambiental causados pela firma, esta devera tomar medidas no sentido de soluciona-los em carater de
urgéncia;

A renovagdo da licenga de operagio devera ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias,
contados da data da expiragao de seu prazo de validade.

usO DA CETESB EMITENTE
a0 N Tipes e Exighncins Téenkcns Local: PaULNia
Esta llcenga de namen 37003742 fol certificada por assinatura dighal, processo
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Outros chave privada. Para verificacSo de sua autenfcidade deve ser consuitada a pagina da
CETESH, na Infemet, no enderegn; autenicidade. celesb sp.gov.br
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Pag.1/4
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S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC

47 9 9995-5477 / 47 2033-7841
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GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE - FATMA Y

Sistema de Informacdes Ambientais - SinFAT Ty
SANTA CATRRINA LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAO m%
N* 9522/2017

A Fundagdo do Meio Ambiente - FATMA, no uso de suas atribuicies que lhe 580 conferidas pelo inciso | do
artigo 7° da Lei Estadual N® 14 675 de 2009, com base no processo de licenciamenio ambiental n®

RSIMO7TER/CRF @ parecer técnico n® 11811/2017, concede a presente LICEMCA AMBIENTAL DE OPERAGAD
a:

Empresndador

NOME: CELUS AMBIENTAL LTDA

ENDERECO: RUA MAIZA MATARAZZO, 49, PONTE DO IMARLUIM,

CEP: BB130-655 MUNICIPIO: PALHOCA ESTADO: SC

CPFICNPJ:  11.581.612/0002-12

Para Alividade de

ATIVIDADE: T1.60.01 - ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUCS CLASSE |
ATIVIDADE SECUNDARIA: Triagem de eambalagens

EMPREENDIMENTO: CELUS AMBIENTAL LTDA

Localizada em

ENDERECO: RUA MAIZA MATARAZFD, 48 GALPAD 1, PONTE DO IMARUIM

CEP: BB130-655 MUMICIPIO: PALHOCA ESTADO: SC

COORDENADA PLAMA: UTM X 731078.54 - UTM Y 6841549.85

Da operagao

A presente Licenga, concabida com base nas informagtes apresentadas pelo interessado, declara a viabllidade de operagio
do empreendimento, equipamento ou atividade, guanto aos aspectos ambientals, & nBo dispensa nem substitui alvards ou
cartiddes de gualguer natureza, axigidas pela Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal.

Condigtes gerals

I. Quaisguer alteragies nas especificagtes dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverao
ser precedidas de anuéncia da FATMA.
Il. A FATMA, mediante decisBo motivada, poderd modificar as condigbes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso oComa:

+ OmisaBo ou falsa descriglo de informagbes gue subsidiaram a expedicio da presente licenga;

+ A supsrveniéncia de graves riscos ambentais elou de salde pdblica;

+ ViolacSo ou inadequacio de quaisquer condighes de validade da licenca ou normas legais.
lll. A publicidade desta licenga deve ocormer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
V. Retificapies & recurso administrativo relativos a presente liceanga devem ser enceminhados 4 FATMA no prazo de 20 (wirte)
dias contados da data de comunicagio de expediclo da presente bcenca.

Prazo de validade

(48) mases, a conlar da data da assinatura digital.

Verifigue a veracidade das informagdes usando o ORcode ao lado ou acessando o
anderago web abaixo:

http-lconsultas fatma.sc.gov brflicencalic_digital_form

FCEI: 460358 CODIGO: 214082

Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841

Para venficar a autenticidade desta oipda Empressa, acesse o site hip:Vagpe. sea. sc gov befalendimenio/ e informe o processo FATMA 00054200017 e o obdigo O1YE5WOK.

O onginal deste doowmenio & eletrdnico e fol assinado digialmente por DANIEL VINICIUS NETTO 07273017 4a 14:05:35.
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LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAO
N* 6606/2019

O instituto do Melo Ambiente - IMA. no uso de suas atribuigtes que Ihe 550 conferidas pelo inciso | do artigo 7 da
Led Estadual N* 14 675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n® RSI10543/CRNe parecer
técnico n® 4488/2019, concede A presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERAGAD 4 :

Empreendedor
NOME: ANTOMIO HILARIO DE SOUZA EIRELI

ENDERECO: RODOVIA BR 280 - KM 37, 0, CORVETA,

CEP: 29245-000 MUNICIPK: ARACUARI ESTADD: SC
CPFICNP): 000064 368/0001-13

Para Atividade de

ATRDADE: 71,6001 - ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESIDUGS CLASSE |
ATWIDADE SECUNDARIA: 716002 - Ammazenamenac lemporano de residuos Classes 1A 34.21.10 - Sistema de colela e inlamento de efluenies
indusinais.

EMPREENDIMENTO: ANTONIO HILARIO DE S0UZA E CIALTDA

Localizada em
ENDERECO: RODOVIA BR 280, S/M, CORVETA
CEF: A9245-000 MUNICIPIO: ARAGUARI ESTADO: 5C
COORDENADA PLANA- UTHM X 718268 536306TE40 - UTM ¥ TOT3343 126387517

Da operagio

A pregente Licenca, concebida com base nas informaches apresentadas palo inleressads, declara a viabilidade de operagio do

effgreandimenla, Elh.lipﬂl'l‘rh‘ll.ﬂ o Al dade, guants sod aspeclos ambienlais, & nla ﬂi&f,'&ﬁﬂ e Subshibi alvards ou carliddes da
qualguer natureza, exigitas pela Legislaco Federal, Estadual su Musicigal

Condices gerais

L. Cisaisquer alleragbes nas especificacies dos elementos apreseniados no procedimento de licenciamento ambiental deverdo ser
precadidas de ansbneia do IMA
. O IMA, mediante decislo moetivada, poderd modificar as condigies de validade, suspender ou cancelar a presente licanga, cass
CCOATa;

Omissds ou faka deserichs de informagies que subsidiaram a expadicho da presents licenga;

A supervenibncia de graves iiseos ambientais elou de salde pdblca;

Violagdo au inadeguacho de quaisquer condigbes de validade da icenga ou normas legais.
NI A pubbcdade desta lioenga deve ooonmer canforme Lei Estadual 14 67508, artigo 42.
V. Redificagbes & reciiiso sdminstrative relatives a presente licenga devem sef encammbados ao IMA fo praze de 20 (vifle) das
contados da data de comunicagio de expedicha da presents licenga.

Prazo de velidade
I:IE} meses, 3 contar da data da assinatura digital_ |

Verifique a veracidade das informagtes usando o QRcode ao lado ou acessando o enderego
web abaixo:

hittp:/fconsultas.ima.sc.gov brilicencalic_digital_form

FCEIL: 525091 CODKIGO: 233600

O ariginal deste documeanio & deirdnico e ol assnado wilizando Assinatum Digtal WA por JUAREZ TIRELLI GOMES DOS SANTOSem 30092019 174922

eardarme partara FATMA N7 1352017,
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- ESTADO DE SANTA CATARINA
) ?’1 SECRETARIA DE ESTADD DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
£l INSTITUTO DO MEID AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENGA AMEBIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N* 1549/2021

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Cataring — IMA. no uso de suas atribuighes gue Ihe s&o conferidas pelo do
artigo 7%, incizo |; artigo 36, pardgrafo 5° constantes na Lei Estadual n® 14 6752008, & de acordo com & Resolugéo
COMSEMA n® 98/2017, com base no processo de Bcenciamento ambiental n® TPR24029TSP e Relatdrio de
Caracterizagio do Empreendimentos — RCE n® 58851972021, concede a presente LICENCA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO A:

Dados do Empreendedor

NOME/RAZAD: AHS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI
ENDEREGO: Rodovia BR 280, 4425 Km 37 - Corveta
CEP: 89245000 - ARAQUARLSC

CPFICNPJ:00.064 368/0001-13

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 — Transporte rodovidrio de produtos perigosos, residuos perigosos ou rejeitos perigosos.
exclusivamente no territdrio catarinense

Dados do Empreendimento

NOME/RAZAD: AHS INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

ENDEREGO: Rodovia BR 280, Km 37, 4425 - CORVETA

CEP: 89245000 - ARAQUARLSC

COORDENADAS PLANAS: UTM X T18268 53644 UTM ¥ TOT3343.12873
CPFIGNP.: 00064 3680001-13

Da viabilidade

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo
interessado & compromisso de atendimento aos critérios e pré condigbes estabelecidos pelo IMA. declara a
viabilidade de implantago e operaglo do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos
smbientais, & n&o dispensa nem substitui alvards ou certidbes de qualguer natweza, exigidas pela Legislagio
Federal, Estadual ou Municipal.

Condigdes gerais

O IMA. mediante decisBo motivada, podera modificar as condigbes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso ocoma:

- Omissdo ou falsa descrigo de informagtes gue subsidiaram a expedicio da presente licenca;

- A superveniéncia de graves riscos ambientais elou de sadde plblica;

- ViolagSo ou inadeguagio de quaisquer condigbes de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsével pela empresa
ou preposto deverd notificar imediatamente o IMA através fone Planto 0800 644 1523 ou (0""48) 3665 - 4190;
Ciopia desta Licenga Ambiental deverd estar disponibilizada em cada veiculo de transporte e exibida & autoridade
competente quando solicitada.

Documentos anexos

RCE 58851002021 hitps:lconsultas.ima.sc.gov brilicencallac
Prazo de validade . .
(12) meses, a contar da FCEI:588519 COMGO: 154802021
Data: 25/06/2021
COORDENADCIRIA DE DESENVOLVIMENTD AMBIENTAL DE [ Sede
JOBIVILLE Fe. Artista Bfsncourt, 30 - Centro
Fua do Principe, 330 10 andar Edficka Manchesier - Cento CEF-SA020050 - FLORIANGPOLISSE

Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
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GOVERNG DO ESTADD DE MBAS GERMS
Secretaria de Estado de Meio Ambiente & Desenvohvimentn Sustentived D047/ 1SBANHARITS
Subsecretaria de Gestdo e Aegulanzacio Ambiental inegrada Fag. 1 de 50

Superntendénca Regicnal de Regulanzagdo Ambental do Sul de Minas.

PARECER UNICO N 1230583/2015 (S1AM)

INDEX.ADOD AOQ PROCESSO: PA COPAM: SITUAGAD:
Licenciamento Ambiental 00047/1088/018/2014 [Sugestio pelo Deferimento

FASE DO LICENCIAMENTO: Revalidagio da Licenga de Operagao |\I'hLII.‘.|-ﬁ.DE DA LICENCA: 08 anos

PROCESS0S VINCULADOS CONCLUIDOS: PA COPAM: |5-|TUA¢5.a:
EMPREENDEDOR: Proluminas Lubrficantes LTOA CHP.J: 23.821.176/0001-00
EMPREENDIMENTO: Proluminas Lubrficantes LTDA CHP.J: 23 821.176/0001-00
MUNICIPIO: ‘Varginha - MG |ZOMA: Urbana
COORDENADAS GEOGRAFICA LATHY 45026 20 LONGK 21733 107

(DATUM): SAD &9

LOCALIZADD EM UNIDADE DE CONSERVAGAD:

| inTEGRAL [ lzoms pE amORTECIMENTO [ Juso sSusTENTAVEL [X |NAO

BACIA FEDERAL: Rio Grande BACIA ESTADUAL: Rio Verde

UPGRH: GD 4 — Rio Verde SUB-BACIA: Ribeir3o 5S40 Francisco

CODIGO: |ATIVMIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 74/04): CLASSE

F-05-00-6  |Remsfino de dlecs ubrificantes usados &

F-02-01-1 |Transporte Rodoviaro de Residuos Perigosos - Classe | 1

F-02-03-8 |Transporte rodovidrio de produtos penigosos, conforme Decreto Federal 96.044/1988. 1

5054 Bigse de srmazenaments & distribuigao de lubrificantes, combustives liguidos 1
derivados de petrdleo, dlcool combustivel & outros combustivels automotives.

RESPONSAVEL TECNICO: REGISTRO:

Jaci Gongalves — Engenheiro Mecanico CREA/MG: 54 483
[RELATORIO DE VISTORIA: 201/2014 [pATA:  narziz014
EQUIFE INTERDISCIPLINAR MATRICULA ASSINATURA

Fermando Baliani da Silva - Gestor Ambiental 1.374.348-9

IClaudinei Margues — Analista Ambiental 1243 8156

Daniel Iscold A. de Oliveira — Analista Ambiental 1. 147 2841

De acordo: Cezar Augusto Fonseca e Cruz — Diretor Regional de
lApcio Técnico 1.147 &80-1

De acordo: Anderson Ramiro Sigueira — Diretor Regional de Controle
Procassual 1.051.538-3

e, Manoel Diniz, n*145, Warginha, ME, CEF: J7 0852-480
Teletax {35) 32251816

S& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841
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LICENCA AMEIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N*453/2020

O Institute do Meio Ambiente de Santa Cataring — IMA. no uso de suas atribuigbes gue lhe séo conferidas pelo do
artigo 7°, inciso |; artigo 36, paragrafo 5° constantes na Lei Estadual n® 14 6752000, e de acordo com a Resoluglo
COMNSEMA n® 982017, com base no processo de licenciamento ambiental n® TRPP/23129/CRN e Relatdno de
Caracterizagio do Empreendimentos — RCE n® 5474 T76/2020, concede a presente LICENGA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO &:

Dados do Empreendedor

MOME/RAZAD: AMEIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
ENDEREGO: RIUA LAGES, 323 - CENTRO

CEP: 89201205 - JOINVILLE/SC

CPFRICNP.):03.094 620/0001-36

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 — Transporte rodovidrio de produtos perigosos, reslduos perigosos ou rejeitos perigosos,
exclusivamente no territdrio catarinense

Dados do Empreendimento

MOME/RAZAD: AMEIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA
ENDEREGO: RUA LAGES, 323 - CENTRO

CEP: 89201205 - JOINVILLE/SC

COORDENADAS PLANAS: UTM X T2616T 918107 UTM ¥ 7012913870177
CPFRIGNP.): 03084 6290001-36

Da viabilidade

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo
interessado e compromisso de atendimento aos critérios e pré condigbes estabelecidos pelo IMA, declara a
viabilidade de implantagfo e operagio do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos
ambientais, @ n&o dispensa mem substitui alvaras ou certidbes de qualguer natweza, exigidas pela Legislagio
Federal. Estadual ou Municipal.

Condigdes gerais

O |MA. mediante decis&o motivada, podera modificar as condigbes de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso oCcoma:

- Oimissdo ou falsa descrigdo de informactes gue subsidiaram a expedigio da presente licenga;

- A superveniéncia de graves riscos mbsentais a'ou de sadde plblica;

- Violagao ou inadeguagio de quaisquer condigbes de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsdvel pela empresa
ou preposto deverd notificar imediatementes o IMA através fone Plant3o 0800 644 1523 ou (0°"48) 3665 - 4190;
Cépia desta Licenga Ambéental deverd estar disponibilzada em cada veiculo de transporte e exibida & autoridade
competente quando solicitada.

Documentos anexos
RCE 547476/2020 hitps:lconsultas.ima.sc.gov_brilicencallac

;I'EH]I:E mﬁarﬁ FCEIS47476 COMGO:A532020

Daita: 04032020

COORDENADORIA DE DESENYOLYVIMENTD AMBIENTAL DE Sede

JOMVILLE R. #rtisia BRencourt, 30 - Cenfeo
Rua do Frincpe, 330 10 andar Eddicio Manchesier - Ceniro CEF-S8020060 - FLORMMNOPOLISIEC

Sa Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841
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ESTADD DE SAMTA CATARIMA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
B INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENGA AMBIENTAL DE OPERAGCAO
MW* 718172020

O Instituio do Meio Ambiente - IMA. no uso de suas atribuigbes que Ihe 580 conferidas pelo inciso | do artigo 7° da Lei
Estadual N* 14 675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambdental n® RSUADO04T/CVIe parecer técnico n®
839772020, concede a presente LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAD & -

Empreendador
NOME: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SAMEAMEMNTO LTDA

ENDERECO: RUA LAGES, 323, CENTRO,

CEP: 89201-205 MUMICIFI: JOIMNVILLE ESTADD: 3C
CPFICNPJ:  03.084.629/0001-36

Para Atvidade de
ATIIDADE - 34 4110 - DISPOSICAD FINAL DE REJEITOS URBANDS EM ATERROS SANI TARIOS
ATIVIDADE SECUNDARIA: 34.41.14 - Unidade de reduclo microbiana de residucs: de servco de saide (Autockave ).

EMPREENDHMENTC: AMBIEMTAL SANEAMENTO E COMCESSOES LTDA - DISPOSICAD FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS URBANOS

Localizads em
ENDEREGO: LOCALIZADA EM CANHANDUBA, SN
CEF: A3300-000 MUMICIPIO: ITAJAI ESTADO: S5C

COORDEMADA PLANA- UTM X 726167 9161073006 - UTM ¥ 7012013 870177181

Oa operagio

A presemte Licenca, concebida com base nas mlormaies apesentadas pelo inleressads, decara a viabilidade de operagio do
empreandimento, En:.uipmnmln ou Alvidade, guantd a0s aspecios ambienlas, @ nio di&p&iﬂ& nem Sulbsiui alvards ou cerindes de
gusaliues natiseza, exagidas pela Legislachn Federal, Estadual ou Musicipal

Condigiies gerais

L. Quaisguer aleragies nas especiicacties dos elementos apresamados no procediments de licenciamenn ambiental deverso ses
precedlas de anelncia oo IMA
I O A, mediarne decrsln motivada, poderd modficar as condipies de validade, suspender ou cancelar a presente licenga, cas
OCOTE:

- Omisslo ou falsa descigio de informagies gue Subsidiaram a expedicBo da presente icenca;

- & SUPETVenIEnGA de graves riscos ambientas efou de sande poblica;

+ Vinlaghn ou inadequacio de quaisquer condicies de validade da Hoenga ou nmas |egais.
. A pubbeidade desta boendca deve otorer cororme Lei Estadial 1467509, arlips 42
. Retificagbes & recurso adminsiraivo relatives a presente licenga devem ser encammhados ao IMA no prazo de 20 (vime) das
comados da data de comumnicagho de expediclo da presenle licenca.

Prazo de validade
I:laj meses, 8 contar da data da assinatura digital. |

‘erifique & veracidade das informagdes usando o ORicode Bo lado ou acessando o enderego
web abaia:

hitp:/fconsultas.ima sc.gov_brilicencalic_digital_form
FCEI: 5459059 CODKE0: 245853

O ariginal deste documenio & daindnicoa ki assnado ullizando Assinalum Digtal A por Valdez Rodrigues Ven ancio am 08/12/2020 16:35:18

carfarme portara FATRMA N° 1352017,
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Oficio Instituto Itajal Sustentavel Itajai/SC, 22 de Junho de 2020
n® 455/2020

Prezadcs Senheres,

O Instituto Itajai Sustentavel (INIS) vem mui respeitcsamente informar, para
o5 devidos fins € em resposta @ salictagic de troca de titularidade da LAC 705/2020.
raterente ao Processo SINFAT Requenimento 8024, qus.

A raferida LAC passa a ler como tiular Vid Ambiental Lida, CNPJ
34 841.27T10001-69

Ressaliamos cue todas as condiclonantes, conlickes ambentas @ madidas
mitgadoras deverdo ser seguides € cumprides, bam como a legislacao ambientzl em
vigor

A Viti Ambiental Ltda, passe a sur (esponsadvel pe'o fiel cumprimanto das
normas & condicionantes contidas na LAO 705/2020, respondendo administraliva,
criminal & judicialmente por svanluais Eassivos ambienlais, relatives & atividade

licenc:adsa
Este Oficio devera ser anexado a LAQ 705/2020, cuja validade se mantém
inalterada.

Dirator #e Fiscalizacla & Licenciamenio Ambenrtal
bria 1 02512019 - Matriculs 1334701

Viti Ambiental Ltda.
AIC Carlos Viti

s
[

fas
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B, ESTADO DE SANTA CATARINA i
.ﬁ SECRETARIA DE ESTADO DO DESEMVOLVIMENTO ECOMOMICO E SUSTENTAWVEL
el INSTITUTO DO MEKD AMBIENTE DE SANTA CATARINA

LICENCA AMBIENTAL POR COMPROMISSO
LAC N* 23/2021

O Institute do Meio Ambiente de Santa Catarina — IMA, no uso de suas atribuigbes que the sdo conferidas pelo do
artigo 7%, inciso |; artign 36, pardgrafo 5° constantes na Lei Estadual n® 14.675/2009, & de acordo com a Resolugio
COMNSEMA n® 88/2017, com base no processo de licenciaments ambiental n® TPR/I2Z4137/TSP e Relatorio de
Caracterizagio do Empreendimento — RCE n® 574482/2021, concede a presente LICENCA AMBIENTAL POR
COMPROMISSO a:

Dados do Empreendedor

NOMERAZAO: CLR. ENTULHOS LTDA .

ENDEREGO: RUA JOSE PEREIRA LIBERATO, 2 268 - SA0 JUDAS TADEU
CEP- 88303400 - ITAJAlSE

CPFICNPJ-D6.206 236/0001-01

Para a atividade de
Atividade: 47.10.10 — Transporte rodoviario de produtos perigosos, residuos perigosos ou rejeitos perigosos,
exclusivamente ne territdric catarinense

Dados do Empreendimento

NOMERAZAD: C.LR. ENTULHOS LTDA

ENDERECO: Rua José Pereira Liberatn, 2260 - SAO JUDAS

CEP: 88303400 - ITAJALSC

COORDENADAS PLANAS: UTM X 730160.00 UTM Y 7021200.15
CPFICNP.): DB_206.236/0001-01

Da viabilidade

A presente Licenga Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informagies apresentadas pelo
interessado & compromisso de atendimento aos critérios e pré condigdes estabelecidos pelo IMA, declara a
viabilidade de implantagio e operago do empreendimento, eguipamento ou atividade, quanto aos aspectos
ambientais, & ndo dispensa nem substitui alvaras ou cerfiddes de gqualguer natureza, exigidas pela Legislagio
Federal. Estadual ou Municipal.

Condigoes gerais

O IMA, mediante decise motivada, podera medificar as condigies de validade, suspender ou cancelar a presente
licenga, caso ooorra:

- Omissdo ou falsa descrigdo de informagdes que subsidiaram a expedigio da presente licenga;

- A superveniencia de graves riscos ambientais efou de salude publica;

- Violagdo ou inadequagdo de quaisquer condigdes de validade da licenga ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsavel pela empresa
ou preposto devera notificar imediatamente o IMA através fone Plantdo 0800 644 1523 ou (0™48) 3665 - 4180;
Copia desta Licenga Ambiental devera estar disponibilizada em cada veiculo de transporte e exibida & autoridade
competente gquando solicitada.

Documentos anexos

RCE 5744822021 https:/iconsultas ima_sc.gov brilicencallac
Prazo de validade

(48) " a contar da FCEI-574482 CODIGO:- 232021
Data: D/012021
COORDENADCRIA DE DESENVOLVIMENTO ANMBIENTAL DE TAJAT | Sede
Rua Mogestn Femandes Viela, 01 Tereo 53la 1 - Dom Bosoo R. Artista Bitencourt, 30 - Cenirp
CEP-BEINIFNE6 - ITALALSC CEP-BEQZI0ED - FLORIANOPOLISISC
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w INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL
Rua Qulnes de Nowsbeo, 3TE, Cenira

| CEF: BR301 &) - Tal: 4733485031 I"Is‘
Licenga Amblental de Operagio it
T il

INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL, com base no processo de licenciamentn ambiental ré DIVAD & parecer iéenico nt 244272020, concade
& presente Licanga Amblental de Opsragho 4 ativide®s abalxo dascrita:

Mome: Carlos Eduards da Cunha Vit
CPFICNPJ: (0805181932
Enderego: Fua Caros Seara, 699, Vil Operaria

CEP: BEI03200 Municiplo: ITALAI Estado: SC

Para Attvidade

[71.60.06 - Unisadie ae reciciagem de resiauos da corsirugse ev |
Empreendimento

|GAHLo$Emunﬂommmvm-m1mﬂaz |
Locallzado em

Enderega: Avenida laipava, 2246, ITAIPAVA

CEP: 8B303200 Munieiplo: ITAJAI Estado: SC

Coordenada Plana (UTM): X 726133.0835799867, ¥ 7018032 676748387

Da operagio

A presente Licenga, concebida com base nas informaghes apresentadas pelo imeressado, declara a viabilidade de operagio do
empreendiments, equipaments ou afividade, quanio aos aspecios ambiertsi, @ nio dispensa nem substiui alvards cu ceridies de
qualgquer natureza, exigidas pela Legistacho Federal, Estadual ou Municipall

Condiphes gerals

L Quaisquer aferactes nas especificagies dos elementos apresentados no procedimentd oo Roenclamento amblerdsl deverdio ser
precadidas de anudncia do drgao licenciadar.

II. Esie drplo licenciador, mediante decisfio mofivada, poderd modificar as condipBes de validade, suspender ou cancelar & presents
licenca, case ooorma:

+ Ornigsdio ou falea descricho de infermagbes que subsidiaram & expediclo da presans licenga;
* A supereniéncia de graves riscos amblentals efou de salde plblica;
* Violagdn ou inadequacin de gquaisquer condpies de validass da licenca ou nomas egais.

i, A publicidace desta licenga deve ocomer corforme Lel Estadual 14.675/09, arigo 42,

Iv. Retificagies @ recurso adminisirativo relativos a presente Bcenca devem ser encaminhados a este Grgfo Bcenciador no prazo de 20
(vinte) das contados da data de comunicagso de expediclo da presents lioenga.

Documentos em Anexo
[aga consta
Condigdes de valldade

Descrigio do Empresndimento

Trata-2& dé uma empresa voltata & segregacto de residucs da construco eivil, com & remodio o8 residuos reciclivels | papel, plastica,
papetio, melais, madeira) sendo o material apés a remogio dos reciclivels ser sepado mecanicamente por pengiras € disposio para ser
comarcializado como agregados recciiveis.

Pagina1de &
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12. Fluxograma

Instalacao

Separagao e
destinacao
correta dos
residuos

v

Geraqéo de Horario de trabalho compativeis.
id ————— Atender aos niveis de ruidos
ruiao conforme NBR 10.151 ABNT

Qmectag:éo do SOD
Aumento da

concentracéo de Manutenctes preventivas
material particulado nos velculos de transporte
em suspensao

Residuos B Entrada de
Solidos o materiais

Execugao do
PGRCC

S —

Limpeza do Banheiro Efluente
banheiro quimico sanitario

A

Obras
concluidas

Telas e lonas de protecao
para a contencao de areia,
barro e tapunes

Operacao
Classe | S e
licenciada
S —
Rede d‘? _esgoto =— Eﬂu_e’nt_e =3 T Residuos
municipal sanitario
Classe Il _Emprg:sa
Limpeza da licenciada
CsAO —_—

CSAO i l

Execucgao do Separacao e destinagao
PGRS final correta dos residuos

Monitoramento
da CSAO

Descarga de
combustivel

Pogos de -—
monitoramento
da qualidade
da agua

—————————

Analise de acordo
com a CONAMA n°®

420/2019

120

Sé& Ribas Engenharia, Consultoria e Projetos Ambientais
www.saribasambiental.com.br E-mail: engenharia@saribasambiental.com.br
Rua José Siqueira, 629, Sala 1, Ressacada, Itajai, SC
47 9 9995-5477 | 47 2033-7841



		2023-05-12T16:02:33-0300
	GISELY DE SA RIBAS:06997657907




