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APRESENTACAO

Este estudo tem como objetivo demonstrar informag8es técnicas que identificam e avaliam a
repercussédo e o impacto na implantacdo de um Centro de Desenvolvimento de Futebol da Confederagéo
localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, pertencente a Confederacao Brasileira de Futebol.
Os dados apresentados neste documento foram desenvolvidos de acordo com a lei complementar n° 24
de 18 de abril de 2018 do municipio de Balneario Camboria.
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1. APRESENTACAO

1.1 Atividade prevista

Apbs andlises e consulta a legislacdo do municipio de Balneario Camborid, verificou-se a auséncia
de restricdes locais para o funcionamento de atividades esportivas. Dessa forma, a decisao foi implantar
um Centro de Desenvolvimento de Futebol, que sdo instalacdes dedicadas ao aprimoramento das
habilidades esportivas e sociais dos atletas, proporcionando-lhes a oportunidade de evolucdo sob a
orientagdo de profissionais qualificados. Esses locais tém como objetivo facilitar a transi¢do desde o inicio
do contato com o futebol até o alto rendimento, desempenhando um papel fundamental na preparacao de
criangas e adolescentes, bem como no apoio a outras iniciativas relacionadas a promogéo do esporte.

1.2 Caracterizagdo do empreendimento

A inteng@o é construir um Centro de Desenvolvimento do Futebol da CBF em um terreno com uma
area total de 453.541,00 m2, com uma &rea construida computével de 446,71 m2, que sera distribuida da
seguinte maneira:

o Edificio principal com &rea construida de 446,71 mz;

e Guarita com area construida de 25,50 mz;

e Arquibancada para 480 pessoas com area de 394,22 mz;

e Campo de Futebol de 105 x 68 m mais recuos, area total de 7.852,60 mz;

e Estacionamento com uma area de aproximadamente 295,00 m2, com vagas para 03 6nibus, 04
vagas de motocicleta, 17 vagas para veiculos comuns, sendo 02 exclusivas para PCD e 01 para
idosos.

Conforme célculo previsto pela tabela X integrante da Lei n® 2.794/2008, o im6vel ndo cumpre com o
namero previsto pela lei, isto ocorre pelo fato de que as criangas sao transportadas de énibus até o centro
de treinamento, deste modo para atender a essa demanda, foram demarcadas trés vagas de dnibus com
capacidade maxima de aproximadamente 32 pessoas.

1.3 Identificagdo do Empreendedor

Raz&o Social: CONFEDERAGAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

Nome Fantasia: CBF

CNPJ: 33.655.721/0001-99

Endereco: Avenida Luis Carlos Prestes, 13, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.
Fone: 21 3572-1900 21 3572-1937

Responsavel: CBF

1.4 Identificacdo da equipe técnica responsavel pelo EIV

Nome Formacgdo profissional Registro Contato
Hérica Cristina Guerreiro Arquiteta e Urbanista CAU A42780-2 coordenacao.arquitetura@grupomayer.com.br
Camila Nicole dos S. Almeida  Desenhista Técnico - projetos7@grupomayer.com.br

2. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Caracteristicas do imoével (terreno)

Localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, Municipios, no estado de Santa
Catarina — Brasil. Situado hd uma distancia de 1,8 Km do centro de Balneario Camboriti / SC. O terreno
concedido pela prefeitura, possui area de 453.541m?2, entretanto a area a ser utilizada para
implantagdo do projeto sera de 11.640,65m2,
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Figura 02 — Proposta de Ocupacéao. Fonte: Google Maps
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2° Registro de Iméveis de Balneario Camborit/SC
Lucia Dal Pont - Registradora Titular

Rua 2480, n° 64, Centro, CEP 88330-407 - Balnedrio Cambork/SC
Fone/Whatsapp: (47) 3361-2091 - E-mail: 2ribe@2ribc.com.br

Site: www.2ribc.com.br

REGISTRO DE IMOVEIS

LIVRO N* 2 REGISTRO GERAL Fls, 1

Matricula N° 08407. Baln. Camboriu, 7 de cutubro de 13957.
IDENTIFICAGXO DO IMOVEL: TERRENO de 453.541,00m?, Balneério C
amboriG-SC, frente, a Leste, na BR-101; fundos, a Ceste, no R
ie Camborif; Lateral Norte, com terras de Alfredo Schmitt e §
ul, com o brage do Rioc Camborid e terras do Jardim Iracema.
pProprietdric: IMOBILIARIA YPUX LTDA, pessca jurfidica de direi
to privado, COCMP-75.325.944/0001-30, Rua Desembargador Motta
, n.3262, 8° andar, Curitiba-PFR.
Registro anterior: M-46990, L-2-Fl, F.227, 30.06.89, 1*0ficio
Dou fé&. - O Oficial.

Facil - E

/

va

OVe

AV-1-M-08407, Protocolo n.07546. BC-07 de outubro de 1997.

DESAPROPRIAGAO : Conforme AV-2-M-469350, L-2-Fl1, F.227, 25.08.
g3, 1° Offcio, © Municipic de Balnedric CamboriG ajuizou aglo
de desapropriacio de parte da drea matriculada (=«401.379,63m*
) , conforme autos n.249/89-2* Vara da Fazenda Pdblica desta
Comarca, obtendo respectiva liminar. Dou f&. - 0 Oficial,

AV-2-M-08407. Protocolo n.07546. BC-07 de outubro de 1357,

DESMEMBRAMENTO : Certifico, conforme AV-1-M-46990, L-2-F1, F.
227, 30.06.89, 1* Oficio e M-05902 , L-2, F.01, 28.05,%7, 2°
offcic, que do imdvel matriculado, sob a denomina¢ic de Area
A, foi desmembrada a drea de 42.855,912m?, arquivada a docume
ntagdc no 1* Cficic, Dou fé. - 0 oficial.

= - o R AR A e s - shA%

Figura 04 — Matricula do Imével. Fonte: 2° Registro de Iméveis de Balneario Camborit/SC
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A parceria entre a CBF e a Prefeitura Municipal de Balneario Camboril resultou na concesséo do
imével em estudo pela prefeitura municipal, de acordo com a lei n® 4664/2022. Essa concessao tem um
prazo de 50 anos e destina-se ao funcionamento de um centro de treinamento profissional.

Essa decisdo foi motivada pelo fato de que o imével esta localizado em uma area afastada, que
apresenta um potencial significativo para a marginalizacdo, devido ao seu leve isolamento dentro do
perimetro urbano.

J Figura 05 — Vista da Via de Acesso ao lote. Fonte: Google Street View

-7l — - e

Figura 07 - Vista do lote a partir da Via de Acesso. Fonte: Google Street View
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2.2 Dimensionamento e caracterizacdo do empreendimento e atividade

Planeja-se estabelecer um Centro de Desenvolvimento do Futebol da CBF em um terreno de
453.541,00 m?, com uma area construida total computavel de 446,71 m2, cuja distribuicdo seréa a seguinte:

Edificio principal com area construida de 446,71 m2,

Guarita com area construida de 25,50 mz,

Arquibancada para 480 pessoas com area de 394,22 m2,

Campo de Futebol de 105 x 68 m mais recuos, area total de 7.852,60 mz2,

Estacionamento com uma area de aproximadamente 295,00 m2, com vagas para 03 6nibus,
04 vagas de motocicleta, 17 vagas para veiculos comuns, sendo 02 exclusivas para PCD e 01
para idosos.

De acordo com o célculo estipulado pela tabela X da Lei n® 2.794/2008, o im6vel ndo atende ao numero
estipulado por essa legislacéo. Isso ocorre porque as criangas sao transportadas por énibus até o centro
de treinamento. Para atender a essa demanda, foram designadas trés vagas de 6nibus, cada uma com
capacidade maxima de aproximadamente 32 pessoas.

TABELA 1 - Resumo do Empreendimento

N QUADRO DE AREAS AREA (m?)

o

AREA TOTAL DO TERRENO 453.541,00

: AREA DO TERRENO PROJETADA 11.340,65

f’ AREA CONSTRUIDA EDIFICIO PRINCIPAL - COMPUTAVEL 431,43

8 AREA CONSTRUIDA PORTARIA - COMPUTAVEL 15,28

T AREA TOTAL CONSTRUIDA - COMPUTAVEL 446,71

S AREA UTILEDIFICIO PRINCIPAL 394,34

S AREA UTIL PORTARIA 11,95

E AREATOTAL UTIL 406,29

j AREA TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL 508,45

, AREA TOTAL PORTARIA 25,50

o AREA TOTAL ARQUIBANCADA (480 pessoas) 394,22

h AREA TOTAL CAMPO DE JOGO (105X68m) + RECUOS 7.852,60
AREA TECNICA (GLP/ MANUTENGCAO/ AQUECEDORES) 7,19
AREA TOTAL 8.787,96
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A implantacdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol estd distribuida conforme implantacdo
abaixo:

EDIFICACAO
PRINCIPAL

ESTACIONAMENT

CALCADA
Figura 08 — Implantagéo

Posteriormente, temos as imagens 3D de como sera a implantacdo da construgdo no lote.

Figura 09 — Projeto Piloto
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Figura 10 — Projeto Piloto — Edificagdo Principal

Figura 11 — Projeto Piloto — Arquibancada

por: #6634 - Herica Cristina Guerreiro

iado
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INDICES URBANISTICOS

LOTE Minirno: 350,00 m? 12133, 78 m*
TAXA DE OCUPACAD 0% —
LA (446,71 m¥)
COEFICIENTE DE Minimo: 0,20 0,04
APROVEITAMENTO Maximao: 1,50 (446,71 m? drea computdvel)

; " indice de Cobertura Vegetal: 10%
(min 1.213,38 m) e

Testada: 90,48 m
“ e
Frontal: 1,00 m Frontal: 10,34 m
Lateral: 2,00 m Lateral: 224 m
Fundo: 2,00 m Funda: 25,92,00 m

2 + 50% do pavto. Inferior e terrago no
rmiesmo nivel com cota de cumeeira de 10m 4,10 m
do nivel médio do melo fio

‘ GABARITO

& SANITARIOS

T VAGAS DE
= ESTACIONAMEMNTD

4 banheiros PCD (2 masc e 02 fem);
2 vestldrios pogadores com 3 sanitdrios e
1 sanitdrio a cada 25 alunos 8 chuvelros;
1 sanitdrio a cada 20 funchondrios 1 W masculing com 2 sanit. e 3 mict.;
1 W fem com 4 sanitarios
02 W drbitro

37 wagas no total, sendo: 17 vagas
comuns; 02 vagas PCD; 01 vagas idosos;
04 para motos; 10 bickcletas; 03 &nibus

1 vaga a cada 25 m* de construcdo
{2,50 X 5,00m)

Compartimento habitdvel: 2,60m
Compartimento fi habitavel: 2,4m

PE DIREITO 2,60m

RESERVACAD PARA USO
DE AGUAS PLUVIAIS OU Facultativo
SERVIDAS

OUTORGA ONERDSA Nio se aplica

2.3 Descricao dos equipamentos disponiveis

Seré instalado um reservatério metalico tipo taga com capacidade de 10.000 litros, cota de 6,00m, com
dimensfes de 1,91m de didmetro e 3,40m de altura. O fornecedor é responsavel pelo projeto, fabricagéo,
transporte, instalacdo e fundacdes, incluindo diversos componentes como bocal de inspecdo, escada,
suportes, sistema de fixacao, respiro, conexdes e dreno. O material utilizado é agco carbono ASTM A36,
com tratamento de superficie abrasivo.

Além disso, havera um reservatorio enterrado para irrigacdo de um campo de jogo sintético, projetado
para captar 4guas das chuvas, agua da rede publica ou poco artesiano. Suas dimensfes sao 19,70m x
3,50m x 1,80m, com volume util de 103,4m3. A profundidade do piso depende da cota de entrada da
tubulacéo. A drenagem deve seguir precisamente as cotas do projeto, evitando custos adicionais. O projeto
inclui um sistema "ByPass" para limpeza em periodos chuvosos.

A casa de bombas deve ser executada conforme os projetos, com opc¢bes de esgotamento por
gravidade ou bomba de recalque, dependendo das cotas disponiveis. O cumprimento das especificacdes
€ essencial para evitar problemas de drenagem e esgotamento.
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2.4 Descricao das obras

2.4.1 Alvenarias, Fechamentos e Divisorias

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS
Ej - - - - =
Alvenaria com blocos de concreto 14 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > 3 MPa),

Alvenarias parede # 14 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, arenoso e m? 175,77 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita + Entrada Energia
areia trago 1:4:4
Alvenaria com blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm, classe C (resisténcia > 3 MPa),

Alvenarias parede #19 cm, juntas com 10 mm, com argamassa mista de cimento, arenoso e m? 265,43 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita + Entrada Energia
areia trago 1:4:4

Alvenarias Fechamentos e
Divisérias

Alvenarias Fechamentos e
Divisérias

Alvenarias Fechamentos e

Divisérias Alvenarias Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 19 x 19 x 39 cm m 107,11 Paredes externas - Ed. Principal + Guarita
Alvenarias Fechamentos
Div?sérias € € Divisérias Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final conforme projeto m? 20,44 Paredes internas
Paredes internas dreas umidas (Chapa VERDE):
Alvenarias Fechamentose | . ., . Parede de gesso acartonado para parede interna em local timido, espessura 2 (Chap )
s Divisdrias m 457.32
Divisdrias final conforme projeto.
Alvenarias Fechamentose | __ . . = . " . B -
Divisérias Divisérias Instalagdo de isolamento com I de rocha em paredes drywall. af_06/2017 m? 477,76 Soma das dreas de Dry Wall com isolamento acustico
*Divisoria Laterais e Chuveiros - Painel TS-10mm |
1,25x1,80m | 7pg| 15,75 m2
*Divisoria Laterais e Chuveiros - Painel TS-10mm |
2,085x1,80m|1pg|3,75 m2
! Divisoria internas - Painel TS-10mm -
Alvenarias Fechamentose _ . - 1,25x1,56m|8pg| 15,60 m2
C Divisérias Di t Icoplac 10 m? 69,36 ! N .
< Divisérias visoria sanfieria acopiac Zh mm «Diviséria Frontais - Painel TS-10mm +Montantes -
Comprimento x Altura=1,80m|8,28m| 14,90 m2
*Portas Painel TS-10mm - 0,60x1,56m | 16p¢| 14,98 m2
sPortas Painel TS-10mm - 0,80x1,56m|3p¢|3,74 m2
=~ *Divisdria para Mictorios - Painel TS-10mm -
b 0,40%0,80m | 2pg| 0,64 m2
2.4.2 Ar Condicionado, Ventilacdo e Exaustao
' Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade 0BS
C T - - - - -
= Ar Condicionado,
o . et Terminal a compressdo para cabos de g=2,5 mm2 un 100,00
Ventilagdo e exaustdo
- Ar Condicionado,
Cabo pp 3 x2,5 mm? m 270,00
) Ventilagdo e exaustéo
= Ar Condicionado, duto em chapa de aco galvanizado 24 gsg (5,20 kg/m2), inclusive elementos de m? 13.00
Ventilagdo e exaustiio fixagdo ‘
Ar Condicionado, Gabinete de ventilagdo com ventilador tipo sirocco, filtro g4 - ref. berlinerluft bbf- un 1.00
Ventilag8o e exaust8o 200 !
Ar Condicionado, . .
= ) Gas refrigerante r-410a kg 10,00
Q Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado, Instalagdo de equipamento condicionador de ar split - unidade condensadora il 15,00
Ventilagdo e exaustdo (externa) ‘
Ar Condicionado, Instalagdo de equipamento condicionador de ar split - unidade evaporadora un 15,00
= Ventilagio e exaustdo (interna) ’
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para
> : < B m 217,00
Ventilagdo e exaustdo tubulagdo de cobre dn=1/4" - ref. armacell af
L Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para - 45,00
Ventilagdo e exaustéo tubulacdo de cobre dn=3/4" e ferro dn=3/8"- ref. armacell af ‘
Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para m 45.00
Ventilagdo e exaustdo tubulacdo de cobre dn=3/8" e ferro dn=1/8"- ref. armacell af ‘
- Ar Condicionado, Isolante térmico flexivel em espuma elastomérica, espessura 13 mm, para m 217.00
Ventilagdo e exaust3o tubulacdo de cobre dn=5/8" e ferro dn=1/8"- ref. armacell af ’
Ar Condicionado, Junta flexivel constituida por uma fita de lona de vinil com reforgo em pfaliesfer,
= Ventilacio e exaustio largura 100 mm, e chapa de aco galvanizado, largura 45 mm - ref. multivac junta m 2,00
4 flexivel 45/100 25 m
Ar Condicionado, Nitrogénio me 20,00

Ventilagdo e exaustdo
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Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaust&io
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustéo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustéio
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaust&io
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaustdo
Ar Condicionado,
Ventilagdo e exaust3o

([ Mayer

Suporte para equipamento de ar condicionado do tipo split - unidade
evaporadora piso teto

Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, 9=1/4" (0,123 kg/m), inclusive
conexdes

Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, g=3/4" (0,403 kg/m), inclusive
conexdes

Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, $=3/8" (0,193 kg/m), inclusive
conexdes

Tubo de cobre rigido, espessura 0,79 mm, $=5/8" (0,333 kg/m), inclusive
conexdes

Veneziana em aluminio com ldminas horizontais fixas (espacadas em 25 mm) e
tela de protegdo, mod. awg da trox, medindo 425 x 425 mm

Adesivo para colagem de espuma de isolamento térmico flexivel - ref. armacell
armaflex 520, lata 900ml, ou similar

Amortecedor de vibragdo (calco) em borracha/neoprene medindo 50 x 50 x 25
mm

Condicionador de ar split, modelo hi-wall (parede), frio - 12.000 btu/h
Condicionador de ar split, modelo hi-wall (parede), frio - 18.000 btu/h
Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 24.000 btu/h
Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 30.000 btu/h
Condicionador de ar split, modelo piso / teto, frio - 36.000 btu/h
Caixa de passagem p/ split, modelo cpp-015u flex - polar

Grelha insuflamento mod. VAT-DG - 325 x 125

un

un

un

un

un

un

un

un

5,00

217,00

45,00

45,00

217.00

1,00

5,00

2,00

1,00

2,00

10,00

4,00

2.4.3 Automacao, Sistemas LAgicos e de Telecomunicacao

Grupo Sub Grupo

ki -

Automag3o, Sistemas
Légicos e de
Telecomunicagio

T 1/ Telecomunicagbes

Automagdo, Sistemas
Légicos e de
Telecomunicagdo

T1/Telecomunicagdes

Automacéo, Sistemas
Logicos e de
Telecomunicagiio

= Automag3o, Sistemas
Légicos e de
Telecomunicagéo
Automacdo, Sistemas
Légicos e de
Telecomunicagiio
Automagdo, Sistemas
Légicos e de
Telecomunicagdo

T1/Telecomunicagdes

T 1/ Telecomunicagdes

T1/Telecomunicagdes

T 1/ Telecomunicagdes

= 2.4.4 Coberturas

Grupo Sub Grupo

i -
Coberturas Telhas
Coberturas Calhas/Rufos
Coberturas Calhas/Rufos

Escritorio Matriz Curitiba
R. XV de Novembro, 297 - 7° andar
Filial Sao Paulo

Descrigdao

Caixa de sobrepor padrdo TELEBRAS em chapa de ago com placa de madeira no
fundo para fixagdo dos equipamentos, com fecho TIPO fenda. Fabr. CEMAR
LEGRAND Ref. TLBS 9.005.07 ou equivalente técnico

Rack 24Us - 600x600x1.226mm com portas laterais Unicas (removiveis e com
fecho), estruturas ajustaveis em profundidade, entrada de cabos pelo topo e base
(tampas incluidas), longarinas verticais com furagdo de 1/2U e numeragdo de U’s,
para uso interno IP20, porta frontal (removivel) com vidro temperado e sistema
de fecho com chave. Fabr. Legrand Ref. Linkeo 19” 4 661 04 ou equivalente
técnico

Cabeamento de Telecomunicagdes | Cabo U/UTP CAT6 23AWGX4P RoHS Fabr.
Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente técnico

Cabeamento de Telecomunicagdes | CTP-APL-0,65 (0,65mm) 20 Pares para
instalagdo Externa (ENTERRADA) Fabr. Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente
técnico

Cabeamento de Telecomunicag8es | CCI-50 2 pares para instagdo Interna Fabr.
Furukawa Ref. GIGALAN ou equivalente técnico

Cabeamento de Telecomunicagdes | Cabo Optico Multimodo OM3 4FO para
instalacdo Externa (ENTERRADA) Fabr. Furukawa ou equivalente técnico

Descri¢do

Cobertura com telha de fibrocimento, perfil ondulado, # 8 mm, incluso estrutura
de madeira e tratamento conforme memorial e projeto

Calha de chapa de aluminio n2 26 desenvolvimento 96 cm Pintada na cor cinza
(RAL7024)

Rufo de chapa de aluminio n 26 desenvolvimento 40 cm Pintada na cor cinza
(RAL7024)
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Unidade

Unidade

Quantidade

1,00

1,00

300,00

120,00

50,00

120,00

Quantidade

450,93

95,20

131,38

0BS

Cabeamento de Telecomunicagdes

Cabeamento de Telecomunicagdes

Cabeamento de Telecomunicagdes

Cabeamento de Telecomunicagtes

Cabeamento de Telecomunicagdes

0BS

Ver projeto

Ver projeto

Platibandas das Coberturas - Fixagdo com parafusos
galvanizados com selante pu cinza nas cabegas dos
parafusos.
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2.4.5 Esquadrias

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS

Ei - - - - -

JA-01 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado
incolor 8mm), encaixilhadas com perfil "U" em aluminio na cor preta, externa -

Esquadria; Vidro Temperado m? 2,24 1.21,1.22,1,28,1.30,1.31
sq s P 1,21x0,37 (Lx H) - incl. Fecho lateral com travamento autoblocante
tipo v-a (vidro-alvenaria) - 05 unidades
JA-02 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
Esquadrias Vidro Temperado incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 1,61 m? 2,38 103,110, 1.23, 124

x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante
tipo v-a (vidro-alvenaria) - 04 unidades

JA-03* - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 0,81

Esquadrias Vidro Temperado . P P m? 1,50 1.03,1.04,1.10,1.11,1.30
x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 05 unidades

JA-03* - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 0,81
x0,37 (LxH) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 1 unidades

Esquadrias Vidro Temperado m? 0,30 2.04-Guarita - Sanitério

JA-04 - Janela VT de Correr - Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 2,01

Esquadrias Vidro Temperado n rem ,nc X pert uminio p xeem m? 9,41 1.29 (x2),1.32,1.33
x1,17 (Lx H) -incl. Fecho lateral com travamento autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 4 unidades

JA-05 - Janela VT de Correr -Janela com 2 folhas de correr em vidro temperado
incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto fosco, externa - 2,01

Esquadria: Vidro Temperado m? 7,44 1.02,1.04,1.06,1.08,1.09,1.11,1.13,1.15,1.16,1.18
squadrias empe x0,37 (Lx H) - incl. Fecho lateral com travamento autoblocante
tipo v-a (vidro-alvenaria) - 10 unidades
JA-06 - Janela VT Fixa - Janela com 2 folhas fixas, horizontais e desencontradas em
Esquadrias Vidro Temperado vidro temperado incolor 8mm, encaixilhadas em perfil "U" em aluminio preto m? 0,90 126,127

fosco, externa. Conforme desenho. - 1,21 x0,37 (Lx H) - incl. Ferragens -2
unidades
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Grupo

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

— Esquadrias

Esquadrias

Esquadrias

Escritorio Matriz Curitiba

Sub Grupo

Ei

Vidro Temperado

Vidro Temperado

Brise

Lona

Vidro Temperado

Vidro Temperado

Vidro Temperado

Vidro Temperado

Vidro Temperado

Aluminio

() Vayer

Descrigéo

1A-07 - Janela com 2 folhas de correr, em vidro temperado incolor 8mm,
encaixilhadas com perfil "U" em aluminio na cor preta, externa. Conforme
desenho. - 1,21x1,17 (LxH) -incl. Ferragens - 1 unidade

JA-08 - Janela VT de Correr - Conjunto de janela com 2 folhas de correr cada véo,
em vidro temperado incolor 8mm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio preto
fosco, externa. - 1,2 x0,57 (Lx H) - incl. Fecho lateral com travamento
autoblocante

tipo v-a (vidro-alvenaria) - 2 unidades

Brise de secdo retangular, composto por painéis lineares clicados ao porta painel,
encaixilhadas com perfil "U" em ago galvanizado, com pintura eletrostatica na cor
amarelo RAL 1018, externa.

Fechamento em Lona Branca opaca, Enrolavel, com travamento nas paredes
laterais

PA-01 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha dupla, com perfis em aluminio preto fosco,
externa-1,80x2,19 (LxH) -2 folhas de 90cm - incl. Conjunto dobradica,
fechadura e puxador DORMA tubular PD376 acabamento preto fosco, para porta
pivotante em vidro temperado. Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox.
Prever trinco vertical em uma das folhas. - 2 unidades

PA-02 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,
externa-1,21x2,19 (Lx H) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador
DORMA tubular PD376 - Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox.
acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 3 unidades

PA-03 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante sem mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,
externa-1,21x2,19 (Lx H) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador
DORMA para porta em vidro temperado na cor preto fosco e Puxador horizontal
em inox 40cm largura (lado interno) e chapa inferior em inox altura 40cm (lado
interno). - 2 unidades

PA-04 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,
externa- 0,93 x2,19 (Lx H) -incl. Conjunto dobradica, fechadura e puxador
DORMA tubular PD376 . Mola hidraulica piso DORMA BTS 65, em ago inox.
acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 2 unidades

PA-06 - Porta de Abrir - Porta de abrir pivotante com mola no piso, em vidro
temperado incolor 10mm, folha simples, com perfis em aluminio preto fosco,
externa- 1,01 x2,17 (LxH) -incl. Conjunto dobradiga, fechadura e puxador
DORMA tubular PD376

acabamento preto fosco, para porta pivotante em vidro temperado. - 1 unidades

PV-01 - Porta de abrir em aluminio com veneziana perfurada, pintada na cor
preto fosco, folha dupla, externa. - 1,99 x 2,19

Conjunto de fechadura 2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069
(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas.
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Unidade Quantidade

m?

m

m?

m

24,69

4,20

0BS

2.03-Guarita

Fechamento lateral Ed. Principal

Concessdo

1.01-Atrio

1.22-Concessdo
1.21-Area Médica
1.28-Administragdo - Recepgdo + Circulagdo

1.26-Sanitario PNE Masculino
1.27- Sanitario PNE Feminino

1.23-Sanitério Publico Masculino
1.24-Sanitério Publico Feminino

2.03-Guarita
2.04-Guarita - Sanitario

1.20 (x1)
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Grupo Sub Grupo Descrigdo

Ei - -

Esquadrias Peliculas Pelicula Jateada para Vidro temperado - REF. 3M

PM-01 - Porta de Abrir PNE - Porta de abrir em madeira para pintura espessura
3cm, com guarnigdo de 5¢m, folha simples, interna. - 0,9 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura Lafonte 517 IN , acabamento preto PB-009 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 517IN, roseta 327). Codigo 43.047 e Puxador horizontal
em inox 40cm largura (lado interno) e chapa inferior em inox altura 40cm (lado
interno). Inclui preparag&o e pintura conforme especificado cor Amarelo,
PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-02 - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnicdo de 10cm, folha simples, interna. - 0,9 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.024

Inclui preparagdo e pintura conforme especificado cor Amarelo, PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-03 - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnicdo de 10cm, folha simples, interna. - 1,00 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.023

Inclui preparagdo e pintura conforme especificado em projeto de Comunicagdo
Visual

Esquadrias Madeira

PM-04 * - Porta de Abrir - Porta de abrir em madeira para pintura espessura 3cm,
com guarnigdo de 10cm, folha simples, interna. - 0,8 x 2,19 (Lx H) - incl.
Conjunto de fechadura LaFonte CJ 6521, acabamento preto PPF-069 (Fechadura
ST2-Evo 55, Maganeta 233, roseta 303. Codigo 21.025

Inclui preparacdo e pintura conforme especificado cor Amarelo, PANTONE 190C

Esquadrias Madeira

PM-05 - Porta de Correr - Porta com 3 folhas de correr em madeira para pintura
espessura 3cm, encaixilhadas com perfil "U" em aluminio, interna. - 0,83 x 2,19 (L
x H) -incl. Conjunto de trilhos e fechadura LaFonte 1215, acabamento preto PPF-

Madeira
069 (Fechadura com chave externa para porta de correr,com trinco bico de

Esquadrias

o papagaio).

Inclui preparacdo e pintura conforme especificado cor BRANCO

JT-01 - JANELA/TELA - Janela fixa em ago galvanizado com tela tipo alambrado Fio
#12, malha hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024).
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 0,41 x 0,37, incl. 1.38 - 2x1,74 +2x0,14
*Peitoril com alturas diferentes ver projeto - 4 unidades

Esquadrias Portdes/Serralheria

JT-02 - Janela fixa em ago galvanizado, com vidro aramado de 7mm de
espessura (malha 10x10mm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.

Janela para iluminagao conforme Norma Técnica N-321.0002 da Celesc
Distribuicdo S.A.

Dimensdes(m) LxH - 0,61 x 0,37 - 3 unidades
JT-03 - Janela fixa em ago galvanizado com veneziana total e

tela interna de protegdo (malha Smm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.

Janela para ventilagdo conforme Norma Técnica N-321.0002 da Celesc
Distribuicdo S.A.

Dimensdes(m) LxH - 0,61 x 0,37 - 3 unidades

Esquadrias Portdes/Serralheria

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-01 - PORTAO - Fechamento com Portio de abrir em aco galvanizado, folha
simples com fechamento tipo alambrado com Fio #12, malha hexagonal de 1",
com pintura eletrostética na cor cinza (RAL 7024), externa. Conforme desenho.
Dimensdes(m) LxH - 1,3 x 2,1, incl. Conjunto de dobradicas, batentes e trincos
deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-03 - PORTAO/ FECHAMENTO ACESSO PEDESTRES - Port3o de abrir em aco
galvanizado, folha dupla com fechamento tipo alambrado com Fio #12, malha
hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 3 x 2,15, incl. Conjunto de dobradicas,
batentes e trincos deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

PT-04 - PORTAO/ FECHAMENTO ACESSO VEICULOS - Portdo de abrir em ago
galvanizado, folha dupla com fechamento tipo alambrado com Fio #12 malha
hexagonal de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 6 x 2,15, incl. Conjunto de dobradigas,
batentes e trincos deslizantes com porta cadeados. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05A- PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 1,99 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05B - PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostatica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimens&es(m) LxH - 3,09 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Cédigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria

PT-05C - PORTAO/ FECHAMENTO AREA TECNICA - Conjunto de fechamento da
drea técnica com portdes de abrir/ fechamento em ago galvanizado, portdo com
folha dupla e fechamento em tela de arame galvanizado ondulado com Fio #12 e
malha de 1", com pintura eletrostdtica na cor cinza (RAL 7024), externa.
Conforme desenho. Dimensdes(m) LxH - 2,1 x 2,72, incl. Conjunto de fechadura
2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069

(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

Prever trinco vertical em uma das folhas. - 1 unidade

Esquadrias Portdes/Serralheria
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Unidade Quantidade

19,25

0,68

12,60

0BS

Pelicula jateada:

PA02-Area Médica (1.21)| Adm. Recepgio + Circulagdo
(1.28)

PA03-Sanitario Publico PNE Masc. (1.26) Sanitario Publico
PNE Fem.(1.27)

PA 04-Sanitario Publico Masc.(1.23)| Sanitario Publico
Fem.(1.24)

PA 06-Guarita Sanitario(2.04)

1.30 - Sanitario PNE Adm
1.31 - Sanitério PNE Adm

1.06,1.13,1.16,1.18,1.32,1.33

1.05,1.12

121

1.01(x2)

1.38 (x4)

4.03 - Entrada de Energia

4.03 - Entrada de Energia

Port3o de acesso para a Federacdo

ENTRADA PEDESTRE

ENTRADA DE VEICULOS

1.38
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Escritorio Matriz Curitiba
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Sub Grupo
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Portdes/Serralheria

Portdes/Serralheria

Ferragens
Acessibilidade

Acessibilidade

Acessibilidade

Acessibilidade

Portdes/Serralheria

Portdes/Serralheria

Corrimdo/Guarda
corpo

Corrimdo/Guarda
corpo

Corrim3o/Guarda
corpo

Corrim3o/Guarda
corpo

Divisérias

() Vayer

Descrigdo Unidade

PT-06 -FECHAMENTO ENTRADA - Fechamento tipo alambrado com Fio #12

malha hexagonal de 1", com pintura eletrostética na cor cinza (RAL 7024), m?
externa. Conforme desenho. - 1 unidade

PT-08 - PORTAO EM CERCA MOURAO - Portao metdlico confeccionado com
estrutura de ago galvanizado tipo metalon 2”, em folha dupla de abrir, dimensdes
—Larg=1 m e Altura=2,15m e detalhes conforme projeto arquiteténico, com m?
fechamento tipo “alambrado” Fio #12, malha hexagonal de 2”.Deverdo conter

trinco deslizante para piso (1 das folhas) e trinco central (meio do portdo) com

porta de cadeado. - 1 unidade

PT-09 - Portdo de abrir em ago galvanizado com veneziana total

etelainterna de protecdo (malha 5mm), com pintura eletrostatica

na cor cinza (RAL 7024), externa.

dimensdes — Larg=0,81 m e Altura=1,99m detalhes conforme projeto

Conjunto de fechadura 2235 LaFonte, perfil estreito, acabamento preto PPF-069
(Maganeta 236, Espelho 621). Codigo 19.040

m

Mola aérea ASSA BLOY/LAFONTE Ref. 2234, Cor Preto Fosco un

Barra de apoio reta, inox polido, comprimento 60 cm, fixada em porta -
fornecimento e instalacdo. af_01/2020

Barra de apoio reta, inox polido, comprimento 45 cm, fixada na parede -
fornecimento e instalacdo. af_01/2020

un

un

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - un
fornecimento e instalacdo. af_01/2020
Barra de apoio para box, em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada nem piso

un
conforme projeto - fornecimento e instalacao. af_01/2020

Tampa e Aro estruturada com de ferro galvanizado - 90x90cm, tratado e pintado

na cor cinza (RAL7024), incl. aga, dobradigas, feixo tipo trinco com porta cadeado un
Escada Marinheiro estruturada (0,50mx3,00m) em ferro galvanizado conforme

projeto, tratado e pintado na cor cinza (RAL 7024), incl. Fixagdo em alvenaria un
e/ou concreto

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2" x 3/8' espagados de 0,90m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x 6,2mm),
fixado com chumbador mecénico + Corriméo duplo em ferro chato 1.1/2'x 3/8'
fixado a cada 90cm e com h=92cm e h=70 cm conforme memorial e detalhamento
arquitetonico

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2" x 3/8' espagados de 1,00m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x 6,2mm),
fixado com chumbador mecénico. (SEM CORRIMAQ)

Corrimao de ago galvanizado de 1,10m de altura, formato em "U" invertido,
montantes em ferro chato de 1.1/2" x 3/8' espagados aprox. 0,60m (2 degraus de
escada), travessa superior de 1.1/2' x 3/8', incl. fixagdo de aprox. 30cm chumbado
no piso de concreto conforme memorial e detalhamento arquiteténico. OBS: A
Construtora deve realizar teste de ancoragem/fixagdo do corrimdo e garantir o
perfeita estabilidade da pega

Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes em ferro
chato de 1.1/2'x 3/8" espagados de 1,00m, travessa superior de 1.1/2'x 3/8',
gradil formado por barras chatas verticais em ferro de 1.1/2'x 1/4' (38 x6,2mm),
fixado com chumbador mecénico. (SEM CORRIMAQ)

Vidro cristal laminado # 8 mm colocado em caixilho com gaxeta de neoprene
leitoso fixo em montantes (tubos quadrados) verticais em ago inox escovado
(5cmx5cm), piso teto (travados), fixo em perfil U do mesmo material, conforme
detalhe arquiteténico.

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310

Filial SGo Paulo
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Quantidade

161

51,85

16,00

81,60

96,50

0BS

141

Acesso a area remanescente de terreno (Fundos)

4.03 - Entrada de Energia

Portas internas de madeira voltadas para o Atrio

Portas dos Sanitarios PNE

Lavatorios PNE (2 pgas por lavatorio)

10 pgs para vaso sanitario PNE +2 pgs para 1 mictério de
publico + 2 p¢s nos lavatérios de publico (1 masc +1 fem) +
2 pgs em chuveiro Arbitro/PNE + 1 p¢ ao lado do armario de
troca de roupas Arbitro/PNE - total = 17

Barras de apoio extras conforme indicado em projeto.
(1x)1.23e(1x)1.24

Casa de Bombas e Reservatério (ver detalhe em projeto)

Casa de Bombas e Reservatorio (ver detalhe em projeto)

*RAMPAS no acesso e na plataforma PNE - guarda corpo
com 110cm com corrimao duplo conforme projeto
arquitetonico

Incl. Rampa no acesso externo

*RAMPAS no acesso e na plataforma PNE - guarda corpo
com 110cm sem corriméo
incl. portdo com ferragens

ARQUIBANCADA - Corrimdo / Guarda Corpo especifico da
Arquibancada nas 5 escadas radiais (ver detalhe de
arquitetura/PPCl) . Metragem inclui o desenvolvimento da
peca mais a ancoragem (chumbamento no concreto das
escadas).

ARQUIBANCADA - Corrimdo / Guarda Corpo especifico da
Arquibancada (ver detalhe de arquitetura/PPCI).
Metragem ref. corrimdo/guarda corpo na circulagdo
superior e laterais da arquibancada

Na recepgdo do edificio administrativo
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2.4.6 Forros

Grupo Sub Grupo Descricdao Unidade AQuantidade
Ei - - - -
Forro estruturado, com chapas de gesso parafusadas em perfis de canaletas de
aco galvanizado, suspenso por pendurais suportes niveladores do tipo S47 em
Forros Gesso 08 pensoporp P P m? 28,53
tirantes de ago galvanizados
incl. tabicas lisas no perimetro
2.4.7 Impermeabilizagao
Grupo Sub Grupo Descricdao Unidade Quantidade
Ei - - - -
Impermeabilizagéo de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e
Impermeabilizagdo Alicerces P “ " 8 m? 61,61
areia trago 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2 cm
Impermeabilizag8o Alicerces Impermeabilizagdo de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m 61,61
Revestimento impermeabilizante em membrana de polimero modificado, flexivel,
Impermeabilizag8o Piso e Paredes bi componente a base de resinas termopldsticas e cimentos com aditivos e m? 113,40
incorporacao de fibras sintéticas (polipropileno).
Impermeabilizagdo Piso e Paredes Eevest\men(o \mpermeab\\izaﬁte, sem\ﬂex/\'vel, bicomponente (A+B), a base de m? 146,09
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros impermeabilizantes.
Impermeabilizagdo Piso e Paredes Tela de poliéster malha 1 x 1 mm m 190,81
Revestimento impermeabilizante em membrana de polimero modificado, flexivel,
Impermeabilizagdo Piso e Paredes bicomponente a base de resinas termoplasticas e cimentos com aditivos e m? 0,84
incorporagdo de fibras sintéticas (polipropileno).
Revestimento impermeabilizante, semiflexivel, bicomponente (A+B), a base de
Impermeabilizagdo Piso e Paredes P " X, ! P (A+B), m? 1,93
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros impermeabilizantes.
Impermeabilizagdo Piso e Paredes Tela de poliéster malha 1 x 1 mm m 2,78
Impermeabilizagdo Reservatérios Tratamento de Junta de dilatagdo com tarucel e mastique conforme projeto m 149,06
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 7000 - 4,5kg/m2 m? 147,46
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Deméo - 3kg/m2 m? 147,46
Impermeabilizago Reservatdrios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 147,65
Impermeabilizagdo Reservatorios SIKA 1 ou equivalente (adicionado no Reboco e Contrapiso) - 2L/50kg de cimento m? 76.05
Impermeabilizago Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 92,16
Impermeabilizago Reservatérios TELA POLIESTER - faixa de 50cm m 49,04
Impermeabilizagdo Reservatorios Massa para contrapiso 1:4 (aditivo incluso item especifico) m? 81,33
Impermeabilizagdo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demaos - 3kg/m2 m? 16,88
Impermeabilizaggo Reservatérios VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 m? 8,96
Impermeabilizagdo Reservatérios TELA POLIESTER - faixa de 50cm m 15,24
Impermeabilizacdo Reservatorios Massa para contrapiso 1:4 (aditivo incluso item especifico) m? 5,76
2.4.8 Impermeabilizacao
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade
T - - - -
Estacas hélice continua 40 cm para até 12 tf, comprimento previsto=7,00 m a
L partir da cota +2,25 ou
Infraestrutura Fundacdes Estacas pré-moldadas de concreto para até 12 tf area de ponta das estacas ap > un 5.00
415cm? comprimento previsto=8,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Estacas hélice continua 40 cm para até 20 tf, comprimento previsto= 12,00 m a
partir da cota +2,67 ou
Infraestrutura FundagBes un 38,00
© soe Estacas pré-moldadas de concreto para até 20 tférea de ponta das estacas ap >
415cm? comprimento previsto= 16,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Estacas hélice continua 40 cm para até 5 tf, comprimento previsto=6,00 m a
" partir da cota +2,67 ou
2
Infraestrutura Fundagbes Estacas pré-moldadas de concreto para até 5 tf area de ponta das estacas ap > un -00
415cm? comprimento previsto= 8,00 m (até nega) a partir da cota +2,67
Infraestrutura FundagBes Escavagdo mecanizada de vala em solo de 12 categoria, profundidade até 4 m m? 49,60
Infraestrutura FundagBes Reaterro mecanizado de vala empregando compactador de placa vibratoria em me 21,49
camadas de 20 cm
Infraestrutura Fundagdes Lastro de concreto, incluindo preparo e langamento m? 3,44
Infraestrutura FundagBes Forma para fundagdo com tabuas e sarrafos, 3 reaproveitamentos m? 587,47
Infraestrutura FundagBes Armadura de ago CA-50/CA-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra ke 1.589,00
e montagem
Infraestrutura FundagBes Concreto dosado em central C30 S50 m? 33,07
Infraestrutura FundagBes Concreto - aplicagdo e adensamento com vibrador de imersdo com motor elétrico m? 33,07
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Ver Detalhes na planta de forros, incl. tabicas lisas no
perimetro

0BS

Eificio Principal Térreo - Paredes Drywall Interna - VIAPOL
VIAPLUS 7000 - 1 Demdo - 3kg/m2

Eificio Principal Térreo - Piso Interno - VIAPOL VIAPLUS
1000 - 3 Demdos - 3kg/m2 (1kg/m2 por dem&o)

Eificio Principal Térreo - Transi¢do entre parede interna e
piso - TELA POLIESTER - faixa de 50cm

Portaria - Parede Drywall Interna (bwc) - VIAPOL VIAPLUS
7000 - 1 Dem3o - 3kg/m2

Portaria - Piso Interno - VIAPOL VIAPLUS 1000 - 3 Deméos -
3kg/m2 (1kg/m2 por demdo)

Portaria - Transi¢do entre parede drywall interna e piso -
TELA POLIESTER - faixa de 50cm

Reservatorio - Piso Interno / Parede Interna
Reservatorio - Piso Interno / Parede Interna
Reservatério - Laje (tampa) - Interno e Externo
Reservatdrio - Protegao Mecanica Tampa

Reservatorio - Paredes externas

Reservatorio - Transi¢do entre parede interna e piso

Reservatério - Contrapiso (prote¢do mecénica) Tampa
reservatério

Casa de Bombas - Piso Interno / Parede Interna
Casa de Bombas - Laje Interna / Tampa Externa

Casa de Bombas - Transicdo entre parede interna e piso

Casa de Bombas - Contrapiso (protegdo mecanica) Tampa
Casa de Bombas

0BS

Conforme projeto de fundagdes - Portaria

Conforme projeto de fundagdes - Ed. Principal

Conforme projeto de fundagdes - Ed. Principal

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita

Bloco e Vigas Baldrames Ed. Principal + Guarita
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2.4.9 Pinturas

Grupo Sub Grupo Descri¢ao Unidade Quantidade 0BS
T - - - - -
Pintura com tinta acrilica em piso, para faixas de demarcagdo, com faixas de 10 cm
Pinturas Pisos ! 1ca em piso, parafake - m 50,40
de largura
Pinturas Pisos Pintura com resina acrilica em piso de concreto, duas dem3os, aplicada com rolo m? 27,07
Inclui platibanda (2 f; trada d GLP
Pinturas Fachadas Pintura com tinta acrflica em parede externa com trés demaos, sem massa corrida | m? 529,34 |!nduiplatibenda (2 faces)entrada de energia/ GLP /

Manutengao

Pintura impermeabilizante sobre superficie de concreto com primer e duas Pintura das areas de concreto aparente:

Pintura Fachada m? 568,95
s s demdos de verniz acrilico a base de agua Ed. Principal, Guarita, DML, GLP, Entrada de Energia,
Emassamento de parede interna com massa corrida a base de PVA com duas
Pinturas Paredes e Tetos « P ) ! ! u m? 588,71 Pintura Geral interna Dry Wall + Teto Gesso
demdos, para pintura latex
Pintura com tinta ldtex PVA em parede interna com trés demaos, sem massa
Pinturas Paredes e Tetos czlnrr\uda ! X P ! m? 588,71 Pintura Geral interna - incl. teto
Pintura de Sinalizacao de faixas e figuras para pedestres, com tinta a base de Referente as circulagdes nas transicdes das
Pinturas Pisos h ) ; & uras pate P ’ . m? 8,64 : y renie
resina acrilica, em vias rodoviarias, com utilizacdo de pistola pneumatica(spray) vias/estacionamentos (2 locais)
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de vaga de estacionamento para portadores de deficiéncia fisica un 2,00 Completa, incl. Simbolo e faixas de circulagdo
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de vaga de estacionamento para IDOSOS un 1,00 Completa, incl. Simbolo e faixas de circulagdo
Pinturas Acessibilidade Demarcagdo de piso para cadeirante em arquibancada conforme NBR un 8,00
N . Pintura com tinta esmalte PRETO FOSCO em Guarda Corpo e Corriméo de ferro, 2 Todos Guarda Corpos e corrimaos metalicos, inclusiver
Pinturas Esquadrias . m 123,47 )
com duas demdos, incl. Fundo preparador rampas internas e externas
Grupo Sub Grupo Descricdo Unidade AQuantidade 0BS
© T - - v - -

Soleira de granito natural de 5 cm de largura, assentado com argamassa mista de
Pisos Soleiras ¢ gl B & m 1,98 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
cimento, cal e areia

N . Soleira de granito natural de 16 cm de largura, assentado com argamassa mista .
Pisos Soleiras 8 8 8 m 13,09 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista -
Pisos Soleiras & i & & m 0,89 |Portadeacesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

Soleira de granito natural de 21 cm de largura, assentado com argamassa mista
D Pisos Soleiras o 8 B & m 15,07 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

\ Soleira de granito natural de 23 cm de largura, assentado com argamassa mista .
Pisos Soleiras ) 8 8 8 m 50,70 Porta de acesso e Janelas - Conforme tabela de Esquadrias
de cimento, cal e areia

Soleira de granito natural de 5cm de largura, assentado com argamassa mista de s > de pisoifperadegliagureagile, 1.1, 1.15,
Pisos Soleiras N gHre & m 34,84 1.03,1.04,1.08;1.02Ae 1.09A, 1.06, 1.16, 1.18, 1.13,

cimento, cal e areia A )
incl. Area de chuveiros

Piso vinilico Eucatex Eucafloor Linha Decore PADRAO: CONCRETO - DW 0741 -

Pisos Vinilicos . m? 83,85
Régua
Pisos Poliuretano Rodapé em poliuretano h = 10cm espessura 10mm, cor Branco pintura fosca m 205,16
Placa podotatil de alerta, de borracha # 5 mm assentada com cola
Pi Acessibilidad ! 2 0,19
isos essibilidade REF. ANDALUZ m
+H Piso zero Interno, com cotas adequadas para receber os

revestimentos conforme projeto executivo, além de

Piso em concreto C15 S5- controle tipo "C", #8 cm, sobre lastro de brita #5 cm, caimentos previstos para as areas molhadas

i 2
Fisos Concreyg armado com tela de ago CA-60 m 446,71 OBS:
Prever aditivo impermabilizante para o concreto na area de
piso que receberd o revestimento vinilico (83,85m2)
1 Porcelanato Cor Concreto Cinza 60x60 -
o Pisos Cerdmicos m? 177,71

Rejuntamento de piso cerdmico junta: até 3 mm - Conforme projeto e Memoriais

Pisos Ceramicos Rodapé de Porcelanato Cor Concreto Cinza 9x60 - Conforme projeto e Memoriais m 51,68
Placa de borracha 50 x 50 cm # 3,5 mm, fixada com cola a base de neoprene -
Piso: Borracha ! g m? 120,07
¢ s0s Plurigoma Tipo Moeda Canto Abaulada, Cor Azul 0028
=
Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade OBS
T - - - - -
Abrigo provisorio de madeira para alojamento e/ou depdsito de materiais e Admite-se solugdes equivalentes como containers e/ou
Servigos Iniciais Canteiro de obras 80P P ) / P m? 150,00 ) N q 4
ferramentas modulos habitacionais
Portdo para tapume com telha trapezoidal em ago galvanizado # 0,43 mm em
Servigos Iniciais Canteiro de obras estrutura de madeira, 2 folhas, largura 3 m altura 2 m, inclusive pintura pintura un 1,00 Considerado 1 portdo de acesso para obras
esmalte face externa
Quantidade estimada, considerando que o terreno ja
possui muro/cercamento existente e desta forma seria
necessario apenas eventual uso de tapume temporario nos
Servigos Iniciais Canteiro de obras Tapume de protegdo com telha trapezoidal em aco galvanizado # 0,43 mm em m? 100,00 locais de intervengdo do cercamento existente visando

estrutura de madeira adequagdo a condicdo final de acordo com o projeto de
implantag&o. O Fechamento do perimetro do terreno com

cerca/Muro definitivo deve ser executado assim que
possivel

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial Sdo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - Sao Judas - Sao Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
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2.4.12 Supraestrutura

Grupo Sub Grupo

Ei -
Supraestrutura Forma
Supraestrutura Forma
Supraestrutura Forma
Supraestrutura Ago
Supraestrutura Concreto
Supraestrutura Concreto
Supraestrutura Concreto
Supraestrutura Laje

2.4.13 Urbanizacéo e

Grupo Sub Grupo
Ei -
Urbanizag&o e Servigos Calgadas
externos
Urbanizag&o e Servigos Calgadas
externos
o Urbani: i

anizag¥o e Servigos Calgadas
externos
Urbanizagéo e Servigos

Calgad

externos aleadas
UrbanizagHo e Servigos Calgadas

externos

] Urbanizag¥o e Servigos Grama Sintética

externos
Urbanizagéo e Servigo:
< &3 Pavimentag¢des
externos
Urbanizagéo rvigo:
zackio ¢ Servios Pavimentag¢des
externos
Urbanizag&o e Servigo:
2agdo RElIiERs Pavimentagdes
externos
Urbanizag@o e Servigo:
2ag i Pavimentactes
externos
Urbanizagdo e Servigo:
< i Pavimentacdes
externos
Urbanizag8o e Servigo:
a1 Pavimentagdes
externos
Urbanizag&o e Servigos
2a¢ o PavimentagBes
externos
Urbanizag&o e Servigos Drenagem
=y externos B
Urbanizag¥o e Servigos
Drenagem
externos
Urbanizag&o e Servigos
Drenagem
externos
Urbanizagéo e Servigos
2ag 4 Drenagem

externos

Escritorio Matriz Curitiba
R. XV de Novembro, 297 - 7° andar
Filial Sao Paulo

Descri¢dao

Forma para estruturas de concreto com chapa compensada plastificada # 12 mm

Escoramento metélico para lajes de edificagdo com altura entre 2 e 3,2 m com
equipamento obtido por locagdo mensal

Cimbramento metalico tubular com equipamento obtido por locagdo mensal

Armadura de ago CA-50/CA-60 para estruturas de concreto armado, corte, dobra
e montagem

Concreto dosado em central C30 S50

Bombeamento de concreto
Concreto - aplicagdo e adensamento com vibrador de imersdo com motor elétrico

Laje painel pre-fabricada em concreto armado conforme projeto

Servigos externos

Descrigdo

Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional conforme projeto e memoriais.

Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional conforme projeto e memoriais.- RAMPA E
PLATAFORMA PNE | Lateral do Campo, incl. Muretas de contengdo

Execugdo de passeio (calgada) com placas de concreto (1,20x0,60m)

Execugdo de passeio (calgada) em bloco de concreto

calgada externa (piso intertravado)

Execugdo de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional conforme projeto e memoriais.- RAMPA E
PLATAFORMA PNE | EXTERNA, incl. Muretas de contengdo

Revestimento em Grama Sintética Decorativa colada sobre o piso de concreto

Fornecimento e langamento de base BGS espessura conforme projeto

Execugdo de base com Areia lateritico CBR = 60% e expansdo inferior a 0,5%
(compactado)

Piso em concreto C15 S5- controle tipo "C", # 12 cm, sobre lastro de brita # 5 cm,
armado com tela de ago CA-60

Execucdo de Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto - Pré Fabricados

Execugdo de separador pre-moldado em concreto tipo "fincadinha" -9 x19 x 39

Execugdo de separador de concreto moldado in loco " corddo de concreto" - segdo
25x15cm ( LxH)

Bate Roda em concreto - 0,15 x0,16 x 1,80

Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
(Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado
com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro
Nominal @ 300 mm

Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
(Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado
com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro
Nominal @ 400 mm

Execugdo de rede subterrdnea em Tubo de concreto armado para aguas pluviais
(Ponta e Bolsa) - Classe PA-1, incl. assentamento do tubo de concreto rejuntado
com argamassa de cimento e areia 1:3, asssente em bergo granular - Diametro
Nominal @ 600 mm

Canaleta em concreto armado, 0,34 x 0,20 m com tampa perfurada, para dguas
pluviais conforme projeto executivo, incl. Grelhas caimento e conexdes com a rede
de drenagem

Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sao Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
]

Unidade

m?

m? x més

m® x més

ke

m?

m?

m

m

m?

m?

m

m

m?

m
m
m?

m?

un

Quantidade

829,18

260,00

66,55

4.911,51

66,55
66,55

66,55

431,43

928,20

66,95

164,16

173.70

12,74

283,50

169,72

339,44

140,52

225,94

49,11

12,90

225,00

129,00

157,85

Unidade Quantidade

0BS

Ed. Principal + Guarita

Ed. Principal + Guarita - Considerado 1 més locacdo para
laje painel(supra)

Ed. Principal + Guarita - Considerado 1 més locagdo para o
volume de concreto estrutural (supra)

Ed. Principal + Guarita
Ed. Principal + Guarita
Ed. Principal + Guarita
Ed. Principal + Guarita

Ed. Principal + Guarita

0BS

Areas de calcamento, incluindo 4rea da lateral do campo
onde sera aplicada a grama decorativa

Areas de PLATAFORMA PNE, incluindo piso inclinados da
plataforma PNE. Considerar laterais da plataforma em
Bloco de concreto aparente.

Manter padrdo existente na calcada da frente da Federagao

Areas de PLATAFORMA PNE, incluindo piso inclinados da
plataforma PNE. Considerar laterais da plataforma em
Bloco de concreto aparente.

Area de pavimento=1131,47m2

Area de pavimento = 1131,47m2

Passagens de nivel (faixa pedestre) + rampa do trator+
vagas PNE + Idoso + vagas de moto

Separagdo de vias das calgadas
Separagdo de vias das calgadas
Separagdo de vias das calgadas

Para vagas PNE/IDOSO

Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
Campo de Jogo

Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
Campo de Jogo

Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
Campo de Jogo

Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
Campo de Jogo
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Grupo Sub Grupo Descrigéo Unidade Quantidade 0BS

Ed - - - - -
Urbanizago e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de concreto removivel - dimen. 0,8m X 0,8m e un 19,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem ‘
externos prof. variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto ‘ Campo de Jogo
Urbanizagéo e Servigos Caixa de passagem com tampa de concreto removivel com GRELHA - dimen. 0,8m Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos Prenagem X 0,8m e prof. variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto un 4,00 Campo de Jogo ‘
Urbanizagdo e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de concreto removivel - dimen. 1m X 1m e prof. un 7.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem ‘
externos variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto ’ Campo de Jogo
Urbanizago e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 1m e prof. un 2.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos variavel , em alvenaria estrutural de blocos de concreto 7 Campo de Jogo
Urbanizag3o e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 2,5m e prof. un 3.00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto ’ Campo de Jogo
Urbanizagdo e Servigos Drenagem Caixa de passagem com tampa de Ferro fundido - dimen. 1m X 1,4m e prof. un 2,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos variavel, em alvenaria estrutural de blocos de concreto ’ Campo de Jogo
UrbanizagHo e Servigos Drenagem Boca de Lobo em concreto e grade de ferro com area 1mx0,6m e profundidade un 1,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos média de 0,9m 7 Campo de Jogo
Urbanizag8o e Servigos Drenagem Escavagdo de valas para assentamento de redes de drenagem (todos os m 294,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos dispositivos) Campo de Jogo

Reaterro manual de vala, compactado a GC>95% do PN.e desvio de umidade

Urbanizagéo e Servigos Drenagem maéxima de 2,0% em relagdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactagéo. me 178,00 Drenagem Geral - Plataforma CD, incl. - Coleta drenagem
externos O reaterro mecanizado de vala deve ser realizado empregando compactador de ’ Campo de Jogo

placa vibratéria em camadas de 20 cm.
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2"x2", galvanizado com

Urbanizag3o e Servigos revestimento em pvc de alta aderéncia e elevada durabilidade na cor verde ral

externos Cercas e Alambrados 6005, altura total da tela: h=5.00m, fixadas aos postes e trelicas através de m? 450,00 Cercamento do Campo de Jogo
arames galvanizados.
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2""x2", galvanizado com
Urbanizagdo e Servigos Cercas e Alambrados revestimento em pvc de alta aderénciavee\evada durabihdade‘na corverde ral m? 212,00 Cercamento do Campo de Jogo
- externos 6005, altura total da tela: h=2.50m, fixadas aos postes e trelicas através de
arames galvanizados. Modulos Padrdo
Alambrado com tela fio #12, malha hexagonal de 2"x2", galvanizado com
Urbanizagdo e Servigos revestimento em pvc de alta aderéncia e elevada durabilidade na cor verde ral
externos Cercas e Alambrados 6005, altura total da tela: h=1.25m, fixadas aos postes e treligas através de m* 118,13 Cercamento do Campo de Jogo
arames galvanizados. Modulo Variavel
Porto simples, 01 folha de abrir, quadros em tubo de ao galvanizado metalon @
~ N 2", sendo larg. 1.50 x alt. 2.50m, fechamento em tela tipo alambrado tela tipo
Urbanizag3o e Servigos . .
(@) Cercas e Alambrados  |alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura eletrostatica na un 3,00 Cercamento do Campo de Jogo

externos
cor verde ral 6005, dobradigas , trinco estampado e postes de montagem

™ chumbados no solo.

) Portdo simples, 01 folha de abrir, quadros em tubo de ago galvanizado metalon @
2", sendo larg. 1.10 x alt.1,25m, fechamento em tela tipo alambrado tela tipo

Cercas e Alambrados  |alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura eletrostatica na un 3,00 Cercamento do Campo de Jogo
cor verde ral 6005, dobradicas , trinco estampado e postes de montagem

= chumbados no solo.

( Portdo duplo, 02 folhas de abrir, quadros em tubo de ago galvanizado metalon @

2", sendo larg. 3.00m x alt. 2.50m, fechamento em tela tipo alambrado tela

Urbanizag8o e Servigos Cercas e Alambrados tipo alambrado com fio #12, malha hexagonal de 2"x2", com pintura‘eletrosta’nca un 1,00 CercaglERimC. Campo JAIEED

externos na cor verde ral 6005, dobradigas , trinco estampado e ferrolho de piso,

montagem e fixagdo das dobradicas nos postes do cercamento, através de

parafusos auto brocantes de alta resisténca em aco galvanizado.

Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourdo de concreto armado

Urbanizag3o e Servigos
externos

Urbanizagio e Servigos

Cercas e Alambrados m 69,78 mourdo a construir no muro da frente
externos reto, altura livre 2 m
Urbanizag8o e Servigos Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourdo de concreto armado "
¢ s Cercas e Alambrados 8 m 104,50 mourdo (acessos e fundos do terreno)
externos reto, altura livre 2 m
Urbanizag&o e Servigo:
extern;s ¢ 5 Cercas e Alambrados  Execucdo de Muro de divisa em Bloco de concreto conforme projeto - H=2,2m m 124,30 muro lateral (considerar 2,20m de altura)

Poste para bandeira de ago reto base e chumbador 8 Metros - Galvanizado a
Postes fogo. m 5,00
Incl. Base de concreto
Urbanizago e Servigos Bicicletario Suporte metalico para Bicicleta em f.erro galvanizado ou Aluminio conforme m 10,00
externos detalhe, incl. Fundo preparador e pintura preto fosco
LIXEIRA CONTAINER - Ecolégica produzida com material 100% reciclavel
(Polipropileno) conforme memorial descritivo

Urbanizagdo e Servigos
externos

L 1472 LITROS
Incl. 2 fechaduras | Brago Articulado e/ou Pistdo para tampa | com tampas
Urbanizagéo e Servigos Equipamentos traseiras un 1.00 Prever o ajuste do cercamento de perimetro no local da
externos Medida ’ instalagdo da lixeira.

1,88m (Largura)
0,90m (Altura)
= 0,87m (Profundidade)
< Base: 1,75 x0,85m
T.1- Tutores e amarrilhos para arvores e palmeiras, mudas com até 2,5 m.de Paisagismo
Urbanizag#o e Servigos altura: 2 tutores de caibro 4x4 cm encimada por uma trave de Exclusgos os custos da limpeza e remogBes da vegetacdo
¢ < Paisagismo madeira(2,5x12x120) cm, fixadas nos caibros a 1,20 m. de altura. onde a muda un. 58,00 P - . g N
externos . . ) . - existente, assim como o plantio das espécies arbéreas da
serd fixada através de amarrilho de sisal; a altura dos caibros serdo de 1,80 m., no N .
L . « Compensagdo Ambiental
minimo, garantindo um aterro de 50 cm. Fornecimento e colocacdo

T.2- Tutores para mudas de palmeiras com 3,0 m.de altura: 3 tutores de caibro Paisagismo
Urbanizagdo e Servigos Paisagismo 4x4 cm com 2,0 m de comprimento, disposta no formato de um tripé, apoiando a un, 10,00 Exclusos os custos da limpeza e remogdes da vegetacdo
externos muda a meia altura (ver esquema indicado no desenho: CBF-CD-MCP-PSG-PE- ! existente, assim como o plantio das espécies arbéreas da
100-IMPL_R00). Fornecimento e colocagdo Compensagdo Ambiental
Paisagismo
Urbanizago e Servigos Paisagismo T. 3—nTerra de p!anvtio: terra de textura areno-argilosa, enriquecida com adubos m3 140,00 Exclusos os cuvstos da limpeza e remogﬁres da vegetagéo
externos organicos e quimicos existente, assim como o plantio das espécies arbéreas da
Compensagdo Ambiental
Urbanizagdo e Servigos o . . . P PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos Paisagismo A-1-Inga edulis (h=1,50 a 2,00 m.) | inga-cipd, inga-macarrdo, inga un. 2,00 (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no ftem T.2)
Urbanizag3o e Servigos Paisagismo A-2-Licania tomentosa (h=1,50 a 2,00 m.) | oiti, oiti-da-praia, oiti-cagdo, oiti- un. 11,00 PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos mirim, guaili ’ (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
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Grupo Sub Grupo Descrigéo Unidade Quantidade 0BS

Ei - - - - -
Urbanizag3o e Servigos Paisagismo A-3-Handroanthus cassinoides (h=1,50 a 2,00 m.) | pau-caixeta, caixeta, tabebuia- 13,00 PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos € do-brejo ‘ (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
Urbanizagéo e Servigos Paisagismo A-4-Talipariti pernambucensis (h=1,50 a 2,00 m) | algoddo da praia, algoddo-do- un 26,00 PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria
externos sagis brejo ) ‘ (minimo: 80x80x60cm) - (terra computada no item T.2)
Urbanizagdo e Servigos " " PLANTIO DE ARVORES NATIVAS - plantio em cova unitéria

Pai A-5-Sch terebenthifolius (h=1,50 a 2,00 - . 4, B .,

externos aisagismo chinus terebenthifolius (h=1,50 a 2,00 m) | aroeira-mansa, aroeira un 00 (minimo: 80X80X60c) - (terra computada no item T.2)
UrbanizagHo e Servigos Paisagismo P-1-Butia eriospatha (h=2,00 - 2,50 m) | butid, butia-da-serra, butiazeiro, un 2.00 PLANTIO DE PALMEIRAS - plantio em cova unitaria (minimo:
externos € macuma ’ 6060x60cm) - terra computada no item 1.3

i PLANTIO DE PALMEIRAS - planti ari inimo:
Urbanizagdo e Servigos Paisagismo P-2-Euterpe edulis (h=2,50 - 3,00 m) | Jussara, palmito-doce, icai un 10,00 o S - plantio em' cova unitaria (minimo
externos 60x60x60cm) - terra computada no item T.3

. . Gramado: revolvimento e incorporagdo de adubos
Urbanizagdo e Servigos A . ~ 2 B A
externos Paisagismo Gr-1-Axonopus compressus | grama-missioneira, grama-de-sdo-carlos m 1.954,00  quimicos e orgénicos, nas camada de terra de plantio -

camada=5 cm.
Urbanizago e Servigos Paisagismo B-1-Calliandra brevipes (muda h=40 cm) | Caliandra, quebra-foice, esponginha- un 8.00 PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitéria (minimo:
externos € rosa ’ 40x40x40cm) - terra computada no ftem 1.2)

i PLANTIO DE ARBUSTOS - planti itdri i H
Urbanizaglo e Servigos Paisagismo B-2-Clusia fluminensis (muda h=70 cm) | Clusia un 5,00 ° USTOS - plantio em Fova unitéria (minimo
externos 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizagio e Servigos PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitéria (minimo:

Paisagi: B-3-Hell it da h=40 Hel - a 70,
externos aisagismo eliconia psitacorum (muda cm) | Heliconia-papagaio, pacova un 0,00 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizag&o e Servigo PLANTIO DE ARBUSTOS - planti itari i :
1zagB0 e Servigos Paisagismo B-4-Lantana undulata (muda h=40 cm) | lantan-branca, cambara-rugoso un 50,00 plantio em Fova unitaria (minimo
externos 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizag3o e Servigos N B-5-Pleroma moricazndiana (muda h=60 cm) | Quaresmeirinha, quaresmeira- PLANTIO DE ARBUSTOS - plantio em cova unitdria (minimo:
Paisagismo . un 20,00 P
externos arbustiva 40x40x40cm) - (terra computada no item 1.2)
Urbanizagio e Servicos Ervas de coberturas (forrages): revolvimento e
extern;sc ¢ Paisagismo C-1-Neomarica caerulea (mudas: 20 unid/m2) | lirio-azul un 30,00 incorporacdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizaclo e Servicos Ervas de coberturas (forragdes): revolvimento e
extemosg s Paisagismo C-2-Turnera ulmifolia (mudas: 12 unid/m2) | turnera un 170,00 incorporagdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizacio e Servico Ervas de coberturas (forrages): revolvimento e
extern;sc o3 Paisagismo C-3-Tradescantia zebrina, var.purpusii (mudas: 30 unid/m2) | trapoeraba un 620,00 incorporacdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Urbanizacgo e Servicos Ervas de coberturas (forragdes): revolvimento e
externosq < Paisagismo C-4-Ophiopogon jaburam (mudas: 20 unid/m2) | barba-de-serpente, ofiopogom un 290,00 incorporagdo de adubos quimicos e organicos - camada =
10cm
Gar.1-Garantia dos servigos prestados de 90 dias, contados a partir do término
Urbanizag3o e Servigos Paisagismo do plantio. Durante esse periodo, cabera a CONTRATADA a irrigagdo, manutengdo mé 3.00 Garantia da Contratada (Manutengdo e Consolidagdo),
externos 5agis e controle sobre a plantagdo, comprometendo-se a substituir quaisquer mudas s ’ conforme memorial descritivo
que ndo estejam em condi¢des adequadas. |
ARQUIBANCADAS (Talude) - Execugdo de arquibancadas em talude executado
conforme projeto de infraestrutura (87,80m de comprimento em 3 niveis), em
. . i indl
terreno devidamente compactafio ecom as djmensoes especificadas, incluso ARQUIBANCADA
P n corte do talude para configuragdo e preparagdo dos degraus, placas de concreto . o
Urbanizag&o e Servigos . . . Area Gramada contemplada em Paisagismo
Arquibancada pré-moldadas como assentos das arquibancadas com dimensdes 100cm x 45cm, un 1,00 N .
externos j Corrimdos contemplados em Esquadrias Metdlicas
instaladas com junta seca entre elas e escadas radiais executadas em em concreto | e e
Sinalizagbes contempladas em Acessibilidade
armado sobre o terreno compactado.
PREVER MURO DE CONTENGAO IMPERMEABILIZADO NA PARTE PORTERIOR DA
ARQUIBANCADA EM TODA SUA EXTENSAO
Pl d t é-moldadas de d Bes 120 601 d
UrbanizagHo e Servigos . B "1 Pre-figica asu © \menfoes om 8 crn/ .espaga s emr A ARQUIBANCADA -incl. todo percurso até a arquibanda e
Arquibancada Scm (grama), para promover um “caminho” de calgada do edificio principal até o m 164,16 .,
externos ¥ frente desta também
final das arquibancadas.
Urbanizac&o e Servigo: Piso podotatil direcional em bloco de concreto quadrado 20 x 20 cm, #6 cm acesSTATMEE
i
za¢ e Acessibilidade > q ' m? 70,44 externo - piso direcional (1127 placas de 25x25) e de alerta
externos assentado sobre coxim de areia
(127 placas de 25x25)
acessibilidade..
Urbanizagéo e Servigo: Pi dotatil de alerta em bloco di t drado 20 x 20 cm, #6
1zagac e Servigos Acessibilidade S0 pocotatiide alerta em .oco © concreto quadrado 20x 2B em, 6 em m? 7,94 externo - piso direcional (1127 placas de 25x25) e de alerta
externos assentado sobre coxim de areia
(127 placas de 25x25)
i fai - o licac
Urbanizago e Servigos . ita antiderrapante, faixa com largura=3cm e espessura=2mm, aplicacio em ARQUIBANCADA - Fita Antiderrapente 150x3cm- degrau -
externos Acessibilidade degrau m 22,50 15
Ref. 3M Preta Safety Walk
Urbanizacdo e Servico Sinalizagdo visual de degraus para deficiente visual (20x3cm) (faixa de borda de
externosg §0s Acessibilidade escada) adesivada un 30,00 ARQUIBANCADA - Faixa Sinalizagdo Visual 7x3cm - degrau
REF. ANDALUZ
Urbanizago e Servigos Acessibilidade Rémf:a de acesso destinada a PNE, revestida com piso podotatil de alerta/ladrilho 2 5,67 1 Rampa na calgada da Guarita
externos hidraulico 25 x 25 cm, # 2cm, assentado com argamassa
Grupo Sub Grupo Descricdo Unidade Quantidade 0BS
T - - -
Vidros Espelho Espelho cristal para sanitario # 5 mm m? 18,84
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2.5 Cronograma de implantacao

Cronograma Fisico s

e Oben Obra.20ds
wesn s o e 0z eaos s 0 wesos esoe ez 07
CD BALNEARIO CAMBORIU/SC
o S L] < | @] 2] o] o | o o ||| o] o] e|olm|ulm]m]a|a|elonnn]n|n|ee]eo]a|ae]n.s
equin) ||| | 1| | ||
T ————r] © | GOO | EEEEEENEE
. o > : | GOL
[ I | [ I [T
Terrapienagem (Incl. cone e aterro compactagho ¢ formagic dos taludes) + GO1
1 |onsacen [ | I | [ 1T
| re————— + | GOL
cxeeugan e poces e vitas, ¢ Bces o Lakos 5| GOL
I
| I | [ [T I I |
xecughn d tbuiagtis, cabus e passagem, esadas e cesague il vlas 3| GOL
PR ——— ) s | GOL
El [ | I 1 [ [ I
Erccugio d tubuiactes . valas) > | GOL
| Exergio de Pagas de Vistas & Calcas de Passagens : | GOL
4|aermca hrea exreanay | T T 171 1 | | 1
ertraca ce Energia subestacio s | 6oL F
Exerugio de Tubudaghes ¢ calxas de passagem (incl. ExcavagBes de valas) 2 Go1| | | | | |
s cucmonos S -
Erecugin s Busee St e s | GOL
ok e conceso e saftas s | GOL
Execugio de calgadas de concreto, incl. Rarmpas ¢ Pisos Téteis s | Go1 I
execgio e o talote e e, s |Go1] | I
| camcamenta pesinETRAL 0O TeaRENG I | 11 1 [ [ | ]
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Execugan s novs carcamento permetral : | GoL
[ EsUPRA | [ [T 1 [ | ‘ [
Edtico Pzl | | I | 1 | |
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= a « | Go1
Construgtes Satites - Guarta
[ —T———— i | Gol
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A | [ [T 1 1 | | ]
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[ [ | I [ [ [ [ I
+ | GOL
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4 o wresno | | [T 1 1 | I [ -
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«[comemrumas | I T T 11 [T N . | 1
Execugio de Coberturas (ind. estrutura/tethas/Calhas/Ruos) 3 GO1 | | |
T \ I I [ I I \ [
oniagem das Diisceas de Gesea Acaisnaco 2| GOL | |
e \ I | 1 | \ [
[T —p— > | GOL
< e E A B AT \ A | 1 I | \ 1
o | GO1

Fintura extema de Blocas o G01
I

| [ T 11 [T 1 | | [
Tubulogdes pela Pz | Go1 | | | |

iy e ———
g Cabeameto, Montagens e s deOesrbuicho
[ ————

4 HORAULIC (AREAS ITERNAS) I I 1 [ |
taogio de pre— T e—————]

>
[T —p— s G0 | I | [ | [ .- |
5
.

Instalachc de Tubuisghes  base de Aegatros

Instaiaghio do sistema de aquecimento de 4gua (aquscedores)

E |
et e s coweoes T [ [ 1 I I I
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| assernamenna de pso cerdmicoporcelanatoiniica o | Go1 | | |
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[ instaagao e esqusdnas metsscas e wares Temperados o | GoL| | | | [ [
<o T 1 . 11 I I I - -
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| werunas s I I T T 11 1 I I I 1
Macsa corrc e Pincurade Paredes itermasde Doy Wall o | GO1
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vt amsonos S B ) B \ i
Instatag3o de Lougas, Metais @ Acessdrios. 1 GO1
Fomecimenta e Instalagn o Divessrias Sanitarias Ty e | | I I I I 1
ncomoouso [ Y \ [
nstaagio e ree frigarigens | e b cobertra) : | GOl m
Instalagio das Condensadoras e Evaparadoras |2 o1 | [ | [ [ 1 [ [ 1
 mmmirngn € s N I I \ I
|

[ oves s i T leo1| | 1 11 |
Toraprems garma > |eoL | |
[y ——— : | GoL

+ camro e Joso. | | 1 1 [

[ Goz

Execusio de drenager do campe incl escavagSo, bidim, tubulag3o, brita)
Exergan s cansiers de drensgem permetral do campn.
Rede de rrigaga do campo

Impriagio ¢ instalagio da grama ¢ preenchimentos

@
I
5]

P — Go1 | | | |
I —— Go2 | | | | | |
[ietatagao ancos de rogadores Reserves « Artitros Go1 I | | [ | | 1 H | |
[ T 1 [ [ T 7
” o | GOt
Comuniag o Wl it  ntrna o | 607
s | Go9
vestes Fnars e Comissonamentos s rstangtes. o | GO1
eyr—r— o | 601

LEGENDA
GOD |Grupc Mayer Legalizagia Imabiliiria
G011 |Obras Cris em Geral {Construtora Principad]

| G02 |campa de jogo (gramado sintético ind. Crenagem, imigagio e equip.)
G071 |Cercas e Alambrados [Cercamento da Campa de Jago)
| G07 |comunicagio visual interna e externa

G09 |FFEE - Mabilidrics e Equipamentas
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2.6 Levantamento Planialtimétrico
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2.7 Levantamento Florestal

N&o se aplica ao imével, uma vez que a Confederagéo Brasileira de Futebol adquiriu o terreno
guando este ja se encontrava desprovido de vegetacao e limpo.

Escritorio Matriz Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA o S
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIL) ' BALNEARIO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE i :
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL =5 CAMBORIU

Certidiio de Conformidade Ambiental = CCA n® 050/2023
Protocolo: 54.594/2023

O drgio ambiental licenciador: Secretana do Meio Ambiente de Balneario Cambori (SEMAM) cerufica para os
devidos fins gque o ecmpreendedor CONFEDERACAQ BRASILEIRA DE FUTEBOL, CPFCNPI o°
33.655.72100001-99, cadastrou nos termos da Resolugdo CONSEMA n® 982017, empreendimente ou atividade
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE FUTEBOL, situado & Rua Alameda Delfim de Padoa Peixoto Filho, s'n,
Bairro dos Municipios. municipio de BALNEARIO CAMBORIU em Santa Cataring, no item 71.70.10 COMPLEXOS
TURISTICOS E DE LAFER, INCLUSIVE PARQUES TEMATICOS E AUTODROMOS, com area atil de 1.1
hectare, para o qual apresentou Declaragdo de Conformidade Ambiental, onde a responsavel técnica Herica Cristina
Guerreiro (RRT n° 133857600 declara expressamente que, na data da emissdo, o empreendimento ou atividade estd
localizado de acordo com a legislaclio ambiental ¢ florestal vigente e que trata de forma adequada seus efluentes
atmosféricos, liquidos e residuos solidos, sendo a mencionada declaragiio acompanhada de documenio de
responsabilidade tecnica do respectivo conselho de classe (ART, AFT, outros).

Esta certidio n3o desobriga o empreendedor a obter, quando couber, as certiddes, alvaras, de qualquer naturcza,
exigidos pela legislagio Federal, Estadual ou Municipal, bem como ndo autoriza o corte ouw supressdo de arvores,

florestas ou qualguer forma de vegetagio da Mata Atlantca.

Adverténcia: Os dados e informagdes apresentados sio de inteira responsabilidade do empreendedor e do responsivel
técnico que o represents. Lembramos que a apresentacdo de informacdes ou documentos falsos & crime, ficando os
responsdvels sujeitos ds penalidades previstas na LEL 960598, A 69-A.

Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessio florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo,
laudo ou relatorio ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, nclusive por omissdo:

Pena - reclusdo, de 3 (trés) a 6 (seis) anos, e multa.

§ lo 3¢ o crime € culposo: Pena - detenclo, de 1 (um) a 3 (trés) anos.

§ 20 A pena ¢ aumeniada de 13 {um tergo) a 23 (dois tergos), se hi dano significative ao meio ambiente, em
decoméncia do uso da informagdo falsa, incompleta ou enganosa.

Esta certidio & valida até 30/05/2024, observadas as condigdes deste documento.

Balnedrio Camborin, 18 de setembro de 2023,

ANGELICA GOLDONI EDUARDA MONTIBELLER SCHUCH
Especialista Ambiental Diretora de Licenciamento Ambiental
Matricula n" 49170 SEMAM

Balneario Camborida = Capital Catarinense do Turismo - CHNPJ 834102 288/0001-07
Rua Angelina = Parque Raimundo Malta - CEP BRIAT 470 = [(47) 3267-TORD
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2.8 Terraplanagem

Grupo Sub Grupo Descrigdo Unidade Quantidade 0BS
- T - - - -

Escavagdo, carga, transporte, espalhamento de material de 12categoria para

Servigos Iniciais Terraplenagem M m? 951,00 Terraplenagem Plataforma CT
execugdo de aterro interno.
Aterro compactado mecanizado com reaproveitamento de solo escavado no
local, incl. Movimento de terra para regularizagdo de nivel de terreno: corte e
. carga com pa carregadeira de pneus, transporte em caminhdo basculante,
Servigos Iniciais Terraplenagem 8 P 8 P P m? 2.176,00 |Terraplenagem Plataforma CT

espalhamento com trator de esteiras e Compactagdo de aterro compreendendo o
espalhamento, aeragdo, umedecimento e acabamento do material (solo coesivo),
jé depositado no local.

Atualmente, ndo foi contratada nenhuma empresa para realizar a terraplanagem, o que impede
indicar provavel local de empréstimo e bota fora.

2.9 Estimativas de Demandas e Producéo de Fatores Impactantes
2.9.1. Consumo de agua

N De acordo com a EMASA, o empreendimento é “viavel’ com relagdo ao seu consumo de agua
‘ previsto, conforme exposto na viabilidade elaborada pela EMASA:

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA g
Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de AGUA Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de ESGOTO ﬁ
Material Diametro Material Diametro Profundidade C.1. Profundidade rede |
[ e I R e G e
Data Resultado Data Resultado i
S I 06/07/2023 ] [ Viavel ] { 06/07/2023 ] [ Viavel ]

T Grau de impacto
BAIXO

Parecer, data e validade {48 meses)

[ —

Assinado por 1 pessoa:

Para verificar a validade das assinaturas

= VIAVEL PARA ABASTECIMENTDO DE AcUua E COLETA DE ESGOTO
Rede de abastecimento de 4gua com didmetro de 50 mm existente na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho;

Rede coletora de esgoto com didmetro de 150 mm e profundidades de 114 cm e 127 cm existentes na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho.

O Figura 12 — Parecer final — Viabilidade EMASA.

9 2.9.1.1. Fase de Implantacao

a Para o consumo de 4gua na fase de construcdo do empreendimento serd utilizado a estimativa

i apresentada por Marques et al (2017), que traz em seu estudo um intervalo de predicdo do consumo de

- agua de 0,01 m3 a 0,28 m3 por m2, sendo eles 0 minimo e maximo da estimativa respectivamente. Dessa

3 forma com a &rea de construcdo de edificacbes em alvenaria de 472,21 m2, multiplicando pelo indice

e apresentado, resultando em um intervalo de 4 m3 e 132 m3, dessa forma temos a estimativa minima e
maxima que deve ser consumida pela obra.

2.9.1.2. Fase de Operacao

Conforme apresentado na Viabilidade emitida pela EMASA, estima-se um consumo de
aproximadamente 4 m3 de agua por dia.

O sistema de alimentacgdo predial de agua potavel sera através de fornecimento da rede publica
existente na Rua Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho.

Para otimizar o uso de &gua potavel, o Projeto Hidrossanitario indica o dimensionamento do
reservatério da seguinte maneira:

Numero de contribuintes = 80 pessoas;

Consumo diario provavel por pessoa = 50 litros/dia;
Consumo diéario provavel da edificacéo = 4.000 litros;
Consumo mensal provavel = 120.000 litros = 120 m3;
Reservatério minimo para 2 dias = 8.000 litros;
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e Portanto, sera adotado um reservatério de 10.000 litros, que ndo s6 atendera ao consumo
predial, mas também outras demandas nao previstas.

Sistema de reserva de agua potavel

O abastecimento de agua potavel serd feito através da de um poco artesiano a ser perfurado na
lateral esquerda nos fundos do imdvel, sendo destinada ao reservatério metalico, de 10.000 litros, do tipo
taca com pedestal seco de 6,0m de altura e altura do célice de 3,0m, instalado nos fundos da edificacao.
O reservatério de adgua potavel alimentard as redes internas das instalagdes sanitarias, lavatorios e
chuveiros.

2.9.2. Consumo de energia elétrica

A demanda de abastecimento prevista para instalacdo da obra esta no uso de equipamentos como
serra circular, maquinas, betoneira e iluminagéo dos espagos em uso comum.

2.9.2.1. Fase de Implantacao

A CELESC, empresa responsavel pela comercializacdo e distribuicdo de energia elétrica no
municipio, garante o suprimento de energia elétrica para o empreendimento.

Para o consumo de energia elétrica na fase de constru¢cdo do empreendimento sera utilizado a
estimativa apresentada por Marques et al (2017), que traz em seu estudo um intervalo de predi¢cdo do
consumo de energia elétrica de, 0,27 kWh/m2 e 9,93 kWh/m2, sendo eles o0 minimo e maximo da estimativa

] respectivamente. Dessa forma com a area de construcdo de edificacdes em alvenaria de 472,21 m2,
multiplicando pelo indice apresentado, resultando em um intervalo de 127 kWh e 4.689 kWh, dessa forma
temos a estimativa minima e maxima que deve ser consumida pela obra.

- 2.9.2.2. Fase de Operacao

O consumo de energia elétrica devido a utilizagao dos equipamentos elétricos e a iluminagdo do
empreendimento resultam em um acréscimo da energia consumida pelo municipio. Como forma de mitigar
este impacto ambiental ser4 dada preferéncia a equipamentos que apresentem melhores niveis de
eficiéncia energética, como instalacdo de lampadas fluorescentes no empreendimento.
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2.9.3. Producédo de Residuos Solidos

2.9.3.1. Fase de Implantacéo - Residuos da Construcéo Civil

A Resolugcdo CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil e, através de seu Art. 2°, define os Residuos
da Construcao Civil — RCC como aqueles provenientes de construcdes, reformas, reparos e demolicées
de obras de construcao civil, e os resultantes da preparacao e da escavacao de terrenos, tais como: tijolos,
blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha. Os RCC devem ter um
gerenciamento adequado para evitar que sejam abandonados e se acumulem em margens de rios,
terrenos baldios ou outros locais inapropriados. A disposigédo irregular desses residuos pode gerar por um
lado, problemas de ordem estética, ambiental e de saude publica. De outro lado, constitui um problema
gue se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza publica (MMA, 2011).

A classificagdo dos RCC deve ser realizada com base no Art 3° da Resolucdo CONAMA n° 307
de 5 de julho de 2002, considerando as altera¢fes sofridas através das Resolugcdes CONAMA n° 348/2004,
431/2011 e 448/2012.

A Figura 12 apresenta a classificagéo dos RCC de acordo com as leis supracitadas:

Classificagdo dos RCC conforme Resolu¢io CONAMA N2 307/2002

Sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgdo, demolicdo, reformas e reparos de pavimentagao e de outras obras
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

Classe A | b) de construcdo, demoligao, reformas e reparos de edificagdes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricagdo e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Sao os residuos reciclaveis para outras destinagdes, tais como plasticos,
Classe B papel, papeldo, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas
© imobiliarias e gesso.

- Sdo os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
Classe C aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperagao.

Sdo residuos perigosos oriundos do processo de construcdo, tais como tintas,
solventes, dleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude oriundos
Classe D |de demoli¢Ges, reformas e reparos de clinicas radioldgicas,

instala¢Oes industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e

materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Figura 13 — Quadro de classificagdo dos residuos gerados na fase de implantagdo, conforme CONAMA 307/02.

Os RCC gerados na implantagdo do empreendimento ndo seréo especificados nesse momento,
visto que a limpeza inicial do terreno a ser utilizado para implantacdo do Centro de Desenvolvimento de
Futebol, situado & Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, s/n, Bairro dos Municipios, foi realizada pela
propria Prefeitura de Balneario Camboril, portanto, o PGRCC referente a obra sera apresentado no final
da mesma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
CARTA RESPOSTA

A Secretariade de Planejamento Urbano e Gestio Orcamentiéria
Outubro de 2023.

A Confederacio Brasileira de Futebol vem por meio deste documento esclarecer
que a limpeza inicial do terreno a ser utilizado para implantacao do Centro de
Desenvolvimento de Futebol, situado a Alameda Delfim de Pidua Peixoto Filho,
s/n, Bairro dos Municipios, foi realizada pela prépria Prefeitura de Balnedrio
Camborit, portanto, o PGRCC referente a obra serd apresentado no final da

mesma.
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2.9.3.2. Fase de Operacgédo — Residuos Sdlidos Urbanos

Os residuos sélidos a serem gerados na operacao do empreendimento se caracterizam por
residuo comum nao passivel de reciclagem (como por exemplo alimentos, lixo dos sanitarios, madeira de
palete), residuo comum reciclavel (papel, papeldo, plasticos em geral, vidros, embalagens metalicas) e
residuo perigoso (lampadas e pilhas).

Os residuos solidos séo classificados conforme a norma ABNT NBR 10.004:2004 (Tabela 1):

Classificagdo dos RCC conforme Resolugdo CONAMA N2 307/2002

Classe Exemplo

Pilhas

| - Perigos A
& Lampadas fluorescentes

Alimentos descartados
‘ Lixo dos sanitarios

N Il A - Nao perigosos (Nao Inertes) Embalagens metalicas
Papel e papelao

& Madeira de palete

. . Vidros
5 Il B - Ndo perigosos (Inertes) Plasticos diversos

Fonte: ABNT NBR 10.004/2004.

Os residuos sélidos urbanos serao calculados juntamente ao PGRCC, com o término da obra, que
ird possuir uma area total construida computavel de 446,71 m2 e area total construida geral de 8.787,96
m?2, incluindo edificio principal, portaria, arquibancada, campo de jogo e area técnica.

2.9.4. Producéo de Efluentes liquidos

2.9.4.1. Fase de Implantacao
Durante a instalagdo do empreendimento, ocorrera geracgao de trés tipos de efluentes liquidos:

0 ¢ Efluente Sanitario: Composto por efluente liquido gerado pelos funcionarios nos sanitarios

. e vestiarios;

i o Efluente de Obra N&do Contaminado: Efluente liquido gerado nas concretagens, uso de
argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia,
concreto e afins;

e Efluente de Obra Contaminado: Efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais & saude.

Efluente Sanitéario

Para projetar a vazéo de efluente liquido a ser gerado durante a fase de instalagdo, utilizou-se
como base o coeficiente estimado de retorno (relacao entre o volume de agua consumido e esgoto gerado)
de 80%, conforme o Caderno de Recursos Hidricos da ANA.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes
sanitarios gerados no canteiro de obras serdo encaminhados, desde o inicio das atividades, a rede coletora
municipal e tratados pelo municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA, ndo
comprometendo a qualidade hidrica da regiéo.

Efluente de Obra

Para o efluente gerado na obra em decorréncia das atividades de concretagem, uso de
argamassas, lavacdo de equipamentos e ferramentas, lavacdo de pneus, lavacdo de fachadas na
conclusao das obras, estima-se que, com base em outros Estudo de Impacto de Vizinhanca elaborados
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pelo Grupo Mayer do volume total de agua consumida na obra, subtraindo o consumo de agua pelos
funcionarios, 100% retornam como efluente liquido de obra.

Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes
liguidos gerados durante as obras de instalacdo do empreendimento em estudo deverdo receber os
seguintes destinos:

e Efluente de Obra Ndo Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de
argamassas, lavacdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia,
concreto e afins, devera ser destinado por empresa especializada e licenciada, devendo
ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que
for coletado.

e Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos
e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude, devem ser destinados por
empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o manifesto de Transporte de
Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.

2.9.4.1. Fase de Operacao
O sistema de coleta de esgoto se dara separadamente:

e [Esgoto primario (vasos sanitarios e mictérios) e secundario (demais aparelhos) — sera
captada por rede interna, seguindo de coleta publica de esgotos.

e Esgoto secundéario com gordura (cozinhas) — captado por rede exclusiva e direcionado
para caixa de gordura que sera conectada a rede de esgoto primario.

Caracteristicas da Instalagéo: Deve-se evitar a passagem de tubulacdes de esgoto em locais de
dificil acesso para inspecao ou para desobstrucdo, bem como os locais que poderiam causar riscos a
potabilidade da 4gua de consumo humano. As tubulagdes enterradas, com diametros até 100 mm, serédo
em PVC série Normal, tendo as mesmas um tracado o mais retilineo possivel, sem grandes deflexdes,
com caimentos de acordo com os previstos em Normas da ABNT, sendo deixados pontos para possiveis
acessos para desobstrucdo da rede, em caso de entupimento (caixas de passagem), locados em pontos
estratégicos. As extremidades abertas dos tubos ventiladores serdo projetadas de modo a emergirem, no
minimo 30 cm acima da cobertura e deverao dispor de Terminal de Ventilagdo ou um terminal em Té.

Dimensionamento das Instalagdes: O dimensionamento das instalagdes foi feito de acordo com
os critérios fixados pela norma NBR-8160, baseados num fator probabilistico numérico que representa a
frequéncia habitual de utilizagdo, associada a vazao tipica de cada uma das diferentes pecas e aparelhos
sanitarios da instalacdo em funcionamento simultdneo na hora de contribuicdo maxima no hidrograma
diario, conhecido como "unidade de descarga" (UHC — Unidade Hunter de Contribuicao). Cada unidade
de descarga corresponde ao despejo de um lavatério de residéncia equivalente a vazao de 28 litros por
minuto. O dimensionamento foi desenvolvido de forma que os didmetros ndo sejam reduzidos no sentido
do escoamento, adotando-se 100mm como didmetro minimo nos trechos que receberdo lancamentos
provenientes de vasos sanitario.

Dimensionamento do sistema independente de tratamento do esgoto: O dimensionamento
do sistema fossa séptica e sumidouro foi feito de acordo com os critérios fixados pelas normas NBR-7229
e NBR-13969, levou-se em consideragdo a populagdo maxima que utilizara as dependéncias
simultaneamente. Para o dimensionamento do sumidouro, também foi levado em consideragdo o
coeficiente de infiltracdo do terreno, que determina se o terreno tem a capacidade de absorver os efluentes
da fossa séptica.
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2.9.5. Efluente de Drenagem e aguas pluviais

2.9.5.1. Fase de Implantacao

A localizagdo do empreendimento serd em gleba predominantemente plana e ndo havera a
necessidade de grande movimentagdo de solo para adequacdo do terreno as obras, o que reduz
significativamente a capacidade de assoreamento do sistema de drenagem pluvial urbana.

2.9.5.2. Fase de Operacao

A impermeabilizacédo de superficies causa alteragdo dos regimes de escoamento por causa do
acumulo de agua e a diminuigdo da infiltracdo desta pelo solo. Em razdo do aumento do escoamento
superficial, entre outras consequéncias, ha a saturacéo da rede de drenagem pluvial do local.

Com o objetivo de gerir a alteracdo dos regimes de escoamento por causa do acumulo de agua,
foi elaborado um Projeto Hidrossanitario (Aguas Pluviais), devidamente projetado para dar escoamento
devido as aguas pluviais dentro do empreendimento e encaminha-las a rede publica de drenagem.

O Projeto Hidrossanitario prevé a implantacdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizacao
de aguas pluviais, composto por reservatorio de 10 m3, com destinacéo a utilizagdo em vasos sanitarios e
mictorios e lavagdo de pisos externos e irrigagdo de jardins.

Estas informacdes estdo apresentadas no Projeto e Memorial Hidrossanitario.

2.9.6. Producdo de ruido, calor, vibracado e radiacdo e emissdes atmosféricas.

Fatores impactantes na poluicdo e incbmodos incluem emisséo de ruidos, vibracéo, lancamento
de materiais fragmentados e material particulado. A poluicdo sonora afeta a saude e qualidade de vida
devido a falta de politicas adequadas, causando pressédo arterial elevada, distlrbios do sono e sociais.
Atividades industriais, comerciais e de construcao civil emitem niveis excessivos de ruido. A emissédo de
material particulado e gases na atmosfera pode causar problemas respiratérios, danos a flora e fauna,
incdmodos e poluicdo do ar, solo e agua

2.9.6.1. Fase de Implantacao

Com a implementagdo do empreendimento em questéo, ocorrera uma variacao nos niveis de ruido
o e vibracdes em comparacéo com a situacdo atual no local. As fontes geradoras dessas alterac¢des incluem
© equipamentos usados na execucao das obras, tais como betoneiras, serras, retroescavadeiras, marteletes
e veiculos de carga pesada. Os impactos negativos na vizinhanga se restringem a geragéo de vibracoes
causadas pelo uso de maquinario pesado e, principalmente, ao ruido gerado pelo movimento de

caminhdes.

Durante a fase de construcao do empreendimento, a geracdo de niveis de ruido é caracterizada
pelo seu carater imediato, ocorrendo apenas durante o funcionamento intermitente dos equipamentos
geradores. Os niveis de vibragdo serdo de baixa intensidade, com liberagdo de materiais particulados
limitada, e a producdo de calor ndo tera um impacto significativo no ambiente. Na fase de acabamento
interno, os niveis de ruido e vibragcdo diminuirdo, pois serdo gerados dentro da prépria edificacao.

E importante notar que n&do esta prevista a utilizagdo de equipamentos produtores de radiac&o
durante a fase de implantacdo do empreendimento.

No que diz respeito ao transporte de materiais e recebimento de insumos durante a fase de
instalacdo, essas atividades podem ser consideradas fontes potenciais de emissdo de poluentes
prejudiciais ao bem-estar do ambiente e da populag&o. Alguns dos principais poluentes que podem compor
essas emissdes incluem:

Particulas Totais em Suspenséo: Isso abrange uma variedade de particulas de diversos tamanhos
gue permanecem suspensas no ar, incluindo particulas menores que 100 um. Essas particulas podem
estar associadas a varias fontes, como combust8es descontroladas e dispersdo mecéanica do solo. Elas
podem conter elementos como silicio, titanio, aluminio, ferro, sédio e cloro, além de polens e esporos de
plantas.

Particulas Inalaveis: Essas particulas sao ainda mais finas, com menos de 10 ym, e podem
penetrar profundamente no sistema respiratdrio, representando riscos significativos a saude. Elas sao
provenientes de fontes como a combustéo de veiculos automotores e estacionarios, incluindo automoveis,
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incineradores e termoelétricas. Componentes notaveis dessas particulas incluem carbono, chumbo,
vanadio, bromo e 6xidos de enxofre e nitrogénio. Além de afetar a salde, essas particulas também
danificam edificios, vegetacao e reduzem a visibilidade.

Monoxido de Carbono (CO): Este gas ¢ altamente toxico para seres humanos e animais. E inodoro,
incolor e ndo causa irritacdo, tornando-se particularmente perigoso. E produzido principalmente pela
combustdo incompleta de combustiveis, como a dos veiculos automotores em areas urbanas. Exposicédo
continua, mesmo em concentracdes baixas, esta associada a doencas cronicas e representa um risco
especial para pessoas anémicas e com problemas respiratérios ou circulatérios, afetando o sistema
nervoso central, cardiovascular e pulmonar, entre outros sistemas.

2.9.6.1. Fase de Operacao

Durante a faze de operacao do empreendimento, nao foi identificada a geracdo de calor, vibracéo
e radiacao, devido a atividade a ser desenvolvida no local.

Quanto as emissbes atmosféricas, serdo geradas em decorréncia do fluxo de veiculos de carga e
descarga e dos funcionérios e clientes.

Quanto aos ruidos, as principais fontes identificadas serdo da movimentacdo dos clientes,
funcionérios e atividades correspondente a manutengéo.

As atividades relacionadas a operacdo do empreendimento ndo séo fontes significativas de ruidos
para interferéncia no entorno, ndo resultando assim em impactos sobre a vizinhanca.

2.10 Estudo de insolagc&o e Sombreamento

Balneario Camboril, localizado em Santa Catarina, esta situado na macrozona climatica
subtropical, o que significa que seu clima transita entre temperado e tropical, com destaque para as quatro
estacBes bem definidas. As temperaturas na regido sdo amenas. De acordo com a classificacdo de
Kdppen, o clima é do Tipo Cfa, caracterizado por ser mesotérmico Umido, com chuvas bem distribuidas e
verdes quentes. Durante 0s meses mais quentes, que se estendem por aproximadamente 3,7 meses, de
dezembro a abril, as temperaturas podem atingir uma sensacdo térmica de até 40°C. No entanto,
raramente ultrapassam os 33°C. O auge do calor acontece entre janeiro e fevereiro, com maximas médias
de 29°C e minimas médias de 23°C.

A estacdo mais fresca se estende por cerca de 3,4 meses, de junho a setembro, com maximas
diarias médias em torno de 22°C. Os meses mais frios séo julho e junho, com médias de 14°C para as
minimas e 20°C para as maximas. Nas madrugadas mais frias, as temperaturas podem cair para 0°C a

o 4°C.

. Balneario Camborit experimenta uma variagdo significativa na precipitacdo ao longo do ano. O
periodo mais chuvoso ocorre de setembro a margo, com uma probabilidade superior a 43% de que um dia
especifico apresente precipitacdo, podendo atingir até 197,8 mm. Por outro lado, a estacdo seca ocorre
de marco a setembro, com uma média de 92,6 mm de precipitacdo. Ao longo do ano, a média anual de
precipitagdo € de 1.600,4 mm, havendo uma diferenca de 100 mm entre 0 més mais seco e 0 més mais
chuvoso.

A umidade do ar em Balneario Camboril é de 86%, e as temperaturas médias variam de acordo
com a estacgdo, atingindo 15°C em julho e 24°C em fevereiro. Janeiro e dezembro sédo 0os meses com a
maior incidéncia de insolagdo, com uma média anual de cerca de 1.505 horas de sol.

Além disso, é importante notar que o empreendimento em questao ndo causard sombreamento
significativo em sua &rea circundante.

2.11 Estudo de Ventilacéo

A percepcao dos ventos em um local especifico é altamente influenciada pela topografia local e
por fatores urbanos externos. As velocidades e dire¢des do vento podem variar instantaneamente, muitas
vezes mais do que as médias horérias.

Em Balneario Camboril, essas relagdes climaticas mantém-se relativamente consistentes ao
longo do ano. De acordo com dados da pagina Weatherspark, o periodo mais ventoso abrange 5,2 meses,
de setembro a fevereiro, com velocidades médias do vento superiores a 14,4 quildmetros por hora. Por
outro lado, a época mais calma se estende por 6,8 meses, de fevereiro a setembro.
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As caracteristicas de ventilacdo do municipio foram examinadas com base em dados de estudos
anteriores, incluindo informac6es das estagGes meteoroldgicas convencionais localizadas nos municipios
de Camboria e ltajai, pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), bem como dados do
site Windfinder, uma empresa internacional especializada em meteorologia do vento. Esses dados
abrangem o periodo de maio de 2011 a fevereiro de 2018 e foram coletados diariamente entre 7h e 19h,
no horario local.

De acordo com o estudo de Araujo et al. (2006), observou-se que na estacdo de Camborid, os
ventos predominantemente sopram do nordeste (NE), com apenas um més de ventos do sudoeste (SW).
Na estacéo de Itajai, a distribuicdo dos dados foi mais equilibrada, com sete meses de ventos do nordeste
(NE) e cinco meses de ventos do sudoeste (SW).

Pode-se concluir que os ventos do quadrante nordeste (NE) sdo predominantes durante o outono
e a primavera. Durante o verao, eles sdo mais frequentes no quadrante sul, com uma velocidade média
mensal de 1,18 m/s ou 4,2 km/h. Ja durante o inverno, ha uma predominancia dos ventos do quadrante
sudoeste (SW), com uma velocidade média mensal de 0,84 m/s ou 3,02 km/h.

E relevante mencionar que a cidade de Balneario Camboril ja registrou ventos de até 90 km/h em
tempestades isolada.

Resumindo, a zona é caracterizada por edificios de baixa estatura, em conformidade com o plano
diretor e as regulamentagfes urbanas locais. N&o foram encontrados bloqueios significativos ao fluxo de
vento devido a implantagdo do empreendimento, uma vez que ele estd em conformidade com as leis locais
e tem uma altura compativel com as demais edificacdes j& presentes na regiéo.

Apresentar através de simulagBes os ventos dominantes e secundarios e a formacao de zonas de

turbuléncia quando couber.

2.12 Sistema Viario e o Empreendimento

2.12.1 Caracteristicas, localizacdo e acessos.

Localizado na Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, Municipios, no estado de Santa Catarina
— Brasil. Situado ha uma distancia de 1,8 Km do centro de Balneario Camboriti / SC. (Consta no: Item 2.1 -

2.2)
- CALCADA ACESSO ACESSO
ALﬁA,}xADELIJD:I?EEI)L(g'IMODE ESTRUTU,RAL 15,00 m 3,00m SV SIM SIM
. SECUNDARIA ! 4,00 m CV
(62. Avenida)
Fonte: Tabela do Sistema Vidrio e
SV - Sistema Vidrio
CV - Consulta de Viabilidade do Uso do Solo
l LEGENDA:
iyl g 3
8 E.::)- i ESPECIAL DE INTERESSE NATURAL
g %‘ -gl: § ; ESPECIAL DE INTERESSE AMBIENTAL
o d %.‘? y . ESPECIAL DE INTERESSE TURISTICO
9 H x fi ESTRUTURAL INTERMUNICIPAL
J‘ ESTRUTURAL PRIMARIA
& AVENIDA ESTRUTURAL SECUNDARIA
ESTRUTURAL MARGINAL
I BN ARTERIAL PRIMARIA

ARTERIAL SECUNDARIA
I A LOCAL

Fonte: Mapa Hierarquizacgdo Viaria

Zona de Ocupacédo Controlada, Vocacionada e de Baixa Densidade (ZOR - ) — de acordo com a
Lei Complementar n° 2794/2008.
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Localizagdo macro do empreendimento:

& Fonte: Zoneamento — Fonte: LC n° 2794/2008.

Localizagdo micro do empreendimento:
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2.12.1.2. Estacionamentos
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ﬁ Area de Estacionamento descoberto com a seguinte distribuicdo de vagas:
o e 3vagas designadas para Onibus;
= e 20 vagas para carros, incluindo 1 vaga para idosos e 2 vagas para Pessoas com
o Necessidades Especiais (PNE);
S e 4 vagas destinadas a motos;

; e O total de vagas disponiveis é de 26.

2.12.1.3. Acessos
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O acesso a area sera realizado através da Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, que é
considerada uma via de classificagdo secundaria com uma largura de 1,5 metros.
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2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos voltados a sustentabilidade

Serdo instalados no empreendimento 0s seguintes equipamentos voltados a reducdo de consumo
de agua:

Sistema de coleta, armazenamento e utilizagdo de aguas pluviais, composto por reservatorio com
destinacéo a utilizagdo em vasos sanitarios e mictorios.

2.14 Geracado de Emprego e Renda

2.14.1. Fase de Implantacéao

Na etapa inicial da construcao, as oportunidades de carreira estédo disponiveis, com compensagéo
baseada na experiéncia e qualificagfes.

2.14.2. Fase de Operacéo

Projetos como este desempenhardo um papel fundamental na economia local, proporcionando
meios de subsisténcia a comunidade. A implementacéo continua de tais a¢fes resultara na ampliacao das
fontes de renda para os habitantes. As organizacdes estardo oferecendo oportunidades de trabalho em
diversas &reas, com remuneracdes alinhadas as praticas do mercado

2.15 Valor de investimento

De acordo com o Artigo 6° da Lei Complementar 24/2018 de Balneario Camboril, o Valor de
Investimento (VI) deve ser calculado conforme a férmula abaixo:

VI = 446,71 m? x 1956,58 CUB/SC

Seguindo a metodologia municipal, o investimento é avaliado em 874.025 CUB/SC.
Foi considerado o CUB/SC do més vigente para o calculo (outubro, 2023).

3. Caracteristicas da Vizinhanca

3.1 Delimitacdo da area de vizinhanca

Situado a uma distancia de 1,8 km do centro de Balneario Camborid, o empreendimento ter4 um
impacto direto sobre os residentes nas proximidades e, de forma indireta, sobre os bairros vizinhos. A area
de influéncia direta do empreendimento, conforme analisada, abrange um raio de 500 metros a partir dos
limites do lote. Nesta area delimitada, encontram-se condominios residenciais, minimercados, igrejas,
lanchonetes, hospitais, edificios institucionais e vegetacgao nativa.

As informacdes apresentadas tém o proposito de fornecer um diagnéstico abrangente da Area de
Vizinhanca Indireta (AVI), da Area de Vizinhanca Direta (AVD) e da Area Diretamente Afetada (ADA) pelo
empreendimento. Isso reflete as condi¢cdes atuais dos aspectos fisicos, biéticos e socioecondmicos,
permitindo a avaliacdo dos impactos que surgirdo com a implantacdo e operacdo do empreendimento.

A defini¢cdo das &reas de vizinhancga indireta e direta foi realizada com base na avaliagdo de uma
equipe multidisciplinar envolvida na elaboracdo deste Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV). Para essa
definicdo, utilizaram-se os setores censitarios do IBGE. No que diz respeito & Area de Vizinhanca Indireta
(AVI), foram identificadas influéncias com impactos menos expressivos, como o trafego de veiculos dos
moradores, ciclistas e pedestres na regido do bairro dos Municipios, bem como as demandas de consumo
de agua e energia elétrica e a geracao de efluentes sanitarios
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Figura: Area de influéncia indireta e direta.

Na anélise do empreendimento, foi estabelecido um enfoque em trés areas distintas. A Area de
Vizinhan¢a Direta (AVD) abrange a regido que pode ser impactada, positiva ou negativamente, pelas
caracteristicas sociais, econdémicas e geogréaficas do entorno. Enquanto isso, a Area Diretamente Afetada
(ADA) refere-se ao proprio terreno do empreendimento onde a construcdo sera realizada. Cada uma
dessas areas desempenha um papel importante na avaliagdo dos impactos da implantacéo e operacdo do
projeto.

3.2 Aspectos historicos da vizinhanca

Balneério Camboriu, situada no Litoral Norte de Santa Catarina, emerge como um destino turistico
de destaque no sul do Brasil e no Mercosul. Com suas belas praias, vibrante vida comercial e atmosfera
acolhedora, a cidade atrai anualmente mais de um milh&o de visitantes durante a alta temporada.

A orla da Praia Central, com seus sete quildmetros de extensao, é o coracéo pulsante da cidade,
onde a Avenida Atlantica é adornada com uma infinidade de bares e restaurantes que oferecem uma
diversidade de pratos e entretenimento ao vivo.

A caracteristica verticalizacdo da cidade, que abriga alguns dos prédios mais altos do Brasil, é
apenas uma faceta do seu apelo, pois Balneario Camborit é conhecida por suas paisagens naturais e pela
harmonia entre os imponentes arranha-céus e as comunidades de pescadores que coexistem na regido.

Com um histérico de desenvolvimento que comec¢ou nas décadas de 1920 e 1960, a cidade foi
finalmente elevada a categoria de municipio em 1964, recebendo o titulo de "Capital Catarinense do
Turismao". Isso é respaldado pelo fato de que a cidade se tornou um destino frequente para cruzeiros,
recebendo mais de 81 mil turistas em sua primeira temporada nessa rota.

Além do turismo de lazer, Balneario Camboril destaca-se no turismo de negdcios e eventos, com
planos para a inauguragdo do Centro de Eventos, um espaco de 33 mil metros quadrados que abrigara
pavilhdes de exposicdes, salas de convencgdes, lojas, areas de alimentagcdo e um amplo estacionamento
com mais de mil vagas.

A cidade oferece uma rica variedade de atrages turisticas, desde as 10 praias até o Pontal Norte,
o Molhe da Barra Sul, o Parque Natural Municipal Raimundo Gonzalez Malta, o Cristo Luz, o Morro do
Careca e o Parque Unipraias. Além disso, Balneario Camboriu dispde de dois shoppings, uma diversidade
de estabelecimentos comerciais, restaurantes e animadas casas noturnas. Em resumo, é um destino que
combina beleza natural, vida comercial ativa e entretenimento diversificado, conquistando o coragéo de
visitantes de todo o mundo.
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3.3 Diagnéstico Ambiental

3.3.1 Bacia Hidrografica e Hidrografia

Segundo Schiavetti e Camargo (2002), o conceito de Bacia Hidrografica envolve explicitamente o
conjunto de terras drenadas por um corpo d’agua principal e seus afluentes e representa a unidade mais
apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso agua e dos fluxos de sedimentos e nutrientes.

Todo o Municipio de Balneario Camborit é banhado a leste pelo Oceano Atlantico. O rio Camborit
com sua nascente no municipio vizinho (Camboril) corta a cidade de oeste a leste em 2,5 Km. Ao Norte,
na divisa com lItajai, est4 o rio Ariribda com sua nascente na Serra do Aririba desaguando no Oceano
Atlantico e na Praia dos Amores.

Ao leste do rio Camboril esta o rio Peroba. O canal Marambaia possui pequeno porte e desagua
no extremo norte da Praia Central, drenando principalmente a area urbana norte do municipio.

A Bacia Hidrografica do Rio Camborill abrange uma area de drenagem de aproximadamente
199kmz2. O rio principal que d& o nome a bacia, Rio Camboril, possui cerca de 32 km de extensdo. Seus
principais afluentes séo o ribeirdo dos Macacos, o rio do Salto, o rio do Brago, o rio Canoas e o rio Pequeno
(EPAGRI, 2018).

9 As principais caracteristicas fisicas da Bacia Hidrogréfica do Rio Camboril sdo apresentadas na
S Tabela abaixo:
- Tabela 2: Caracteristicas fisicas da bacia hidrografica do Rio Camboriu

Parimetro Atributo
Area de drenagem 199.8 km?
Perimetro da Bacia 04,9 km
Coeficiente de compacidade 1,797
Comprimento axial da Bacia 26,4 km
Fator de Forma 0,30
Ordem da Bacia 5*
Comprimento do rio principal 33,8 km
Comprimento de todos os cursos d’agua 643,9 km
S Densidade de Drenagem 3,22 km/km?
L Extensdo média do escoamento superficial 0,077 km
Menor distéincia entre nascente e foz 25,7 km
indice de sinuosidade do curso d’agua 26,03%
Declividade média 25,45%
Altitude maxima 735m
Altitude média 163 m
Altitude minima 0
Tempo de concentragio 10 horas

Fonte: Epagri (1999)
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A localizagdo da Bacia Hidrografica do Rio Camborit pode ser visualizada na Figura 14:
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Figura 14 — Fonte: Blainski, Acosta e Nogueira (2017).

" nucas]

3.3.1.2 Sub-bacia

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborit e Bacias Contiguas
apresenta o balango hidrico, que consiste na analise da razdo entre demanda total de agua e a
disponibilidade hidrica superficial. Para a disponibilidade hidrica superficial foram utilizados como
= indicadores de disponibilidade hidrica superficial as vaz6es Q95 e Q98, vazfes estas igualadas ou
superadas em, pelo menos, 95% e 98% do tempo, respectivamente. Quanto as demandas, foram
considerados aspectos de quantidade e qualidade das aguas.

3.3.1.3 Classe de Uso

O Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Camborii e Bacias Contiguas
conduziu um diagnéstico para determinar a categoria dos rios dentro dessa bacia. Esse diagnostico
envolveu a analise das regulamentagfes em vigor, a avaliagdo da qualidade da agua, a identificagdo das
fontes de poluicéo e a analise dos principais usos da bacia, conforme estabelecido na Resolugdo CONAMA
n° 357/2005.

Para tornar o processo de categorizagdo mais eficiente, a Bacia Hidrografica do Rio Camboril e
Bacias Contiguas foi subdividida em 11 unidades, considerando os rios principais e as atividades
predominantes em cada uma delas, seguindo a abordagem proposta por Webber (2010). As 11 unidades
gue compdem essa bacia sdo as seguintes:
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Unidade 1: Limeira;

Unidade 2: Lajeado;

Unidade 3: Caetés;

Unidade 4: Macacos;

Unidade 5: Canoas;

Unidade 6: Pequeno;

Unidade 7: Morro do Boi e Estuério;

Unidade 8: Aririb4;

Unidade 9: Peroba (onde esta localizado o SUPERMERCADO MESCHKE);
Unidade 10: Cabeceiras do Rio do Brago e Rio Camboriu;
Unidade 11: Interpraias.

Segundo as informac¢des apresentadas no PLANO DA BACIA de 2018, a Unidade 9 - Peroba,
onde se localiza 0 empreendimento objeto deste estudo, compreende dois rios principais: o Rio Peroba e
o Rio Camborid. O Rio Peroba, ao entrar na area urbana, passa por canalizacdes e é predominantemente
utilizado para propositos paisagisticos. Por outro lado, o Rio Camborit abriga uma unidade de conservagdo
de protecdo integral, o Parque Natural Municipal (PNM) Raimundo Goncalves Malta, com foco na
preservacdo das comunidades aquaéticas.

As analises de qualidade da agua na Unidade 9 indicam médias de fosfato, oxigénio dissolvido e
coliformes que se enquadram apenas na Classe 4. Isso ocorre devido as fontes difusas de polui¢cdo urbana
gue afetam o Rio Peroba e, por consequéncia, o Rio Camborid.

Em relacdo as metas estabelecidas:

e Meta Intermediaria - 2023: Devido a intensa urbanizac@o nessa regido e as atuais
condi¢cdes da qualidade da &gua, sugere-se que, até 2023, os trechos desta unidade
alcancem a Classificacdo 3, com excecdo de algumas areas nas nascentes e mais
preservadas que podem atingir as Classes 2 e Classe Especial.

e Meta Final - 2027: Os trechos atualmente classificados como Classe 3 devem ser
reclassificados como Classe 2, com excec¢do do Rio Peroba e da se¢édo do Rio Camboriu
a jusante da confluéncia com o Rio Peroba, que permanecerdo na Classe 3.

3.3.1.4 Area de Preservacéo Permanente

O empreendimento ndo est4 inserido em uma area de preservacao.

3.3.2 Aspectos Geoldgicos

A Regido Hidrogréfica 7 (RH-7) abrange os trés dominios geoldgicos distintos encontrados em
Santa Catarina: 0 embasamento catarinense, a bacia sedimentar do Parana e os sedimentos quaternarios
recentes (GAPLAN, 1986).

O embasamento catarinense, que compreende rochas metamoérficas e magmaticas, inclui as
formacdes geoldgicas mais antigas, datando do Arqueano e Proterozoéico inferior. Essas formacdes
englobam o Complexo Granulitico de Santa Catarina, 0 Complexo Tabuleiro e o Complexo Metamorfico
Brusque, localizados nas serras litoraneas entre a Serra do ltajai e a Serra do Tijucas, bem como ao norte
do Rio Itajai, no caso do Complexo Granulitico. Além disso, o0 embasamento catarinense abrange as
rochas areniticas e conglomeradas das Formag8es Gaspar e Campo Alegre (Grupo ltajai), presentes em
uma ampla faixa que se estende de llhota a Ibirama, juntamente com os granitos da Suite Intrusiva Subida
(na regido de Apiuna e Lontras) e da Suite Guabiruba e Valsungana, situados no vale do Itajai-Mirim
(VIBRANS, 2003).

As rochas sedimentares da bacia do Parana abrangem o paleozéico (Formacdes Mafra, Rio do
Sul e Rio Bonito) e 0 mesozdico (Botucatu e Serra Geral). Elas tém origem glacial, marinha e edlica e
incluem arenitos, argilitos, folhelhos e siltitos, que sdo comuns no planalto sedimentar do Alto Vale do
Itajai. O limite ocidental e sudoeste desta area coincide com a borda do planalto vulcanico formado pelo
derrame basaltico da Serra Geral (VIBRANS, 2003).

Os sedimentos quaternarios, conforme o Atlas de Santa Catarina (GAPLAN, 1986), estédo
concentrados em uma faixa estreita no lado leste do estado, préximo ao Oceano Atlantico. Nessa regido,
encontram-se praias arenosas e dunas que indicam a predominancia de processos marinhos e edlicos.
Esses depdésitos sedimentares consistem em sedimentos silico-argilosos e areias quartzosas, resultantes
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da combinacéo de processos de acumulacgao fluviomarinhos. Essa area demonstra uma ruptura de declive
em relacao a planicie lacustre recente, que ocorre devido a variagdo do nivel do mar ou a movimentacao
tectdnica.

Na bacia hidrogréfica do Rio Camboril, predominam duas grandes unidades geomorfolégicas: a
serra do Tabuleiro/Itajai e os sedimentos quaternarios recentes.

3.3.2.1 Geologia

A situagcdo do municipio de Balneario Camborit e do empreendimento em relagdo a geologia
regional foi obtida por meio do Mapa Geol6gico do Estado de Santa Catarina elaborado pela CPMR
(Servico Geoldgico do Brasil) no ano de 2014.

Balneario Camboril esta inserida no Terreno Tectbnico Tijucas. Quanto aos Terrenos de
Superficie, encontra-se entre as Zonas de Cisalhamento Itajai-Perimb6 e Major Gercino.

3.3.2.2 Litologia

Considerando os Terrenos e Dominios Tectono-Geoldgicos, é plausivel identificar a disposi¢ao
das camadas geoldgicas.

Observa-se, no periodo Cenozoico, um estrato datado do Quaternario, mais precisamente nas
camadas denominadas Depdsitos Praias Atuais. Nesse contexto, a formacao ocorreu devido a deposi¢édo
de areias quartzosas finas a médias, de granulometria bem selecionada e coloragdo predominantemente
clara.

3.3.3 Aspectos Hidrogeoldgicos

A hidrogeologia € o ramo da hidrologia que estuda a 4gua subterranea, em especial a sua relagao
com o ambiente geoldgico. A agua subterranea é toda agua que ocorre abaixo da superficie da Terra,
preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou fraturas, falhas e fissuras
das rochas compactas. Os termos hidrogeoldgicos “aquifero” e “unidade hidroestratigrafica” sao
comumente empregados para subdividir a subsuperficie em unidades de maior importancia para a
hidrogeologia das aguas subterrdneas (Noyes et al). A area em estudo estd localizada na Unidade
Hidroestratigrafica “Embasamento Cristalino”, Subunidades “complexo granulitico, granulo-gnaissico,
complexo granitico tabuleiro e grupo Brusque” e em Zona Aquifera fraturada de menor potencialidade
(CPRM, 2012), conforme imagem abaixo:
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Figura 15 — Fonte: CPRM (2012)
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3.3.4 Aspectos Geomorfoldgicos

Geomorfologia é a disciplina que se dedica ao estudo das caracteristicas do relevo de uma
determinada regido. O relevo de uma regido, por sua vez, é condicionado pela geologia, e pode ser
analisado por meio das unidades morfoestruturais.

No Estado de Santa Catarina, a planicie costeira assume diferentes configuracdes, com maior
largura nas regides Norte e Sul, e menor largura na regido Central. Essa planicie engloba sistemas
deposicionais que compreendem depdsitos coluviais, leques aluviais, depdsitos fluviais, praias, dunas,
depositos edlicos, areas lagunares e pantanosas. Localizada ao longo da por¢do mais oriental do estado,
préxima ao Oceano Atlantico, essa area é caracterizada por uma série de elementos geograficos, como
praias arenosas, dunas, peninsulas, ilhas, pontas, enseadas, baias e lagoas. As altitudes nessa regido
variam de 0 a 200 metros, sendo consideradas relativamente baixas, porém, a transi¢céo entre as planicies
costeiras e as serras litoraneas proporciona contrastes altimétricos significativos.

3.3.5 Aspectos Climaticos

Clima refere-se as flutuacbes meteorolégicas que ocorrem ao longo de um ano. Devido a
variabilidade anual nas condi¢cdes meteorolégicas, para caracterizar o clima de uma localidade, é
necessério analisar essas flutuagdes por um periodo continuo de, pelo menos, 30 anos consecutivos,
conforme apontado por Branco (2014).

Mendonga e Danni-Oliveira (2007) classificam o clima do Brasil em cinco tipos distintos. Na regido
sul do pais, prevalece o clima subtropical umido, que é influenciado por massas de ar tropicais e polares,
além da massa de ar equatorial continental, que desempenha um papel significativo durante o verao.

3.3.5.1 Precipitacdo Pluviométrica

E o volume de chuva que cai em um determinado local, medido com a utilizacdo de um
pluvibmetro. Um milimetro de agua de chuva acumulada no pluvibmetro equivale a 1 litro de 4gua em 1
metro quadrado.

3.3.5.2 Ventos

Conforme dados coletados no INMET no periodo de 2007 a 2017, as médias mensais dos ventos
de Florianépolis variaram entre 1,27 (maio/2017) e 4,35 m/s (janeiro/2007) com uma média total de 2,53
m/s no periodo estudado.

3.3.5.3 Temperatura

Um dos elementos meteoroldgicos mais cruciais é a temperatura. Geralmente, trabalhamos com
trés medidas de temperatura: a maxima, a minima e a média compensada. A temperatura maxima
representa as temperaturas mais elevadas registradas durante o periodo analisado, enquanto a
temperatura minima corresponde as temperaturas mais baixas. A média compensada é calculada a partir
da média das leituras de temperatura realizadas a cada seis horas (ou seja, trés vezes ao dia), juntamente
com a temperatura maxima e minima, resultando em uma média composta por esses cinco valores.

No estudo de dados de temperatura abrangendo os periodos de 1930 a 1960 e de 1961 a 1990,
sdo fornecidas informacdes sobre as temperaturas médias em ambos os periodos, bem como as
temperaturas maximas e minimas em cada periodo.

Os gréficos apresentados indicam que nao ha diferencas significativas nas temperaturas médias
entre os dois periodos analisados. Além disso, ao comparar a amplitude entre as temperaturas maximas
e minimas nos dois periodos distintos, € evidente a semelhanca entre eles.

Os dados das temperaturas médias (compensadas) mensais coletadas no periodo de 2007 a 2017
revelam um aumento nas temperaturas durante os meses de verdo, ou seja, janeiro, fevereiro e marco
(conforme mostrado na Tabela 11). Junho de 2016 registrou a temperatura média mais baixa, com
14,34°C, enquanto fevereiro de 2017 marcou a temperatura média mais alta, atingindo 27,07°C. As médias
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mensais variam conforme as estacdes, apresentando temperaturas elevadas nos meses de veréo, e
menores temperaturas nos meses de inverno. O més com maior média mensal é fevereiro (25,68°C) e
més com menor média apresentada foi julho com uma temperatura média de 16,07°C.

3.3.5.4 Umidade relativa do ar

A umidade relativa do ar é o termo mais conhecido para representar a quantidade vapor de agua
na atmosfera, sendo a relacdo entre a quantidade de vapor existente no ar e o que poderia conter sem
ocorrer saturacdo em condi¢des iguais de temperatura e presséo. Ou seja, a umidade relativa relaciona a
guantidade de vapor de agua na atmosfera, com a quantidade maxima possivel de vapor que nela pode
haver, sob a temperatura em que se encontra.

Tendo em vista a forte influéncia dos ventos maritimos, a area em analise apresenta uma elevada
umidade relativa do ar, considerada como permanentemente Umida, apresentando média anual variando
de 83,2% para o periodo de 1931 até 1960 e de 82,0% para o periodo seguinte.

E possivel notar que ha um aumento nos valores de umidade relativa nos meses de inverno, e
uma diminui¢éo dos valores nos meses de verdo. Porém, sem grande significAncia ja que a diferenca entre
a maior média mensal em julho e a menor média em dezembro € de apenas 4%.

3.3.5.5 Evaporacéo

E a passagem da agua superficial do estado liquido para o estado gasoso por ac¢do da incidéncia
solar. Quanto mais calor houver, maior sera a evaporagdo. Porém, torna-se necessario avaliar a umidade
relativa do ar, pois quanto mais elevada, mais dificil € a entrada de mais vapor d’agua.

A tabela abaixo apresenta os dados de evaporacéo para o periodo de 2007 a 2017.

= ANO | 2007 | 2008| 2009 2010| 2011| 2012| 2013 | 2014 2015| 2016| 2017| Média
= Jan 139.2| 126 109.6| 1145( 885| 836 1217| 997| 1241| 120.7| 1115| 11450

Fev 107.2| 1042| 852| 951| 757| 949| 1047| 985| 835 899| --/-- | 9500
Mar 109.3| 99.3( 1008 879 854| 1191| 777| 586| 895| 116.3| 107.5| 9930
Abr 98.2| 825| 965| 851| 852 78| 106,2| 215| 798| --/- 758| 83.80
Mai 77.8| 855| 837| 70.6| 90,1 50.2| 836| 411| 654| --/- 71,7| 7475
Jun 79.4| 721| 726| 674 BL6| 731| 693| 53.8| 748| /- 645| 7235
Jul 73.7| 749| 617| 695| 582 714| 699| 645| 55.6| /- 69.4| 6945
Ago 77.8| 786| 674| 805 81 67| 761| B27| BZ3| --/- 87.4| 79.55
Set 798| 932| 751| 735| 872] 1014| 827| 742| /- | /- 90.4| 82,70
Qut 108.7| 657 90.7| 1042 908| 859 94| 107.3| /- | /- 90.3| 90.80
Nov 122,8| 70.1| 102,3| 1044| 959| 1157| 101,7| 1156| /- | /- 97.7|102,30
Dez 127.2| 116,6( 1205( 1103 862| 111| 997| 1162| /- | --/— | -/ | 113,60

Média | 102,70 | 84,00| 87,95 86,50 | 85,80 | 84,75| 88,80 | 78.45| 81,05(116,30 | 88,85 87.30
Fonte: INMET, 2018.

Fonte: INMET - Tabela XX — Evaporagdo (mm) em 10 anos (2007-2017)

O gréfico mostra que o ano com maior evaporacao foi o de 2016, com 116,30 mm, seguido de
2007 com 102,70mm. Os demais anos deste periodo ficaram na faixa de evaporacéo entre 78,45 mm e
88,80 mm.
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Figura 16 — Fonte: INMET.

3.3.5.6 Insolacéao

S Numero de horas em que a luz do sol chega até a superficie da Terra sem interferéncia de nuvens.
Ela é medida através de uma semiesfera de quartzo que fica exposta ao sol sobre um papel fotossensivel.

A Tabela abaixo apresenta os dados de insolacéo para o periodo de 2007 a 2017.

ANO 2007| 2008| 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| 2017|Média
Jan 200| 1768 2045| 1505| 1629| 210.2| 199.3| 2171 2152| 198.2| 2189 200.00

176| 1946| 136,1| 1649| 1291| 2125| 1651| 2377 1781| 1534 175.6|175.60
2242| 1892 204| 1712 1314| 263.4| 1567| 200.5| 180.2| 1863| 173.1| 18630
183,7| 170.2| 202,3| 1436| 1994| 1697| 2257| 160.6| 1645| 183.9| 1456(170,20
128,6| 2335| 179.8| 1394 1757| 1902 1675 155| 129,8| 122,8| 130,8( 155,00
Jun 1503 1609 177.4| 1542( 1511 163.5| 1349 113| 1846 138| 155.4(154.20
1652| 2072 143.1| 1461 136,1| 1473| 1787| 148.6| 1375| 192,9| 2467 148,60

97.2| 138.1| 204.4| 1558| 1292 190.2 177 219.8| 1922 1823| 167.9|177.00
1656| 1515 93.7] 1274| 1799 1841 166| 1251| 119.6| 203,5| 156,7|156,70
LD Out 147,7| 899 129.1| 1863| 169.2| 1256 190.3]| 2011 39.4| 1341 1489 147,70
Nov 1918 103.8| 166,5| 2145( 2051| 1959| 1782| 182.6| 899| 1849| 209118490
© Dez 199,3| 2385| 193.6 174| 210.8| 180.8| 2052| 186,7| 1193 163| --/- [190.15

Média | 170,80| 173,50 178,60 | 155,00 | 166,05 | 187,15| 177,60 | 184,65 | 151,00 | 183,10 167,90 | 172,90
Fonte: INMET, 2018.

EEE[E
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O grafico mostra que o0 ano com maior insolacao foi o de 2012, com 187,2 horas, seguido de 2014
com 184,7 mm. O ano com menor insolagéo foi o de 2015 com 151 horas.

Escritorio Matriz Curitiba

R. XV de Novembro, 297 - 7° andar - Centro - Curitiba / PR - CEP 80020 - 310
Filial 5éo Paulo

R. Pedro Severino Jr, 289 - S3o Judas - Sdo Paulo / SP - CEP 04310 - 060

(41) 2170 — 9970 - (41) 3023 - 4877 - www.grupomayer.com.br
e

il
Mayer

mabilidein




acil - En

ova f

() Vayer

Insolacdo média anual (horas)

2000 187,2
1708 173.5 173,6 e
155,0

177.6 1847 183,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Figura 17 — Fonte: INMET.

3.4 Caracteristicas do espaco urbano, zoneamento e uso e ocupacao do solo

3.4.1 Energia elétrica

O municipio é atendido pela concessionaria CELESC, que, em 2006, passou por uma
reestruturacao e se transformou em uma holding. Essa holding é composta por duas subsidiarias integrais,
a Celesc Distribuicdo e a Celesc Geracao, e também mantém participacdes em empresas relacionadas ao
setor elétrico e infraestrutura.

O Grupo Celesc, seguindo as diretrizes da legislacdo vigente no setor elétrico nacional, foi
organizado como uma holding em 2006, tendo como subsidiérias integrais a Celesc Geracdo S.A. e a
Celesc Distribuicao S.A. Além disso, o grupo detém participagfes em varias outras empresas, incluindo
Dona Francisca Energética S.A. - DFESA, Empresa Catarinense de Transmissdo de Energia Elétrica -
ECTE, Companhia Catarinense de Agua e Saneamento - CASAN, e Usina Hidrelétrica Cubat&o S.A.,
juntamente com outras pequenas participacdes acionarias.

Como parte de sua expanséo de negécios, em 2007, a holding adquiriu o controle acionario da
Companhia de Gas de Santa Catarina - SCGAS, uma empresa que detém a concessio para a distribuicao
de gés canalizado em todo o estado de Santa Catarina, um contrato que foi estabelecido em 28 de margo
de 1994 e tem um prazo de vigéncia de 50 anos.

Celesc

Centrais Elétricas de
Santa Catarina S.A.

D. Francisca
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Fonte: Google Maps.

3.4.2 Esgoto sanitario

A EMASA, criada em 2005 pela Lei Municipal n® 2498, é uma entidade autarquica municipal
dedicada ao saneamento bésico e infraestrutura. Sua miss@o é fornecer agua potavel, coletar e tratar
esgoto sanitario, contribuindo para a saude, qualidade de vida e desenvolvimento sustentavel da
populacdo e do meio ambiente.

Na Estacéo de Tratamento de Esgoto (ETE) Nova Esperanca, diariamente, cerca de 500 litros por
segundo de esgoto chegam apés percorrer mais de 220 km de redes coletoras e interceptores, incluindo
24 estacbes elevatdrias de esgoto.

O processo de tratamento comeca com 0 pré-tratamento, que remove sélidos grosseiros e areia.
Os residuos sdo encaminhados para o aterro sanitario licenciado.

ApOs o pré-tratamento, o efluente segue para o reator biol6gico, onde ocorre a remogéo da matéria
organica por meio da ativacao controlada de microrganismos no esgoto. Os decantadores secundarios
separam os microrganismos do esgoto tratado.

O tratamento também inclui a remocgdo de nutrientes, como nitrogénio e fésforo, para evitar a
eutrofizacdo. A desinfec¢@o com cloro gas inativa patdgenos para garantir a seguranca hidrica. O esgoto
tratado é entdo langcado no Rio Camborid.

O excesso de lodo passa por desidratacdo mecanica, reduzindo seu volume, e é transportado
para um aterro licenciado. Isso assegura a disposicao final adequada do lodo.

3.4.3 Agua

A EMASA utiliza o Rio Camborit como fonte de agua bruta, com captagdo a 5 km de sua Estagdo
de Tratamento de Agua (ETA). Quatro conjuntos de motobombas conduzem a agua bruta até a ETA por
meio de duas adutoras. Uma barragem foi construida no ponto de captacéo para evitar a infiltracdo de
agua salina devido a maré alta.

A ETA trata a 4gua de acordo com os padrdes de qualidade estabelecidos pelo Ministério da
Saude. A 4gua tratada abastece Balneario Camborii e Camborid por meio de varias adutoras e é
distribuida para varios reservatérios da EMASA, atendendo diferentes regibes:

e R-1:6,4 milhdes de litros, abastece a regido Central;
e R-2:6,4 milhdes de litros, abastece a regido Sul;
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¢ R-3: 2 milhdes de litros, abastece os bairros Aririba, Praia dos Amores e regiao alta do
Bairro das Nacdes;
e Reservatério Estaleiro: 1,5 milh&es de litros, abastece os bairros Estaleiro e Estaleirinho;
e Reservatoério Laranjeiras: 500 mil litros, abastece os bairros Laranjeiras e Taquaras.
A rede de distribuicdo atende atualmente a mais de 30 mil ligagdes, abrangendo mais de 73 mil
unidades, incluindo residéncias, condominios, estabelecimentos comerciais, industrias e prédios publicos.

3.4.4 Residuos solidos

Atendido pela empresa Ambiental que tem sua Sede Administrativa em Joinville, atua em 81
cidades catarinenses oferecendo tecnologias inovadoras e servigos de qualidade em coleta de residuos,
limpeza e saneamento, com foco constante na preservacdo do meio ambiente, no bem-estar e na
gualidade de vida das popula¢@es atendidas.

Os servigos de coleta séo:

e Coleta de residuos Solidos Comuns: residuos solidos comuns gerados nas residéncias,
estabelecimentos comerciais, publicos, institucionais e de prestagdo de servicos. Apés
serem coletados esses residuos sao transportados ao aterro sanitario.

E realizada diariamente no centro da cidade e trés vezes por semana nos bairros, conforme a
setorizacdo de cada regido.

e Coleta de Residuos Reciclaveis: E realizada por veiculo especialmente adaptado e
identificado. Todo residuo coletado € encaminhado para as associacdes e cooperativas
de reciclagem. A determina¢&o dos locais de entrega dos residuos reciclaveis é feita pelo
Municipio.

A coleta é realizada de segunda-feira a sabado, sendo duas a trés vezes por semana na regiao
central e de uma a duas vezes por semana nos bairros, conforme volume e setorizagéo preestabelecida.

A colaboracao da comunidade é fundamental, pois a separacéo dos residuos reciclaveis resulta
em beneficios, como a reducéo de residuos a serem dispostos em aterro, reducao de extragédo de recursos
naturais e, consequente, melhoria para o meio ambiente.

e Coleta de Residuos Solidos de Servigcos de Saude: E um servico diferenciado de coleta
de animais mortos de pequeno porte e de residuos sélidos de servigos de saude, gerados
em locais de atendimento a saulde (hospitais, postos de salde, clinicas médicas,
veterinérias e odontoldgicas, laboratérios e outros do género).

A coleta é diaria, em hospitais, e alternada nos demais estabelecimentos, conforme roteiros
preestabelecidos.

e Coleta de Residuos Volumosos: A coleta especial programada de residuos volumosos é
realizada de segunda-feira a sdbado no horéario das 06h as 14h20min.

Esse servico € realizado por agendamento e o usuario devera entrar em contato nas nossas
centrais de atendimento em horério comercial.

O agendamento deverd ocorrer até 15h30min do dia anterior ao dia da coleta. Apds esse horario,
0S materiais serdo coletados na préxima semana.

Os materiais recolhidos séo:

e Moveis, cama, sofa, colchdo, armarios, guarda-roupa, tapete, maquina de lavar, geladeira
e fogéo.

e Restos de podas de arvore, madeiras.

e Residuos de construcao civil séo coletados desde que tenham no maximo 1msa.

Materiais ndo coletados:

e Micro-ondas, computadores e periféricos, celulares, TV, DVD, aparelhos de som,
magquinas fotograficas, lampadas.

¢ Residuos que contenham em sua composi¢cdo materiais quimicos, como: lata de tinta,
solventes, vernizes e etc.

O volume méaximo coletado a cada solicitacdo € de até 1m3.

e ReciclaBC: Trata-se de um programa desenvolvido pela Ambiental, cujo objetivo é alcar o
municipio a condicao de destaque no tocante a coleta seletiva e reciclagem de residuos.

3.4.5 Telecomunicacéao

O conceito de telecomunicacao engloba todas as formas de comunicacao a distancia, incluindo
sistemas de telefonia, radio, televisao e transmissao de dados pela internet. Balneario Camboril possui
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uma ampla infraestrutura de telecomunicacdo, com acesso a servicos de telefonia por meio das
operadoras Vivo, Claro, Tim e Oi. No que diz respeito a radio, as principais estacdes que atendem o
municipio incluem a Radio Menina (100,5 FM), Radio Camborit (90,1 FM) e Radio Conexao (103 FM).
Quanto aos provedores de internet, a cidade é servida por operadoras como Seanet Telecom, Algar
Telecom, CCS Telecom, Redel Internet, Metrovia, Local Internet Fibra Optica, entre outras. Além disso,
Balneario Camboril possui acesso a TV aberta e esta coberta pela sinalizacéo digital na regiéo.

3.4.6 Drenagem

O sistema de drenagem das aguas pluviais na Area de Influéncia Direta, denominado de
macrodrenagem, é caracterizado pela existéncia dos seguintes componentes: bocas de lobo com abertura
na guia e tubos de ligacao.

O encaminhamento das aguas pluviais é realizado pela tubulacéo de drenagem pluvial existente
na via de acesso, sendo constatado que possui rede de drenagem na localidade, diminuindo a
susceptibilidade de eventos de alagamentos.

Com dados disponibilizados pela EMASA, concessionaria de agua e esgoto do municipio, no

entorno do empreendimento possui galerias pluviais celulares de 300x150 e galerias pluviais tubulares de
0,40 e 0,60 de diametro.

3.5 Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

3.5.2 Saude

O

Nos arredores, estd localizado o Hospital Municipal Ruth Cardoso, que se encontra a uma
distancia de 750 metros do terreno € integrante das Redes do Ministério da Saude "Rede de Urgéncia e
Emergéncia" e "Rede Cegonha", atua com especial atengdo a humanizacdo do atendimento, contando
com 20 especialidades em regime de plantdo e/ou sobreaviso: Anestesiologia, Buco-maxilo-facial, Cirurgia
Geral, Cirurgia Pediatrica, Cirurgia Vascular, Clinica Médica, Ginecologia e Obstetricia, Hemoterapia,
Infectologia, Nefrologia, Neonatologia em Sala de Parto, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Pediatria,
Pronto Socorro, Radiologia, Terapia Intensiva Adulto, Terapia Intensiva Neonatal, Urologia.
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3.5.3 Cultura
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A 3,4 km esté localizado a Fundag¢é&o Cultural de Balneério Camborit (FCBC) que é uma autarquia
da Prefeitura de Balneario Camboriu. Atua no desenvolvimento da politica publica de cultura e no fomento
das manifestacdes artistico culturais. A FCBC tem uma estrutura dindmica, enxuta e qualificada em seu
guadro de funcionarios fixos, além de quatro profissionais desenvolvendo planos de trabalhos especificos.
Possui também um Escritério de Projetos Institucional, responsavel pela elaboracdo de projetos,
planejamento estratégico, captacédo de recursos, monitoramento, avaliagdo e prestacdo de contas dos
projetos desenvolvidos e/ou apoiados pela institui¢éo.

Tem ampla experiéncia na realizagdo de eventos de abrangéncia municipal, regional, estadual,
nacional e internacional, tendo parceria continua intersetorial com as diversas secretarias do Governo
Municipal. A Fundacéo Cultural mantém uma Plataforma de Intera¢des Culturais - PINC e tem cadastrado
cerca de 4 mil artistas e produtores da cidade. As informacgdes disponibilizadas pelos proprios agentes se
tornam um instrumento efetivo de diagndéstico e prospecc¢éo de projetos e programas na area da cultura e
da suporte para a atualizagdo do Plano Municipal de Cultura.

3.5.4 Esporte e Lazer

Balneario Camboril possui uma ampla variedade de atracdes de lazer, sendo suas nove praias
(Central, Laranjeiras, Taquarinhas, Taquaras, do Pinho, Estaleiro, Estaleirinho, do Canto e do Buraco) as
principais atracdes a beira-mar. O Morro do Careca oferece esportes como parapente, asa-delta, rapel e
escalada.

O Parque Unipraias é um destino de destaque para o ecoturismo, proporcionando atividades como
arvorismo, tirolesas, trends de montanha e uma variedade de op¢des de entretenimento. A cidade também
abriga 0 Zoolégico da Santur, parques aquéticos, o monumento do Cristo Luz, passeios de bondinho, o
molhe da Barra Sul e a rodovia Interpraias, além do Balneério Shopping.

Como destaque no esporte oferece o Ginasio de Esportes Municipal Irineu Bornhausen e uma
pista de skate na regido da Barra Sul.
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3.5.5 Patrimo6nio Histoérico e Cultural

Por meio de um pedido de informacdo enviado por e-mail ao departamento encarregado do
Patriménio Histdrico e Cultural de Balneario Camboril, buscou-se obter informacdes detalhadas sobre
esse assunto especifico. No entanto, a resposta recebida indicou que ndo é possivel fornecer dados
concretos para esta pesquisa.

Re: Patrimoénio Histérico e Cultural de Balneario Camborit
€ Responder %) Responder a Todos —» Encaminhar

Para @ Beatriz Hech sex 20/10/2023 18:10
Cc arquivo@bc.sc.gov.br

@ SGA - MAN - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO <luiz.pereira@bc.sc.gov.k

{:i:ﬁl Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automatico de algumas imagens desta mensagem.
Boa tarde!

Temos em nosso acervo, material referente aos patriménios histéricos e culturais de Balneario Camboril, que podem ser acessados para
consultas presencialmente, porém, o Arquivo Histdrico de Balneéario Camborit esta passando por manutencéo interna e devido a isso,
impossibilitados estamos de atender ao publico externo. N&o ha data ainda definida para reabertura do espaco para consultas e
pesquisas. Téo logo esteja tudo normalizado, retornamos o contato.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, permanecemos a disposicao.
Atenciosamente,

Luiz Anténio Pereira
= Assistente Administrativo
Arquivo Histérico de Balneario Camborit.

De: "Arquivo Histdrico" <atendimentoarguivohistoricobc@amail com=
S Para: arquivo@bc.sc.qov.br
) Enviadas: Sexta-feira, 20 de outubro de 2023 13:36:18
c Assunto: Fwd: Patrimdnio Historico e Cultural de Balneario Camboria

© Em relagéo a cultura, Balneario Camboril abriga uma variedade de equipamentos culturais que
contribuem para a riqueza cultural da cidade. Estes incluem o Arquivo Histérico Municipal, a Biblioteca
Municipal, a Fundacgéo Cultural, o Teatro Italia, o Bairro da Barra, a Regido das Praias Agrestes, o Parque
Cyro Gevaerd e diversos monumentos espalhados por toda a cidade.

O Arquivo Historico Municipal, localizado no Bairro Centro, preserva um valioso acervo cultural
gue abrange fotografias, periddicos, panfletos, mapas e informacdes diversas datadas desde 1870.
Enquanto na Biblioteca Municipal, além dos registros histdricos, encontra-se um vasto acervo de
aproximadamente 28 mil livros, incluindo enciclopédias, literatura infantil, infanto-juvenil, romances e best-
sellers.

A Fundacgéo Cultural € composta pela Biblioteca Municipal, o0 Centro Municipal de Cultura Castro
Alves, a Escola de Arte e Artesanato "Cantando, Dancando e Tecendo a Nossa Historia", o Projeto
Artenomia, a Biblioteca Volante "Viajando com a Leitura" e a Galeria Municipal de Arte. Todos esses
recursos culturais estdo situados no Bairro Centro.

O Bairro da Barra merece destaque como um local histérico e cultural que preserva as influéncias
da cultura acoriana trazidas por seus colonizadores. Aqui, encontramos a Igreja de Nossa Senhora do
Bom Sucesso (também conhecida como Capela de Santo Amaro), que é um Patrimdnio Histérico tombado,
além da Praca dos Pescadores e da Casa Linhares, uma propriedade da época do café que hoje funciona
como escola de arte e artesanato.

Na Regiéo das Praias Agrestes, a Praia de Laranjeiras assume um importante valor histérico,
cultural e ambiental. Este local € um grande sitio arqueolégico com rochas que contém diversos
amoladores em forma de pratos, evidenciando a presenca de popula¢fes antigas que habitaram a regido
ha mais de 5.000 anos.

O Parque Cyro Gevaerd, situado as margens da BR 101, Km 137m, abriga museus de significativa
importancia historica, cultural e ambiental para a regido. Entre eles, destacam-se o Museu Arqueoldgico,
gue exibe fésseis com milhares de anos da civilizagao indigena local; o0 Museu Oceanografico, que possui
uma colecao rara de espécies de peixes, moluscos e crustaceos; o Museu do Artesanato, com mais de
700 pecas e apresentacdes de grupos folcléricos; o Museu do Pescador, que exibe utensilios de pesca
artesanal; e o Museu de Taxidermia, onde é possivel observar animais empalhados.
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A cidade de Balneario Camborii também conta com diversos monumentos, incluindo o
Monumento Portal de Informag8es Turisticas, os tineis de acesso ao municipio, 0 monumento Méo do
Trabalhador que Sustenta o0 Mundo, o Monumento Cascata das Sereias, Monumento Marambaia,
esculturas de Jorge Schroeder, Monumento aos Pescadores, Monumento Sorriso, Monumento Dama
Solitaria, Reldgio do Sol e Fachadas de Balneario Camborid, além de uma estatua do ex-presidente da
republica Jodo Goulart.

No que diz respeito ao folclore da cidade, predominam as tradi¢6es do Folclore Agoriano, com
destaque para o Boi de Mamao. Esta manifestacgéo folcldrica gira em torno da morte e ressurrei¢éo do boi
e inclui figuras como o cavalinho, a cobra, o urso, a berndncia, a maricota e o macaco.

E importante ressaltar que, como ja mencionado neste Estudo de Impacto de Vizinhanca, fora da
Area de Vizinhanca Direta (AVD), na Praia de Laranjeiras, estfo localizados trés sitios arqueolégicos que
compreendem um grande sambaqui, rochas com diversos amoladores em forma de pratos e um sitio raso
de sepultamentos.

3.5.6 Pracas, areas verdes e espacos publicos

Dentro de um raio de 1000 metros encontra-se o Parque Raimundo Malta, também conhecido
como Parque Ecolégico Municipal Rio Camborid. Todo o ecossistema composto pela vegetagdo de Mata
Atlantica e seus ecossistemas relacionados, que fazem parte da Regido das Praias e do préprio Parque
Raimundo Malta, s@o protegidos por leis. Isso ajuda a preservar essas areas em meio as muitas atividades
de construcdo civil que ocorrem na cidade. Além disso, em frente ao terreno, encontra-se um espaco
publico chamado Pista Municipal de Bicicross.
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3.6 Sistema Viario da Area de vizinhanca

3.6.1 Avaliacdo da compatibilidade do sistema viario

.Y

Capela Santa Clara
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Principais Vias na Area de Vizinhanca Direta Na Figura 99, na area de vizinhanga direta do
empreendimento, estdo destacadas as vias mais significativas, com informacdes sobre seus sentidos e
c direcGes de fluxo de trafego.
= Hierarquia do Sistema Viario Conforme estabelecido pelo Artigo n° 51 da Lei Complementar N°
2.794/2008 (BALNEARIO CAMBORIU, 2008), o sistema viario da Macrozona Urbana de Balneéario
Camboriu é classificado com base em sua funcionalidade da seguinte forma:

Via Estrutural Litoranea Classe | (Avenida Atlantica);
Via Estrutural Litoranea Classe Il (outras vias paralelas a praia);
Via Estrutural Marginal da BR-101;

Via Arterial Primaria;

Via Arterial Secundaria;

Via Coletora Primaria;

Via Coletora Secundaria;

Via Local;

Servidao;

Ciclovia;

Via Exclusiva Pedestre;

Via Especial.

Modos de Transporte Existentes Na regido do empreendimento e em Balneario Camborit em
geral, o Unico modo de transporte disponivel € o rodoviario. Isso significa que todas as atividades de
transporte de pessoas, mercadorias e cargas sao realizadas por meio de estradas e rodovias. Os principais
tipos de veiculos utilizados para o transporte rodovidrio terrestre incluem automdveis, 6nibus, caminhdes,
motocicletas e bicicletas, sendo os quatro primeiros classificados como veiculos motorizados, enquanto a
bicicleta é considerada um meio de transporte ativo. E importante destacar que o transporte pedonal, a
pé, representa uma parcela significativa das viagens no municipio, correspondendo a 29% do total de
deslocamentos (conforme dados do PLANMOB, 2018). Isso se deve a baixa distancia a ser percorrida no
municipio, a sua densidade populacional na regido central e ao relevo predominantemente plano, que
favorece o uso de meios de transporte ndo motorizados, como bicicletas e caminhadas.

Servicos de Transporte por Aplicativo A regulamentacdo dos servicos de transporte de
passageiros por aplicativos em Balneario Camboril se baseia no Decreto N° 9.444, de 18 de junho de
2019, em conformidade com a Lei Federal 12.587/12.
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Restricdes ao Trafego de Carga De acordo com o Decreto N° 4.020/2004 (BALNEARIO
CAMBORIU, 2004), que rege o transito de caminhdes e o servigo de carga e descarga de mercadorias em
Balneario Camboriu, veiculos de carga com capacidade entre 1,8 e 14,0 toneladas e comprimento maximo
de 14,0 metros tém restricbes para circular na "Zona Central de Trafego" entre as 12h01min e 1h59min.
Ja os veiculos de carga acima de 14,0 toneladas e/ou com comprimento superior a 14,0 metros estéo
proibidos de circular na "Zona Central de Trafego" em qualquer horario. No mesmo decreto, veiculos
utilitarios com até 1,8 toneladas tém permissao para estacionar em espacos demarcados para automoveis
a qualquer hora. Veiculos de carga entre 1,8 e 14,0 toneladas e com comprimento maximo de 14,0 metros
podem estacionar apenas em espacos demarcados para carga e descarga, das 2h00 as 12h00, e também
na Avenida Atlantica e ruas perpendiculares, nos locais sinalizados para carga/descarga, das 2h00 as
18h00. A "Zona Central de Trafego" é definida no decreto como a area delimitada por determinadas ruas
da cidade.

Projecédo do Trafego Taxa de Crescimento A projecao do trafego ao longo do tempo é geralmente
baseada em séries histéricas que estimam as taxas de crescimento futuras. No entanto, no presente caso,
a auséncia de dados de trafego e a influéncia da pandemia de COVID-19 tornam essa projecao mais
desafiadora. Outros fatores, como o Produto Interno Bruto (PIB) nacional/regional e a populagao, também
podem influenciar a taxa de crescimento do trafego. Para estabelecer proje¢cbes mais realistas, €
necessario analisar a relacao historica desses fatores com os dados de volume de trafego, considerando
a situacdo econdmica atual. Assim, busca-se aproximar as projecdes futuras da realidade da melhor
maneira possivel.

3.7 Leitura da Paisagem

Ao analisar as mudancgas na paisagem antes e depois da implementagdo do empreendimento, é
evidente um contraste urbano. A introducdo do empreendimento resultard em alteracdes na paisagem
local, mas mantera uma continuidade com as construgdes circundantes, caracterizadas por linhas retas e
edificios de baixa altura.

A configuragéo atual da paisagem local € marcada por elementos lineares que refletem a histéria
da urbanizacdo na regido. O projeto do empreendimento segue as linhas horizontais preexistentes na
paisagem, mas apresenta uma proposta que visa promover uma maior integragdo com o publico, uma vez
gue se trata de um estabelecimento comercial. Assim, ele se revela visualmente mais permeavel, atraindo
a atencdo dos pedestres para adentrar o local, evitando a criagdo de massivos blocos construtivos com
muros que obstruam a visdo dos observadores.

A implantacdo desse empreendimento contribuird para o aprimoramento da paisagem urbana do
municipio. Isso se traduz em um acréscimo de modernidade e urbanizagdo, ao mesmo tempo em que

9 humaniza a integracdo entre o espaco publico e o acesso ao edificio, criando um percurso mais
S harmonioso e acessivel para os transeuntes.

3.8 Analise dos niveis de pressdo sonora

A crescente problematica da poluicdo sonora e suas consequéncias para a salde, o meio
ambiente e a qualidade de vida tém se intensificado nos ultimos anos, principalmente devido a caréncia
de politicas institucionais eficazes. Os impactos do ruido sobre o bem-estar humano se manifestam por
meio de sintomas como o0 aumento da pressao arterial, a elevagéo da secrecdo de cortisol e adrenalina, a
dificuldade de conciliar o sono, perturba¢cdes no descanso, desordens no comportamento social, a reducao
da capacidade de concentracao e obstaculos no processo de aprendizado.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) conceitua
a poluicao sonora como a reunido de todos os ruidos originados por uma ou mais fontes sonoras que se
manifestam simultaneamente em qualquer ambiente.

Em conformidade com a Resolucdo CONAMA 001/1990, considerando que 0s problemas
decorrentes dos niveis excessivos de ruido estéo inseridos na categoria de questdes passiveis de controle
da poluicdo ambiental, e levando em conta que a deterioracdo da qualidade de vida, decorrente da poluicdo
sonora, continua a se agravar nas grandes areas urbanas, a resolugdo estabelece que a emissdo de
ruidos, decorrente de atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas e até mesmo de propaganda
politica, deve obedecer a padrdes, critérios e diretrizes previamente estabelecidos, com foco na
preservacdo da salde e do bem-estar publico.

As medi¢cbes devem ser conduzidas de acordo com a norma ABNT NBR 10.151. Uma avaliagdo
sonora é realizada mediante a comparacdo dos niveis de pressdo sonora medidos ou calculados,
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anteriormente definidos, com os respectivos limites de avaliagdo, considerando a natureza da area
habitada e os periodos ou horarios, visando assegurar o conforto da comunidade.

A regido diretamente afetada pelo empreendimento encontra-se, atualmente, desprovida de
vegetacdo e melhorias. O entorno esta integralmente urbanizado, apresentando uma ampla variedade de
usos, que incluem zonas residenciais, comerciais e areas de prestacdo de servicos. A presenca de
edificios verticais de grande porte, recentemente construidos, coexiste com residéncias unifamiliares e
pequenos estabelecimentos comerciais. E relevante notar a proximidade com a Rodovia BR-101, que
constitui o principal corredor rodoviario da regido sul do pais. O local destinado a instalacdo do
empreendimento esta situado em uma Zona de Ambiente Construido de Baixa Densidade (ZACC Il D),
de acordo com a Lei Municipal n® 2794/08, e localiza-se a montante do ponto de captacdo e recalque de
agua bruta (ERAB) para abastecimento publico. Essa area esta coberta pela rede de abastecimento de
agua e pela rede coletora de esgoto, além de ser atendida pela coleta de residuos sélidos municipal.
Importante salientar que ndo existem registros de alagamentos ou inunda¢des nessa regido.

3.9 Dados Demograficos

3 Area Territorial 45,214 km?
% Populacao residente 139.155 pessoas
é, Densidade demografica 3.077.70 habskm?
ﬂ Escolarizacao 6a14anos 983 %
i} IDHM Indice de desenvolvimento humano municipal 0,845

Fonte: IBGE
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3.10 Aspectos EconGmicos

O Brasil € a nona maior economia do mundo, representando 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB)
global em 2017, com um PIB de US$ 2,06 trilhdes. Nesse ano, a balanga comercial brasileira teve um
superavit de mais de 67 bilhdes de délares, superando a marca de 217,4 bilhdes de dolares.

De acordo com o Observatory of Economic Complexity (OEC) em 2017, os principais produtos de
exportacdo do Brasil incluiram soja (11,8%), minérios de ferro e seus concentrados (9,2%), 6leos brutos
de petréleo (7,9%), aclcar bruto (5,2%), automoveis de passageiros (3,1%), carne de frango congelada
fresca (3,0%) e celulose (3,0%).

Os principais parceiros comerciais do Brasil sdo China, Estados Unidos, Argentina, Paises Baixos,
Alemanha, Japéo, Chile, México, entre outros. Na América do Sul, o Brasil tem parcerias comerciais com
paises do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), composto por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e
Venezuela, no qual o Brasil € o maior exportador e detém o maior PIB.

Santa Catarina tem desempenhado um papel relevante na economia do pais nos ultimos anos,
ocupando o sétimo lugar no ranking nacional em 2016. A composicdo do PIB de Santa Catarina em 2017
foi a seguinte: servicos (49,32%), industria (28,7%), agropecuéaria (5,48%).

s principais produtos de exportagdo de Santa Catarina incluem carne de aves, suinos, pescados,
méveis e artefatos de madeira, confec¢Bes de algoddo, motores, cerdmica, tubos e conexdes e
eletrodomésticos. Entre as cidades com as maiores economias no estado destacam-se Joinville,
Blumenau, Floriandpolis, Itajai, Criciima e Chapeco.

No caso de Balneario Camboril, o crescimento econémico se deu a partir da década de sessenta
com o desmembramento do municipio de Camboril. Atualmente, a economia de Balneario Camboril é
impulsionada principalmente pelo setor de servigos, construcdo civil e turismo. O PIB de Balneério
Camborit em 2016 atingiu R$ 4.930.413,26, com o setor de servi¢os predominante.

Quanto ao PIB per capita, Balneario Camboriu registrou uma média de R$ 37.429,03 em 2016,
classificando o municipio como o 64° no ranking estadual e o 650° no ranking nacional, com base em
dados do IBGE de 2016.

Segundo um estudo do Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Santa
Catarina (SEBRAE/SC) de 2013, Balneério Camborit contava com 11.954 empresas que empregavam
40.770 pessoas. A maioria dessas empresas eram microempresas, respondendo por grande parte dos
empregos formais. O setor terciario, incluindo comércio e servicos, era responsavel por uma parcela
significativa das empresas e empregos formais na cidade.

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da populacdo com 18 anos ou mais aumentou, indo de
69,86% para 74,08%, enquanto a taxa de desocupacéao caiu de 11,83% em 2000 para 4,38% em 2010. O
nivel de escolaridade da populagdo também se destacou, com a maioria dos habitantes possuindo ensino
médio completo e ensino fundamental completo. A maioria das pessoas empregadas tinha rendimento
médio de até 2 saldrios minimos, e uma parcela menor estava em ocupag¢des informais e ndo possuia
ensino fundamental.

Em 2010, a maioria da populagdo economicamente ativa em Balneario Camboril estava envolvida
no setor de servicos, comércio, construcao e industria de transformacao. Os empreendedores individuais
tiveram um crescimento significativo, superior a média do estado de Santa Catarina. A pesca também
desempenhou um papel no emprego formal na cidade, com 39 empregos registrados em 2011.

Em 2011, as exportacdes de Balneario Camborit foram direcionadas principalmente para a China,
Hong Kong e Estados Unidos, enquanto as importac6es provieram principalmente da China, Uruguai e
india. Balneario Camboriti é reconhecida regionalmente como um centro de compras, com énfase nos
horérios alternativos do comércio.
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4. Avaliacao dos Impactos Sobre a Vizinhanca

4.1 Metodologia para Identificacdo e Avaliacdo dos Impactos

Para definirmos a intensidade dos impactos gerados pelo empreendimento, foram feitos com base
na lei complementar n°® 24 de 2018 de Balneario Camboril, na qual consiste em uma analise quantitativa
referente ao grau de impacto que a construcao ird causar no inicio, meio e fim.

Impactos positivos

Um impacto positivo sera a geracédo de empregos, principalmente na primeira fase, de construcao,
com a priorizacdo da mao de obra local. De maneira geral a implantacdo do Centro de Desenvolvimento
de Futebol da CBF ira contribuir no desenvolvimento da economia local e regional, a construcdo do
empreendimento ira tornar o ambiente menos marginalizado, visto que atualmente o imovel é obsoleto e
com a implantagdo do empreendimento ird ajudar a diminuir a marginalizagdo do entorno.

Com a implantagdo do Centro de Desenvolvimento de Futebol, o entorno do
empreendimento ganhara benfeitorias urbanisticas, mais seguranga e funcionalidade.

S Impactos negativos

Durante a fase de construgdo pode ocorrer um aumento no nivel de ruido e vibragGes
momentaneas, devido a opera¢do das maquinas e equipamentos de constru¢éo, que podem perturbar a
vizinhanca (fauna, flora e a populacgéo local), porém sao barulhos normais entre a construcéo civil, contudo
estes ruidos ndo serdo de grande importancia visto que ndo h& edificacdes residenciais na rua do
empreendimento.

Na fase de funcionamento um impacto negativo que pode ocorrer € o aumento de trafego no local,
em dias e horarios especificos. A acdo para se evitar acidentes e perturbaces é a instalacdo de
= sinalizagdo horizontal e vertical na via.
= Possivel aumento da geracdo de ruido, enquanto o espaco estiver sendo utilizado para o

desenvolvimento das atividades.

4.1.1 Metodologia Qualitativa
Para a avaliagédo quali-quantitativa dos impactos, os mesmos devem ser divididos em dois grupos:

e Impactos Potenciais: situagfes emergenciais, com pouquissimas chances de ocorrer.
Se forem previstos devem ser descritos, mas nédo precisam ser classificados ou avaliados.

¢ Impactos Reais: diretamente relacionados com a atividade, durante as fases de
implantacdo e/ou operacéo.

Os impactos reais devem considerar 0os aspectos indicados neste estudo. Devem ser nominados
e descritos detalhadamente no EIV e ap6s sua descri¢do, devem ser classificados um a um, com base nos
atributos descritos a seguir. Para cada impacto identificado, devem ser identificadas também, as medidas
mitigadoras propostas pelo EIV.

Os impactos reais devem ser classificados com base nos seguintes atributos:

Fase de ocorréncia

e Implantac8o: inicia-se a partir das intervenc¢des no terreno até a finalizacdo da obra.
e Operacdo: inicia-se com a entrega da obra e inicio das atividades.

Expectativa de ocorréncia

e Certa: impactos diretamente relacionados a atividade modificadora do ambiente.
e Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer.
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Area de abrangéncia

e ADA: quando ocorrem apenas no imével de implantacdo do empreendimento, ou Area
Diretamente Afetada.

e AVD: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Direta.
e AVI: quando ocorrem na Area de Vizinhanca Indireta.

Importancia

Baseia-se na analise das demais classificacfes e busca identificar a interferéncia em funcéo da
sua participacao no conjunto analisado, podendo ser: baixa, moderada ou alta.

Reversibilidade

Classificam-se os impactos negativos como:
¢ Reversiveis, quando o componente pode voltar ao seu estado de antes da execuc¢éo da
acdo em termos de qualidade;
e e Parcialmente reversiveis, o componente pode voltar parcialmente ao seu estado de
g antes da execucédo da acgdo, sem afetar a qualidade;

e Irreversiveis, quando o componente nao voltari ao seu estado de antes da execugéo da
acéo.

Prazo de duracéo

Quanto tempo poderéo ser percebidos os fendbmenos:

© e Temporarios, efeitos cessam com a recuperacdo natural ou com a implantacdo das
medidas mitigadoras;

= e Permanentes, alteracdes persistem ao longo do tempo;
5 e Ciclicos, efeitos ocorrem de forma intermitente.

Planilha preenchida em anexo no sistema Aprova Facil BC.

4.1.2 Metodologia de Avaliacdo Qualiquantitativa

Para serem avaliados de forma quantitativa, os atributos utilizados na avaliagdo qualitativa devem
© receber um valor. Cabe a equipe técnica responsavel pelo EIV definir os "valores" com base na discusséo
| entre os membros buscando quantificar melhor o impacto e sua respectiva magnitude.

£ 5. Metodologia de Calculo para a Aplicacdo Do Valor De Compensacéao - Vc

Para definirmos a intensidade dos impactos gerados pelo empreendimento, foram feitos com base
na lei complementar n°® 24 de 2018 de Balneario Camboril, na qual consiste em uma analise quantitativa
referente ao grau de impacto que a construgdo ir4 causar no inicio, meio e fim.
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6. Concluséao

Através deste estudo de impacto de vizinhanca, é possivel identificar que os impactos causados
pela implantacédo do Centro de Desenvolvimento de futebol da CBF (Confederacéo Brasileira de Futebol)
séo baixos, visto que a densidade de edificagcdes na via em que o empreendimento serad implantado nédo
possui residéncias unifamiliares ou multifamiliares, sendo assim a densidade de trafego € baixa.

A justificativa para determinacgao do terreno € que o funcionamento de centro de desenvolvimento
deve ser implantado em areas de expansdo urbana ou afastadas da cidade, o imével em questéo foi
concedido pela prefeitura de Balneario Camborit conforme a lei Lei n° 4.689/2022 de 17 de agosto de
2022, o tempo de concessao do lote para a Confederacao brasileira de futebol é de 50 anos.

Conforme consulta de viabilidade é possivel afirmar que o imével sera contemplado pelos servicos
da EMASA, a via possui posteamento com cabeamento de energia, e em consulta a CELESC, obtivemos
a informacao de que ndo fornecem energia para iméveis localizados em area de protecéo, mas o imovel
ndo esta em uma.

Ao que se dispde sobre os impactos ambientais, conforme este estudo é perceptivel que apesar
do terreno estar inserido em &rea de protecéo integral municipal, 0 mesmo so6 faz fronteira com a reserva,
ndo possuindo bosques cadastrados ou qualquer arvore protegida no imével, apenas vegetacao rasteira
e ervas daninhas, que por sua vez ndo séo protegidas pelas legislacdes estaduais e municipais.

O empreendimento esta fora da area de alagamentos que sdo provenientes do Rio Camborid,
assim como também esta longe o suficiente para ndo causar impactos durante a construcéo da edificagao,
de todo modo para assegurarmos que ndo haveri contaminacdo das 4guas do local, a destinacéo dos
residuos gerados durante a implantacdo do projeto serd feita conforme solicitado pelas legislacdes
municipais do meio ambiente.

Os impactos negativos sao consequéncia do processo normal de urbanizacéo das cidades,
como por exemplo, o aumento de trafego em dias especificos, uso e ocupacédo do solo, geracdo de
residuos, esgoto e ruidos, contudo, conforme sinalizado ao longo deste estudo, os impactos negativos sédo
reversiveis, locais ou temporarios e os alguns impactos permanentes ndo sao relevantes, visto que a area
em que o terreno esta inserido é isolada, e com o planejamento e a execugdo das medidas mitigadoras
o propostas os impactos podem ser atenuados ou eliminados completamente.

‘ No que se trata aos impactos positivos, o terreno deixara de ser obsoleto e ir4 passar a

= cumprir com a funcédo social, ird gerar emprego, renda e tornar4 o espa¢co em que esta inserido mais
visivel, visto que hoje em dia o lugar é deserto e ndo contém infraestrutura adequada, desta forma o
empreendimento ir4 aquecer a economia local, e ir4 ser de extrema importancia para a valorizagdo do
entorno.
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