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LOCAÇÃO EDIFÍCIOS , POSTES E LUMINÁRIAS EXTERNAS

LEGENDA

CIMENTADO (PASSEIO)

PISO PERMEÁVEL (GRAMA)

ARRUAMENTO EM BRITA COMPACTADA (conforme projeto de infraestrutura)

CERCAMENTO TERRENO COM MOURÃO EM CONCRETO,
COM TELA FIO #12 GALVANIZADO E MALHA 2"x2"

LIMITE DO TERRENO

CAMPO DE JOGO EM GRAMA SINTÉTICA (conforme projeto campo de jogo)

TALUDE (conforme projeto de infraestrutura)

 ALAMBRADO DO CAMPO DE JOGO - H=5,00m

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA SOBRE PISO CIMENTADO  DESEMPENADO

piso cimentado é escopo construtora.

grama sintética decorativa é escopo do campo de jogo.

N. X.XX (PA)
N. X.XX (PO)

PA - PISO ACABADO
PO - PISO OSSO

CONSIDERADO O NÍVEL 0,00 TENDO COMO REFERÊNCIA A COTA +2,87

 ALAMBRADO DO CAMPO DE JOGO - H=2,50m

 ALAMBRADO VARIÁVEL DO CAMPO DE JOGO - H=2,50m

 ALAMBRADO DO CAMPO DE JOGO - H=1,25m

N.+2,87=N.0,00

ALAMEDA DELFIM DE PÁDUA PEIXOTO FILHO S/Nº,
BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC)

ENTRADA/ SAÍDA - PEDESTRES

EDIFÍCIO PRINCIPAL

BANCOS
DE RESERVAS

CAMPO DE JOGO
(105m X 68m)

PLATAFORMA PNE
(8 PNE + 8 ACOMPANHANTES)

BICICLETÁRIO (10 BICICLETAS)

LIMITE DO TERRENO
(CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO)

CAIXA D´ÁGUA
(TIPO TAÇA)

RESERVATÓRIO ENTERRADO
(ÁGUA DE REUSO)

ALAMBRADO
H=5,00m

ALAMBRADO
H=2,50m

ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE 4 MASTROS
EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
h=8,00

ALAMBRADO BAIXO
H=1,25m

ARQUIBANCADA
(480 PESSOAS)

ALAMBRADO
H=2,50m

ALAMBRADO
H=5,00m

ÁREA VERDE

Carlos de La Corte | João Pedro Caetano
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NOTAS GERAIS:

1. TODAS AS DIMENSÕES SÃO PRESUMIDAS E DEVEM SER VERIFICADAS NO LOCAL ANTES DO INÍCIO DA CONSTRUÇÃO.
2. AS DIMENSÕES INDICADAS NAS COTAS DE PROJETO PREVALECEM SOBRE ESCALA.
3. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA E EM CASO DE DIVERGÊNCIA CONSULTAR A GERENCIADORA.
4. AS MEDIDAS INDICADAS NOS DESENHOS ESTÃO EM METROS.
5. OS DESENHOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DEVEM SER LIDOS EM CONJUNTO COM O CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E/OU MEMORIAIS DESCRITIVOS, ASSIM COMO DEVE SER LIDO EM CONJUNTO COM TODOS OS
DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURA, INSTALAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA E OUTROS) E DOCUMENTAÇÕES
TÉCNICAS FORNECIDAS.
6. CASO HAJA DIVERGÊNCIAS ENTRE INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, CONSULTAR A
GERENCIADORA.
7. VERIFICAR NA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE OS MATERIAIS / SERVIÇOS QUE SERÃO COMPRADOS / FORNECIDOS
DIRETAMENTE PELA CBF.
8. O ESCOPO CONTRATUAL COMPREENDE TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS CONSTANTES NA DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA DISPONIBILIZADA, DETALHADOS OU NÃO EM PLANILHA. CONSIDERA-SE, PORTANTO, QUE OS PROJETOS E
MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SÃO COMPLEMENTARES E QUE OS SERVIÇOS E MATERIAIS
EVENTUALMENTE DESCRITOS NESTES DOCUMENTOS ESTÃO COMPREENDIDOS NO ESCOPO CONTRATUAL. HAVENDO
DIVERGENCIA/CONFLITOS ENTRE OS REFERIDOS DOCUMENTOS DURANTE A CONSTRUÇÃO (LEIA-SE: NÃO IDENTIFICADOS
E/OU DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS PREVIAMENTE DURANTE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO), VALERÁ O QUE FOR MAIS
CONVENIENTE PARA A GERENCIADORA/ CLIENTE.
9. PROJETO PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS. É PROIBIDA A CÓPIA PARCIAL OU INTEGRAL SEM A AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA DO AUTOR. AJUSTES DESTE PROJETO SERÃO PERMITIDOS APENAS PARA OS 14 CENTROS DE DESENVOLVIMENTO
DE FUTEBOL - CBF - LEGADO DA COPA. OS AJUSTES DE PROJETOS DOS 14 CDs DEVERÃO SER VALIDADOS PELA
GERENCIADORA ARENA.

Rodrigo Zanin | Danilo Higuchi | Fernanda Castro

V01-R02 EMISSÃO PRELIMINAR DO PB ARQUITETURA PARA ANÁLISE/ APROVAÇÃO CBF

V01-R01 EMISSÃO PRELIMINAR DA IMPLANTAÇÃO COM NOVO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

V01-R00 22/05/2023 DESENVOLVIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

25/05/2023

31/05/2023

V01-R04 07/07/2023
REVISÃO DO PB DE ARQUITETURA - ALTERAÇÃO NA CENTRAL GLP E
INSERÇÃO DE COBERTURA/ MARQUISE NA ÁREA DO F&B CONCESSÃO

10

ESCALA = METROS

510

ALAMBRADO
H=2,50m
ALAMBRADO
H=5,00m

ÁREA VERDE

LIXEIRA CONTAINER

ENTRADA/ SAÍDA -  VEÍCULOS

GUARITA

ESTACIONAMENTO DESCOBERTO
03 ônibus + 20 carros + 04 motos

(17 vagas carros + 01 vaga idoso (5%) +
02 vagas PNE(2%) + 04 vagas moto)

ENTRADA DE ENERGIA
(abrigo para quadros elétricos)

PREVISÃO FUTURA  DE
TORRES DE ILUMINAÇÃO

PREVISÃO FUTURA  DE
TORRES DE ILUMINAÇÃO

PREVISÃO FUTURA  DE
TORRES DE ILUMINAÇÃO

PREVISÃO FUTURA  DE
TORRES DE ILUMINAÇÃO

MURO EM ALVENARIA EXISTENTE A MANTER
complementar muro com pilaretes em concreto (tipo mourão) e

fechamento tipo alambrado e cerca arame farpado

MURO EM BLOCO
DE CONCRETO APARENTE

 (prever muro de arrimo
estruturado no trecho da arquibancada)

MOURÃO
(mourão em concreto aparente,

fechamento tipo alambrado e
cerca em arame farpado)

PORTÃO DE ACESSO
PARA FEDERAÇÃO
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