MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICACAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Geragdo de Residio Contaminagio do s“‘.“ plfr4kes'd“°s da - Impacto Potencial Nao se Aplica Impacto Potencial
Construgio Civil Construgio Civil
. Pressio no Sistema Municipal de 4q:. |Mitigadoras: Serio realizados trabalhos de educagao ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagéo quanto a redugéo do consumo de dgua, evitando n
Consumo de Agua h o - 3 3 3 501 757 | Média | g o " P 5204 g & 10 68,13 | Média
Abastecimento de Agua o desperdicio.
Mitigadoras: Efluente Sanitario
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo desse efluente sanitério, para utilizagéo dos funciondrios serd instalado sistema
de tratamento composto por tanque séptico e filtro anaerébio.
Efluente de Obra
Quanto ao efluente gerado na obra, destaca-se que, ndo foram identificadas na literatura metodologias para quantificar o especificamente o volume do efluente
liquido gerado nas concretagens, uso de lavagio de equi e lavagdo de peus, lavagio de fachadas na conclusio das obra
Para evitar os possiveis impactos ambientais relacionados ao incorreto manejo, os efluentes liquidos gerados durante as obras de instalagdo do empreendimento
em estudo deverdio receber os seguintes destinos:
Geragéo de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas 1 3 3 3 5|1 757 | Média |Euente de ObraNao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavagao de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, 30 52,99 | Baixa
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos - . areia, concreto e afins, devera ser destinado a um sistema especifico para decantagdo e tratamento, com objetivo de tornar o efluente apto (conforme legislagdes ’
aplicéveis) ao reuso na obra para umidificagdo do solo, lavagens em geral e despejo na rede de drenagem pluvial municipal, O projeto desse sistema deve ser
desenvolvido por profissional habilitado.
«Bfluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 4 satde, devem ser
a sistema especificos de 0 e filtragem, especifico para lavago de materiais contaminados, permitindo que ocorra a separagao da 4gua e do
lodo pra reutilizagdo da dgua exclusivamente na lavagio de materiais e ferramentas também contaminados. Apds ndo ser mais possiveis reuso para lavagao e
materiais e ferramentas contaminados, este efluente deve ser coletado e destinado por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado.
0s lodos gerados nos dois sistemas supracitados devem ser geridos como residuos da construgao civil - RCC Classe D, sendo coletados e destinados por empresa
especializada e licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.
Mitigadoras: - Lavagdo das rodas dos vefculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
I N . 4qi, |- Cobrimento com lonas os caminhdes para evitar a queda de residuos nas vias; "
Lixiviagdo de Solo Pressdo no Sistema de Drenagem Urbana [ - 1 3 5 3 3 1 76,1 Média |- Realizagdo de varrigdo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno; 30 53,27 | Baixa
- Implantagéo de sistema de captagdo e reutilizagao de 4gua da chuva na obra.
2 Mitigadoras: - Aplicago do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinagao final;
= Geracio de Res Pressio no Sistema de Colota e - Capacitagio para colaboradores sobre os procedimentos de separagdo, acondicionamento e transporte de residuos;
= cfmstru A0 Civil Destinacdo de Residuos Solidos - 1 3 3 3 3 1 66,5 Média |- Destinagio dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em [4reas licenciadas; 30 46,55 | Baixa
¢ ¢ - Conscientizago ambiental com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a implantagio e assuntos
de meio ambiente.
Mitigadoras: - Devera ser solicitado AuC - Autorizagdo de Corte para o IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina;
-A corte das arvores devera ser restrita ao previsto na AuC e estritamente necessarias;
Supressio de vegetacio Redugio da Vegetagio Existente - 1 3 1 3 5 84,1 Média |-Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das éreas de 10 75,69 | Média
entorno, como incéndios, derramamento de 6leos e disposi¢do inadequada de residuos;
-Realizagdo de Compensagdo Ambiental.
Gerago de ruido em
decorréncia do uso de Cumpri as condigdes na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019;
equipamentos utilizados - Manutengdo periédica do maquinrio como, por exemplo, a lubrificagao dos conformear 40 do fabricante;
para a execugdo das obras Perturbagao a Vizinhanga em 4din |- Instalagio de tapumes a fim de reduzir a propagagao do ruido; .
como, betoneiras, serras, Decorréncia de Ruidos 1 3 3 3 501 757 | Média [ Apos a execugdo da laje do térreo, implantar a 4rea de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagao a fim B0 52,99 | Baixa
retroescavadeira, de amenizar a propagagdo de ruidos;
marteletes e veiculos de - Realizar 40 periddica em equi e ruidosos.
carga pesada
Mitigadoras: - Reparagio dos possiveis danos no entorno, com recuperagdo da base, pavimento, sistema de drenagem, passeio, meio-fio, quando danificados pelo
tréfego de vefculos pesados ou intervengdes referentes 4 obra;
Movimentagdo de veiculos - et 4 i, |- Implantagdo de tapumes interativos, com previsio de vegetagao, dando harmonia & paisagem do entorno; .
v Deterioragdo de Vias Piblicas - 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média pantagso ¢e tap! previsa Betas: paisagem co ento : 30 46,55 | Baixa
pesados - Planejar a logfstica de entrega/retirada de materiais e insumos, visando reduzir o nimero de viagens na obra;
- Realizar limpeza das vias do entorno;
- Cobrir os vefculos com lonas para evitar a queda de materiais sobre a via.
Aumento da demanda por Mitigadoras:
vagas publicas de . . - Reserva de drea interna ao lote para estacionamento de carros e motos dos colaboradores ao longo da fase de implantagdo, devendo a mesma contemplar a
estacionamento de carro e | Pressdo nas Vagas de Estacionamento 1 3 3 1 1 1 47,9 | Baixa |demands om i totalidade 80 9,58 | Nula
: : - 5 . )y
I";‘:“:h“r:il"e”z‘e’ic":;‘ :s nas Vias do Entorno do Empreendimento - Implantacio de area interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente aos veiculos pesados que transportario materiais e insumos até a
obra, devendo a mesma contemplar a demanda em sua totalidade.
pesados
Mitigadoras:
- Instalagio de telas de protegdo sobre os caminhdes com residuos;
Geracio de c A or Emissio - Instalagdo de telas de protegdo no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugdo da emissio de particulas pela incidéncia de ventos;
B asTericos e ticuldos o Goons 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média |- Limpeza constante das vias do entorno, com varrigao e se necesséria a lavagem, evitando a propagaao de poeiras; 30 46,55 | Baixa
- Aplicagio de irrigagdo dos locais e dos servigos causadores de poeira;
- Lavagio de vefculos e maquingrios nas safdas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagdo de terra e fundagdes;
- Realizar manutengdo periédica e preventiva em vefculos e equipamentos emissores atmosféricos.
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= Geragdo de vagas de  Comunidade Decorrentes da » Potencializadoras:
E emprego i Geracio de Empregos e Renda + Impacto Positivo - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camboriii e regido préxima; Impacto Positivo
3 renda 4 preg - Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido proxima.
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Geragdo de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas ;. . . I N
- mpacto Potencial
# Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos Impacto Potencial Nao se Aplica P
Geragio de Residios Contaminagzo do Solo por Residuos N . . I N
- mpacto Potencial
# Solidos Urbanos S6lidos Urbanos Impacto Potencial Néo se Aplica pacto Pote
4
= Aumento da demanda por
5 vagas piiblicas de
4 estacionamento devido as | Pressao nas Vagas de Estacionamento N . . I N
- mpacto Potencial
# viagens geradas pela  |nas Vias do Entorno do Empreendimento Impacto Potencial Nao se Aplica pacto Potel
populagio fixa e flutuante
do empreendimento
Aumento do niimero de
# viagens e acimulo de Congestionamento no acesso ao - Impacto Potencial Nio se Aplica Impacto Potencial
veiculos nos acessos ao empreendimento
empreendimento
Mitigadoras: - Realizar manutengges constantes com objetivo de manter o sistema em bom estado de afim de evitar durante o
funcionamento do empreendimento;
Pressio no Sistema Municipal d - Conscientizagdo ambiental dos moradores, com objetivo de reduzir o consumo de agua pelos usurios do empreendimento, bem como outros desperdicios e
10 Consumo de Agua ressao no Sistema Funicipal de - 3 1 5 104,3 | Alta [assuntos de meio ambiente; 30 73,01 | Média
U Abastecimento de Agua i s
8 - Utilizagdo de equipamentos econdmicos de dgua, tais como torneiras automaticas e com arejadores, pegas sanitarias de baixa vazao, caixa de descarga "dual
flush", medidores individuais de 4gua;
- Utilizagdo do sistema de captagao e reutilizagéo de 4gua da chuva, para usos nao potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc).
Foi ido um projeto hi o sistema para comportar a quantidade de efluentes gerados.
Geragao de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e 0s efluentes liquidos seréo encaminhados a rede coletora da Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camboriti - EMASA e, apés coletados,
11 ¢ Houidos Trataments de Efltontes Liquidos - 5 3 3 1 5 104,3 | Alta |direcionados até a Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Nova Esperanga. 50 52,15 | Baixa
5 a0 q Além de destinar adequadamente, para mitigar esse impacto, o empreendimento tem o objetivo de reduzir a geragao de efluentes liquidos através da instalagio
g de torneiras com arejadores e descargas inteligentes que liberam trés litros para dejetos liquidos e seis litros para dejetos sélidos.
40 e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questio, apontando e descrevendo
agdes relativas ao manejo dos residuos solidos, contemplando os aspectos referentes a redugéo da geragao, segregagéo, acondicionamento, transporte e destino
Geraciio de Residios Pressio no Sistema de Coleta e final, bem como as agdes de protegéo a satide piblica e ao meio ambiente;
12 a0 d Bl . Py - 5 3 3 1 3 95,1 Média |- [mplan(acao de lixeiras de reciclagem em drea comum; 30 66,57 | Média
Sélidos Destinagio de Residuos Solidos Urbanos -
ambiental dos , com objetivo de incentivar a disposigao/separagdo correta dos residuos, bem como, para evitar desperdicios e,
outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagdo indicativa para os usuarios do empreendimento, em relagdo ao descarte correto dos residuos.
I Alteragao no Padrao de Escoamento de Mitigadoras:-Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizago de dguas pluviais para usos ndo potaveis (rega de jardins, lavagem de calgadas, AT
13 [impermeabilizagdo do solo Aguas Pluviais - 5 3 3 3 5 1137 | Alta garagens, etc), Composto por reservatorio de reaproveitamento de 10 m®. 30 79,59 | Média
14 Supressio de vegetagio Redugio da Vegetagio Existente - 5 1 3 1 5 94,5 Média G0 de C G0 Ambiental. 30 66,15 | Baixa
Acréscimo de Veiculos no e it N Ny - N
15 Entorno do Pressdo o Sistema Vidrio Préximo R 5 3 3 1 5 1043 | Alta |Migadorastaver dois acessos no com fungdes distintas que irdo organiza e distribui melhor as viagens geradas, aliviando a pressio na 30 73,01 | Média
Empreendimento praias.
Geragdo de vagas de | Beneficios a Comunidade Decorrentes da . Potencializadoras: I -
mpacto Positivo
# emprego e renda Geragdo de Empregos e Renda * Enpactoe: g « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balneario Camborii e regido proxima. P
Arrecadagio tributiria
municipal pelo Beneficios ao Poder Piblico Decorrentes . Potencializadora: I -
mpacto Positivo
# investimento a ser feito do Aumento na Arrecadagio * Inpzcicliosiivg Nio ha. P
pelo empreendedor
Insegdo do . i Potencializadora: -
# empr na a Paisagem Urbana + Impacto Positivo N . - Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagao para o passeio piblico, iluminagao adequada, acessibilidade e seguranga.
REDUGAO
TOTAL 1.250,90 MAGNITUDE 862,78
Somatdria do nimero de impactos negativos NI 862,78
Niimero de impactos negativos NI 15
Nimero de impactos potenciais NI 6
Niimero de impactos positivos NI 5
Média de Impactos MI__| 57,52 | Baxa |




