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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de Drenagem Pluvial de parte da Rua “Projetada A”, localizada no Condominio
Residencial Aya, no municipio de Balneario Camborit — SC.

2. PROJETO

O Projeto refere-se a Drenagem Pluvial Superficial DA “RUA PROJETADA A”,
localizado no municipio de Balneario Camboria - SC.

O Projeto compde-se de:

* Planta do local do empreendimento;

* Planta Baixa, e Drenagem Pluvial Superficial das Ruas;
* Detalhes bocas de lobo simples BLS-01;

* Detalhes da caixa de ligacdo e passagem CLP-01;

Os projetos foram orientados conforme normas do DNIT, no que se refere as

especificacbes e materiais.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto ter4d sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica, anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Willian Gabriel Berkenbrock, sob o n°® 171162-0.

4. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locagéo foi efetuada de acordo com a utilizagdo de estacdo total com leitura em

prisma e a utilizagdo do GPS para a obten¢éo das coordenadas geograficas locais.

5. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas

preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros
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Urbanos, e foi ordenado aos elementos basicos reconhecidos pelos Estudos
Topograficos. )
6. CARACTERISTICAS DAS RUAS

A rua onde seré executada a drenagen, objeto do presente projeto estdo localizadas
no condominio Residencial Aya em Balneario Camborit — SC, para garantir o entendimento
estdo demonstradas em projeto especifico em anexo.

7. CARACTERISTICAS GERAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacao, interceptacao e conducdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento e terrenos que
margeiam as ruas.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacdo foi feio “in loco” por corpo técnico.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff’, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢cdo da area, ficando sempre
a favor da seguranca sem correr riscos no dimensionamento dos tubos.

O condominio € composto por 14 unidades habitacionais, com Elevador,
alimentadas com agua quante e agua fria, cada unidade possui 0s seguintes ambientes a

seqguir:

Térreo: 1x Lavanderia, 1x Toilette, 1x garagem, 1x Cozinha, 1x Sala de Estar, 1 varanda;
1° Pavimento: 2x Suites com Closet e Sacada, 2x Suite;

2° Pavimento: 1x Toilette, 1x Parrilha, 1x Terraco, 1x Piscina

Contribuicéo de Efluentes por Unidade:
6x vasos, 7x pias, 2x pias de gordura, 12 caixas sifonadas (ralo), 1x Tanque de Lavar Roupa,

1x Magquina de Lavar Roupa,

Contribui¢éo Pluvial por Unidade:

30x ralos pluviais.

Contribui¢éo Hidraulica por unidade:
5 x chuveiros com AQ/AF, 7x pias com AQ/AF, 2x pias de gordura AQ/AF, 2x Torneira de

Jardim, 1x Piscina.
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Volume Reservatério Inferior Por Unidade:

NUmero de Residéncias: 1 Unidades

Populacéao da Residéncia: 8 pessoas

Volume de agua por Pessoa: 160l

Volume por Residéncia: 1280 Litros/Residéncia

NUmero de dias: 1 dia

V=NxVrxD
V=1x1280x1
V = 1280 Litros

Volume Adotado = 2000 Litros por unidade.

Consumo total de agua potavel do condominio:

NUmero de Residéncias: 14 Unidades

Volume calculado por Residéncia: 1.200 Litros/Residéncia

Consumo Area Comum: 600 Litros/Residéncia

V =(NxVr)+ CAC
V = (14 x 1200) + (600x14)
V = 25.200 Litros por dia

7.1 DIMENSIONAMENTO

Q=CximxA

onde:

Definicdo dos dados:

Q = vazéo de dimensionamento em lts/segundo
C = coeficiente de escoamento
im = intensidade média das

chuvas

A = Area da bacia de

contribuicédo
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e im = Valor das precipitagbes para 0,21 mm de decorréncia, tirado de
mapas da regido = 0,21mm/h = 0,0021 m/h
(Fonte: https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HISWW9IDS.pdf )

e C = coeficiente de defllvio, para superficies parcialmente impermeabilizadas = 0,80
A =10.275,00m2, Area da bacia de contribuicdo, visando as caracteristicas da rua,
pois como a rua encontra-se em umamesma bacia e como mencionamos
anteriormente fizemos um trabalho em campo para dimensionarmos as tubulacdes
para a situacdo mais critica, 0 que proporcionara uma seguran¢ga com tempo de
recorréncia de 10 anos.

O diametro da tubulacéo, para cada rua esta demonstrada no projeto especifico

juntamente.

Resolvendo-se a formula, obtemos:

D =0,0017 m3/s

Os dois tanques de 5.000L iram retardar o escoamento das aguas pluviais por
aproximadamente 2h.

A rede de aguas foi dividido em duas partes onde foram adotados tubos de 300mm
para coleta primaria e 500mm para secundaria, conforme projeto em anexo.

A tubulacdo existe permanecera da mesma forma, pois atende a demanda pluvial.

7.2 DIMENSIONAMENTO DE HUNTER

Conforme a norma NBR 7229 o consumo residencial das unidades é de 160 I/d por
pessoa para cada quarto, cada residencia possui 4 suites, e cada quarto adota-se 2
pessoas, serdo 14 unidades habitacionais.

Resolvendo a equacao:

Consumo: 160 x4 x 2 x 14 =17.920 I/d ou 0,00018 m3/s

7.3 JUSTIFICATIVA DO DIMENSIONAMENTO

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a vazao

necessdaria para bacia, procurou-se dimensionar pela ocorréncia mais critica, o que


https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/HJ5WW9DS.pdf
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proporcionara uma seguranga com tempo de recorréncia de 10 anos. Os diametros das
tubulagbes para cada travessia estdo demonstrados em projeto anexo.

8. DESTINO DAS AGUAS E REUTILIZAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS

Em nosso projeto, o desague das dguas sera direcionada em dois sentidos de fluxo,

sendo dois desagues, um na dire¢cdo a Rodovia Interpraias (Avenida Rodesindo Pavan)
com uma cisterna volume de 5000L, e outro para a rua Domingos Mafra com uma cisterna
com volume de 5000L, conforme apresentada em projeto. O reaproveitamento da agua

pluvial da cisterna sera reutilizada para os seguintes topicos abaixo:

e Lavas pés do Condominio;

e Lavacao de Calgadas do Condominio;

e Lavacdo da Rua Interna do Condominio;
e Jardinagem do Condominio;

e Area Comum do Condominio:

9. BOCA DE LOBO SIMPLES E CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM

As bocas de lobo existente permanecerdo as mesmas, pois atendem a demanda
pluvial. A BLS-01 devera ser executada conforme o projeto de drenagem apresentado em
anexo.

Caixa de ligacéo e passagem CLP-01 para inspec¢do em concreto com paredes de
20 cm e grade de inspecao de 1,00 x 1,00m a mesma devera ser executada de acordo com

os detalhes apresentados no projeto em anexo.
10. RECONSTRUCAO CAMADA DE ASFALTO

10.1 REATERRO

O reaterro das valas profundas devera ser realizado com Brita Graduada n° 2. Sobre
esta camada sera utilizado uma camada de Rachdo com espessura de 15,00cm antes da
camada asfaltica, executar um colchdo regularizador com espessura de 8,00 cm.

No projeto em anexo existe um detalhamento do dreno profundo.
10.2  IMPRIMACAO.

A pintura asféltica de imprimacéo sera feita apds a aceitacdo da camada de brita

graduada, numa taxa de 1,20 I/m?, com a func&o de aumentar a coesao superficial, conferir
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certo grau de impermeabilidade e promover condicbes de aderéncia entre a camada
debase e o revestimento asfaltico a ser sobreposto. Neste servigco estao incluidas todas as

operacdes e o fornecimento de todos 0s materiais necessarios a sua completa execucao.

10.3 PINTURA DE LIGACAO.

A pintura asfaltica de ligacdo sera feita previamente ao langcamento da camada de
revestimento asfaltico, numa taxa de 0,801/m2. A pintura de ligacéo sera feita com o objetivo
de promover a aderéncia entre a camada de base e o revestimento asfaltico a ser
sobreposto. Neste servico estao incluidas todas as operacdes e o fornecimento e transporte

de todos os materiais necessarios a sua completa execucao.

10.4 CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE

As faixas granulométricas das misturas de agregados a serem adotadas gerando
uma espessura de 8,00cm. Garantindo a reconstituicdo da camada afetada para execucao

da drenagem.
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