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1 APRESENTACAO

O presente Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil - PGRCC tem
como objetivo proporcionar o correto gerenciamento de residuos da construcgdo civil,
compondo as exigéncias do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA,
referentes ao processo de licenciamento ambiental para o CONDOMINIO AYA, a ser
implantado pela AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a Avenida Rodesindo
Pavan (Interpraias), S/N, bairro Estaleirinho, municipio de Balneario Camboriu - Santa
Catarina, sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 739618.03556811 X,
7007544.5336062 Y.

1.1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR
Razdo Social: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 41.357.795/0001-77
Codigo CNAE: 41.20-4-00 - Construgao de edificios
Enderego: Avenida Rodesindo Pavan, n° 2877, Estaleiro, Balneario Camboria/SC

CEP: 88.334-000 Telefone: (47) 99980-9405

1.2 IDENTIFICACAO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO PLANO

Nome: Gustavo Rohden Echelmeier

Formacao: Engenheiro Ambiental e de Seguranga do Trabalho
CREA/SC: 109834-7

Enderego: Rua Paulo Batschauer, n°® 175, Praia Brava - Itajai/SC

CEP: 88306-825

E-mail: g.rohden@gmail.com Te}lefone: (47) 9 9658-1869

/s -
/ ayd

1 od ,/;CL/
ENG® GUSTAVO ROHDEN ECHELMEIER

Balneario Camborit, agosto de 2022.
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2 OBJETO DO PLANO

O empreendimento objeto deste plano caracteriza-se por um condominio
residencial horizontal, composto por 18 unidades residenciais, com area total construida
de aproximadamente 8.758,06 m? a ser implantado pela AYA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, a Avenida Rodesindo Pavan s/n, bairro Estaleirinho, municipio de
Balneario Camboriu - Santa Catarina, sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22
Sul) 739618.03556811 X, 7007544.5336062 Y.

Conforme Resolugao CONSEMA n° 98/2017, que traz a listagem das atividades ou
empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental, sujeitas ao
licenciamento ambiental, exige a elaborac¢do de estudo ambiental, a ser apresentado por
ocasido do licenciamento ambiental. O nivel de abrangéncia do estudo deve guardar
relacdo de proporcionalidade com o porte e atividade do empreendimento em questao,
que se enquadra na Atividade n® 71.71.01.

Seu processo de licenciamento ambiental estabelece, dentre outras exigéncias, a
elaboracdo e execucdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil -
PGRCC, o qual tem o objetivo de estabelecer os procedimentos necessarios para o

manejo e destinacdo ambientalmente adequados dos residuos.

2.1 MUNICIPIO DE LOCALIZACAO

O empreendimento localiza-se no municipio de Balneario Camboriil - Santa
Catarina, o qual esta situado no litoral norte do estado, a 80 km da capital Florianépolis,

sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 733953 x e 7012935 y (Figura 1).
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Figura 1 - Localizagdo do municipio de Balnedrio Camborit. Fonte: Google, 2022.
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O municipio de Balneario Camboriu pertence a regidao polarizada da foz do Itajai e
a AMFRI - Associacdo dos Municipios da Foz do Rio Itajai e limita-se ao sul com o
municipio de Itapema, ao norte com o municipio de Itajai, a leste com o Oceano Atlantico
e a oeste com o municipio de Camborid. Possui uma area total de 46,4 km? e esta
dividido politicamente em 14 &reas, sendo o centro da cidade, 12 bairros e a regido das
praias onde situam, as praias de Laranjeiras, Estaleiro, Estaleirinho, Taquaras,
Taquarinhas, Praia da Mata de Camborit e Praia do Pinho (BAL. CAMBORIU, 2014).

O Bairro Centro abrange a maior parte do municipio, confrontando com o Bairro
Pioneiros, Bairro das Nacoes, dos Estados e da Barra, este dltimo separado pelo Rio
Camboriu. As principais atividades econdmicas, de lazer e entretenimento estdo
presentes no bairro central, o qual dispde das areas mais nobres da cidade (BAL.
CAMBORIU, 2014).

A populagdo municipal fixa registrada em 2010 pelo Censo do IBGE era 108.089
habitantes, sendo que a estimativa realizada para o ano de 2016 resultou em 131.727
moradores. A drea urbana do municipio caracteriza-se em 100% do territério e na alta
temporada de verdo os visitantes atingem cerca de 1.000.000, j& que o local é

considerado um dos maiores destinos turisticos do sul do Brasil.

2.2 LOCALIZACAO E ACESSO

O empreendimento sera instalado e tera acesso pela Av Rodesindo Pavan
(Interpraias) e pela rua Domingos Mafra, bairro Estaleiro, municipio de Balneario
Camboria - Santa Catarina, sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul)
739618.03556811 X, 7007544.5336062 Y. Sua localizacao e acesso podem ser melhor

entendidos com o auxilio da Figura 2.
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2.3 CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

0 empreendimento CONDOMINIO AYA (Figuras 3, 4 e 5) se caracteriza por um
condominio residencial horizontal com area construida total de aproximadamente
6.737,06 m?, composto por 18 unidades residenciais, com 01 tipologia arquitetonica de

03 pavimentos, com area total 347,67m? em cada unidade.

ol | e | f»""Im""m )

Figura 4 - CONDOMINIO AYA (2). Fonte: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 2022.
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%%

Figura 5 - CONDOMINIO AYA (3). Fonte: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 2022.

0 quadro de 4areas do CONDOMINIO AYA est4 apresentado na Figura 6.

ESPECIFICAGAQ PAVIMENTO | N° PAV. | COMPUTAVEL | NAO COMPUTAVEL | CONTRUIDA
18 x 72,04 m? | 1.296,67 m? 101,01 m? | 1.818,14m?| 3.114,81m?
18 x 173,05 m? | 3.114,81 m? 3.114,81 m?
18 x 140,47 m* | 2.528,44 m? 2.528,44 m?
TOTAL | | 6.939,92 m* | 1.818,14 m* | 8.758,06 m*

Figura 6 - Quadro de 4reas do CONDOMINIO AYA. Fonte: AYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
2022.

Conforme memorial descritivo do projeto arquitetdnico, o CONDOMINIO AYA

sera assim edificado:

e Fundagdes - A solucdao que sera adotada é fundagao de hélice continua

monitorada, bloco de coroamento de concreto armado com Fck de acordo com o

Projeto Estrutural devidamente fornecido pelo engenheiro responsavel;

e Na entrada do condominio terd portao eletronico para os carros e portdo de

acesso a pedestre com guarita. A rua interna do condominio sera executada com

revestimento permeavel de alta absorcao de agua. As calcadas externas serdo

executadas conforme o padrao da prefeitura de forma que assegure a

acessibilidade para os pedestres;
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e O paisagismo que complementa as edificacdes sdo espécimes nativas. A locagdo
de cada edificacdo obedece ao estudo espacial em que apresentou locais
especificos de acordo com implantacdo do condominio de maneira que se
preserve a flora mais significativa;

e A estrutura serd de concreto armado, executada pelo método de formas, sendo
que as lajes intermediarias e da cobertura mistas ou macicas, conforme o projeto
estrutural devidamente fornecido pelo engenheiro responsavel;

e A execucdo das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias a serem
respeitadas, o preparo do concreto, a cura a retirada das formas e do
escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a aceitacdo da estrutura,
obedecerdo ao estipulado na 32 parte da NB-1 (1978);

e Paredes internas serdo em concreto armado, pertencentes estruturalmente a
estrutura, uma vez que as paredes externas, muros perimetrais em alvenaria
convencional com espessura de 15cm;

e Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenhados e
aprumados. As superficies das paredes e tetos serdo limpas a vassoura e
abundantemente molhadas para aplicac¢ao;

e Revestimentos Ceramicos - Os ambientes molhados, como; area de servigo,
banheiros e cozinha serdo revestidos com revestimento ceramico de 1°qualidade,
isentos de falhas, trincas ou diferencas de tonalidades, assentados com junta reta
até o teto e rejuntados com rejunte de 12 qualidade;

e Piso ceramico marca Portinari, Porto Bello, Eliane ou similar, nas cores e locais
especificados nos detalhes do projeto arquitetonico. A colocacdo sera de acordo
com o projeto de paginacdo dos pisos. O assentamento sera feito sobre contrapiso
perfeitamente desempenado, com argamassa de cimento, areia e/ou saibro, na
espessura e traco recomendados, perfeitamente alisados, nivelados e limpos;

e As superficies que vierem a serem pintadas serdo isentas de quaisquer defeitos
de revestimento e umidade, e na parte interna das edificacbes deverd ser

aplicado cal finado ou massa fina de acordo com a preferéncia do cliente;
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e Deverao ser dadas tantas demaos quantas forem necessarias (minimo duas) até
se obter a coloracdo uniforme e o cobrimento desejado;

e Os lavatérios de serdao em louga embutida ou de sobrepor da marca Deca, Docol,
Celite ou similar;

e Vasos sanitarios - Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada na cor
especificada do projeto;

e A cobertura sera executada em lajes macicas de concreto e impermeabilizada;

e As esquadrias de madeira deverdo obedecer rigorosamente, quanto a sua
localizacdo e execucdo, as indicagdes de projeto arquiteténico e respectivos

desenhos e detalhes construtivos.

A populagdo prevista para o empreendimento, conforme apresentado no Projeto
Hidrossanitario, é de cerca de 8 pessoas em cada uma das 18 residéncias, totalizando
144 pessoas no CONDOMINIO AYA.

O condominio residencial serd implantado em uma 4rea total de 10.275,00 m?,
composta por um terreno matriculado sob o n° 34736 do 2° Oficio do Registro de
Imoéveis da Comarca de Balneario Camboritu/SC.

0 local onde se pretende instalar o empreendimento esta localizado na Area de
Protecdo Ambiental (APA) Costa Brava, em Zona de Conservacgdo Especial Plana (ZC1),
conforme Decreto Municipal n? 10.215/2020, fora da bacia hidrografica utilizada para
captacao de agua para abastecimento publico, em area contemplada pela coleta de
residuos solidos municipal e sem registros de alagamentos/inundacdes.

A matricula atualizada, emitida pelo 2° Oficio do Registro de Iméveis da Comarca

de Balneario Camboriti/SC, a Consulta de Viabilidade para Construcdo, emitida pela

Secretaria de Planejamento Urbano de Balneario Camborid, a Consulta de Viabilidade,

emitida pela Secretaria do Meio Ambiente de Balneario Camborit, e os Projetos
Arquitetonico e Hidrossanitario estiao protocolados no Sistema de I[nformacoes

Ambientais - SINFAT/IMA.
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2.4 PROCESSO DE IMPLANTAGCAO DO EMPREENDIMENTO

O inicio do processo de instalagdo do empreendimento se deu na instalagcdo do
canteiro de obras e posteriormente as demais etapas de construcao do

empreendimento, conforme apresentado na Figura 7 a seguir.

Madeira, prego, telha, fios, concreto (areia,

Residuos de madeira, prego, telha, ferro, fio,
brita, 4gua, cimento), ferro, mangueiras de

P " P Instalagcdo do Canteiro de Obras > concret,o, ,pIaS"CO < A
plastico, tijolo, massa de cal, ceramica, Embalagens de plastico e papeldo Agua
energia elétrica residual

Madeira, prego, escora de metélica ou de
madeira, concreto (areia, brita, &gua, cimento, Fundacéo »
aditivo), ferro, energia elétrica

Residuos de madeira, prego, ferro, concreto
Embalageqs de plastico e papelao
Agua residual

Concreto (areia, brita, &gua, cimento, aditivo),
produto desmoldante, ferro, madeira, escora Concretagem
metdlica, arame, agua, energia elétrica

Residuos de madeira, arame
> Embalagens de plastico e papeldo
Agua residual

. . £ . Residuos de material ceramico, EPS
Concreto (areia, brita, 4gua, cimento), cal, . P~ ~
h o Alvenaria Embalagens de plastico e papelao
EPS, energia elétrica N :
Agua residual

. Residuos de fio, mangueiras, canos
Parafuso, bucha, massa, canos, fios, ~ . L s P ~

h . . Instalagées hidrosanitarias e elétricas Embalagens de pléastico e papeldao
mangueiras, cimento, cal, areia, agua A N
Agua residual

. A . Residuos de cimento
Concreto (areia, brita, 4gua, cimento), cal, . o e ~
. b Contra-piso Embalagens de plastico e papelao
energia elétrica : y
Agua residual

. . - Residuos de cimento, argamassa, ceramica
Concreto (areia, brita, 4gua, cimento), cal, . s ~
P . o Revestimento > Embalagens de pléastico e papelao
ceramica, argamassa, energia elétrica 5 .
Agua residual

Agua, energia elétrica, vidro, cal, esquadrias Esquadrias metalicas e vidros R¢5|dos dg vidro
Agua residual

Porta, parafusos, energia elétrica Colocagéo das portas Embalagens

. £ Residuos de gesso, massa corrida
Gesso, massa corrida, agua Gesso > < .
Agua residual
Massa pronta, agua Reparos na estrutura Residuos de massa
Lixa usada
Tinta, selador, solvente, pincel, agua, lixa Pintura » Embalagem de metal, plastico e papeldo
Agua residual
Plantas, terra, agua Paisagismo e jardinagem Residuos de terra e plantas

Residuo de pano usado
Agua, produtos quimicos, panos, ferramentas Limpeza final e manutencéo > Embalagens de plastico

Agua residual

Figura 7 - Fluxograma do processo de implantagdo do empreendimento. Fonte: Autor, 2022.
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3 LEGISLACAO APLICAVEL

e Resolu¢io CONAMA 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestao dos residuos da construcao civil;

e Resolugio CONAMA 348/2004 - Altera a Resolugdo CONAMA 307/2002,
incluindo o amianto na classe de residuos perigosos.

e Resolugio CONAMA 431/2011 - Altera o art. 3° da Resolugdo CONAMA
307/2002, estabelecendo nova classificacao para o gesso;

e Resolu¢io CONAMA 448/2012 - Altera os art. 22, 49, 52, 62, 82, 92, 10° e 11° da
Resolucao CONAMA 307/2002.

e Lei N212.305/2010 - Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos; altera a Lei
N°9.605/98 e da outras providéncias;

e ABNT NBR 15112/2004 -Residuos solidos da construgdo civil e residuos
volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantacao e operacgao;

e ABNT NBR 15113/2004 - Residuos sélidos da construgdo civil e residuos inertes
- Aterros - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagao;

e ABNT NBR 15114/2004 -Residuos sélidos da construgio civil - Areas de
reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacao;

e ABNT NBR 15115/2004 -Agregados reciclados de residuos so6lidos da construgao
civil - Execucdo de camadas de pavimentag¢do - Procedimentos;

e ABNT NBR 15116/2004 - Agregados reciclados de residuos sélidos da
construgdo civil - Utilizacdo em pavimentacdo e preparo de concreto sem fungdo
estrutural - Requisitos.

e ABNT NBR 10004/2004 - Residuos sélidos - Classificagao;

e Lei N2 16.342/2014 - Altera a Lei N® 14.675, de 2009, que institui o Cddigo

Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providéncias.
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4 RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL - RCC

O entendimento da problematica a ser enfrentada em funcdo da geracdo de
residuos da construcdo civil deve ser precedido de uma revisao de conceitos, defini¢cdes,
com base nas normas técnicas e legislacdes pertinentes ao tema. Serdo apresentados a
seguir as definicdes consideradas relevantes ao tema da pesquisa. Essas definicoes
compreendem tanto a classificagdo dos residuos solidos urbanos quanto propriamente
dos residuos da construgao civil.

De acordo com a norma brasileira NBR 10.004:2004 da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), residuos sélidos sao:

“aqueles residuos nos estados sdlido e semi-sdlido, que
resultam de atividades da comunidade de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agricola, de servigos e de
varricdo. Ficam incluidos nesta definicio os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de dgua, aqueles
gerados em equipamentos e instalacoes de controle de
poluicdo, bem como determinados liquidos cujas
particularidades tornem invidvel o seu lancamento na rede
publica de esgotos ou corpos ddgua, ou exijam para isso
solucoes técnica e economicamente invidveis em face a

melhor tecnologia disponivel”.

A Resolug¢do CONAMA 307 de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil e, através de seu Art. 2°,

adota as seguintes defini¢des:

RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL - RCC: sdo os provenientes de construcdes, reformas,
reparos e demoli¢coes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da
escavacao de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,

rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
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telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiacdo elétrica etc.,, comumente

chamados de entulhos de obras, calica ou metralha;

GERADORES: sdo pessoas, fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, responsaveis por

atividades ou empreendimentos que gerem os residuos aqui definidos

TRANSPORTADORES: sdo as pessoas, fisicas ou juridicas, encarregadas da coleta e do

transporte dos residuos entre as fontes geradoras e as areas de destinacao;

AGREGADO RECICLADO: é o material granular proveniente do beneficiamento de
residuos de construcdo que apresentem caracteristicas técnicas para a aplicacdo em
obras de edificacdo, de infra-estrutura, em aterros sanitdrios ou outras obras de

engenharia;

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS: é o sistema de gestao que visa reduzir, reutilizar ou
reciclar residuos, incluindo planejamento, responsabilidades, praticas, procedimentos e
recursos para desenvolver e implementar as agdes necessarias ao cumprimento das

etapas previstas em programas e planos;

REUTILIZACAO: é o processo de reaplicacio de um residuo, sem transformacio do

mesmo,

RECICLAGEM: é o processo de reaproveitamento de um residuo, apds ter sido submetido

a transformacao;

BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um residuo a operagdes e/ou processos que
tenham por objetivo dotad-los de condi¢des que permitam que sejam utilizados como

matéria-prima ou produto;

ATERRO DE RESIDUOS CLASSE A DE RESERVACAO DE MATERIAL PARA USOS

FUTUROS: é a area tecnicamente adequada onde serdo empregadas técnicas de
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destinacdo de residuos da construgdo civil classe A no solo, visando a reservacdo de
materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilizacdo da area,
utilizando principios de engenharia para confind-los ao menor volume possivel, sem
causar danos a saude publica e ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo 6rgado

ambiental competente; (nova redacdo dada pela Resolugdo CONAMA 448/12)

AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL E RESIDUOS
VOLUMOSOS - ATT: area destinada ao recebimento de residuos da construcao civil e
residuos volumosos, para triagem, armazenamento temporario dos materiais
segregados, eventual transformac¢do e posterior remo¢do para destinagdo adequada,
observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude
publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos; (nova redacao

dada pela Resolu¢ao CONAMA 448/12)

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS: conjunto de acdes exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagao
final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos e disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestao integrada de residuos

solidos ou com plano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma da Lei n?

12.305, de 2 de agosto de 2010; (nova redacdo dada pela Resolucao CONAMA 448/12)

GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS: conjunto de ac¢des voltadas para a busca
de solucbes para os residuos sélidos, de forma a considerar as dimensdes politica,
econ6mica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do

desenvolvimento sustentavel. (nova reda¢do dada pela Resolu¢do CONAMA 448/12)

4.1 CLASSIFICACAO

A classificagdo dos RCC deve ser realizada com base no Art 3° da Resolucdo
CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, considerando as alteragdes sofridas através das
Resolu¢des CONAMA n° 348/2004, 431/2011 e 448/2012.
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A Figura 8 apresenta a classificagdo dos RCC de acordo com as leis supracitadas.

Classificagdo dos RCC conforme Resolugdo CONAMA N2 307/2002

Sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados, tais como:

a) de construgio, demolicdo, reformas e reparos de pavimentacido e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;

b) de construcdo, demolicdo, reformas e reparos de edificacdes: componentes
ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e
concreto;

c) de processo de fabricacao e/ou demolicdo de pecas pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.

Classe A

Sdo os residuos reciclaveis para outras destinag¢des, tais como plasticos, papel,
Classe B | papelao, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobilidrias e
gesso.

Sao os residuos para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des

Classe C ) cr . . . -
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem ou recuperagao.

Sao residuos perigosos oriundos do processo de construgdo, tais como tintas,
solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude
Classe D | oriundos de demoli¢des, reformas e reparos de clinicas radiolégicas, instalacdes
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que
contenham amianto ou outros produtos nocivos a saude.

Figura 8 - Classificagdo dos residuos gerados na fase de implantagdo. Fonte: Autor, 2020. Fonte: CONAMA
307/2002.

Embalagens vazias de tintas imobiliarias, conforme Resolucado CONAMA N2
307/2002, sdao aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu

revestimento interno, sem acimulo de residuo de tinta liquida.
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5 ELEMENTOS DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RES{DUOS SOLIDOS
DA CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC

A geracao de RCC, quando da inexisténcia de um correto gerenciamento, causam
a contaminacdo do solo. Para evitar que este impacto ocorra, os residuos gerados na
constru¢do do empreendimento serdo separados, acondicionados e destinados
corretamente.

Segundo a Resolucado CONAMA N° 307, de 5 de julho de 2002, os Planos de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC tém como objetivo estabelecer
os procedimentos necessarios para o manejo e destinacio ambientalmente adequados
dos residuos.

Os RCC devem ter um gerenciamento adequado para evitar que sejam
abandonados e se acumulem em margens de rios, terrenos baldios ou outros locais
inapropriados. A disposicdo irregular desses residuos pode gerar por um lado,
problemas de ordem estética, ambiental e de sadde publica. De outro lado, constitui um
problema que se apresenta as municipalidades, sobrecarregando os sistemas de limpeza
publica (MMA, 2011).

Conforme determinado pelo Decreto Municipal n? 5.125/2008 e pelo Art. 42 da
Res. CONAMA n° 307/2002, os geradores deverdo ter como objetivo prioritario a ndo
geracdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a reutilizacdo, a reciclagem, o
tratamento dos residuos soélidos e a disposicao final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

0 PGRCC deve, de acordo com Art. 92 da Res. CONAMA n°307/2002, abordar as
etapas apresentadas a seguir:

[ - caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e
quantificar os residuos;

Il - triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo
gerador na origem, ou ser realizada nas areas de destinacao
licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 32 da mesma Resolucao;

[l - acondicionamento: o gerador deve garantir o
confinamento dos residuos apdés a geragdo até a etapa de
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transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel,
as condig¢des de reutilizacao e de reciclagem;

IV - transporte: devera ser realizado em conformidade com
as etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes
para o transporte de residuos;

V - destinagdo: devera ser prevista de acordo com a
classificacao dos residuos.

Para elaborar o PGRCC é necessario conhecer as caracteristicas dos residuos
gerados nas obras. A seguir serdo apresentadas as caracteristicas qualitativas e

quantitativas dos RCC gerados no empreendimento.

5.1 CARACTERIZAGCAO DOS RESIDUOS GERADOS

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com a Resolu¢gao CONAMA N¢
307/2002, o PGRCC deve realizar a caracterizagdo dos residuos gerados no
empreendimento em questdo, através da identificacdo, classificacdo e quantificacdo dos
RCC.

O mapeamento do processo produtivo permite identificar, através das saidas,
quais sao os residuos gerados no processo, bem como classifica-los de acordo com a
referida Resolucao.

Através da Figura 9 se pode observar que os RCC gerados na implantagdo do
empreendimento sdo heterogéneos, apresentando-se em grande variedade. Vale
ressaltar ainda, que além dos RCC propriamente ditos, também existem os residuos

gerados no refeitério e nos banheiros da obra (residuos organicos).

Classificagio CONAMA 307/2002 Residuos a Serem Gerados

Materiais ceramicos
Blocos ou tijolos de alvenaria
Classe A Telhas
Argamassa

Concreto
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Papel e papelao
Plasticos
Metais
Vidros
Madeiras
Gesso

Classe B

Isopor
Telas de protecido
Restos de comida
Lixos dos banheiros

Classe C

Tintas
Solventes
Vernizes
Materiais das classes A, B e C contaminados

Classe D

Figura 9 - Tipos de residuos gerados na fase de implantag¢3o, classificados de acordo com as classes
CONAMA 307/02.

Para a quantificacdo do volume e da massa de residuos gerados, foram calculadas
a geracdo de RCC através da area do empreendimento, utilizando metodologia
apresentada por Pinto (1999), que estimou a geragdo de 150 kg de RCC a cada m? de
area construida.

Para conversdo de massa (toneladas) para volume (m?®) foi utilizado o fator de
conversdo, que consiste na massa especifica deste tipo de residuos: 1,2 toneladas para
cada m*® (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2005).

As estimativas de geracao de RCC em decorréncia da instalacao do edificio estao

apresentadas na Figura 10 a seguir.

Area Construida Total (m?) RCC Gerado (ton) RCC Gerado (m?)

8.758,06 1.314 1.095
Figura 10 - Quadro de estimativa de geragdo de RCC. Fonte: Autor, 2022.

5.2 PROCEDIMENTOS
O Art. 82 da Resolugio CONAMA 307/2002 comenta que os PGRCC tém como

objetivo estabelecer os procedimentos necessarios para o manejo e destinacdo

ambientalmente adequados dos residuos.

Bal. Camborit - SC - Rua Dom Luiz, n2 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
www.koeddermann.com.br
19|26


mailto:contato@koeddermann.com.br
http://www.koeddermann.com.br/

KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSOCIADOS

ESPECIALISTAS EM SOLUGCOES AMBIENTAIS

Para garantir o manejo adequado dos RCC gerados durante a implantacdao do
empreendimento, procedimentos especificos devem ser seguidos rigorosamente

observadas as etapas apresentadas na Figura 11.

TRIAGEM

l

ACONDICIONAMENTO

l

DESTINO FINAL

Figura 11 - Fluxograma das etapas dos procedimentos do PGRCC. Fonte: Autor, 2022.

O empreendedor deve adotar medidas para reduzir o desperdicio de materiais
durante as obras de implantacdo. Sempre que possivel, o residuo Classe A gerado devera
ser reutilizado na proépria obra.

Os materiais devem ser separados nas classes citadas, para um melhor destino do
residuo. Serdo orientados os profissionais para incentivar a reducao, reutilizacgao,
reaproveitamento e reciclagem.

Os insumos e matérias-primas devem ser escolhidos principalmente em escala
regional para evitar grandes deslocamentos e polui¢do de transporte, orientagdo da mao
de obra e responsaveis, a fim de reaproveitar os materiais dentro da prépria obra, como
por exemplo, em enchimentos de pisos; procurar definir antecipadamente pontos e
localizacdo de caixas elétricas para evitar cortes de paredes, procurar utilizar materiais
de reflorestamento e materiais reciclados.

Caso ocorra tombamento de residuos so6lidos contaminados durante o transporte
interno, os colaboradores deverdao comunicar o evento imediatamente ao engenheiro
responsavel pela obra. O engenheiro devera acionar os colaboradores para iniciar a
operacdo de transferéncia dos residuos para cacamba, tambor ou local adequado para
acondicionar o residuo temporariamente, quando necessario; e o mestre de obra devera
apoiar na limpeza do local.

Se o evento nao planejado ocorrer durante o transporte dos residuos, deverao ser
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seguidos os seguintes passos: O motorista devera comunicar o ocorrido ao engenheiro;
se o transporte for terceirizado, o motorista da transportadora devera comunicar a
empresa transportadora que devera avisar ao engenheiro responsavel; e o engenheiro

devera garantir que todas as a¢des mitigadoras sejam tomadas.

5.2.1 Triagem dos Residuos

O processo de triagem tem como objetivo a separacdo do RCC de acordo com a
sua classe. No momento da segregacao, a mistura de RCC de diferentes classes devera
ser evitada, pois prejudicara a qualidade final do residuo.

A triagem deve ser realizada pelo gerador, na origem, respeitadas as classes de

residuos estabelecidas na legislagao especifica e apresentadas na Figura 12.

IDENTIFICAGAO BAIAS RESIDUOS
Componentes ceramicos (tijolos, blocos, telhas, placas
CLASSE A - ENTULHO de revestimento etc.), argamassa e concreto; pecas
pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, etc.)
CLASSE B - PLASTICOS Residuos plasticos reciclaveis
CLASSE B - PAPEL/PAPELAO Residuos de papeis e papeldes reciclaveis
CLASSE B - VIDROS Residuos de vidros reciclaveis
CLASSE B - GESSO Residuos de gesso
CLASSE B — MADEIRAS Residuos de madeira
CLASSE C - ISOPOR Residuos de isopor
CLASSE C - LA DE VIDRO Residuos de 13 de vidro
Residuos perigosos, tais como tintas, solventes, 6leos,
CLASSE D - PERIGOSOS vernizes, pinceis contaminados, estopas e outros
contaminados e prejudiciais a saude.

Figura 12 - Quadro de identificagdo das baias de segregacdo dos RCC. Fonte: Autor, 2022.

5.2.2 Acondicionamento dos Residuos
0 acondicionamento dos RCC devera ser realizado apds a geragdo até a etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de

reutilizacao e de reciclagem.
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Deve ser adotado um sistema para acondicionamento RCC para cada classe de
residuo, com caracteristicas construtivas dos contentores (dimensdes e volume) de
acordo com a quantidade geradas e a frequéncia da coleta externa.

Os RCC devem ser acondicionados conforme sua classificacdo (Figura 13) e
armazenados ou acondicionados em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta

para o transporte sem prejudicar o andamento das atividades do empreendimento.

IDENTIFICAGAO BAIAS RESIDUOS LOCAL
CLASSE A - ENTULHO Cagamba de empresa
devidamente licenciada
CLASSE B - PLASTICOS Baia identificada
CLASSE B - PAPEL/PAPELAO Baia identificada
CLASSE B - VIDROS Baia identificada Variando de acordo com o
CLASSE B - GESSO Baia identificada andamento das obras de
instalacdo
CLASSE B - MADEIRAS Baia identificada
CLASSE C - ISOPOR Baia identificada
CLASSE C - LA DE VIDRO Baia identificada
CLASSE D - PERIGOSOS Baia/tambor identificados

Figura 13 - Acondicionamento dos RCC. Fonte: Autor, 2022.

Ressalta-se a necessidade de identificacdo dos locais de acondicionamento de

forma a evitar a mistura de residuos de classes diferentes.

5.2.3 Transporte e Destinagdo Final

A coleta e transporte externos tém como objetivos garantir a movimentacao dos
RCC em condig¢des de seguranca e sem oferecer riscos a sadde e a integridade fisica dos
funcionarios, da populacao e do meio ambiente e facilitar o tratamento especifico e/ou
disposicdo final pela ado¢do da coleta diferenciada dos RCC, em conformidade com as
etapas anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de
residuos.

O transporte do RCC devera ser realizado em conformidade com a legislacao

municipal vigente e estas empresas devem obrigatoriamente possuir Licenca Ambiental
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de Operacao - LAO para este tipo de atividade, devidamente emitido pelo drgido
ambiental competente.
A Figura 14 apresenta sugestdo de empresas para realizacdo da coleta e

transporte externo dos RCC gerados na instalacdao do empreendimento.

Classe do RCC Responsavel

[tapema Pro Limpeza Ltda
RCC Classe A CNPJ: 05.269.662/0001-85
Contato: (47) 3368-4413

[tapema Pro Limpeza Ltda
RCC Classe B CNPJ: 05.269.662/0001-85

Contato: (47) 3368-4413

Ambiental Saneamento e Concessoes Ltda
RCC Classe C CNPJ: 03.094.629/0016-12
Contato: (47) 3169-2900

Ambiental Transportes de Residuos Ltda
RCC Classe D CNPJ: 05.801.250/0001-44

Contato: (47) 3349-5622
Figura 14 — Quadro de sugestdes para coleta e transporte externo dos RCC. Fonte: Autor, 2022.

No momento da contratacdo do transporte, o Gerador devera assinar o Controle
de Transporte de Residuos - CTR, pois este sera utilizado para o controle do transporte
e da destinacdo final dos residuos.

Ja& no caso dos residuos PERIGOSOS (RCC CLASSE D), para o transporte e
destinacdo final, devera ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos - MTR. Os
CTR e os MTR deverdo ser apresentados para obtencdo da Licengca Ambiental de
Operacgao - LAO junto ao IMA.

Na Figura 15 estdo identificados os dados gerais de empresas sugeridas para

receber os residuos das classes A, B, C e D.
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C&iﬁ?;:oo Tipo Destino Contato
Rodovia BR 101, Km 148, 730 -
A Entulho e [tapema Pro Limpeza Ltda Taboleiro Oliveiras
gesso CNPJ: 05.269.662/0001-85 [tapema/SC.
Tel: (47) 9977-3333
Rodovia BR 101, Km 148, 730 -
B Recicl4veis [tapema Pro Limpeza Ltda Taboleiro Oliveiras
CNPJ: 05.269.662/0001-85 Itapema/SC.
Tel: (47) 9977-3333
C Re]e;*lt.os © Aterro Sanitario Canhanduba Bairro Canhanduba - Itajai/SC
organicos
. Rua Paulo Litzemberger, 1400 -
D Last(:;llsvtélrel;c;n;a, Momento Engenharia Ambiental Vila Itoupava
Sleos CNPJ: 00.904.606/0001-51 Blumenau/SC
(47) 3378-1414

Figura 15 - Quadro de sugestdes para destinagéo final dos RCC. Fonte: Autor, 2022.

5.3 MONITORAMENTO DA GERACAO DE PGRCC

Quando requerida a Licenca Ambiental de Operacdo - LAO, devera ser
apresentado relatério fotografico referente a implantacdo do PGRCC, bem como

comprovante de destino dos residuos.

5.4 PLANO DE CAPACITACAO

O empreendedor responsavel pelo empreendimento devera implementar agoes
de sensibilizacdo e educacdo ambiental para os trabalhadores da construcao, visando
atingir as metas de minimizacdo, reutilizacdo e segregacao dos residuos solidos na

origem bem como seus corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte.

Bal. Camborit - SC - Rua Dom Luiz, n2 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
www.koeddermann.com.br
24|26



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSsOCI1ADOS

ESPECIALISTAS EM SOLUGCOES AMBIENTAIS

6 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 11174:
Armazenamento de Residuos Classe IIA - Nao Inertes e IIB - Inertes. Rio de Janeiro:
ABNT, 1990.

. NBR 12235: Armazenamento de Residuos
Sélidos Perigosos. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

NBR 10004: Residuos Solidos -

Classificagdo. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

. NBR 13221: Transporte Terrestre de

Residuos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007.

BRASIL. CONAMA - Resolugdo n.2 01 de 23 de janeiro de 1986. Dispde sobre as
definicoes, as responsabilidades, os critérios basicos e as diretrizes gerais para uso e
implementacdo da Avaliagdo de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da
Politica Nacional do Meio Ambiente. Disponivel em: <http://www.mma.gov.br> Acesso

em julho de 2022.

. CONAMA - Resolugdo n.2 307 de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil. Disponivel em:

<http://www.mma.gov.br> Acesso em julho de 2022.

. Lei n2 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos; altera a Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e da outras
providéncias. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/_ato2007-
2010/2010/1ei/112305.htm>. Acesso em julho de 2022.

SANTA CATARINA. Lei N2 16.342 de 21 de janeiro de 2014. Altera a Lei N2 14.675
de 2009 e institui o Cédigo Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providéncias.

Disponivel em: <www.mp.sc.gov.br>. Acesso em julho de 2022.

Bal. Camborit - SC - Rua Dom Luiz, n2 400 - Vila Real - CEP 88.337-100
e-mail - contato@koeddermann.com.br Fones : (47) 3065-0472 / (47) 99103-0548 / (47) 99945 0548
www.koeddermann.com.br
25|26



KOcDDcERMANN

CONSULTORES ASSsOCI1ADOS

ESPECIALISTAS EM SOLUGCOES AMBIENTAIS

7 ANEXOS

7.1 ART
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