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1 APRESENTACAO

1.1 Atividade Prevista

O empreendimento, edificado desde a década de 1990, tem registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o numero 27.916.219/0001-91, no qual
cadastram-se a atividade econdmica principal de “restaurantes e similares” (cédigo
56.11-2-01), e atividade econdmica secundaria de “bares e outros estabelecimentos

especializados em servir bebidas, com entretenimento” (codigo 56.11-2-05).

1.2 Caracterizacdo do Empreendimento

A edificagdo em questao foi construida com propdésito industrial, posteriormente
adaptada para o uso de comércio e servico de entretenimento, ainda respeitando as

mesmas dimensdes projetadas no que tange o aspecto estrutural.

Atualmente, observa-se dois macroambientes no espac¢o onde ocorre 0s
eventos, sendo o primeiro composto pela bilheteria, antessala dedicada aos
procedimentos de revista e interacdo social, e sanitarios, o qual se encaminha para o
segundo, onde estdo as areas de palco, camarotes, estacdes de danca e bar. Ainda,

existem areas dedicadas ao depésito de materiais, de insumos e area técnica.

1.3 Identificacao do Empreendedor

Raz&o Social/Nome: Solares da Barra Restaurante LTDA

Nome Fantasia: Halt - Solares

CNPJ/CPF: 27.916.219/0001-91

Endereco: Rua Sao Paulo, n® 495 — Bairro dos Estados, Balneario Camborit (SC)
Fone: (47) 3327-1511

Responsavel: Isadora Beatriz Dias e Moisés Maciel Dias

1.4 Identificacdo da Equipe Técnica Responsavel

Ecourbana Acustica e Meio Ambiente — LTDA
40.493.673/0001-45
42 Avenida, n° 280, sala 49 — Centro, Balneario Camboriu (SC)

Gian Franco Werner

Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Seguranca do Trabalho
CREA/SC: 166697-9
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Mestre em Ciéncias e Tecnologia Ambiental — Acustica Ambiental

E-mail: gian@ecourbana.com.br

Daniela da Cunha Baltazar

Engenheira Ambiental e Sanitarista
Telefone: (47) 9 9793-6864

E-mail: engenharia2@ecourbana.com.br

Dominique dos Santos Melo
Engenheira Acustica

Telefone: (47) 9 9793-6864

E-mail: dominique.ecourbana@gmail.com

Karolayne Candido Rodrigues
Engenheira Ambiental e Sanitarista
CREA/SC: 186213-5

Telefone: (47) 9 9793-6864

E-mail: engenharia@ecourbana.com.br

Lays Caroline Lemes Nogueira
Bidloga

CRBio: 133084/09-P

E-mail: biologia@ecourbana.com.br

Mariéle Vieira Feijo Brasil
Auxiliar de engenharia

Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitaria

Telefone: (47) 9 9793-6864
E-mail: mariele.ecourbana@gmail.com

Maryon Brotto Rosado
Arquiteta e Urbanista
CAU A268973-1

Po6s-graduanda em Gestéo de Projetos e Processos

Telefone: (47) 9 9793-6864
E-mail: maryon.ecourbana@gmail.com
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2 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Caracteristicas do Imoével

O municipio de Balneario Camborili destaca-se como um importante polo
turistico na regido litorAnea de Santa Catarina. Com uma populagdo de 139.155
habitantes de acordo com o Censo IBGE 2022, esta em constante processo de
desenvolvimento e modificacdo das dinamicas urbanas devido a atratividade de seu
contexto socioecondmico e territorial. Apresenta uma area estimada em 45 kmz2 divididos
em dezesseis bairros, cada um destes com caracteristicas intrinsecas que conformam

a malha urbana municipal.

O empreendimento em questdo esta localizado no bairro Estados, Rua S&o
Paulo, e, de acordo com o zoneamento da Lei de Uso e Ocupacédo do Solo (Lei
2794/2008), na Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC - 1l - A). A
propriedade possui a matricula de n® 69898, inscrita na folha 178 do Livro de n° 02 do
1° Oficio de Registro de Iméveis da Comarca de Balneario Camboril, abrangendo uma
area de 1.072,85 m2. Ja a &rea construida consiste em quatro galpdes em alvenaria com
mezanino, totalizando uma &rea de 1307,50 m2, de acordo com o0 projeto arquiteténico
apresentado (Regularizacdo de Projeto Arquitetbnico protocolado sob n° 238/85 na
Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Obras do Municipio no ano de
1996). O uso da edificagéo, destinado & uma casa de shows de médio porte, cumpre as
regulamentacdes do zoneamento estabelecido na politica urbana municipal e também
dos demais 6rgaos competentes (Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitéria e Secretaria

Municipal da Fazenda), vide Anexos 8.9 e 8.10.

A Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC — Il — A) localiza-
se proxima a importantes vias da regido, conformando um “tridngulo viario” entre a
Rodovia Governador Mario Covas, Avenida das Flores e Avenida do Estado. Essa zona
€ caracterizada por uma ocupacao territorial diversificada, com edificacdes de média
altura e alta demanda por infraestrutura urbana. Traz consigo ainda aspectos positivos,
como o aproveitamento do espacgo urbano e a propria diversidade de atividades. No
entanto, também apresenta desafios correlatos, como os impactos visuais, sonoros e a

necessidade de equilibrio entre os diferentes usos permitidos.
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2.2 Dimensionamento e Caracterizacdo do Empreendimento e Atividade

O empreendimento situa-se em um terreno de meio de quadra com 1.072,85m?
e a area construida, devido os parametros construtivos da regido na época da
instalacéo, é de 1.307,50m2 — distribuidos entre pavimento térreo e segundo pavimento,

conforme pode ser visualizado na tabela abaixo.

Tabela 1: Metragem por pavimento do empreendimento.

PAVIMENTO AREA (m?) PERCENTUAL
Térreo 1.015,9475 77,70%

2° Pavimento 291,555 29,30%
Total 1.307,50 100%

Atividades como a de entretenimento noturno requerem ambientes espagosos e
confortaveis a fim de melhor atender os usuarios, promovendo a seguranca e o bem-
estar de todos. Iniciando as 22h00 e com final previsto para as 04h00, normalmente
entre quintas e sdbados, o local recebe inUmeras pessoas (acima de 18 anos) em busca
de interacdo social, shows e divertimento no amplo espac¢o. Durante esses horarios o
local (Area Diretamente Afetada — ADA) e vias adjacentes tornam-se movimentados,

recebendo o fluxo de veiculos e visitantes.

E comum perceber a formacdo de filas no passeio plblico para acesso ao
empreendimento, uma vez que ha a comercializagdo de ingressos e revista de
seguranca. Durante o horario diurno o local apresenta movimentacdo apenas de
funcionarios relativos a administracdo, limpeza e manutencdo, bem como carga e
descarga de bebidas e afins, os quais fazem correta utilizacdo do espaco urbano.
Ressalta-se, ainda, que a entrada nas festas e shows, assim como a venda e consumo
de bebida alcéolica, é permitida somente para individuos acima de 18 anos. Dados e
demais analises referentes ao ruido produzido pela atividade estardo disponiveis no
tépico 3.10.4.

No que tange ao licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina
(CBMSC), o empreendimento esta classificado no Grupo F11 (Boates) e permite uma
lotacdo méxima de 1000 (um mil) pessoas distribuidas em uma é&rea licenciada de
901,65mz2. O projeto ainda contempla 02 saidas de emergéncia, 01 sanitario feminino,

01 sanitario masculino, hall de entrada, bar e bilheteria. O 2° Pavimento é acessado por
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escadas em concreto, as quais possuem correto dimensionamento e sinalizacédo, bem

como as saidas de emergéncia previamente mencionadas.

Figura 1: Saida de emergéncia do empreendimento mostrando as adequacdes realizadas
para a respectiva finalidade.

7

Stlres AN ES

UM NOVO CONCEITO
AMESMA TRADICAO

Os galpdes, construidos ainda nos anos 90, passaram por diversos usos ao

longo do tempo, logo, sua estrutura fisica também passou por modificagbes para
acompanhar as respectivas finalidades. Atualmente a fachada possui as seguintes
caracteristicas: pintura em tinta na cor cinza, detalhes em ACM na cor preta, paisagismo
com variacdo de espécies, detalhes em vidro preto, detalhes em telha de fibrocimento
ondulada e também um outdoor fixado por estrutura metalica junto a um portao, o qual

€ usado esporadicamente para entrada de pessoal.

Internamente, como mencionado, houve adequagdes como bar, camarotes,
camarins, banheiros e palco para atender o uso atual, além do forro com revestimento
acustico em 1a de pet antichamas na area da pista de dancas. Os demais ambientes,
como bar, banheiros e hall de entrada possuem forro em gesso ou em concreto. O piso
possui revestimento em ceramica nos banheiros e hall de entrada — ja na pista de danca

e camarotes é possivel encontrar um tablado em madeira sob o piso de concreto polido.

O 2° Pavimento é usado atualmente como depdsito, com paredes na cor branca
e detalhes em cobogd na parte superior — sem acesso do publico externo nesta area. O
piso é em concreto e o forro da-se em telha de fibrocimento ondulada, suportado por

estrutura de concreto pré-moldado.
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Figura 2: 2° pavimento do empreendimento evidenciando os cobog6s e estrutura.

2.3 Descricdo dos Equipamentos Disponiveis

O empreendimento e a respectiva atividade desenvolvida requerem
determinados equipamentos especificos, a fim de uma boa experiéncia e seguranca de

todos os individuos envolvidos no funcionamento.

O empreendimento conta com 09 (nove) ares-condicionados tipo split, divididos
nos diferentes ambientes. A tecnologia de split para ares-condicionados revolucionou o
controle do clima interno. O sistema split consiste em uma unidade interna e outra
externa, garantindo um funcionamento eficiente e silencioso. A unidade interna distribui
o ar fresco e controla a temperatura, enquanto a unidade externa realiza a troca de calor
com o ambiente externo. Com recursos avancados, como controle remoto e filtragem
de ar, os sistemas de split sdo populares em residéncias e espacos comerciais. Ainda
para melhor conservacdo da temperatura, 30 (trinta) ventiladores estdo instalados
préximos a pista de danca e nos banheiros. Em relacdo ao condicionamento de bebidas,
utilizam-se 03 (trés) freezers e 09 (nove) geladeiras, algumas destas em contrato de

comodato com fornecedores.

Para o administrativo, utilizam-se 01 (um) computador e 01 (uma) impressora.
Em relacdo ao sistema de seguranca, cameras de monitoramento e alarmes estéo
instalados por todo o empreendimento. No que se refere ao Sistema de Prote¢éo Contra

Incéndio é possivel encontrar 09 (nove) extintores e mangotinho.
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2.4 Descricéo de Obras

N&o se aplica. O empreendimento j& esta consolidado no meio urbano, uma vez

gue o projeto e constru¢do datam do final dos anos 1990.
2.5 Cronograma de Implantacao

N&o se aplica. O empreendimento ja esta consolidado no meio urbano, uma vez

gue o projeto e construgdo datam do final dos anos 1990.
2.6 Levantamento Planialtimétrico/Topografico

O empreendimento em estudo esta implantado em um terreno com 1.072,85 mz2,
tendo uma medida de 49,90 m de frente e fundos, e 21,50 m em ambas as extremidades
(Sul e Oeste), de acordo com a matricula n® 69.898. Durante a visita ao local pela equipe
técnica constatou-se que o terreno apresenta uma superficie nivelada, sem elevacdes
pronunciadas ou depressfes significativas, e conta com benfeitorias, incluindo um

galpdo com uma area construida total de 2.315,08 mz2,

A Figura 3 abaixo ilustra o levantamento topogréfico realizado, no qual o terreno
em estudo é representado pela area "A".

Figura 3: Levantamento topografico da area em estudo, representada por area"A".

2.7 Levantamento Florestal

Estando nos limites do estado de Santa Catarina, a area em questdo encontra-

se no Dominio Fitogeografico da Mata Atlantica, sob o sistema fisionémico-ecol6gico da
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Floresta Ombréfila Densa (FOD), onde, originalmente, ocorrem as formacdes Aluvial,
de Terras Baixas e Submontana, além de Vegetagao de Influéncia Marina (“restinga”) e

Fluviomarinha (manguezais).

A fitofisionomia varia de acordo com a composi¢éo geoclimatica da localidade,
principalmente em relagdo ao gradiente altitudinal, sendo que, no geral, as formacgdes
da FOD caracteristicamente se apresentam em ambientes tropicais, com abundancia
de macro e mesofanerdfitos, lianas e epifitas, além de altas temperaturas (média de 25
°C) e alta pluviosidade, bem distribuida (0 a 60 dias secos/ano) (IBGE, 2012).

No entanto, atualmente a localidade ndo apresenta a fitofisionomia de ocorréncia
natural. Assim como ocorre em diversas regides no litoral do estado, intervencdes
antropogénicas oriundas da expansao urbana substituem as comunidades vegetais por
paisagens residenciais e comerciais, industriais e em poucas areas, rurais (LINGNER
et al, 2015), dada a facilitagdo de ocupar &reas mais planas e proximas a recursos
hidricos (PAZ, 2016).

No que tange a AVI, pequenos remanescentes ainda podem ser encontrados
nos sentidos sudoeste, sul e sudeste do empreendimento, possivelmente contemplando

vegetacao tipica das formacgdes Aluvial e de Terras Baixas (Figura 4).
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Figura 4: Cobertura vegetal nas areas de influéncia - Auséncia de vegetagdo na Area
Diretamente Afetada (ADA).
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2.8 Terraplanagem

O empreendimento em estudo esta localizado em um terreno que ja possui
benfeitorias, especificamente um galpao construido. Devido a essa caracteristica, ndo
sera necessaria a realizacdo de terraplanagem, uma vez que o terreno ja se encontra

nivelado e plano.

2.9 Estimativa de Demandas e Producédo de Fatores Impactantes

A estimativa de demandas e produc¢édo de fatores impactantes é importante para
identificar a interferéncia que o estabelecimento gera durante sua operagéo na regido
de influéncia. Os impactos sdo decorrentes, especialmente, do aumento da demanda
por equipamentos publicos, trafego de veiculos, consumo hidrico, energia elétrica,
geracdo de efluente e etc. A partir do diagnostico dos impactos € possivel identificar
medidas mitigadoras e compensatdrias para os impactos negativos e fortalecer os
positivos, visando conciliar as atividades operacionais da casa de eventos com o

fornecimento de servigos publicos.
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2.9.1 Consumo de Agua

A demanda hidrica no estabelecimento é derivada do consumo de agua pelo

publico e profilaxia do local.

Considerando a ocupacdo maxima do empreendimento de mil pessoas,
conforme Atestado de Funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
e um consumo médio de 110 litros/hab.dia, segundo estimativas da Organizacdo das
Nacdes Unidas — ONU (SABESP, 2023), o consumo de &gua previsto pelo

estabelecimento é de aproximadamente 110 m3 de agua por dia.

No entanto, de acordo com “fatura n° 7220582” da Empresa Municipal de Agua
e Saneamento de Balneario Camborit — EMASA (Anexo 8.1), gerada em maio de 2023,
a casa de eventos obteve um consumo diario de 2,067 m3 no respectivo més, e o
consumo de 110 m3 de 4gua por dia, previsto inicialmente, foi pressupondo a lotacao

maxima da casa de eventos.

O abastecimento de 4gua tratada se da pela EMASA, entidade autarquica
municipal que presta servigos publicos relativos ao saneamento basico e infraestrutura
do municipio, conforme “viabilidade para abastecimento de agua e coleta de esgoto para
edificagdes”, no Anexo 8.4. O estabelecimento também conta com sistema individual de
armazenamento, com cerca de cinco mil litros de agua, garantindo o atendimento total
de um dia a casa em casos de impossibilidade de atendimento pela rede publica, além

da reserva hidrica para incéndio.
2.9.2 Consumo de Energia Elétrica

A energia elétrica da Casa de Evento Solares é fornecida pelas Centrais Elétricas
de Santa Catarina — CELESC, que conta com um consumo aproximado de 4.350 kWh,
conforme indicado nas faturas “000.211.860.756 — FAT — 01 — 202310418523328-9 e
000.208.839.351 — FAT — 01 — 202310418523329-7", de acordo com a leitura dos dois
medidores de energia que a casa possui, geradas em junho de 2023 pela

concessionaria (Anexos 8.6 e 8.7).
2.9.3 Producédo de Residuos Sélidos

Os residuos sélidos gerados na casa de eventos sdo caracterizados como
residuos sdlidos urbanos — domésticos provenientes das atividades administrativas e

operacionais; e de varricdo provenientes da profilaxia.
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A estimativa de geracdo de residuos sdlidos, de acordo com o Plano de
Saneamento Basico de Balneario Camborid — PMSB BC, 2012 (apud SALSA, 2013), é
de 1,08 kg/hab.dia, enquanto panoramas da Associacdo Brasileira de Empresas de
Limpeza Publica e Residuos Especiais — Abrelpe (2020 e 2022) estimam a geragao per
capita de residuos na regido sul brasileira em 0,776 kg/hab.dia e, qualitativamente, a
gravimetria dos residuos sélidos urbanos no pais é de 59,4% residuos comuns; 2,3%

metais; 2,7% vidro; 16,8% plastico; 10,4% papel e papeldo; e 8,4% outros.

Portanto, considerando a caracterizacdo qualitativa da bibliografia mencionada
e a contabilizacdo dos residuos soélidos pés evento, hd uma geracdo de
aproximadamente 1.898,4 litros por dia de residuos comuns e 901,0 litros de residuos
reciclaveis, onde sdo dispostos na lixeira externa (Figura 5) para coleta pela empresa
Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA, conforme “Consulta de Viabilidade de
Coleta de Residuos Sélidos Comuns em Via Publica” no Anexo 8.8. A demanda foi
estimada no cendrio mais critico, com o estabelecimento em ocupag¢do maxima, visto
gue a geracao de residuos é variavel, pois depende do publico que visitara a casa de

eventos.
Figura 5: Contentores externos de residuos sélidos na area externa do empreendimento
avaliado.
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2.9.4 Producao de Efluentes Liquidos

O efluente sanitario gerado é do tipo domeéstico, proveniente das atividades
administrativas e operacionais do estabelecimento, e sua geragéo € estimada a partir
do coeficiente de retorno de 80% sobre o consumo hidrico, com base na fatura

apresentada no item 8.1. Portanto, de acordo com o consumo em maio de 2023, a
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contribuicdo de efluente da casa de eventos é em média 1.653,34 litros diarios, e,

mensalmente, 14.880,00 litros, conforme os dias de funcionamento da casa.

BN

O estabelecimento estd conectado a rede coletora de esgoto da EMASA,
conforme “Habite-se Sanitario n° 009/10”, destinando o efluente a Estacdo de

Tratamento de Efluente do municipio (Anexo 8.5).
2.9.5 Efluente de Drenagem e Aguas Pluviais Geradas

A drenagem das aguas pluviais consiste no sistema de cobertura, calhas e
condutores verticais e horizontais que coletam e encaminham as aguas das chuvas para
o sistema de drenagem publica ja existente no arruamento, sob responsabilidade da

Secretaria de Obras do municipio.

2.9.6 Producdo de Ruido, Calor, Vibracdo e Radiacdo, e Emissfes

Atmosféricas

Ao considerar a producéo de ruido decorrente da operacdo do empreendimento,
foram realizadas avaliagbes minuciosas dos niveis de pressdo sonora, conforme
detalhado com preciséo no item 3.11 do estudo em questdo. Essa andlise permitiu uma
compreensdo aprofundada dos possiveis efeitos sonoros associados as atividades

desenvolvidas no local.

No que diz respeito aos impactos relativos a calor, vibracdo, radiacido e emissao
atmosférica, € importante salientar que ndo estao previstos equipamentos ou processos
gue gerem efeitos significativos nessas areas durante a operacdo do empreendimento.
Vale ressaltar que o planejamento e a construcao do local foram realizados de modo a
evitar esses tipos de impacto, oferecendo uma estrutura que atende aos padrbes e

normas necessarias para garantir a segurancga e o conforto dos envolvidos.

Portanto, com base nas andlises e medidas adotadas, podemos concluir que a
operacdo do empreendimento ndo acarretara impactos negativos significativos em
relacdo aos aspectos de calor, vibracdo, radiacdo e emissdes atmosféricas

mencionados anteriormente.
2.10 Estudo de Insolacdo e Sombreamento
A insolagdo em Balneario Camborit, cidade costeira localizada na latitude

26°59'27" Sul, longitude 48°38'06" Oeste e altitude de 2 metros, na Regido Metropolitana

da Foz do Rio Itajai, é influenciada por sua localizagao geografica e pelas caracteristicas
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climaticas da regido. Com um clima mesotérmico umido, Balneario Camboriu apresenta
verfes quentes e uma temperatura média anual que varia entre 14°C e 25°C, com
maximas que raramente ultrapassam os 33°C no verdo e minimas de aproximadamente

4°C no inverno.

A umidade média relativa do ar na regiao gira em torno de 83%, e o indice
pluviométrico anual € de aproximadamente 980 mm. Essas caracteristicas climaticas
influenciam diretamente a insolacdo do municipio: a alta umidade relativa do ar pode
resultar na formacéo de nebulosidade e nuvens, afetando a incidéncia direta da radiacao
solar. No entanto, apesar da influéncia da umidade e da pluviosidade, a cidade ainda
desfruta de uma notavel insolagéo devido a predominancia de dias ensolarados ao longo
do ano. De acordo com a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extenséo Rural
de Santa Catarina), a partir de um levantamento realizado em 2006, a maior incidéncia
solar da-se entre os meses de novembro a margo, como € possivel observar na tabela

abaixo:

Figura 6: Insolagdo Mensal Total na Regido do Vale do ltajai.

HORAS DE BRILHO SOLAR
MES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

HORAS 161 212,8 173 129,1 111 1399 1388 1517 839 1183 1745 1702

Outro importante método de estudo e diagndéstico é a carta solar, uma ferramenta
cientifica utilizada para analisar e planejar projetos relacionados a energia solar e
arquitetura bioclimatica. Ela fornece informacgfes precisas sobre a trajetéria do sol ao
longo do ano, ajudando a determinar a melhor orientacdo e inclinacdo de painéis
solares, sistemas de aquecimento solar e projetos arquitetdnicos sustentaveis através
dos angulos alfa, beta e gama. Além disso, a carta solar auxilia na andlise do
sombreamento de obstaculos e na busca por maior eficiéncia energética. A seguir, a
Figura 7 mostra a Carta Solar para a latitude 26°, equivalente a posicdo do municipio de

Balneario Cambori.
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Figura 7: Carta Solar da altitude 26°, correspondente a Balneario Camborid.
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Neste contexto, 0 empreendimento insere-se em uma zona urbana de pouca
verticalizagdo quando comparada as demais areas densificadas e verticalizadas do
municipio, como € o caso da Avenida Atlantica e adjacentes. Os gabaritos de altura de
nivel médio a baixo contribuem para que ndo haja bolsées de calor na Area de
Vizinhanca Direta, favorecendo o deslocamento de ventos e massas de ar. Ja na Area
de Vizinhanca Indireta, contudo, edificac6es de maior altura ocupam a paisagem, sejam
de cunho comercial, residencial ou misto — podendo interferir diretamente no
sombreamento e temperatura da regido. Ainda na AVI esta situado um trecho da
Avenida Governador Mario Covas, apresentando maior temperatura dado o fluxo

ininterrupto de diversos modais.

Em ambas as &reas, AVI e AVD, a arborizagdo das vias urbanas apresenta-se
reduzida, desvalorizando a experiéncia do pedestre e a sustentabilidade urbana das
areas. A vegetacdo urbana, representada tanto pelas areas verdes como pela
arborizacao de ruas, € responsavel por varios beneficios ambientais e socioeconémicos
varidveis em qualidade e intensidade. Entretanto, apesar de pesquisados com
frequéncia, a extensdo e magnitude destes beneficios sdo ainda subestimados em sua
significancia para os cidadaos urbanos (DWYER, 1992). Quando bem planejada e
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executada, a presenca de arvores ao longo das ruas oferece uma série de beneficios,
como sombreamento, reducdo da temperatura ambiente, melhoria da qualidade do ar,
absorcao de ruidos, além de proporcionar um ambiente mais agradavel e esteticamente
atraente. No entanto, quando ndo ha arborizacdo adequada, os pontos negativos se
tornam evidentes. A auséncia de massas vegetativas nas vias publicas pode resultar
em um aumento da temperatura ambiente, aumentando a formagé&o de ilhas de calor.
Além disso, a auséncia de sombreamento contribui para a exposicao direta aos raios
solares, causando desconforto térmico aos pedestres. A poluigdo do ar também pode
ser mais acentuada, uma vez que as arvores desempenham um papel importante na

filtragem de particulas e na absor¢éo de di6xido de carbono.

No entorno imediato, considerando um raio de 75 metros a partir do eixo do
empreendimento, realizou-se o estudo solar afim de compreender as zonas de
sombreamento geradas pela edificacdo. Para a andlise determinou-se o horario das
14h00 no Solsticio de Verao, Solsticio de Inverno, Equindcio de Outono e Equindcio de
Primavera, uma vez que esses dias conformam fendmenos naturais de inclinagdo solar
em relac@o aos eixos terrestres. Os estudos podem ser visualizados nas imagens a

seguir.

Figura 8: Equindcio de outono.
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Figura 9: Equin6cio de primavera.

Figura 10: Solsticio de inverno.

Figura 11: Solsticio de veréo.

As imagens em escala 1:100 foram geradas pelo Revit, software de metodologia
BIM (Building Information Modeling) voltado & arquitetura, urbanismo, engenharia civil e

design. Nele é possivel criar edificacdes e massas construtivas em escala, situando-as
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com as coordenadas terrestres e simulando de forma fidedigna o caminho do sol em
determinada localizacdo e edificacdo. De acordo com as imagens percebe-se que a
edificacdo ndo produz sombreamento significativo nas demais, uma vez que as
edificacbes adjacentes tem praticamente as mesmas alturas (em torno de 07 metros).
Ja na imagem abaixo, referente ao Solsticio de Verédo (21 de dezembro) no horario de
08h30, tem-se a simulacdo na qual é possivel identificar 0 sombreamento no passeio

publico.

Figura 12: Solsticio de Verdo as 08h30.

21 de dezembro

Neste sentido, conclui-se que o empreendimento ndo gera problematicas
ambientais no que tange a insolacao e possivel obstrucéo solar para o entorno imediato.
As sombras projetadas perceptiveis nas imagens acima configuram um aspecto comum
do meio urbano, havendo uma varia¢do saudavel de insolagéo nas diferentes estacdes

do ano e horarios diurnos.
2.11 Estudo de Ventilacéo
No que se refere a direcdo dos ventos observa-se no municipio de Balneério

Camboria um predominio de ventos provenientes dos quadrantes nordeste e sudoeste,

conforme apresenta o diagrama de ventos da cidade (Figura 13).
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gura 13: Diagrama de ventos para Balneério Camboriu/SC.
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A sensacdo de vento em um determinado local é altamente relativa, estando
dependente da topografia local e fatores urbanos externos, variando a velocidade e a

direcao do vento em um instante mais do que as médias horérias.

Em Balneéario Camboril estas rela¢des sofrem poucas variagdes durante o ano.
De acordo com a pagina web da Weather Spark, o periodo de mais ventos no ano dura
em torno de 06 meses — entre abril a setembro, com velocidades médias do vento acima
de 14,4 quildmetros por hora. A época mais calma do ano dura aproximadamente 07

meses, entre 0s meses de setembro a abril.

As caracteristicas de incidéncia de ventos no municipio foram analisadas através
de dados encontrados no estudo de Araudjo et al. (2006), gerados nas estacdes
meteoroldgicas convencionais localizadas nos municipios de Camborit e Itajai,
pertencentes ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Empresa de Pesquisa
Agropecuéria e Extensdo Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e também através dos
dados gerados pelo site Windfinder, empresa internacional que presta servigo
meteorologico especializado em vento, com dados baseados em observacfes feitas
entre maio de 2011 a fevereiro de 2018, ocorrendo diariamente entre 7h e 19h, em

horario local.

De acordo com o estudo de Arauijo et al. (2006), é possivel observar que para a
estacdo de Camboril o vento nordeste (NE) foi predominante, tendo apenas um més de
ventos sudoeste (SW). Na estacdo de Itajai o resultado das coletas de dados foi
contrabalanceado, tendo sete meses de ventos nordeste (NE) e cinco meses de ventos

sudoeste (SW), conforme a Figura 14.
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Figura 14: Frequéncia dos ventos primérios das estacfes meteorolégicas de Camborit e
Itajai. Fonte: Adaptado de apud Araujo et al (2006).

Estacéo meteorolégica de Camboril, Estacdo meteorologica de Itajai, periodo
periodo de 1912 a 1983 de 1981 a 1996
N
NNW__12-7—— _ NNE

Na Figura 15 abaixo ha uma média geral anual para o municipio, onde nota-se
grande variedade de dire¢Bes de vento, tendo como principais: vento sul (S), sudeste
(SE) e leste (E). Nos meses das estacdes de outono e inverno a presenca dos ventos
do quadrante sul (S) € constante, 0 que aumenta a média em relagdo aos demais

guadrantes, visto que, dos demais meses a variacao de dire¢des é maior.

Figura 15: Frequéncia dos ventos mensais e anual na cidade de Balneario Camborid.
Fonte: Adaptado de Windfinder (2018).
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A Figura 16 apresenta dados referente as velocidades médias e médias maximas
da ultima década (2007 a 2017), com os dados obtidos através das sérias histdricas do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) através da estacéo 83897 de Floriandpolis

(estac@o mais proxima ao entorno estudado).
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Figura 16: Velocidade meédia dos ventos em 10 anos (2007 — 2017).

ANO 2007 | 2008| 2009 | 2010| 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Média
Jan 435| 364 337| 217| 3,01 247 293| 222| --/-- 266 220 2,79
Fev 373| 297| 314| 318| 266| 288| 262| 248| 248| 251| 142| 266
Mar 3,12 3,06| 3,00 231 247| 236| 208| 238| 224 222 171| 2,36
Abr 2,55| 254 327 231| 192| 199| 181| 266| 199| 217 136| 217
Mai 245| 252| 244| 228| 252| 161| 203| 196| 141] 1,75 127| 2,03

Jun 2,74| 235| 251| 205| 182( 170| 195( 161| 140| 197, 144| 1,95
Jul 264 238| 261| 220 249| 190( 210f 185| 1,74| 252| 1,78| 2,20
Ago 34| 316| 318| 265| 233| 251| 223| 228| 240 262| 185| 2,51
Set 325| 328 321| 231 291| 283| 228| 220| 256| 253| 254| 2,56

Out 344| 350| 4,04| 295 286| 249| 272 259| 236| 267| 1,57| 2,72
Nowv 398| 314 384| 274| 308| 264| 269| 287| 287| 242 138| 287
Dez 376 | 3,78| 381| 236| 265| 2B82| 287 --/- 236| 164| --/- 2,82
Média| 3,19| 310| 320| 231| 258| 248| 226| 228| 236| 246 1,57| 2,53

Fonte: INMET, 2018.

De acordo com as informagfes acima, é possivel observar uma queda nas
velocidades médias dos ventos na regido estudada. No ano de 2007 a média anual foi
de 3,19m/s, e 10 anos depois esse valor teve uma reducdo de quase 50%, em 2007 a

média anual caiu para 1,57m/s (a menor média anual da década).

Com base na Figura 15 e Figura 16, é possivel notar que durante a primavera, e
até final do ano, a velocidade média dos ventos aumenta em relagéo ao inverno, porém
0s ventos possuem uma velocidade relativamente baixa. Os ventos na regido nao

possuem direcionamento definido durando todo o ano, onde a variagdo é constante.

E possivel concluir que os ventos do quadrante nordeste (NE) s&o
predominantes durante o outono e primavera. No verdo os mesmos sdo observados
com mais frequéncia no quadrante sul e durante o inverno ha predominancia dos ventos
do quadrante sudoeste (SW). E importante destacar que a cidade de Balneario

Camborit ja chegou a marcar ventos de até 90km/h em tempestades pontuais.

O empreendimento, no que tange a influéncia das massas de ar, ndo apresenta
significativa interferéncia para o meio urbano devido o gabarito de altura mediana.
Embora a edificacdo ndo possua aberturas ou afastamentos em sua lateral, a edificagéo
residencial situada ao lado esquerdo distancia-se em torno de 02 metros em relagédo a

faixa limitrofe dos terrenos, permitindo, portanto, o fluxo de vento.

O projeto arquitetbnico do empreendimento objeto deste estudo carece de
aberturas desde sua concepc¢do. Atualmente a atividade desenvolvida volta-se ao
entretenimento noturno, fazendo com que aberturas como grandes janelas ndo sejam
imprescindiveis. No pavimento superior a pequena faixa de cobog6s auxilia na
ventilacdo da area, e nos demais ambientes os sistemas de ar-condicionado e de

exaustdo operam na entrada e renovacao do ar.
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2.12 Sistema Viario e 0o Empreendimento

2.12.1 Caracteristicas de Localizagcdo e Acessos

O empreendimento em questdo ndo abarca espagos de estacionamento
internos, ndo contendo, portanto, faixas de acumulacéo, controles de acesso de veiculos
e afins. Atualmente, os frequentadores e equipe técnica utilizam do estacionamento
publico e de estacionamentos privativos presentes na circunvizinhanga do

empreendimento, incluindo as areas de carga e descarga (Figura 17).

Figura 17: Area de carga e descarga localizada na fachada do empreendimento avaliado.

i

P

Em relacdo a descricdo da infraestrutura viaria disponivel na localidade, e sua
dindmica de uso pelos condutores e pedestres, aborda-se estas tematicas no item 3.10,
Sistema Viario da Area de Vizinhanga, assim como os aspectos relacionados ao

incremento no sistema publico de transporte.
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2.13 Uso Racional de Infraestrutura ou Aspectos Voltados a

Sustentabilidade

Considerando o tempo de constituicdo do projeto do local, entende-se que a
aplicacao de métodos sustentaveis para o uso da infraestrutura e recursos naturais
compreendem, além de aspectos arquitetbnicos, aspectos de equipamentos e praticas

disponibilizados no cotidiano da atividade avaliada.

Atualmente, o aspecto sustentavel voltado ao ambito arquitetdnico observado
consiste na presenca de estrutura de cobogd e painéis de cobogd em dois dos

ambientes (Figura 18).

Figura 18: Implementacéo de estruturas de cobogé e painéis de cobogd nos ambientes
do preendimento avaliado - a esquerda, s6tdo e area técnica, a direita, bilheteria.
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Embora as técnicas de ventilacéo e iluminacao natural possam ser indiretamente
relacionadas ao empreendimento, em casos de expediente administrativo, o tipo de
atividade econdmica inviabiliza o emprego de trechos de comunicagao direta com o
ambiente externo, especialmente dado o perfil de entretenimento oferecido pela casa

de eventos, sendo este noturno e essencialmente ruidoso.

No entanto, observam-se esforcos no que tange a reciclagem de residuos
produzidos por evento, onde ocorre logistica reversa de parte dos produtos e as
embalagens retornaveis séo recolhidas pelo proprio fornecedor, bem como no consumo
de &gua, considerando a instalacdo de equipamentos com mecanismos de pressao e

sanitarios e descarga de duplo acionamento (Figura 19).
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Figura 19: Dispositivos de acionamento por pressédo disponibilizados nas instalacdes
sanitarias do empreendimento avaliado.

2.14 Geracao de Emprego e Renda

A casa de festas e eventos Solares possui atualmente um quadro de funcionarios
composto por 40 colaboradores, distribuidos em diversas fungbes. Essa equipe é
essencial para o funcionamento adequado da empresa, garantindo o sucesso de cada

evento realizado.

Dentre os funcionarios, destacam-se 6 barmen, responsaveis por servir e
preparar bebidas, 4 auxiliares de limpeza que atuam durante os eventos, 10 garcons
gue desempenham um papel fundamental no atendimento aos clientes, 2 cumins que
auxiliam no servico de mesa, 9 segurancas responsaveis pela seguranca do local, 1
socorrista preparado para agir em caso de emergéncias, 3 gerentes que coordenam as
operacOes, 1 auxiliar de marketing que cuida da divulgacdo e promocédo da casa de
festas, 2 auxiliares de bilheteria e 2 auxiliares de caixa, que contribuem para a

organizagao financeira do estabelecimento.

Os salarios pagos aos funcionarios sdo determinados de acordo com cada
funcao e seu respectivo valor € justo e condizente com o mercado. Os barmen recebem
R$1.325,00 cada, totalizando R$7.950,00 para os seis profissionais. Os auxiliares de
limpeza dos eventos recebem R$960,00 cada, somando R$1.920,00 para a equipe. Ja
os auxiliares de limpeza pés-evento recebem R$1.800,00 cada, totalizando R$3.600,00.
Os gargons sédo remunerados com R$2.650,00 cada, totalizando R$26.500,00 para os

dez profissionais. Os cumins recebem R$960,00 cada, somando R$1.920,00 para a
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equipe. Os segurancas recebem R$155,00 por evento e, considerando a participacao
de nove segurancgas, o total pago é de R$11.219,00. O socorrista recebe R$1.800,00, o
valor justo para sua fungéo crucial. Os gerentes recebem R$3.300,00 cada, totalizando
R$9.900,00 para os trés profissionais. O profissional de marketing recebe R$3.300,00,
um valor justo pelo seu trabalho estratégico. Os auxiliares de bilheteria e caixa recebem
R$1.200,00 cada, somando R$4.800,00.

Em resumo, a Casa de Festas e Eventos Solares paga um total de R$72.909,00
em salarios aos seus funcionarios. Esses investimentos sao fundamentais, garantindo

um servico de qualidade e o sucesso dos eventos realizados pela empresa

2.15 Valor de Investimento

A casa de festas e eventos Solares investiu consideravelmente para garantir o
seu pleno funcionamento. Foram realizados investimentos significativos em reformas e
decoracdes, totalizando R$300.000,00, com o objetivo de criar um ambiente acolhedor
e atrativo para os clientes. Além disso, foram instalados nove pontos de ar-
condicionado, no valor de R$40.000,00, para garantir o conforto térmico dos
frequentadores. Foram adquiridos trés freezers, no valor de R$6.000,00, essenciais
para 0 armazenamento e conservacdo adequados de alimentos e bebidas. Também
foram adquiridas quatro geladeiras, no valor de R$10.000,00, para assegurar a
gualidade dos produtos oferecidos. Cinco maquinas foram adquiridas, no valor de
R$2.500,00, para agilizar as operacdes internas. Além disso, foi adquirido um
computador, no valor de R$3.000,00, e uma impressora, no valor de R$500,00, para

auxiliar nas atividades administrativas.

Esses investimentos foram de suma importancia para criar uma infraestrutura
adequada, proporcionar um ambiente confortavel e garantir a eficiéncia das operacbes
da casa de festas e eventos Solares. Por meio desses investimentos, a empresa

estabeleceu uma base soélida para oferecer um servico de alta qualidade aos clientes.

Em relacéo as despesas operacionais, 0 estabelecimento possui um conjunto de
custos recorrentes. O aluguel mensal € de R$19.835,53, a energia elétrica representa
uma despesa mensal de R$4.275,00 e a agua tem um custo mensal de R$600,00. A
conexdo com a internet, indispensavel para a comunicagao e suporte tecnolégico, tem
uma despesa mensal de R$342,00. Além disso, h& recursos necessarios para a
manutenc¢do do patriménio, no valor de R$796,94, dedetizagdo no valor de R$195,00,
pagamento ao ECAD de R$400,00, sistema de gestdo do bar de R$910,00, servicos de
contabilidade de R$650,00 e utilizacdo do sistema Omier de R$219,00. Também é
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importante considerar o valor das bandas que se apresentam nos eventos,

representando uma despesa de R$76.500,00.

Essas despesas sao fundamentais para manter o bom funcionamento da casa

de festas e eventos Solares e garantir a satisfacdo dos clientes.

3 CARACTERISTICAS DA VIZINHANCA

3.1 Delimitacido da Area de Vizinhanca

De acordo com Medeiros, Kés, & Fauth (2022), a correta delimitacdo das areas
de vizinhanga para o presente instrumento de politica urbana é fundamental para o
cumprimento da funcdo social da propriedade privada. Instituida pela Constituicdo
Federal em seu Artigo 5°, inciso XXIII, a funcao social da propriedade privada impede
gque o imével fique a mercé de seu proprietario, assegurando assim o direito da
coletividade no que concerne o solo urbano. Neste sentido, ndo basta somente realizar
os diagnésticos e prever possiveis medidas mitigadoras/compensatérias, mas também
conhecer o que, e principalmente quem, sera afetado com o empreendimento e a
atividade desenvolvida. As areas de vizinhanga, quando bem delimitadas, corroboram
para diagndsticos amplos e coesos da cidade, uma vez que a malha urbana esta em

constante processo de interacdo e modificacéo.

O Instituto de Planejamento Urbano de Florianépolis (IPUF) delimita as zonas de
vizinhanca do empreendimento como Area de Influéncia Direta e Area de Influéncia
Indireta, nomenclaturas que tem se difundido amplamente na producéo de EIVs por todo

0 pais. Ainda segundo o IPUF, tem-se que:

a) Area de Influéncia Direta (AID) — E aquela onde os
impactos incidem de forma primaria sobre 0s espacos urbanos e
atividades cotidianas da populacdo nas fases de implantacdo e

operacédo do empreendimento e devera ser bastante detalhada no EIV

b) Area de Influéncia Indireta (All) — E onde os impactos
incidem de forma secundaria, sobretudo durante a fase de operacao.
A Area de Influéncia Indireta, em geral, € mais ampla, podendo

inclusive, ter um alcance regional.

O municipio de Balneéario Camboriu, através da Lei Complementar n°® 24 de 18
de abril de 2018, em seu art. 4°, da as seguintes determinacdes para as areas de

vizinhanga:
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a) area diretamente afetada - ADA, area do imével de

implantacdo do empreendimento;

b) area de vizinhanca direta - AVD, aquela que podera sofrer
impactos diretos do empreendimento, principalmente os relacionados
ao aumento da emissdo de gases, ruidos e alteracao do cotidiano

local;

c) area de vizinhanca indireta - AVI, aquela que possa sofrer

impactos indiretos do empreendimento.

Para o presente estudo, atendendo os conceitos expostos acima, a delimitacéo
das areas de vizinhanga pode ser observada nos mapas XX e XX. Embora a cidade
traga consigo limites fisico-geogréficos, os efeitos das dimensdes de analise extrapolam
estes limites cartesianos, estendendo-se de forma orgénica por todo o territério. Neste
sentido, os autores do EIV em questdo ndo se detiveram em delimitagbes geométricas
para as areas de vizinhanga, pautando-se nas possibilidades de interagdo do meio

urbano.

Para a AVD, portanto, o territério abrangido esta majoritariamente dentro do
“triangulo viario” formado pela Avenida das Flores, Avenida do Estado e Rodovia
Governador Mario Covas. Nesta area é possivel encontrar tipologias semelhantes de
edificacbes, com gabaritos de altura medianos, em alvenaria, de uso misto e uma gama
diversificada de servicos oferecidos, além de uma infraestrutura urbana ja consolidada
e em posicdo de destaque na malha da cidade. Vale ressaltar que embora o uso
residencial seja observado, a area recebe o microzoneamento de média densidade,
principalmente devido a existéncia de edificacdes como a do préprio empreendimento —

voltadas para uso comercial ou industrial que dao a ténica do lugar.

Para a AVI os limites estenderam-se para areas mais distantes do
empreendimento. Dimensdes de analise como Uso e Ocupacdo do Solo, Mobilidade
Urbana e Paisagem requerem um olhar macro para o territério. As dinamicas urbanas
variam consideravelmente entre a AVI e AVD, seja por imposi¢des relacionadas a
parametros urbanisticos, configurages histéricas ou socioecondmicas. Em ambas as
areas o empreendimento e a atividade exercem influéncia, em menor ou maior grau,
portanto, os impactos também sdo avaliados nesta perspectiva. As Areas de Vizinhanca
destacam-se também pela proximidade com a por¢éo central do municipio e, ainda, pela

insercéo da rodovia que conecta demais cidades litoraneas da regiéo.
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3.2 Aspectos Histéricos da Vizinhanca

Através das analises via satélite é possivel notar que a edificagdo em que o
estabelecimento se encontra instalado existe desde o ano de 2004, a vizinhanga era
composta, em sua grande maioria, por edificacdes unifamiliares, entretanto, é possivel

avaliar poucos centros comerciais.

No ano de 2009 percebe-se que as vias de acesso ja estdo pavimentadas e
algumas instalacdes de grande porte ja estdo instaladas, como € o caso da Estagdo de
Tratamento de Agua (ETA) da EMASA e o Balneario Camboriti Shopping; ainda ha

muitos lotes sem edificacfes e é visivel a diminui¢éo dos individuos arbéreos da regiao.

Entre os anos de 2011 a 2015 ja se observa o avan¢go de novos centros
comerciais, industriais e novas vias de acesso, no que tange as edificacdes, estas

permanecem de mesma caracteristica aos anos de 2004 e 20009.

As maiores alteracGes do entorno comegam a partir do ano de 2016, onde héa as
construcdes de condominios verticais e de centros comerciais de maior porte, como é o
caso de redes de supermercados. Ha também instalacdo de novos servicos como a
sede do Corpo de Bombeiros Militar e ampliacdo da Estac&o de Tratamento de Agua do
municipio. Na maioria, as edificacdes unifamiliares permaneceram, entretanto, algumas
se tornaram centros comerciais como restaurantes, lanchonetes, padarias e lojas
varejistas. Os lotes sem instala¢cdes passaram a ser ocupados e novamente, novas vias
de acesso foram instaladas como é o caso do binario que da acesso a 42 Avenida e Av.

das Flores.

3.3 Diagnéstico Ambiental

As caracteristicas do meio fisico abordadas nesta sessao incluem a descri¢cao
dos aspectos geologicos, geomorfoldgicos, pedoldgicos, altimétricos e de

movimentacao de massas, conforme segue.

As informag0@es disponibilizadas pela Prefeitura de Balneario Camboriu, através
da interface do software Geomais®, determinam a posicdo do mosaico de formacgdes
geoldgicas na localidade, evidenciando que a propriedade avaliada se encontra na zona
de transicédo entre Depdsitos Aluvionares e Depdsitos Praiais (Figura 20). Esta condicéo
€ comum na regido estudada, considerando sua posi¢cdo em relacdo a faixa litoranea e
abundéncia de cursos hidricos, ainda que de menor porte quando comparado a outras

localidades do pais.
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Figura 20: Unidades geolégicas regionais presentes na localidade do empreendimento -
destaque para Depésitos Aluvionares e Praiais.
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O mesmo padrdo pode ser observado no que concerne a geomorfologia, onde a
zona de transicdo compreende a base de deposicao de minerais de Planicies Costeiras
e Planicies Fluviolacustres, proximas aos Campos de Dunas, e cercadas pelos
Dominios de Colinas Dissecadas, de Morros Baixos e Serras Baixas, presentes nas
morrarias de entorno do vale sobre o qual se estabelece o municipio (Figura 21).
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Figura 21: Unidades geomorfoldgicas regionais - destaque para Planicies Costeiras e
Fluviolacustres.
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Quanto a pedologia dos componentes regionais, a area avaliada se estabelece
sobre Espodossolo Carbico (Figura 22), originados de materiais arenoquartzosos
comumente associado a horizontes cujo sedimento tem carater moderado a fortemente
acido e de profundidade altamente variavel, ocorrendo sob 0s mais diversos tipos de
vegetacdo em locais de umidade elevada (ZARONI; SANTOS, 2021).

Y

A drenagem esta relacionada principalmente a cimentacdo do horizonte B
espodico, que por sua vez varia em fungcdo dos compostos iluviais dominantes, sendo
gue suas classes podem ser encontradas individualmente ou em uma variedade de
combinagfes no ambiente, mas compartilhando o padréo de aluminio, ferro e carbono
caracteristicos (EMBRAPA, 2006).
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Figura 22: Unidades pedoldgicas na regido avaliada - Destaque para a classe de
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Estas estruturas se estabelecem em uma baixa variacao altitudinal na localidade

imediata, considerando o perfil litordneo na qual se enquadra, entre 0 e 15 metros. A

variagdo mais significativa se d4 na morraria de entorno do vale, entre 16 e 284 metros

entre a base e a cumeeira (Figura 23).
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Figura 23: Perfil altimétrico da regido avaliada - localidade do empreendimento presente
nas planicies quaterndrias, com variagao entre 0 e 15 metros de altitude.
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Visto a relacdo entre variacdo altitudinal e composicdo geoldgica e
geomorfoldgica, entende-se que a localidade dificilmente estara sujeita a riscos de
movimentacdo de massas. De acordo com a avaliagéo e resultados estabelecidos pela
classificacdo de riscos da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM,
2014), a regido encontra-se categorizada nos grupos de baixo risco, conforme o que ja

foi discutido anteriormente (Figura 24).
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Figura 24: Classificagdo de Susceptibilidade a Processos de Movimentagdo de Massas
estabalecido pela CPRM (2014) - destaque para area de baixo risco na regido do
empreendimento.
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3.4 Caracteristicas do Espaco Urbano, Zoneamento e Uso e Ocupacéao do

Solo e LimitacOes

Atualmente, Balneario Camboril destaca-se como um fragmento singular da
paisagem atlantica brasileira. Com intensa urbanizagcdo ocasionada pelas limitacdes
territoriais e apoiada pelo setor da construcao civil, 0 municipio apresenta impactantes
processos de verticalizagdo e especulacao imobiliaria sustentados através da complexa
verticalizacao de sua orla maritima, turismo em diferentes épocas do ano e articulagéo
direta com a BR-101. Segundo Devitte (2018), a expanséo da malha urbana no sentido
oeste, criando demandas dos setores menos desenvolvidos em relacdo aos mais

desenvolvidos, configura-se como resultado destes processos.

A dindmica de urbanizacdo adotada nos anos 1990 priorizou a criagdo de uma
centralidade rica — seja em termos de diversidade ou economia, com a construgcédo de
edificios em altura e suas fachadas ativas, beneficiando a vitalidade urbana. A
movimentacdo de pedestres, o intenso ir e vir, delineou uma urbanidade caracteristica
da cidade — contudo, também expulsou moradores de baixa renda que se alocaram em
areas adjacentes a rodovia federal. Além disso, a urbanizagdo contemporénea e o
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continuo crescimento ocorrem em cima de uma infraestrutura urbana dos anos 70 e, em
alta temporada de turismo, moradores e visitantes sofrem com os resultados da

sobrecarga.

A densidade é um instrumento classico no planejamento e na gestao urbana,
assim como no desenvolvimento de projetos. Pode ser empregada para descrever e
analisar a realidade encontrada, regular questdes urbanisticas e investigar
possibilidades. Panerai (2008, p. 20-26) destaca o potencial da densidade como agente
de reestruturacdo e reorganizacdo das cidades, ao defender sua capacidade de
reformular territérios, fortalecer nucleos urbanos existentes, redistribuir usos,
instalacdes e espacos publicos e privados, aproximar moradores dos sistemas de
transporte e servicos, com o objetivo de tornar o cotidiano mais agradavel e, em ultima
analise, promover o desenvolvimento das caracteristicas urbanas resultantes da

concentracdo de pessoas.

Balnedrio Camboril estq alocada na Regido Geogréfica Imediata de Itajali,
composta por outros onze municipios limitrofes entre si. Dos 45,21kmz2 de territério,
apenas 35,75% sdo considerados como area urbanizada, levando a uma densidade
demogréafica de 3.078 hab/km?2 e colocando-se como a cidade mais densificada do
estado, estando a frente até mesmo da capital Florianépolis (IBGE, 2022). O elevado
indice de densificagéo, neste caso, ndo propicia os beneficios da cidade compacta como
esperado, dentre eles a menor dependéncia do automdével particular e uma maior
eficacia da infraestrutura urbana, como mencionado por Andrade (2016). Na Area de
Influéncia Indireta a dindmica urbana traz consigo a percepcdo de caracteristicas
anteriormente expostas: aumento da verticalizacdo, engarrafamentos nas principais vias
e demanda por uma infraestrutura complexa, abarcando a diversidade de servicos e
tipologias construtivas. Ja na Area de Influéncia Direta, considerada uma zona de média
densidade (ZACC-II-A), a verticalizacdo diminui e da espaco para uma ocupacao de
solo mais variada, com oficinas, escritérios, casas de shows, lojas e residéncias
unifamiliares. O espaco urbano, durante o horéario diurno, pode parecer indspito em
algumas ruas — uma vez que oficinas e grandes galpdes tem sua atividade limitada. Ja
durante a noite, a area nao apresenta uma iluminacdo urbana suficiente para a
seguranca de todos os transeuntes. Salienta-se que a atividade desenvolvida pelo
empreendimento movimenta a via e respectivas adjacéncias, trazendo vitalidade e

seguranga para o local.

Os Zoneamentos encontrados na All e AID, de acordo com a Lei 2794/2008, sdo
Zona de Ambiente Construido de Média Densidade (ZACC-I-A), Zona de Ambiente
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Construido de Alta Densidade (ZACC-II-B) - Av. das Flores, Zona Ambiente Natural
(ZAN-l) — Ocupacéo Controlada, Zona Ambiente Natural Ill (ZAN-Ill) — Preservacédo
Permanente, Zona de Ocupacao Vocacionada de Média Densidade (ZAV-I-A), Zona de
Ocupacéo Institucional de Média Densidade (ZEI-B) — Av. das Flores e Zona de Faixa
Rodoviaria (ZFR). O mapa da Figura 25 demonstra a espacializacao de cada um.

Figura 25: Zoneamento encontrado nas areas de influéncia do empreendimento.
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A regido do Vale do Itajai, caracteristica por paisagens e formagfes vegetativas
litordneas, recebeu o intenso processo de urbanizacdo brasileiro das Ultimas décadas
acompanhado do boom do desenvolvimento turistico, assim, suas paisagens naturais
foram sendo modificadas e deram lugar aos nucleos urbanos. E importante salientar
gue o Zoneamento do municipio prevé areas de preservacao distribuidas em todo
territério, como é o caso das Zonas de Ambiente Natural | e 1l encontradas na Area de
Influéncia Indireta. O patriménio natural do municipio deve ser abarcado na gestédo
sustentavel de seu territério, principalmente em areas que possam representar risco
para seus moradores. De acordo com o Censo 2022, 804 habitantes de Balneario
Camborit encontram-se em regides de risco, distantes do empreendimento objeto deste

estudo.

Conclui-se que a morfologia urbana de Balneario Camborili atende aos
interesses do desenvolvimento capitalista, fornecendo bases sélidas para o continuo

crescimento da economia, contudo, propicia a segregacdo espacial para zonas mais
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distantes de sua centralidade. Zoneamentos que promovam a diversificacdo de
atividades, bem como a diminuicdo da especulacdo imobiliaria, se fazem necessarios

para a sustentabilidade urbana da cidade.

3.5 Equipamentos Publicos da Infraestrutura Urbana

A infraestrutura urbana consiste em um sistema técnico de equipamentos e
servi¢os que condicionam a situacdo de moradia, salde, seguranca e desenvolvimento
econdbmico de determinada regido, por adequar as funcdes e atividades sociais, bem
como fomentar o mercado imobiliario, comercial e de servigos (ZMITROWICZ, W;
ANGELIS NETO, G, 1997).

Tanto a Area Diretamente Afetada (ADA) quanto as Areas de Vizinhanca Direta
e Indireta (AVD e AVI) sdo atendidas pelos subsistemas viario, rede coletora de esgoto,
rede de drenagem pluvial, transporte publico, abastecimento de agua e energia elétrica
providas pelo municipio, assim como os subsistemas de servicos de comunicacao,

gestao de residuos sélidos e limpeza urbana.

Os pontos de infraestrutura urbana mais relevantes citados encontram-se nas

areas de influéncia, ja apresentadas anteriormente.
3.5.1 Energia Elétrica

A regido do estabelecimento é atendida pelas Centrais Elétricas de Santa
Catarina — CELESC, inclusive o municipio de Balneario Camborid, onde todos os
domicilios sdo abastecidos pela concessionaria. A CELESC atua em diversos
municipios do estado de Santa Catarina e possui infraestrutura para fornecimento de

energia a Casa de Eventos Solares.

As vias de acesso presentes na Area Diretamente Afetada, Area de Vizinhanca
Direta e Area de Influéncia Indireta também contam com estrutura de iluminag&o publica,
conforme apresentado entre a Figura 26 e a Figura 28. A infraestrutura dos servicos de
telecomunicacdo, que abarca telefonia, radio, televiséo e internet, esté integrada ao

subsistema de abastecimento de energia elétrica do municipio.
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Figura 26: Rede elétrica disponivel no local do estabelecimento.

Solares
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Figura 28: lluminagéo publica disponivel na Rua Sao Paulo, pr6ximo ao local do
estabelecimento.

3.5.2 Aguae Esgoto Sanitario

O abastecimento de agua tratada e a coleta de esgoto sanitario sao feitos pela
Empresa Municipal de Agua e Saneamento de Balneario Camborii (EMASA), cuja

distribuicdo dos pontos contempla a regido do estabelecimento.

O abastecimento de agua é feito a partir da estacao de tratamento de agua —
ETA apds a captagdo no municipio de Camborit, atendendo constru¢des residenciais,
comerciais e publicas dos municipios de Balneario Camborit e Camborid (EMASA,
2019).

O Sistema de Abastecimento de Agua existente é composto por um conjunto de
unidades, que garantem a captacdo, aducao, tratamento, reservatério e distribuicdo de

agua nos municipios, sendo um Sistema Integrado (Figura 29).
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Figura 29: Sistema de captacéo e distribuicdo de agua da EMASA. Adaptado de AEGEA
(2017).

Balneario Camborid
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Tratamento de Agua

Municipio de Camberid \

Rio Camborit

Camborit

De acordo com AEGEA (2020) e EMASA (2020), apés a captacdo no Rio
Camboria, a agua passa por tratamentos que envolvem pré-alcalinizacdo, coagulacao,
floculacdo, decantacao e flotacao, filtracdo, desinfeccdo, fluoretacdo e ajuste final de
pH, visando o atendimento aos padrbes de qualidade e potabilidade estabelecidos pela
Portaria de Consolida¢do n°® 5/2017, para entdo ser encaminhada aos reservatorios que

abastecem os receptores dos municipios.

No municipio de Balneario Camborit ha cinco reservatorios atualmente, sendo
0 estabelecimento abastecido com o Reservatorio-2, reservatorio que abastece a regiao

central da cidade, o qual possui capacidade de armazenamento de 6,4 milhdes de litros.

Segundo dados do SNIS (2020), a média de consumo de &gua do municipio de
Balneario Camboriu é de 297,40 litros/habitante.dia e cerca de 97,82% dos domicilios
possuem canaliza¢do interna em pelo menos um cémodo; 0,81% possuem canalizacao

interna somente no terreno; e 0,07% dos domicilios ndo possuem canalizacao interna.

Relacionado ao esgoto sanitario, 0 municipio possui uma estagdo de tratamento
de efluente — ETE, que opera com tratamentos preliminar, secundario e terciario (Figura
30); rede coletora de esgoto, onde 99,95% do esgoto gerado no municipio é coletado e
100,00% do esgoto coletado é tratado; e sete estacdes elevatérias (EMASA, 2020;
SNIS, 2020; PMSB, 2023).

A regido do empreendimento é atendida por ambos servigos, conforme a
Viabilidade emitida pela referida empresa responsavel, para Abastecimento de Agua e

Coleta de Esgoto para Edificacdes, Comércios, Industrias e Loteamentos.
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Figura 30: Estacdo de Tratamento de Efluente da EMASA em Balneéario Camborit/SC.

Fonte: FRAL (2020).
= ~ g R | o e T

3.5.3 Residuos Soélidos

A Lei Municipal n° 3603 de 2013, que dispde sobre a Politica Municipal de
Saneamento Basico de Balneario Camborit, visa melhorar a sanidade publica,
contribuindo para o desenvolvimento sustentavel e estabelecendo diretrizes ao poder
publico e a coletividade para o planejamento e execugdo das agles, obras e servi¢cos
de saneamento, a fim de promover a defesa, a protecéo e recuperagéo da salubridade

ambiental.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de Balneario Camborit — Diagnéstico
e Estudos de Demanda (2023), traz como bases referenciais a Politica Nacional de
Residuos Sdélidos (PNRS) e a ABNT NBR 10.004 de 2004, requisitos legais que
estabelecem diretrizes quanto a gestao correta dos residuos solidos.

A classificacdo dos residuos gerados na operacao da casa de eventos seguiu 0S
preceitos da NBR 10.004:2004, sendo classificados em Classe | (residuos perigosos) e

Classe llA (residuos néo inertes) e IIB (residuos inertes) (Quadro 1).

Quadro 1: Classificacao dos residuos sélidos gerados conforme NBR 10.004:2004.
Classe Residuos

Os residuos perigosos sédo definidos como Classe |, 0 qual apresentam, pelo
Classe | menos, uma das seguintes caracteristicas: inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.
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Sao considerados os residuos néo inertes e ndo perigosos, podendo ter as
Classe IIA seguintes propriedades: biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em &gua.

Sao considerados os residuos inertes e nao perigosos, possuindo

Classe 1IB . . L
propriedades mais estaveis.

O municipio de Balneario Camborid, junto a Ambiental Limpeza Urbana e
Saneamento LTDA, se responsabiliza pela coleta e destinacdo dos residuos solidos
gerados pela populagéo do municipio, abrangendo o atendimento também ao bairro dos
Estados, onde, especificamente, a rua Sdo Paulo possui recolha dos residuos nas
segundas, quartas e sextas-feiras, no periodo vespertino, para os residuos comuns, e
nas tercas e sextas-feiras, no periodo matutino, para os residuos reciclaveis (Figura 31

e Figura 32).

Figura 31: Caminh&o de coleta de residuos comuns em Balneario Camborit/SC. Fonte:
BC Noticias (2018).
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Figura 32: Caminhdao de coleta seletiva em Balneario Camborit/SC. Fonte: Recicla BC
(2022).

Apés a coleta os residuos comuns sdo encaminhados para destinacao final no
aterro sanitario da mesma empresa, situado em lItajai/SC (Figura 33), e os residuos

reciclaveis coletados sédo destinados a reciclagem pela Recicla BC.

Figura 33: Aterro Sanitério em Itajai/SC. Fonte: NDTV (2022).

Os residuos perigosos, residuos Classe |, como eletroeletrbnicos e seus
componentes, pilhas, baterias e lampadas podem ser processados pela Logistica
Reversa, processo de retorno ao fabricante/comerciante os produtos apés o uso pelo

consumidor, ou a reciclagem por empresa contratada.
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3.5.4 Telecomunicacdao

Na regido do estabelecimento ha disponivel rede telefébnica, bem como

empresas de prestacdo de servigo de redes de internet e televiséo a cabo e fibra dptica.
3.5.5 Drenagem

Na éarea de influéncia direta ha coleta de agua pluvial por meio de bueiros
préximos ao passeio, destinando o escoamento superficial ao corpo receptor e evitando
0 acumulo de 4gua que pode resultar em consequéncias negativas como alagamentos

na area.

A galeria pluvial na regido do estabelecimento transporta a 4gua da chuva
coletada e direciona por meio de duas linhas, uma para a Avenida dos Estados e
posteriormente ao Rio Peroba, e a outra linha € destinada a Rua 1822 e, por fim, também

ao Rio Peroba, corpo receptor mais proximo do local do estabelecimento.

Figura 34: Sistemra de Qrenaggm pluvial do etabe

—

ecimento.
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Figura 35: Sistema de drenagem pluvial publica.

3.6 Equipamentos Publicos de Uso Comunitario

3.6.1 Salde

Segundo os dados disponibilizados pelo Departamento de Informética do
Sistema Unico de Saude (DATASUS), o municipio de Balneario Camboriti € composto
por trinta e duas unidades de atendimento entre hospitais, unidades béasicas de saude,
ambulatérios, unidade de pronto atendimento, farmacia municipal e centros de
especialidades (BRASIL, 2023).

O atendimento mais proximo ao estabelecimento fica aproximadamente & 230 m
de distancia sendo este a UBS do Bairro dos Estados, entretanto, por se tratar de uma
casa noturna, em eventuais emergéncias e/ou urgéncia os atendimentos deverdo
ocorrer em hospitais ou unidades de pronto atendimento que estao disponiveis ao
publico 24 horas.

Para tal, os atendimentos mais proximos séo Hospital Municipal e Maternidade
Ruth Cardoso a 3,6 km, Unidade de Pronto Atendimento — UPA da Barra & 5,9 km,
Unidade de Pronto Atendimento — UPA Nacgbes a 2,2 km, estes estao localizados na
Area de Vizinhanca Indireta (AVI). Quanto a Area de Vizinhanca Direta (AVD) encontra-

se 0 Corpo de Bombeiros Militar de Balneario Camborit a 1,2 km de distancia.
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3.6.2 Cultura

BN

Em relacdo a sua cultura, Balneario Camboril possui uma diversidade de
influéncias que contribuem para sua identidade cultural Gnica. A cidade abriga eventos

culturais ao longo do ano, que atraem tanto os moradores locais quanto os turistas.

Conforme informacdes disponibilizadas pela Secretaria de Turismo, 0 municipio
conta com um Roteiro Cultural Costa Verde & Mar desenvolvido em parceria com o
Setor de Desenvolvimento Econdmico, onde sdo distribuidos vinte e quatro pontos de

visitacdo e que duram um pouco mais de 11 horas de atra¢gdes aos turistas e moradores.

O Festival de Mdusica de Balneario Camborit € um dos principais eventos
musicais da regido, apresentando uma variedade de estilos musicais, desde a musica
classica até o pop contemporaneo. Além disso, o0 municipio promove festivais de danca,
exposi¢cdes de arte e feiras culturais através das estruturas como o Arquivo Histoérico
Municipal, Feira Rua 200, Galeria Municipal de Arte, Museu de Imagem e do Som,
Museu — Parque Cyro Gevaerd, Feira da Praga da Cultura e outros, que valorizam tanto

a producéo local quanto a cultura de outras regifes do Brasil.

A gastronomia também desempenha um papel importante na cultura de
Balneario Camboria. A cidade conta com uma grande variedade de restaurantes, que
oferecem desde pratos tipicos da regido sul do Brasil até culinarias internacionais. Os
frutos do mar sdo muito apreciados na regido, devido a sua localizacao privilegiada
préxima ao mar. Esses eventos contribuem para a preservacéao das tradi¢cdes culturais

e para a valorizacdo da heranca dos imigrantes na regiao.

Além disso, Balneario Camborill possui uma vida noturna movimentada, com
bares, casas noturnas e shows ao vivo. Esses espacgos sdo frequentados tanto pelos
moradores quanto pelos visitantes. A cidade também conta com espagos culturais,
como o Teatro Municipal Bruno Nitz, onde sdo realizadas pecas de teatro, espetaculos

de danca e apresentacdes musicais.
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Na Area Diretamente Afetada, nota-se que a regido dispbe de espacos culturais.
Ao lado do estabelecimento a ser analisado, ha outro denominado por Arthousebc, este
oferece ao publico um espaco artistico-cultural com diversidade entre exposicoes,
apresentacgdes e projecdes distribuidas nas areas de cinema, musicas, artes, fotografias
e outros. Sua funcionalidade é distribuida entre cafeteria, coworking, estudios de
producao e pos-producao.

Figura 37: ARTHOUSEBC.
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A &rea também é composta pelo Balneario Camborid Shopping pertencente a
Rede Almeida Juanior, este disponibiliza diversas atracbes ao publico do municipio e
turistas, entretanto, em aspectos culturais, o estabelecimento oferece espaco de

cinema, livraria, apresentacdes musicais e eventos.
3.6.3 Esporte e Lazer

As praias sdo um dos principais atrativos de Balneario Camboril e oferecem
diversas opcoes esportivas. E possivel praticar esportes aquaticos, como surfe, stand-
up paddle, caiaque e mergulho, além disso, sdo ideais para caminhadas, corridas e

partidas de volei de praia.

O municipio também possui uma ampla estrutura para esportes e lazer. O
Parque Unipraias € uma das principais atracdes, com um teleférico que leva os
visitantes até o topo do Morro da Aguada, além disso, também oferece trilhas, tirolesa

e outras atividades recreativas.

Quanto aos esportes coletivos, a cidade conta com quadras e campos de futebol,
além de espacos para a pratica de basquete, volei e ténis. Ha também academias e
centros esportivos que oferecem atividades como musculacéo, aulas de danca e artes
marciais. Balneario Camborit também tem um cal¢caddo ao longo da orla, onde as

pessoas podem caminhar e andar de bicicleta.

Além disso, eventos esportivos e culturais sédo frequentemente realizados em
Balneario Camboril, como corridas de rua, competicdes de surfe, festivais de musica e

shows ao ar livre.

O municipio conta com mais quinze casas noturnas, mais de novecentos e
setenta estabelecimentos de alimentos e bebidas, dez equipamentos de lazer,
diversidade nos segmentos de compras varejista, e, vinte e nove recursos atrativos

culturais e naturais.

O estabelecimento em questéo esta incluido no aspecto de lazer em virtude de
sua dindmica e atragdes oferecidas ao publico nos periodos de quinta-feira e sébado
justamente por ofertar ao publico atragdes com bandas ao vivo. De mesmo modo, na
Area Diretamente Afetada, localiza-se o Arthousebc, que além de ofertar as atracdes
anteriormente citadas, ainda conta com espaco para socializacdo entre o publico,

eventos musicais, distribuicdo de bebidas e outros.
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Além destes dois estabelecimentos, nota-se a diversidade no aspecto
gastronémico, além de uma oferta nos limites do Balneario Camborit Shopping, ha
também uma variedade desse servi¢co nas proximidades do estabelecimento. Também
se encontram o ginasio de esportes municipal, centros religiosos, hotéis e lojas

comerciais.
3.6.4 Patrimoénio Histérico e Cultural

Patriménio histoérico e cultural pode ser definido como um bem natural, material
ou imovel que possuem importancia cultural, religiosa, documental e artistica para a
sociedade. Suas construcdes e producdes estao diretamente atreladas as sociedades
passadas, possuindo uma forte ligacdo com a cultura e identidade local. Para tal, estes

agregam importante valor, fonte de pesquisa e preservacao cultural.

De acordo com o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Instituto do
Patrimdnio Histérico Artistico Nacional (IPHAN), Balneario Camborill possui quatro
sitios arqueolégicos sendo denominados por Laranjeiras lll, Balneario Camboria I,
Balneario Camborit Il e Estaleiro I. No aspecto de patrimdnio cultural, o municipio conta
com a Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, atual Capela Santo Amaro,
localizada no bairro da Barra ao qual estima-se que sua inauguragdo ocorreu em
meados de 1840, comprovada através de documentagdo que autorizava sua
construcao. Esta é considerada a primeira igreja do municipio e uma das mais antigas

do estado catarinense.
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Figura 38: Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso.

A Capela da Paz também é considerada patrim6nio cultural do municipio, esta
foi inaugurada no ano de 1961 e passou a atender veranistas luteranos dos municipios
vizinhos como Pomerode, Brusque e Blumenau. Em 1988 a capela foi tombada pelo

patriménio histérico do municipio de Balneario Camboria.

Figura 39: Capela da Paz.
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Para tal, a area analisada nao esta localizada em regifes de sitios arqueoldgicos

ou proximos de patrimdnios culturais do municipio.
3.6.5 Pracas, Areas Verdes e Espacos Publicos

Balneario Camboril conta com diversas areas verdes e parques, como o Parque
Ecolégico Raimundo Malta e o Parque Natural Municipal do Morro do Careca, que

possuem trilhas, areas para piqueniques, mirante e uma vista panoramica da cidade.

O municipio vem oferecendo pracas, areas verdes e espacos abertos para 0s
moradores e visitantes desfrutarem. Esses locais proporcionam oportunidades para o

lazer e integracédo social.

Uma das pragas mais conhecidas da cidade € a Praga Almirante Tamandaré,
localizada proxima a Avenida Atlantica, na orla maritima. Essa praca € um ponto de
encontro popular, com areas arborizadas, bancos, eventos e espaco para a

comunidade.

Outra praca importante é a Praga Higino Jodo Pio, conhecida como Praca da
Biblia. Localizada no centro da cidade, essa praca € cercada por belos jardins e possui

um coreto onde sé&o realizados eventos e apresentacfes musicais.

O Parque Ecoldgico Raimundo Malta é uma area verde bastante popular em
Balneario Camboril. Localizado préximo ao centro da cidade, esse parque oferece
trilhas para caminhadas, areas para piqueniques, quadras esportivas e um mirante com

uma vista panoramica de Balneario Camboriu.

Outro espaco publico que o municipio proporciona € o Molhe da Barra Sul e
Barra Norte. Esses pieres que se estendem sobre o mar, proporcionam uma caminhada

agradavel e uma vista espetacular da praia e da cidade.

Balneario Camborit também possui academia ao ar livre, espacos com quadras
de areia, calcadao central e ciclovias ao longo de varias vias, permitindo que as pessoas
desfrutem de passeios de bicicleta em um ambiente seguro e agradavel. Essas ciclovias
conectam diferentes areas da cidade, permitindo que os ciclistas explorem os espacos

privados e publicos do municipio.

Além disso, a cidade possui areas de lazer com playgrounds e espacos para a

préatica de esportes, como a Praca das Figueiras e a Praca dos Passaros. Essas areas
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sdo especialmente dedicadas as criangas, proporcionando um ambiente seguro e

divertido para elas brincarem e se exercitarem.

De acordo com dados disponibilizados pela prefeitura municipal, Balneario
Camborit possui sete pragas publicas, nove praias, seis parques, quatro morros

ecolégicos, dois molhes, dezoito espacos culturais e dezenove atracdes diversificadas.

3.7 Leitura da Paisagem

O entendimento de um processo de ocupacdo e urbanizacdo perpassa pela
compreensdo da paisagem que o constitui (Villella et al, 2019). Neste sentido, Balneério
Camboril se destaca pela paisagem natural intrinseca da regiao litoranea e hoje esta
constituida através do intenso processo de urbanizagéo e verticalizagdo como exposto
no item 3.4. Associando a paisagem as atividades econdmicas desenvolvidas, nas
palavras de Cullen “para a cidade do litoral, o mar é sua razdo de ser’, as Areas de
Influéncia Direta e Indireta afastam-se desta concep¢do maritima e dao lugar a cidade

brasileira, constituida através da l6gica capitalista e de ocupacédo desenfreada.

A Area de Influéncia Indireta conforma-se com uma latente diferenca de
verticalizacdo, permitida pelas variagdes dos parametros urbanisticos do Plano Diretor.
Ainda se relaciona com os aspectos ambientais, dada a inser¢cdo de morrarias no meio

urbano.

Ja na Area de Influéncia Direta a paisagem urbana consolidada ganha destaque
com as infraestruturas viarias presentes, dando lugar a légica da mobilidade urbana
individual Junto destas, os diferentes usos e o zoneamento de média densidade se

atrelam criando uma paisagem distinta dos cartGes postais da cidade.

3.8 Dados Demogréficos

Com base no ultimo Censo Demografico de 2022 realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), a populacdo residente no municipio de
Balneario Camboril para o referido periodo é de 139.155, distribuidos em 45,214 kmz2,
totalizando em 3.077,70 hab/km?, essa densidade demogréfica esta diretamente ligada

ao adensamento vertical da populacdo nas regides centrais do municipio.

A estrutura etéria de 2010 da populacdo do municipio era caracterizada com a

maior porcentagem de adultos entre 20 a 29 anos, representados por 19,28%. Os jovens
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apresentam 14,24% da populacao e os idosos (acima de 60 anos) representam 11,29%,

conforme apresentado na Figura 40.

Figura 40: Distribuicédo Etaria da populacdo com base no Censo Demogréfico de 2010.

IBGE (2023).
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Em virtude da distribuic@o etéria de Balneario Camborill ser em maior nimero
composta por jovens e adultos com idades entre 18 a 39 anos, consequentemente, este
€ o perfil de clientes do estabelecimento. As idades variam bastante, na maioria, sdo

jovens de 20 a 29 anos predominantes no local.

3.9 Aspectos Econémicos

O municipio de Balneario Camborii é parte integrante da mesorregido do Vale
do ltajai, tendo como base da economia as atividades de turismo e construgdo civil
(setor imobiliario em geral), tornando-o um dos principais municipios mais valorizados

em ambito nacional.

De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE (2022), o Produto Interno
Bruto Municipal (PIB) per capita de Balneario Camboril atingiu cerca de R$ 42.613,60,
representando um aumento de 40,3% desde o ultimo Censo realizado no ano de 2010,

conforme apresenta a Figura 41.

62



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
SOLARES DA BARRA

Figura 41: Produto Interno Bruto per capta do municipio de Balneario Camborid no ano
de 2022. Fonte: IBGE (2023).
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
2010 2012 2014 2016 2018 2020

Quanto a avaliagdo monetaria de setores produtivos do municipio, apresenta
uma economia voltada para o setor de servi¢cos que corresponde 67,7%, seguido pelos
setores de administracdo, defesa, educacédo e saude publicas e seguridade social que
junto compdem 17% e pelo setor industrial com 15,1% (SEBRAE, 2016).

No municipio de Balneario Camborid foram identificadas 38.365 empresas
registradas até o ano de 2021, destas, 44,3% correspondem a Micro Empresario
Individual (MEI), 34% correspondem a Microempresa (ME), 6,71% correspondem a
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 15% correspondem a Outros (SEBRAE, 2021).

Para o ano de 2021, o niumero de empregados foi de 53.674, sendo destes
50,8% compostos por mulheres e 49,2% eram homens, com uma média salarial de R$
2.600,00; os setores econdmicos que se destacaram no aspecto de empregabilidade
foram Comércio Varejista, Administracdo Publica, Defesa e Seguridade Social, e,
Alimentacdo (SEBRAE, 2021).

Conforme apresenta a Figura 42, a regido em que 0 estabelecimento esta
inserido € constituida por uma zona comercial e de prestacdo de servicos, o que
caracteriza uma regido movimentada em virtude da diversidade econémica ao publico.
Na figura, é possivel identificar o que de fato representa a economia do municipio,

portanto, a ADA é composta em sua maioria por comercio varejista e alimentacao.
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Figura 42: Levantamento socioecondmico da vizinhanca direta.
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3.10 Sistema Viario da Area de Vizinhanca

3.10.1 Estrutura Viaria

No contexto de trafego, as areas de influéncia sdo sobrepostas no mapa
apresentado pela Figura 43, onde evidencia-se as principais vias dentro da estrutura
viaria da localidade, destacando-se a Rua Aqueduto, 32 Avenida, 42 Avenida, 5%
Avenida, Avenida Santa Catariana, Avenida dos Estados Dalmo Vieira, Avenida das
Flores, Avenida Alvin Bauer, as Avenidas Marginais Leste e Oeste e a Rodovia
Governador Mario Covas (BR-101).
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Figura 43: Areas de influéncia do empreendimento avaliado em relac&o ao trafego de
veiculos.
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A classificacdo hierarquica das avenidas e rodovia supracitadas é explicitada

pelo mapa da Figura 44, e descrita abaixo, bem como das vias de interconexao entre

estas dentro da malha viaria da localidade, em concordancia com o Art. 51 da Lei n®

2794/2008, alterado pela Lei n® 3233/2010.
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Figura 44: Hierarquizag&o viaria na localidade avaliada - Area de Influéncia Direta (AID).
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. Via Estrutural Marginal da BR-101: Avenidas Marginal Leste e Marginal
Oeste;

. Via Estrutural Secundaria: 3%, 42 e 52 Avenidas, Rua Aqueduto;

. Via Estrutural Intermunicipal: Avenida das Flores e Avenida do Estado
Dalmo Vieira;

. Via Arterial: Rua Chile, Rua Dinamarca, Rua 1500, Rua 2000, Rua 2500,
Rua 2550 e Rua 3000, Rua Agrolandia, Rua Angelina, Rua Alfredo
Wagner, Avenida Santa Catarina e Avenida Alvin Bauer;

. Via Arterial: Rua 10, Rua 904, Rua Acre e Rua Sao Paulo;

. Via Local: todas as demais vias presentes na area de influéncia.

Parte destas vias participam das rotas de acesso e saida ao empreendimento

em questao, exibidas na Figura 45, onde sédo observadas as principais, descritas abaixo.

66



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
SOLARES DA BARRA

Figura 45: Rotas de acesso e saida do empreendimento pela malha viaria da localidade
avaliada — Area de Influéncia Direta.
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As principais rotas de acesso até o empreendimento na Rua Sdo Paulo séo

elencadas na sequéncia.

. Rota de Acesso 1
Envolve uma via estrutural marginal, Av. Marginal Leste, uma via

estrutural intermunicipal, Av. do Estado Dalmo Vieira, uma via arterial Y,
Rua S&o Paulo, e duas vias locais, Ruas Ceara e Pernambuco, nos
movimentos: fluxo da Av. Marginal Leste (sentido oés-nordeste) > (a)
conversdo a esquerda na Rua Pernambuco (sentido sudoeste) >
conversdo a direita na Rua Ceard (sentido noroeste) > conversdo a
esquerda na Rua Sao Paulo (sentido sudoeste) > ou (b) conversédo a

esquerda na Rua S&o Paulo (sentido sudoeste) > chegada.

. Rota de Acesso 2
Envolve uma via estrutural intermunicipal, Av. das Flores, duas vias

arteriais Y, Ruas Acre e Sdo Paulo, e uma via local, Rua Goias, nos
movimentos: fluxo da Avenida das Flores (sentido sudoeste) > converséo
a esquerda na Rua Acre, ou, conversao a esquerda na Rua Goias (ambos

casos, sentido sudeste) > conversao a direita na Rua Sao Paulo >

chegada (sentido sudoeste).

67



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
SOLARES DA BARRA

. Rota de Acesso 3
Envolve duas vias estruturais marginais, Av@s. Marginal Oeste e Marginal
Leste, uma via estrutural intermunicipal, Av. das Flores, uma via arterial
X, Av. Santa Catarina, e uma arterial Y, Rua S&o Paulo, e uma via local,
Rua Goias, nos movimentos: fluxo da Av. Marginal Oeste (sentido lés-
sudeste), conversdo a esquerda no viaduto da Rod. Gov. Mario Covas >
conversao a esquerda na Av. Marginal Leste (sentido oés-nordeste) >
conversao a direita na Av. Santa Catarina, ou, conversao a direita na Av.
das Flores (ambos casos, sentido nordeste) > converséo a direita na Rua
Goias (sentido sudeste) > conversao a direita na Rua S&o Paulo (sentido

sudoeste).

As principais rotas de saida a partir da Rua Sdo Paulo e adjacéncias sao
elencadas na sequéncia, envolvendo parte das vias tratadas nas rotas de acesso a casa

de eventos.

. Rota de Saida 01: Rua S&o Paulo > conversao a direita na Av. Marginal
Leste (sentido oés-nordeste);

. Rota de Saida 02: Rua S&o Paulo > conversao a esquerda na Rua Acre
(sentido sudeste) > conversdo a esquerda na Av. do Estado Dalmo Vieira
(sentido nor-nordeste);

. Rota de Saida 03: Rua S&o Paulo > conversdo a direita na Rua Goias
(sentido noroeste) > conversdo a esquerda na Av. das Flores (sentido
sudoeste) > conversdo a direita na Av. Marginal Leste (sentido oés-
nordeste);

. Rota de Saida 04: Rua S&o Paulo > conversdo a direita na Rua Goias
(sentido noroeste) > conversdo a esquerda na Av. das Flores (sentido
sudoeste) > conversao a esquerda no viaduto da Rod. Gov. Mario Covas
> conversdo a esquerda na Av. Marginal Oeste (sentido Iés-sudeste);

. Rota de Saida 05: Rua S&o Paulo > conversdo a direita na Rua Goias
(sentido noroeste) > converséo a direita na Av. Santa Catariana (sentido

nordeste).

Considera-se, entdo, esta estrutura viaria para levantamento das informagfes do
diagnostico da dinamica do transito na localidade, bem como a projecao do aumento da

demanda de trafego a partir do funcionamento do empreendimento.
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3.10.2 Cenério Atual — Infraestrutura e Mobilidade

No que tange os aspectos qualitativos, foram levantadas informacdes relativas a
pavimentacao e a sinalizagdo permanente em cada ponto avaliado, ja que sdo questdes
diretamente associadas a experiéncia dos condutores e pedestres com 0 servico

oferecido pelas vias.
3.10.2.1 Sinalizacéo e Pavimentacao

Conforme o Manual de Sinalizacdo Rodoviéria (DNIT, 2010), parte do grupo de
dispositivos de controle do trafego consiste nos elementos de carater permanente,
podendo ser horizontal ou vertical, desde que estejam nas dimensfes e posicdes

apropriadas para permitir tempo de reacdo adequado aos passantes.

Geralmente, este conjunto de controles é composto pelos elementos verticais,
placas e painéis, podendo ser fixo ou dinAmico, ou horizontais, como é o caso das

pinturas e recursos a nivel de solo.

Neste contexto, o levantamento in loco identificou as seguintes condi¢bes nos

pontos avaliados.
3.10.2.1.1Interseccao entre a Av. Marginal Leste (BR-101) e a Rua S&o Paulo

Toda a &rea apresenta cobertura por pavimentagéo asfaltica em boas condi¢des,
com passeios publicos amplos, onde observa-se adaptacdo dos acessos em um dos
lados da via, apesar de conter rampas pouco conservadas e nao sinalizadas, mas
incluindo piso podotatil ao longo de toda a extensao da calcada (Figura 46 e Figura 47).

Figura 46: Situacao atual dos passeios publicos nainterseccédo avaliada - a esquerda,

Av. Marginal Leste, a direita, Rua Sdo Paulo (marg ireita da via).
\ i f.;!‘:ﬁ,‘r" = |
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No ambito de sinalizac¢des verticais, nesta localidade sdo encontrados sinais de
regulamentacédo, identificacdo e marcadores turisticos (Figura 47). Em relacdo a
sinalizagdo horizontal, sdo encontradas linhas de divisdo de fluxos opostos LFO-1,
linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido LMS-2, linhas de borda de pista LBO,
além de linhas transversais, como de retencao (LRE) e travessia de pedestres (FTP),

bem como as demarcacdes de estacionamento publico (Figura 47 e Figura 48).

Figura 47: Sinalizagao vertical na regido avaliada - (a) sinal de ponto turistico; (b) sinal de
identificacdo de vias; (c) sinalizacdo de regulamentacgao aliada a sinalizac&o horizontal
de retencdo e FTP.
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Figura 48: Sinalizacdo horizontal presente na intersec¢éo avaliada - LBO, LFO-1 e LMS-2.

3.10.2.1.2Interseccao entre a Avenida das Flores, Rua Goias e Alameda dos

Estados Policial Luiz Carlos Rosa

Este ponto é o0 que apresenta boas condigbes de pavimentagcdo e passeios
publicos, em ambos os casos, considerados amplos e adaptados em ao menos uma
das margens. Conforme a Figura 49, 0os passeios publicos sédo pavimentados por blocos
de concreto, contemplando piso podotatil e rampas, sinalizadas na maior parte do
trecho.

Figura 49:Situacao atual da pavimentacédo e passeios publicos na interseccéo avaliada -

(a) Av. das Flores; (b) Rua Goias; (c) Alameda dos Estados Policial Luiz Carlos Rosa; (d)
Rua Goias.

No que se refere a sinalizacdo, esta interse¢cdo tem abundancia de sinais
horizontais, compreendendo aqueles nas categorias de linhas de divisdo de fluxos
opostos (LFO-1 e LFO-4), de divisao de fluxos do mesmo sentido (LMS-1 e LMS-2), de
borda (LBO) e marcagbes de ciclofaixa ao longo da via (MCI), além de linhas

transversais de retencao (LRE), de travessia de pedestres (FTP), marcacao de areas
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de conflito (MAC) e indicadores de direcao do fluxo. Em relacdo a sinalizacdo vertical,
sdo contemplados sinais de regulamentacao, adverténcia e identificacdo, além do

semaférico, de acordo com o observado na Figura 50 e na Figura 51.

Figura 50: Sinalizacao vertical na regido avaliada - a esquerda, sinais de adverténcia e
regulamentacdo na Av. das Flores; a direita, sinais de regulamentacao, também na Av.
das Flores.

Figura 51: Sinalizacdo horizontal naregido avaliada - (a) Rua Goias: Placas de
regulamentacdo (parada obrigatdria e sentido de fluxo), sinais horizontais LRE, FTP e
regulamentacéo do estacionamento publico; (b) Rua Goias: LFO-1 e LBO; (c) Av. das

Flores: LRE, FTP e MCI; (d) Av. das Flores: LMS-1 e LMS-2; (e) Al. Dos Estados Pol. Luiz
Carlos Rosa: LMS-1, LFO-3 e indicagéo de parada obrigatoria; (f) Av. das Flores: MAC, e
FTP.

3.10.2.1.3Interseccéo entre a Avenida do Estado e Rua S&o Paulo
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A intersecao apresenta pavimentacado asfaltica em boas condicdes, contendo
passeios publicos bem conservado na maior parte do trecho avaliado, pavimentada por
bloco de concreto e contemplando piso podotatil e rampas de acesso sinalizadas (Figura
52).

Figura 52: Situacdo dos passeios publicos naintersecdo avaliada - a esquerda, Av. do
Estado Dalmo Vieira; a direita, Rua Sdo Paulo.

Em relagéo a sinalizagéo, a regido tem um bom conjunto de sinais verticais e
horizontais (Figura 53), abrangendo as categorias LMS-1, LMS-2, LBO, LRE, FTP,
demarcacgédo de areas de estacionamento publico e de acimulo de motocicletas durante
o periodo vermelho da sinalizacdo semaférica. Compreende, ainda, sinais de
regulamentacdo, envolvendo informacdes de Ilimite de velocidade, uso de
estacionamento e veto de curva a esquerda para veiculos pesados, bem como placas

de identificac&o da localidade.

Figura 53: Sinalizagdo da intersegédo avaliada - (a) Av. do Estado: placas de
regulamentacéao de sentido de fluxo para veiculos pesados e controle semaférico, LMS-1
e FTP; (b) Av. do Estado: LRE, &rea de acimulo de motocicletas e estacionamento
publico; (c) Rua Séo Paulo: placas de regulamentacédo de uso do estacionamento, LBO e
LMS-2; (d) Av. do Estado: LMS-2 e sinais de regulamentacgéo de velocidade

7/ 1)
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3.10.2.1.4Intersecdo entre as Ruas Sao Paulo e Guanabara

A pavimentacdo desta secdo também se apresenta em bom estado de
conservagao, e 0s passeios publicos no trecho imediato ao empreendimento também,
contemplando espacos de passagem amplos, pavimentados por blocos de concreto,
com piso podotatil e rampas de acesso sinalizadas. A situacdo dos passeios publicos
difere na Rua Guanabara, onde a disposicdo das calcadas é irregular em relacdo aos
recuos, acessibilidade e pavimentagéo.

Em relacdo a sinalizacdo, encontram-se sinais verticais de regulamentacéo da
preferencial na Rua Guanabara, de fluxo, linhas de borda (LBO), de retencdo (LRE),
faixas de travessia de pedestres (FTP) e areas de estacionamento publico. Na Rua Séo
Paulo, encontram-se linhas de divisdo de fluxo LFO-1, de borda (LBO), de retencéo
(LRE) e faixas de travessia de pedestres (FTP), além de sinais de regulamentagdo do

uso do estacionamento publico e area de carga e descarga.

Figura 54: Situagcado da pavimentacao e sinalizacdo na intersec¢do avaliada - (a) sinal de
indicacao de localidade; (b) Rua Guanabara: presenca de FTP, LRE, LBO, areas de
estacionamento e sinais de parada obrigatéria; (c) Rua S&o Paulo: LFO-1 e sinais de
regulamentacédo de carga e descarga; (d) passeios publicos da Rua Sao Paulo
apresentando piso podotétil e rampas identificadas, além de sinais de regulamentacéo
do fluxo.

B
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3.10.2.2 Servigos de Transporte Coletivo

A formacdo da cidade contemporanea perpassa pelo desenvolvimento da
mobilidade urbana. Ao conferir autonomia ao cidaddo, a cidade tem seus niveis de
gualidade de vida e acessibilidade elevados (Araujo et al, 2010). Ademais, uma conexao
eficaz entre as atividades desempenhadas na pélis favorece o desenvolvimento dos
setores publicos e privados, uma vez que estes atuam como local de trabalho e

consumo da respectiva populacao.

No inciso V do Art. 30° da Constituicdo Federal esté previsto o fornecimento de
transporte publico coletivo nos municipios brasileiros, seja por meio de concessao ou
permisséo. De acordo com um levantamento realizado pela ANTP (Associacdo Nacional
de Transportes Publicos), aproximadamente 60% da distancia percorrida pelo brasileiro
no ano de 2012 foi realizada em transporte publico, opondo-se ao investimento de 77%
dos cofres publicos destinados a mobilidade do transporte individual. Além disso, dados
de uma pesquisa realizada por uma plataforma web em 2023 revelam que 15% da renda

mensal do brasileiro é destinada aos gastos com transporte publico.

Neste sentido, Balneario Camborill ganha destaque nos ultimos anos com a
promocao do transporte pablico. Em junho de 2023, a Prefeitura assinou um contrato de
carater emergencial para o fornecimento de transporte publico gratuito para toda a
populacdo em seu territorio, reverberando em iniUmeros beneficios a sustentabilidade
urbana. A empresa responsavel pela prestacdo de servicos no municipio chama-se
Transpiedade, inscrita sob CNPJ n°13.114.396/0001-40 e localizada na Rua José

Eugénio Mdller, n® 320, Bairro Vila Operaria, no municipio de Itajai/SC.

A empresa Transpiedade opera em Balnedrio Camborid com 05 (cinco)
diferentes linhas, as quais abarcam todo o territério municipal nos horéarios de 05h50 as
23h00 em dias Uteis, podendo haver variacéo de horarios e disponibilidade aos finais de
semana e feriados. Com excecao da Linha 04 — Barra Sul/Praia dos Amores, todas as
demais linhas atuam na Area de Influéncia Indireta. J4 na Area de Influéncia Direta, as

Linhas 04 e 05 ndo possuem trajeto especifico.
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Figura 55: Linha 001 - Linha Verde — Nova Esperanc¢a-Hospital Unimed | Fonte:
Transpiedade BC (2023).
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Figura 56: Linha 002 — Linha Azul — Estaleirinho-Hospital Unimed | Fonte: Transpiedade
BC (2023).
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Figura 57: Linha 003 — Linha Amarela — late Clube-Praia dos Amores | Fonte:
Transpiedade BC (2023).
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Figura 58: Linha 004 — Barra Sul-Praia dos Amores |
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Figura 59: Imagem 05: Linha 005 — Expocentro-lgreja Matriz | Fonte: Transpiedade BC

(2023).
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Os horarios de cada linha podem ser consultados através do endereco
eletrbnico: https://transpiedadebc.com.br/consulta-itinerario - bastando escolher a linha
desejada e o dia. A disponibilidade de informacdes de forma online e objetiva, bem como

a abrangéncia territorial, sdo pontos de destaque para além da gratuidade do sistema.

A amplitude de cobertura territorial encontrada proxima ao empreendimento pelo
servico publico pode estar atrelada a insercdo de importantes centros comerciais e
institucionais nas Areas de Influéncia Direta e Indireta. Embora a atividade
desempenhada em carater noturno promova a baixa usabilidade do sistema,

funcionérios e demais prestadores de servigco podem se beneficiar.

Devido ao processo de conurbacgdo das municipalidades, outra empresa também
realiza o servigco de transporte publico na regido. Denominada Viacdo Praiana, sua
abrangéncia territorial estende-se as cidades de Itapema, Balneario Camborid,
Camboria, Porto Belo e Itajai. Esta empresa, por sua vez, tem sua tarifa variavel de
R$4,55 a R$11,25 conforme o itinerario.

A mobilidade urbana, principalmente em cidades turisticas como € o caso de
Balneario Camboril, mostra-se fundamental para o continuo desenvolvimento
socioecondmico. A abrangéncia territorial deve ser alinhada com maior disponibilidade
de horarios e carros, tendo em vista a alta densidade demografica do municipio. Além
disso, o poder publico municipal deve atuar permanentemente na conscientizagéo
acerca dos beneficios do uso do transporte publico pela populacéo, a fim de promover

o melhor uso do espaco urbano.
3.10.2.3 Servicos de Transporte Individual

As tecnologias de comunicacao e localizagdo se desenvolveram intensamente
nas Ultimas décadas, modificando o contexto socioecondmico de diversos setores como
€ 0 caso da mobilidade urbana. A partir dessas novas tecnologias, empresas como
Uber, 99Pop, Cabify, dentre outras, ganharam espaco fornecendo transporte individual
por meio de veiculos particulares compartilhados. Beneficios como preco, comodidade
e agilidade se transpuseram ao arcaico servi¢o de taxi, fazendo com que a utilizagcéo

deste viesse a decrescer.

Os servicos de transporte individual estdo disponiveis em todo territério de
Balneario Camborit, sendo amplamente utilizados por turistas e moradores locais que

desejam se desvincular do carro préprio. Para a atividade em questéo salienta-se a
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importancia do servi¢o, uma vez que o consumo de bebidas alcéolicas esta diretamente

atrelado a proibicdo da conducédo de veiculos.

A Area Diretamente Afetada dispde de uma infraestrutura viaria completa,
favorecendo o uso do transporte individual. Além disso, as demais Areas de Influéncia
inserem-se em um contexto urbano adequado como exposto em tépicos anteriores,

adequados ao uso do veiculo.
3.10.2.4 Estrutura Cicloviaria

Segundo pesquisas realizadas pelo WRI Brasil (World Resources Institute), a
pandemia de Covid-19 promoveu um acelerado crescimento no uso de bicicletas em
todo o mundo. Em decorréncia de alguns obstaculos gerados pelo transporte publico e
encarecimento da aquisicao de veiculos particulares, a bicicleta torna-se uma opcéao
viavel para o cidadédo brasileiro que deseja se locomover a trabalho ou lazer. Estudos
da mesma rede mostram que ciclovias seguras e atrativas sdo aquelas onde ha a
presenca de mulheres e criancas, além de um desenho confortavel, rota coesa e

comunicacdo com demais territérios urbanos, como apresentado no diagrama abaixo.

Figura 60: Estratégias, principios e requisitos-chave para novas infraestruturas
cicloviérias | Fonte: WRI Brasil (2022).
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A rede cicloviaria urbana da regido compreende aproximadamente 108 km de
ciclovias, ciclofaixas e passeios compartilhados, contando também com a Rota Costa
Verde e Mar (circuito de cicloturismo que percorre dez municipios através de estradas
de terra e vias urbana em caréter de lazer) (MASTERPLAN BC, 2020).
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Constata-se que aproximadamente 63% da infraestrutura cicloviaria esteja nos
principais centros urbanos da AMFRI (Balneario Camborit, Camboria, Itajai e
Navegantes). Balneario Camboril possui 21,21km de sistema cicloviario e, apesar da
recente ampliacéo do sistema, a malha regional pode ser caracterizada como reduzida
e fragmentada. A falta de conex&o, de sinalizagéo, de infraestrutura e de semaforos
orientados ao fluxo de ciclistas gera inseguranca ao usuario com perigo de acidentes
durante o deslocamento. No entanto, trata-se de uma regido com topografia favoravel e
populacéo ja habituada ao uso da bicicleta para realizar deslocamentos, mesmo sem
infraestrutura adequada. Faz-se a ressalva de que existem dados desatualizados em
relagédo a malha cicloviaria de Balneario Camborit no plano (MASTERPLAN BC, 2020).

Ao longo da Area de Influéncia Direta encontram-se importantes faixas
cicloviarias para o municipio, bem como na Area de Influéncia Indireta, onde é possivel
identificar o uso constante por parte da populacao, principalmente em horéarios de inicio
e final de turno de trabalho. Na rua S&o Paulo ndo h& insercédo de ciclofaixa na caixa

vidria — a mais proxima encontra-se na Avenida do Estado Dalmo Vieira.
3.10.2.5 Pedestres

Um dos principais atributos que tornam a urbanidade de Balneario Camboria
intrinseca é seu intenso ir e vir de pedestres. Moradores, turistas, curiosos — fazem das
ruas da cidade litorinea um palco para o desenvolvimento de suas atividades
cotidianas. Para Jeff Speck (2016), o pedestre € o “canario na mina de carvao da
habitabilidade urbana” — com condi¢cGes apropriadas, desenvolve-se e multiplica-se.
Estas condicOes foram estudadas pelo autor na Teoria Geral da Caminhabilidade, a qual
fornece quatro circunstancias essenciais e correlatas entre si para uma caminhada
adequada: ser proveitosa, segura, confortdvel e interessante. Através da
caminhabilidade, ainda, o autor defende que as cidades se tornam mais prdosperas,

saudaveis e sustentaveis.

Com 89,6% de suas vias publicas urbanizadas e 78,1% de arborizagdo na malha
urbana (IBGE, 2010), Balne&rio Camborit denota indices satisfatorios para a mobilidade
peatonal de seus habitantes. O municipio, através de sua Secretaria de Planejamento
Urbano, determina a padronizacdo dos passeios publicos localizados na malha urbana
por meio da hierarquia viaria. Ainda estabelece que “o proprietario do imovel, comercial
ou residencial, é responséavel pela conservacdo e manutengéo da sua calgada, sendo
gue calcadas em situacgéo irregular ou em mau estado de conservagao séo passiveis de

multa” (Balneario Camboriu, 2023). Através da manutencdo correta de passeios
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publicos, além de iluminacgéo publica e arborizacéo, a cidade fornece seguranca e bem-
estar ao pedestre, promovendo assim o deslocamento a pé em variados locais.
Contudo, tanto nas Areas de Vizinhanca Indireta e Direta, ha uma variag&o significativa
em seus padrdes, com areas mais favoraveis e outras menos ao pedestre — isso ocorre
também devido as diferentes hierarquias viarias presentes — em uma rodovia,
naturalmente, o conforto do pedestre ndo tera 0 mesmo parametro de uma area
residencial. Na Area Diretamente Afetada, a pavimentacéo segue o padrdo instaurado

pela prefeitura com a insercdo de podotatéis direcionais e iluminag&o noturna.

Figura 61: Calcada do empreendimento. Fonte: Autores.

Na Area Diretamente Afetada € comum perceber o maior transito de pedestres

a noite, quando o estabelecimento esta em atividade. Durante o dia, a movimentacao

da-se por conta dos residentes da area ou entao trabalhadores de indUstrias préximas.
3.10.2.6 Fluxo de Caminh@es e Operacdes de Carga e Descarga

A atividade desenvolvida pelo empreendimento movimenta o fluxo de caminhdes
na area tendo em vista a necessidade de abastecimento de estoque, principalmente
bebidas e produtos relacionados. A operacdo de carga e descarga ocorre com
caminhfes estacionados sob a respectiva area na via, ndo devendo ocorrer sobre a

calgada, evitando refletir incbmodos ao pedestre que transita pela regido.
3.10.3 Contagem Volumétrica Veicular

A contagem volumétrica se deu no dia 29 de junho de 2023 (quinta-feira), pelo

método de observagdo direta para contagem direcional e contagem classificatoria,
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ocorrendo em trés campanhas, nos periodos das 07:00 as 09:00, de 11:00 as 13:00 e
de 17:00 as 19:00, objetivando capturar a dindmica de trafego no local para determinar
a composi¢ao e volume do fluxo de veiculos nas intersec¢des avaliadas nos periodos de

maior criticidade, atingindo a precisao amostral de nivel C (DNIT, 2006).

Os resultados das campanhas podem ser observados na Tabela 2, onde séo
exibidos os volumes por ponto e dire¢éo aferidos em cada intervalo de 15 minutos. Os
dados ja foram ajustados para representacdo em Unidades de Carro de Passeio por
hora (UCP/h), considerando a homogeneizacdo dos resultados para tornar os volumes
de fluxo de outros tipos de veiculos para a propor¢éo equivalente ao efeito que os carros

de passeio exercem ha via.
A descricdo dos pontos e respectivas direcbes pode ser observada no Quadro
2, ilustrada no mapa apresentado pela Figura 62, conforme segue.

Quadro 2: Descri¢cao dos pontos de contagem volumétrica veicular realizada pelo
método de observacgao direta em 29 de junho de 2023.

- COORDENADAS UTM
PONTO DESCRICAO , _
Latitude Longitude

P1-D1 Av. Marg. Leste, sentido sul-norte 7011666.64 m S 733094.87 mE

prpy | Av- Marg. Leste, conversao para | ;566 64 m s 733094.87 m E
Rua S3o Paulo, sentido sul-leste

p1.p3 | RuaSdo Paulo, conversdo para Av. | 511 gq6 64 m s 733094.87 m E
Marg. Leste, sentido leste-norte

P2-D1 | Av. das Flores, sentido oeste-leste | 7012033.26 m S 733058.00 m E

py-py | AV-das Flores, em conversdo para | 24,5435 56 oy 733058.00 m E
Rua Goids, sentido oeste-sul

pp.p3 | Rua Goids, conversdo para Av. das | 4515033 56 oo 733058.00 m E
Flores, sentido sul-leste

P2-D4 | Av. das Flores, sentido leste-oeste | 7012033.26 m S 733058.00 m E

pp-ps | AV das Flores, conversdo para| _q1)003 561 733058.00 m E
Alam. Pol. Luiz Carlos Rosa

pppg | Alam. Pol. Luiz Carlos Rosa, | 415035 56 ¢ 733058.00 m E
conversdo para Av. das Flores

P3-D1 | Av. do Estado, sentido sul-norte 7012051.56 m S 733662.23 mE

p3.py | AV-doEstado, conversdoparaRua| 55000 56 g 733662.23 m E
Sdo Paulo, sentido sul-oeste

papy | hu3 Guanabara, conversdo para| ;..o 36 733252.05 m E
Rua S3o Paulo, sentido nordeste

pa.py | Rua Guanabara, conversdo para| ;o0 3006 733252.05 m E
Rua S3o Paulo, sentido sudoeste

P4-D3 Rua Sdo Paulo, sentido nordeste 7011777.36 m S 733252.05mE

P4-D4 Rua Sdo Paulo, sentido sudeste 7011777.36 m S 733252.05mE
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Figura 62: Pontos da contagem volumétrica veicular realizada pelo método de

% Y

observacgdo direta em 29 de junho de 2023.
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Tabela 2: Resultados obtidos para a contagem volumétrica veicular pelo método de observacéo direta em 29 de junho de 2023.

VOLUME (UCP/t)

PERIODO P1 P2 P3 P4

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D1 D2 D1 D2 D3 D4
07:00 - 07:15 32 31 51 37 2 190 54 11 547 293 0 1 24 77
07:15 - 07:30 47 24 87 43 2 271 74 18 604 341 5 2 27 82
07:30 - 07:45 61 31 80 113 1 262 72 14 519 294 2 3 28 92
07:45 - 08:00 63 27 89 82 0 247 68 18 597 312 4 1 20 84
08:00 - 08:15 47 38 88 75 12 0 255 44 16 507 328 1 3 32 83
08:15 - 08:30 52 18 97 47 4 1 295 37 15 542 348 6 2 20 100
08:30 - 08:45 44 25 86 30 1 290 54 27 503 299 3 1 24 88
08:45 - 09:00 34 17 113 47 1 332 48 531 344 1 0 20 112
11:00 - 11:15 56 12 91 35 3 270 17 305 153 1 0 21 99
11:15 - 11:30 68 21 87 36 11 2 386 35 14 433 158 5 1 29 103
11:30 - 11:45 82 21 103 37 17 2 349 38 11 410 185 3 0 22 98
11:45 - 12:00 65 33 121 42 0 379 39 25 419 197 5 0 39 114
12:00 - 12:15 117 23 154 45 2 429 25 29 421 129 2 0 20 111
12:15 - 12:30 55 30 82 63 2 367 37 40 416 159 3 0 30 90
12:30 - 12:45 68 29 82 40 11 8 307 22 21 334 115 1 0 31 71
12:45 - 13:00 76 32 93 59 14 5 323 35 36 471 148 2 1 31 84
17:00 - 17:15 77 39 127 41 0 537 69 18 475 202 3 1 40 130
17:15 - 17:30 74 32 147 35 5 510 74 14 441 209 4 2 32 147
17:30 - 17:45 91 29 146 36 10 0 563 92 24 513 194 3 2 36 131
17:45 - 18:00 45 19 78 49 6 0 534 98 18 378 164 2 0 31 104
18:00 - 18:15 102 46 113 53 10 4 459 95 36 547 204 3 2 28 108
18:15 - 18:30 104 38 111 63 9 491 109 26 568 209 1 1 27 99
18:30 - 18:45 91 17 114 49 2 523 101 37 476 218 2 0 30 82
18:45 - 19:00 72 34 123 55 3 352 93 46 453 191 1 1 23 89
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3.10.4 Analise dos Niveis de Servico

A analise dos niveis de servico foi feita com base na metodologia apresentada
no Highway Capacity Manual (HCM, 2010), incluindo métodos para fluxos interruptos

em interseccdes semaforizadas e prioritérias.

O primeiro critério avaliado consiste no detalhamento da composicdo do fluxo,
apresentado na Tabela 3, onde s&o observados os volumes totais e o0 respectivo

percentual de representatividade dentro do quadro total do periodo.

Tabela 3: Composic¢ao do fluxo de veiculos obtido a partir da contagem volumétrica
veicular pelo método de observacéo direta em 29 de junho de 2023.

MODAL. P1 P2 P3 P4
VEICULAR VOLUME % VOLUME % VOLUME % VOLUME %
Carros 3625 61 9573 66 13097 61 2471 65
Motocicletas 1704 29 3164 22 6373 30 1121 29
Caminhdes 168 3 395 3 611 3 136 4
Onibus 94 2 348 2 131 1 19 0
Bicicletas 308 5 1053 7 1202 6 84 2

Neste sentido, os resultados estao dentro do esperado para o municipio, com 0s
maiores percentuais voltados ao uso de automoveis e motocicletas, quando comparado
aos Onibus e bicicletas. Isto corroboram com a divisdo modal apresentada pelo Plano
de Mobilidade Urbana de Balneario Camboritd (PLANMOB) (CONSULTRAN, 2018),
apresentada no grafico da Figura 63.

Figura 63: Divisdo modal existente no municipio até o ano de 2018, conforme encontrado
pelo diagnéstico do PLANMOB. Fonte: CONSULTRAN (2018), adaptado.

Divisdo modal PLANMOB/BC 2018

2%

= Apé = Bicicleta Automével = Motocicleta = Onibus Outros
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O ponto P3 foi avaliado pelo método de fluxo ininterrupto em intersecgéo
semaforizada, conforme determina o HCM (2010), assim como parte do ponto P2, no
gue concerne a direcdo D4 (Av. das Flores, sentido leste-oeste) e interferéncia exercida

pela D5 no movimento avaliado.

Os movimentos considerados para os calculos apresentados a seguir sédo

ilustrados abaixo.

Os valores obtidos a partir dos calculos, iniciando por FHP e pela Taxa de Fluxo
por grupo de movimento e por grupo de faixas sdo apresentados na Tabela 4 e Tabela
5. As equac0es e resultados contendo os demais passos para avaliacdo dos Niveis de
Servico (NS) sdo apresentados no Quadro 3, e 0os parametros para definicdo dos NS

sdo apresentados na Tabela 6.
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aferidos.

Ponto | TERvALo | FLUXO | FATORHORA- | yrepuao | FLUXO | FATORHORA- | yrepuyo | FLUXO | FATORHORA-
P1-D1 07:30 - 08:30 223 0,88 11:15 - 12:15 333 0,71 18:00 - 19:00 368 0,88
P1-D2 07:15 - 08:15 119 0,78 11:45 - 12:45 115 0,86 18:00 - 19:00 134 0,73
P1-D3 08:00 - 09:00 384 0,85 11:15 - 12:15 465 0,75 17:00 - 18:00 498 0,85
P2-D1 07:30 - 08:30 317 0,70 12:00 - 13:00 207 0,82 18:00 - 19:00 220 0,87
P2-D2 07:15 - 08:15 28 0,58 11:15 - 12:15 46 0,67 17:30 - 18:30 32 0,79
P2-D3 07:00 - 08:00 5 0,62 12:00 - 13:00 17 0,54 18:00 - 19:00 18 0,51
P2-D4 08:00 - 09:00 1172 0,88 11:15 - 12:15 1543 0,90 17:00 - 18:00 2144 0,95
P2-D5 07:00 - 08:00 269 0,90 11:30 - 12:30 140 0,88 17:45 - 18:45 403 0,93
P2-D6 07:45 - 08:45 76 0,71 12:00 - 13:00 127 0,80 18:00 - 19:00 145 0,97
P3-D1 07:15 - 08:15 2227 0,92 11:15 - 12:15 1682 0,97 18:00 - 19:00 2043 0,89
P3-D2 08:00 - 09:00 1319 0,95 11:00 - 12:00 694 0,88 18:00 - 19:00 822 0,94
P4-D1 07:45 - 08:45 14 0,62 11:15 - 12:15 16 0,73 17:00 - 18:00 12 0,74
P4-D2 07:15 - 08:15 10 0,76 11:00 - 12:00 2 0,50 17:15 - 18:15 7 0,83
P4-D3 07:15 - 08:15 107 0,83 11:45 - 12:45 120 0,77 17:00 - 18:00 139 0,87
P4-D4 08:00 - 09:00 383 0,85 11:15 - 12:15 426 0,93 17:00 - 18:00 512 0,87
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Tabela 5: Definicdo dos grupos de movimento e de faixa, e respectivos resultados
obtidos pelo célculo da Taxa de Fluxo objetivando a continuidade da avaliagédo dos
Niveis de Servico.

TAXA DE FLUXO POR

TAXA DE FLUXO POR FAIXA

Formula v = V/IFHP

c3
P2-D4
NEB
2253

P3-D1 E
D2

SB

MOVIMENTO
Férmula v = V/IFHP
C1 Cc2
P2-D4 P2-D4
NEB NEB
1327 1716
P3-D1E | P3-D1 E
D2 D2
SB SB
1904 1260

1573

c1

P2-D4
LG1
885

P3
LG1(D1)
1811

LG2
655

LG2(D2)

1943

LG1
1144

LG1(D1)

1298

c2
P2-D4

P3

LG2
732

LG2(D2)

1235

LG1
1502

LG1(D1)

1704

c3
P2-D4
LG2
1157

P3
LG2(D2)
1415
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Quadro 3: Formulas utilizadas nas equacdes da aplicacdo do método de fluxo interrupto em interseccdo semaforizada (HCM, 2010).

SOLARES DA BARRA

COMPONENTES METOD. PARAMETRO/FORMULA EQUACAO
\Y FHP
Taxa de fluxo n60 v=—
Volume de contagem FHP = — FHP
So fu frv
1900 (Exhibit 19-11 - _ (W-3,6) _ 100
HCM, 2010) fw=1+"=5 FHY = Sovwmv T
f fbb f S SO *
_ — —iaNE : fg*fp*fBB*fax
Fluxo de saturacéo ajustado fp = — 3600 fbb = — 3600 0,9 (Pag. 19-47 — HCM, 2010) fLU  fLT = fRT
N N fLpb * fRpb x fWZ *
fLu fur frr fMS = fsp
_ vg _ 1 _ _
fLU = Nexvgl fIT = 1,0+0,05PLT fRT = 1,0 — (0,15)PRT
prb/prb
FRpb = 1,0 — PRT(1 — ApbT) * (1 — PRTA) e FLpb = 1,0 — PLT (1 — ApbT) * (1 —
PLTA)
5 i R C
Proporcéao de yelculos P g P=Rp*©
chegando em sinal verde o
2 P2=45|P3=54 P2 =108 | P3 =109
N S geC
Capacidade P2=3|P3=4 P2=3906|P4= |P2=45|P3=54eP2=108|P3| c=N=xsxg/C
- B 3585 =109
Raz&o volume/capacidade v C
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P2 =3906 | P3 = _ _ _v
3585 P2 =48825|P3=7104,22 X = -
C h X d=Cx (1-h)z2/2 *
(1-h *X) + [(X2/
Atraso _ a P2=0,416 |P3 = 3 _ 2 « Vt *
P2 =108 | P3 =109 0,495 P2=0,461|P3=0,618 (1-X)]- [0,65 * (C/

Vt2)1/3 * X2 + 5 « )]

NIVEL DE SERVICO

B em ambos os pontos, conforme Tabela 6.

Tabela 6: Limiar para classificagao do Nivel de Servigo conforme Exhibit 19-8 do HCM (2010).

ATRASO LOS CONFORME A RAZAO VOLUME/CAPACIDADE
(s/veic.)
<1,0 >1,0

<10 A =
>10 - 20 B F
>20-35 C F
>35-55 D =
>55 - 80 E F

>80 F F
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Os pontos P1, P4 e parte do ponto P2 foram avaliados utilizando a metodologia
de fluxos interruptos em interseccBes prioritarias, considerando o0s seguintes

movimentos conflitantes em cada ponto (Figura 64).

Figura 64: Determinacdo dos movimentos existentes nos pontos avaliados pela
metodologia de fluxo interrupto em intersecc¢des prioritarias. Superior esquerda, P1 — D1
prioridade 1, D3 prioridade 2; Superior direita, P2 — D1 prioridade 1, D3 prioridade 2;
Inferior, P4 — D3 e D4, prioridade 1, D1 e D2 prioridade 2.

_ o

A partir desta definicao € possivel aplicar os volumes de contagem nas equagdes

dos critérios para determinacdo dos niveis de servigo existentes atualmente em cada

ponto avaliado, apresentados no Quadro 4 e resultados na Tabela 7.
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Quadro 4: Férmulas utilizadas nas equac8es da aplicacdo do método de fluxo interrupto em interseccédo prioritaria (HCM, 2010).

COMPONENTE METOD. PARAMETRO/FORMULA EQUACAO
v FHP )
Taxa de Fluxo o V==
Volume de contagem FHP = s
Ve,1 Ve,2,3 | Ve,2,6 Vea
. ve,2,3=vd,1+0,5*vd,2
Taxas de Fluxo Conflitantes i ved=05%vd 2 + Ve, x =
ve,1=vd,1+0,5*vd,2 vd.3 +vd, 4
ve,2,6 =vd, 4+ 0,5*vd,5
tc,base PHV
Pl,Pde PZ'%?’S: 6.2;P2-D6= | b1 _ 0,08 P2-D3 = 0; P2-D6 = 0,04; P4 = 0,70 tc, x = tc, base +
Intervalo Critico : tc, HVPHV +
fe, v tee taLr tc.gG —t3,LT
1 em todos oS pontos 0,1 em todos os pontos P4 =0,7; demais
P G =0 em todos os pontos pontos, 0
tf,base tf,HV PHV —
Tempo de Acompanhamento tf’f Ht‘;jf;{‘;}qe +
P4 = 3,5; demais pontos = 3,3 PleP4=09;P2=1 Jéa definido /)
. . Vex tex trx cp,x =
CapaCIdade POtenC'aI Pl — 507’ P2'D3 - 272' P2_D6 - Pl — 6,38, P2'D3 — 6,20, ve, x e—vc,xtc,x/3600
3,3; P4 =584 P2-D6 = 6,54; P4 = 1meText]x/3600
Crmx P1=332; P2-D3 =
Capacidade Real 219; P2-D6 = 275;
Para movimentos de nivel hierarquico 2, cp,x é igual a cm,x. P4 = 415
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Tabela 7: Resultados das anélises dos niveis de servigos obtidos para cada um dos 4
pontos avaliados.

PONTO ATRASO NIVEL DE SERVICO
P1 10,50 B

P2-D3 5,63 A

P2-D6 50,32 E
P4 12,09 B

3.10.5 Projecéao do Incremento de Trafego

Considerando que a casa de eventos em gquestao ja estd em operacéo, e que

sua lotagdo maxima seria de 1000 pessoas, utiliza-se deste valor para a geragédo de

viagens, aliada aos volumes maximos aferidos para cada ponto durante o periodo de

contagem volumétrica veicular (Tabela 8), ainda que os horarios ndo sejam coincidentes

com o funcionamento da atividade, objetivando avaliar a situacdo no pior cenario

possivel.

Tabela 8: Alocacédo de viagens dentro do padréo atual dos pontos avaliados.

~ UCP/HORA- DISTRIBUICAO DE VIAGENS TOTAL DE
PONTO | DIREGAO | b0 (ucprh) UCP/HORA-PICO (%) | ALOCADAS (ucp/h) | VIAGENS
D1 368 5 46 414
P1 D2 134 1,68 17 151
D3 498 6,20 62 560
D1 220 2,74 27 247
D2 32 0,39 4 36
D3 18 0,23 2 21
P2
D4 2144 26,73 267 2412
D5 403 5,03 50 454
D6 145 1,81 18 163
D1 2227 27,76 278 2505
P3
D2 1319 16,44 164 1483
D1 14 0,18 2 16
D2 10 0,13 1 11
P4
D3 107 1,33 13 120
D4 383 4,77 48 430
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Dado o acréscimo, alteram-se também os valores de NS para cada um dos

pontos, exibidos na Tabela 9.

Tabela 9: Niveis de servico obtidos nos pontos avaliados para um cenario com e sem o

empreendimento, considerando as viagens alocadas da Tabela 8.

SEM O EMPREENDIMENTO

COM O EMPREENDIMENTO

PONTO
ATRASO NS ATRASO NS
P1 10,5 B 12,6 B
P2-D3 5,6 A 6,9 B
P2-D4 13,9 B 15,7 B
P2-D6 50,3 E 61,9 F
P3-D1 11,8 B 13,3 B
P4 12,9 B 14,9 B

A projecao para a demanda de trafego em 5 e 10 anos é exibida na T, onde sao

observados valores para um cenario com e sem o empreendimento, considerando os

resultados de volume de UCPs aferidos no horario de pico de cada ponto avaliado

(Tabela 10).

Tabela 10: Projecao da demanda de trafego em um cenario com e sem o
empreendimento, entre 2023 e 2033.

PONTO ANO SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 368 414
2024 379 426
2025 402 452
2026 439 494
. 2027 495 556
e 2028 573 645
o 2029 685 770
2030 842 947
2031 1067 1200
2032 1392 1566
2033 1870 2104
ANO SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 134 151
2024 138 156
2025 146 165
a 2026 160 180
o 2027 180 203
2028 209 235
2029 249 281
2030 307 345
2031 388 438
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2032 507 571
2033 681 767
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 498 560
2024 513 577
2025 544 612
2026 595 669
2 2027 669 753
o 2028 776 872
2029 926 1042
2030 1139 1281
2031 1443 1623
2032 1883 2118
2033 2531 2846
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 220 247
2024 227 254
2025 240 270
2026 263 295
= 2027 296 332
N 2028 343 385
2029 409 459
2030 503 565
2031 638 716
2032 832 934
2033 1118 1255
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 32 36
2024 33 37
2025 35 39
2026 38 43
a 2027 43 48
N 2028 50 56
2029 60 67
2030 73 82
2031 93 104
2032 121 136
2033 163 183
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
. 2023 18 21
9 2024 19 22
2025 20 23
2026 21 25
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2027 24 28
2028 28 33
2029 33 39
2030 41 48
2031 52 61
2032 68 79
2033 91 107
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 2144 2412
2024 2208 2484
2025 2343 2636
2026 2560 2880
2 2027 2881 3242
N 2028 3340 3758
2029 3088 4487
2030 4905 5518
2031 6214 6991
2032 8108 9121
2033 10896 12258
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 403 454
2024 415 468
2025 440 496
2026 481 542
s 2027 542 610
N 2028 628 707
2029 750 845
2030 922 1039
2031 1168 1316
2032 1524 1717
2033 2048 2307
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 145 163
2024 149 168
2025 158 178
2026 173 195
8 2027 195 219
N 2028 226 254
2029 270 303
2030 332 373
2031 420 472
2032 548 616
2033 737 828
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ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 2227 2505
2024 2294 2580
2025 2434 2737
2026 2659 2991
a 2027 2993 3367
o 2028 3470 3903
2029 4143 4660
2030 5095 5731
2031 6454 7260
2032 8422 9473
2033 11318 12731
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 1319 1483
2024 1359 1527
2025 1441 1621
2026 1575 1771
N 2027 1773 1993
o 2028 2055 2310
2029 2454 2759
2030 3018 3393
2031 3823 4298
2032 4988 5608
2033 6703 7537
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 14 16
2024 14 16
2025 15 17
2026 17 19
g 2027 19 22
N 2028 22 25
2029 26 30
2030 32 37
2031 41 46
2032 53 61
2033 71 81
ANO | SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 10 11
o 2024 10 11
0 2025 11 12
. 2026 12 13
2027 13 15
2028 16 17
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2029 19 20
2030 23 25
2031 29 32
2032 38 42
2033 51 56
ANO SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 107 120
2024 110 124
2025 117 131
2026 128 143
2 2027 144 161
3 2028 167 187
2029 199 223
2030 245 275
2031 310 348
2032 405 454
2033 544 610
ANO SEM O EMPREENDIMENTO | COM O EMPREENDIMENTO
2023 383 430
2024 394 443
2025 419 470
2026 457 513
=z 2027 515 578
N 2028 597 670
2029 712 800
2030 876 984
2031 1110 1246
2032 1448 1626
2033 1946 2185

3.10.6 Consideragdes Finais — Sistema Viario na Area de Vizinhanca

Apesar de alguns niveis de servigo encontrados apresentarem baixa qualidade,
de forma objetiva, a atividade executada pelo empreendimento no padrao de frequéncia,
volume de pessoas atuais e horario de ocorréncia, exerce um baixo impacto na
localidade, visto o perfil comercial/industrial do trecho viario, e residencial de baixa

densidade no entorno.

As vias mais afetadas apresentam as horas-pico estabelecidas durante o
periodo diurno, estando a maioria entre as 17:00 e 19:00, quando a casa de eventos

ainda ndo movimenta volumes de trafego nas areas de vizinhanca, sendo que o
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encerramento das apresentacBes de entretenimento ao publico acontece antes do

primeiro horério pico da manha, comumente compreendido entre as 06:00 e as 09:00.

Ressalta-se, ainda, que o ponto cujo NS se enquadra no pior cenario (P2),
representa apenas uma das rotas, de entrada ou de saida, para as quais sdo

apresentadas outras 2 e 4 alternativas, respectivamente.

As chances de o empreendimento promover experiéncias negativas no que
tange o trafego na area avaliada esta relacionada ao aspecto de possivel obstrucdo das
vias para a finalidade de estacionamento de carros de passeio e manobras associadas,

ou para estacionamento de grandes veiculos, como 6nibus e caminhdes.

Neste quesito, entende-se que medidas podem ser adotadas para mitigagdo do
impacto negativo possivelmente causado, que serdo apresentadas no item 4, Avaliacdo

de Impactos.

3.11 Anélise dos Niveis de Pressdo Sonora

O conceito de pressdo sonora pode ser definido como o deslocamento de ar
resultante da movimentacdo de particulas gerada por uma onda sonora, causando 0
aumento de pressdo pela aproximacédo da onda sonora, ou a reducdo de pressao pelo
seu distanciamento (LONG, 2005). Essas variagcfes de pressdo sao responsaveis pela

propagacao das ondas sonoras no meio.

E crucial realizar o monitoramento do Nivel de Pressdo Sonora (NPS) a fim de
garantir o cumprimento das condi¢6es de conforto acustico. Isso se deve ao fato de que
a emissao de ruido e vibra¢des pode interferir na saide dos residentes urbanos, levando
a uma série de distarbios psicofisiolégicos (BERGLUND et al, 1990; JOB, 1995). A
exposicao continua a niveis elevados de ruido pode resultar em problemas de saude,
como estresse, distlrbios do sono, fadiga, perda auditiva, irritabilidade e dificuldade de
concentracdo. Além disso, pode afetar negativamente o bem-estar emocional e o
desempenho cognitivo. Dessa forma, o monitoramento do Nivel de Pressdo Sonora é
essencial para garantir um ambiente acusticamente confortavel, promovendo a salde e

0 bem-estar dos individuos que vivem em areas urbanas.

Levando isso em consideracdo, as andlises dos estudos relacionados seguem
as diretrizes estabelecidas pela Lei Municipal n°® 1971/2009 do Municipio de Balneério
Camboria, que define os niveis maximos de ruido por zona e horario, conforme a norma
NBR 10151/2020 da ABNT, assim como a Resolucdo 01/90 do Conselho Nacional do
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Meio Ambiente - CONAMA. Essas diretrizes incluem a metodologia e os valores de

referéncia estabelecidos por essas normas.

O estabelecimento em questdo, como mencionado anteriormente, jA esta
operando na regido, resultando em um aumento nos niveis de pressao sonora nas
proximidades durante suas atividades. Com o objetivo de cumprir a legislacdo ambiental
vigente supracitada e preservar o conforto da comunidade local, foram realizadas
medi¢des do ruido residual nas imediacbes da Casa de Eventos Solares, bem como
durante um evento do referido estabelecimento. Essas medicdes visavam avaliar a
situagdo acustica durante as atividades do estabelecimento comercial, especialmente

durante apresenta¢cfes musicais noturnas.
3.11.1 Caracterizacdo da Area

Com base na descricdo da area fornecida pelo zoneamento municipal e em
conformidade com a NBR 10151:2019, o local onde o estabelecimento Solares esta
situado foi classificado como uma area mista com predominancia de atividades
comerciais e/ou administrativas. Essa classificacdo se deve a diversos fatores, como o
intenso trafego de veiculos na via onde o estabelecimento esté localizado, que também
abriga a rodoviaria do municipio no sentido Noroeste e serve como acesso a Avenida

Marginal Leste no sentido Sudoeste.

A presenca de vérios galpfes comerciais, restaurantes e bares na regido
também contribui para a caracterizagdo do ambiente sonoro na area em estudo. Essas
atividades comerciais e de entretenimento podem gerar fontes sonoras significativas,

como musica amplificada, conversas e movimentagéo de pessoas.

E importante destacar que, no entorno proximo, especialmente na rua atras do
estabelecimento, ha a presenca de pontos sensiveis, como uma escola e uma unidade
de saude. No entanto, é relevante mencionar que esses pontos sensiveis funcionam
apenas durante o periodo diurno, enquanto o estabelecimento em estudo opera
exclusivamente durante o periodo noturno. Dessa forma, ndo ha conflito direto entre as
atividades do estabelecimento e o funcionamento desses pontos sensiveis, reduzindo a

potencial interferéncia acustica durante os horarios de operacao do estabelecimento.

Essa caracterizacdo da area mista com predominéncia de atividades comerciais
e/ou administrativas, juntamente com a auséncia de conflitos de horarios entre o
estabelecimento e os pontos sensiveis préximos, é fundamental para entender o

contexto acustico em que o estabelecimento Solares esta inserido. Essa informagéo
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sera considerada na avalia¢ao do impacto acustico do estabelecimento, garantindo uma

analise precisa e adequada aos parametros estabelecidos pela NBR 10151:2019.

De acordo com a tabela 3 da NBR 10151:2019 (Figura 65), que define os limites
de niveis de pressao sonora para diferentes tipos de areas habitadas e periodos,
estabelece-se um limite de 60 dB durante o periodo diurno e 55 dB durante o periodo
noturno para a area em questdo. Esses valores sdo essenciais para avaliar o impacto

acustico do estabelecimento Solares e garantir o conforto sonoro da comunidade.

Figura 65: Limites de NPS por tipo de area habitada e periodo.

Tabela 3 — Limites de niveis de presséo sonora em funcéo dos tipos
de areas habitadas e do periodo

RLAaq
Limites de niveis de

Tipos de areas habitadas pressédo sonora

Periodo Periodo

diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45

Area mista gredominantemente residencial 55 50

Area mista com predominancia de atividades comerciais efou

administrativa &0 35
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

3.11.2 Isolamento Acustico

Foram realizadas avaliacdes técnicas in loco para verificar o desempenho

acustico das instalagdes, levando em consideracdo os seguintes elementos:

. Entrada principal: A entrada principal do Solares possui uma porta de
madeira revestida. Esta porta, além de adicionar um elemento estético, também
contribui para o isolamento acustico, impedindo a passagem de ruidos

indesejados.

. Paredes: As paredes do estabelecimento foram analisadas e verificou-se
que sdo construidas em alvenaria. Essa estrutura sélida contribui para um
isolamento acustico eficiente, reduzindo a transmissédo de ruidos internos para o

ambiente externo.

. Portas de emergéncia: As portas de emergéncia foram analisadas e
constatou-se que possuem um isolamento acustico eficiente. Internamente, ha a

presenca de espuma antichamas para melhorar o desempenho acustico. Além
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disso, foi observado que ha uma protecdo adicional em madeira do lado de

dentro da casa, contribuindo para a reducéo de ruidos externos.

. Teto: O teto do estabelecimento foi avaliado e constatou-se que possui
isolamento acustico adequado. Foram utilizados materiais como MDF e forro
com espumas antichamas para criar uma barreira que ajuda a minimizar a
propagacdo de ruidos indesejados. Essa combinacdo de materiais de alta

gualidade contribui para a obtencdo de um ambiente acusticamente equilibrado.

. Fumodromo: O espaco destinado ao fumodromo foi inspecionado e
constatou-se que ha duas portas equipadas com molas. Essas portas possuem
mecanismos que permitem o fechamento automatico, evitando a propagacao de

ruidos para areas nao destinadas aos fumantes.

. Saldo da bilheteria: O saldo destinado a bilheteria possui duas portas, as
guais foram avaliadas em relagdo ao seu desempenho acustico. Constatou-se
gue essas portas apresentam caracteristicas que proporcionam um isolamento

adequado, preservando a qualidade sonora dentro do estabelecimento.

Com base nas avaliagOes realizadas, pode-se afirmar que o estabelecimento
Solares apresenta um bom desempenho acustico, com medidas eficientes de
isolamento. Os materiais utilizados no ambiente interno contribuem significativamente
para a minimizacdo da propagacdo de ruidos, assegurando a qualidade sonora no

entorno do estabelecimento.
3.11.3 Fonte de Ruido Avaliada

Neste estudo, serdo avaliadas diversas fontes de ruido que podem impactar o
ambiente em questdo. Além do ruido global do entorno, também sera considerado o
ruido operacional gerado pelo estabelecimento. O estabelecimento utiliza um sistema
de aparelhagem de som composto por caixas acusticas localizadas na parte interna,
préximas ao palco de eventos. Essas caixas sao utilizadas tanto para criar um ambiente
sonoro agradavel como para performances ao vivo, como ilustrado na Figura 66 e Figura
67.

A primeira figura apresenta uma imagem aproximada de uma das caixas
acusticas, enquanto a segunda mostra o palco de shows com as duas caixas acusticas
instaladas, uma em cada ponta. A presenca dessas caixas acusticas aumenta a
complexidade da avaliacao de ruido, uma vez que € necessario considerar a distribuicédo
sonora em diferentes areas do estabelecimento. Além disso, € importante analisar o

impacto acustico causado pelos eventos ao vivo, levando em conta tanto a intensidade
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do som produzido no palco como a sua propagacdo no ambiente. Essa andlise
abrangente das fontes de ruido é essencial para entender e mitigar os possiveis

impactos sonoros no local.

EISEHBARN

Solares

3.11.4 Metodologia

A Resolugdo CONAMA n° 1, de 08 de marc¢o de 1990, estabelece, no seu inciso
VI, que as medi¢Bes de ruido devem ser realizadas de acordo com a NBR 10151 -
Avaliagéo do ruido em &reas habitadas visando o conforto da comunidade. A seguir, é

apresentada uma descricdo resumida da metodologia recomendada por essa horma.
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A NBR 10151 define diretrizes para a avaliagdo do ruido em éareas habitadas,
considerando o conforto da comunidade como objetivo principal. A metodologia
proposta envolve a realizacdo de medicbes em diferentes pontos representativos,

considerando as caracteristicas especificas da area em estudo.

Inicialmente, é necessario identificar os locais onde as medi¢cdes serdo
realizadas. Essa selecdo deve levar em conta a proximidade das fontes sonoras
relevantes e os pontos onde o ruido é percebido de maneira significativa pela
comunidade. Em seguida, sdo definidos os horarios mais representativos para a
realizacdo das medicdes, considerando a atividade das fontes sonoras e o periodo de

maior exposi¢cado da populacao.

Durante as medic@es, sdo registrados 0s niveis de pressdo sonora em decibéis
ponderados em frequéncia A (dBA), que sdo uma medida do nivel de ruido percebido
pelo ouvido humano. Recomenda-se 0 uso de medidores de nivel de pressao sonora

calibrados de acordo com normas técnicas especificas.

Além dos niveis de ruido, a norma também estabelece a importancia da
identificacao e registro das fontes sonoras relevantes presentes na area em estudo. Isso
inclui a descrigdo das atividades geradoras de ruido, bem como a determinagéo das
caracteristicas acusticas dessas fontes, como nivel de poténcia sonora e padrdo de

emissao sonora.

A NBR 10151 também aborda aspectos relacionados a coleta de dados
complementares, como informacdes sobre o uso do solo, a existéncia de medidas de
controle de ruido implementadas e a presenca de pontos sensiveis, como escolas,
hospitais e residéncias. Essas informacdes auxiliam na contextualizacéo e analise dos

resultados das medi¢des de ruido.

Ao final do processo de medigéo, os dados obtidos sdo analisados e comparados
com os critérios estabelecidos na propria norma, que consideram os niveis de ruido
aceitaveis para garantir o conforto da comunidade. Essa andlise permite avaliar se as
condi¢cdes de ruido na &rea estudada estdo em conformidade com as diretrizes

estabelecidas.

Portanto, a Resolugdo CONAMA n° 1/1990, em conjunto com a NBR 10151,
fornece diretrizes e procedimentos para a realizacdo de medi¢des de ruido, garantindo
uma abordagem padronizada e confiavel na avaliacdo do impacto acustico em areas

habitadas e no conforto da comunidade.
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3.11.4.1 Método

A NBR 10.151 estabelece trés métodos de medicéo: o Método Simplificado (item
8.1), o Método Detalhado (item 8.2) e o Método de Monitoramento de Longa Duragéo
(item 8.3).

O Método Simplificado é empregado para medir a pressdo sonora global em
ambientes internos e externos, abrangendo sons continuos ou intermitentes. Ja o
Método Detalhado é utilizado para ambientes internos e externos, permitindo a analise
de sons continuos, intermitentes, impulsivos e tonais. Por fim, o Método de
Monitoramento de Longa Duracgéo € aplicado em ambientes de longa duragéo, sendo

particularmente relevante para fins de planejamento urbano.

No caso do laudo descrito, optou-se pelo uso do Método Simplificado devido as
caracteristicas dos ruidos presentes no local, que séo classificados como sons
continuos e intermitentes. Essa escolha se baseia na praticidade e eficacia desse

método para fornecer uma avaliagdo geral do nivel de ruido no ambiente.
3.11.4.2 Condi¢Bes para Medicao

Baseando-se na referida norma, as seguintes condi¢des foram respeitadas para

a realizagcdo das medicgdes de nivel de pressédo sonora:

1) No levantamento de niveis de pressao mediu-se de acordo com o item
7.5.2 da NBR 10151:2019, externamente as fachadas das edificacbes mais
préximas, de acordo com a observacao do avaliador foram escolhidos pontos de
recebimento dos possiveis niveis de pressao, ou seja, préximo a residéncias e

estabelecimentos afetados.

2) Todos os valores medidos do nivel de presséo sonora foram aproximados

ao valor inteiro mais proximo.

3) Nao foram efetuadas medicbes na existéncia de interferéncias audiveis

advindas de fenbmenos da natureza (por exemplo: trovdes, chuvas fortes, etc.)
4) Foi prevenido o efeito de ventos sobre o microfone com o uso de protetor.

5) No exterior das edificagfes que séo receptoras dos niveis de presséo, as
medicdes foram efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso
e pelo menos 1 m da fachada do receptor e de 2 m de quaisquer outras

superficies refletoras, como muros, paredes etc.
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6) N&o foram avaliadas as fachadas internas as edifica¢des, pois ndo foram

objetos de entes reclamantes.

7 O campo de avaliagdo foi considerado campo livre, sem nenhuma

superficie vertical refletora.

8) O nivel de pressao sonora equivalente (LAEqQ) foi calculado e fornecido

diretamente pelo aparelho, que conta com esta fungdo automatica.
3.11.4.3 Procedimentos para Medicao

Baseando-se na referida norma, os seguintes procedimentos de medi¢cdo do

ruido em &rea habitada foram seguidos:

1) Avaliacéo do local e das fontes de ruido para definicdo dos pontos de
medicéao.
2) DefinicAo do horario das medicdes de acordo com o regime de

funcionamento do estabelecimento.

3) Medicdo do Nivel de Ruido Global, na auséncia do ruido gerado pela

fonte sonora em questédo no modo simplificado.

4) Medicdo do Nivel de Pressdo Sonora ponderado em A e com leitura
ajustada para resposta rapida (fast), com a fonte geradora de ruido em

funcionamento.

5) Determinacao do Nivel de Pressdo Sonora Equivalente (LAEQ), fornecido

diretamente pelo aparelho.

6) Avaliacdo dos descritores LAEq, LAmax, LAeq(especifico),
LAEq(residual), L10, L95.

3.11.4.4 Equipamentos
3.11.4.4.1Medidor de Nivel de Pressdo Sonora

Foram utilizados dois medidores de nivel de pressao sonora, sendo estes do
modelo FUSION 3G da empresa 01dB, com 0 nimero de série 12279 e 13281, que
atende estudos acusticos em edificagfes e avaliagdo de ruido ambiental conforme a
nova NBR 10151:2020 e NBR 10152:2017, com aprovacgdo internacional de modelo,
realiza analise espectral de ruido em bandas de oitava e tercos de oitava, possui

memoria interna, apresenta diversos parametros acusticos pertinentes as principais

106



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
SOLARES DA BARRA

normativas e esta em conformidade com as IEC 61672 (todas as partes) 61094 e 61260,

classe 1.

Caracteristicas Principais

O FUSION apresenta caracteristicas listadas abaixo:
Classe 1 CEIl 61672;

Pré-amplificador integrado;

Microfone campo livre pré-polarizado G.R.A.S. 40 CE;
Larga faixa dindmica de 118 dB;

Verificagao elétrica CIC automatica de calibrador;
Tela grande colorida de alta definicéo e legivel ao sol;
Grips laterais de borracha;

Garra de fixacdo da bola anti vento;

All-in-one Wi-Fi, Modem 3G, GPS;

Controle remoto por interface web;

Gravacao em paralelo dos principais indicadores acusticos;
Triggers aperfeicoados;

Gravacao de sinal audio metroldgico;

Gravacéao de sinal de vibracdo em 3 eixos sem fio;

Autonomia 24h.

Figura 68: Medidor de nivel de presséo sonora da marca 01 dB, modelo FUSION 3G.

3.11.4.4.2Calibrador Acustico

O calibrador acustico utilizado foi o modelo CAL31 da fabricante 01dB, com

numero de série 97528, que atende a todas as especificacbes da IEC 60942:2003

Classe 1, com certificado de calibracdo RBC2-11909-624. Imediatamente antes e apés
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cada conjunto de medic@es relativas ao mesmo evento, realizou-se o0 ajuste do medidor
de nivel de pressdo sonora com o calibrador acustico, conforme especificado no item
7.2 da NBR 10151:2019, errata 2020.

Figura 69: Calibrador acustico modelo CAL31, marca 01dB.

3.11.4.5 Condi¢cBes Ambientais

Foram realizadas quatro campanhas de medi¢cdo de ruido em diferentes
periodos, com o objetivo de caracterizar o ruido residual do entorno e o ruido
operacional do estabelecimento. Todas as campanhas foram conduzidas no dia 29 de
junho de 2023, uma quinta-feira. Abaixo estéo descritos os horarios e dados climéticos

de cada campanha:

. Campanha Residual — Diurno (09h as 10h): a temperatura média
registrada foi de 17 °C. No momento da aferi¢cdo do ruido, ndo foram observados
indicios de precipitacao, a visibilidade estava em torno de 10 km, com céu quase
encoberto (1.524 m). Além disso, a velocidade do vento foi aproximadamente

18,5 km/h, com predominancia do sentido Sul (S).

. Campanha Residual — Diurno (16h as 17h): a temperatura média
registrada foi de 17 °C. No momento da aferi¢cdo do ruido, ndo foram observados
indicios de precipitacao, a visibilidade estava em torno de 10 km, com céu quase
encoberto (1.067 m). Além disso, a velocidade do vento foi aproximadamente

11,1 km/h, com predominancia do sentido Sul (S).
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. Campanha Residual — Noturno (22h as 23h): a temperatura média
registrada foi de 16 °C. No momento da aferi¢cdo do ruido, ndo foram observados
indicios de precipitacéo, a visibilidade estava em torno de 10 km, com céu quase
encoberto (1.219 m). Além disso, a velocidade do vento foi aproximadamente

3,70 km/h, com predominancia do sentido Sudoeste (SO).

. Campanha Operacional — Noturno (00h as 02h): a temperatura média
registrada foi de 15 °C. No momento da aferi¢cao do ruido, ndo foram observados
indicios de precipitacéo, a visibilidade estava em torno de 10 km, com céu quase
encoberto (1.524 m). Além disso, a velocidade do vento foi aproximadamente
11,1 km/h, com predominancia do sentido Noroeste (NO).

Essas condicdes climaticas favoraveis proporcionaram um ambiente propicio

para a realizacdo da medicdo com precisao.
3.11.4.6 Pontos de Medicé&o

A metodologia de ensaio sonoro utilizada encontra-se especificada na NBR
10.151/2019. Como medida de controle, foram realizados ensaios sonoros para a
avaliacao do ruido residual, ou seja, do ruido gerado pelo trafego de veiculos e pessoas,
atividades comerciais no entorno do estabelecimento, durante um periodo que néao ha

atividades do mesmo.

Para isso foram realizadas medi¢des em 8 (oito) pontos para avaliacdo do ruido,
determinados conforme especificidades da NBR 10151:2019, e avaliadas pelo técnico
responsavel, descritos no Quadro 5 e verificadas entre a Figura 70 e a Figura 78. Ainda,

para melhor caracterizagéo da regido, foram medidos 6 (seis) pontos externos.

Quadro 5: Descricéo e coordenadas dos pontos de medi¢cdo no entorno do
estabelecimento.

COORDENADA COORDENADA

PONTO DESCRIGAO UTM Longitude | UTM Latitude

O ponto 01 esté localizado na Rua Sao
Paulo em frente & uma residéncia do

1 lado esquerdo da Casa de Eventos 73323500 m E 7011754.00m S
Solares.
O ponto 02 esta localizado na Rua Séao
Paulo em frente & mecéanica Tecnho

2 733189.00 m E 7011721.00 m S

Torque do lado direito da Casa de
Eventos Solares.

O ponto 03 esta localizado na Rua Sao

3 Paulo em frente a Casa de Eventos| 733209.00mE 7011750.00m S
Solares, do outro lado da via.
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O ponto 04 esté localizado na esquina

4 entre a Rua Parana e a Rua| 733183.00mE 7011819.00m S
Guanabara, proximo a uma residéncia.

O ponto 05 esta localizado na Av.
Santa Catarina, em frente ao Ginasio
5 : 733148.00 m E 7011888.00 m S

de Esportes Governador Irineu

Bornhausen.

O ponto 06 esta localizado na esquina

entre a Rua S&o Paulo e a Rua Ceara. 733298.00m E 7011810.00 m S

O ponto 07 esta localizado na Rua
Pernambuco, em frente ao Nucleo de
Educacédo Infanti Novo Tempo, do
outro lado da via.

733266.00 m E 7011677.00 m S

O ponto 08 esta localizado na esquina

8 da Rua S&do Paulo com a Marginal| 733116.00 m E 7011668.00m S
Leste da Rod. Mario Covas.

Figura 70: Pontos de afericdo do NPS no entorno do futuro empreendimento.
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Figura 71: Ponto de medicdo de NPS 01.

Figura 72: Ponto de medi¢cao de NPS 02.

Figura 73: Ponto de medicdo de NPS 03.
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Figura 77: Ponto de medicéo de NPS 07.

3.11.4.7 Horéario e Duracao das Medicbes

No dia 29 de junho de 2023, foram realizadas quatro campanhas de medicéao,

divididas em periodos distintos, com o objetivo de capturar com precisdo a dinamica

sonora da localidade. As duas campanhas diurnas e a primeira campanha noturna foram

conduzidas para averiguar o ruido residual no local, ou seja, fora do periodo de atividade

da Casa de Eventos Solares. A Ultima medicdo noturna ocorreu durante as

apresentagfes musicais ao vivo realizadas no estabelecimento. Os periodos estédo

detalhados no Quadro 6.

Quadro 6: Horarios das campanhas de medicdao.

] INICIO (pontos TERMINO INICIO | TERMINO
CAMPANHA PERIODO . P (pontos (pontos (pontos
internos) .
internos) externos) | externos)
Diurno 10- Eq- 17 EQ-
1 (matutino) 09:19:10 09:51:09 10:17:10 10:58:55

113



ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

SOLARES DA BARRA

2 Diurno 16:18:59 16:44:21 16:03:49 | 16:52:21
(vespertino)
Noturno . . o 1.
3 (residual) 21:41:43 22:35:11 21:20:34 | 22:51:48
4 Noturno 00:43:24 01:58:48 23:54:58 | 00:30:58
(operacional)

3.11.5 Resultados — Analise dos Niveis de Pressao Sonora

Os valores residuais obtidos refletem o ruido proveniente do trafego de veiculos,

atividades humanas e possiveis fontes de ruido de outros estabelecimentos comerciais

nas proximidades. J& os valores obtidos durante a campanha de medicdo durante as

atividades do estabelecimento abrangem todas as fontes mencionadas anteriormente,

bem como o som gerado pela Casa de Eventos Solares, que também influencia na

dindmica sonora da regido durante o periodo noturno, quando estdo ocorrendo

atividades. A seguir serdo apresentados os resultados os resultados separadamente por

campanha.

Tabela 11: Resultados LAE

T encontrados durante o periodo diurno (matutino).

] TEMPO L LIMITE
PONTOS| HORARIO|  DE | oos®, | NBR | Lio | Les | Fuax | RESULTADO
MEDICAO 10151
P1 09:19:10 | 00:02:15 66 60 69 | 55 | 78
P2 09:22:43 00:02:03 65 60 66 58 81
P3 09:30:59 | 00:02:09 63 60 67 | 56 | 72
P4 09:35:19 | 00:01:34 49 60 51 46 61 Abaixo
P5 09:39:12 00:02:09 54 60 57 51 60 Abaixo
P6 09:45:54 00:02:15 67 60 71 55 79
P7 09:51:09 00:02:14 62 60 64 57 67
P8 09:26:32 00:02:06 72 60 74 67 76

Tabela 12: Resultados LAEQT encontrados durante o peri

odo diurno (vespertino).

PONTOS | HORARIO TESAEPO Lage Llllx\lﬂéLE L L F
10 95 MAX
MEDICAO RESIDUAL | 15151
P1 16:26:49 | 00:02:02 67 60 69 53 84
P2 16:18:59 | 00:02:15 67 60 69 58 77
P3 16:29:26 | 00:02:07 68 60 71 57 83
P4 16:32:35 | 00:02:31 63 60 60 | 48 82
P5 16:35:49 | 00:01:55 62 60 65 53 74
P6 16:40:29 | 00:02:13 67 60 70 54 80
P7 16:44:21 | 00:01:49 60 60 63 54 73
P8 16:22:53 | 00:02:03 73 60 75 68 82

RESULTADO
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Conforme visto na Tabela 11 e Tabela 12, a maioria dos pontos medidos durante
o dia encontram-se acima do limite exigido pela normativa, de 60 dB para esse periodo

nas duas campanhas, mostrando como a localidade ja é consideravelmente ruidosa.

A partir da Tabela 11, podemos observar os resultados para todos os pontos que
excedem os limites exigidos pela normativa, com excecdo dos pontos P4 e P5, que
estdo localizados em uma area residencial com menor trafego de veiculos. Os pontos
P7 e P8 estdo préximos a Rodovia Mario Covas, sofrendo uma influéncia significativa
do ruido gerado pelo trafego nessa via. Além disso, assim como os pontos P7 e P8, que
sdo afetados pelo trafego, também temos os pontos P1, P2, P3 e P6, localizados na
Rua Sao Paulo, uma das principais vias de acesso a rodovia e com um grande nimero
de estabelecimentos comerciais, incluindo o terminal rodoviario da cidade. Isso
demonstra a dindmica ruidosa presente no entorno da Casa de Eventos Solares durante
o periodo diurno. Os resultados para o periodo da tarde, apresentados no Quadro 4,
revelam ainda mais a dindmica ruidosa do local, com todos os pontos excedendo os

limites permitidos, exceto o ponto P7, que permaneceu no limite de 60 dB.

Os resultados dos niveis de pressado sonora foram aferidos antes (residual do
entorno) e durante a apresentacdo de musica ao vivo do estabelecimento. Conforme a
respectiva normativa, para elucidar a influéncia das condi¢cbes de operagdo do

requerente na dindmica de ruido local, calcula-se o valor para ruido especifico:

“Quando o LAeq, T(total) medido for superior ao limite de RLAeq para a area
e o horario em questéo, estabelecido na Tabela 3, deve-se calcular o nivel de
pressdo sonora especifico LAeq(especifico) da fonte sonora objeto de
avaliacdo, conforme 9.2.3. Considera-se aceitavel o resultado do
LAeq(especifico) quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela
3"

O nivel de presséo sonora especifico é radiado por uma determinada fonte, alvo
de avaliacdo. O calculo é feito a partir dos valores de presséo sonora total (com a fonte
ligada) e pressao sonora residual (com a fonte desligada), sendo a expresséo dada pela
NBR 10151:2019, conforme segue.

Ltot Lyes
LESP = 10 . l0g10 (10 10 — 10 10 )

Onde:

Lesp: nivel de presséo sonora do som especifico, em dB;
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Ltot: nivel de presséo sonora do som total, em dB;
Lres: nivel de pressao sonora do som residual, em dB.

As fontes emissoras, ou seja, as caixas amplificadoras de som da musica ao vivo
no interior do estabelecimento e as pessoas do local, foram medidas e contatou-se um

nivel sonoro de cerca de 95 decibéis, préximo a entrada na parte interna.

Assim, calculou-se o nivel de ruido especifico a partir do ruido residual medido
no local. Os resultados do ruido total, residual e especifico, para a campanha de

medicao realizada, podem ser vistos na Tabela 13 abaixo.

Tabela 13: Resultados LAEQT encontrados durante o periodo noturno.

PONTOS | HORARIO TE[,;AEPO Laeq Laeq Laeg Lll\llvllalgE RESULTADO
MEDIGAO| GLOBAL | RESIDUAL| ESPECIFICO| ;"0

P1 01:18:24 | 00:03:02 60 59 54 55 Abaixo
P2 01:08:38 | 00:03:02 68 65 66 55
P3 01:04:20 | 00:03:04 70 66 67 55
P4 00:53:26 | 00:03:03 51 47 49 55 Abaixo
P5 00:43:24 | 00:03:04 48 50 - 55 Abaixo
P6 01:39:22 | 00:03:03 58 55 55 55 Igual
P7 01:58:48 | 00:03:11 51 48 49 55 Abaixo
P8 01:13:10 | 00:03:11 65 63 61 55 [AGImaT

Com base nos resultados obtidos, podemos constatar que os pontos P1, P4, P5,
P6 e P7, onde o ruido foi medido, estdo em conformidade com a NBR 10151. No
entanto, os pontos P2, P3 e P8 apresentaram niveis de ruido acima do limite
estabelecido para o periodo noturno, que é de 55 dB, excedendo em 11 dB, 12 dB e 6
dB, respectivamente. E importante ressaltar que o entorno ja é naturalmente ruidoso,
uma vez que o ruido residual, medido na auséncia da operacdo do estabelecimento,
ultrapassa o limite estabelecido pela nhorma para o referido periodo. Esse fato se deve
a proximidade desses pontos com a Rodovia Mario Covas, uma influente fonte de ruido

para a regido em todos os periodos avaliados.

Com base nesses resultados, considerando o limite estabelecido pela norma, o
estabelecimento ndo pode ser culpado pelo ruido que afeta as residéncias, uma vez que
0S pontos mais proximos a elas estdo dentro do limite especificado. Portanto, a

influéncia predominante do ruido é atribuida ao trafego na Rodovia Mario Covas.

Conforme mencionado no documento do HCM de 2010, em relag&o ao ruido do
trafego, a "pior hora" geralmente se refere ao horario de pico do trafego, que nem

sempre coincide com o0 momento de maior movimento. ISso ocorre porgue os hiveis de
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ruido dos veiculos estéo diretamente relacionados a velocidade. Em particular, em vias
expressas e de alta velocidade com um fluxo consideravel de veiculos, essas situacdes
costumam representar 0s cenarios mais criticos em termos de ruido, como é o caso

deste estudo, considerando a Rodovia Mério Covas.

Quanto ao sistema de isolamento acustico utilizado na Casa de Eventos Solares,
mencionado anteriormente neste estudo, podemos constatar sua eficiéncia. Durante
uma apresentacdo musical, foi medido um nivel sonoro de 95 dB no interior do
estabelecimento com as portas fechadas, enquanto na parte externa, em frente ao
estabelecimento do outro lado da via, o nivel registrado foi de 67 dB no ponto P3,
obtendo uma reducédo de aproximadamente 28 dB.

3.11.6 Consideracfes Finais — Andlise dos Niveis de Pressdo Sonora

Considerando os resultados apresentados através do Método Simplificado,
verificou-se que os niveis de presséo sonora averiguados nos pontos P1, P4, P5, P6 e
P7, estdo em conformidade com a NBR 10151, enquanto os pontos P2, P3 e P8,

apresentam valores que excedem o limite normativo, conforme descrito.

Conforme mencionado, € possivel afirmar que o sistema e a estrutura do
estabelecimento sdo eficazes no que diz respeito ao isolamento acustico das fontes
internas, impedindo a transmisséo de niveis de pressdo sonora para as areas externas
e preservando o conforto acustico da comunidade local. Além disso, ndo ha registro de
reclamacdes por parte dos moradores proximos. Considerando também que o ruido
gerado pela rodovia é a principal fonte de incbmodo para a comunidade, conclui-se que

a Casa de Eventos Solares esta apta a continuar operando.

4 AVALIACAO DOS IMPACTOS SOBRE A VIZINHANCA

A avaliacdo considera os efeitos da atividade exercida pelo empreendimento
sobre a vizinhanga, levantando os principais impactos, positivos ou negativos, no que

concerne 0os ambitos sociais, econdmicos e ambientais.

A partir disso, possibilita-se prever medidas potencializadoras ou mitigadoras,
visando a distribuicdo dos 6nus e bénus entre empreendedores e a comunidade alocada

nas areas de influéncia do empreendimento.
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4.1 Metodologia de Identificacdo e Avaliacdo de Impactos

Conforme o Art. 37 da Lei n° 10.257/2001, consideram-se sete dimensdes para
a avaliacdo de impactos, incluindo adensamento populacional, equipamentos urbanos
e comunitarios, uso e ocupacéao do solo, valorizacao imobiliaria, geracédo de trafego e
demanda de transporte publico, ventilacao e iluminacdo, paisagem urbana e patriménio
natural e cultural, atuando nas esferas econdmica, social, urbanistica/arquitetonica,

paisagistica, ambiental e infraestrutural.

Em concordancia, utiliza-se a metodologia para a avaliacdo dos impactos
corresponde aquela proposta pela Lei Complementar n°® 24/2018, de carater quali-
guantitativo, aplicada ap6s o diagnéstico realizado a partir do levantamento de dados

primarios e secundarios analisados tecnicamente pela equipe responséavel.
4.1.1 Identificacdo e Avaliacdo de Impactos
Os impactos sao divididos em duas categorias, descritas abaixo.

e Impactos reais: diretamente relacionados a atividade, durante as fases de
implantacdo e operacdo. Estes serdo entdo detalhados e serdo objeto de
classificacéo e potencializacdo/mitigacao a partir da proposta de medidas.

e Impactos potenciais: situacfes emergenciais, com pouquissima chance de

ocorréncia, ndo necessitando classificacdo ou avaliagao.

A partir disso, sdo considerados os atributos apresentados abaixo, os quais
recebem uma valoracédo, posteriormente utilizada nos calculos de grau de importancia,

magnitude e mitigacéo.

Fase de ocorréncia (O): que sera a diferenciacdo das fases de implantagéo,

quando se inicia as interveng8es no local até a finalizagdo da obra, e operagéo, quando
se inicia com a entrega da obra e inicio das ocupacdes do empreendimento, sendo que
0s impactos podem ocorrer nas duas fases. Adotando-se o grau de importancia

conforme

e Implantacdo = 1,

e Operacéo =5.

Expectativa de ocorréncia (EO): classificada como

¢ Incerta: impactos dependem de um arranjo de fatores para ocorrer = 1;
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¢ Certa: impactos diretamente relacionados a atividade avaliada = 3.

Abrangéncia (A): considera a dimenséo do impacto nas areas de influéncia

definidas para a vizinhanca, conforme

e ADA=1,;
e AVD=3;
e AVI=5.

Importancia (I): busca identificar a interferéncia em funcéo da sua participacéo

no conjunto avaliado, classificada como

e Baixa=1;
e Média = 3;
e Alta=5.

Reversibilidade (R): relacionada aos impactos negativos, classificados dentre

e Reversiveis: quando o componente pode voltar ao seu estado antes da
execucdo da acdo em termos de qualidade = 1;

e Parcialmente reversiveis: quando o componente pode voltar
parcialmente ao seu estado antes da execucao da acdo, sem afetar a
gqualidade = 3;

e Irreversiveis: quando o componente pode nao voltara ao seu estado

antes da execuc¢do da acdo = 5.

Prazo de duracdo (P): considera-se o tempo de percep¢do dos impactos,

adotando-se as classes

e Temporario: efeitos cessam com a recuperagao natural ou com a
implantacdo das medidas mitigadoras = 1;
e Ciclico: efeitos ocorrem de forma intermitente = 3;

¢ Permanente: alteracdes persistem ao longo do tempo = 5.

Esta valoracdo dos critérios de cada atributo € utilizada na multiplicacdo dos

pesos determinados para cada atributo na equacao de Valor Total (VT) (Tabela 14),

disponibilizada a seguir, cujo resultado torna-se parametro de classificacdo do impacto
no indice de Magnitude (M) (Tabela 15).
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Tabela 14: Pesos determinados para cada tipo de atributo no calculo de Grau de
Importancia dos impactos avaliados.

ATRIBUTO PESO
Fase de Ocorréncia 5
Expectativa de Ocorréncia 4,9
Abrangéncia 4,8
Importancia 4,7
Reversibilidade 4,6
Prazo 4,5

VT = (5,0 * fase de ocorréncia) + (4,9 * expectativa de ocorréncia)
+ (4,8 * abrangéncia) + (4,7 * importancia) + (4,6 * reversibilidade)
+ (4,5 * prazo)

Tabela 15: Magnitude do impacto com base no intervalo de valoragdo obtido a partir do
resultado da equagéo acima.

~ INTERVALO DA iINDICE DE
CLASSIFICAGAG VALORACAO MAGNITUDE
Alta 99,53 — 132,70 4
Média 66,36 — 99,52 3
Baixa 33,18 — 66,35 2
Nula 0- 33,17 1

Esta classificacdo passa por um recalculo, apés a andlise do percentual de
atenuacéo permitido pela aplicacdo das medidas mitigadoras nos casos de impactos

negativos, de acordo com as classes apresentadas na Tabela 16.

Tabela 16: Percentual de atenua¢do da magnitude do impacto a partir da classificacéo
das medidas mitigadoras apresentadas.

MITIGACAO REDUCAO
Elevada 80%
Moderada 50%
Baixa 30%
Muito Baixa 10%
Nula 0%

Apo6s a reducao dada pela medida, o valor M deve ser novamente comparado ao

intervalo de valoracdo da Tabela 15 para reclassificacdo do impacto.

Um valor final é calculado a partir da equacéo discriminada abaixo, considerando

a média dos impactos negativos para os quais se definiu a magnitude, resultando na
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Média dos Impactos (MI), que também devera ser enquadrado nos intervalos da
Tabela 15.

MI = Z NI/NI
Onde,
MI = Média dos Impactos;
> NI = somatério do nUmero de impactos;

NI = nimero de impactos.
4.2 Identificacdo e Avaliacdo das Medidas

De acordo com a legislacdo anteriormente citada, as medidas propostas para 0s
impactos identificados podem ser classificadas como mitigadoras, compensatérias ou

potencializadoras, conceituadas a seguir.

¢ Mitigadora: quando a acdo resulta na reducéo dos efeitos do impacto
negativo;

e Compensatéria: quando a dano ndo pode ser reparado integralmente in
natura, fazendo-se necessaria a compensacao por meio de adog¢éo de
outras medidas, de cunho pecuniario a ser definida através do Calculo

do Valor de Compensacao;

e Potencializadora: quando a acao resulta no aumento dos efeitos do

impacto positivo.

Sendo assim, faz-se um resumo das medidas propostas, conforme as categorias

acima, apresentado pelo Quadro 7.
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Quadro 7: Resumo de medidas propostas para mitigacdo dos impactos negativos da atividade avaliada sobre a vizinhanca.

MEDIDAS PROPOSTAS PARA MITIGAGAO DOS IMPACTOS NEGATIVOS DA ATIVIDADE

Educacao ambiental aos colaboradores e publico da casa de eventos para 0 consumo consciente da 4gua, bem como o estimulo ao reaproveitamento
da agua, quando couber

Aplicar tecnologias de consumo da agua, como torneiras automéaticas e descarga com duplo acionamento

Realizar manutencéo periddica para verificar sinistros na rede (vazamentos e etc.)

Uso consciente da energia elétrica

Manter ambiente refrigerado antes de iniciar a operacdo da casa

lluminacéo interna somente durante a operagdo da casa e externa quando nao houver luz natural

Realizar manutencéo periédica, preventiva e corretiva, de maquinas e equipamentos elétricos, visando melhores condi¢cdes de operacao

Maquinas e equipamentos que ndo estiverem em uso devem permanecer desligados

Implementacao de programa de gestao de residuos sélidos

Educacdo ambiental aos colaboradores e publico da casa de eventos para a adequada gestdo dos residuos soélidos (capacitacdo sobre os
procedimentos de separac¢do, acondicionamento e transportes dos residuos)

Buscar evitar, reduzir, reutilizar, reciclar e destinar adequadamente os residuos sélidos

Quando nédo possivel reduzir ou reutilizar, visar a correta segregacao dos residuos para a reciclagem

Dispor os residuos para coleta em locais e condi¢Bes apropriadas, a fim de destina-los adequadamente e evitar a proliferacdo de vetores
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Atentar-se ao tipo de efluente gerado, visto ao tipo de tratamento disponivel no local (efluente gerado na casa do tipo doméstico, sendo atendido com
rede coletora e de tratamento

Dispor o efluente em locais e condi¢cdes apropriadas, a fim de destina-los adequadamente e evitar a proliferacdo de vetores

Estimular o reaproveitamento da dgua na casa, quando couber, minimizando a geragéo de residuo liquido

Implementar sistema de captacéo de d4gua da chuva e consumo para fins nao nobres

Manter a rede de drenagem em condicBes apropriadas, destinando adequadamente a agua pluvial coletada e evitando acumulo de agua,
especialmente para evitar a proliferacdo de vetores como o mosquito da dengue

Melhoria do remanejamento das atividades operacionais externas ruidosas, tais como carga e descarga e a movimentagao e permanéncia de veiculos
de grupos musicais, buscando localiza-las em areas mais afastadas das regides residenciais

Aprimoramento do gerenciamento do fechamento e abertura das portas durante o periodo de operagéao, visando evitar o vazamento do ruido interno

Considerado positivo uma vez que as sombras geradas sdo benéficas na estacdo de veraneio

Utilizacado de equipamentos com alta eficiéncia energética (Classe A) / Utilizacdo das aberturas existentes para ventilacao

Balneario Camboril apresenta-se como uma das cidades mais densificadas do Estado. Variacao de atividades e empreendimentos grandes
colaboram para essa diminuicéo

Promocgé&o de seguranca no periodo noturno com a variacao de atividade // Continuidade de atuac@o de segurangas contratados

Possibilidade de deslocamento dos funcionarios na entrada do expediente de trabalho // Possibilidade de usuarios da atividade chegarem ao local
por meio de transporte publico, o qual é gratuito no municipio
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4.3 Detalhamento e Avaliacdo dos Impactos Reais Identificados

4.3.1 Consumo Hidrico

O uso da agua pode resultar na alteracdo da quantidade e qualidade dos
recursos hidricos, no caso deste estabelecimento, o Rio Camboril e seus afluentes.
Portanto, a adequada gestdo da agua no estabelecimento é de extrema importancia
para reduzir os impactos das atividades da casa quanto ao consumo hidrico, mesmo
considerado de baixo consumo hidrico e magnitude de impacto médio, com a

implementac¢éo das medidas tais impactos sédo considerados nulos.
Medidas mitigadoras

e Educacdo ambiental aos colaboradores e publico da casa de eventos para
0 consumo consciente da agua, bem como o estimulo ao reaproveitamento
da agua, quando couber;

e Aplicar tecnologias de consumo da agua, como torneiras automaticas e
descarga com duplo acionamento;

e Realizar manutencgéo periddica para verificar sinistros na rede (vazamentos

e etc).
4.3.2 Consumo de Energia Elétrica

Além do uso continuo de recursos naturais para a geracao de energia elétrica,
em centrais hidroelétricas e termoelétricas, principais usinas de producao de energia ha
regido, os passivos ambientais das respectivas atividades séo significativos, visto
centrais hidrelétricas exigirem espaco para inundacdes e reservatorios, por exemplo, e

termelétricas na extracdo de matéria-prima e emissao de gases poluentes.

O aumento no consumo de energia elétrica do estabelecimento resulta numa
maior demanda de producdo as usinas e, aplicando as medidas mitigadoras, resulta
numa minimizagdo dos impactos, o qual foram avaliados como alta magnitude sem as

medidas mitigadoras, e média com as medidas mitigadoras aplicadas.

e Medidas mitigadoras

e Uso consciente da energia elétrica;

¢ Manter ambiente refrigerado antes de iniciar a operacédo da casa,

¢ lluminacao interna somente durante a operacao da casa e externa quando

nao houver luz natural;
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e Realizar manutencdo periddica, preventiva e corretiva, de maquinas e
equipamentos elétricos, visando melhores condi¢cbes de operacéo;
¢ MAquinas e equipamentos que nao estiverem em uso devem permanecer

desligados.
4.3.3 Geracao de Residuos Sélidos

A geragdo de residuos, caso nao gerenciados de forma adequada, podem

resultar na contaminacao de solo, ar e 4gua, reduzindo a qualidade ambiental.

Os residuos gerados na casa de eventos sédo classificados como domésticos e,
de forma geral, ha uma boa gestdo destes, no entanto € possivel acrescentar as
medidas mitigadoras para minimizar ainda mais 0s impactos adversos gerados,

deixando de ser classificado como impacto mediano para nulo.
Medidas mitigadoras

e Implementacéo de programa de gestéo de residuos solidos;

e Educacdo ambiental aos colaboradores e publico da casa de eventos para
a adequada gestdo dos residuos solidos (capacitacdo sobre os
procedimentos de separacdo, acondicionamento e transportes dos
residuos);

e Buscar evitar, reduzir, reutilizar, reciclar e destinar adequadamente 0s
residuos soélidos;

¢ Quando ndo possivel reduzir ou reutilizar, visar a correta segregacdo dos
residuos para a reciclagem;

e Dispor os residuos para coleta em locais e condi¢des apropriadas, a fim de

destina-los adequadamente e evitar a proliferacdo de vetores.
4.3.4 Geragao de Efluentes

O efluente gerado na casa de eventos € do tipo domeéstico e sua gestdo se da
através das instalacfes hidrossanitarias internas e externas, sendo de responsabilidade
do proprietario manté-las eficientes, ou seja, todos os aparelhos sanitarios do
estabelecimento devem estar conectados a rede coletora de esgoto da concessionaria
municipal para serem encaminhados ao tratamento. Dessa maneira, a magnitude do

impacto neste aspecto ambiental altera-se de mediano a nulo.

Além da ligacao do estabelecimento a rede de esgoto da EMASA, é importante
gue haja a implementacdo das acdes mitigadoras a seguir, resultando, entdo, a

magnitude final do impacto em nulo.
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Medidas mitigadoras

e Atentar-se ao tipo de efluente gerado, visto ao tipo de tratamento disponivel
no local (efluente gerado na casa do tipo doméstico, sendo atendido com
rede coletora e de tratamento);

e Estimular o reaproveitamento da &gua na casa, quando couber,
minimizando a geracéo de residuo liquido;

e Dispor o efluente em locais e condi¢cdes apropriadas, a fim de destina-los

adequadamente e evitar a proliferacéo de vetores.
4.3.5 Demandas de Drenagem A Partir de Agua Pluvial

O local onde esta instalado o estabelecimento ndo possui areas permeaveis para
a infiltracdo da agua da chuva, no entanto, toda quantidade de agua pluvial coletada é
evaporada ou destinada a rede de drenagem publica, gerando impacto de magnitude

mediano sem a aplicacdo das a¢des mitigadoras, e baixo com as medidas mitigadoras.
Medidas mitigadoras

e Implementar sistema de captacdo de agua da chuva e consumo para fins
nao nobres;

e Manter a rede de drenagem em condi¢cdes apropriadas, destinando
adequadamente a agua pluvial coletada e evitando acumulo de agua,
especialmente para evitar a proliferacdo de vetores como 0 mosquito da

dengue.
4.3.6 Geracédo de Ruido

Considerando que a atividade desenvolvida no empreendimento tem carater
ruidoso, dado o entretenimento musical e a interagdo de pessoas oferecidos pela casa
de eventos em questdo. Para que um possivel incbmodo ndo seja gerado para a

comunidade do entorno, sugerem-se as medidas a seguir.
Medidas mitigadoras

¢ Melhoria do remanejamento das atividades operacionais externas ruidosas,
tais como carga e descarga e a movimentacado e permanéncia de veiculos
de grupos musicais, buscando localiza-las em &areas mais afastadas das

regides residenciais;
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Aprimoramento do gerenciamento do fechamento e abertura das portas

durante o periodo de operacao, visando evitar o vazamento do ruido interno.

4.3.7 Geracdo de Demanda de Trafego

A geracdo na demanda de trafego tem carater de impacto negativo médio a

baixo, dada a frequéncia da atividade e horario de ocorréncia dos eventos, ndo

coincidentes com os periodos de hora-pico no municipio.

A demanda viria a partir do uso do estacionamento publico e de possiveis

bloqueios parciais da Rua Sao Paulo, no caso de uso deste trecho como ponto de

parada de vans e Onibus destinados a transportar os responsaveis das atragdes

musicais, para 0 que se sugere as seguintes medidas.

Medidas Mitigadoras

Uso estrito das areas de carga e descarga para as atividades de carga e
descarga de insumos/produtos;

Refor¢o da conduta regular de uso das areas publicas de estacionamento
para com a equipe e frequentantes;

Regulamentacéo das &reas destinadas ao estacionamento de 6nibus e vans
destinadas ao transporte das equipes associadas ao entretenimento;
Estabelecimento de parceria comercial com estacionamentos privativos

existentes no entorno imediato.

4.3.8 Geracao de Emprego e Renda

Este impacto diz respeito a influéncia positiva que o empreendimento tem sobre

a populacdo do municipio uma vez que ao empregar, 0 mesmo atribui oportunidades e

gqualidade de vida aos seus colaboradores.

Medidas potencializadoras

Oferecer pacotes de beneficios e incentivos para recompensar o
desempenho dos colaboradores existentes;

Oferecer treinamentos para desenvolver as habilidades dos funcionarios,
tanto em suas func¢des especificas quanto em aspectos como atendimento
ao cliente, seguranca, primeiros socorros e outros;

Oferecer Equipamentos de Protecdo Individual para manter a saude dos
colaboradores.
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4.3.9 Culturae Lazer

Este impacto diz respeito a influéncia positiva que o empreendimento tem sobre
a populagéo fixa e flutuante do municipio, uma vez que o mesmo esta diretamente ligado

a vida noturna levando diferentes atra¢des ao seu publico.
Medidas potencializadoras

e Aprimorar a diversidade cultural e promover a inclusdo ao oferecer uma
variedade de estilos musicais, dangas e temas de festas;
e Oferecer diversas formas de entretenimento, como musica ao vivo, DJs,

performances artisticas, shows teméticos e outros.
4.3.10 Influéncia na Economia Municipal

O empreendimento exerce influéncia positiva na economia do municipio de
varias maneiras, nos quesitos de geracdo de empregos diretos e indiretos, impulsiona
o setor de turismo, aumenta a arrecadacao de impostos para o governo local e estimula

a atividade comercial nos arredores.
Medida potencializadora

. Aprimorar as atracdes ao publico buscando constante melhorias nos

guesitos de infraestrutura, marketing, eventos e outros.
4.3.11 Zoneamento, Uso e Ocupacdao do Solo

Neste sentido, a presenta do empreendimento colabora positivamente para duas
situagdes, visto a colaboracéo para o ndo-adensamento da regiéo e para a manutencao
da sensacdo de seguranca e usabilidade do espaco, dada a atividade noturna na

localidade.

Assim, recomenda-se medida potencializadora para o Ultimo impacto positivo

citado, conforme segue.
Medida potencializadora

e Continuidade do servico externo de seguranca privada contratada para
atender a casa;

¢ Manutencao da iluminacdo nas areas externas do empreendimento.

A avaliacdo de impactos aqui discutida é sintetizada na Matriz de Impactos, em

concordancia com a legislagdo municipal, apresentada na Tabela 17.
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IMPACTO

Consumo hidrico -
Alteracéo da
quantidade e
qualidade dos

recursos hidricos

Consumo de energia
elétrica - Redugéo da
qualidade ambiental,
emissoOes de gases
poluentes

Geragao de residuos

solidos - Redugao da

qualidade ambiental,

contaminacgéo do solo,
ar e dgua

NATUREZA
DO IMPACTO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

FASE DE OCORRENCIA

5

5

EXPECTATIVA DE

ABRANGENCIA

IMPORTANCIA

REVERSIBILIDADE

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA
SOLARES DA BARRA

Tabela 17: Matriz de Impactos - Casa de Eventos Solares.

5

5

5

VALORACAO

-- -

95,50

104,90

95,50

MITIGACAO MAGNITUDE
%) VAL + MIT ENAL

ACAO MITIGADORA / POTENCIALIZADORA

« Educacdo ambiental aos colaboradores e publico da casa
de eventos para o consumo consciente da agua, bem como o
estimulo ao reaproveitamento da agua, quando couber;
* Aplicar tecnologias de consumo da agua, como torneiras 80
automaticas e descarga com duplo acionamento;
* Realizar manutencgéo periédica para verificar sinistros na
rede (vazamentos e etc.).

19,1

» Uso consciente da energia elétrica;
* Manter ambiente refrigerado antes de iniciar a operagéo da
casa;

« lluminagao interna somente durante a operagao da casa e
externa quando ndo houver luz natural;

» Realizar manutengao periddica, preventiva e corretiva, de
maguinas e equipamentos elétricos, visando melhores
condicdes de operacao;

» Maquinas e equipamentos que nao estiverem em uso

devem permanecer desligados.

30 73,43

* Implementagéo de programa de gestédo de residuos sélidos;
» Educagdo ambiental aos colaboradores e publico da casa
de eventos para a adequada gestéo dos residuos soélidos
(capacitacdo sobre os procedimentos de separacao,
acondicionamento e transportes dos residuos);

* Buscar evitar, reduzir, reutilizar, reciclar e destinar
adeguadamente os residuos sélidos;

» Quando nao possivel reduzir ou reutilizar, visar a correta
segregacao dos residuos para a reciclagem;

* Dispor os residuos para coleta em locais e condi¢des
apropriadas, a fim de destina-los adequadamente e evitar a
proliferacdo de vetores.

80 191
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Geracao de efluentes
liguidos - Reducéo da
qualidade ambiental,
contaminacgéao do solo,
ar e dgua

Agua pluvial -
Reducéo da
impermeabilizacao do
solo

Ruido - Incomodo
causado pelo ruido
das atividades
operacionais e
musicais.

Geragao de renda e
oportunidades -
empregabilidade de
colaboradores.

Cultura e lazer -
oportunidade de lazer
e cultura para os
habitantes e turistas
do municipio.

Influéncia na
economia do
municipio

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

5

5

3

95,50

95,50

85,70

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

» Atentar-se ao tipo de efluente gerado, visto ao tipo de
tratamento disponivel no local (efluente gerado na casa do
tipo doméstico, sendo atendido com rede coletora e de
tratamento);

» Estimular o reaproveitamento da agua na casa, quando
couber, minimizando a geracao de residuo liquido;
 Dispor o efluente em locais e condi¢cdes apropriadas, a fim
de destina-los adequadamente e evitar a proliferacéo de
vetores.

* Implementar sistema de captacdo de agua da chuva e
consumo para fins ndo nobres;

* Manter a rede de drenagem em condi¢des apropriadas,
destinando adequadamente a agua pluvial coletada e
evitando acumulo de agua, especialmente para evitar a
proliferagcao de vetores como o mosquito da dengue.

» Melhoria do remanejamento das atividades operacionais
externas ruidosas, tais como carga e descarga e a
movimentagdo e permanéncia de veiculos de grupos
musicais, buscando localiza-las em areas mais afastadas das
regides residenciais;

» Aprimoramento do gerenciamento do fechamento e abertura
das portas durante o periodo de operacéo, visando evitar o
vazamento do ruido interno.

» Oferecer pacotes de beneficios e incentivos para
recompensar o desempenho dos colaboradores existentes;
« Oferecer treinamentos para desenvolver as habilidades dos
funcionarios, tanto em suas funcgdes especificas quanto em
aspectos como atendimento ao cliente, seguranca, primeiros
SOCOITOS € 0utros;

» Oferecer Equipamentos de Protegao Individual para manter
a saude dos colaboradores.

« Aprimorar a diversidade cultural e promover a inclusdo ao
oferecer uma variedade de estilos musicais, dangas e temas
de festas;

« Oferecer diversas formas de entretenimento, como musica
ao vivo, DJs, performances artisticas, shows tematicos e
outros.

* Aprimorar as atragdes ao publico buscando constante
melhorias nos quesitos de infraestrutura, marketing, eventos
e outros.

80

50

50

SOLARES DA BARRA

191

47,75 BAIXA

42,85 BAIXA

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

130



Estudo de insolacao e
sombreamento -
Sombra no passeio
publico no Solsticio de
Verao pela parte da
manhéa

Estudo de Ventilagéo -
Poucas aberturas no
projeto arquitetonico,

caracterizando uso
intenso de ares
condicionados e
ventiladores

Zoneamento, Uso e
Ocupagcéo do Solo -
Colaboragao para nao
denfisicacédo da area

Zoneamento, Uso e
Ocupacéo do Solo -
Variacao de
atividades no
zoneamento,
promovendo
seguranca e
usabilidade do espaco

Servico de Transporte
Coletivo - 03 Linhas
diferentes atuando na
AVl e AVD

Geracdo de Demanda
de Trafego

POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

NEGATIVO

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

Considerado positivo uma vez que as sombras geradas sado

Tt benéficas na estagdo de veraneio.

Utilizacdo de equipamentos com alta eficiéncia energética
(Classe A) / Utilizacao das aberturas existentes para
ventilagdo

94,90

Balneario Camborit apresenta-se como uma das cidades
mais densificadas do Estado. Variagdo de atividades e
empreendimentos grandes colaboram para essa diminuicéo.

113,70

Promocao de seguranca no periodo noturno com a variagao
de atividade // Continuidade de atuag&o de segurancas
contratados

113,70

Possibilidade de deslocamento dos funcionarios na entrada
do expediente de trabalho // Possibilidade de usuarios da
atividade chegarem ao local por meio de transporte publico, o
qual é gratuito no municipio

123,30

» Uso estrito das areas de carga e descarga para as
atividades de carga e descarga de insumos/produtos;

» Reforgo da conduta regular de uso das areas publicas de
estacionamento para com a equipe e frequentantes;

» Regulamentacédo das areas destinadas ao estacionamento
de 6nibus e vans destinadas ao transporte das equipes
associadas ao entretenimento; « Estabelecimento de parceria
comercial com estacionamentos privativos existentes no
entorno imediato.

86,30

30

30

30

30

50

SOLARES DA BARRA

POSITIVO

66,43

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

43,15 BAIXA

INDICE DE
I I I I N
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5 VALOR DE COMPENSACAO -VC

5.1 Metodologia

A metodologia utilizada para o calculo do Valor de Compensacao (VC) é aquela
determinada pela Lei Municipal n® 24/2018, onde se considera a relacdo entre os valores

de Grau de Impacto (Gl) e Valor de Investimento (VI), conforme equacao abaixo.

VC =VI*GI
5.1.1 Grau de Impacto

Para o Grau de Impacto — GI, tem-se 0 somatério do Impacto Sobre a
Sustentabilidade (ISSU), Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca (CIV) e

Influéncia nos Ecossistemas Urbanos (IEU), presentes na férmula descrita abaixo.
Os valores relacionados na equacao sédo conceituados nos subitens a seguir.
GI =1SSU + CIV + IEU
5.1.1.1 Influéncia nos Ecossistemas Urbanos — IEU

A Influéncia nos Ecossistemas Urbanos — IEU varia de 0,5 a 0,9% de acordo com

0 macrozoneamento, sendo que para a regido avaliada este valor € de 0,7%.
5.1.1.2 Comprometimento da Infraestrutura de Vizinhanga — CIV

Contabiliza efeitos do empreendimento sobre a infraestrutura da vizinhanca,
caracterizada pelo diagnéstico do presente estudo, antes da implantacdo do
empreendimento. A significancia dos impactos frente as areas afetadas é obtida pelo

seguinte.
CIV = (IM * ICIV = IT) /160
Os componentes da equacgédo acima se tratam dos indices conceituados abaixo.

indice de Magnitude — IM: obtido através do intervalo de valorag&do, da qual

trata-se a Tabela 15, jA apresentado na avaliacdo quali-quantitativa dos impactos

gerados pela atividade do empreendimento.
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indice de Comprometimento da Infraestrutura da Vizinhanca — ICIV: varia de

0 a 3, e avalia o comprometimento sobre a integridade de fracao significativa do espaco
fisico impactado pela implantacdo do empreendimento. Este indice leva em
consideracdo a NR 9.284/1986 na categoria infraestrutura, de acordo com os valores do
Quadro 8.

Quadro 8: Relacdo de valores e caracteristicas respectivas das categorias de ICIV para
uso no célculo de CIV.

VALOR CARACTERISTICA

Infraestrutura da Vizinhanca ndo esta comprometida (energia
elétrica, 4gua, ETE, drenagem, residuos solidos, sistema
viario) e empreendimento ou mitigagdes contribuem com

melhoras nestes servicos.

Infraestrutura da Vizinhanca ndo estd comprometida (energia
elétrica, &gua, ETE, drenagem, residuos sdélidos, sistema
viario). 2 Infraestrutura da Vizinhanca esta comprometida
(energia elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sdlidos,

sistema viario), porém empreendimento ou medidas
mitigadoras podem melhoras.

Infraestrutura da Vizinhanca estd comprometida (energia
elétrica, agua, ETE, drenagem, residuos sélidos, sistema
viario) e o empreendimento ndo possui medidas mitigadoras
efetivas.

indice de Temporalidade — IT: varia de 1 a 4, referindo-se a resiliéncia do

espagco em que se insere o empreendimento. Avalia a persisténcia dos impactos,
variando de 1 a 4, referindo-se a resiliéncia do espago em que se insere o

empreendimento, conforme o Quadro 9.

Quadro 9: Relacao de valores e caracteristicas respectivas das categorias de IT para uso
no célculo de CIV.

VALOR CARACTERISTICA
1 Imediata — de 0 a 1 ano apds a instalacdo do empreendimento
5 Curta — superior a 1 e até 3 anos ap6és a instalacdo do
empreendimento
3 Média — superior a 3 e até 5 anos apos a instalagéo do
empreendimento
4 Longa — superior a 5 anos apos a instalacdo do empreendimento
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5.1.1.3 Impacto Sobre Sustentabilidade — ISSU

Compatibiliza os impactos do empreendimento diretamente sobre a
sustentabilidade na sua area de vizinhanca direta e indireta, ndo sendo contabilizados
0s que ndo se propagarem sobre essas areas prioritarias. Para este fim, utiliza-se a

equacéao abaixo.
ISSU = (IM * ISRN = (IA +IT))/320

Os valores IM e IT componentes da equacdo acima ja foram detalhados

anteriormente, e os valores ISRN e IA, ainda ndo conceituados, sao tratados a seguir.

indice Sobre Recursos Naturais — ISRN: varia de 0 a 3, de acordo com 0s
valores do estado da sustentabilidade existentes antes da implantacdo, determinados
no Quadro 10.

Quadro 10: Relagao de valores e caracteristicas respectivas das categorias de ISRN para
uso no célculo de ISSU.

VALOR CARACTERISTICA
Causa pequeno impacto nos recursos naturais 1 Impacta os
0 recursos naturais, mas o empreendimento é uma demanda reprimida
no municipio

Impacta os recursos naturais e o empreendimento ndo é demanda
reprimida no municipio

Impacta os recursos naturais, 0 empreendimento nao é demanda
3 reprimida no municipio e ira se localizar em area com biodiversidade
pouco comprometida

indice de Abrangéncia — IA: varia de 1 a 4, de acordo com a extens&o espacial

de impactos negativos sobre a vizinhanca imediata, conforme valores do Quadro 11.

Quadro 11: Relacdo de valores e caracteristicas respectivas das categorias de IA para
uso no célculo de ISSU.

VALOR CARACTERISTICA
1 Impactos limitados a um raio de 0 a 1 km
2 Impactos limitados a um raio de 1 a 3 km
3 Impactos limitados a um raio de 3 a 5 km
4 Impactos que ultrapassem um raio de 5 km
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5.2 Aplicacéo

Tabela 18: Aplicacdo da metodologia indicada pela Lei n°® 24/2018 para o célculo do valor
de compensacao.

ZONA DO EMPREENDIMENTO
AREA EMPREENDIMENTO (m?)
CUB-SC (R$)

VALOR DE INVESTIMENTO (R$)

INDICE MAGNITUDE
INDICE SOBRE RECURSOS NATURAIS
INDICE ABRANGENCIA

INDICE TEMPORALIDADE

INDICE COMPROMETIMENTO DE INFRAESTRUTURA DA
VIZINHANCA

IMPACTO SOBRE SUSTENTABILIDADE
COMPROMETIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA VIZINHANCA CIV
INFLUENCIA NOS ECOSSISTEMAS URBANOS IEU

GRAU DE IMPACTO (%)

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (R$)
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (CUB)

6 CONCLUSAO

As relacdes apresentadas no estudo foram norteadas a partir do levantamento
de dados primarios e secundarios nas dareas afetadas pelo empreendimento,
conjuntamente com as interpretacdes técnicas da equipe de trabalho, que por fim fez
suas andlises seguindo os parametros metodolégicos do termo de referéncia a que foi
submetido. Dito isso, concluimos que as avaliagées apresentadas atendem ao disposto
objetivo deste documento: avaliar os impactos da atividade e propor medidas

mitigadoras e compensatérias de forma eficaz e coerente com a realidade.

As proposicdes de mitigagdo a que foram impostos os diferentes impactos
levantados pormenorizam a magnitude da pressdo que a atividade exerce no entorno,
e assim facilitaram o entendimento que a atividade, que ja existe no local ha varios anos,

mante-se fidedigna a sua obijetividade: trazer entretenimento a populagdo, gerar
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empregos e denotar novas possibilidades de uso para imdveis na regido,

potencializando os espacos urbanos da vizinhanca.

Os impactos mais significativos que apés as medidas mitigadoras serem
propostas, se mantiveram em indices de médio ou baixa magnitude, conferindo assim
a este EIV uma proposicéo assertiva de medidas que podem manter a atividade e ainda
proporcionar incrementos ao pago publico com a compensacdo adequada para aquelas
particularidades que um empreendimento com estas caracteristicas ndo consegue se
eximir. Neste caso o ponto mais relevante foi 0 uso intenso de energia e a necessidade
de uso para a atividade, mas que ainda, oferece possibilidades de melhorias ao passo
gque o empreendedor desenvolve melhorias no seu estabelecimento, com melhores

tecnologias e equipamentos mais eficientes.

Ademais, outros impactos ora pertinentes apenas pela caracteristica da
atividade, como o ruido, demonstraram ser o menor dos problemas, visto que a estrutura

a que se preza o local, garante o conforto necessério a vizinhanca.

Garantimos assim, que este trabalho seguiu as premissas legais, éticas e
profissionais deste grupo de estudo qualificado e responsavel pelas informacdes
apresentadas. Sendo o que tinhamos por ora apresentar, solicitamos a avaliacdo do
grupo de trabalho da comissdo do estudo de impacto de vizinhangca — CEIV e

aguardamos.
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ANEXO |
ART 8892156-2



Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico

GIAN FRANCO WERNER
Titulo Profissional: Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Seguranca do Trabalho

Empresa Contratada: ECOURBANA ACUSTICA E MEIO AMBIENTE LTDA

2. Dados do Contrato

Contratante: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA
Enderego: RUA SAO PAULO
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
Valor: R$ 2.500,00

Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART:

3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA
Enderego: RUA SAO PAULO
Complemento:

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU
Data de Inicio: 29/06/2023
Finalidade:

Previsdo de Término: 01/08/2023

4. Atividade Técnica

Estudo Da Mitigacéo Impac.Amb.
Edificacdo de Alvenaria Para Fins Comerciais

Dimensé&o do Trabalho:

Estudo Do Ordenamento Ambiental
Trafego

Dimenséo do Trabalho:

Laudo Monitoramento
Ruidos em areas habitadas - conforto acustico

Dimenséo do Trabalho:

Controle Da Gestdo Ambiental
Utilizacdo do Solo

Dimensé&o do Trabalho:

Avaliagédo Da Mitigagdo Impac.Amb.
Transito

Dimenséo do Trabalho:

5. Observacdes

Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ART OBRA OU SERVICO
252023 8892156-2

Inicial
Individual

RNP: 2518716700
Registro: 166697-9-SC

Registro: 187771-1-SC

CPF/CNPJ: 27.916.219/0001-91
N°: 495

Bairro: ESTADOS

UF: SC CEP: 88339-025

Acéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 27.916.219/0001-91

NO: 495
Bairro: ESTADOS
UF: SC CEP: 88339-025
Coordenadas Geogréficas:
Caédigo:

1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)
1,00 Unidade(s)

Elaboracéo de Estudo de Impacto de Vizinhanca, Estudo de Impacto de Trafego e Avaliacéo de Ruido em um empreendimento residencial no municipio de Balneéario Camboritl SC.

6. Declaragoes

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacéo especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
ACEAMB - 55

8. Informagdes

. A ART é vélida somente apds o pagamento da taxa.
Situagao do pagamento da taxa da ART em 01/08/2023: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R$ 96,62 | Data Vencimento: 11/08/2023 | Registrada em:
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Numero:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

. Esta ART esté sujeita a verificagdes conforme disposto na Simula 473 do STF,
na Lei 9.784/99 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA.

CREA-S

-
Conselho Re e Engenharia
e Agror e Sant

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.
BALNEARIO CAMBORIU - SC, 01 de Agosto de 2023

GIAN FRANCO WERNER
043.244.729-63

Contratante: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA
27.916.219/0001-91



ANEXO I
RRT 13290793



Conselho de Arquitetura RRT 13290793
e Urbanismo do Brasil Ot AT

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome Civil/Social: MARYON BROTTO ROSADO CPF: 028.XXX.XXX-10
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista N2 do Registro: 00A2689731

2. DETALHES DO RRT

N2 do RRT: S113290793100CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 14/07/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 15/07/2023 Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Tipologia: Recreativo

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 14/07/2023

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA CPF/CNPJ: 27 . XXX.XXX/0001-91

Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado Data de Inicio: 20/06/2023

Valor do Servico/Honordrios: R$0,00 Data de Previsao de Término:
20/07/2023

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 88339025 Ne: 495

Logradouro: SAO PAULO Complemento:

Bairro: ESTADOS Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Elaboracao de Estudo de Impacto de Vizinhanca para Casa de Shows e Eventos localizada no municipio de Balneario
Camboriu para fins de regularizacao.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO Quantidade: 1.307,50
Atividade: 4.2.4 - Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S113290793100CT001 SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA INICIAL 14/07/2023
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Conselho de Arquitetura RRT 13290793
e Urbanismo do Brasil TR

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARYON BROTTO ROSADO, registro
CAU n? 00A2689731, na data e hora: 14/07/2023 10:54:55, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
15/07/2023 &s 17:19:59 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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9,

Bahedrioc Camborid

CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
BALNEARIO CAMBORIU (SC) CEP 88330-107

POUSADA SOLARES DA BARRA LTDA
R. SAO PAULO, 495

ESTADOS

BALNEARIO CAMBORIU - SC CEP: 88339025

CADASTRO DO CLIENTE

Vencimento Valor a Pagar (R$)
21/06/2023 644,60
Matricula Digito Grupo
486542 1 26

Atendimento EMASA
Telefone: (47) 3261-0000 - Plantdo: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

(

Numero de Localizagéo

01.01.0552.0040.0450.0001

)

RES com PUB IND TOTAL ~
000 001 000 000 ool FATURA N.° 7220582 HIDROMETRO N.° A20G602692
SEQUENCIAL FATURA: 4865421052023001
Identificagdo Bancaria:
Agéncia/Conta Corrente:
( DADOS DE FATURAMENTO DESCRICAO DOS ITENS FATURADOS Valor (R$) \
Més/Ano Faturamento: 05/2023
Data Leitura FATURAMENTO AGUA 327,65
Leitura Atual: 7510572023 1562 FATURAMENTO ESGOTO 262,12
TeNuTa ARTEToT. OST0AT2073 T507 TFDI (05/2023) 54,83
Consumo Faturado: 2
Consumo Diéario (I): 2.066,6667
Dias de Consumo: 30
Ocorrénciado Més: Lido
TABELA TARIFARIA
y Residencial Comercial N
Faixas (m3) ] Valores (R$) | E (%) | Faixas (m3) |]Valores (R$) | E (%)
0-10 1,1896 80.0
11-25 5,1588 80.0
MAORZ o921 8001 N TOTAL A PAGAR 644,60
PIS (1,00%) 6,45
Publica Industrial
Faixas (m3) | Valores (R$) | E (%) | Faixas (m3) |]Valores (R$) |E (%) MENSAGEM
HISTORICO DE CONSUMO
Més/Ano Tipo Leitura Lido Faturado CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto n°5440)
1172022 Lido 1253 102 102 [ PARAMETROS RE“;I;E\ZIAHDAS C(SV‘V‘;O;MID:;‘E DES&:‘(‘DJN;SPMIEA‘DE MEDIAMES VALOR PERMITIDO
éiggg; t:gg iggg g: gg Turbidez 144 144 0,56 5.00T
02/2023 Lido 1382 42 42 Cor Aparente 144 144 2,71 15uC
03/2023 Lido 1441 59 59 = S Soos
04/2023 Lido 1502 61 61 —
Fluoretos 144 144 1,0 mg/l
FATURAS PENDENTES Cloro Residual 144 144 1,20 0,2-2,0 mg/l )
MeS/AnO Data de VenCImento Valor(R$) CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto n°5440)
{~ PARAMETRO TOSTI NMEDIAMES TOR PERMITIDO )
REALIZADAS CONFORMIDADE DESCONFORMIDADE
[~ Bacenas rewer. 1) 500 OFCmm
["Colformes Totars 122 T4 TO0% Ausente |
[~ Escherichia Con 127 122 T00% Ausente |
L J
kVALOR TOTAL PENDENTE R$ PARA ESCLARECER QUALQUER DUVIDA ACESSE O NOSSO SITE J
I
AUTENTICACAO MECANICA REAVISO VENCIMENTO AUTENTICACAO MECANICA FATURA DO MES
FATURA DO MES MATRICULA: 486542 DIGITO: 1
/ ~b FATURA: 05/2023 N° 7220582 VENCIMENTO: 21/06/2023 VALOR (R$): 644,60
EAMASA NOME: POUSADA SOLARES DA BARRA LTDA AUTENTICAQAO NO VERSO VIA DO BANCO

82660000006-9 44601027000-2 00000001048-8 65422305000-0



ANEXO IV

Viabilidade para Abastecimento
de Agua e Coleta de Esgoto para
Edificacoes



Estado de Santa Catarina
Municipio de Balneario Camboriti 9y EMASA
Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA e e

Viabilidade para abastecimento de agua e coleta de esgoto
para edificacdes, comércios, industrias e loteamentos

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO SOLICITANTE

Solicitante CPN/CNPJ
SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA 27.916.219/0001-91
(Nome do empreendimento
Casa de Eventos Solares
.
fEndere(;o do empreendimento DIC h
\Rua Sao Paulo, n° 495 - Bairro dos Estados, Balneario Camborit/SC 034290 )
Contato ] [N° Aptos ] Consumo diario h
i N/A Aproximadamente
solaresdabarra@gmail.com 685 Ll
- Num cenério de
que . tlj"rﬁelol?ées N° de salas ocupacéo maxima:
Sivaldo Paulino - (48) 9 9934-4865 N/A o
U A=1.072,85 m? 110 me/dia. b,
(Croquis de situagdo: Desenhe no espago abaixo a situagdo do empreendimento em relagdo as ruas de acesso h
Estabelecimento ja abastecido com agua e esgoto da Emasa (Matricula Emasa: 486542).
Observacao: O estabelecimento tem seu funcionamento em dois dias da semana, gerando um baixo consumo hidrico mensal.
¥, &
DINAMICA E PRINCIPAIS ROTAS
DE ACESSO E SAIDA AD
ESTABELECIMENTO
Empreandimenta: “Solares Show - Casa de Eventos”
Requererte: Solares da Barra Restaurante LTDA
CPF: 27,516 2180001-91
Avadade Restavrantes ¢ similares/ Entretensmenic
;uﬂua 580 Paulo, n* 485, Bairro dos Estados @.
Bapine Camben) - Santa Calanna
de Referdnocs (UTM)
Lty ()= TI3FI2 00 m E/ Longiude (rh = TOTT4E.00 m §
Legendas @ Convengdes Cartograficas:
%) Delimitagiio do Estabelecimento em
- Analise (Solares Show Eventos)
Area de Vizinhanga Direta - AVD
| |Rotas de Acesso e Saida [EmBomacio [Escala + Infcs
|| ® Pontos de Acomulo de Trafego Junk! 2023 : B.000 Geomas BC
! o Rota de Acesso 01: Marginal leste (BR-101), senfido Norte > Acesso (a o mj-;m"“é:’mﬁiﬁf’.ﬁfﬁmﬁfﬂ?ﬂiw
Er S direta) Av. do Estade > Acesso (a esquerda) Rua Sdo Paulo entre outras 235 o2 M; - DM (ESRIY
E > Chegada ao Estabelacimento. b \o'( 5 Sisterna do Coordanacas: SIRGAS 2000 - Zona 22 Suf
| Fota de Acesso 02: Av Panordmica (continuagio Av Martn Luther) = Ay e J mm@m?‘; nl':;;:mru.wv\.-w bkl
| ““.das Flores > Acesso (4 esquerda) na Rua Goids > Acesso (a direita) na ' g
I Rua 536 Paulo > Chegada ao Estabelecimento o a
| Fota de Acesso 03: Marginal Oeste (BR-101), sentido Sul > Acesso (a ‘\"ﬂ( 2 g
. direita) ac viadulo > Acesso a Marginal Leste {a esquerda), sentido Morte [ *
£ = Acesso (a dirella) a Rua S80 Paulo > Chegada ao Estabeleciments 3 <
£ i ~~+_.Rotas de Saida \_«“"
a® o w T« wr
lo " & 1 230 330 440 gt A
sl > - e 0,&'(\ £ K : wp!‘gi‘ .
- J

Versao 05/11/2020 - 16:17

DADOS DE PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA EMASA

Dados de campo e parecer da solicitagéo de viabilidade de AGUA Dados de campo e parecer da solicitagdo de viabilidade de ESGOTO

Material Diametro Material Diametro Profundidade C.1. Profundidade rede )
PVC 50 mm PVC 150 mm 60 cm 191cm |
(Data Resultado Data Resultado
10/07/2023 Viavel ’ 10/07/2023 ’ Viavel
rGrau de impacto )
ALTDO

Parecer, data e validade (48 meses)

VIAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AcGUaA E COLETA DE ESGOTO

DIC comprovado através do carné de IPTU.



SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA

27.916.219/0001-91

Casa de Eventos Solares

Rua São Paulo, n° 495 - Bairro dos Estados, Balneário Camboriú/SC

solaresdabarra@gmail.com

034290

Sivaldo Paulino - (48) 9 9934-4865

Aproximadamente
68,88 L/dia;
Num cenário de ocupação máxima:
110 m³/dia.


Estabelecimento já abastecido com água e esgoto da Emasa (Matrícula Emasa: 486542).

Observação: O estabelecimento tem seu funcionamento em dois dias da semana, gerando um baixo consumo hídrico mensal.

Usuário
Carimbo

Um lote 
A = 1.072,85 m²

N/A

N/A


ANEXOV
Habite-se Sanitario n° 009/10



ATESTADO DE HABITE-SE

Com fundamento nos incisas I, Iil e IV do artigo 108 da Constituigio do Estado Santa
na Lei Estadual n® 16.157 de 07/11/2013 e no D

ecreto Executivo Estadual n? 1.957 de 20/12/2013, atestamo,
abaixo qualificada, atende aos padrées minimos de seguranga contra incéndio. Estando apta a ser h;
09/09/2019 :

~ Protocolo 19682 RE 4091
Vistoriador  VINICIUS GUSTAVO DORNELES SILVA |
Inserido por  VINICIUS GUSTAVO DORNELES SILVA 1

Responsével Técnico JEFFERSON JANUARIO PEREIRA
i

Proprietdrioc  DARSO GABARDO ROCHA
CNPJ/CPF 104.822_.61 9-00

Edificagao DARSO GABARDO ROCHA
Nome Fantasia ~

Logradouro RUA: SAO PAULO , N24as
Cidade BALNEARIO CAMBORIU Bairr >
CEP 88.330-000 Como'~mento

Area Total 901,65(m?)

Area Vist. 901,65(m?)

Ocupagdo REUNIAO DE Pﬁauco_

N°Pav. 1 N°Blocos 2
e 3

OBSERVAGOES ) ;
Lotagdo méxima permitida: 1000 pessoas. o

Numero de brigadistas particulares: 1.

: [

RAFAEL GIOSA SANINO - 12 Ten BM




ANEXO VI

Fatura CELESC n°
000.211.860.756 — FAT — 01 —
202310418523328-9



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMISSAO: 18/06/2023 APRES.: 20/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE UNICA:

000.208.839.351 - FAT-01-202310418523329-7

Conta de
Energia Elétrica

REF.: 06/2023

N° DA UNIDADE VENCIMENTO
SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA CONSUMIDORA e
CPJ 27.916.219/0001-91
CONSUMO TOTAL FATURADO
R SAO PAULDO, 495 57924365
SL 02 - DOS ESTADOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000 ATENDIMENTO AO CLIENTE 559 kWh
Classificagio: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIq LIGUE VALOR ATE O VENCIMENTO
Tensdo nominal ou contratada (V): 220 /380
Limites adequados de tenséo (V): 202 a 231 0800 048 0120 R$ 413’50
Grupo de Tens&o: B Tipo de Tarifa: Convencional
DADOS DA MEDICAO Dados do Faturamento Faturado Tarifa (R$) Valor (R$)
Equipamento: RG 4618788 Consumo Tusd 559 0,384866 215,14
Unidade de medida: KWh Consumo Te 559 0,325420 181,91
Origem da leitura atual: LIDA Subtotal (R$) 397,05
Data da leitura anterior: 14/05/2023 Lancamentos e Servigos
Data da leitura atual: 16/06/2023 Cosip Municipal 16,45
Data da proxima leitura: 15/07/2023 Subtotal (R$) 16,45
Numero de dias faturados: 33
Leitura atual: 878
Leitura anterior: 319
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no més: 559
Consumo faturado no més: 559
Fator de poténcia: 0,93

HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - kWh

Jun/2022  Jull2022  Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mail2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de
Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de
vencimento da fatura permanecera a mesma.

Composicédo do Preco em R$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO

ENC. SETORIAIS

ENERGIA

TRANSMISSAO TRIBUTOS Soma Demonstr.|

66,00

89,61

139,38

25,32 76,74 397,05

INCIDIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAGAO MONETARIA COM
BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAGAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS BASE DE CALCULO ALIQUOTA VALOR DO IMPOSTO
ICMS R$ 397,05 17,00%|R$ 67,49
COFINS R$ 329,56 2,31%|R$ 7,61
PIS/PASEP R$ 329,56 0,50%| R$ 1,64
RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 18/06/2023
0ODCC.672B.356D.EA61.A3BA.6FAE.89EB.3270
Celesc Distribuicao S.A
Av ltamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626 EMPRESA
CEDENTE SACADO ETAPA/LIVRO VENCIMENTO
CELESC AD CEN |SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA 06/017412 27/06/2023
DATA DOCUMENTO NUMERO REFERENCIA DATA PROCESSAMENTO  [UNIDADE CONSUMIDORA REFERENCIA VALOR COBRADO (R$)
18/06/2023 FAT-01-202310418523329-71 18/06/2023 57924365 06/2023 413,50

GBCELESC2 (V1.05)



ANEXO Vi

Fatura CELESC n°
000.208.839.351 — FAT — 01 —
202310418523329-7



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis

CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMISSAO: 18/06/2023 APRES.: 20/06/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETR

Conta de
Energia Elétrica
REF.: 06/2023

ICA - SERIE UNICA: _ 000.211.860.756 - FAT-01-202310418523328-9

N° DA UNIDADE VENCIMENTO
SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA CONSUMIDORA R
CPJ 27.916.219/0001-91
CONSUMO TOTAL FATURADO
R SAO PAULDO, 495 20563192
SL 01 - DOS ESTADOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000 ATENDIMENTO AO CLIENTE 3.791 kWh
Classificagio: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCI( LIGUE VALOR ATE O VENCIMENTO
Tensdo nominal ou contratada (V): 220 /380
Limites adequados de tensdo (V): 202 a 231 0800 048 0120 R$ 2692’90
Grupo de Tens&o: B Tipo de Tarifa: Convencional
DADOS DA MEDICAO Dados do Faturamento Faturado Tarifa (R$) Valor (R$)
Equipamento: RG 4238798 Consumo Tusd 3.791 0,384898 1.459,15
Unidade de medida: KWh Consumo Te 3.791 0,325442 1.233,75
Origem da leitura atual: LIDA Subtotal (R$) 2.692.90
Data da leitura anterior: 10/05/2023
Data da leitura atual: 16/06/2023
Data da préxima leitura: 15/07/2023
Numero de dias faturados: 37
Leitura atual: 64868
Leitura anterior: 61077
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no més: 3791
Consumo faturado no més: 3791
Fator de poténcia: 0,93

HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - kWh

Jun/2022  Jull2022  Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mail2023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendario de
Faturamento atualizado esta disponivel na pagina da Celesc na internet. A data de
vencimento da fatura permanecera a mesma.

Composicédo do Preco em R$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO |ENC. SETORIAIS ENERGIA TRANSMISSAO TRIBUTOS Soma Demonstr|

447,63 607,73 945,20 171,75 520,59 2.692,90

INCIDIRAO SOBRE A CONTA PAGA APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE
MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAGAO MONETARIA COM
BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PROXIMA CONTA.

INFORMAGAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS BASE DE CALCULO ALIQUOTA VALOR DO IMPOSTO
ICMS R$ 2.692,90 17,00%|R$ 457,78
COFINS R$ 2.235,11 2,31%|R$ 51,63
PIS/PASEP R$ 2.235,11 0,50%| R$ 11,18
RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 18/06/2023
6E1C.5DD6.ED66.D348.556D.393D.1C2C.0658
Celesc Distribuicao S.A
Av ltamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626 EMPRESA
CEDENTE SACADO ETAPA/LIVRO VENCIMENTO
CELESC AD CEN |SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA 06/017412 27/06/2023
DATA DOCUMENTO NUMERO REFERENCIA DATA PROCESSAMENTO  [UNIDADE CONSUMIDORA REFERENCIA VALOR COBRADO (R$)
18/06/2023 FAT-01-202310418523328-9 18/06/2023 20563192 06/2023 2.692,90

2379‘(‘.3‘“700‘ ‘WMTN‘Z“WTGZS)‘T‘A“THO‘H_
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ANEXO Vil

Consulta de Viabilidade de Coleta
de Residuos Sdlidos Comuns em
Via Publica



CUIDANDO DA NOSSA CIDADE

BC-can-075
Balneario Camboril, 20 de Junho de 2023.

‘

A
SOLARES SHOW

Ass.: Consulta de viabilidade de coleta de residuos sélidos comuns em via publica.
Ref. Rua Sao Paulo, n° 495- Estados- Balneario Camboriu— CNPJ: 27916219000191.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta a sua consulta de viabilidade para coleta de residuo sélido comum, feita através
de e-mail recebido em 19/06/23, informamos que a Rua Sao Paulo, n°495- Estados, é atendida
segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira no periodo vespertino pela coleta de residuo sélido co-
mum e terga-feira e sexta-feira no periodo matutino para residuo reciclavel.

Porém, conforme dispositivo contratual, informamos que n&o transportarmos substancias ndo
enquadradas como lixo domiciliar, comercial (com caracteristicas de domésticos) e publico,
consideradas altamente poluentes, téxicas, venenosas, explosivas, inflamaveis, ou das quais
emanem gases, vapores ou odores nocivos a saude, acidos e/ou qualquer tipo de material cor-
rosivo, todo e qualquer tipo de substancia que se revele danosa e capaz de colocar em risco
eminente a saude publica, substancias que aderem fortemente ao equipamento ou produtos
em estado liquido.

Atenciosamente,

3

1
Ambiental Limpeza L'Jlrbana e Saneamento Lida.
|

0000 I/



ANEXO IX

Alvara de Localizacao e
Funcionamento 95/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Y o

e —
xLMEARTD EAlagpd

ALVARA DE LOCALIZAGCAO E FUNCIONAMENTO

——NuUmero da ordem: Verificado em: — Data inicio atividade: — Data de emiss3do:
95 _| 2023 r 13/07/2017 —| 01/03/2023

-

Pelo presente é concedido licenca para Alvara de Localizagdo de alto grau de risco ao contribuinte:
NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ
240184 - SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA 27.916.219/0001-91
Inscrigao Municipal: 166013 Area: 0,00 m2

ENDERECO
Logradouro:  SAO PAULO NUmero: 495
Complemento: CEP: 88339-025
Bairro: DOS ESTADOS
Cidade: Balnedrio Camboriu UF: SC
PRINCIPAL: ATIVIDADE(S) CNAE
5611201 - Restaurantes e similares

SECUNDARIA(S):

5611205 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARAS ANUAIS

EXPEDIDOS PELOS DEMAIS ORGAOS E ENTIDADES FISCALIZADORAS E A REGULARIDADE DO HABITE-SE DO
IMOVEL.

ATIVIDADES ECONOMICAS

ALTO GRAU DE RISCO

Atividade econémica de alto grau de risco: atividades econ6micas que exigem vistoria prévia por parte dos

orgaos e das entidades responsaveis pela emissado de licencas e autorizagdes, antes do inicio do funcionamento
da empresa.(Lei Ordinaria 4091/2017, Art. 9, VIIL.).

A concessao do alvara de licenca e localizagao para os estabelecimentos que desenvolvam atividade econémica
de alto grau de risco, devera ser precedida da manifestacdo da Secretaria da Saude, através do Departamento
de Vigilancia Sanitaria, Secretaria de Meio Ambiente, como também do Corpo de Bombeiros Militar de Santa
Catarina, nos termos da legislacdo especifica.(Lei Ordinaria 4091/2017, Art. 27, III).

OBSERVACOES

PROTOCOLO 8.318/2023
HABITE-SE 43/210

FIXAR EM LOCAL VISIVEL CODIGO VALIDAGAO: BGOI-HDTE

Rua Dinamarca, 320 - 88338-900 - Balneario Camborili/SC - 47 32677000 - tributos@bc.sc.gov.br




ANEXO X

Alvara de Funcionamento
CBMSC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso Il da Instrugio Normativa N° 1 -
GERAIS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO, do CBMSC, atestamos que o imével abaixo qualificado atende acs
Seguranca Confra Incéndio e Panico (NSCI).

Parte 1 - PROCESS0S
requisitos das Normas de

VALIDADE: 14/10/2023
L) 0 0 Q L a0
Registro de Enderaco (RE): RES039005433A
Nome da Edificagao: DARSO GABARDO ROCHA
& Nome Fantasia: DARSO GABARDO ROCHA
f ) Logradouro piiblico: Rua Séo Paula N°: 485
A% Bairro: ESTADOS [ munic SALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88339-025
' A Complemento: . LAT/LONG: (-26.9968637,-48.6496379)
Lt | Referéncia: Arquivo:
(4% Blocos Homologados CBMSC: 1 Blocos Cadastrados CBMSC. 1

> Fe

| h 2. DADOS DA SOLICITACAO <
! ik Protocolo: FB039014573A Caracteristica de: Alta Complexidade N°® de Blocos: 1

L | Area total da solicitaco: 901,65 (m”)
Al Data da Solicitagio: 13/10/2022 | Quantidade de anexos: 1
i |
i * B =0
Wl Area da solicitagao: 901,65 (m2) Area aprovada: 901,65 (m2)
i 1 ey [Aitura: - Area do pavimento Tipo: - | Area desconsiderada: 0,00 (m2)
. ; Lotagao Méxima: 1000
] ] Complexidade: Alta Complexidade Carga de inc8ndio: Média Situagdo: ~
; ! Tipo da Edificagdo: — Tipo de Escada: — Quantidade de Glp: —
i Rot paie sl Beics: | Registro (CREAICAU/CRT):
Altura da
NR Ocupagdo Destinagdo ocupagio
: (m)
> F-11 [Local de Reunido de Publico] CGasas notumas 0,00 0,00 901,65 | 90185 801,65
Boate .

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razdo Social: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA

Nome Fantasia: SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA
CPFICNPJ: 27.916.219/0001-91

NR Nome Completo
1 SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA




ANEXO Xi
Alvara Sanitario 9270/2022



Estado de Santa Catarina

ra Municipal de Balneéario Cambgm G
Secretaria da Satde e Saneamento =5
Diviséo de Vigilancia Sanitaria :

ALVARA SANlTﬁﬁlo_f’ :

9270/2022

Nome da pessoa fisica ou juridica
SOLARES DA BARRA RESTAURANTE LTDA

Denominagdo Comercial - Nome Fantasia 5 '_ CPF/CNPJ

HALT | 2791621900101
Enderego - Logradouro (Rua, Avenida, Praga) N° - Complemento

RUA SAO PAULO 495

Bairro Municipio/Estado

Bairro: DOS ESTADOS BALNEARIO CAMBORIU/SC
Atividades |

* *5611205 - BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO"
5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES®

Observacdes

Classificacdo Geral de Risco
Baixo Grau de Risco

Vilido Até
# 31/12/2022 #
o CODIGO DE CONTROLE DE ALVARA
N i Do R s o A N s 92702022
s MANTER EM LOCAL VISIiVEL AO PUBLICO

Rua 1.500, n° 1.100 — Centro - Balneario Cambori/SC
Fone: (47) 3261-6200
e-mail:vsanitaria@bc.sc.gov.br |




ANEXO Xli

Certificado RBC de Calibracao do
Sonometro



CALILAB - Laboratoério de Calibragao e Ensaios
ISO 17025: Laboratorio Acreditado (Accredited Laboratory)

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Calibration Certificate

N°: RBC1-11810-335

Certificate Number

RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO

Brazilian Calibration Network

CLIENTE

Customer

Interessado
interested party

Item calibrado

Calibrated item

Marca
Brand

Modelo

Model

Numero de série

Serial number

Identificagao

Identification

Data da calibragéao

Date of calibration (day/month/year)

03/05/2022

Data da Emissao:
Date of issue

03/05/2022

Acoem Brasil Comércio de Equipamentos Ltda.

TOTAL SAFETY LTDA.

R Gal Humberto AC Branco, 286 (310)
Sao Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

Calibracao
NBR ISO/IEC
17025

CAL 0307

Processo/ O.S.:

Alameda dos Maracatins, 780 - Cj. 1903 - Moema 22252

Sao Paulo - SP - CEP 04089-001

Ecourbana Acustica e Meio Ambiente Ltda.

Rua 980, 130 - Centro - Balneario Camborit - SC - CEP 88330-579

Analisador de oitavas (classe 1)

01dB
Fusion

13281

(informagdes adicionais na pagina 2)

Calilab é um Laboratério de Calibragdo Acreditado pela
Cgcre (Coordenagao Geral de Acreditagdo do Inmetro) de
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero
CAL 0307.

Este certificado atende aos requisitos de acreditagéo pela
Cgcre que avaliou a competéncia do laboratério e
comprovou a sua rastreabilidade a padrdes nacionais de
medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades — Sl).

Este certificado é valido apenas para o item descrito, ndo
sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.
Este certificado somente pode ser reproduzido em sua
forma integral e desde que seja legivel. Reprodugdes
parciais ou para fins de divulgagdo em material publicitario,
requerem autorizagdo expressa do laboratério. Nenhuma
reprodugéo podera ser usada de maneira enganosa.

A versdo original deste certificado € um arquivo PDF.

Assinado de forma digital
por Enrique Bondarenco

DN: cn=Enrique

. Bondarenco, o=Total
Safety Ltda., ou=Calilab,

email=enrique@totalsafet
y.com.br, c=BR

Total de paginas

Total pages number

Dados: y-vy..0..¥ \yirviev

R

Enrique Bondarenco
Signatario Autorizado
Authorized Signatory

10
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Page

1

A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signataria

do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the

IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.



Continuagao do Certificado N°: RBC1-11810-335 Pagina

Laboratério de Calibragéo Acreditado pela Cgcre (Coordenagao Geral de Acreditagdo do Inmetro) Page 2
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero CAL 0307.

Local da calibracao

Calibration location
Sede do laboratdrio Calilab (conforme indicado na pagina 1).

Condicoes ambientais

Environmental conditions

Temperatura 21,9 °C
Umidade relativa 43 %
Pressao atmosférica 927 hPa

Procedimento

Procedure

IT-572: Método de calibragdo de acordo com a ABNT NBR IEC 61672-3:2018 - Eletroacustica - Sonémetros: Testes Periédicos (ad o¢ao
idéntica a IEC 61672-3:2013 - Electroacoustics - Sound level meters - Periodic Test) . Por este procedimento sdo realizados testes elétricos
bem como testes acusticos. Adicionalmente, sdo verificados os filtros com o procedimento IT-582, cujo método incorpora testes baseados na
IEC 61260 (edicao aplicavel). A revisdo dos procedimentos utilizados sdo aqueles em vigéncia na data desta calibragdo. O conjunto de
parametros calibrados atende a recomendagao do documento DOQ-CGCRE-052.

Plano de calibracao

Calibration plan

Os critérios de selegdo do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibragdo é elaborado e pactuado observando: o uso de
métodos apropriados, as caracteristicas do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o servigo de calibragdo complete sua
finalidade, o laboratério recomenda que este certificado de calibracdo seja submetido a analise critica, observando os erros de medigao
reportados e as incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parametro tem sobre as medigdes. Sempre que pertinente,
sdo incluidas informagdes adicionais sobre contrato, solicitagdes do cliente, plano de calibragdo e configuragdes do item. Ajustes e reparos
nao fazem parte do escopo de acreditagéo.

Imparcialidade e confidencialidade

Impartiality and confidentiality

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratério ndo pode permitir que pressdes comerciais, financeiras ou outras comprometam a
imparcialidade. A norma identifica situagcdes de risco a imparcialidade quando os relacionamentos sdo baseados em propriedade,
governanca, gestdo, pessoal, recursos compartilhados, finangas, contratos, marketing (incluindo promogéo de marcas) e pagamento de
comissdes de vendas ou outros beneficios pela indicagdo de novos clientes. Para assegurar a independéncia do CALILAB e promover um
ambiente neutro, de equidade e sem conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associagdes que a
identifiquem como uma parte interessada. O CALILAB &, portanto, um LABORATORIO DE TERCEIRA PARTE e ndo se beneficia em
detrimento de resultados de calibragcdes ou ensaios que sejam favoraveis ou desfavoraveis ao prestigio de uma determinada marca ou

modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO
17NOR-2N17

Incerteza de Medigao

Measurement uncertainty

Os resultados reportados referem-se a média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medigéo (U ) relatada é declarada como
a incerteza padréo de medigado multiplicada pelo fator de abrangéncia k = 2,00, para uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente
95%. Quando o fator de abrangéncia k € um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expresséo da
incerteza de medicdo é determinada de acordo o Guia para a Expressédo da Incerteza de Medigdo (GUM). A capacidade de medicdo e
calibragdo (CMC) do laboratério Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibragéo a incerteza reportada podera ser
maior do que a CMC.

Informagodes adicionais do item sob teste

Additional information

O sondémetro foi submetido aos testes com um microfone marca G.R.A.S., modelo 40CE, s/n 423558, pré-amplificador marca 01dB, modelo
integrado, A calibragédo foi realizada na configuracdo de 0° e entrada integrada. Os resultados reportados no teste acustico incluem as
corregdes de reflexdo do corpo do sondmetro, difragdo do microfone e efeitos do protetor de vento obtidos no manual do fabricante.Software
instalado: Versdo HW: LISO06F; FW Aplicagao: 2.60.

Rastreabilidade

Traceability

Gerador: Identificagdo P144, Certificado DIMCI 1515/2019 (Emitente INMETRO/Laeta)
Calibrador Multi-frequéncia: Identificagdo P280, Certificado RBC2-11795-354 (Emitente RBC/Calilab)
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de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nimero CAL 0307.
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RESULTADOS DA CALIBRACAO

Results

Indicagéo inicial e indicagdo apés o eventual ajuste (referéncia acustica)

carater informativo

indicagéo
inicial

referéncia indicagao
(dB) (dB)
93,7 93,0

indicagéo
apos eventual
ajuste

referéncia indicacéo
(dB) (dB)
93,7 93,7

Linearidade na faixa de referéncia (em 8000 Hz, com ponderacgao A)

frequéncia
(Hz)

1000,0

simulagao elétrica

excitacdo erro
(dB) (dB)
140,0 -0,3
139,0 -0,1
138,0 -0,1
137,0 -0,1
136,0 -0,1
135,0 -0,1
134,0 -0,1
129,0 -0,1
124,0 -0,1
119,0 -0,1
114,0 -0,1
109,0 -0,1
104,0 0,0
99,0 0,0
94,0 0,0
89,0 0,0
84,0 0,0
79,0 0,0
74,0 0,0
69,0 0,0
64,0 0,0
59,0 0,0
54,0 0,0
49,0 0,0
44,0 0,0
39,0 0,1
34,0 0,0
29,0 0,1
24,0 0,3
23,0 04
22,0 0,6
21,0 0,7

nivel de
referéncia
(dB)

94,0

tolerancia + tolerancia - limite superior

(dB) (dB) de linearidade
038 0,8 (dB)
140

limite inferior

de linearidade
(dB)

21

incerteza
de 42 a 140
(dB)

0,2

incerteza
de21a41
(dB)

0,2

faixa de
referéncia
(dB)

139,0
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Laboratério de Calibragéo Acreditado pela Cgcre (Coordenagao Geral de Acreditagdo do Inmetro) Page 4
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero CAL 0307.
Linearidade incluindo controle de faixa - nao se aplica testes executados conforme aplicavel
inicio de faixa excitagdo erro final de faixa excitagdo erro nivel referéncia
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
- - - - - - incerteza
- - - - - - (dB)

- tolerancia (+/-)

- - - - - - (dB)
Testes elétricos de curvas de ponderagido em frequéncia A, C e Z (como aplicavel) normalizado em 1000 Hz
frequéncia erro pond "A" tolerancia + tolerancia - nivel referéncia
[HZ] (dB) (dB) (dB) (dB)
63 -0,1 1,0 -1,0 94,0
125 -0,1 1,0 -1,0
250 0,0 1,0 -1,0 incerteza ("A")
500 0,0 1,0 -1,0 (dB)
1000 0,0 0,7 -0,7 0,2
2000 0,0 1,0 -1,0
4000 0,0 1,0 -1,0
8000 -0,4 1,5 -2,5
16000 -5,1 2,5 -16,0
Prévio ajuste no nivel e faixa de referéncia, na ponderagéo A
frequéncia erro pond "C" tolerancia + tolerancia - nivel referéncia
[HZ] (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 1,0 -1,0 94,0
125 0,0 1,0 -1,0
250 0,0 1,0 -1,0 incerteza ("C")
500 0,0 1,0 -1,0 (dB)
1000 0,0 0,7 -0,7 0,2
2000 0,0 1,0 -1,0
4000 0,0 1,0 -1,0
8000 -0,4 1,5 -2,5
16000 -5,2 2,5 -16,0
Prévio ajuste no nivel e faixa de referéncia, na ponderagéo A
frequéncia erro pond "Z" tolerancia + tolerancia - nivel referéncia
[HZ] (dB) (dB) (dB) (dB)
63 0,0 1,0 -1,0 94,0
125 0,0 1,0 -1,0
250 0,0 1,0 -1,0 incerteza ("Z")
500 0,0 1,0 -1,0 (dB)
1000 0,0 0,7 -0,7 0,2
2000 0,0 1,0 -1,0
4000 0,0 1,0 -1,0
8000 0,0 1,5 -2,5
16000 0,0 2,5 -16,0
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Ponderagoes no tempo e na frequénciaem 1 kHz (A, C, Z

testes na faixa de referéncia (simulagéo elétrica)

Ponderagoes n

excitagéo
pond. (A, F)
(dB)

94,0

erro erro tolerancia
pond. (C, F) pond. (Z, F)

(dB) (dB) (dB)

0,0 0,0 0,2

o tempo e na frequéncia em 1

kHz (S, Leq)

incerteza
(dB)
0,1

testes na faixa de referéncia (simulagéo elétrica)

excitagdo erro erro tolerancia incerteza
pond. (A, F) pond. (A, S) pond. (A, Leq) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB) 0,1
94,0 0,0 0,0 0,1
Resposta a pulsos tonais (F; S; LAE) testes executados conforme aplicavel
parametro largura nivel erro tolerancia + tolerancia - incerteza nivel referéncia
sob do trem esperado (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
teste (ms) (dB) (dB) 135,0
Fast 200 134,0 0,0 0,5 -0,5 0,2
Fast 2 117,0 -0,1 1,0 -1,5 0,2
Fast 0,25 108,0 -0,3 1,0 -3,0 0,2
Slow 200 127,6 0,0 0,5 -0,5 0,2
Slow 2 108,0 0,0 1,0 -3,0 0,2
LAE 200 128,0 0,0 0,5 -0,5 0,2
LAE 2 108,0 0,0 1,0 -1,5 0,2
LAE 0,25 99,0 -0,2 1,0 -3,0 0,2
Nivel sonoro de pico ponderado em C testes executados conforme aplicavel
sinal de nivel esperado erro tolerancia + tolerancia - incerteza nivel referéncia
teste (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) [k=2,52] (dB)
ciclo completo de 8 kHz 1354 -0,1 2,0 -2,0 0,2 132,0
semiciclo positivo 500 Hz 134,4 -0,1 1,0 -1,0 0,2
semiciclo negativo 500 Hz 1344 -0,1 1,0 -1,0 0,2
Indicacdo de sobrecarga e teste de estabilidade sobrecarga: aplicavel a sondmetros que indicam LAeq, T
sinal de indicagaéo erro absoluto tolerancia incerteza
teste (dB) (dB) (dB) (dB)
semiciclo positivo 141,0
0,4 1,5 0,2
semiciclo negativo 1414
estabilidade de longa duragdo 94,0 0,0 0,1 0,1
estabilidade em nivel alto 137,0 0,0 0,1 0,1
Ruido auto-gerado
configuragio ponderagdoem |  especificado medido incerteza O_ nivel f_je ruido autogera(:io ((.;(.)m
e | @ | @ | @ B e o e
microfone instalado A 18,5 17,0 0,8 para informagdo e ndo é utilizado para
dispositivo de entrada elétrica A 14,9 9.1 avaliar a conformidade a um requisito. A
- — — incerteza é interpretada neste contexto.
dispositivo de entrada elétrica (o} 15,5 9,2 0,5 A norma nio estabelece um critério para
dispositivo de entrada elétrica V4 18,5 13,9 a mesma.
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Ponderagoes em frequéncia - Teste elétrico (representacao grafica)

( dados normalizados em 1000 Hz)

Curvas de ponderagao

_A

*\‘__—i—/

\
\ )

\

\

6
4
2
/s s 75
0 Yy 0%
o [ 3 3
T =2
o
=
w 4
=¢=FErro Pond A
ST ==é=FErro Pond C
=3=Erro Pond Z
8 = =e=TOL +
==TOL -
-10
10 100

1000

Frequéncia (Hz)

10000

100000

Teste acustico (normalizado em 1000 Hz)

resultados reportados corrigidos para CAMPO LIVRE

frequéncia nivel de erro tolerancia + tolerancia - incerteza
[Hz] referéncia (dB) (dB) (dB) (dB) (dB)
125 94,0 -0,3 1,0 -1,0 0,5
1000 94,0 0,0 0,7 -0,7 04
8000 94,0 0,3 1,5 -2,5 0,6

faixa
(dB)

139

O TESTE ACUSTICO refere-se ao conjunto SONOMETRO-MICROFONE para o campo sonoro reportado. O sondmetro permaneceu
configurado com ponderagdo C. A menos que o cliente necessite um certificado de calibragdo exclusivo para microfone, o teste acustico é
suficiente para caracterizar a resposta em frequéncia do conjunto, sondmetro-microfone, no contexto da norma IEC 61672. Os resultados
reportados correspondem as condigdes de CAMPO LIVRE, isto é, niveis sonoros equivalentes aqueles que seriam indicados em resposta as
ondas sonoras progressivas planas incidentes a partir da diregdo de referéncia. O teste acustico foi executado com um calibrador multi-
frequéncia e posterior aplicacdo de corregdes. Os resultados reportados no teste acustico ndo se aplicam a indicagdes obtidas com incidéncia
aleatdria ou em campo de presséo (as indicagdes nestes campos requerem aplicagdo de corregdes ou uma calibragdo especifica no campo

de interesse).
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Filtros de oitavas de classe 1/ Base 2 Lref em 1000 Hz = 135,0 dB

Frequéncia |L_Sup| L_Inf 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | 16000 | +/-U k

fm x 0,063 65,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,00
fmx 0,125 74,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,00
fm x 0,250 93,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9 0,4 2,00
fm x 0,500 17,5 - 1094 | 1104 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 1106 | 1106 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 1159 0,3 2,00

fm x 0,707 133,0 | 130,0 | 132,0 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 132,0 | 132,0 | 1320 | 1319 | 132,0 0,2 2,00
fmx 0,739 135,3 | 130,0 | 133,5 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,6 | 133,33 0,2 2,00
fmx 0,771 1353 | 133,7 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1341 0,2 2,00

fm x 0,841 1353 | 1344 | 1349 | 134,8 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 134,9 | 1348 0,2 2,00
fmx 0,917 1353 | 1346 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 0,2 2,00

fm 1353 | 134,7 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1350 0,2 2,00
fmx 1,091 1353 | 134,6 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 134,9 | 1351 0,2 2,00

fmx 1,189 1353 | 1344 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1351 0,2 2,00
fmx 1,297 135,3 | 133,7 | 1345 | 1347 | 134,7 | 134,7 | 134,7 | 1348 | 1348 | 1348 | 1348 | 134,7 | 1351 0,2 2,00
fmx 1,356 1353 | 130,0 | 133,9 | 1339 | 134,0 | 134,0 | 134,0 | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 1340 | 1349 0,2 2,00
fmx 1,414 133,0 | 130,0 | 1323 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1322 | 1323 | 1323 | 132,2 | 132,2 | 130,9 0,2 2,00

fm x 2,000 117,5 - 107,7 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 0,0 0,3 2,00
fm x 4,000 93,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,00
fm x 8,000 74,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,00
fm x 16,000 65,0 -— 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,00

U = incerteza de medigao.

As frequéncias de teste sdo calculadas a partir da frequéncia central e de multiplicadores (como consta na primeira coluna). Por exemplo: O
filtro de frequéncia nominal 500 Hz, cuja frequéncia exata, para base 10, é de 501,187 Hz, o segundo ponto acima da frequéncia central, pode
ser calculado como: fm x 1,188 = 595,410 Hz.

L_Sup = limite superior de tolerancia definido pela norma para uma determinada frequéncia de teste.

L_Inf = limite inferior de tolerancia definido pela norma para uma determinada frequéncia de teste. A norma nao define um limite inferior para
aquelas frequéncias preenchidas com uma linha tracejada ("---"). Na pratica, a atenuagéo nestas frequéncias pode ser menos infinito.

As frequéncias centrais identificadas na primeira linha da tabela correspondem as frequéncias nominais.

As frequéncias centrais exatas de cada filtro (fm) sdo calculadas conforme a ISO 266.

Eventuais resultados = 0,0 dB correspondem a indica¢des de, pelo menos, 10 dB abaixo do limite L_Sup correspondente.

As tolerancias identificadas na(s) tabela(s) ndo contemplam as incertezas de medicdo. Estas podem e devem ser consideradas como parte do
resultado para estabelecer um critério de aceitagao.
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de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero CAL 0307.
Filtros de tercos de oitava de classe 1 / Base 2 (tabela 1/3 Lref em 1000 Hz = 135,0 dB
Frequéncia |L_Sup| L_Inf| 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 | +/-U k

fmx 0,184 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 | 200

fm x 0,326 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 | 200

fm x 0,530 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 | 200

fmx 0,772 1175 | — | 106,1 | 106,9 | 106,3 | 1064 | 1072 | 106,3 | 106,5 | 107,2 | 106,4 | 1065 | 107,3 | 03 | 200

fm x 0,891 133,0 | 130,0 | 131,6 | 132,0 | 1315 | 1314 | 1315 | 131,56 | 131,4 | 1316 | 1316 | 1315 | 1316 | 02 | 200

fm x 0,905 135,3 | 130,0 | 133,5 | 133,7 | 133,56 | 133,56 | 1335 | 1335 | 1336 | 1336 | 1336 | 133,5 | 133,6 0,2 2,00
fmx 0,919 1353 | 133,7 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1346 | 1345 | 1345 0,2 2,00
fm x 0,947 1353 | 1344 | 134,8 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 0,2 2,00
fmx 0,974 1353 | 1346 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 0,2 2,00

fm 1353 | 134,7 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 0,2 2,00
fmx 1,027 1353 | 134,6 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 0,2 2,00
fm x 1,056 1353 | 1344 | 1348 | 1348 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 0,2 2,00
fmx 1,088 135,3 | 133,7 | 1345 | 1345 | 1345 | 1344 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1346 | 1345 | 1346 0,2 2,00
fmx 1,105 1353 | 130,0 | 133,56 | 133,6 | 1334 | 1333 | 1333 | 133,56 | 1334 | 1334 | 133,56 | 1334 | 1334 0,2 2,00
fmx 1,122 133,0 | 1300 | 1316 | 1318 | 1313 | 1311 | 130,9 | 131,3 | 131,17 | 1310 | 1314 | 131,1 | 131,0 0,2 2,00

fmx 1,296 117,5 - 1055 | 105,8 | 104,5 | 103,5 | 102,2 | 1045 | 103,5 | 1022 | 104,6 | 103,5 | 1022 0,3 2,00
fmx 1,887 93,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,00
fm x 3,070 74,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,00
fm x 5,435 65,0 -— 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,00

U = incerteza de medigao.

As frequéncias de teste sdo calculadas a partir da frequéncia central e de multiplicadores (como consta na primeira coluna). Por exemplo: O
filtro de frequéncia nominal 125 Hz, cuja frequéncia exata, para base 10, é de 125,893 Hz, o segundo ponto acima da frequéncia central, pode
ser calculado como: fm x 1,056 = 132,943 Hz.

L_Sup = limite superior de tolerancia definido pela norma para uma determinada frequéncia de teste.

L_Inf = limite inferior de tolerancia definido pela norma para uma determinada frequéncia de teste. A norma nao define um limite inferior para
aquelas frequéncias preenchidas com uma linha tracejada ("---"). Na pratica, a atenuag&o nestas frequéncias pode ser menos infinito.

As frequéncias centrais identificadas na primeira linha da tabela correspondem as frequéncias nominais.

As frequéncias centrais exatas de cada filtro (fm) sdo calculadas conforme a ISO 266.

Eventuais resultados = 0,0 dB correspondem a indica¢des de, pelo menos, 10 dB abaixo do limite L_Sup correspondente.

As tolerancias identificadas na(s) tabela(s) ndo contemplam as incertezas de medicdo. Estas podem e devem ser consideradas como parte do
resultado para estabelecer um critério de aceitagao.
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Filtros de tercos de oitava de classe 1/ Base 2 (tabela 2/3
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Lref em 1000 Hz = 135,0 dB

Filt

Frequéncia |L_Sup| L_Inf 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 | +/-U k
fm x 0,184 650 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 200
fm x 0,326 74,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,00
fm x 0,530 930 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 200
fmx0,772 | 1175 | — | 1064 | 1065 | 1072 | 1065 | 1065 | 107,3 | 106,5 | 1066 | 107,3 | 106,5 | 1066 | 03 | 200
fm x 0,891 133,0 | 130,0 | 1316 | 131,56 | 1316 | 1316 | 13156 | 131,7 | 1316 | 13156 | 131,7 | 131,7 | 1316 0,2 2,00
fmx0,905 | 1353 | 1300 | 1336 | 1336 | 1336 | 1337 | 1336 | 1336 | 1337 | 1336 | 1337 | 1337 | 1336 | 02 | 200
fmx0,919 | 1353 | 1337 | 1345 | 1345 | 1345 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 02 | 200
fm x 0,947 1353 | 1344 | 1349 | 1349 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 0,2 2,00
fmx0,974 | 1353 | 1346 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 02 | 200

fm 1353 | 134,7 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 [ 02 | 200
fmx 1,027 1353 | 134,6 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 0,2 2,00
fmx1,056 | 1353 | 1344 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 02 | 200
fmx1,088 | 1353 | 1337 | 1345 | 1346 | 1345 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 02 | 200
fmx 1,105 1353 | 130,0 | 133,56 | 1334 | 1334 | 1336 | 133,56 | 133,56 | 133,6 | 133,56 | 133,56 | 133,6 | 133,56 0,2 2,00
fmx 1,122 133,0 | 130,0 | 131,3 | 131,1 1310 | 1314 | 1312 | 1311 1314 | 131,2 | 1311 1314 | 1312 0,2 2,00
fmx1,206 | 1175 | — | 1046 | 1036 | 1023 | 1046 | 1036 | 1023 | 104,7 | 1036 | 1023 | 104,7 | 1036 | 03 | 200
fmx 1,887 93,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,00
fm x 3,070 740 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 200
fm x 5,435 650 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 200

ros de tercos de oitava de classe 1/ Base 2 (tabela 3/3 Lref em 1000 Hz = 135,0 dB

Frequéncia [L_Sup| L_Inf | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | -- [ +/-U k
fm x 0,184 650 | - 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 1,0 | 200
fm x 0,326 740 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 664 | - 07 | 200
fm x 0,530 930 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 82 | - 04 | 200
fmx 0,772 117,5 --- 107,3 | 106,5 | 106,6 | 1073 | 106,56 | 106,5 | 107,3 | 108,2 | 110,3 | 114,5 --- 0,3 2,00
fmx0,891 | 1330 | 1300 | 131,7 | 131,7 | 1315 | 131,7 | 1316 | 1315 | 1316 | 1316 | 1315 | 1319 | — 02 | 200
fmx0,905 | 1353 | 1300 | 1337 | 1337 | 1336 | 1336 | 1337 | 1336 | 1336 | 1336 | 1333 | 1334 | — 02 | 200
fm x 0,919 135,3 | 133,7 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1345 | 1345 | 1345 | 1343 | 1343 -- 0,2 2,00
fmx0,947 | 1353 | 1344 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | — 02 | 200
fmx0,974 | 1353 | 1346 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1349 | 1350 1351 | — 02 | 200

fm 1353 | 134,7 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1352 | - 02 | 200
fmx1,027 | 1353 | 1346 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1352 | — 02 | 200
fmx1,056 | 1353 | 1344 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1349 | 1349 | 1349 | 1350 | 1351 | — 02 | 200
fmx1,088 | 1353 | 1337 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1345 | 1345 | 1345 | 1349 | 1350 | - 02 | 200
fmx1,105 | 1353 | 1300 | 1335 | 1336 | 1335 | 1334 | 1336 | 1334 | 1334 | 1334 | 1343 | 1346 | — 02 | 200
fmx1,122 | 1330 | 1300 | 131,1 | 1314 | 1312 | 131,1 | 1314 | 131,1 | 1310 | 1307 | 1322 | 1321 | — 02 | 200
fmx1,296 | 1175 | — | 1023 | 1046 | 1036 | 1023 | 1046 | 1035 | 1022 | 00 | 00 | 00 03 | 200
fm x 1,887 930 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 04 | 200
fm x 3,070 740 | — 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 07 | 200
fm x 5,435 650 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 590 | 00 | 00 | 00 | 607 | - 1,0 | 200
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CRITERIOS DA NORMA IEC 61672-1:2013 PARA ESTABELECER A CONFORMIDADE DO SONOMETRO:

A norma IEC 61672-1:2013 estabelece, para cada um dos testes, critérios de tolerancia e incertezas maximas que podem ser praticadas. Com
relagdo as incertezas, o laboratério identifica antecipadamente se o critério de incertezas maximas é atendido e, portanto, ndo ha
necessidade, a priori, do cliente fazer esta comprovagéo. Para identificar se o sondmetro atende determinada tolerancia a norma estabelece
que os erros nao devem exceder os limites de tolerancia definidos para o teste. Por exemplo, se uma determinada tolerancia for de 1 dB, os
valores absolutos do erro n&o deveréo exceder a 1 dB.

Observagdes adicionais sobre conformidade, exclusivas desta calibragéo:

A norma IEC 61672-3: 2013 é uma norma que foi criada no ambito da metrologia legal em sua origem, e, por isso, estabelece frases
obrigatérias de conformidade geral do equipamento na conclusdo dos testes periddicos. Essas frases tém como objetivo determinar a
conformidade do sonémetro a IEC 61672-1:2013, sendo que, para isso, segundo esta propria norma, além de ser aprovado nos testes
periédicos da IEC 61672-3:2013, o sonémetro deve também ter tido o seu modelo aprovado pela IEC 61672-2:2013 por meio de uma
organizagao independente, isto &, instituicdes que gozam de reconhecimento internacional para tal fim. A tradugdo brasileira da parte 3 desta
norma, a ABNT NBR IEC 61672-3:2018, por ser estritamente literal, também inclui tais frases.

No contexto brasileiro os testes periédicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, como aqueles constantes neste certificado, séo realizados, em
geral, por laboratérios da Rede Brasileira de Calibragdo (RBC), no ambito da metrologia cientifica. Se um ou mais testes apresentarem erros
acima das tolerancias especificadas na IEC 61672-1:2013, ja constitui-se evidéncia suficiente da ndo conformidade do sondémetro a esta
norma como um todo. Entretanto, se todos os testes apresentarem erros abaixo das tolerancias especificadas na IEC 61672-1:2013, a
conformidade do sondmetro ndo pode ser formalmente assegurada pelo laboratério RBC, uma vez que este ndo possui prerrogativas legais
para reconhecer uma suposta evidéncia de aprovagédo de modelo pela IEC 61672-2:2013, e portanto, ndo pode fazer afirmacdes categoéricas
a este respeito. Assim sendo, as frases obrigatorias da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, referentes ao caso em que o sonémetro tenha sido
aprovado em todos os seus testes periddicos, ficam sujeitas a evidéncia publica - seja do cliente, do fabricante ou de organizagédo
independente - quanto a aprovacédo de modelo segundo a IEC 61672-2:2013, ou ainda, a auséncia desta.

Portanto, caso haja evidéncia publica de aprovagdo de modelo pela IEC 61672-2:2013, aplica-se a seguinte conclusdo normativa ao
sondmetro submetido ao teste periddico:

"O sondmetro submetido ao teste completou com sucesso os testes periédicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, para as condigdes
ambientais em que os ensaios foram realizados. Como evidéncia estava publicamente disponivel, a partir de uma organizagédo de testes
independente, responsavel por aprovar os resultados dos testes de aprovagdo de modelo realizados de acordo com a IEC 61672-2:2013, para
demonstrar que o modelo de sondmetro estd completamente conforme os requisitos da classe X da IEC 61672-1:2013, o sondémetro
submetido aos ensaios esta em conformidade com os requisitos para classe X da IEC 61672-1:2013."

Caso nao haja evidéncia publica de aprovagdo de modelo pela IEC 61672-2:2013, aplica-se a seguinte conclusdo normativa ao sonémetro
submetido ao teste periddico:

"O sondbmetro submetido ao teste completou com sucesso os testes periddicos da ABNT NBR IEC 61672-3:2018, para as condigdes
ambientais em que os ensaios foram realizados. Entretanto, nenhuma declaragdo geral ou conclusdo pode ser feita a respeito da
conformidade do sondmetro a todas as especificagdes da IEC 61672-1:2013, porque (a) nenhuma evidéncia estava publicamente disponivel,
a partir de uma organizagéo independente de testes responsavel pela aprovagdo de modelo, para demonstrar que o modelo do sondémetro
esta completamente em conformidade com as especificacdes para a classe X da IEC 61672-1:2013 ou que os dados de corregéo para o teste
acustico de ponderacdo em frequéncia ndo foram fornecidos no manual de instrugdo e (b) porque os testes periédicos da ABNT NBR IEC
61672-3:2018 cobrem apenas um conjunto limitado de especificagdes da IEC 61672-1:2013."

Observacgdes adicionais exclusivas desta calibragdo: (---)

(fim do resultados)
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CALILAB - Laboratério de Calibragao e Ensaios

TOTAL SAFETY LTDA.

R Gal Humberto AC Branco, 286 (310)
Sao Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

ISO 17025: Laboratério Acreditado (Accredited Laboratory)

CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO NeR ISOMEC

Calibration Certificate

N°: RBC2-11909-624

Certificate Number

17025

RBC - REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO

Brazilian Calibration Network

CLIENTE

Customer

Interessado
interested party

Item calibrado

Calibrated item

Marca
Brand

Modelo

Model

Numero de série

Serial number

Identificacado

Identification

Data da calibragao
Date of calibration (day/month/year)

10/08/2022

Data da Emisséo:
Date of issue

10/08/2022

Acoem Brasil Comércio de Equipamentos Ltda. Processo/ O.S.:
Alameda dos Maracatins, 780 - Cj. 1903 - Moema 22468
Sao Paulo - SP - CEP 04089-001

Ecourbana Acustica e Meio Ambiente Ltda.
Av.32 Avenida de 311 a 741 - Lado impar 601 - Centro - Balneario Camboriti - SC - CEP 88330-087

Calilab ¢ um Laboratério de Calibracdo Acreditado pela
Cgcre (Coordenagao Geral de Acreditagdo do Inmetro) de
acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o numero
CAL 0307.

Calibrador de nivel sonoro (Classe 1)

01dB

Este certificado atende aos requisitos de acreditagdo pela
Cal31 Cgcre que avaliou a competéncia do laboratério e

comprovou a sua rastreabilidade a padrées nacionais de

medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades — Sl).

97528

Este certificado é vélido apenas para o item descrito, ndo
sendo extensivo a quaisquer outros, ainda que similares.
Este certificado somente pode ser reproduzido em sua
forma integral e desde que seja legivel. Reproducdes
parciais ou para fins de divulgacdo em material publicitario,
requerem autorizagdo expressa do laboratério. Nenhuma
reproducao podera ser usada de maneira enganosa.

A verséo original deste certificado € um arquivo PDF.

Assinado de forma digital
por Enrique Bondarenco
DN: cn=Enrique
. Bondarenco, o=Total
Safety Ltda., ou=Calilab,
email=enrique@totalsafe
ty.com.br, c=BR
Dados: y-vv..aav 1:avio-

Total de paginas

Total pages number

-y 3

Enrique Bondarenco Pagina
Signatario Autorizado Page
Authorized Signatory 1

A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). A Cgcre é signataria do
Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation).

Cgcre is Signatory of the ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement. Cgcre is signatory of the
IAAC (Interamerican Accreditation Cooperation) Mutual Recognition Arrangement.



Continuagao do Certificado N°: RBC2-11909-624 Pagina
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de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o niumero CAL 0307.

Local da calibracao

Calibration location
Sede do laboratdrio Calilab (conforme indicado na pagina 1).

Condicoes ambientais

Environmental conditions

Temperatura 22,7 °C
Umidade relativa 61 %
Pressao atmosférica 924 hPa

Procedimento

Procedure

Instrugdo de Trabalho IT-502 (revisdo em vigéncia na data desta calibragdo). O procedimento esta baseado na norma IEC 60942 — Sound
Calibrators. Os critérios de conformidade dependem da revisdo desta norma: 1988, 1997, 2003 ou 2017. A revisdo escolhida pelo laboratério
corresponde prioritariamente a revisdo declarada pelo fabricante. O conjunto de parametros calibrados atende a recomendagdao do documento
DOQ-CGCRE-052.

Plano de calibragao

Calibration plan

Os critérios de selegao do método atendem aos requisitos da ISO 17025. O plano de calibragédo é elaborado e pactuado observando: o uso de
métodos apropriados, as caracteristicas do item sob teste e as necessidades do cliente. Para que o servigo de calibragdo complete sua finalidade,
o laboratério recomenda que este certificado de calibragdo seja submetido a andlise critica, observando os erros de medi¢édo reportados e as
incertezas associadas a cada teste, avaliando o impacto que cada parametro tem sobre as medigdes. Sempre que pertinente, sdo incluidas
informagbes adicionais sobre contrato, solicitagdes do cliente, plano de calibragédo e configuragdes do item. Ajustes e reparos nao fazem parte do
escopo de acreditagdo.

Imparcialidade e confidencialidade

Impatrtiality and confidentiality

De acordo com a ISO 17025:2017 o laboratério ndo pode permitir que pressdes comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade.
A norma identifica situagdes de risco a imparcialidade quando os relacionamentos sdo baseados em propriedade, governanga, gestao, pessoal,
recursos compartilhados, finangas, contratos, marketing (incluindo promogdo de marcas) e pagamento de comissdes de vendas ou outros
beneficios pela indicagdo de novos clientes. Para assegurar a independéncia do CALILAB e promover um ambiente neutro, de equidade e sem
conflitos de interesses, a Total Safety optou por manter-se livre de quaisquer associagdes que a identifiquem como uma parte interessada. O
CALILAB ¢, portanto, um LABORATORIO DE TERCEIRA PARTE e nao se beneficia em detrimento de resultados de calibragdes ou ensaios que
sejam favoraveis ou desfavoraveis ao prestigio de uma determinada marca ou modelo. O CALILAB também assegura a seus clientes o
atendimento de todos os requisitos de confidencialidade previstos na ISO 17025:2017.

Incerteza de medicao

Measurement uncertainty

Os resultados reportados referem-se a média dos valores encontrados. Cada Incerteza Expandida de Medigdo (U ) relatada é declarada como a
incerteza padrdo de medi¢cdo multiplicada pelo fator de abrangéncia k = 2,00, para uma probabilidade de abrangéncia de aproximadamente 95%.
Quando o fator de abrangéncia k & um valor diferente de 2,00 o valor de k é reportado juntamente com os resultados. A expressao da incerteza de
medigéo é determinada de acordo o Guia para a Expressédo da Incerteza de Medigdo (GUM). A capacidade de medicéo e calibragdo (CMC) do
laboratério Calilab é informada no site do Inmetro. Em uma determinada calibragéo a incerteza reportada podera ser maior do que a CMC.

Informacgodes adicionais do item sob teste

Ad(ditional information

()

Rastreabilidade
Traceability

Microfone de 1/2 polegada: Identificagdo P135, Certificado DIMCI 1198/2021 (Emitente INMETRO/Laeta)
Multimetro Digital: Identificagcdo P105, Certificado RBC-19/0884 (Emitente RBC/Sigtron)



Continuagao do Certificado N°: RBC2-11909-624

Laboratério de Calibragdo Acreditado pela Cgcre (Coordenacéo Geral de Acreditagcdo do Inmetro)
de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o niumero CAL 0307.

RESULTADOS DA CALIBRACAO

Results

Nivel de pressao sonora e frequéncia

Pagina
Page 3

unidade da
medida
[ e8] [k=2,141 |

valor valor tolerancia + incerteza
nominal medido (IEC 60942:2003) de medigdo
| 94 | 94,17 | 0,40 | | 0,09
| 1000 (94 dB) | 1000,3 | 10,0 | | 0,1

|

O critério de conformidade definido na norma IEC 60942:2003 estabelece que os desvios, estendidos pelas incertezas expandidas de medigéo,
nao devem exceder os limites de tolerancia especificados (expressos na tabela). O mesmo critério de aceitagéo vale para amplitude e frequéncia.

A norma estabelece requisitos de incertezas maximas para o laboratério de calibragdo. O Calilab atende tais requisitos.

(fim do resultados)

Opinides e interpretagcoes (ndao fazem parte do escopo de acreditagao)

Opinions and interpretations (not covered by accreditation scope)

(=)
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Konformitatsbewertungsstelle

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Nationales Metrologieinstitut

Baumusterprifbescheinigung

Type-examination Certificate

Ausgestellt fir: 01dB - Metravib
Issued to: 200 Chemin des Ormeaux
69578 Limonest Cedex FRANKREICH
gemal: Anlage 4 Modul B der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014
In accordance with: (BGBI. 1 S. 2010)

Annex 4 Modul B of the Measures and Verification Ordinance dated 11.12.2014
(Federal Law Gazette I, p. 2010)

Geréteart: Schallpegelmesser Sound level meter
Type of instrument:

Typbezeichnung: FUSION
Type designation:

Nr. der Bescheinigung: DE-16-M-PTB-0006, Revision 2
Certificate No.:

Glltig bis: 09.02.2026
Valid until:

Anzahl der Seiten: 10

Number of pages:

Geschaftszeichen: PTB-1.63-4093038

Reference No.:

Nr. der Stelle: 0102
Body No.:

Zertifizierung: Braunschweig, 06.12.2018 Bewertung:

Certification: Evaluation:

Im Auftrag Im Auftrag
On behalf of PTB On behalf of PTB

S L

Sonja Walther

7

Dr. Christoph Kling

Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Giiltigkeit. Diese Baumusterpriifbescheinigung darf nur
unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Type-examination Certificates without signature and seal are not valid. This Type-examination Certificate may not be reproduced
other than in full. Extracts may be taken only with the permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
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Zertifikatsgeschichte
History of the Certificate

Zertifikats-Ausgabe |Gesch.-Z. Datum Anderungen
Issue of the Certificate Reference No. |Date Modifications
DE-16-M-PTB-0006 PTB-1.63- 10.02.2016 Erstbescheinigung
4068830 Initial certificate
DE-16-M-PTB-0006, Re- |PTB-1.63- 28.09.2016 Software Update, Hardware Update
vision 1 4082167
DE-16-M-PTB-0006, Re- |PTB-1.63- 06.12.2018 Software Update, Schallkalibrator neu
vision 2 4093038

Diese Revision 2 ersetzt die Revision 1 der Bescheinigung Nr. DE-16-M-PTB-0006 vom

28.09.2016, Geschaftszeichen PTB-1.63-4082167.
This Revision 2 replaces Revision 1 to Certificate No. DE-16-M-PTB-0006 dated 10.02.2016, Reference No. PTB-1.63-
4068830

Vorbemerkungen
Preliminary remarks

Fur die in dieser Bescheinigung genannten Gerate gelten die folgenden wesentlichen Anforde-
rungen geman
For the instruments mentioned in this Certificate, the following essential requirements apply in accordance with

§ 6 des Mess- und Eichgesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. | S. 2722), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 11.04.2016 (BGBI. | S. 718)

in Verbindung mit

§ 7 der Mess- und Eichverordnung vom 11.12.2014 (BGBI. | S. 2010), zuletzt geéndert durch
Artikel 1 der Verordnung vom 10.08.2017 (BGBI. | S. 3098).

Section 6 of the Measures and Verification Act of 25.07.2013 (Federal Law Gazette — BGBI. | p. 2722), last amend-
ed by article 1 of the Act of 11.04.2016 (BGBI. | p. 718), in connection with Section 7 of the Measures and Verifica-
tion Ordinance of 11.12.2014 (Federal Law Gazette — BGBI. I, p. 2010), last amended by article 1 of the Ordinance
of 10.08.2017 (BGBI. | p. 3098).

Fur die Gerate werden folgende technische Spezifikationen angewendet:
For the instruments, the following technical specifications will be applied:

- DIN EN 61672-1:2014-07: Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen

- DIN EN 61672-2:2014-07: Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 2: Baumusterprifungen
- DIN 45657:2014-07: Schallpegelmesser - Zusatzanforderungen fiir besondere Messaufgaben
- DIN EN 61260: 2003-03: Elektroakustik — Bandfilter fir Oktaven und Bruchteile von Oktaven



EEPIB KBS

Konformita ]
Physikalisch-Technische Bundesanstalt amermitisbeweryngssiele
Nationales Metrologieinstitut

Seite 3 der Baumusterpriifbescheinigung DE-16-M-PTB-0006, Revision 2 vom 06.12.2018
Page 3 of the Type-examination Certificate DE-16-M-PTB-0006, Revision 2 dated 06.12.2018
Ergebnis der Prifung:

Der nachfolgend beschriebene technische Entwurf des Messgeréts entspricht den o. g. wesentli-
chen Anforderungen. Mit dieser Bescheinigung ist die Berechtigung verbunden, die in Uberein-
stimmung mit dieser Bescheinigung gefertigten Gerate mit der Nummer dieser Bescheinigung zu

versehen.

Conclusions of the examination: The measuring instrument's technical design which is described below complies with
the above-mentioned essential requirements. With this Certificate, permission is given to attach the number of this
Certificate to the instruments that have been manufactured in compliance with this Certificate.

Die Geridte miissen folgenden Festlegungen entsprechen:
The instruments must meet the following provisions:

1 Bauartbeschreibung

Design of the instrument

Schallpegelmesser (Klasse 1) der Bauart FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer

bestehend aus:

Hauptgerat:
Schallpegelmesser FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer

Hardware-Version: LISO06A oder LISO06E oder LISO06F
Software-Version: FWa 2.35/ FWm 2.12 oder FWa 2.38 / FWm 2.12 oder FWa 2.46 /
FWm 2.12

Integrale Komponenten:
Mikrofonkapsel GRAS 40CE
Mikrofonkapsel GRAS 40CD (optional)
Mikrofonvorverstarker integriert
Windschutz BNN1018

Wetterfestes AuRenmikrofon Kit DMKO1 (optional)
Bestehend aus:

Mikrofonkapsel GRAS 40CE oder GRAS 40CD
Mikrofonvorverstarker PRE 22
Vorverstarkeraufnahmeschaft

Befestigungsmutter

Windschutz BNN1020

Nasenkonus RA0208

Mikrofonkabel RAL135, Lange 10m

Netzteil PIK1035A oder ZDA120150EU (optional)
Montageschiene APT2071A

Teilgerét:
Schallkalibrator der Bauart CAL21 oder CAL31 (Akustischer Abgleich/Justierung)
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Zusatzeinrichtungen:

Ersatzkapazitat ADP12
1.1 Aufbau
Construction

Die Bauart besteht aus dem Hauptgerat FUSION und weiteren Komponenten, die integraler Be-
standteil des Schallpegelmessgerétes sind. Dazu z&hlen insbesondere der integrierte Mikrofon-
vorverstarker und die Mikrofonkapsel vom Typ GRAS 40CE oder (optional) GRAS 40CD. Optio-
nal kann das Netzteil vom Typ PIK1035A oder vom Typ ZDA120150EU verwendet werden. Opti-
onal kann das Grundgerat mit dem wetterfesten AuRenmikrofon Kit DMKO01, bestehend aus der
Mikrofonkapsel GRAS 40CE oder GRAS 40CD, dem Vorverstiarker PRE 22, dem Nasenkonus
RA0208, dem Vorverstarkeraufnahmeschaft, der Befestigungsmutter, dem Mikrofonkabel
RAL135 (10m lang) und dem Windschirm BNN1020 betrieben werden. Weiterhin ist eine Monta-
geschiene APT2071A Bestandteil der Bauart.

0° Referenzrichtung intern: ohne Nasenkonus RA0208
0° Referenzrichtung extern: DMK01 mit Nasenkonus RA0208
90° Referenzrichtung extern: DMKO1 mit Nasenkonus RA0208

Die Bauart erfiillt die Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1.
Der Schallkalibrator der Bauart CAL21 oder CAL31 ist als Teilgerat dem Hauptgerat zugeordnet.

1.2 Messwertaufnehmer
Sensor

Als Messwertaufnehmer fungiert die Kombination aus einer Mikrofonkapsel und einem Mikrofon-
vorverstarker.

1.3 Messwertverarbeitung
Measurement value processing

- Hardware

Die Messwertverarbeitung wird im Hauptgerat durchgefiihrt. Bestandteil der Baumusterpriifung ist
die Hardware der Version LISO06A oder LISO06E oder LISO06F.

- Software

Fur die Bauart ist die Software der Version FWa 2.35/ FWm 2.12 oder FWa 2.38 / FWm 2.12
oder FWa 2.46 / FWm 2.12 Bestandteil der Baumusterpriifung.
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1.4 Messwertanzeige
Indication of the measurement results

Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt als Sichtanzeige auf dem Display des Hauptgerates.

1.5 Optionale Einrichtungen und Funktionen
Optional equipment and functions

Optionale Einrichtungen sind in der Bauartbeschreibung in Abschnitt 1 gekennzeichnet. Nahere
Informationen sind in den technischen Unterlagen, wie unter Abschnitt 1.6 aufgefiihrt, beschrie-
ben.

1.6 Technische Unterlagen
Technical documents

Die zu diesem Zertifikat gehérenden technischen Unterlagen sind im zugehérigen Zertifizierungs-
Dokumentensatz in der PTB hinterlegt. Das Inhaltsverzeichnis des Zertifizierungs-

Dokumentensatzes wurde dem Inhaber des Zertifikats zugeschickt.
The technical documents relating to this Certificate are deposited at PTB in the respective Set of Certification Docu-
ments. The Table of Contents of the Set of Certification Documents was sent to the owner of the Certificate.

Fur die Verwendung und Priffung wesentliche Angaben sind in der Bedienungsanleitung festge-
halten. Die Bedienungsanleitung umfasst folgende Dokumente:
- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 — December 2015 H — FWa 2.35 - FWm 2.12
- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 — August 2016 | — FWa 2.38 - FWm 2.12
- FUSION Smart Sound & Vibration Analyzer Handbuch
Version DOC1132 — Oktober 2018 N — FWa 2.46 - FWm 2.12

1.7  Integrierte Einrichtungen und Funktionen, die nicht in den Geltungsbereich
dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen
Integrated equipment and functions which do not fall into the validity range of this Type-examination Certificate

In den Geltungsbereich dieser Baumusterpriifbescheinigung fallen nur die in der Bauartbeschrei-
bung in Abschnitt 1 genannten Einrichtungen und nur die in den geratespezifischen Anforderun-
gen (Abschnitt ,Vorbemerkungen®) beinhalteten Funktionen.
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2 Technische Daten

Technical data

(fiir eingestellten Freifeld-Ubertragungskoeffizienten des Mikrofons |M , |=50 mV/Pa)40CD

| M , | = 40 mV/Pa)40CE

Bezugswerte des Schalldruckpegels: 94 dB
Bezugsfrequenz: 1000 Hz

21 Nennbetriebsbedingungen

Rated operating conditions

- MessgroRe
Measurand

Schalldruckpegel

- Messbereich
Measurement range

Fir den Betrieb gelten die linearen Arbeitsbereiche, die in der in Abschnitt 1.6 festgelegten
Bedienungsanleitung angegeben sind.

- Genauigkeitsklasse
Accuracy class

Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61672-1:2014-07
1/1 - Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61260:2002
1/3 - Oktavfilter der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 61260:2002

- Umgebungsbedingungen/EinflussgréRen
Environmental conditions / influence quantities

Das Gerat darf nur unter den in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) festgelegten
Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

2.2 Sonstige Betriebsbedingungen

Other operating conditions

-entfallt-
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3 Schnittstellen und Kompatibilitatsbedingungen

Interfaces and compatibility conditions

Die am Grundgeréat vorhandenen Schnittstellen wurden im Rahmen der Baumusterpriifung auf
ihre Ruckwirkungsfreiheit geprift. Die Schnittstellen diirfen eichtechnisch ungesichert bleiben.

Die in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannten Einzelkomponenten, Teilgerate und Zu-
satzeinrichtungen sind untereinander kompatibel.

4 Anforderungen an Produktion, Inbetriebnahme und Verwendung
Requirements on production, putting into use and utilisation

4.1 Anforderungen an die Produktion
Requirements on production

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle produzierten Einzelgerate den vorgelegten Prifmus-
tern entsprechen.

4.2 Anforderungen an die Inbetriebnahme
Requirements on putting into use

Jedem Messgerat sind alle zur Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) gehdérigen Dokumente beizu-
fugen.

Jedem Messgerét ist ein spezifisches Exemplar eines in Abschnitt 1 festgelegten Schallkalibra-
tors beizufigen. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators sowie der anzu-
wendende Sollwert fir die Justierung sind auf dem Hauptgerat anzugeben.

4.3 Anforderungen an die Verwendung
Requirements for consistent utilisation

Das Messgerat darf nur gemaf der in Abschnitt 1.6 festgelegten Bedienungsanleitung verwendet
werden.

Zur Uberpriifung oder Justierung der Empfindlichkeit des Messgerits ist nur der nach Abschnitt
4.2 durch Typ und Fabriknummer festgelegte Kalibrator mit dem festgelegten Sollwert zu ver-
wenden.

Fur eine aus den moglichen Konfigurationen der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) gewahlte Kon-
figuration des Messgerats sind die zugehdrigen, in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) ge-
nannten Korrekturdaten zu bericksichtigen.

5 Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerite
Checking of instruments which are in operation

5.1  Unterlagen fiir die Priifung

Documents required for the test

Bedienungsanleitung (siehe Abschnitt 1.6)
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5.2 Spezielle Priifeinrichtungen oder Software
Special test facilities or software

Fur die Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate muss der in Abschnitt 4.2 genannte Schallkalibra-
tor zur Verfugung gestellt werden. Der Typ und die Fabriknummer des verwendeten Kalibrators
mussen mit den Angaben auf dem Messgerat libereinstimmen.

Zur Durchfiihrung der Kontrolle sind der prifenden Stelle auf Anforderung geeignete Adapter,
Ersatzkapazitaten, Kabel fir die Ein- und Ausgange sowie erforderliche Softwarekomponenten
kostenlos zur Verfluigung zu stellen.

5.3 Identifizierung

Identification

Die Identifizierung aller zur Bauart gehérigen Einzelgerate erfolgt mittels der in Abschnitt 7 ge-
nannten Aufschriften.

Die Bedienungsanleitung kann Uber ihre zugehérige Versionsnummer identifiziert werden.
Die Versionsnummer der Software kann wie in der Bedienungsanleitung (Abschnitt 1.6) angege-
ben ausgelesen werden.

5.4 Kalibrier- und Justierverfahren
Calibration-/adjustment procedure
Die Kontrolle in Betrieb befindlicher Gerate ist gemaR DIN EN 61672-3:2014-07: Elektroakustik —

Schallpegelmesser — Teil 3: Periodische Einzelpriifung durchzufiihren.

6 Sicherungsmafnahmen
Security measures

6.1  Mechanische Siegel

Mechanical seals

Mechanische Siegel sind auf dem Gerateschild und zur Sicherung gegen Eingriffe auf mindes-
tens einer Gehauseschraube anzubringen.

6.2 Elektronische Siegel

Electronic seals

-entfallt-
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7 Kennzeichnungen und Aufschriften
Labelling and inscriptions

7.1 Informationen, die dem Gerit beizufiigen sind
Information to be enclosed with the instrument

Alle zur Verwendung und Priifung notwendigen Informationen sind dem Messgerét in der in
Abschnitt 1.6 genannten Bedienungsanleitung beizufiigen.

7.2 Kennzeichen und Aufschriften
Markings and inscriptions

Messgerate dieser Bauart sind mit der Nummer dieser Baumusterpriifbescheinigung auf dem in
Abschnitt 1 genannten Hauptgerat zu kennzeichnen. Der Schallkalibrator ist als unabhangiges
Teilgerat separat zu kennzeichnen.

Weiterhin ist das Hauptgerat mit folgenden Aufschriften zu versehen:
- dem Zeichen oder dem Namen oder der Fabrikmarke des Herstellers
- der zustellungsfahigen Anschrift des Herstellers
- der Typbezeichnung und Fabriknummer des Hauptgeréats
- der Klassenbezeichnung nach DIN EN 61672-1:2014-07
- dem Typ, der Fabriknummer und dem Sollwert des Schallkalibrators

Jede in der Bauartbeschreibung (Abschnitt 1) genannte Einzelkomponente muss mit dem Namen
des Herstellers, der Typbezeichnung und der Fabriknummer gekennzeichnet sein.

Die Kennzeichnungen und Aufschriften missen gut sichtbar, lesbar und dauerhaft in lateinischen
Buchstaben und arabischen Ziffern auf dem Messgeréat angebracht sein.
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ANEXO XV

Certificado de Calibracao do
Microfone



Calibration Chart
GRAS 40CE 1/2" Prepolarized Free-field Microphone

Serial No:

449447

Open Circuit Sensitivity

Operator:

Calibration Date:

Reference conditions:

BST

13. June 2022

The calibration is performed by comparison with a
Reference Microphone Cartridge GRAS 40AG and is
traceable to the Danish National Metrology Institute,
DFMA/S.

The stated sensitivity for the microphone cartridge
is the open circuit sensitivity. When used with a
typical preamplifier, like the GRAS 26AH, the
sensitivity will be 0.2 dB lower.

Test Freq. Measured Level | Measured Level [ Uncertainty
[Hz] [mV/Pa] [d8 re. 1V/Pa] [dB]
250 39.99 -2794 +0.08

Frequency response '
The table shows the frequency respanse and free-
field correction for the microphone and preamplifer

Temperature: 22°C - A -
combination. The free-field correction is with the
pratection grid mounted on the microphone and 0°
Relative humidity: 48% incidence. The frequency response is recorded by
electrostatic actuator and is measured relative to

Barometric pressure: 1008 hPa the response at 250 Hz.

Frequency Response re. 250
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-+ ! SO S SN—

— Free-Field
-S54+ 7
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100 1000
Frequency [Hz]

GRAS 40CE 1/2" Prepolarized Free-
field Microphone

Serial No. 449447

Sound
& Vibration

| GRA

Intertek
Certificate number 48982
GRAS Sound & Vibration A/S

Skovlytoften 33, 2840 Holte. Denmark
Email support@gras.dk - gras.dk
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Calibration Chart

GRAS 40CE 1/2" Prepolarized Free-field Microphone

The 40CE Free Field Microphone complies with the
requirements in IEC Standard 41094-4.

The free-field microphone is designed to essentially
measure the sound pressure, as it existed before the
microphone was introduced into the sound field. At
higher frequencies the presence of the microphone
itselfin the sound field will change the sound pressure.
In general the sound pressure around the microphone
cartridge willincrease due to reflections and diffraction.
The free-field microphone is designed so that the

frequency characteristics compensates for this pressure
increase.

Traceabllity Table

The resulting output of the free-field microphane is a
signal proportional to the sound pressure, as it existed
before the microphone was introduced into the sound
field. The free-field microphone should always be pointed
towards the sound source (‘0° incidence"). In this
situation the presence of the microphane diaphragmin
the sound field will resultin a pressure increase in front
of the diaphragm. The microphane is then designed so
that the sensitivity of the microphone decreases with the
same amount as the acoustical pressure increases in
front of the diaphragm. This is obtained by increasing the
internal acoustical damping in the microphone cartridge.
The resultis an output fromthe microphone, which is
proportional to the sound pressure as it existed before
the microphone was introduced into the sound field.

Frequency Response Raw Data

Frequency| Pressure |Free-Fleld| [Frequency| Pressure |Free-Fleld
[H2] [dB] [dB] [Hz] (dB) [dB]
250 0.00 0.00 2500 -0.55 0.03
280 -0.00 -0.00 2800 -0.66 0.03

315 -0.01 -0.01 3150 -0.81 0.00
355 -0.01 -0.01 3550 -1.00 -0.07
400 -0.01 -0.01 4000 -1.21 -0.1

450 -0.01 -0.01 4500 -1.45 -0.1
500 -0.02 -0.02 5000 -1.73 -0.15
560 -0.03 -0.01 5600 -2.02 -0.13
630 -0.03 -0.01 6300 -2.37 -0
710 -0.05 0.00 7100 -2.78 -0.07
800 -0.06 0.02 8000 -3.26 0.01
S00 -0.08 0.04 9000 -3.88 0.12
1000 -0.09 0.09 10000 | -4.45 0.18
1120 -0.12 0.13 11200 -5.19 0.34
1250 -0.15 0.13 12500 | -5.86 0.56
1400 -0.18 0.14 14000 | -6.42 0.80
1600 -0.24 0.13 16000 | -7.07 0.95
1800 -0.30 0.13 18000 | -7.87 0.7
2000 -0.36 0.10 20000 | -9.03 0.02

2240 -0.44 0.08

Instrument Model Serlal Traceable | Callbration

' i b W Number To | Date
NI data-acquisition signal analyzer PCl-4461 19258031 NI 09-03-2022
Pistonphone 42AP 46344 DFM 10-02-2022

93:(
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ANEXO XVI

Certificado de Calibracao do
Modelo do Calibrador



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Page 1 of 1
Issued by ACOEM/01DB Approved signatory :
Date of issue 17/05/2022
Frangols MAGAND

ACOEM France SAS

N acoem 85 route de marcilly Maxime DONET (delegated)

69380, Lissieu

Sound Calibrator : IEC 60942:2003

Instrument information —|
Manufacturer 01dB Notes :
Model CAL31
Serial number 97528
Class 1
[ Environmental conditions

The foll d ded at th Pressure : 993,3 hPa
e following conditions were recorded at the time s
of the test s Temperature ; 24,7 °C

Humidity : 48 %

| Test equipment |
e EqUIpMent e | Manufactirena e [ I Model | . Seralnumber . |
Multimeter Helwet-Packard 34401A US36016215
Distortion Meter Helwet-Packard 8903E 3514A01418
Conditioner Gras 12 AK 3232049
Reference Calibrator BK 4231 3025474
Preamplifier ACOEM /01dB PRE21S 17133
Microphone Gras 40AP 283269
Preamplifier ACCEM/01dB PRE21S 17133
Weather station COMET T7511 18960230
Results ]
ARy " Expected ~ |©  Mesured Tolerance ' Uncertainty.
Level (dB) ' 94,00 ' 93,9 +/-0.2 0.15
Distortion (%) +<3.00 - : 0,2 +3 0.4
Frequency (Hz) 1000 1000,3 +/- 10 0.6
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ANEXO XVII

Certificado de Medida de
Distorcao RBC



CALILAB - Laboratério de Calibragao e Ensaios

CERTIFICADO DE CALIBRAGAO

Calibration Certificate

N°: DIST2-11909-624

Certificate Number

Medida da distorcao

Distortion measure

CLIENTE

Customer

Interessado
interested party

Item calibrado

Calibrated item

Marca
Brand

Modelo

Model

Numero de série

Serial number

Identificacado

Identification

Data da calibragao
Date of calibration (day/month/year)

10/08/2022

Data da Emisséo:
Date of issue

10/08/2022

Acoem Brasil Comércio de Equipamentos Ltda.
Alameda dos Maracatins, 780 - Cj. 1903 - Moema
Sao Paulo - SP - CEP 04089-001

Ecourbana Acustica e Meio Ambiente Ltda.
Av.32 Avenida de 311 a 741 - Lado impar 601 - Centro - Balneario Camboriti - SC - CEP 88330-087

Calibrador de nivel sonoro

01dB

Cal31

97528

TOTAL SAFETY LTDA.

R Gal Humberto AC Branco, 286 (310)
Sao Caetano do Sul - CEP 09560-380
Tel: (11) 4220-2600
info@totalsafety.com.br
www.totalsafety.com.br

Processo / O.S.:
22468

Devido a inexisténcia de rastreabilidade nacional no
momento desta calibragdo, a informagdo sobre a distorgao
é reportada em certificado a parte. O padrao utilizado foi
calibrado por comparagdo e ndo permite obter uma
rastreabilidade a padrées nacionais de medida (ou ao
Sistema Internacional de Unidades — Sl).

As medidas de amplitude e frequéncia deste mesmo
calibrador de nivel sonoro estdo reportadas em outro
certificado, emitido na mesma data, com o mesmo nimero,

exceto pelo prefixo.

Assim,

o certificado da amplitude e frequéncia é

independente do certificado da distorgéo. O contrario ndo é
verdadeiro. As medidas da distorgdo, por si so6, néo
caracterizam o calibrador de nivel sonoro.

Os dados sobre condigdes ambientais estao reportados no
certificado da amplitude e frequéncia.

Assinado de forma digital
por Enrique Bondarenco
DN: cn=Enrique
Bondarenco, o=Total
Safety Ltda., ou=Calilab,
email=enrique@totalsafet
y.com.br, c=BR

Dados: y-yy.. Ay yyievivy

'
BN

Enrique Bondarenco
Signatario Autorizado
Authorized Signatory

Total de paginas

Total pages number

2

Pagina
Page

1



Continuagao do Certificado N°: DIST2-11909-624 Pagina

Page 2
Padrao
Standard
Sistema de Aquisicao: Identificagdo P290, Certificado CL2-11344-543 (Emitente INTERNO/Calilab)
RESULTADOS DA CALIBRAGAO
Results
Distorcao (THD: Distor¢do Harmdnica Total / TD: Distorcdo Total)
valor valor tolerancia incerteza unidade da
nominal medido (da norma aplicavel) de medigdo medida
| 1000 (94 dB) | 0,6 | 3,0 0,3 %TD

O critério de conformidade definido na norma IEC 60942:2003 estabelece que os desvios, estendidos pelas inc ertezas expandidas de medigéo,
nao devem exceder os limites de tolerancia especificados (expressos na tabela). O mesmo critério de aceitagéo vale para amplitude e frequéncia.
A norma estabelece requisitos de incertezas maximas para o laboraté rio de calibragdo. O Calilab atende tais requisitos.

(fim do resultados)



