MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICAGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Mitigadoras: - Realizagio de trabalhos de educagao ambiental com os funciondrios de obra para sensibilizagio quanto a redugao do consumo de gua evitando

Pressao no Sistema Municipal de 4dia |desperdicio; A
Abastecimento de Agua 947 | Meédia |- Implantagéo o sistema de captagio e reutilizagio de dgua da chuva na obra; 10 8523 | Média

Consumo de Agua

-
-
;
.
.
-

- Priorizar a instalagdo de utilizagdo de de 4gua, menor geragio de efluentes.

Mitigadoras: - Execugdo de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta 30, ar coleta, transporte e
destinacio final;

s - C: itagdo para sobre os pr de separagao, e transporte de residuos; .
3 3 3 1 66,5 | Média ciago para co aoor reosp paracac, amer porte € 50 33,25 | Baixa
- Destinagio dos residuos 3 empresa licenciada para o transporte de residuos e destinago final em [dreas licenciadas;
- Aplicagdo do Programa de Conscientizagio Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
40 e assuntos de meio ambiente.

Geragdo de Residuosda | Contaminago do Solo por Residuos da 1 3
Construgao Civil Construgao Civil

Mitigadoras: - Os efluentes sanitarios gerados no canteiro de obras seréio desde o inicio das atividades, 4 rede coletora municipal e tratados pelo
municipio por meio da Empresa Municipal de Agua e Saneamento - EMASA;
- 0 efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavagio de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, areia, concreto e afins, devera ser
destinado a um sistema especifico para decantagéo, com objetivo de tornar o efluente apto ao reuso na obra para umidificagao do solo, lavagens em geral e despejo
na rede de drenagem pluvial municipal. Os residuos solidos e/ou lodo gerados deverao ser destinados como residuos da construgdo civil - RCC Classe A caso nao
Geragdo de Efluentes Contaminagio do Solo ¢ Aguas _ [naja tratamento quimico no sistema. E como residuo contaminado Classe D caso haja tratamento quimico, sendo coletados e destinados por empresa especializada e i
- 1 3 3 3 5 1 75,7 Média |licenciada e gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados; 10 68,13 | Média
- Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, 6leos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a saude, devem ser destinados a sistema especificos de
decantagio, para lavagao de materiais para d0 da agua nalavagio de materiais e ferramentas também contaminados. Apos
ndo ser mais possiveis reuso para lavagao e materiais e ferramentas contaminados, este efluente deve ser coletado e destinado por empresa especializada e
licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que for coletado. O lodo gerado neste sistema devera ser
gerido como residuo da construgao civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e destinados por empresa especializada e licenciada e gerado o Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem coletados.

Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos

Mitigadoras: - Aplicagdo do Programa de Conscientizagio Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua e a consequente produgio de efluentes
5 3 5 1 85,3 Média |liquidos sanitarios; 30 59,71 | Baixa

- Priorizar a instalagdo de utilizagdo de o de 4gua, menor geragao de efluentes liquidos sanitirios.AA8

Geragdo de Efluentes Pressdo no rema de Coleta e 1 3
Liquidos Tratamento de Efluentes

Mitigadoras: - Lavago das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;

Lixiviagio deSolo | Pressio no Sistema de Drenagem Urbana | - | 1 3 5 3 3 1 76,1 | Média | Gobrimento comlonas os caminhbes para evitar a queda de residuos nas vias; 10 68,49 | Média
- Realizagao de varrigio das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno;
- Implantagéo de sistema de captago e reutilizagio de agua da chuva na obra.

Mitigadoras: - Aplicagéo do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinagao final;
- Capacitagdo para b r de separago, e transporte de residuos;
- i . . - para sobre os p parag; D 3
G":z":";:_ z;f‘c‘:",“ da  |Pressiono :S;:;:z:;;;:sDes""a‘“ - 1 3 3 3 3 1 66,5 Média |- Destinagdo dos residuos a empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagao final em |areas licenciadas; 30 46,55 | Baixa

- Aplicago do Programa de Conscientizago Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagio e assuntos de meio ambiente.

REAIS

Geragao de ruido em

decorréncia do uso de iti; -C as condigdes ap nanorma ABNT NBR 10.151:2019;
equipamentos utilizados - Manutengo periodica do maquinrio como, por exemplo, a lubrificago dos equi conforme a 0 do fabricante;
para a execugio das obras 30 4 Vizi em énci . 1+ |- Instalagao de tapumes a fim de reduzir a propagagao do ruido; .
como, betoneiras, serras, de Ruidos - 1 3 3 3 511 75,7 | Media |7, i ecucao da laje do térreo, implantar a area de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagio a fim de 30 52,99 | Baixa
retroescavadeira, amenizar a propagagio de ruidos;
marteletes e veiculos de - Realizar 0 peridica em e maquindrios ruidosos.
carga pesada
- Circulagdo e estaci de veiculos pesados e a operagdo de carga e descarga no empreendimento deverao estar em conformidade com o
Decreto N© 4.020/2004 (BALNEARIO CAMBORIU, 2004);
- As manobras e operages de carga e descarga de materiais irdo ocorrer, na sua maioria, dentro do lote, ou seja, no canteiro de obras. Portanto, haveré o cuidado de
ndo permitir o estacionamento em locais indevidos para a carga e descarga de materiais;
Movimentagio de veiculos Deterioragio de Vias Piblicas 1 3 5 5 3 1 855 | Média | Limpeza dos pneus dos veiculos na saida do canteiro de obras, quando couber; 50 42,75 | Baixa
pesados " - Limpeza das vias piblicas, se ocorrer sujeira decorrentes da obra; g
- Cobertura dos caminhes e automoveis que transportam materiais soltos com lonas;
Elaborago de Estudo Cautelar para registro das condigdes das vias do entorno (atual, antes do inicio da obra/demoligdes/supressio de vegetago, etc.);
- Apos a conclusio da obra, os danos causados a infraestrutura vidria (drenagem, pavimentagao, sinalizagio e outros elementos da via) serdo reparados pelo
empreendedor, se tiverem sido causados por ele.
Mitigadoras:
- Reserva de 4rea interna ao lote para estaci de bicicletas e i dos longo da fase de implantagéo.
- Implantagdo de drea interna ao lote para manobras e operagdo de carga e descarga referente a0s vefculos pesados que transportardo materiais € insumos até a
Aumento da demanda por obra.
vagas piiblicas de - Organizagio no cronograma de chegada dos veiculos pesados, evitando que ocorra a chegada simultanea de vefculos.
estacionamento de carro ¢ | Pressdo nas Vagas de Estacionamentonas| | | 3 3 5 s |1 851 | Média |- Fomentoao uso de bicicletas como meio de transporte dos colaboradores ao longo da obra, reforgando aspectos com saide, economia e pelo fato de atualmente 0 851 | Média
moto e espago para Vias do Entorno do Empreendimento , existir infraestrutura ciclovidria no entorno do local do empreendimento, garantindo seguranga. g
manobra de veiculos - Caso haja interrupgdes no trfego da via, que exija um desvio de tréfego de veiculos, pedestres e/ou ciclistas, serd implantado sinalizagdo adequada para
pesados orientagao do trafego, respeitando as diretrizes do Manual de Sinalizagio Temporaria de Obras do CONTRAN (Volume VII).
+Caso seja feita a utilizagio de veiculos que possam vir a interferir no fluxo vidrio, mesmo que de maneira parcial ou tempordria, serd notificado a Autarqui
Municipal de Transito - BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia. Seré também feita a obtengo prévia da Autorizagio Especial de Transito (AET) junto
a0s 6rgios de trinsito competente.
Mitigadora: - Instalagio de telas de protegio sobre os caminhaes com residuos;
- Instalagiio de telas de protegdo no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugdo da emissio de particulas pela incidéncia de ventos;
Geragdo de parti c A por Emissio 1 3 3 3 3 1 665 | Média |- Limpeza constante das vias do entorno, com varri ia a lavagem, evitando a propagagao de pociras; 30 46,55 | Baixa
gases de Particulados e Gases - Aplicagdo de irrigagao dos locais e dos servicos causadores de poeira;

- Lavagdo de vefculos e maquindrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagdo de terra e fundagdes;
- Realizar manutengao periédica e preventiva em veiculos e equipamentos emissores atmosféricos.
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11

Aumento no fluxo de
veiculos

Pressao no Sistema Viario Proximo

75,9

Mitigadoras:

- Priorizar que as viagens e carga durante a fase de implantagéo ocorram fora do horario de pico do meio-dia, ou seja, entre 11:00 e 13:00;

- Organizar as viagens de carga durante a obra de forma que nio ocorram simultaneamente, sendo espagadas ao longo do tempo, a fim de impedir fluxos de veiculos
de carga concentrados em pequenos perfodos.

- Implantagio de dispositivos de sinalizagio e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos em trabalhos na drea.

- Caso seja feita a utilizagao e vefculos que possam vir a interferir no fluxo vidrio, mesmo que de maneira parcial ou temporéria, serd notificado a Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia. Sera também feita a obtengao prévia da Autorizagdo Especial de Transito (AET) junto
aos orgdos de transito competente.

- Todas as manobras, cargas e descargas de materiais, sempre que possivel, irdo ocorrer dentro do canteiro de obras.

68,31

Geragao de vagas de

acC i Decorrentes da

emprego
renda

Geragao de Empregos e Renda

Impacto Positivo

Potencializadoras:

- Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Cambori e regido préxima;
- Oferecer vaga de estagio;

- Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido préxima.

Impacto Positivo

POTENCIAI{ POSITIVO

Geragao de Efluentes
Liquidos

Contaminagio do Solo e Aguas
Subterraneas por Efluentes Liquidos

Impacto Potencial

Nio se Aplica

Impacto Potencial

REAIS

12

Consumo de Agua

Presso no Sistema Municipal de
Abastecimento de Agua

123,3

Alta

- Realizar des periddicas, relagio ao sistema hidr , com objetivo de manter o sistema em bom estado de

afim de evitar durante o do empr
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usudrios do empreendimento, bem
como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente;
- Utilizagdo de equipamentos econdmicos de 4gua, tais como torneiras automiticas e com arejadores, pegas sanitdrias de baixa vazio, caixa de descarga "dual flush",
medidores individuais de agua;
- Utilizago do sistema de captagio e reutilizagdo de dgua da chuva, para usos ndo potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc).

30

86,31

13

Geragao de Efluentes
Liquidos

Pressio no Sistema de Coleta e
Tratamento de Efluentes Liquidos

1233

Alta

Realizar des periodicas, em relagao ao sistema hidrossanitario, com objetivo de manter o sistema em bom estado de

afim de evitar durante o do empr

- Aplicagdo do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de gua pelos usudrios do empreendimento e
consequentemente a redugdo da produgao de| cﬂucnmc,

- Utilizago d de menor geragio de efluentes, tais como torneiras autométicas e com arejadores, pecas
sanitarias de baixa vazio, caixa de descarga “doal ‘flush", medidores i is de gua.

30

86,31

Média

14

Geragéo de Residios S

Pressdo no Sistema de Coleta e Destinagio
de Residuos Sélidos Urbanos

1141

Alta

- Elaboragdo 40 do Plano de G de Residuos Sélidos, especifico para o empreendimento em questo, apontando e descrevendo
agdes relativas ao manejo dos resfduos s6lidos, contemplando os aspectos referentes 4 redugao da geragdo, segregagdo, acondicionamento, transporte e destino
final, bem como as agdes de protegdo  satide piblica e ao meio ambiente;

- Implantagio de lixeiras de reciclagem em drea comum;

- Aplicago do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigao/separagio correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;

- Uso de sinalizagdo indicativa para os ususrios do empreendimento, em relaio ao descarte correto dos residuos.

30

79,87

Média

15

Geragao de Residios Sélidos
Urbanos

Contaminagio do Solo por Residuos
Sélidos Urbanos

95,1

Média

- Elaboragdo 40 do Plano de G de Residuos Sélidos, especifico para o empreendimento em questo, apontando e descrevendo
agdes relativas ao manejo dos resfduos s6lidos, contemplando os aspectos referentes 4 redugao da geragdo, segregagdo, acondicionamento, transporte e destino
final, bem como as agdes de protegdo 4 satide péblica e ao meio ambiente;

- Implantagio de lixeiras de reciclagem em drea comum;

- Aplicago do Programa de Conscientizagio Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigao/separagio correta dos residuos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;

- Uso de sinalizagdo indicativa para os ususrios do empreendimento, em relagio ao descarte correto dos residuos.

80

19,02

Nula

16

Impermeabilizagio do solo

Alteragéio no Padrio de Escoamento de
Aguas Pluvi

123,1

Alta

de um reservatério contengio de dguas pluviais, localizado no pavimento térreo, com 44.20 m?, para mitigar a drea impermeabilizada
pela construgdo do im6vel e reduzir o risco de alagamentos, uma vez que ele atrasa o despejo das dguas pluviais na rede publica de drenagem;
-Implantagdo de sistema de coleta, armazenamento e utilizagio de dguas pluviais para usos nao potaveis (rega de jardins, lavagem de calgadas, garagens, etc),
composto por reservatério de reaproveitamento de 13 m?, localizado no pavimento garagem.

110,79

Alta

17

Aumento do nimero de

gens e acimulo de

veiculos nos acessos a0
empreendimento

Congestionamento no acesso ao
empreendimento

113,9

Alta

Mitigadoras:

- No ponto de acesso de veiculos reservar um espago de acomodagdo para um veiculo aguardar enquanto ocorre a abertura do portao, fora da largura livre do
passeio piblico. Esse recuo garante que nao ocorram interrupgdes no trafego da Rua 1451 enquanto hd a entrada e saida de veiculos do estacionamento.

- Instalago de dispositivo de alerta, luminoso e sonoro, nos portdes de acesso de veiculos, visando melhorar a seguranga vidria no local;

- Instalagdo de placa de adverténcia junto ao portdo de entrada, indicando a altura méxima permitida de veiculos, visando melhorar a seguranga vidria no local.

30

79,73

Média

18

Acréscimo de viagens por
veiculos no entorno do
empreendimento

Pressao no Sistema Viario Proximo

2

123,1

Alta

Mitigadoras:Além da implantagao de 4rea interna ao emp i para o estaci de bicicletas, 0 uso desse modo de transporte, o
empreendedor se compromete a realizar Projeto Executivo vidrio para a implantagao de ciclofaixa da Rua 1401, no trecho entre a Av. do Estado e a Av. Brasil, a fim
de que o municipio faga a implantago dessa infraestrutura quando melhor couber. A execugio desse projeto constard no Termo de Compromisso e serd
apresentado em até 30 dias ap6s a aprovagéo da versao final do EIV.

Devido a deficiéncia da sinalizagao vidria do cruzamento da Rua 1451 com a Rua 1919, 0 se realizar o denova
sinalizagao viria vertical de “PARE (2 placas R-01) no respectivo cruzamento, bem como pintura de linha de retengao e pictograma “PARE" para as duas pistas de
aproximagdo da Rua 1919,

Seré feita também a aquisicdo e a instalagdo de equipamento (01 nobreak semaforico e 01 instalagéo) em cruzament .0 nobreak semaforico sera
compativel com o controlador semaférico utilizado no municipio. Quando da implantagao, seré solicitado & Autarquia Municipal de Trnsito - BC Transito, a
definigao do local para tornd-lo integrado ao Sistema Antares - Central de Controle e Comando Semaférico. O cruzamento semaforizado que serd instalado esses
equipamentos deverd ser na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento e devers ser entregue a Autarquia Municipal de Transito - BC Transito em até 30
dias apés a assinatura do Termo de Compromisso (TC).

Por questdes de seguranga, seré feita a implantagdo de dispositivos de sinali

¢d0 e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos..

50

61,55

Baixa

19

Aumento da demanda por
vagas publicas de
estacionamento

Pressio nas Vagas de Estacionamento nas
Vias de Entorno do Empreendimento

5}

113,9

Alta

Mitigadoras: O empreendimento contar4 com 273 vagas de estacionamento para veiculos na drea residencial, sendo o obrigatério por lei o total de 202 vagas.
Havera também um Bicicletdrio/Oficina de 40,21m? o qual est4 localizado no térreo.

Serdo implantados também paraciclos de uso piiblico junto ao passeio do empreendimento, no total de 8 vagas. Ser4 utilizado o projeto padrdo de para
Secretaria de Planejamento Urbano, de acordo com o TIPO 11 do Manual de Sinalizagao Cicloviaria do CONTRAN (Volume VII).

0 EPP permitird que visitantes da edificagao estacionem sem causar transtornos e demanda nas vias péblicas. Além disso, a vaga de carga e descarga e de embarque
e desembarque ird suprir demandas das salas comerciais e da edificagao residencial.

Serd feita a implantagao de dispositivos luminosos indicando a entrada e saida de vefculos durante a fase de opera
Todas as vagas serdo sinalizadas respeitando e cumprindo as seguintes referéncias:
«Dimensdes e sinalizagdo das vagas gerais (simples, carga/descarga) de automéveis e moto
Horizontal do Contran (Volume I e IV), regulamentados pela Resolugo Contran n® 973/2022;

«Dimen: 60 e numeragdo das vagas PNE e de idosos (automéveis) deverdo respeitar a Resolugo Contran n® 965/2022 e anexos;

«Bimensdes e smallzacau das vagas para bicicletas deverdo respeitar o Manual de Sinalizagio Ciclovidrio do Contran (Volume VII), regulamentado pela Resolugio
Contran n° 973/2022.

Todas as placas serdo em ACM e Pelicula Refletiva grau técnico prismatico, com impresso digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicagio de overlay, anti UV, na cor
padrao Munsell com pintura eletrostatica, conforme Manuais/Resolugdes do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR
14.890/21.

clos da

0 do empreendimento.

stas deverdo respeitar os Manuais de Sinali

30

79,73

Média
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20 | Inerementonapopulagio | b2 0 sistema Pablico de Satde 5 3 5|1 5 5 | 1139 Alta  [mitigadora: - Disponibilizagio de kits de primeiros socorros na recepgao do empreendimento. 10 102,51 Alta
local g: P ¢ P P p »
1 It laga " N P 5
21 | [neremene e POPYASO | pressio no Sistema Pablico de Educagio 5 3 511 5 5 [ 1139 | Alta [Naoha 0 113,9 | Alta
22 o Pressio nos i de Esporte e 5 3 3 1 5 5 | 1043 | Alta |Mitigadora:- Disponibilizagao de dreas de lazer exclusivas em pavimentos destinados a esta finalidade. 50 52,15 | Baixa
Insergao de
23 [ :;:: Empr‘::f:i‘."’l'e‘:l‘::“’""“" ao 5 3 5 3 5 5 | 123,3 | Alta |mitigadoras: Nao ha medidas mitigadoras para este impacto. 0 1233 | Alta
residéncia
Aumento da demanda por
estacionamento de
o Desordenamento de Estacionamento de Mitigadoras: Implantagdo de paraciclos de uso piiblico junto ao passeio junto do empreendimento, o qual ira comportar o estacionamento de 4 bicicletas. Além :
24 bicicletas no Bicicletas - 5 3 3 3 3 5 1045 | Alta [ verd um espaso interno ao edificio para o de bicicletas dos 30 73,15 | Média
empreendimento e seu
entorno
Acréscimo de viagens a pé - N v ] .
25 ‘1o entorne do Pressio no Sistema Pedonal R 5 3 3 3 3 5| 1045 | Ala [W do de nova vidria vertical (2 placas A32b) na travessia elevada de pedestres da Av. do Estado, esquina com a Rua 30 73,15 | Média
empreendimento B
Mitigadoras: Aquisigdo, instalagdo, e doagao de equipamentos (03 sensores por video detecgao, 03 instalagdes dos sensores, 01 médulo de interface e 01 instalagéo
do médulo de interface), para medigio de ocupagao simples e contagem de veiculos, para até 3 (trés) faixas, incluso a licenga do software. O sensor deveré ser
compativel com o controlador semaforico utilizado no municipio. Quando da implantago, seré solicitado 4 Autarquia Municipal de Transito - BC Transito a
26 | Aumentona demanda por [Pressio no Sistema de Transporte Piblico 5 3 3 5 3 5 | 1139 | Alta [definisao dolocal para torni-lo integrado a Central de Controle de Tréfego em tempo real do municipio e/ou para a prioridade seletiva ao Transporte Coletivo. 0 80 22,78 | Nula
transporte piiblico coletivo Coletivo 2 cruzamento semaforizado a ser instalado esses equipamentos deveré ser na Area de Influéncia Direta (AID) do empreendimento e deverd ser entregue a Autarquia D
Municipal de Transito - BC Transito em até 30 dias apos a assinatura do Termo de Compromisso (TC).
Ainda, sera feita a doagao de cinco (05) placas de sinalizagao vertical refletivas indicativas de paradas de onibus (seguindo especificagdes da Autarquia Municipal de
Trénsito - BCTransito).
Potencializadoras:
Geracio de vagasde | Beneficios 3 Comunidade Decorrentes da " « Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Camborit;
# ¢ 8 " Gormcac de vy + Impacto Positivo « Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido; Impacto Positivo
emprego erenda eragao de Empregos ¢ Renda « Incentivar a realizagao de cursos de aperfeigoamento profissional;
« Estabelecer convénio com entidades de ensino para disponibilizagao de vagas para estagiarios.
Arrecadagdo tributaria potencializadora:
# . ":‘.""'c':’“', pm‘ it Be"“';“’:“" P"?" P':"“" ';mf"emes + Impacto Positivo - Além da arrecadagio do poder pibico advinda diretamente da insergio do empreendimento no municipio, outros pontos positivos econdmicos e sociais ainda Impacto Positivo
fnvestimento a ser elto 0 Aumentona Arrecadagao acarretam indiretamente como, por exemplo, movimentagdo na economia local e valorizago imobiliaria do entorno
pelo empreendedor
Insegio do " Potencializadora:
# empr i na a Paisagem Urbana + Impacto Positivo - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagio para o passeio publico, espagos abertos ao publico, iluminagéo adequada, acessibilidade Impacto Positivo
paisagem e seguranga.
REDUCAO
TOTAL 2.561,60 MAGNIUDE 1.821,31
Somatdria do niimero de impactos negativos INI 1.821,31
Niimero de impactos negativos NI 26
Ntiimero de impactos potenciais NI 2
Niimero de impactos positivos NI 4
Média de Impactos ™I 70,05 | Média |




