3.9 Avalia¢do dos Niveis de Pressdao Sonora

A problematica da poluicao sonora e sua implicacdo na satide, meio ambiente
e qualidade de vida, tém se agravado nos ultimos anos principalmente devido a
auséncia de politicas institucionais adequadas. Os efeitos do ruido sobre o ser
humano podem ser detectados em sintomatologias como: aumento de pressdo
arterial; aumento na secrecdo de cortisol e adrenalina; dificuldade para adormecer;
disturbios no sono; distirbios sociais e comportamentais; diminuicio da
concentracao; dificuldade para aprender.

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis) conceitua poluicdo sonora como sendo o conjunto de todos os ruidos
provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num
ambiente qualquer.

De acordo com a Resolugdo CONAMA 001/1990, considerando que os
problemas dos niveis excessivos de ruido estdo incluidos entre os sujeitos ao
Controle da Polui¢do de Meio Ambiente e que a deterioragdo da qualidade de vida,
causada pela poluicdo, esta sendo continuamente agravada nos grandes centros
urbanos, define que, a emissdo de ruidos, em decorréncia de quaisquer atividades
industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda politica,
devera obedecer, no interesse da saude, do sossego publico, aos padroes, a critérios
e diretrizes pré-estabelecidos, devendo as medicdes ser efetuadas de acordo com a
ABNT NBR 10.151.

Uma avaliagdo sonora é realizada pela comparacdo dos niveis de pressao
sonora medidos ou calculados, caracterizados previamente, com os respectivos
limites de avaliacdo, conforme o tipo de area habitada e os periodos/horarios,
visando o conforto da comunidade.

As medi¢coes dos niveis de pressao sonora que subsidiaram a presente
avaliacdo foram realizadas no dia 01 de julho de 2024, segunda-feira,
aproximadamente as 11h

A presente avaliacdo tem como objetivo identificar e avaliar o nivel de
pressao sonora de som especifico referente as atividades operacionalizadas no
desenvolvimento das obras de instalagio do empreendimento EDIFICIO LUMINARE
RESIDENCE medido diretamente.



0 empreendimento esta sendo instalado a Avenida do Estado Dalmo Vieira,
esquina com rua 1.451, Centro, municipio de Balneario Camboria - Santa Catarina,
sob as Coordenadas UTM SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 734316.27160381 X,
7013887.9740078 Y

O entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel identificar grande
variedade de usos, tanto residencial, comercial, quanto prestacdo de servicos. A
presenca de grandes e novos edificios verticais é compartilha com residéncias
unifamiliares e pequenos comércios, sendo o trafego de veiculos e outras obras civis
as principais fontes de ruido identificadas no momento das medicdes.

O local onde se pretende instalar o empreendimento encontra-se em Zona de
Ambiente Construido Qualificado de Alta Densidade (ZACC-I-C), conforme Lei
Municipal n° 2794/08, a qual disciplina o uso e ocupacgao do solo, as atividades de
urbanizacao e dispde sobre o parcelamento do solo no territério municipal, estando
localizado a jusante do local de captacdo de agua para abastecimento publico, em
area contemplada pela coleta de residuos sélidos, abastecimento de dgua potavel e
de coleta de efluentes sanitarios e sem registros de alagamentos/inundacoes.

De acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019 o local, que se
caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou
administrativa, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019, possui
limite de niveis de pressao sonora de 60 dB(A) no periodo diurno e de 55 dB(A) no
periodo noturno.

Vale destacar que, conforme a norma supracitada, o periodo diurno vai das

7h as 22h e o periodo noturno das 22h as 7h.

3.9.1 Instrumento Utilizado para Medigdo

De acordo com a ABNT NBR 10.151:2019 (versao corrigida 2020), a qual
estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execucdao de medigcdes
de niveis de pressdo sonora em ambientes internos e externos as edificagdoes, bem
como procedimentos e limites para avaliagdo dos resultados em fungao da finalidade
de uso e ocupacao do solo, o sondmetro (medidor integrador de nivel sonoro) a ser

utilizado para as medi¢des deve atender aos critérios da IEC 61672, devendo, para



medicdo e caracterizacdo de som tonal, possuir filtros de 1/3 de oitava atendendo a
IEC 61260.
Na presente avaliagcdo, para medicdo dos niveis de pressdo sonora, foi
utilizado o sonémetro digital Octava-Plus da marca Criffer.
O Sondmetro digital da Criffer, realiza analise espectral de ruido em bandas
e tercos de oitava, possui memoria interna, apresenta diversos parametros acusticos
ja calculados e esta em conformidade com as [EC 61672, 61094 e 61260, classe 1.
O sondmetro digital Octava-Plus possui as seguintes caracteristicas técnicas:
e Sonometro de Classe 1 em conformidade com as normas aplicadas
e Microfone de %2" capacitivo normalizado de acordo com a [EC 61094
e Display: Tela LCD retro iluminada de alto contraste com graficos de bandas
de 1/1 ou 1/3 de oitava, grafico em tempo real e espectro.
e Medicdo: SPL, Lp, Leq, Lmin, Lmax, LO5, L10, L50, L90, L95.
e Escala:30a135dB
e Precisdo: + 0,3 dB (ref. 94 dB em 1 kHz)
e Analise de frequéncia na escala de banda de oitava e tercos de oitava
e Ponderacao: A, C e Z (Linear)
e Resposta: Rapida (F) e Lenta (S), Impacto (I)
e Frequéncias de bandas de oitava: 31,5 Hz; 63 Hz; 125 Hz; 250 Hz; 500 Hz; 1
kHz; 2 kHz; 4 kHz e 8 kHz.
e Frequéncias de bandas de terco de oitava: 50 Hz; 63 Hz; 80 Hz; 100 Hz; 125
Hz; 160 Hz; 200 Hz; 250 Hz; 315 Hz; 400 Hz; 500 Hz; 630 Hz; 800 Hz; 1 kHz;
1.2 kHz; 1.6 kHz; 2 kHz; 2.5 kHz; 3.2 kHz; 4 kHz; 5 kHz; 6.3 kHz; 8 kHz e 10
kHz.
e Faixa de frequéncia global: 20Hz a 20kHz
e (alibracao acustica automatica
e Altaresisténcia a EMI/RFI
¢ Indicacdo de nivel de carga da bateria (0 a 100%)
e Memodria de 60 medi¢des ou aproximadamente 20 k registros
e Taxa de amostragem: 1 a 60 segundos

e Temperatura de operacdo: 0 a 65 °C



e Umidade de operacdo: 0 a 95 %

e Alimentagdo: Bateria Li-ion

e Autonomia da bateria: 30h

e C(Carregador bivolt

e Registrador de dados avancados, incluindo analise espectral
e Comunicagdo com fio (USB)

e Dimensoes: 260 x 75 x 24mm

e Peso: 250g

O certificado de calibragdao do sondmetro n° RBC-A-2022 /342 e do calibrador
de nivel sonoro n° A0410/2022 encontram-se no ANEXO XI deste EIV.

3.9.2 Metodologia de Medi¢do e Ponto Amostral

A Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA N¢
001/1990 estabelece que as medi¢des dos niveis de ruido devem ser efetuadas de
acordo com a NBR 10151 da ABNT - Acustica — Medicao e avaliacdo de niveis de
pressdo sonora em areas habitadas — Aplicac¢do de uso geral.

Atendendo ao disposto no item 7.3 da NBR 10151:2019, nao se realizou
coleta em periodo caracterizado por interferéncias audiveis advindas de fen6menos
naturais, tais como chuvas fortes, ventos fortes, trovoes e/ou demais interferéncias.

Ainda conforme estabelecido na norma NBR 10151, no levantamento de
niveis de ruido as medi¢des foram realizadas externamente aos limites do imé6vel do
empreendimento em estudo, em pontos afastados aproximadamente 1,2 m do piso
e pelo menos 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superficies
refletoras, como muros, paredes etc.

O tempo de medicdo em cada ponto deve ser definido de modo a permitir a
caracterizacdo sonora do objeto de medicdo, abrangendo as variagdes sonoras
durante o seu funcionamento ou operagao, no ambiente avaliado.

Como a presente avaliacdo tem como objetivo identificar e avaliar o nivel de
pressao sonora de som especifico referente as atividades operacionalizadas no
desenvolvimento das obras de instalagio do empreendimento EDIFICIO LUMINARE

RESIDENCE, o tempo de medicdo foi estabelecido levando em consideracao o



periodo em que foi possivel isolar o som especifico a ser avaliado dos demais sons
intrusivos, ou seja, interferéncias sonoras alheia ao objeto de medi¢do, como o
trafego de veiculos e outras obras civis no entorno.

Conforme ABNT NBR 16313:2014, som intrusivo é a interferéncia sonora
alheia ao objeto de medicao. Devem ser descartados resultados de medicao de nivel
sonoro afetados por sons intrusivos

Sendo assim, foi possivel realizar a medicao e identificacdo dos niveis de
pressdo sonora oriundos especificamente das obras de instalagio do
empreendimento em estudo.

Nesta avaliacdo de niveis de pressdo sonora, foi utilizado o método
simplificado, utilizado para medicdo do nivel de pressdo sonora global, em
ambientes externos ou internos as edificacdes, para identificacao e caracterizagao
de sons continuos ou intermitentes.

A avaliacdo pelo método simplificado é aplicada apenas para avaliagdo
sonora decorrente de fontes de sons continuos ou intermitentes, desde que nao
contenham contribui¢cdes de som tonal e impulsivo.

A analise dos niveis de pressao sonora existentes no entorno do local onde se
pretende instalar o empreendimento em estudo, foi desenvolvida com base nas
medig¢oes realizadas em campo.

A norma técnica ABNT NBR 10.151:2019 - Actstica — Medicao e avaliacdo
de niveis de pressdo sonora em areas habitadas — Aplicacao de uso geral, determina
limites de niveis de pressao sonora em fung¢do dos tipos de areas habitadas e do

periodo, conforme apresentado na Figura 123 a seguir.



RLAeq !
Limites de niveis
de pressao sonora

Tipos de areas habitadas (dB)
Periodo | Periodo
diurno noturno
Area de residéncias rurais 40 35
Area estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45
Area mista predominantemente residencial 55 50
Area mista com predominancia de atividades comerciais e/ou administrativa 60 55
Area mista com predominancia de atividades culturais, lazer e turismo 65 55
Area predominantemente industrial 70 60

Figura 1 - Limites de niveis de pressdo sonora em fungio dos tipos de 4reas habitadas e do periodo.
Fonte: ABNT NBR 10.151:20109.

O local se caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades
comerciais e/ou administrativa, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR
10.151:2019, possui limite de niveis de pressdao sonora de 60 dB(A) no periodo
diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Para medi¢oes dos niveis de pressdo sonora ambiente existentes, foram

definidos os seguintes pontos amostrais (Figura 124).
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A localizacdo e as caracteristicas dos pontos amostrais que fundamentam a
andlise dos niveis de pressao sonora obtidos na medic¢ao sdo especificadas na Tabela

33 e nas Figura 125 e 126.

Tabela 1 - Caracterizacdo dos Pontos Amostrais.

Frente para Avenida do Estado
Dalmo Vieira

#01 701361.46151876 | 7051918.5068915

#02 734320.13734684 | 7013858.6487443 Frente pararua 1.451

*Coordenadas UTM (SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul) Fonte: Autor, 2024.
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Figura 4 - Mapa de ocalizagéio do ponto amostral #02. Fonte: Autor, 2024.




3.9.3 Analise dos Niveis de Pressdo Sonora
As medig¢des dos niveis de pressao sonora foram realizadas no dia 01 de julho

de 2024, segunda-feira, aproximadamente as 11h.

3.9.3.1 Ponto Amostral #01

A medicao no Ponto Amostral #01, foi realizada as 11h e 10min, teve duragao
de 40 segundos, devido ao interesse de isolar o som especifico a ser avaliado dos
demais sons intrusivos, ou seja, interferéncias sonoras alheia ao objeto de medicao,
como o trafego de veiculos e outras obras civis no entorno.

Esta medigao foi realizada em um periodo de pausa momentanea do trafego
de veiculos, principalmente na Avenida do Estado Dalmo Vieira e na rua 1.451.

Nao foi identificada a preseng¢a de som tonal nem impulsivo, sendo assim foi
utilizado o método simplificado para avaliacao.

A Figura 127 a seguir apresenta o grafico de medi¢do com filtro de 1/3 de

oitava visando a identificagdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Na medi¢do dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #01 no dia
01/07/2024, os valores maximo e minimo identificados foram de Limax=58,86
dB(A) e Limin=75,02 dB(A).

A Figura 128 a seguir apresenta o grafico da medi¢do dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #01.
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Figura 6 — Grafico com a frequéncia dos niveis de pressio sonora identificados no Ponto Amostral #01.



A Figura 129 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a

medicdo dos niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #01.

Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragoes
Evento: 2 Tarefa: Ensaiol14
Tempo de amostragem [s]: 1 Durag&o: 00:00:40

Hora de inicio: 11:10:52

Tempo em pausa: 00:00:00

Hora de término: 11:11:31 Andlise de oitavas: 1/3

Verificag@o de campo @ 1kHz

Pré verificagdo [dB]: -
Pés verificacdo [dB]: -—

Desvio [dB]: —
Resultados

L [dB]: 72,20 L [dB]: 88,23 L [dB]: 92,59

g ZE Zpeak
L [dB]: 71,63 L [dB]: 87,65 L [dB]: 91,47

CE Cpeak

L [dB]: 66,45 L [dB]: 82,48 L [dB]: 87,87

Asq AE Apeak

Max/Min
L [dB]: 64,26 L [dB]: 80,95 L [dB]: 65,28 L [dB]: 79,45 L [dB]: 67,63 L [dB]: 77,53
Zimin Zimax ZFmin ZF max ZSmin ZSmax
L [dB]): 63,79 L [dB]): 80,67 L [dB]: 64,67 L [dB]: 79,10 L [dB]: 66,92 L [dB]: 77,15
Clmin Clmeae. CFmin CF max. CSmin CSmax
L [dB]: 58,33 L [dB]): 77,06 L [dB]: 58,86 L [dB]: 75,02 L [dB]: 59,61 L [dB]: 72,80
Almn Almax AFmin AF max ASmin ASmax
Estatisticos

Ponderacdo em frequéncia: A
Ponderagéo de tempo: Rapida (F)
L [dB): 72,95 L [dB]: 70,90 L [dB]: 63,80 L [dB]: 60,24 L [dB]: 58,42

05 10 50 a0 k-]

Figura 7 — Quadro dos resultados obtidos na medi¢io dos niveis de pressio sonora identificados no
Ponto Amostral #01 - Sem rufdo intrusivo.

O nivel de pressao sonora do ambiente no ponto amostral #01, apresentado
pelo equipamento sonémetro foi de Laeq = 66,45 dB(A), portanto, acima do limite
estabelecido pela ABNT NBR 10.151:2019 para o local no horario diurno, que é de
60 dB(A).

3.9.3.2 Ponto Amostral #02

Na medicdo realizada no Ponto Amostral #02, que foi realizada as 11h e
02min, com duracdo de 49 segundos, devido ao interesse de isolar o som especifico
a ser avaliado dos demais sons intrusivos, ou seja, interferéncias sonoras alheia ao
objeto de medi¢do, como o trafego de veiculos e outras obras civis no entorno,
também nao foi identificada a presenca de som tonal nem impulsivo, sendo assim
foi utilizado o método simplificado para avaliacao.

Destaca-se que, esta medicao também foi realizada em um periodo de pausa
momentanea do trafego de veiculos, principalmente na Avenida do Estado Dalmo

Vieira e narua 1.451.




A Figura 130 a seguir apresenta o grafico de medi¢do com filtro de 1/3 de

oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Na medicdo dos niveis de pressdo sonora no Ponto Amostral #02 no dia
01/07/2024, os valores maximo e minimo identificados foram de Limax=70,35
dB(A) e Limin=60,74 dB(A).

A Figura 131 a seguir apresenta o grafico da medi¢do dos niveis de pressao

sonora no ponto amostral #02.
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Figura 9 - Gréfico com a frequéncia dos niveis de pressao sonora identificados no Ponto Amostral #02.
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A Figura 132 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a

medicdo dos niveis de pressdo sonora do ambiente no ponto amostral #02.

Relatorio de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuracgoes
Evento: 1 Tarefa: Ensaio13
Tempo de amostragem [s]: 1 Duragao: 00:00:49
Hora de inicio: 11:02:56 Tempo em pausa: 00:00:00
Hora de término: 11:03:44 Andlise de oitavas: 1/3

Verificagdo de campo @ 1kHz

Pré verificagéo [dB]: -
Pés verificagéo [dB]: -—

Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]: 73,186 L [dB]: 90,06 L [dB]: 87,80
Zeq ZE Zpeak
L [dB]: 72,08 L [dB]: 88,96 L [dB]: 86,81
Ceg CE Cpeak
L [dB]: 64,01 L [dB]: 80,91 L [dB]: 90,02
Asq AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 64,59 L [dB]: 78,60 L [dB]: 66,11 L [dB]: 76,91 L [dB]: 68,84 L [dB]: 75,65
Zimn Zlmax ZFmin ZFmax ZSmin ZSmax
L [dB]: 64,17 L [dB]): 77,31 L [dB]: 65,45 L [dB]): 75,85 L [dB]:67,85 L [dB]: 74,74
Clmin Clmax CFmin CF max CSmin CSmax
L [dB]: 60,20 L [dB]: 72,26 L [dB]: 60,74 L [dB]: 70,35 L [dB]:61,25 L [dB]: 68,18
Almn Almax AF min AF max ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderagdo em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Rapida (F)
L [dB]: 68,86 L [dB): 67,73 L [dB]: 83,21 L [dB]: 60,64 L [dB]: 60,32
05 10 50 €0 85

Figura 10 — Quadro dos resultados obtidos na medi¢do dos niveis de pressdo sonora identificados
no Ponto Amostral #02.

O nivel de pressao sonora do ambiente no ponto amostral #02, apresentado
pelo equipamento sonémetro as 6h foi de Laeq = 64,01 dB(A), portanto, acima do
limite estabelecido pela ABNT NBR 10.151:2019 para o local no horario diurno, que
é de 60 dB(A).

3.9.3.3 Medicdo com Som Intrusivo

Com o objetivo de facilitar o entendimento quanto ao real impacto
ocasionado pela possivel alteracao nos niveis de pressao sonora existentes no local
onde esta sendo instalado o empreendimento EDIFiCIO LUMINARE RESIDENCE, foi
realizada uma medic¢do incluindo sons intrusivos, como o trafego de veiculos.

Esta medicao foi realizada no Ponto Amostral #01, as 11h e 11min,
intencionalmente em um periodo com interferéncias sonoras alheia ao objeto de
medicdo, como trafego de veiculos na avenida do Estado Dalmo Vieiraenarua 1.451,

durou 50 segundos, para que fosse possivel identificar especificamente o periodo




com sons intrusivos, e nao foi identificada a presenca de som tonal nem impulsivo,
sendo assim utilizado o método simplificado para avaliacao.
A Figura 133 a seguir apresenta o grafico de medi¢do com filtro de 1/3 de

oitava visando a identificacdo de som tonal e/ou impulsivo.
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Na medicdo dos niveis de pressdo sonora na medicdo realizada
intencionalmente em um periodo com interferéncias sonoras alheia ao objeto de
medicdo, como trafego de veiculos na avenida do Estado Dalmo Vieira e narua 1.451,
os valores maximo e minimo identificados foram de Limax=69,57 dB(A) e
Limin=94,92 dB(A).

A Figura 134 a seguir apresenta o grafico da medi¢cdo dos niveis de pressao

sonora desta medicdo com ruido intrusivo.
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Figura 12 - Gréfico com a frequéncia dos niveis de pressio sonora identificados na amostra COM RUfDO INTRUSIVO.
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A Figura 135 apresenta o quadro com os resultados obtidos durante a

medicdo dos niveis de pressdo sonora incluindo sons intrusivos.

Relatério de ruido @ OCTAVA+ SN: 035000765

Configuragdes

Evento: 3

Tempo de amostragem [s]: 1

Hora de inicio: 11:11:45

Hora de término: 11:12:35

Tarefa: Ensaio15

Duragao: 00:00:51

Tempo em pausa: 00:00:00
Andlise de oitavas: 1/3

Verificacdo de campo @ 1kHz

Pré verificagdo [dB): -—
Pos verificagéo [dB]: -

Desvio [dB]: —
Resultados
L [dB]: 87,93 L [dB]: 105,01 L [dB]: 113,22
Zeq ZE Zpeak
L [dB]: 87,64 L [dB]: 104,72 L [dB]: 113,08
Ceq CcE Cpeak
L [dB]: 80,80 L [dB]: 97,88 L [dB]: 105,92
Aeq AE Apeak
Max/Min
L [dB]: 72,48 L [dB]: 104,83 L [dB]: 73,26 L [dB]: 103,89 L [dB]: 74,77 L [dB]: 100,51
Zimn Zimax ZFmin ZF max ZSmin ZSmax
L [dB]: 71,91 L [dB]: 104,68 L [dB]: 72,49 L [dB]: 103,73 L [dB]: 73,90 L [dB]: 100,31
Cimin Clmax CFmin CFmax CSmin CSmax
L [dB]: 68,92 L [dB]: 95,88 L [dB]: 69,57 L [dB]: 94,92 L [dB]: 71,18 L [dB]: 91,71
Almn Almax AFmin AF max ASmin ASmax
Estatisticos
Ponderagao em frequéncia: A
Ponderagdo de tempo: Rapida (F)
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Figura 13 — Quadro dos resultados obtidos na medi¢do dos niveis de pressdo sonora identificados
COM RUIDO INTRUSIVO.

O nivel de pressdao sonora identificado na medicdo que incluiu sons
intrusivos, ou seja, com interferéncias sonoras alheia ao objeto de medi¢ao, como
trafego de veiculos na avenida do Estado Dalmo Vieira e na rua 1.451, apresentado
pelo equipamento sondmetro foi de Laeq = 80,80 dB(A), portanto, acima do limite
estabelecido pela ABNT NBR 10.151:2019 para o local no horario diurno, que é de
60 dB(A).

3.9.4 Conclusdo

A area onde se esta instalando o empreendimento LUMINARE RESIDENCE
localiza-se a Avenida do Estado Dalmo Vieira, esquina com rua 1.451, Centro,
municipio de Balneario Camborid - Santa Catarina, sob as Coordenadas UTM
SIRGAS 2000 (Zona 22 Sul) 734316.27160381 X, 7013887.9740078 Y.

Considerando que, entorno é totalmente urbanizado, onde é possivel
identificar grande variedade de usos, tanto residencial, comercial, quanto prestacao
de servicos. A presenca de grandes e novos edificios verticais é compartilha com

residéncias unifamiliares e pequenos comércios.




Considerando que, no local é possivel notar a variacdo nos niveis de pressao
sonora existentes, sendo o trafego de veiculos no entorno identificado como
principal fonte de geracdo e de incremento dos niveis de pressdo sonora no local.

Considerando que, conforme Lei Municipal n° 2794/08, o terreno do
empreendimento se encontra em Zona de Ambiente Construido Qualificado de Alta
Densidade (ZACC-I-C).

Considerando que, de acordo com o estabelecido na ABNT NBR 10.151:2019
o local, que se caracteriza por uma area mista com predominancia de atividades
comerciais e/ou administrativa, possui limite de niveis de pressao sonora de 60
dB(A) no periodo diurno e de 55 dB(A) no periodo noturno.

Portanto, segundo estas definicGes, é possivel observar que, conforme os
niveis de pressao sonora identificados no dia 01 de julho de 2024, as amostras
obtidas nas medig¢des realizadas por volta das 11h apresentam valores acima do
permitido para o local no periodo diurno.

Considerando que, a medi¢do que incluiu sons intrusivos, ou seja, com
interferéncias sonoras alheia ao objeto de medicao, como trafego de veiculos na
avenida do Estado Dalmo Vieira e na rua 1.451, apresentou valor superior cerca de
15 dB(A) dos resultados obtidos nas medi¢des dos niveis de pressao sonora de som
especifico referente as atividades operacionalizadas no desenvolvimento das obras
de instalacio do empreendimento EDIFICIO LUMINARE RESIDENCE medido
diretamente.

Considerando que as atividades construtivas para a implantacao do
empreendimento serdo desenvolvidas em acordo com os horarios de atividades
estabelecidos pela LEI n® 2377/2004.

Portanto, se conclui que durante a fase de instalacdo do empreendimento,
podera haver pouca variacdo nos niveis de ruido existentes atualmente no local, uma
vez que os equipamentos utilizados para a execug¢do das obras como, serras,
marteletes e veiculos de carga pesada sdo fontes geradoras de ruido.

Ja durante a opera¢dao do empreendimento, ndo foi identificada fonte de ruido
passivel de interferéncia significativa no entorno, ndo resultando em impactos sobre
a vizinhanca.

Entretanto, caso sejam identificados ruidos com potencial incomodo a

vizinhang¢a oriundos do empreendimento, tanto na fase de instalacdo quanto de



operacdo, sugere-se a realizacdo de novas analises de ruido e desenvolvimento de
acdes para garantir que os niveis de pressdao sonora gerados pelo LUMINARE

RESIDENCE estejam dentro dos limites estabelecidos.



