TERREO - 1° ETAPA

PROJECAO DA AREA DE CONSTRUCAO

¢
~ AREA DE ARMAGAO
| AREA 78 m?
| .
AREA DE < BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE
L, - ARMAZENAMENTO DE
| 00 7 7 MATERIAIS |
| il sisrd 7 AREA 81,00 m?
cLNCIONZR] CLASSE BCLASSE BICLASSE BICLASSE CICLASSE D
4 Pt~ i _ H: 0,80cmH: 0,80cmH: 0,80cm/H: 0,80cm H: 0,80cm
fffT Gses u 001 : e — V:0,72m?V: 0,72m?V: 0,72m? V: 0,72m? V: 0,72m’
//?%W N v > - 7 -
AREA 32 00 Cremalhe 112345 = = =
Dispositivo de alerta, luminosos e sonoros, 7 re \a/%lra £, , ’
: PARN ‘ _
N @
o
\
%, { B ANHEIR@T\LJFJ/ ABASTECIMENTO
VESTIARIO /5 / PROVISORIO
| Q /7 @%?PO/WZ AWJ/ i HIDROMEBI:l(:RIIEZ‘I'ENTRADA
/ QT@ ] S'ae #@// (PROVISORIO)
\\\%\Qj/ g i \J// ]
- =
\
- i
j Ac h
S -
B PEDE SO 3 ABASTECIMEN
TT— STRE g B —
\\
\
\
T Dispositivo de alerta, luminosos e sonoros,
\ indicando os acessos (entrada/saida)
LEGENDA: —
\
\
14 ~ \
AREA DE ARMACAO —_—
\

AREA DE ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS

REFEITORIO

ESCRITORIO

BANHEIRO / VESTIARIO

ESTACIONAMENTO DE MOTO - 12 VAGAS

BICICLETARIO FUNCIONARIOS - 20 VAGAS

[ |DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E
SONORO

1° PAV. TERREO

Escala 1:100

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETO DE INTERSECOES - DNIT

/30°

//
~60°
-~ ~

01

224

Z i
1 -

Caminhao bomba estacionaria -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

02

265

870

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

03

1026

240

—— |

=

Ll

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

Largura

MANOBRA CAMINHAO

%’ /@F — 1
— - ./ 3145 2
0m’ Crén\a/lfélra
o
s (CIXEIRAS VRN
i \ ? L
' | @)
e o | T ———
- pos o 7
@ &) BANHElRo‘TJ‘t/
. Wiﬁ /X;ST'AR'O f\/ ESCRITORIG "
g . “i Wl&: O/m e y Ve
A e /ﬁzﬁfﬁ% Ve %
S —_leloara @
Soo L \J\\@Q 4 l ]
T Alturs EICULO —— & e
““““ .
77777\777
Area de Manop,. D —
\
\
\
\

Dispositivo de alerta, luminosos e s
indicando os acessos (entrada/saidq

\

\

Empreendimento:
CELINA GARDEN RESIDENCE

Proprietario:

Pioneira Norte BC SPE LTDA

CNPJ:

43.838.574/0001-46

Endereco:

R. Antonio Bitencourt 199 Balnedario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico:

Tony Cleiton Fideliz

Estrutural base:

Arquitetura base:
383.CELINA_ARQUITETURA_24.11.23 - MODO02.rvt

Crean®:
2081134

9

b

Documente assinado di

TONY CLEITON FIDELIZ

Data: 12/09/2024 17:44:12-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Conteudo:

Projeto Canteiro de Obras

gitalmente

Etapa:
PROJETO LEGAL

Data: 12/09/2024

Disciplina: Canteiro de obra

Escala: Como indicado

Arquivo:

Revisdao: R0O2

Folha:

01/ 03

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.



AutoCAD SHX Text
EIXO RUA ANTONIO BITENCOURT

AutoCAD SHX Text
inc. 19%%%

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
700,01

AutoCAD SHX Text
7,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
7,00

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
1,00


TERREO - 2° ETAPA

hL
.

‘
NN

T

NN

,,,,,,,,,

RIO FUNCIONARIOS
EA 22,00 m?2

]

Dispositivo de alerta, luminosos e sonoros,
indicando os acessos (entrada/saida)

LEGENDA:

AREA DE ARMACAO

AREA DE ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS

| ESTACIONAMENTO DE MOTO - 12 VAGAS

BICICLETARIO FUNCIONARIOS - 25 VAGAS

[ |DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E

1° PAV. TERREO SONORO

Escala 1:100

N\

Y
§
§

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETO DE INTERSECOES - DNIT

//
~60°
-~ ~

.

\
\

01

224

E A -
HTE

Caminhao bomba estacionaria -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

.
§

02

265

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

03

240

=/

S

\S

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

NN

7
g
/
%
.
%
7

AT

A\

BRA CAMINHAO

//////

//////

|| AREA DE ARMAGAO
AREA 78 m?

22727722

AREA DE
ARMAZENAMENTO DE
MATERIAIS

AREA 81,00 m?

BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE

\

CLASSE B CLASSE B

H: 0,80cm

CLASSE B CLASSE CCLASSE D

N\

MANO

A\

LIXEIRAS

H: 0,80cm

H: 0,80cm
V:0,72m3

V:0,72m?3

H: 0,80cm
V:0,72m?3

H: 0,80cm

V:0,72m? V:0,72m3

Y

Dispositivo de alerta, luminosos e sonoros,
indicando os acessos (entrada/saida)

Empreendimento:
CELINA GARDEN RESIDENCE

Proprietario:

Pioneira Norte BC SPE LTDA

CNPJ:

43.838.574/0001-46

Endereco:

R. Antonio Bitencourt 199 Balnedario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico:
Tony Cleiton Fideliz

Estrutural base:

Arquitetura base:
383.CELINA_ARQUITETURA_24.11.23 - MODO02.rvt

Documento assinado digitalmente

b TONY CLEITON FIDELIZ
g » Data: 12/09/2024 17:44:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Conteudo:
Projeto Canteiro de Obras

Etapa:
PROJETO LEGAL

Data: 12/09/2024
Disciplina: Canteiro de obra

Escala: Como indicado

Revisdao: R0O2

02/ 03

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.



AutoCAD SHX Text
EIXO RUA ANTONIO BITENCOURT

AutoCAD SHX Text
inc. 19%%%

AutoCAD SHX Text
ACESSO

AutoCAD SHX Text
VEÍCULOS

AutoCAD SHX Text
700,01

AutoCAD SHX Text
700,01

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
700,01

AutoCAD SHX Text
2,50


2° PAV. EPP

- FUNDOS

Escala 1:100

EPP-2° PVTO. - 2° ETAPA

RECUO
LATERAL

wl’
- A
7

/WII/A =~
77 %)

U7
# /)

)
inc, 187 S

T

[

440Xﬂ;39?79 Gj"a@ﬂnEa&Mﬁ ——————
|

RECUO .

ca

Trrrrrrrrrrr Ik
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rr
-

=
rrrrerrrerrrrerrrrerrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrererrrrrerrrrrrrrrrrrrerrrrr
rrrrrerrrrrrererrrrrrrrrrrrrrer
rrrrrerrrrerrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrerrrrrerrrerrrrrrrrrrrrrr
rrrrerrrerrrrerrrrrerrrrrrrrr
rrrrerrrrerrrrererrrrerrrrrrrrr
rrrrrerrrererrrerrrrerrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrernr

Crrrrrrrrerrrrrrerrrererrrrrrerrnr
rrrrrrrrrrrrrrerrerrrrrrrerrrrrrrnr

NN
NN\

197,10
r
r
r

:\\
r
’7
r
r
r

N

I .
L B T
N O
N A
N A
O O O O O
N O O O O

inc,

N\

R
[T
T
T
T
T
T
T
T
T
e
T
T

N ) e S A o
S S e e o
S S e e o
S S e e o
N O O O O O S B O B A
N O O O O B O B O
N N
N N
N N
S A N N ) O oy O
S A N N ) O oy O
S N A O
S e ) ) e s ) O i O

N )
N )
N A
N A
S A
S Ay O
N ) iy O
Y A

T

[ R R R NN 777777 B Lt bbb bbb lizzzal Ll L
S A S

RECUO
LATERAL

V2274

§
.

%

BRISE DE VENTILAGAO PERI

L
N ) A B
I | ) N S B B B
) ) ) N v B B B B
e A~ S S B B R R

EREEEREEERE
L ALMOXERIFADO oo
IR

CLLLLCLLCLL g 5
.. AREA354,00m*®
ULl

B

B

e S O S S Y S S S
N N )

N N N )
N N ) O O
N N O 6
N N O 6
N ) S O O O O ) ) ) B O B A
RN ENNE 777777 N RN 777777 E
N N N s A o
N N N s A o
S A ) O B B
S A ) O B B
N N e o A
N A N N A
S Ay A
S Ay A
S Ay A
N O A O A O N O I
N O O A A A O O O O A B B B
L

L

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
L1

S N ) s A O o 0
S N ) s A O o 0
Ll -, M N N I I N S iy iy iy P B R B
N T e A S N S  wc
S N N A i O
S N ) s A O o 0
S N ) s A O o 0
N A o

rrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrer
rrrrrerrrrrerrrerrrrrrrrrrrrr
Frrrrerrrrerrrrrrrrrerrrrrrrr
rrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrerrrrrrrrrrer
rrrrrrrrrerrrrrrrrrr
Frrrrrrrrrrrrrrrrr

L
L
Ll
Ll I
Ll I
L I N
L L I N
| [

T
RN
T
T
[
T
S
T
T
T
T
T
IR
T
T
T
T
T
T
i
T
T
T
T

L
L
L
L
L
\

T

N
[N\

? ) L_ %

2

|
.
|

o
\

NNNNNNY
"7
r

‘ 0
} ol L[
136 37|38 ”{IELLL
‘ E I .

DLl
“ f\_cil‘LluutMmL;LLL
AN Y Y O I

L

‘ L I
I
L

%

N

NN

SN

| EEEEREEEE
| BEEREEEREEE

Ll
Ll

N

k\@&\&\

NS
[NNN
N
Y

AN

AN /
~ / $735
wc [
, Quadro
elétrico

(=1l Loa] [emend] [amis]

fal

BICICLIL!A"J

AREA 38 m?

- d

Banco

Banco

Mesa

Mesa

Banco

Banco

Banco

Banco

Mesa

Mesa

Banco

Banco

REFEITORIO

AREA 169,00 m?

Banco

Mesa

Banco

Banco

Mesa

Banco

Banco

Mesa

Banco

Banco

Mesa

Banco

Banco

Banco

Mesa

Mesa

Banco

Banco

Banco

Banco

Mesa

Mesa

Banco

Banco

Marmiteir@eladeira

T(aﬂaFeHjLAkxgonde Bebedouro
Geladelr: PERECOMB

BRISE DE VENTILAGCAO PERMANENTE = 724x125/110

/

/

© © O |

e e e
|

ELEVADOR

@)

rrrrrrrrrrnr
(rrrrrrrrrir

EMERGENCIA
/
/
/
=

=
NI (@2

N woavaz1ad
012X 0z1)

)%

:
f
4

\
-
-
-
N
O
@
o
O-
)
—
o
N
N

Nll@:
N
Nle¢

da-como h: 1,10m

X:

rrrrrrrrrrrrr

H——

I |

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

N\
~
~
[

L

=
=
=l

r
N
A

L
L
L
L
L
L
L[
L[
L
L
L
L
L
L
L
L
L

L L

LLL LLLLLEE=
I Y N e
Iy By
Iy A e
Sy A I
ESGENHANIEL Lo+
AReazimt

Iy B

rrrrrrrrerrrerrrrrr

EMERGENCIA

L L
L L
L L
L L
L L
L L
L
L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L
L L

i

i tala
— 1

=
L
L
L
L
L

AREA 100 m?

=
=
=
-
-
=
=
=
=
=
=
R
R
=

=
=
-
-
=
=
=
=
=

Crrrrrrir

L

L

L
Iy A B
Iy A B
L[
L
L
L

AR R RN
7 N

§&§&§§§§§§

N ) O
N O
O W

B
B
=
.

NN
L
L L
%

N

rrrrrrrerrrrrrrrri
[T T rrrrrrrrrrririle
(T rrrrrrrrrrrriE
e rrr T e
ettt = e
\ \ [l
-
-
is

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Crrrr
Crrrrrrr
ATy

012 % 02t
¥OAVAI 13 d

L
L
L
L
L

%LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL@%m;

=
|5 imiais

VESTIARIO / BANHEIRO

$735
N /, 7
— 10| 09| 08| 07| 06|05 |04 |03 [ 02 01 . — —
gy ey 7 7 i gy g g g g g g g gy gy gy m— m—

=
L

g

o
s

012X0L

L— o

012x0L

EMPREITEIRO 0
A: 10,00 m?
MPREITEIRO 02
A: 10,85m?

EMPREITEIRO 0
A9, 77m?

D

)

LEGENDA:
SANITARIOS / VESTIARIO

LT T—

| ENGENHARIA

REFEITORIO

Ll
| ALMOXARIFADO

v ESTACIONAMENTO DE MOTO - 18 VAGAS

BICICLETARIO FUNCIONARIOS - 56 VAGAS

ESCRITORIOS EMPREITEIROS

B
‘\ T A TR

d— 1 || I |

L | o

MARQUISE

; %

2,50

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETO DE INTERSECOES - DNIT

/30°

//
~60°
-~ ~

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

01 J 592 J . ~ . V4 .
| Caminhdo bomba estacionaria -
< BN Utilizado na concretagem das
N~ ‘% (@) estruturas nas etapas 01 e 02.
= ” = ALTURA : entre 3,8 a 4 metros
02 | 870

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas

etapas 01 e 02.
- ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

265
]

03
| 1026
‘ \‘ Caminhao - Utilizado para
S %) transporte / descarga de materiais
‘ ) ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros

Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

Empreendimento:
CELINA GARDEN RESIDENCE

Proprietario:
Pioneira Norte BC SPE LTDA

CNPJ:
43.838.574/0001-46

Endereco:
R. Antonio Bitencourt 199 Balnedario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Documento assinado digitalmente

o, TONY CLEITON FIDELIZ
Crea n- g ‘Lb Data: 12/09/2024 17:44:12-0300

Resp. Técnico:
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Tony Cleiton Fideliz 2081134

Conteudo:

Estrutural base:
Projeto Canteiro de Obras

Etapa:
PROJETO LEGAL

Arquitetura base:
383.CELINA_ARQUITETURA_24.11.23 - MODO02.rvt

Data: 12/09/2024 Arquivo:

Disciplina: Canteiro de obra Revisdo: R02

Folha: 03/ 03

Escala: Como indicado

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.



AutoCAD SHX Text
EIXO RUA ANTONIO BITENCOURT

AutoCAD SHX Text
desce

AutoCAD SHX Text
inc. 19%%%

AutoCAD SHX Text
SOBE

AutoCAD SHX Text
inc. 18%%%

AutoCAD SHX Text
440x240 - Portao Garagem Privativa

AutoCAD SHX Text
cancela

AutoCAD SHX Text
MARQUISE

AutoCAD SHX Text
2,50


Rua 904, n2 947, Centro - Balneario Camborit | SC

PIONEIRA B 751535200 475253 02

pioneira_empreendimentos
&4 contato@pioneiraempreendimentos.com.br

& www.pioneiraempreendimentos.com.br

Anexo V

MEMORIAL DESCRITIVO

CANTEIRO DE OBRA


mailto:contato@pioneiraempreendimentos.com.br
mailto:contato@pioneiraempreendimentos.com.br

Rua 904, n2 947, Centro - Balneario Camborit | SC
PIDNEIRA @ 479153 5140 | 47 3263 3424
pioneira_empreendimentos
b contato@pioneiraempreendimentos.com.br

& www.pioneiraempreendimentos.com.br

01. INSTALACAO DA OBRA

Compreende a delimita¢@o do canteiro de obra através de tapume, seu aterro, o depdsito de
material (telheiro), o escritério de obra (barraco), bem como as ligacdes provisérias de agua
e energia elétrica e a placa de obra.

02. PLACA DE OBRA

Deverd ser de chapa metdlica capaz de resistir as intempéries, durante o periodo da obra.
Tera dimensfes de 1,50x1,50m e devera ser pintada obedecendo a proporcionalidade do
modelo do Municipio, que sera fornecido juntamente com a Ordem de Inicio dos Servi¢os. A
placa devera ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura
de madeira.

Também deverdo ser instaladas as demais placas exigidas pela legislagéo vigente, inclusive
placa de 1m2 onde conste home dos autores e co-autores de todos o0s projetos, assim como
dos responsaveis pela execucao, conforme Art. 16 da Lei 5.194 do CREA.

03. LIMPEZA DO TERRENO:

A completa limpeza do terreno precedera a implantacdo do canteiro de obras e sera feita
dentro da mais perfeita técnica tomando-se todos os cuidados para evitar danos a terceiros.
A limpeza do terreno compreendera os servi¢os de capina, ro¢cado, destocamento, e remocéo,
0 gque fard com que a area fique limpa de tocos e raizes.

Sera procedida, no decorrer da obra, limpeza periddica, com remoc¢éao de entulhos e detritos
que venham a acumular-se no terreno.

04. TAPUMES:

A Contratada devera instalar tapumes, estruturados em madeira, com 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros) de altura, com fechamento em chapa metalica preta. A manutencéo
do tapume deve ser feita pela CONTRATADA. Este deverd permanecer em perfeitas
condicbes durantetoda a execucdo da obra. A locacdo dos tapumes sera feita pela
CONTRATADA, antes do inicio de cada etapa da obra, conforme indicacado do fiscal do
contrato.

05. LOCAQAO DA OBRA: 3
A obra devera ser rigorosamente locada, conforme projeto, com acompanhamento da FISCALIZACAO
desde o inicio. A locacéo ocorrera apds os servigos de demolicao, retirada do entulho, e da limpeza do
terreno.

A CONTRATADA fara alocagdo planimétrica e altimétrica, utilizando instrumentos de precisédo
e atendendo as plantas da obra.

A CONTRATADA devera aferir os niveis, dimensdes e alinhamentos, assim como angulos e
curvas constantes do projeto. Havendo discrepancia entre as reais condi¢cdes de terreno e
os elementos do levantamento planialtimétrico fornecidos na ocasido da execugédo do projeto,
a ocorréncia devera ser comunicada & FISCALIZACAO, a qual procedera as verificacdes
oportunas e tomaré as decisbes, que deverdo ser atendidas pela CONTRATADA. Apos tal
atendimento sera aprovada a locacao.

A CONTRATADA manterd, em perfeitas condigdes, toda e qualquer referéncia de nivel (RN)
e de alinhamento, o que permitira aferir a locagdo em qualquer tempo.

Periodicamente a CONTRATADA devera proceder rigorosa verificagdo no sentido de
comprovar se a obra estd sendo executada de acordo com o projeto de locagao.
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06. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS
Deverdo ser obedecidas as normas da NR/18
aprovadas pelo Ministério do Trabalho. Além disso, devera a CONTRATADA dedicar especial
atencdo as exigéncias de proteger as partes moveis dos equipamentos e evitar que
ferramentas individuais sejam abandonadas sobre passagens, andaimes ou superficies de
trabalho bem como obedecer, rigorosamente, ao dispositivo que proibe o uso de mais de uma
ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.
Seré&o de uso obrigatorio 0s sequintes equipamentos:
- Capacetes de seguranga para trabalhos em que existam riscos de lesdes decorrentes de
gueda, projecdo de objetos, impactos contra a estrutura e outros acidentes que cologuem
em risco a cabeca do trabalhador ou visitantes. No caso de trabalhos realizados junto a
eguipamentos ou circuitos elétricos sera exigido 0 uso de equipamentos especiais.
- Serdo exigidos protetores faciais para trabalhos que oferecam risco de lesdo por projecdo
de fragmentos e respingos de liquidos assim como por radiagdes nocivas.
- Serdo também exigidos 6culos de seguranca contra impactos para trabalhos que possam
causar lesées nos olhos.
- Oculos de seguranca contra radiacdes para aqueles trabalhos que possam causar irritacdes
nos olhos e outras lesGes decorrentes de radiacoes.
- O mesmo sera exigido nos casos de trabalhos que possam causar irritagcdes nos olhos e
outras lesGes decorrentes da agdo de liquidos agressivos (O0culos de seguranga contra
respingos).
- Seréo exigidos equipamentos para prote¢do de méos e bracos luvas e mangas de protecao
para trabalhos em que haja possibilidade de contatos com superficies corrosivas ou téxicas,
materiais aquecidos ou quaisquer irradiacdes perigosas. As luvas serdo decouro, lona
plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso.
- Serdo exigidos equipamentos de prote¢cdo para 0s pés e pernas nos casos de trabalhos
executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente aqueles que contenham
substancia toxica onde as botas serdo de borracha ou PVC. Ja os locais que apresentam
riscos de lesfes do pé exigirdo protecdo de calgados de couro.
- Ser& obrigatorio o uso de cintos de seguranca nos locais onde haja risco de queda.
- Havera uso de protetores auriculares para trabalhos em que o nivel de ruido seja superior
ao estabelecido na NR/15
- Serédo exigidos aparelhos de protegdo respiratéria com respiradores contra poeira nagueles
trabalhos que impliquem na sua producao; mascara para jato de areia para locais detrabalho
que provoquem abrasédo através de jatos de areia; respiradores de mascara de filtroquimico
para trabalhos que oferecam riscos provenientes de poluentes atmosféricos.

Quanto ao transporte vertical de materiais e pessoas, 0 mesmo obedecera também as normas
da NR/18, sendo proibido terminantemente, o transporte simultdneo de cargas e pessoas.

07. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e 0 andamento dos servicos.

08. TELHEIRO E ABRIGOS PROVISORIOS

O depodsito de material podera ser aberto, do tipo telheiro, devendo a area de proje¢do em
planta ter, no minimo, 12 m2.

O barraco de obra, que contera as dependéncias dos funcionarios e o escritorio de obra,
devera estar em conformidade com a NR-18. Na execuc¢ao do telheiro admitir-se-a o uso de
material equivalente ou superior ao descrito neste memorial, desde que com autorizacdo
escrita do fiscal da obra e atendendo as condi¢des prescritas ha NR-18. Prevalecendo, em
gualquer caso, a cotacdo de pregos referente ao material especificado neste memorial e nos
projetos. Foram considerados, para calculo do orcamento estimado os seguintes itens:
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- O telheiro, os abrigos provisério do tipo container (01 médulo cozinha/refeitério e 01 mddulo
sanitarios/vestiario), cavalete de sustentacdo do reservatorio, e as entradas provisorias de
energia elétrica e de agua deverao ser locados, com acompanhamento do fiscal da obra desde
o inicio, obedecendo a indicacéo deste.

- A entrada provisoria de dgua deve ser locada de acordo com projeto hidrossanitario do
canteiro de obras.

- Os modulos de container serdo alugados com toda a estrutura pronta para o uso, bastando
fazer as ligacdes necessarias.

08.2. PISOS
O telheiro tera de piso com solo e brita compactados.

08.3. PAREDES

Painéis de chapa compensados: deverado ser de boa qualidade, sendo fixados de acordo com
a orientacao do fornecedor. N&o serdo aceitas frestas entre os painéis. O pé direito do telheiro
(do piso até o madeirame do telhado) tera 2,60 m;

08.4. COBERTURAS

Deverao ser usados todos 0s acessorios necessarios a fixacdo das telhas, que deverdo ser
de acordo com as especificacdes dos fabricantes. O madeiramento dos telhados sera feito
com madeira de lei, na inclinagdo minima indicada pelos fabricantes das telhas. Ter&o beirais,
em todos os lados, de 60 cm.

Telheiro: Terd uma agua e devera ser executado com telhas de fibrocimento ondulada, com
espessura de 6 mm, da Brasilit, ou similar.

08.5. EQUIPAMENTO MOBILIARIO

Os bancos seréo de tabuas, assim como a mesa, que devera ser apoiada em cavaletes fixos.
A bancada de obra sera de chapa compensada, com inclinag&o obtida pela diferenga entre as
alturas de 1,10 m junto a parede e 1,00 m na borda externa (altura do piso até a bancada) e
terd dimensodes de 2,20x0,80 m. Devera ser colocada uma prateleira comdimensdes minimas
de 0,30x1,20 m, a 0,30 m sobre a bancada, para colocacédo daspranchas de projeto dobradas
e do material de escritério, composto de 2 (duas) canetas esferograficas com tinta azul ou
preta, a serem substituidas cada vez que seu uso ficar impossibilitado, e de escalimetro com,
no minimo, 15 cm, fornecidos pela contratada.

09. EQUIPAMENTO HIDROSSANITARIO

Sera permitido o uso de outro material compativel, para os mictorios e lavatorios, no caso de
serem coletivos, desde que com autorizacdo escrita dos fiscais da obra e atendimento as
condicBes prescritas na NR-18, prevalecendo a cotacdo de precos referente aos materiais
especificados a seguir:

09.1. EXECUCAO
A instalacdo hidrossanitaria devera ser executada, obedecendo ao que prescrevem asnormas
da ABNT, em especial a NBR 5626 e NBR 8160.

09.2. TUBULAGOES E CONEXOES

Seréo de PVC rigido, para agua fria e esgoto, ambos da marca Tigre ou similar. Nao deveréa
ser utilizado fogo para curvar ou abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverdo ser
colocadas no sentido oposto ao de escoamento. As tubulacdes ndo embutidas deverdo ser
fixadas com bracadeiras, com espacamento de 2 m nos trechos verticais, independente do
didmetro. Todas as tubulagBes enterradas deverdo ser assentes em leito de areia, sem
pedriscos.
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09.3. REDE HIDRAULICA

Seréa de tubos de PVC rigido, com junta soldavel, de acordo com a NBR 5648. Deverao ser
do tipo soldadas ao longo dos ramais e mistas (com bolsa e rosca) nos pontos de saida de
agua. Em todas as conexdes roscaveis deverda ser utilizada fita de vedacao apropriada. Os
trechos horizontais deverdo apresentar declividade minima de 0,5% no sentido do
escoamento. Nos tubos de PVC de junta soldavel ndo sera permitida qualquer abertura de
rosca.

A instalacdo de agua fria sera definida pela contratada, sem no entanto alterar a posicao do
equipamento hidrossanitario especificado neste memorial e indicado em projeto.

A distribuic@o hidraulica interna deve seguir de acordo com o ponto de entrada indicado em
projeto, adequando-se ao layout interno do ambiente construido.

09.4. REDE SANITARIA

Sera de tubos de PVC rigido série normal ou reforgcada, com ponta lisa, com diametros de
acordo com a contribuicdo unitaria de cada peca sanitéria.

Os trechos horizontais deverdo apresentar declividade minima de 1% no sentido do
escoamento.

A distribuicao sanitaria interna deve seguir de acordo com o ponto de entrada indicado em
projeto, adequando-se ao layout interno do ambiente construido.

O ponto de saida final deve ser executado de acordo com o indicado em projeto,
encaminhando os efluentes para a rede coletora de esgoto.

09.5. LAVATORIOS
Seréo de louca, e terdo dimensbes aproximadas de 50x35 cm, com coluna, na cor branca.

09.6. MICTORIOS
Seréo individuais, de louga, com sifdo integrado, na cor branca. Dever&o ser colocados em
altura apropriada para uso de adultos.

09.7. BACIAS SANITARIAS

Seréo de louga, sifonadas e auto-aspirantes, formato oval, na cor branca, com assento e
tampa plasticos, na mesma cor dos aparelhos sanitarios. Deverdo ser colocadas de forma que
a tampa, quando erguida, tenha o angulo necessario para manter-se na posicao aberta.

09.8. CAIXAS DE DESCARGA

Serdo externas, de plastico, na cor branca, com corda de nylon para acionamento da
descarga, marca Cipla ou similar.

09.9. CHUVEIROS
Seréo elétricos, 110 V, do tipo ducha plastica, marca Fame ou similar, com duas temperaturas
na posicao ligado, sendo a maior poténcia néo inferior a 3.500 W.

09.10. BEBEDOURO

Sera metalico, elétrico, 110 V, do tipo pressdo, marca Elegé ou similar, com vazdo de 40
litros/hora. Devera possuir serpentina e filtro de carvéo ativado ou outro sistema de filtragem
permitido pelas Normas Brasileiras.

09.11. PIA DO REFEITORIO
Sera de marmorite, nas dimensdes minimas de 120x55 cm, com uma cuba. Devera ser
apoiada sobre cavaletes de madeira.
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09.12. TORNEIRAS
Seréo do tipo mesa, de pressédo, de PVC, com bitola de 1/5".

09.13. REGISTROS DE PRESSAO
Seréo de PVC, instalados um para cada chuveiro e mictdrio.

09.14. REGISTROS DE GAVETA OU GLOBO

Serdo de PVC, instalados um para cada entrada e saida do reservatorio (inclusive para
extravasor e saida para limpeza).

09.15. CAIXA DE GORDURA, CAIXAS SIFONADAS E RALO SIFONADO

A caixa de gordura deve ser executada em alvenaria, com tampa de concreto, conforme
projeto hidrossanitario do canteiro de obras.

As caixas internas deverdo ser de PVC, marca Tigre ou similar, monobloco, com bujao para
desobstrucao e tampa cega redonda de PVC ( excecéo do ralo que tera tampa grelhada), com
didmetros internos esaidas conforme indicado em projeto.

09.16. CAIXAS DE INSPECAO

Seréo de alvenaria de tijolos macigos rebocados com espessura final de, no minimo, 15 cm.
Terao sec¢do retangular de 60x60 cm e profundidade maxima de 1,00 m. O fundo das caixas
devera ser moldado com canaletas para direcionar o escoamento no sentido da saida,
evitando a formacgéo de depdsitos. As tampas deverdo ser de concreto ou ferro fundido leve
e cegas. A parte superior das tampas deverda estar alinhada ao nivel do terreno.

10. EQUIPAMENTO ELETRICO
Devera atender as condi¢cbes prescritas na NR-18, prevalecendo a cotacdo de precos
referente aos materiais especificados a seguir:

10.1. EXECUCAO

A instalacao elétrica devera ser rigorosamente executada conforme projeto, obedecendo ao
que prescrevem as normas da concessionaria fornecedora de energia elétrica e a NBR
5410.

10.2. ENTRADA DE ENERGIA

Deverd ser solicitada a entrada provisoéria de energia elétrica, sendo a contratada responsavel
pelo poste e medidor provisorios, bem como pelo custo do uso da energia elétrica durante a
obra.

10.3. ELETRODUTOS

A rede elétrica sera protegida por eletrodutos, de PVC rigido classe B para as instalacdes
embutidas na alvenaria e subterrdneas, de eletrodutos conduletes de PVC rigido para as
instalacbes aparentes, e fixos em isoladores a cada 1,20 m (um para cada fio) quando
correrem sobre o madeirame do telhado, de acordo com a NBR 6150.

10.4. CONDUTORES

Seréo fios anti-chama com isolacdo 750 V, de cobre, ttmpera dura, em conformidade com a
NBR 6148, dimensionados conforme projeto, obedecendo ao seguinte cédigo de cores:

a) fase: vermelho

b) neutro: azul claro

C) retorno: branco

d) terra: verde
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Os cabos subterraneos deverdo ter isolacdo de 1 kV. A resisténcia de aterramento devera ser
inferior a 10 Ohms em qualquer época do ano. Os circuitos 2, 3 e 4 serdo com fios 4,00 mm?
e o circuito 1 com fio 2,5 mm?Z.

10.5. CENTRO DE DISTRIBUICAO

O centro de distribuicdo serd de chapa de ferro com fechadura de cilindro e chave, devendo
ser fixado na chapa compensada, a 1,10 m do piso pronto, em local indicado em projeto. Tera
barramento tripolar com neutro ligado em haste de aterramento.

10.6. HASTE DE ATERRAMENTO

O eletrodo de aterramento seré através de haste de ago revestido de cobre, tipo Copperweld,
com conector, @ 19 x 2.400 mm.

10.7. DISJUNTORES

O disjuntor ligado ao barramento sera tripolar de 50 A. Os disjuntores dos circuitos 2, 3 e 4
serdo monopolares de 35 A e o disjuntor do circuito 1 serd monopolar de 20 A. Todos os
disjuntores serdo termomagnéticos.

10.8. PONTOS DE LUZ

Nos pontos de luz deverao ser instaladas lampadas incandescentes, nas poténcias indicadas
em projeto. Deveréo ter canopla e soquete, devendo ser fixadas na chapa compensada ou no
madeirame do telhado, conforme indicado no projeto.

10.9. TOMADAS E INTERRUPTORES

Deverdo ser para tensdo nominal de 250 V e corrente de 10 A para todos interruptores e
tomadas do tipo universal. As tomadas embutidas serdo da marca Pial, Iriel ou similar, e
deverdo ter espelho liso, na cor cinza. As tomadas e interruptores aparentes, fixadas na chapa
compensada serdo da marca Tigre ou similar. As tomadas com pino terra (para os chuveiros)
deveréo ter o fio terra ligado ao CD que controla o respectivo circuito. Devera ser observada
a posicéo correta da ligagdo dos condutores fase e neutro na tomada. Astomadas do tipo
universal deverdo ser para plugues com pinos chatos e redondos.

10.10. CAIXA DE PASSAGEM

A caixa subterranea sera de alvenaria com tampa de concreto, conforme modelo do
RIC/CEEE. A caixa de passagem aparente sera para eletrodutos conduletes de PVC rigido,
fixada na chapa compensada.

11. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA

11.1 Legislacéo Vigente
Conforme Decreto n° 4.020/2004, que disciplina o transito de caminhdes e o servi¢o de carga
e descarga de mercadorias em Balneario Camboril, as operagfes de carga e descarga devem
seguir as seguintes normas:

11.1.1 Veiculos Utilitarios de Até 1,8 Toneladas:
A circulagéo é livre em qualgquer horario nos espagos demarcados para estacionamento de
automoveis, sujeitos as regulamentacdes destes.

11.1.2 Veiculos de Carga Entre 1,8 e 14,0 Toneladas (Comprimento Maximo de 14,0
Metros):
Permitido somente em espagos demarcados para carga/descarga, das 2h00 as 12h00.
Autorizado na Avenida Atlantica e nas ruas a ela perpendiculares, nos espacos demarcados
com sinalizagdo de carga/descarga, das 2h00 as 18h00.
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11.1.3 Veiculos de Carga Acima de 14,0 Toneladas e/ou Comprimento Superior a 14,0b
Metros:
Proibida a circulacdo em qualquer horério na "Zona Central de Trafego".

11.1.4 Autorizagédo para Casos Especiais:
Para servigos que ultrapassem as capacidades e horarios estabelecidos, deve-se obter
autorizacao especial do BCTran. A solicitacdo deve ser apresentada com antecedéncia
minima de 48 horas, contendo informacdes sobre data, horario, identificacdo dos veiculos e
especificacdo do endereco do servico.

11.1.5 Restrigdes e Penalidades:
E proibido infringir normas regulamentares de transito, como estacionar em fila dupla, em
pontos de Onibus e taxis, entre outras infragdes.
Veiculos em servigo de carga e descarga ndo podem depositar cargas sobre passeios e pistas
de rolamento.
InfracBes sujeitas a penalidades legais e responsabilidade por danos a bens publicos ou
privados.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

Todas as operacdes no canteiro de obras devem seguir estritamente as regulamentacdes e
normas estabelecidas, assegurando a ordem e seguranca no local. A conformidade com o
Decreto n°® 4.020/2004 é essencial para a execugéo das atividades de carga e descarga de
materiais.
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