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N
O

TA TÉC
N

IC
A

A lim
peza e desinfecção do reservatório de reuso serão de

responsabilidade do representante legal da edificação e
deverá ocorrer a cada seis m

eses, ou quado houver
intercorrências de ordem

 sanitária.
A desinfecção deverá ser feita por um

 agente desinfetante
a um

a concentração m
ínim

a de 50m
g por litro com

 tem
po

de contato m
ínim

o de doze horas.
As águas captadas nos telhados, destinadas a fins não
potáveis, terão destinos m

enos nobres, não podendo ser
usadas 

para 
o 

consum
o 

hum
ano, 

para 
lavagem

 
de

alim
entos ou para banho.

As águas destinadas a fins não potáveis serão m
antidas

em
 reservatórios em

 perfeitas condições sanitárias de
fom

a a que seu padrão de qualidade seja m
antido a

atender as seguintes condições:
I - m

ateriais flutuantes virtualm
ente ausentes;

II - odor e aspecto não objetáveis;
III - óleos e graxas toleram

-se incidências;
IV -  pH

 de 6 a 9.
É term

inantem
ente vedada qualquer com

unicação entre o
sistem

a destinado a água não potável, proveniente da
rede 

pública, 
de 

form
a 

a 
garantir 

sua 
integridade 

e
qualidade.
O

s 
pontos 

de 
água 

abastecidos 
pelo 

reservatório 
de

acum
ulação de águas pluviais deverão estar perfeitam

ente
identificados e com

 a seguinte inscrição: "Água im
própria

para consum
o hum

ano".

N
O
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N

IC
A

O
s reservatórios de reaproveitam

ento devem
 atender às

seguintes condições:
I - perm

itir fácil acesso para m
anutenção, inspeção e

lim
peza e possuit revestim

ento;
II - ter superfícies internas lisas e im

perm
eáveis;

III - perm
itir fácil acesso para inspeção e lim

peza;
IV - possibilitar esgotam

ento total;
V 

- 
ser 

protegidos 
contra 

a 
ação 

de 
inundações,

infiltrações e penetração de corpos estranhos;
VI - possuir cobertura e vedação adequada de m

odo a
m

anter sua perfeita higienização.

N
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EA D

O
 TELH

AD
O

: 200m
²

U
N

ID
AD

ES: 01

V= K x Ai x h
K= 0,15
Ai= 200m

²
h= 0,06

V= 0,15 x 200 x 0,06
V= 1,8m

³
Adotado 2m

³ ou 2000 litros

N
O

TA TÉC
N

IC
A

ÁR
EA IM

PER
M

EABILIZAD
A: 1.896m

²
U

N
ID

AD
ES: 01

V= K x Ai x h
K= 0,15
Ai= 1.896m

²
h= 0,07

V= 0,15 x 1.896 x 0,07
V= 19,90m

³
Adotado 20m

³ ou 20.000 litros

1. C
álculo de estim

ativa de extravasão do sistem
a de

reservatório de C
onteções de Águas Pluviais e C

álculo
de estim

ativa de consum
o de reuso.

*A determ
inação da intensidade pluviom

étrica para fins
de dim

ensionam
ento foi feita a partir da fixação da

duração da precipitação em
 t=5m

in (conform
e item

 5.1.3
da N

BR
 10844/89, e para o caso dos terraços, foi

adotado um
 período de retorno de 5 anos (item

 5.1.2 da
N

BR
 10844/89), com

 base em
 dados pluviom

étricos
disponíveis em

 valores adm
itidos por norm

a, que a
intensidade pluviom

étrica neste periodo de retorno é de
150m

m
/h.

*O
 dim

ensionam
ento foi feito adotando-se escoam

ento
a de seção com

 coeficiente de rugosidade de n=0,011.
Para condutores verticais adotar-se-à as especificações
da N

BR
-10844/89.

-Área 
de 

contribuição 
das 

lajes 
em

 
execução

im
perm

eabilizadas = 1.896m
2

1.1. C
álculo de estim

ativa de extravasão do sistem
a de

reservatório de C
onteções de Águas Pluviais.

-Total de área de contribuição (A) = 1896m
2

-Intensidade pluviom
étrica (I)= 150m

m
/h

-C
oeficiente de rugosidade = 0,011

-Fator de seção do tubo = 60%
Q

 = (IxA)/60

Vazão de Projeto = 4.740 litros/m
in
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