MATRIZ DE AVALIACAO E CLASSIFICAGAO DOS IMPACTOS CAUSADOS PELO EMPREENDIMENTO
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Mitigadoras: - Realizagao de trabalhos de educagao ambiental com os funcionarios de obra para sensibilizagao quanto a redugao do consumo de agua evitando
. Pressio no Sistema Municipal de 4din |desperdicio; &N
1 Consumo de Agua " - 4
8! Abastecimento de Agua 3 5 5 511 947 | Média ||| o acio o sistema de captagio e reutilizagdo de dgua da chuva na obra; 10 85,23 | Média
- Priorizar a instalacdo de utilizacdo de de dgua, menor geracio de efluentes.
Mitigadoras: - Execugio de Plano de Gerenciamento de RCC, com objetivo garantir a correta = ar coleta, transporte e
destinagdo final;
Geragio de Residuosda | Contaminagdo do Solo por Residuos da < - Capacitagdo para sobre os pr de separago, e transporte de residuos; :
2 < . - P : A ’ ixa
Construgdo C Construgio C 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média | '} iracio dos residuos & empresa licenciada para o transporte de residuos e destinagio final em dreas licenciadas; 50 33,25 | Ba
- Aplicago do Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
a0 e assuntos de meio ambiente.
Mitigadoras: Efluente Sanitario
- Encaminhar os efluentes sanitarios gerados no canteiro de obras, desde o inicio das atividades, a rede coletora municipal para tratamento pelo municipio por meio
da Empresa Municipal de Agua e - EMASA, néio comprometendo a qualidade hidrica da regido.
Efluente de Obra
Geragio de Efluentes Contaminagio do Solo e Aguas < - Efluente de Obra Nao Contaminado: O efluente liquido gerado nas concretagens, uso de argamassas, lavagdo de ferramentas e das caixarias sujas com argamassa, a
3 o e M uas -l 3 3 3 511 75,7 | Média . B 5 s v ) & 10 68,13 | Média
Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos areia, concreto e afins, devera ser destinado a um reservatorio para reuso na obra para umidificago e resfriamento do concreto.
0 lodo resultante do armazenamento desse efluente ndo contaminado deverd ser destinado como residuo da construgao civil - RCC Classe A.
- Efluente de Obra Contaminado: Os efluentes perigosos contendo tintas, solventes, Sleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais a satide, devem ser
destinados a reservatdrio especifico para armazenamento temporario e gerido como residuo da construgdo civil - RCC contaminado Classe D, sendo coletados e
destinados por empresa especializada e licenciada, devendo ser gerado o Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) no Sistema do IMA sempre que forem
coletados.
Mitigadoras: - Instalagio de telas de protegao sobre os caminhdes com residuos;
- Instalago de telas de protegdo no entorno da obra, conforme as normas técnicas, para a redugdo da emissio de particulas pela incidéncia de ventos;
Geragio de poluentes | Contaminagio Atmosférica por Emissao 4dia |- Limpeza constante das vias do entorno, com varriio e se necessaria a lavagem, evitando a propagagao de poeiras; o
4 . Fa r -1 3 3 3 3 1 665 | Média D e o & propagagao dep 30 46,55 | Baixa
atmosféricos de Particulados e Gases - Aplicagio de irrigagao dos locais e dos servigos causadores de poeira;
- Lavagao de veiculos e maquinrios nas saidas de ambientes com solo exposto, principalmente na fase de movimentagao de terra e fundagdes;
- Realizar manutengao periddica e preventiva em veiculos e equipamentos emissores atmosféricos
Geragdo de Efluentes pressio no Sistema de Coleta e . |mitigadoras: - Aplicagao do Programa de Conscientizagao Ambiental na obra, com objetivo de reduzir o consumo de 4gua e a consequente produgao de efluentes )
5 e ’ - 1 3 5 5 5] 1 94,7 Média [liquidos sanitérios; 30 66,29 | Baixa
Liquidos Tratamento de Efluentes Lig; N N 5 . N . .
- Priorizar a instalacio de utilizacdo de de dgua, menor geracio de efluentes liquidos sanitarios.
Mitigadoras: - Lavagao das rodas dos veiculos que estiverem sujas com barro, evitando que espalhem barro nas vias do entorno;
6 Lixiviagio e Solo | Pressio no Sistema de Drenagem Urbana [ - | 1 3 5 3 3 1 76,1 | Média | Cobrimento comlonas os caminhoes para evitar a queda de residuos nas vias: 30 53,27 | Baixa
- Realizagdo de varrigo das vias sempre que houver carreamento do solo o entorno;
- o de sistema de captacio e reutilizacio de dgua da chuva na obra.
Mitigadoras: - Aplicagdo do PGRCC, com objetivo garantir a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte e destinagao final;
- Capacitagdo para b r de separago, e transporte de residuos;
N - . . - para sobre os p paragio, D 3
7 Geragdo de Residiosda | Pressio no Sistema de Coleta e Destinagiof 1 3 3 3 3 1 66,5 | Média |- Destinagdo dos residuos i empresa licenciada para o transporte de resfduos e destinagio final em [4reas licenciadas; 30 46,55 | Baixa
Construgao C de Residuos Solidos ’ e " . - | "
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental, com objetivo de reduzir o consumo de recursos naturais na obra, bem como outros desperdicios durante a
implantagdo e assuntos de meio ambiente.
@ Geragao de ruido em
E decorréncia do uso de -C as condigdes api na Lei Municipal n° 2377/2004, além da norma ABNT NBR 10.151:2019;
& equipamentos utilizados - Manutengio periédica do maquinario como, por exemplo, a lubrificagio dos equipamentos conforme a recomendagao do fabricante;
para a execugio das obras | Perturbagio a Vizinhanga em Decorréncia 4din | Instalagio de tapumes a fim de reduzir a propagagio do ruido; o
8 como, betoneiras, serras, de Ruidos 1 3 3 3 5|1 757 | Média | Apos a execugio da laje do térreo, implantar a area de equipamentos ruidosos (serras de madeira, ferro, etc) do canteiro de obras no interior da edificagao a fim de 3 52,99 | Baixa
retroescavadeira, amenizar a propagagao de ruidos;
marteletes e veiculos de - Realizar periédica em equi e magqui ruidosos.
carga pesada
Mitigadoras: - Planejar a entrega e retirada de materiais e insumos, com o objetivo de minimizar o niimero de deslocamentos necessarios durante a execugio da
obra.
- Regulagio da circulagao e estacionamento de veiculos pesados, assim como as operagdes de carga e descarga, conforme estabelecido pelo Decreto n° 4.020/2004,
- Procedimento de limpeza dos pneus dos veiculos na saida do canteiro de obras, sempre que necessario.
Movimentacio de veiculos - Manutengdo da limpeza das vias piiblicas, caso haja sujeira proveniente das atividades da obra.
9 :s:dns Deterioragio de Vias Piiblicas 1 3 3 5 3 5 93,9 Média |- Utilizagdo de lonas para cobrir caminhdes e automéveis que transportam materiais sujeitos a quedas ou transbordos. 50 46,95 | Baixa
P Elaboragdo de Estudo Cautelar para registro das condigdes das vias do entorno (atual, antes do inicio da obra/demullgoes/supressao de vegetagdo, etc.)
- Responsabilidade do empreendedor pela reparagdo de danos A infraestrutura vidria, incluindo istema de drenagem, apés a conclusao
da obra, caso esses danos sejam provenientes do trafego de veiculos pesados ou intervengdes referentes  obra.
- As manobras e operagdes de carga e descarga de materiais irdo ocorrer, na primeira e segunda fase de obras, dentro do lote, ou seja, no canteiro de obras.
Portanto, havera o cuidado de nio permitir o estacionamento em locais indevidos para a carga e descarga de materiais.
Mitigadoras: - Implementar na primeira e segunda fase de obras uma drea interna dentro do lote dedicada as manobras e operagdes de carga e descarga dos
veiculos pesados que transportardo materiais e insumos para a obra, evitando a obstrugio de areas publicas;
- Prever para bicicletas, i e is na primeira fase de obras. Para bicicletas e motocicletas na segunda fase de obras. Na terceira
fase de obras serd previsto estacionamento para bicicletas por um periodo e, apds a concretagem do haveré estaci para bicicletas,
Aumento da demanda por automoveis e motocicletas;
vagas piblicas de - Planejar minuciosamente a logistica de entrega e retirada de materiais e insumos, com o intuito de reduzir o niimero de viagens durante a obra e evitar horérios de
estacionamento de carro e | Pressio nas Vagas de Estacionamento nas 4din |pico para essas atividades; .
10 : & ’ -1 3 3 5 5(1 851 | Média (PP 10 76,59 | Média
moto e espago para Vias do Entorno do Empreendimento - Garantir a exiténcia de espagos seguros para a circulagdo e travessia de pedestres ao redor do localda obra;
manobra de veiculos - Estimular o uso de meios alternativos de transporte, como bicicletas, vagas para os funci s suas bicicletas;
pesados - Caso haja interrupgdes no tréfego da via, que exija um desvio de trifego de veiculos, pedesnes e/ou ciclistas, serd implantado sinalizagdo adequada para
orientago do trafego, respeitando as diretrizes do Manual de Sinalizagao Temporéria de Obras do CONTRAN (Volume VII);
- Caso seja feita a utilizagao de veiculos que possam vir a interferir no fluxo vidrio, mesmo que de maneira parcial ou temporaria, serd notificado a Autarquia
Municipal de Transito - BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia. Seré também feita a obtengao prévia da Autorizagao Especial de Transito (AET)
junto aos érgaos de transito competente.
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Mitigadoras:
- Priorizar que as viagens de carga durante a fase de implantagdo ocorram fora do horério de pico do meio-dia, entre 11h00 e 13h00, visando minimizar
congestionamentos e sobrecarga no trafego durante os periodos mais movimentados.
- Organizar as viagens de carga ao longo do tempo, de forma nao simultanea, de modo a impedir a concentragdo de fluxos de veiculos de carga em pequenos
periodos;
11 | Geragdo detrifego pelos Pressio 1o Sistema Vidrio Proximo 1 5 3 1 759 | Média | 'mplementar na primeira e segunda fase de obras uma drea interna dentro do lote dedicada as manobras e operagdes de carga e descarga dos vefculos pesados que 10 68,31 | Média
veiculos envolvidos na obra transportardo materiais e insumos para a obra, evitando a obstrugao de reas publicas;
- Implantagdio, antes do inicio das obras, de dispositivos de sinalizagdo e alerta luminoso e sonoro junto as saidas e entradas de veiculos em trabalhos na area;
- Impedir o estacionamento de caminhoes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando o trafego local;
- Caso seja feita a utilizagao de veiculos que possam vir a interferir no fluxo vidrio, mesmo que de maneira parcial ou temporaria, serd notificado a Autarquia
Municipal de Tréansito - BC Transito, com no minimo 48 horas de antecedéncia. Seré também feita a obtengao prévia da Autorizagao Especial de Transito (AET)
junto aos 6rgaos de transito competente.
Aumento na demanda por Mitigadoras: - Promover o uso de meios alternativos de transporte oferecendo vagas para bicicletas aos funcionrios, incentivando a prética de ciclismo como uma
transporte piiblico nas | Pressio no Sistema de Transporte Piiblico 4+ |opsdo sustentavel e saudavel para o deslocamento até o local de trabalho. :
12 - ) ixa
areas do entorno do Coletivo 1 5 3 1 759 | Média | i o acesso dos funciondrios que utilizam vagas de exclusivas para esse meio de transporte dentro do lote, 30 53,13 | Ba
empreendimento garantindo praticidade e seguranga durante a fase de obras.
°
= Geragéio de vagas de i Comuni . - - . .
E|l 4 emprego riose a Decorrentes da Impacto Positivo Potencializadoras: - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Cambori Impacto Positivo
g ronda Geragio de Empregos e Renda - Priorizar a compra de materiais de fornecedores da regido.
&
=z
=} . - .
2| 4 Geragao de Efluentes Contaminagdo do Solo e Aguas Impacto Potencial Ndo se Aplica Impacto Potencial
=) Liquidos Subterraneas por Efluentes Liquidos
)
&
: - Seguir as manutengdes constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagéo ao Sistema Hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de afimde evitar durante o funci do
- Aplicagao do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de gua pelos usuarios do empreendimento, bem
5 Pressao no Sistema Municipal de como outros desperdicios e assuntos de meio ambiente; a
13 Consumo de Agua "
8! Abastecimento de Agua 5 3 5 1233 | Alta |00 de equipamentos econdmicos de 4gua, tais como torneiras autométicas e com arejadores, pegas sanitarias de baixa vazio, caixa de descarga "dual flush”, 30 86,31 | Média
medidores individuais de dgua;
- Instalago de sistema de captagdo e reutilizagio de 4gua da chuva, para usos néo potaveis (limpeza de garagens, calgadas, terragos, molhar jardins, etc), com
reservatério com volume total de 22,02 m®.
Mitigadoras: - Seguir as manutengdes constantes no Manual do Condominio, especificamente em relagio ao Sistema hidrossanitario, com objetivo de manter o
sistema em bom estado de afim de evitar desperdicios, descarte dos efluentes e residuos durante o
. - do empreendimento;
Geragio de Efluentes Pressio no Sistema de Coleta e : a
14 a0 ce P 5 3 5 123,3 Alta |- Aplicagdo do Programa de Conscientizagdo Ambiental para os moradores, com objetivo de reduzir o consumo de dgua pelos usudrios do empreendimento e 30 86,31 | Média
Liquidos Tratamento de Efluentes Liquidos " >
consequentemente a redugio da produgao de efluentes;
- Utilizag@o d o de dgua, menor geragio de efluentes, tais como torneiras automticas e com arejadores, pegas
sanitdrias de baixa vazdo, caixa de descarga "dual flush", medidores individuais de dgua.
i - Elaboragdo do Plano de G de Residuos Solidos, especifico para o empreendimento em questdo, apontando e descrevendo
agdes relativas a0 manejo dos residuos solidos, contemplando os aspectos referentes a redugao da geragdo, segregagao, acondicionamento, transporte e destino
N . . . final, bem como as agdes de protegdo a saiide piiblica e ao meio ambiente;
15 Geragdo de Residuos | Pressio no Sistema de Coleta e Des 5 3 3 114,1 | Alta |- implantagso de lixelras de reciclagem em Area comum; 30 79,87 | Média
Solidos Urbanos de Residuos Solidos Urbanos : RN . " N N .
@ - Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigio/separagao correta dos residuos, bem como,
E para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
2 - Uso de sinalizagao indicativa para os usuarios do empreendimento, em relagdo ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras: - Elaboragdo e execugdo do Plano de Gerenciamento de Residuos S6lidos, especifico para o empreendimento em questio, apontando e descrevendo
agdes relativas a0 manejo dos residuos solidos, contemplando os aspectos referentes a redugdo da geragéo, segregagao, acondicionamento, transporte e destino
. . - . final, bem como as agdes de protegdo a satide péblica e ao meio ambiente;
Geragiio de Residuos Contaminagio do Solo por Residuos A
16 as: S P 5 3 1 95,1 | Média |- Implantagio de lixeiras de reciclagem em area comum; 80 19,02 | Nula
Solidos Urbanos Solidos Urbanos N e " X o N .
- Aplicagio do Programa de Conscientizagao Ambiental para os moradores, com objetivo de incentivar a disposigao/separagio correta dos resfduos, bem como,
para evitar desperdicios e, outros assuntos de meio ambiente;
- Uso de sinalizagao indicativa para os usudrios do empreendimento, em relagio ao descarte correto dos residuos.
Mitigadoras: - Implantagio de um tanque de retardo com volume de 66,38 m®, para mitigar a drea impermeabilizada pela construgao do imével e reduzir o risco de
17 | impermeabilizagio do solo | Alterasdo no Padrdo de Escoamento de 5 5 5 1231 | Alta o5, uma vez que ele atrasa o despejo das dguas pluviais na rede piblica de drenagem; _ 10 110,79| Alta
Aguas Pluviais -Implantagao de sistema de coleta, armazenamento e utilizagao de dguas pluviais para usos nao potéveis (rega de jardins, lavagem de calgadas, garagens, etc),
composto por reservatério de reaproveitamento de 22,02 m*.
Mitigadoras: - Implantagdo de vagas exclusivas para bicicletas, abertas ao péblico, dispostas em drea interna ao lote, que poderao ser utilizadas por qualquer
usudrio;
- Implantagdo de pontos de infraestruturas de paraciclos péblicos, conforme o Projeto arquitetonico;
Acréscimo de viagens por - Aquisigdo e a instalagdo d (02 nobreaks em cruzament i 0s nobreaks semaféricos devem ser iveis com o
18 veiculos no entorno do Pressio no Sistema Viario Préximo 5 5 5 123,1 Alta |controlador semaférico utilizado no municipio. Quando da implantagdo, solicitar 3 Autarquia Municipal de Transito - BC Transito, a definigao dos locais para tornd- 30 86,17 | Média
empreendimento los integrados ao Sistema Antares - Central de Controle e Comando Semaférico. OBS: os cruzamentos semaforizados a serem instalados esses equipamentos devera
ser na Area de Influéncia Direta ou Indireta do empr e deveréo ser entry Autarquia Municipal de Transito - BC Transito em até 30 dias apds a
assinatura do Termo de Compromisso (TC);
- Revitalizagao da sinalizagéo horizontal e vertical do entorno do empreendimento, incluindo as intersegdes e os pontos de contagens veicular.
Mitigadoras:
- Instalagéo de placas de adverténcia A-32b (Passagem sinalizada de pedestres) nas travessias de pedestres existentes no entorno do empreendimento (Rua 3110,
19 | Acréscimo de viagens a pé Pressio no Sistema Pedonal 5 5 3 1139 Alta  |Rua 3140, Rua 3158, Rua 3160 e Rua 3126). Os locais exatos das instalagdes, o modelo e o material das placas devem ser informados pela equipe de sinalizagio 30 79,73 | Média
vidria da Autarquia Municipal de Transito - BCTransito;
- Revitalizagao da sinalizagdo horizontal e vertical do entorno do empreendimento, incluindo as intersegdes e os pontos de contagens veicular.
para bicicletas, abertas ao piiblico, dispostas em 4rea interna ao lote (pavimento térreo).
Aumento da demanda por | Presséo nas Vagas de Estacionamento nas - Implantagdo de ponto de infraestrutura de paraciclos publicos com capacidade para até 10 bicicletas no modelo padrao da SPU na face de quadra da Rua 3140 A
20 oandap : &2 | 5 5 3 1139 | Alta planagio ¢ P P L o P P g 30 79,73 | Média
vagas piblicas Vias do Entorno do Empreendimento (extensio da calgada do empreendimento), conforme o Projeto arquitetdnico.
- 0 empreendimento contara com vagas suficientes para atender a demanda dos moradores e usuérios do condominio. O nimero de vagas disponiveis é superior ao
obrigatério exigido pela Lei Municipal n° 2.794/2008.
i e
Desordenamento do Estacionament Implant: e vagas exclusivas para bicicletas, abertas ao pablico, as em drea interna ao lote (pavimento térreo). .
21 | consequente aumento da | Deserdenamento do Estacionamento de 5 3 3 1045 Alta |- mplantagdo de vagas exclusivas para bicicletas, abertas ao piblico, dispostas em rea interna ao lote (pavimento térreo). 30 73,15 | Média
Bicicletas - Implantago de ponto de infraestrutura de paraciclos publicos com capacidade para até 10 bicicletas no modelo padrao da SPU na face de quadra da Rua 3140
demanda por vagas de . . e
) (extensio da calgada do empreendimento), conforme o Projeto arquitetdnico.
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Mitigadoras:
- Implantagéo de dispositivos de alerta no acesso, luminosos e sonoros, indicando entrada e saida de veiculos durante a fase de operagéo do empreendimento.
Altoo fluxode entradae | o oo ionamento de Veiculos no Acesso - 0 empreendimento contar com area de 30 nos acessos e os vei lem o processo de abertura e/ou fechamento do portio em
22 saida de veiculos no 8 N - 5 3 3 5 3 1139 | Alta [;0°"P . anco d P P 30 79,73 | Média
empreendimento a0 Empreendimento érea interna do empreendimento, sem prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos na via adjacente.
- Instalago de Sinal de Regulamentagdo (Sinal R-15) junto ao acesso de veiculos do empreendimento, indicando a altura maxima permitida para controle de acesso
e melhoria da segurana viaria local.
23 | Aumento nademanda por |Pressio no Sistema de Transporte Péblico[ 5 3 3 5 3 1139 | Alta |Mitigadoras:-Realizara aquisigao oua construgio de abrigo de passageiros de transporte piblico no entorno do empreendimento, conforme modelo e indicagdo 30 79,73 | Média
transportes piiblicos Coletivo de localizagio apontado pela Autarquia Municipal de Transito - BC Trénsito.
Aumento do uso de Mitigadoras:
24 | equipamentos piiblicos de |  Pressio no Sistema Piblico de Satide - 5 1 5 1 5 104,1 Alta & " . 10 93,69 | Média
Satde - Disponibilizagéo de kits de primeiros socorros na recepgao do empreendimento.
Aumento do uso de Mitigadoras:
25 | equipamentos piiblicos de | Pressio no Sistema Piiblico de Educagio | - 51 5|1 5 1041 | Alta [MCTELCORS 0 104,1 | Alta
educacio
Aumento do uso de Pressdo nos Equipamentos de Esporte e Mitigadoras:
26 | equipamentos de esporte e A P - 511 3 1 3 853 | Média |'}'® " o ded 50 42,65 | Baixa
laner Lazer - Disponibilizagio de areas de lazer exclusivas em pavimentos destinados a esta finalidade.
Insergdo de - - .
27 | empreendimento dealto | SombreamentodoEntorno Proximoao | 5 3 511 5 1139 | Alta |Mitisadoras: 0 113,9 | Alta
N Empreendimento - Nao hé
gabarito no local
Insergo de Mitigadoras: - Manter as dreas vazadas previstas no projeto arquitetdnico e com vegetagio em alguns intervalos da torre, o que tornard o projeto mais permedvel ¢
28 | empreendimento de alto Bloqueio Parcial de Ventos - 5 3 3 3 5 113,7 Alta & . S areas vazadas previstas no proj q Betag Buns : 04 prol s P 30 79,59 | Média
N com menos bloqueio da ventilagao.
gabarito no local
Geragéio de vagasde | Beneficios a Comunidade Decorrentes da it Potencializadoras: e
# emprego e renda Geragio de Empregos e Renda * lipaciolbstivg - Priorizar o recrutamento de trabalhadores do municipio de Balnedrio Camborid. LmpactoBesitiy
@
S Arrecadagio tributiria
E|l & _ municipal pelo Beneficios ao Poder Piblico Decorrentes | Impacto Positivo Potencializadora: Impacto Positivo
17} investimento a ser feito do Aumento na Arrecadagio Nao ha.
= pelo empreendedor
Insegdo do - Potencializadora:
# i na a Paisagem Urbana + Impacto Positivo . . I iblico i " ™ Impacto Positivo
paisagem - Manter todos os itens previstos em projeto no que tangem: harmonizagao para o passeio piblico, iluminagio adequada, acessibilidade e seguranga.
TOTAL 2.730,40 e 1.991,71
" i MAGNITUDE - i
Somatoria do niimero de impactos negativos NI 1.991,71
Niimero de impactos negativos NI 28
Niimero de impactos potenciais NI 1
Nimero de impactos positivos NI 4
Meédia de Impactos MI 7113 | Média |




