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Balnedrio Camborid, 22 de julho de 2025.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU - PMBC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA
COMISSAO ESPECIAL DE ANALISE DE ESTUDO DE IMPACTO DE
VIZINHANCA - CEIV

RESPOSTA AO PARECER N2 010/2025 - CEIV - SEGUNDA ANALISE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢2 76.474/2024 (1DOC) - CENTRAL
TOWER

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA., pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob n2 44220.583/0001-09, vem
respeitosamente, solicitar a inclusdo das consideragoes em resposta ao
Parecer n2 010/2025 emitido pela CEIV, referente a 292 andlise do
Estudo de Impacto de Vizinhanca - EIV do empreendimento Central
Tower, localizado na Avenida Central, esquina com a Rua 600 e Rua
500, Bairro Centro do municipio de Balnedrio Camborit/SC.

Apresenta-se, primeiramente, as alteragdes do  Projeto
Arquitetdnico do empreendimento, devido a revisdes de projeto para

reducdo da altura e viabilidade estrutural:

v' Area total construida de 51.322,51 m? para 52.304,36 m?

v' De 81 para 83 pavimentos, incluindo os pavimentos de utilidade

técnica:
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v NuUmero de unidades habitacionais manteve-se 130 unidades:

v" NUumero de unidades comerciais manteve-se 33 unidades (32

salas comerciais no térreo e 01 salo comercial/academia no 3°

pavimento).

Importante destacar que ndo houve alteracdées no numero de

unidades residenciais e comerciais. Houve uma reducdo no numero de
pavimentos e atualizagdo na drea total do empreendimento, conforme

Projeto Arquitetdnico atualizado (Anexo 1).

Desta forma, submetem-se a CEIV os documentos atualizados,
conforme as alteracdes mencionadas: Projeto Arquiteténico (Anexo 4),
Quadro de Areas (Anexo 41), Projeto Hidrossanitdrio (Anexo 5),
Memorial do Projeto Hidrossanitario (Anexo 5.1), Projeto de Drenagem

(Anexo 5.2) e Memorial do Projeto de Drenagem (Anexo 5.3).

Assim, segue-se para as respostas do Parecer n® 010/2025
emitido pela CEIV, referente a 29 andlise do Estudo de Impacto de

Vizinhanga - EIV:

1. Conforme entendimento da CEIV quanto das estimativas
apresentadas, a populagdo maxima de 300 pessoas na drea da
academia, mencionada nos documentos apresentados, refere-se
a ocupacdo maxima simultdnea. Para os cdlculos de estimativas
de demandas e producdo de fatores impactantes, foi considerada

a populagdo maoxima  didria  total, incluindo a populacdo
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residencial, das salas comerciais e academia. Assim, conforme
memorial do Projeto Hidrossanitario (Anexo 5.1), a populagdo
maxima diaria estimada para area residencial foi de 9898 pessoas,
enguanto para darea comercial foi de 545 pessoas (academia +
salas comerciais), totalizando 1.543 pessoas. Todas as estimativas
relacionadas o populacdo foram revisadas no EIV, a ser
apresentado na versdo final, de acordo com a populagdo total

atualizada.

3. E apresentado o FEstudo Hidrogeoldgico (Anexo 22.1), com
melhoria na qualidade das Figuras 03, 15 e 16, porem como as
imagens foram provenientes de recortes de imagens dos Laudos
de Sondagem do Solo (Anexo 22.11), gerando um limite para a
nitidez da imagem. Assim € apresentado os Laudos de Sondagem
do Solo (Anexo 22.1.1) sendo este o arquivo original das imagens
com melhor legibilidade, proporcionando maior clareza na
interpreta¢do dos dados.

Alem disso, apresenta-se o protocolo referente & viabilidade
especifica, a ser emitida pela Secretaria de Obras do Municipio
(Anexo 26), para lancamento do efluente proveniente do
rebaixamento do lencol fredtico na drenagem publica. Assim que
emitida serd apresentada o CEIV. Apresenta-se, ainda, o
Memorial Descritivo e de Cdlculo do Rebaixamento do Lencgol

Fredtico (Anexo 22.3), contendo as especificagdes a cerca do

Avenida Santa Cataring, n°1001, Sala 04, Bairro Centro - Camboriu -SC - CEP 88340-010
(47) 3365-1111 (47) 9 8834-5116 | contato@alamedaengenharia.com | www.alamedaengenharia.com



T Y ek ANAUSEEWCENTRAL
ALAMEDA

ENGENHARIA AMBIENTAL

sistema de reinjecdo de dagua no solo (volume de reinjecdo
previsto, periodo, locais/dreas de reinjegdo, etc).

Ainda, foi inserido no item “2.4 Descricdo das Obras” a seguinte
descrigdo: “Se houver o uso de ancoragem/tirantes que
ultrapassem os limites do lote (sob via publica/passeio), serd
requerido a autorizagdo dos 6rgdos municipais competentes para

tal solugdo, no momento oportuno de decisdo e execugdo”.

/. Conforme descrito no Item 1, para as estimativas de demanda e
producdo de fatores impactantes, adotou-se a soma da
populagdo maxima residencial com a populacdo maxima
comercial. Desta forma, o EIV, a ser apresentado na versdo final,
contempla a estimativa populacional maxima atualizada de 1.543
pessoas, utilizada como base para a projecdo das demandas e

dos fatores de impacto.

8. No Anexo 25 € apresentado o projeto de drenagem atualizado
com as indicagdes de cada etapa, conforme memorial descritivo e

de cdlculo (Anexo 25.1).

9. No item 296 foi alterada a informagdo na citacdo “No
empreendimento haverd emissdo de calor no local, devido cos

condicionadores de ar a serem utilizados no empreendimento”.
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12. E apresentado o Projeto de Canteiro de Obras atualizado (Anexo
20), com as seguintes consideragoes:

f) Foram reduzidas as larguras dos rebaixos do meio-fio no Projeto
de Canteiro de Obras (Anexo 20), compatibilizando com a Lei
Municipal n® 2.794/2008;

g) Foi acrescentado, no Projeto de Canteiro de Obras (Anexo 20), as
vagas de estacionamento de motocicletas em drea interna do

canteiro, além da drea de bicicletas.

13. Em relagdo co item 2.12 - Sistema Vidrio e o Empreendimento e

3.6 - Sistema Vidrio da Area de Vizinhanca:
13.1. Com relagcdo ao item 3.6.11. - Vias de acesso:

b) Apresenta-se, na Prancha 20 do Projeto Arquitetonico (Anexo 4)
0s acessos para veiculos privativos e EPP, alem do acesso de
pedestres EPP pela Rua 600, alem do acesso de pedestres
residencial pela Rua 500, sendo todos estes acessos

independentes.

13.6. Com relagdo ao item 3.6.1.4.4 Servico de Transporte por Taxis:

a) Foi incluida no EIV a legislacdo que regulamenta o servico de
transporte por tdaxis em Balnedrio Camboriud, conforme subcapitulo

apresentado a seguir:
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36144 Servico de Transporte por Taxis

A cidade conta ainda com ampla disponibilidade de servigcos de taxi,
sendo o ponto fixo mais proximo apresentado na Figura 121. A regulamentagdo
dos servigcos de taxi no municipio € dada pela lei municipal N2 1.592/1996.

Jda na Figura 122, observa-se o ponto de taxi situado nas proximidades

do empreendimento e apontado na figura anterior.
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Figura 121: Ponto de taxi mais proximo ao empreendimento. Fonte: Alameda Engenharia (2025)
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Figura 122: Ponto de taxi mais proximo ao empreendimento. Fonte: Alameda Engenharia
(2025)".

b) Conforme apresentado no item anterior, foi melhorada a
legibilidade dos nomes das vias do entorno apresentadas na Figura

121;

13.7. Com relacdo ao item “3.6.1.4.5 Estrutura Cicloviarias™

b) Foi acrescentado um subcapitulo sobre a “Micromobilidade’,
detalhando a legislagdo municipal sobre o tema e verificado o

ordenamento no estacionamento desses equipamentos.
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3.6.1.4.5.1 Micromobilidade

Segundo o Instituto de Politicas de Transporte & Desenvolvimento,
sediado no Rio de Janeiro, micromobilidade “se refere ao deslocamento de
veiculos leves que circulom a uma velocidade de até 25 km/h e sdo utilizados
para viagens de ate 10 km de disténcia’. Em geral esse termo € atrelado a
veiculos que ndo sGo movidos & motores de combustdo interna e ainda, que
circulam em velocidades inferiores a 45km/h.

O municipio de Balnedrio Camborid tem a regulamentacdo da
circulagéo e utilizagcdo do espaco publico para exploragdo de servicos de
compartilhamento deste tipo de equipamento dada atraves da Lei N2 4.983,
de 21 de janeiro de 2025, regulamentada pelo decreto N¢ 12.34/, de 29 de
maio de 2025.

As figuras 1251 a 1254 retratam pontos de acumulo de veiculos
eletricos em alguns casos ordenadamente, em outros pontos utilizando
espagos destinados  originalmente a motocicletas e ainda, pontos de
‘estacionamento” desordenado.

Em geral, percebe-se uma tendéncia de utilizacdo dos paraciclos ou
vagas para motocicletas no caso de veiculos de maior porte, sem grande

desordem no entorno do empreendimento.
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Figura 125.2: Veiculos estacionados em paraciclos. Fonte: Alameda Engenharia (2025).
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Figura 125.3: Veiculos estacionados em vagas p/ motocicletas. Fonte: Alameda Engenharia
(2025).

O ETIN

Figura 125.4: Veiculo estacionado no passeio publico. Fonte: Alameda Engenharia (2025).”

Avenida Santa Cataring, n°1001, Sala 04, Bairro Centro - Camboriu -SC - CEP 88340-010
(47) 3365-1111 (47) 9 8834-5116 | contato@alamedaengenharia.com | www.alamedaengenharia.com




i P g cmscevcana
ALAMEDA

ENGENHARIA AMBIENTAL
13.11. Com relagdo ao item 3.6.1.6.2.1 Geragdo de viagens comerciais:

a) Foi atualizado o capitulo de acordo com a distribuicdo direcional,
solicitada no item 13.10, conforme abaixo, utilizando como drea total

construida comercial 5.071,62 m? (salas comerciais + academia):;

3.6.16.21 Gerag¢do de viagens comerciais

Para estimativa da geracdo de viagens das dreas comerciais, foram

consideradas as suas dreas e consideramos a metodologia apresentada pelo

ITE (Institute of Transportation Engineers).

Hora

pico )

g Dia Area Total

O O,
Lojas de util Construida - ATC, Se% entrada
814 i PGV ' ] V=684X
Variedades 17h pela em milhares de pes 48% saida
tarde quadrados
18h)

V= 6,84 x
194 atragdo
507162 | 5459046 5458046
180 producdo
V=374 produc

Fonte: Adaptado de ITE, 2008.
Sendo assim tem-se para as dreas comerciais, 194 viagens de atragdo

e 180 viagens de produgdo.”
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13.15. Com relagdo ao item ‘3.6.1.6.5. Alocagdo de viagens”:

a) E apresentada a Planilha de Contagem, o qual foi incluido no

anexo do EIV como Apéndice I:

APENDICES

APENDICE I - PLANILHAS DE CONTAGEM

PLANILHA DE CONTAGENS CLASSIFICATORIAS DE TRAFEGO

R. 500/ AV. CENTRAL/R. 101 /R. 600/ AV. ALVIN BAUER

Data: 24, 25/10/2023 e 22/10/2024. Periodo: 17:00 - 19:00

MOVIMENTO 1

HORARIO 0 a 15 minutos 15 4 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 44 173 1 2 52 190 1 1 67 207 0 0 61 219 2 1

18:00 | 19:00 68 228 0 1 59 233 1 0 56 185 1 2 44 177 0 1

MOVIMENTO 2

HORARIO 0 a 15 minutos 15 a 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 12 41 0 1 14 45 0 0 18 49 0 1 21 52 0 0

18:00 | 19:00 22 54 0 0 18 55 0 0 17 44 0 0 13 42 0 0

MOVIMENTO 3

HORARIO

0 4 15 minutos 15 & 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 9 22 0 0 11 24 0 0 14 26 0 0 10 28 0 0

18:00 | 19:00 15 29 0 0 15 30 0 0 14 23 0 0 11 24 0 0

MOVIMENTO 4
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HORARIO 0 4 15 minutos 15 a 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos
INICIO | FIM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM
17:00 | 18:00| 17 34 0 0 20 37 0 0 26 41 0 0 28 43 0 0
18:00 | 19:00| 30 45 0 0 29 46 0 0 25 36 0 0 27 35 0 0
MOVIMENTO 5

HORARIO 0 a 15 minutos 15 4 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos
INICIO | FIM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO [ ONIB [ CAM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM
17:00 | 18:00| 38 119 1 3 41 135 1 1 53 147 0 1 56 156 2 1
18:00 | 19:00 | 58 161 0 1 52 165 1 0 54 131 1 2 42 126 0 1
MOVIMENTO 6

HORARIO 0 a 15 minutos 15 4 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 15 58 0 0 18 60 0 0 23 65 0 0 27 69 0 0

18:00 | 19:00 25 72 0 0 24 76 0 0 26 60 0 0 20 58 0 0

MOVIMENTO 7

HORARIO 0 a 15 minutos 15 a 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos
INICIO | FIM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM
17:00 | 1800 90 332 2 0 109 369 0 2 140 401 2 0 142 425 4 0
18:00 [19:00| 151 422 0 0 147 431 2 0 141 343 0 1 110 329 2 0
MOVIMENTO 8

HORARIO 0 a 15 minutos 15 4 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO [ ONIB | CAM | MOTO [ AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 1800 9 31 0 0 11 34 0 0 14 37 0 0 16 39 0 0

18:00 | 19:00| 15 44 0 0 17 41 0 0 14 33 0 0 11 32 0 0
MOVIMENTO 9

HORARIO 0 4 15 minutos 15 & 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 41 121 1 0 42 135 1 0 44 128 0 0 45 136 1 1
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18:00 | 19:00 48 138 0 1 47 141 1 1 49 112 0 0 38 108 1 0

HORARIO 0 a 15 minutos 15 4 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | cAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 4 32 0 0 5 36 0 0 6 37 0 0 4 39 0 0

18:00 | 19:00 4 41 0 0 6 42 0 1 4 33 0 0 3 32 0 0

MOVIMENTO 11

HORARIO 0 a 15 minutos 15 a 30 minutos 30 a 45 minutos 45 a 60 minutos

INICIO | FIM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM | MOTO | AUTO | ONIB | CAM [ MOTO | AUTO | ONIB | CAM

17:00 | 18:00 35 103 0 0 42 115 0 1 42 113 0 0 42 120 0 1

18:00 | 19:00 45 124 0 0 44 127 1 1 39 101 0 0 33 97 0 0

HORA PICO: 17:30 - 18:30

VOLUME (ucp) POR MOVIMENTO - HORA PICO

MOVIMENTO

VOLUME (ucp)

13.16. Com relacdo ao item 3.6.1.7. Crescimento da frota veicular:

a) O Apéndice | (Planilha de Contagem) atualizado foi apresentado

no item 13.15 anterior;
13.17. Com relagdo ao item 3.6.1.8.1 Metodologia utilizada:

a) Fez-se a correcdo do texto do EIV e do oficio no seguinte
paragrafo: ‘Com o valor de capacidade e volume de fluxo, faz-se a
relagdo v/c (volume/capacidade) do ponto em estudo e conforme Tabela

11, define-se o intervalo de LOS que aguele ponto se enquadra’.
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1318. Com relacdo oo item 3.6.1.84 Nivel de servico da Avenida

Central:
a) Foi atualizada a Tabela 16 demonstrando os valores da relagdo
V/C:

Tabela 16: Nivel de Servico com e sem o empreendimento na Avenida Central. Fonte: Autor, 2025.

AVENIDA CENTRAL

Nivel de Nivel de
Servico sem Servigo com

Fluxo sem o emp. Fluxo com o emp. Relacdo Relacdo
(UCP/h/faixa) (UCP/h/faixa) vic 4

0 emp. 0 emp.

1589 1653 0,54 0,56 C C
1650 1717 0,56 0,59 C C
12033 1714 1783 0,59 0,61 C C
12034 1780 1852 0,61 0,63 C C
1849 1923 0,63 0,66 C C
1920 1997 0,66 0,68 C C
1994 2074 0,68 0,71 C D
2070 2154 0,71 0,74 D D
2150 2236 0,73 0,76 D D
2233 2323 0,76 0,79 D D
2319 2412 0,79 0,82 D D

13.20. Com relagao ao item 3.6.1.8.6 Nivel de servico da Rua 600:
a) Explica-se que os valores de fluxo sdo calculados conforme
Equacdo apresentada na Figura 136.2 (Oficio 1¢ Andlise) e conforme

o memorial de cdlculo apresentado neste subcapitulo. Em relagdo
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aos movimentos/vetores considerados, estes estdo apresentados
na Tabela 4, assim como os demais trechos avaliados. Ainda, o
Apéndice | (Planilha de Contagem) atualizado foi apresentado no

item 13.15.

b) Informa-se que os valores de fluxo sdo calculados conforme
Equagdo apresentada na Figura 136.2 (Oficio 12 Andlise) e conforme
o memorial de cdlculo apresentado no estudo. Em relagdo aos
movimentos/vetores considerados, estes estdo apresentados na
Tabela 4, assim como os demais trechos avaliados.

O Apéndice | (Planilha de Contagem) atualizado foi apresentado no
item 13.15.

Tambem, foi corrigido a parte do texto do oficio resposta para “Com
essas informagodes e com o auxilio da Figura 136.1, obtém-se um tempo de
percurso de 107,30 s/km (interpolagdo), ou seja, 25,75s para o trecho”.
Informa-se, ainda, gue o tempo de ciclo apresentado no estudo foi
aferido no local, durante as contagens veiculares, e conferido. Desta

forma, os valores aferidos serdo mantidos.

1321, Com relagdo ao item 36187, alterado para “3.618.8

Projecoes de nivel de servico futuro™

a) Foi atudlizado o Apéndice | (Planilha de Contagem), ja

apresentado no item 13.15;

Avenida Santa Cataring, n°1001, Sala 04, Bairro Centro - Camboriu -SC - CEP 88340-010
(47) 3365-1111 (47) 9 8834-5116 | contato@alamedaengenharia.com | www.alamedaengenharia.com



ALAMEDA

ENGENHARIA AMBIENTAL

13.22. Com relacdo ao item 2.12.1 Caracteristicas de Localizacdo e

ACessos:

d) Apresenta-se, na Prancha Ol do Projeto Arquitetonico (Anexo 4) a
drea de acumulagdo do empreendimento, com o comprimento alterado

da faixa de acumulacdo para 5,0m, conforme requerido pela CEIV;

13.23. Apresenta-se no Anexo 19, a ART do responsavel pelo Estudo de
Trafego, considerando que tal documento j&d havia sido incluido no

protocolo inicial deste processo.

16. Avaliacdo da Matriz Qualiquantitativa na fase de IMPLANTACAO:

16.9. Com relagdo a avaliagdo dos impactos relacionados ao transito e
do item 531 - Detalhamento dos Impactos Identificados na

IMPLANTACAOQ:

1691 Na matriz de impactos foi aceito e incluido como medida
mitigadora do no impacto "11 - Pressdo nas vagas de estacionamento
das vias do entorno” a medida 38 - Disponibilizacdo de vagas para
estacionamento de motocicletas dos funciondrios dentro do canteiro de
obras.”

Ainda, alterou-se, na Tabela de Impactos, a importdncia para Alta (5),
reversibilidade parcial (3) e percentual de mitigagdo para 10%, conforme

entendimento da CEIV.
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16.9.2. Para o impacto "Aumento do trafego de veiculos com pressdo na
infraestrutura vidaria” foi aceito e incluida como medida mitigadora “38 -
Disponibilizacdo de vagas para estacionamento de motocicletas dos
funciondrios dentro do canteiro de obras’, conforme recomendacdo da

CElV;

16.11. Para o impacto “Aumento do escoamento superficial com pressdo
no sistema de drenagem pluvial’, considerou-se o atributo de
importdancia como Alto (5), tambeém foi incluido como medida mitigadora

‘39 - Utilizagdo de sistemas de reinje¢do da agua no solo”.
17. Avaliacdo da Matriz Qualiquantitativa na fase de OPERACAO:

17.6. Com relacdo aos impactos do trdnsito na avaliagdo da Matriz
Qualiquantitativa (Anexo 181) e o item 532 - Detalhamento dos

Impactos Identificados na OPERACAQ:

1761 Foi incluido no EIV os 04 impactos acrescentados na Matriz de

Impactos com as respectivas medidas.

- Para o impacto “Pressdo nas vagas de estacionamento nas vias do
entorno do empreendimento’, alterou-se o prazo para Permanente (5) e
o Percentual de Mitigagdo de 10%, conforme entendimento da CEIV. As
medidas referentes aos nobreoks e abrigos de passageiros foram
retiradas deste impacto. Alem disso, fez-se a inclusdo da medida “2&.
Implantacao, na drea interna (pavimento EPP) de estacao

compartiihada para estacionamento de patinetes (autopropelidos), de
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acordo com modelo padrao a ser solicitado junto a Secretaria de
Planejomento e Desenvolvimento Urbano/Autarguia Municipal de

Transito — BCTransito”

- Para o impacto “Aumento na Demanda por Estacionamento de
Bicicletas” foi alterado para “Aumento na Demanda por Estacionamento
de Bicicletas e Patinetes”. O prazo foi alterado para Permanente (5).
Tambem fez-se a incluséo da medida ‘28 - /mplantacgo, na drea
interna  (pavimento  EPP)  de estaggo  compartihada — para
estacionamento de patinetes (autopropelidos) de acordo com modelo
padrao a ser solicitado junto a Secretaria de Flangjamento e
Desenvolvimento — Urbano/Autarguia  Municipal — de  Trdnsito -
BCTransito” Além disso, conforme medida mitigadora 16 e Projeto
Arqguitetonico, estd previsto paraciclos nas duas vias do entorno

imediato, na Rua 600 e na Rua 500.

- Para o impacto ‘Congestionamento de Veiculos no Acesso o
Empreendimento”’, alterou-se o prazo como Permanente (5) e o
percentual de mitigagdo em 10%, conforme entendimento da CEIV. Alem
disto, as medidas referentes aos nobreaks e abrigos de passageiros
foram retiradas deste impacto. Acrescentou-se as medidas 29 -
Implantagcao de faixa de acumulacao, tanto no acesso privativo como no
acesso EPP" e ‘50 - Implantaccgo de dispositivos de sinaliza¢do,

luminosos e sonoros, indicando os acessos ao empreendimento.”
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- Para o impacto “Pressdo no Sistema Pedonal’, considerou-se @
importancia como Alta (5) e o prazo como Permanente (5). Ainda, foi
retiraoda a medida sobre nobreaks e acrescentado a medida ‘31
Corregao, de acordo com © previsto no Relatorio de Avaliagao, das
Faixas Elevadas de Travessia de Pedestres (FETPR) existentes na Rua
500 e na Rua 600, no trecho entre a Avenida Central e o Terceira
Avenida, incluindo questoes relacionadas a acessibilidade’, conforme

recomendacdo da CEIV.

18. Com relagdo ao Projeto Arquiteténico (Anexo 4):

181 Apresenta-se, no Anexo 4, Pranchas O, 4, 5 e 6 (subsolo e
garagens) as vagas de estacionamento e na Prancha 20 os
acessos (veiculares e de pedestres).

182, Foram incluidas, as cotas referentes das vagas de
estacionamento EPP e privativas, de forma visivel, indicando
suas dimensoes.

18.3. Foram revistas as coloragdes do Simbolo Internacional de
Acesso - SAl e das numeragdes das vagas PNE, conforme
Resolucdo CONTRAN n2 965/2022.

18.4. Foram corrigidas as coloragdes do Simbolo Internacional de
Acesso - SAl e das numeragdes das vagas PNE, conforme
Resolucdo CONTRAN n2 965/2022. Ainda, fez-se a inclusdo

no pavimento EPP de um espaco destinado co
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estacionamento de equipamentos autopropelidos (patinetes),
para incentivar a micromobilidade.

18.7. Conforme indicado no Projeto Arquitetdnico (Anexo 4), os
veiculos que terdo acesso G vaga de carga/descara sdo
veiculos de carga leve e vans (pequenos caminhoes, furgoes,
vans e caminhonetes). Alem disto, apresentam-se, no projeto,
0s raios de giro do tipo de veiculo nas curvaturas existentes no
interior do estacionamento.

18.9. Os dispositivos de alerta luminosos que indicam entrada/saida
de veiculos no empreendimento foram dispostos na Prancha
Terreo (Prancha 1) do Projeto Arquiteténico (Anexo 4).

18.10. Apresenta-se, na Prancha Ol (Terreo), faixa de desaceleragdo
(acumulagdo), com o comprimento alterado para 5,00 m, para
0s acessos, de modo a reduzir as interferéncias no trafego
externo.

18.12. Foi incluida na Prancha 01 (Teéerreo), o detalhamento da
sinalizagdo tatil nas calgadas, bem as dimensoes do piso podo
tatil direcional e de alerta, de acordo com as normativas e
legislagbes. Além disto, foram inseridas as cotas referentes as
larguras do passeio, da guia da calgcada ate o alinhamento e
da guia da calgada ate o recuo.

1813. Foram consideradas as disténcias minimas de 0,60 metros

entre a borda da sinalizacdo tatil de direcionamento e
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obstdculos, no Anexo 4. Alem disto, fez-se o detalhamento,
com cotas visiveis, da disténcia para os obstdaculos.

1817. Foram revistos, no Projeto Arquitetdnico, os paraciclos
dispostos na Rua 600 e na Rua 500, conforme sugestdo da
CEIV.

18.18. O bolsdo de estacionamento previsto na Avenida Central, foi
retirado conforme recomendacdes da CEIV e Projeto

Arquiteténico atualizado (Anexo 4).

Contudo, na expectativa de esclarecimento de todas as
informacgoes, solicitamos a aprovagdo do presente Estudo de Impacto
de Vizinhang¢a, atravées da emissdo do Termo de Aprovacdo e
Compromisso, bem como elevemos protestos de estima e consideragdo,
colocamo-nos G disposicdo, havendo necessidade, para maiores

esclarecimentos.

Assinado de forma digital

ELIZANDRA ALVES por ELIZANDRA ALVES
MUNIZ:073377069 MUNIZ:07337706901

Dados: .07.
o 155346-0300
ELIZANDRA ALVES MUNIZ FGN XIV EMPREENDIMENTOS
Engenheira Ambiental CNPJ sob n® 44.220.589/0001-09

CREA-5C 125238-8

Avenida Santa Cataring, n°1001, Sala 04, Bairro Centro - Camboriu -SC - CEP 88340-010
(47) 3365-1111 (47) 9 8834-5116 | contato@alamedaengenharia.com | www.alamedaengenharia.com



		2025-07-22T13:53:46-0300
	ELIZANDRA ALVES MUNIZ:07337706901




