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1 INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Técnico Hidrossanitario do
Empreendimento CENTRAL TOWER, situado na Avenida Central x Rua 600 x Rua 500,
Balneario Camboriu, de propriedade de CENTRAL TOWER EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA, visando a Andlise e Aprovagdo de 6rgdos publicos.

O empreendimento ¢ constituido de 63° pavimentos, sendo 130 unidades habitacionais,
area de lazer com piscinas, espago gourmet, quadra de esportes, academia, baby play e
brinquedoteca. Possui um subsolo, térreo, mezanino, trés pisos de garagem, lazer, além de 01
sala comercial de academia e 32 Salas Comerciais no térreo.

Este memorial hidrossanitario descreve os principais sistemas, apoiado em referenciais
normativos, que consta do item 1.1. O documento ¢ composto de 3 capitulos: Introdugio,

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais, Caracteristicas Gerais do Projeto de Drenagem.
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1.1 Referéncias Normativas

O desenvolvimento do projeto estd apoiado nas seguintes normas:

a) NBR 5688:1999 — Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo - Tubos ¢
conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;

b) NBR 8890:2008 — Tubo de concreto de se¢do circular para dguas pluviais e esgotos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaio;

c¢) NBR 10318:2013 — Geossintéticos — Termos e defini¢des;

d) NBR 10844:1989 — Instala¢des Prediais de Aguas Pluviais — Procedimento;

e) NBR 15527:2007 — Agua de chuva — Aproveitamento de coberturas em areas urbanas para
fins ndo potaveis — Requisitos.

f) NBR 15575 -1 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais.

g) NBR 15575 -6 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho — Parte 6: Sistema

Hidrossanitarios.
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2 INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Os critérios de dimensionamento das instalagdes de dguas pluviais seguem a norma NBR
10844, considerando-se as areas de contribuicdo dos locais de recep¢ao. Dos pontos de coleta
(ralos), a 4gua coletada serd encaminhada as colunas verticais, que terdo didmetro de 100 mm e
150 mm e serdo em PVC Série R. Toda tubulacdo exposta serd em PVC Série R.

Para a obtencdo da intensidade pluviométrica para o Municipio de Balneario Camboriu,
utilizou-se a equagdo /DF (intensidade — duracdo — frequéncia) da estagdo de Balneario Pigarras,

codigo 02648019, conforme consta a equacao (1).

8462 0209 1
- (+8,9)0’699 ( )

Sendo:
I: intensidade pluviométrica, mm/h
Tr: tempo de recorréncia, anos

T: tempo de concentragao, minutos

Admitiu-se as sugestoes da referida NBR 10844/1989, para o tempo de retorno de 25
anos, de modo a nao tolerar empogamentos ou extravasamentos das areas e, o tempo de
concentracdo de 5 minutos. Assim, aplicando a equagdo (1), obtem-se que a Intensidade ¢ da
ordem de 263,44 mm/h.

Para os ambientes onde os empogamentos sdo toleraveis, o tempo de retorno adotado foi
de 5 anos. Importante registrar de que no dimensionamento das contribui¢cdes das fachadas,

considerou-se também a dire¢ao dos ventos predominantes.
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Para a determinagdo das areas de contribuicdo segue-se as orientagdes ABNT NBR
10844:1989, porém para os empreendimentos altos, considera-se o uso de critério mais restritivo,

a depender das caracteristicas arquitetonicas do empreendimento.

2.1 Contribuicdo de Aguas Pluviais de Descarte

Foi considerado tanque de retardo (contencdo e acumulagdo de aguas pluviais) no
empreendimento, com os seguintes objetivos:

I - reduzir a velocidade de escoamento de dguas pluviais para as bacias hidrograficas em

areas urbanas com alto coeficiente de impermeabilizagdo do solo e dificuldade de

drenagem;

IT - controlar a ocorréncia de inundacdes, amortecer ¢ minimizar os problemas das vazoes

de cheias e, conseqiientemente, a extensao dos prejuizos.

De acordo ao art. 72 e 73 da Lei 1677/1997, com redagdo dada pela Lei 2195/2002 e
regulamentado pelo Decreto 3858/2004, a lei municipal estipula que o dimensionamento do

reservatorio das aguas pluviais deverd ser igual ao reservatorio superior.

Sendo assim, conforme DECRETO N° 3858, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2004

“Art. 1° A quantidade de volume, destinada ao sistema de captagdo e depdsito de dguas

pluviais, conforme previsto nos artigos 72 e 73 da Lei Municipal n° 1.677/97, sera
definido, no minimo, com base igual ao cdlculo exigido para o reservatorio superior
(caixa d dgua).”

Conforme o célculo apresentado no memorial do projeto sanitario, o reservatdrio superior

possui os seguintes volumes de consumo potavel:
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Reservatorio Superior dividido em 2 células

Reservatorio 01

Volume Consumo = 39,70 m? + RTI + SPK
Reservatorio 02

Volume Consumo = 39,70 m* + RTI + SPK
Vtotal = 79,40 m* + RTI + SPK

Para cada 25 m? de area de coleta, foi adotado 1 metro cubico de volume do reservatorio.

- (3
25 )

De acordo com a legislacdo do municipio, caso o volume calculado de dguas pluviais seja
inferior ao volume da reservacao superior de dgua potavel, devera ser adotado o mesmo volume
de reservacao superior de consumo para o reservatorio pluvial. A tabela 01 apresenta as

caracteristicas da unidade do tanque de retardo e a tabela 02 apresenta o volume.

Tabela 01 - Areas de contribuicio para determinaciio das Aguas de descarte

Areas de Contribuicao

A = 292520 2
A = 446,00 2
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Tabela 02 - Volume do tanque de retardo
Volume do tanque de retardo
= A -A
. =1292520 2-446,00 2= 2.479,20m>
_ _2479,20 — 9016 3
257 T 25 T 7T
=99,16 3
6 =7940 3
=9916 3

2.2 Cisterna de reaproveitamento de agua pluvial

O projeto foi concebido a fim de recolher a 4gua de chuva para ser utilizada na lavacao
das garagens e areas comuns da edificacao.

Junto a estes pontos de dgua Nio Potdvel, tem-se também pontos com Agua Potavel,
ambas devidamente identificadas nos locais.

A legislagdo determina que haja o descarte das aguas pluviais iniciais (a norma
recomenda os 2mm de precipitagdo inicial), a fim de evitar que residuos sejam conduzidos ao
reservatorio.

Conforme item 4.2.4 da ABNT NBR 15527:2007: “Pode ser instalado no sistema de
aproveitamento de dgua de chuva um dispositivo para o descarte da agua de escoamento inicial.
E recomendado que tal dispositivo seja automatico.” A tabela 03 exibe o volume da cisterna de

reaproveitamento.
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Tabela 03 - Volume da cisterna de reaproveitamento
Volume da Cisterna de Reaproveitamento de Agua Pluvial

=A
95 = 446,00 2
=— - :Mq =1784 3
25 25 '
=1784 3
=1784 3
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3 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO DE DRENAGEM

Este capitulo descreve as principais caracteristicas dos materiais a serem usados no
projeto de drenagem, para que o empreendimento tenha maior durabilidade, seguranga e conforto

a0s usuarios.

3.1 Tubulacoes

a) As tubulagdes em PVC rigido com virola e anel de borracha, todas de acordo com as
especificagdes da NBR 5688 da ABNT.

b) Tubulagdo em PVC rigido Série Reforcada com virola e anel de borracha, todas de
acordo com especificagdes da NBR 5688 da ABNT.

¢) Tubulagdes em PVC rigido corrugado perfurado, para drenagem subterranea.
3.2 Conexoes

As conexdes devem estar de acordo com as especificagdes validas para as tubulagdes nas

quais as conexdes estdo adaptadas ¢ serem do mesmo fornecedor.

3.3 Tubulacdes de concreto

Em didmetros menores que 600 mm serdo em concreto simples, sem armadura, classe C-
1 de acordo com as especificacdes da EB-6 ¢ EB-103 da ABNT.
Diametros iguais ou maiores que 600 mm serdo em concreto armado, Classe CA-1, de

acordo com as especificagdes da EB-6 ¢ EB-103 da ABNT.
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3.4 Caixas de passagem

As caixas de inspec¢do ou passagem terdo uma declividade de 1% entre o tubo de entrada
e o tubo de descarga. Demais caracteristicas:

a) Lajes de fundo; em concreto armado: Fck = 25 MPa (NBR 6118:2014). Lajes de
cobertura; em concreto armado: Fck =25 MPa (NBR 6118:2014).

b) Paredes em alvenaria; de tijolos macigos revestidos internamente com argamassa
de cimento e areia, trago 1:3 com aditivo impermeabilizante Vedacit.

c) Grelhas de captacao de aguas pluviais; em ferro fundido do tipo pesado.

d) Tampdes de inspec¢ao; em ferro fundido tipo pesado.

e) Paredes em concreto armado: Fck =25 MPa (NBR 6118:2014).

f) Armaduras do concreto armado; em ago: CA-60 e CA-50.

3.5 Fixac¢ao das tubulacoes horizontais externas

Em PVC rigido série reforcada: Fixacdo através de abragadeiras distanciadas entre si de

acordo com o didmetro da tubulagdo ¢ conforme a Tabela 4.

Tabela 4 - Distanciamento de fixa¢des

Diametro (mm) Distancia (m)
75 1,50
100 1,80
150 2,30
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3.6 Fixacao das tubulacdes verticais externas

Em PVC rigido e PVC série refor¢ada: Fixa¢ao através de abragadeiras a cada 2,0 m.

3.7 Redes subterrianeas

A escavagdo das valas para instalagdo das tubulagdes sera de acordo com o diametro da
tubulagdo a ser langada, observando, a natureza do terreno ¢ as condi¢cdes de assentamento. A
largura da vala serd, de maneira geral, igual a largura do tubo a ser lancado, somando-se 30 cm.
As tubulagdes que forem enterradas no solo deverdo ser envolvidas com uma camada de areia
fina de pelo menos 20 cm de espessura em todos os lados do tubo. A largura sera maior no caso
de necessidade de escoamentos.

O fundo da vala sera perfeitamente nivelado, de maneira a garantir a cota e declividade
especificada em projeto, do modo que tenha declividade constante entre as cotas de saida e
chegada. Caso sejam encontradas pedras grossas, arestas rochosas ou vestigios de alvenaria, as
mesmas serdo devidamente eliminadas. Nessas regides o fundo da vala sera escavado por mais
cerca de 15 cm ou 20 cm, abaixo da cota definitiva e, em seguida, restabelecido o nivel de
projeto por meio de um leito apropriado para o assentamento da tubulagdo. A ancoragem das
juntas e curvas das tubulagdes subterraneas sera feita através de blocos de concreto conforme

detalhes especificos do projeto.

3.8 Concretagem

A execugdo de qualquer instalagdo embutida deverd anteceder a concretagem.
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3.9 Curvas

Para mudancas de direcdo das tubulagdes deverdo ser utilizados curvas ou joelhos,

evitando-se curvar os tubos.

3.10 Emendas de tubulag¢oes de PVC

Na emenda de tubos de PVC devem ser utilizadas luvas simples coladas de um lado e

encaixadas no lado da bolsa com anel de borracha.

3.11 Conexoes com anel de borracha

Acoplamento conforme prescri¢des do fabricante, com limpeza preliminar da bolsa e
ponta do tubo a ser encaixado, utilizagdo de pasta lubrificante propria no anel de borracha e na

ponta do tubo.

3.12 Protecao

Durante a construcao, as extremidades expostas das tubulagdes deverdo ser vedadas com
bujdes para evitar a penetragdo de corpos estranhos.

As caixas de passagem e tubulagdes enterradas que ficarem abertas ou expostas deverdo
ser protegidas com tabuas ou qualquer outro meio, a fim de prevenir a entrada de corpos
estranhos ou lixos da obra, em seus interiores.

As tubulagdes de PVC rigido ndo devem ser de modo algum aquecidas para execugdo de
emendas ou curvas. Este procedimento enfraquece o material tornando-o ndo confiavel para o

servigo designado.
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3.13 Declividade

A declividade minima para tubula¢des de dguas pluviais deve ser igual 0,5%, exceto onde

houver indicagdo especifica de nivel ou de declividade.

3.14 Elemento filtrante

Manta geotéxtil de poliéster, bidim tipo CP-20, gramatura 300 de gramas por metro

quadrado, fabricacao Rhodia.

3.15 Rejuntamento

As tubulagdes de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

3.16 Calhas das coberturas

As dimensdes das calhas de aguas pluviais deverdo ser tomadas a partir dos projetos
arquitetonicos. O posicionamento e detalhes dos bocais de captacdo (munhdes) devem ser
segundo o projeto hidraulico.

As medidas para fabricagao das calhas, bem como a posi¢ao dos bocais de saidas deve ser

tomado no local de obra e conferidos os seus alinhamentos em relagdo aos pilares.

3.17 Testes

Todas as calhas e lajes impermeabilizadas deverdo ser submetidas a testes de escoamento,

a ser realizado apos os revestimento e fixagdes definitivas.
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O teste consiste no preenchimento das calhas com agua, aguardando seu escoamento pela
rede de aguas pluviais.

Deve ser detectado qualquer empogcamento de agua nas calhas.

Nas lajes impermeabilizadas a altura maxima da 1amina de agua durante o teste, deve ser

de 10 cm.

Eng. Bruno Ricardo Franzmann
CREA: 24.884-9 SC

Franzmann Engenharia e Consultoria Ltda.

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Blumenau, 15 de Julho de 2024.
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