
RESERVATÓRIO INFERIOR
VOLUME= 136,10 m³

ALTURA DE ÁGUA= 1,95 m
ÁREA= 70,00 m²

SUCÇÃO

HIDRÔMETROS DAS SALAS COMERCIAIS
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DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-101-SUB-T00-R00
101-SUBAPROVATIVO

PROJETO SANITÁRIO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.
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DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.
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IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
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26° PVTO - TIPO 1
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6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1
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62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1
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BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.
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ESGOTO
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TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA
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AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.
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· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI
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61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO
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NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-103-MEZ-T00-R00
103-MEZAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - MEZANINO

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - MEZANINO

RC-01

110 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991

Assinado de forma digital por BRUNO 
RICARDO FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:46:24 -03'00'
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ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-104-ACA-T00-R00
104-ACAAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - ACADEMIA

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - ACADEMIA

RC-01

110 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:545
38254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:46:43 
-03'00'
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Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

Tanque de
Reapoveitamento
Volume: 17,84 m³

Área: 9,17m²
Altura d' água: 164cm

Tanque de Retardo
Volume: 99,16 m³

Área: 80,00 m²
Altura d' água: 124cm

 PVC ø32 mm

 PVC ø32 mm

 PVC ø32 mm

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-105-G01-T00-R00
105-G01APROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - G01

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - G01

RC-01

110 mm

RE-01

90 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538
254991

Assinado de forma digital por 
BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
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Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-106-G02-T00-R00
106-G02APROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - G02

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - G02

RC-01

110 mm

RE-01

90 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:5453825499
1 
Dados: 2025.07.15 
11:48:12 -03'00'



Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)
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ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-107-G03-T00-R00
107-G03APROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - G03

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - G03
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SOBE

SOBE
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PISCINA

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

RC-01

110 mm

RE-01

90 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:48:28 
-03'00'
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 PVC ø32 mm

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:75 15/07/2025

CET-HID-PL-108-LAZ-T00-R00
108-LAZAPROVATIVO

PROJETO SANITÁRIO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1

10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - LAZER

ALIMENTAÇÃO
PELO TETO DA

GARAGEM 3

ALIMENTAÇÃO
PELO TETO DA

GARAGEM 3

ALIMENTAÇÃO
PELO TETO DA

GARAGEM 3

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

Placa indicativa em
torneiras de águas pluviais:

"ÁGUA NÃO POTÁVEL"

TORNEIRA DE ÁGUA POTÁVEL (25 mm)

TORNEIRA DE ÁGUA PLUVIAL (25 mm)

RC-01

110 mm

AF-01

75 mm

AF-04

75 mm
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XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-109-DIF-T00-R00
109-DIFAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 1

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 1

PISCINA

PISCINARC-01

110 mm

AF-01

90 mm

BRUNO RICARDO 
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38254991

Assinado de forma digital por 
BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:49:01 
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XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-110-TP1-T00-R00
110-TP1APROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - TIPO 1

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - TIPO 1

RC-01

110 mm

AF-01

110 mm

BRUNO RICARDO 
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38254991
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RESERVATÓRIO
INTERMEDIÁRIO 01

VOLUME= 22,69 m³
ALTURA DE ÁGUA= 1,13 m

ÁREA= 20,00 m²

ALIMENTAÇÃO
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-111-RED-T00-R00
114-MASAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - REDUTO 1

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - REDUTO 1

RC-01

110 mm

AF-01

110 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:49:30 
-03'00'
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RESERVATÓRIO
INTERMEDIÁRIO 02

VOLUME= 22,69 m³
ALTURA DE ÁGUA= 1,13 m

ÁREA= 20,00 m²
ALIMENTAÇÃOALIMENTAÇÃO
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-112-RED-T00-R00
112-REDAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - REDUTO 2

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - REDUTO 2

RC-01

110 mm

AF-01

110 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:49:47 
-03'00'

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR SOCIAL

AutoCAD SHX Text
FUMAÇA

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
SHAFT

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
PRESSURIZAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
ANTECÂMARA



 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 PVC ø25 mm  PVC ø32 mm

 P
VC

 ø
32

 m
m

 PVC ø25 mm PVC ø32 mm

 P
VC

 ø
25

 m
m

 PVC ø25 mm

 P
VC

 ø
32

 m
m

 PVC ø32 mm

 PVC ø32 mm

 P
VC

 ø
32

 m
m

 PVC ø25 mm

 P
VC

 ø
32

 m
m

 PVC ø25 mm  PVC ø32 mm  PVC ø32 mm

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 P
VC

 ø
25

 m
m

 PVC ø25 mm

 PVC ø25 mm

 P
VC

 ø
25

 m
m

 PVC ø25 mm

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-113-DIF-T00-R00
113-DIFAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - DIFERENCIADO 2

RC-01

110 mm

AF-01

110 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-114-TP2-T00-R00
114-TP2APROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - TIPO 2

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - TIPO 2

RC-01

110 mm

AF-03

90 mm

AF-01

110 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54
538254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:50:16 
-03'00'
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 12/07/2024

CET-HID-PL-115-MAS-T00-R00
115-MASAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - MASTER

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 12/07/2024EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO
1° PVTO - TÉRREO

SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - MASTER

RC-01

110 mm

AF-03

90 mm

AF-01

110 mm

AF-02

75 mm

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:545
38254991

Assinado de forma digital por 
BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:50:31 
-03'00'
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TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.

ARQUIVO

OBRA/ENDEREÇO

CONTEÚDO

AUTORDISCRIMINAÇÃO DATAREVISÃO

DATA

RESPONSÁVEIS

FRANZMANN ENGENHARIA

 Rua Benjamin Constant, 641- Sala 04, Ed. Comercial Minatti
Bairro Escola Agrícola - Blumenau / SC

CEP: 89037501
  FONE: (47) 3322-7932 / 9969-4918

www.franzmann.com.br
franzmann@franzmann.com.br

E CONSULTORIA LTDA

RESP. TÉCNICO PELA OBRA

Execução

ÓRGÃO PÚBLICO

CLIENTE

Proprietário

ESCALANº PROJETO - ETAPA

EMPRESA EXECUTORA DOS PROJETOS

-

HID
49823 1:50 15/07/2025

CET-HID-PL-116-LZP-T00-R00
116-LZPAPROVATIVO

PROJETO HIDRÁULICO

FGN XIV EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

PLANTA BAIXA - LAZER PANORÂMICO

CENTRAL TOWER

Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 xRua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

BRENDA AZZOLINI

8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

PAVIMENTO EM QUESTÃO

41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - LAZER PANORÂMICO

RC-01

110 mm

AF-03

90 mm

AF-01

110 mm

AF-02

75 mm
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RESERVATÓRIO SUPERIOR 01
VOLUME= 39,70 m³

ALTURA DE ÁGUA= 1,00 m
ÁREA= 40,00 m²

RESERVATÓRIO SUPERIOR 02
VOLUME= 39,70 m³

ALTURA DE ÁGUA= 1,00 m
ÁREA= 40,00 m²

ALIMENTAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

EXTRAVASSOR E LIMPEZA
DESCARREGAM NO COCHO

EXTRAVASSOR E LIMPEZA
DESCARREGAM NO COCHO
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8° PVTO - TIPO DIF. 01
9° PVTO - TIPO 1
10° PVTO - TIPO 1

26° PVTO - TIPO 1

5° PVTO - GARAGEM 02
4° PVTO - GARAGEM 01

3° PVTO - ACADEMIA
2° PVTO - MEZANINO

1° PVTO - TÉRREO
SUBSOLO

6° PVTO - GARAGEM 03
7° PVTO - LAZER 01

25° PVTO - REDUTO 1

42° PVTO - REDUTO 2
43° PVTO - TIPO DIF. 2

56° PVTO - TIPO 2
57° PVTO - MASTER

59° PVTO - MASTER
60° PVTO - LAZER PAN.

61° PVTO - RESERVATÓRIO

XX
ø

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - DESCARTE

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA COLUNA SANITÁRIA

BITOLA DA COLUNA SANITÁRIA

AP TUBO DE ÁGUA PLUVIAL

TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO

TG TUBO DE QUEDA DE GORDURA

TR TUBO DE QUEDA DE RALO

TS TUBO DE QUEDA DE SERVIÇO

CV COLUNA DE VENTILAÇÃO

CI CAIXA DE INSPEÇÃO P/ ESGOTO

CG CAIXA DE GORDURA

CA CAIXA DE AREIA

TUB. DE ÁGUA PLUVIAL - REAPROVEITAMENTO

LEGENDA

E.E. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE SERVIÇO

TUBULAÇÃO DE RALO

NOTAS

1. TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO, MOSTRADAS NO SENTIDO
HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA, PASSARÁ SOB A LAJE PISO DO PAVIMENTO  EM
QUESTÃO.

2. TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SEM INDICAÇÃO DE DECLIVIDADE, DEVERÁ ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS CONFORME NBR 8160, DESCRITAS NO ITEM 4.2.3.2, ONDE:
Ø ≤ 75 mm  i= 2,0% E Ø > 100 mm i = 1,0%

3. TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MÍNIMO DE
1% CONFORME ITEM 4.3.13 DA NBR 8160;

4. VER DETALHE DE FURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NO PROJETO
ESTRUTURAL.

5.
UTILIZAR LÃ 2 POLEGADAS DE ESPESSURA LÃ DE VIDRO COM FIBRAS LONGAS PARA
ISOLAMENTO ACÚSTICO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.

6. O PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÁ EM ACORDO COM AS
DIRETRIZES DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13).

7. OS PISOS E LAJES DEVERÃO TER CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5% NO SENTIDO DOS
PONTOS DE CAPTAÇÃO.

8.
AS TUBULAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EMBUTIDAS OU ENTERRADAS APÓS TESTES
HIDROESTÁTICOS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM TESTEMUNHO DE FISCALIZAÇÃO.

9. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VERIFICAR MEMORIAL DESCRITIVO.

OBSERVAÇÕES

1. TODAS AS PRUMADAS ÁGUAS PLUVIAIS QUE INICIAM NO PAVIMENTO "CAIXA D'ÁGUA,
BARRILETE E TELHADO/CASA DE MÁQUINAS", DEVERÃO SER DE PVCR (SÉRIE
REFORÇADA) E PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA.

2. AS TUBULAÇÕES DE GORDURA DEVERÃO SER EM PVCR (SÉRIE REFORÇADA) E
PROVIDAS DE ANÉIS DE BORRACHA DO PONTO DE DESPEJO ATÉ A LIGAÇÃO COM A
PRUMADA.

OBSERVAÇÕES

1. FIXAR OS TUBOS COM BRAÇADEIRAS DE SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS;
2. ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES ADOTAR O SEGUINTE CRITÉRIO:

·HORIZONTAL: IGUAL A 10 VEZES O DIÂMETRO DA CANALIZAÇÃO (10 DN);
·VERTICAL: PREVER UM SUPORTE (BRAÇADEIRA) A CADA 2 METROS.

X

DN
(mm)

ESP. HORIZONTAL
ENTRE SUPORTES (X)

50
75

100
150
200

50 cm
80 cm
100 cm
150 cm
200 cm

DETALHE BRAÇADEIRAS (ESGOTO)

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

LAJE

BRAÇADEIRA

TUBO DE
ESGOTO

LAJE

TUBO DE
ESGOTO

TIRA DE BORRACHA
ELASTOMÉRICA

BRAÇADEIRA

AS LIGAÇÕES SANITÁRIAS SERÃO DETALHADAS NO PROJETO EXECUTIVO.

TODAS AS LIGAÇÕES SERÃO
DIMENSIONADAS E PREVISTAS CONFORME

NBR 8160 E NBR 15575.
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41° PVTO - TIPO 1

44° PVTO - TIPO 2

62° PVTO - ACESSO COB.

24° PVTO - TIPO 1

PLANTA BAIXA - CASA MAQUINAS E RESERVATORIOSPLANTA BAIXA - LAJE COBERTURA
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01. Térreo

104,00

02. Mezanino

419,00

03. Academia

734,00

04. G1

1049,00

05. G2

1312,00

06. G3

1575,00

07. Lazer 01

1890,00

08. Diferenciado 01

2240,00

09. Tipo 01

2590,00

10. Tipo 01

2905,00

11. Tipo 01

3220,00

12. Tipo 01

3535,00

13. Tipo 01

3850,00

14. Tipo 01

4165,00

15. Tipo 01

4480,00

16. Tipo 01

4795,00

18. Tipo 01

5425,00

17. Tipo 01

5110,00

19. Tipo 01

5740,00

20. Tipo 01

6055,00

21. Tipo 01

6370,00

22. Tipo 01

6685,00

23. Tipo 01

7000,00

24. Tipo 01

7315,00

25. REDUTO 01

7630,00

26. Tipo 01

7945,00

27. Tipo 01

8260,00

28. Tipo 01

8575,00

29. Tipo 01

8890,00

30. Tipo 01

9205,00

31. Tipo 01

9520,00

32. Tipo 01

9835,00

33. Tipo 01

10150,00

34. Tipo 01

10465,00

35. Tipo 01

10780,00

36. Tipo 02

11095,00

37. Tipo 01

11410,00

38. Tipo 01

11725,00

39. Tipo 01

12040,00

40. Tipo 01

12355,00

41. Tipo 01

12670,00

42. Reduto 02

12985,00

43. Diferenciado 02

13335,00

44. Tipo 02

13685,00

45. Tipo 02

14000,00

46. Tipo 02

14315,00

47. Tipo 02

14630,00

48. Tipo 02

14945,00

49. Tipo 02

15260,00

50. Tipo 02

15575,00

51, Tipo 02

15890,00

52. Tipo 02

16205,00

53. Tipo 02

16520,00

54. Tipo 02

16835,00

55. Tipo 02

17150,00

56. Tipo 02

17465,00

57. Master

17815,00

58. Master

18165,00

59. Master

18515,00

60. Lazer panorâmico

18865,00

62. Reservatório

19215,00

63. Acesso Cobertura

19530,00

- 01. Subsolo

-246,00
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Bruno Ricardo Franzmann
Engenheiro Civil - CREA-SC N° 24.884-9 - 10ª REGIÃO

REVISOR

BRENDA AZZOLINI

Av. Central x Rua 600 x Rua 500, Balneário Camburiú/SC

Av. Brasil, 2260 - Sala 05, Balneário Camboriú/SC

R00 15/07/2025EMISSÃO INICIAL

FRANZMANN
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

· QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE PODERÁ SER FEITA COM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO
· HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE COTA E ESCALA PREVALECE A COTA

· DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

MARCO / BRENDA

NOTAS

VERIFICAR AS VÁLVULAS E DIÂMETROS DAS PRUMADAS NO ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA.

A TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER REVESTIDA COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE
POLIETILENO EXPANDIDO. PRODUTOS SUGERIDOS:
- MARCA: EPEX. PRODUTO: TUBEX 10 mm.
- MARCA: POLIPEX. PRODUTO: POLIPEX TUBOS ISOLANTES 10 mm.

VER ESQUEMA VERTICAL DE ÁGUA POTÁVEL PARA VERIFICAR AS POSIÇÕES DAS LIRAS DE
EXPANSÃO.

OBSERVAÇÕES

1.

2.

3.

TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA MOSTRADA NO SENTIDO HORIZONTAL SEM REFERÊNCIA,
PASSARÁ SOB A LAJE FORRO (TETO) DO PAVTO EM QUESTÃO.

AS TUBULAçõES APARENTES DEVERãO POSSUIR IDENTIFICAçãO COM O TIPO DA REDE E
O SENTIDO DO FLUXO. OS REGISTROS E VáLVULAS DEVEM RECEBER UMA PLAQUETA DE
IDENTIFICAçãO EM INOX.

1.

2.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÃO DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES DAS NORMAS:

NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - NBR 15575-6/2013;

INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA E QUENTE - 5626/2020;

1.

2.
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TOMADA PARA RTI (SHP E SPK).

REGISTRO DE GAVETA

HIDRÔMETRO GERAL

VISTA FRONTAL

VEM DA REDE PÚBLICA
DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA POTÁVEL

SEGUE PARA A
CISTERNA DE ÁGUA

POTÁVEL PREDIAL

VISTA SUPERIOR

REGISTRO DE GAVETA

HIDRÔMETRO GERAL
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ID

R
Ô
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ET
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O
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N

TR
AD

A

LIMPEZA MATERIAL RESISTENTE AO FOGO.

RECALQUE PELA LATERAL DO RESERVATÓRIO.

TOMADA DE ÁGUA PARA CONSUMO POR GRAVIDADE PELA
LATERAL DO RESERVATÓRIO.

TOMADA DE ÁGUA PARA CONSUMO POR PRESSURIZAÇÃO
PELA LATERAL DO RESERVATÓRIO.

EXTRAVASOR (LADRÃO).

VENTILAÇÃO (SUSPIRO).

OBSERVAÇÃO

- TANTO O REGISTRO QUANTO A VÁLVULA DEVERÃO SER INSTALADOS
DE MODO A FACILITAR O EXAME VISUAL E A MANUTENÇÃO.

- PARA FINS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO O REGISTRO GERAL PREDIAL
DEVERÁ SER FECHADO COM ANTECEDÊNCIA, PARA REDUZIR O
DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL. BEM COMO, ESTA AÇÃO DEVERÁ
PREFERENCIALMENTE OCORRER EM HORÁRIO PROPÍCIO - FORA DO
HORÁRIO DE PICO DE CONSUMO. TODAS AS UNIDADES
CONSUMIDORAS DEVERÃO SER NOTIFICADAS COM ANTECEDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO/LIMPEZA.

TOMADA DE ÁGUA PARA CONSUMO POR GRAVIDADE E
REDUTORAS DE PRESSÃO PELA LATERAL DO RESERVATÓRIO.

1

2

3

4

5

7

8

6

RESERVATÓRIO SUPERIOR 01

VOLUME (CONSUMO)= 39,70 m³
ALTURA DE ÁGUA (CONSUMO)= 1,00 m

ÁREA= 40,00 m²

RESERVATÓRIO SUPERIOR 02

VOLUME (CONSUMO)= 39,70 m³
ALTURA DE ÁGUA (CONSUMO)= 1,00 m

ÁREA= 40,00 m²

RTI SPK

RTI SHP

CONSUMO

RTI SPK

RTI SHP

CONSUMO
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FILTRO "T"
Compact de 3"

Marca: BERMAD

LIMPEZA
Prever proteção com tela no final da tubulação para
garantir potabilidade do reservatório.
Recomenda-se prever fluxostato na tubulação para
emitir sinal até a guarita.

C
ob

re
 Ø

54 LIMPEZA
Prever proteção com tela no final da tubulação para

garantir potabilidade do reservatório.
Recomenda-se prever fluxostato na tubulação para

emitir sinal até a guarita.
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ob

re
 Ø

54

EXTRAVASOR
Prever proteção com tela no final da tubulação

para garantir potabilidade do reservatório.
Recomenda-se prever fluxostato na tubulação

para emitir sinal até a guarita.

EXTRAVASOR
Prever proteção com tela no final da tubulação
para garantir potabilidade do reservatório.
Recomenda-se prever fluxostato na tubulação
para emitir sinal até a guarita.

Filtro Y
1"

VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO
MARCA: BERMAD;  MODELO: C30 de 1"

VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO
MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4"

Filtro Y
3/4"

Descarrega no piso com
inclinação para um ralo

Descarrega no piso com
inclinação para um ralo
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VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO
MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4"
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LIGA A BOMBA

DESLIGA A BOMBA 
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1

SPK

LIGA A BOMBA

DESLIGA A BOMBA 

3 7

4 65

888

SHP

1
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Segue para apartamento
Pavimento: Lazer Panorâmico
Vazão: 1,96 m³/h

Filtro Y
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FILTRO "T"
Compact de 2"

Marca: BERMAD
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RESERVATÓRIO INTERMEDIÁRIO
VOLUME= 22,69 m³

ALTURA DE ÁGUA= 1,13 m
ÁREA= 20,00 m² Sucção ø89mm

LIMPEZA
ø54

Recalque ø89mm

Recalque ø89mm
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Vai para prumada

 de alívio

01 Vai para prumada

 de alívio

02

Segue para apartamento
Pavimento:
Vazão:
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3,33 m³/h (Ap. 01 e Ap. 02)
Master
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Marca: BERMAD

FILTRO "T"
Compact de 2"
Marca: BERMAD

Filtro Y
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VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO
MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 1"
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MARCA: BERMAD; MODELO: C30 de 3/4"
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VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca:BERMAD;
Modelo: 730 de 2"
sem manômetro
PS = 56,00 mca

VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca:BERMAD;
Modelo: 730 de 2"
sem manômetro
PS = 34,00 mca

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA
Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com manômetro

Q = 3,87 L/s = 13,93 m³/h
PE: 64,30 mca         PS:  46,00 mca          Rel: 1,39

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA
Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com manômetro

Q = 4,33 L/s = 15,59 m³/h
PE: 64,30 mca         PS:  24,00 mca          Rel: 2,68

Segue para apartamento
Pavimento: Tipo 01
Vazão: 3,33 m³/h (Ap. 01 e Ap. 02)
Vazão: 2,86 m³/h (Ap. 03)
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VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AÇÃO DIRETA
Marca: BERMAD; Modelo: Modelo: 42LP de 1.1/2 " com manômetro

42,50 mca         PS:  30,00 mca          Rel: 1,41

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO AÇÃO DIRETA
Marca: BERMAD; Modelo: Modelo: 42LP de 1.1/2 " com manômetro

PE: 39,75 mca         PS:  29,75 mca          Rel: 1,33

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA
Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com manômetro

Q = 3,87 L/s = 13,93 m³/h
PE: 54,68 mca         PS:  41,50 mca          Rel: 1,32

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA
Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com manômetro

Q = 4,33 L/s = 15,59 m³/h
PE: 54,68 mca         PS:  20,00 mca          Rel: 2,73

VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca:BERMAD;
Modelo: 730 de 2"
sem manômetro
PS = 51,50 mca

VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca:BERMAD;
Modelo: 730 de 2"
sem manômetro
PS = 30,00 mca

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PILOTADA
Marca: BERMAD; Modelo: 720 de 2" com manômetro
Q = 3,06 L/s = 11,01 m³/h
PE: 61,68 mca         PS:  41,50 mca          Rel: 1,48

VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca:BERMAD; Modelo: 730 de 2" sem manômetro
PS = 41,50 mca

Alimenta pavimento do
Lazer

Filtro Y
3/4"

VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO
Marca: BERMAD; Modelo: C30 de 3/4"

Alimenta pavimento da
Garagem 03

Alimenta pavimento da
Garagem 02

Alimenta pavimento da
Garagem 01

Alimenta pavimento da
Academia

Alimenta pavimento do
Térreo

2 x SUCÇÃO
PPR ø110

ALÍVIO
Super CPVC Ø73 mm (2.1/2")

VÁLVULA DE ALÍVIO
Marca: BERMAD; Modelo: 730 de 3"
PS = 10mca superior ao Shut Off do
conjunto Moto-bomba

DISPOSITIVO ALTURA
MÍNIMA 120 CM

VASOS DE EXPANSÃO
Marca: Schneider;
Modelo: TAP-08V (PN 10);
Volume: 8 Litros

ø4"; PN 25 SENSOR DE NÍVEL BAIXO

SENSOR DE NÍVEL ALTO

FILTRO
Marca: BERMAD; Modelo: T Compact de 2"

ALIMENTAÇÃO
SISTEMA PÚBLICO

ALIMENTAÇÃO
PVC Ø85 mm

VÁLVULA DE RETENÇÃO
Marca: Bermad;

Modelo: 407 Wafer de 4" - PN25

DISPOSITIVO ANTIVIBRATÓRIO
Junta de expansão,
Marca: Dinatécnica

CONJUNTO MOTOBOMBA
1 principal e 1 reserva

DISPOSITIVO ANTIVIBRATÓRIO
Junta de expansão,
Marca: Dinatécnica

F

FLUXOSTATO
Ligação com sistema de monitoramento
Verificar projeto de TELECOM

VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL E
BLOQUEADORA DE AR
Marca: Bermad; Modelo: 210-3W de 2" com
válvula solenoide de 2"

RESERVATÓRIO INFERIOR
VOLUME= 136,10 m³

ALTURA DE ÁGUA= 1,95 m
ÁREA= 70,00 m²

VÁLVULA
CONTROLADORA DE BOMBA

Marca: BERMAD;
Modelo: BC-740 Q de 4"

CONJUNTO MOTOBOMBA
DE PRESSURIZAÇÃO DO
EMBASAMENTO
1 principal e 1 reserva

Super CPVC ø73 mm

SUCÇÃO 

ø40 mm
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CISTERNA DE REAPROVEITAMENTO
DE ÁGUA PLUVIAL

VOLUME = 17,84 m³
ALTURA DE ÁGUA = 164 Cm

ÁREA = 09,17 m²
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DETALHE DO HIDRÔMETRO DE ENTRADA

AF    TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

RC    RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL

AL    ALIMENTADOR PREDIAL

RCP    RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL

PE    PRESSÃO DE ENTRADA

PS    PRESSÃO DE SAÍDA

REL    RELAÇÃO ENTRE A PRESSÃO DE ENTRADA PELA PRESSÃO DE SAÍDA

Q    VAZÃO

Qn    VAZÃO NOMINAL

SPA SPA

CH    CHUVEIRO

LV    LAVATÓRIO

PIA    PIA

PISC    PISCINA

VS    VASO SANITÁRIO

LEGENDA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO E RECALQUE

REGISTRO DE GAVETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

TORNEIRA DE JARDIM

HIDRÔMETRO INDIVIDUAL

HIDRÔMETRO DE ENTRADA

REGISTRO BRUTO DE GAVETA

FILTRO

VENTOSA

VÁLVULA DE ALÍVIO

VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA 

BOMBA HIDRÁULICA

VENTILAÇÃO

VÁL. RED. DE PRESSÃO PILOTADA VÁL. RED. DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA

VÁL. CONTR. DE NÍVEL E BLOQ. DE AR

JUNTA DE EXPANSÃO

BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:545
38254991

Assinado de forma digital 
por BRUNO RICARDO 
FRANZMANN:54538254991 
Dados: 2025.07.15 11:52:39 
-03'00'

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
kgf/cm

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PSI


